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EXPERTISE IN DER MESSTECHNIK
Gegründet 1968 vollzog das Unternehmen den Wandel vom handwerklich orientierten Unternehmen hin 
zum anerkannten Spezialisten für digitale Druck- und Temperaturmesstechnik. Besonders individuelle, 
kundenbezogene Lösungen nach Maß sind ein Markenzeichen von LABOM. Eingesetzt werden die Geräte 
zur Messung und Überwachung von Druck, Füllstand und Temperatur in verschiedenen Branchen – dar-
unter die Bereiche Food, Pharma, Biotechnik und Chemie.

Heute beschäftigt LABOM rund 180 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und unterhält Niederlassungen 
und Vertretungen in mehr als 40 Ländern.

Qualität und Kundenzufriedenheit sind wesentliche Bestandteile der Firmenphilosophie.
LABOM´s  Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2015 sowie nach Druckgerätericht-
linie 2014/68/EU und ATEX 2014/34/EU zertifiziert.

LABOM-Geräte für hygienegerechten Einsatz werden entsprechend den 3A-Richtlinien hergestellt und 
entsprechen den Standards der EHEDG.

Unsere Ansprechpartner freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Wir beraten persönlich und individuell
Im Vertriebsinnen- und Außendienst sind unsere Mitarbeiter für Sie da!
Ihren direkten Ansprechpartner finden Sie unter www.labom.com.

Unsere Geschäftszeiten:  Mo. - Do.: 7.30 - 16.30 Uhr, Fr.: 7.30 - 15.00 Uhr

Hotline: 0 44 08 / 804 - 444



Anlagenbau / Automotive

Eine der messtechnischen Herausforderungen im Anlagen-

bau und speziell in der Automotivebranche ist die Verwen-

dung von wasserlöslichen Lacken, für die LABOM eine sili-

konfreie Druckmittler-Systemfüllung entwickelt hat. Auch 

für andere Bereiche des Anlagenbaus finden die Experten 

von LABOM immer die passende Messtechnik.

Schiffbau und -ausrüstung

Die äußerst aggressive Umgebung (Salzwasser, Erschüt te-

rungen, Schmutz) stellt höchste Anforderungen an mess-

technische Geräte, die entsprechend besonders ro bust 

und sicher konstruiert sein müssen. Hier verfügt LABOM 

über jahrelange Erfahrung, nicht zuletzt durch die Nähe 

zur Küste.

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

PROZESSINDUSTRIE

Chemie / Petrochemie

LABOM Messgeräte sind auch härtesten Umgebungs-

bedingungen wie hohen Temperaturen und aggressiven 

Messstoffen gewachsen. Die meisten Geräte sind dazu 

noch eigensicher nach ATEX-Norm.

Pharma / Biotechnologie

LABOM ist spezialisiert auf die Fertigung von Instru-

menten in hygienegerechtem Design: Hygienegerechte 

Oberflächen, leicht zu reinigende Gehäuse, totraumfreie 

Bauformen oder aseptische Prozessanschlüsse.

ENERGIE- UND UMWELTTECHNIK

Erneuerbare Energien

LABOM ist messtechnisch sowohl im innovativen Seg-

ment der Speicherung erneuerbarer Energien zu Hause, 

als auch in der Windkraft – in enger Zusammenarbeit mit 

führenden Herstellern von Windkraftanlagen.

Kraftwerke / Stadtwerke

Langzeitstabilität ohne Wartungsaufwand, Effizienz, Ver-

sorgungssicherheit und Zuverlässigkeit sind die wichtig-

sten Kriterien in Stadtwerken und Kraftwerken.



Industrie allgemein

Im industriellen Maschinen- und Anlagenbau gelten je 

nach Zielbranche der Maschinen und Ausrüstungsge-

genstände unterschiedliche Anforderungen an die Mess-

technik. LABOM bietet eine Vielzahl an Geräten für die 

unterschiedlichsten Fertigungsbereiche.

Food

LABOM Geräte für die Lebensmittel- und Getränke-

industrie erfüllen die Vorgaben für hygienegerechtes De-

sign und sind in der Regel geeignet für CIP- oder SIP-

Reinigung.

Farben / Lacke / Kunststoffe

Totraumfreie und rückstandlos reinigbare Messgeräte 

sind in der Lackier- und Kunststoffindustrie ebenso wich-

tig wie im Hygienebereich, denn selbst kleinste Rück-

stände aus vorherigen Chargen können unerwünschte 

Ergebnisse verursachen.

Öl- und Gasförderung / Onshore / Offshore

LABOM Messgeräte in der Erdöl- und Erdgasförderung 

sind robust und zuverlässig, um den widrigen Umge-

bungsbedingungen mit Temperaturspitzen und Ver-

schmutzungen standhalten zu können.

Wasser- und Abwasserwirtschaft

Aufgrund ihrer unempfindlichen, soliden Bauart mit ho-

hem Feuchtigkeitsschutz können LABOM Standardgerä-

te aus Edelstahl viele Aufgaben im Bereich Wasser und 

Abwasser übernehmen.
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Druckmessgeräte mit Schaltkontakt 87 D3
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Wasser/Abwasser 

■ Seeschifffahrt 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Rohrfeder 

■ Anzeigebereiche -0,6...0 bar bis -1...24 bar, 
0…0,6 bis 0…1000 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 63 nach  
EN 837-1, optional als Sicherheitsgehäuse nach 
EN 837-1 S3 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1,6 bzw. 2,5 nach EN 837-1 
  

Optionen und Zusatzausführungen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Genauigkeitsklasse 1,0 nach EN 837-1 

■ Gehäusefüllung 

■ Zeigerwerksdämpfung bei Vibrationen 

■ Montage: Vorderer Rand für Tafeleinbau, hinterer Rand 
für Wandaufbau 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät mit Rohrfeder ist generell für den 
industriellen Einsatz geeignet. Die Edelstahlausführung hat 
sich bei gasförmigen,  flüssigen und aggressiven Messstof-
fen bewährt. Es gelten die Sicherheitsstandards nach EN 
837-1. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1,  
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304), 
Belüftungsventil, Material: PUR 

  

 Option: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 63 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65  

  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 
  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Option: mit integriertem Dämpfungssys-
tem 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Option: mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz mit Verstellein-
richtung 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. Optional mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

Gewichte: Ohne Füllung ca. 0,2 kg 

Mit Füllung ca. 0,3 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1. Anschlusszapfen  
G 1/4 B, wahlweise 1/4" NPT. Anschluss 
unten oder rückseitig zentrisch, optional 
rückseitig exzentrisch.  

Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage. 
  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen: 
Edelstahl 316ss 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Kurzzeitig 1,3 fach, bei ruhender Belas-
tung Skalenendwert. 

 Option: 2 fach, bis einschließlich 40 bar 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,6 nach EN 837-1 

Optional 1,0 nach EN 837-1 

 

2,5 nach EN 837-1 
(für 0...600 und 0...1000 bar) 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…60 °C -20…60 °C  

Messstoff: -20…150 °C -20…100 °C 

Lagerung: -20…60 °C -20…60 °C 

Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage. 

 

Option: 
  

■ Autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

Bajonettringgehäuse nach EN 837-1 

 
  

Sicherheitsgehäuse nach EN 837-1 S3 

 
  

Wandaufbau und Tafeleinbau 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder nach EN 837-1, NG 63, Typenreihe BA41../BA44.. 

Bestellangaben BA41../BA44.. 

BA4100 

Gehäuseausführung NG 63 

Schutzart IP 65 

ohne Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten  
NG 63 

BA4400 NG 63 Sicherheitsgehäuse S3 

BA4110 Prozessanschluss rückseitig exzent-
risch 

NG 63  

BA4410 NG 63 Sicherheitsgehäuse S3 

BA4170 Prozessanschluss rückseitig zentrisch NG 63  

BA4120 

mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 
NG 63  

BA4420 NG 63 Sicherheitsgehäuse S3 

BA4130 Prozessanschluss rückseitig exzent-
risch 

NG 63  

BA4430 NG 63 Sicherheitsgehäuse S3 1, 2, 3, 4 

BA4180 Prozessanschluss rückseitig zentrisch NG 63  

A… 
Prozessanschluss  

G1/4 B 

B… 1/4" NPT 

   85 

Anzeigebereich [bar] 

-0,6…0 

   86 -1..0 

   87 -1…0,6 

   88 -1…1,5 

   89 -1…3 

   90 -1…5 

   91 -1…9 

   92 -1…15 

   93 -1…24 

   52 0…0,6 

   53 0…1 

   54 0…1,6 

   55 0…2,5 

   56 0…4 

   57 0…6 

   58 0…10 

   59 0…16 

   60 0…25 

   61 0…40 

   62 0…60  

   63 0…100  

   64 0…160  

   65 0…250 1, 2, 4, 5 

   66 0…400 1, 2, 4, 5 

   68 0…600 1, 4, 5, 6 

   70 0…1000 1, 4, 5, 6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



 
 

Datenblatt  D2-015_2019-05_10.01  Druckmessgerät mit Rohrfeder Seite 5/5

  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

Q22 Genauigkeitsklasse 1,0 nach EN 837-1 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

H2 Überlastsicherung 2 fach, bis einschließlich 40 bar 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

U2 

Systemdämpfung 

0,3 mm Drossel 

U3 0,6 mm Drossel 

U4 1,0 mm Drossel 

V2 

Montage 

hinterer Rand für Wandaufbau 

V3 vorderer Rand für Tafeleinbau 

V4 vorderer Rand mit Spannbügel für Tafeleinbau 7 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation 1,2 

W4001 Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

W4102 Zeigerwerksdämpfung mit integriertem Dämpfungssystem 

W4126 Autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten 

Z1 Anschluss an Zone 0 8 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BA4100 – A56 – T2 – V2 - … 

 
1 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
2 nicht in Genauigkeitsklasse 1,0 nach EN 837-1 
3 nur für Überlastsicherung 1,3-fach 
4 nicht möglich mit Zeigerwerksdämpfung 
5 nicht autoklavierbar 
6 nur in Genauigkeitsklasse 2,5 nach EN 837-1 
7 nur bei Prozessanschluss rückseitig 
8 nur für Geräte mit Prozessanschluss G1/4 B und in Ex-Ausführung 
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Typenreihe BA51../BA52..ECO 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Wasser/Abwasser 

■ Seeschifffahrt 

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Rohrfeder in Industrieausführung 

■ Anzeigebereiche -0,6...0 bis -1...15 bar, 0…0,6 bis 
0…160 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 63 / NG 100 
nach EN 837-1 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1 bzw. 1,6 nach EN 837-1 
  

Optionen 

■ Gehäusefüllung 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät mit Rohrfeder ist  in Bereichen mit 
industriellen Anforderungen zur Messung von  gasförmigen,  
flüssigen und aggressiven Messstoffen geeignet. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1,  
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304), 
Belüftungsventil, Material: PUR 

  

Nenngröße: NG 63 oder NG 100  
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ ohne Füllung: IP 65  

■ mit Füllung: IP 65  
  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Sichtscheibe: Sicherheitsglas 
  

Messglied: Rohrfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz, mit Verstellein-
richtung 

  

Gewichte: NG 63 
  

■ ohne Füllung: ca. 0,2 kg 

■ mit Füllung: ca. 0,3 kg  
  

NG 100 
  

■ ohne Füllung: ca. 0,5 kg 

■ mit Füllung: ca. 0,8 kg  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozessanschluss 

Bauform: NG 63: 

Nach EN 837-1, Anschlusszapfen 
G1/4 B oder 1/4" NPT, Anschluss unten 
oder rückseitig zentrisch 

NG 100: 

Nach EN 837-1, Anschlusszapfen 
G1/2 B oder 1/2" NPT, Anschluss unten 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen Edelstahl 
AISI 316 ss  

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

bei ruhender Belastung Skalenendwert 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

Nach EN 837-1 
  

NG 63:  Klasse 1,6 

NG 100:  Klasse 1,0 
  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…60°C -20…60°C  

Messstoff: -20…200°C -20…100°C 

Lagerung: -20…60°C -20…60°C 

Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage. 
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Abmessungen 
  

Gehäuse NG 63: 
  

 
  

 
  

Gehäuse NG 100: 
  

 
  

 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a b h sw 

NG 100 101 16,0 49 84 22 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder nach EN 837-1, NG 63 / NG 100 ECO  

 Typenreihe BA51../BA52.. ECO 

Bestellangaben BA51../BA52.. ECO 

BA5100 ECO 

Gehäuseausführung NG 63 
Schutzart IP 65 

ohne Gehäusefüllung  
Prozessanschluss unten  

BA5170 ECO Prozessanschluss rückseitig zentrisch 

BA5120 ECO 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BA5180 ECO Prozessanschluss rückseitig zentrisch 

BA5200 ECO Gehäuseausführung NG 100  
Schutzart IP 65 

ohne Gehäusefüllung Prozessanschluss unten  

BA5220 ECO mit Gehäusefüllung Prozessanschluss unten  

A2... 

Prozessanschluss 

G1/2 B 1 

A3… G1/4 B 2 

B2... 1/2" NPT 1 

B3... 1/4" NPT 2 

   085 

Anzeigebereich [bar] 

-0,6...0  1 

   086 -1...0    1 

   087 -1...0,6 1 

   088 -1…1,5 

   089 -1…3 

   090 -1…5 

   091 -1…9 

   092 -1…15 

   052 0...0,6   1 

   053 0...1,0  1 

   054 0...1,6  1 

   055 0…2,5 

   056 0…4 

   057 0…6 

   058 0…10 

   059 0…16 

   060 0…25 

   061 0…40 

   062 0…60 

   063 0…100 

   064 0…160 
  

 
Bestellbeispiel: BA5100 ECO – A3056 - .. 

 
1 nur für NG 100 
2 nur für NG 63 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Rohrfeder 

■ Anzeigebereich -0,6...0 bar bis -1...24 bar, 0…0,6 bis 
0….1000 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100 nach 
EN 837-1 S1 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1,0 nach EN 837-1 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Elektronischer Grenzsignalgeber, siehe Datenblatt D3-
025 (abhängig von der Bauform) 

■ Montage: Vorderer Rand für Tafeleinbau 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät mit Rohrfeder ist generell für den 
industriellen Einsatz geeignet. Die Edelstahlausführung hat 
sich bei gasförmigen,  flüssigen und aggressiven Messstof-
fen bewährt. Es gelten die Sicherheitsstandards nach EN 
837-1. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

Nenngröße: NG 100 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ ohne Füllung: IP 65  

■ mit Füllung: IP 65  
  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 
  

Befestigung: Freistehend, auf Wunsch für Tafeleinbau 
mit DIN-Befestigungsrand 

  

Gewicht: Ohne Füllung ca. 0,5 kg 

 Mit Füllung ca. 0,8 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1. Anschlusszapfen 
G1/2 B oder 1/2" NPT. Anschluss unten 
oder rückseitig exzentrisch. 

Optional mit Drosselschraube zur Sys-
temdämpfung, weitere Prozessanschlüs-
se auf Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

Optional: Bereich bis 160 bar: 1,5 fach 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeitsklasse: 1,0 nach EN 837-1 
  

Temperatureinfluss: Max. ±  0,4% / 10K der Messspanne 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…60 °C -20…60 °C  

Messstoff: -20…150 °C -20…100 °C 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
  

 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a b e h c sw 

NG 100 101 15,6 49 34,5 86 34 22 
 

 

  

19



 
 

Datenblatt  D2-020_2019-04_10.00  Druckmessgerät mit Rohrfeder nach EN 837-1 Seite 4/4

Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder NG 100 nach EN 873-1 

 Edelstahl Industrieausführung, Typenreihe BA52 . . 

Bestellangaben BA52… 

BA5200 

Gehäuseausführung 

NG 100, Schutzart IP 65 
Prozessanschluss unten 

BA5210 Prozessanschluss rückseitig 

BA5220 
NG 100, Schutzart IP 65 mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BA5230 Prozessanschluss rückseitig 

A2… 
Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2… 1/2" NPT 

   085 

Anzeigebereich [bar] 

-0,6...0 

   086 -1...0 

   087 -1...0,6 

   088 -1...1,5 

   089 -1...3 

   090 -1...5 

   091 -1...9 

   092 -1...15 

   093 -1...24 

   052 0...0,6 

   053 0...1 

   054 0...1,6 

   055 0...2,5 

   056 0...4 

   057 0...6 

   058 0...10 

   059 0...16 

   060 0...25 

   061 0...40 

   062 0...60 

   063 0...100 

   064 0...160 

   065 0...250 

   066 0...400 

   068 0...600 

   070 0...1000 
  

 

  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

H4 Überlastsicherung 1,5 fach (Messbereiche bis 160 bar) 

I2 Zeiger mit Mikroverstelleinrichtung 

R11 

Sichtscheibe 

Makrolon 

R2 Sicherheitsglas mit Maximum-Zeiger  

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 

R12 Makrolon mit Maximum-Zeiger  

R13 Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

U2 

Systemdämpfung 

0,3 mm Drossel 

U3 0,6 mm Drossel 

U4 1,0 mm Drossel 

R61 
Lage  
Prozessanschluss  

9 oo 

nur bei Ausführung ohne Gehäusefüllung R62 3 oo 

R63 12 oo 

V3 Montage vorderer Rand für Tafeleinbau 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation 
  

Bestellbeispiel:  BA5200 - A2057 - I2 - … 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Wasser/Abwasser 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Rohrfeder 

■ Anzeigebereiche -0,6...0 bar bis -1...24 bar, 0…0,6 bis 
0…1600 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-1 S1 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1,0 bzw. 1,6 nach EN 837-1 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Zeigerwerksdämpfung bei Vibrationen 

■ Elektronischer Grenzsignalgeber, siehe Datenblatt D3-
025 (abhängig von der Bauform) 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Montage: Vorderer Rand für Tafeleinbau, hinterer Rand 
für Wandaufbau 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät mit Rohrfeder ist generell für den 
industriellen Einsatz geeignet. Die Edelstahlausführung hat 
sich bei gasförmigen,  flüssigen und aggressiven Messstof-
fen bewährt. Es gelten die Sicherheitsstandards nach EN 
837-1. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65  

  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Optional mit Zeigerwerk mit integriertem 
Dämpfungssystem 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

Optional mit Mikroverstelleinrichtung zur 
Nullpunkt-Korrektur 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. Optional mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

Gewichte: NG 100 ohne Füllung: ca. 0,7 kg 

NG 160 ohne Füllung: ca. 1,3 kg 

NG 100 mit Füllung: ca. 1,0 kg 

NG 160 mit Füllung: ca. 2,5 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1. Anschlusszapfen G1/2 B, 
1/2" NPT oder M20 x 1,5. Anschluss un-
ten oder rückseitig exzentrisch. 

Optional mit Drosselschraube zur Sys-
temdämpfung, weitere Prozessanschlüs-
se auf Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

Höhere Überlastsicherheit siehe Bestell-
angaben 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 837-1 
(für Anzeigebereiche < 1000 bar) 

1,6 nach EN 837-1 
(für Anzeigebereiche ≥ 1000 bar) 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C  

Messstoff: 1 -20…150 °C -20…100 °C 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

 

Erweiterter Temperaturbereich für MB < 200 bar (optional) : 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…80 °C  

Messstoff:1 -40…200 °C -40…200 °C 
1 Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 100 °C 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
  

Weitere Anschlussgewinde siehe Bestellangaben. 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a b d2 d3 d4 e h a1 c sw 

NG 100 100 19 55,5 116 132 4,8 30 83 30 37 22 

NG 160 160 19 55,5 178 196 5,8 60 113 30 37 22 

 
  

23



 
 

Datenblatt  D2-026_2019-04_10.00  Druckmessgerät mit Rohrfeder, hochwertige Ausführung Seite 4/5

Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder NG 100/160, EN 837-1  

 Hochwertige Ausführung in Schutzart IP 65, Typenreihe BA42 . ./BA43 . . 

Bestellangaben BA42../BA43.. 

BA4200 

Gehäuseausführung 

Schutzart IP 65 

Prozessanschluss unten 
NG 100 

BA4300 NG 160 

BA4210 
Prozessanschluss rückseitig 

NG 100 

BA4310 NG 160 

BA4220 

Schutzart IP 65, mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 
NG 100 

BA4320 NG 160 

BA4230 
Prozessanschluss rückseitig 

NG 100 

BA4330 NG 160 

 

A2… 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2… 1/2" NPT 

C2… M20 x 1,5 

   085 

Anzeigebereich [bar] 

-0,6...0 

   086 -1...0 

   087 -1...0,6 

   088 -1...1,5 

   089 -1...3 

   090 -1...5 

   091 -1...9 

   092 -1...15 

   093 -1...24 

   052 0...0,6 

   053 0...1 

   054 0...1,6 

   055 0...2,5 

   056 0...4 

   057 0...6 

   058 0...10 

   059 0...16 

   060 0...25 

   061 0...40 

   062 0...60 

   063 0...100 

   064 0...160 

   065 0...250 

   066 0...400 

   068 0...600 

   070 0...1000 1 

   071 0…1600 1 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 2 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

H2 

Überlastsicherung 

2fach (Messbereich 1...4 bar) 

H3 2fach (Messbereich 6...40 bar) 

H4 1,5fach (Messbereich 60...160 bar) 

I2 Zeiger mit Mikroverstelleinrichtung 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximum-Zeiger 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 

R12 Makrolon mit Maximum-Zeiger 3 

R13 Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 3 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

U2 

Systemdämpfung 

0,3 mm Drossel 

U3 0,6 mm Drossel 

U4 1,0 mm Drossel 

V2 
Montage 

hinterer Rand für Wandaufbau 

V3 vorderer Rand für Tafeleinbau 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation 3 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 

W4102 Zeigerwerksdämpfung  mit integriertem Dämpfungssystem 

Z1 Anschluss an Zone 0 4 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BA4200 – A2057 – T2 – V2 - … 

 
1 Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-1 
2 gilt für Geräte mit Sicherheitsglas 
3 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
4 nur für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Energieerzeugung 

■ Prüflabor 

■ Seeschifffahrt 

 
  

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG  100/160 mit 
rückseitiger Ausblasvorrichtung nach EN 837-1 S1 

■ Anzeigebereich -0,6...0 bar bis -1...24 bar, 0…0,6 bis 
0…600 bar 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Genauigkeitsklasse nach EN 837-1: 

- für NG 100/160 Genauigkeitsklasse 0,6 

- für NG 160 Genauigkeitsklasse 0,25 und 0,6 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Montage: Vorderer Rand für Tafeleinbau, hinterer Rand 
für Wandaufbau 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät mit Rohrfeder ist generell für den 
industriellen Einsatz geeignet. Die hochwertige Edelstahl-
ausführung hat sich bei gasförmigen, flüssigen und aggres-
siven Messstoffen bewährt. Es gelten die Sicherheitsstan-
dards nach EN 837-1. 
  

26



 
 

Datenblatt  D2-026-1_2019-04_10.00  Druckmessgerät mit Rohrfeder, Feinmessausführung Seite 2/4

Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65  

  

Füllung: Optional nur für NG 160: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Spiegelskala 

Optional mit roter Marke bzw. festem 
Markenzeiger. Sonderbeschriftung auf 
Anfrage. 

Zeiger: Schneidenzeiger, schwarz, mit Mikrover-
stelleinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. Optional mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

Gewicht: NG 160:  

 Ohne Füllung: ca. 1,2 kg 

 Mit Füllung: ca. 2,4 kg 

 NG100:  

 Ohne Füllung ca. 0,7 kg 
 

 

 

 

 

 

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1. Anschlusszapfen G1/2 B, 
1/2" NPT oder M20 x 1,5. Anschluss un-
ten oder rückseitig exzentrisch. 

Optional mit Drosselschraube zur Sys-
temdämpfung, weitere Prozessanschlüs-
se auf Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Genauigkeitsklasse 0,6: 

Standard: 1,3 fach 

Für Bereiche ≥ 160 bar: 1,0 fach 

Genauigkeitsklasse 0,25: 

Standard: 1 fach 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits- 
klasse: 

0,6 nach EN 837-1 für NG 100/160 

0,25 nach EN 837-1 für NG 160 
 (für Bereiche ≤ 40 bar und Geräte ohne 
Gehäusefüllung) 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…60 °C -20…60 °C  

Messstoff:  -20…60 °C -20…60 °C 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder NG 100/160, gem. EN 837-1, Sicherheitsausführung S1 
  

 
 
  

Weitere Anschlussgewinde siehe Bestellangaben. 
  

Abmessungen (mm) BA62../ BA63.. 

Gehäuse d1 a b d2 d3 d4 e h a1 c sw 

NG 100 100 19 55,5 116 132 4,8 30 83 30 37 22 

NG 160 160 19 55,5 178 196 5,8 60 113 30 37 22 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder, Feinmessausführung, NG 100/160, EN 837-1  

 Schutzart IP 65, Typenreihe BA62../BA63.. 

Bestellangaben BA62../BA63.. 

BA6200 Gehäuseausführung NG 100 
nach EN 837-1 S1 

Schutzart IP 65 
Prozessanschluss unten 

BA6210 Prozessanschluss rückseitig 

BA6300 

Gehäuseausführung NG 160 
nach EN 837-1 S1 

Schutzart IP 65 
Prozessanschluss unten 

BA6310 Prozessanschluss rückseitig 

BA6320 
Schutzart IP 65, mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BA6330 Prozessanschluss rückseitig 

A2... 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2... 1/2" NPT 

C2... M20 x 1,5 

    085 

Anzeigebereich [bar] 

-0,6...0 

    086 -1...0 

    087 -1...0,6 

    088 -1...1,5 

    089 -1...3 

    090 -1...5 

    091 -1...9 

    092 -1...15 

    093 -1...24 

    052 0...0,6 

    053 0...1 

    054 0...1,6 

    055 0...2,5 

    056 0...4 

    057 0...6 

    058 0...10 

    059 0...16 

    060 0...25 

    061 0...40 

    062 0...60 

    063 0...100 

    064 0...160 1 

    065 0...250 1 

    066 0...400 1 

    068 0...600 1 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

Q20 Genauigkeitsklasse  0,25 nach EN 837-1 2 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

R11 Sichtscheibe Makrolon 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

U2 

Drossel 

0,3 mm Drossel 

U3 0,6 mm Drossel 

U4 1,0 mm Drossel 

V2 
Montage 

Hinterer Rand für Wandaufbau 

V3 Vorderer Rand für Tafeleinbau 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

Z1 zum Anbau an Zone 0 mit separatem Koppelelement KF6 
  

 

Bestellbeispiel:  BA6300 – A2057 – T2 – V2 - … 

 
1Überlastsicherheit 1,0 fach bei Genauigkeitsklasse 0,6 
2Für Bereiche ≤ 40 bar und Geräte ohne Gehäusefüllung  

  

29



 

 

Druckmessgerät mit Rohrfeder, hochwertige Ausführung 

mit Gehäusefüllung (IP66) 

Typenreihe BA4240(50)/BA4340(50) 

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  D2-027_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/5

 
  

 
  Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Seeschifffahrt 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Rohrfeder 

■ Anzeigebereiche -0,6...0 bar bis -1...24 bar, 0…0,6 bis 
0…1600 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 mit 
integrierter Druckausgleichsmembran nach EN 837-1 S1 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Gehäusefüllung und Schutzart IP 66 

■ Genauigkeitsklasse 1,0 bzw. 1,6 nach EN 837-1 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Montage: Vorderer Rand für Tafeleinbau, hinterer Rand 
für Wandaufbau 

■ Anschluss an Zone 0 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Die Gehäuse sind standardmäßig flüssigkeitsgefüllt und 
deshalb besonders geeignet bei dynamischen Druckbelas-
tungen und Vibrationen. Eine integrierte Druckausgleichs-
membran kompensiert temperaturabhängige Volumenände-
rungen der Füllflüssigkeit. Die hochwertige Edelstahlausfüh-
rung hat sich zur Messung von gasförmigen, flüssigen und 
aggressiven Messstoffen bewährt.  
  

30



 
 

Datenblatt  D2-027_2019-04_10.00  Druckmessgerät mit Rohrfeder, hochwertige Ausführung Seite 2/5

Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304); mit rückseitiger Ausblasvor-
richtung, Material: PUR und integrierter 
Druckausgleichsmembran, Material: Sili-
kon 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 66  

  

Füllung: Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Druckausgleich: Zur Atmosphäre durch integrierte Druck-
ausgleichsmembran 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

Optional mit Mikroverstelleinrichtung zur 
Nullpunkt-Korrektur 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. Optional mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

Gewichte: NG 100: ca. 0,9 kg 

NG 160: ca. 1,8 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1. Anschlusszapfen G1/2 B, 
1/2" NPT oder M20 x 1,5. Anschluss un-
ten oder rückseitig exzentrisch. 

Optional mit Drosselschraube zur Sys-
temdämpfung, weitere Prozessanschlüs-
se auf Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

Höhere Überlastsicherheit siehe Bestell-
angaben 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 837-1 
(für Anzeigebereiche < 1000 bar) 

1,6 nach EN 837-1 
(für Anzeigebereiche ≥ 1000 bar) 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…70 °C 

Messstoff: 1,2 -40…200 °C 

Lagerung: -40…70 °C 
1 Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 100 °C 
2 Anzeigebereiche ≥ 200 bar bis 100 °C 

 

Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a b d2 d3 d4 e h c sw 

NG 100 100 21 59 116 132 4,8 30 87 37 22 

NG 160 160 21 59 178 196 5,8 60 120 37 22 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder NG 100/160 hochwertige Ausführung 

 Gehäuse mit Flüssigkeitsfüllung (IP 66), Typenreihe BA42 . ./BA43 . . 

Bestellangaben BA42../BA43 

BA4240 

Gehäuseausführung mit  
Glycerin/Wasser-Füllung  
IP 66 

NG 100 
Prozessanschluss unten 

BA4250 Prozessanschluss rückseitig 

BA4340 
NG 160 

Prozessanschluss unten 

BA4350 Prozessanschluss rückseitig 

 

A2… 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2… 1/2“ NPT 

C2… M20 x 1,5 

   085 

Anzeigebereich [bar] 

-0,6...0 

   086 -1...0 

   087 -1...0,6 

   088 -1...1,5 

   089 -1...3 

   090 -1...5 

   091 -1...9 

   092 -1...15 

   093 -1...24 

   052 0...0,6 

   053 0...1 

   054 0...1,6 

   055 0...2,5 

   056 0...4 

   057 0...6 

   058 0...10 

   059 0...16 

   060 0...25 

   061 0...40 

   062 0...60 

   063 0...100 

   064 0...160 

   065 0...250 

   066 0...400 

   068 0...600 

   070 0...1000 1 

   071 0…1600 1 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 2 
 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

H2 

Überlastsicherung 

2fach (Messbereich 1...4 bar) 

H3 2fach (Messbereich 6...40 bar) 

H4 1,5fach (Messbereich 60...160 bar) 

I2 Zeiger mit Mikroverstelleinrichtung 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximum-Zeiger 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 

R12 Makrolon mit Maximum-Zeiger 3 

R13 Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 3 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

U2 

Systemdämpfung 

0,3 mm Drossel 

U3 0,6 mm Drossel 

U4 1,0 mm Drossel 

V2 
Montage 

hinterer Rand für Wandaufbau 

V3 vorderer Rand für Tafeleinbau 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation 3 

Z1 Anschluss an Zone 0 4 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BA4240 – A2057 – T2 – V2 - … 

 
1 Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-1 
2 gilt für Geräte mit Sicherheitsglas 
3 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
4 nur für Geräte in Ex-Ausführung 

  

34



 

 

Druckmessgerät NG63/100 ECO 

für Druckmittleranbau 

Typenreihe BH5…ECO 

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  D2-028-5_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/5

 
  

 
  

Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 63/100 

■ Anzeigebereich 0…2,5 bis 0…25 bar, -1...1,5 bar bis 
-1...15 bar 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1,6/1,0 nach EN 837-1 

■ Frontbündige Membran 

■ Geringer Temperaturfehler durch volumenreduziertes 
Messwerk 

■ Einsatztemperatur bis 140°C 

■ Ausgewählte Prozessanschlüsse mit EHEDG-Zertifikat 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Hygieneausführung 

■ Autoklavierbare Ausführung 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät NG63 / NG100 ECO wurde konstru-
iert, um die speziellen Anforderungen im Bereich der 
Food/Pharma/Biotechnik zu erfüllen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Belüftungsventil, Material: PUR 
  

Nenngröße: NG 63 oder NG 100  
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65  

  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Rohrfeder 

- Kreisform 
  

NG 63:  verschraubt 

NG 100:  Anschlusszapfen mit Pro-
zessanschluss verschweißt 

 

  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke bzw. festem 
Markenzeiger, Sonderbeschriftung auf 
Anfrage 

Zeiger: NG 63: Reinaluminium, schwarz 

NG 100: Reinaluminium, schwarz 

mit Mikroverstelleinrichtung 
zur Nullpunkt-Korrektur 

 

  

Gewichte: NG 63 ohne Füllung: ca. 0,5 kg 

NG 100 ohne Füllung ca. 1,0 kg 

NG 63 mit Füllung: ca. 0,7 kg 

NG 100 mit Füllung: ca. 1,3 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Mittels Druckmittlertechnologie, siehe 
Bestellangaben und Produktgruppe D5 

  

Material messstoffberührte Teile 

Membran: siehe Bestellangaben 

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

Nach EN 837-1 
  

NG 63:  Klasse 1,6 

NG 100:  Klasse 1,0 
  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Messstoff-
temperatur-
einfluss: 

Abhängig vom aktiven Membrandurchmesser 
  

dM 15,5 mm  auf Anfrage *  

dM 22,6…24 mm ≤  25 mbar / 10 K * 

dM 27…30 mm ≤  20 mbar / 10 K * 

dM 34…36 mm ≤   8 mbar / 10 K * 

dM 40…46 mm ≤   5 mbar / 10 K * 

dM 51…58 mm ≤   2 mbar / 10 K * 
  

* Eine detaillierte Fehlerberechnung stellen 
wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Autoklav. 
Ausführung: 

Autoklavierbar nur ohne Gehäusefüllung. 

Das Belüftungsventil muss vor dem Autokla-
vieren entfernt werden. 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -10…50 °C -10…50 °C  

Messstoff: 0…140 °C 0…140 °C 

Lagerung: -20…60 °C -20…60 °C 

Autoklav- Temperatur: 130 °C für 1 Std. (Gehäuse ungefüllt) 
 

Erweiterter Temperaturbereich (-20...60 °C) optional. 
 

Die Maximalwerte können eingeschränkt werden durch 
folgende Parameter: 
  

■ Membrangröße 

■ Messbereich 

■ Druckübertragungsflüssigkeit 
 

Zulassungen/Zertifikate 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

 
Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  

  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 
Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 
Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

 
Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 
Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 
VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 

  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät NG 63/NG100 ECO für Druckmittleranbau 

 Typenreihe BH5... ECO 

Bestellangaben BH5… 

BH5100 ECO 

Gehäuseausführung 
IP 65, NG 63 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BH5110 ECO Prozessanschluss rückseitig 

BH5120 ECO 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BH5130 ECO Prozessanschluss rückseitig 

BH5200 ECO 

Gehäuseausführung 
IP 65, NG 100 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BH5210 ECO Prozessanschluss rückseitig 

BH5220 ECO 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BH5230 ECO Prozessanschluss rückseitig 
  

A55 

Anzeigebereich  [bar] 

0...2,5 

A56 0...4  

A57 0...6   

A58 0...10  

A59 0...16 

A60 0...25 

A88 -1...1,5 

A89 -1...3  

A90 -1...5 

A91 -1...9 

A92 -1...15 
  

K102 

Prozessanschluss 1 
Material: ASTM 316L 

Lebensmittelrohrverschraubung 
DIN 11851 mit Nutüberwurf-
mutter 2 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für 
Rohre nach ISO 2037 2 

DN 25 (1“) 

K126 DN 38 (1 1/2“) 

K127 DN 51 (2“) 

K144 

Clamp nach DIN 32676, 
Reihe A (metrisch) für Rohre 
nach DIN 11850 / EN 10357) 2 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676, 
Reihe B (OD, ISO) für Rohre 
nach DIN EN ISO 1127 2 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676, 
Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre 
nach ASME BPE 2 

DN 3/4" 3,4 

K136 DN 1“ 

K137 DN 1 1/2“ 

K138 DN 2“ 

K152 
VARIVENT®-Anschluss 2 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K80 Einschraubgewinde 
HYGIENIC 

G 1 A drehbar, dichtungsfrei 

 Oberflächenrauheit 

(messstoffberührte Teile) 

Standard 

HY Hygieneausführungnach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
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Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 5 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation  

W4073 Autoklavierbar (130 °C für 1 Std.) 6 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 
  

 
Bestellbeispiel:  BH5200 ECO – A56 – K102 - … 

 
1 weitere Prozessanschlüsse (Druckmittler) auf Anfrage 
2 In Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat. EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG 
Position Paper" 
3 nur für Gehäuse NG 63 
4 für eine Funktionsberechnung und optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur erforderlich. 
5 nur für Gehäuse NG 100 
6 nur für Gehäuse ohne Flüssigkeitsfüllung und Sichtscheibe aus Instumentenglas 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Edelstahlgehäuse  NG 63/100 in hygieni-
schem Design nach Empfehlungen der EHEDG 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1,6/1,0 nach EN 837-1 

■ Frontbündige Membran 

■ Geringer Temperaturfehler durch volumenreduziertes 
Messorgan aus Edelstahl 

  

Optionen und Zusatzausführungen 

■ Halsrohr und Druckmittler in einteiliger Ausführung, 
optional komplettes Gehäuse einschließlich Halsrohr 
und Druckmittler in Hygieneausführung Ra < 0,76 µm 
nach EHEDG Doc.8 / ASME BPE SF3  

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Zeigerwerksdämpfung bei Vibrationen 

■ Feinmessskala 

■ Autoklavierbare Ausführung 

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile und Ge-
häuseoberflächen 

  

Anwendungen 

Das Druckmessgerät BH8 wurde konstruiert, um die höchs-
ten hygienischen Anforderungen im Bereich der 
Food/Pharma/Biotechnik zu erfüllen und ist mit einer Viel-
zahl hygienischer Prozessanschlüsse lieferbar. Das hygie-
nische Gehäusedesign nach Empfehlung der EHEDG ge-
währleistet beste Reinigbarkeit, z.B. beim Autoklavieren. 
Eine Demontage von Gehäuseteilen (z.B. Belüftungsventil) 
ist nicht erforderlich. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Edelstahlgehäuse im hygi-
enischen Design nach Empfehlungen der 
EHEDG 

Material: Mehrteilige Ausführung 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

 Einteilige Ausführung 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Deltaferritgehalt  < 3% 
  

Nenngröße: NG 63 oder NG 100  
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65  

  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Belüftungselement in Sichtscheibe 

Material: PVDF, FDA-konform 
  

Material  
Gehäuse- 
dichtung: 

EPDM, FDA-konform 

  

Typenschild: Klebeschild 

Option: Laserbeschriftung,  
Ra < 2,5 µm im Bereich der  
Laserbeschriftung. 

Option: innen sichtbar im Gehäuse. 
  

Sichtscheibe: Makrolon (Polycarbonat) 

Option: PPSU bei autoklavierbarer Aus-
führung 

  

Messglied: Rohrfeder, Kreisform 

Prozess- 
anschluss: 

verschweißt 

mehrteilig (Halsrohr/Druckmittler) 

Option: einteilig (Halsrohr/Druckmittler) 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Zeigerwerk: Material Edelstahl 

Option: mit integriertem  
Dämpfungssystem 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Option: mit Feinmessskale 

Option: mit roter Marke, 
Sonderbeschriftung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 
  

Prozessanschluss 

Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Membran und 
Körper: 

Edelstahl 316L, gemäß Produktgruppe D5 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 
Deltaferritgehalt < 3 % 

  

 

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

1,3-fach 

Option: 2-fach 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits- 
klasse: 

Nach EN 837-1: 
  

NG 63:  Klasse 1,6 

NG 100:  Klasse 1,0 

  

Option: 
  

NG 63:  Klasse 1,0 
  

Temperatur- 
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches
nach EN 837-1 

  

Messstoff-
temperatur-
einfluss: 

Abhängig vom aktiven Membrandurchmesser 
  

dM 22,6…24 mm ≤ 25 mbar / 10 K 

dM 27…30 mm ≤ 20 mbar / 10 K 

dM 34…36 mm ≤ 8 mbar / 10 K 

dM 40…46 mm ≤ 5 mbar / 10 K 

dM 51…58 mm ≤ 2 mbar / 10 K 
  

Eine detaillierte Fehlerberechnung stellen wir 
Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

  

Hygieneausführung 

Die Oberflächen der messstoffberührten Teile aus Edelstahl 
werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 aus-
geführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der HY-Option 
garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

In der einteiligen Ausführung sind optional auch alle nicht 
messstoffberührten Teile mit einer Oberflächenqualität von 
Ra ≤ 0,76 µm lieferbar. 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -10…50 °C 

Messstoff: -10…140 °C 

Lagerung: -20…60 °C 

Optionen: 

■ Autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten 

■ Autoklavierbar bei 140 °C für 1 Stunde 
  

Zulassungen/Zertifikate 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

Mehrteilige Ausführung / Gehäuse 
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Prozessanschluss 

 
  

 
Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  

  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 

  

DN PN (bar) dM G 

25 40 24 Rd.52x1/6“ 

32 40 30 Rd.58x1/6“ 

40 40 34 Rd.65x1/6“ 

50 25 48 Rd.78x1/6“ 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

 
Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 
Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 
VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 

  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
  

 
HYGIENIC-Einschraubgewinde mit elastomerfreier Abdichtung 

  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1 A 50 24 45 28,5 36 
  

 
Einschraubgewinde mit O-Ringdichtung 

  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1 A 50 24 33 20,5 41 
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Einteilige Ausführung  

 
  

 

Mit Prozessanschluss 1 1/2" Clamp nach DIN 32676, Reihe C 

 
  

 
  

 

Mit Prozessanschluss VARIVENT®-Anschluss, Form N (D= 68) 

 

Weitere Varianten in einteiliger Ausführung auf Anfrage. 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät NG 63/100 im hygienischen Design für Druckmittleranbau 

 Typenreihe BH8... 

Bestellangaben BH8... 

BH8100 Gehäuseausführung NG 63 
Schutzart IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BH8200 Gehäuseausführung NG 100 
  

A53 

Anzeigebereich  [bar] 

0...1 

A54 0...1,6  

A55 0...2,5  

A56 0...4 

A57 0...6 

A58 0...10 

A59 0...16 

A60 0...25 

A86 -1...0 

A87 -1...0,6 

A88 -1...1,5 

A89 -1...3 

A90 -1...5 

A91 -1...9 

A92 -1...15 

Q23 
Genauigkeit 

Klasse 1,6 für NG 63 

Q22 Klasse 1,0 für NG 63 / NG 100 

J3 
Halsrohr 

Mehrteilige Ausführung (Halsrohr und Druckmittler) 

J4 Einteilige Ausführung (Halsrohr und Druckmittler) 1 
  

K102 

Prozessanschluss 

Lebensmittelrohrverschraubung mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11851 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K162 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 

DN 25 

K163 DN 32 

K165 DN 40 

K166 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für Rohre nach 
ISO 2037 

DN 25 (1“) 

K126 DN 38 (1 1/2“) 

K127 DN 51 (2“) 

K144 

Clamp nach DIN 32676,  
Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676,  
Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676,  
Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach  
ASME BPE 

DN 3/4" 3 

K136 DN 1“ 

K137 DN 1 1/2“  

K138 DN 2“ 

K152 
VARIVENT®-Anschluss 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K172 HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25/PN 40 

K185 DRD-Anschluss Nennweite DN 50 / Nenndruck PN 40 

K195 
Einschraubgewinde 

G1 A mit O-Ring-Dichtung 

K80 G1 A mit hygienischer elastomerfreier Abdichtung 

G1 
Messstoffberührte Teile 

1.4404/1.4435 (316L) 

G7.9 1.4435 (316L), Delta Ferritgehalt < 3% 2 
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H1 
Überlastsicherung 

1,3 fach 

H2 2 fach 

P1 
Temperatur Messstoff 

-10...140 °C 

P9 Temperatur abweichend gemäß Klartext 

R11 
Material Sichtscheibe 

Makrolon (Polycarbonat) 

R15 PPSU 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

HY 
Oberflächenrauheit 

(messstoffberührte Teile) 
Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

HYG Oberflächenrauheit 

(Gehäuse, Halsrohr und 
Druckmittler) 

Ra ≤ 0,76 µm 2 

T2 Markierung auf Skale (rote Marke) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W4035 
Elektropolierung 

der messstoffberührten Teile 

W4036 der messstoffberührten Teile und Gehäuseoberflächen 

W4102 Zeigerwerksdämpfung  mit integriertem Dämpfungssystem 

W4122 Typenschild  laserbeschriftet 

W4126 Autoklavierbar bei 121 °C für 30 min  

W4128 Autoklavierbar bei 140 °C für 1 h  

W4127 Feinmessskale 
  

 
Bestellbeispiel:  BH8200 - A56 - J3 - K126 - G1 - H1 - P1 - R11 - ... 

 
1 nur für VARIVENT®-Anschluss, Form N (D= 68) und 1 1/2" Clamp nach DIN 32676, Reihe C; weitere Varianten auf Anfrage 
2 nur für einteilige Ausführung (J4) 
3 für eine Funktionsberechnung und optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur erforderlich 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Rohrfeder für Druckmittler 

■ Anzeigebereiche 0…4 bis 0…400 bar, -1...3 bar 
bis -1...15 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1,0 nach EN 837-1 

■ Geringer Temperaturfehler durch volumenreduziertes 
Messwerk 

■ Einsatztemperatur bis 140°C 

■ Prozessanschluss mittels Druckmittler Produkt- 
gruppe D5 

■ Instrumentenanschluss mit Druckmittler verschweißt 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Zeigerwerksdämpfung bei Vibrationen 

■ Elektronischer Grenzsignalgeber, siehe Datenblatt D3-
025 (abhängig von der Bauform) 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Gehäusefüllung und Schutzart IP 66 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät  wurde eigens für die Anforderungen 
an Druckmittler konstruiert. Eine spezielle und volumenre-
duzierte Rohrfeder bewirkt einen sehr geringen Temperatur-
fehler. Auch Druckmittler mit reduzierter Membranfläche 
können zum Einsatz kommen. Die Produktgruppe D5 stellt 
eine große Auswahl an Druckmittlern für unterschiedliche 
Anwendungen zur Verfügung. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Belüftungsventil, Material: PUR 
  

 Alternativ: 

Hochwertiges Bajonettringgehäuse mit 
Gehäusefüllung nach EN 837-1 S1, rück-
seitiger Ausblasvorrichtung, Material: 
PUR und integrierter Druckausgleichs-
membran, Material: Silikon  

  

Nenngröße: NG 100 
  

Schutzart  
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung und Druckausgleichs-
membran: IP 66  

  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Schutzart IP 65: 

Über Belüftungsventil. 

Schutzart IP 66: 

Zur Atmosphäre durch integrierte Druck-
ausgleichsmembran 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 ■ Kreisform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Optional mit Zeigerwerk mit integriertem 
Dämpfungssystem 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, 
Sonderbeschriftung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur 

  

Gewichte: NG 100 ohne Füllung: ca. 0,7 kg 

NG 100 mit Füllung: ca. 0,9 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Mittels Druckmittlertechnologie, siehe 
Bestellangaben und Produktgruppe D5 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

Höhere Überlastsicherheit siehe Bestell-
angaben 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeitsklasse: 1,0 nach EN 837-1 
  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Messstoff-
temperatur-
einfluss: 

Abhängig vom aktiven Membrandurchmesser 
  

dM 22,6…24 mm ≤ 30 mbar / 10 K 

dM 27…30 mm ≤ 20 mbar / 10 K 

dM 34…36 mm ≤ 8 mbar / 10 K 

dM 40…46 mm ≤ 5 mbar / 10 K 

dM 51…58 mm ≤ 2 mbar / 10 K 
  

Eine detaillierte Fehlerberechnung stellen wir 
Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

Abweichungen bei Sondermaterialien. 
  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…60°C -20…50°C  

Messstoff: -40…140°C -20…140°C 

Lagerung: -40…70°C -40…70°C 

Die Maximalwerte können eingeschränkt werden durch 
folgende Parameter: 

■ Membrangröße 

■ Messbereich 

■ Druckübertragungsflüssigkeit 
  

Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder für Druckmittleranbau 

 NG100, Typenreihe BH42.. 

Bestellangaben BH42.. 

BH4200 

Gehäuseausführung 

IP 65 ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BH4210 Prozessanschluss rückseitig 

BH4220 
IP 65 mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BH4230 Prozessanschluss rückseitig 

BH4240 
IP 66 mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BH4250 Prozessanschluss rückseitig 
  

A56 

Anzeigebereich  [bar] 

0...4 

A57 0...6  

A58 0...10  

A59 0...16 

A60 0...25 

A61 0...40 

A62 0...60  

A63 0...100 

A64 0...160 

A65 0...250 

A66 0...400 

A89 -1…3 

A90 -1…5 

A91 -1…9 

A92 -1…15 

D…. Prozessanschluss mittels Druckmittlertechnologie (siehe Produktgruppe D5) 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 1 

 II 2G c TX 

  II 2D c TX 

H2 
Überlastsicherung 

2fach, Messbereiche 25 - 40 bar 

H3 2,5fach, Messbereiche ≤ 16 bar 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximum-Zeige 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 

R12 Makrolon mit Maximum-Zeiger 2 

R13 Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 2 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation  

W4102 Zeigerwerksdämpfung  mit integriertem Dämpfungssystem 

PL1100-…. Ausgangssignal 4...20mA (20...4 mA) mittels elektronischen Drehwinkelmessumformer (siehe Datenblatt D6-020) 
  

 
Bestellbeispiel:  BH4200 – A56 - … 

 
1 gilt nur für Geräte mit Sicherheitsglas 
2 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100 

■ Anzeigebereich 0…4 bis 0…400 bar, -1...3 bar 
bis -1...15 bar 

■ Spiralförmig gewickeltes Präzisions-Messwerk aus  
Inconel X-750 

■ Gehäuse aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 0,6 nach EN 837-1 

■ Geringer Temperaturfehler 

■ Einsatztemperatur bis 140°C 

■ Keine komplexen verschleißanfälligen Teile, dadurch 
sehr lange Lebensdauer 

■ Wartungsfrei 

■ Hohe Überlastsicherung bis 150% 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl, Sonderwerkstoffe 
auf Anfrage 

  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Diverse Prozessanschlüsse mit frontbündiger Membran 
lieferbar 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Präzisionsmessgerät mit Miniatur-Prozessanschluss ist 
für den Einsatz in Anlagen der Pharmaindustrie und Bio-
technologie konzipiert worden. Die verschiedenen Prozess-
anschlüsse mit frontbündiger Membran erlauben eine anla-
gengerechte Montage auch bei kleinen Bauweisen und 
Rohrnennweiten. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Belüftungsventil, Material: PUR 
  

Nenngröße: NG 100 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65  

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Präzisions-Messwerk, 
Material: Inconel X-750  

  

Systemfüllung: Lebensmittelöl FD1 

Temperaturbereich: 10…140°C für Abso-
lutdruck > 1 bar. 

  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung, Feinmessskale Klasse 0,6; 
Sonderbeschriftung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz, Schneidenzei-
ger mit Mikroverstelleinrichtung zur Null-
punkt-Korrektur 

  

Gewichte: NG 100:   ca. 0,7 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Mittels Druckmittlertechnologie, siehe 
Bestellangaben und Produktgruppe D5 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

1,5 fach 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits- 
klasse: 

0,6 nach EN 837-1 

  

Temperatur- 
einfluss: 

Prozesstemperaturfehler (Druckmittler) 

 Einschraubgewinde  
G1/2 A 

6 mbar / 10 K 

 Einschraubgewinde  
G3/4 A 

4 mbar / 10 K 

 TriClamp 3/4“ 8 mbar / 10 K 

 TriClamp 1“ 6 mbar / 10 K 

 Clamp ISO 2852 1“ 6 mbar / 10 K 

 Clamp DIN 32676  
DN 25 

6 mbar / 10 K 

 Neumo BioControl  
Gr. 25 

3 mbar / 10 K 

 Eine detaillierte Fehlerberechnung stellen 
wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: 10…50 °C 

Messstoff: 10…140 °C 

Lagerung: -40…70 °C 

Die Maximalwerte können eingeschränkt werden durch 
folgende Parameter: 

■ Membrangröße 

■ Messbereich 

■ Druckmittler- Füllflüssigkeit 
  

Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Präzisions-Druckmessgerät für Druckmittleranbau 

 Typenreihen BH62.. 

Bestellangaben BH62.. 

BH6200 Gehäuseausführung 
NG 100 

IP 65 Prozessanschluss unten 

BH6210 Prozessanschluss rückseitig 
  

A56 

Anzeigebereich [bar] 

0...4    

A57 0...6   

A58 0...10 

A59 0...16 

A61 0...40 

A62 0...60 

A63 0...100 

A64 0...160 

A65 0...250 

A66 0...400 

A89 -1...3  

A90 -1...5 

A91 -1...9 

A92 -1...15 
  

D…. Prozessanschluss mittels Druckmittlertechnologie (siehe Produktgruppe D5) 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation  
  

 
Bestellbeispiel:  BH6200 – A92 - … 
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Sicherheitsdruckmessgerät 

Typenreihe BA45../BA46.. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Wasser/Abwasser 

■ Seeschifffahrt 

 
  

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Sicherheitsgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-1 S3 

■ Anzeigebereich -0,6...0 bar bis -1...24 bar, 0…0,6 bis 
0…1600 bar 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1,0 bzw. 1,6 nach EN 837-1 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Zeigerwerksdämpfung bei Vibrationen 

■ Elektronischer Grenzsignalgeber, siehe Datenblatt D3-
025 (abhängig von der Bauform) 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Montage: Vorderer Rand für Tafeleinbau 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Gehäusefüllung und Schutzart IP 66 

■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Sicherheitsdruckmessgerät ist für den universellen 
Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen geeig-
net. Die hochwertige Edelstahlausführung hat sich zur Mes-
sung von gasförmigen, flüssigen und aggressiven Messstof-
fen bewährt. Das Sicherheitsgehäuse bietet einen erhöhten 
Schutz für den Betrachter. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Sicherheitsgehäuse mit 
ausblasbarer Rückwand und bruchsiche-
rer Trennwand nach EN 837-1 S3, Mate-
rial: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304), 
Druckausgleichsmembran, Material: Sili-
kon,  
Füllstopfen, Material: PUR 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung: IP 66 
  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Druckausgleich: Zur Atmosphäre durch integrierte Druck-
ausgleichsmembran 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Optional mit Zeigerwerk mit integriertem 
Dämpfungssystem 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

Optional mit Mikroverstelleinrichtung zur 
Nullpunkt-Korrektur 

  

Befestigung: Freistehend, auf Wunsch für Tafeleinbau 
mit DIN-Befestigungsrand 

  

Gewichte: NG 100 ohne Füllung: ca. 0,7 kg 

NG 160 ohne Füllung: ca. 1,3 kg 

NG 100 mit Füllung: ca. 1,0 kg 

NG 160 mit Füllung: ca. 2,5 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1, Anschlusszapfen  
G1/2 B oder 1/2" NPT oder M20 x 1,5; 
Anschluss unten. Weitere Prozessan-
schlüsse auf Anfrage.  

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

Höhere Überlastsicherheit siehe Bestell-
angaben 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 837-1 
(für Anzeigebereiche < 1000 bar) 

1,6 nach EN 837-1 
(für Anzeigebereiche ≥ 1000 bar) 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…60 °C  

Messstoff: 1 -40…200 °C -40…200 °C 

Lagerung: -20…70 °C -20…60 °C 

 

Erweiterter Temperaturbereich für MB < 200 bar (optional): 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…60 °C  

Messstoff: -40…200 °C -40…200 °C 
1 Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 100 °C 

  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
  

Montagehinweis: Vollen Entlastungsquerschnitt für rückseitigen Expl.- Deckel gewährleisten! 

 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a a1 b b1 b2 h d2 d3 d4 sw 

NG 100 100 37 39 72 74 10 87 116 132 4,8 22 

NG 160 160 47 49 82 84 10 117 178 196 5,8 22 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder 

 Sicherheitsdruckmessgerät nach EN 837-1 S3, Typenreihe BA45 . ./BA46 . . 

Bestellangaben BA45../BA46.. 

BA4500 

Sicherheitsgehäuse S3 

NG 100 
IP 65 Prozessanschluss unten 

BA4540 IP 66 Prozessanschluss unten mit Gehäusefüllung 

BA4600 
NG 160 

IP 65 Prozessanschluss unten 

BA4640 IP 66 Prozessanschluss unten mit Gehäusefüllung 

 

A2… 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2… 1/2" NPT 

C2… M20 x 1,5 

   085 

Anzeigebereich  [bar] 

-0,6...0 

   086 -1...0 

   087 -1...0,6 

   088 -1...1,5 

   089 -1...3 

   090 -1...5 

   091 -1...9 

   092 -1...15 

   093 -1...24 

   052 0...0,6 1 

   053 0...1 

   054 0...1,6 

   055 0...2,5 

   056 0...4 

   057 0...6 

   058 0...10 

   059 0...16 

   060 0...25 

   061 0...40 

   062 0...60 

   063 0...100 

   064 0...160 

   065 0...250 

   066 0...400 

   068 0...600 

   070 0...1000 2 

   071 0…1600 2 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 3 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

H2 

Überlastsicherung 

2fach (Messbereich 1...4 bar) 

H3 2fach (Messbereich 6...40 bar) 

H4 1,5fach (Messbereich 60...160 bar) 

I2 Zeiger mit Mikroverstelleinrichtung 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximumzeiger 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 4 

R12 Makrolon mit Maximumzeiger 5 

R13 Makrolon mit verstellbarem Maximumzeiger 5 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

U2 

Drossel 

Drossel 0,3 mm 

U3 Drossel 0,6 mm 

U4 Drossel 1,0 mm 

V3 Montage Vorderer Rand für Tafeleinbau 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte  

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation 5 

W4001 Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 

W4102 Zeigerwerksdämpfung  mit integriertem Dämpfungssystem 

Z1 Anschluss an Zone 0 6 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BA4540 – C2087 - … 

 
1 NG 100 ohne DIN und Klassenangabe 
2 Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-1 
3 gilt nur für Geräte mit Sicherheitsglas 
4 nur bei NG 100 
5 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
6 nur für Geräte in Ex-Ausführung 
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Druckmessgerät mit Rohrfeder nach EN 837-1 S3 

hoch überlastsicher 

Typenreihe BA 4550/4560 
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  Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Wasser/Abwasser 

■ Seeschifffahrt 

 
  

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Sicherheitsgehäuse NG 100  
nach EN 837-1 S3 

■ Anzeigebereich -1…0 bis 0…40 bar 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Schutzart IP 65 

■ Genauigkeitsklasse 1,0 nach EN 837-1 

■ Bis 4fach überlastsicher 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Zeigerwerksdämpfung bei Vibrationen 

■ Montage: Vorderer Rand für Tafeleinbau 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Gehäusefüllung und Schutzart IP 66 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät  ist für den universellen Einsatz in 
Bereichen mit besonderen Anforderungen zur Messung von 
gasförmigen, flüssigen und aggressiven Medien geeignet. 
Das Gerät ist bis zum 4fachen des Messbereiches überlast-
sicher. Das Sicherheitsgehäuse bietet einen erhöhten 
Schutz für den Betrachter. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Sicherheitsgehäuse mit 
ausblasbarer Rückwand und bruchsiche-
rer Trennwand nach EN 837-1 S3, Mate-
rial: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304), 
Druckausgleichsmembran, Material: Sili-
kon,  
Füllstopfen, Material: PUR 

  

Nenngröße: NG 100 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung: IP 66 
  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Druckausgleich: Zur Atmosphäre durch integrierte Druck-
ausgleichsmembran 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 ■ Kreisform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Optional mit Zeigerwerk mit integriertem 
Dämpfungssystem 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

Optional mit Mikroverstelleinrichtung zur 
Nullpunkt-Korrektur 

  

Befestigung: Freistehend, auf Wunsch für Tafeleinbau 
mit DIN-Befestigungsrand 

  

Gewichte: Ohne Füllung: ca. 0,7 kg 

Mit Füllung: ca. 1,0 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1, Anschlusszapfen  
G1/2 B oder 1/2" NPT oder M20 x 1,5; 
Anschluss unten. Weitere Prozessan-
schlüsse auf Anfrage.  

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeitsklasse: 1,0 nach EN 837-1, bezogen auf den 
Messbereich 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…60 °C  

Messstoff: 1 -40…200 °C -40…200 °C 

Lagerung: -20…70 °C -20…60 °C 

 

Erweiterter Temperaturbereich für MB < 200 bar (optional): 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…60 °C  

Messstoff: -40…200 °C -40…200 °C 
1 Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 100 °C 

  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
  

Montagehinweis: Vollen Entlastungsquerschnitt für rückseitigen Expl.- Deckel gewährleisten! 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a b b2 h d2 d3 d4 sw 

NG 100 100 37 72 10 87 116 132 4,8 22 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder nach DIN EN 837-1 S3 

 hoch überlastsicher, Typenreihe BA4550/BA4560 

Bestellangaben BA4550/BA4560 

BA4550 
Sicherheitsgehäuse S3  NG 100 

IP 65 Prozessanschluss unten 

BA4560 IP 66 Prozessanschluss unten mit Gehäusefüllung 
  

A2… 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2… 1/2" NPT 

C2… M20 x 1,5 

 

Anzeigebereich [bar] 

Messbereich überlastsicher bis 1 

   086 -1...0 2 3 

   052 0...0,6 2 2,5 

   053 0...1 4 

   054 0...1,6 6 

   055 0...2,5 10 

   056 0...4 16 

   057 0...6 25 

   058 0...10 40 

   059 0...16 60 

   060 0...25 80 

   061 0...40 100 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 2 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

I2 Zeiger mit Mikroverstelleinrichtung 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximumzeiger 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 3 

R12 Makrolon mit Maximumzeiger 4 

R13 Makrolon mit verstellbarem Maximumzeiger 4 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

U2 

Drossel 

Drossel 0,3 mm 

U3 Drossel 0,6 mm 

U4 Drossel 1,0 mm 

V3 Montage Vorderer Rand für Tafeleinbau 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte  

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation  

W4102 Zeigerwerksdämpfung  mit integriertem Dämpfungssystem 

Z1 Anschluss an Zone 0 5 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BA4550 – A2053 - … 

 
1 Skalenendwerte 
2 gilt nur für Geräte mit Sicherheitsglas 
3 ohne Klassenangabe 
4 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
5 nur für Geräte in Ex-Ausführung 
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Druckmessgerät mit Plattenfeder nach EN 837-3 

Chemieausführung, NG 100/160 

Typenreihe BA2… 

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  D2-035_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/5

 
  

 
  

Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Wasser/Abwasser 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Plattenfeder 

■ Anzeigebereich -400 mbar...0 bar bis -1...24 bar, 
0…25 mbar bis 0…25 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-1 S1 

■ Gehäuse und Messflansch aus Edelstahl, Plattenfeder 
aus Duratherm 

■ Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-3 

■ Hohe Überlastsicherung bis 5fach, optional bis 20fach 

■ Schutzart IP 65 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Elektronischer Grenzsignalgeber, siehe Datenblatt 
D3-028 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Messstoffberührte Teile aus Sonderwerkstoffen, wie z.B. 
PTFE, PFA, Monel, Hastelloy oder Tantal. 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Offener Messflansch nach DIN/ASME 

■ Sicherheitsgehäuse nach EN 837-1 S3 

■ Gehäusefüllung und Schutzart IP 66 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät mit Plattenfeder ist generell für den 
industriellen Einsatz geeignet. Die Edelstahlausführung hat 
sich bei gasförmigen,  flüssigen und aggressiven Messstof-
fen bewährt; mit offenem Messflansch auch bei dickflüssi-
gen, feststoffhaltigen Messstoffen einsetzbar. Durch den 
robusten Aufbau hat sich das Gerät besonders für den Be-
trieb unter erschwerten Bedingungen bewährt.  
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart 
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S1-Gehäuse: IP 65 

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse: IP 66  
  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

 Im S3-Gehäuse durch integrierte Druck-
ausgleichsmembran 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Druckraum-
abdichtung 

Material:  NBR, optional PTFE 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 
  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Plattenfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

Optional mit Mikroverstelleinrichtung zur 
Nullpunkt-Korrektur 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. 
  

Gewichte: NG 100: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 1,9 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 3,4 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 2,2 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 3,6 kg 

NG 160: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 2,2 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 3,7 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 2,8 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 4,3 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-3. Anschlusszapfen 
G1/2 B oder 1/2" NPT oder offener Mess-
flansch. Weitere Prozessanschlüsse auf 
Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Plattenfeder: Material Duratherm (Beständigkeit ähnlich 
W.-Nr. 1.4571 (316Ti)), alternativ mit:  
  

■ PTFE Vorlage 

■ PFA Beschichtung 

■ Monel Vorlage 

■ Hastelloy C 276 Vorlage 

■ Tantal Vorlage 

■ Edelstahl Vorlage 

Messflansch: Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571, alterna-
tiv mit: 
  

■ PTFE Auskleidung 

■ PFA Beschichtung 

■ PVDF 
  

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 
  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Flansch Ø 100: 

Standard: kurzfristig 5 fach, max. 100 bar 

Optional: 20 fach, max. 100 bar * 

Flansch Ø 160: 

Standard: 50 fach* 

* Für Minus-Messbereiche auf Anfrage. 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeitsklasse: 1,6 nach EN 837-3 
  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ± 0,8% / 10K des Anzeigebereiches 
entspr. EN 837-3. 
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Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Messstoff: 2 -20…110 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

(-20…60 °C)1 

 

Erweiterter Temperaturbereich (optional):  
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…80 °C (60 °C)1 

Messstoff: 2 -40…150 °C -40…150 °C 

 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 
2 Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 110 °C 

  

 

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abmessungen 
  

 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a b a1 b1 h 

NG 100 100 21 59 37 72 83 

NG 160 160 21 59 47 82 113 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Plattenfeder 

 nach DIN EN 837-3, Chemieausführung, 100/160, Typenreihe BA2… 

Bestellangaben BA2… 

BA2200 

Gehäuse 

NG 100 
IP 65 

BA2220 IP 65 mit Gehäusefüllung 

BA2300 
NG 160 

IP 65 

BA2320 IP 65 mit Gehäusefüllung 1 

BA2500 
NG 100 Sicherheitsgehäuse S3 

IP 65 

BA2540 IP 66 mit Gehäusefüllung 

BA2600 
NG 160 Sicherheitsgehäuse S3 

IP 65 

BA2640 IP 66 mit Gehäusefüllung 
  

A1010 

Anzeigebereich 

Messflansch Ø 100 mm 

0...250  mbar 

A1011 0...400  mbar 

A1051 0...0,4   bar 

A1052 0...0,6   bar 

A1053 0...1    bar 

A1054 0...1,6 bar 

A1055 0...2,5 bar 

A1056 0...4    bar 

A1057 0...6    bar 

A1058 0...10  bar 

A1059 0...16  bar 

A1060 0...25  bar 

A1027 -250...0 mbar 

A1028 -400...0 mbar 

A1085 -0,6...0  bar 

A1086 -1...0       bar 

A1087 -1...0,6    bar 

A1088 -1...1,5    bar 

A1089 -1...3       bar 

A1090 -1...5       bar 

A1091 -1...9       bar 

A1092 -1...15     bar 

A1093 -1...24     bar 

A1005 

Messflansch Ø 160 mm 

0...25    mbar 

A1006 0...40    mbar 

A1007 0...60    mbar 

A1008 0...100  mbar 

A1009 0...160  mbar 

A1022 -25...0   mbar 

A1023 -40...0   mbar 

A1024 -60...0   mbar 

A1025 -100...0 mbar 

A1026 -160...0 mbar 
  

D10011 

Prozessanschluss 

Gewindeanschluss 

G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti) 

D10021 G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti), mit 12 mm Bohrung 

D10015 G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti), PFA beschichtet  

D10012 G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti), PTFE ausgekleidet 2 

D10017 G1/2 B, PVDF (PN bis max. 16 bar) 

D10201 1/2“ NPT, Material 1.4571 (316Ti)  

D10301 M20 x 1,5 Material 1.4571 (316Ti) 

D20101 

offener Messflansch 
PN10...40, Mat. 1.4571 (316Ti) 
Dichtfläche EN 1092-1 Form B1 
(DIN 2526 Form C) 

DN 25, für Stehbolzen 

D20102 DN 25, für Stehbolzen, PTFE ausgekleidet 3 

D20131 DN 50, für Anzeigeber. ≥ 250 mbar mit Durchgangsb.  

D20131 DN 50, für Anzeigeber. ≤ 160 mbar  für Stehbolzen 

D20132 DN 50, PTFE ausgekleidet 2 
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Zusatzausführugen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 3 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

H102 Dichtung Druckraumabdichtung, Dichtung PTFE   

H112 

Plattenfeder bzw. 
Beschichtung / Vorlage 

PFA rot beschichtet 

H132 Monel Vorlage 4 

H142 Hastelloy C276 Vorlage 4 

H162 Tantal Vorlage 4 

I2 Zeiger mit Mikroverstelleinrichtung 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximum-Zeiger 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 

R12 Makrolon mit Maximum-Zeiger 5 

R13 Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 5 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation  

W4010 Überlastsicherung 20fach (max. bis 100 bar), kurzfristig, für Messflansch 100 mm 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 

Z1 Anschluss an Zone 0 6 Mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6)  
  

 
Bestellbeispiel:  BA2320 – A1090 – D20102 - … 

 
1 Füllstopfen aufgeschnitten zum Druckausgleich für Anzeigebereich ≤ 10 bar, dann IP 54 
2 PN bis max. 25 bar 
3 gilt nur für Geräte mit Sicherheitsglas 
4 für Anzeigebereich ≥ 1 bar, Vakuum max. -500 mbar bei 10 bis 30 °C. 
5 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
6 nur für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Kapselfeder 

■ Anzeigebereich -2,5...0 mbar bis -600...0 mbar,  
0…2,5 bis 0…600 mbar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-1 S1 

■ Gehäuse aus Edelstahl 

■ Messorgan und Anschlusszapfen aus Edelstahl oder 
Messing 

■ Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-3 

■ Schutzart IP 54 (NG 100), IP 32 (NG 160) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Montage: Vorderer Rand für Tafeleinbau, hinterer Rand 
für Wandaufbau 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät ist für den universellen Einsatz in der 
Gastechnik geeignet. Bei der Messsystemausführung in 
Edelstahl ist die Messung von aggressiven Messstoffen 
möglich. Flüssigkeiten und Kondensat dürfen nicht in das 
Messsystem gelangen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Füllstopfen, 
Material: PUR 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ IP 54 für NG 100 

■ IP 32 für NG 160 
  

Dichtung: Dichtring: Elastomer 
  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Kapselfeder 
  

Zeigerwerk: Gerät mit Anschlusszapfen Messing: 
Ms/Ns. 

Gerät mit Anschlusszapfen Edelstahl: 
CrNi-Stahl. 

Bei Anzeigebereich <25 mbar jedoch 
Ms/Ns. 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke bzw. festem 
Markenzeiger. Sonderbeschriftung auf 
Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium schwarz, frontseitige Null-
punktverstellung. 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. Optional mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

Gewichte: NG 100: ca. 0,5 kg 

NG 160: ca. 0,9 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-3. Anschlusszapfen 
G1/2 B oder 1/2" NPT. Anschluss unten 
oder rückseitig exzentrisch. Weitere Pro-
zessanschlüsse auf Anfrage.  

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Kapselfeder und Anschlusszapfen: Edel-
stahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) oder  Mes-
sing. 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

Höhere Überlastsicherheit siehe Bestell-
angaben 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeitsklasse: 1,6 nach EN 837-3 
  

Temperatureinfluss: Max. ±  0,6% / 10K der Messspanne 
nach DIN EN 837-3. 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -40…60 °C 

Messstoff:  -20…60 °C       Anschluss Messing 

-20…100 °C     Anschluss Edelstahl 

Lagerung: -40…70 °C 

 

Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
  

 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse a a1 b* b1** D c c1 c2 c3 d1 d2 d3 G G1 G2 g** g1** h±1 h1±1 s s1 s2 s3 sw

NG 100 20 23,5 55 58,5 101 6 5 20 21,5 116 132 4,8 G½B ½“NPT M20x1,5 97 98,5 87 84 21 6 2 6 22

NG 160 15,5 19 50,5 54 161 6 5 20 21,5 178 196 5,8 G½B ½“NPT M20x1,5 92,5 98,5 115 114 21 6 2 6 22
  

* Standardmäßig alle Gehäuse mit Ausblasvorrichtung: b + 2 mm 

** Bei NG 160, Messbereich 2,5…16 mbar: Maße + 5 mm 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Kapselfeder - Edelstahl Chemieausführung - 

 gemäß EN 837-3, Edelstahl Chemieausführung, NG 100/160, Typenreihe BA12../BA13.. 

Bestellcode BA12../BA13.. 

BA1230 

Gehäuseausführung 

NG 100, IP 54 
Prozessanschluss unten 

BA1240 Prozessanschluss rückseitig 

BA1330 
NG 160, IP 32 

Prozessanschluss unten 

BA1340 Prozessanschluss rückseitig 
  

A1… 
Messsystem 

Kapselfeder CU-leg., Anschluss Messing 

B2… Kapselfeder Edelstahl, Anschluss Edelstahl 

   017 

Anzeigebereich [mbar] 

-2,5…0 1 

   018 -4...0 1 

   019 -6...0 1 

   020 -10...0 1 

   021 -16...0 1 

   022 -25...0  

   023 -40...0  

   024 -60...0  

   025 -100...0  

   026 -160...0  

   027 -250...0  

   028 -400...0  

   029 -600...0  

   561 0...2,5 1 

   001 0...4  1 

   002 0...6 1 

   003 0...10 1 

   004 0...16 1 

   005 0...25  

   006 0...40  

   007 0...60  

   008 0...100 

   009 0...160 

   010 0...250 

   011 0...400  

   012 0...600  

G11 
Prozessanschluss 

G1/2 B 

G21 1/2" NPT 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

H6 Überlastsicherung 3 fach 

R13 Sichtscheibe Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

V2 
Montage 

hinterer Rand für Wandaufbau 

V3 vorderer Rand für Tafeleinbau 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 
  

 
Bestellbeispiel:  BA1230 – A1022 – G21 - … 

 
1 nur für Gehäuse NG 160  
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Seeschifffahrt 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät für Absolutdruck mit Plattenfeder 

■ Anzeigebereich 0…60 bis 0…2500 mbar abs 

■ Mit integrierter Vakuumkammer, somit erfolgt die 
Druckmessung unabhängig vom Atmosphärendruck 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
DIN 16002 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl, Plattenfeder 
aus Duratherm 

■ Genauigkeitsklasse 1,6 nach DIN EN 837-3 

■ Hohe Überlastsicherung 

■ Schutzart IP 65 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Elektronischer Grenzsignalgeber, siehe Datenblatt D3-
031 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Offener Messflansch nach DIN/ASME 

■ Sicherheitsgehäuse nach EN 837-1 S3 

■ Gehäusefüllung und Schutzart IP 66 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät ist geeignet für die Messung von gas-
förmigen und flüssigen Messstoffen, mit offenem Mess-
flansch auch bei dickflüssigen, feststoffhaltigen Messstoffen 
einsetzbar. Das Gerät ist mit einer Vakuumkammer ausge-
rüstet, die prozessseitig mit einer Membran abgeschlossen 
ist und somit Absolutdruckmessungen erlaubt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse:  IP 66 
  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Druckraum-
abdichtung 

Material: NBR 

  

Vakuum-
referenz: 

Das Gerät ist mit einer Vakuumkammer 
ausgerüstet, die prozessseitig mit einer 
Membran abgeschlossen ist, somit erfolgt 
die Druckmessung unabhängig vom At-
mosphärendruck. 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Plattenfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke bzw. festem 
Markenzeiger. Sonderbeschriftung auf 
Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. 
  

Gewichte: NG 100: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 2,2 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 3,8 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 2,5 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 4,1 kg 

NG 160: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 2,6 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 4,2 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 3,3 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 4,9 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-3. Anschlusszapfen 
G1/2 B oder 1/2" NPT oder offener Mess-
flansch. Weitere Prozessanschlüsse auf 
Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Plattenfeder: Duratherm (Beständigkeit 
ähnlich W.-Nr. 1.4571 (316Ti)) 

Material Messflansch:  Edelstahl W.-Nr. 
1.4571 (316TI)  

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Anzeigebereiche bis 250 mbar abs: 

Bis 5 bar überlastsicher 

Anzeigebereiche über 250 mbar abs: 

Bis 10 bar überlastsicher 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeitsklasse: 1,6 nach EN 837-3 
  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ± 0,8% / 10K des Anzeigebereiches 
entspr. EN 837-3. 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Messstoff: 2 -20…110 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

(-20…60 °C)1 

 

Erweiterter Temperaturbereich (optional):  
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…80 °C (60 °C)1 

Messstoff: 2 -40…150 °C -40…150 °C 

 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 
2 Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 110 °C 

  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a b a1 b1 h 

NG 100 100 21 59 37 72 176 

NG 160 160 21 59 47 82 208 
 

Bemerkung: 

Offene Messflansche mit kleinem Messflansch und DN 50 
werden mit Durchgangsbohrungen geliefert. Alle übrigen 
Ausführungen werden mit Blockflansch (wie Zeichnung) ge-
fertigt. Die Anschlussgewinde werden nach Empfehlung der 
jeweiligen EN- oder ASA-Tabellen vorgesehen. Stehbolzen 
mit U-Scheibe und Mutter werden auf Wunsch mitgeliefert. 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät für Absolutdruck mit Plattenfeder 

 nach EN 837-3, Chemieausführung, NG 100/160, Typenreihe BB2... 

Bestellangaben BB2.. 

BB2200 

Gehäuse 

NG 100  
IP 65 entspr. EN 873-1 S1 

BB2540 IP 66 mit Gehäusefüllung, Sicherheitsgehäuse entspr. EN 873-1 S3  

BB2300 
NG 160 

IP 65 entspr. EN 873-1 S1 

BB2640 IP 66 mit Gehäusefüllung, Sicherheitsgehäuse entspr. EN 873-1 S3 
  

A70 

Anzeigebereich 

Messflansch 
Ø 160 mm 

0...60   mbar abs 

A80 0...100 mbar abs 

A90 0...160 mbar abs 

A100 0...250 mbar abs 

A110 

Messflansch 
Ø 100 mm 

0...400   mbar abs 

A120 0...600   mbar abs 

A130 0...1000 mbar abs 

A140 0...1600 mbar abs 

A150 0...2500 mbar abs 

D…. 
Überlastsicherung 

10 bar für Ausführung mit Messflansch Ø 100 mm 

E…. 5 bar für Ausführung mit Messflansch Ø 160 mm 

   1001 

Prozessanschluss 

Gewindeanschluss 
G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti) 

   1011 1/2" NPT, Material 1.4571 (316Ti) 

   1041 offener Messflansch PN10...40
Mat. 1.4571 (316Ti) 
Dichtfläche EN 1092-1 Form 
B1 
(DIN 2526 Form C) 

DN 25, Ausführung mit Stehbolzen 

   1081 DN 50, Ausführung mit Stehbolzen 

   1061 DN 50, Ausführung mit Durchgangsbohrung 

  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 1 

 II 2 G c TX 

  II 2 D c TX 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximum-Zeiger 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 

R12 Makrolon mit Maximum-Zeiger 2 

R13 Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 2 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation  

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 

PL1100 Ausgangssignal 4...20 mA ( 20...4 mA) mittels elektronischen Drehwinkelmessumformer (siehe Datenblatt D6-020) 

Z1 Anschluss an Zone 0 3 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BB2200 – A70 – E1001 - … 

 
1 gilt für Geräte mit Sicherheitsglas 
2 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
3 nur für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Seeschifffahrt 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät für Differenzdruck mit Plattenfeder 

■ Anzeigebereich - 40...0 mbar bis -1...24 bar, 0…40  
mbar bis 0…25 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-1 S1 

■ Gehäuse und Messflansch aus Edelstahl, Plattenfeder 
aus Duratherm 

■ Betriebsdruck bis 80 bar 

■ Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-3 

■ Hohe Überlastsicherung 

■ Schutzart IP 65 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Elektronischer Grenzsignalgeber, siehe Datenblatt D3-
034 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ 3fach Ventilblock 

■ Sicherheitsgehäuse nach EN 837-1 S3 

■ Gehäusefüllung und Schutzart IP 66 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Differenzdruckmessgerät ist für den universellen Ein-
satz in Bereichen mit besonderen Anforderungen zur Mes-
sung von gasförmigen, flüssigen und aggressiven Messstof-
fen geeignet. Die Anwendungsgebiete sind Füllstandsmes-
sungen, Filterüberwachung und Durchflussmessungen. 
Durch den robusten Aufbau hat sich das Gerät besonders 
für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen bewährt.   
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart 
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S1-Gehäuse: IP 65 

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse: IP 66  
  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Druckraum-
abdichtung 

Material: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Plattenfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke bzw. festem 
Markenzeiger. Sonderbeschriftung auf 
Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Optional über Messgerätehalter nach DIN 
16281 aus Edelstahl, optional aus Alumi-
nium. 

  

Gewichte: NG 100: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 3,2 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 6,6 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 3,4 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 6,9 kg 

NG 160: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 3,7 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 7,1 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 4,3 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 7,7 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Anschluss seitlich 3/8" NPT, alternativ mit 
Winkelverschraubung, seitlich mit gerader 
Verschraubung oder Ventilblockmontage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Plattenfeder: Duratherm (Beständigkeit 
ähnlich W.-Nr. 1.4571 (316Ti)) 

Material Messflansch:  Edelstahl W.-Nr. 
1.4571 (316TI)  

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Bis max. Betriebsdruck plus- und minus-
seitig. Weitere Ausführungen siehe Be-
stellangaben. 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeitsklasse: 1,6 nach EN 837-3 
  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ± 0,8% / 10K des Anzeigebereiches 
entspr. EN 837-3. 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Messstoff: 2 -20…110 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

(-20…60 °C)1 

 

Erweiterter Temperaturbereich (optional):  
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…80 °C (60 °C)1 

Messstoff: 2 -40…150 °C -40…150 °C 

 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 
2 Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 110 °C 

  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
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Abmessungen 
  

 
 
  

Abmessungen (mm) 

 Sicherheitsgehäuse 

Gehäuse d1 a b b1 a1 h 

NG 100 100 19 55,5 74 37 87 

NG 160 160 19 55,5 84 47 117 
 

 

 

 

 
  

Anschlussarten 
  

Für unterschiedlichen Einsatz können unsere Differenzdruckmessgeräte mit nachstehend dargestellten Anschlüssen ausgerüs-
tet werden. Wir empfehlen den Einsatz von Ventilblöcken, die einen Druckausgleich zwischen Plus- und Minus- Messkammer 
ermöglichen. Der Ventilblock erlaubt jederzeit eine Nullkontrolle während des Betriebs und verhindert bei richtiger Bedienung 
eine einseitige Überlastung des Messsystems durch den Betriebsdruck. 
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Ausführung mit 3-fach Ventilblock, direkt angeflanscht 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät für Differenzdruck mit Plattenfeder 

 nach DIN EN 837-3, NG 100/160, Typenreihe BD2… 

Bestellangaben BD2… 

BD2200 

Gehäuseausführung 

NG 100 
IP 65  

BD2220 IP 65 mit Gehäusefüllung 

BD2300 
NG 160 

IP 65  

BD2320 IP 65 mit Gehäusefüllung 

BD2500 
NG 100 Sicherheitsgehäuse S3 

IP 65  

BD2540 IP 66 mit Gehäusefüllung 

BD2600 
NG 160 Sicherheitsgehäuse S3 

IP 65  

BD2640 IP 66 mit Gehäusefüllung 

A6… 

Betriebsdruck 

BD 25 bar Standard 

A3… BD 2,5 bar 

A4… BD 6 bar 

A5… BD 10 bar 

A1… BD 40 bar (≥ 1,6 bar Anzeigebereich) 

A2… BD 80 bar (≥ 2,5 bar Anzeigebereich) 

   023 

Anzeigebereich 

Messflansch Ø 160 mm  

-40…0 mbar 

   024 -60…0 mbar 

   025 -100…0 mbar 

   026 -160…0 mbar 

   027 -250…0 mbar 

   006 0…40 mbar 

   007 0…60 mbar 

   008 0…100 mbar 

   009 0…160 mbar 

   010 0…250 mbar 

   028 

Messflansch Ø 100 mm 

-400…0 mbar 

   085 -0,6…0 bar 

   086 -1…0 bar 

   087 -1…0,6 bar 

   088 -1…1,5 bar 

   089 -1…3 bar 

   090 -1…5 bar 

   091 -1…9 bar 

   092 -1…15 bar 

   093 -1…24 bar 

   051 0…0,4 bar 

   052 0…0,6 bar 

   053 0…1 bar 

   054 0…1,6 bar 

   055 0…2,5 bar 

   056 0…4 bar 

   057 0…6 bar 

   058 0…10 bar 

   059 0…16 bar 

   060 0…25 bar 
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C1.. 

Überlastsicherung 

Messflansch Ø 100 mm (Anzeigebe-
reich ≥ 400 mbar) 

Bis max. BD, plus- und minusseitig  

C2.. Bis max. BD, plusseitig  

C3.. 5-fach vom Anzeigebereich plusseitig, maximal 80 bar 

D1.. 
Messflansch Ø 160 mm (Anzeigebe-
reich ≤250 mbar) 

Bis max. BD, plus- und minusseitig  

D2.. Bis max. BD, plusseitig 

D3.. 1,3-fach vom Anzeigebereich plusseitig  

   01 

Prozessanschluss 

seitlicher Gewindeanschluss 3/8 NPT 

   02 mit Winkelverschraubung für Rohrdurchmesser 12 mm 

   03 seitlich mit gerader Verschraubung G1/2 B 

   04 seitlich mit gerader Verschraubung 1/2 NPT 

   05 vorbereitet für Ventilblock 

   06 unten mit Winkelanschluss G1/2 

   11 mit angeflanschtem Ventilblock aus Edelstahl für Rohrdurchmesser 12 mm, incl. Halter 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 1 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

H2 Messgerätehalter 
Ausladung 100 mm 

Material Aluminium 

H3 Material Edelstahl 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximum-Zeiger 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 

R12 Makrolon mit Maximum-Zeiger 2 

R13 Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 2 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3., 5 Messpunkte 

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation  

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 

PL1100 Ausgangssignal 4...20 mA (20...4 mA) mittels elektronischen Drehwinkelmessumformer (siehe Datenblatt D6-020) 

Z1 Anschluss an Zone 0 3 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BD2220 – A3007 – D302 - … 

 
1 gilt für Geräte mit Sicherheitsglas 
2 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
3 nur für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Seeschifffahrt 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät für Differenzdruck mit Plattenfeder 

■ Anzeigebereiche 0…1 bis 0…25 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 

■ Gehäuse und Messflansch aus Edelstahl, Plattenfeder 
aus Duratherm 

■ Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-3 

■ Betriebsdruck bis 500 bar 

■ Plus- und minusseitig überlastsicher bis zum Betriebs-
druck 

■ Schutzart IP 65 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Elektronischer Grenzsignalgeber, siehe Datenblatt 
D3-035 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ 3fach Ventilblock 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Für Hochdruckbereiche, in denen besondere Anforderungen 
an die Überlastsicherung gestellt werden. Universell für 
Flüssigkeiten und Gase, je nach Ausführung für Messungen 
aggressiver Messstoffen geeignet. Sonderausführungen auf 
Anfrage. Im Freien und aggressiver Umgebung einsetzbar. 
In schock- und rüttelfester Ausführung auch mit Gehäusefül-
lung lieferbar.  
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Belüftungsventil, Material: PUR 
  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung: IP 66 
  

Füllung: Option: 

Glycerin-Wasser-Gemisch 

Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Druckraum-
abdichtung 

Material:  NBR, optional PTFE 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 
  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Messglied: Plattenfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke bzw. festem 
Markenzeiger. Sonderbeschriftung auf 
Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Robuster Messgerätehalter 
  

Gewichte: Ohne Füllung 

Anschluss radial bzw. axial ca. 14 kg 

Ventilblockausführung ca. 17 kg 

Druckmittlerausführung ca. 22 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: ■ Anschlusszapfen G1/2 B axial; alter-
nativ auch G3/8 Einschraubgewinde, 
Adaption nach EN 61518, vertikal zum 
Messflansch angeordnet 

■ Mit Ventilblockmontage nach 
EN 61518 

■ Druckmittlermontage mit Fernleitung 
  

 

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Plattenfeder: Duratherm (Beständigkeit 
ähnlich W.-Nr. 1.4571 (316Ti)) 

Material Messflansch:  Edelstahl W.-Nr. 
1.4571 (316TI)  

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Bis max. Betriebsdruck plus- und minus-
seitig. Weitere Ausführungen siehe Be-
stellangaben. 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeitsklasse: 1,6 nach EN 837-3 
  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ± 0,8% / 10K des Anzeigebereiches 
entspr. EN 837-3. 

  

Betriebsdruck: 250 bar, 400 bar, 500 bar 
  

Einfluss Betriebs-
druck: 

2 x 10 -5 % vom Messbereich 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…50 °C -20…50 °C  

Messstoff: -20…100 °C -20…100 °C 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische 
Geräte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84



 
 

Datenblatt  D2-045_2019-04_10.00  Druckmessgerät für Differenzdruck mit Plattenfeder Seite 3/4

Abmessungen 
  

Ausführung mit axial bzw. vertikal zum Messflansch angeordnetem Anschluss. 
  

 
  

Anschlussmaße für Ventilblockausführung bzw. Druckmittlerausführung aus Anfrage. 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät für Differenzdruck mit Plattenfeder 

 Betriebsdruck bis 500 bar, NG 100/160, Typenreihe BD32../BD33.. 

Bestellangaben BD32../BD33.. 

BD3200 

Gehäuseausführung 

NG 100 
IP 65 

BD3240 IP 66 mit Gehäusefüllung 

BD3300 
NG 160 

IP 65 

BD3340 IP 66 mit Gehäusefüllung 

 

A4… 

Betriebdruck/ 
Prozessanschluss 

BD 250 bar 

axialer Gewindeanschluss G1/2 B 

A5… vertikaler Gewindeanschluss G3/8 

A6… vorbereitet für angebautem  Ventilblock 

A2… mit angeflanschtem 3fach  Ventilblock 

A3… für Druckmittleranbau 

C5… 

BD 400 bar 

vertikaler Gewindeanschluss G3/8 

C6… vorbereitet für angebautem  Ventilblock 

C2… mit angeflanschtem 3fach  Ventilblock 

C4… 
BD 500 bar 

axialer Gewindeanschluss G1/2 B 

C3… für Druckmittleranbau 

   053 

Anzeigebereich  

0...1 bar 

   054 0...1,6 bar 

   055 0...2,5 bar 

   056 0...4 bar 

   057 0...6 bar 

   058 0...10 bar 

   059 0...16 bar 

   060 0...25 bar 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 1 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

R2 

Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximum-Zeiger 2 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 2 

R12 Makrolon mit Maximum-Zeiger 3 

R13 Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 3 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Metrologische Zulassung für Messmittel für die russische Föderation  

Z1 Anschluss an Zone 0 4 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BD3240 – A4053 - … 

 
1 gilt nur für Geräte mit Sicherheitsglas 
2 für Messgeräte NG 100 
3 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
4 nur für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Seeschifffahrt 

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Rohrfeder und Schaltkontakt 

■ Anzeigebereich:  -1…0 bar bis -1…24 bar, 
0…1 bar bis 0…1600 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-1 S1, alternativ als Sicherheitsgehäuse nach  
EN 837-1 S3 

■ Gehäuse, Messorgan und Anschlusszapfen aus Edel-
stahl 

■ Schaltkontakte (Elektrische Grenzsignalgeber) 
nach DIN 16085: 

- Schleichkontakt 

- Magnetspringkontakt 

- Induktivkontakt 

- Induktivkontakt mit integriertem Schaltverstärker 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Höhere Überlastsicherung 

■ Gehäusefüllung 

■ Zeigerwerksdämpfung bei Vibrationen 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

■ Anschluss an Zone 0 

■   EAC-Erklärung (auf Anfrage)  

Anwendungen 

Das Druckmessgerät mit Rohrfeder und Schaltkontakt 
(elektrischem Grenzsignalgeber) ist für den universellen 
Einsatz in Mess- und Regelanlagen zum Anzeigen und 
Überwachen von vorwählbaren Min- und/oder Max-
Druckwerten geeignet. Als Schaltkontakte werden mechani-
sche Kontakte als Schleichschalter oder mit Magnetspring-
funktion eingesetzt. Alternativ sind die Geräte auch mit 
Induktivkontakt lieferbar.   
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart 
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S1-Gehäuse: IP 65 

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse: IP 66  
  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Atmosph. 
Druck-
ausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

Im Sicherheitsgehäuse, gefüllt: mit Druck-
ausgleichsmembran aus Silikon 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Kontaktschloss: Edelstahl mit NBR-Dichtung 
  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Optional mit Zeigerwerk mit integriertem 
Dämpfungssystem 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, 
Sonderbeschriftung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. Optional mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

El. Anschluss: Anschlussstecker mit Kabelklemm-
verschraubung M20 x 1,5 und abnehmba-
rem Prüfdeckel, Material: Makrolon. 

  

Gewichte: NG 100 ohne Füllung: ca. 0,9 kg 

NG 160 ohne Füllung: ca. 1,8 kg 

NG 100 mit Füllung: ca. 1,5 kg 

NG 160 mit Füllung: ca. 3,6 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1. Anschlusszapfen G1/2 B, 
1/2" NPT oder M20 x 1,5. Anschluss un-
ten oder rückseitig exzentrisch. 

Optional mit Drosselschraube zur Sys-
temdämpfung, weitere Prozessanschlüs-
se auf Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: endwertbelastbar 

Höhere Überlastsicherheit siehe Bestell-
angaben. 

  

Messgenauigkeit 

Genauig-
keitsklasse: 

NG 100 

Anzeige-
bereich 
(bar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 3 

 
  

1 Kl. 1 Kl.  1,6 - 

 
  

≥ 1,6 Kl.  1  Kl.  1 Kl. 1,6 
  

≥ 1000 Kl.  1,6 Kl.  1,6 Kl. 1,6 
  

 NG 160 

Anzeige-
bereich 
(bar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 3 

 
  

1 Kl. 1 Kl. 1,6 Kl. 2,5 

 
  

1,6 Kl. 1 Kl.  1,6 Kl. 2,5 

 
  

≥ 2,5 Kl. 1 Kl.  1  Kl.  1,6 
  

≥ 1000 Kl.  1,6 Kl.  1,6 Kl. 1,6 
  

  

 Zuzüglich Einfluss des Schaltkontakts auf 
die Istwertanzeige nach DIN 16085. 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 
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Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C 
(60 °C) 3 

Messstoff: 1 -20…150 °C -20…100 °C 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

(-20…60 °C) 3 

 

Erweiterter Temperaturbereich für MB < 200 bar (optional): 2 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…80 °C 
(60 °C) 3 

Messstoff: 1 -40…200 °C -40…200 °C 

 

Geräte mit SIL Einstufung: 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C 

(-20…40 °C) 3 

Messstoff: -20…70 °C -20…70 °C 

(-20…40 °C) 3 
1 Anzeigebereich ≤1 bar: nur bis 100 °C 
2 Induktiver Sicherheits-Initiator SN erforderlich 
3 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 (IP 66) 

  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Magnetspringkontakt: 

Einfaches elektrisches Betriebsmittel nach 
IEC/ EN 60079-11 geeignet zum An-
schluss an eigensichere Stromkreise  
Ex IIC TX. 

 Induktivkontakt: 

Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise. 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 
  

Prüf- Nr. ■ PTB 99 ATEX 2219X 

■ PTB 00 ATEX 2049X 
  

 

  

 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Gerä-
te: 

 II 2G c Tx 

 II 2D c Tx 
  

Weitere detaillierte Angaben siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Ex-Sicherheitshinweise XA_005, XA_013, 
XA_014 und XA_021. 
  

SIL 2: Funktionale Sicherheit: 

Nach EN 61508, Einstufung in SIL 2, 
TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190203 

Nur für Ausführungen mit Induktivkontakt 
(Typ N1, N2 und N4). 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Schaltkontakte 

Schleichkontakt: Typ L2 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 10 W / 18 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M2) 

  

Magnetspring-
kontakt: 

Typ L4 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 30 W / 50 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M4) 

  

Induktivkontakt: 

(Standard) 

Typ N4 
  

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt: 

(SN) 

Typ N1 
  

■ Sicherheitsinitiator 

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
invers: 

(S1N) 

Typ N2 
  

■ Sicherheitsinitiator invers schaltend 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
mit integrier-
tem Verstär-
ker: 

Typ N6 
  

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ 100 mA 

■ 3-Draht-Technik, geeignet zur direkten 
Ansteuerung an einer SPS 

  

Weitergehende Informationen siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Technische Anleitung TA_039. 
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Abmessungen 
  

 
 
  

Abmessungen Standardausführung (mm) 

Gehäuse d1 h1 a c e f h d2 d3 d4 a1 

NG 100 100 111 19 37 30 89 83 116 132 4,8 30 

NG 160 160 112 19 37 60 119 113 178 196 5,8 30 
 

Abmessungen Sicherheitsgehäuse (mm) 

Gehäuse d1 h1 a c e f h d2 d3 d4 a1 

NG 100 100 123 37 - - 89 83 116 132 4,8 - 

NG 160 160 133 37 - - 119 113 178 196 5,8 - 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder und Schaltkontakt 

 NG 100/160, Typenreihe BE4... 

Bestellangaben BE4.. 

BE420 . 

Gehäuseausführung nach EN 
837-1 S1 

NG 100,  IP 65 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BE421. Prozessanschluss rückseitig 

BE422 . 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BE423 . Prozessanschluss rückseitig 

BE430 . 

NG 160, IP 65 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BE431 . Prozessanschluss rückseitig 

BE432 . 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BE433 . Prozessanschluss rückseitig 

BE450 . 

Sicherheitsheitsgehäuse nach 
EN 837-1 S3 
 

NG 100 
IP 65 Prozessanschluss unten ohne Gehäusefüllung 

BE454 . IP 66 Prozessanschluss unten mit Gehäusefüllung 

BE460 . 
NG 160 

IP 65 Prozessanschluss unten ohne Gehäusefüllung 

BE464 . IP 66 Prozessanschluss unten mit Gehäusefüllung 
  

0 
Ausführung 

Standard 

1 Ex-Schutz 

A2… 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2… 1/2" NPT 

C2… M20 x 1,5 

   086 

Anzeigebereich [bar] 

-1...0 

   087 -1...0,6 

   088 -1...1,5 

   089 -1...3 

   090 -1...5 

   091 -1...9 

   092 -1...15 

   093 -1...24 

   053 0...1 

   054 0...1,6 

   055 0...2,5 

   056 0…4 

   057 0…6 

   058 0…10 

   059 0…16 

   060 0…25 

   061 0…40 

   062 0…60 

   063 0…100 

   064 0…160 

   065 0…250 

   066 0…400 

   068 0…600 

   070 0…1000 1 

   071 0…1600 1 
  

 Schaltkontakte Kontaktart Anzahl 

L4 . 00 

Berührungskontakt 

Magnetspringkontakt 

1 fach Kontakt 

L4 . . 0 2 fach Kontakt 

L4 . . . 3 fach Kontakt 

L2 . 00 

Schleichkontakt 2 

1 fach Kontakt 

L2 . . 0 2 fach Kontakt 

L2 . . . 3 fach Kontakt 

M4 . . 0 Magnetspringkontakt 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M4 . . . 3 fach Kontakt 

M2 . . 0 Schleichkontakt 2 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M2… 3 fach Kontakt 
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N4 . 00 

Induktivkontakt 

Initiator (N) 

1 fach Kontakt 

N4 . . 0 2 fach Kontakt 

N4 . . . 3 fach Kontakt 

N1 . 00 

Sicherheits-Initiator (SN) 

1 fach Kontakt 

N1 . . 0 2 fach Kontakt 

N1 . . . 3 fach Kontakt 

N2 . 00 
Sicherheits-Initiator-invers (S1N)  

1 fach Kontakt 

N2 . . 0 2 fach Kontakt 

N6 . 00 Induktivkontakt mit integriertem 
Schaltverstärker in 3 Draht-Technik PNP 2 

1 fach Kontakt 

N6 . . 0 2 fach Kontakt 
  

     . . .  Schaltfunktion – je Kontakt, Punkt gegen Zahl ersetzen 

      1 

Schalter 

steigende Anzeige schließt den Kontakt 

      2 steigende Anzeige öffnet den Kontakt 

      4 fallende Anzeige schließt den Kontakt 

      5 fallende Anzeige öffnet den Kontakt 

      3 
Wechsler 

steigende Anzeige schaltet um 

      6 fallende Anzeige schaltet um 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

H1 

Überlastsicherheit 

1,3 fach (Messbereich  250 bis 600 bar) 

H2 2 fach (Messbereich  1,0 bis  4,0 bar) 

H4 1,5 fach (Messbereich 6,0...160 bar) 

R11 Sichtscheibe Makrolon 2 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

U2 

Drossel 

Drossel 0,3 mm 

U3 Drossel 0,6 mm 

U4 Drossel 1,0 mm 

V2 
Montage 

hinterer Rand für Wandaufbau 

V3 vorderer Rand für Tafeleinbau 

PL1100-…. Ausgangssignal 4...20 mA (20...4 mA) mittels elektronischen Drehwinkelsensor ( s. D6-020) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W2603 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 4 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 2 

W4001 Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich  

W4102 Zeigerwerksdämpfung 5 mit integriertem Dämpfungssystem 

Z1 Anschluss an Zone 0 3 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6)  
  

 
Bestellbeispiel:  BE4211 – B2089 – N1100 - … 

 
1 Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-1 
2 nicht in Ex-Ausführung 
3 nur für Geräte in Ex-Ausführung, nicht mit Magnetspringkontakt 
4 nur für Ausführungen mit Induktivkontakt 
5 nur bei NG 100 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Rohrfeder für Druckmittler und 
Schaltkontakt 

■ Anzeigebereich -1…3 bar bis -1…15 bar, 
0…4 bar bis 0…400 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100 

■ Gehäuse, Messorgan und Anschlusszapfen aus Edel-
stahl 

■ Instrumentenanschluss mit Druckmittler verschweißt 

■ Geringer Temperaturfehler durch volumenreduziertes 
Messwerk 

■ Prozessanschluss mittels Druckmittler Produktgruppe 
D5 

■ Schaltkontakte (Elektrische Grenzsignalgeber) 
nach DIN 16085: 

- Schleichkontakt 

- Magnetspringkontakt 

- Induktivkontakt 

- Induktivkontakt mit integriertem Schaltverstärker 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Höhere Überlastsicherung 

■ Gehäusefüllung 

■ Zeigerwerksdämpfung bei Vibrationen 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Das Druckmessgerät mit Schaltkontakt (elektrischem 
Grenzsignalgeber) wurde eigens für die Anforderungen an 
Druckmittler konstruiert. Eine spezielle und volumenredu-
zierte Rohrfeder bewirkt einen sehr geringen Temperatur-
fehler, auch können Druckmittler mit reduzierter Membran-
fläche zum Einsatz kommen. Eine große Auswahl an 
Druckmittlern steht für unterschiedliche Anwendungen zur 
Verfügung (siehe Produktgruppe D5). 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Belüftungsventil, Material: PUR 
  

Nenngröße: NG 100 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65  

  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 
  

Kontaktschloss: Edelstahl mit NBR-Dichtung 
  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  40 bar:  Kreisform 

>  40 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Optional mit Zeigerwerk mit integriertem 
Dämpfungssystem 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Optional mit roter Marke, 
Sonderbeschriftung auf Anfrage 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur 

  

El. Anschluss: Anschlussstecker mit Kabelklemm-
verschraubung M20 x 1,5 und abnehmba-
rem Prüfdeckel, Material: Makrolon. 

  

Gewichte: NG 100 ohne Füllung: ca. 1,0 kg 

NG 100 mit Füllung: ca. 1,5 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Mittels Druckmittlertechnologie, siehe 
Bestellangaben und Produktgruppe D5 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

Höhere Überlastsicherheit siehe Bestell-
angaben 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

Anzahl der Kontakte 

1 2 

Kl. 1 Kl. 1 
  

 Zuzüglich Einfluss des Schaltkontakts auf 
die Istwertanzeige nach DIN 16085. 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Messstoff-
temperatur-
einfluss: 

Abhängig vom aktiven Membrandurchmesser 
  

dM 22,6…24 mm ≤ 30 mbar / 10 K 

dM 27…30 mm ≤ 20 mbar / 10 K 

dM 34…36 mm ≤ 8 mbar / 10 K 

dM 40…46 mm ≤ 5 mbar / 10 K 

dM 51…58 mm ≤ 2 mbar / 10 K 
  

Eine detaillierte Fehlerberechnung stellen wir 
Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

Abweichungen bei Sondermaterialien. 
  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…60  C -20…50  C  

Messstoff: -40…140  C 

(-20...70  C) 1 

-20…140  C 

(-20...70  C) 1 

Lagerung: -40…70  C -40…70  C 
1 Geräte mit SIL2-Einstufung 

Die Maximalwerte können eingeschränkt werden durch 
folgende Parameter: 

■ Membrangröße 

■ Messbereich 

■ Druckmittlerübertragungsflüssigkeit 
  

Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage (Induktiver Si-
cherheits-Initiator erforderlich). 
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Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Magnetspringkontakt: 

Einfaches elektrisches Betriebsmittel nach 
IEC/ EN 60079-11 geeignet zum An-
schluss an eigensichere Stromkreise  
Ex IIC TX. 

 Induktivkontakt: 

Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise. 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 
  

Prüf- Nr. ■ PTB 99 ATEX 2219X 

■ PTB 00 ATEX 2049X 
  

 

  

 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Gerä-
te: 

 II 2G c Tx 

 II 2D c Tx 
  

Weitere detaillierte Angaben siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Ex-Sicherheitshinweise XA_005, XA_013, 
XA_014 und XA_021. 
  

SIL 2: Funktionale Sicherheit: 

Nach EN 61508, Einstufung in SIL 2, 
TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190203 

Nur für Ausführungen mit Induktivkontakt 
(Typ N1, N2 und N4). 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaltkontakte 

Schleichkontakt: Typ L2 
  

■ max. 2 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 10 W / 18 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M2) 

  

Magnetspring-
kontakt: 

Typ L4 
  

■ max. 2 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 30 W / 50 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M4) 

  

Induktivkontakt: 

(Standard) 

Typ N4 
  

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt: 

(SN) 

Typ N1 
  

■ Sicherheitsinitiator 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
invers: 

(S1N) 

Typ N2 
  

■ Sicherheitsinitiator invers schaltend 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
mit integrier-
tem Verstär-
ker: 

Typ N6 
  

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ 100 mA 

■ 3-Draht-Technik, geeignet zur direkten 
Ansteuerung an einer SPS 

  

Weitergehende Informationen siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Technische Anleitung TA_039. 
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Abmessungen 
  

 
 
  

Gesamthöhe „Y“ und „Z“ für Gerätekombination: 
  

Druckmittler Typ Datenblatt 
Nr. 

Y 
  

DN 25 DN 32 DN 40 DN 80
 

Y 
  

¾“ 1“ 1 ½“ 2“ 

Z 
  

DN 25 DN 32 DN 40 DN 80 

Z 
  

¾“ 1“ 1 ½“ 2“ 
 

Lebensmittelverschraubung DL1 D5-025 144 144 144 145 - - - - 172,5 172,5 172,5 172,5 - - - - 

Clamp-Anschluss DL3 D5-026 - - - - - - 140 142 - - - - - - 117 119

Einschraubgewinde DE1 D5-032 - - - - 143 143 146 146 - - - - 120 120 123 123

Flanschanschluss DA2 D5-030 148 - - 149 - - - - 125 - - 126 - - - - 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Rohrfeder für Druckmittler und Schaltkontakt 

 Typenreihe BR42.. 

Bestellangaben BR42.. 

BR420 . 

Gehäuseausführung 

IP 65 ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BR421 . Prozessanschluss rückseitig 

BR422 . 
IP 65 mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BR423 . Prozessanschluss rückseitig 
  

       0 
Ausführung 

Standard  

       1 Ex-Schutz 

A56 

Anzeigebereich [bar] 

0...4 1 

A57 0...6 1 

A58 0...10 

A59 0...16 

A60 0...25 

A61 0...40 

A62 0...60 

A63 0...100 

A64 0...160 

A65 0...250 

A66 0...400 

A89 -1...3 1 

A90 -1...5 1 

A91 -1...9 

A92 -1...15 
  

 Schaltkontakte Kontaktart Anzahl 

L4 . 00 

Berührungskontakt 

Magnetspringkontakt 
1 fach Kontakt 

L4 . . 0 2 fach Kontakt 

L2 . 00 
Schleichkontakt 2 

1 fach Kontakt 

L2 . . 0 2 fach Kontakt 

M4 . . 0 
Magnetspringkontakt 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M2 . . 0 
Schleichkontakt 2 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

  

N4 . 00 

Induktivkontakt 

Initiator (N) 
1 fach Kontakt 

N4 . . 0 2 fach Kontakt 

N1 . 00 
Sicherheits-Initiator (SN) 

1 fach Kontakt 

N1 . . 0 2 fach Kontakt 

N2 . 00 
Sicherheits-Initiator-invers (S1N)  

1 fach Kontakt 

N2 . . 0 2 fach Kontakt 

N6 . 00 Induktivkontakt mit integriertem 
Schaltverstärker in 3 Draht-Technik PNP 2 

1 fach Kontakt 

N6 . . 0 2 fach Kontakt 
  

     . . .  Schaltfunktion – je Kontakt, Punkt gegen Zahl ersetzen 

      1 

Schalter 

steigende Anzeige schließt den Kontakt 

      2 steigende Anzeige öffnet den Kontakt 

      4 fallende Anzeige schließt den Kontakt 

      5 fallende Anzeige öffnet den Kontakt 

      3 
Wechsler 

steigende Anzeige schaltet um 

      6 fallende Anzeige schaltet um 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

H2 
Überlastsicherung 

2 fach, Messbereiche ≥ 25 bar bis 40 bar 

H3 2,5 fach, Messbereiche ≤ 16 bar 

PL1100-.. Ausgangssignal 4…20 mA (20…4 mA) mittels elektronischem Drehwinkelsensor (s. D6-020) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile  

W2603 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 3 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

W4102 Zeigerwerksdämpfung  mit integriertem Dämpfungssystem 

Prozessanschluss 

D… Druckmittler gemäß Produktgruppe D5 mit Messgeräteanschluss verschweißt 
  

 
Bestellbeispiel:  BR4200 – A56 – L4100 -  … 

 
1 Magnetspringkontakt nicht möglich bei Genauigkeitsklasse 1 (erst für Drücke ab 10 bar) 
2 nicht in Ex-Ausführung 
3 nur für Ausführungen mit Induktivkontakt 
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Einsatzgebiete 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Seeschifffahrt 

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät mit Plattenfeder und Schaltkontakt 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-3 S1, alternativ als Sicherheitsgehäuse entspr. 
EN 837-1 S3 

■ Gehäuse und Messflansch aus Edelstahl, Plattenfeder 
aus Duratherm 

■ Hohe Überlastsicherheit 

■ Anzeigebereich -1...0 bar bis -1…24 bar, 
0…25 mbar bis 0…25 bar 

■ Genauigkeitsklasse nach DIN 16085 

■ Schaltkontakte (Elektrische Grenzsignalgeber) 
nach DIN 16085: 

- Schleichkontakt 

- Magnetspringkontakt 

- Induktivkontakt 

- Induktivkontakt mit integriertem Schaltverstärker 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Höhere Überlastsicherung 

■ Gehäusefüllung 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Einsetzbar als Überdruckmessgerät mit Schaltkontakt 
(elektrischem Grenzsignalgeber) zum Messen von Flüssig-
keiten und Gasen. Durch den robusten Aufbau hat sich das 
Gerät besonders für den Betrieb unter erschwerten Bedin-
gungen bewährt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-3 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304); mit rückseitiger Ausblasvor-
richtung, Material: PUR, Belüftungsventil, 
Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart 
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S1-Gehäuse: IP 65 

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse: IP 66  
  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Atmosph. 
Druckausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Druckraum-
abdichtung 

Material:  NBR, optional PTFE 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 
  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Kontaktschloss: Edelstahl mit NBR-Dichtung 
  

Messglied: Plattenfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. 
  

El. Anschluss: Anschlussstecker mit Kabelklemm-
verschraubung M20 x 1,5 und abnehmba-
rem Prüfdeckel, Material: Makrolon. 

  

Gewichte: NG 100: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 2,0 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 3,4 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 2,5 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 3,9 kg 

NG 160: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 2,3 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 3,8 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 3,3 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 4,8 kg 
 

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-3. Anschlusszapfen 
G1/2 B oder 1/2" NPT oder offener Mess-
flansch. Weitere Prozessanschlüsse auf 
Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Plattenfeder: Material Duratherm (Beständigkeit ähnlich 
W.-Nr. 1.4571 (316Ti)), alternativ mit:  
  

■ PTFE Vorlage 

■ PFA Beschichtung 

■ Monel Vorlage 

■ Hastelloy C 276 Vorlage 

■ Tantal Vorlage 

■ Edelstahl Vorlage 

Messflansch: Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571, alterna-
tiv mit: 
  

■ PTFE Auskleidung 

■ PFA Beschichtung 

■ PVDF 
  

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 
  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Flansch Ø 100: 

Standard: kurzfristig 5 fach, max. 100 bar 

Optional: 20 fach, max. 100 bar 

Flansch Ø 160: 

Standard: 50 fach 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

NG 100 

Anzeige-
bereich 
(mbar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 3 
 

ab 25 Kl. 1,6 Kl. 2,5 - 
 

ab 60 Kl.  1,6 Kl. 1,6 Kl.  2,5 
 

 NG 160 

Anzeige-
bereich 
(mbar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 3 
 

ab 25 Kl. 1,6 - - 
 

ab 60 Kl. 1,6 Kl. 2,5 - 
 

ab 160 Kl. 1,6 Kl. 1,6 - 
 

ab 600 Kl. 1,6 Kl. 1,6 Kl. 2,5 
  

  

 Zuzüglich Einfluss des Schaltkontakts auf 
die Istwertanzeige nach DIN 16085. 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ± 0,8% / 10K des Anzeigebereiches 
entspr. EN 837-3. 
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Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Messstoff: -20…110 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

(-20…60 °C)1 
 

Erweiterter Temperaturbereich (optional): 2 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…80 °C (60 °C)1 

Messstoff: -40…150 °C -40…150 °C3 
 

Geräte mit SIL Einstufung: 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…60 °C -20…60 °C (40 °C) 1 

Messstoff: -20…60 °C -20…60 °C (40 °C) 1 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 (IP 66) 
2 Induktiver Sicherheits- Initiator SN erforderlich 
3 Einschränkungen: Anzeigebereich ≤ 1 bar bis 110°C 

  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Magnetspringkontakt: 

Einfaches elektrisches Betriebsmittel nach 
IEC/ EN 60079-11 geeignet zum An-
schluss an eigensichere Stromkreise  
Ex IIC TX. 

 Induktivkontakt: 

Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise. 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 
  

Prüf- Nr. ■ PTB 99 ATEX 2219X 

■ PTB 00 ATEX 2049X 
  

 

  

 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Gerä-
te: 

 II 2G c Tx 

 II 2D c Tx 
 

Weitere detaillierte Angaben siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Ex-Sicherheitshinweise XA_005, XA_013, 
XA_014 und XA_021. 
  

SIL 2: Funktionale Sicherheit nach EN 61508, 
Einstufung in SIL 2. 

Nur für Ausführungen mit Induktivkontakt 
(Typ N1, N2 und N4). 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Schaltkontakte 

Schleichkontakt: Typ L2 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 10 W / 18 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M2) 

  

Magnetspring-
kontakt: 

Typ L4 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 30 W / 50 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M4) 

  

Induktivkontakt: 

(Standard) 

Typ N4 
  

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt: 

(SN) 

Typ N1 
  

■ Sicherheitsinitiator 

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

 

Induktivkontakt 
invers: 

(S1N) 

Typ N2 
  

■ Sicherheitsinitiator invers schaltend 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
mit integrier-
tem Verstär-
ker: 

Typ N6 
  

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ 100 mA 

■ 3-Draht-Technik, geeignet zur direkten 
Ansteuerung an einer SPS 

  

Weitergehende Informationen siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Technische Anleitung TA_039. 
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Abmessungen 
  

 
  

Abmessungen (mm) 

 IP 65  IP 66  

Gehäuse f d1 a b a1  b1 h 

NG 100 89 100 19 112 37 124 83 

NG 160 119 160 19 114 47 136 113 
  

102



 
 

Datenblatt  D3-028_2019-04_10.00  Druckmessgerät mit Plattenfeder Seite 5/6

Bestellangaben 
  

Druckmessgerät mit Plattenfeder und Schaltkontakt 

 NG 100/160, Typenreihe BE2 . . . 

Bestellangaben BE2.. 

BE220 . 

Gehäuseausführung 

NG 100 
IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BE222 . IP 65 mit Gehäusefüllung 

BE230 . 
NG 160 

IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BE232 . IP 65 mit Gehäusefüllung 

BE250. 
NG 100 entspr. EN 837-1 S3 

IP 65 

BE254. IP 66 mit Gehäusefüllung 

BE260. 
NG 160 entspr. EN 837-1 S3 

IP 65 

BE264. IP 66 mit Gehäusefüllung 
  

     0 Ausführung Standard 

     1 Ex-Schutz 
  

A1011 

Anzeigebereich  

Messflansch Ø 100 mm 

0...400  mbar 

A1052 0...0,6   bar 

A1053 0...1    bar 

A1054 0...1,6 bar 

A1055 0...2,5 bar 

A1056 0...4    bar 

A1057 0...6    bar 

A1058 0...10  bar 

A1059 0...16  bar 

A1060 0...25  bar 

A1028 -400...0 mbar 

A1085 -0,6...0  bar 

A1086 -1...0       bar 

A1087 -1...0,6    bar 

A1088 -1...1,5    bar 

A1089 -1...3       bar 

A1090 -1...5       bar 

A1091 -1...9       bar 

A1092 -1...15     bar 

A1093 -1...24     bar 

A1005 

Messflansch Ø 160 mm 

0...25    mbar 

A1006 0...40    mbar 

A1007 0...60    mbar 

A1008 0...100  mbar 

A1009 0...160  mbar 

A1010 0...250  mbar 

A1022 -25...0   mbar 

A1023 -40...0   mbar 

A1024 -60...0   mbar 

A1025 -100...0 mbar 

A1026 -160...0 mbar 

A1027 -250...0 mbar 
  

D10011 

Prozessanschluss 

Gewindeanschluss 

G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti) 

D10021 G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti), mit 12 mm Bohrung 

D10012 G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti), PTFE ausgekleidet 1 

D10017 G1/2 B, PVDF (PN bis max. 16 bar) 

D10201 1/2" NPT, Material 1.4571 (316Ti) 

D20101 

offener Messflansch 
PN10...40 Mat. 1.4571 (316Ti) 
Dichtfläche DIN EN 1092-1 Form B1 
(DIN 2526 Form C) 

DN 25, für Stehbolzen 

D20102 DN 25, für Stehbolzen, PTFE ausgekleidet 1 

D20131 DN 50, für Anzeigeber. ≤ 250 mbar für Stehbolzen 

DN 50, für Anzeigeber. ≥ 400 mbar mit Durchgangsbohrung 

D20132 DN 50, PTFE ausgekleidet 1, für Anzeigeber. ≤ 250 mbar für 
Stehbolzen 

DN 50, PTFE ausgekleidet 1, für Anzeigeber. ≥ 400 mbar mit 
Durchgangsbohrung 
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 Schaltkontakte Kontaktart Anzahl 

L4 . 00 

Berührungskontakt 

Magnetspringkontakt 

1 fach Kontakt 

L4 . . 0 2 fach Kontakt 

L4 . . . 3 fach Kontakt 

L2 . 00 

Schleichkontakt 2 

1 fach Kontakt 

L2 . . 0 2 fach Kontakt 

L2 . . . 3 fach Kontakt 

M4 . . 0 Magnetspringkontakt 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M4 . . . 3 fach Kontakt 

M2 . . 0 Schleichkontakt 2 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M2… 3 fach Kontakt 
  

N4 . 00 

Induktivkontakt 

Initiator (N) 

1 fach Kontakt 

N4 . . 0 2 fach Kontakt 

N4 . . . 3 fach Kontakt 

N1 . 00 

Sicherheits-Initiator (SN) 

1 fach Kontakt 

N1 . . 0 2 fach Kontakt 

N1 . . . 3 fach Kontakt 

N2 . 00 
Sicherheits-Initiator-invers (S1N)  

1 fach Kontakt 

N2 . . 0 2 fach Kontakt 

N6 . 00 Induktivkontakt mit integriertem 
Schaltverstärker in 3 Draht-Technik PNP 2 

1 fach Kontakt 

N6 . . 0 2 fach Kontakt 
  

     . . .  Schaltfunktion – je Kontakt, Punkt gegen Zahl ersetzen 

      1 

Schalter 

steigende Anzeige schließt den Kontakt 

      2 steigende Anzeige öffnet den Kontakt 

      4 fallende Anzeige schließt den Kontakt 

      5 fallende Anzeige öffnet den Kontakt 

      3 
Wechsler 

steigende Anzeige schaltet um 

      6 fallende Anzeige schaltet um 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

H102 Dichtung Druckraumabdichtung, Dichtung PTFE  

H112 

Plattenfeder bzw. 
Beschichtung / Vorlage 

PFA rot beschichtet 

H132 Monel Vorlage 3 

H142 Hastelloy C276 Vorlage 3 

H162 Tantal Vorlage 3 

PL1100. Ausgangssignal 4…20 mA (20…4 mA) mittels elektronischem Drehwinkelsensor (s. D6-020) 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

W2603 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 6 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

W4010 Überlastsicherung 20fach (max. bis 100 bar), kurzfristig, für Messflansch 100 mm 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 

Z1 Anschluss an Zone 0 4 Mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 5 
  

 
Bestellbeispiel:  BE2641 – A1056 – D10011 – N4100 - … 

 
1 PN bis max. 25 bar 
2 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
3 für Anzeigebereich ≥ 1 bar, Vakuum max. -500 mbar bei 10 bis 30 °C 
4 nur für Geräte in Ex-Ausführung, nicht mit Magnetspringkontakt 
5 nur mit Gewindeanschluss G1/2 B, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 
6 nur für Ausführungen mit Induktivkontakt 
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Einsatzgebiete 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Seeschifffahrt 

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät für Absolutdruck mit Plattenfeder und 
Schaltkontakt 

■ Anzeigebereich 0…60 mbar abs bis 0…2500 mbar abs 

■ Mit integrierter Referenzdruckkammer, somit erfolgt die 
Druckmessung unabhängig vom Atmosphärendruck 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-3 S1, alternativ als Sicherheitsgehäuse entspr. 
EN 837-1 S3  

■ Gehäuse und Messflansch aus Edelstahl, Plattenfeder 
aus Duratherm 

■ Hohe Überlastsicherheit 

■ Genauigkeitsklasse nach DIN 16085 

■ Schaltkontakte (Elektrische Grenzsignalgeber) 
nach DIN 16085: 

- Schleichkontakt 

- Magnetspringkontakt 

- Induktivkontakt 

- Induktivkontakt mit integriertem Schaltverstärker 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Einsetzbar als Überdruckmessgerät mit Schaltkontakt 
(elektrischem Grenzsignalgeber) für universalen Einsatz in 
Mess- und Regelanlagen zum Anzeigen und Überwachen 
von vorwählbaren Min- und /oder Max-Druckwerten. Geeig-
net zum Messen von Flüssigkeiten und Gasen; mit offenem 
Messflansch auch bei dickflüssigen, feststoffhaltigen Mess-
stoffen einsetzbar. Durch den robusten Aufbau hat sich das 
Gerät besonders für den Betrieb unter erschwerten Bedin-
gungen bewährt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-3 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304); mit rückseitiger Ausblasvor-
richtung, Material: PUR, Belüftungsventil, 
Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse:  IP 66 
  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Druckraum-
abdichtung 

Material: NBR 

  

Vakuum-
referenz: 

Das Gerät ist mit einer Vakuumkammer 
ausgerüstet, die prozessseitig mit einer 
Membran abgeschlossen ist, somit erfolgt 
die Druckmessung unabhängig vom At-
mosphärendruck. 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Kontaktschloss: Edelstahl mit NBR-Dichtung 
  

Messglied: Plattenfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. 
  

El. Anschluss: Anschlussstecker mit Kabelklemm-
verschraubung M20 x 1,5 und abnehmba-
rem Prüfdeckel, Material: Makrolon. 

  

Gewichte: NG 100: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 3,1 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 4,7 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 4,0 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 5,6 kg 

NG 160: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 3,4 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 6,0 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 5,5 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 7,1 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-3. Anschlusszapfen 
G1/2 B oder 1/2" NPT oder offener Mess-
flansch. Weitere Prozessanschlüsse auf 
Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Plattenfeder: Duratherm (Beständigkeit 
ähnlich W.-Nr. 1.4571 (316Ti)) 

Material Messflansch:  Edelstahl W.-Nr. 
1.4571 (316TI)  

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Anzeigebereiche bis 250 mbar abs: 

Bis 5 bar überlastsicher 

Anzeigebereiche über 250 mbar abs: 

Bis 10 bar überlastsicher 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

NG 100 / NG 160 

Anzeige-
bereich 
(mbar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 3 
 

ab 60 Kl. 1,6 Kl. 2,5 - 
 

ab 160 Kl. 1,6 Kl. 1,6 - 
 

ab 400 Kl. 1,6 Kl. 1,6 Kl. 2,5 
  

  

 Zuzüglich Einfluss des Schaltkontakts auf 
die Istwertanzeige nach DIN 16085. 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ± 0,8% / 10K des Anzeigebereiches 
entspr. EN 837-3. 
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Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Messstoff: -20…110 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

(-20…60 °C)1 

 

Erweiterter Temperaturbereich (optional): 2 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…80 °C (60 °C)1 

Messstoff: -40…150 °C -40…150 °C3 

 

Geräte mit SIL Einstufung: 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…60 °C -20…60 °C (40 °C) 1 

Messstoff: -20…60 °C -20…60 °C (40 °C) 1 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 (IP 66) 
2 Induktiver Sicherheits- Initiator SN erforderlich 
3 Einschränkungen: Anzeigebereich ≤ 1 bar bis 110°C 

  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Magnetspringkontakt: 

Einfaches elektrisches Betriebsmittel nach 
IEC/ EN 60079-11 geeignet zum An-
schluss an eigensichere Stromkreise  
Ex IIC TX. 

 Induktivkontakt: 

Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise. 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 
  

Prüf- Nr. ■ PTB 99 ATEX 2219X 

■ PTB 00 ATEX 2049X 
  

 

  

 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Gerä-
te: 

 II 2G c Tx 

 II 2D c Tx 
  

Weitere detaillierte Angaben siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Ex-Sicherheitshinweise XA_005, XA_013, 
XA_014 und XA_021. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Schaltkontakte 

Schleichkontakt: Typ L2 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 10 W / 18 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M2) 

  

Magnetspring-
kontakt: 

Typ L4 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 30 W / 50 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M4) 

  

Induktivkontakt: 

(Standard) 

Typ N4 
  

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt: 

(SN) 

Typ N1 
  

■ Sicherheitsinitiator 

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
invers: 

(S1N) 

Typ N2 
  

■ Sicherheitsinitiator invers schaltend 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
mit integrier-
tem Verstär-
ker: 

Typ N6 
  

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ 100 mA 

■ 3-Draht-Technik, geeignet zur direkten 
Ansteuerung an einer SPS 

  

Weitergehende Informationen siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Technische Anleitung TA_039. 
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Abmessungen 
  

 
  

Abmessungen (mm) 

 IP 66  

Gehäuse f d1 a b b1 h 

NG 100 89 100 19 108 112 178 

NG 160 119 160 19 109 113 208 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät für Absolutdruck mit Plattenfeder und Schaltkontakt 

 Typenreihe BF2… 

Bestellangaben BF2.. 

BF220. 

Gehäuseausführung 

NG 100, IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BF230. NG 160, NP 65 ohne Gehäusefüllung 

BF254. NG 100 Sicherheitsgehäuse,entspr. EN 873- S3, IP 66 mit Gehäusefüllung 

BF264. NG 160 Sicherheitsgehäuse,entspr. EN 873- S3, IP 66 mit Gehäusefüllung 

0 
Ausführung 

Standard 

1 Ex-Schutz 

A70 

Anzeigebereich 

Messflansch Ø 160 mm 

0...60   mbar abs 

A80 0...100   mbar abs 

A90 0...160   mbar abs 

A100 0...250   mbar abs 

A110 

Messflansch Ø 100 mm 

0..400   mbar abs 

A120 0...600   mbar abs 

A130 0...1000   mbar abs 

A140 0...1600   mbar abs 

A150 0...2500   mbar abs 
  

D…. 

Überlastsicherung 

10 bar 
für Ausführung mit Messflansch Ø 100 
mm 

 

E…. 
5 bar 

für Ausführung mit Messflansch Ø 160 
mm 

 

1001 

Prozessanschluss 

Gewindeanschluss 
G1/2 B, Material 1.4571 (316Ti)  

1011 1/2" NPT, Material 1.4571 (316Ti)  

1041 
offener Messflansch PN10...40 
Mat. 1.4571 (316Ti) Dichtflä-
che DIN EN 1092-1 Form B1 
(DIN 2526 Form C) 

DN 25, für Stehbolzen 
Messfl. 100 mm 

Messfl. 160 mm 

1081 DN 50, für Stehbolzen Messfl. 100 mm 

1061 DN 50 mit Durchgangsbohrungen Messfl. 160 mm 
  

 Schaltkontakte Kontaktart Anzahl 

L4 . 00 

Berührungskontakt 

Magnetspringkontakt 

1 fach Kontakt 

L4 . . 0 2 fach Kontakt 

L4 . . . 3 fach Kontakt 

L2 . 00 

Schleichkontakt 1 

1 fach Kontakt 

L2 . . 0 2 fach Kontakt 

L2 . . . 3 fach Kontakt 

M4 . . 0 Magnetspringkontakt 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M4 . . . 3 fach Kontakt 

M2 . . 0 Schleichkontakt 1 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M2… 3 fach Kontakt 
  

N4 . 00 

Induktivkontakt 

Initiator (N) 

1 fach Kontakt 

N4 . . 0 2 fach Kontakt 

N4 . . . 3 fach Kontakt 

N1 . 00 

Sicherheits-Initiator (SN)  

1 fach Kontakt 

N1 . . 0 2 fach Kontakt 

N1 . . . 3 fach Kontakt 

N2 . 00 
Sicherheits-Initiator-invers (S1N)  

1 fach Kontakt 

N2 . . 0 2 fach Kontakt 

N6 . 00 Induktivkontakt mit integriertem 
Schaltverstärker in 3 Draht- Technik PNP 1 

1 fach Kontakt 

N6 . . 0 2 fach Kontakt 
  

     . . .  Schaltfunktion – je Kontakt, Punkt gegen Zahl ersetzen 

      1 

Schalter 

steigende Anzeige schließt den Kontakt 

      2 steigende Anzeige öffnet den Kontakt 

      4 fallende Anzeige schließt den Kontakt 

      5 fallende Anzeige öffnet den Kontakt 

      3 
Wechsler 

steigende Anzeige schaltet um 

      6 fallende Anzeige schaltet um 
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Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 

Z1 Anschluss an Zone 0 2 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BF2540 – A110 – L2230 - D1041 - … 

 
1 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
2 nur für Geräte in Ex-Ausführung, nicht mit Magnetspringkontakt 
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Einsatzgebiete 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Seeschifffahrt 

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät für Differenzdruck mit Plattenfeder und 
Schaltkontakt 

■ Anzeigebereich -40...0 mbar bis -1...24 bar, 0…40 mbar 
bis 0…25 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-3 S1, alternativ als Sicherheitsghäuse entspr. 
EN 837-1 S3 

■ Gehäuse und Messflansch aus Edelstahl, Plattenfeder 
aus Duratherm 

■ Hohe Überlastsicherheit 

■ Betriebsdruck bis 80 bar 

■ Genauigkeitsklasse nach DIN 16085 

■ Schaltkontakte (Elektrische Grenzsignalgeber) 
nach DIN 16085: 

- Schleichkontakt 

- Magnetspringkontakt 

- Induktivkontakt 

- Induktivkontakt mit integriertem Schaltverstärker 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

■ Anschluss an Zone 0 

■ 3fach Ventilblock 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Die Differenzdruckmessgeräte mit Schaltkontakt (elektri-
schem Grenzsignalgeber) finden ihre Anwendung in der 
Füllstandmessung, Filterüberwachung und Durchflussmes-
sung unter erschwerten Bedingungen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-3 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304); mit rückseitiger Ausblasvor-
richtung, Material: PUR, Belüftungsventil, 
Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart 
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S1-Gehäuse: IP 65 

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse: IP 66  
  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Atmosph. 
Druck-
ausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

Im Sicherheitsgehäuse, gefüllt: mit Druck-
ausgleichsmembran aus Silikon 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Druckraum-
abdichtung 

Material: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Kontaktschloss: Edelstahl mit NBR-Dichtung 
  

Messglied: Plattenfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Optional über Messgerätehalter nach DIN 
16281 aus Edelstahl, optional aus Alumi-
nium. 

  

El. Anschluss: Anschlussstecker mit Kabelklemm-
verschraubung M20 x 1,5 und abnehmba-
rem Prüfdeckel, Material: Makrolon. 

  

Gewichte NG 100: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 4,0 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 6,4 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 4,7 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 7,0 kg 

NG 160: 

Flansch Ø 100 ohne Füllung: ca. 4,7 kg 

Flansch Ø 160 ohne Füllung: ca. 7,0 kg 

Flansch Ø 100 mit Füllung: ca. 5,6 kg 

Flansch Ø 160 mit Füllung: ca. 8,1 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Anschluss seitlich 3/8" NPT, alternativ mit 
Winkelverschraubung, seitlich mit gerader 
Verschraubung oder Ventilblockmontage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Material Plattenfeder: Duratherm (Be-
ständigkeit ähnlich W.-Nr. 1.4571 (316Ti)) 

  

Messflansch: Material  Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
  

3 fach Ventil-
block (Option): 

Material  Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
mit Packung aus PTFE bis 200 °C 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: endwertbelastbar 

Höhere Überlastsicherheit siehe Bestell-
angaben. 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

Klasse 1,6 nach EN 837-3 

  

 Zuzüglich Einfluss des Schaltkontakts auf 
die Istwertanzeige nach DIN 16085. 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ± 0,8% / 10K des Anzeigebereiches 
entspr. EN 837-3. 
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Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Messstoff: -20…110 °C -20…70 °C (60 °C)1 

Lagerung: -40…70 °C -40…70 °C 

(-20…60 °C)1 

 

Erweiterter Temperaturbereich (optional): 2 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…100 °C -40…80 °C (60 °C)1 

Messstoff: -40…150 °C -40…150 °C3 

 

Geräte mit SIL Einstufung: 
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…60 °C -20…60 °C (40 °C) 1 

Messstoff: -20…60 °C -20…60 °C (40 °C) 1 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 (IP 66) 
2 Induktiver Sicherheits- Initiator SN erforderlich 
3 Einschränkungen: Anzeigebereich ≤ 1 bar bis 110°C 

  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Magnetspringkontakt: 

Einfaches elektrisches Betriebsmittel nach 
IEC/ EN 60079-11 geeignet zum An-
schluss an eigensichere Stromkreise  
Ex IIC TX. 

 Induktivkontakt: 

Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise. 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 
  

Prüf- Nr. ■ PTB 99 ATEX 2219X 

■ PTB 00 ATEX 2049X 
  

 

  

 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Gerä-
te: 

 II 2G c Tx 

 II 2D c Tx 
  

Weitere detaillierte Angaben siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Ex-Sicherheitshinweise XA_005, XA_013, 
XA_014 und XA_021. 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, 
Einstufung in SIL2. 

Detaillierte Angaben siehe SIL-Erklärung 
HE_138. 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Schaltkontakte 

Schleichkontakt: Typ L2 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 10 W / 18 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M2) 

  

Magnetspring-
kontakt: 

Typ L4 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 30 W / 50 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M4) 

  

Induktivkontakt: 

(Standard) 

Typ N4 
  

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt: 

(SN) 

Typ N1 
  

■ Sicherheitsinitiator 

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
invers: 

(S1N) 

Typ N2 
  

■ Sicherheitsinitiator invers schaltend 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
mit integrier-
tem Verstär-
ker: 

Typ N6 
  

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ 100 mA 

■ 3-Draht-Technik, geeignet zur direkten 
Ansteuerung an einer SPS 

  

Weitergehende Informationen siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Technische Anleitung TA_039. 
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Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät für Differenzdruck mit Plattenfeder und Schaltkontakt 

 Typenreihe BG2… 

Bestellangaben BG2… 

BG220. 

Gehäuseausführung 

NG100 
IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BG222. IP 65 mit Gehäusefüllung 

BG230. 
NG 160 

IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BG232. IP 65 mit Gehäusefüllung 

BG250 
NG 100, Sicherheitsgehäuse entspr. EN 873-1 S3 

IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BG254. IP 66 mit Gehäusefüllung 

BG260. 
NG 160, Sicherheitsgehäuse entspr. EN 873-1 S3 

IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BG264. IP 66 mit Gehäusefüllung 
  

0 Ausführung Standard 

1 Ex-Schutz 

A6… Betriebsdruck BD 25  bar ( Standard ) 

A3… BD 2,5 bar 

A4… BD    6 bar 

A5… BD 10  bar 

A1… BD 40  bar (≥ 1,6 bar Anzeigebereich) 

A2… BD 80  bar (≥ 2,5 bar Anzeigebereich) 
  

   023 

Anzeigebereich 

Messflansch 
Ø 160 mm 

-40...0   mbar 

   024 -60...0   mbar 

   025 -100...0 mbar 

   026 -160...0 mbar 

   027 -250...0 mbar 

   006 0...40    mbar 

   007 0...60    mbar 

   008 0...100  mbar 

   009 0...160  mbar 

   010 0...250  mbar 

   028 

Messflansch 
Ø 100 mm 

-400...0 mbar 

   085 -0,6...0  bar 

   086 -1...0     bar 

   087 -1...0,6  bar 

   088 -1...1,5  bar 

   089 -1...3     bar 

   090 -1...5     bar 

   091 -1...9     bar 

   092 -1...15   bar 

   093 -1...24   bar 

   011 0... 400 mbar 

   052 0...0,6   bar 

   053 0...1      bar 

   054 0...1,6   bar 

   055 0...2,5   bar 

   056 0...4      bar 

   057 0...6      bar 

   058 0...10     bar 

   059 0...16     bar 

   060 0...25     bar 
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C1.. 

Überlastsicherung 

bis max. BD plus- und minusseitig 

Messflansch Ø 100 mm C2.. bis max. BD plusseitig 

C3.. 5fach vom Anzeigebereich plusseitig, max. 80 bar 

D1.. bis max. BD plus- und minusseitig 

Messflansch Ø 160 mm D2.. bis max. BD plusseitig 

D3.. 1,3fach vom Anzeigebereich plusseitig 

   01 

Prozessanschluss 

seitlicher Gewindeanschluss 3/8" NPT Innengewinde 

   02 mit Winkelverschraubung für Rohr-Ø 12 mm 

   03 seitlich, mit gerader Verschraubung G1/2 B 

   04 seitlich, mit gerader Verschraubung 1/2 NPT 

   05 vorbereitet für Ventilblock 

   06 unten mit Winkelanschluss G1/2 B 

   08 unten mit Winkelanschluss 1/2" NPT 

   11 mit angeflanschtem Ventilblock aus Edelstahl  für Rohr-Ø 12 mm 
  

 Schaltkontakte Kontaktart Anzahl 

L4 . 00 

Berührungskontakt 

Magnetspringkontakt 

1 fach Kontakt 

L4 . . 0 2 fach Kontakt 

L4 . . . 3 fach Kontakt 

L2 . 00 

Schleichkontakt 1 

1 fach Kontakt 

L2 . . 0 2 fach Kontakt 

L2 . . . 3 fach Kontakt 

M4 . . 0 Magnetspringkontakt 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M4 . . . 3 fach Kontakt 

M2 . . 0 Schleichkontakt 1 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M2… 3 fach Kontakt 
  

N4 . 00 

Induktivkontakt 

Initiator (N) 

1 fach Kontakt 

N4 . . 0 2 fach Kontakt 

N4 . . . 3 fach Kontakt 

N1 . 00 

Sicherheits-Initiator (SN) 

1 fach Kontakt 

N1 . . 0 2 fach Kontakt 

N1 . . . 3 fach Kontakt 

N2 . 00 
Sicherheits-Initiator-invers (S1N)  

1 fach Kontakt 

N2 . . 0 2 fach Kontakt 

N6 . 00 Induktivkontakt mit integriertem 
Schaltverstärker in 3 Draht-Technik PNP 1 

1 fach Kontakt 

N6 . . 0 2 fach Kontakt 
  

     . . .  Schaltfunktion – je Kontakt, Punkt gegen Zahl ersetzen 

      1 

Schalter 

steigende Anzeige schließt den Kontakt 

      2 steigende Anzeige öffnet den Kontakt 

      4 fallende Anzeige schließt den Kontakt 

      5 fallende Anzeige öffnet den Kontakt 

      3 
Wechsler 

steigende Anzeige schaltet um 

      6 fallende Anzeige schaltet um 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

H2 Messgerätehalter Material Aluminium 

H3 Material Edelstahl 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W2603 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

W4001 Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 

Z1 Anschluss an Zone 0 3 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BG2321 – A5028 – C301 - L4200 - … 

 
1 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
2 nicht für Geräteausführung mit Ventilblock 
3 nur für Geräte in Ex-Ausführung, nicht mit Magnetspringkontakt 

  

116



 

 

Druckmessgerät für Differenzdruck, hoch überlastbar 

mit Schaltkontakt 

Typenreihe BG3... 

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  D3-035_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/6

 
  

 
  

Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Seeschifffahrt 

Merkmale 
  

■ Druckmessgerät für Differenzdruck mit Schaltkontakt 

■ Anzeigebereich 0…1 bis 0…25 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl und NBR 

■ Gehäuse und Messflansch aus Edelstahl, Plattenfeder 
aus Duratherm 

■ Betriebsdruck bis 500 bar, einseitig und beidseitig 

■ Genauigkeitsklasse nach DIN 16085 

■ Schaltkontakte (Elektrische Grenzsignalgeber) 
nach DIN 16085: 

- Schleichkontakt 

- Magnetspringkontakt 

- Induktivkontakt 

- Induktivkontakt mit integriertem Schaltverstärker 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Erweiterter Temperaturbereich 

■ Anschluss an Zone 0 

■ 3fach Ventilblock 

■ Messstoffberührte Dichtungen aus Sonderelastomeren  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Einsetzbar als Differenzdruckmesssystem für hohe Über-
druckbereiche mit Schaltkontakt (elektrischem Grenzsignal-
geber) für universalen Einsatz in Mess- und Regelanlagen 
zum Anzeigen und Überwachen von vorwählbaren Min- und 
/oder Max-Druckwerten.  Durch den robusten Aufbau ist das 
Gerät besonders geeignet für den Betrieb unter erschwerten 
Bedingungen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Belüftungsventil, Material: PUR 
  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung: IP 66 
  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Druckraum-
abdichtung 

Material: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Kontaktschloss: Edelstahl mit NBR-Dichtung 
  

Messglied: Plattenfeder 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Optional mit roter Marke, Sonderbeschrif-
tung auf Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Robuster Messgerätehalter 
  

Gewichte: Ohne Füllung 

Anschluss radial bzw. axial ca. 14 kg 

Ventilblockausführung ca. 17 kg 

Druckmittlerausführung ca. 22 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: ■ Anschlusszapfen G1/2 B axial; alter-
nativ auch G3/8 Einschraubgewinde, 
Adaption nach EN 61518, vertikal zum 
Messflansch angeordnet 

■ Mit Ventilblockmontage nach 
EN 61518 

■ Druckmittlermontage mit Fernleitung 
  

Material messstoffberührte Teile 

Messflansch: Material  Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
und 1.4404 (316L) 

  

 

 

 

 

 

 

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Bis max. Betriebsdruck plus- und minus-
seitig. Weitere Ausführungen siehe Be-
stellangaben. 

  

Messgenauigkeit 

Genauig-
keitsklasse: 

NG 100 ohne Gehäusefüllung 

Anzeige-
bereich 

(bar) 

Anzahl der Kontakte 

1 2 3 

1 Kl. 1,6 Kl. 1,6 - 

1,6 Kl. 1,6 Kl. 1,6 Kl. 1,6 

≥ 2,5 Kl. 1,6 Kl. 1,6 Kl. 1,6 
  

 
  

 NG 160 ohne Gehäusefüllung 

Anzeige-
bereich 

(bar) 

Anzahl der Kontakte 

1 2 3 

1 Kl. 1,6 Kl. 1,6 - 

1,6 Kl. 1,6 Kl. 1,6 Kl. 2,5 

≥ 2,5 Kl. 1,6 Kl. 1,6 Kl. 1,6 

Für Geräte mit Gehäusefüllung ist die Anga-
be der Klassengenauigkeit nicht möglich. 

  

 Zuzüglich Einfluss des Schaltkontakts auf 
die Istwertanzeige nach DIN 16085. 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ± 0,8% / 10K des Anzeigebereiches 
entspr. EN 837-3. 

  

Betriebsdruck: 250 bar, 400 bar, 500 bar 
  

Einfluss Betriebs-
druck: 

2 x 10 -5 % vom Messbereich 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…50°C -20…50°C  

Messstoff: -20…100°C -20…100°C 

Lagerung: -40…70°C -40…70°C 
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Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Magnetspringkontakt: 

Einfaches elektrisches Betriebsmittel nach 
IEC/ EN 60079-11 geeignet zum An-
schluss an eigensichere Stromkreise  
Ex IIC TX. 

 Induktivkontakt: 

Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise. 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 
  

Prüf- Nr. ■ PTB 99 ATEX 2219X 

■ PTB 00 ATEX 2049X 
  

 

  

 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Gerä-
te: 

 II 2G c Tx 

 II 2D c Tx 
  

Weitere detaillierte Angaben siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Ex-Sicherheitshinweise XA_005, XA_013, 
XA_014 und XA_021. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaltkontakte 

Schleichkontakt: Typ L2 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 10 W / 18 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M2) 

  

Magnetspring-
kontakt: 

Typ L4 
  

■ max. 3 Berührungskontakte 

■ Kontaktbelastung: 30 W / 50 VA 

■ Schalten bis 230 V DC 

■ Mit getrennten Stromkreisen lieferbar 
(Typ M4) 

  

Induktivkontakt: 

(Standard) 

Typ N4 
  

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt: 

(SN) 

Typ N1 
  

■ Sicherheitsinitiator 

■ max. 3 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
invers: 

(S1N) 

Typ N2 
  

■ Sicherheitsinitiator invers schaltend 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Induktivkontakt 
mit integrier-
tem Verstär-
ker: 

Typ N6 
  

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ 100 mA 

■ 3-Draht-Technik, geeignet zur direkten 
Ansteuerung an einer SPS 

  

Weitergehende Informationen siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Technische Anleitung TA_039. 
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Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimetrer 
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Bestellangaben 
  

Druckmessgerät für Differenzdruck mit Schaltkontakt, hoch überlastbar 

 Typenreihe BG3... 

Bestellangaben BG3... 

BG320. 

Gehäuseausführung 

NG 100 
IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BG324. IP 66 mit Gehäusefüllung 

BG330. 
NG 160 

IP 65 ohne Gehäusefüllung 

BG334. IP 66 mit Gehäusefüllung 
  

0 
Ausführung 

Standard 

1 Ex-Schutz 

A4… 

Betriebsdruck/ 
Prozessanschluss 

BD 250 bar 

axialer Gewindeanschluss G1/2 B 

A5… vertikaler Gewindeanschluss G3/8 

A6… vorbereitet für angebautem  Ventilblock 

A2… mit angeflanschtem 3fach  Ventilblock 

A3… für Druckmittleranbau 

C5… 

BD 400 bar 

vertikaler Gewindeanschluss G3/8 

C6… vorbereitet für angebautem  Ventilblock 

C2… mit angeflanschtem 3fach  Ventilblock 

C4… 
BD 500 bar 

axialer Gewindeanschluss G1/2 B 

C3… für Druckmittleranbau 

   053 

Anzeigebereiche 

0...1  bar  

   054 0...1,6  bar  

   055 0...2,5  bar 

   056 0...4  bar  

   057 0...6  bar 

   058 0...10  bar  

   059 0...16  bar  

   060 0...25  bar  
  

 Schaltkontakte Kontaktart Anzahl 

L4 . 00 

Berührungskontakt 

Magnetspringkontakt 

1 fach Kontakt 

L4 . . 0 2 fach Kontakt 

L4 . . . 3 fach Kontakt 

L2 . 00 

Schleichkontakt 1 

1 fach Kontakt 

L2 . . 0 2 fach Kontakt 

L2 . . . 3 fach Kontakt 

M4 . . 0 Magnetspringkontakt 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M4 . . . 3 fach Kontakt 

M2 . . 0 Schleichkontakt 1 
getrennte Stromkreise 

2 fach Kontakt 

M2… 3 fach Kontakt 
  

N4 . 00 

Induktivkontakt 

Initiator (N) 

1 fach Kontakt 

N4 . . 0 2 fach Kontakt 

N4 . . . 3 fach Kontakt 

N1 . 00 

Sicherheits-Initiator (SN) 

1 fach Kontakt 

N1 . . 0 2 fach Kontakt 

N1 . . . 3 fach Kontakt 

N2 . 00 
Sicherheits-Initiator-invers (S1N)  

1 fach Kontakt 

N2 . . 0 2 fach Kontakt 

N6 . 00 Induktivkontakt mit integriertem 
Schaltverstärker in 3 Draht-Technik PNP 1 

1 fach Kontakt 

N6 . . 0 2 fach Kontakt 
  

     . . .  Schaltfunktion – je Kontakt, Punkt gegen Zahl ersetzen 

      1 

Schalter 

steigende Anzeige schließt den Kontakt 

      2 steigende Anzeige öffnet den Kontakt 

      4 fallende Anzeige schließt den Kontakt 

      5 fallende Anzeige öffnet den Kontakt 

      3 
Wechsler 

steigende Anzeige schaltet um 

      6 fallende Anzeige schaltet um 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich 

Z1 Anschluss an Zone 0 2 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel:  BG3200 – A2053 – N1100 - … 

 
1 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
2 nur für Geräte in Ex-Ausführung, nicht mit Magnetspringkontakt 
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für überwachungsbedürftige Anlagen 
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Einsatzgebiete 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Seeschifffahrt 

Merkmale 
  

■ Druckwächter mit Rohrfeder für überwachungsbedürftige 
Anlagen 

■ Anzeigebereich -1…0 bar bis -1…24 bar,  
0…1 bis 0…400 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-1 S1, alternativ als Sicherheitsgehäuse nach 
EN 837-1 S3 

■ In Ex-Ausführung 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Genauigkeitsklasse nach DIN 16085 

■ Induktivkontakt 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

■ Anschluss an Zone 0 

■   EAC-Erklärung (auf Anfrage)  

Anwendungen 

Druckwächter mit Rohrfeder sind Ausrüstungsteile mit Si-
cherheitsfunktion im Sinne der Druckgeräterichtlinie, geeig-
net zum Schutz des Druckgerätes bei einem Über- und/oder 
Unterschreiten der zulässigen Grenzen. Sie fallen unter 
PED 1G Kat. IV und wurden einer EG-Baumusterprüfung 
unterworfen. Die Anforderungen gemäß VdTÜV Merkblatt-
Druck 100 werden erfüllt. Diese Druckmessgeräte dürfen im 
Geltungsbereich des vorliegenden Zertifikats und der 
VdTÜV-Bauteilkennzeichen nur in Verbindung mit den u.g. 
elektrischen Auswerteeinheiten betrieben werden. Druck-
messgerät und elektrische Auswerteeinheit bilden gemein-
sam den Druckwächter. Durch den robusten Aufbau hat sich 
das Gerät besonders für den Betrieb unter erschwerten 
Bedingungen bewährt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart 
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S1-Gehäuse: IP 65 

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse: IP 66  
  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Atmosph. 
Druck-
ausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

Im Sicherheitsgehäuse, gefüllt: mit Druck-
ausgleichsmembran aus Silikon 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas  
  

Kontakt- 
verstellschloss: 

Edelstahl mit NBR-Dichtung, plombierbar 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Zeiger: Reinaluminium schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. Optional mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

El. Anschluss: Anschlussstecker mit Kabelklemm-
verschraubung M20 x 1,5 und abnehmba-
rem Prüfdeckel, Material: Makrolon. 

  

El. Auswerte-
einheit: 

Folgende Auswerteeinheiten erfüllen die 
Anforderungen des VdTÜV Merkblatts 
Druck 100: 

Fabr. Pepperl+Fuchs, Sicherheittrenn-
schaltverstärker: 
  

■ Typ KHA6-SH-Ex1, 
PTB 00 ATEX 2043 

■ Typ KFD2-SH-Ex1,  
PTB 00 ATEX 2042 

Die Verwendung davon abweichender 
Auswerteeinheiten liegt in der Verantwor-
tung des Betreibers. 

 

Die Datenblätter der elektrischen Auswer-
teeinheit sind zu beachten! 

  

Gewichte: NG 100 ohne Füllung: ca. 0,9 kg 

NG 160 ohne Füllung: ca. 1,8 kg 

NG 100 mit Füllung: ca. 1,5 kg 

NG 160 mit Füllung: ca. 3,6 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1. Anschlusszapfen G1/2 B, 
1/2" NPT oder M20 x 1,5. Anschluss un-
ten oder rückseitig exzentrisch. 

Optional mit Drosselschraube zur Sys-
temdämpfung, weitere Prozessanschlüs-
se auf Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

NG 100 

Anzeige-
bereich 
(bar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 

 
  

1 Kl. 1 Kl. 1,6 

 
  

≥ 1,6 Kl. 1 Kl. 1 
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 NG 160 

Anzeige-
bereich 
(bar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 

 
  

1 Kl. 1 Kl. 1,6 

 
  

1,6 Kl. 1 Kl. 1,6 

 
  

≥ 2,5 Kl. 1 Kl. 1 

 
  

 

  

 Zuzüglich Einfluss des Schaltkontakts auf 
die Istwertanzeige nach DIN 16085. 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C (40 °C) 1 

Messstoff: -20…70 °C -20…70 °C (40 °C) 1 

Lagerung: -40…70 °C -20…70 °C 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 (IP 66) und bei 
Einstufung in SIL2. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Induktivkontakt: 

Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise. 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 
  

Prüf.- Nr.: PTB 00 ATEX 2049X 
 

  

 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Gerä-
te: 

 II 2G c Tx 

 II 2D c Tx 
  

Weitere detaillierte Angaben siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Ex-Sicherheitshinweise XA_005 und XA_014. 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit: 

Nach EN 61508, Einstufung in SIL2, 
TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190203. 

  

EG- Baumus-
terprüfung: 

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 
2014/68/EU, Zertifikat Nr. 07 202 1321  Z 
0001/14/D/01,  Ausrüstungsteil mit Si-
cherheitsfunktion Kat. IV VdTÜV-
Bauteilkennzeichen: 
  

- TÜV.SDW.14-234 

- TÜV.SDWF.14-234 

- TÜV.SDWFS.14-234 
  

 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Schaltkontakte 

Induktivkontakt: 

(SN) 

Typ N4 
  

■ Sicherheitsinitiator 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Weitere Details siehe Betriebsanleitung BA_037. 
  

Induktivkontakt 
invers: 

(S1N) 

Typ N5 
  

■ Sicherheitsinitiator invers schaltend 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich 
  

Weitergehende Informationen siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Technische Anleitung TA_039. 
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Abmessungen 
  

 
 
  

Abmessungen Standardausführung (mm) 

Gehäuse d1 h1 a c e f h d2 d3 d4 a1 

NG 100 100 111 19 37 30 89 83 116 132 4,8 30 

NG 160 160 112 19 37 60 119 113 178 196 5,8 30 
 

Abmessungen Sicherheitsgehäuse (mm) 

Gehäuse d1 h1 a c e f h d2 d3 d4 a1 

NG 100 100 123 37 - - 89 83 116 132 4,8 - 

NG 160 160 133 37 - - 119 113 178 196 5,8 - 

 
  

Einstellung Schaltkontakte: 

Die Schaltkontakte sind über den gesamten Anzeigebereich einstellbar. Für Druckwächteranwendungen ist jedoch nur der 
schwarz gekennzeichnete Skalenumfang des Anzeigebereiches zulässig. Die Verstellung erfolgt durch hineindrücken und 
Verdrehen des innen liegenden Verstellfingers mit Hilfe des beiliegenden Verstellschlüssels am Verstellschloss. 

Signalauswertung: 

Die eingebauten, induktiven Näherungsschalter sind zum Anschluss an Schaltverstärker mit normiertem Eingang nach  
DIN 19234 geeignet. 
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Bestellangaben 
  

Druckwächter mit Rohrfeder für überwachungsbedürftige Anlagen 

 Typenreihe BN4... 

Bestellangaben BN4… 

BN4200 

Standardgehäuse IP 65 

NG 100 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BN4210 Prozessanschluss rückseitig 

BN4220 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BN4230 Prozessanschluss rückseitig 

BN4300 

NG 160 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BN4310 Prozessanschluss rückseitig 

BN4320 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BN4330 Prozessanschluss rückseitig 

BN4250 Sicherheitsgehäuse IP 65, 
nach EN 873-1 S3 

NG 100 ohne Gehäusefüllung Prozessanschluss unten 

BN4600 NG 160 ohne Gehäusefüllung Prozessanschluss unten 

BN4540 Sicherheitsgehäuse IP 66, 
 nach EN 873-1 S3 

NG 100 mit Gehäusefüllung Prozessanschluss unten 

BN4640 NG 160 mit Gehäusefüllung Prozessanschluss unten 
  

A2… 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2… 1/2" NPT 

C2… M20 x 1,5 

   086 

Anzeigebereich  [bar] 

-1...0 1 

   087 -1...0,6 1 

   088 -1...1,5 

   089 -1...3 

   090 -1...5 

   091 -1...9 

   092 -1...15 

   093 -1...24 

   053 0...1 

   054 0...1,6 

   055 0...2,5 

   056 0...4 

   057 0...6 

   058 0...10 

   059 0...16 

   060 0...25 

   061 0...40 

   062 0...60 

   063 0...100 

   064 0...160 

   065 0...250 

   066 0...400 
  

 Schaltkontakte Kontaktart Anzahl 

N4 . 00 

Induktivkontakt 

Sicherheits-Initiator (SN) 
1 fach Kontakt 

N4 . . 0 2 fach Kontakt 

N5 . 00 
Sicherheits-Initiator-invers (S1N)  

1 fach Kontakt 

N5 . . 0 2 fach Kontakt 
  

     . . .  Schaltfunktion – je Kontakt, Punkt gegen Zahl ersetzen 

      2 
Schalter 

steigende Anzeige öffnet den Kontakt 

      5 fallende Anzeige öffnet den Kontakt 
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Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

V2 
Montage 

hinterer Rand für Wandaufbau 2 

V3 vorderer Rand für Tafeleinbau 

W2603 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

W4001 Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

Z1 Anschluss an Zone 0  mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel: BN4200 – A2056 – N4200 - .. 

 
1 nicht mit Gehäusefüllung möglich 
2 nicht im Sicherheitsgehäuse 
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Typenreihe BP4… 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Seeschifffahrt 

Merkmale 
  

■ Druckbegrenzer besonderer Bauart mit Rohrfeder  

■ Anzeigebereich -1…0 bis -1…24 bar, 
0…1 bis 0…400 bar 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160 nach 
EN 837-1 S1, alternativ als Sicherheitsgehäuse nach EN 
837-1 S3 

■ In Ex-Ausführung 

■ Gehäuse und Messorgan aus Edelstahl 

■ Genauigkeitsklasse nach DIN 16085 

■ Induktivkontakt 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

■ Anschluss an Zone 0 

■   EAC-Erklärung (auf Anfrage)  

Anwendungen 

Druckbegrenzer besonderer Bauart mit Rohrfeder sind Aus-
rüstungsteile mit Sicherheitsfunktion im Sinne der Druckge-
räterichtlinie, geeignet zum Schutz des Druckgerätes bei 
einem Über- und/oder Unterschreiten der zulässigen Gren-
zen. Diese Druckmessgeräte dürfen im Geltungsbereich des 
vorliegenden Zertifikats und der VdTÜV-Bauteilkennzeichen 
nur in Verbindung mit den u.g. elektrischen Auswerteeinhei-
ten sowie einer Verriegelungsschaltung betrieben werden. 
Diese Verriegelungsschaltung liegt in der Verantwortung 
des Betreibers. Durch den robusten Aufbau hat sich das 
Gerät besonders für den Betrieb unter erschwerten Bedin-
gungen bewährt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger Ausblas-
vorrichtung, Material: PUR, Belüftungs-
ventil, Material: PUR 

  

 Alternativ: 

Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer 
Rückwand und bruchsicherer Trennwand 
nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart 
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S1-Gehäuse: IP 65 

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse: IP 66  
  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Atmosph. 
Druck-
ausgleich: 

Über Belüftungsventil. 

Im Sicherheitsgehäuse, gefüllt: mit Druck-
ausgleichsmembran aus Silikon 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas  
  

Kontakt- 
verstellschloss: 

Edelstahl mit NBR-Dichtung, plombierbar 

  

Messglied: Rohrfeder 
  

 <  60 bar:  Kreisform 

≥  60 bar:  Schraubenform 
  

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. 

Zeiger: Reinaluminium schwarz, mit Mikroverstel-
leinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur. 

  

Befestigung: Über Prozessanschluss. Optional mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

El. Anschluss: Anschlussstecker mit Kabelklemm-
verschraubung M20 x 1,5 und abnehmba-
rem Prüfdeckel, Material: Makrolon. 

  

El. Auswerte-
einheit: 

Folgende Auswerteeinheiten erfüllen die 
Anforderungen des VdTÜV Merkblatts 
Druck 100: 

Fabr. Pepperl+Fuchs, Sicherheittrenn-
schaltverstärker: 
  

■ Typ KHA6-SH-Ex1, 
PTB 00 ATEX 2043 

■ Typ KFD2-SH-Ex1,  
PTB 00 ATEX 2042 

Die Verwendung davon abweichender 
Auswerteeinheiten liegt in der Verantwor-
tung des Betreibers. 

 

Die Datenblätter der elektrischen Auswer-
teeinheit sind zu beachten! 

  

Gewichte: NG 100 ohne Füllung: ca. 0,9 kg 

NG 160 ohne Füllung: ca. 1,8 kg 

NG 100 mit Füllung: ca. 1,5 kg 

NG 160 mit Füllung: ca. 3,6 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Nach EN 837-1. Anschlusszapfen G1/2 B, 
1/2" NPT oder M20 x 1,5. Anschluss un-
ten oder rückseitig exzentrisch. 

Optional mit Drosselschraube zur Sys-
temdämpfung, weitere Prozessanschlüs-
se auf Anfrage. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Anzeigebereiche 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Überlast-
sicherheit: 

Standard: 1,3 fach 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

NG 100 

Anzeige-
bereich 
(bar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 

 
  

1 Kl. 1 Kl. 1,6 

 
  

≥ 1,6 Kl. 1 Kl. 1 
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Genauigkeits-
klasse: 

NG 160 

Anzeige-
bereich 
(bar) 

Anzahl der Kontakte 
  

1 2 

 
  

1 Kl. 1 Kl. 1,6 

 
  

1,6 Kl. 1 Kl. 1,6 

 
  

≥ 2,5 Kl. 1 Kl. 1 

 
  

 

  

 Zuzüglich Einfluss des Schaltkontakts auf 
die Istwertanzeige nach DIN 16085. 

  

Temperatur-
einfluss: 

Max. ±  0,4% / 10K des Anzeigebereiches 
nach EN 837-1 

  

Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70 °C -20…70 °C (40 °C) 1 

Messstoff: -20…70 °C -20…70 °C (40 °C) 1 

Lagerung: -40…70 °C -20…70 °C 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 (IP 66) und bei 
Einstufung in SIL2. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Ex-Schutz: Induktivkontakt: 

Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise. 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 
  

Prüf.- Nr.: PTB 00 ATEX 2049X 
 

  

 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Gerä-
te: 

 II 2G c Tx 

 II 2D c Tx 
  

Weitere detaillierte Angaben siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Ex-Sicherheitshinweise XA_005 und XA_014. 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit: 

Nach EN 61508, Einstufung in SIL2, 
TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190203. 

  

EG- Baumus-
terprüfung: 

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 
2014/68/EU, Zertifikat Nr. 07 202 1321  Z 
0002/14/D/01,  Ausrüstungsteil mit Si-
cherheitsfunktion Kat. IV VdTÜV-
Bauteilkennzeichen: 
  

- TÜV.SDB.14-234 

- TÜV.SDBF.14-234 

- TÜV.SDBFS.14-234 
  

 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Schaltkontakte 

Induktivkontakt: 

(SN) 

Typ N4 
  

■ Sicherheitsinitiator 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich, siehe Pro-
duktbereich M7 

  

Weitere Details siehe Betriebsanleitung BA_037. 
  

Induktivkontakt 
invers: 

(S1N) 

Typ N5 
  

■ Sicherheitsinitiator invers schaltend 

■ max. 2 Kontakte, berührungslos 

■ Steuergerät erforderlich 
  

Weitergehende Informationen siehe Betriebsanleitung 
BA_037 und Technische Anleitung TA_039. 
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Abmessungen 
  

 
 
  

Abmessungen Standardausführung (mm) 

Gehäuse d1 h1 a c e f h d2 d3 d4 a1 

NG 100 100 111 19 37 30 89 83 116 132 4,8 30 

NG 160 160 112 19 37 60 119 113 178 196 5,8 30 
 

Abmessungen Sicherheitsgehäuse (mm) 

Gehäuse d1 h1 a c e f h d2 d3 d4 a1 

NG 100 100 123 37 - - 89 83 116 132 4,8 - 

NG 160 160 133 37 - - 119 113 178 196 5,8 - 

 
  

Einstellung Schaltkontakt: 

Die Schaltkontakte sind über den gesamten Anzeigebereich einstellbar. Für Druckwächteranwendungen ist jedoch nur der 
schwarz gekennzeichnete Skalenumfang des Anzeigebereiches zulässig. Die Verstellung erfolgt durch hineindrücken und 
Verdrehen des innen liegenden Verstellfingers mit Hilfe des beiliegenden Verstellschlüssels am Verstellschloss. 

Signalauswertung: 

Die eingebauten, induktiven Näherungsschalter sind zum Anschluss an Schaltverstärker mit normiertem Eingang nach 
DIN 19234 geeignet. 
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Bestellangaben 
  

Druckbegrenzer besonderer Bauart mit Rohrfeder 

 Typenreihe BP4... 

Bestellangaben BP4… 

BP4200 

Standardgehäuse IP 65 

NG 100 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BP4210 Prozessanschluss rückseitig 

BP4220 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BP4230 Prozessanschluss rückseitig 

BP4300 

NG 160 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

BP4310 Prozessanschluss rückseitig 

BP4320 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

BP4330 Prozessanschluss rückseitig 

BP4250 Sicherheitsgehäuse IP 65, 
nach EN 873-1 S3 

NG 100 ohne Gehäusefüllung Prozessanschluss unten 

BP4600 NG 160 ohne Gehäusefüllung Prozessanschluss unten 

BP4540 Sicherheitsgehäuse IP 66, 
 nach EN 873-1 S3 

NG 100 mit Gehäusefüllung Prozessanschluss unten 

BP4640 NG 160 mit Gehäusefüllung Prozessanschluss unten 
  

A2… 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2… 1/2" NPT 

C2… M20 x 1,5 

   086 

Anzeigebereich  [bar] 

-1...0 1 

   087 -1...0,6 1 

   088 -1...1,5 

   089 -1...3 

   090 -1...5 

   091 -1...9 

   092 -1...15 

   093 -1...24 

   053 0...1 

   054 0...1,6 

   055 0...2,5 

   056 0...4 

   057 0...6 

   058 0...10 

   059 0...16 

   060 0...25 

   061 0...40 

   062 0...60 

   063 0...100 

   064 0...160 

   065 0...250 

   066 0...400 
  

 Schaltkontakte Kontaktart Anzahl 

N4 . 00 

Induktivkontakt 

Sicherheits-Initiator (SN) 
1 fach Kontakt 

N4 . . 0 2 fach Kontakt 

N5 . 00 
Sicherheits-Initiator-invers (S1N)  

1 fach Kontakt 

N5 . . 0 2 fach Kontakt 
  

     . . .  Schaltfunktion – je Kontakt, Punkt gegen Zahl ersetzen 

      2 
Schalter 

steigende Anzeige öffnet den Kontakt 

      5 fallende Anzeige öffnet den Kontakt 
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Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

V2 
Montage 

hinterer Rand für Wandaufbau 2 

V3 vorderer Rand für Tafeleinbau 

W2603 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

W4001 Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

Z1 Anschluss an Zone 0  mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6) 
  

 
Bestellbeispiel: BP4200 – A2056 – N4200 - … 

 
1 nicht mit Gehäusefüllung möglich 
2 nicht im Sicherheitsgehäuse 
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                                                                                                                Typenreihe Seite 

D4-016-1 Druckmessumformer PASCAL Ci4
 mit Gewindeanschluss . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4100 138

D4-016-2 Druckmessumformer PASCAL Ci4
 für Druckmittleranbau, hygienisch .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4110 148

D4-016-3 Druckmessumformer PASCAL Ci4
 für Druckmittleranbau, robust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4120 160

D4-016-3 Druckmessumformer PASCAL CV4
 mit Gewindeanschluss . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CV4100 170

D4-016-3 Druckmessumformer PASCAL CV4
 für Druckmittleranbau . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CV4110 178

D4-017-1 Druckmessumformer PASCAL CV
 mit Gewindeanschluss . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CV310. 186

D4-017-22 Druckmessumformer PASCAL CV
 für Druckmittleranbau, hygienisch .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CV311.-..-K 196

D4-017-3 Druckmessumformer PASCAL CV
 für Druckmittleranbau, robust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CV312 206

D4-017-40 Druckmessumformer / Druckschalter PASCAL CS
 mit Gewindeanschluss . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CS2100 218

D4-017-42 Druckmessumformer / Druckschalter PASCAL CS
 für Druckmittleranbau, hygienisch .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CS2110 225

D4-018-10 Druckmessumformer UNIVERSAL CA
 mit Gewindeanschluss . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CA2100 233

D4-018-12 Druckmessumformer UNIVERSAL CA
 für Druckmittleranbau, hygienisch .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CA2110 239

Elektronische Druckmesstechnik
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                                        Typenreihe Seite 

D4-019-4 Druckmessumformer COMPACT ECO
 mit Gewindeanschluss . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CA1100 245

D4-019-6 Druckmessumformer COMPACT ECO
 für Druckmittleranbau, hygienisch .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CA1110 251

D4-019-6 Druckmessumformer COMPACT IO-Link
 für Druckmittleranbau . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CA1510 258

 Druckmessumformer COMPACT
 mit Gewindeanschluss  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CB60, CE61 266

D4-020-5 Druckmessumformer COMPACT
 für Druckmittleranbau . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CC60..-F 272

D4-020-7 Druckmessumformer COMPACT
 für Druckmittleranbau, robust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CC60..-C 278

D4-025 Druckmessumformer UNIVERSAL
 mit Gewindeanschluss . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CB1(2)02,CE1(2)01 284

D4-026 Druckmessumformer UNIVERSAL
 Dünnfilm DMS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CB103., CB203. 289

D4-026-S2 Druckmessumformer UNIVERSAL Heavy Duty Design
 Dünnfilmsensor.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CB203. HDD 292

D4-029 Druckmessumformer UNIVERSAL
 für Druckmittleranbau . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CC102., CC202. 296

D4-031 Druckmessumformer hoch überlastbar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CD102., CD202. 301

Elektronische Druckmesstechnik
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                                        Typenreihe Seite 

D4-036 Druckmessumformer mit Rohrfeder .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CK5 305

D4-071 Differenzdruckmessumformer PASCAL Ci4 Delta P.. .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4340 312

D4-071-2 Differenzdruckmessumformer PASCAL Ci4 Delta P
 für Druckmittleranbau . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4330 322

D4-071-2 Differenzdruck- und Füllstandmessumformer PASCAL Ci4 Delta P
 hoch überlastsicher .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4350 332

D4-071-2 Differenzdruckmessumformer PASCAL Ci4 Delta P
 für allgemeine Anwendungen  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CV330 349

D4-071-2 Differenzdruckmessumformer PASCAL CV Delta P
 für Druckmittleranbau . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CV333 359 

D4-080 Differenzdruck-Messumformer UNIVERSAL
 für Filterüberwachung.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CP131 369

Elektronische Druckmesstechnik

137



 

 

 

Druckmessumformer PASCAL Ci4 

mit Gewindeanschluss 

Typenreihe CI410. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Druckmessumformer für die Relativ- und 
Absolutdruckmessung von Gasen, Dämpfen und 
Flüssigkeiten 

■ Robustes Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 65/67 

■ Genauigkeit ≤ 0,1 % 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit intuitiver 
Bedienerführung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Umfangreiche Parametrierfunktionen 

■ Umfangreiche Simulations- und Diagnosefunktionen 

■ Quick-Setup Funktion 

■ SIL2-gerechte Geräte- und Software-Architektur 

■ Nennbereiche 0,25 bar bis 400 bar 

■ Turndown bis 100:1 

■ Messrate bis 100 Hz 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART®-Protokoll 

■ Konfigurationsspeicher 

■ Digitale Kommunikation über  PDM/EDD, FDT/DTM, 
375/475 Field Communicator 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers, radizierend, 
Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stützpunkten 

■ Messstofftemperatur -40…100 °C 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Gehäuseausführung : 

- mit Prozessanschluss unten 

- mit Prozessanschluss rückseitig 

■ Prozessanschlüsse: Einschraubgewinde mit  
innenliegender Membran 

■ NAMUR-konform (geprüft nach NE95) 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Genauigkeit ≤ 0,075 % 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendungen 

■ Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit 

■ Schutzart IP 69K  

Anwendungen 

Der digitale Druckmessumformer PASCAL Ci4 ist geeignet 
für die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten. Durch den konstruktiven 
Aufbau ist der Messumformer für höchste Anforderungen 
ausgelegt. Anhand der vier Bedientasten kann intuitiv eine 
einfache und schnelle Parametrierung erfolgen. 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 100:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspanne Überlastbarkeit Untere Messgrenze ** Sensortyp 

 min max    

-0,25…0,25 bar rel. 0,0025 bar 0,5 bar 1 bar rel. 750 mbar abs 

Piezoresistiv 

0…1 bar * 0,01 bar 2 bar 3 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar rel. * 0,04 bar 5 bar 10 bar rel. 100 mbar abs 

0…16 bar rel. * 0,16 bar 17 bar 60 bar rel. 100 mbar abs 

0…40 bar rel. * 0,4 bar 41 bar 100 bar rel. 100 mbar abs 

-1...1 bar rel. 0,01 bar 2 bar 20 bar rel. 30 mbar abs 

-1...4 bar rel. 0,04 bar 5 bar 50 bar rel. 30 mbar abs 

-1...16 bar rel. 0,16 bar 17 bar 60 bar rel. 30 mbar abs 

-1...40 bar rel. 0,4 bar 41 bar 150 bar rel. 30 mbar abs 

-1…100 bar rel. 1 bar  101 bar  200 bar rel. 0 mbar abs 
Dünnfilm 

-1…400 bar rel. 4 bar  401 bar  750 bar rel. 0 mbar abs 

0…1 bar abs 0,01 bar abs. 1 bar abs. 3 bar abs. 30 mbar abs 

Piezoresistiv 0…4 bar abs 0,04 bar abs. 4 bar abs. 10 bar abs. 30 mbar abs 

0…16 bar abs 0,16 bar abs. 16 bar abs. 60 bar abs. 30 mbar abs 
  

*   Kurzzeitige oder sporadische Messung im Unterdruckbereich bis zur unteren Messgrenze zulässig. Messbereichsanfang  
    bis -1 bar rel. einstellbar. 

**  Vakuumfeste Ausführung auf Anfrage. 

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Robustes Edelstahlgehäuse, stufenlos 
verdrehbar ± 170° 

Gehäuseoberfläche gestrahlt 
  

Material 
Gehäuse: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 
(304/303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404  (316L) 
  

Material 
Frontdeckel: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

■ Polypropylen, schwarz 
  

Dichtungen: Silikon / NBR 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Vibrations-
festigkeit nach 
EN 61298-3: 

10…60 Hz: ± 0,35 mm 

60…1000 Hz: 5 g 

  

Sichtscheibe: ■ Makrolon gehärtet 

■ Sicherheitsglas (Frontdeckel aus 
Edelstahl erforderlich) 

  

Elektrischer 
Anschluss: 

■ Rundsteckverbinder M12 

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblöcke:  ■ Federklemmen bis 1,5 mm2 

■ Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

■ Schraubklemmen bis 2,5 mm2 
  

Gewicht: ca. 1,4 kg 
  

Typenschild: Laserbeschriftung 
  

Prozessanschluss 

Lage: ■ unten 

■ rückseitig*  
  

* Tafeleinbauausführung auf Anfrage 

Bauform: ■ G1/2 B nach EN 837-1 

■ G1/4 B nach EN 837-1 

■ G1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 
(DIN 3852-11) Form E 

■ 1/2" NPT 

■ 1/4" NPT 

 Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage 
  

Material messstoffberührte Teile 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Membran: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4542 (630) 

Stutzen: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4301/1.4404 (304/316L) 
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl 
FD1,  FDA-konform 

ohne 
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Messgenauigkeit 

Referenzbed. 
nach EN 
61298-1: 

TU = konst. (15…25)  C 

 φ = konst. (45...75) % r.F. 

pU = konst. (860...1060) mbar 

UB = 24 V DC (± 3 V DC) 

RB = 50 Ω, HART: 250 Ω 

Erdung angeschlossen 

MBA = 0 bar 

Kalibrierlage: Prozessanschluss unten: senkrecht 

Prozessanschluss rückseitig: waagerecht 

Referenzgenauigkeit: 
  

Nach EN 60770 inkl. Nichtlinearität, Hysterese und Repro-
duzierbarkeit bezogen auf die eingestellte Messspanne: 

Nennbereich Turndown ≤ 5:1 Turndown > 5:1 

1 - 400 bar ≤ ± 0,1 % ≤ ± 0,02 % x TD 

0,25 bar ≤ ± 0,15 % ≤ ± 0,03 % x TD 
  

Option: 
  

Nennbereich Turndown ≤ 3,75:1 Turndown > 3,75:1 

1 - 40 bar ≤ ± 0,075 % ≤ ± 0,02 % x TD 
 

 

Langzeitdrift: 

 

Bezogen auf den Nennbereich 

≤ 0,1 %/Jahr 

Betriebs- 
bereitschaft: 

< 12 s 

Ansprechzeit 
t90 am Strom- 
ausgang: 

Bei 20 Hz Messrate: typisch 120 ms 

Bei 100 Hz Messrate: typisch 50 ms 

  

Temperatureinfluss Gehäuse: 
  

Bezogen auf den Nennbereich: 

Nennbereich Temp. -20...80 °C Temp. -40...-20 °C 

1 - 400 bar 
≤ ± 0,1 %/10K , 

max. 0,3 %  typisch ≤ ± 0,2 
%/10K 

0,25 bar 
≤ ± 0,15 %/10K,  

max. 0,4 %  
  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Optional: Absetzbare Display- und 
   Bedieneinheit  (max. 10m ) 

Konfigurations-
speicher: 

Alle Parametrierdaten können aus dem 
Gerät  in den Konfigurationsspeicher im 
Anzeigemodul kopiert  werden. Dort 
werden sie auch bei Stromausfall 
dauerhaft gespeichert. 

Eine Übertragung der Parameter auf 
weitere Geräte kann einfach und schnell 
erfolgen. 

  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20…21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Digitale Kommunikation: HART®-
Protokoll, 
Version 7 

Gerätetreiber: 
  

■ EDD für SIMATIC PDM 

■ DTM für PACTware oder kompatible 
Systeme (FDT konform) 

■ EDD für 375/475 Field Communica-
tor  

  
 

Funktion: ■ linear 

■ invers 

■ radizierend 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stütz-
punkten 

Turndown: Max. 100:1 

Dämpfung: 0…999,9 s wählbar in Stufen von 0,1 s 

Messrate: 20 Hz, umschaltbar auf 100 Hz 

Auflösung: 0,5 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART®-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -40…80 °C  

(bei kleiner - 30°C: eingeschränkte 
Ablesbarkeit des Anzeigemoduls) 

  

Messstoff: -40…100 °C 
  

Lagerung: -40…80 °C 
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Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Zulassungen 
  

ATEX: TÜV 13 ATEX 120264 X 

 II 1/2G Ex ia IIC TX Ga/Gb 

 II 1/2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

 II 2G Ex ia IIC TX Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

IECEx: IECEx TUN 13.0018X 

Ex ia IIC TX Ga/Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

Ex ia IIC TX Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Db 
  

Bitte beachten:  

Für alle Nennbereiche, außer: 

-1…1 bar rel. bis -1…40 bar rel. 

sind detaillierte Angaben dem Ex-Sicherheitshinweis 
XA_010 zu entnehmen. 

 

Für die Nennbereiche: 

 -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 

sind detaillierte Angaben dem Ex-Sicherheitshinweis 
XA_011 zu entnehmen. 

 
  

EMV *: Nach EN 61326-1, NAMUR NE21 

 * Bei rückseitigem Prozessanschluss 
EMV-bedingte Messabweichung bis zu 
0,25 % möglich. 

  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, 
Einstufung in SIL2. 

Detaillierte Angaben siehe SIL-Anleitung 
SA_001. 

  

NAMUR: geprüft nach NE95, 
Prüfbericht TP14033 auf Anfrage 
erhältlich 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Parametrierung, Diagnosefunktionen und Abgleich 
  

Parametrierung 
  

Parameter Werte Standardwert 

Geräte ID 16 Zeichen, frei einstellbar LABOM PASCAL Ci4 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 bar 

Messbereichsende frei im Nennbereich Nennbereichsende 

Messrate 20 Hz, 100 Hz 20 Hz 

Dämpfung 0,0…999,9 s 0,0 s 

Anzeige- und Bedieneinheit 

Einheit Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, 
atm, Torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, 
inHg 

bar 

Einheit Temperatur °C,°F, °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprachpakete 

Englisch, Deutsch  Deutsch 

Englisch, Chinesisch wie bestellt 

Englisch, Spanisch, Französisch wie bestellt 

Englisch, Polnisch, Deutsch wie bestellt 

Englisch, Türkisch, Deutsch wie bestellt 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Fünf Werte, Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, 
Große Anzeige 

Vier Werte 

Hauptwert Druck, Strom in %, Strom in mA Druck 

Nebenwerte Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Geräte ID, HART-TAG, HART-Descriptor, <leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Stromausgang 

Ausgangsfunktion linear, invers, radizierend, Tabellenfunktion linear 

Tabellenfunktion % vom MB, Ausgangsstrom je nach Gerät 

Anzahl Tabellenpunkte 2 bis 64 Punkte (0 % ≡ 4 mA, 100 % ≡ 20 mA) 2 Punkte (0 % ≡ 4 mA, 100 % ≡ 20 mA) 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (<3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (<3.6 mA) 

Lagekorrektur ein, aus aus 

Wartungstimer 

Wartungsintervall 0…9999 Tage 0 Tage 

Zustand ein, aus aus 

HART-Daten 

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Eigendiagnose Beschreibung Wertebereich 

RAM-Test Permanente Überprüfung des Schreiblesespeichers / 

ROM-Test Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Programmspeicher 

/ 

Messbrückentest Permanente Überprüfung der Messbrücke / 

CRC-Test der Parametrierung Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Parameterspeicher 

/ 

Überwachung der Elektroniktemperatur Permanente Überprüfung der Elektroniktemperatur / 

Prozessdiagnose 

Wartungstimer Überwachung der Wartungszyklen / 

Betriebsstundenzähler Erfassung der Betriebsstunden / 

Min/Max-Werte Für Prozessdruck und Sensortemperatur / 

Messkreisdiagnose 

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Drucksimulation Annahme eines konstanten Druckwertes, 
berücksichtigt im Gegensatz zur Stromsimulation 
auch die Dämpfung und Tabellenfunktion 

Nennbereich 
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Abgleich 

  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktabgleich setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck (bei Relativdruck- und Differenzdruckgeräten) 

Lagekorrektur setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck und im eingebauten Zustand 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt auf Nullpunkt und Spanne) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
  

 

 

Alternative und zusätzliche Möglichkeiten der Parametrierung für Geräte mit Füllstandsoftware LAB4Level 
 
Parametrierung 

  

Parameter Werte Standardwert 

Anzeige- und Bedieneinheit 

Einheit Füllhöhe mm, cm, m, ft, in, yd m 

Einheit Füllvolumen l, hl, m3, in3, ft3, gal  l 

Einheit Füllgewicht (Masse) g, kg, t, lb kg 

Einheit Dichte g/cm3, kg/cm3, t/m3, kg/l, lb/in3, lb/ft3 g/cm3 

Anzeigemodus Füllstand 4 Werte, Füllstand 2 Werte, Fünf Werte, 
Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, Große Anzeige 

Füllstand vier Werte 

Hauptwert Füllhöhe, Volumen, Gewicht,  
Druck, Strom in %, Strom in mA 

Füllhöhe 

Nebenwerte Füllhöhe, Volumen, Gewicht, Druck, Statischer 
Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Dichte, Geräte ID, HART-TAG, HART-Descriptor, 
<leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Füllstand 

Dichte 0,1...20 g/cm3 1 g/cm3 

Höhenoffset max 99,999 m 0 m 

Tankformtabelle ein/aus aus ( = linear) 

Tabellenfunktion 64 Stützpunkte (Füllhöhe/Volumen)  

Stromausgang 

Messgröße Höhe, Volumen, Gewicht, Druck (entspr. 4...20 mA) Höhe 

Anzahl Tabellenpunkte 0 / 2 bis Punkte 0 Punkte 
  

 

Diagnosefunktionen 
  

Messkreisdiagnose   

Simulationsfunktion Druck, Füllhöhe, Volumen, Gewicht (Masse), Strom / 

Min/Max-Werte Für Prozessdruck, Sensortemperatur und ggf. 
Füllhöhe, Volumen und Gewicht 

/ 

  

Anschlussplan 
  

 
  

12...30 V

0 V

(  )

(+)

(-)

n.c.

Kabelverschraubung Rundsteckverbinder M12 x 1
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Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

 
  

Prozessanschlüsse 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit (Typenreihe MC1140) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 

 Druckmessumformer PASCAL Ci4 mit Gewindeanschluss 

 Typenreihe CI410. 
 

Bestellangaben PASCAL CI410. 

Druckmessumformer  PASCAL Ci4 mit Gewindeanschluss 

CI4100 Ausführung mit Prozessanschluss unten 

CI4103 Ausführung mit Prozessanschluss rückseitig 

 Nennbereich Turndown Überlastgrenze [bar] Sensortyp 

A1078 -0,25...0,25 bar rel. 

TD bis 100:1 

1 

piezoresistiv 

A1053 0...1 bar rel. 3 

A1056 0...4 bar rel. 10 

A1059 0...16 bar rel. 60 

A1061 0...40 bar rel. 100 

A1053.1 -1...1 bar rel. 20 

A1056.1 -1...4 bar rel. 50 

A1059.1 -1...16 bar rel. 60 

A1061.1 -1...40 bar rel. 150 

A3063 -1...100 bar rel. 200 
Dünnfilm 

A3066 -1...400 bar rel. 750 

B1053 0...1 bar abs 3 

piezoresistiv B1056 0...4 bar abs 10 

B1059 0...16 bar abs 60 

F1 
Parametrierung 

Standard gemäß Datenblatt (siehe Parametriertabelle) 

F2 Nach Kundenangabe 

H21 Ausgangssignal 4…20 mA, mit HART-Protokoll 

Y1. 
Material Gehäuse 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 (304/303) 

Y2. Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

    1 

Material Frontdeckel 

Polypropylen (schwarz), Sichtscheibe aus Makrolon 

    2 Edelstahl wie Gehäuse, Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

    3 Edelstahl wie Gehäuse, geschlossen, ohne Sichtscheibe 

   voreingestellte Sprache Sprachpaket 

 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung, 
Intuitive 4-Tasten-Bedienerführung, 
Quick-Setup Funktion 

Deutsch (Standard) 
Englisch, Deutsch 

M21.1 Englisch 

M22.1 Englisch 
Englisch, Chinesisch 

M22.2 Chinesisch 

M23.1 Englisch 

Englisch, Spanisch, Französisch M23.2 Spanisch 

M23.3 Französisch 

M25.1 Englisch 

Englisch, Polnisch, Deutsch M25.2 Polnisch 

M25.3 Deutsch 

M26.1 Englisch 

Englisch, Türkisch, Deutsch M26.2 Türkisch 

M26.3 Deutsch 

M1 ohne Display 

T20. 

Elektrischer Anschluss 

Kabelverschraubung  

M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5-10 

T22. M16 x 1,5 Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) für Kabel Ø 5-9 

T15. M20 x 1,5 PA für Kabel Ø 7-13 

T17. M20 x 1,5 Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) für Kabel Ø 8-13 

T27. 1/2" NPT PA für Kabel Ø 6-12 

     0 

Kabelklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

     5 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

     6 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T30 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig)  

K1010 

Prozessanschluss 

G1/2 B nach EN 837-1 

K1002 G1/4 B nach EN 837-1 

K1024 G1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 (DIN 3852-11) Form E 

K1070 1/2" NPT 

K1072 1/4" NPT 

K9999 gemäß Klartext 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

Q11 Genauigkeit ≤ 0,075 % 1 

S66 

Ex-Ausführung2,3 

ATEX 
 II 1/2G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

 II 1/2D, II 2D Ex ia IIIC Txx°C Da/Db, Db 

S76 IECEx 
Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx°C Da/Db, Db 

S62 

Ex-Ausführung2,4 

ATEX 
 II 1/2G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

 II 1/2D, II 2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

S77 IECEx 
Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 2 

X4 Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendungen 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

Zubehör 

MC1140 Wandgehäuse für das absetzbare Grafikdisplay mit Bedienelement vom PASCAL Ci4 

Material Edelstahl, einschließlich Frontdeckel und Blinddeckel mit Rundsteckverbinder M12x1 aus Edelstahl, inkl. Dichtungen 

A1. Anschlusskabel 10 m aus PUR mit Steckverbinder M12, komplett verdrahtet (weitere Längen auf Anfrage) 

   1 

Interne Anschlussklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

   2 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

   3 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T1 Gehäuseschutzart IP 65 / IP 67  
  

MZ8120-A11 Montagesatz für 
Wandgehäuse 

2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 30-50 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MZ8120-A12 2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 40-64 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MC1020 

HART-Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel:  CI4100 – A1056 – F1 – H21 – Y12 – T200 – K1010 

 
1 für die Nennbereiche 1...40 bar und 1...16 abs bei einem Turndown von ≤ 3,75:1 
2 Ausführung erfordert einen Edelstahlfrontdeckel  
3 für alle Nennbereiche außer : -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 
4 nur für die Nennbereiche:  -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

Anwendungen 

Der digitale Druckmessumformer PASCAL Ci4 ist geeignet 
für die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten. Durch seinen konstruktiven 
Aufbau und durch zahlreiche Prozessanschlüsse ist der 
Messumformer für die hygienischen Anforderungen in der 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie ausgelegt. 

Merkmale 
  

■ Druckmessumformer für die Relativ- und Absolutdruck-
messung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten in An-
wendungen der Food- und Pharmaindustrie 

■ Hygienisches  Edelstahlgehäuse gestrahlt, 
Schutzart IP 65/67 

■ Genauigkeit ≤ 0,1 % 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit intuitiver 
Bedienerführung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Umfangreiche Parametrierfunktionen 

■ Umfangreiche Simulations- und Diagnosefunktionen 

■ Quick-Setup Funktion 

■ SIL2- gerechte Geräte- und Software-Architektur 

■ Nennbereiche 0,25 bar bis 40 bar 

■ Turndown bis 100:1 

■ Messrate bis 100 Hz 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART® -Protokoll 

■ Konfigurationsspeicher 

■ Digitale Kommunikation über  PDM, FDT/DTM, 375/475 
Field Communicator 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers, radizierend, 
Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stützpunkten 

■ Messstofftemperatur bis 160 °C 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Gehäuseausführung : 

- mit Prozessanschluss unten 

- mit Prozessanschluss rückseitig 

■ Zahlreiche Prozessanschlüsse für hygienische Anforde-
rungen, ausgewählte Anschlüsse mit  
EHEDG-Zertifikat 

■ NAMUR-konform (geprüft nach NE95) 
  

Optionen 

■ Genauigkeit ≤ 0,075 % 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Aktive Prozesstemperatur-Kompensation 
(ATC-Technologie) 

■ Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendungen 

■ Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit 

■ Schutzart IP 69K  

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 100:1 frei gewählt werden 
  

Nennbereich Messspannen Überlastbarkeit Untere Messgrenze ** Sensortyp 

 min. max.   

Piezoresistiv 

-0,25…0,25 bar rel. 0,0025 bar 0,5 bar 1 bar rel. 750 mbar abs 

0…1 bar rel. * 0,01 bar 2 bar 3 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar rel. * 0,04 bar 5 bar 10 bar rel. 100 mbar abs 

0…16 bar rel. * 0,16 bar 17 bar 60 bar rel. 100 mbar abs 

0…40 bar rel. * 0,4 bar 41 bar 100 bar rel. 100 mbar abs 

-1...1 bar rel. 0,01 bar 2 bar 20 bar rel. 30 mbar abs 

-1...4 bar rel. 0,04 bar 5 bar 50 bar rel. 30 mbar abs 

-1...16 bar rel. 0,16 bar 17 bar 60 bar rel. 30 mbar abs 

-1...40 bar rel. 0,4 bar 41 bar 150 bar rel. 30 mbar abs 

0…1 bar abs 0,01 bar abs. 1 bar abs. 3 bar abs. 30 mbar abs 

0…4 bar abs 0,04 bar abs. 4 bar abs. 10 bar abs. 30 mbar abs 

0…16 bar abs 0,16 bar abs. 16 bar abs. 60 bar abs. 30 mbar abs 

* Kurzzeitige oder sporadische Messung im Unterdruckbereich bis zur unteren Messgrenze zulässig. Messbereichsanfang 
  bis -1 bar rel. einstellbar. 
** Vakuumfeste Ausführung auf Anfrage. 

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Robustes Edelstahlgehäuse, stufenlos 
verdrehbar ± 170° 

Gehäuseoberfläche gestrahlt 
  

Material Ge-
häuse: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 
(304/303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404  (316L) 
  

Material Front-
deckel: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

■ Polypropylen, schwarz 
  

Dichtungen: Silikon / NBR 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Vibrations-
festigkeit nach 
EN 61298-3: 

10…60 Hz: ± 0,35 mm 

60…1000 Hz: 5 g 

  

Sichtscheibe: ■ Makrolon gehärtet 

■ Sicherheitsglas (Frontdeckel aus 
Edelstahl erforderlich) 

  

Elektrischer 
Anschluss: 

■ Rundsteckverbinder M12 

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

 

 

Klemmblöcke:  ■ Federklemmen bis 1,5 mm2 

■ Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

■ Schraubklemmen bis 2,5 mm2 
  

Gewicht: ca. 1,4 kg (ohne Druckmittler) 
  

Typenschild: Laserbeschriftung 
  

Prozessanschluss 

Lage: ■ unten 

■ rückseitig 
  

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Edelstahl 316L 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 
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Messgenauigkeit 

Referenzbed. 
nach EN 
61298-1: 

TU = konst. (15…25)  C 

 φ = konst. (45...75) % r.F. 

pU = konst. (860...1060) mbar 

UB = 24 V DC (± 3 V DC) 

RB = 50 Ω, HART: 250 Ω 

Erdung angeschlossen 

MBA = 0 bar 

Kalibrierlage: Prozessanschluss unten: senkrecht 

Prozessanschluss rückseitig: waagerecht 

Referenzgenauigkeit: 
  

Nach EN 60770 inkl. Nichtlinearität, Hysterese und Repro-
duzierbarkeit bezogen auf die eingestellte Messspanne: 

Nennbereich Turndown ≤ 5:1 Turndown > 5:1 

1 - 40 bar ≤ ± 0,1 % ≤ ± 0,02 % x TD 

0,25 bar ≤ ± 0,15 % ≤ ± 0,03 % x TD 
  

Option: 
  

Nennbereich Turndown ≤ 3,75:1 Turndown > 3,75:1

1 - 40 bar ≤ ± 0,075 % ≤ ± 0,02 % x TD 
 

 

Langzeitdrift: 

 

Bezogen auf den Nennbereich 

≤ 0,1 %/Jahr 

Betriebs- 
bereitschaft: 

< 12 s 

Ansprechzeit 
t90 am Strom- 
ausgang: 

Bei 20 Hz Messrate: typisch 120 ms 

Bei 100 Hz Messrate: typisch 50 ms 

  

Temperatureinfluss Gehäuse: 
  

Bezogen auf den Nennbereich: 

Nennbereich Temp. -20...80 °C Temp. -40...-20 °C 

1 - 40 bar 
≤ ± 0,1 %/10K , 

max. 0,3 %  typisch ≤ ± 
0,2 %/10K 

0,25 bar 
≤ ± 0,15 %/10K,  

max. 0,4 %  
  

Temperatur-
einfluss Pro-
zess-
anschluss: 

Abhängig von der Bauform 
  

Membran-
durchmesser 

[mm] 

Temp.fehler 
Gerät 

[mbar/10K] 

temperatur-
kompensiert*

[mbar/10K] 

15,5 18,0 2,0 

22,6 7,2 1,5 

24 4,2 1,2 

27 3,0 1,0 

30 2,4 0,9 

34 1,5 0,8 

40 0,8 - 

46 0,5 - 

48 0,4 - 

51 0,35 - 

58 0,3 - 
 

  

* Aktive Kompensation der Prozesstemperatur  
(ATC-Technologie, siehe Allgemeine technische Hinweise 
TA_041) 

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Optional: Absetzbare Display- und 
   Bedieneinheit  (max. 10m ) 

Konfigurations-
speicher: 

Alle Parametrierdaten können aus dem 
Gerät  in den Konfigurationsspeicher im 
Anzeigemodul kopiert  werden. Dort wer-
den sie auch bei Stromausfall dauerhaft 
gespeichert. 

Eine Übertragung der Parameter auf 
weitere Geräte kann einfach und schnell 
erfolgen. 

  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20…21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Digitale Kommunikation: HART®-
Protokoll, 
Version 7 

Gerätetreiber: 
  

■ EDD für SIMATIC PDM 

■ DTM für PACTware oder kompatible 
Systeme (FDT konform) 

■ EDD für 375/475 Field Communica-
tor  

  

Funktion: ■ linear 

■ invers 

■ radizierend 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stütz-
punkten 

Turndown: Max. 100:1 

Dämpfung: 0…999,9 s wählbar in Stufen von 0,1 s 

Messrate: 20 Hz, umschaltbar auf 100 Hz 

Auflösung: 0,5 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART®-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
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Temperaturbereiche 

Umgebung: -40…80 °C  

(bei kleiner - 30°C: eingeschränkte Ables-
barkeit des Anzeigemoduls) 

  

Messstoff: -20…160 °C * 

bis 200 °C mit Temperaturentkoppler * 

* bei Tu ≤ 70 °C , P > 500 mbar abs 
Tu = Umgebungstemperatur 

Unterdruck-Anwendung: 

10…500 mbar abs:  -20…120 °C  

< 10 mbar abs auf Anfrage 
  

Lagerung: -40…80 °C 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Zulassungen 
  

ATEX: TÜV 13 ATEX 120264 X 

 II 1/2G Ex ia IIC TX Ga/Gb 

 II 1/2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

 II 2G Ex ia IIC TX Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

IECEx: IECEx TUN 13.0018X 

Ex ia IIC TX Ga/Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

Ex ia IIC TX Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Db 
  

Bitte beachten:  

Für alle Nennbereiche, außer: 

-1…1 bar rel. bis -1…40 bar rel. 

sind detaillierte Angaben dem Ex-Sicherheitshinweis 
XA_010 zu entnehmen. 

 

Für die Nennbereiche: 

 -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 

sind detaillierte Angaben dem Ex-Sicherheitshinweis 
XA_011 zu entnehmen. 

 
  

EMV *: Nach EN 61326-1, NAMUR NE21 

 * Bei rückseitigem Prozessanschluss 
EMV-bedingte Messabweichung bis zu 
0,25 % möglich. 

  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, 
Einstufung in SIL2. 

Detaillierte Angaben siehe SIL-Anleitung 
SA_001. 

  

NAMUR: geprüft nach NE95, 
Prüfbericht TP14033 auf Anfrage erhält-
lich 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Parametrierung, Diagnosefunktionen und Abgleich 
  

Parametrierung 
  

Parameter Werte Standardwert 

Geräte ID 16 Zeichen, frei einstellbar LABOM PASCAL Ci4 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 bar 

Messbereichsende frei im Nennbereich Nennbereichsende 

Messrate 20 Hz, 100 Hz 20 Hz 

Dämpfung 0,0…999,9 s 0,0 s 

Anzeige- und Bedieneinheit 

Einheit Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, 
atm, Torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, 
inHg 

bar 

Einheit Temperatur °C,°F, °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprachpakete 

Englisch, Deutsch  Deutsch 

Englisch, Chinesisch wie bestellt 

Englisch, Spanisch, Französisch wie bestellt 

Englisch, Polnisch, Deutsch wie bestellt 

Englisch, Türkisch, Deutsch wie bestellt 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Fünf Werte, Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, 
Große Anzeige 

Vier Werte 

Hauptwert Druck, Strom in %, Strom in mA Druck 

Nebenwerte Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Geräte ID, HART-TAG, HART-Descriptor, <leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Stromausgang 

Ausgangsfunktion linear, invers, radizierend, Tabellenfunktion linear 

Tabellenfunktion % vom MB, Ausgangsstrom je nach Gerät 

Anzahl Tabellenpunkte 2 bis 64 Punkte (0 % ≡ 4 mA, 100 % ≡ 20 mA) 2 Punkte (0 % ≡ 4 mA, 100 % ≡ 20 mA) 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (<3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (<3.6 mA) 

Lagekorrektur ein, aus aus 

Wartungstimer 

Wartungsintervall 0…9999 Tage 0 Tage 

Zustand ein, aus aus 

HART-Daten 

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Eigendiagnose Beschreibung Wertebereich 

RAM-Test Permanente Überprüfung des Schreiblesespeichers / 

ROM-Test Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Programmspeicher 

/ 

Messbrückentest Permanente Überprüfung der Messbrücke / 

CRC-Test der Parametrierung Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Parameterspeicher 

/ 

Überwachung der Elektroniktemperatur Permanente Überprüfung der Elektroniktemperatur / 

Prozessdiagnose 

Wartungstimer Überwachung der Wartungszyklen / 

Betriebsstundenzähler Erfassung der Betriebsstunden / 

Min/Max-Werte Für Prozessdruck und Sensortemperatur / 

Messkreisdiagnose 

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Drucksimulation Annahme eines konstanten Druckwertes, berück-
sichtigt im Gegensatz zur Stromsimulation auch die 
Dämpfung und Tabellenfunktion 

Nennbereich 

  

 
 

 

152



 
 

Datenblatt  D4-016-2_2019-05_10.01  Druckmessumformer PASCAL Ci4 Seite 6/12

Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktabgleich setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck (bei Relativdruck- und Differenzdruckgeräten) 

Lagekorrektur setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck und im eingebauten Zustand 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt auf Nullpunkt und Spanne) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
  

 

 

Alternative und zusätzliche Möglichkeiten der Parametrierung für Geräte mit Füllstandsoftware LAB4Level 
 
Parametrierung 

  

Parameter Werte Standardwert 

Anzeige- und Bedieneinheit 

Einheit Füllhöhe mm, cm, m, ft, in, yd m 

Einheit Füllvolumen l, hl, m3, in3, ft3, gal  l 

Einheit Füllgewicht (Masse) g, kg, t, lb kg 

Einheit Dichte g/cm3, kg/cm3, t/m3, kg/l, lb/in3, lb/ft3 g/cm3 

Anzeigemodus Füllstand 4 Werte, Füllstand 2 Werte, Fünf Werte, 
Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, Große Anzeige 

Füllstand vier Werte 

Hauptwert Füllhöhe, Volumen, Gewicht,  
Druck, Strom in %, Strom in mA 

Füllhöhe 

Nebenwerte Füllhöhe, Volumen, Gewicht, Druck, Statischer 
Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Dichte, Geräte ID, HART-TAG, HART-Descriptor, 
<leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Füllstand 

Dichte 0,1...20 g/cm3 1 g/cm3 

Höhenoffset max 99,999 m 0 m 

Tankformtabelle ein/aus aus ( = linear) 

Tabellenfunktion 64 Stützpunkte (Füllhöhe/Volumen)  

Stromausgang 

Messgröße Höhe, Volumen, Gewicht, Druck (entspr. 4...20 mA) Höhe 

Anzahl Tabellenpunkte 0 / 2 bis Punkte 0 Punkte 
  

 

Diagnosefunktionen 
  

Messkreisdiagnose   

Simulationsfunktion Druck, Füllhöhe, Volumen, Gewicht (Masse), Strom / 

Min/Max-Werte Für Prozessdruck, Sensortemperatur und ggf. Füll-
höhe, Volumen und Gewicht 

/ 

  

 

 

Anschlussplan 
  

 
  

 
  

12...30 V

0 V

(  )

(+)

(-)

n.c.

Kabelverschraubung Rundsteckverbinder M12 x 1
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Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

Anschluss 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Prozessanschluss 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  
 

Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  
  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 

  

DN PN (bar) dM G 

25 40 24 Rd.52x1/6“ 

32 40 30 Rd.58x1/6“ 

40 40 34 Rd.65x1/6“ 

50 25 48 Rd.78x1/6“ 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 
  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 

VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 
  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
  

 

HYGIENIC-Einschraubgewinde mit elastomerfreier Abdichtung 
  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1 A 50 24 45 28,5 36 
  

 

Einschraubgewinde mit O-Ringdichtung 
  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1/2 A 200 15,5 33 20,5 27 

G1 A 50 24 33 20,5 41 
  

155



 
 

Datenblatt  D4-016-2_2019-05_10.01  Druckmessumformer PASCAL Ci4 Seite 9/12

Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit (Typenreihe MC1140) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL Ci4 für Druckmittleranbau, hygienisch 

 Typenreihe CI411. 

Bestellangaben PASCAL CI411. 

Druckmessumformer PASCAL Ci4 für Druckmittleranbau, hygienisch 

CI4110 Ausführung mit Prozessanschluss unten 

CI4113 Ausführung mit Prozessanschluss rückseitig 

 Nennbereich Turndown Überlastgrenze [bar] Sensortyp 

A1078 -0,25...0,25 bar rel. 

TD bis 100:1 

1 

piezoresistiv 

A1053 0...1 bar rel. 3 

A1056 0...4 bar rel. 10 

A1059 0...16 bar rel. 60 

A1061 0...40 bar rel. 100 

A1053.1 -1...1 bar rel. 20 

A1056.1 -1...4 bar rel. 50 

A1059.1 -1...16 bar rel. 60 

A1061.1 -1...40 bar rel. 150 

B1053 0...1 bar abs 3 

B1056 0...4 bar abs 10 

B1059 0...16 bar abs 60 

F1 
Parametrierung 

Werkseitige Einstellung (Standard) 

F2 Nach Kundenangabe 

H21 Ausgangssignal 4…20 mA, mit HART-Protokoll 

Y1. 
Material Gehäuse 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 (304/303) 

Y2. Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

    1 

Material Frontdeckel 

Polypropylen (schwarz), Sichtscheibe aus Makrolon 

    2 Edelstahl wie Gehäuse, Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

    3 Edelstahl wie Gehäuse, geschlossen, ohne Sichtscheibe 

   voreingestellte Sprachen Sprachpaket 

 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung, 
Intuitive 4-Tasten-Bedienerführung, 
Quick-Setup Funktion 

Deutsch (Standard) 
Englisch, Deutsch 

M21.1 Englisch 

M22.1 Englisch 
Englisch, Chinesisch 

M22.2 Chinesisch 

M23.1 Englisch 

Englisch, Spanisch, Französisch M23.2 Spanisch 

M23.3 Französisch 

M25.1 Englisch 

Englisch, Polnisch, Deutsch M25.2 Polnisch 

M25.3 Deutsch 

M26.1 Englisch 

Englisch, Türkisch, Deutsch M26.2 Türkisch 

M26.3 Deutsch 

M1 ohne Display 

T20. 

Elektrischer Anschluss 

Kabelverschraubung  

M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5 -10 

T22. M16 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 5-9,5 

T15. M20 x 1,5 PA für Kabel Ø 7-13 

T17. M20 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 8-13 

T27. 1/2" NPT PA für Kabel Ø 6-12 

     0 

Kabelklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

     5 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

     6 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T30 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig) 
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Fortsetzung Bestellangaben PASCAL CI4110 

K1085 
Bauform 

Standard 

K2085 Mit Temperaturentkoppler 

K102 

Prozessanschluss 
Material: ASTM 316L 

Lebensmittelrohrverschraubung mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11851 1,2 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K162 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 1 

DN 25 

K163 DN 32 

K165 DN 40 

K166 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für Rohre nach 
ISO 2037 1,2 

DN 25 (1“) 

K126 DN 38 (1 1/2“) 

K127 DN 51 (2“) 

K144 

Clamp nach DIN 32676, Reihe A 
(metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 1,2 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676, Reihe B (OD, 
ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 1,2 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676, Reihe C (Tri-
Clamp) für Rohre nach  
ASME BPE 1,2 

DN 3/4" 3 

K136 DN 1“ 

K137 DN 1 1/2“  

K138 DN 2“ 

K152 
VARIVENT® 1,2 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K172 HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25/PN 40 

K185 DRD-Anschluss Nennweite DN 50 / Nenndruck PN 40 

K194 

Einschraubgewinde 

G1/2 A mit O-Ring-Dichtung 

K195 G1 A mit O-Ring-Dichtung 

K80 G1 A mit hygienischer elastomerfreier Abdichtung 

HY Oberflächenrauheit (mess-
stoffberührte Teile) 

Hygieneausführungnach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

Q11 Genauigkeit  ≤ 0,075 % 4 

S66 
Ex-Ausführung 5,7 

ATEX  II 1/2G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

  II 1/2D, II 2D Ex ia IIIC Txx°C Da/Db, Db 

S76  
IECEx 

Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx°C Da/Db, Db 

S62 

Ex-Ausführung 5,8 

ATEX 
 II 1/2G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

 II 1/2D, II 2D Ex ia IIIC Txx°C Da/Db, Db 

S77 
IECEx 

Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx°C Da/Db, Db 

X1 
Vakuumanwendung 

Unterdruckservice Temperaturgrenzen siehe Allgemeine technische Hinweise 
TA_038 Druckübertragungsflüssigkeiten 

X2 Vakuumservice 

X3 Aktive Temperaturkompensation (ATC) 6 

X4 Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendungen 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 5  

W4035 Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation 9 
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Zubehör 

MC1140 Wandgehäuse für das absetzbare Grafikdisplay mit Bedienelement vom PASCAL Ci4 

Material Edelstahl, einschließlich Frontdeckel und Blinddeckel mit Rundsteckverbinder M12x1 aus Edelstahl, inkl. Dichtungen 

A1. Anschlusskabel 10 m aus PUR mit Steckverbinder M12, komplett verdrahtet (weitere Längen auf Anfrage) 

   1 

Interne Anschlussklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

   2 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

   3 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T1 Gehäuseschutzart IP 65 / IP 67 
  

MZ8120-A11 Montagesatz für Wandgehäu-
se 

2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 30-50 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MZ8120-A12 2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 40-64 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MC1020 

HART-Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel:  CI4110 – A1056 – F1 – H21 – Y12 – T200 – K1085 – K102 - … 

 
1 In Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat 
2 EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
3 für die Funktionsberechnung und optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur erforderlich 
4 für die Nennbereiche 1...40 bar und 1...16 abs bei einem Turndown von ≤ 3,75:1 
5 Ausführung erfordert einen Edelstahlfrontdeckel 
6 nur für Geräte direkt verschweißt (K1085) 
7 für alle Nennbereiche außer: -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 
8 nur für Nennbereiche: -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 
9 nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Verfahrenstechnik 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Druckmessumformer mit Druckmittler-Technologie für 
die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten  

■ Robustes Edelstahlgehäuse blank, Schutzart IP 65/67 

■ Genauigkeit ≤ 0,1 % 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit intuitiver 
Bedienerführung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Umfangreiche Parametrierfunktionen 

■ Umfangreiche Simulations- und Diagnosefunktionen 

■ Quick-Setup Funktion 

■ SIL2- gerechte Geräte- und Software-Architektur 

■ Nennbereiche 0,25 bar bis 400 bar 

■ Turndown bis 100:1 

■ Messrate bis 100 Hz 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART-Protokoll 

■ Konfigurationsspeicher 

■ Digitale Kommunikation über  PDM, FDT/DTM, 375/475 
Field Communicator 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers, radizierend, 
Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stützpunkten 

■ Messstofftemperatur -40…400 °C 

■ Gehäuseausführung : 

- mit Prozessanschluss unten 

- mit Prozessanschluss rückseitig 

■ Zahlreiche Prozessanschlüsse 

■ NAMUR-konform (geprüft nach NE95) 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Genauigkeit ≤ 0,075 % 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Aktive Prozesstemperatur-Kompensation 
(ATC-Technologie) auf Anfrage 

■ Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendungen 

■ Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit 

■ Schutzart IP 69K  

Anwendungen 

Der digitale Druckmessumformer PASCAL Ci4 ist geeignet 
für die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten. In Kombination mit der 
Druckmittler-Technologie ist  er einsetzbar bei aggressiven, 
hochviskosen, auskristallisierenden oder zur Ablagerung 
neigenden Medien. 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 100:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspanne Überlastbarkeit Untere Messgrenze ** Sensortyp 

 min. max.    

-0,25…0,25 bar rel. 0,0025 bar 0,5 bar 1 bar rel. 750 mbar abs 

Piezoresistiv 

0…1 bar * 0,01 bar 2 bar 3 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar rel. * 0,04 bar 5 bar 10 bar rel. 100 mbar abs 

0…16 bar rel. * 0,16 bar 17 bar 60 bar rel. 100 mbar abs 

0…40 bar rel. * 0,4 bar 41 bar 100 bar rel. 100 mbar abs 

-1...1 bar rel. 0,01 bar 2 bar 20 bar rel. 30 mbar abs 

-1...4 bar rel. 0,04 bar 5 bar 50 bar rel. 30 mbar abs 

-1...16 bar rel. 0,16 bar 17 bar 60 bar rel. 30 mbar abs 

-1...40 bar rel. 0,4 bar 41 bar 150 bar rel. 30 mbar abs 

-1…100 bar rel. 1 bar  101 bar  200 bar rel. 0 mbar abs 
Dünnfilm 

-1…400 bar rel. 4 bar  401 bar  750 bar rel. 0 mbar abs 

0…1 bar abs 0,01 bar abs. 1 bar abs. 3 bar abs. 30 mbar abs 

Piezoresistiv 0…4 bar abs 0,04 bar abs. 4 bar abs. 10 bar abs. 30 mbar abs 

0…16 bar abs 0,16 bar abs. 16 bar abs. 60 bar abs. 30 mbar abs 
  

*   Kurzzeitige oder sporadische Messung im Unterdruckbereich bis zur unteren Messgrenze zulässig. Messbereichsanfang  
    bis -1 bar rel. einstellbar. 

**  Vakuumfeste Ausführung auf Anfrage. 

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Robustes Edelstahlgehäuse, stufenlos 
verdrehbar ± 170° 

Gehäuseoberfläche gestrahlt 
  

Material 
Gehäuse: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 
(304/303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404  (316L) 
  

Material 
Frontdeckel: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

■ Polypropylen, schwarz 
  

Dichtungen: Silikon / NBR 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Vibrations-
festigkeit nach 
EN 61298-3: 

10…60 Hz: ± 0,35 mm 

60…1000 Hz: 5 g 

  

Sichtscheibe: ■ Makrolon gehärtet 

■ Sicherheitsglas (Frontdeckel aus 
Edelstahl erforderlich) 

  

Elektrischer 
Anschluss: 

■ Rundsteckverbinder M12 

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblöcke:  ■ Federklemmen bis 1,5 mm2 

■ Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

■ Schraubklemmen bis 2,5 mm2 
  

Gewicht: ca. 1,4 kg (ohne Druckmittler) 
  

Typenschild: Laserbeschriftung 
  

Prozessanschluss 

Lage: ■ unten 

■ rückseitig 
  

Bauform: Siehe Produktgruppe D5 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Siehe Produktgruppe D5 
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl 
FD1,  FDA-konform 

ohne 

  

Messgenauigkeit 

Referenzbed. 
nach EN 
61298-1: 

TU = konst. (15…25)  C 

 φ = konst. (45...75) % r.F. 

pU = konst. (860...1060) mbar 

UB = 24 V DC (± 3 V DC) 

RB = 50 Ω, HART: 250 Ω 

Erdung angeschlossen 

MBA = 0 bar 

Kalibrierlage: Prozessanschluss unten: senkrecht 

Prozessanschluss rückseitig: waagerecht 
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Referenzgenauigkeit: 
  

Nach EN 60770 inkl. Nichtlinearität, Hysterese und Repro-
duzierbarkeit bezogen auf die eingestellte Messspanne: 

Nennbereich Turndown ≤ 5:1 Turndown > 5:1 

1 - 400 bar ≤ ± 0,1 % ≤ ± 0,02 % x TD 

0,25 bar ≤ ± 0,15 % ≤ ± 0,03 % x TD 
  

Option: 
  

Nennbereich Turndown ≤ 3,75:1 Turndown > 3,75:1

1 - 40 bar ≤ ± 0,075 % ≤ ± 0,02 % x TD 
 

 

Langzeitdrift: 

 

Bezogen auf den Nennbereich 

≤ 0,1 %/Jahr 

Betriebs- 
bereitschaft: 

< 12 s 

Ansprechzeit 
t90 am Strom- 
ausgang: 

Bei 20 Hz Messrate: typisch 120 ms 

Bei 100 Hz Messrate: typisch 50 ms 

  

Temperatureinfluss Gehäuse: 
  

Bezogen auf den Nennbereich: 

Nennbereich Temp. -20...80 °C Temp. -40...-20 °C 

1 - 400 bar 
≤ ± 0,1 %/10K , 

max. 0,3 %  typisch ≤ ± 0,2 
%/10K 

0,25 bar 
≤ ± 0,15 %/10K,  

max. 0,4 %  
  

Temperatur- 
einfluss  
Prozess- 
anschluss: 

Abhängig vom Druckmittlertyp. 

Eine detaillierte Fehlerbetrachtung stellen 
wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Optional: Absetzbare Display- und 
   Bedieneinheit  (max. 10m ) 

Konfigurations-
speicher: 

Alle Parametrierdaten können aus dem 
Gerät  in den Konfigurationsspeicher im 
Anzeigemodul kopiert  werden. Dort 
werden sie auch bei Stromausfall 
dauerhaft gespeichert. 

Eine Übertragung der Parameter auf 
weitere Geräte kann einfach und schnell 
erfolgen. 

  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20…21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Digitale Kommunikation: HART®-
Protokoll, 
Version 7 

Gerätetreiber: 
  

■ EDD für SIMATIC PDM 

■ DTM für PACTware oder kompatible 
Systeme (FDT konform) 

■ EDD für 375/475 Field Communica-
tor  

  

Funktion: ■ linear 

■ invers 

■ radizierend 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stütz-
punkten 

Turndown: Max. 100:1 

Dämpfung: 0…999,9 s wählbar in Stufen von 0,1 s 

Messrate: 20 Hz, umschaltbar auf 100 Hz 

Auflösung: 0,5 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART®-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -40…80 °C  

(bei kleiner - 30°C: eingeschränkte 
Ablesbarkeit des Anzeigemoduls) 

  

Messstoff: -20…160° C bei Tu = max. 70°C,  

mit Temperaturentkoppler bis 200 °C 

mit Kapillaranschluss bis 400 °C 

(abhängig vom Druckmittlersystem) 
Tu = Umgebungstemperatur 

  

Lagerung: -40…80 °C 
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Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Zulassungen 
  

ATEX: TÜV 13 ATEX 120264 X 

 II 1/2G Ex ia IIC TX Ga/Gb 

 II 1/2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

 II 2G Ex ia IIC TX Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

IECEx: IECEx TUN 13.0018X 

Ex ia IIC TX Ga/Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

Ex ia IIC TX Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Db 
  

Bitte beachten:  

Für alle Nennbereiche, außer: 

-1…1 bar rel. bis -1…40 bar rel. 

sind detaillierte Angaben dem Ex-Sicherheitshinweis 
XA_010 zu entnehmen. 

 

Für die Nennbereiche: 

 -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 

sind detaillierte Angaben dem Ex-Sicherheitshinweis 
XA_011 zu entnehmen. 

 
  

EMV *: Nach EN 61326-1, NAMUR NE21 

 * Bei rückseitigem Prozessanschluss 
EMV-bedingte Messabweichung bis zu 
0,25 % möglich. 

  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, 
Einstufung in SIL2. 

Detaillierte Angaben siehe SIL-Anleitung 
SA_001. 

  

NAMUR: geprüft nach NE95, 
Prüfbericht TP14033 auf Anfrage 
erhältlich 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Parametrierung, Diagnosefunktionen und Abgleich 
  

Parametrierung 
  

Parameter Werte Standardwert 

Geräte ID 16 Zeichen, frei einstellbar LABOM PASCAL Ci4 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 bar 

Messbereichsende frei im Nennbereich Nennbereichsende 

Messrate 20 Hz, 100 Hz 20 Hz 

Dämpfung 0,0…999,9 s 0,0 s 

Anzeige- und Bedieneinheit 

Einheit Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, 
atm, Torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, 
inHg 

bar 

Einheit Temperatur °C,°F, °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprachpakete 

Englisch, Deutsch  Deutsch 

Englisch, Chinesisch wie bestellt 

Englisch, Spanisch, Französisch wie bestellt 

Englisch, Polnisch, Deutsch wie bestellt 

Englisch, Türkisch, Deutsch wie bestellt 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Fünf Werte, Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, 
Große Anzeige 

Vier Werte 

Hauptwert Druck, Strom in %, Strom in mA Druck 

Nebenwerte Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Geräte ID, HART-TAG, HART-Descriptor, <leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Stromausgang 

Ausgangsfunktion linear, invers, radizierend, Tabellenfunktion linear 

Tabellenfunktion % vom MB, Ausgangsstrom je nach Gerät 

Anzahl Tabellenpunkte 2 bis 64 Punkte (0 % ≡ 4 mA, 100 % ≡ 20 mA) 2 Punkte (0 % ≡ 4 mA, 100 % ≡ 20 mA) 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (<3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (<3.6 mA) 

Lagekorrektur ein, aus aus 

Wartungstimer 

Wartungsintervall 0…9999 Tage 0 Tage 

Zustand ein, aus aus 

HART-Daten 

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Eigendiagnose Beschreibung Wertebereich 

RAM-Test Permanente Überprüfung des Schreiblesespeichers / 

ROM-Test Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Programmspeicher 

/ 

Messbrückentest Permanente Überprüfung der Messbrücke / 

CRC-Test der Parametrierung Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Parameterspeicher 

/ 

Überwachung der Elektroniktemperatur Permanente Überprüfung der Elektroniktemperatur / 

Prozessdiagnose 

Wartungstimer Überwachung der Wartungszyklen / 

Betriebsstundenzähler Erfassung der Betriebsstunden / 

Min/Max-Werte Für Prozessdruck und Sensortemperatur / 

Messkreisdiagnose 

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Drucksimulation Annahme eines konstanten Druckwertes, 
berücksichtigt im Gegensatz zur Stromsimulation 
auch die Dämpfung und Tabellenfunktion 

Nennbereich 
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Abgleich 

  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktabgleich setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck (bei Relativdruck- und Differenzdruckgeräten) 

Lagekorrektur setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck und im eingebauten Zustand 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt auf Nullpunkt und Spanne) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
  

 

 

Alternative und zusätzliche Möglichkeiten der Parametrierung für Geräte mit Füllstandsoftware LAB4Level 
 
Parametrierung 

  

Parameter Werte Standardwert 

Anzeige- und Bedieneinheit 

Einheit Füllhöhe mm, cm, m, ft, in, yd m 

Einheit Füllvolumen l, hl, m3, in3, ft3, gal  l 

Einheit Füllgewicht (Masse) g, kg, t, lb kg 

Einheit Dichte g/cm3, kg/cm3, t/m3, kg/l, lb/in3, lb/ft3 g/cm3 

Anzeigemodus Füllstand 4 Werte, Füllstand 2 Werte, Fünf Werte, 
Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, Große Anzeige 

Füllstand vier Werte 

Hauptwert Füllhöhe, Volumen, Gewicht,  
Druck, Strom in %, Strom in mA 

Füllhöhe 

Nebenwerte Füllhöhe, Volumen, Gewicht, Druck, Statischer 
Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Dichte, Geräte ID, HART-TAG, HART-Descriptor, 
<leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Füllstand 

Dichte 0,1...20 g/cm3 1 g/cm3 

Höhenoffset max 99,999 m 0 m 

Tankformtabelle ein/aus aus ( = linear) 

Tabellenfunktion 64 Stützpunkte (Füllhöhe/Volumen)  

Stromausgang 

Messgröße Höhe, Volumen, Gewicht, Druck (entspr. 4...20 mA) Höhe 

Anzahl Tabellenpunkte 0 / 2 bis Punkte 0 Punkte 
  

 

Diagnosefunktionen 
  

Messkreisdiagnose   

Simulationsfunktion Druck, Füllhöhe, Volumen, Gewicht (Masse), Strom / 

Min/Max-Werte Für Prozessdruck, Sensortemperatur und ggf. 
Füllhöhe, Volumen und Gewicht 

/ 

  

Anschlussplan 
  

 
  

12...30 V

0 V

(  )

(+)

(-)

n.c.

Kabelverschraubung Rundsteckverbinder M12 x 1
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Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Anschluss 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

 

 
  

Prozessanschlüsse 

 

Details siehe Druckmittler-Datenblätter, Produktgruppe D5. 

 

 
  

Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit (Typenreihe MC1140) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL Ci4 für Druckmittleranbau, robust   

 Typenreihe CI412. 

Bestellangaben PASCAL CI412. 

Druckmessumformer PASCAL Ci4 für Druckmittleranbau, robust 

CI4120 Ausführung mit Prozessanschluss unten 

CI4123 Ausführung mit Prozessanschluss rückseitig 

 Nennbereich Turndown Überlastgrenze [bar] Sensortyp 

A1078 -0,25...0,25 bar rel. 

TD bis 100:1 

1 

piezoresistiv 

A1053 0...1 bar rel. 3 

A1056 0...4 bar rel. 10 

A1059 0...16 bar rel. 60 

A1061 0...40 bar rel. 100 

A1053.1 -1...1 bar rel. 20 

A1056.1 -1...4 bar rel. 50 

A1059.1 -1...16 bar rel. 60 

A1061.1 -1...40 bar rel. 150 

A3063 -1...100 bar rel. 200 
Dünnfilm 

A3066 -1...400 bar rel. 750 

B1053 0...1 bar abs 3 

piezoresistiv B1056 0...4 bar abs 10 

B1059 0...16 bar abs 60 

F1 
Parametrierung 

Werkseitige Einstellung (Standard) 

F2 Nach Kundenangabe 

H21 Ausgangssignal Druck 4…20 mA, mit HART-Protokoll 

Y1. 
Material Gehäuse 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 (304/303) 

Y2. Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

    1 

Material Frontdeckel 

Polypropylen (schwarz), Sichtscheibe aus Makrolon 

    2 Edelstahl wie Gehäuse, Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

    3 Edelstahl wie Gehäuse, geschlossen, ohne Sichtscheibe 

   voreingestellte Sprache Sprachpaket 

 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung, 
Intuitive 4-Tasten-Bedienerführung, 
Quick-Setup Funktion 

Deutsch (Standard) 
Englisch, Deutsch 

M21.1 Englisch 

M22.1 Englisch 
Englisch, Chinesisch 

M22.2 Chinesisch 

M23.1 Englisch 

Englisch, Spanisch, Französisch M23.2 Spanisch 

M23.3 Französisch 

M25.1 Englisch 

Englisch, Polnisch, Deutsch M25.2 Polnisch 

M25.3 Deutsch 

M26.1 Englisch 

Englisch, Türkisch, Deutsch M26.2 Türkisch 

M26.3 Deutsch 

M1 ohne Display 

T20. 

Elektrischer Anschluss 

Kabelverschraubung 

M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5-10 mm 

T22. M16 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 5-9,5 mm 

T15. M20 x 1,5 PA für Kabel Ø 7-13 mm 

T17. M20 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 8-13 mm 

T27. 1/2" NPT PA für Kabel Ø 6-12 mm 

     0 

Kabelklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

     5 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

     6 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T30 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig)  

K1085 Bauform Für Druckmittleranbau 

Prozessanschlüsse (Druckmittler) siehe Produktgruppe D5 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

Q11 Genauigkeit ≤ 0,075 %1 

S66 

Ex-Ausführung 2,3 

ATEX 
 II 1/2 G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

 II 1/2 D, II 2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

S76 
IECEx 

Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

S62 

Ex-Ausführung 2,4 

ATEX 
 II 1/2G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

 II 1/2D, II 2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

S77 IECEx 
Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

X1 
Vakuumanwendung 

Unterdruckservice Temperaturgrenzen siehe Allgemeine technische Hinweise 
 TA_038 Druckübertragungsflüssigkeiten X2 Vakuumservice 

X4 Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendungen 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 2 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

Zubehör 

MC1140 Wandgehäuse für das absetzbare Grafikdisplay mit Bedienelement vom PASCAL Ci4 

Material Edelstahl, einschließlich Frontdeckel und Blinddeckel mit Rundsteckverbinder M12x1 aus Edelstahl, inkl. Dichtungen 

A1. Anschlusskabel 10 m aus PUR mit Steckverbinder M12, komplett verdrahtet (weitere Längen auf Anfrage) 

   1 

Interne Anschlussklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

   2 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

   3 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T1 Gehäuseschutzart IP 65 / IP 67  
  

MZ8120-A11 Montagesatz für 
Wandgehäuse 

2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 30-50 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MZ8120-A12 2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 40-64 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MC1020 HART-Modem für RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel:  CI4120 – A1056 – F1 – H21 – Y12 – T200 – K1085 - ... 

 
1 für die Nennbereiche 1...40 bar bei einem Turndown von ≤ 3,75:1 
2 Ausführung erfordert einen Edelstahlfrontdeckel  
3 für alle Nennbereiche außer -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 
4 nur für die Nennbereiche -1...1 bar rel. bis -1...40 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Kompaktes Edelstahlgehäuse im hygienischen Design 
nach Empfehlungen der EHEDG und 3A,  
Schutzart IP 65/67 

■ Genauigkeit ≤ 0,15 % 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit intuitiver 
Bedienerführung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Quick-Setup Funktion 

■ Umfangreiche Parametrier-, Simulations- und Diagnose-
funktionen 

■ Nennbereiche 0,25 bar bis 400 bar 

■ Turndown bis 20:1 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART®-Protokoll 

■ Digitale Kommunikation über PDM/EDD und FDT/DTM 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 32 Stützpunkten (in Vorberei-
tung) 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Prozessanschluss: Einschraubgewinde mit  
innenliegender Membran 

  

Optionen 

■ Genauigkeit ≤ 0,1% 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube (in Vorbereitung) 

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Schutzart IP 69K  

■ Gehäuse und Frontdeckel aus Edelstahl 316L 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der digitale Druckmessumformer PASCAL CV4 ist geeignet 
für die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten. Durch den konstruktiven Auf-
bau ist der Messumformer für höchste Anforderungen aus-
gelegt. Anhand der vier Bedientasten kann intuitiv eine 
einfache und schnelle Parametrierung erfolgen. 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 20:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspanne Überlastbarkeit Untere Messgrenze ** 

 min max   

-0,25…0,25 bar rel. 0,0125 bar 0,5 bar 1 bar rel. 750 mbar abs 

0…1 bar * 0,05 bar 2 bar 3 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar rel. * 0,2 bar 5 bar 10 bar rel. 100 mbar abs 

0…16 bar rel. * 0,8 bar 17 bar 60 bar rel. 100 mbar abs 

0…40 bar rel. * 2,0 bar 41 bar 100 bar rel. 100 mbar abs 

-1...1 bar rel. 0,05 bar 2 bar 3 bar rel. 30 mbar abs 

-1...4 bar rel. 0,2 bar 5 bar 10 bar rel. 30 mbar abs 

-1...16 bar rel. 0,8 bar 17 bar 60 bar rel. 30 mbar abs 

-1...40 bar rel. 2,0 bar 41 bar 100 bar rel. 30 mbar abs 

-1…100 bar rel. 5 bar  101 bar  200 bar rel. 0 mbar abs 

-1…400 bar rel. 20 bar  401 bar  750 bar rel. 0 mbar abs 

0…1 bar abs 0,05 bar abs. 1 bar abs. 3 bar abs. 30 mbar abs 

0…4 bar abs 0,2 bar abs. 4 bar abs. 10 bar abs. 30 mbar abs 

0…16 bar abs 0,8 bar abs. 16 bar abs. 60 bar abs. 30 mbar abs 
  

*   Kurzzeitige oder sporadische Messung im Unterdruckbereich bis zur unteren Messgrenze zulässig. Messbereichsanfang  
    bis -1 bar rel. einstellbar. 

**  vakuumfeste Ausführung auf Anfrage 

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hygienisches Edelstahlgehäuse, stufenlos 
verdrehbar ± 170° 

  

Material  
Gehäuse: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Material  
Frontdeckel: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Dichtung: Silikon / NBR 

EPDM / FKM (wenn Schutzart IP 69K) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Sichtscheibe: Makrolon gehärtet 

Option: Sicherheitsglas 
  

Elektrischer 
Anschluss: 

Rundsteckverbinder M12 

Option: Kabelverschraubungen 
  

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 Messing vernickelt 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 Messing vernickelt 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblock:  Federklemmen bis 2 mm2 

Typenschild: Klebeschild 

  

Prozessanschluss 

Lage: ■ rückseitig 

Bauform: ■ G1/2 B nach EN 837-1 

■ G1/4 B nach EN 837-1 

■ G1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 
(DIN 3852-11 Form E) 

■ 1/2" NPT 

■ 1/4" NPT 

 Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage 
  

Material messstoffberührte Teile 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Membran: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4542 (630) 

Stutzen: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4301/1.4404 (304/316L) 
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl 
FD1,  FDA-konform 

ohne 

  

Messgenauigkeit 

Kennlinien-
abweichung: 

Bezogen auf die eingestellte Messspanne 
(Grenzpunktmethode nach DIN 16086) 

Bis Turndown 5:1        ≤ ± 0,15 % 

Turndown > 5:1           ≤ ± 0,03 % x TD 

 

Optional (nicht für NB 250 mbar): 

Bis Turndown 5:1        ≤ ± 0,1 % 

Turndown > 5:1           ≤ ± 0,02 % x TD 
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Langzeitdrift: Bezogen auf den Nennbereich 

≤ 0,1 %/Jahr 

Kalibrierlage: senkrecht 
  

Temperatur-
einfluss  
Gehäuse: 

Bezogen auf den Nennbereich 

Umgebungstemperatur -20…80 °C: 

0,15 %/10K , max. 0,4 %  

 Umgebungstemperatur -40…-20 °C: 

Typisch  ± 0,2 %/10K 
  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Unter Spannung abnehmbar 
  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20...21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Digitale Kommunikation: HART®-
Protokoll, 
Version 7 

Gerätetreiber: 
  

■ EDD für SIMATIC PDM 

■ DTM für PACTware oder kompatible 
Systeme (FDT konform) 

  
 

Funktion: ■ linear 

■ invers 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 32 Stütz-
punkten (in Vorbereitung) 

Turndown: Bis zu 20:1 

Dämpfung: 0…999,9 s 

Messrate: 20 Hz 

Auflösung: ≤ 1 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART®-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…80 °C 
  

 Optional: 

-40…80 °C  

(bei kleiner - 30 °C: eingeschränkte Ab-
lesbarkeit des Anzeigemoduls) 

  

Messstoff: -20…100° C 
  

Lagerung: -40…80 °C 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV : Nach EN 61326-1 

EAC-
Erklärung: 

Auf Anfrage 
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Parametrierung, Diagnosefunktionen und Abgleich 
  

Parametrierung 
  

Parameter Werte Standardwert 

Gerät   

Geräte-ID 16 Zeichen, frei einstellbar ID: PASCAL CV4 

Dämpfung 0,0…999,9 s 0,0 s 

Anzeige- und Bedieneinheit   

Einheit Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, 
atm, torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, inHg

bar 

Einheit Temperatur °C, °F,  °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprache Englisch, Deutsch  Deutsch 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, Große Anzeige, Drei Werte 

Hauptwert Druck, Strom in %, Strom in mA Druck 

Nebenwerte Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Geräte-ID, Bargraph, HART-TAG, HART-Descriptor, 
<leer> 

Geräte-ID, Bargraph 

Stromausgang   

Ausgangsfunktion linear, invers linear 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 bar 

Messbereichsende frei im Nennbereich Nennbereichsende 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (<3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (<3.6 mA) 

Lagekorrektur ein, aus aus 

HART-Daten   

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Messkreisdiagnose Erläuterung Werte 

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Drucksimulation Annahme eines konstanten Druckwertes, berück-
sichtigt im Gegensatz zur Stromsimulation auch 
Dämpfung und Tabellenfunktion 

Nennbereich 

  

Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktabgleich setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck (bei Relativdruckdruckgeräten) 

Lagekorrektur setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck und im eingebauten Zustand (bei Relativdruckmessge-
räten) 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt auf Nullpunkt und Spanne) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
  

Parametrierung für Geräte ohne fest verbautes Display 

Parametrierung möglich über HART® - Protokoll. 

Parametrierung jederzeit möglich über Aufstecken eines Display-Moduls. 
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Anschlussplan 
  

 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

Rundsteckverbinder M12 x 1
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Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

Elektrischer Anschluss 

 
  

 
  

Prozessanschlüsse 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL CV4 mit Gewindeanschluss  

 Typenreihe CV4100 

Bestellangaben PASCAL CV4100 

CV4100 Druckmessumformer  PASCAL CV4 mit Gewindeanschluss 

R70 Lage Prozessanschluss rückseitig 

 Nennbereich Überlastgrenze [bar] Sensortyp 

A1078 -0,25...0,25 bar rel. 1 

piezoresistiv 

A1053 0...1 bar rel. 3 

A1056 0...4 bar rel. 10 

A1059 0...16 bar rel. 60 

A1061 0...40 bar rel. 100 

A1126 -1...1 bar rel. 3 

A1127 -1...4 bar rel. 10 

A1128 -1...16 bar rel. 60 

A1129 -1...40 bar rel. 100 

A3063 -1...100 bar rel. 200 
Dünnfilm 

A3066 -1...400 bar rel. 750 

B1053 0...1 bar abs 3 

piezoresistiv B1056 0...4 bar abs 10 

B1059 0...16 bar abs 60 

F1 
Parametrierung 

Standard gemäß Datenblatt (siehe Parametriertabelle) 

F9 Nach Kundenangabe 

Q2 
Genauigkeit 

≤ 0,15 % der eingestellten Messspanne  

Q1 ≤ 0,1 % der eingestellten Messspanne 1 

H21 Ausgangssignal 4…20 mA, mit HART-Protokoll 

Y14 

Material Gehäuse/Scheibe 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 
(303) 

Sichtscheibe aus Makrolon 

Y12 Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

Y13 geschlossen, ohne Sichtscheibe 

Y24 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404 
(316L) 

Sichtscheibe aus Makrolon 

Y22 Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

Y23 geschlossen, ohne Sichtscheibe 

T1 
Gehäuseschutzart 

IP 65 / IP67 

T4 IP 69K 2 

   voreingestellte Sprache 

M21.2 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafik-
display mit Hintergrundbe-
leuchtung, 
Intuitive 4-Tasten-
Bedienerführung, Quick-
Setup Funktion 

Deutsch 

M21.1 Englisch 

M1 ohne Display 

T20 

Elektrischer Anschluss 
Kabelverschraubung  

M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5-10 3 

T21 M16 x 1,5 Messing vernickelt für Kabel Ø 5-10 

T22 M16 x 1,5 Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) für Kabel Ø 5-9 3 

T15 M20 x 1,5 PA für Kabel Ø 7-13 3 

T16 M20 x 1,5 Messing vernickelt für Kabel Ø 7-13 

T17 M20 x 1,5 Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) für Kabel Ø 8-13 

T27 1/2" NPT PA für Kabel Ø 5-12 

T30 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig) 3 

K1010 

Prozessanschluss 

G1/2 B nach EN 837-1 

K1002 G1/4 B nach EN 837-1 

K1024 G1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 Form E (DIN 3852-11)  

K1070 1/2" NPT 

K1072 1/4" NPT 

K9999 gemäß Klartext 

U1 
Temperatur Umgebung 

-20...80 °C 

U7 -40...80 °C 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 
  

Zubehör 

MC1040 HART-Modem für USB-Schnittstelle 
  

Bestellbeispiel:  CV4100 – R70 - A1056 – F1 – Q2 - H21 – Y14 – T1 - M21.2 - T20 – K1010 - U1 

 
1 Nicht für Nennbereich 0,25 bar 
2 Nur möglich mit Sichtscheibe aus Makrolon, Dichtung aus EPDM/FKM und ausgewählten elektrischen Anschlüssen (siehe Fußnote 3)  
3 Geeignet für Schutzart IP 69K 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Kompaktes Edelstahlgehäuse im hygienischen Design 
nach den Empfehlungen der EHEDG und 3A, 
Schutzart IP 65/67 

■ Genauigkeit ≤ 0,15 % 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit intuitiver 
Bedienerführung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Quick-Setup Funktion 

■ Umfangreiche Parametrier-, Simulations- und Diagnose-
funktionen 

■ Nennbereiche 0,25 bar bis 40 bar 

■ Turndown bis 20:1 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART-Protokoll 

■ Digitale Kommunikation über PDM/EDD und FDT/DTM 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 32 Stützpunkten (in Vorberei-
tung) 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Zahlreiche Prozessanschlüsse für hygienische Anforde-
rungen, ausgewählte Anschlüsse mit  
EHEDG-Zertifikat 

  

Optionen 

■ Genauigkeit ≤ 0,1% 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube (in Vorbereitung) 

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Schutzart IP 69K  

■ Gehäuse und Frontdeckel aus Edelstahl 316L 

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der digitale Druckmessumformer PASCAL CV4 ist geeignet 
für die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten. Durch seinen konstruktiven 
Aufbau und durch zahlreiche Prozessanschlüsse ist der 
Messumformer für die hygienischen Anforderungen in der 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. 
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Technische Daten 
  

Nennbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 20:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspannen Überlastbarkeit Untere Messgrenze ** 

 min. max.   

-0,25…0,25 bar rel. 0,0125 bar 0,5 bar 1 bar rel. 750 mbar abs 

0…1 bar rel. * 0,05 bar 2 bar 3 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar rel. * 0,2 bar 5 bar 10 bar rel. 100 mbar abs 

0…16 bar rel. * 0,8 bar 17 bar 60 bar rel. 100 mbar abs 

0…40 bar rel. * 2,0 bar 41 bar 100 bar rel. 100 mbar abs 

-1...1 bar rel. 0,05 bar 2 bar 3 bar rel. 30 mbar abs 

-1...4 bar rel. 0,2 bar 5 bar 10 bar rel. 30 mbar abs 

-1...16 bar rel. 0,8 bar 17 bar 60 bar rel. 30 mbar abs 

-1...40 bar rel. 2,0 bar 41 bar 100 bar rel. 30 mbar abs 

0…1 bar abs 0,05 bar abs. 1 bar abs. 3 bar abs. 30 mbar abs 

0…4 bar abs 0,2 bar abs. 4 bar abs. 10 bar abs. 30 mbar abs 

0…16 bar abs 0,8 bar abs. 16 bar abs. 60 bar abs. 30 mbar abs 

* Kurzzeitige oder sporadische Messung im Unterdruckbereich bis zur unteren Messgrenze zulässig. Messbereichsanfang 
  bis -1 bar rel. einstellbar. 
** vakuumfeste Ausführung auf Anfrage. 

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hygienisches Edelstahlgehäuse, stufenlos 
verdrehbar ± 170° 

  

Material  
Gehäuse: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Material  
Frontdeckel: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Dichtung: Silikon / NBR 

EPDM / FKM (wenn Schutzart IP 69K) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Sichtscheibe: Makrolon gehärtet 

Option: Sicherheitsglas 
  

Elektrischer 
Anschluss: 

Rundsteckverbinder M12 

Option: Kabelverschraubungen 
  

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 Messing vernickelt 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 Messing vernickelt 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblock:  Federklemmen bis 2 mm2 

Typenschild: Klebeschild 
  

Prozessanschluss 

Lage: rückseitig 
  

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Edelstahl 316L 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 
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Messgenauigkeit 

Kennlinien-
abweichung: 

Bezogen auf die eingestellte Messspanne 
(Grenzpunktmethode nach DIN 16086) 

Bis Turndown 5:1        ≤ ± 0,15 % 

Turndown > 5:1           ≤ ± 0,03 % x TD 

 

Optional (nicht für NB 250 mbar): 

Bis Turndown 5:1        ≤ ± 0,1 % 

Turndown > 5:1           ≤ ± 0,02 % x TD 

 

Langzeitdrift: Bezogen auf den Nennbereich 

≤ 0,1 %/Jahr 

Kalibrierlage: senkrecht 
  

Temperatur-
einfluss  
Gehäuse: 

Bezogen auf den Nennbereich 

Umgebungstemperatur -20…80 °C: 

0,15 %/10K , max. 0,4 %  

 Umgebungstemperatur -40…-20 °C: 

Typisch  ± 0,2 %/10K 
  

Temperatur- 
einfluss  
Prozess- 
anschluss: 

Abhängig vom Druckmittlertyp. 

Eine detaillierte Fehlerbetrachtung stellen 
wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Unter Spannung abnehmbar 
  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20...21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Digitale Kommunikation: HART®-
Protokoll, 
Version 7 

Gerätetreiber: 
  

■ EDD für SIMATIC PDM 

■ DTM für PACTware oder kompatible 
Systeme (FDT konform) 

  
 

Funktion: ■ linear 

■ invers 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 32 Stütz-
punkten (in Vorbereitung) 

Turndown: Bis zu 20:1 

Dämpfung: 0…999,9 s 

Messrate: 20 Hz 

Auflösung: ≤ 1 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART®-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…80 °C 
  

 Optional: 

-40…80 °C  

(bei kleiner - 30 °C: eingeschränkte Ab-
lesbarkeit des Anzeigemoduls) 

  

Messstoff: -10...140 °C 

bei Tu ≤ 70 °C , P > 400 mbar abs 
Tu = Umgebungstemperatur 

 

Optional: 

-20…160 °C  

bei Tu ≤ 70 °C , P > 500 mbar abs 
Tu = Umgebungstemperatur 

 

Unterdruck-Anwendung: 

10…500 mbar abs:  -20…120 °C  

< 10 mbar abs auf Anfrage 
  

Lagerung: -40…80 °C 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV : Nach EN 61326-1 

EAC-
Erklärung: 

Auf Anfrage 
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Parametrierung, Diagnosefunktionen und Abgleich 
  

Parametrierung 
  

Parameter Werte Standardwert 

Gerät   

Geräte-ID 16 Zeichen, frei einstellbar ID: PASCAL CV4 

Dämpfung 0,0…999,9 s 0,0 s 

Anzeige- und Bedieneinheit   

Einheit Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, 
atm, torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, inHg

bar 

Einheit Temperatur °C, °F,  °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprache Englisch, Deutsch  Deutsch 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, Große Anzeige, Drei Werte 

Hauptwert Druck, Strom in %, Strom in mA Druck 

Nebenwerte Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Geräte-ID, Bargraph, HART-TAG, HART-Descriptor, 
<leer> 

Geräte-ID, Bargraph 

Stromausgang   

Ausgangsfunktion linear, invers linear 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 bar 

Messbereichsende frei im Nennbereich Nennbereichsende 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (<3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (<3.6 mA) 

Lagekorrektur ein, aus aus 

HART-Daten   

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Messkreisdiagnose Erläuterung Werte 

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Drucksimulation Annahme eines konstanten Druckwertes, berück-
sichtigt im Gegensatz zur Stromsimulation auch 
Dämpfung und Tabellenfunktion 

Nennbereich 

  

Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktabgleich setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck (bei Relativdruckdruckgeräten) 

Lagekorrektur setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck und im eingebauten Zustand (bei Relativdruckmessge-
räten) 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt auf Nullpunkt und Spanne) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
  

Parametrierung für Geräte ohne fest verbautes Display 

Parametrierung möglich über HART® - Protokoll. 

Parametrierung jederzeit möglich über Aufstecken eines Display-Moduls. 
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Anschlussplan 
  

 
  

Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

Elektrischer Anschluss 

 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

Rundsteckverbinder M12 x 1
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Prozessanschluss 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

 

Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  
  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 

  

DN PN (bar) dM G 

25 40 24 Rd.52x1/6“ 

32 40 30 Rd.58x1/6“ 

40 40 34 Rd.65x1/6“ 

50 25 48 Rd.78x1/6“ 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 
  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 

VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 
  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
  

 

HYGIENIC-Einschraubgewinde mit elastomerfreier Abdichtung 
  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1 A 50 24 45 28,5 36 
  

 

Einschraubgewinde mit O-Ringdichtung 
  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1/2 A 200 15,5 33 20,5 27 

G1 A 50 24 33 20,5 41 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL CV4 für Druckmittleranbau 

 Typenreihe CV4110 

Bestellangaben PASCAL CV4110 

CV4110 Druckmessumformer PASCAL CV4 für Druckmittleranbau 

R70 Lage Prozessanschluss rückseitig 

 Nennbereich Überlastgrenze [bar] 

A1078 -0,25...0,25 bar rel. 1 

A1053 0...1 bar rel. 3 

A1056 0...4 bar rel. 10 

A1059 0...16 bar rel. 60 

A1061 0...40 bar rel. 100 

A1126 -1...1 bar rel. 3 

A1127 -1...4 bar rel. 10 

A1128 -1...16 bar rel. 60 

A1129 -1...40 bar rel. 100 

B1053 0...1 bar abs 3 

B1056 0...4 bar abs 10 

B1059 0...16 bar abs 60 

F1 
Parametrierung 

Werkseitige Einstellung (Parametrierung mit Standardwerten) 

F9 Nach Kundenangabe 

Q2 
Genauigkeit 

≤ 0,15 % der eingestellten Messspanne  

Q1 ≤ 0,1 % der eingestellten Messspanne 1 

H21 Ausgangssignal 4…20 mA, mit HART-Protokoll 

Y14 

Material Gehäuse/Scheibe 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Sichtscheibe aus Makrolon 

Y12 Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

Y13 geschlossen, ohne Sichtscheibe 

Y24 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Sichtscheibe aus Makrolon 

Y22 Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

Y23 geschlossen, ohne Sichtscheibe 

T1 
Gehäuseschutzart 

IP 65 / IP 67 

T4 IP 69K 2 

   voreingestellte Sprachen 

M21.2 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdisplay mit Hinter-
grundbeleuchtung, 
Intuitive 4-Tasten-Bedienerführung, Quick-
Setup Funktion 

Deutsch (Standard) 

M21.1 Englisch 

M1 ohne Display 

T20 

Elektrischer Anschluss 
Kabelverschraubung  

M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5 -10 3 

T21 M16 x 1,5 Messing vernickelt für Kabel Ø 5-10 

T22 M16 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 5-9 3 

T15 M20 x 1,5 PA für Kabel Ø 7-13 3 

T16 M20 x 1,5 Messing vernickelt für Kabel Ø 7-13 

T17 M20 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 8-13 

T27 1/2" NPT PA für Kabel Ø 5-12 

T30 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig) 3 
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Fortsetzung Bestellangaben PASCAL CI4110 

K102 

Prozessanschluss 
Material: ASTM 316L 

Lebensmittelrohrverschraubung mit 
Nutüberwurfmutter  
nach DIN 11851 4,5 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K162 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit 
Nutüberwurfmutter  
nach DIN 11864-1 Form A 4 

DN 25 

K163 DN 32 

K165 DN 40 

K166 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für Rohre nach 
ISO 2037 4,5 

DN 25 (1“) 

K126 DN 38 (1 1/2“) 

K127 DN 51 (2“) 

K144 
Clamp nach DIN 32676,  
Reihe A (metrisch)  
für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850) 
4,5 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676,  
Reihe B (OD, ISO)  
für Rohre nach DIN EN ISO 1127 4,5 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676,  
Reihe C (Tri-Clamp)  
für Rohre nach ASME BPE 4,5 

DN 3/4"  

K136 DN 1“ 

K137 DN 1 1/2“  

K138 DN 2“ 

K152 
VARIVENT®-Anschluss 4,5 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K172 HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25/PN 40 

K185 DRD-Anschluss Nennweite DN 50 / Nenndruck PN 40 

K194 

Einschraubgewinde 

G1/2 A mit O-Ring-Dichtung 

K195 G1 A mit O-Ring-Dichtung 

K80 G1 A mit hygienischer elastomerfreier Abdichtung 

P1 
Temperatur Messstoff 

-10...140 °C 

P9 abweichend gemäß Klartext 

U1 
Temperatur Umgebung 

-20...80 °C 

U7 -40...80 °C 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

HY 
Oberflächenrauheit (mess-
stoffberührte Teile) 

Hygieneausführung nach EHEDG Doc. 8 und ASME BPE SF3 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 
  

 
  

Zubehör 

MC1040 HART-Modem für USB-Schnittstelle 
  

Bestellbeispiel:  CV4110 – A1056 – F1 –Q2 - H21 – Y14 – T1 - M21.2 - T20 – K102 - P1 - U1 

 
1 Nicht für Nennbereich 0,25 bar 
2 Nur möglich mit Sichtscheibe aus Makrolon, Dichtung aus EPDM/FKM und ausgewählten elektrischen Anschlüssen (siehe Fußnote 3)  
3 Geeignet für Schutzart IP 69K 
4 In Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat 
5 EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Verfahrenstechnik 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Modularer Druckmessumformer mit innen liegender oder 
frontbündiger Membran. Ausgangssignal: 

- 4…20 mA 

- Optional mit HART®-Protokoll 

- Optional mit PROFIBUS PA 

■ Funktionsmodule 

- Multifunktionsanzeige mit 5stelliger Digitalanzeige und 
Bargraph 

- Schaltmodul mit 2 potentialfreien Kanälen, bis 0,5 A 
Schaltstrom, galvanisch nach allen Seiten getrennt, 
ohne zusätzliche Hilfsenergie 

■ Austausch der Funktionsmodule vor Ort ohne Neuab-
gleich „plug and measure“ 

■ Messbereichsgrenzen 0…80 mbar bis 0…400 bar 

■ Genauigkeit ≤ 0,15 % 

■ Turndown 5:1 

■ Schutzart IP 66, direkt belüftete piezoresistive Messzelle 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

- Einstufung in SIL2 

■ Schutzart IP 69K  

Anwendungen 

Der mikroprozessorgestützte 2-Leiter-Druckmessumformer 
PASCAL CV ist geeignet für die Relativ- und Absolutdruck-
messung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. In der 
Ausführung mit Ex-Schutz kann der Messumformer in Zone 
1 oder in Zone 0 für Gase und Stäube eingesetzt werden. 
  

PASCAL CV – der modulare Druckmessumformer 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 5:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspanne Überlastbarkeit ** Untere Messgrenze *** 

 min. max.   

0...0,4 bar * 80 mbar 0,8 bar 1 bar rel. 600 mbar abs 

0…1 bar * 0,2 bar 2 bar 3 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar rel. * 0,8 bar 5 bar 10 bar rel. 100 mbar abs 

0…16 bar rel. * 3,2 bar 17 bar 60 bar rel. 100 mbar abs 

0…40 bar rel. * 8 bar 41 bar 100 bar rel. 100 mbar abs 

0…100 bar rel. 20 bar  101 bar  200 bar rel. 0 mbar abs 

0…400 bar rel. 80 bar  401 bar  750 bar rel. 0 mbar abs 

0…4 bar abs 0,8 bar abs. 4 bar abs. 10 bar abs. 30 mbar abs 

0…16 bar abs 3,2 bar abs. 16 bar abs. 60 bar abs. 30 mbar abs 
  

*   Kurzzeitige oder sporadische Messung im Unterdruckbereich bis zur unteren Messgrenze zulässig. Messbereichsanfang bis -1 bar rel. einstellbar. 

**  Hochüberlastfeste Ausführung auf Anfrage 

***  Vakuumfeste Ausführung auf Anfrage. 

 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Zweikammer-Gehäuse mit Schraubdeckel. 

Minimales Gehäusevolumen, hoher Feuch-
tigkeits- und Kondensatschutz.  

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ IP 66 

■ optional: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Druckausgleich: PTFE-Filtersystem 
  

Sichtscheibe: Nichtsplitterbarer Kunststoff: Makrolon 
  

El. Anschluss: Schraubklemmen 1 mm2 

Kabelein-
führung: 

■ Kabelverschraubung M16, 
 Material: PA 

■ Rundsteckverbinder M12 
  

Weitere Details siehe Bestellangaben und 
auf Anfrage. 

  

Gewicht: Standardgerät mit G 1/2 ohne Funktions-
module ca. 0,65 kg 

  

Gehäuseaufbau: 
 

 
 

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Membran: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4542 (630) 

Stutzen: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4301/1.4404 (304/316L) 
  

Dichtung: EPDM-FDA gelistet  
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl 
FD1,  FDA-konform 

ohne 

  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: Nach DIN 16086 

Referenzbed.: Nach EN 60770-1 

Linearitäts-
abweichungen: 

≤ 0,15 % von der Spanne 

TD 5:1, keine Änderung 

Hysterese: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Reproduzierbarkeit: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Kalibrierlage: Senkrechte Einbaulage 

Einfl. Einbaulage: ≤ 3,5 mbar 

Langzeitdrift 
nach EN 60770-1: 

 
≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich 

Temperatur-
einfluss Gehäuse: 

Messanfang und -ende 

Im Bereich 0…60° C: 

± 0,15 % / 10K vom Nennbereich 

Im Bereich < 0° C, > 60° C: 

± 0,2 % / 10K vom Nennbereich 
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Ausgang 

Allgemein:  

Verzögerungszeit: ca. 160 ms 

Messzyklus: 6 Messungen / Sekunde 

Messbereichs-
einstellung: 

Turndown 5:1 

Basismodul: 4…20 mA 

Signal: 4…20 mA, 2-Leitertechnik 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

Strombegrenzung: ca. 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA, optional > 21 mA 

Dämpfung: 0…120 Sekunden 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

Basismodul: PROFIBUS PA 

Signal: Digital nach IEC 61158-2 

Protokoll: EN 50170-PROFIBUS PA, Profil 3.0 

Sensoradresse: 0…126 (126 = Werkseinstellung) 

Stromaufnahme: konstant 11 mA 

Alarmstrom I FDE : 2 mA 

Dämpfung: 0…300 Sekunden 

Parametrierung: SIMATIC PDM 
  

Versorgung 

Basismodul: 4…20 mA PROFIBUS PA 

Standardausführung: 

Funktionsbereich: 12…40 V DC 9…32 V DC 

Ex-Ausführung: 

Funktionsbereich: 12…30 V DC 9...17,5 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: -20…90° C 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

Die sicherheitstechnischen Werte gem. Baumusterprüfbe-
scheinigung sind zu beachten. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Störaussendung: 

Störfestigkeit: 

Nach EN 55011 

Nach EN 61326-1 *, NAMUR NE21 * 
  

* Bei Geräten mit Kabelverschraubung oder  Schaltkontak-
ten kann  es bei Auftreten von starken elektromagnetischen 
Feldern  (EN 61000-4-3) kurzzeitig zu Messabweichungen 
kommen. 
  

EG-Baumuster-
prüfbeschei-
nigung: 

TÜV 04 ATEX 2387 X 

 II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

Detaillierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweise XA_015 
und XA_020. 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß 
EN 61508, Einstufung in SIL2 

Für Basismodul 4…20 mA, Schaltmo-
dul, Anzeigemodul und HART-Modul. 

TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190201 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Funktionsmodule 
  

Anzeigemodul (Multifunktionsanzeige) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure-  

 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ umfangreiche Betriebs-Menüarten 

■ 5-stellige Druckanzeige mit Angabe der Einheit 

■ Messwertanzeige 

- Druck (Standard) 

- Prozent *  

- Strom * 

- Sensortemperatur 

■ Bargraph 36 Segmente entsprechend 0…100 % 

■ Messkreistest (Stromgeberfunktion) 3,55…22 mA * 

■ Alarmmeldeanzeige im Display 

■ Schaltfunktionsanzeige (mit Schaltmodul)* 
  

* Nicht bei Basismodul PROFIBUS PA 

 

Angaben zu den Betriebsmenüs siehe Parametrierung. 
  

HART®-Modul (für Basismodul 4…20 mA) optional 

 

■ HART-Protokoll, Revision 6.5 

■ Übertragungsverfahren FSK 

■ Bürde mit HART®-Kommunikation 

- Mit HART®-Modem 230…500 Ω  

- Mit HART® Communicator 230…1100 Ω 

■ Parametrierung über 

- Bedienelemente 

- HART® Kommunikation 

● PDM 6.0, PDM 8.x 

● AMS 

● 375/475 Field Communicator 
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Schaltmodul (nicht bei Basismodul PROFIBUS PA) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure - 
  

 

 
  

■ Keine zusätzliche Hilfsenergie erforderlich 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ Elektronischer Schalter mit 2 Grenzwerten, potentialfrei, 
kurzschlussfest 

■ Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A (RI < 0,3 Ω) 

■ Überlastanzeige: LED rot, bei Überlast oder Kurzschluss 

■ Sicherung bei Überlast/Kurzschluss mit automatischer 
Rückstellung 

■ Schaltpunkte: 0,0…100 % einstellbar, Standard: 50 %  

■ Schaltfunktion: Öffner oder Schließer einstellbar, Standard: 
Öffner 

■ Gerät spannungslos, Kontakt offen 

■ Hysterese: 0,0…100 % einstellbar, Standard 0,1 %  

- Fallend oder steigend einstellbar, Standard: fallend 

■ Schaltfrequenz: 6 Hz 

■ Nach allen Seiten galvanisch getrennt, Isolationsspan-
nung: 500 V, 2,5 kV/2 Sek. 

■ Elektrischer Anschluss: Reihenklemmen 1mm2 
  

 

Hysteresefunktionen 
  

  

Beschreibung Schaltmodul und HART®-Anschluss auf Anfrage. 
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Parametrierung 
  

Die konfigurierbaren Parameter sind abhängig von der Modulauswahl 
  

Betriebsmenüs 
Anzeige des 

Anzeigemoduls 

Parameter Basismodul: 4...20 mA Basismodul: PROFIBUS PA 

Einstellbarkeit Standard BM SM AM 

HM 

PDM 

AMS 

475 

BM AM PDM 

Nullpunkt * RANGE/Zero Siehe Messbereichstabelle  0 bar x x x x - - x 

Messspanne * RANGE/Span  Siehe Messbereichstabelle  Nennbereich x x x x - - x 

Dämpfung DAMP  
4…20 mA :0…120 Sek. 

Profibus: 0…300 Sek  
0 Sek. w - x x - - x 

Min-Max-Werte HI/LO  
Druck und Temperatur rückstell-

bar  
- - - x x - x x 

Kennlinien FUNC  Linear, Tabelle  linear w - x x - - x 

Phys. Einheit UNIT  
bar, mbar, kPa, MPa, mmH2O, 

mH2O, kg/cm2, PSI  
bar w - x x - w x 

Messkreistest LOOP 3,55…22 mA  - - - x x - - - 

Alarmzustand ALARM  < 3,6 mA, > 21 mA  < 3,6 mA w - x x - - - 

Strom-Justierung I-CAL  -2…5 % - - - x x - - - 

Druck-Justierung P-CAL  
Nullpunkt: -50…50 % v.N 

Spanne: -10…10 % v.N  
- - - x x x x x 

Tabellenfunktion TABLE  2…31 Tabellenpunkte  
0% = 4 mA 

100% = 20 mA 
w - x x - - - 

System-Info INFO  
Software, Seriennummer, Revi-

sionsstand  
- - - x x - x x 

Werksdaten Reset RESET   -  - - - x x - x x 

Busadresse BUS  0…126  126 - - - - w x x 

Schaltpunkte SWCH1(2)  0…100 % v Nennbereich  50 % - x x x - - - 

Hysterese SWCH1(2)/Hyst. 0…100 % v Nennbereich  0,1 % fallend  - w x x - - - 

Schaltfunktion SWCH1(2)/SwTyp Öffner / Schließer  Öffner  - w x x - - - 

HART Adresse HART/Adres  0…63  0 - - x x - - - 

HART Current HART/CUrr  Fixed/Float  Float - - x x - - - 

Schreibschutz - EIN/AUS  AUS x x x x x x x 
  

x = konfigurierbar AM = Anzeigemodul 

w = Werkeinstellung BM = Basismodul 

*  = kalibrierte Messspanne bei Basismodul PROFIBUS SM = Schaltmodul 

 HM = HART-Modul 

 PDM = Siemens Process Device Manager 

 AMS = Asset Management Solutions 

 475 = Emerson Handheld Communicator 
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Anschlussplan 
  

Basismodul: 4…20mA / Profibus PA 

 
  

Schaltmodul: (nur bei 4…20 mA Elektronik) 

 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

(+) (-)

+S2

(   )

-S2

-S1

+S1      (+) = weiß     

      (-) = braun

           = grün

 (+S2) = gelb

  (-S2) = grau

 (+S1) = rosa

  (-S1) = blau

(   )
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Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

Prozessanschlüsse piezoresistiv, innenliegende Membran 

 
  

Prozessanschlüsse Dünnfilm, innenliegende Membran 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL CV mit Gewindeanschluss 

 Typenreihen CV3100, CV3101 

Bestellangaben PASCAL CV3100, CV3101 

CV310. Druckmessumformer für PASCAL CV  mit Gewindeanschluss 

          0 
Ausführung 

Standard 

          1 Ex-Schutz, Kennzeichnung siehe nachstehend 

 

Nennbereich 

Nennbereich (Turndown 5:1) Überlastgrenzen Sensortyp 

A1051 0...0,4 bar 1 bar 

piezoresistiv 

A1053 0...1 bar 3 bar 

A1056 0...4 bar 10 bar 

A1059 0...16 bar 60 bar 

A1061 0...40 bar 100 bar 

A1063 0...100 bar 200 bar 

A3066 0...400 bar 750 bar Dünnfilm 

B1056 0...4 bar abs 10 bar 
piezoresistiv 

B1059 0...16 bar abs 60 bar 
  

F10 

Messbereich 

0…Nennbereich, Einheit: bar (Standard) 

F11 0…Nennbereich, Einheit: mbar 

F22 0…Nennbereich, Einheit: kPa 

F23 0…Nennbereich, Einheit: MPa 

F30 0…Nennbereich, Einheit: mmH2O 

F32 0…Nennbereich, Einheit: mH2O 

F41 0…Nennbereich, Einheit: kg/cm2 

F50 0…Nennbereich, Einheit: PSI 

F80 Eingestellt von…bis…Einheit (nicht bei Profibus-Ausführung) 

F81 Justiert und kalibriert von…bis…Einheit (Klartextangabe), Kalibrierschein siehe nachstehend 

H11 

Ausgangssignal 

4…20 mA, Kennlinie steigend (Standard) 

H15 20…4 mA, Kennlinie fallend 

H21 4…20 mA, mit HART®-Funktionsmodul 

     0 

Einstellung 1 

Dämpfung 

0,0 Sek. (Standard) 

     1 0,0…120,0 Sek., eingestellt 
auf…(Klartextangabe) 

       0 
Alarmzustand 

< 3,6 mA (Standard) 

       1 > 21,0 mA 

H41 PROFIBUS PA, IEC 61158-2, Profil 3.0 

M1 
Anzeigemodul 

ohne 

M2 Multifunktionsanzeige mit 5-stelliger Digitalanzeige und Bargraph, steckbar 

N10 

Schaltmodul 2, 3 

Ohne Schaltmodul 

N5. Schaltmodul mit zwei Kontakten, steckbar, Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A 

    0 
Einstellung 1 

Standard 

    1 Werksseitig, Angabe per Klartext 

T30 

Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder 
M12x1 (4-polig) 

T31 M12x1 (8-polig, erforderlich beim Schaltmodul) 

T20 

Kabelverschraubung M16x1,5 

PA schwarz 

T21 Messing vernickelt 

T22 Edelstahl 

K1002 

Prozessanschluss innenliegende Membran 

G1/4 B nach EN 837-1 

K1010 G1/2 B nach EN 837-1 

K1024 G1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 (DIN 3852-11) Form E 

K1070 1/2“ NPT 

K1072 1/4“ NPT 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S68 
Ex-Ausführung2 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb,  II 2D Ex ia IIIC  Txx°C Db 

S66  II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 

Z61 

PROFIBUS PA 

Voreingestellt, Klartextangabe erforderlich 

Z62 Messstellennummerbeschreibung max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

Z63 Messstellennachricht max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 4 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2, TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190201 3 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

Zubehör 

MC1020 

HART®-Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 

MC1000-A1 Einschweißmuffe aus Edelstahl G1/2“ 
  

 
Bestellbeispiel: CV3100 – A1051 – F10 – H1100 – M2 – N10 – … 

 
1 Einstellungen siehe Parametrierung 
2 Ex-Ausführung ist nicht möglich mit Schaltmodul 
3 nicht  für PROFIBUS PA 
4 nur für piezoresistive Messsysteme 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Modularer Druckmessumformer. Ausgangssignal: 

- 4…20 mA 

- Optional mit HART®-Protokoll 

- Optional mit PROFIBUS PA 

■ Funktionsmodule 

- Multifunktionsanzeige mit 5stelliger Digitalanzeige und 
Bargraph 

- Schaltmodul mit 2 potentialfreien Kanälen, bis 0,5 A 
Schaltstrom, galvanisch nach allen Seiten getrennt, 
ohne zusätzliche Hilfsenergie 

■ Austausch der Funktionsmodule vor Ort ohne Neuab-
gleich „plug and measure“ 

■ Hygienegerechte Konstruktion nach den Empfehlungen 
EHEDG, FDA und GMP 

■ Material und Oberflächengüte nach den Hygiene- Anfor-
derungen 

■ Messbereichsgrenzen 0…80 mbar bis 0…40 bar 

■ Genauigkeit ≤ 0,15 % 

■ Turndown 5:1 

■ Schutzart IP 66, direkt belüftete piezoresistive Messzelle 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

- Einstufung in SIL2 

■ Hygieneausführung 

■ Schutzart IP 69K  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der modulare Druckmessumformer PASCAL CV ist geeig-
net für die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten. Durch HYGIENIC Prozessan-
schlussadapter Passend für verschiedene Prozessan-
schlüsse. 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 5:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspanne Überlastbarkeit ** Untere Messgrenze *** 

 min. max.   

0...0,4 bar  * 80 mbar 0,8 bar 1 bar rel. 600 mbar abs 

0…1 bar * 0,2 bar 2 bar 3 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar rel. * 0,8 bar 5 bar 10 bar rel. 100 mbar abs 

0…16 bar rel. * 3,2 bar 17 bar 60 bar rel. 100 mbar abs 

0…40 bar rel. * 8 bar 41 bar 100 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar abs 0,8 bar abs. 4 bar abs. 10 bar abs. 30 mbar abs 

0…16 bar abs 3,2 bar abs. 16 bar abs. 60 bar abs. 30 mbar abs 
  

*     Kurzzeitige oder sporadische Messung im Unterdruckbereich bis zur unteren Messgrenze zulässig. Messbereichsanfang bis -1 bar rel. einstellbar. 

**   Hochüberlastfeste Ausführung auf Anfrage. 

***  Vakuumfeste Ausführung auf Anfrage. 

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Zweikammer-Gehäuse mit Schraubde-
ckel. 

Minimales Gehäusevolumen, hoher 
Feuchtigkeits- und Kondensatschutz.  

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ IP 66 

■ optional: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Druckausgleich: PTFE-Filtersystem 
  

Sichtscheibe: Nichtsplitterbarer Kunststoff: Makrolon 
  

Gehäuse-
dichtung: 

O-Ring aus NBR 

  

El. Anschluss: Schraubklemmen 1 mm2 

Kabelein-
führung: 

■ Kabelverschraubung M16, 
 Material: PA 

■ Rundsteckverbinder M12 
  

Weitere Details siehe Bestellangaben und 
auf Anfrage. 

  

Gewicht: Druckmessumformer ohne Druckmittler 
und Funktionsmodule ca. 0,65 kg. 

  

Gehäuseaufbau: 
  

 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4435  (316L/316) 
  

Dichtung: EPDM-FDA gelistet (bei frontbündiger 
Membran mit O-Ring) 

  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: Nach DIN 16086 

Referenzbed.: Nach EN 60770-1 

Linearitäts-
abweichungen: 

≤ 0,15 % von der Spanne 

TD 5:1, keine Änderung 

Hysterese: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Reproduzierbarkeit: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Kalibrierlage: Senkrechte Einbaulage 

Einfl. Einbaulage: ≤ 3,5 mbar 
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Langzeitdrift 
nach EN 60770-1: 

 
≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich 

Temperatur-
einfluss Gehäuse: 

Messanfang und -ende 

Im Bereich 0…60° C: 

± 0,15 % / 10K vom Nennbereich 

Im Bereich < 0° C, > 60° C: 

± 0,2 % / 10K vom Nennbereich 
  

Temperatur-
einfluss Pro-
zess-anschluss 

Abhängig von der Bauform. 
  

Membrandruckmittler Nullpunktfehler 

DN 25/1“ 4,8 mbar/10K 

DN 32/1 1/2“ 2,3 mbar/10K 

DN 40 1,6 mbar/10K 

DN 50/2“ 0,6 mbar/10K 

HYGIENIC G1A 1 mbar/10K 
 

 Der angegebene Nullpunktfehler für den 
Prozessanschluss ist als Richtwert für eine 
Standardauslegung anzusehen. Eine detail-
lierte Systemberechnung erstellen wir auf 
Anfrage. Systeme mit reduziertem Druck-
mittlerfehler stehen auf Wunsch zur Verfü-
gung. 

  

Ausgang 

Allgemein:  

Verzögerungszeit: ca. 160 ms 

Messzyklus: 6 Messungen / Sekunde 

Messbereichs-
einstellung: 

Turndown 5:1 

Basismodul: 4…20 mA 

Signal: 4…20 mA, 2-Leitertechnik 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

Strombegrenzung: ca. 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA, optional > 21 mA 

Dämpfung: 0…120 Sekunden 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

Basismodul: PROFIBUS PA 

Signal: Digital nach IEC 61158-2 

Protokoll: EN 50170-PROFIBUS PA, Profil 3.0 

Sensoradresse: 0…126 (126 = Werkseinstellung) 

Stromaufnahme: konstant 11 mA 

Alarmstrom I FDE : 2 mA 

Dämpfung: 0…300 Sekunden 

Parametrierung: SIMATIC PDM 
  

Versorgung 

Basismodul: 4…20 mA PROFIBUS PA 

Standardausführung: 

Funktionsbereich: 12…40 V DC 9…32 V DC 

Ex-Ausführung: 

Funktionsbereich: 12…30 V DC 9...17,5 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: Je nach Bauform, siehe Bestellangaben. 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

Die sicherheitstechnischen Werte gem. Baumusterprüfbe-
scheinigung sind zu beachten. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Störaussendung: 

Störfestigkeit: 

Nach EN 55011 

Nach EN 61326-1 *, NAMUR NE21 * 
  

* Bei Geräten mit Kabelverschraubung oder  Schaltkontak-
ten kann  es bei Auftreten von starken elektromagnetischen 
Feldern  (EN 61000-4-3) kurzzeitig zu Messabweichungen 
kommen. 
  

EG-Baumuster-
prüfbeschei-
nigung: 

TÜV 04 ATEX 2387 X 

 II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

Detaillierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweise XA_015 
und XA_020. 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß 
EN 61508, Einstufung in SIL2 

Für Basismodul 4…20 mA, Schaltmo-
dul, Anzeigemodul und HART-Modul. 

TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190201 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Funktionsmodule 
  

Anzeigemodul (Multifunktionsanzeige) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure-  

 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ umfangreiche Betriebs-Menüarten 

■ 5-stellige Druckanzeige mit Angabe der Einheit 

■ Messwertanzeige 

- Druck (Standard) 

- Prozent *  

- Strom * 

- Sensortemperatur 

■ Bargraph 36 Segmente entsprechend 0…100 % 

■ Messkreistest (Stromgeberfunktion) 3,55…22 mA * 

■ Alarmmeldeanzeige im Display 

■ Schaltfunktionsanzeige (mit Schaltmodul)* 
  

* Nicht bei Basismodul PROFIBUS PA 

 

Angaben zu den Betriebsmenüs siehe Parametrierung. 
  

HART®-Modul (für Basismodul 4…20 mA) optional 

 

■ HART-Protokoll, Revision 6.5 

■ Übertragungsverfahren FSK 

■ Bürde mit HART®-Kommunikation 

- Mit HART®-Modem 230…500 Ω  

- Mit HART® Communicator 230…1100 Ω 

■ Parametrierung über 

- Bedienelemente 

- HART® Kommunikation 

● PDM 6.0, PDM 8.x 

● AMS 

● 375/475 Field Communicator 
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Schaltmodul (nicht bei Basismodul PROFIBUS PA) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure - 
  

 

 
  

■ Keine zusätzliche Hilfsenergie erforderlich 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ Elektronischer Schalter mit 2 Grenzwerten, potentialfrei, 
kurzschlussfest 

■ Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A (RI < 0,3 Ω) 

■ Überlastanzeige: LED rot, bei Überlast oder Kurzschluss 

■ Sicherung bei Überlast/Kurzschluss mit automatischer 
Rückstellung 

■ Schaltpunkte: 0,0…100 % einstellbar, Standard: 50 %  

■ Schaltfunktion: Öffner oder Schließer einstellbar, Standard: 
Öffner 

■ Gerät spannungslos, Kontakt offen 

■ Hysterese: 0,0…100 % einstellbar, Standard 0,1 %  

- Fallend oder steigend einstellbar, Standard: fallend 

■ Schaltfrequenz: 6 Hz 

■ Nach allen Seiten galvanisch getrennt, Isolationsspan-
nung: 500 V, 2,5 kV/2 Sek. 

■ Elektrischer Anschluss: Reihenklemmen 1mm2 
  

 

Hysteresefunktionen 
  

  

Beschreibung Schaltmodul und HART®-Anschluss auf Anfrage. 
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Parametrierung 
  

Die konfigurierbaren Parameter sind abhängig von der Modulauswahl 
  

Betriebsmenüs 
Anzeige des 

Anzeigemoduls 

Parameter Basismodul: 4...20 mA Basismodul: PROFIBUS PA 

Einstellbarkeit Standard BM SM AM 

HM 

PDM 

AMS 

475 

BM AM PDM 

Nullpunkt * RANGE/Zero Siehe Messbereichstabelle  0 bar x x x x - - x 

Messspanne * RANGE/Span  Siehe Messbereichstabelle  Nennbereich x x x x - - x 

Dämpfung DAMP  
4…20 mA :0…120 Sek. 

Profibus: 0…300 Sek  
0 Sek. w - x x - - x 

Min-Max-Werte HI/LO  
Druck und Temperatur rückstell-

bar  
- - - x x - x x 

Kennlinien FUNC  Linear, Tabelle  linear w - x x - - x 

Phys. Einheit UNIT  
bar, mbar, kPa, MPa, mmH2O, 

mH2O, kg/cm2, PSI  
bar w - x x - w x 

Messkreistest LOOP 3,55…22 mA  - - - x x - - - 

Alarmzustand ALARM  < 3,6 mA, > 21 mA  < 3,6 mA w - x x - - - 

Strom-Justierung I-CAL  -2…5 % - - - x x - - - 

Druck-Justierung P-CAL  
Nullpunkt: -50…50 % v.N 

Spanne: -10…10 % v.N  
- - - x x x x x 

Tabellenfunktion TABLE  2…31 Tabellenpunkte  
0% = 4 mA 

100% = 20 mA 
w - x x - - - 

System-Info INFO  
Software, Seriennummer, Revi-

sionsstand  
- - - x x - x x 

Werksdaten Reset RESET   -  - - - x x - x x 

Busadresse BUS  0…126  126 - - - - w x x 

Schaltpunkte SWCH1(2)  0…100 % v Nennbereich  50 % - x x x - - - 

Hysterese SWCH1(2)/Hyst. 0…100 % v Nennbereich  0,1 % fallend  - w x x - - - 

Schaltfunktion SWCH1(2)/SwTyp Öffner / Schließer  Öffner  - w x x - - - 

HART Adresse HART/Adres  0…63  0 - - x x - - - 

HART Current HART/CUrr  Fixed/Float  Float - - x x - - - 

Schreibschutz - EIN/AUS  AUS x x x x x x x 
  

x = konfigurierbar AM = Anzeigemodul 

w = Werkeinstellung BM = Basismodul 

*  = kalibrierte Messspanne bei Basismodul PROFIBUS SM = Schaltmodul 

 HM = HART-Modul 

 PDM = Siemens Process Device Manager 

 AMS = Asset Management Solutions 

 475 = Emerson Handheld Communicator 
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Anschlussplan 
  

Basismodul: 4…20mA / Profibus PA 

 
  

Schaltmodul: (nur bei 4…20 mA Elektronik) 

 
 

Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
 

(  )

(+)

(-)

n.c.

(+) (-)

+S2

(   )

-S2

-S1

+S1      (+) = weiß     

      (-) = braun

           = grün

 (+S2) = gelb

  (-S2) = grau

 (+S1) = rosa

  (-S1) = blau

(   )
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Prozessanschluss 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  
 

Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  
  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 

  

DN PN (bar) dM G 

25 40 24 Rd.52x1/6“ 

32 40 30 Rd.58x1/6“ 

40 40 34 Rd.65x1/6“ 

50 25 48 Rd.78x1/6“ 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 
  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 

VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 
  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
  

 

HYGIENIC-Einschraubgewinde mit elastomerfreier Abdichtung 
  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1 A 50 24 45 28,5 36 
  

 

Einschraubgewinde mit O-Ringdichtung 
  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1/2 A 200 15,5 33 20,5 27 

G1 A 50 24 33 20,5 41 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL CV für Druckmittleranbau, hygienisch,  

 Typenreihen CV311.-..-K. 

Bestellangaben PASCAL CV311.-..-K. 

CV311. Druckmessumformer PASCAL CV für Druckmittleranbau, hygienisch  

          0 
Ausführung 

ohne 

          1 Ex-Schutz, Ausführung siehe nachstehend 

 

Nennbereich 

Nennbereich  Überlastgrenzen  

A1051 0...0,4 bar 1 bar  

A1053 0...1 bar 3 bar  

A1056 0...4 bar 10 bar  

A1059 0...16 bar 60 bar  

A1061 0...40 bar 100 bar  

B1056 0...4 bar abs 10 bar  

B1059 0...16 bar abs 60 bar  
  

F10 

Messbereich 

0…Nennbereich, Einheit: bar (Standard) 

F11 0…Nennbereich, Einheit: mbar 

F22 0…Nennbereich, Einheit: kPa 

F23 0…Nennbereich, Einheit: MPa 

F30 0…Nennbereich, Einheit: mmH2O 

F32 0…Nennbereich, Einheit: mH2O 

F41 0…Nennbereich, Einheit: kg/cm2 

F50 0…Nennbereich, Einheit: PSI 

F80 Eingestellt von…bis…Einheit (nicht bei Profibus-Ausführung) 

F81 Justiert und kalibriert von…bis…Einheit (Klartextangabe), Kalibrierschein siehe nachstehend 

H11 . . 

Ausgangssignal 

4…20 mA, Kennlinie steigend (Standard) 

H15 . . 20…4 mA, Kennlinie fallend 

H21 . . 4…20 mA, mit HART®-Funktionsmodul 

      0 

Einstellung 1 

Dämpfung 
0,0 Sek. (Standard) 

      1 0,0…120,0 Sek., eingestellt auf…(Klartextangabe) 

        0 
Alarmzustand 

< 3,6 mA (Standard) 

        1 > 21,0 mA 

H41 PROFIBUS PA, IEC 61158-2, Profil 3.0 

M1 
Anzeigemodul 

ohne 

M2 Multifunktionsanzeige mit 5-stelliger Digitalanzeige und Bargraph, steckbar 

N10 

Schaltmodul 2,3 

ohne Schaltmodul 

N5 . Schaltmodul mit zwei Kontakten, steckbar, Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A 

    0 Einstellung 1 Standard 

    1 werksseitig, Angabe per Klartext 

T30 

Elektrischer Anschluss 

Steckverbinder 

M12x1 (4-polig) 

T31 M12x1 (8-polig, erforderlich beim Schaltmodul) 

T32 M12x1 (5-polig) 

T20 

Kabelverschraubung M16x1,5 

PA schwarz 

T21 Messing vernickelt 

T22 Edelstahl 

K1085 
Bauform 

für Prozesstemperatur bis 125 °C (kurzzeitig bis 140 °C) 

K2085 für Prozesstemperatur bis 160 °C (mit Temperaturentkoppler) 

K102  

 

 

 

 

Prozessanschluss 4 

Material: ASTM 316L 

 

 

 

 

Lebensmittelrohrverschraubung 
mit Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11851 5,6 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K162 
Aseptikverschraubung Bund-
stutzen mit Nutüberwurfmutter 
nach  
DIN 11864-1 Form A 5 

DN 25 

K163 DN 32 

K165 DN 40 

K166 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für 
Rohre nach  ISO 2037 5,6 

DN 25 (1") 

K126 DN 38 (1 1/2") 

K127 DN 51 (2") 
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K144 

Clamp nach DIN 32676, Reihe 
A (metrisch) für Rohr nach EN 
10357 (DIN 11850) 5,6 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676, Reihe 
B (OD, ISO) für Rohre nach EN 
ISO 1127 5,6 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676, Reihe 
C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME-BPE 5,6 

DN 3/4" 

K136 DN 1" 

K137 DN 1 1/2" 

K138 DN 2" 

K152 
VARIVENT®-Anschluss 5,6 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K172 HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25/PN 40 

K185 DRD-Anschluss Nennweite DN 50 / Nenndruck PN 40 

K195 
Einschraubgewinde 

G 1 A mit O-Ring-Dichtung 7 

K80 HYGIENIC G1A, elastomerfreie Abdichtung (1.4436) 

 Oberflächenrauheit 

(messstoffberührte Teile) 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S68 
Ex-Ausführung 2 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb, II 2 D Ex ia IIIC  Txx°C Db 

S66  II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 

Z61 

PROFIBUS PA 

Voreingestellt, Klartextangabe erforderlich 

Z62 Messstellennummerbeschreibung max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

Z63 Messstellennachricht max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

W4035 Prozessanschluss (Druckmittler) elektropoliert 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile (Edelstahl)  

W1201 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Kalibrierschein mit 5 Messpunkten 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 3 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

Zubehör 

MC1020 

HART® Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel: CV3110 - A1051 - F11 - H1100 - M2 - N10 - T20 - K1085 - K103 - ... 

 
1 Einstellungen siehe Parametrierung 
2 Ex-Ausführung ist nicht möglich mit Schaltmodul 
3 nicht für PROFIBUS PA 
4 weitere Prozessanschlüsse sowie Aseptikausführungen auf Anfrage 
5 In Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat 
6 EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
7 nicht in Hygieneausführung möglich 

  

Prozessanschluss 4 

Material: ASTM 316L 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Verfahrenstechnik 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Modularer Druckmessumformer mit Druckmittlertechno-
logie. Ausgangssignal: 

- 4…20 mA 

- Optional mit HART-Protokoll 

- Optional mit PROFIBUS PA 

■ Funktionsmodule 

- Multifunktionsanzeige mit 5stelliger Digitalanzeige und 
Bargraph 

- Schaltmodul mit 2 potentialfreien Kanälen, bis 0,5 A 
Schaltstrom, galvanisch nach allen Seiten getrennt, 
ohne zusätzliche Hilfsenergie 

■ Austausch der Funktionsmodule vor Ort ohne Neuab-
gleich „plug and measure“ 

■ Vielfältige Prozessanschlüsse 

■ Messbereichsgrenzen 0…80 mbar bis 0…100 bar 

■ Genauigkeit ≤ 0,15 % 

■ Turndown 5:1 

■ Schutzart IP 66, direkt belüftete piezoresistive Messzelle 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

- Einstufung in SIL2 

■ Schutzart IP 69K  

Anwendungen 

Der modulare Druckmessumformer PASCAL CV ist geeig-
net für die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten. Mit Membrandruckmittler in 
Flanschbauart ist das Gerät einsetzbar bei aggressiven, 
hochviskosen, auskristallisierenden oder zur Ablagerung 
neigenden Messstoffen. 
  

PASCAL CV - der modulare Druckmessumformer 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 5:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspanne Überlastbarkeit ** Untere Messgrenze *** 

 min. max.   

0...0,4 bar * 80 mbar 0,8 bar 1 bar rel. 600 mbar abs 

0…1 bar * 0,2 bar 2 bar 3 bar rel. 100 mbar abs 

0…4 bar rel. * 0,8 bar 5 bar 10 bar rel. 100 mbar abs 

0…16 bar rel. * 3,2 bar 17 bar 60 bar rel. 100 mbar abs 

0…40 bar rel. * 8 bar 41 bar 100 bar rel. 100 mbar abs 

0…100 bar rel. 20 bar  101 bar  200 bar rel. 0 mbar abs 

0…4 bar abs 0,8 bar abs. 4 bar abs. 10 bar abs. 30 mbar abs 

0…16 bar abs 3,2 bar abs. 16 bar abs. 60 bar abs. 30 mbar abs 
  

*   Kurzzeitige oder sporadische Messung im Unterdruckbereich bis zur unteren Messgrenze zulässig. Messbereichsanfang  
    bis -1 bar rel. einstellbar. 

**  Hochüberlastfeste Ausführung auf Anfrage. 

**  Vakuumfeste Ausführung auf Anfrage. 

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Zweikammer-Gehäuse mit Schraubde-
ckel. 

Minimales Gehäusevolumen, hoher 
Feuchtigkeits- und Kondensatschutz.  

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

■ IP 66 

■ optional: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Druckausgleich: PTFE-Filtersystem 
  

Sichtscheibe: Nichtsplitterbarer Kunststoff: Makrolon 
  

El. Anschluss: Schraubklemmen 1 mm2 

Kabelein-
führung: 

■ Kabelverschraubung M16, 
 Material: PA 

■ Rundsteckverbinder M12 
  

Weitere Details siehe Bestellangaben und 
auf Anfrage. 

  

Gewicht: Druckmessumformer ohne Druckmittler 
und Funktionsmodule ca. 0,65 kg. 

  

Gehäuseaufbau: 
  

 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Verschweißte Ausführung, 
Varianten siehe Bestellangaben 

  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4435  (316L/316) 
  

Dichtung: EPDM-FDA gelistet (bei frontbündiger 
Membran mit O-Ring) 

  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: Nach DIN 16086 

Referenzbed.: Nach EN 60770-1 

Linearitäts-
abweichungen: 

≤ 0,15 % von der Spanne 

TD 5:1, keine Änderung 

Hysterese: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Reproduzierbarkeit: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Kalibrierlage: Senkrechte Einbaulage 

Einfl. Einbaulage: ≤ 3,5 mbar 

Langzeitdrift 
nach EN 60770-1: 

 
≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich 

Temperatur-
einfluss Gehäuse: 

Messanfang und -ende 

Im Bereich 0…60° C: 

± 0,15 % / 10K vom Nennbereich 

Im Bereich < 0° C, > 60° C: 

± 0,2 % / 10K vom Nennbereich 
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Temperatur-
einfluss Pro-
zess-anschluss: 

Abhängig von der Bauform. 
  

Membrandruckmittler Nullpunktfehler 

DN 25/1“ 4,8 mbar/10K 

DN 32/1 ½“ 2,3 mbar/10K 

DN 40 1,6 mbar/10K 

DN 50/2“ 0,6 mbar/10K 
 

  
  

Rohrdruckmittler Nullpunktfehler 

DN 25/1“ 9,5 mbar/10K 

DN 32/1 ½“ 4,1 mbar/10K 

DN 40 3,9 mbar/10K 

DN 50/2“ 3,9 mbar/10K 
 

 Der angegebene Nullpunktfehler für den 
Prozessanschluss ist als Richtwert für eine 
Standardauslegung anzusehen. Eine detail-
lierte Systemberechnung erstellen wir auf 
Anfrage. Systeme mit reduziertem Druck-
mittlerfehler stehen auf Wunsch zur Verfü-
gung. 

  

Ausgang 

Allgemein:  

Verzögerungszeit: ca. 160 ms 

Messzyklus: 6 Messungen / Sekunde 

Messbereichs-
einstellung: 

Turndown 5:1 

Basismodul: 4…20 mA 

Signal: 4…20 mA, 2-Leitertechnik 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

Strombegrenzung: ca. 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA, optional > 21 mA 

Dämpfung: 0…120 Sekunden 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

Basismodul: PROFIBUS PA 

Signal: Digital nach IEC 61158-2 

Protokoll: EN 50170-PROFIBUS PA, Profil 3.0 

Sensoradresse: 0…126 (126 = Werkseinstellung) 

Stromaufnahme: konstant 11 mA 

Alarmstrom I FDE : 2 mA 

Dämpfung: 0…300 Sekunden 

Parametrierung: SIMATIC PDM 
  

Versorgung 

Basismodul: 4…20 mA PROFIBUS PA 

Standardausführung: 

Funktionsbereich: 12…40 V DC 9…32 V DC 

Ex-Ausführung: 

Funktionsbereich: 12…30 V DC 9...17,5 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: bis 125 °C, kurzzeitig bis 140 °C 

mit Temperaturentkoppler bis 160 °C 

mit Kapillaranschluss bis 350 °C 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

Die sicherheitstechnischen Werte gem. Baumusterprüfbe-
scheinigung sind zu beachten. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Störaussendung: 

Störfestigkeit: 

Nach EN 55011 

Nach EN 61326-1 *, NAMUR NE21 * 
  

* Bei Geräten mit Kabelverschraubung oder  Schaltkontak-
ten kann  es bei Auftreten von starken elektromagnetischen 
Feldern  (EN 61000-4-3) kurzzeitig zu Messabweichungen 
kommen. 
  

EG-Baumuster-
prüfbeschei-
nigung: 

TÜV 04 ATEX 2387 X 

 II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

Detaillierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweise XA_015 
und XA_020. 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß 
EN 61508, Einstufung in SIL2 

Für Basismodul 4…20 mA, Schaltmo-
dul, Anzeigemodul und HART-Modul. 

TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190201 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Funktionsmodule 
  

Anzeigemodul (Multifunktionsanzeige) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure-  

 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ umfangreiche Betriebs-Menüarten 

■ 5-stellige Druckanzeige mit Angabe der Einheit 

■ Messwertanzeige 

- Druck (Standard) 

- Prozent *  

- Strom * 

- Sensortemperatur 

■ Bargraph 36 Segmente entsprechend 0…100 % 

■ Messkreistest (Stromgeberfunktion) 3,55…22 mA * 

■ Alarmmeldeanzeige im Display 

■ Schaltfunktionsanzeige (mit Schaltmodul)* 
  

* Nicht bei Basismodul PROFIBUS PA 

 

Angaben zu den Betriebsmenüs siehe Parametrierung. 
  

HART®-Modul (für Basismodul 4…20 mA) optional 

 

■ HART-Protokoll, Revision 6.5 

■ Übertragungsverfahren FSK 

■ Bürde mit HART®-Kommunikation 

- Mit HART®-Modem 230…500 Ω  

- Mit HART® Communicator 230…1100 Ω 

■ Parametrierung über 

- Bedienelemente 

- HART® Kommunikation 

● PDM 6.0, PDM 8.x 

● AMS 

● 375/475 Field Communicator 
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Schaltmodul (nicht bei Basismodul PROFIBUS PA) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure - 
  

 

 
  

■ Keine zusätzliche Hilfsenergie erforderlich 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ Elektronischer Schalter mit 2 Grenzwerten, potentialfrei, 
kurzschlussfest 

■ Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A (RI < 0,3 Ω) 

■ Überlastanzeige: LED rot, bei Überlast oder Kurzschluss 

■ Sicherung bei Überlast/Kurzschluss mit automatischer 
Rückstellung 

■ Schaltpunkte: 0,0…100 % einstellbar, Standard: 50 %  

■ Schaltfunktion: Öffner oder Schließer einstellbar, Standard: 
Öffner 

■ Gerät spannungslos, Kontakt offen 

■ Hysterese: 0,0…100 % einstellbar, Standard 0,1 %  

- Fallend oder steigend einstellbar, Standard: fallend 

■ Schaltfrequenz: 6 Hz 

■ Nach allen Seiten galvanisch getrennt, Isolationsspan-
nung: 500 V, 2,5 kV/2 Sek. 

■ Elektrischer Anschluss: Reihenklemmen 1mm2 
  

 

Hysteresefunktionen 
  

  

Beschreibung Schaltmodul und HART®-Anschluss auf Anfrage. 
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Parametrierung 
  

Die konfigurierbaren Parameter sind abhängig von der Modulauswahl 
  

Betriebsmenüs 
Anzeige des 

Anzeigemoduls 

Parameter Basismodul: 4...20 mA Basismodul: PROFIBUS PA 

Einstellbarkeit Standard BM SM AM 

HM 

PDM 

AMS 

475 

BM AM PDM 

Nullpunkt * RANGE/Zero Siehe Messbereichstabelle  0 bar x x x x - - x 

Messspanne * RANGE/Span  Siehe Messbereichstabelle  Nennbereich x x x x - - x 

Dämpfung DAMP  
4…20 mA :0…120 Sek. 

Profibus: 0…300 Sek  
0 Sek. w - x x - - x 

Min-Max-Werte HI/LO  
Druck und Temperatur rückstell-

bar  
- - - x x - x x 

Kennlinien FUNC  Linear, Tabelle  linear w - x x - - x 

Phys. Einheit UNIT  
bar, mbar, kPa, MPa, mmH2O, 

mH2O, kg/cm2, PSI  
bar w - x x - w x 

Messkreistest LOOP 3,55…22 mA  - - - x x - - - 

Alarmzustand ALARM  < 3,6 mA, > 21 mA  < 3,6 mA w - x x - - - 

Strom-Justierung I-CAL  -2…5 % - - - x x - - - 

Druck-Justierung P-CAL  
Nullpunkt: -50…50 % v.N 

Spanne: -10…10 % v.N  
- - - x x x x x 

Tabellenfunktion TABLE  2…31 Tabellenpunkte  
0% = 4 mA 

100% = 20 mA 
w - x x - - - 

System-Info INFO  
Software, Seriennummer, Revi-

sionsstand  
- - - x x - x x 

Werksdaten Reset RESET   -  - - - x x - x x 

Busadresse BUS  0…126  126 - - - - w x x 

Schaltpunkte SWCH1(2)  0…100 % v Nennbereich  50 % - x x x - - - 

Hysterese SWCH1(2)/Hyst. 0…100 % v Nennbereich  0,1 % fallend  - w x x - - - 

Schaltfunktion SWCH1(2)/SwTyp Öffner / Schließer  Öffner  - w x x - - - 

HART Adresse HART/Adres  0…63  0 - - x x - - - 

HART Current HART/CUrr  Fixed/Float  Float - - x x - - - 

Schreibschutz - EIN/AUS  AUS x x x x x x x 
  

x = konfigurierbar AM = Anzeigemodul 

w = Werkeinstellung BM = Basismodul 

*  = kalibrierte Messspanne bei Basismodul PROFIBUS SM = Schaltmodul 

 HM = HART-Modul 

 PDM = Siemens Process Device Manager 

 AMS = Asset Management Solutions 

 475 = Emerson Handheld Communicator 
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Anschlussplan 
  

Basismodul: 4…20mA / Profibus PA 

 
  

Schaltmodul: (nur bei 4…20 mA Elektronik) 

 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

(+) (-)

+S2

(   )

-S2

-S1

+S1      (+) = weiß     

      (-) = braun

           = grün

 (+S2) = gelb

  (-S2) = grau

 (+S1) = rosa

  (-S1) = blau

(   )
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Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

Prozessanschluss 
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Einbaulage 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL CV für Druckmittleranbau, robust  

 Typenreihen CV312.-....-D 

Bestellangaben PASCAL CV312.-....-D 

CV312. Druckmessumformer PASCAL CV für Druckmittleranbau, robust  

          0 
Ex-Schutz 

ohne 

          1 Ex-Schutz, Ausführungen siehe nachstehend 

 Nennbereich  Überlastgrenzen  

A1051 

Nennbereich 

0...0,4 bar 1 bar  

A1053 0...1 bar 3 bar  

A1056 0...4 bar 10 bar  

A1059 0...16 bar 60 bar  

A1061 0...40 bar 100 bar  

A1063 0...100 bar 200 bar  

B1056 0...4 bar abs 10 bar  

B1059 0...16 bar abs 60 bar  
  

F10 

Messbereich 

0…Nennbereich, Einheit: bar (Standard) 

F11 0…Nennbereich, Einheit: mbar 

F22 0…Nennbereich, Einheit: kPa 

F23 0…Nennbereich, Einheit: MPa 

F30 0…Nennbereich, Einheit: mmH2O 

F32 0…Nennbereich, Einheit: mH2O 

F41 0…Nennbereich, Einheit: kg/cm2 

F50 0…Nennbereich, Einheit: PSI 

F80 eingestellt von…bis…Einheit (nicht bei Profibus-Ausführung) 

F81 justiert und kalibriert von…bis…Einheit (Klartextangabe), Kalibrierschein siehe nachstehend 

H11 . . 

Ausgangssignal 

4…20 mA, Kennlinie steigend (Standard) 

H15 . . 20…4 mA, Kennlinie fallend 

H21 . . 4…20 mA, mit HART-Funktionsmodul 

      0 

Einstellung 1 

Dämpfung 
0,0 Sek. (Standard) 

      1 0,0…120,0 Sek., eingestellt auf…(Klartextangabe) 

        0 
Alarmzustand 

< 3,6 mA (Standard) 

        1 > 21,0 mA 

H41 Profibus PA, IEC 61158-2, Profil 3.0 

M1 
Anzeigemodul 

ohne 

M2 Multifunktionsanzeige mit 5-stelliger Digitalanzeige und Bargraph, steckbar 

N10 

Schaltmodul 2, 6 

ohne Schaltmodul 

N5 . Schaltmodul mit zwei Kontakten, steckbar Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A 

    0 
Einstellung 1 

Standard 

    1 werksseitig, Angabe per Klartext 

T30 

Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder 
M12x1 (4-polig) 

T31 M12x1 (8-polig, erforderlich beim Schaltmodul) 

T20 
Kabelverschraubung 
M16x1,5 

PA schwarz 

T21 Messing vernickelt 

T22 Edelstahl 

K1085 
Bauform 

für Prozesstemperaturen bis 125 °C (kurzzeitig bis 140 °C) 

K2085 für Prozesstemperaturen bis 160 °C (mit Temperaturentkoppler) 3 
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DE1280 

Prozessanschluss 4 

Einschraubgewinde 

G3/4 A 

DE1380 G1 A 

DE1580 G1 1/2 A 

DA1 . . .  

Flansch 

Dichtfläche EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C/D) 

DA2 . . . Dichtfläche B2 (Form E), erforderlich bei Sonder-Membranmaterial 

. . . 120 

DIN 

DN 25, PN 10/40 

. . . 420 DN 50, PN 10/40 

. . . 620 DN 80, PN 10/40 

 weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage 

DA51 . . Dichtfläche ASME B16.5 RF500 RMS 

DA5 . . .  Dichtfläche ASME B16.5 RFSF, erforderlich bei Sonder-Membranmaterial 

. . . 120 

ASME 

DN 1" Class 300 

. . . 320 DN 2" Class 300 

. . . 520 DN 3" Class 300 

 weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage 

DP2180 

Rohrdruckmittler 
(Zellenbauart) 

DIN mit glatter Dicht-
fläche, 

Form B2 

DN 25 

DP2380 DN 40 

DP2480 DN 50 

DP2580 DN 65 

D2680 DN 80 

 weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage 

DP6180 

ASME mit glatter 
Dichtfläche ASME 

B16.5 RFSF 

DN 1" 

DP6280 DN 1 1/2" 

DP6380 DN 2" 

DP6480 DN 2 1/2" 

DP6580 DN 3" 

 weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage 

A4007 

Material messstoffberührte 
Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

A4002 Tantal 

A4003 Hastelloy C 276 

A4006 Edelstahl mit PTFE Folie 

A4001 Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L) 

 

Systemfüllung 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1 (Standard)  -10...+140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1 max. 
Temp.bereich bitte angeben  

-40...+200 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H  -10...+350 °C 

 weitere Flüssigkeiten und abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage 

F1 
Einbaulänge L 5 

 60 mm Standard bei ≥ DN 80 (3") 

F2 100 mm Standard bei ≤ DN 65 (2 1/2") 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S68 
Ex-Ausführung 2 

 II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb, II 2 D Ex ia IIIC  Txx°C Db 

S66  II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 

Z61 

Profibus PA 

Voreingestellt, Klartextangabe erforderlich 

Z62 Messstellennummerbeschreibung max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

Z63 Messstellennachricht max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile (Edelstahl) 

W1201 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Kalibrierschein mit 5 Messpunkten 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 6 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
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Zubehör 

MC1020 

HART Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel: CV3120 - A1051 - F11 - H1100 - M2 - N10 - T20 - K1085 - DE1280 - ... 

 
1 Einstellungen siehe Parametrierung 
2 Ex-Ausführung ist nicht möglich mit Schaltmodul 
3 höhere Temperaturen auf Anfrage 
4 weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage 
5 Angabe nur für Rohrdruckmittler (Zellenbauart) 
6 nicht für PROFIBUS PA 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Verfahrenstechnik 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Multifunktionaler Druckmessumformer/Druckschalter 

■ Schutzart IP 65 

■ 4stellige LED-Anzeige, um 180 ° spiegelbar 

■ Anzeigekopf um 300 ° drehbar 

■ Messbereiche 

- 0…100 mbar bis 0…400 bar rel. 

- 0…1 bar bis 0…6 bar abs. 

■ Ausgangssignal 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

■ Genauigkeit ≤ 0,2 % 

■ Einfache Parametrierung am Gerät (nach VDMA Stan-
dard) 

■ Galvanische Trennung zwischen Messumformer und 
Schaltausgängen 

■ Diverse Prozessanschlüsse 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

■ 2 potentialfreie Schaltkontakte 

■ Schaltkontakte mit hohem Schaltstrom (1A) 

■ Elektrischer Anschluss um 300 ° drehbar 

■ Schutzart IP 67 

Anwendungen 

Der Druckmessumformer/Druckschalter PASCAL CS ist 
geeignet für die Relativ- und Absolutdruckmessung von 
Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Der multifunktionale 
PASCAL CS zeigt den Messwert an und überträgt ein 
druckproportionale Stromsignal. Er verfügt optional über 
zwei Schaltkontakte. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Robustes Gehäuse 
  

 Elektronikeinheit komplett vergossen 
  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Anzeigekopf aus Makrolon 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 

Optional:  IP 67  
  

Druckausgleich: Belüftung des Sensors erfolgt direkt über 
einen Sinterfilter. 

  

El. Anschluss: ■ Rundsteckverbinder M12, 4-polig 

■ Rundsteckverbinder M12, 8-polig 
(erforderlich bei der Option mit Schalt-
kontakten) 

Inkl. Dichtung für spaltfreies Gehäusede-
sign 

  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Membran: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4542 (630) 

Stutzen: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4301/1.4404 (304/316L) 
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl 
FD1,  FDA-konform 

ohne 

  

Messbereiche / Überlastgrenzen 

Messbereich / 
Überlastgrenze: 

 

Siehe Bestellangaben 

Vakuumfestigkeit: Langzeit-Vakuummessungen bei relati-
ven Messbereichen können zu Verän-
derungen der Messgeräteeigenschaften 
führen 

(nur für piezoresistive Messsysteme) 
  

Nullpunkteinstellung 

Nullpunkt: Einfache Einstellung um max. ±  20 %. 
  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: nach DIN 16086 

Genauigkeit: 
(Lin./Hyst./Repr.) 

0,2 % v. Messbereich (MB ≥ 250 mbar) 

0,5 mbar (MB < 250 mbar) 

Langzeitstab.: ≤ 0,1 % / Jahr nach EN 61298-1 

Temperatur-
einfluss: 

Im Bereich 0…50° C: 

≤ 0,25 % v. MB (MB ≥ 400 mbar) 

≤ 0,4 % v. MB (MB < 400 mbar) 

≤ 0,5 % v. MB (MB < 160 mbar) 

Im Bereich -20…0 und 50…85 ° C: 

≤ 0,4 % v. MB (MB ≥ 400 mbar) 

≤ 0,6 % v. MB (MB < 400 mbar) 

≤ 0,8 % v. MB (MB < 160 mbar) 
MB = Messbereich 

  

Anzeige 

Typ: 4-stellige, 7 Segment LED-Anzeige, rot 

Ziffernhöhe: 8,5 mm 

Auflösung: -9999…9999 Digit 

Genauigkeit: ± 0,2 % ± 1 Digit 

Temperatur-
einfluss: 

± 0,1 %/10K 

Ausrichtung: Um 300° drehbar 

Um 180° spiegelbar für Überkopfeinbau 

Anzeige: Visuelle Rückmeldung bei Tastendruck 

Dezimalpunkt: Automatische Einstellung abhängig vom 
Messbereich/Einheit, maximal 3 Nach-
kommastellen 

Oder manuelle Einstellung 0…3 Nach-
kommastellen 

  

Automatischer Anzeigenwechsel des Messwertes und der 
Messeinheit oder Anzeige der Einheit bzw. des Messwertes 
durch Tastendruck. 
  

Messeinheit: bar, mbar, PSI, kPa, MPa, %, mA 
  

Ausgang 

Signal: 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

Abtastrate: 10 Messungen/Sekunde 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

Auflösung: 2 µA 

Strombegrenzung: ≤ 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA 

Bürde, RB: RB ≤ (UV-14V)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

  

Schaltausgang (optional) 

Typ: 2 potentialfreie Schaltkontakte mit 
gemeinsamer Masse (low side, als 
NPN nutzbar) oder mit gemeinsamer 
Versorgung (high side, als PNP nutz-
bar). 

Schaltleistung: 30 V DC / 200 mA, kurzschlussfest; 

optional 1 A möglich 

Schaltart: Öffner oder Schließer, programmier-
bar. Gerät spannungslos: Kontakt 
offen 
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Schaltfunktion: Fenster / Hysterese, programmierbar 

Schaltpunkt: Beliebig in den Messbereichsgrenzen 

Hysterese: Beliebig in den Messbereichsgrenzen 

Verzögerung: 0,0…999,9 s 

Genauigkeit: 0,2 % vom Messbereichsendwert 

Temperatureinfluss: ± 0,1 % / 10K 

galv. Trennung: Zwischen Messumformer und Schalt-
ausgängen 

Schaltzyklen: > 10 Millionen 

Spannungsabfall: < 1 V (< 1,5 V wenn Strom > 100 mA) 

Zustandsanzeige: rote LED pro Schaltausgang 

Programmierung: 3-Tasten-Parametrierung 
  

Versorgung 

Funktionsbereich: 14…30 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: -20…100° C 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV: Richtlinie 2014/30/EU 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Einbauhinweis 

Einbaulage: beliebig 

Kalibrierlage: senkrecht 
  

Parametrierung 

Über die 3 Tasten sind folgende Parameter einstellbar: 
  

Parameter Werte 

Einheit Bar, mbar, PSI, kPa, MPa, %, mA 

Druck-Justage Messbereichsanfang/Messbereichsende 

Min/Max-Werte Zwischen Messbereichsanfang und –ende, rückstellbar 

Anzeigedauer des Messwertes 1,0…99,9 s 

Anzeigedauer der Einheit 0,0…99,9 s 

Spiegelung der Anzeige 0° 180° (für Überkopfmontage) 

Dezimalpunkt Automatisch, manuell 0…3 Nachkommastellen 

Schaltfunktion Hysteresefunktion Fensterfunktion 

Öffner 
Schließer 

Öffner 
Schließer 

Schaltpunkt Zwischen Messbereichsende und Rückschaltpunkt 

Rückschaltpunkt Zwischen Messbereichsanfang und Schaltpunkt 

Einschaltverzögerung 0,0…999,9 s 

Ausschaltverzögerung 0,0…999,9 s 
  

Parametrierung siehe Betriebsanleitung BA_060. 
  

Hysteresefunktionen 

Hysteresefunktion Fensterfunktion 

  
  

t

P

Schaltpunkt

Rückschaltpunkt

1

0

H y s t e r e s e

Schaltpunkt
Hysterese

Rückschaltpunkt

t

P

O b e r e  F e n s t e r g r e n z e

U n t e r e  F e n s t e r g r e n z e

1

0

D ruckfenster

Obere Fenstergrenze
Druckfenster

 Untere Fenstergrenze
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Anschlussplan 
  

4-poliger Anschluss 8-poliger Anschluss (wenn Schalt-
kontakte) 

Erläuterung 

 
  

  

  (+) Pluspol der Versorgung 

  (-) Minuspol der Versorgung 

  n.c. Nicht verbunden 

  S1/S2 Gemeinsamer Pin der Schaltkon-
takte 

  S1 Schaltkontakt 1 

  S2 Schaltkontakt 2 

  Pgm 1/2 Programmierpins 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

Pgm1

Pgm2

(+)

(-)

S1/S2
(+) o. (-)

S1

S2

(   )
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Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

Prozessanschlüsse piezoresistiv, innenliegende Membran 

 
  

Prozessanschlüsse Dünnfilm, innenliegende Membran 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL CS mit Gewindeanschluss 

 Typenreihen CS2100 

Bestellangaben PASCAL CS2100 

CS2100 Druckmessumformer PASCAL CS mit Gewindeanschluss 

 Messbereich Überlastgrenze Sensortyp 

A1008 

Messbereiche 

0...100 mbar 1 bar 

piezoresistiv 

A1009 0...160 mbar 1 bar 

A1010 0...250 mbar 3 bar 

A1011 0...400 mbar 3 bar 

A1012 0...600 mbar 3 bar 

A1053 0...1 bar 10 bar 

A1054 0...1,6 bar 10 bar 

A1055 0...2,5 bar 10 bar 

A1056 0...4 bar 20 bar 

A1057 0...6 bar 20 bar 

A1058 0...10 bar 100 bar 

A1059 0...16 bar 100 bar 

A1060 0...25 bar 100 bar 

A1061 0...40 bar 100 bar 

A3062 0...60 bar 200 bar 

Dünnfilm 

A3063 0...100 bar 200 bar 

A3064 0...160 bar 400 bar 

A3065 0...250 bar 600 bar 

A3066 0...400 bar 600 bar 

A1025 -100...0 mbar 1 bar 

piezoresistiv 

A1026 -160...0 mbar 1 bar 

A1027 -250...0 mbar 3 bar 

A1028 -400...0 mbar 3 bar 

A1552 -600...0 mbar 3 bar 

A1086 -1...0 bar 10 bar 

A1087 -1...0,6 bar 10 bar 

A1088 -1...1,5 bar 10 bar 

A1089 -1...3 bar 20 bar 

A1090 -1...5 bar 20 bar 

A1091 -1...9 bar 100 bar 

A1092 -1...15 bar 100 bar 

A1093 -1...24 bar 100 bar 

B1053 0...1 bar abs 10 bar 

B1054 0...1,6 bar abs 10 bar 

B1055 0...2,5 bar abs 10 bar 

B1056 0...4 bar abs 20 bar 

B1057 0...6 bar abs 20 bar 

A9999 abweichende Messbereiche gemäß Klartext 

H11 Ausgangssignal 4...20 mA, 2-Leitertechnik 

N10 

Schaltausgang 

ohne 

N70 

2 potentialfreie Schaltkontakte 

mit gemeinsamer Masse (NPN), Schaltleistung 30 V DC, 200 mA 

N70.1 mit gemeinsamer Masse (NPN), Schaltleistung 30 V DC, 1 A 

N71 mit gemeinsamer Versorgung (PNP) Schaltleistung 30 V DC, 200 mA 

N71.1 gemeinsamer Versorgung (PNP) Schaltleistung 30 V DC, 1 A 

T30 
elektrischer Anschluss Rundsteckverbinder M12 

4-polig 

T31 8-polig 1 
  

K1002 

Prozessanschluss 

Material Edelstahl 
innenliegende Membran 

G1/4 B nach EN 837-1 

K1010 G1/2 B nach EN 837-1 

K1024 G1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 (DIN 3852-11) Form E 

K1070 1/2" NPT 

K1072 1/4" NPT 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

F2 Parametrierung  nach Kundenangabe 

R88 elektrischer Anschluss  stufenlos drehbar um ca. 300  

T1 Gehäuseschutzart  IP 67 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile (Edelstahl) 2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

 
Bestellbeispiel:  CS2100 - A1056 - H11 - N70 - T30 - K1002 - ... 

 
1 erforderlich bei Geräten mit Schaltkontakten 
2 nur für piezoressistive Messysteme 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Multifunktionaler Druckmessumformer/Druckschalter 

■ Hygienisches, spaltfreies Gehäusedesign 

■ Schutzart IP 65 

■ 4stellige LED-Anzeige, um 180 ° spiegelbar 

■ Anzeigekopf um 300 ° drehbar 

■ Messbereiche 

- 0…100 mbar bis 0…40 bar rel. 

- 0…1 bar bis 0…6 bar abs. 

■ Ausgangssignal 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

■ Genauigkeit ≤ 0,2 % 

■ Einfache 3-Tasten Parametrierung am Gerät (nach 
VDMA Standard) 

■ Galvanische Trennung zwischen Messumformer und 
Schaltausgängen 

■ Diverse Prozessanschlüsse mit frontbündiger Membran, 
ausgewählte Anschlüsse EHEDG-zertifiziert 

  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

- Rautiefenmessung mit Abnahmeprüfzeugnis nach  
EN 10204 

■ 2 potentialfreie Schaltkontakte 

■ Schaltkontakte mit hohem Schaltstrom (1A) 

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

■ Elektrischer Anschluss um 300 ° drehbar 

■ Schutzart IP 67 

■ Hygieneausführung 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der Druckmessumformer/Druckschalter PASCAL CS ist 
geeignet für die Relativ- und Absolutdruckmessung von 
Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Der multifunktionale 
PASCAL CS zeigt den Messwert an und überträgt ein 
druckproportionale Stromsignal. Er verfügt optional über 
zwei Schaltkontakte. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hygienisches Gehäuse, inklusive Dich-
tung für spaltfreies Design 

  

 Elektronikeinheit komplett vergossen 
  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Anzeigekopf aus Makrolon 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 

Optional:  IP 67  
  

Druckausgleich: Belüftung des Sensors erfolgt direkt über 
einen Sinterfilter. 

  

El. Anschluss: ■ Rundsteckverbinder M12, 4-polig 

■ Rundsteckverbinder M12, 8-polig 
(erforderlich bei der Option mit Schalt-
kontakten) 

Inkl. Dichtung für spaltfreies Gehäusede-
sign 

  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Messbereiche / Überlastgrenzen 

Messbereich / 
Überlastgrenze: 

 

Siehe Bestellangaben 

Vakuumfestigkeit: Langzeit-Vakuummessungen bei relati-
ven Messbereichen können zu Verän-
derungen der Messgeräteeigenschaften 
führen 

(nur für piezoresistive Messsysteme) 

 
  

Nullpunkteinstellung 

Nullpunkt: Einfache Einstellung um max. ±  20 %. 
  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: nach DIN 16086 

Genauigkeit: 
(Lin./Hyst./Repr.) 

0,2 % v. Messbereich (MB ≥ 250 mbar) 

0,5 mbar (MB < 250 mbar) 

Langzeitstab.: ≤ 0,1 % / Jahr nach EN 61298-1 

Temperatur-
einfluss: 

Im Bereich 0…50° C: 

≤ 0,25 % v. MB (MB ≥ 400 mbar) 

≤ 0,4 % v. MB (MB < 400 mbar) 

≤ 0,5 % v. MB (MB < 160 mbar) 

Im Bereich -20…0 und 50…85 ° C: 

≤ 0,4 % v. MB (MB ≥ 400 mbar) 

≤ 0,6 % v. MB (MB < 400 mbar) 

≤ 0,8 % v. MB (MB < 160 mbar) 
MB = Messbereich 

  

 Prozessanschluss: 

(Nullpunktfehler) 
  

3/4" 10 mbar/10K 

DN 25/1“ 4,8 mbar/10K 

DN 32/1 ½“ 2,3 mbar/10K 

DN 40 1,6 mbar/10K 

DN 50/2“ 0,6 mbar/10K 
  

Anzeige 

Typ: 4-stellige, 7 Segment LED-Anzeige, rot 

Ziffernhöhe: 8,5 mm 

Auflösung: -9999…9999 Digit 

Genauigkeit: ± 0,2 % ± 1 Digit 

Temperatur-
einfluss: 

± 0,1 %/10K 

Ausrichtung: Um 300° drehbar 

Um 180° spiegelbar für Überkopfeinbau 

Anzeige: Visuelle Rückmeldung bei Tastendruck 

Dezimalpunkt: Automatische Einstellung abhängig vom 
Messbereich/Einheit, maximal 3 Nach-
kommastellen 

Oder manuelle Einstellung 0…3 Nach-
kommastellen 

  

Automatischer Anzeigenwechsel des Messwertes und der 
Messeinheit oder Anzeige der Einheit bzw. des Messwertes 
durch Tastendruck. 
  

Messeinheit: bar, mbar, PSI, kPa, MPa, %, mA 
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Ausgang 

Signal: 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

Abtastrate: 10 Messungen/Sekunde 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

Auflösung: 2 µA 

Strombegrenzung: ≤ 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA 

Bürde, RB: RB ≤ (UV-14V)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

  

Schaltausgang (optional) 

Typ: 2 potentialfreie Schaltkontakte mit 
gemeinsamer Masse (low side, als 
NPN nutzbar) oder mit gemeinsamer 
Versorgung (high side, als PNP nutz-
bar). 

Schaltleistung: 30 V DC / 200 mA, kurzschlussfest; 

optional 1 A möglich 

Schaltart: Öffner oder Schließer, programmier-
bar. Gerät spannungslos: Kontakt 
offen 

Schaltfunktion: Fenster / Hysterese, programmierbar 

Schaltpunkt: Beliebig in den Messbereichsgrenzen 

Hysterese: Beliebig in den Messbereichsgrenzen 

Verzögerung: 0,0…999,9 s 

Genauigkeit: 0,2 % vom Messbereichsendwert 

Temperatureinfluss: ± 0,1 % / 10K 

galv. Trennung: Zwischen Messumformer und Schalt-
ausgängen 

Schaltzyklen: > 10 Millionen 

Spannungsabfall: < 1 V (< 1,5 V wenn Strom > 100 mA) 

Zustandsanzeige: rote LED pro Schaltausgang 

Programmierung: 3-Tasten-Parametrierung 
  

Versorgung 

Funktionsbereich: 14…30 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: -20…125° C, kurzzeitig bis 140° C, 1h 
optional bis 160° C 

Höhere Messstofftemperatur auf Anfrage 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV: Richtlinie 2014/30/EU 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Einbauhinweis 

Einbaulage: beliebig 

Kalibrierlage: senkrecht 
  

Parametrierung 

Über die 3 Tasten sind folgende Parameter einstellbar: 
  

Parameter Werte 

Einheit Bar, mbar, PSI, kPa, MPa, %, mA 

Druck-Justage Messbereichsanfang/Messbereichsende 

Min/Max-Werte Zwischen Messbereichsanfang und –ende, rückstellbar 

Anzeigedauer des Messwertes 1,0…99,9 s 

Anzeigedauer der Einheit 0,0…99,9 s 

Spiegelung der Anzeige 0° 180° (für Überkopfmontage) 

Dezimalpunkt Automatisch, manuell 0…3 Nachkommastellen 

Schaltfunktion Hysteresefunktion Fensterfunktion 

Öffner 

Schließer 

Öffner 

Schließer 

Schaltpunkt Zwischen Messbereichsende und Rückschaltpunkt 

Rückschaltpunkt Zwischen Messbereichsanfang und Schaltpunkt 

Einschaltverzögerung 0,0…999,9 s 

Ausschaltverzögerung 0,0…999,9 s 
  

Parametrierung siehe Betriebsanleitung BA_060. 
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Hysteresefunktionen 

Hysteresefunktion Fensterfunktion 

  

  
  

Anschlussplan
  

4-poliger Anschluss 8-poliger Anschluss (wenn Schalt-
kontakte) 

Erläuterung 

 
  

  

  (+) Pluspol der Versorgung 

  (-) Minuspol der Versorgung 

  n.c. Nicht verbunden 

  S1/S2 Gemeinsamer Pin der Schaltkon-
takte 

  S1 Schaltkontakt 1 

  S2 Schaltkontakt 2 

  Pgm 1/2 Programmierpins 
  

t

P

Schaltpunkt

Rückschaltpunkt

1

0

H y s t e r e s e

Schaltpunkt
Hysterese

Rückschaltpunkt

t

P

O b e r e  F e n s t e r g r e n z e

U n t e r e  F e n s t e r g r e n z e

1

0

D ruckfenster

Obere Fenstergrenze
Druckfenster

 Untere Fenstergrenze

(  )

(+)

(-)

n.c.

Pgm1

Pgm2

(+)

(-)

S1/S2
(+) o. (-)

S1

S2

(   )
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Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Prozessanschluss 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
 

Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  
  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 

  

DN PN (bar) dM G 

25 40 24 Rd.52x1/6“ 

32 40 30 Rd.58x1/6“ 

40 40 34 Rd.65x1/6“ 

50 25 48 Rd.78x1/6“ 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 
Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 
VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 

  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
  

 
HYGIENIC-Einschraubgewinde mit elastomerfreier Abdichtung 

  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1 A 50 24 45 28,5 36 
  

 
Einschraubgewinde mit O-Ringdichtung 

  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1/2 A 200 15,5 33 20,5 27 

G1 A 50 24 33 20,5 41 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer PASCAL CS für Druckmittleranbau, hygienisch 

 Typenreihen CS2110 

Bestellangaben PASCAL CS2110 

CS2110 Druckmessumformer PASCAL CS für Druckmittleranbau, hygienisch 

 Messbereich Überlastgrenze  

A1008 

Messbereiche 

0...100 mbar 1 bar  

A1009 0...160 mbar 1 bar  

A1010 0...250 mbar 3 bar  

A1011 0...400 mbar 3 bar  

A1012 0...600 mbar 3 bar  

A1053 0...1 bar 10 bar  

A1054 0...1,6 bar 10 bar  

A1055 0...2,5 bar 10 bar  

A1056 0...4 bar 20 bar  

A1057 0...6 bar 20 bar  

A1058 0...10 bar 100 bar  

A1059 0...16 bar 100 bar  

A1060 0...25 bar 100 bar  

A1061 0...40 bar 100 bar  

A1025 -100...0 mbar 1 bar  

A1026 -160...0 mbar 1 bar  

A1027 -250...0 mbar 3 bar  

A1028 -400...0 mbar 3 bar  

A1552 -600...0 mbar 3 bar  

A1086 -1...0 bar 10 bar  

A1087 -1...0,6 bar 10 bar  

A1088 -1...1,5 bar 10 bar  

A1089 -1...3 bar 20 bar  

A1090 -1...5 bar 20 bar  

A1091 -1...9 bar 100 bar  

A1092 -1...15 bar 100 bar  

A1093 -1...24 bar 100 bar  

B1053 0...1 bar abs 10 bar  

B1054 0...1,6 bar abs 10 bar  

B1055 0...2,5 bar abs 10 bar  

B1056 0...4 bar abs 20 bar  

B1057 0...6 bar abs 20 bar  

A9999 abweichende Messbereiche gemäß Klartext 

H11 Ausgangssignal 4...20 mA, 2-Leiter-Technik 

N10 

Schaltausgang 

ohne 

N70 

2 potentialfreie Schaltkontakte 

mit gemeinsamer Masse (NPN), Schaltleistung 30 V DC, 200 mA 

N70.1 mit gemeinsamer Masse (NPN), Schaltleistung 30 V DC, 1 A 

N71 mit gemeinsamer Versorgung (PNP) Schaltleistung 30 V DC, 200 mA 

N71.1 gemeinsamer Versorgung (PNP) Schaltleistung 30 V DC, 1 A 

T30 
elektrischer Anschluss Rundsteckverbinder M12 

4-polig 

T31 8-polig 1 
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K1085 
Bauform 

Standard 

K2085 Mit Temperaturentkoppler 

K102 

Prozessanschluss 2 
Material: ASTM 316L 

Lebensmittelrohrverschraubung mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11851 3,4 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K162 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 3 

DN 25 

K163 DN 32 

K165 DN 40 

K166 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für Rohre nach 
ISO 2037 3,4 

DN 25 (1“) 

K126 DN 38 (1 1/2“) 

K127 DN 51 (2“) 

K144 

Clamp nach DIN 32676, Reihe A 
(metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 3,4 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676, Reihe B (OD, 
ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 3,4 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676, Reihe C (Tri-
Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 3,4 

DN 3/4" 5 

K136 DN 1“ 

K137 DN 1 1/2“  

K138 DN 2“ 

K152 
VARIVENT®-Anschluss 3,4 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K172 HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25/PN 40 

K185 DRD-Anschluss Nennweite DN 50 / Nenndruck PN 40 

K195 
Einschraubgewinde 

G1 A mit O-Ring-Dichtung 6 

K80 G1 A mit hygienischer elastomerfreier Abdichtung 

 Oberflächenrauheit 

(messstoffberührte Teile) 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

F2 Parametrierung  nach Kundenangabe 

R88 elektrischer Anschluss  stufenlos drehbar um ca. 300° 

T1 Gehäuseschutzart  IP 67 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile (Edelstahl)  

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

 
Bestellbeispiel:  CS2110 - A1086 - N70.1 - T30 - K136 - HY - ... 

 
1 erforderlich bei Geräten mit Schaltkontakten 
2 weitere Prozessanschlüsse (Druckmittler) auf Anfrage 
3 In Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat 
4 EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
5 möglich ab Messbereich 250 mbar. Für eine Funktionsberechnung und optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur erforderlich. 
6 nicht in Hygieneausführung möglich 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Verfahrenstechnik 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Universeller Druckmessumformer 

■ Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 65 

■ Direkt belüftetes Sensorelement 

■ Messbereiche 

- 0…100 mbar bis 0…400 bar rel. 

- 0…1 bar bis 0…6 bar abs. 

■ Genauigkeit ≤ 0,2 % 

■ Ausgangssignal 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

■ Einfache Nullpunkteinstellung mittels Magneten 

■ Diverse Prozessanschlüsse 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

■ Schutzart IP 67 

Anwendungen 

Der Druckmessumformer UNIVERSAL CA ist geeignet für 
die Überdruck und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Robustes Gehäusedesign 
  

 Hoher Feuchtigkeitsschutz, Elektroeinheit 
komplett vergossen 

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 

Optional:  IP 67  
  

Druckausgleich: Belüftung des Sensors erfolgt direkt über 
einen Sinterfilter. 

  

El. Anschluss: ■ Rundsteckverbinder M12x1 

■ Winkelstecker DIN EN 175301-803-A 
(DIN 43650 Form A) 

Weitere Anschlüsse auf Anfrage. 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Membran: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4542 (630) 

Stutzen: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4301/1.4404 (304/316L) 
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl 
FD1,  FDA-konform 

ohne 

  

Messbereiche / Überlastgrenzen 

Messbereich / 
Überlastgrenze: 

 

Siehe Bestellangaben 

Vakuumfestigkeit: Langzeit-Vakuummessungen bei relati-
ven Messbereichen können zu Verän-
derungen der Messgeräteeigenschaften 
führen 

(nur für piezoresistive Messsysteme) 
  

Nullpunkteinstellung 

Nullpunkt: Einfache Einstellung um max. ±  20 %. 
  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: nach DIN 16086 

Genauigkeit: 
(Lin./Hyst./Repr.) 

0,2 % v. Messbereich (MB ≥ 250 mbar) 

0,5 mbar (MB < 250 mbar) 

Langzeitstab.: ≤ 0,1 % / Jahr nach EN 61298-1 

Temperatur-
einfluss: 

Im Bereich 0…50° C: 

≤ 0,25 % v. MB (MB ≥ 400 mbar) 

≤ 0,4 % v. MB (MB < 400 mbar) 

≤ 0,5 % v. MB (MB < 160 mbar) 

Im Bereich -20…0 und 50…85 ° C: 

≤ 0,4 % v. MB (MB ≥ 400 mbar) 

≤ 0,6 % v. MB (MB < 400 mbar) 

≤ 0,8 % v. MB (MB < 160 mbar) 
MB = Messbereich 

  

Ausgang 

Signal: 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

Abtastrate: 10 Messungen/Sekunde 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

Auflösung: 2 µA 

Strombegrenzung: ≤ 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA 

Bürde, RB: RB ≤ (UV-9V)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

  

Versorgung 

Funktionsbereich: 9…30 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: -20…100° C 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV: Richtlinie 2014/30/EU 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Einbauhinweis 

Einbaulage: beliebig 

Kalibrierlage: senkrecht 
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Anschlussplan 
  

Rundsteckverbinder M12 Winkelstecker 

 

 

  

(  )

(+)

(-)

n.c.

(  )

(+)

(-)

n.c.
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Abmessungen 
  

 
  

Prozessanschlüsse piezoresistiv, innenliegende Membran 

 
  

Prozessanschlüsse Dünnfilm, innenliegende Membran 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer Universal CA mit Gewindeanschluss 

 Typenreihe CA2100 

Bestellangaben UNIVERSAL CA 

CA2100 Druckmessumformer UNIVERSAL CA mit Gewindeanschluss 

 Messbereich Überlastgrenze Sensortyp 

A1008 

Messbereiche 

0...100 mbar 1 bar 

piezoresistiv 

A1009 0...160 mbar 1 bar 

A1010 0...250 mbar 3 bar 

A1011 0...400 mbar 3 bar 

A1012 0...600 mbar 3 bar 

A1053 0...1 bar 10 bar 

A1054 0...1,6 bar 10 bar 

A1055 0...2,5 bar 10 bar 

A1056 0...4 bar 20 bar 

A1057 0...6 bar 20 bar 

A1058 0...10 bar 100 bar 

A1059 0...16 bar 100 bar 

A1060 0...25 bar 100 bar 

A1061 0...40 bar 100 bar 

A3062 0...60 bar 200 bar 

Dünnfilm 

A3063 0...100 bar 200 bar 

A3064 0...160 bar 400 bar 

A3065 0...250 bar 600 bar 

A3066 0...400 bar 600 bar 

A1025 -100...0 mbar 1 bar 

piezoresistiv 

A1026 -160...0 mbar 1 bar 

A1027 -250...0 mbar 3 bar 

A1028 -400...0 mbar 3 bar 

A1552 -600...0 mbar 3 bar 

A1086 -1...0 bar 10 bar 

A1087 -1...0,6 bar 10 bar 

A1088 -1...1,5 bar 10 bar 

A1089 -1...3 bar 20 bar 

A1090 -1...5 bar 20 bar 

A1091 -1...9 bar 100 bar 

A1092 -1...15 bar 100 bar 

A1093 -1...24 bar 100 bar 

B1053 0...1 bar abs 10 bar 

B1054 0...1,6 bar abs 10 bar 

B1055 0...2,5 bar abs 10 bar 

B1056 0...4 bar abs 20 bar 

B1057 0...6 bar abs 20 bar 

A9999 abweichende Messbereiche gemäß Klartext 

H11 Ausgangssignal 4...20 mA, 2-Leiter-Technik 

T30 

Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder M12  

T51 Winkelstecker, DIN EN 175301-803-A (DIN 43650 Form A) 1 

T99 weitere gemäß Klartext 

K1002 

Prozessanschluss 

Material Edelstahl 
innenliegende Membran 

G 1/4 B nach DIN EN 837-1 

K1010 G 1/2 B nach DIN EN 837-1 

K1024 G1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 (DIN 3852-11) Form E 

K1070 1/2" NPT 

K1072 1/4" NPT 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

T1 Gehäuseschutzart  IP 67 2 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile (Edelstahl) 3 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

 
Bestellbeispiel:  CA2100 – A1056 – H11 – T30 – K1072 - … 

 
1 nicht in Schutzart IP 67 
2 nur bei Ausführung mit Rundsteckverbinder 
3 nur für piezoresistive Messsysteme 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Universeller Druckmessumformer in hygienegerechter 
Konstruktion nach den Empfehlungen von EHEDG, FDA 
und GMP 

■ Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 65 

■ Direkt belüftetes Sensorelement 

■ Messbereiche 

- 0…100 mbar bis 0…40 bar rel. 

- 0…1 bar bis 0…6 bar abs. 

■ Ausgangssignal 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

■ Genauigkeit ≤ 0,2 % 

■ Einfache Nullpunkteinstellung mittels Magneten 

■ Diverse Prozessanschlüsse mit frontbündiger Membran, 
ausgewählte Anschlüsse EHEDG-zertifiziert 

  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

- Rautiefenmessung mit Abnahmeprüfzeugnis nach  
EN 10204 

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

■ Schutzart IP 67 

■ Hygieneausführung 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der Druckmessumformer UNIVERSAL CA ist geeignet für 
die Überdruck und Absolutdruckmessung von Gasen, 
Dämpfen und Flüssigkeiten, speziell für hygienische An-
wendungen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hygienisches Gehäusedesign 
  

 Hoher Feuchtigkeitsschutz, Elektroeinheit 
komplett vergossen 

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 

Optional:  IP 67  
  

Druckausgleich: Belüftung des Sensors erfolgt direkt über 
einen Sinterfilter. 

  

El. Anschluss: ■ Rundsteckverbinder M12x1 

■ Winkelstecker DIN EN 175301-803-A 
(DIN 43650 Form A) 

Weitere Anschlüsse auf Anfrage. 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Messbereiche / Überlastgrenzen 

Messbereich / 
Überlastgrenze: 

 

Siehe Bestellangaben 

Vakuumfestigkeit: Langzeit-Vakuummessungen bei relati-
ven Messbereichen können zu Verän-
derungen der Messgeräteeigenschaften 
führen 

(nur für piezoresistive Messsysteme) 
  

Nullpunkteinstellung 

Nullpunkt: Einfache Einstellung um max. ±  20 %. 

 
  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: nach DIN 16086 

Genauigkeit: 
(Lin./Hyst./Repr.) 

0,2 % v. Messbereich (MB ≥ 250 mbar) 

0,5 mbar (MB < 250 mbar) 

Langzeitstab.: ≤ 0,1 % / Jahr nach EN 61298-1 

Temperatur-
einfluss: 

Im Bereich 0…50° C: 

≤ 0,25 % v. MB (MB ≥ 400 mbar) 

≤ 0,4 % v. MB (MB < 400 mbar) 

≤ 0,5 % v. MB (MB < 160 mbar) 

Im Bereich -20…0 und 50…85 ° C: 

≤ 0,4 % v. MB (MB ≥ 400 mbar) 

≤ 0,6 % v. MB (MB < 400 mbar) 

≤ 0,8 % v. MB (MB < 160 mbar) 
MB = Messbereich 

  

 Prozessanschluss: 

(Nullpunktfehler) 
  

3/4" 10 mbar/10K 
DN 25/1“ 4,8 mbar/10K 
DN 32/1 ½“ 2,3 mbar/10K 
DN 40 1,6 mbar/10K 
DN 50/2“ 0,6 mbar/10K 

  

Ausgang 

Signal: 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

Abtastrate: 10 Messungen/Sekunde 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

Auflösung: 2 µA 

Strombegrenzung: ≤ 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA 

Bürde, RB: RB ≤ (UV-9V)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

  

Versorgung 

Funktionsbereich: 9…30 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: -20…125° C, kurzzeitig bis 140° C, 1h 
optional bis 160° C 

Höhere Messstofftemperatur auf Anfrage 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV: Richtlinie 2014/30/EU 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Einbauhinweis 

Einbaulage: beliebig 

Kalibrierlage: senkrecht 
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Anschlussplan 
  

Rundsteckverbinder M12 Winkelstecker 

 

 
 

 

 
  

Abmessungen 
  

 
  

 
Alle Angaben in Millimeter 

  

(  )

(+)

(-)

n.c.

(  )

(+)

(-)

n.c.
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Prozessanschluss 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  
 

Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  
  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 

  

DN PN (bar) dM G 

25 40 24 Rd.52x1/6“ 

32 40 30 Rd.58x1/6“ 

40 40 34 Rd.65x1/6“ 

50 25 48 Rd.78x1/6“ 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 
Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 
VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 

  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
  

 
HYGIENIC-Einschraubgewinde mit elastomerfreier Abdichtung 

  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1 A 50 24 45 28,5 36 
  

 
Einschraubgewinde mit O-Ringdichtung 

  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1/2 A 200 15,5 33 20,5 27 

G1 A 50 24 33 20,5 41 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer Universal CA für Druckmittleranbau 

 Typenreihe CA2110 

Bestellangaben UNIVERSAL CA 

CA2110 Druckmessumformer UNIVERSAL CA für Druckmittleranbau 

 Messbereich Überlastgrenze (bar)  

A1008 

Messbereiche 

 0...100 mbar 1  

A1009  0...160 mbar 1  

A1010  0...250 mbar 3  

A1011  0...400 mbar 3  

A1012  0...600 mbar 3  

A1053  0...1 bar 10  

A1054  0...1,6 bar 10  

A1055  0...2,5 bar 10  

A1056  0...4 bar 20  

A1057  0...6 bar 20  

A1058  0...10 bar 100  

A1059  0...16 bar 100  

A1060  0...25 bar 100  

A1061  0...40 bar 100  

A1025  -100...0 bar 1  

A1026  -160...0 bar 1  

A1027  -250...0 bar 3  

A1028  -400...0 bar 3  

A1552  -600...0 bar 3  

A1086  -1...0 bar 10  

A1087  -1...0,6 bar 10  

A1088  -1...1,5 bar 10  

A1089  -1...3 bar 20  

A1090  -1...5 bar 20  

A1091  -1...9 bar 100  

A1092  -1...15 bar 100  

A1093  -1...24 bar 100  

B1053  0...1 bar abs 10  

B1054  0...1,6 bar abs 10  

B1055  0...2,5 bar abs 10  

B1056  0...4 bar abs 20  

B1057  0...6 bar abs 20  

A9999 abweichende Messbereiche gemäß Klartext 

H11 Ausgangssignal 4...20 mA, 2-Leiter-Technik 

T30 

Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder M12  

T51 Winkelstecker, DIN EN 175301-803-A (DIN 43650 Form A) 1 

T99 weitere gemäß Klartext 
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K1085 
Bauform 

Standard 

K2085 Mit Temperaturentkoppler 

K102 

Prozessanschluss 2 
Material: ASTM 316L 

Lebensmittelrohrverschraubung mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11851 3,4 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K162 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 3 

DN 25 

K163 DN 32 

K165 DN 40 

K166 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für Rohre nach 
ISO 2037 3,4 

DN 25 (1“) 

K126 DN 38 (1 1/2“) 

K127 DN 51 (2“) 

K144 

Clamp nach DIN 32676, Reihe A 
(metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 3,4 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676, Reihe B (OD, 
ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 3,4 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676, Reihe C (Tri-
Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 3,4 

DN 3/4" 5 

K136 DN 1“ 

K137 DN 1 1/2“  

K138 DN 2“ 

K152 
VARIVENT®-Anschluss 3,4 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K172 HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25/PN 40 

K185 DRD-Anschluss Nennweite DN 50 / Nenndruck PN 40 

K195 
Einschraubgewinde 

G1 A mit O-Ring-Dichtung 6 

K80 G1 A mit hygienischer elastomerfreier Abdichtung 

 Oberflächenrauheit 

(messstoffberührte Teile) 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

T1 Gehäuseschutzart IP 67 7 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile (Edelstahl) 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

 
Bestellbeispiel:  CA2110 - A1009 - H11 - K2085 - K214 - HY - … 

 
1 nicht in Schutzart IP 67 
2 weitere Prozessanschlüsse (Druckmittler) auf Anfrage 
3 In Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat 
4 EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
5 möglich ab Messbereich 250 mbar. Für eine Funktionsberechnung und optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur erforderlich. 
6 nicht in Hygieneausführung möglich 
7 nur bei Ausführungen mit Rundsteckverbinder 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Digitaler Druckmessumformer 

■ Gehäuse und messstoffberührte Teile aus Edelstahl, 
Schutzart IP 65 

■ Messbereiche 

- 0…1 bar bis 0…1000 bar  

- -1…0 bar bis -1…15 bar  

■ Ausgangssignal 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

■ Genauigkeit  ≤ 0,5 % 

■ Einfache Nullpunkteinstellung mittels Magneten 

■ Messstofftemperatur -20…120 °C 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

■ Ausgangssignal (invers) 20…4 mA 

■ Diverse Prozessanschlüsse 

■ Weitere elektrische Anschlüsse lieferbar 

■ Genauigkeit  ≤ 0,3% 

Anwendungen 

Der Druckmessumformer COMPACT ECO ist geeignet für 
die Relativdruckmessung von Gasen, Dämpfen und Flüs-
sigkeiten. 
  

245



 
 

Datenblatt  D4-019-4_2019-04_10.00  Druckmessumformer COMPACT ECO Seite 2/6

Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Kompaktes Gehäusedesign mit hohem 
Feuchtigkeitsschutz. 

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 

  

Druckausgleich: Belüftung im elektrischen Anschluss. 
  

El. Anschluss: ■ Rundsteckverbinder  M12x1 (4-polig) 

■ Winkelstecker DIN EN 175 301-803-A 
(DIN 43650 Form A) 

  

Gewicht: ca. 0,15 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: ■ G 1/2 B nach EN 837-1 

■ G 1/4 B nach EN 837-1 

■ G 1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 
(DIN 3852-11) Form E 

■ G 1/2 A nach DIN EN ISO 1179-2 
(DIN 3852-11) Form E 

■ 1/4“ NPT nach EN 837-1 

■ 1/2“ NPT nach EN 837-1 

■ M20 x 1,5 
  

Material messstoffberührte Teile 

Prozessanschluss: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304), 
1.4542 (630) bei NB 1000 bar 

Membran: Edelstahl W.-Nr. 1.4542 (630) 
  

Messsystem 

Sensor: Dünnfilmsensor 
  

Anzeigebereiche 

Nenn-
bereich 
[bar] 

Standard Mess-
bereiche* [bar] 

Messspannen 
  

min.  

[bar] 

max.  

[bar] 
 

Überlast-
barkeit 
[bar] 

Vakuum-
festigkeit 

3 

0..1 

0…1,6 

0…2,5 

-1…0 

-1...0,6 

-1…1,5 

-1…3 

1 3 6 

-1 bar 

10 

0..4 

0…6 

0…10 

-1...5 

-1…9 
3 12 20 

50 

0..16 

0…25 

0…40 

-1...15 12,5 50 100 

200 

0..60 

0…100 

0…160 

 50 200 400 

1000 

0..250 

0…400 

0…600 

0…1000 

 200 1000 1200 

  

* abweichende Messbereiche und Messeinheiten auf Anfrage. 
  

Messgenauigkeit 

Allgemein:  

Grenzpunkteinst.: Nach DIN 16086 

Referenzbed.: Nach EN 60770-1 

Kalibrierlage: Senkrechte Einbaulage 

Genauigkeit: 
(Lin./Hyst./Repr.) 

≤ 0,5 % vom eingestellten Messbereich  

 optional: 

 ≤ 0,3 % vom eingestellten Messbereich 

Langzeitdrift: ≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich 

Temperatur-
einfluss (Mess-
umformer): 

Im Bereich 0…50 °C: 

≤ 0,2 % vom Nennbereich 

Im Bereich -20…0 und 50…80 °C: 

≤ 0,3 % vom Nennbereich 
  

Ausgang 

Signal: 4…20 mA (20…4 mA) in 2-Leitertechnik 

Dämpfung: 30 ms 

Messrate: 250 Hz 

Strombereich: 3,7…23 mA 

Auflösung: 0,04 % vom Nennbereich 

Bürde, RB: RB ≤ (UV-10V)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

  

Versorgung 

Funktions- 
bereich: 

10…30 V DC 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: -20…120 °C * 
  

Lagerung: -40…80 °C 
  

* Bei einer max. Umgebungstemperatur von 40 ° C 

 

Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV: Richtlinie 2014/30/EU 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Anschlussplan 
  

M12-Rundsteckverbinder Winkelstecker 

 
 

Anschlüsse 2 + 4 nicht 
elektrisch anschließen! 

Anschlüsse 3 + 4 nicht  
elektrisch anschließen! 

  

Erdung erfolgt über Prozessanschluss 
  

(+)

(-)

(+)

(-)
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Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Nullpunktkorrektur 
  

Einfache Nullpunkteinstellung im Bereich von ± 10% vom Nennbereich 
mittels Magneten. 

 

Zur Nullpunktkorrektur wird eine ½ bis 2 ½ Minuten nach dem Einschalten 
der Stromversorgung ein Permanentmagnet (z.B. „Pinwandmagnet“) an die 
gekennzeichnete Position (Buchstabe in einem Kreis) auf den Druckmess-
umformer gehalten. Die Nullpunktkorrektur erfordert das Anlegen von Um-
gebungsdruck und bewirkt eine Offsetkorrektur der zuvor eingestellten 
Werte für Anfangs- und Enddruck. Ein außerhalb des Zeitfensters angeleg-
tes Magnetfeld beeinflusst die Einstellung nicht. Dieser Vorgang kann erst 
nach Abschalten und wieder Einschalten der Versorgungsspannung wie-
derholt werden. 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer COMPACT ECO mit Gewindeanschluss 

 Typenreihe CA1100 

Bestellangaben COMPACT ECO CA1100 

CA1100 Druckmessumformer COMPACT ECO mit Gewindeanschluss 

A3053 

Messbereiche  
(bar) 

0…1 

A3054 0…1,6 

A3055 0…2,5 

A3056 0…4 

A3057 0…6 

A3058 0…10 

A3059 0…16 

A3060 0…25 

A3061 0…40 

A3062 0…60 

A3063 0…100 

A3064 0…160 

A3065 0…250 

A3066 0…400 

A3068 0…600 

A3070 0…1000 1 

A3086 -1…0 

A3087 -1…0,6 

A3088 -1…1,5 

A3089 -1…3 

A3090 -1…5 

A3091 -1…9 

A3092 -1…15 

A9999 abweichende Messbereiche und Messeinheiten gem. Klartext 

H1 
Ausgangssignal 

4…20 mA, 2-Leitertechnik (Standard) 

H7 20…4 mA, 2-Leitertechnik 

T110 
elektrischer Anschluss 

Winkelstecker DIN EN 175 301-803-A (DIN 43650, Form A) 

T120 Rundsteckverbinder M12 (4-polig)  

K10 

Prozessanschluss  
innenliegende Membran 

G 1/2 B, EN 837-1 

K12 G 1/4 B, EN 837-1 

K20 G 1/2 A, DIN EN ISO 1179-2 (DIN 3852-11) Form E 

K24 G 1/4 A, DIN EN ISO 1179-2 (DIN 3852-11) Form E 

K30 1/2“ NPT, EN 837-1 

K32 1/4“ NPT, EN 837-1 

K40 M20 x 1,5 
  

 

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

Q3 Genauigkeit ≤ 0,3 %  

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

Bestellbeispiel:  CA1100 – A1054 – H1 - T120 - … 

 
1 nur für Prozessanschlüsse K10 und K24 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

Merkmale 
  

■ Digitaler Druckmessumformer 

■ Hygienegerechte Konstruktion nach den EHEDG-
Empfehlungen, ausgewählte Prozessanschlüsse 
EHEDG-zertifiziert 

■ Gehäuse und messstoffberührte Teile aus Edelstahl, 
Schutzart IP 65 

■ Messbereiche 

- 0…1 bar bis 0…40 bar  

- -1…0 bar bis -1…15 bar  

■ Ausgangssignal 4…20 mA in 2-Leitertechnik 

■ Genauigkeit ≤ 0,5 % 

■ Einfache Nullpunkteinstellung mittels Magneten 

■ Messstofftemperatur 140 °C 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Rautiefenmessung mit Abnahmeprüfzeugnis nach  
EN 10204 

■ Ausgangssignal (invers) 20…4 mA 

■ Genauigkeit  ≤ 0,3% 

■ Hygieneausführung 

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der Druckmessumformer COMPACT ECO ist geeignet für 
die Relativdruckmessung von Gasen, Dämpfen und Flüs-
sigkeiten. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hygienisches Gehäusedesign mit hohem 
Feuchtigkeitsschutz durch vergossene 
Elektronik 

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 

  

Druckausgleich: Belüftung im elektrischen Anschluss. 
  

El. Anschluss: ■ Rundsteckverbinder  M12x1 (4-polig) 

■ Winkelstecker DIN EN 175 301-803-A 
(DIN 43650 Form A) 

  

Gewicht: ca. 0,8 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Membran: Siehe Bestellangaben 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Messsystem 

Sensor: Dünnfilmsensor 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Anzeigebereiche 

Nenn-
bereich 
[bar] 

Standard Mess-
bereiche* [bar] 

Messspannen 
  

min.  

[bar] 

max.  

[bar] 
 

Überlast-
barkeit 
[bar] 

Vakuum-
festigkeit 
< 50 °C 

3 

0..1 

0…1,6 

0…2,5 

-1…0 

-1...0,6 

-1…1,5 

-1…3 

1 3 6 

10 mbar abs
10 

0..4 

0…6 

0…10 

-1...5 

-1…9 
3 12 20 

50 

0..16 

0…25 

0…40 

-1...15 12,5 50 100 

  

* abweichende Messbereiche und Messeinheiten auf Anfrage 
  

Messgenauigkeit 

Allgemein:  

Grenzpunkteinst.: Nach DIN 16086 

Referenzbed.: Nach EN 60770-1 

Kalibrierlage: Senkrechte Einbaulage 

Genauigkeit: 
(Lin./Hyst./Repr.) 

≤ 0,5 % vom eingestellten Messbereich  

 optional: 

 ≤ 0,3 % vom eingestellten Messbereich 

Langzeitdrift: ≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich 

Temperatur-
einfluss (Mess-
umformer): 

Im Bereich 0…50 °C: 

≤ 0,2 % vom Nennbereich 

Im Bereich -20…0 und 50…80 °C: 

≤ 0,3 % vom Nennbereich 
  

Ausgang 

Signal: 4…20 mA (20…4 mA) in 2-Leitertechnik 

Dämpfung: 30 ms 

Messrate: 250 Hz 

Strombereich: 3,7…23 mA 

Auflösung: 0,04 % vom Nennbereich 

Bürde, RB: RB ≤ (UV-10V)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

  

Versorgung 

Funktions- 
bereich: 

10…30 V DC 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff:    0…140° C * 
  

Lagerung: -40…80 °C 
  

* Bei einer max. Umgebungstemperatur von  55 ° C 

 

Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV: Richtlinie 2014/30/EU 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Anschlussplan 
  

M12-Rundsteckverbinder Winkelstecker 

 
 

Anschlüsse 2 + 4 nicht 
elektrisch anschließen! 

Anschlüsse 3 + 4 nicht  
elektrisch anschließen! 

  

Erdung erfolgt über Prozessanschluss 
  

(+)

(-)

(+)

(-)
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Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  
 

Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  
  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 
  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 

VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 
  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
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Nullpunktkorrektur 
  

Einfache Nullpunkteinstellung im Bereich von ± 10% vom Nennbereich 
mittels Magneten. 

 

Zur Nullpunktkorrektur wird eine ½ bis 2 ½ Minuten nach dem Einschalten 
der Stromversorgung ein Permanentmagnet (z.B. „Pinwandmagnet“) an die 
gekennzeichnete Position (Buchstabe in einem Kreis) auf den Druckmess-
umformer gehalten. Die Nullpunktkorrektur erfordert das Anlegen von Um-
gebungsdruck und bewirkt eine Offsetkorrektur der zuvor eingestellten 
Werte für Anfangs- und Enddruck. Ein außerhalb des Zeitfensters angeleg-
tes Magnetfeld beeinflusst die Einstellung nicht. Dieser Vorgang kann erst 
nach Abschalten und wieder Einschalten der Versorgungsspannung wie-
derholt werden. 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer COMPACT ECO für Druckmittleranbau 

 Typenreihe CA1110 

Bestellangaben COMPACT ECO CA1110 

CA1110 Druckmessumformer COMPACT ECO für Druckmittleranbau 

A3053 

Messbereiche  
(bar) 

0…1 

A3054 0…1,6 

A3055 0…2,5 

A3056 0…4 

A3057 0…6 

A3058 0…10 

A3059 0…16 

A3060 0…25 

A3061 0…40 

A3086 -1…0 

A3087 -1…0,6 

A3088 -1…1,5 

A3089 -1…3 

A3090 -1…5 

A3091 -1…9 

A3092 -1…15 

A9999 abweichende Messbereiche und Messeinheiten gem. Klartext 

H1 
Ausgangssignal 

4…20 mA, 2-Leitertechnik (Standard) 

H7 20…4 mA, 2-Leitertechnik 

T110 
elektrischer Anschluss 

Winkelstecker DIN EN 175 301-803-A (DIN 43650, Form A) 

T120 Rundsteckverbinder M12 (4-polig)  
  

K102 

Prozessanschluss  
Material: ASTM 316L 

Lebensmittelrohrverschraubung DIN 
11851 mit Nutüberwurfmutter 1 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für Rohre nach 
ISO 2037 1 

DN 25 (1“) 

K126 DN 38 (1 1/2“) 

K127 DN 51 (2“) 

K144 

Clamp nach DIN 32676, 
Reihe A (metrisch) für Rohre nach EN 
10357 (DIN 11850) 1 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676, 
Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 1 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676, 
Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre 
nach ASME BPE 1 

DN 3/4" 2 

K136 DN 1“ 

K137 DN 1 1/2“ 

K138 DN 2“ 

K152 
VARIVENT®-Anschluss 1 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K80 Einschraubgewinde HYGIENIC G1 A drehbar, dichtungsfrei 

 Oberflächenrauheit 

(messstoffberührte Teile) 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
  

 

 
  

256



 
 

Datenblatt  D4-019-6_2019-04_10.00  Druckmessumformer COMPACT ECO Seite 7/7

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

Q3 Genauigkeit ≤ 0,3 % 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1223 Rautiefenbemessung 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  

W4035 Elektropolierung der messstoffberührten Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  CA1110 – A3054 – H1 - T120 - … 

 
1 In Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat. EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG 
Position Paper" 
2 für eine Funktionsberechnung und optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur erforderlich. 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Digitaler Druckmessumformer mit Ausgangssignal 
IO-Link V1.1  

■ Datenübertragungsrate COM 3 (230,4 kBaud) 

■ Hygienegerechtes Design nach den Empfehlungen 
der EHEDG, ausgewählte Prozessanschlüsse mit 
EHEDG-Zertifikat 

■ Genauigkeit ≤ 0,3 % 

■ Gehäuse und messstoffberührte Teile aus Edelstahl, 
Schutzart IP 65 

■ Nennbereiche -400…400 mbar bis -1…100 bar 

■ Maximal 2 Schaltausgänge 
  

Zusatzausführungen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

- Rautiefenmessung mit Abnahmeprüfzeugnis nach  
EN 10204 

■ Hygieneausführung 

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

Anwendungen 

Der Druckmessumformer COMPACT mit IO-Link ist geeig-
net für die Relativdruckmessung von Gasen, Dämpfen und 
Flüssigkeiten. Mit einem kompakten Gehäusedesign nach 
Empfehlungen der EHEDG sowie einer Vielzahl an hygieni-
schen Prozessanschlüssen erfüllt er besonders die Anforde-
rungen des Anlagen- und Maschinenbaus für den hygieni-
schen Bereich. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hygienisches Gehäusedesign mit hohem 
Feuchtigkeitsschutz durch vergossene 
Elektronik 

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4301 
(316L/304) 

  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 

(IP 69K möglich, in Verbindung mit geeig-
netem Anschlusskabel) 

  

El. Anschluss: Rundsteckverbinder  M12, 4-polig 

Weitere Anschlüsse auf Anfrage. 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Membran: Edelstahl 316L 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Nennbereiche und Messgenauigkeit 

Nennbereich 
Messgenauigkeit (bezogen 

auf den Nennbereich) 
Temperatureinfluss 

(-20...80 °C) 
Langzeitdrift (bezogen auf 

den Nennbereich) 
Überlastbarkeit 

-400…400 mbar rel. ≤ 0,4 % ≤ 1,6 %  ≤ 0,3 % / Jahr 1 bar 

 -1…1 bar rel. 

≤ 0,3 % 

≤ 1,5 %  

≤ 0,2 % / Jahr 

4 bar 

 -1…2,5 bar rel. ≤ 1,0 % 16 bar 

 -1…5 bar rel. ≤ 0,9 % 40 bar 

 -1…12 bar rel. ≤ 0,7 % 100 bar 

 -1…30 bar rel. ≤ 0,7 % 100 bar 

-1…100 bar rel. ≤ 0,7 % 300 bar 
  

Untere Messgrenze 30 mbar abs. Vakuumfeste Ausführung auf Anfrage. 

Kalibrierlage: senkrecht 
  

Temperatureinfluss Prozessanschluss 

Messstoff- 
temperatur- 
einfluss: 

DN 25 / 1“ 4,8 mbar/10K 

DN 32 / 1 1/2“ 2,3 mbar/10K 

DN 40 1,6 mbar/10K 

DN 50 / 2“ 0,6 mbar/10K 

HYGIENIC G1A 1 mbar/10K 
  

Der angegebene Nullpunktfehler für den Prozessanschluss 
ist als Richtwert für eine Standardauslegung anzusehen. 
Eine detaillierte Systemberechnung erstellen wir auf Anfra-
ge. Systeme mit reduziertem Druckmittlerfehler stehen auf 
Wunsch zur Verfügung. 
  

Ausgang 

Signal: 

 

■ IO-Link Version 1.1 (abwärtskom-
patibel zu Version 1.0) 

  

     Konform zu IO-Link Port der 
     Klasse A 

     Datenübertragungsrate COM 3 
     (230,4 kBaud) 

     Minimale Zykluszeit: 2 ms 

     1 Schaltausgang 

     Leitungslänge (ungeschirmt) ≤ 20 m 
  

■ Optional:  
2 Schaltausgänge  

Eigenschaften Schaltausgang 

Schaltfunktionen 
konfigurierbar: 

■ Hysteresefunktion oder Fenster-
funktion 

■ Öffner oder Schließer 

■ Ausgang PNP/Highside oder 
NPN/Lowside 
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Schaltstrom: ≤ 100 mA pro Ausgang 

Spannungsabfall 
am Schalt-
transistor: 

≤ 2 V 

kurzschlussfest: ja (getaktet) 

verpolsicher: ja 

Strombegrenzung: ja 

Hysterese 

    bei Hysterese- 
    funktion: 

    bei Fenster- 
    funktion: 

 

konfigurierbar 

 

fest eingestellt (symmetrisch; ± 0,25 % 
des Nennbereiches) 

Einschalt-, Aus-
schalt- 
verzögerung: 

0,00 bis 100,00 s 

  

Versorgung 

Funktionsbereich 
IO-Link: 

18…32 V DC * 

Funktionsbereich 
2 Schaltaus-
gänge: 

9,6...32 V DC * 

Nennspannung: 24 V DC 
  

*Die Hilfsenergie des Druckmessumformers muss SELV-
Anforderungen genügen, alternative kann auch ein energiebe-
grenzter Stromkreis gemäß 9.3 der DIN EN 61010-1 und UL 
61010-1 Anwendung finden. 

  

Stromaufnahme 

im Leerlauf: ≤ 10 mA 

IO-Link: ≤ 12 mA 

2 Schaltaus-
gänge: 

≤ 250 mA 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -40… 85 °C 

Messstoff: -10…140 °C * 

Lagerung: -40… 85 °C 
  

* Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV: EN 61326-2-3 
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Parametrierung 

Parametrierung 
  

Parameter Wertebereich Standardwert 

IO-Link Allgemeines   

Sprachen IODD Englisch, Deutsch Deutsch 

Messung/Ausgang   

Prozessdatenformat Fließkommazahl, Ganzzahl Fließkommazahl 

Einheit Druck mbar, bar, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, 
kPa, MPa, kg/cm2, Torr,, mH2O,  

bar 

Dämpfung 0,00 bis 100,00 s 0,0 

Schaltausgänge   

Schaltfunktion aus, Hysteresefunktion Schließer, Hysteresefunktion 
Öffner, Fensterfunktion Schließer, Fensterfunktion 
Öffner 

aus 

Schaltpunkt / Obere Fenstergrenze -99999,0 bis 99999,0000 0,0 

Rückschaltpunkt / Untere Fenstergrenze -99999,0 bis 99999,0000 0,0 

Schaltverzögerung 0,00 bis 100,00 s 0,0 

Rückschaltverzögerung 0,00 bis 100,00 s 0,0 

Ausgangsfunktion PNP/Highside, NPN/Lowside PNP/Highside 
  

 
Diagnosefunktionen 

  

Prozesswerte Beschreibung Wertebereich 

Status Prozesswert Überwachung des Status des Prozesswertes Prozessdaten gültig, Prozessdaten ungültig (Untere 
Begrenzung Druck unterschritten oder Obere Be-
grenzung Druck überschritten), Parameterspeicher 
defekt,  Gerätefehler (Kalibrierdatenfehler) 

Min/Max-Werte Beschreibung Wertebereich 

Min/Max-Werte Druck Überwachung des minimalen und maximalen Pro-
zessdruckes 

/ 

Gerätezustand Beschreibung Wertebereich 

Betriebsstundenzähler Erfassung der Betriebsstunden / 

Fehlerzähler Erfassung der aufgetretenen Fehler / 

Gerätestatus Überwachung des Gerätestatus Kein Fehler, Ausfall, außerhalb Spezifikation (Unter-
spannung) 

Ausführlicher Gerätestatus Entspricht den Inhalten aus der 'IO-Link Interface 
and System Specification' 

/ 

Ereignisse Beschreibung Wertebereich 

Ereignisse Ereignisse, die ausgelöst werden, sobald eine akti-
vierte Fehlermeldung auftritt. Mögliche Fehlermel-
dungen: Prozessdaten ungültig, Untere Begrenzung 
Druck unterschritten oder Obere Begrenzung Druck 
überschritten, Parameterspeicher defekt, Fehler in 
den Kalibrierdaten oder Hardware defekt, Unter-
spannung, Temperaturfehler, Überlast 

/ 

  

 

Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktkorrektur Setzen des Messwertes auf 0 bei Umgebungsdruck 

Unterer Kennlinienabgleich Setzen der Korrekturwerte für den unteren Abgleichpunkt (wirkt auf den Nullpunkt) 

Oberer Kennlinienabgleich Setzen der Korrekturwerte für den oberen Abgleichpunkt (wirkt auf die Spanne) 
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Anschlussplan 
  

 
 
  

Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Prozessanschluss 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  
 

Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter  
  

DN PN (bar) dM b G 

25 40 27 16 Rd.52x1/6“ 

32 40 34 16 Rd.58x1/6“ 

40 40 40 16 Rd.65x1/6“ 

50 25 51 17 Rd.78x1/6“ 
  

 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 

  

DN PN (bar) dM G 

25 40 24 Rd.52x1/6“ 

32 40 30 Rd.58x1/6“ 

40 40 34 Rd.65x1/6“ 

50 25 48 Rd.78x1/6“ 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 25 22,6 14 50,5 

32 25 27 12 50,5 

40 25 34 12 50,5 

50 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD, ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

26,9 25 22,6 14 50,5 

33,7 25 27 12 50,5 

42,4 25 34 12 64 

48,3 16 40 14 64 
  

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach 
ASME BPE 

  

DN PN (bar)  dM b  D 

3/4" 25 15,5 15 25 

1“ 25 22,6 14 50,5 

1 1/2“ 25 34 12 50,5 

2“ 16 46 14 64 
  

 

Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 
  

DN PN (bar)  dM b  D 

25 16 22,6 14 50,5 

38 16 34 12 50,5 

51 16 46 14 64 
  

 

VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 
  

Anschluss PN (bar) dM A D 

Form F 25 40 66 50 

Form N 25 58 84 68 
  

 

HYGIENIC-Einschraubgewinde mit elastomerfreier Abdichtung 
  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1 A 50 24 45 28,5 36 
  

 

Einschraubgewinde mit O-Ringdichtung 
  

G PN (bar)  dM h1 h2 SW

G1/2 A 200 15,5 33 20,5 27 

G1 A 50 24 33 20,5 41 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer COMPACT IO-Link für Druckmittleranbau 

 Typenreihe CA1510 

Bestellangaben COMPACT IO-Link CA1510 

CA1510 Druckmessumformer COMPACT IO-Link für Druckmittleranbau 

A1011 

Nennbereich 

-400...400 mbar 1 

A1053 -1...1,0 bar 1 

A1055 -1...2,5 bar 

A1621 -1...5 bar 

A1106 -1...12 bar 

A1107 -1...30 bar 

A1063 -1...100 bar 

F1 
Parametrierung 

Standard gemäß Datenblatt (siehe Parametriertabelle) 

F9 Kundenspezifische Parametrierung gemäß Klartext 

Q3 
Genauigkeit 

≤ 0,3 % vom eingestellten Nennbereich 

Q7 ≤ 0,4 % vom eingestellten Nennbereich2 

H51 Ausgangssignal IO-Link V1.1 

T120 
Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder M12 (4-polig)  

T999 gemäß Klartext 
  

K102 

Prozessanschluss 
Material: ASTM 316L 

Lebensmittelrohrverschraubung mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11851 3,4 

DN 25 

K103 DN 32 

K104 DN 40 

K105 DN 50 

K162 

Aseptikverschraubung Bundstutzen mit 
Nutüberwurfmutter nach 
DIN 11864-1 Form A 3 

DN 25 

K163 DN 32 

K165 DN 40 

K166 DN 50 

K124 
Clamp nach ISO 2852 für Rohre nach 
ISO 2037 3,4 

DN 25 (1“) 

K126 DN 38 (1 1/2“) 

K127 DN 51 (2“) 

K144 

Clamp nach DIN 32676, Reihe A 
(metrisch) für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 3,4 

DN 25 

K146 DN 32 

K147 DN 40 

K148 DN 50 

K213 

Clamp nach DIN 32676, Reihe B (OD, 
ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 3,4 

DN 26,9 

K214 DN 33,7 

K215 DN 42,4 

K216 DN 48,3 

K134 

Clamp nach DIN 32676, Reihe C (Tri-
Clamp) für Rohre nach  
ASME BPE 3,4 

DN 3/4"  

K136 DN 1“ 

K137 DN 1 1/2“  

K138 DN 2“ 

K152 
VARIVENT®-Anschluss 3,4 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

K153 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

K172 HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25/PN 40 

K185 DRD-Anschluss Nennweite DN 50 / Nenndruck PN 40 

K194 

Einschraubgewinde 

G1/2 A mit O-Ring-Dichtung 

K195 G1 A mit O-Ring-Dichtung 

K80 G1 A mit hygienischer elastomerfreier Abdichtung 

P1 Auslegungstemperatur Mess-
stoff 

-10...140 °C 

P9 abweichend gemäß Klartext 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

HY Oberflächenrauheit (messstoffberührte 
Teile) 

Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W1223 Rautiefenmessung nach EN10204-3.1 

W4035 Elektropolierung der messstoffberührten Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  CA1510 – A1011 – F1 - H51 - T120 - K126  

 
1 in Kombination mit Druckmittlern ≤ DN 25 (1") ist für eine Funktionsberechnung und optimale Systemauslegung die Angabe der genauen Einsatztemperatur 
erforderlich. 
2 nur für den Nennbereich -400...400 mbar rel. 
3 In Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat 
4 EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Verfahrenstechnik 

■ Seeschifffahrt 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Messbereiche: 0…1 bar bis 0…400 bar 

■ Linearitätsfehler incl. Hysterese < 0,2 % v.E. 

■ Piezoresistives Messsystem 

■ Innenliegende Membran (Typenreihe CB60..) 

■ Frontbündige Membran (Typenreihe CE61..) 

■ Messstoffberührte Teile Edelstahl, komplett verschweißt 

■ Edelstahlgehäuse als Standard- oder Feldgehäuse 

■ Schutzart IP 65, alternativ IP 67 

■ Ausgangssignal. 4…20 mA 

■ Messstofftemperatur bis 140 °C (kurzzeitig für Sterilisati-
on) 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Einstufung in SIL2 

- GL-Zulassung 

Anwendungen 

Das Gerät setzt Druckmesswerte in ein eingeprägtes 
Stromsignal um. Durch den robusten Aufbau eignen sich 
diese Druckmessumformer besonders für den Einsatz unter 
erschwerten Bedingungen. Die Prozesstemperatur kann 
kurzzeitig bis 140 °C betragen. Die frontbündige Membran 
ermöglicht totraumfreie Messungen. Diese Messumformer 
enthalten eine umfangreiche Schaltung zur Gewährleistung 
der elektromagnetischen Verträglichkeit. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: ■ Feldgehäuse IP  65 oder IP 67 mit 
Kabelverschraubung 

■ Winkelstecker DIN EN 175301-803-A 
(DIN 43650), IP 65 

■ Kabelanschluss IP 67 

■ Rundsteckverbinder M12, IP 65 
  

Konstruktion: Elektroeinheit mit Silikon vergossen 
  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Druckausgleich: Innenraumbelüftung für Messbereiche 
<16 bar, je nach Ausführung über Ge-
häusegewinde oder Anschlusskabel. 

  

Gewicht: Gehäuse mit Stecker ca. 200 g 

Feldgehäuse + ca. 260 g 

Mit Temperatur-
entkoppler 

+ ca. 50 g 

 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Membran: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4542 (630) 

Stutzen: 1.4404/1.4435 (316L) 1.4301/1.4404 (304/316L) 
  

Membran: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Stutzen: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv Dünnfilm 

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl 
FD1,  FDA-konform 

ohne 

  

Messgenauigkeit 

Lin./Hyst.: < 0,2 % v.E. 

< 0,3 % v.E. bei MB ≥ 0…60 bar 

Festpunktabgleich 

Abgleich: < ± 0,2 % v.E. 

Temperatur-
einfluss: 

Bei 0…50° C:  

Nullpunkt ≤ 0,2 %/ 10K 

Messspanne ≤ 0,2 %/ 10K 
  

Ausgang 

Signal: 4…20 mA, 2-Leitertechnik 

Abgleichbereich: ca. ± 5 % vom Endwert, Nullpunkt und 
Messspanne getrennt abgleichbar 

Verzögerung: ≤ 20 ms 

Strombegrenzung: ≤ 30 mA 

Bürde, RB: RB ≤ (UV-6V)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

Bürdeneinfluss: Bei Bürdenänderung 500 Ω:  

≤ 0,1 % v.E. 
  

Versorgung 

Standardausführung: 

Nennspannung: 24 V DC 

Funktionsbereich: 6…30 V DC 

max. zul. 
Betriebsspannung: 

30 V DC 

Einfluss: ≤ 0,01 % v.E. /V 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -25…70° C 
  

Messstoff: -10...80 °C 

Mit Temperaturentkoppler kann der 
Transmitter während Sterilisationsprozes-
sen kurzzeitig Temperaturen bis 140 °C 
ausgesetzt werden (Messungergebnisse 
liegen dann außerhalb der angegeben 
Genauigkeiten) 

  

Lagerung: -40…90° C 
  

Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Zulassung: CENELEC-Zulassung ATEX 

Explosionsschutz eigensicher 

TÜV 00 ATEX 1557 X 

 II 2G Ex ib IIC T6 Gb 
  

Umax ≤ 30 V DC 

Imax ≤ 150 mA 

Pmax ≤ 1 W 

Ci ≤ 49 nF 

Li ≤ 33 µH 
  

SIL 2: Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, 
Einstufung in SIL2 

TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190204 
  

GL-Zulassung: Nach Zertifikat-Nr. 60208-09 HH 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

EMV-Prüfung 

EMV: ■ Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2, 
Ausgabe März 1995 (Industriebereich) 

■ Störaussendung nach EN 50081 Teil 
1, Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewer-
bebereich) 

Das Gerät hat keine eigene Abstrahlung. 
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Anschlussplan 
  

 
 

 

 

 
  

Abmessungen 
  

Gehäuse 
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Prozessanschlüsse piezoresistiv, innenliegende Membran 

 
  

Prozessanschlüsse piezoresistiv, frontbündige Membran 

 
  

Prozessanschlüsse Dünnfilm, innenliegende Membran 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer COMPACT mit Gewindeanschluss 

 Typenreihe CB60 . ./CE61 . . 

Bestellangaben CB60../CE61.. 

CB601 . 

Ausführung 

innenliegende Membran 
für Prozesstemperatur bis + 80  °C 

CB602 . für Prozesstemperatur bis + 140  °C 1 

CE611 . 
frontbündige Membran 

für Prozesstemperatur bis + 80  °C 

CE612 . für Prozesstemperatur bis + 140 °C 1 

          0 
Ex-Schutz 

ohne 

          1  II 2 G Ex ib IIC T6 Gb 
  

 

Messbereiche 

Messbereich Überlastgrenze  CB600 Anschluss 
CE6100 Anschluss 

mit O-Ring 
Sensortyp 

A1053 0..1 bar 3 bar x x 

piezoresistiv 

A1054 0...1,6 bar 10 bar x x 

A1055 0...2,5 bar 10 bar x x 

A1056 0...4 bar 20 bar x x 

A1057 0...6 bar 60 bar x x 

A1058 0...10 bar 60 bar x x 

A1059 0...16 bar 60 bar x x 

A1060 0...25 bar 60 bar x x 

A1061 0... 40 bar 100 bar x x 

A1062 0...60 bar 200 bar x x 

A1063 0...100 bar 200 bar x - 

A1064 0...160 bar 250 bar x - 

A3065 0...250 bar 600 bar x - 
Dünnfilm 

A3066 0...400 bar 600 bar x - 

A1086 -1...0 bar 2 3 bar x x 

piezoresistiv 

A1087 -1...0,6 bar 2 10 bar x x 

A1088 -1...1,5 bar 2 10 bar x x 

A1089 -1...3 bar 2 20 bar x x 

A1090 -1...5 bar 2 20 bar x x 

A1091 -1...9 bar 2 60 bar x x 

A1092 -1...15 bar 2 60 bar x x 

B1053 0...1 bar abs 3 bar x x 

B1054 0...1,6 bar abs 10 bar x x 

B1055 0...2,5 bar abs 10 bar x x 

B1056 0...4 bar abs 10 bar x x 

B1057 0...6 bar abs 60 bar x x 

B1058 0...10 bar abs 60 bar x x 

B1059 0...16 bar abs 60 bar x x 

B1060 0...25 bar abs 60 bar x x 
  

H1 Ausgangssignal:  4...20 mA, 2-Leitertechnik  

K1002 

Prozessanschluss 

Material Edelstahl 

innenliegende Membran 

(Typenreihe CB60..) 

G1/4 B nach EN 837-1 

K1010 G1/2 B nach EN 837-1 

K1024 G1/4 A nach DIN EN ISO 1179-2 (DIN 3852-11) Form E 

K1030 1/2" NPT 

K1072 1/4" NPT 

K1010 frontbündige Membran 

(Typenreihe CE61..) 

G1/2 A mit O-Ring Dichtung 

T410 

Gehäuse / 

elektrische Anschlussdaten 

Feldgehäuse aus Edelstahl mit 
Kabelverschraubung 

IP 65, nur für Messbereiche ≤ 16 bar 3 

T420 IP 67 

T110 Winkelstecker nach DIN EN 175301-803-A (DIN 43650 Form A), IP 65 

T310 

Kabelanschluss IP 67 

2 m Kabellänge 

T311 5 m Kabellänge 

T312 10 m Kabellänge 

T319 Kabellänge gem. Klartext 

T120 Rundsteckverbinder M12, IP 65 4 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)   

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 

W2652 GL-Zulassung 

W2653 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

Zubehör 

MC1000-A1 Aufschweißmuffe aus Edelstahl G 1/2" 
  

 
Bestellbeispiel:  CB6011 – A1053 – H1 - K1010 - … 

 
1 Mit Temperaturentkoppler kann der Transmitter während Sterilisationsprozessen kurzzeitig Temperaturen bis 140 °C ausgesetzt werden 
  (Messungen sind nicht möglich) 
2 Negative Relativdruckbereiche wie z.B. -1...+1 bar werden werksseitig auf 0...100 % z.B. 4...20 mA abgeglichen. Langzeit-Vakuummessungen bei relativen 
  Messbereichen können zu Veränderungen der Messgeräteeigenschaften führen. Vakuumfeste Ausführungen auf Anfrage. 
3 Gilt nicht bei Absolutdruck 
4 Steckverbinder mit Anschlusskabel siehe Produktgruppe Zubehör D6 

  

271



Druckmessumformer COMPACT
für Druckmittleranbau
Typenreihe CC60 . . -F

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt D4-020-5_2019-04_10.00
Seite 1/6

Merkmale

■ Messbereiche 0...250 mbar bis 0...100 bar

■ Linearitätsfehler incl. Hysterese <+ 0,2 % v.E.

■	 Piezoresistives Messsystem

■ Hygienegerechte Konstruktion gemäß den Empfehlungen  
 EHEDG, FDA und GMP

■  Material und Oberflächengüte gemäß den Hygiene- 
 Anforderungen

■	 Mediumberührte Teile Edelstahl, komplett verschweißt

■	 Edelstahlgehäuse als Standard- oder Feldgehäuse

■	 Schutzart IP 65, optional IP 67

■	 Ausgangssignal: 4...20 mA

■	 Prozesstemperatur bis 200 °C

Der Druckmessumformer COMPACT setzt mit hoher Genau-
igkeit Druckmesswerte in ein eingeprägtes Stromsignal von 
z.B. 4...20 mA um. Besonderer Wert wurde auf eine hygie-
negerechte Konstruktion gelegt. Das komplett verschweißte 
Edelstahl-Gehäuse kann bis zur Schutzart IP 67 ausgelegt 
werden. Durch entsprechende Temperaturentkoppler ist der 
Druckmessumformer COMPACT einsetzbar für Prozesstem-
peraturen bis 200 °C.

Optionen

■	 Ex-Schutz für Gase

■	 Einstufung in SIL 2

■	 Abnahmeprüfzeugnis: Material nach EN 10204-3.1

Anwendungen
· Lebensmittelindustrie

· Pharmazie

· Biotechnologie

Einsatzgebiete
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Technische Daten

Bürde
Standardausführung
Ra=          (KOhm)
UB= Betriebsspannung
Ra= max zul. Bürdenwiderstand
 (incl. Zuleitung)
Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: 
≤ 0,1 % v.E.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2, 
TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190204

Ex-Zulassung
CENELEC-Zulassung gemäß ATEX
TÜV 00 ATEX 1557 X
Kennzeichnung:
     II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
· Umax  ≤ 30 V DC
· I max ≤ 150 mA
· Pmax ≤ 1 W
· Ci  ≤ 49 nF
· Li ≤ 33 µH 
Gewichte (ohne Druckmittler)
· Feldgehäuse: ca. 460 g
· Gehäuse mit Stecker: ca. 200 g

Einbaulage
beliebig

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2, 
 Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe 
 bereich)
 Gerät hat keine eigene Abstrahlung

Gehäuseausführung
Bauformen
· Feldgehäuse IP 65 oder IP 67,
 mit Kabelverschraubung
· Winkelstecker DIN EN 175301-803-A
 (DIN 43650 Form A), IP 65,
· Kabelanschluss, IP 67
· Rundsteckverbinder M12, IP 65
Gehäusematerial Edelstahl
Überwurfmutter: Polyamid (bei elektr. An-
schluss mit Stecker oder Kabelanschluss)
Elektronikeinheit mit Silikon vergossen
Innenraumbelüftung für Messbereiche < 
16 bar, je nach Ausführung über Gehäu-
segewinde oder Anschlusskabel 

Prozessanschluss
Varianten siehe nächste Seite bzw. Be-
stellcode
Material-Nr.: 1.4404 (316L) für den Stutzen 

Temperaturbereiche
Umgebungstemperaturbereich: 
-25...+70 °C
Lagerungstemperaturbereich: 
-10...+90 °C
Prozesstemperatur:     siehe Bestel-
langaben

Messbereiche/Überlastgrenzen
siehe Bestellangaben
Zwischenmessbereiche auf Anfrage

Einstellzeit
≤ 20 ms

Messgenauigkeit
Linearitätsfehler incl. Hysterese:
<+ 0,2 % v.E.
(<+ 0,3 % v.E. bei Messbereichen 
≥ 0...60 bar)
Festpunktabgleich
Abgleichgenauigkeit: <± 0,2 % v.E.
Temperatureinfluss im Bemessungstem-
peraturbereich 0...50°C

a)  Gehäuse
 - Nullpunkt  < 0,2 %/10 K v.E.
 -  Messspanne  < 0,2 %/10 K v.E.
b)  Prozessanschluss (Druckmittler)
 abhängig von der Bauform
Flachdruckmittler  Nullpunktfehler
 DN 25/1"  4,8 mbar/10 K 
 DN 32/1 1/2"  2,3 mbar/10 K
 DN 40  1,6 mbar/10 K    
 DN 50/2"  0,6 mbar/10 K 
Rohrdruckmittler   Nullpunktfehler
 DN 25/1" 9,5 mbar/10 K
 DN 32/1 1/2" 4,1 mbar/10 K
 DN 40 3,9 mbar/10 K   
 DN 50/2" 3,9 mbar/10 K
Der angegebene Nullpunktfehler für den 
Prozessanschluss ist als Richtwert für 
eine Standardauslegung anzusehen. 
Eine detaillierte Systemberechnung 
erstellen wir auf Anfrage. Systeme mit 
reduziertem Druckmittlerfehler stehen 
auf Wunsch zur Verfügung.

Versorgung Hilfsenergie 
Standardausführung:
· Nennspannung  24 V DC
· Funktionsbereich  6...30 V DC
· max. zul. Betriebsspannung 30 V DC

Einfluss	der	Versorgungsspannung
≤ 0,01 % v.E./V

Signalausgang
4...20 mA, 2-Leitertechnik 

Strombegrenzung im Ausgangssignal
max. Ausgangsstrom ca. 30 mA

Abgleichbereich
ca.  ± 5 % vom Endwert, Nullpunkt und 
Messspanne getrennt abgleichbar

UB - 6 V
20 mA
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Abmessungen
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Anschlussplan

Standard-Positionierung des elektrischen Anschlusses.
Abweichende Anordnung bitte angeben.
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Bestellangaben

Druckmessumformer COMPACT für Food/Pharma/Biotechnik

Bauform
· für Prozesstemperatur bis + 140 °C CC601 .-F
· für Prozesstemperatur bis + 200 °C CC602 .-F

Ex-Schutz
· ohne 0
·       II 2 G Ex ib IIC T6 Gb 1

Mess-
bereiche

Messbereich Überlastgrenze bar
0...250 mbar 3 1 A1010
0...400 mbar 3 3 A1011
0...0,6  bar 3 A1052
0...1     bar 3 A1053
0...1,6  bar 10 A1054
0...2,5  bar 10 A1055
0...4     bar 20 A1056
0...6     bar 60 A1057
0...10   bar 60 A1058
0...16   bar 60 A1059
0...25   bar 60 A1060
0...40   bar 100 A1061
0...60   bar 200 A1062
0...100 bar 200 A1063
-250...0 mbar 3 1 A1027
-400...0 mbar 3 3 A1028
-0,6...0  bar ¹ 3 A1085
-1...0     bar ¹ 3 A1086
-1...0,6  bar ¹ 10 A1087
-1...1,5  bar ¹ 10 A1088
-1...3     bar ¹ 20 A1089
-1...5     bar ¹ 20 A1090
-1...9     bar ¹ 60 A1091
-1...15   bar ¹ 60 A1092
0....1   bar abs 3 B1053
0...1,6 bar abs 10 B1054
0...2,5 bar abs 10 B1055
0...4    bar abs 10 B1056
0...6    bar abs 60 B1057
0...10  bar abs 60 B1058
Messbereiche gem. Klartext A9999

Ausgangssignal: 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1

Gehäuse/ 
elektrische 
Anschluss-

arten

Feldgehäuse aus Edelstahl
mit Kabelverschraubung

· IP 65, nur für Messbereiche ≤ 16 bar 4 T410
· IP 67 T420

Winkelstecker nach DIN EN 175301-803-A (DIN 43650 Form A), IP 65 T110

Kabelan-
schluss IP 67

·   2 m Kabellänge T310
·   5 m Kabellänge T311
· 10 m Kabellänge T312
Kabellänge gem. Klartext T319

Rundsteckverbinder M12, IP 65 ² T120
Fortsetzung nächste Seite

¹  Negative Relativdruckbereiche wie z.B. -1...+1 bar werden werksseitig auf 0...100 % z.B. 4...20 mA abgeglichen.
 Langzeit-Vakuummessungen bei Temperaturen über +50 °C können zu Veränderungen der Messgeräteeigenschaften führen.  
 Vakuumfeste Ausführungen auf Anfrage.
² Rundsteckverbinder mit Anschlusskabel siehe Produktgruppe Zubehör D6
³ Niederdruckbereiche mit erhöhtem Temperatureinfluss auf Nullpunkt und Messspanne: max. = 0,4 %/10K
4   gilt nicht bei Absolutdruck
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Aseptik-
anschluss

Flach-
Druckmittler

Aseptik-Druckmittler für Rohre nach DIN 11850 DL51 . .
Aseptik-Druckmittler für DIN EN ISO 1127-Rohre DL52 . .
Aseptik-Druckmittler für Rohre nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube DL53 . .

Rohr-
Druckmittler

Aseptik-Druckmittler für Rohre nach DIN 11850 DF61 . .
Aseptik-Druckmittler für DIN EN ISO 1127-Rohre DF62 . .
Aseptik-Druckmittler für Rohre nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube DF63 . .

Nennweiten

Rohre
DIN 11850

DIN EN ISO 
1127-Rohre

Rohre nach
BS 4825 Part 3 und O.D. Tube

· DN 25 · DN 33,7 · 1" 10
· DN 32 · DN 42,4 - 20
· DN 40 · DN 48,3 · 1 1/2" 30
· DN 50 · DN 60,3 · 2" 40

Oberflächen-
rauigkeit

· Standard
· Hygieneausführung¹ gemäß EHEDG-Richtlinie HY

Membran-
material

· Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316 L) A4007
weitere Materialien auf Anfrage A4009

Systemfüllung²

Füllflüssigkeit Einsatztemperaturbereich
· Lebensmittelöl FD1, Standard +10...+140 °C, Standard L22
· Lebensmittelöl FD1, Temperatur angeben, max. -10...+200 °C L23
weitere Flüssigkeiten auf Anfrage

Art der Asep-
tik-Verbindung 
(Angabe nur 

bei Prozessan-
schluss Aseptik 

erforderlich)

für Flach-
Druckmittler

Steril-Anschluss nach DIN 
11864-1

Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter 
Form A S1101

Südmo-Aseptik
Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter (W502)
Clamp-Anschluss (W601)

S2101
S2202

Guth-Aseptik Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter
Clamp-Anschluss (Rücksprung)

S3101
S3202

Neumo-Aseptik
Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter
Clamp-Anschluss (Form R)

S4101
S4202

für
Rohrdruck-

mittler-
Anschlüsse 
beidseitig

Steril-Anschluss nach DIN 
11864-1

Gewindestutzen 
Form A S1001

Südmo-Aseptik
Gewindestutzen (W501)
Clamp-Anschluss (W601)

S2001
S2002

Guth-Aseptik Gewindestutzen
Clamp-Anschluss (Rücksprung)

S3001
S3002

Neumo-Aseptik
Gewindestutzen
Clamp-Anschluss (Form R)

S4001
S4002

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, mediumberührte Teile (Edelstahl) W1020
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2602
Druckmittler elektropoliert W4035

Bestellbeispiel
Druckmessumformer CC6010-F A1057 H1 T410
Prozessanschluss DL5110 A4007 L22 S1101

¹ bei Aseptik-Anschlüssen
² für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil

Prozessanschluss (weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage)

Standard-
Anschluss

Flach-
Druckmittler

DN

Kegelstutzen mit Nutüberwurfmutter nach DIN 
11851

· 25 DL2100
· 32 DL2200
· 40 DL2300
· 50 DL2400

Clamp-Anschluss nach ISO 2852
· 1" DL3100
· 1 1/2" DL3200
· 2" DL3300

Clamp-Anschluss nach DIN 32676

· 25 DL4100
· 32 DL4200
· 40 DL4300
· 50 DL4400

Rohr-
Druckmittler

Lebensmittelverschraubung für Rohre nach DIN 
11850, beidseitig Rundgewinde nach DIN 11851

· 25 DF1110
· 32 DF1120
· 40 DF1130
· 50 DF1140

Clamp-Anschluss nach DIN 32676, beidseitig für 
Rohre nach DIN 11850

· 25 DF3110
· 32 DF3120
· 40 DF3130
· 50 DF3140

Clamp-Anschluss nach ISO 2852 beidseitig, für 
Rohre nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube

· 1" DF3210
· 1 1/2" DF3230
· 2" DF3240
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Merkmale

■ Messbereiche 0...250 mbar bis 0...400 bar

■ Linearitätsfehler incl. Hysterese <+ 0,2 % v.E.

■ Piezoresistives Messsystem

■ Vielfältige Bauformen

■ Trennfolie: Edelstahl oder Sonderwerkstoffe

■ Elektronik komplett vergossen

■ Edelstahlgehäuse als Standard- oder Feldgehäuse

■ Schutzart IP 65, optional IP 67

■ Ausgangssignal: 4...20 mA

■ Prozesstemperatur bis 200 °C

Der COMPACT Druckmessumformer setzt mit hoher Genau-
igkeit Druckmesswerte in ein eingeprägtes Stromsignal um. 
Durch die vielfältigen Bauformen und Materialien sind die Geräte 
besonders geeignet zur Messung z.B. von aggressiven, hoch-
viskosen, auskristallisierenden oder zur Ablagerung neigenden 
Messstoffen. Das komplett verschweißte Edelstahl-Gehäuse 
kann bis zur Schutzart IP 67 ausgelegt werden. Durch ent-
sprechende Temperaturentkoppler ist der Druckmessumformer 
COMPACT einsetzbar für Prozesstemperaturen bis 200 °C.

Optionen

■ Ex-Schutz für Gase

■ Einstufung in SIL 2

■ Abnahmeprüfzeugnis: Material nach EN 10204-3.1

Anwendungen

· Chemie

· Petrochemie

Einsatzgebiete
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Technische Daten

Bürde
Standardausführung
Ra=        (KOhm)

UB= Betriebsspannung
Ra= max zul. Bürdenwiderstand
 (incl. Zuleitung)

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm:
≤ 0,1 % v.E.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2, 
TÜV-Reg.-Nr. 44 799 13190204 

Ex-Zulassung
CENELEC-Zulassung gemäß ATEX
TÜV 00 ATEX 1557 X
Kennzeichnung
  II 2G Ex ib IIC T6 Gb
· Umax  ≤ 30 V DC
· I max ≤ 150 mA
· Pmax ≤ 1 W
· Ci  ≤ 49 nF
· Li ≤ 33 µH 

Gewichte (ohne Druckmittler)
· Feldgehäuse: ca. 460 g
· Gehäuse mit Stecker: ca. 200 g

Einbaulage
beliebig

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,
 Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe
 bereich) Gerät hat keine eigene Abstrah-
 lung

Gehäuseausführung
Bauformen
· Feldgehäuse IP 65 oder IP 67,
 mit Kabelverschraubung
· Winkelstecker nach DIN EN 175301-
803-A
 (DIN 43650 Form A), IP 65
· Kabelanschluss, IP 67
· Rundsteckverbinder M12, IP 65
Gehäusematerial Edelstahl
Überwurfmutter: Polyamid (bei elektr. An-
schluss mit Stecker oder Kabelanschluss)
Elektronikeinheit mit Silikon vergossen
Innenraumbelüftung für Messbereiche < 
16 bar, je nach Ausführung über Gehäu-
segewinde oder Anschlusskabel 

Prozessanschluss
Varianten siehe Seite 3 bzw. Bestellcode
Material-Nr.: 1.4404 (316L) für den 
Stutzen 

Temperaturbereiche
Umgebungstemperaturbereich: 
-25...+70 °C
Lagerungstemperaturbereich:  
-10...+90 °C
Prozesstemperatur:    siehe Bestellan-
gaben

Messbereiche/Überlastgrenzen
siehe Bestellangaben
Zwischenmessbereiche auf Anfrage

Einstellzeit
≤ 20 ms

Messgenauigkeit
Linearitätsfehler incl. Hysterese: 
<+ 0,2 % v.E.
(<+ 0,3 % v.E. bei Messbereichen ≥ 0...60 
bar) Festpunktabgleich
Abgleichgenauigkeit: <± 0,2 % v.E.
Temperatureinfluss im Bemessungstem-
peraturbereich 0...50°C

a)  Gehäuse
 - Nullpunkt  < 0,2 %/10 K v.E.
 - Messspanne  < 0,2 %/10 K v.E.
b)  Prozessanschluss (Druckmittler)
 abhängig von der Bauform
Flachdruckmittler  Nullpunktfehler
 DN 25/1" 4,8 mbar/10 K 
 DN 32/1 1/2" 2,3 mbar/10 K
 DN 40 1,6 mbar/10 K    
 DN 50/2" 0,6 mbar/10 K  
Rohrdruckmittler Nullpunktfehler
 DN 25/1" 9,5 mbar/10 K
 DN 32/1 1/2" 4,1 mbar/10 K
 DN 40 3,9 mbar/10 K   
 DN 50/2" 3,9 mbar/10 K
Der angegebene Nullpunktfehler für den 
Pro-zessanschluss ist als Richtwert für 
eine Stan-dardauslegung anzusehen. 
Eine detaillierte Systemberechnung 
erstellen wir auf Anfrage. Systeme mit 
reduziertem Druckmittlerfehler stehen 
auf Wunsch zur Verfügung.

Versorgung Hilfsenergie 
Standardausführung:
· Nennspannung        24 V DC
· Funktionsbereich    6...30 V DC
· max. zul. Betriebsspannung    30 V DC

Einfluss der Versorgungsspannung
≤ 0,01 % v.E./V

Signalausgang
4...20 mA, 2-Leitertechnik

Strombegrenzung im Ausgangssignal
max. Ausgangsstrom ca. 30 mA

Abgleichbereich
ca.  ± 5 % vom Endwert, Nullpunkt und
Messspanne getrennt abgleichbar

UB - 6 V
20 mA
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Abmessungen
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Anschlussplan

Standard-Positionierung des elektrischen Anschlusses.
Abweichende Anordnung bitte angeben.

281



Datenblatt  D4-020-7_2019-04_10.00  Druckmessumformer COMPACT Seite 5/6

Bestellangaben

Druckmessumformer Compact für Chemie/Petrochemie, Typenreihe CC6000-C

Bauform · für Prozesstemperatur bis + 140 °C CC601.-C
· für Prozesstemperatur bis + 200 °C CC602.-C

Ex-Schutz · ohne 0
·      II 2G Ex ib IIC T6 Gb 1
Messbereich Überlastgrenze (bar)
0...250 mbar ³ 1 A1010
0...400 mbar 3 A1011
0...0,6 bar 3 A1052
0...1 bar 3 A1053
0...1,6 bar 10 A1054
0...2,5 bar 10 A1055
0...4 bar 20 A1056
0...6 bar 60 A1057
0...10 bar 60 A1058
0...16 bar 60 A1059
0...25 bar 60 A1060
0...40 bar 100 A1061
0...60 bar 200 A1062
0...100 bar 200 A1063

Mess- 0...160 bar 250 A1064
bereiche 0...250 bar 750 A1065

0...400 bar 750 A1066
-250...0 mbar³ 1 A1027
-400...0 mbar³ 3 A1028
-0,6...0 bar ¹ 3 A1085
-1...0 bar    ¹ 3 A1086
-1...0,6 bar ¹ 10 A1087
-1...1,5 bar ¹ 10 A1088
-1...3 bar    ¹ 20 A1089
-1...5 bar    ¹ 20 A1090
-1...9 bar    ¹ 60 A1091
-1...15 bar  ¹ 60 A1092
0...1 bar abs 3 B1053
0...1,6 bar abs 10 B1054
0...2,5 bar abs 10 B1055
0...4 bar abs 10 B1056
0...6 bar abs 60 B1057
0...10 bar abs 60 B1058
Messbereich gem. Klartext A9999

Ausgangssignal: 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1

Gehäuse/
elektrische

  Anschluss-
arten

 Feldgehäuse aus Edelstahl 
   mit Kabelverschraubung

· IP 65, nur für Messbereiche ≤ 16 bar 4 T410
· IP 67 T420

Winkelstecker nach DIN EN 175301-803-A (DIN 43650 Form A), IP 65 T110

Kabelan-
schluss IP 67

·   2 m Kabellänge T310
·   5 m Kabellänge T311
· 10 m Kabellänge T312
· Kabellänge gem. Klartext T319

Rundsteckverbinder M12, IP 65 ² T120
Fortsetzung  nächste Seite

¹  Negative Relativdruckbereiche wie z.B. -1...+1 bar werden werksseitig auf 0...100 % z.B. 4...20 mA abgeglichen.
 Langzeit-Vakuummessungen bei Temperaturen über +50 °C können zu Veränderungen der Messgeräteeigenschaften führen.
 Vakuumfeste Ausführungen auf Anfrage.
² Rundsteckverbinder mit Anschlusskabel siehe Produktgruppe Zubehör D6
³ Niederdruckbereiche mit erhöhtem Temperatureinfluss auf Nullpunkt und Messspanne: max. = 0,4 %/10K
4  gilt nicht bei Absolutdruck
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¹ Standard Edelstahl W.Nr. 1.4404, Sondermaterial nicht in allen Prozessanschluss-Ausführungen lieferbar, bitte anfragen.
² Angabe nur beim Flansch mit vorgezogener Membran (Rüsselbauform)
³ für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der Einsatztemperatur von Vorteil
4 Angabe nur für Rohrdruckmittler (Zellenbauart)

Flansch mit
vorgezogener

Membran
(Rüssel-
bauform)

· DN 25, PN 10-40 DB1120
Dichtfläche · DN 50, PN 25-40 DB1420

DIN EN 1092-1 · DN 80, PN 10-40 DB1620
Form B1 · DN 100, PN 10-16 DB1710

(DIN 2526 · DN 100, PN 25-40 DB1720
Form C/D) · DN 125, PN 10-16 DB1810

· DN 125, PN 25-40 DB1820

Dichtfläche
ASME B16.5

RFSF

· DN 1", PN 300 psi DB5120
· DN 2", PN 300 psi DB5320
· DN 3", PN 150 psi DB5510
· DN 3", PN 300 psi DB5520
· DN 4", PN 150 psi DB5610
· DN 4", PN 300 psi DB5620

Prozess-

Rohrdruck-
mittler 

(Zellenbauart)

DIN EN 1092-1 
mit glatter 

Dichtfläche, 
Form B2

· DN 25 DP2180
anschluss · DN 40 DP2380

· DN 50 DP2480
· DN 65 DP2580
· DN 80 DP2680
· DN 100 DP2780
· DN 125 DP2880
· DN 150 DP2980
· weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage
· DN 1" DP6180
· DN 1 1/2" DP6280

ASME mit · DN 2" DP6380
glatter Dicht- · DN 2 1/2" DP6480
fläche ASME · DN 3" DP6580

B16.5 · DN 4" DP6680
RF500 RFSF · DN 5" DP6780

· DN 6" DP6880
· weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage

mediumbührte 
Teile ¹

· Edelstahl W.Nr. 1.4404/1.4435 (316 L) A4001
· Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316 L) A4007
· Tantal A4002
· Hastelloy C276 A4003
· weitere Materialien auf Anfrage A4009
Füllflüssigkeit Einsatztemperaturbereich

System- · Lebensmittelöl FD1, Standard  +10...+140 °C L22
füllung ³ · Lebensmittelöl FD1, Temperaturber. angeb., max.  -10...+200 °C L23

weitere Flüssigkeiten auf Anfrage
Einbau- 4 
länge L 

·   60 mm Standard bei ≥ DN 80 (3") F1
· 100 mm Sandard bei ≤ DN 65 (2 1/2") F2
· h =   50 mm F1

Rüssellänge ² · h = 100 mm F2
 Material W.Nr. · h = 150 mm F3
1.4571 (316Ti) · h = 200 mm F4

· h (mm): Sonderlänge F9

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, mediumberührte Teile (Edelstahl) W1020
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2602

Bestell-
beispiel:

Druckmessumformer CC6011-C A1058 H1 T410
Prozessanschluss DA1420 A4001 L22

Prozess-
anschluss

· G 3/4 A DE1280
Einschraub- · G 1 A DE1380

gewinde · G 1 1/2 A DE1580
· G 2 A DE1680

Flansch 

Dichtfläche DIN EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C/D) DA1 . . .
Dichtfläche Form B2 (Form E), erford. bei Sonder-Membranmaterial DA2 . . .

DIN  

· DN 25,    PN 10/40 . . . 120
· DN 25,    PN 64/100 . . . 150
· DN 50,    PN 10/40 . . . 420
· DN 50,    PN 64 . . . 430
· DN 80,    PN 10/40 . . . 620
· weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage

Dichtfläche ASME B16.5 RF125 - 250 AA DA51 . . .
Dichtfläche ASME B16.5 RFSF, erforderlich bei Sonder-Membranmaterial DA5 . . . 

ASME

· DN 1", PN 150 psi 110
· DN 1", PN 300 psi 120
· DN 2", PN 150 psi 310
· DN 2", PN 300 psi 320
· DN 3", PN 150 psi 510
· DN 3", PN 300 psi 520
· weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage
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Druckmessumformer UNIVERSAL
für allgemeine Anwendungen
Typenreihe CB1(2)02./CE1(2)01.

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Der analoge Druckmessumformer UNIVERSAL ist geeignet für 
die Relativ- und Absolutdruckmessung von Gasen, Dämpfen 
und Flüssigkeiten. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind im Bereich der allgemeinen 
Druckmesstechnik zu finden. Zwei Gehäusebauformen stehen 
zur Verfügung. Das Standardgehäuse mit Winkelstecker oder 
massives Edelstahl-Feldgehäuse für erschwerte Umgebungs-
bedingungen.

  Merkmale

■ Messbereiche 0...160 mbar bis 0...160 bar rel.
  0...0,4 bar bis 0...25 bar abs

■ Piezoresistives Sensorelement

■ Messsystem überlastsicher

■ Nullpunkt und Messspanne von außen über Potentio- 
 meter einstellbar

■ Innenliegende Membran Typencode CB1(2)02.

■ Frontbündige Membran Typencode CE1(2)01.

■ Mediumberührte Teile Edelstahl, komplett verschweißt

■ Edelstahlgehäuse als Standard- oder Feldgehäuse

■ Schutzart IP 65, optional IP 67

■ Ausgangssignal: 4...20 mA, optional 0...20 mA, 
 0...10 V DC

Optionen

■ Ex-Schutz für Gase

■ GL-Zulassung

Anwendungen
· Chemie/Petrochemie

· Verfahrenstechnik

· Seeschifffahrt

· Allgemeine Prozesstechnik

Einsatzgebiete

Merkmale
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UB - 14 V
20 mA

UB - 15 V
20 mA

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 40 T6
70 60 T5
70 60 T4

Versorgung Hilfsenergie 
Standardausführung:
· Nennspannung      24 V DC· 
Funktionsbereich
 bei 2-Leitertechnik 14...30 V DC
 bei 3-Leitertechnik 16...30 V DC
· max. zul. Betriebsspannung     30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich
 bei 2-Leiterschaltung
 15...30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich
 bei 3-Leiterschaltung
 16...30 V DC

Standard Messbereiche
s. Bestellangaben

Überlastgrenzen UE
für kurzfristige Überlastung, 
Werte siehe Bestellangaben

Überlasteinfluss
≤ 0,1 % v.E.

Signalausgang
4...20 mA, 2-Leitertechnik, Standard
weitere Möglichkeiten siehe Bestellangaben

Testausgang (nur bei Feldgehäuse)
unterbrechungsfreie Ausgangsstrommes-
sung über integrierte Loc-Diode

Strombegrenzung im Ausgangssignal
max. Ausgangsstrom ca. 30 mA

Einfluss der Versorgungsspannung
≤ 0,2 % v.E. / 10 V 

Linearitätsfehler incl. Hysterese
≤ 0,3 % v.E. (Grenzpunkteinstellung)

Abgleichbereich
Nullpunkt und Messspanne ca. ± 10 %

Einstellzeit
≤ 20 ms

Ex-Zulassung
Die Grenzwerte und besonderen Bedin-
gungen gemäß EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung beachten!
EG-Baumusterprüfbescheinigung
TÜV 02 ATEX 1971 X und 
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
      II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
      II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
 Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
 Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
 Ex ia I Ma
Da die eigensicheren Stromkreise aus 
sicherheitstechnischer Sicht geerdet sind, 
muss im gesamten Bereich der Errichtung 
der eigensicheren Stromkreise Potential-
ausgleich bestehen.

Gehäuseausführungen
Standardgehäuse mit Winkelstecker
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)
Schutzart:  IP 65
Silicon-Abdeckkappe für Verstellpotentio-
meter Winkelstecker nach DIN EN 175301-
803-A (DIN 43650, Form A)  mit Kabelver-
schraubung M16 x 1,5 mm, 
Kabel Ø 4...10 mm
Innenraumbelüftung für Messbereiche 
≤ 10 bar 

Feldgehäuse, massive Ausführung
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)
Schutzarten:
Standard
· IP 65
 Innenraumbelüftung über integriertes  
 Sinterfilter, nur für Überdruckmess-
 bereiche
 ≤ 10 bar, wenn Belüftung über Kabel  
 nicht möglich
alternativ
· IP 67
 Innenraumbelüftung über Anschlusska- 
 bel für Überdruckmessbereiche ≤ 10 bar
Schraubbarer Abdeckring mit O-Ringdich-
tung für von außen zugängliche Verstell-
potentiometer.
Schraubbarer Deckel für Anschlusskammer
Anschlussklemmen 4 mm²
Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel-
klemmbereich Ø 4,5...10 mm; 
Material Polyamid

Prozessanschluss
· G 1/2 B, DIN EN 837-1
· G 1/2 B, frontbündig 

Messsystem
piezoresistive Messbrücke, durch innen-
liegende Edelstahlmembran geschützt. 
Komplett verschweißtes System.

Füllstoff
silikonfreies, synthetisches Öl

Material
Membran: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)
Stutzen: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)

Gewichte
bei Standardgehäuse: ca. 300 g
bei Feldgehäuse: ca. 750 g

Lagerungstemperaturbereich
-25...+80 °C

Grenztemperaturbereich
-25...+70 °C

Bemessungtemperaturbereich
-10...+70 °C

Temperatureinfluss
auf Nullpunkt und Messspanne: ≤ 0,2 
%/10K

Umgebungstemperaturen für
       II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
                   Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eingensicheren
Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W
In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesamten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb und
außerhalb des explosionsgefährdeten 
Bereiches, Potentialausgleich besteht.

Das Messgerät ist im Fall des Einsatzes 
an der Zone 0 und in den Temperaturklas-
sen T5 und T6 bei Ausfall auszuschalten!

Bürde
- Stromausgang
 2-Leiterschaltung
 Standard Ra= (KOhm)
 
 mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

- Spannungsausgang
 Bei Geräten mit Spannungsausgang kann
 ein Strom von max. 20 mA gezogen 
 werden.

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 % v.E.

GL-Zulassung (Germanischer Lloyd)
gem. Zertifikat-Nr. 60208-09 HH

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,
 Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe-
 bereich)

weitere Ausführungen siehe Bestellan-
gaben bzw. auf Anfrage

Technische Daten
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Druckmessumformer UNIVERSAL mit innenliegender Membran Typenreihe CB 1(2)02.

Druckmessumformer UNIVERSAL mit frontbündiger  Membran Typenreihe CE 1(2)01.

Abmessungen
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Anschlussplan
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Druckmessumformer UNIVERSAL mit innenliegender Membran

Bauform · Standardgehäuse CB102 .
· Feldgehäuse CB202 .

Ausführung · Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten s.n. 1

Messbereich · nach Tabelle  . . . .

Ausgangs-si-
gnal

· 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1
· 0...20 mA, 3-Leitertechnik H2
· 0...10 V, 3-Leitertechnik H4
· 0...5 V, 3-Leitertechnik H6

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)

Schutzart ³ · IP 65 (Standard) 5 T2
· IP 67 ² T1

Zünd-
schutzarten 
(nur bei Ex-

Schutz)

·      II 2G Ex ia IIC T4 Gb S69
·      II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb, Standard S68
·      II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb S62
·      II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb S66

IECEx
· Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

S76· Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
· Ex ia I Ma

GL-Zulassung W2652

Bestellbeispiel: CB1020 A1010 H4

¹ höhere Überlastgrenzen (UE) auf Anfrage
² bei < 10 bar belüftetes Kabel erforderlich
³ nur bei Bauform Feldgehäuse anzugeben
4 Negative Relativdruckbereiche wie z.B. -1...+1 bar werden werksseitig auf 0...100 % z.B. 4...20 mA abgeglichen.
 Kurzzeitiger Betrieb bis -1 bar bei Raumtemperatur und Dauerbetrieb bis -500 mbar bei max. +50 °C sind zulässig.
 Langzeit-Vakuummessungen bei Temperaturen über +50 °C können zu Veränderungen der Messgeräteeigenschaften führen.
 Vakuumfeste Ausführungen auf Anfrage.
5  gilt nicht bei Absolutdruck

Standardmessbereiche

Messbereich UE
bar ¹

Best.-
Code

-1...0,6  bar 4 10 A1087
-1...1,5  bar 4 10 A1088
-1...3     bar 4 20 A1089
-1...5     bar 4 20 A1090
-1...9     bar 4 60 A1091
-1...15   bar 4 60 A1092
0...160  mbar 1 A1009
0...250  mbar 1 A1010
0...0,4   bar 3 A1051
0...0,6   bar 3 A1052
0...1      bar 3 A1053
0,2...1   bar 3 A1080
0...1,6   bar 10 A1054
0...2,5   bar 10 A1055
0...4      bar 20 A1056
0...6      bar 60 A1057
0...10    bar 60 A1058
0...16    bar 60 A1059
0...25    bar 60 A1060
0...40    bar 100 A1061
0...60    bar 200 A1062
0...100  bar 200 A1063
0...160  bar 250 A1064
0...0,4   bar abs 3 B1051
0...0,6   bar abs 3 B1052
0...1      bar abs 3 B1053
0...1,6   bar abs 10 B1054
0...2,5   bar abs 10 B1055
0...4      bar abs 10 B1056
0...6      bar abs 60 B1057
0...10    bar abs 60 B1058
0...16    bar abs 60 B1059
0...25    bar abs 60 B1060

Druckmessumformer UNIVERSAL mit frontbündiger Membran

Bauform · Standardgehäuse CE101 .
· Feldgehäuse CE201 .

Ausführung · Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten s.n. 1

Messbereich

UE bar ¹
-1...1,5 bar 4 10 A1088
-1...3    bar 4 20 A1089
-1...5    bar 4 20 A1090
-1...9    bar 4 60 A1091
-1...15  bar 4 60 A1092
0...2,5  bar 10 A1055
0...4     bar 20 A1056
0...6     bar 60 A1057
0...10   bar 60 A1058
0...16   bar 60 A1059
0...25   bar 60 A1060
0...2,5  bar abs 10 B1055
0...4     bar abs 10 B1056
0...6     bar abs 60 B1057
0...10   bar abs 60 B1058
0...16   bar abs 60 B1059
0...25   bar abs 60 B1060

Ausgangs-si-
gnal

· 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1
· 0...20 mA, 3-Leitertechnik H2
· 0...10 V, 3-Leitertechnik H4
· 0...5 V, 3-Leitertechnik H6

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)

Zünd-
schutzarten 
(nur bei Ex-

Schutz)

·      II 2G Ex ia IIC T4 Gb S69
·      II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb, Standard S68
·      II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb S62
·      II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb S66

IECEx
· Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

S76· Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
· Ex ia I Ma

Schutzart ³ · IP 65 (Standard) für Messbereiche ≤ 16 bar 5 T2
· IP 67 ² T1

mit Aufschweißmuffe zum Prozessanschluss V2
GL-Zulassung W2652

Bestellbeispiel: CE1010 A1057 H2

Bestellangaben
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Merkmale

Das integrierte Druckmesssystem enthält keine Füllflüssigkeiten 
und ist daher für trockene Messungen z.B. für Sauerstoff geeig-
net. Die Einsatzmöglichkeiten sind im Bereich der allgemeinen 
Druckmesstechnik zu finden. Zwei Gehäusebauformen stehen 
zur Verfügung: Standardgehäuse mit Winkelstecker oder 
massives Edelstahl-Feldgehäuse für erschwerte Umgebungs-
bedingungen.

■   Messbereiche 0...40 bar bis 0...600 bar rel.

■ Dünnfilm-Sensorelement

■ Nullpunkt und Messspanne von außen über 
 Potentiometer einstellbar

■ Edelstahlgehäuse als Standard- oder Feldgehäuse

■ Schutzart IP 65, optional IP 67

■ Mediumberührte Teile Edelstahl,  komplett verschweißt

■ Ausgangssignal: 4...20 mA, optional 0...20 mA, 
 0...10 V DC

Optionen

■ Ex-Schutz

· Chemie/Petrochemie

· Maschinenbau

· Allgemeine Prozesstechnik

Einsatzgebiete

Anwendungen
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UB - 14 V
20 mA
UB - 15 V

20 mA

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Technische Daten

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eingensi-
cheren
Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W

In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesamten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb und
außerhalb des explosionsgefährdeten 
Bereiches, Potentialausgleich besteht.

Das Messgerät ist im Fall des Einsatzes 
an der Zone 0 und in den Temperatur-
klassen T5 und T6 bei Ausfall auszu-
schalten!Bürde
- Stromausgang
 2-Leiterschaltung
 Standard Ra= (KOhm)
 
 mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

- Spannungsausgang
 Bei Geräten mit Spannungsausgang kann
 ein Strom von max. 20 mA gezogen
 werden.

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 % v.E.

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,
 Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe-
 bereich)

weitere Ausführungen siehe Bestellan-
gaben bzw. auf Anfrage

Standard Messbereiche
s. Bestellangaben

Überlastgrenzen UE
für kurzfristige Überlastung, 
Werte siehe Bestellangaben

Überlasteinfluss
≤ 0,1 % v.E.

Signalausgang
4...20 mA, 2-Leitertechnik, Standard
weitere Möglichkeiten siehe Bestellangaben

Testausgang (nur bei Feldgehäuse)
unterbrechungsfreie Ausgangsstrommes-
sung über integrierte Loc-Diode

Strombegrenzung im Ausgangssignal
max. Ausgangsstrom ca. 30 mA

Einfluss der Versorgungsspannung
≤ 0,2 % v.E. / 10 V 

Linearitätsfehler incl. Hysterese
≤ 0,3 % v.E. (Grenzpunkteinstellung)

Abgleichbereich
Nullpunkt und Messspanne ca. ± 10 %

Einstellzeit
≤ 20 ms

Ex-Zulassung
Die Grenzwerte und besonderen Bedin-
gungen gemäß EG-Baumusterprüfbeschei-
nigung beachten!
EG-Baumusterprüfbescheinigung
TÜV 02 ATEX 1971 X und 
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
      II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
      II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
  Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
 Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
 Ex ia I Ma
Da die eigensicheren Stromkreise aus 
sicherheitstechnischer Sicht geerdet sind, 
muss im gesamten Bereich der Errichtung 
der eigensicheren Stromkreise Potential-
ausgleich bestehen.
Umgebungstemperaturen für
       II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
                   Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 

Gehäuseausführungen
Standardgehäuse mit Winkelstecker
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)
Schutzart: IP 65
Silicon-Abdeckkappe für Verstellpoten-
tiometer Winkelstecker nach DIN EN 
175301-803-A (DIN 43650, Form A) mit 
Kabelverschraubung M16 x 1,5 mm, 
Kabel Ø 4...10 mm

Feldgehäuse, massive Ausführung
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)
Schutzart: IP 67
Schraubbarer Abdeckring mit O-Ringdich-
tung für von außen zugängliche Verstell-
potentio-meter.
Schraubbarer Deckel für Anschlusskammer 
mit O-Ring-Gewindeschutz
Anschlussklemmen 4 mm²
Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel-
klemmbereich Ø 4,5...10 mm; Material 
Polyamid

Prozessanschluss
G 1/2 B

Messsystem
Messbrücke in Dünnfilmtechnik auf Edel-
stahl-membran aufgebracht

Material
Membran: Edelstahl W.-Nr. 1.4542 (630)
Stutzen: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)

Gewichte
bei Standardgehäuse: ca. 300 g
bei Feldgehäuse: ca. 750 g

Lagerungstemperaturbereich
-25...+80 °C

Grenztemperaturbereich
-25...+70 °C

Bemessungstemperaturbereich
-10...+70 °C 

Temperatureinfluss
auf Nullpunkt:
≤ 0,03 % d. Messspanne/K
auf Messspanne:
≤ 0,03 % d. Messspanne/K

Versorgung Hilfsenergie 
Standardausführung:
· Nennspannung  24 V DC
· Funktionsbereich
 bei 2-Leiterschaltung  14...30 V DC
 bei 3-Leiterschaltung  16...30 V DC
· max. zul. Betriebsspannung 30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich
 bei 2-Leiterschaltung
 15...30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich
 bei 3-Leiterschaltung
 16...30 V DC
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Bestellangaben

¹ höhere Überlastgrenzen (UE) auf Anfrage

Druckmessumformer UNIVERSAL Dünnfilm DMS

Bauform · Standardgehäuse CB103 .
· Feldgehäuse CB203 .

Ausführung · Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten s.n. 1

Messbereich · nach Tabelle . . . . .

Ausgangs-si-
gnal

· 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1
· 0...20 mA, 3-Leitertechnik H2
· 0...10 V, 3-Leitertechnik H4
· 0...5 V, 3-Leitertechnik H6

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)

Zünd-
schutzarten 
(nur bei Ex-

Schutz)

·      II 2G Ex ia IIC T4 Gb S69
·      II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb, Standard S68
·      II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb S62
·      II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb S66

IECEx
· Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

S76· Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
· Ex ia I Ma

Bestellbeispiel: CB1030 A1061 H4

Standardmessbereiche
Messbereich UE  ¹ Best.-

Code
 0...40    bar   80    bar A1061
 0...60    bar 200    bar A1062
 0...100  bar 200    bar A1063
 0...160  bar 500    bar A1064
 0...250  bar 500    bar A1065
 0...400  bar 800    bar A1066
 0...600  bar 1000  bar A1068

Abmessungen

Datenblatt: D4-026   Rev. 1I2

Fortsetzung techn. Daten

UB - 14 V
20 mA
UB - 15 V

20 mA

Bürde
- Stromausgang

2-Leiterschaltung
Standard Ra= (KOhm)

mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

- Spannungsausgang
Bei Geräten mit Spannungsausgang kann

 ein Strom von max. 20 mA gezogen wer- 
den.

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 % v.E.

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,

Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe-

bereich)

weitere Ausführungen siehe Bestellanga-
ben bzw. auf Anfrage

Abmessungen

In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesamten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb und
außerhalb des explosionsgefährdeten Be-
reiches, Potentialausgleich besteht.

Das Messgerät ist im Fall des Einsatzes an 
der Zone 0 und in den Temperaturklassen 
T5 und T6 bei Ausfall auszuschalten!

Anschlussplan

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

¹ höhere Überlastgrenzen (UE) auf Anfrage

Druckmessumformer UNIVERSAL Dünnfilm DMS

Bauform · Standardgehäuse CB103 .
· Feldgehäuse CB203 .

Ausführung · Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten s.n. 1

Messbereich · nach Tabelle . . . . .

Ausgangs-
signal

· 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1
· 0...20 mA, 3-Leitertechnik H2
· 0...10 V, 3-Leitertechnik H4
· 0...5 V, 3-Leitertechnik H6

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)

Zündschutz-
arten (nur bei 
Ex-Schutz)

·      II 2G Ex ia IIC T4 Gb S69
·      II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb, Standard S68
·      II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb S62
·      II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb S66

IECEx
· Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

S76· Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
· Ex ia I Ma

Bestellbeispiel: CB1030 A1061 H4

                                     LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH · Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eingensicheren
Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Standardmessbereiche
Messbereich UE  ¹ Best.-

Code
 0...40    bar   80    bar A1061
 0...60    bar 200    bar A1062
 0...100  bar 200    bar A1063
 0...160  bar 500    bar A1064
 0...250  bar 500    bar A1065
 0...400  bar 800    bar A1066
 0...600  bar 1000  bar A1068

Anschlussplan

Datenblatt: D4-026   Rev. 1I2

Fortsetzung techn. Daten

UB - 14 V
20 mA
UB - 15 V

20 mA

Bürde
- Stromausgang

2-Leiterschaltung
Standard Ra= (KOhm)

mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

- Spannungsausgang
Bei Geräten mit Spannungsausgang kann

 ein Strom von max. 20 mA gezogen wer- 
den.

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 % v.E.

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,

Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe-

bereich)

weitere Ausführungen siehe Bestellanga-
ben bzw. auf Anfrage

Abmessungen

In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesamten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb und
außerhalb des explosionsgefährdeten Be-
reiches, Potentialausgleich besteht.

Das Messgerät ist im Fall des Einsatzes an 
der Zone 0 und in den Temperaturklassen 
T5 und T6 bei Ausfall auszuschalten!

Anschlussplan

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

¹ höhere Überlastgrenzen (UE) auf Anfrage

Druckmessumformer UNIVERSAL Dünnfilm DMS

Bauform · Standardgehäuse CB103 .
· Feldgehäuse CB203 .

Ausführung · Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten s.n. 1

Messbereich · nach Tabelle . . . . .

Ausgangs-
signal

· 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1
· 0...20 mA, 3-Leitertechnik H2
· 0...10 V, 3-Leitertechnik H4
· 0...5 V, 3-Leitertechnik H6

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)

Zündschutz-
arten (nur bei 
Ex-Schutz)

·      II 2G Ex ia IIC T4 Gb S69
·      II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb, Standard S68
·      II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb S62
·      II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb S66

IECEx
· Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

S76· Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
· Ex ia I Ma

Bestellbeispiel: CB1030 A1061 H4

                                     LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH · Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eingensicheren
Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Standardmessbereiche
Messbereich UE  ¹ Best.-

Code
 0...40    bar   80    bar A1061
 0...60    bar 200    bar A1062
 0...100  bar 200    bar A1063
 0...160  bar 500    bar A1064
 0...250  bar 500    bar A1065
 0...400  bar 800    bar A1066
 0...600  bar 1000  bar A1068
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Messbereiche 

- 0…25 bar bis 0…600 bar rel. 

■ Dünnfilm-Sensorelement 

■ Nullpunkt und Messspanne vom außen über Potentio-
meter einstellbar 

■ Edelstahlgehäuse 

■ Schutzart IP 66 nach DIN EN 60529 

■ Elektronikeinheit komplett vergossen 

■ Messstoffberührte Teile Edelstahl, komplett verschweißt 

■ Ausgangssignal. 4…20 mA, alternativ: 0…20 mA, 
0…10 V DC, 0…5 VDC 

  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Queensland Bergbau Zulassung, ANZEx 

Anwendungen 

Der Druckmessumformer UNIVERSAL im Heavy Duty De-
sign ist geeignet für die Druckmessung von Gasen, Dämp-
fen und Flüssigkeiten. Aufgrund seines robusten Aufbaus ist 
dieser Messumformer sehr gut einsetzbar unter erschwerten 
Bedingungen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Schutzart: IP 66 nach DIN EN 60529 

Elektronikeinheit: Komplett vergossen 

El. Anschluss: ■ Von außen zugängliche Verstellpo-
tentiometer 

■ Schraubbarer Deckel für Anschluss-
kammer mit O-Ring-Gewindeschutz 

■ Anschlussklemmen 4 mm2 

■ M20 x 1,5 Innengewinde 

■ Kabelverschraubung M20 x 1,5 für 
Kabelklemmbereich Ø 7-13 mm, Ma-
terial: Polyamid 

■ Kabelverschraubung M20 x 1,5 für 
Kabelklemmbereich Ø 8-13 mm, Ma-
terial: Edelstahl 

  

Prozessanschluss 

Bauform: G 1/2 B 
  

Material messstoffberührte Teile 

Stutzen: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Membran: Edelstahl W.-Nr. 1.4542 (630) 
  

Messsystem 

Sensor: Messbrücke in Dünnfilmtechnik auf Edel-
stahlmembran aufgebracht. 

  

Messgenauigkeit 

Lin./Hyst.: ≤ 0,3 % v.E. 

(Grenzpunkteinstellung) 

Abgleich: Nullpunkt und Messspanne ca. ± 10 % 

Temperatur-
einfluss: 

Auf Nullpunkt und Messspanne: 
 ≤ 0,3 %/10K 

Überlastgrenze: Für kurzfristige Überlastung, Werte siehe 
Bestellangaben. 

Überlasteinfluss: ≤ 0,1 % v.E. 
  

Ausgang 

Signal: 4…20 mA, 2-Leitertechnik, Standard 

Weitere Möglichkeiten siehe Bestell-
angaben. 

Testausgang: Unterbrechungsfreie Ausgangsstrom-
messung über integrierte Loc-Diode. 

Verzögerung: ≤ 20 ms 

Strombegrenzung: ≤ 30 mA 

Bürde, RB: Stromausgang 

Standard: 

RB ≤ (UV-14V)/0,02 A [Ω] 

mit Ex-Schutz: 

RB ≤ (UV-15V)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

Spannungsausgang 

Bei Geräten mit Spannungsausgang 
kann ein Strom von max. 0,02 A gezo-
gen werden. 

Bürdeneinfluss: Bei Bürdenänderung 500 Ω: 

≤ 0,1 % v.E. 
  

Versorgung 

Standardausführung: 

Nennspannung: 24 V DC 

Funktionsbereich: Bei 2-Leiterschaltung: 14…30 V DC 

Bei 3-Leiterschaltung: 16…30 V DC 

Maximal zulässig: 30 V DC 

Ex-Ausführung: 

Maximal zulässig: Bei 2-Leiterschaltung: 15…30 V DC 

Bei 3-Leiterschaltung: 16…30 V DC 

Einfluss: ≤ 0,2 % v.E. / 10V 
  

Temperaturbereiche 

Lagerung: -25…80° C 
  

Bemessungs-
temperatur: 

-10…70° C 

  

Grenz-
temperatur: 

-25…70° C 

  

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Zulassungen 
  

ATEX: TÜV 02 ATEX 1971 X 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

 II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 
  

IECEx: IECEx TUN 04.0008X 

Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

Ex ia I Ma 
  

Queensland Bergbau Zulassung 
  

IECEx: IECEx TUN 04.0008X 
ANZEx 15.2002X 

 Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

 Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

 Ex ia I Ma 
  

Detailierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweise XA_007. 
  

EMV: ■ Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2, 
Ausgabe März 1995 (Industriebereich) 

■ Störaussendung nach EN 50081 Teil 
1, Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewer-
bebereich) 

Das Gerät hat keine eigene Abstrahlung. 
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Anschlussplan 
  

 
  

Abmessungen 
  

 
  

 
Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer UNIVERSAL Heavy Duty Design  

 Typenreihe CB203. HDD 

Bestellangaben UNIVERSAL Heavy Duty Design 

CB2030 HDD Ausführung Standard 

CB2031 HDD Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 
  

 Messbereich Überlastgrenze 

A1060 0…25 bar 80 bar 

A1061 0…40 bar 80 bar 

A1062 0…60 bar 200 bar 

A1063 0…100 bar 200 bar 

A1064 0…160 bar 500 bar 

A1065 0…250 bar 500 bar 

A1066 0…400 bar 800 bar 

A1068 0…600 bar 1000 bar 
  

H1 

Ausgangssignal 

4…20 mA, 2-Leitertechnik 

H2 0...20 mA, 3-Leitertechnik 

H4 0...10 V, 3-Leitertetchnik 

H6 0...5 V, 3-Leitertechnik 

T5.. Gehäuseschutzart IP66, Heavy Duty Design 

   00 

Elektrischer Anschluss 

M20 x 1,5 Innengewinde 

   10 Kabelverschraubung M20 x 1,5, PA, für Kabel Ø 7-13 mm 

   11 Kabelverschraubung M20 x 1,5, Edelstahl, für Kabel Ø 8-13 mm 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)   

S68 

Ex-Ausführung 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T 6 Gb, Standard 

S66  II 1/2G Ex ia IIC  T4/T5/T6 Ga/Gb 

S76 IECEx 

Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga 

Ex ia I Ma 

S83 
IECEx 
ANZEx 15.2002X 

Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

Ex ia I Ma 
  

 
Bestellbeispiel:  CB2030 HDD – A1061 – H4 - … 
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Druckmessumformer UNIVERSAL
für Druckmittleranbau
Typenreihe CC102 ./CC202 .

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt D4-029_2019-04_10.00
Seite 1/5

Merkmale

Der analoge Druckmessumformer UNIVERSAL ist geeignet für 
die Relativ- und Absolutdruckmessung. Durch das reduzierte 
Innenvolumen der Druckmesskammer ist das Gerät speziell 
für den Anschluss an Druckmittlersysteme ausgelegt. Der 
Anschluss des Druckmittlers kann direkt, über Fernleitung 
oder über Temperaturentkoppler erfolgen. Eine Auswahl von 
Druckmittlern siehe unsere Produktgruppe D5.

■ Messbereiche 0...160 mbar bis 0...400 bar rel.
  0...0,4 bar bis 0...25 bar abs

■ Piezoresistives Sensorelement

■ Druckmittlerbetrieb bei reduziertem Innenvolumen

■ Nullpunkt und Messspanne von außen über 
 Potentiometer einstellbar

■ Messsystem überlastsicher

■ Edelstahlgehäuse als Standard- oder Feldgehäuse

■ Schutzart IP 65, optional IP 67

■ Ausgangssignal: 4...20 mA, optional 0...20 mA, 
 0...10 V DC

Optionen

■ Ex-Schutz

· Lebensmittelindustrie

· Pharmaindustrie

· Biotechnologie

Einsatzgebiete

Anwendungen
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Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 40 T6
70 60 T5
70 60 T4

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30

UB - 14 V
20 mA
UB - 15 V

20 mA

Technische Daten

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eingensicheren
Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W

In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesamten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb und
außerhalb des explosionsgefährdeten 
Bereiches, Potentialausgleich besteht.Das 
Messgerät ist im Fall des Einsatzes an der 
Zone 0 und in den Temperaturklassen T5 und 
T6 bei Ausfall auszuschalten!

Bürde
- Stromausgang
 2-Leiterschaltung
 Standard Ra= (KOhm)
 
 mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

- Spannungsausgang
 Bei Geräten mit Spannungsausgang kann
 ein Strom von max. 20 mA gezogen wer- 
 den.

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 % v.E.

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,
 Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe-
 bereich)

weitere Ausführungen siehe Bestellangaben 
bzw. auf Anfrage

Gehäuseausführungen
Standardgehäuse mit Winkelstecker
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
Schutzart:  IP 65
Silicon-Abdeckkappe für Verstellpotentiomet-
er Winkelstecker nach DIN EN 175301-803-A 
(DIN 43650, Form A) mit Kabelverschrau-
bung M16 x 1,5 mm, 
Kabel Ø 4...10 mm
Innenraumbelüftung für Messbereiche 
≤ 10 bar 

Feldgehäuse, massive Ausführung
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)
Schutzarten:
Standard
· IP 65
 Innenraumbelüftung über integriertes   
	 Sinterfilter,	nur	für	Überdruckmessbereiche
 ≤ 10 bar
optional
· IP 67
 Innenraumbelüftung über Anschlusska- 
	 bel	für	Überdruckmessbereiche	≤ 10 bar
Schraubbarer Abdeckring mit O-Ringdichtung 
für von außen zugängliche Verstellpotentio-
meter.
Schraubbarer Deckel für Anschlusskammer 
mit O-Ring-Gewindeschutz
Anschlussklemmen 4 mm²
Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel-
klemmbereich Ø 4,5...10 mm; 
Material Polyamid

Prozessanschluss
Druckmittlersysteme gemäß Produktgruppe 
D5

Messsystem
piezoresistive Messbrücke

Material
Stutzen: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)

Gewichte
bei Standardgehäuse: ca. 200 g
bei Feldgehäuse: ca. 750 g
ohne Druckmittler

Lagerungstemperaturbereich
-25...+80 °C

Grenztemperaturbereich
-25...+70 °C

Bemessungtemperaturbereich
-10...+70 °C

Temperatureinfluss
auf Nullpunkt: ≤ 0,03 % der Messspanne/K
auf Messspanne: ≤ 0,03 % der Messspanne/K

Versorgung Hilfsenergie 
Standardausführung:
· Nennspannung  24 V DC
· Funktionsbereich
 bei 2-Leiterschaltung  14...30 V DC
 bei 3-Leiterschaltung  16...30 V DC
· max. zul. Betriebsspannung 30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich bei 2-Leiterschaltung
 15...30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich bei 3-Leiterschaltung
 16...30 V DC

Standard Messbereiche
s. Bestellangaben

Überlastgrenzen UE
für	kurzfristige	Überlastung,
Werte siehe Bestellangaben

Überlasteinfluss
≤ 0,1 % v.E.

Signalausgang
4...20 mA, 2-Leitertechnik, Standard
weitere Möglichkeiten siehe Bestellangaben

Fortsetzung Seite 2Testausgang (nur bei 
Feldgehäuse)

Testausgang (nur bei Feldgehäuse)
unterbrechungsfreie Ausgangsstrommessung 
über integrierte Loc-Diode

Strombegrenzung im Ausgangssignal
max. Ausgangsstrom ca. 30 mA

Einfluss der Versorgungsspannung
≤ 0,2 % v.E. / 10 V

Linearitätsfehler incl. Hysterese
≤ 0,3 % v.E. (Grenzpunkteinstellung)

Abgleichbereich
Nullpunkt und Messspanne ca. ± 10 %

Einstellzeit
≤ 20 ms

Ex-Zulassung
Die Grenzwerte und besonderen Bedin-
gungen gemäß EG-Baumusterprüfbescheini-
gung beachten!
EG-Baumusterprüfbescheinigung
TÜV	02	ATEX	1971	X	und	
IECEx	TUN	04.0008X
Zündschutzarten:
      II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
      II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
IECEx	TUN	04.0008X
Zündschutzarten:
Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Ex ia I Ma
Da die eigensicheren Stromkreise aus sicher-
heitstechnischer Sicht geerdet sind, muss 
im gesamten Bereich der Errichtung der 
eigensicheren Stromkreise Potential-
ausgleich bestehen.
Umgebungstemperaturen für
       II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
                   Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 
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Anschlussplan

Datenblatt: D4-029   Rev. 1A4

Fortsetzung techn. Daten

Anschlussplan

Abmessungen

Standard-Positionierung des elektrischen Anschlusses.
Abweichende Anordnung bitte angeben.

Ex-Zulassung
Die Grenzwerte und besonderen Bedin-
gungen gemäß EG-Baumusterprüfbeschei-
nigung beachten!
EG-Baumusterprüfbescheinigung
TÜV 02 ATEX 1971 X und 
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
      II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
      II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Ex ia I Ma
Da die eigensicheren Stromkreise aus 
sicherheitstechnischer Sicht geerdet sind, 
muss im gesamten Bereich der Errichtung 
der eigensicheren Stromkreise Potential-
ausgleich bestehen.
Umgebungstemperaturen für
       II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
                   Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 40 T6
70 60 T5
70 60 T4

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eingensicheren
Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W

In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesamten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb und
außerhalb des explosionsgefährdeten Be-
reiches, Potentialausgleich besteht.

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30

Das Messgerät ist im Fall des Einsatzes an 
der Zone 0 und in den Temperaturklassen 
T5 und T6 bei Ausfall auszuschalten!

Bürde
- Stromausgang
 2-Leiterschaltung
 Standard Ra= (KOhm)
 
 mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

- Spannungsausgang
 Bei Geräten mit Spannungsausgang kann
 ein Strom von max. 20 mA gezogen wer- 
 den.

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 % v.E.

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,
 Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe-
 bereich)

weitere Ausführungen siehe Bestellanga-
ben bzw. auf Anfrage

UB - 14 V
20 mA
UB - 15 V

20 mA

Abmessungen

Datenblatt: D4-029   Rev. 1A4

Fortsetzung techn. Daten

Anschlussplan

Abmessungen

Standard-Positionierung des elektrischen Anschlusses.
Abweichende Anordnung bitte angeben.

Ex-Zulassung
Die Grenzwerte und besonderen Bedin-
gungen gemäß EG-Baumusterprüfbeschei-
nigung beachten!
EG-Baumusterprüfbescheinigung
TÜV 02 ATEX 1971 X und 
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
      II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
      II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Ex ia I Ma
Da die eigensicheren Stromkreise aus 
sicherheitstechnischer Sicht geerdet sind, 
muss im gesamten Bereich der Errichtung 
der eigensicheren Stromkreise Potential-
ausgleich bestehen.
Umgebungstemperaturen für
       II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
                   Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 40 T6
70 60 T5
70 60 T4

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eingensicheren
Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W

In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesamten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb und
außerhalb des explosionsgefährdeten Be-
reiches, Potentialausgleich besteht.

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30

Das Messgerät ist im Fall des Einsatzes an 
der Zone 0 und in den Temperaturklassen 
T5 und T6 bei Ausfall auszuschalten!

Bürde
- Stromausgang
 2-Leiterschaltung
 Standard Ra= (KOhm)
 
 mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

- Spannungsausgang
 Bei Geräten mit Spannungsausgang kann
 ein Strom von max. 20 mA gezogen wer- 
 den.

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 % v.E.

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,
 Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe-
 bereich)

weitere Ausführungen siehe Bestellanga-
ben bzw. auf Anfrage

UB - 14 V
20 mA
UB - 15 V

20 mA
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Ausführung Datenblatt: D4-029   Rev. 1A4

Ausführungen
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Bestellangaben

Druckmessumformer UNIVERSAL für Druckmittlerbetrieb

Bauform · Standardgehäuse CC102 .
· Feldgehäuse CC202 .

Ausführung · Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten s.n. 1

Messbereich

UE bar ¹
-1...0,6 bar 4 10 A1087
-1...1,5 bar 4 10 A1088
-1...3    bar 4 16 A1089
-1...5    bar 4 30 A1090
-1...9    bar 4 30 A1091
-1...15  bar 4 30 A1092
0...160 mbar 1 A1009
0...250 mbar 1 A1010
0...0,4  bar 3 A1051
0...0,6  bar 3 A1052
0...1     bar 3 A1053
0,2...1  bar 10 A1080
0...1,6  bar 10 A1054
0...2,5  bar 10 A1055
0...4     bar 20 A1056
0...6     bar 60 A1057
0...10   bar 60 A1058
0...16   bar 60 A1059
0...25   bar 60 A1060
0...40   bar 100 A1061
0...60   bar 200 A1062
0...100 bar 200 A1063
0...160 bar 250 A1064
0...250 bar 500 A1065
0...400 bar 500 A1066
0...0,4  bar abs 3 B1051
0...0,6  bar abs 3 B1052
0...1     bar abs 3 B1053
0...1,6  bar abs 10 B1054
0...2,5  bar abs 10 B1055
0...4     bar abs 10 B1056
0...6     bar abs 60 B1057
0...10   bar abs 60 B1058
0...16   bar abs 60 B1059
0...25   bar abs 60 B1060

Ausgangs-si-
gnal

· 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1
· 0...20 mA, 3-Leitertechnik H2
· 0...10 V, 3-Leitertechnik H4
· 0...5 V, 3-Leitertechnik H6

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)

Zünd-
schutzarten 
(nur bei Ex-

Schutz)

·      II 2G Ex ia IIC T4 Gb S69
·      II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb, Standard S68
·      II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb S62
·      II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb S66

IECEx
· Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

S76· Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
· Ex ia I Ma

Schutzart ³ · IP 65 (Standard) für Messbereiche ≤ 16 bar 5 T2
· IP 67 ² T1

Bestellbeispiel: CC1020 A1010 H4

¹	 höhere	Überlastgrenzen	(UE)	auf	Anfrage
² bei < 10 bar belüftetes Kabel erforderlich
³ nur bei Bauform Feldgehäuse anzugeben
4 Negative Relativdruckbereiche wie z.B. -1...+1 bar werden werksseitig auf 0...100 % z.B. 4...20 mA abgeglichen.
 Kurzzeitiger Betrieb bis -1 bar bei Raumtemperatur und Dauerbetrieb bis -500 mbar bei max. +50 °C sind zulässig.
 Langzeit-Vakuummessungen bei Temperaturen über +50 °C können zu Veränderungen der Messgeräteeigenschaften führen.
 Vakuumfeste Ausführungen auf Anfrage.
5  gilt nicht bei Absolutdruck
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Druckmessumformer
Messprinzip piezoresistiv, hoch überlastbar
Typenreihe CD102 ./CD202 .
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Merkmale

Das Gerät setzt Druckmesswerte in ein in der Prozessleittechnik 
übliches eingeprägtes Strom- oder Spannungseinheitssignal 
um.
Der Messumformer enthält als Sensor eine piezoresistive 
Halbleitermessbrücke. Die integrierte Überlastsicherung ist für 
dauerhaften Überdruck ausgelegt und hat keine Verschleißteile. 
Ein Kompensations-Netzwerk bewirkt weitgehende Unabhän-
gigkeit des Ausgangssignals von der Prozesstemperatur. 

  
■ Messbereiche 0...2,5 bar bis 0...25 bar,
 Rel.- und Absolutdruck

■ Piezoresistives Sensorelement

■ Messsystem überlastsicher bis 250 bar

■ Edelstahlgehäuse als Standard- oder Feldgehäuse

■ Ausgangssignal: 4...20 mA, 2-Leitertechnik

■ Hoher Ex-Schutz für Gase, IECEx
■ Überlastsicher bis 400 bar
■ Ausgangssignal:
 0...20 mA / 0...10 VDC / 2...10 VDC / 0...5 VDC

Anwendungen

Optionen

· Chemische Industrie

· Seeschifffahrt

· Verfahrenstechnik

· Hydraulische Steuerungstechnik

Einsatzgebiete
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UB - 14 V
20 mA

UB - 15 V
20 mA

UB - 9 V
20 mA

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30

Technische Daten
Bürde
2-Leiterschaltung
Standardausführung Ra= (KOhm)
 
mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

3-Leiterschaltung
alle Ausführungen
mit Stromausgang Ra= (KOhm)

3-Leiterschaltung
alle Ausführungen
mit Spannungsausgang Ia  ≤ 20 mA

- Spannungsausgang
 Bei Geräten mit Spannungsausgang kann
 ein Strom von max. 20 mA gezogen 
 werden.   
UB = Betriebsspannung
Ra = max zul. Bürdenwiderstand
 (incl. Zuleitung)

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 % v.E

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesamten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb und
außerhalb des explosionsgefährdeten Be-
reiches, Potentialausgleich besteht.

Das Messgerät ist im Fall des Einsatzes an 
der Zone 0 und in den Temperaturklassen T5 
und T6 bei Ausfall auszuschalten!

EMV-Prüfung nach IEC 801
NAMUR-Empfehlung

Einfuß der
Netzversorgungstolleranzen

keine
Beeinflussung

Einfluß durch
Netzunterbrechung

keine
Beeinflussung
volle Funkti-

onsfähigkeit bei 
Netzwiederkehr

Einschaltstrombegrenzung
< 15 IN < 3,5 IN

Transiente Einzelimpulse
auf Versorgungsleitungen 
1,2/50 µS,
Impedanz 42 Ohm,
Dauer 10 min,
Folge 6/min
Impulshöhe:
sym. 1 KV / asym. 2 KV

Gerät nach
Prüfung voll

funktionsfähig

Transiente Überspannungen 
auf Versorgungs- / Datenlei-
tungen als Impulsgruppen 
(Bursts)
Impulszeiten 5/50 ns
Burstfrequenz 5 KHz
Burstzeiten 15/300 ms
Spannung asym/unsym. 2 KV

Keine Beeinträch-
tigung durch die 
Störeinwirkung

Schmalbandige, niederfre-
quente Störungen
Frequenz 50 Hz...10 KHz
Signal 3 VRMS

keine
Beeinflussung

Entladung statischer
Elektrizität, ESD-Prüfung
Höhe: 6 KV auf Gehäuse
Anzahl: 10 Entladungen

Gerät nach
Prüfung voll

funktionsfähig

Elektromagnetische
Einstrahlung
Feldstärke 10 V/m (3 V/m)
Frequenzbereich:
10 KHz...500 MHz

max. Abweichung
< 0,2 %

eigene Abstrahlung /
Funktionsstörungen keine Abstrahlung

weitere Ausführungen siehe Bestellanga-
ben bzw. auf Anfrage

Standard Messbereiche
s. Bestellangaben

Überlasteinfluss
≤ 0,1 % v.E.

Signalausgang
4...20 mA, 2-Leitertechnik, Standard
weitere Möglichkeiten siehe Bestellangaben

Testausgang (nur bei Feldgehäuse)
unterbrechungsfreie Ausgangsstrommessung 
über integrierte Loc-Diode

Strombegrenzung im Ausgangssignal
max. Ausgangsstrom ca. 30 mA

Linearitätsfehler incl. Hysterese
≤ 0,3 % v.E. (Grenzpunkteinstellung)

Abgleichbereich
Nullpunkt und Messspanne ca. ± 10 %

Einstellzeit
≤ 20 ms

Ex-Zulassung
Die Grenzwerte und besonderen Bedin-
gungen gemäß EG-Baumusterprüfbescheini-
gung beachten!
EG-Baumusterprüfbescheinigung
TÜV 02 ATEX 1971 X und 
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
      II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
      II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
 Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
 Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga
 Ex ia I Ma
Da die eigensicheren Stromkreise aus 
sicherheitstechnischer Sicht geerdet sind, 
muss im gesamten Bereich der Errichtung 
der eigensicheren Stromkreise Potential-
ausgleich bestehen.

Umgebungstemperaturen für
       II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
                   Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eigensicheren
Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W

In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Gehäuseausführungen
Standardgehäuse mit Winkelstecker
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)
Schutzart:   IP 65
Silicon-Abdeckkappe für Verstellpotentiomet-
er Winkelstecker nach DIN EN 175301-803-A 
(DIN 43650, Form A)  mit Kabelverschraubung 
M16 x 1,5 mm,  Kabel Ø 4...10 mm
Innenraumbelüftung für Messbereiche 
≤ 10 bar über Sinterfilter 

Feldgehäuse, massive Ausführung
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)
Schutzarten:
· Standard
 IP 67
 Innenraumbelüftung über Anschlusskabel  
 für Überdruckmessbereiche ≤ 10 bar
· optional
 IP 65
 Innenraumbelüftung über integriertes
 Sinterfilter, nur für Überdruckmessbereiche
 ≤ 10 bar, wenn Belüftung über Kabel nicht
 möglich
Schraubbarer Abdeckring mit O-Ringdichtung 
für von außen zugängliche Verstellpotentio-
meter.
Schraubbarer Deckel für Anschlusskammer 
mit O-Ring-Gewindeschutz
Anschlussklemmen 4 mm²
Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel-
klemmbereich Ø 4,5...10 mm; 
Material Polyamid

Prozessanschluss
G 1/2 B nach DIN EN 837-1

Messsystem
piezoresistive Messbrücke, durch innenlie-
gende Edelstahlmembran geschützt. 

Füllstoff
Siliconöl

Material
Membran: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)
Stutzen: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)

Gewichte
bei Standardgehäuse: ca. 400 g
bei Feldgehäuse: ca. 800 g

Zulässige Lagerungstemperatur
-25...+80 °C

Betriebstemperaturbereich
-10...+50 °C
Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage

Kompensierter Temperaturbereich
-10...+50 °C

Temperatureinfluss
auf Nullpunkt und Messspanne: ≤ 0,3 
%/10K

Versorgung Hilfsenergie 
Standardausführung:
· Nennspannung      24 V DC
· Funktionsbereich
 bei 2-Leitertechnik 14...30 V DC
 bei 3-Leitertechnik 16...30 V DC
· max. zul. Betriebsspannung 3 0  V 
DCEx-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich bei 2-Leiter-  
 schaltung
 15...30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich bei 3-Leiter-  
 schaltung
 16...30 V DC

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 40 T6
70 60 T5
70 60 T4
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Abmessungen

Anschlussplan

Druckmessumformer

Montage- und Bedienungshinweise

Die Geräte sind werkseitig für senkrechte Montage justiert. Sollte ein nachträglicher Abgleich erforderlich sein, so sind die Potentiometer für 
Nullpunkt und Spanne bei Standardgehäusen unterhalb der roten Abdeckkappe und bei Feldgehäusen nach Herunterschrauben des gerändel-
ten Verschlussringes zugänglich.
Der Innendruckausgleich bei Überdruckmessbereichen bis 10 bar erfolgt je nach Ausführung über das Anschlusskabel oder ein integriertes 
Sinterfilter. Höhere Messbereiche bzw. alle Absolutdruckmessbereiche erfordern keinen Druckausgleich.
Die vorgegebenen Schutzarten werden nur erreicht, wenn die Kabeldurchmesser mit den aufgeführten Nennweiten der Dichteinsätze überein-
stimmen und die Verschraubungen fest angezogen werden. Bei den Ausführungen mit Winkelstecker sind die zentral angeordneten Befesti-
gungsschrauben handfest anzuziehen.
Bei Geräten der Schutzart IP 65 ist nur eine stehende (Anschluss oben) oder waagerecht Montage zulässig.

Elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur durch sachkundiges Personal installiert und betrieben 
werden. Veränderungen an Geräten , Anschlüssen und Plomben führen zum Erlöschen des Ex-Schutzes und der Garantie. Bei eigensicheren 
Stromkreisen ist sicherzustellen, dass im gesamten Verlauf des Leitungszuges innerhalb und außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches 
ein Potentialausgleich besteht. Die aufgeführten Grenzwerte sind zu beachten. Die bescheinigten EMV-Maßnahmen werden nur wirksam bei 
ordnungsgemäß angeschlossener Erdverbindung.

Anmerkung: Geeignete Anschlusskabel mit integriertem Belüftungskanal können über uns bezogen werden.
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Bestellangaben

Druckmessumformer Messprinzip piezoresistiv

Bauform · Standardgehäuse CD102 .
· Feldgehäuse CD202 .

Ausführung · Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten s.n. 1

Messbereich · nach Tabelle  . . . .

Ausgangs-si-
gnal

· 4...20 mA, 2-Leitertechnik H1
· 0...20 mA, 3-Leitertechnik H2
· 0...10 V, 3-Leitertechnik H4
· 2...10 V, 3-Leitertechnik H5
· 0...5 V, 3-Leitertechnik H6

¹ nicht unter 100 mbar abs. / -900 mbar rel. Dauerbetrieb

2 auf Anfrage bis 400 bar

3  gilt nicht bei Absolutdruck

Standardmessbereiche

Messbereich UE
bar 2

Best.-
Code

-1...1,5  bar 1 250 A1088
-1...3     bar 1 250 A1089
-1...5     bar 1 250 A1090
-1...9     bar 1 250 A1091
-1...15   bar 1 250 A1092
0...2,5   bar 250 A1055
0...4      bar 250 A1056
0...6      bar 250 A1057
0...10    bar 250 A1058
0...16    bar 250 A1059
0...25    bar 250 A1060
0...2,5   bar abs1 250 B1055
0...4      bar abs1 250 B1056
0...6      bar abs1 250 B1057
0...10    bar abs1 250 B1058
0...16    bar abs1 250 B1059
0...25    bar abs1 250 B1060

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)

Zünschutzarten
(nur bei

Ex-Schutz)

·      II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb, Standard S68
·      II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb S66

IECEx
· Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

S76· Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
· Ex ia I Ma

Feldgehäuse · IP 67 T1
· IP 65 (Standard) für Messbereiche ≤ 16 bar 3 T2

Bestellbeispiel: CD1021 A1057 H2
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Druckmessumformer mit Rohrfeder 

Typenreihe CK5… 

 

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  D4-036_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/7

 
  

 
  

Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Sicherheitstechnische Anlagen 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

 
  

Merkmale 
  

■ Druckmessumformer mit Vor-Ort-Anzeige für 
Relativdruckmessungen 

■ Ausgangssignal: 4…20 mA (20…4 mA) in  
2-Leitertechnik 

■ Integrierter, verschleißfreier Drehwinkelmessumformer 

■ Sicherheitsdruckmessgerät S3 nach EN 837-1 in 
NG 100 und 160, alternativ in der Ausführung nach 
EN 837-1 S1 

■ Anzeigebereiche 0…0,6 bar bis 0...1000 bar, 
-0,6...0 bar bis -1...24 bar 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

- Ex-Schutz 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

■ Einstellung des elektrischen Ausgangssignals durch 
Anlegen eines Magneten 

■ Mit Druckmittler gemäß Produktgruppe D5 

■ Ausgangssignal 0…20 mA und 0…10 V in 3-Leiter-
technik (bei Geräten ohne Ex-Ausführung und ohne 
Einstellung des elektrischen Ausgangssignals) 

■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

Anwendungen 

Örtlich anzeigendes, mechanisches Sicherheitsdruckmess-
gerät mit einem integrierten, elektronischen Drehwinkel-
messumformer zur elektronischen Fernübertragung von 
Druckwerten. Der Drehwinkelmessumformer arbeitet 
berührungslos und ist dadurch absolut verschleißfrei. Der 
Druckmessumformer ist geeignet für die Relativdruck-
messung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse nach 
EN 837-1 S1, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301 (304) ; mit rückseitiger 
Ausblasvorrichtung, Material: Desmopan  

Alternativ: 

Hochwertiges Sicherheitsgehäuse mit 
ausblasbarer Rückwand und 
bruchsicherer Trennwand nach  EN 837-1 
S3, Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 
(304)  

  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart 
nach EN 
60529: 

■ Ohne Füllung: IP 65  

■ Mit Füllung im S1-Gehäuse: IP 65 

■ Mit Füllung im S3-Gehäuse: IP 66  
  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 
  

El. Anschluss: Wasserdichte Kabelanschlussdose mit 
abnehmbarem Prüfdeckel, Material: 
Makrolon. 

Kabelverschraubung für 
Kabeldurchmesser 7…13 mm. 

  

Gewichte: NG 100:  

Mit 
Füllung: 

ca. 1,9 kg 

Ohne 
Füllung: 

ca. 1,1 kg 

NG 160:  

Mit 
Füllung: 

ca. 2,4 kg 

Ohne 
Füllung: 

ca. 1,2 kg 

 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Standard G1/2 B, radial unten. 

Weitere Prozessanschlüsse siehe 
Bestellangaben. 

  

Material messstoffberührte Teile 

Messorgan: Rohrfeder und Anschlusszapfen 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404  
(316Ti / 316L) 

  

Messsystem 

Zeigerwerk: Edelstahlsegment 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer 
Beschriftung. 

Optional mit roter Marke bzw. festem 
Markenzeiger. Sonderbeschriftung auf 
Anfrage. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz, mit 
Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur. 

  

Anzeigebereiche 

Anzeige-
bereiche: 

Siehe Bestellangaben 

Überlast-
sicherheit 

1,3fach 

Höhere Überlastsicherheiten siehe 
Bestellangaben 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 837-1 
(für Anzeigebereiche < 1000 bar) 

1,6 nach EN 837-1 
(bei Anzeigebereiche = 1000 bar) 

  

Signalstrom-
fehler: 

< 1 % von der Messspanne 

Temperatur-
einfluss: 

Auf Nullpunkt und Messspanne:  
≤ 0,04 % v.E. / K 

  

Ausgang 

2-Leitertechnik 
  

Signal: 4…20 mA (20…4 mA) 

Bürde R: R= UB- Umin/0,022 A [Ω] 
UB = Versorgungsspannung 

Umin = minimale Versorgungsspan. 12 VDC 

  
  

3-Leitertechnik 
  

Signal: 0…20 mA und 0…10 V 

Weitere Ausgangssignale auf Anfrage. 

Bürde R: bei Stromausgang 

RB = UB- 3 V /0,020 A [Ω] 
UB = Versorgungsspannung 

 bei Spannungsausgang 

R ≥ 500 kOhm 
  

Versorgung 

2-Leitertechnik 
  

Nennspannung: 

Funktionsbereich: 

24 V DC 

12…30 V DC 
  

3-Leitertechnik 
  

Nennspannung: 

Funktionsbereich: 

24 V DC 

14…30 V DC 
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Temperaturbereiche 

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -20…70°C -20…70°C (60°C)1 

Messstoff: 2 -20…100°C -20…100°C  

Lagerung: -40…70°C -40…70°C 

 

Erweiterter Temperaturbereich (optional):  
  

 Ohne Füllung Mit Füllung 

Umgebung: -40…80°C -40…80°C (60°C)1 

Messstoff: 2 -40…100°C -40…100°C 

Lagerung: -40…80°C -40…80°C (60°C)1 

 
1 Ausführung im Sicherheitsgehäuse S3 
2 Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 100°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Schutz: Für eingebauten Drehwinkelmess-
umformer. 

81.4 Typ PL 1100 

TÜV 08 ATEX 554749 

 II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb 

 II 2D Ex ib IIIC T 75 °C / T 95 °C /  
T 115 °C / T 120 °C Db 

Ui ≤ 30 V DC Ii ≤ 150mA Pi ≤ 1W 

Die innere Kapazität und Induktivität sind 
vernachlässigbar klein. 

 

Detaillierte Angaben siehe Ex-
Sicherheitshinweis XA_009. 

 

Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte: 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

 

Detaillierte Angaben siehe Ex-
Sicherheitshinweis XA_005. 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 

 

 

 

 
  

Anschlussplan 
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Einstellung des Messbereiches 
  

Nullpunkteinstellung der mechanischen Anzeige: 

Die mechanische Nullpunkteinstellung im drucklosen Zustand und unter Betriebstemperatur durchführen. Der Bajonettring des 
Gehäuses wird mit einem Bandschlüssel linksdrehend geöffnet. Danach kann der Bajonettring, mit Glasscheibe und Dichtung, 
abgenommen werden. Die Nullpunktkorrektur des Zeigers wird durch Verdrehen der Mikroverstelleinrichtung am Zeiger 
vorgenommen. Linksdrehen bewirkt eine Korrektur in Richtung minus, Rechtsdrehen eine Korrektur in Richtung plus.  

Wichtig: Durch die mechanische Anzeigeverstellung wird die Position des Zeigers korrigiert. Nach der Justage des Zeigers 
muss der elektrische Nullpunkt korrigiert werden. 

 

Einstellung von Nullpunkt und Spanne des elektrischen Ausgangssignals (optional): 

Der Nullpunkt wird im drucklosen Zustand justiert. Hierzu den beigefügten Magneten (oder einen anderen) an die 
Abgleichposition bringen. Nach ca. 2 Sekunden quittiert ein Lichtsignal in der Skale den justierten Nullpunkt.  

Für die Justage der Spanne (Messbereichsende) ist der Messbereichsenddruck anzulegen, z.B. 10,0 bar. Auch hierzu einen 
Magneten an die Abgleichposition bringen. Nach ca. 2 Sekunden quittiert ein Lichtsignal in der Skale die justierte Spanne. 

Wichtig:Die Justage ist nur in einem Toleranzfenster von ca. ± 5% F.S. möglich. Davon abweichende Einstellungen werden 
nicht übernommen. 
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Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Druckmessumformer mit Rohrfeder, Sicherheitsdruckmessgerät,  

 Typenreihe CK5 

Bestellangaben CK5 

CK520. 

Sicherheitsgehäuse 

NG 100 

EN 837-1 S1 

mit Ausblasvorrichtung 
Gehäuseschutzart 
IP 65 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

CK521. Prozessanschluss rückseitig 

CK522. 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

CK523. Prozessanschluss rückseitig 

CK550. 
EN 8371-1 S3 

mit bruchsicherer Trennwand 

und ausblasbarer Rückwand 

Gehäuseschutzart 
IP 65 

ohne Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 
CK554. Gehäuseschutzart  

IP 66 
mit Gehäusefüllung 

CK530. 

Sicherheitsgehäuse 

NG 160 

EN 837-1 S1 

mit Ausblasvorrichtung 
Gehäuseschutzart  
IP 65 

ohne Gehäusefüllung 
Prozessanschluss unten 

CK531. Prozessanschluss rückseitig 

CK532. 
mit Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 

CK533. Prozessanschluss rückseitig 

CK560. 
EN 8371-1 S3 

mit bruchsicherer Trennwand 

und ausblasbarer Rückwand 

Gehäuseschutzart  
IP 65 

ohne Gehäusefüllung 

Prozessanschluss unten 
CK564. Gehäuseschutzart 

IP 66 
mit Gehäusefüllung 

          0 
Ex-Kennzeichnung 

Standard 

          1 Ex-Schutz, Kennzeichnungen siehe nachstehend 

A2 . . . 

Prozessanschluss 

G1/2 B 

B2 . . . 1/2" NPT 

C2 . . . M20 x 1,5 

     085 

Anzeigebereich (bar) 

-0,6...0 

     086 -1...0 

     087 -1...0,6 

     088 -1...1,5 

     089 -1...3 

     090 -1...5 

     091 -1...9 

     092 -1...15 

     093 -1...24 

     052 0...0,6 

     053 0...1  

     054 0...1,6 

     055 0...2,5 

     056 0...4 

     057 0...6 

     058 0...10 

     059 0...16 

     060 0...25 

     061 0...40 

     062 0...60 

     063 0...100 

     064 0...160 

     065 0...250 

     066 0...400 

     068 0...600 

     070 0...1000 1 

K1 

Ausgangssignal 

0...20 mA, 3-Leitertechnik 2 

K2 4...20 mA, 2-Leitertechnik  

K3 0...10 V, 3-Leitertechnik 2 

K4 20...4 mA, 2-Leitertechnik 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S72 
Ex-Kennzeichnung 3 

 II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb                                                       II 2G c TX 

S74  II 2D Ex ib IIIC T75 °C/T95 °C/T115 °C/T120 °C Db                 II 2D c TX 

F1 Einstellung des elektrischen 
Ausgangssignals 3 

durch Anlegen eines Magneten am Gehäuse mit Bestätigung 
durch LED in der Skale 

Referenzpunkt = Messbereichsanfang 

F9 Referenzpunkt abweichend, gemäß Klartext 

H2 
 

Überlastsicherung 

2fach (für Messbereich 1...4 bar) 

H3 2fach (für Messbereich 6...40 bar) 

H4 1,5fach (für Messbereich 60...160 bar) 

R2 
Sichtscheibe 

Sicherheitsglas mit Maximum-Zeiger 

R3 Sicherheitsglas mit verstellbarem Markenzeiger 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

V2 
Montage 

hinterer Rand für Wandaufbau 

V3 vorderer Rand für Tafeleinbau 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 

W4001 Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

W4090 Erweiterter Temperaturbereich  

Z1 Anschluss an Zone 0 4 mit Zone 0 Adapter (Koppelelement KF6)  
  

 
Bestellbeispiel:  CK5500 - A2063 - K2 - … 

 
1 Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-1 
2 möglich bei Geräten ohne Ex-Ausführung und ohne Einstellung des elektrischen Ausgangssignals 
3 nur für Geräte in 2-Leitertechnik 
4 nur für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Verfahrenstechnik 

■ Chemie 

■ Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Energieerzeugung 

■ Umwelttechnik 

■ Wasser/Abwasser 

Merkmale 
  

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit  
intuitiver Bedienerführung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Referenzgenauigkeit 0,07 % 

■ Langzeitstabilität 0,1 % innerhalb von 5 Jahren 

■ Robustes Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 65/67 

■ Max. Betriebsdruck 400 bar 

■ Gleichzeitige Anzeige von Differenzdruck und stati-
schem Druck 

■ Umfangreiche Parametrierfunktionen 

■ Umfangreiche Simulations- und Diagnosefunktionen 

■ Quick-Setup Funktion 

■ Nennbereiche 100 mbar bis 16 bar 

■ Turndown bis 100:1 

■ Messrate 50 Hz 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART®-Protokoll 

■ Konfigurationsspeicher 

■ Digitale Kommunikation über PDM, FDT/DTM, 375/475 
Field Communicator 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers, radizierend, 
Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stützpunkten 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Auf Füllstand ausgerichtete intuitive Parametrierung mit 
Bediensoftware LAB4Level (auf Anfrage) 

  

Optionen und Zusatzausführungen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Einstufung in SIL2 (in Vorbereitung) 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit 

■ Schutzart IP 69K  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der digitale Differenzdruckmessumformer PASCAL Ci4 
Delta P ist geeignet für den Einsatz in rauhen Umgebungs-
bedingungen zur Differenzdruckmessung bei Filtern und 
Pumpen. Ebenso realisierbar ist die Messung abzuleitender 
Größen wie Durchfluss und Füllstand. 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 100:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspannen Messgrenzen 
Statischer Überdruck und 
Überlastbarkeit  

 min. Spanne max. Spanne untere Grenze obere Grenze einseitig (+/-) / beidseitig 

100 mbar 1 mbar* 200 mbar - 100 mbar 100 mbar 160 bar 

500 mbar 5 mbar 1 bar - 500 mbar 500 mbar 160 bar oder 400 bar 

3 bar 30 mbar 6 bar - 3 bar 3 bar 160 bar oder 400 bar 

16 bar  160 mbar 32 bar - 16 bar 16 bar 160 bar oder 400 bar 

Minimal zulässiger statischer Druck: 5 mbar abs (bei Referenzbedingungen). 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Zweikammer-Gehäuse, stufenlos ver-
drehbar ± 170°C 

Gehäuseoberfläche gestrahlt 
  

Material Ge-
häuse: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 
(304/303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404  (316L) 
  

Material Front-
deckel: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

■ Polypropylen, schwarz 
  

Dichtungen: Silikon / NBR 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Vibrations-
festigkeit nach 
EN 61298-3: 

10…60 Hz: ± 0,35 mm 

60…1000 Hz: 5 g 

  

Sichtscheibe: ■ Makrolon gehärtet 

■ Sicherheitsglas (Frontdeckel aus 
Edelstahl erforderlich) 

  

Elektrischer 
Anschluss: 

■ Rundsteckverbinder M12 

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblöcke:  ■ Federklemmen bis 1,5 mm2 

■ Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

■ Schraubklemmen bis 2,5 mm2 
  

Gewicht: ca. 2,9 kg  
  

Typenschild: Laserbeschriftung 
  

 

 

Prozessanschluss 

Bauform: Druckkappe mit den Anschlussmaßen 
nach EN 61518 und mit Befestigungs-
gewinde 7/16 – 20 UNF 
  

■ Prozessanschluss 1/4" – 18 NPT  

■ Prozessanschluss 1/2" – 14 NPT 
mittels Ovalflansch (siehe Zubehör) 

  

Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage. 
 

Entlüftung: ■ ohne, mit Verschlussstopfen 1/4" NPT 

■ mit Entlüftungsventil 1/4" NPT  
  

 

Dichtung: ■ EPDM, FDA konform 
Temperaturbereich -40...85 °C 
(nur für PN160) 

■ FKM (Viton) 
Temperaturbereich -20...85 °C 

  

Material messstoffberührte Teile 

Druckkappe: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Membran: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Dichtung: EPDM oder FKM 

Ovalflansch: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Entlüftungsventil: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Verschlussstopfen: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonöl 
  

Messgenauigkeit 

Referenzbed. 
nach EN 
61298-1: 

TU = konst. (15…25) °C 

 φ = konst. (45...75) % r.F. 

pU = konst. (860...1060) mbar 

UB = 24 V DC (± 3 V DC) 

RB = 50 Ω, HART: 250 Ω 

Erdung angeschlossen 

Messbereichsanfang = 0 bar 

Kalibrierlage: Prozessanschluss unten: senkrecht 
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Referenzgenauigkeit: 
  

Nach EN 61298-2 inkl. Nichtlinearität, Hysterese und Re-
produzierbarkeit bezogen auf die eingestellte Messspan-
ne: 

Nennbereich 
Turndown  

< 10:1 
Turndown > 10:1 

100 mbar 

≤ ± 0,07 % 

≤ ±(0,01 % x TD-0,0325 %) 

500 mbar ≤ ±(0,005 % x TD+0,0175 %) 

3 bar ≤ ±(0,005 % x TD+0,0175 %) 

16 bar ≤ ±(0,01 % x TD-0,0325 %) 
 

 

Langzeitdrift: Bezogen auf den Nennbereich 

≤ 0,1 % innerhalb von 5 Jahren 
  

Temperatureinfluss der Umgebungstemperatur: 
  

Bezogen auf den Messbereich (nach IEC 61298-3): 

Nennbereich im Bereich: -10...60 °C 

100 mbar ≤ ±(0,15 % + 0,15 % x TD) 

500 mbar ≤ ±(0,15 % + 0,05 % x TD) 

3 bar ≤ ±(0,15 % + 0,05 % x TD) 

16 bar ≤ ±(0,15 % + 0,15 % x TD) 

Nennbereich im Bereich: -40...80 °C 

100 mbar ≤ ±(0,15 % + 0,2 % x TD) 

500 mbar ≤ ±(0,2 % + 0,06 % x TD) 

3 bar ≤ ±(0,2 % + 0,06 % x TD) 

16 bar ≤ ±(0,15 % + 0,2 % x TD) 
  
 

Temperatur-
einfluss 
Stromausgang 
(-40...80 °C): 

≤ ±(0,04 % / 10 K) 

  

Einfluss des 
statischen 
Druckes (nach 
EN 61298-3): 

Bezogen auf den Nennbereich: 

für PN160: 

≤ ±(0,1 % + 0,1 % x TD) 

für PN400: 

≤ ±(0,25 % + 0,25 % x TD) 
  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Optional: Absetzbare Display- und 
   Bedieneinheit  (max. 10m ) 

Konfigurations-
speicher: 

Alle Parametrierdaten können aus dem 
Gerät  in den Konfigurationsspeicher im 
Anzeigemodul kopiert  werden. Dort wer-
den sie auch bei Stromausfall dauerhaft 
gespeichert. 

Eine Übertragung der Parameter auf 
weitere Geräte kann einfach und schnell 
erfolgen. 

  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20…21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Betriebsbereitschaft < 12 s 

Ansprechzeit t90 am 
Stromausgang 

typisch 
200 ms 

Digitale 
Kommunikation 

HART®-
Protokoll, Ver-
sion 7 

Kommunikation über: 
  

■ Siemens PDM 

■ Pactware oder kompatible Systeme 
(FDT/DTM) 

■ 375 / 475 Field Communicator  
  

 

Funktion: ■ linear 

■ invers 

■ radizierend 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stütz-
punkten 

Turndown: Max. 100:1 

Dämpfung: 0…999,9 s wählbar in Stufen von 0,1 s 

Messrate: 50 Hz 

Auflösung: 0,5 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -40…80 °C  

(bei kleiner - 30°C: eingeschränkte Ables-
barkeit des Anzeigemoduls) 

  

Messstoff: für PN160: 

-40…85 °C (in der Messzelle anstehend) 

 für PN400: 

-20...85 °C (in der Messzelle anstehend) 
  

Lagerung: -40…80 °C 
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Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Zulassungen 
  

ATEX: TÜV 13 ATEX 120264 X 

 II 1/2G Ex ia IIC TX Ga/Gb 

 II 1/2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

 II 2G Ex ia IIC TX Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

IECEx: IECEx TUN 13.0018X 

Ex ia IIC TX Ga/Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

Ex ia IIC TX Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Db 
  

Detaillierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_022. 

 
  

EMV : Nach EN 61326-1, NAMUR NE21 
  

SIL2: In Vorbereitung: 
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, 
Einstufung in SIL2. 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Parametrierung, Diagnosefunktionen und Abgleich 
  

Parametrierung * 
  

Parameter Werte Standardwert 

Gerät   

Geräte ID 16 Zeichen, frei einstellbar LABOM PASCAL Ci4 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 bar 

Messbereichsende frei im Nennbereich Nennbereichsende 

Dämpfung 0,0…999,9 s 0,0 s 

Anzeige- und Bedieneinheit   

Einheit Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, 
atm, torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, inHg

bar 

Einheit statischer Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, 
atm, torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, inHg

bar 

Einheit Temperatur °C, °F, °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprachpakete 

Englisch, Deutsch  Deutsch 

Englisch, Chinesisch wie bestellt 

Englisch, Spanisch, Französisch wie bestellt 

Englisch, Polnisch, Deutsch wie bestellt 

Englisch, Türkisch, Deutsch wie bestellt 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Fünf Werte, Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, 
Große Anzeige 

Vier Werte 

Hauptwert Druck, Strom in %, Strom in mA Druck 

Nebenwerte Druck, stat. Druck, Strom in %, Strom in mA, Sen-
sortemperatur, Geräte ID, HART-TAG, HART-
Descriptor, <leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Stromausgang   

Ausgangsfunktion linear, invers, radizierend, Tabellenfunktion linear 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (<3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (<3.6 mA) 

Lagekorrektur ein, aus aus 

Wartungstimer   

Wartungsintervall 0…9999 Tage 0 Tage 

Zustand ein, aus aus 

HART-Daten   

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Eigendiagnose Beschreibung Wertebereich 

RAM-Test Permanente Überprüfung des Schreiblesespeichers / 

ROM-Test Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Programmspeicher 

/ 

Messbrückentest Permanente Überprüfung der Messbrücke / 

CRC-Test der Parametrierung Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Parameterspeicher 

/ 

Überwachung der Elektroniktemperatur Permanente Überprüfung der Elektroniktemperatur / 

Prozessdiagnose   

Wartungstimer Überwachung der Wartungszyklen / 

Betriebsstundenzähler Erfassung der Betriebsstunden / 

Min/Max-Werte Überwachung des minimalen und maximalen Diffe-
renzdruckes und der Sensortemperatur 

/ 

Messkreisdiagnose   

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Drucksimulation Annahme eines konstanten Druckwertes, berück-
sichtigt im Gegensatz zur Stromsimulation auch die 
Dämpfung und Tabellenfunktion 

Nennbereich 
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Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktabgleich setzen des Messwertes auf 0 bar bei gleichem Druck auf beiden Anschlüssen 

Lagekorrektur setzen des Messwertes auf 0 bar bei gleichem Druck auf beiden Anschlüssen und im eingebauten Zustand 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt auf Nullpunkt) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
  

* Auf Füllstand ausgerichtete intuitive Parametrierung mit Bediensoftware LAB4Level auf Anfrage. 

 
  

Anschlussplan 
  

 
  

 
  

Elektrische Anschlüsse 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

12...30 V

0 V

(  )

(+)

(-)

n.c.

Kabelverschraubung Rundsteckverbinder M12 x 1
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Abmessungen 
  

Gehäuse und Prozessanschlüsse 
  

 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit (Typenreihe MC1140) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

Montagewinkel für Wand- und Rohrbefestigung (Typenreihe MM1500) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Differenzdruckmessumformer PASCAL Ci4 Delta P  

für hohen statischen Betriebsdruck, Typenreihe CI4340 

Bestellangaben PASCAL Ci4 Delta P CI4340 

CI4340 Differenzdruckmessumformer  PASCAL Ci4 Delta P für allgemeine Anwendungen 

A1008.2 

Nennbereich für PN160 

100 mbar 

A1573.2 500 mbar 

A1618.2 3 bar 

A1059.2 16 bar 

A1573.4 

Nennbereich für PN400 

500 mbar 

A1618.4 3 bar 

A1059.4 16 bar 

F1 
Parametrierung 

Standardwerte gemäß Datenblatt (siehe Parametrierung) 

F2 Nach Kundenangabe 

H21 Ausgangssignal Druck 4…20 mA, mit HART-Protokoll 

Y1. 
Material Gehäuse 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 (304/303) 

Y2. Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

    1 

Material Frontdeckel 

Polypropylen (schwarz), Sichtscheibe aus Makrolon 

    2 Edelstahl wie Gehäuse, Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

    3 Edelstahl wie Gehäuse, geschlossen, ohne Sichtscheibe 

   voreingestellte Sprache Sprachpaket 

 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung, Intuitive 4-
Tasten-Bedienerführung, Quick-Setup 
Funktion 

Deutsch (Standard) 
Englisch, Deutsch 

M21.1 Englisch 

M22.1 Englisch 
Englisch, Chinesisch 

M22.2 Chinesisch 

M23.1 Englisch 

Englisch, Spanisch, Französisch M23.2 Spanisch 

M23.3 Französisch 

M25.1 Englisch 

Englisch, Polnisch, Deutsch M25.2 Polnisch 

M25.3 Deutsch 

M26.1 Englisch 

Englisch, Türkisch, Deutsch M26.2 Türkisch 

M26.3 Deutsch 

M1 ohne Display 

T20. 

Elektrischer Anschluss 

Kabelverschraubung  

M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5-10 mm 

T22. M16 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 5-9,5 mm 

T15. M20 x 1,5 PA für Kabel Ø 7-13 mm 

T17. M20 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 8-13 mm 

T27. 1/2" NPT PA für Kabel Ø 6-12 mm 

     0 

Kabelklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2(Standard) 

     5 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

     6 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T30 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig)  

K511.. 

Prozessanschluss 

Druckkappe 

aus Edelstahl 316L, Anschluss nach EN 61518 1 

- Prozessanschluss 1/4 - 18 NPT 

- Befestigungsgewinde 7/16-20 UNF  

K532.. aus Edelstahl 316L, Anschluss nach EN 61518, Kappe 90° gedreht, 
kurze Bauform 2 

- Prozessanschluss 1/4 - 18 NPT unten  

- Befestigungsgewinde 7/16-20 UNF unten 

- Entlüftung seitlich 

        3 
Entlüftung 

ohne, mit Verschlussstopfen aus Edelstahl 316L 

        4 mit Entlüftungsventil aus Edelstahl 316L 

          2 
Dichtung 

EPDM, FDA konform, Temperaturbereich -40...85 °C  2 

          1 FKM (Viton), Temperaturbereich -20...85 °C 

G1 Membranmaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4404 / 1.4435 (316L) 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S62 

Ex-Ausführung3 

ATEX 
 II 1/2G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

 II 1/2D, II 2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

S77 IECEx 
Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 3 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
  

Zubehör 

MM1500-A11 
Montagewinkel 

für Wand- und Rohrbefestigung Ø 35-50 mm aus Edelstahl, inkl. Schrauben 7/16-20 UNF 

MM1500-A12 für Wand- und Rohrbefestigung Ø 2“ aus Edelstahl, inkl. Schrauben 7/16-20 UNF 

MC1060-
A134 

Ovalflansch 

Ovalflansch1/2-14 NPT nach EN 61518, Form A aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), inkl. 2 Schrauben 7/16-20 
UNF, Material Edelstahl, inkl. Dichtung EPDM  2 

MC1060-
A133 

Ovalflansch1/2-14 NPT nach EN 61518, Form A aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), inkl. 2 Schrauben 7/16-20 
UNF, Material Edelstahl, inkl. Dichtung FKM Viton 

  

MC1140 
Wandgehäuse  

für das absetzbare Grafikdisplay mit Bedienelement vom PASCAL Ci4 

Material Edelstahl, einschließlich Frontdeckel und Blinddeckel mit Rundsteckverbinder M12x1 aus Edelstahl, inkl. 
Dichtungen 

A1. Anschlusskabel 10 m aus PUR mit Steckverbinder M12, komplett verdrahtet 

   1 

Interne Anschlussklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

   2 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

   3 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T1 Gehäuseschutzart IP 65 / IP 67 (Standard) 
  

MZ8120-A11 Montagesatz für Wandgehäu-
se 

2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 30-50 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MZ8120-A12 2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 40-64 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MC1020 

HART-Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel:  CI4340 – A1618.2 – F1 – H21 – Y12 – T200 – K5113 – G1 -  … 

 
1 auch für PN400, in Verbindung mit Dichtung FKM Viton  
2 nur für PN160 
3 Ausführung erfordert einen Edelstahlfrontdeckel  
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Einsatzgebiete 

■ Verfahrenstechnik 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Differenzdruckmessumformer für den Druckmittleranbau 

■ Robustes Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 65/67 

■ Genauigkeit 0,1 % 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit intuitiver 
Bedienerführung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Umfangreiche Parametrierfunktionen 

■ Umfangreiche Simulations- und Diagnosefunktionen 

■ Quick-Setup Funktion 

■ SIL2-gerechte Geräte- und Software-Architektur 

■ Nennbereiche 0,25 bar bis 40 bar 

■ Turndown bis 100:1 

■ Messrate bis 100 Hz 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART®-Protokoll 

■ Konfigurationsspeicher 

■ Digitale Kommunikation über  PDM, FDT/DTM, 375/475 
Field Communicator 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers, radizierend, 
Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stützpunkten 

■ Messstofftemperatur  -90…400°C 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Diverse Prozessanschlüsse mit Druckmittlertechnologie 

■ NAMUR-konform (geprüft nach NE95) 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Einstufung in SIL2 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit 

■ Schutzart IP 69K  

Anwendungen 

Der digitale Differenzdruckmessumformer PASCAL Ci4 
Delta P wurde speziell konstruiert  für den Druckmittler- 
anbau mit einer volumenreduzierten Differenzdruckkammer. 
Hierdurch ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkei-
ten, z.B. für die Füllstandmessung von Druckbehältern. 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 100:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspannen Überlastbarkeit Statischer Überdruck beidseitig  

 min. Spanne max. Spanne UE + Seite UE - Seite  

0,25 bar  0,0025 bar 0,5 bar 10 bar  5 bar 75 bar 

1 bar  0,01 bar 2 bar 20 bar. 10 bar 75 bar 

4 bar  0,04 bar 5 bar 50 bar  25 bar 75 bar 

16 bar  0,16 bar 17 bar 100 bar  75 bar 100 bar 

40 bar 0,4 bar 41 bar 100 bar 75 bar 100 bar 

 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Zweikammer-Gehäuse, stufenlos ver-
drehbar ± 170°C 

Gehäuseoberfläche gestrahlt 
  

Material Ge-
häuse: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 
(304/303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404  (316L) 
  

Material Front-
deckel: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

■ Polypropylen, schwarz 
  

Dichtungen: Silikon / NBR 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Vibrations-
festigkeit nach 
EN 61298-3: 

10…60 Hz: ± 0,35 mm 

60…1000 Hz: 5 g 

  

Sichtscheibe: ■ Makrolon gehärtet 

■ Sicherheitsglas (Frontdeckel aus 
Edelstahl erforderlich) 

  

Elektrischer 
Anschluss: 

■ Rundsteckverbinder M12 

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblöcke:  ■ Federklemmen bis 1,5 mm2 

■ Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

■ Schraubklemmen bis 2,5 mm2 
  

Gewicht: ca. 1,4 kg (ohne Druckmittler) 
  

Typenschild: Laserbeschriftung 
  

 

Prozessanschluss 

Bauform: Volumenreduzierte Differenzdruckkammer 
geeignet für den direkten Anschluss von 
Druckmittlern mit Kapillaranschluss.  

Druckmittler siehe Produktgruppe D5 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Siehe Produktgruppe D5 
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv 

Systemfüllung: Je nach Anwendung stehen unterschiedli-
che Druckübertragungs-flüssigkeiten zur 
Verfügung. Details hierzu siehe Allgemein 
Technische Hinweise TA_031. 

  

Messgenauigkeit 

Referenzbed. 
nach EN 
61298-1: 

TU = konst. (15…25) °C 

 φ = konst. (45...75) % r.F. 

pU = konst. (860...1060) mbar 

UB = 24 V DC (± 3 V DC) 

RB = 50 Ω, HART: 250 Ω 

Erdung angeschlossen 

MBA = 0 bar 

Kalibrierlage: Prozessanschluss unten: senkrecht 

Kennlinienabw.: Bezogen auf die eingestellte Messspanne 
(Grenzpunktmethode nach DIN 16086) 

Nennbereich 1-40 bar  

Bis Turndown 5:1        0,1 % 

Turndown > 5:1           0,02 % x TD 

Nennbereich 0,25 bar 

Bis Turndown 5:1        0,15 % 

Turndown > 5:1           0,03 % x TD 

Langzeitdrift: Bezogen auf den Nennbereich 

≤ 0,1 %/Jahr 

Betriebs- 
bereitschaft: 

< 12 s 

  

Ansprechzeit 
t90 am Strom- 
ausgang: 

Bei 20 Hz Messrate: typisch 120 ms 

Bei 100 Hz Messrate: typisch 50 ms 
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Temperatur-
einfluss Ge-
häuse: 

Bezogen auf den Nennbereich 

Umgebungstemperatur -20…80 °C: 
  

Nennbereich  
1-40 bar 

0,1 %/10K ,  
max. 0,3 %  

Nennbereich  
0,25 bar 

0,15 %/10K,  
max. 0,4 %  

 

 Umgebungstemperatur -40…-20 °C: 
  

Typisch 0,2 %/10K 
 

  

Temperatur- 
einfluss  
Prozess- 
anschluss: 

Der Temperatureinfluss ist abhängig von 
mehreren Parametern, wie Membrandur-
chmesser, Membranmaterial, Kapillarlän-
ge, Kapillardurchmesser, Systemfüllung, 
usw. 

Eine detaillierte Fehlerbetrachtung stellen 
wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

  

Einfluss des 
statischen 
Druckes: 

Bezogen auf den Nennbereich 

0,25 bar 0,12 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

1 bar 0,03 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

4 bar 0,02 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

16 bar 0,002 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

40 bar 0,001 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Optional: Absetzbare Display- und 
   Bedieneinheit  (max. 10m ) 

Konfigurations-
speicher: 

Alle Parametrierdaten können aus dem 
Gerät  in den Konfigurationsspeicher im 
Anzeigemodul kopiert  werden. Dort wer-
den sie auch bei Stromausfall dauerhaft 
gespeichert. 

Eine Übertragung der Parameter auf 
weitere Geräte kann einfach und schnell 
erfolgen. 

  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20…21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Digitale Kommunikation: HART®-
Protokoll, 
Version 7 

Gerätetreiber: 
  

■ EDD für SIMATIC PDM 

■ DTM für PACTware oder kompatible 
Systeme (FDT konform) 

■ EDD für 375/475 Field Communica-
tor  

  

Funktion: ■ linear 

■ invers 

■ radizierend 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stütz-
punkten 

Turndown: Max. 100:1 

Dämpfung: 0…999,9 s wählbar in Stufen von 0,1 s 

Messrate: 20 Hz, umschaltbar auf 100 Hz 

Auflösung: 0,5 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART®-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -40…80 °C  

(bei kleiner - 30°C: eingeschränkte Ables-
barkeit des Anzeigemoduls) 

  

Messstoff: -90…400 °C* 
  

Lagerung: -40…80 °C 
  

* abhängig von der Druckmittlerbauform und der Drucküber-
tragungsflüssigkeit 
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Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Zulassungen 
  

ATEX: TÜV 13 ATEX 120264 X 

 II 1/2G Ex ia IIC TX Ga/Gb 

 II 1/2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

 II 2G Ex ia IIC TX Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

IECEx: IECEx TUN 13.0018X 

Ex ia IIC TX Ga/Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

Ex ia IIC TX Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Db 
  

Detaillierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_011. 

 

  

EMV : Nach EN 61326-1, NAMUR NE21 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, 
Einstufung in SIL2. 

Detaillierte Angaben siehe SIL-Anleitung 
SA_001. 

  

NAMUR: geprüft nach NE95, 
Prüfbericht TP14033 auf Anfrage erhält-
lich 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Parametrierung, Diagnosefunktionen und Abgleich 
  

Parametrierung  
  

Parameter Werte Standardwert 

Gerät   

Geräte ID 16 Zeichen, frei einstellbar LABOM PASCAL Ci4 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 bar 

Messbereichsende frei im Nennbereich Nennbereichsende 

Messrate 20 Hz, 100 Hz 20 Hz 

Dämpfung 0,0…999,9 s 0,0 s 

Anzeige- und Bedieneinheit   

Einheit Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, 
atm, torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, inHg

bar 

Einheit Temperatur °C, °F, °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprachpakete 

Englisch, Deutsch  Deutsch 

Englisch, Chinesisch wie bestellt 

Englisch, Spanisch, Französisch wie bestellt 

Englisch, Polnisch, Deutsch wie bestellt 

Englisch, Türkisch, Deutsch wie bestellt 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Fünf Werte, Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, 
Große Anzeige 

Vier Werte 

Hauptwert Druck, Strom in %, Strom in mA Druck 

Nebenwerte Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, 
Geräte ID, HART-TAG, HART-Descriptor, <leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Stromausgang   

Ausgangsfunktion linear, invers, radizierend, Tabellenfunktion linear 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Fehlerstrom low (<3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (<3.6 mA) 

Lagekorrektur ein, aus aus 

Wartungstimer   

Wartungsintervall 0…9999 Tage 0 Tage 

Zustand ein, aus aus 

HART-Daten   

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Eigendiagnose Beschreibung Wertebereich 

RAM-Test Permanente Überprüfung des Schreiblesespeichers / 

ROM-Test Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Programmspeicher 

/ 

Messbrückentest Permanente Überprüfung der Messbrücke / 

CRC-Test der Parametrierung Permanente Überprüfung der Checksumme über 
den Parameterspeicher 

/ 

Überwachung der Elektroniktemperatur Permanente Überprüfung der Elektroniktemperatur / 

Prozessdiagnose   

Wartungstimer Überwachung der Wartungszyklen / 

Betriebsstundenzähler Erfassung der Betriebsstunden / 

Min/Max-Werte Überwachung des minimalen und maximalen Pro-
zessdruckes und der Sensortemperatur 

/ 

Messkreisdiagnose   

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Drucksimulation Annahme eines konstanten Druckwertes, berück-
sichtigt im Gegensatz zur Stromsimulation auch die 
Dämpfung und Tabellenfunktion 

Nennbereich 
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Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktabgleich setzen des Messwertes auf 0 bar bei gleichem Druck auf beiden Anschlüssen 

Lagekorrektur setzen des Messwertes auf 0 bar bei gleichem Druck auf beiden Anschlüssen und im eingebauten Zustand 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt auf Nullpunkt und Spanne) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
  

 

 

 
  

Anschlussplan 
  

 
  

 
  

12...30 V

0 V

(  )

(+)

(-)

n.c.

Kabelverschraubung Rundsteckverbinder M12 x 1
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Abmessungen 
  

Gehäuse und Prozessanschlüsse 

 
  

 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit (Typenreihe MC1140) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

 
  

Messgerätehalter für Wand-, Rohr- und Gestellbefestigung (Typenreihe MM1110) 
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Bestellangaben 
  

Differenzdruckmessumformer PASCAL Ci4 Delta P für Druckmittleranbau  

 Typenreihe CI4330 

Bestellangaben PASCAL Ci4 Delta P CI4330 

CI4330 Differenzdruckmessumformer  PASCAL Ci4 Delta P für Druckmittleranbau 

A1078 

Nennbereich 

0,25 bar 

A1053 1 bar 

A1056 4 bar 

A1059 16 bar 

A1061 40 bar 

F1 
Parametrierung 

Werkseitige Einstellung (Standard) 

F2 Nach Kundenangabe 

H21 Ausgangssignal Druck 4…20 mA, mit HART-Protokoll 

Y1. 
Material Gehäuse 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 (304/303) 

Y2. Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

    1 

Material Frontdeckel 

Polypropylen (schwarz), Sichtscheibe aus Makrolon 

    2 Edelstahl wie Gehäuse, Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

    3 Edelstahl wie Gehäuse, geschlossen, ohne Sichtscheibe 

   voreingestellte Sprache Sprachpaket 

 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung, Intuitive 4-
Tasten-Bedienerführung, Quick-Setup 
Funktion 

Deutsch (Standard) 
Englisch, Deutsch 

M21.1 Englisch 

M22.1 Englisch 
Englisch, Chinesisch 

M22.2 Chinesisch 

M23.1 Englisch 

Englisch, Spanisch, Französisch M23.2 Spanisch 

M23.3 Französisch 

M25.1 Englisch 

Englisch, Polnisch, Deutsch M25.2 Polnisch 

M25.3 Deutsch 

M26.1 Englisch 

Englisch, Türkisch, Deutsch M26.2 Türkisch 

M26.3 Deutsch 

M1 ohne Display 

T20. 

Elektrischer Anschluss 

Kabelverschraubung  

M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5-10 mm 

T22. M16 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 5-9,5 mm 

T15. M20 x 1,5 PA für Kabel Ø 7-13 mm 

T17. M20 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 8-13 mm 

T27. 1/2" NPT PA für Kabel Ø 6-12 mm 

     0 

Kabelklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

     5 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

     6 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T30 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig)  

Prozessanschlüsse (Druckmittler) siehe Produktgruppe D5 
  

 

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S62 

Ex-Ausführung 1 

ATEX 
 II 1/2G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

 II 1/2D, II 2 D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

S77 IECEx 
Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 1 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation 
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Zubehör 

MM1110 Messgerätehalter ähnlich DIN 16281, Form A, für Wand-, Rohr- und Gestellbefestigung, Mat. Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

A10 Ausführung für Wandbefestigung 

A11 für Rohrdurchmesser 35-50 mm 

A12 für Rohrdurchmesser 2“ (60,3 mm) 
  

MC1140 
Wandgehäuse für das absetzbare Grafikdisplay mit Bedienelement vom PASCAL Ci4 

Material Edelstahl, einschließlich Frontdeckel und Blinddeckel mit Rundsteckverbinder M12x1 aus Edelstahl, inkl. Dichtungen 

A1. Anschlusskabel 10 m aus PUR mit Steckverbinder M12, komplett verdrahtet (weitere Längen auf Anfrage) 

   1 

Interne Anschlussklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

   2 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

   3 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T1 Gehäuseschutzart IP 65 / IP 67 (Standard) 
  

MZ8120-A11 Montagesatz für Wandgehäu-
se 

2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 30-50 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MZ8120-A12 2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 40-64 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MC1020 

HART-Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel:  CI4330 – A1056 – F1 – H21 – Y12 – T200 – - … 

 
1 Ausführung erfordert einen Edelstahlfrontdeckel  
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Einsatzgebiete 

■ Verfahrenstechnik 

■ Chemie 

■ Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Energieerzeugung 

■ Umwelttechnik 

■ Wasser/Abwasser 

Merkmale 
  

■ Differenzdruckmessumformer mit Druckmittlern 

■ Gleichzeitige Anzeige von Differenzdruck und stati-
schem Druck 

■ Referenzgenauigkeit 0,07 % 

■ Langzeitstabilität 0,1 % innerhalb von 5 Jahren 

■ Nennbereiche 100 mbar bis 16 bar 

■ Turndown bis 100:1 

■ Robustes Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 65/67 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit  
intuitiver Bedienerführung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Umfangreiche Parametrierfunktionen 

■ Umfangreiche Simulations- und Diagnosefunktionen 

■ Quick-Setup Funktion 

■ SIL2 gerechte Geräte- und Software-Architektur 

■ Max. Betriebsdruck 160 bar 

■ Messrate 50 Hz 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART®-Protokoll 

■ Messstofftemperatur -90...400 °C 

■ Konfigurationsspeicher 

■ Digitale Kommunikation über PDM, FDT/DTM, 375/475 
Field Communicator 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers, radizierend, 
Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stützpunkten 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Einstufung in SIL2 (in Vorbereitung) 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendungen 

■ Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit 

■ Schutzart IP 69K  

■ Max. Betriebsdruck 400 bar (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der digitale Differenzdruckmessumformer PASCAL Ci4 
Delta P mit Druckmittlern dient zur Differenzdruckmessung 
u.a. von aggressiven, hochviskosen Messstoffen sowie bei 
hohen Messstofftemperaturen. Durch die optional erhältli-
che, auf Füllstand ausgerichtete Bediensoftware LAB4Level, 
ist die Messung von Füllhöhe, Füllvolumen und Füllgewicht 
(Masse) möglich, wodurch sich vielfältige Anwendungsmög-
lichkeiten ergeben. 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 100:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspannen Messgrenzen 
Statischer Überdruck und 
Überlastbarkeit  

 min. Spanne max. Spanne untere Grenze obere Grenze einseitig (+/-) / beidseitig 

100 mbar 1 mbar * 200 mbar - 100 mbar 100 mbar 160 bar 

500 mbar 5 mbar * 1 bar - 500 mbar 500 mbar 160 bar 

3 bar 30 mbar * 6 bar - 3 bar 3 bar 160 bar 

16 bar  160 mbar 32 bar - 16 bar 16 bar 160 bar 

Minimal zulässiger statischer Druck: 5 mbar abs (bei Referenzbedingungen). 
* Empfohlene min. Messspanne mit Druckmittlern: 60 mbar. Der Temperaturfehler ist zu beachten! 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Zweikammer-Gehäuse, stufenlos ver-
drehbar ± 170°C 

Gehäuseoberfläche gestrahlt 
  

Material Ge-
häuse: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 
(304/303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404  (316L) 
  

Material Front-
deckel: 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

■ Polypropylen, schwarz 
  

Dichtungen: Silikon / NBR 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Vibrations-
festigkeit nach 
EN 61298-3: 

10…60 Hz: ± 0,35 mm 

60…1000 Hz: 5 g 

  

Sichtscheibe: ■ Makrolon gehärtet 

■ Sicherheitsglas (Frontdeckel aus 
Edelstahl erforderlich) 

  

Elektrischer 
Anschluss: 

■ Rundsteckverbinder M12 

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblöcke:  ■ Federklemmen bis 1,5 mm2 

■ Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

■ Schraubklemmen bis 2,5 mm2 
  

Gewicht: ca. 2,9 kg  
  

Typenschild: Laserbeschriftung 
  

Prozessanschluss plusseitig 

Bauform: ■ Druckmittler direkt mit Distanzrohr 

■ Druckmittler mit Edelstahl-Fernleitung 
und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

  

Druckmittlerbauformen siehe Bestellangaben. 
  

Prozessanschluss minusseitig 

Bauform: ■ Druckkappe 

mit den Anschlussmaßen nach EN 61518, 
mit Befestigungsgewinde 7/16–20 UNF 

- Prozessanschluss 1/4 – 18 NPT  

- Prozessanschluss 1/2 – 14 NPT mittels 
  Ovalflansch (siehe Zubehör) 

Material: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

 Entlüftung: 

- ohne Entlüftung, 
  mit Verschlussstopfen 1/4" NPT 

- mit Entlüftungsventil 1/4" NPT  

 Dichtung: 

- EPDM, FDA konform (Standard) 
  Temperaturbereich -40...85 °C 

- FKM (Viton) 
  Temperaturbereich -20...85 °C 

 Membranmaterial:  

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

 Weitere Befestigungsgewinde und Mate-
rialien auf Anfrage. 

 

Bauform: ■ Druckmittler  

 mit Edelstahl-Fernleitung und Edelstahl- 
spiralschutzschlauch 

 

Druckmittlerbauformen siehe Bestellan-
gaben. 
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Material messstoffberührte Teile 

■ Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

■ Hastelloy C276 

■ Tantal 

■ PTFE-Vorlage, vakuumfest 
  

Weitere Materialien auf Anfrage. 
  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: ■ Silikonöl 

■ Halocarbonöl auf Anfrage 
  

Druckübertragungsflüssigkeiten 

■ Silikonfreies Synthetiköl FD1 

■ Hochtemperaturöl 

■ Halocarbonöl 
  

Messgenauigkeit 

Referenzbed. 
nach EN 
61298-1: 

TU = konst. (15…25) °C 

 φ = konst. (45...75) % r.F. 

pU = konst. (860...1060) mbar 

UB = 24 V DC (± 3 V DC) 

RB = 50 Ω, HART: 250 Ω 

Erdung angeschlossen 

Messbereichsanfang = 0 bar 

Kalibrierlage: Druckmittler auf gleicher Höhe 

Referenzgenauigkeit: 
  

Nach EN 61298-2 inkl. Nichtlinearität, Hysterese und Re-
produzierbarkeit bezogen auf die eingestellte Messspan-
ne: 

Nennbereich Turndown  Turndown > 10:1 

100 mbar 

≤ ± 0,07 % 

≤ ±(0,01 % x TD-0,0325 %) 

500 mbar ≤ ±(0,005 % x TD+0,0175 %) 

3 bar ≤ ±(0,005 % x TD+0,0175 %) 

16 bar ≤ ±(0,01 % x TD-0,0325 %) 
 

 

Langzeitdrift: 

 

Bezogen auf den Nennbereich 

≤ 0,1 % innerhalb von 5 Jahren 
  

Temperatureinfluss der Umgebungstemperatur: 
 

Bezogen auf den Messbereich (nach IEC 61298-3): 

Nennbereich im Bereich: -10...60 °C 

100 mbar  ≤ ±(0,15 % + 0,15 % x TD) 

500 mbar ≤ ±(0,15 % + 0,05 % x TD) 

3 bar ≤ ±(0,15 % + 0,05 % x TD) 

16 bar ≤ ±(0,15 % + 0,15 % x TD) 

Nennbereich im Bereich: -40...80 °C 

100 mbar ≤ ±(0,15 % + 0,2 % x TD) 

500 mbar ≤ ±(0,2 % + 0,06 % x TD) 

3 bar ≤ ±(0,2 % + 0,06 % x TD) 

16 bar ≤ ±(0,15 % + 0,2 % x TD) 
 
 
 
 
  

Temperatur-
einfluss 
Stromausgang 
(-40...80 °C): 

≤ ±(0,04 % / 10 K) 

  
  

Einfluss des 
statischen 
Druckes (nach 
EN 61298-3): 

Bezogen auf den Nennbereich: 

≤ ±(0,1 % + 0,1 % x TD) 

  
  

Temperatur-
einfluss 
Druckmittler: 

Abhängig von der Bauform und vom An-
forderungsprofil. 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Tempe-
raturfehler-Berechnungsprotokoll zur 
Verfügung. 

  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Optional: Absetzbare Display- und 
   Bedieneinheit  (max. 10m ) 

Konfigurations-
speicher: 

Alle Parametrierdaten können aus dem 
Gerät  in den Konfigurationsspeicher im 
Anzeigemodul kopiert  werden. Dort wer-
den sie auch bei Stromausfall dauerhaft 
gespeichert. 

Eine Übertragung der Parameter auf 
weitere Geräte kann einfach und schnell 
erfolgen. 

  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20…21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Betriebsbereitschaft < 12 s 

Ansprechzeit t90 am 
Stromausgang 

typisch 
200 ms 

Digitale 
Kommunikation 

HART®-
Protokoll, Ver-
sion 7 

Kommunikation über: 
  

■ Siemens PDM 

■ Pactware oder kompatible Systeme 
(FDT/DTM) 

■ 375 / 475 Field Communicator  
  

 

Funktion: ■ linear 

■ invers 

■ radizierend 

■ Tabellenfunktion mit bis zu 64 Stütz-
punkten 
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Turndown: Max. 100:1 

Dämpfung: 0…999,9 s wählbar in Stufen von 0,1 s 

Messrate: 50 Hz 

Auflösung: 0,5 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -40…80 °C  

(bei kleiner - 30°C: eingeschränkte Ables-
barkeit des Anzeigemoduls) 

  

Messzelle: -40...85 °C 

Messstoff: -90…400 °C  

Der Temperaturbereich der Druck-
übertragungsflüssigkeit ist zu beachten. 

  

Lagerung: -40…80 °C 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Zulassungen 
  

ATEX: TÜV 13 ATEX 120264 X 

 II 1/2G Ex ia IIC TX Ga/Gb 

 II 1/2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

 II 2G Ex ia IIC TX Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

IECEx: IECEx TUN 13.0018X 

Ex ia IIC TX Ga/Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db 

Ex ia IIC TX Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Db 
  

Detaillierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_022. 

 
  

EMV : Nach EN 61326-1, NAMUR NE21 
  

SIL2: In Vorbereitung: 
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, 
Einstufung in SIL2. 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Parametrierung, Diagnosefunktionen und Abgleich 
  

Parametrierung 
  

 Standardgerät Gerät mit Bediensoftware 
LAB4Level 

 

Parameter Werte Werte Standardwert 

Geräte ID 16 Zeichen, frei einstellbar LABOM PASCAL Ci4 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 bar 

Messbereichsende frei im Nennbereich Nennbereichsende 

Dämpfung 0,0…999,9 s 0,0 s 

Anzeige- und Bedieneinheit    
Einheit Druck mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, atm, torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, 

mmHg, inHg 
bar 

Einheit statischer Druck 1 mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, g/cm2, kg/cm2, psi, atm, torr, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, 
mmHg, inHg 

bar 

Einheit Füllhöhe  mm, cm, m, ft, in, yd m 

Einheit Füllvolumen  l, hl, m3, in3, ft3, gal  l 

Einheit Füllgewicht (Masse)  g, kg, t, lb kg 

Einheit Dichte  g/cm3, kg/cm3, t/m3, kg/l, lb/in3, lb/ft3 g/cm3 

Einheit Temperatur °C, °F, °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprachpakete 

Englisch, Deutsch  Deutsch 

Englisch, Chinesisch wie bestellt 

Englisch, Spanisch, Französisch wie bestellt 

Englisch, Polnisch, Deutsch wie bestellt 

Englisch, Türkisch, Deutsch wie bestellt 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus (∆ p) Fünf Werte, Vier Werte, Drei Werte, Zwei 
Werte, Große Anzeige 

 Vier Werte 

Anzeigemodus (Füllstand)  Füllstand 4 Werte, Füllstand 2 Werte, Fünf 
Werte, Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, 
Große Anzeige 

Füllstand vier Werte 

Hauptwert (∆ p) Druck (∆ p), Strom in %, Strom in mA Druck 

Hauptwert (Füllstand)  Füllhöhe, Volumen, Gewicht,  
Druck (∆ p), Strom in %, Strom in mA 

Füllhöhe 

Nebenwert (∆ p) Druck (∆ p), Statischer Druck, Strom in %, Strom in mA, Sensortemperatur, Geräte ID, 
HART-TAG, HART-Descriptor, <leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Nebenwerte (Füllstand) Füllhöhe, Volumen, Gewicht, Druck (∆ p), Statischer Druck, Strom in %, Strom in mA, 
Sensortemperatur, Dichte, Geräte ID, HART-TAG, HART-Descriptor, <leer> 

Strom in %, Strom in mA, Geräte ID 

Füllstand    

Dichte  0,1...20 g/cm3 1 g/cm3 

Höhenoffset  max 99,999 m 0 m 

Tankformtabelle  ein/aus aus 

Tabellenfunktion (∆ p) 64 Stützpunkte (% vom Messbereich/Strom)   

Tabellenfunktion (Füllstand)  64 Stützpunkte (Füllhöhe/Volumen)  

Stromausgang    
Messgröße (∆ p) Druck  Druck  

Messgröße (Füllstand)  Höhe, Volumen, Gewicht, Druck Höhe 

Ausgangsfunktion (∆ p) linear, invers, radizierend, Tabellenfunktion  linear 

Ausgangsfunktion (Füllstand)  linear, Tankfunktion linear 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (<3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (<3.6 mA) 

Lagekorrektur ein, aus aus 

Wartungstimer    
Wartungsintervall 0…9999 Tage 0 Tage 

Zustand ein, aus aus 

HART-Daten    
HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 

 1 Der statische Druck wird standardmäßig als Absolutdruck angezeigt, justiert auf 0 bar abs. 
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Diagnosefunktionen 

  

 Standardgerät Gerät mit Bediensoftware 
LAB4Level 

 

Eigendiagnose Beschreibung Wertebereich 

RAM-Test Permanente Überprüfung des Schreiblesespeichers / 

ROM-Test Permanente Überprüfung der Checksumme über den Programmspeicher / 

Messbrückentest Permanente Überprüfung der Messbrücke / 

CRC-Test der Parametrierung Permanente Überprüfung der Checksumme über den Parameterspeicher / 

Überwachung der Elektroniktempera-
tur 

Permanente Überprüfung der Elektroniktemperatur / 

Prozessdiagnose    

Wartungstimer Überwachung der Wartungszyklen / 

Betriebsstundenzähler Erfassung der Betriebsstunden / 

Min/Max-Werte Überwachung des minimalen und maximalen Prozessdruckes und der Sensor-
temperatur und ggf. der Füllhöhe, des Volumens, des Gewichts 

/ 

Messkreisdiagnose    

Simulationsfunktion Druck (∆ p), Strom Druck (∆ p), Füllhöhe, Volumen, Ge-
wicht (Masse), Strom 

 

  

 

 

Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktabgleich (∆ p) setzen des Messwertes auf 0 bar bei gleichem Druck auf beiden Anschlüssen 

Lagekorrektur (∆ p) setzen des Messwertes auf 0 bar bei gleichem Druck auf beiden Anschlüssen und im eingebauten Zustand 

Unterer Abgleich (∆ p) setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt auf Nullpunkt) 

Oberer Abgleich (∆ p) setzten des Messwertes auf den angelegten Referenzdruck (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 

Nullpunktabgleich (statischer Druck) setzen des Messwertes Pstat. auf 0 bar relativ 
  

 
  

Anschlussplan 
  

 
  

 
  

12...30 V

0 V

(  )

(+)

(-)

n.c.

Kabelverschraubung Rundsteckverbinder M12 x 1
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Elektrische Anschlüsse 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

Abmessungen 
  

Gehäuse und Bauformen 

 

Beidseitiger Fernleitungsanschluss                                                                   Plusseitiger Fernleitungsanschluss     
  

 
  

 
(siehe Bestellangaben Variante A)                                                                                 (siehe Bestellangaben Variante B) 

 

 

Plusseitig direkter Anschluss                     Plusseitig direkter Anschluss mit Distanzrohr,  
mit Distanzrohr                                             minusseitig Fernleitungsanschluss 
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(siehe Bestellangaben Variante C)                                       (siehe Bestellangaben Variante D) 

  

Prozessanschlüsse 
  

Zellendruckmittler 

 

 

 

 
  

Abmessungen (mm) in Anlehnung an EN 1092-1 

DN PN d4 dM b L d1 

50 16...400 102 51 20 73,5 14 

80 16...400 138 86 20 73,5 14 

100 16...400 158 86 20 73,5 14 
  

 
  

Abmessungen (mm) in Anlehnung an ASME B 16.5 

DN Class d4 dM b L d1 

2“ 150...2500 100 51 22 73,5 14 

3“ 150...2500 134 86 22 73,5 14 

4" 150...2500 158 86 20 73,5 14 
  

 

 

Optional mit Tubus lieferbar. 
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Flanschdruckmittler 

  

 

 

Optional mit Tubus lieferbar. 

 

 

 
  

Abmessungen (mm) in Anlehnung an EN 1092-1 

DN PN D dM d4 k d2 Anz. 
Bohr. 

b f Gewicht 
ca. 

50 10...40 165 51 102 125 18 4 20 2 3,2 kg 

50 100 180 51 102 135 22 4 26 2 4,0 kg 

80 10...40 200 86 138 160 18 8 24 2 5,0 kg 

80 100 215 86 138 170 22 8 28 2 5,6 kg 

100 10...16 220 86 158 180 18 8 20 2 6,0 kg 
  

 

 
  

Abmessungen (mm) in Anlehnung an ASME B 16.5 

D
N 

Clas
s 

D dM d4 k d
2 

Anz. 
Bohr
. 

b f Ge-
wicht 
ca. 

2“ 150 15
0 

51 92 120,
7 

19 4 19,
5 

2 3,2 kg 

2“ 300 16
5 

51 92 127,
0 

19 8 22,
7 

2 4,1 kg 

3“ 150 19
0 

86 12
7 

152,
4 

19 4 24,
3 

2 5,2 kg 

3“ 300 21
0 

86 12
7 

168,
3 

22 8 29,
0 

2 5,7 kg 

4“ 150 23
0 

11
6 

15
8 

190,
5 

19 8 24,
3 

2 7,0 kg 

4“ 300 25
5 

11
6 

15
8 

200,
0 

22 8 32,
2 

2 11,0 kg 

 

  

Befestigung 
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Absetzbare Anzeige- und Bedieneinheit (Typenreihe MC1140) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

Montagewinkel für Wand- und Rohrbefestigung (Typenreihe MM1500) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

Ovalflansch (Typenreihe MC1060) 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Differenzdruck- und Füllstandmessumformer PASCAL Ci4 Delta P  

hoch überlastsicher, Typenreihe CI4350 

Bestellangaben PASCAL Ci4 Delta P CI4350 

CI4350 Differenzdruck- und Füllstandmessumformer  PASCAL Ci4 Delta P, hoch überlastsicher 

A1008.2 

Nennbereich 

100 mbar 
Turndown bis 1:100 

Min. Messspanne ist zu be-
achten 

Statischer Überdruck und Überlastbarkeit bis 
160 bar 

A1573.2 500 mbar 

A1618.2 3 bar 

A1059.2 16 bar 

F1 
Parametrierung 

Werkseitige Einstellung (Standard) 

F2 Nach Kundenangabe 

H21 Ausgangssignal Druck 4…20 mA, mit HART-Protokoll 

Y1. 
Material Gehäuse 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 (304/303) 

Y2. Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

    1 

Material Frontdeckel 

Polypropylen (schwarz), Sichtscheibe aus Makrolon 

    2 Edelstahl wie Gehäuse, Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

    3 Edelstahl wie Gehäuse, geschlossen, ohne Sichtscheibe 

   voreingestellte Sprache Sprachpaket 

 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdis-
play mit Hintergrundbeleuch-
tung, Intuitive 4-Tasten-
Bedienerführung, Quick-Setup 
Funktion 

Deutsch (Standard) 
Englisch, Deutsch 

M21.1 Englisch 

M22.1 Englisch 
Englisch, Chinesisch 

M22.2 Chinesisch 

M23.1 Englisch 

Englisch, Spanisch, Französisch M23.2 Spanisch 

M23.3 Französisch 

M25.1 Englisch 

Englisch, Polnisch, Deutsch M25.2 Polnisch 

M25.3 Deutsch 

M26.1 Englisch 

Englisch, Türkisch, Deutsch M26.2 Türkisch 

M26.3 Deutsch 

M1 ohne Display 

T20. 

Elektrischer Anschluss 

Kabelverschraubung  

M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5-10 mm 

T22. M16 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 5-9,5 mm 

T15. M20 x 1,5 PA für Kabel Ø 7-13 mm 

T17. M20 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 8-13 mm 

T27. 1/2" NPT PA für Kabel Ø 6-12 mm 

     0 

Kabelklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2(Standard) 

     5 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

     6 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T30 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig)  
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S62 

Ex-Ausführung1 

ATEX 
 II 1/2G, II 2G Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

 II 1/2D, II 2D Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

S77 IECEx 
Ex ia IIC TX Ga/Gb, Gb 

Ex ia IIIC Txx °C Da/Db, Db 

T4 Gehäuseschutzart IP 69K 1 

X4 Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendungen 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß IEC/EN 61508, Einstufung in SIL2 (in Vorbereitung) 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation 2 
  

 
1 Ausführung erfordert einen Edelstahlfrontdeckel  
2 Nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
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Prozessanschluss Variante A: beidseitiger Fernleitungsanschluss 

Druckmittler beidseitig gleich 

DA1... Flanschbauart in Anlehnung 
an EN 1092-1 Dichtleiste 

Form B1 

DA2... Form B2 (erforderlich bei Sondermaterial) 

          420 

           Nennweite/Nenndruck 

DN 50, PN 10...40  

          450 DN 50, PN 100  

          620 DN 80, PN 10...40 

          650 DN 80, PN 100 

          710 DN 100, PN 10...16 

DA51... Flanschbauart in Anlehnung 
an ASME B16.5 Dichtleiste 

RF 125-250 AA 

DA5... RFSF (erforderlich bei Sondermaterial) 

          310 

            Nennweite/Class 

DN 2", Class 150 

          320 DN 2", Class 300 

          510 DN 3", Class 150 

          520 DN 3", Class 300 

          610 DN 4", Class 150 

          620 DN 4", Class  300 

DC4... Zellenbauart in Anlehnung an 
EN 1092-1 Dichtleiste 

Form B1 

DC1... Form B2 (erforderlich bei Sondermaterial) 

          480 

         Nennweite/Nenndruck 

DN 50, PN 16...400  

          680 DN 80, PN 16...400  

          780 DN 100, PN 16...400  

DC31... Zellenbauart in Anlehnung an 
ASME B16.5 Dichtleiste 

RF 125-250 AA 

DC3... RFSF (erforderlich bei Sondermaterial) 

          310 

            Nennweite/Class 

DN 2", Class 150...2500 

          510 DN 3", Class 150...2500 

          610 DN 4", Class 150...2500 

B52... 

Messgeräteanschluss 

Druckmittler mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

           11 

Fernleitungslängen 

1 m 

           12 1,6 m 

           13 2,5 m 

           14 4 m 

           15 6 m 

           16 8 m 

           17 10 m 

           22 12 m 

            1 

Material messstoffberührte 
Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

            3 Hasteloy 

            2 Tantal 

           62 Edelstahl 316L mit PTFE-Vorlage (max. PN 40), vakuumfest, max. Temperatur 260 °C 

  Druckübertragungsflüssigkeit Auslegungstemperatur Prozess 

L22 

Systemfüllung 

Silikonfreies Synthetiköl FD1 -10...140 °C Standard 

L23 -50...230 °C Max. Auslegungstemperatur, abweichende 
Temperaturen bitte per Klartext angeben. Code 
T... L31 Vakuum- und Hochtemperatu-

röl FV3H 
-10...400 °C 

L10 Tieftemperatur FM5 -90...160 °C 

L30 Halocarbonöl FC -30...190 °C 

 

Umgebungstemperatur 

-40...80 °C  (Die Temperaturgrenzen der Druckübertragungsflüssigkeit sind zu beachten!) 

U2 -10...50 °C 

U... Abweichende Umgebungstemperatur, bitte per Klartext eingeben 
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Prozessanschluss Variante B: plusseitiger Fernleitungsanschluss 

Druckmittler plusseitig 

DA1... Flanschbauart in Anlehnung 
an EN 1092-1 Dichtleiste 

Form B1 

DA2... Form B2 (erforderlich bei Sondermaterial) 

          420 

           Nennweite/Nenndruck 

DN 50, PN 10...40  

          450 DN 50, PN 100  

          620 DN 80, PN 10...40 

          650 DN 80, PN 100 

          710 DN 100, PN 10...16 

DA51... Flanschbauart in Anlehnung 
an ASME B16.5 Dichtleiste 

RF 125-250 AA 

DA5... RFSF (erforderlich bei Sondermaterial) 

          310 

            Nennweite/Class 

DN 2", Class 150 

          320 DN 2", Class 300 

          510 DN 3", Class 150 

          520 DN 3", Class 300 

          610 DN 4", Class 150 

          620 DN 4", Class  300 

DC4... Zellenbauart in Anlehnung an 
EN 1092-1 Dichtleiste 

Form B1 

DC1... Form B2 (erforderlich bei Sondermaterial) 

          480 

         Nennweite/Nenndruck 

DN 50, PN 16...400  

          680 DN 80, PN 16...400  

          780 DN 100, PN 16...400  

DC31... Zellenbauart in Anlehnung an 
ASME B16.5 Dichtleiste 

RF 125-250 AA 

DC3... RFSF (erforderlich bei Sondermaterial) 

          310 

            Nennweite/Class 

DN 2", Class 150...2500 

          510 DN 3", Class 150...2500 

          610 DN 4", Class 150...2500 

B52... 

Messgeräteanschluss 

Druckmittler mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

           11 

Fernleitungslängen 

1 m 

           12 1,6 m 

           13 2,5 m 

           14 4 m 

           15 6 m 

           16 8 m 

           17 10 m 

           22 12 m 

            1 

Material messstoffberührte 
Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

            3 Hasteloy 

            2 Tantal 

           62 Edelstahl 316L mit PTFE-Vorlage (max. PN 40), vakuumfest, max. Temperatur 260 °C 

  Druckübertragungsflüssigkeit Auslegungstemperatur Prozess 

L22 

Systemfüllung 

Silikonfreies Synthetiköl FD1 -10...140 °C Standard 

L23 -50...230 °C Max. Auslegungstemperatur, abweichende 
Temperaturen bitte per Klartext angeben. Code 
T... L31 Vakuum- und Hochtemperatu-

röl FV3H 
-10...400 °C 

L10 Tieftemperatur FM5 -90...160 °C 

L30 Halocarbonöl FC -30...190 °C 

 

Umgebungstemperatur 

-40...80 °C  (Die Temperaturgrenzen der Druckübertragungsflüssigkeit sind zu beachten!) 

U2 -10...50 °C 

U... Abweichende Umgebungstemperatur, bitte per Klartext eingeben 
  

Druckkappe minusseitig 

K511.. Druckkappe 

Edelstahl 316L, Anschluss nach EN 61518 

Prozessanschluss 1/4 - 18 NPT 

Befestigungsgewinde 7/16-20 UNF 

         3 
                  Entlüftung 

ohne, mit Verschlussstopfen aus Edelstahl 316L 

         4 mit Entlüftungsventil aus Edelstahl 316L 

               2 
                  Dichtung 

EPDM, FDA konform, Temperaturbereich -40...85 °C 

               1 FKM (Viton), Temperaturbereich -20...85 °C 

G1 Membranmaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
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Prozessanschluss Variante C: plusseitig direkter Anschluss mit Distanzrohr 

Druckmittler plusseitig 

DA1... Flanschbauart in Anlehnung 
an EN 1092-1 Dichtleiste 

Form B1 

DA2... Form B2 (erforderlich bei Sondermaterial) 

          420 

           Nennweite/Nenndruck 

DN 50, PN 10...40  

          450 DN 50, PN 100  

          620 DN 80, PN 10...40 

          650 DN 80, PN 100 

          710 DN 100, PN 10...16 

DA51... Flanschbauart in Anlehnung 
an ASME B16.5 Dichtleiste 

RF 125-250 AA 

DA5... RFSF (erforderlich bei Sondermaterial) 

          310 

            Nennweite/Class 

DN 2", Class 150 

          320 DN 2", Class 300 

          510 DN 3", Class 150 

          520 DN 3", Class 300 

          610 DN 4", Class 150 

          620 DN 4", Class  300 

A413. Messgeräteanschluss Druckmittler direkt mit Distanzrohr 90,5 mm  

            1 

Material messstoffberührte 
Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

            3 Hasteloy 

            2 Tantal 

           62 Edelstahl 316L mit PTFE-Vorlage (max. PN 40), vakuumfest, max. Temperatur 260 °C 

  Druckübertragungsflüssigkeit Auslegungstemperatur Prozess 

L22 

Systemfüllung 

Silikonfreies Synthetiköl FD1 -10...140 °C Standard 

L23 -50...230 °C Max. Auslegungstemperatur, abweichende 
Temperaturen bitte per Klartext angeben. Code 
T... L31 Vakuum- und Hochtemperatu-

röl FV3H 
-10...400 °C 

L10 Tieftemperatur FM5 -90...160 °C 

L30 Halocarbonöl FC -30...190 °C 

 

Umgebungstemperatur 

-40...80 °C  (Die Temperaturgrenzen der Druckübertragungsflüssigkeit sind zu beachten!) 

U2 -10...50 °C 

U... Abweichende Umgebungstemperatur, bitte per Klartext eingeben 
  

Druckkappe minusseitig 

K511.. Druckkappe 

Edelstahl 316L, Anschluss nach EN 61518 

Prozessanschluss 1/4 - 18 NPT 

Befestigungsgewinde 7/16-20 UNF 

         3                     Entlüftung ohne, mit Verschlussstopfen aus Edelstahl 316L 

         4 mit Entlüftungsventil aus Edelstahl 316L 

               2                      Dichtung EPDM, FDA konform, Temperaturbereich -40...85 °C 

               1 FKM (Viton), Temperaturbereich -20...85 °C 

G1 Membranmaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
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Prozessanschluss Variante D: plusseitig direkter Anschluss mit Distanzrohr, minusseitig Fernleitungsanschluss 

Druckmittler plusseitig 

DA1... Flanschbauart in Anlehnung 
an EN 1092-1  

Dichtleiste 
Form B1  

DA2... Form B2 (erforderlich bei Sondermaterial)  

      420 

           Nennweite/Nenndruck 

DN 50, PN 10...40 

      450 DN 50, PN 100 

      620 DN 80, PN 10...40  

      650 DN 80, PN 100  

      710 DN 100, PN 10...16 

DA51... Flanschbauart in Anlehnung 
an ASME B16.5  Dichtleiste 

RF 125-250 AA  

DA5... RFSF (erforderlich bei Sondermaterial)  

      310 

           Nennweite/Class  

DN 2", Class 150  

      320 DN 2", Class 300 

      510 DN 3", Class 150  

      520 DN 3", Class 300  

      610 DN 4", Class 150  

      620 DN 4", Class  300 

A413... Messgeräteanschluss Druckmittler direkt mit Distanzrohr 90,5 mm  

       1 

Material messstoffberührte 
Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L)  

       3 Hasteloy  

       2 Tantal  

       62 Edelstahl 316L mit PTFE-Vorlage (max. PN 40), vakuumfest, max. Temperatur 260 °C  

  Druckübertragungsflüssigkeit  Auslegungstemperatur Prozess  

L22 

Systemfüllung 

Silikonfreies Synthetiköl FD1  -10...140 °C  Standard 

L23 -50...230 °C Max. Auslegungstemperatur, abweichende 
Temperaturen bitte per Klartext angeben.  
Code T...  L31 

Vakuum- und  
Hochtemperaturöl FV3H  

-10...400 °C 

L10 Tieftemperatur FM5  -90...160 °C  

L30 Halocarbonöl FC  -30...190 °C 

 

Umgebungstemperatur 

-40...80 °C  (Die Temperaturgrenzen der Druckübertragungsflüssigkeit sind zu beachten!)  

U2 -10...50 °C  

U... Abweichende Umgebungstemperatur, bitte per Klartext eingeben  
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Druckmittler minusseitig mit Fernleitung  

DA1... Flanschbauart in Anlehnung 
an EN 1092-1  Dichtleiste  

Form B1  

DA2... Form B2 (erforderlich bei Sondermaterial)  

          420 

           Nennweite/Nenndruck 

DN 50, PN 10...40  

          450 DN 50, PN 100  

          620 DN 80, PN 10...40 

          650 DN 80, PN 100 

          710 DN 100, PN 10...16 

DA51... Flanschbauart in Anlehnung 
an ASME B16.5  Dichtleiste 

RF 125-250 AA 

DA5... RFSF (erforderlich bei Sondermaterial)  

          310 

           Nennweite/Class 

DN 2", Class 150 

          320 DN 2", Class 300 

          510 DN 3", Class 150 

          520 DN 3", Class 300 

          610 DN 4", Class 150 

          620 DN 4", Class  300 

DC4... Zellenbauart in Anlehnung an 
EN 1092-1  Dichtleiste 

Form B1  

DC1... Form B2 (erforderlich bei Sondermaterial)  

          480 

           Nennweite/Nenndruck  

DN 50, PN 16...400  

          680 DN 80, PN 16...400  

          780 DN 100, PN 16...400  

DC31... Zellenbauart in Anlehnung an 
ASME B16.5  Dichtleiste 

RF 125-250 AA 

DC3... RFSF (erforderlich bei Sondermaterial)  

          310 

           Nennweite/Class 

DN 2", Class 150...2500 

          510 DN 3", Class 150...2500 

          610 DN 4", Class 150...2500 

B52... 

Messgeräteanschluss 

Druckmittler mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch  

           11 

Fernleitungslängen 

1 m 

           12 1,6 m 

           13 2,5 m 

           14 4 m 

           15 6 m 

           16 8 m 

           17 10 m 

           22 12 m 

            1 

Material messstoffberührte 
Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L)  

            3 Hasteloy 

            2 Tantal 

           62 Edelstahl 316L mit PTFE-Vorlage (max. PN 40), vakuumfest, max. Temperatur 260 °C  

  Druckübertragungsflüssigkei Auslegungstemperatur Prozess  

L22 

Systemfüllung  

Silikonfreies Synthetiköl FD1 -10...140 °C Standard 

L23 -50...230 °C Max. Auslegungstemperatur, abweichende 
Temperaturen bitte per Klartext angeben.  
Code T...  L31 Vakuum- und  

Hochtemperaturöl FV3H  
-10...400 °C 

L10 Tieftemperatur FM5  -90...160 °C 

L30 Halocarbonöl FC  -30...190 °C 

 

Umgebungstemperatur  

-40...80 °C  (Die Temperaturgrenzen der Druckübertragungsflüssigkeit sind zu beachten!)  

U2 -10...50 °C 

U... Abweichende Umgebungstemperatur, bitte per Klartext eingeben  
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Zubehör 

MM1500-A11 
Montagewinkel 

für Wand- und Rohrbefestigung Ø 35-50 mm aus Edelstahl, inkl. Schrauben 7/16-20 UNF 

MM1500-A12 für Wand- und Rohrbefestigung Ø 2“ aus Edelstahl, inkl. Schrauben 7/16-20 UNF 

 

MC1060-
A134 

Ovalflansch 

Ovalflansch1/2-14 NPT nach EN 61518, Form A aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), inkl. 2 Schrauben 7/16-20 
UNF, Material Edelstahl, inkl. Dichtung EPDM 

MC1060-
A133 

Ovalflansch1/2-14 NPT nach EN 61518, Form A aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), inkl. 2 Schrauben 7/16-20 
UNF, Material Edelstahl, inkl. Dichtung FKM Viton 

  

MC1140 
Wandgehäuse  

für das absetzbare Grafikdisplay mit Bedienelement vom PASCAL Ci4 

Material Edelstahl, einschließlich Frontdeckel und Blinddeckel mit Rundsteckverbinder M12x1 aus Edelstahl, inkl. 
Dichtungen 

A1. Anschlusskabel 10 m aus PUR mit Steckverbinder M12, komplett verdrahtet 

   1 

Interne Anschlussklemmen 

Federklemmen bis 1,5 mm2 

   2 Fahrstuhlklemmen bis 2,5 mm2 

   3 Schraubklemmen bis 2,5 mm2 

T4 Gehäuseschutzart IP 69 K 1 
  

MZ8120-A11 Montagesatz für Wandgehäu-
se 

2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 30-50 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

MZ8120-A12 2 Befestigungsbügel für Rohr- und Gestellbefestigung Ø 40-64 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben 

 

MC1020 

HART-Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 

Bestellbeispiel:  CI4350 – A1008.2 – F1 – H21 – Y12 – T200 –  DA1620 - B52111 - L22 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Verfahrenstechnik 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Anwendungen 

Der digitale Differenzdruckmessumformer PASCAL CV 
Delta P ist geeignet für die Füllstandmessung von Druckbe-
hältern sowie die Überwachung von Filtern. 

Merkmale 
  

■ Modularer Differenzdruckmessumformer mit metallischer 
Membran. 

■ Funktionsmodule 

- Multifunktionsanzeige mit 5stelliger Digitalanzeige und 
Bargraph 

- Schaltmodul mit 2 potentialfreien Kanälen, bis 0,5 A 
Schaltstrom, galvanisch nach allen Seiten getrennt, 
ohne zusätzliche Hilfsenergie 

- mit HART®-Modul 

■ Austausch der Funktionsmodule vor Ort ohne Neuab-
gleich „plug and measure“ 

■ Nennbereiche 0,4 bis 40 bar 

■ Turndown 5:1 

■ Genauigkeit ≤ 0,15 % 

■ Ausgangssignal:  
-  4…20 mA 

-  Alternativ mit PROFIBUS PA 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers, Tabellenfunktion mit 
bis zu 31 Stützpunkten 

■ Robustes Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 69K 

■ Messstofftemperatur -40...100 °C 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

- Einstufung in SIL2 
 

 

PASCAL CV – der modulare Druckmessumformer 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 5:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspannen Überlastbarkeit Statischer Überdruck beidsei-
tig  

 min. Spanne max. Spanne UE + Seite UE - Seite  

-0,4...0,4 bar rel.  0,08 bar 0,8 bar 10 bar rel. 5 bar rel. 75 bar 

-1...1 bar rel. 0,2 bar 2 bar 20 bar. rel. 10 bar rel. 75 bar 

-1...4 bar rel. 0,8 bar 5 bar 50 bar rel. 25 bar rel. 75 bar 

-1...16 bar rel. 3,2 bar 17 bar 100 bar rel.  75 bar rel. 100 bar 

-1...40 bar rel. 8 bar 41 bar 100 bar rel. 75 bar rel. 100 bar 

Minimal zulässiger statischer Druck: 30 mbar abs 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Zweikammer-Gehäuse mit Schraubde-
ckel, stufenlos drehbar bis 170°. 

Minimales Gehäusevolumen, hoher 
Feuchtigkeitsschutz.  

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 69K 

  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Sichtscheibe: Nichtsplitterbarer Kunststoff: Makrolon 
  

Gehäuse-
dichtung: 

O-Ring aus NBR 

  

El. Anschluss: Schraubklemmen 1 mm2 

Kabelein-
führung: 

■ Kabelverschraubung M16, 
 Material: PA 

■ Rundsteckverbinder M12 
  

Weitere Details siehe Bestellangaben und 
auf Anfrage. 

  

Gewicht: 3,7 kg 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Druckkappe mit den Anschlussmaßen 
nach DIN EN 61518 
  

■ Prozessanschluss 1/4 – 18 NPT 
Befestigungsgewinde 7/16 – 20 UNF 

■ Prozessanschluss 1/2 – 14 NPT 
mittels Ovalflansch (siehe Zubehör) 

  

Druckkappe einschließlich 1/4“  NPT 
Verschlussstopfen, alternativ mit Entlüf-
tungsventil. 

Die Druckkappe ist drehbar. 

Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage. 
  

 

 

 

Material messstoffberührte Teile 

Druckkappe: Edelstahl W.-Nr. 1.4408 

Membran: Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

Dichtung: FKM Viton 

Entlüftungsventil: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Verschlussstopfen: Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
  

Messsystem 

Sensor: Piezoresistives Messelement 
  

Systemfüllung: Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
FDA-konform 

  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: Nach DIN 16086 

Referenzbed.: Nach EN 60770-1 

Linearitäts-
abweichungen: 

≤ 0,15 % von der Spanne 

TD 5:1, keine Änderung 

Hysterese: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Reproduzierbarkeit: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Kalibrierlage: Senkrechte Einbaulage (Anzeige 
oben) 

Langzeitdrift 
nach EN 60770-1: 

 

≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich 

Temperatur-
einfluss 
Gehäuse: 

Messanfang und -ende 

Im Bereich 0…60 °C: 

± 0,15 % / 10K vom Nennbereich 

Im Bereich < 0 °C, > 60 °C: 

± 0,2 % / 10K vom Nennbereich 
  

Einfluss des stati-
schen Druckes: 

Bezogen auf den Nennbereich 

0,4 bar 0,12 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

1 bar 0,03 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

4 bar 0,02 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

16 bar 0,002 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

40 bar 0,001 % x stat. Druck 
[bar] x TD 
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Ausgang 

Allgemein:  

Verzögerungszeit: ca. 160 ms 

Messzyklus: 6 Messungen / Sekunde 

Messbereichs-
einstellung: 

Turndown 5:1 

Basismodul: 4…20 mA 

Signal: 4…20 mA, 2-Leitertechnik 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

Strombegrenzung: ca. 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA, optional > 21 mA 

Dämpfung: 0…120 Sekunden 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

Basismodul: PROFIBUS PA 

Signal: Digital nach IEC 61158-2 

Protokoll: EN 50170-PROFIBUS PA, Profil 3.0 

Sensoradresse: 0…126 (126 = Werkseinstellung) 

Stromaufnahme: konstant 11 mA 

Alarmstrom I FDE : 2 mA 

Dämpfung: 0…300 Sekunden 

Parametrierung: SIMATIC PDM 
  

Versorgung 

Basismodul: 4…20 mA PROFIBUS PA 

Standardausführung: 

Funktionsbereich: 12…40 V DC 9…32 V DC 

Ex-Ausführung: 

Funktionsbereich: 12…30 V DC 9...17,5 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: -40…100 °C 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Störaussendung: 

Störfestigkeit: 

Nach EN 55011 

Nach EN 61326-1 *, NAMUR NE21 * 
  

* Bei Geräten mit Kabelverschraubung oder  Schaltkontak-
ten kann  es bei Auftreten von starken elektromagnetischen 
Feldern  (EN 61000-4-3) kurzzeitig zu Messabweichungen 
kommen. 
  

EG-Baumuster-
prüfbeschei-
nigung: 

TÜV 04 ATEX 2387 X 

 II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

Detaillierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweise XA_015 
und XA_020. 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß 
EN 61508, Einstufung in SIL2. 

Für Basismodul 4…20 mA, Schaltmo-
dul, Anzeigemodul und HART-Modul. 

Detaillierte Angaben siehe Hersteller-
Erklärung HE_075. 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Funktionsmodule 
  

Anzeigemodul (Multifunktionsanzeige) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure-  

 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ umfangreiche Betriebs-Menüarten 

■ 5-stellige Druckanzeige mit Angabe der Einheit 

■ Messwertanzeige 

- Druck (Standard) 

- Prozent *  

- Strom * 

- Sensortemperatur 

■ Bargraph 36 Segmente entsprechend 0…100 % 

■ Messkreistest (Stromgeberfunktion) 3,55…22 mA * 

■ Alarmmeldeanzeige im Display 

■ Schaltfunktionsanzeige (mit Schaltmodul)* 
  

* Nicht bei Basismodul PROFIBUS PA 

 

Angaben zu den Betriebsmenüs siehe Parametrierung. 
  

HART®-Modul (für Basismodul 4…20 mA) optional 

 

■ HART-Protokoll, Revision 6.5 

■ Übertragungsverfahren FSK 

■ Bürde mit HART®-Kommunikation 

- Mit HART®-Modem 230…500 Ω  

- Mit HART® Communicator 230…1100 Ω 

■ Parametrierung über 

- Bedienelemente 

- HART® Kommunikation 

● PDM 6.0, PDM 8.x 

● AMS 

● 375/475 Field Communicator 
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Schaltmodul (nicht bei Basismodul PROFIBUS PA) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure - 
  

 

 
  

■ Keine zusätzliche Hilfsenergie erforderlich 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ Elektronischer Schalter mit 2 Grenzwerten, potentialfrei, 
kurzschlussfest 

■ Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A (RI < 0,3 Ω) 

■ Überlastanzeige: LED rot, bei Überlast oder Kurzschluss 

■ Sicherung bei Überlast/Kurzschluss mit automatischer 
Rückstellung 

■ Schaltpunkte: 0,0…100 % einstellbar, Standard: 50 %  

■ Schaltfunktion: Öffner oder Schließer einstellbar, Standard: 
Öffner 

■ Gerät spannungslos, Kontakt offen 

■ Hysterese: 0,0…100 % einstellbar, Standard 0,1 %  

- Fallend oder steigend einstellbar, Standard: fallend 

■ Schaltfrequenz: 6 Hz 

■ Nach allen Seiten galvanisch getrennt, Isolationsspan-
nung: 500 V, 2,5 kV/2 Sek. 

■ Elektrischer Anschluss: Reihenklemmen 1mm2 
  

 

Hysteresefunktionen 
  

  

Beschreibung Schaltmodul und HART®-Anschluss auf Anfrage. 
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Parametrierung 
  

Die konfigurierbaren Parameter sind abhängig von der Modulauswahl 
  

Betriebsmenüs 
Anzeige des 

Anzeigemoduls 

Parameter Basismodul: 4...20 mA Basismodul: PROFIBUS PA 

Einstellbarkeit Standard BM SM AM 

HM 

PDM 

AMS 

475 

BM AM PDM 

Nullpunkt * RANGE/Zero Siehe Messbereichstabelle  0 bar x x x x - - x 

Messspanne * RANGE/Span  Siehe Messbereichstabelle  Nennbereich x x x x - - x 

Dämpfung DAMP  
4…20 mA :0…120 Sek. 

Profibus: 0…300 Sek  
0 Sek. w - x x - - x 

Min-Max-Werte HI/LO  
Druck und Temperatur rückstell-

bar  
- - - x x - x x 

Kennlinien FUNC  Linear, Tabelle  linear w - x x - - x 

Phys. Einheit UNIT  
bar, mbar, kPa, MPa, mmH2O, 

mH2O, kg/cm2, PSI  
bar w - x x - w x 

Messkreistest LOOP 3,55…22 mA  - - - x x - - - 

Alarmzustand ALARM  < 3,6 mA, > 21 mA  < 3,6 mA w - x x - - - 

Strom-Justierung I-CAL  -2…5 % - - - x x - - - 

Druck-Justierung P-CAL  
Nullpunkt: -50…50 % v.N 

Spanne: -10…10 % v.N  
- - - x x x x x 

Tabellenfunktion TABLE  2…31 Tabellenpunkte  
0% = 4 mA 

100% = 20 mA 
w - x x - - - 

System-Info INFO  
Software, Seriennummer, Revi-

sionsstand  
- - - x x - x x 

Werksdaten Reset RESET   -  - - - x x - x x 

Busadresse BUS  0…126  126 - - - - w x x 

Schaltpunkte SWCH1(2)  0…100 % v Nennbereich  50 % - x x x - - - 

Hysterese SWCH1(2)/Hyst. 0…100 % v Nennbereich  0,1 % fallend  - w x x - - - 

Schaltfunktion SWCH1(2)/SwTyp Öffner / Schließer  Öffner  - w x x - - - 

HART Adresse HART/Adres  0…63  0 - - x x - - - 

HART Current HART/CUrr  Fixed/Float  Float - - x x - - - 

Schreibschutz - EIN/AUS  AUS x x x x x x x 
  

x = konfigurierbar AM = Anzeigemodul 

w = Werkeinstellung BM = Basismodul 

*  = kalibrierte Messspanne bei Basismodul PROFIBUS SM = Schaltmodul 

 HM = HART-Modul 

 PDM = Siemens Process Device Manager 

 AMS = Asset Management Solutions 

 475 = Emerson Handheld Communicator 
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Anschlussplan 
  

Basismodul: 4…20mA / Profibus PA 

 
  

Schaltmodul: (nur bei 4…20 mA Elektronik) 

 
  

Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

(+) (-)

+S2

(   )

-S2

-S1

+S1      (+) = weiß     

      (-) = braun

           = grün

 (+S2) = gelb

  (-S2) = grau

 (+S1) = rosa

  (-S1) = blau

(   )
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Gehäuse und Prozessanschlüsse 
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Bestellangaben 
  

Differenzdruckmessumformer PASCAL CV Delta P für allgemeine Anwendungen 

 Typenreihen CV3300 

Bestellangaben PASCAL CV3300 

CV3300 Differenzdruckmessumformer PASCAL CV  Delta P für allgemeine Anwendungen 

A1051 

Nennbereich 

-0,4...0,4 bar 

A1053 -1...1 bar 

A1056 -1...4 bar 

A1059 -1...16 bar 

A1061 -1...40 bar 
  

F10 

Messbereich 

0…Nennbereich, Einheit: bar (Standard) 

F11 0…Nennbereich, Einheit: mbar 

F22 0…Nennbereich, Einheit: kPa 

F23 0…Nennbereich, Einheit: MPa 

F30 0…Nennbereich, Einheit: mmH2O 

F32 0…Nennbereich, Einheit: mH2O 

F41 0…Nennbereich, Einheit: kg/cm2 

F50 0…Nennbereich, Einheit: PSI 

F80 Eingestellt von…bis…Einheit (nicht bei Profibus-Ausführung) 

F81 Justiert und kalibriert von…bis…Einheit (Klartextangabe), Kalibrierschein siehe nachstehend 

H11 

Ausgangssignal 

4…20 mA, Kennlinie steigend (Standard) 

H15 20…4 mA, Kennlinie fallend 

H21 4…20 mA, mit HART®-Funktionsmodul 

     0 

Einstellung 1 

Dämpfung 

0,0 Sek. (Standard) 

     1 0,0…120,0 Sek., eingestellt 
auf…(Klartextangabe) 

       0 
Alarmzustand 

< 3,6 mA (Standard) 

       1 > 21,0 mA 

H41 PROFIBUS PA, IEC 61158-2, Profil 3.0 

M1 
Anzeigemodul 

ohne 

M2 Multifunktionsanzeige mit 5-stelliger Digitalanzeige und Bargraph, steckbar 

N10 

Schaltmodul 2, 3 

Ohne Schaltmodul 

N5. Schaltmodul mit zwei Kontakten, steckbar, Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A 

    0 
Einstellung 1 

Standard 

    1 Werkseitig, Angabe per Klartext 

T30 

Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder 
M12x1 (4-polig) 

T31 M12x1 (8-polig, erforderlich beim Schaltmodul) 

T20 

Kabelverschraubung M16x1,5 

PA schwarz 

T21 Messing vernickelt 

T22 Edelstahl 

K41.. 

Prozessanschluss 

Druckkappe mit den Anschlussmaßen nach DIN EN 61518  

 - Prozessanschluss 1/4 - 18 NPT, Befestigungsgewinde 7/16-20 UNF 

      1 mit Verschlussstopfen aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

      4 mit Entlüftungsventil aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

        1 Dichtung aus FKM Viton 

G1 Membranmaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S68 
Ex-Ausführung2 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb,  II 2D Ex ia IIIC  Txx°C Db 

S66  II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

Z61 

PROFIBUS PA 

Voreingestellt, Klartextangabe erforderlich 

Z62 Messstellennummerbeschreibung max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

Z63 Messstellennachricht max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile  

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL23 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation  
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Zubehör 

MM1500-A11 
Montagewinkel 

für Wand- und Rohrbefestigung Ø 35-50 mm aus Edelstahl, inkl. Schrauben 7/16-20 UNF 

MM1500-A12 für Wand- und Rohrbefestigung Ø 2“ aus Edelstahl, inkl. Schrauben 7/16-20 UNF 

MC1060-
A132 

Ovalflansch 

Ovalflansch 1/2-14 NPT nach DIN EN 61518, Form A aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), inkl. 2 Schrauben 
7/16-20 UNF, Material Edelstahl, inkl. Dichtung PTFE 

MC1060-
A133 

Ovalflansch 1/2-14 NPT nach DIN EN 61518, Form A aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), inkl. 2 Schrauben 
7/16-20 UNF, Material Edelstahl, inkl. Dichtung FKM Viton 

MC1020 HART®-Modem für RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel: CV3300 – A1051 – F10 – H1100 – M2 – N10 – … 

 
1 Einstellungen siehe Parametrierung 
2 Ex-Ausführung ist nicht möglich mit Schaltmodul 
3 nicht  für PROFIBUS PA 
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Einsatzgebiete 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Verfahrenstechnik 

■ Pharmazie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Anwendungen 

Der digitale Differenzdruckmessumformer PASCAL CV 
Delta P wurde speziell konstruiert für den Druckmittleranbau 
mit einer volumenreduzierten Differenzdruckkammer. Hier-
durch ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglich-keiten, 
z.B. für die Füllstandmessung von Druckbehältern. 

Merkmale 
  

■ Modularer Differenzdruckmessumformer für den Druck-
mittleranbau 

■ Diverse Prozessanschlüsse mit Druckmittlertechnologie 
(siehe  Produktgruppe D5) 

■ Messstoffberührte Teile aus Edelstahl oder Sonder-
materiallien  

■ Funktionsmodule 

- Multifunktionsanzeige mit 5stelliger Digitalanzeige und 
Bargraph 

- Schaltmodul mit 2 potentialfreien Kanälen, bis 0,5 A 
Schaltstrom, galvanisch nach allen Seiten getrennt, 
ohne zusätzliche Hilfsenergie 

- mit HART®-Modul 

■ Austausch der Funktionsmodule vor Ort ohne Neuab-
gleich „plug and measure“ 

■ Nennbereiche 0,4 bis 40 bar 

■ Turndown 5:1 

■ Genauigkeit ≤ 0,15 % 

■ Ausgangssignal: 

- 4…20 mA 

- Alternativ mit PROFIBUS PA 

■ Ausgangsfunktionen: linear, invers, Tabellenfunktion mit 
bis zu 31 Stützpunkten 

■ Robustes Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 69K 

■ Messstofftemperatur -90...400 °C 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz für Gase und Stäube 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Materialprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

- Einstufung in SIL2 
 

PASCAL CV – der modulare Druckmessumformer 
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Technische Daten 
  

Messbereiche 

Die Messspanne kann bis zu einem Turndown von 5:1 frei gewählt werden. 
  

Nennbereich Messspannen Überlastbarkeit Statischer Überdruck beidsei-
tig  

 min. Spanne max. Spanne UE + Seite UE - Seite  

-0,4...0,4 bar rel.  0,08 bar 0,8 bar 10 bar rel. 5 bar rel. 75 bar 

-1...1 bar rel. 0,2 bar 2 bar 20 bar. rel. 10 bar rel. 75 bar 

-1...4 bar rel. 0,8 bar 5 bar 50 bar rel. 25 bar rel. 75 bar 

-1...16 bar rel. 3,2 bar 17 bar 100 bar rel.  75 bar rel. 100 bar 

-1...40 bar rel. 8 bar 41 bar 100 bar rel. 75 bar rel. 100 bar 

Minimal zulässiger statischer Druck: 30 mbar abs 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Zweikammer-Gehäuse mit Schraubde-
ckel, stufenlos drehbar bis 170°. 

Minimales Gehäusevolumen, hoher 
Feuchtigkeitsschutz.  

  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 69K 

  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Sichtscheibe: Nichtsplitterbarer Kunststoff: Makrolon 
  

Gehäuse-
dichtung: 

O-Ring aus NBR 

  

El. Anschluss: Schraubklemmen 1 mm2 

Kabelein-
führung: 

■ Kabelverschraubung M16, 
 Material: PA 

■ Rundsteckverbinder M12 
  

Weitere Details siehe Bestellangaben und 
auf Anfrage. 

  

Gewicht: ca. 1,2 kg (mit 1 m Fernleitung) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Volumenreduzierte Differenzdruckkammer 
geeignet für den direkten Anschluss von 
Druckmittlern mit Kapillaranschluss.  

Druckmittler siehe Produktgruppe D5 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Siehe Produktgruppe D5 
  

Messsystem 

Sensor: piezoresistiv 

Systemfüllung: Je nach Anwendung stehen unterschiedli-
che Druckübertragungs-flüssigkeiten zur 
Verfügung. Details hierzu siehe Allgemein 
Technische Hinweise TA_031. 

  

Messgenauigkeit 

Grenzpunkteinst.: Nach DIN 16086 

Referenzbed.: Nach EN 60770-1 

Linearitäts-
abweichungen: 

≤ 0,15 % von der Spanne 

TD 5:1, keine Änderung 

Hysterese: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Reproduzierbarkeit: ≤ 0,05 % vom Nennbereich 

Kalibrierlage: Senkrechte Einbaulage (Anzeige 
oben) 

Langzeitdrift 
nach EN 60770-1: 

 
≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich 

Temperatur-
einfluss 
Gehäuse: 

Messanfang und -ende 

Im Bereich 0…60 °C: 

± 0,15 % / 10K vom Nennbereich 

Im Bereich < 0 °C, > 60 °C: 

± 0,2 % / 10K vom Nennbereich 
  

Einfluss des stati-
schen Druckes: 

Bezogen auf den Nennbereich 

0,4 bar 0,12 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

1 bar 0,03 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

4 bar 0,02 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

16 bar 0,002 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

40 bar 0,001 % x stat. Druck 
[bar] x TD 

  

Ausgang 

Allgemein:  

Verzögerungszeit: ca. 160 ms 

Messzyklus: 6 Messungen / Sekunde 

Messbereichs-
einstellung: 

Turndown 5:1 

Basismodul: 4…20 mA 

Signal: 4…20 mA, 2-Leitertechnik 

Strombereich: 3,8…20,8 mA 

 

360



 
 

Datenblatt  D4-074-2_2019-04_10.00  Differenzdruckmessumformer PASCAL CV Delta P Seite 3/10

Strombegrenzung: ca. 22 mA 

Alarmzustand: < 3,6 mA, optional > 21 mA 

Dämpfung: 0…120 Sekunden 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

Basismodul: PROFIBUS PA 

Signal: Digital nach IEC 61158-2 

Protokoll: EN 50170-PROFIBUS PA, Profil 3.0 

Sensoradresse: 0…126 (126 = Werkseinstellung) 

Stromaufnahme: konstant 11 mA 

Alarmstrom I FDE : 2 mA 

Dämpfung: 0…300 Sekunden 

Parametrierung: SIMATIC PDM 
  

Versorgung 

Basismodul: 4…20 mA PROFIBUS PA 

Standardausführung: 

Funktionsbereich: 12…40 V DC 9…32 V DC 

Ex-Ausführung: 

Funktionsbereich: 12…30 V DC 9...17,5 V DC 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20…85 °C 
  

Messstoff: -90…400 °C* 
  

Lagerung: -40…85 °C 
  

* abhängig von der Druckmittlerbauform und der Drucküber-
tragungsflüssigkeit 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Störaussendung: 

Störfestigkeit: 

Nach EN 55011 

Nach EN 61326-1 *, NAMUR NE21 * 
  

* Bei Geräten mit Kabelverschraubung oder  Schaltkontak-
ten kann  es bei Auftreten von starken elektromagnetischen 
Feldern  (EN 61000-4-3) kurzzeitig zu Messabweichungen 
kommen. 
  

EG-Baumuster-
prüfbeschei-
nigung: 

TÜV 04 ATEX 2387 X 

 II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb 

 II 2D Ex ia IIIC Txx °C Db 

Detaillierte Angaben siehe Ex-Sicherheitshinweise XA_015 
und XA_020. 
  

SIL2: Funktionale Sicherheit gemäß 
EN 61508, Einstufung in SIL2. 

Für Basismodul 4…20 mA, Schaltmo-
dul, Anzeigemodul und HART-Modul. 

Detaillierte Angaben siehe Hersteller-
Erklärung HE_075. 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Funktionsmodule 
  

Anzeigemodul (Multifunktionsanzeige) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure-  

 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ umfangreiche Betriebs-Menüarten 

■ 5-stellige Druckanzeige mit Angabe der Einheit 

■ Messwertanzeige 

- Druck (Standard) 

- Prozent *  

- Strom * 

- Sensortemperatur 

■ Bargraph 36 Segmente entsprechend 0…100 % 

■ Messkreistest (Stromgeberfunktion) 3,55…22 mA * 

■ Alarmmeldeanzeige im Display 

■ Schaltfunktionsanzeige (mit Schaltmodul)* 
  

* Nicht bei Basismodul PROFIBUS PA 

 

Angaben zu den Betriebsmenüs siehe Parametrierung. 
  

HART®-Modul (für Basismodul 4…20 mA) optional 

 

■ HART-Protokoll, Revision 6.5 

■ Übertragungsverfahren FSK 

■ Bürde mit HART®-Kommunikation 

- Mit HART®-Modem 230…500 Ω  

- Mit HART® Communicator 230…1100 Ω 

■ Parametrierung über 

- Bedienelemente 

- HART® Kommunikation 

● PDM 6.0, PDM 8.x 

● AMS 

● 375/475 Field Communicator 
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Schaltmodul (nicht bei Basismodul PROFIBUS PA) optional 

Steckbar mit automatischer Modulerkennung - plug and measure - 
  

 

 
  

■ Keine zusätzliche Hilfsenergie erforderlich 

■ Modulgehäuse aus ABS, Elektronikeinheit vergossen 

■ Elektronischer Schalter mit 2 Grenzwerten, potentialfrei, 
kurzschlussfest 

■ Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A (RI < 0,3 Ω) 

■ Überlastanzeige: LED rot, bei Überlast oder Kurzschluss 

■ Sicherung bei Überlast/Kurzschluss mit automatischer 
Rückstellung 

■ Schaltpunkte: 0,0…100 % einstellbar, Standard: 50 %  

■ Schaltfunktion: Öffner oder Schließer einstellbar, Standard: 
Öffner 

■ Gerät spannungslos, Kontakt offen 

■ Hysterese: 0,0…100 % einstellbar, Standard 0,1 %  

- Fallend oder steigend einstellbar, Standard: fallend 

■ Schaltfrequenz: 6 Hz 

■ Nach allen Seiten galvanisch getrennt, Isolationsspan-
nung: 500 V, 2,5 kV/2 Sek. 

■ Elektrischer Anschluss: Reihenklemmen 1mm2 
  

 

Hysteresefunktionen 
  

  

Beschreibung Schaltmodul und HART®-Anschluss auf Anfrage. 
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Parametrierung 
  

Die konfigurierbaren Parameter sind abhängig von der Modulauswahl 
  

Betriebsmenüs 
Anzeige des 

Anzeigemoduls 

Parameter Basismodul: 4...20 mA Basismodul: PROFIBUS PA 

Einstellbarkeit Standard BM SM AM 

HM 

PDM 

AMS 

475 

BM AM PDM 

Nullpunkt * RANGE/Zero Siehe Messbereichstabelle  0 bar x x x x - - x 

Messspanne * RANGE/Span  Siehe Messbereichstabelle  Nennbereich x x x x - - x 

Dämpfung DAMP  
4…20 mA :0…120 Sek. 

Profibus: 0…300 Sek  
0 Sek. w - x x - - x 

Min-Max-Werte HI/LO  
Druck und Temperatur rückstell-

bar  
- - - x x - x x 

Kennlinien FUNC  Linear, Tabelle  linear w - x x - - x 

Phys. Einheit UNIT  
bar, mbar, kPa, MPa, mmH2O, 

mH2O, kg/cm2, PSI  
bar w - x x - w x 

Messkreistest LOOP 3,55…22 mA  - - - x x - - - 

Alarmzustand ALARM  < 3,6 mA, > 21 mA  < 3,6 mA w - x x - - - 

Strom-Justierung I-CAL  -2…5 % - - - x x - - - 

Druck-Justierung P-CAL  
Nullpunkt: -50…50 % v.N 

Spanne: -10…10 % v.N  
- - - x x x x x 

Tabellenfunktion TABLE  2…31 Tabellenpunkte  
0% = 4 mA 

100% = 20 mA 
w - x x - - - 

System-Info INFO  
Software, Seriennummer, Revi-

sionsstand  
- - - x x - x x 

Werksdaten Reset RESET   -  - - - x x - x x 

Busadresse BUS  0…126  126 - - - - w x x 

Schaltpunkte SWCH1(2)  0…100 % v Nennbereich  50 % - x x x - - - 

Hysterese SWCH1(2)/Hyst. 0…100 % v Nennbereich  0,1 % fallend  - w x x - - - 

Schaltfunktion SWCH1(2)/SwTyp Öffner / Schließer  Öffner  - w x x - - - 

HART Adresse HART/Adres  0…63  0 - - x x - - - 

HART Current HART/CUrr  Fixed/Float  Float - - x x - - - 

Schreibschutz - EIN/AUS  AUS x x x x x x x 
  

x = konfigurierbar AM = Anzeigemodul 

w = Werkeinstellung BM = Basismodul 

*  = kalibrierte Messspanne bei Basismodul PROFIBUS SM = Schaltmodul 

 HM = HART-Modul 

 PDM = Siemens Process Device Manager 

 AMS = Asset Management Solutions 

 475 = Emerson Handheld Communicator 
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Anschlussplan 
  

Basismodul: 4…20mA / Profibus PA 

 
  

Schaltmodul: (nur bei 4…20 mA Elektronik) 

 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

(+) (-)

+S2

(   )

-S2

-S1

+S1      (+) = weiß     

      (-) = braun

           = grün

 (+S2) = gelb

  (-S2) = grau

 (+S1) = rosa

  (-S1) = blau

(   )
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Abmessungen 
  

Gehäuse 

 
  

 
  

Gehäuse und Prozessanschlüsse 

 
  

 
  

Messgerätehalter für Wand-, Rohr- und Gestellbefestigung (Typenreihe MM1110) 
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Bestellangaben 
  

Differenzdruckmessumformer PASCAL CV Delta P für Druckmittleranbau 

 Typenreihe CV3330 

Bestellangaben PASCAL CV3330 

CV3330 Differenzdruckmessumformer PASCAL CV  Delta P für Druckmittleranbau 

A1051 

Nennbereich 

-0,4...0,4 bar 

A1053 -1...1 bar 

A1056 -1...4 bar 

A1059 -1...16 bar 

A1061 -1...40 bar 
  

F10 

Messbereich 

0…Nennbereich, Einheit: bar (Standard) 

F11 0…Nennbereich, Einheit: mbar 

F22 0…Nennbereich, Einheit: kPa 

F23 0…Nennbereich, Einheit: MPa 

F30 0…Nennbereich, Einheit: mmH2O 

F32 0…Nennbereich, Einheit: mH2O 

F41 0…Nennbereich, Einheit: kg/cm2 

F50 0…Nennbereich, Einheit: PSI 

F80 Eingestellt von…bis…Einheit (nicht bei Profibus-Ausführung) 

F81 Justiert und kalibriert von…bis…Einheit (Klartextangabe), Kalibrierschein siehe nachstehend 

H11 

Ausgangssignal 

4…20 mA, Kennlinie steigend (Standard) 

H15 20…4 mA, Kennlinie fallend 

H21 4…20 mA, mit HART®-Funktionsmodul 

     0 

Einstellung 1 

Dämpfung 

0,0 Sek. (Standard) 

     1 0,0…120,0 Sek., eingestellt 
auf…(Klartextangabe) 

       0 
Alarmzustand 

< 3,6 mA (Standard) 

       1 > 21,0 mA 

H41 PROFIBUS PA, IEC 61158-2, Profil 3.0 

M1 
Anzeigemodul 

ohne 

M2 Multifunktionsanzeige mit 5-stelliger Digitalanzeige und Bargraph, steckbar 

N10 

Schaltmodul 2, 3 

Ohne Schaltmodul 

N5. Schaltmodul mit zwei Kontakten, steckbar, Schaltleistung 30 V DC / 0,5 A 

    0 
Einstellung 1 

Standard 

    1 Werkseitig, Angabe per Klartext 

T30 

Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder 
M12x1 (4-polig) 

T31 M12x1 (8-polig, erforderlich beim Schaltmodul) 

T20 

Kabelverschraubung M16x1,5 

PA schwarz 

T21 Messing vernickelt 

T22 Edelstahl 

Prozessanschlüsse (Druckmittler) siehe Produktgruppe D5  
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

S68 
Ex-Ausführung2 

 II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb,  II 2D Ex ia IIIC  Txx°C Db 

S66  II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb 

Z61 

PROFIBUS PA 

Voreingestellt, Klartextangabe erforderlich 

Z62 Messstellennummerbeschreibung max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

Z63 Messstellennachricht max. 32 Zeichen, Klartextangabe erforderlich 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile  

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2602 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL23 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Förderation 4 
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Zubehör 

MM1110 Messgerätehalter ähnlich DIN 16281, Form A, für Wand-, Rohr- und Gestellbefestigung, Mat. Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

A10 

Ausführung 

für Wandbesfestigung 

A11 für Rohrdurchmesser 35-50 mm 

A12 für Rohrdurchmesser 2" (60,3 mm) 

MC1020 

HART®-Modem für 

RS 232-Schnittstelle 

MC1040 USB-Schnittstelle 

MC1041 USB-Schnittstelle, Ex 
  

 
Bestellbeispiel: CV3300 – A1051 – F10 – H1100 – M2 – N10 – … 

 
1 Einstellungen siehe Parametrierung 
2 Ex-Ausführung ist nicht möglich mit Schaltmodul 
3 nicht  für PROFIBUS PA 
4 nicht  für Geräte in Ex-Ausführung 
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Merkmale

Der analoge Differenzdruckmessumformer UNIVERSAL ist 
speziell konzipiert worden für die Differenzdruckmessung von 
Gasen. Die Einsatzmöglichkeiten sind im Bereich der allgemei-
nen Filterüberwachung zu finden.

■ Kleine, kompakte Bauform

■ Mediumberührte Teile aus Edelstahl

■ Messbereiche 0...250 mbar bis 0...25 bar

■ Nullpunkt und Messspanne von außen über 
 Potentiometer einstellbar

■ Ausgangssignal: 4...20 mA 2-Leitertechnik
  0...20 mA 3-Leitertechnik
  0(2)...10 V 3-Leitertechnik

Optionen

■ Ex-Schutz

Anwendungen

· Allgemeine Prozesstechnik

· Energie

· Maschinenbau

Einsatzgebiete
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UB - 14 V
20 mA
UB - 15 V

20 mA

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 55 T6
70 70 T5
70 70 T4

Ta [°C] Tm [°C] Temperaturklasse
70 40 T6
70 60 T5
70 60 T4

Technische Daten

Standard Messbereiche
siehe Bestellangaben

Überlastgrenzen einseitig und sta-
tischer Überdruck beidseitig
siehe Bestellangaben

Überlasteinfluss
≤ 0,1 % v.E.

Signalausgang
4...20 mA, 2-Leitertechnik, Standard
weitere Möglichkeiten siehe Bestellan-
gaben

Strombegrenzung im Ausgangssi-
gnal
max. Ausgangsstrom ca. 30 mA

Einfluss der Versorgungsspannung
≤ 0,2 % v.E. / 10 V

Abgleichbereich
Nullpunkt und Messspanne ca. ± 10 %

Einstellzeit
≤ 20 ms

Linearitätsfehler incl. Hysterese
≤ 0,5 % v.E. (Grenzpunkteinstellung)

Ex-Zulassung
Die Grenzwerte und besonderen Bedin-
gungen gemäß EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung beachten!
EG-Baumusterprüfbescheinigung
TÜV 02 ATEX 1971 X und 
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
      II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
      II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
IECEx TUN 04.0008X
Zündschutzarten:
Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Ex ia I Ma
Da die eigensicheren Stromkreise aus 
sicherheitstechnischer Sicht geerdet 
sind, muss im gesamten Bereich der 
Errichtung der eigensicheren Strom-
kreise Potential-
ausgleich bestehen.
Umgebungstemperaturen für
       II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
                   Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Umgebungstemperaturen für
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
                Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

Umgebungstemperaturen Ex ia I Ma:
Ta = Tm 70°C max 

Gehäuseausführungen
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)
Schutzart: IP 65
Silicon-Abdeckkappe für Verstellpoten-
tiometer Winkelstecker nach DIN EN 
175301-803-A (DIN 43650, Form A) mit 
Kabelverschraubung
M16 x 1,5 mm, Kabel Ø 4...10 mm

Prozessanschluss
2 x NPT 1/4 - 18, genormter Abstand 
54 mm
optional Ermeto-Schneidringverschrau-
bung
weitere Ausführungen siehe Bestellan-
gaben 

Messsystem
piezoresistive Messbrücke, durch innen-
liegende Edelstahlmembran geschützt

Füllstoff
silikonfreies, synthetisches Öl

Material
Membran:
Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)
Zelle:
Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)

Gewichte
bei Standardgehäuse: ca.  1030 g

Lagerungstemperaturbereich
-25...+80 °C

Grenztemperaturbereich
-25...+70 °C

Bemessungstemperaturbereich
-10...+70 °C

Temperatureinfluss
auf Nullpunkt: ≤ 0,05 % d. Messspan-
ne/K
auf Messspanne: ≤ 0,05 % d. Mess-
spanne/K

Versorgung Hilfsenergie 
Standardausführung:
· Nennspannung  24 V DC
· Funktionsbereich
 bei 2-Leiterschaltung 14...30 V DC
 bei 3-Leiterschaltung 16...30 V DC
·  max. zul. Betriebsspannung 30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich bei 
 2-Leiterschaltung
 15...30 V DC
Ex-Ausführungen
· zul. Spannungsbereich
 bei 3-Leiterschaltung
 16...30 V DC

Elektrische Daten
Summe der Höchstwerte der eingensi-
cheren Stromkreise
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 0,7 W
In Abhängigkeit von der Signalart des
Druckmessumformers gilt:

Besondere Bedingungen:
Es ist sicherzustellen, dass im gesam-
ten
Verlauf des Leitungszuges, innerhalb 
und
außerhalb des explosionsgefährdeten 
Bereiches, Potentialausgleich besteht.
Das Messgerät ist im Fall des Ein-
satzes an der Zone 0 und in den Tem-
peraturklassen T5 und T6 bei Ausfall 
auszuschalten!

Bürde
- Stromausgang
 2-Leiterschaltung
 Standard Ra= (KOhm)
 
 mit Ex-Schutz Ra= (KOhm)

- Spannungsausgang
 Bei Geräten mit Spannungsausgang 
kann
 ein Strom von max. 20 mA gezogen 
werden.

Bürdeneinfluss
bei Bürdenänderung 500 Ohm: ≤ 0,1 
% v.E.

EMV-Prüfung
· Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2,
 Ausgabe März 1995 (Industriebereich)
· Störaussendung nach EN 50081 Teil 1,
 Ausgabe 1993 (Wohn- und Gewerbe-
bereich)

Signalart Ci [nF] Li [µH]
2-Leiter 4...20 mA 33 20
3-Leiter 0(2)...10 V 43 30
3-Leiter (0)4...20 mA 43 30
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Abmessungen

Anschlussplan
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Bestellangaben

Differenzdruck-Messumformer UNIVERSAL für Filterüberwachung

Bauform · Standardgehäuse CP1310
· Ex-Schutz CP1311

Messbereich

Differenzdruck
Nenndruck

Überlastgrenzen
einseitig

(+Seite oder -Seite)

Statischer
Überdruck
(beidseitig)

0...250 mbar 2 bar 75 bar A1010
0...400 mbar 6 bar 75 bar A1051
0...0,6  bar 6 bar 75 bar A1052
0...1     bar 6 bar 75 bar A1053
0...1,6  bar 10 bar 75 bar A1054
0...2,5  bar 10 bar 75 bar A1055
0...4     bar 16 bar 75 bar A1056
0...6     bar 30 bar 75 bar A1057
0...10   bar 30 bar 75 bar A1058
0...16   bar 50 bar 75 bar A1059
0...25   bar 50 bar 75 bar A1060

Ausgangs-
signal

· 4...20 mA, 2-Leiter H1
· 0...20 mA, 3-Leiter H2
· 0...10 V, 3-Leiter H4
· 0...5 V, 3-Leiter H6

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben)

Prozessan-
schluss

mit Rohrverschraubung 
nach DIN 2353 (Ermeto-Schneidring-

verschraubung)

· 6   mm K11
· 8   mm K12
· 10 mm K13
· 12 mm K14

Zünd-
schutzarten 
(nur bei Ex-

Schutz)

·       II 2G Ex ia IIC T4 Gb S69
·       II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb, Standard S68
·       II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb S62
·       II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb S66

IECEx
· Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

S76· Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
· Ex ia I Ma

Montagesatz · Befestigungsschelle V2

Bestellbeispiel: CP1310 A1053 H1
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                                        Typenreihe Seite 

D5-024 Membran-Druckmittler
 Aseptikausführung DIN 11864,

 SÜDMO, GUTH, NEUMO BioConnect . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DL5 376

D5-024-1 Membran-Druckmittler
 VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DL8080 382

D5-024-2 Membran-Druckmittler
 NEUMO BioControl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DL8110 386

D5-024-3 Membran-Druckmittler
 Ingoldstutzen.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DL8090 390

D5-024-4 Membran-Druckmittler 
 DRD-Anschluss.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DD4100 394

D5-024-5 Membran-Druckmittler
 Aseptik-Flanschverbindung DIN 11864-2 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DH 398

D5-024-6 Membran-Druckmittler
 HYGIENIC Tubus Ø 76 mm mit Spannflansch . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DL81 402

D5-024-61 Membran-Druckmittler
 HYGIENIC Tubus Ø 101 mm mit Clamp-Anschluss .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DL8140 406

D5-024-62 Membran-Druckmittler
 HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25 . .. .. .. .. .. .. . DL9014 410

D5-024-63 Membran-Druckmittler
 HYGIENIC Tubus Ø 52,5 mm mit Verschraubung DN 40 . .. .. .. .. .. .. . DL9015 414

D5-024-7 Membran-Druckmittler
 Einschraubgewinde HYGIENIC, dichtungsfrei.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DE2130 418

D5-025 Membran-Druckmittler
 DIN 11851, IDF und SMS . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DE2160 422

 

Druckmittler
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D5-025 Membran-Druckmittler
 DIN 11851, IDF und SMS . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DL1/2, DL6/7 427

D5-026 Membran-Druckmittler
 Clamp-Anschluss nach ISO 2852, DIN 32676  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DL3, DL4 432

D5-028 Membran-Druckmittler
 Ausführung für Fermenter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DE2110 437

D5-029 Membran-Druckmittler
 Ausführung für Homogenisiermaschinen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DD8020 441

D5-030 Membran-Druckmittler
 Flanschbauart nach DIN EN und ASME . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DA 445

D5-030-1 Membran-Druckmittler
 Flanschbauart für Niederdruckanwendungen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DA810 450

D5-031 Membran-Druckmittler
 Flanschbauart mit vorgezogener Membran (Tubus)  .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DB 455

D5-032 Membran-Druckmittler
 Einschraubgewinde .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DE1 460

D5-033 Membran-Druckmittler
 Zellenbauart  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DC 465

D5-041 Membran-Druckmittler
 variable Anschlusstechnik.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DD111 469

D5-042 Membran-Druckmittler
 verschweißte Ausführung  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DD8030 474

D D5-042 Membran-Druckmittler
 verschweißte Ausführung  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DD8050 478

Druckmittler
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5-043 Membran-Druckmittler
 Sattelflanschausführung . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DD4200 481

D5-045 Membran-Druckmittler
 aus Kunststoff  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DD8040 486

D5-051 Membran-Druckmittler
 für spezielle Anwendungen in der Zellstoffindustrie .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DD8010 490

D5-061 Membran-Druckmittler
 für Hochtemperatur-Anwendungen

 Flanschbauart mit vorgezogener Membran (Tubus)  .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DB90 494

D5-064 Rohrdruckmittler
 DIN 11851, IDF und Clamp.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DF 498

D5-065 Rohrdruckmittler
 Aspetikausführung nach DIN 11864, SÜDMO, GUTH.. .. .. .. .. .. .. .. . DF6 504

D5-065-1 Rohrdruckmittler
 für Sterilverbindungen NEUMO BioConnect . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DF6 511

D5-067 Rohrdruckmittler
 für Rohrverschraubungen  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DS1260 517

D5-068 Rohrdruckmittler
  Flanschverbindung Zellenbauart .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DP 521

D5-069 Rohrdruckmittler
 Flanschverbindung  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . DP410 526

Druckmittler
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ DIN 11864 Aseptikverschraubung und NEUMO Bio-
Connect mit EHEDG-Zertifikat 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Dieser 
Druckmittler in Aseptikausführung wird in erster Linie zur 
totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Nutüberwurf- 
mutter: 

Material:  
Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Aseptikverbindungen nach 
  

■ DIN 11864-1, DIN 11864-3 

■ Südmo 

■ Guth 

■ NEUMO BioConnect 
  

Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
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Aseptikverbindungen 
Anschluss nach DIN 11864 Südmo Guth NEUMO BioConnect
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DN/OD di dM PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D PN Gewinde PN Gewinde PN D
[mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] G [M] [mm] [kg]

33.7 29.7 27 40 58x1/6" 40 50.5 25 52x1/6" 16 50.5 16 44x1/6" 16 42x2 16 50.4 0.4
42.4 38.4 34 25 65x1/6" 25 64.0 25 65x1/6" 16 64.0 16 58x1/6" 16 52x2 16 50.4 0.5
48.3 44.3 40 25 78x1/6" 25 64.0 25 65x1/6" 16 64.0 16 58x1/6" 16 56x2 16 64.0 0.6
60.3 56.3 51 25 95x1/6" 25 91.0 20 78x1/6" 6 77.5 16 78x1/6" 16 68x2 16 77.4 0.8

Aseptikverbindungen 
Anschluss nach DIN 11864 Südmo Guth
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DN/OD di dM PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D
[Zoll] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] [kg]

1" 22.1 18 40 52x1/6" 40 50.5 25 44x1/8" 16 50.5 25 52x1/6" 16 50.5 0.3
1 1/2" 34.8 30 40 65x1/6" 40 64.0 25 58x1/8" 16 64.0 25 65x1/6" 16 50.5 0.5

2" 47.5 42 25 78x1/6" 25 77.5 20 78x1/6" 16 77.5 20 78x1/6" 16 64.0 0.6
2 1/2" 60.2 51 25 95x1/6" 25 91.0 20 95x1/6" 16 91.0 20 95x1/6" 16 77.5 0.9

Aseptikverbindungen 
Anschluss nach DIN 11864 Südmo Guth NEUMO BioConnect
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DN di dM PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D PN Gewinde D
[mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] G [M] [mm] [kg]

25 26 24 40 52x1/6" 40 50.5 25 52x1/6" 16 50.5 40 52x1/6" 16 50.5 16 42x2 16 50.4 0.3
32 32 30 40 58x1/6" 40 50.5 25 58x1/6" 16 50.5 40 58x1/6" 16 50.5 16 52x2 16 50.4 0.4
40 38 34 40 65x1/6" 40 64.0 25 65x1/6" 16 64.0 40 65x1/6" 16 50.5 16 56x2 16 64.0 0.5
50 50 48 25 78x1/6" 25 77.5 20 78x1/6" 16 77.5 25 78x1/6" 16 64.0 16 68x2 16 77.4 0.6
65 66 65 25 95x1/6" 25 91.0 20 95x1/6" 10 91.0 25 95x1/6" 10 91.0 16 90x3 10 90.9 0.9

Druckmittler für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850) - Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe A

Maßtabelle

Druckmittler für Rohre nach DIN EN ISO 1127 - Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B

Maßtabelle

Druckmittler für Rohre nach ASME-BPE - Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe C
(geeignet für Rohre nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube)

Maßtabelle

Die Angaben der Rohrinnendurchmesser entsprechend den Toleranzen der jeweiligen Rohrnormen.

379



 
 

Datenblatt  D5-024_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler nach DIN 11864 Seite 5/6

Bestellangaben 
 
  

Membrandruckmittler nach DIN 11864, 

 Südmo, Guth, Neumo BioConnect, Typenreihe DL5… 

Bestellangaben Membrandruckmittler DL5… 

DL51.. Bauform für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850), Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1, Reihe A 

 Prozessanschluss Rohrinnendurchmesser di 

       10 

Nennweite DN / OD 

DN 25 26 mm 

       20 DN 32 32 mm 

       30 DN 40 38 mm 

       40 DN 50 50 mm 

       50 DN 65 66 mm 

S1101 

Prozessanschluss 

nach DIN 11864-1 1 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter Form A 

S1203 nach DIN 11864-3 1 Clamp-Anschluss Form A (Bundseite) 

S2001 

Südmo 

Rundgewinde (W501)  

S2101 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter (W502)  

S2202 Clamp-Anschluss (W601) 

S2203 Clamp-Anschluss (W602) 

S3001 

Guth 

Gewindestutzen  

S3101 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter  

S3202 Clamp-Anschluss (Rücksprung) 

S3203 Clamp-Anschluss (Vorsprung) 

S4001 

Neumo BioConnect 1,2 

Gewindestutzen 

S4101 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter 

S4202 Clamp-Anschluss (Form R) 

S4203 Clamp-Anschluss (Form V) 

S99 weitere Aseptikverschraubungen. Bestellcode auf Anfrage 

DL52.. Bauform für Rohre nach EN ISO 1127, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B 

  Prozessanschluss Rohrinnendurchmesser di 

       10 

Nennweiten DN / OD 

DN 33,7 (Rohr 33,7 x 2) 29,7 mm 

       20 DN 42,4 (Rohr 42,4 x 2) 38,4 mm 

       30 DN 48,3 (Rohr 48,3 x 2) 44,3 mm 

       40 DN 60,3 (Rohr 60,3 x 2) 56,3 mm 

S1101 Prozessanschluss nach DIN 11864-1 1 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter Form A 

S1203 nach DIN 11864-3 1 Clamp-Anschluss Form A (Bundseite) 

S2001 

Südmo 

Rundgewinde (W501)  

S2101 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter (W502)  

S2202 Clamp-Anschluss (W601) 

S2203 Clamp-Anschluss (W602) 

S3001 

Guth 

Gewindestutzen  

S3101 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter  

S3202 Clamp-Anschluss (Rücksprung) 

S3203 Clamp-Anschluss (Vorsprung) 

S4001 

Neumo BioConnect 1,2 

Gewindestutzen 

S4101 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter 

S4202 Clamp-Anschluss (Form R) 

S4203 Clamp-Anschluss (Form V) 

S99 weitere Aseptikverschraubungen. Bestellcode auf Anfrage 

DL53.. Bauform für Rohre nach ASME-BPE, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe C 

  Prozessanschluss Rohrinnendurchmesser di 

       10 

Nennweiten DN / OD 

1“ 22,1 mm 

       30 1 1/2“ 34,8 mm 

       40 2“ 47,5 mm 

       50 2 1/2“ 60,2 mm 

S1101  

 

 

Prozessanschluss 

 

 

nach DIN 11864-1 1 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter Form A 

S1203 nach DIN 11864-3 1 Clamp-Anschluss Form A (Bundseite) 

S2001 

Südmo 

Rundgewinde (W501)  

S2101 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter (W502)  

S2202 Clamp-Anschluss (W601) 

S2203 Clamp-Anschluss (W602) 
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Bestellangaben Membrandruckmittler DL5… 

S3001  
 Prozessanschluss 

Guth 

Gewindestutzen  

S3101 Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter  

S3202 Clamp-Anschluss (Rücksprung) 

S3203 Clamp-Anschluss (Vorsprung) 

 
Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2  

B50.. 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

     9 sonstige 

     7 Material messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Standard 

 Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich4 

L22 

Systemfüllung 3 

Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard 10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, maximale Temperatur 
angeben 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel: DL5140 - S1101 - HY - A4007 - L22 - ... 

 
1 in Verbindung mit der Hygieneausführung (Bestellcode HY) mit EHEDG-Zertifikat 
2 EHEDG Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
3 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
4 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Alternativ mit verstärkter Membran in LTC-Technologie  
(reduzierter Temperatureinfluss) 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ EHEDG-zertifiziert 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler für den Einbau in ein VARINLINE®-Gehäuse 
wird in erster Linie zur totraumfreien Druckmessung einge-
setzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
alternativ mit reduziertem Temperatur-
einfluss und verstärkter Membran in LTC-
Technologie. 
(LTC=Low Temperature Coefficient) 

Weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031. 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-
Gehäuse 
  

■ Form B (D = 31) 

■ Form F (D = 50) 

■ Form N (D = 68) 

Nenndruck: Siehe Maßtabelle 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Für Prozessanschluss 

Form B (D = 31): ca. 0,3 kg 

Form F (D = 50): ca. 0,6 kg 

Form N (D = 68): ca. 0,8 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 

 

 

  

 
VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 

  

Anschluss D dM A h PN 

Form B 31 20 52 20 25 

Form F 50 40 66 19 25 

Form N 68 58 84 19 25 
  

Alle Angaben in mm 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler 

VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse, Typenreihe DL8080 

Bestellangaben DL8080 

DL8080 Bauform VARIVENT®-Anschluss für VARINLINE®-Gehäuse 

 
Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

D15 

VARIVENT®-Anschluss 1,2,3 

Form B (D = 31) für VARINLINE®-Gehäuse 

D40 Form F (D = 50) für VARINLINE®-Gehäuse 

D58 Form N (D = 68) für VARINLINE®-Gehäuse 

G7 

Membranmaterial 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

G7L Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Membran in LTC-Technologie 4 

G9 abweichend 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt  

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 5 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich6 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard 10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, maxima-
le Temperatur angeben 

-50…230 °C 

L15 Gycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel: DL8080 - D58 - G7 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere Bauformen auf Anfrage 
2 in Verbindung mit der Hygieneausführung (Bestellcode HY) mit EHEDG-Zertifikat 
3 EHEDG Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
4 nur für Form N (D= 68) 
5 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
6 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Alternativ mit verstärkter Membran in LTC-Technologie 
(reduzierter Temperatureinfluss) 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit BioControl-Anschluss wird in erster Linie 
zur totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
alternativ mit reduziertem Temperatur-
einfluss und verstärkter Membran in LTC-
Technologie. 
(LTC=Low Temperature Coefficient) 

Weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031. 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: NEUMO BioControl-
Gehäuseanschlussflansch 
  

■ Gr. 25 

■ Gr. 50 

■ Gr. 65 

■ Gr. 80 

Nenndruck: PN 16 

Dichtung:  Material EPDM, peroxidisch vernetzt, FDA 
konform, 80 Shore A, schwarz 

Temperaturbereich: -10...150 °C 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 

Montagebeispiel 

 
  

 
  

Prozessanschluss dM D2 Anzahl Bohrg. d4 D f b k Gewicht ca. 

Gr. 25 24 7 4 30,4   64 11 20 50 0,3 kg 

Gr. 50 40 9 4 50 90 17 27 70 0,7 kg 

Gr. 65 54 11 4 68 120 17 27 95 1,4 kg 

Gr. 80 80 11 4 87,5 140 25 37 115 2,6 kg 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler Neumo Biocontrol 

 Typenreihe DL8110 

Bestellangaben DL8110 

DL8110 Bauform Neumo Biocontrol-Gehäuseanschlussflansch 

 
Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

D10. 

Prozessanschluss 

Gr. 25 

D11. Gr. 50 

D12. Gr. 65 

D13. Gr. 80 

     2 Dichtung EPDM, Temperaturbereich -10…150°C, FDA konform 

7 

Membranmaterial 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

7L Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Membran in LTC-Technologie 1 

9 abweichend 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt  

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. mit Fernleitung verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 2 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich3 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1 (Standard) 10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, maximale Temperatur 
angeben 

-10…150 °C (begrenzt durch die Dichtung) 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel: DL8110 - HY - D122 - A4007 - L22 - ... 

 
1 für Gr. 65 und Gr. 80 
2 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
3 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit Ingoldstutzen wird in erster Linie zur tot-
raumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), alternativ 
Hastelloy C276 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Ingoldstutzen 
  

■ DN 25, Überwurfmutter G1 1/4“ 

■ DN 50, Überwurfmutter G2“ 

Nenndruck: PN 60 

Dichtung: O-Ring-Dichtung, Material EPDM 

Temperaturbereich: -40...140 °C 

Weitere Dichtungen auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 
  

 
  

Nennweite dM d1 d2 h G sw Gewicht ca. 

DN 25 22,6 25 42 46 G 1 ¼“ 46 0,6 kg 

DN 50 42 50 68 60 G 2“ 70 1,5 kg 
  

Angaben in mm 
  

392



 
 

Datenblatt  D5-024-3_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler Seite 4/4

Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler Ingoldstutzen  

 Typenreihe DL8090 

Bestellangaben DL8090 

DL8090 Bauform Ingoldstutzen 

 
Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

D2546 

Prozessanschluss 1 

DN 25  Sechskant-Überwurfmutter  SW  46, G 1 1/4" 
h = 46 mm 

D2599 h = gemäß Klartext 

D2646 
DN 25  Überwurfmutter  gerändelt  Ø 50, G 1 1/4" 

h = 46 mm  

D2699 h = gemäß Klartext 

D5160 
DN 50  Sechskant-Überwurfmutter  SW  70, G 2" 

h = 60 mm 

D5199 h = gemäß Klartext 

D5260 
DN 50  Überwurfmutter  gerändelt  Ø 75, G 2" 

h = 60 mm 

D5299 h = gemäß Klartext 

E7 

Grundkörpermaterial 2 

Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) 

E11 Edelstahl W.Nr. 1.4539 (904L) 

E3 Hastelloy C276 

E9 abweichend 

G7 

Membranmaterial 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

G3 Hastelloy C276 

G9 abweichend 

H2 
Dichtung 

EPDM, FDA-konform (Standard), Temperaturbereich -40...140 °C 

H9 abweichend 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt  

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 3 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich4 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard  +10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 3 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 

  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  
 

Zubehör 

MZ2011 D2546 
Einschweißstutzen 

DN 25, G1 1/4", h = 46 mm, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

MZ2011 D5160 DN 50, G2", h = 60 mm, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Bestellbeispiel:  DL8090 - D5160 - E7 - G7 - H2 - A300 - L22 - ... 

1 weitere Bauformen auf Anfrage 
2 Grundkörper ist messstoffberührt 
3 weitere und ausführliche Informationen über Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
4 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten. 

  

393



 

 

Membran-Druckmittler 

DRD-Anschluss 

Typenreihe DD4100 

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  D5-024-4_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/4

 
  

Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Alternativ mit verstärkter Membran in LTC-Technologie 
(reduzierter Temperatureinfluss) 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit DRD-Anschluss wird in erster Linie zur 
totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
alternativ mit reduziertem Temperatur-
einfluss und verstärkter Membran in LTC-
Technologie. 
(LTC=Low Temperature Coefficient) 

Weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031. 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: DRD-Anschluss 

Nennweite: DN 50 

Nenndruck: PN 40 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2 ca. 1,5 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 
  

Montagebeispiel 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler DRD-Anschluss 

 Typenreihe DD4100 

Bestellangaben DD4100 

DD4100 Nennweite DN 50 / Nenndruck PN 40 

 
Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

A400. 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt  

A300. verschraubt G1/2 

A100. mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

7 
Material  

messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

7L messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Membran in LTC-Technologie 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard   10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
  

Zubehör 

MZ2010 Einschweißflansch für DRD-Anschluss, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

MZ2010-HY Einschweißflansch für DRD-Anschluss, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), Hygiene-Ausführung 

MS2010-A10 Flachdichtung für Druckmittler DRD-Anschluss, Material: glasfaserverstärkte PTFE-Dichtung 65x50x1 

MZ8100-A10 Sechskantschraube M10x 25 DIN 933, Material Edelstahl W.-Nr. 1,4571 (316Ti) 
  

 
Bestellbeispiel:  DD4100 - A4007 - L22 - W1020 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Für Rohre nach EN 10357 (DIN11850), 
EN 1127 und ASME-BPE 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ EHEDG-zertifiziert 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit Aseptik-Flanschverbindungen wird in erster 
Linie zur totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Aseptikverbindungen nach DIN 11864-2 
  

■ Nutflansch, Form A 

■ Bundflansch, Form A 

 Weitere Anschlussausführungen auf An-
frage 

Nenndruck / 
Nennweite: 

Siehe Maßtabelle 

  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 
 

 

Flanschverbindung nach DIN 11864-2, Form A 
  

Abmessungen (mm) für Rohre  nach EN 10357 (DIN 11850), Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe A 

DN PN Rohrinnen Ø D dM k d2 Anzahl Bohr. b Gewicht 

 bar        ca. kg 

25 25 26 70 24 53 9 4 17 0,5 

32 25 32 76 27 59 9 4 17 0,7 

40 25 38 82 34 65 9 4 15 0,9 

50 16 50 94 46 77 9 4 15 1,0 

65 16 66 113 62 95 9 8 20 1,7 
  

 
  

Abmessungen (mm) für Rohre  nach EN ISO 1127, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B 

Nennweite PN Rohrinnen Ø D dM k d2 Anzahl Bohr. b Gewicht 

DN/OD bar        ca. kg 

33,7 25 29,7 74 27 57 9 4 17 0,6 

42,4 16 38,4 82 34 65 9 4 15 0,9 

48,3 16 44,3 88 40 71 9 4 15 1,0 

60,3 16 56,3 103 51 85 9 4 15 0,9 
  

 
  

Abmessungen (mm) für Rohre  nach ASME- BPE, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe C, (Geeignet für Rohre nach 
BS 4852 Part 3 und O.D. Tube) 

DN/OD PN Rohrinnen Ø D dM k d2 Anzahl Bohr. b Gewicht 

Zoll bar        ca. kg 

1“ 25 22,1 66 21 49 9 4 17 0,4 

1 ½“ 25 34,8 79 34 62 9 4 17 0,8 

2“ 16 47,5 92 46 75 9 4 15 1,0 

2 ½“ 16 60,2 107 51 89 9 4 20 1,5 
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Bestellangaben 
  

Membrandruckmittler, Flanschverbindung nach DIN 11864-2 

 Typenreihe DH.… 

Bestellangaben Membrandruckmittler DH.… 

DH1.. Bauform für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850), Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1, Reihe A 

 Prozessanschluss Rohrinnendurchmesser di 

       100 

Nennweite DN 

DN 25, PN 25 26 mm 

       200 DN 32, PN 25 32 mm 

       300 DN 40, PN 25 38 mm 

       400 DN 50, PN 16 50 mm 

       500 DN 65, PN 16 66 mm 

DH2.. Bauform für Rohre nach EN ISO 1127, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B 

 Prozessanschluss Rohrinnendurchmesser di 

       100 

Nennweite DN / OD 

DN 33,7 (Rohr 33,7 x 2), PN 25 29,7 mm 

       200  DN 42,4 (Rohr 42,4 x 2), PN 16 38,4 mm 

       300 DN 48,3 (Rohr 48,3 x 2), PN 16 44,3 mm 

       400 DN 60,3 (Rohr 60,3 x 2), PN 16 56,3 mm 

DH3.. Bauform 
für Rohre nach ASME-BPE, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe C 
(geeignet für Rohre nach BS 4825 Part 3) 

 Prozessanschluss Rohrinnendurchmesser di 

       100 

Nennweite DN / OD 

1“, PN 25 22,1 mm 

       300 1 1/2“, PN 25 34,8 mm 

       400 2“, PN 16 47,5 mm 

       500 2 1/2“, PN 16 60,2 mm 

 

Aseptik-Flanschverbindung 

Flanschverbindung nach DIN 11864-2 1 

S1001 Aseptik-Nutflansch, Form A  

S1003 Aseptik-Bundflansch, Form A  

 
Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

     9 sonstige 

     7 Material messstoffberührte Teile Edelstahl w.-Nr. 1.4435 (316L) 

 Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich3 

L22 

Systemfüllung 2 

Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard  10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  
 

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

Bestellbeispiel:  DH1100 - S1001 - HY - A4007 - L22 - ... 

1 in Verbindung mit der Hygieneausführung (Bestellcode HY) mit EHEDG-Zertifikat 
2 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
3 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Alternativ mit  verstärkter Membran in LTC-Technologie  
(reduzierter Temperatureinfluss) 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Varianten mit losem und festem Spannflansch lieferbar 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit HYGIENIC Tubus wird in erster Linie zur 
totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Basic body: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L), 
alternativ Hastelloy C276 

  

Spannflansch: Material:  

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 / 1.4404 (316L) 
  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
alternativ mit reduziertem Temperatur-
einfluss und verstärkter Membran in LTC-
Technologie. 
(LTC=Low Temperature Coefficient) 

Weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031. 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), alternativ 
Hastelloy C276 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L), 
alternativ Hastelloy C276 

  

 Weitere Materialien auf Anfrage. 
  

Prozessanschluss 

Bauform: HYGIENIC Tubus Ø 76 mm mit 
  

■ losem Spannflansch 

■ festem Spannflansch 

Nenndruck: PN 16 

Dichtung: Material EPDM, FDA gelistet 
Temperaturbereich: -45...150 °C 

  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2 ca. 0,8 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, HYGIENIC Tubus Ø 76 mm mit Spannflansch  

 Typenreihe DL81.. 

Bestellangaben DL81.. 

DL8120 
Bauform HYGIENIC Tubus Ø 76 mm 

mit losem Spannflansch 

DL8130 mit festem Spannflansch 

HY Oberflächenrauheit Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

E7 
Grundkörpermaterial 

Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) 

E3 Hastelloy C276 

G7 

Membranmaterial 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

G7L Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Membran in LTC-Technologie 

G3 Hastelloy C276 

H2 
Dichtung 

EPDM, FDA-konform (Standard) Temperaturbereich -45...150 °C  

H9 abweichend 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt  

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard  10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 2 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
  

Zubehör 

MZ2020-HY-E7 Einschweißflansch, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Hygieneausführung 

MZ8100-A11 Sechskantschraube M8 x 20 DIN 933, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

 
Bestellbeispiel:  DL8120 - HY - E7 - G7 - H2 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen über Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Mit verstärkter Membran in LTC-Technologie  
(reduzierter Temperatureinfluss) 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit HYGIENIC Tubus wird in erster Linie zur 
totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
mit reduziertem Temperatureinfluss und 
verstärkter Membran in LTC-Technologie 
(LTC = Low Temperature Coefficient, 
weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031) 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: HYGIENIC Tubus: Ø 101 mm 

Membranfläche: Ø 85 mm 

Nenndruck: PN 10 

Dichtung: ■ Material EPDM, FDA konform 
Temperaturbereich: -45...150 °C 

■ Material FKM O-Ring (Viton) 
Temperaturbereich: -40...200 °C 

  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2 ca. 4,5 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, HYGIENIC Tubus Ø101 mm mit Clamp-Anschluss 

 Typenreihe DL8140 

Bestellangaben DL8140 

DL8140 Bauform HYGIENIC Tubus Ø 101 mm 

HY Oberflächenrauheit Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

E1 Grundkörpermaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

G1L Membranmaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L), Membran in LTC-Technologie 

H2 
Dichtung 

EPDM, FDA gelistet, Temperaturbereich -45...150 °C  

H7 FKM O-Ring (Viton), Temperaturbereich -40...200 °C  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt  

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsmöglichkeiten Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Sythetiköl FD1, Standard  10…140 °C 

L23 Silikonfreies Sythetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50...230 °C 

L32 Neobee FNM20 -20…260 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
  

Zubehör 

MZ2030-HY-E1 Einschweißflansch, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Hygieneausführung 

MZ8110 Befestigungsschelle 
  

 
Bestellbeispiel:  DL8140 - HY - E1 - G1L - H2 - A400 - L23 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten. 
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Membran-Druckmittler 

HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25 

Typenreihe DL9014 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit HYGIENIC Tubus wird in erster Linie zur 
totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Nutüberwurf- 
mutter: 

Material:  
Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: HYGIENIC Tubus: Ø 43,3 mm 

Membranfläche: Ø 33 mm 

Nenndruck: PN 40 

Dichtung: Material Silikon, FDA konform 
Temperaturbereich: -50...200 °C 

  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2 ca. 1 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 
  

412



 
 

Datenblatt  D5-024-62_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler Seite 4/4

Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm mit Verschraubung DN 25 

 Typenreihe DL9014 

Bestellangaben DL9014 

DL9014 Bauform HYGIENIC Tubus Ø 43,3 mm 

HY Oberflächenrauheit Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

E1 Grundkörpermaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4404 / 1.4435 (316L) 

G7 Membranmaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

H3 Dichtung Silikon, FDA gelistet, Temperaturbereich  -50...200 °C 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt  

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Sythetiköl FD1, Standard  10…140 °C 

L23 Silikonfreies Sythetiköl FD1 -50…230 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
  

Zubehör 

MZ2040-HY Einschweißadapter, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti), Hygieneausführung 
  

 
Bestellbeispiel:  DL9014 - HY - E7 - G7 - H3 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten. 

  

413



 

 

Membran-Druckmittler 

HYGIENIC Tubus Ø 52,5 mm mit Verschr. DN 40 

Typenreihe DL9015 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit HYGIENIC Tubus wird in erster Linie zur 
totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Nutüberwurf- 
mutter: 

Material:  
Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: HYGIENIC Tubus: Ø 52,5 mm 

Membranfläche: Ø 40 mm 

Nenndruck: PN 40 

Dichtungen: ■ Material NBR (Perbunan) 
Temperaturbereich: -25...120 °C 

■ Material EPDM, FDA konform 
Temperaturbereich: -50...140 °C 

■ Kalrez 6221 (weiß), FDA konform, 
USP Class VI, inkl. Bescheinigungen 
Temperaturbereich: bis 260 °C 

  

Weitere Dichtungen auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2 ca. 1,2 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, HYGIENIC Tubus Ø 52,5 mm mit Verschraubung DN 40 

 Typenreihe DL9015 

Bestellangaben DL9015 

DL9015 Bauform HYGIENIC Tubus Ø 52,5 mm 

HY Oberflächenrauheit Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

E1 Grundkörpermaterial Edelstahl W.Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

G1 Membranmaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

H1 

Dichtung 

Material NBR (Perbunan), Temperaturbereich: -25...120 °C 

H2 Material EPDM, FDA konform, Temperaturbereich: -50...140 °C 

H12.1 Kalrez 6221 (weiß), FDA konform, USP Class VI, inkl. Bescheinigungen, Temperaturbereich bis 260 °C 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt  

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20.. verschraubt G1/2 

B50.. 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10.. verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard  10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1 -50…230 °C 2 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
  

Zubehör 

MZ2050-HY Einschweißadapter, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti), Hygieneausführung 
  

 
Bestellbeispiel:  DL9015 - HY - E1 - G1 - H1 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten. 
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Membran-Druckmittler 

Einschraubgewinde HYGIENIC, dichtungsfrei 

Typenreihe DE2130 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Hygienische, elastomerfreie Abdichtung 

■ Schnelle und einfache Montage 

■ Messsystem individuell positionierbar durch drehbaren 
Einschraubzapfen 

■ Minimaler Einspannfehler, keine Torsion 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessumformer. Der dreh-
bare Anschluss ermöglicht die nachträgliche Positionierbar-
keit des Messsystems auch bei bereits vorhandenen Ein-
schweißmuffen. Der Druckmittler mit Einschraubgewinde 
HYGIENIC, dichtungsfrei, wird in erster Linie zur totraum-
freien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: G 1 A drehbar, metallisch dichtend. 
Durch die drehbare Einschraub-
konstruktion treten keine Torsionskräfte 
auf, dadurch keine Beschädigung der 
Dichtfläche. 

Anzugsmoment, 
Nenndruck: 

20 Nm, max. Nenndruck 10 bar 

50 Nm, max. Nenndruck 50 bar 
  

Einspannfehler 

Bei einem Anzugsmoment von 20 Nm: 1 mbar 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Druckmittlereinsatz und Einschraubzapfen ca. 0,3 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, Einschraubgewinde HYGIENIC, dichtungsfrei 

 Typenreihe DE2130 

Bestellangaben DE2130 

DE2130 Bauform Einschraubgewinde HYGIENIC, dichtungsfrei 

 
Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

D13 Prozessanschluss G1 A drehbar, dichtungsfrei 

E1 
Material Dichtfläche 

Edelstahl W.Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

E9 abweichend 

G7 
Membranmaterial 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

G9 abweichend 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt verschweißt  

B40.. mit Fernleitung, verschweißt  

B50.. mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch, verschweißt  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard   10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
  

Zubehör 

MC1510-K4010-E1 Einschweißmuffe, Ø 50 mm, G 1", HYGIENIC, dichtungsfrei, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404  (316L) 
  

 
Bestellbeispiel:  DE2130 - D13 - E1 - G7 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
1 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Membran-Druckmittler 

Einschraubgewinde ASEPTIK mit frontb. O-Ring 

Typenreihe DE2160 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

Merkmale 
  

■ Aseptische Abdichtung mit frontbündigem O-Ring ent-
sprechend den Richtlinien der EHEDG: 

- spalt- und versatzfreie Verbindung 

- definierter metallischer Anschlag 

- definierte Verpressung der Dichtung 

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Schnelle und einfache Montage 

■ Messsystem individuell positionierbar durch drehbaren 
Einschraubzapfen (G3/4 A und G1 A) 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Höhere Oberflächenqualität auf Anfrage 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Der Druckmittler mit frontbündigem O-Ring wird in erster 
Linie zur totraumfreien Druckmessung eingesetzt. Er ist 
geeignet für den Anbau an Druckmessumformer und me-
chanische Druckmessgeräte. Der drehbare Anschluss (G3/4 
A und G1 A) ermöglicht die nachträgliche Positionier-barkeit 
des Messsystems.  
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L),  

alternativ mit Deltaferritgehalt < 3% 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L),  

alternativ mit Deltaferritgehalt < 3% 

 

Weitere Materialien auf Anfrage. 
  

Profildichtung: 
(nicht mess-
stoffberührt) 

Material: EPDM, optional FKM 

  

Prozessanschluss 

Bauform: ■ G 3/4 A und G1 A mit drehbarem 
Einschraubzapfen. 
Durch die drehbare Einschraub-
konstruktion treten beim Einbau 
keine Torsionskräfte an der Dich-
tung auf. 

■ G1/2 A mit festem Einschraubzap-
fen. 

Anzugsmoment: 

Nenndruck: 

> 30 Nm 

max. 60 bar 

Dichtung O-Ring: 
(messstoffberührt) 

■ Material EPDM,  
Temperaturbereich: -40...150 °C 

■ Material FKM (Viton) 
Temperaturbereich: -10...200 °C 

  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächen der messstoffberührten Teile aus Edelstahl 
werden standardmäßig nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE 
SF3 ausgeführt. 
Folgende Rauheiten werden garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Laserschweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Anschluss G1/2 A: ca. 110 g 

Anschluss G3/4 A: ca. 230 g 

Anschluss G1 A: ca. 360 g 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
  

 

Weitere Informationen zu Einschweißadaptern siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_009. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 
  

 
  

Alternativ mit Rändelung 

 
  

Einschweißmuffen 

 

            Standard                                                    Mit Aufhalsung 
  

 
 
 

Abmessungen (mm) 

 D h h1 

G1/2" 29 23 28 

G3/4" 40 24 29 

G1" 40 29,8 34,8 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, Einschraubgewinde ASEPTIK mit frontbündigem O-Ring  

 Typenreihe DE2160 

Bestellangaben DE2160 

DE2160 Bauform Einschraubgewinde ASEPTIK mit frontbündigem O-Ring 

HY Oberflächenrauheit Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

D110 

Prozessanschluss 

G1/2" A mit festem Einschraubzapfen 
Sechskantmutter 

D111 Rändelmutter 

D120 
G3/4" A mit drehbarem Einschraubzapfen 

Sechskantmutter 

D121 Rändelmutter 

D130 
G1" A mit drehbarem Einschraubzapfen 

Sechskantmutter 

D131 Rändelmutter 

E7 

Grundkörpermaterial 

Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) 

E7.9 Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) mit Deltaferritgehalt < 3 % 

E9 abweichend 

G7 

Membranmaterial 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

G7.9 Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) mit Deltaferritgehalt < 3 % 

G9 abweichend 

H2 

Dichtung 

O-Ring (messstoffberührt), MateriaL EPDM, FDA konform, USP Class VI konform,  
Temperaturbereich -40...150 °C 

H2.1 O-Ring (messstoffberührt), MateriaL EPDM, FDA konform, USP Class VI konform, inkl. Bescheinigungen,  
Temperaturbereich -40...150 °C 

H7 O-Ring (messstoffberührt), MateriaL FKM (Viton), FDA konform, USP Class VI konform,  
Temperaturbereich -10...200 °C 

H7.1 O-Ring (messstoffberührt), MateriaL FKM (Viton), FDA konform, USP Class VI konform, inkl. Bescheinigungen, 
Temperaturbereich -10...200 °C 

H9 abweichend 

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt  
verschweißt  

A300 verschraubt G1/2 

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2 

B40.. 
mit Fernleitung 

verschweißt  

B20.. verschraubt G1/2 

B50 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt  

B10 verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard   10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 
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Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  
  

Zubehör  

MZ2090-A110 

Einschweißmuffe 

G1/2", Ø 29 mm 

Standard 

MZ2090-A111 mit Kontrollbohrung 

MZ2090-A112 mit Aufhalsung 

MZ2090-A113 mit Kontrollbohrung und Aufhalsung 

MZ2090-A120 

G3/4", Ø 40 mm 

Standard 

MZ2090-A121 mit Kontrollbohrung 

MZ2090-A122 mit Aufhalsung 

MZ2090-A123 mit Kontrollbohrung und Aufhalsung 

MZ2090-A130 

G1", Ø 40 mm 

Standard 

MZ2090-A131 mit Kontrollbohrung 

MZ2090-A132 mit Aufhalsung 

MZ2090-A133 mit Kontrollbohrung und Aufhalsung 

HY Oberflächenrauheit Hygieneausführung nach EHEDG und ASME BPE SF3 

E7 

Material 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L)  

E7.9 Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) mit Deltaferritgehalt < 3 % 

E9 abweichend 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DE2160 - D120 - E7 - G7 - H2 -  A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Alternativ mit verstärkter Membran in LTC-Technologie 
(reduzierter Temperatureinfluss) 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ DIN 11851 und IDF nach ISO 2853 mit EHEDG-Zertifikat 

■ Totraumfreie Ausführung 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Dieser 
Membran-Druckmittler wird in erster Linie zur totraumfreien 
Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Nutüberwurf- 
mutter: 

Material:  
Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
alternativ mit reduziertem Temperatur-
einfluss und verstärkter Membran in LTC-
Technologie. 
(LTC=Low Temperature Coefficient) 

Weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031. 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

 Weitere Materialien auf Anfrage. 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Lebensmittelrohrverschraubungen 
in der Ausführung mit Nutüber-
wurfmutter oder Gewindestutzen:  
  

■ DIN 11851 

■ IDF 

■ SMS 

Nenndruck / Nennwei-
te: 

Siehe Maßtabelle 

  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
  

428



 
 

Datenblatt  D5-025_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler Seite 3/5

Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 

 
  

Anschluss für Lebensmittelrohrverschraubung DIN 11851 für Rohre nach 
EN 10357 (DIN 11850) 

DN PN dM G A b b1 Gewicht ca. 

25 40 27 Rd. 52x1/6“ 21 16 20 0,3 kg 

32 40 34 Rd. 58x1/6“ 21 16 20 0,4 kg 

40 40 40 Rd. 65x1/6“ 21 16 20 0,5 kg 

50 25 51 Rd. 78x1/6“ 22 17 20 0,6 kg 

65 25 65 Rd. 95x1/6“ 25 18 22 0,9 kg 

80 25 80 Rd. 110x1/6“ 29 18 26 1,2 kg 

100 25 100 Rd. 130x1/6“ 31 21 26 1,6 kg 
  

 

 

 

 
  

Anschluss für Lebensmittelrohrverschraubung IDF- Norm, ISO 2853, für 
Rohre nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube. 

DN 
mm 

inch PN dM G 
(IDF-thread) 

A b b1 Gewicht ca.

25 1“ 40 21 1“ 30 21 20 0,3 kg 

38 1 ½“ 40 34 1 ½“ 30 13,5 20 0,3 kg 

51 2“ 25 46 2“ 30 15 20 0,4 kg 

63,5 2 ½“ 25 54 2 ½“ 30 20 20 0,6 kg 

76,1 3“ 25 65 3“ 30 22 20 0,6 kg 
  

 

 

 
  

Anschluss für Lebensmittelrohrverschraubung SMS- Norm, für Rohre 
nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube. 

DN PN dM G A b b1 Gewicht ca. 

1“ 40 21 RD. 40X1/6 19 16 16 0,3 kg 

1 ½“ 40 34 RD. 60X1/6 23 16 20 0,4 kg 

2“ 25 46 RD. 70X1/6 24 16 20 0,5 kg 

2 ½“ 25 54 RD. 85X1/6 28 16 24 0,6 kg 

3“ 25 65 RD. 98X1/6 30 20 24 0,9 kg 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler nach DIN 11851, IDF und SMS 

 Typenreihe DL1/2.., DL6/7..  

Bestellcode Membrandruckmittler DL1/2 . . , DL6/7 . . 

DL2100 

Bauform 1 

DIN 11851 2,3 

mit Nutüberwurfmutter Nennweite 

DN 25 

DL2200 DN 32 

DL2300 DN 40 

DL2400 DN 50 

DL2500 DN 65 

DL2600 DN 80 

DL2700 DN 100 

DL1100 

mit Gewindestutzen Nennweite 

DN 25 

DL1200 DN 35 

DL1300 DN 40 

DL1400 DN 50 

DL1500 DN 65 

DL1600 DN 80 

DL1700 DN 100 

DL7100 

IDF 2,3 

mit Nutüberwurfmutter Nennweite 

1" 

DL7200 1 1/2" 

DL7300 2" 

DL7400 2 1/2 

DL7500 3" 

DL6100 

mit Gewindestutzen Nennweite 

1" 

DL6200 1 1/2" 

DL6300 2" 

DL6400 2 1/2 

DL6500 3" 

DL7110 

SMS 

mit Nutüberwurfmutter Nennweite 

1" 

DL7210 1 1/2" 

DL7310 2" 

DL7410 2 1/2 

DL7510 3" 

DL6110 

mit Gewindestutzen Nennweite 

1" 

DL6210 1 1/2" 

DL6310 2" 

DL6410 2 1/2 

DL6510 3" 
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Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

A400 . 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 . verschraubt G1/2 

A100 . mit Temperaturkoppler verschraubt G1/2 

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2 

B50 . . 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      7 
Material  

messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

      7L messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Membran in LTC-Technologie 4 

 

Systemfüllung 5 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich6 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard  10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DL2300 - A4007 - L22 - ... 

 
1 weitere Bauformen auf Anfrage 
2 in Verbindung mit der Hygieneausführung (Bestellcode HY) mit EHEDG-Zertifikat 
3 EHEDG Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
4 für DN 50, DN 65, DN 80, 2 1/2" und 3" 
5 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
6 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Clamp-Anschluss nach DIN 32676 mit EHEDG-Zertifikat 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystemen und an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler mit Clamp-Anschluss wird in erster Linie zur 
totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Clamp-Schnellverschluss nach:  
  

■ DIN 32676 

■ ISO 2852 

 

Nenndruck / 
Nennweite: 

 

Siehe Maßtabelle 

  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

Installationshinweis 

Bei Clamp-Druckmittlern ist ein Betrieb außerhalb der zu-
lässigen Nenndruckstufe nur mit geeigneten Clamp –
Verschlüssen (Klammern) möglich. Die Angaben der DIN 
32676 über Temperaturfestigkeiten beachten.  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 

Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe A (metrisch) für Rohre nach EN 10357 
(DIN 11850) 

  

DN 

mm 

PN 

bar 

dM 

mm 

d1 

mm 

di 

mm 

b 

mm 

D 

mm 

Gewicht 

ca. kg 

25 25 22.6 43,5 26 14 50,5 0,3 

32 25 27 43,5 32 12 50,5 0,3 

40 25 34 43,5 38 12 50,5 0,3 

50 16 46 56,5 50 14 64 0,4 

65 16 65 83,5 66 14 91 0,8 
  

 
Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe B (OD/ISO) für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

  

DN 

mm 

PN 

bar 

dM 

mm 

d1 

mm 

di 

mm 

b 

mm 

D 

mm 

Gewicht 

ca. kg 

21,3 25 17,5 43,5 18,1 12 50,5 0,3 

26,9 25 22,6 43,5 23,7 12 50,5 0,3 

33,7 25 27 43,5 29,7 12 50,5 0,3 

42,4 25 36 56,5 38,4 14 64 0,4 

48,3 16 40 56,5 44,3 14 64 0,4 

60,3 16 51 70,5 56,3 14 77,5 0,5 

76,1 10 70 83,5 72,1 14 91 0,8 
  

 
Clampanschluss nach DIN 32676 Reihe C (Tri-Clamp) für Rohre nach ASME BPE 

  

DN 

Zoll 

PN 

bar 

dM 

mm 

d1 

mm 

di 

mm 

b 

mm 

D 

mm 

Gewicht 

ca. kg 

3/4" 25 15,5 20,2 15,75 15 25 0,2 

1" 25 22,6 43,5 22,1 14 50,5 0,3 

1 1/2" 25 34 43,5 34,8 12 50,5 0,3 

2“ 16 46 56,5 47,5 14 64 0,4 

2 1/2“ 16 51 70,5 60,2 14 77,5 0,5 

3" 16 70 83,5 72,9 14 91 0,8 
  

 
Clampanschluss nach ISO 2852 für Rohre nach ISO 2037 

  

DN 

mm 

PN 

bar 

dM 

mm 

d1 

mm 

di 

mm 

b 

mm 

D 

mm 

Gewicht 

ca. kg 

25 16 22,6 43,5 22,6 14 50,5 0,3 

38 16 34 43,5 35,6 12 50,5 0,3 

51 16 46 56,5 48,6 14 64 0,4 

63,5 10 51 70,5 60,3 14 77,5 0,5 

76,1 10 70 83,5 72,9 14 91 0,8 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, Clamp-Anschluss nach DIN 32676, ISO 2852 

 Typenreihe DL3 . . . / DL4 . . . 

Bestellcode Membrandruckmittler, Clamp-Anschluss DL3 . . . / DL4 . . . 

 Clampstutzen-Ø [mm] Membran-Ø dM [mm] 

DL4100 

Clamp nach DIN 32676 1, 2 
Reihe A (metrisch) 
für Rohre nach EN 10357 
(DIN 11850) 

DN 25 PN 25 50,5  22,6  

DL4200 DN 32 PN 25 50,5  27  

DL4300 DN 40 PN 25 50,5  34  

DL4400 DN 50 PN 16 64  46  

DL4500 DN 65 PN 16 91  65  

DL3040 

Clamp nach DIN 32676 1, 2 
Reihe B (OD/ISO) 
für Rohre nach 
DIN EN ISO 1127 

DN 21,3 PN 25 50,5  17,5  

DL3140 DN 26,9 PN 25 50,5  22,6  

DL3240 DN 33,7 PN 25 50,5  27  

DL3340 DN 42,4 PN 25 64  36  

DL3440 DN 48,3 PN 16 64  40  

DL3540 DN 60,3 PN 16 77,5  51  

DL3640 DN 76,1 PN 16 91  70  

DL3030 

Clamp nach DIN 32676 1, 2 
Reihe C (Tri-Clamp) 
für Rohre nach ASME BPE 

DN 3/4" PN 25 25  15,5  

DL3130 DN 1" PN 25 50,5 22,6  

DL3230 DN 1 1/2" PN 25 50,5  34  

DL3330 DN 2" PN 16 64  46  

DL3430 DN 2 1/2" PN 16 77,5  51 

DL3530 DN 3" PN 16 91  70 

DL3100 

Clamp nach ISO 2852 
für Rohre nach EN ISO 2037 

DN 25 PN 16 50,5  22,6 

DL3200 DN 38 PN 16 50,5  34 

DL3300 DN 51 PN 16 64  46 

DL3400 DN 63,5 PN 10 77,5  51 

DL3500 DN 76,1 PN 10 91  70 
  

HY Oberflächenrauheit Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

A400 . 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 . verschraubt G1/2 

A100 . mit Temperaturkoppler verschraubt G1/2 

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2 

B50 . . 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2 

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      7 Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

 

Systemfüllung 3 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich4 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard   10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
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Bestellbeispiel:  DL3200 - A4007 - L22 - ... 

 
1 in Verbindung mit der Hygieneausführung (Bestellcode HY) mit EHEDG-Zertifikat 
2 EHEDG Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
3 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
4 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Membran-Druckmittler 

für Fermenter 

Typenreihe DE2110 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Einschraubdruckmittler, Einschraubzapfen drehbar 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessumformer. Der 
Druckmittler wird in erster Linie zur totraumfreien Druck-
messung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), 

alternativ Hastelloy C276. 

Weitere Materialien auf Anfrage. 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Einschraubgewinde, Rd 28 x 1/8 

Nenndruck: PN 40 

Dichtungen: ■ Material NBR 70 (Perbunan), Tempe-
raturbereich: -25...120 °C 

■ Material EPDM FDA konform, Tempe-
raturbereich: -50...140 °C 

  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss ca. 0,3 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
  

438



 
 

Datenblatt  D5-028_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler Seite 3/4

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler für Fermenter 

 Typenreihe DE2110 

Bestellcode DE2110 

DE2110 Bauform Drehbarer Einschraubzapfen Rd 28 x 1/8 

 
Oberflächenrauheit 

Standard 

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 

D10 
Prozessanschluss 

Rd 28 x1/8 Ø 19 x 40, Standard 

D20 Rd 28 x1/8 Ø 19 x 44,5  

A400 .  Messgeräteanschluss direkt verschweißt 

     7 

Membranmaterial 

Edelstahl W. Nr.1.4435 (316L) 

     3 Hastelloy C 276 

     9 abweichend 

E7 
Grundkörper-Material 

Edelstahl W. Nr. 1.4435 (316L) 

E9 abweichend 

G1 

Dichtung 

NBR 70 (Perbunan), Temperaturbereich -25...120 °C 

G2 EPDM FDA konform, Temperaturbereich -50...140 °C 

G9 abweichend 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeiten Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard  10…140 °C 

L23 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, 
max. 

-50…230 °C 2 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DE2110 - D10 - A4007 - E7 - G1 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl 

■ Nenndruck PN 600 und PN 1000 

■ Drehbarer Spannflansch 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Druck-
mittler wird eingesetzt zur Hochdruck-Messung von hoch-
viskosen Messstoffen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Spannflansch: Material:  

Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Spannflansch drehbar 

Nenndruck: PN 600 und PN 1000 

 

Sonderausführung: 

Lieferung ohne Spannflansch möglich. 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2 ca. 1,1 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler für Homogenisiermaschinen 

 Typenreihe DD8020 

Bestellangaben Membran-Druckmittler für Homogenisiermaschinen DD8020 

DD8020 Membran-Druckmittler für Homogenisiermaschinen 

G1 
messstoffberührte Teile 

Edelstahl W.Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

G9 abweichend 

K1 

Anschluss 
Spannflansch drehbar, Material Edelstahl 

PN 600, Standard 

K3 PN 1000 

K2 ohne Spannflansch 

A100 

Messgeräteanschluss 

mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

A400 
direkt 

verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . 
mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich2 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard 10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1,  
Temperaturbereich angeben, max. 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DD8020 - G1 - K1 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Flanschbauart nach DIN EN und ASME 

Typenreihe DA…. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Alternativ mit verstärkter Membran in LTC-Technologie 
(reduzierter Temperaturfehler) 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Druck-
mittler mit Einschraubgewinde wird eingesetzt bei aggressi-
ven, hochviskosen Messstoffen oder bei Messstoffen mit 
hohen Temperaturen.  
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
alternativ mit reduziertem Temperatur-
einfluss und verstärkter Membran in LTC-
Technologie. 
(LTC=Low Temperature Coefficient) 

Weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031. 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

 Weitere Materialien auf Anfrage. 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Flanschanschlüsse nach  
EN 1092-1 und ASME B16.5 

Weitere Bauformen auf Anfrage. 

Nenndruck/Nennweite: Siehe Maßtabelle 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Dichtflächen 

nach: 
  

■ EN 1092-1, Form B1, B2, C, D, E 

■ ASME B 16.5, RFSF, RF 125-250AA, RJF 
  

Bei Sondermaterialien mögliche Dichtflächen auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Anschluss an Zone 0: mit Flammendurchschlagssicherung, 

Zulassungskennzeichen 
 IIG IIC gemäß PTB 03 ATEX 4032 X  

  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 

 
  

Abmessungen (mm) ASME B 16.5 

DN Class D dM d4 k d2 Anzahl 
Bohr. 

b f Gewicht ca.

1“ 150 110 30 51 79,4 16 4 14,7 2 1,3 kg 

1“ 300 125 30 51 88,9 19 4 17,9 2 2,5 kg 

2“ 150 150 51 92 120,7 19 4 19,5 2 3,2 kg 

2“ 300 165 51 92 127,0 19 8 22,7 2 4,1 kg 

3“ 150 190 86 127 152,4 19 4 24,3 2 5,2 kg 

3“ 300 210 86 127 168,3 22 8 29,0 2 5,7 kg 

4“ 150 230 116 158 190,5 19 8 24,3 2 7,0 kg 

4“ 300 255 116 158 200,0 22 8 32,2 2 11,0 kg 
  

 
  

Abmessungen (mm) EN 1092-1 

DN PN D dM d4 k d2 Anzahl 
Bohr. 

b f Gewicht ca.

25 10/40 115 27 68 85 14 4 18 2 1,5 kg 

25 63/100 140 27 68 100 18 4 24 2 2,0 kg 

50 10/40 165 51 102 125 18 4 20 2 3,2 kg 

50 63 180 51 102 135 22 4 26 2 4,1 kg 

80 10/40 200 86 138 160 18 8 24 2 5,0 kg 

100 10/16 220 86 158 180 18 8 20 2 6,0 kg 

100 25/40 235 86 162 190 22 8 24 2 10,0 kg 

125 10/16 250 116 188 210 18 8 22 2 10,0 kg 

125 25/40 270 116 188 220 26 8 26 2 11,0 kg 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, Flanschbauart nach EN und ASME 

 Typenreihe DA . . . . 

Bestellcode Membran-Druckmittler, Flanschbauart DA . . . . 

DA1 . . . 

Bauform nach EN 1092-1 

Dichtfläche 

Form B1 

DA2 . . . Form B2 1 

DA4 . . . Form C  

DA3 . . . Form D  

DA7 . . . Form E 

     12 . 

Nennweite 

DN 25,  PN 10-40 

     15 . DN 25,  PN 63-100 

     42 . DN 50,  PN 10-40 

     43 . DN 50,  PN 63 

     62 . DN 80,  PN 10-40 

     71 . DN 100,  PN 10-16 

     72 . DN 100,  PN 25-40 

     81 . DN 125,  PN 10-16 

     82 . DN 125,  PN 25-40 

DA5 . . . 

Bauform nach ASME B 16.5 

Dichtfläche 

RFSF 1 

DA51 . . RF125-250 AA 

DA6 . . . RJF 

     11 . 

Nennweite 

DN 1" Class 150  

     12 . DN 1" Class 300  

     31 . DN 2" Class 150 

     32 . DN 2" Class 300 

     51 . DN 3" Class 150 

     52 . DN 3" Class 300 

     61 . DN 4" Class 150 

     62 . DN 4" Class 300 

        0 
Ausführung 

Standard 

        2 Zone 0 
  

448



 
 

Datenblatt  D5-030_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler Seite 5/5

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      1 

Material  
messstoffberührte Teile  

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L), Standard 

     1L Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L), Membran in LTC-Technologie 2 

      2 Tantal 

      3 Hastelloy C276 

      8 Hastelloy C4 

     14 PFA-Beschichtung auf Edelstahl 3 

      6 PTFE-Folie, auf Edelstahl 3 

     62 PTFE-Folie, hoch vakuumfest, auf Edelstahl 3 

 

Systemfüllung 4 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich5 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

-10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10…400 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DA1420 - A4001 - L22 - ... 

 
1 erforderlich bei Sondermaterial. Bei  Sonderfolien wird der Dichflächenbereich von der Folie abgedeckt. 
  Metallische Dichtungen sind hierbei nicht zulässig. Der max. zulässige Druck richtet sich dann nach der Ausführung des Dichtwerkstoffes 
2 für DN 50 und DN 80 
3 nur in Kombination mit Form B2 und ASME B 16.5 RFSF 
4 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038. Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen             
Einsatztemperatur von Vorteil. 
5 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Flanschbauart für Niederdruckanwendungen 

Typenreihe DA810. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Reduzierter Einspannfehler 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Alternativ mit verstärkter Membran in LTC-Technologie 
(reduzierter Temperaturfehler) 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessumformer, speziell 
für Anwendungen im Niederdruckbereich. Durch den losen 
Spannflansch werden Einspannfehler vermieden. Der 
Membran-Druckmittler in Flanschbauart wird eingesetzt bei 
aggressiven, hochviskosen Messstoffen oder bei Messstof-
fen mit hohen Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
alternativ mit reduziertem Temperatur-
einfluss und verstärkter Membran in LTC-
Technologie. 
(LTC=Low Temperature Coefficient) 

Weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031. 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Flanschanschlüsse nach  
EN 1092-1 und ASME B16.5 

Weitere Bauformen auf Anfrage. 

Nenndruck/Nennweite: Siehe Maßtabelle 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Dichtflächen 

nach: 
  

■ EN 1092-1, Form B1, B2, C, D 

■ ASME B 16.5, RFSF, RF 125-250AA, RJF 
  

Bei Sondermaterialien mögliche Dichtflächen auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Anschluss an Zone 0: mit Flammendurchschlagssicherung, 

Zulassungskennzeichen 
 IIG IIC gemäß PTB 03 ATEX 4032 X  

  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
  

Messgeräteanschluss 
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Abmessungen 
  

 

 
  

Abmessungen (mm) EN 1092-1 

DN PN  D k d2 dM d4 h1 h2 Anzahl 
Bohr. 

Gewicht ca.

50 10/40 165 125 18 51 102 8 15 4 3,2 kg 

80 10/40 200 160 18 86 138 10 22 8 5 kg 

100 10/16 220 180 18 86 158 10 22 8 6 kg 

100 25/40 235 190 22 86 162 10 22 8 10 kg 

125 10/16 250 210 18 86 188 10 22 8 11 kg 

125 25/40 270 220 26 86 188 10 22 8 12 kg 
  

 
  

Abmessungen (mm) ASME B16.5 

DN Class D k d2 dM d4 h1 h2 Anzahl 
Bohr. 

Gewicht ca.

3“ 150 190 152,4 19 86 127 10 22 4 5,2 kg 

3“ 300 210 168,3 22 86 127 10 22 8 6 kg 

4“ 150 230 190,5 19 86 158 10 22 8 10 kg 

4“ 300 255 200 22 86 158 10 20 8 11 kg 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler für Niederdruckanwendungen  

 Typenreihe DA 810 . 

Bestellcode DA810 . 

DA810 . Membran-Druckmittler für Niederdruckanwendungen 

       0 
Ausführung 

Standard 

       2 Zone 0 

D11 . . 

Bauform nach EN 1092-1 

Dichtfläche 

Form B1 

D12 . . Form B2 1 

D14 . . Form C  

D13 . . Form D  

      41 

Nennweite 

DN 50,   PN 10-40 

      62 DN 50,   PN 63 

      71 DN 100,  PN 10-16 

      72 DN 100,  PN 25-40 

      81 DN 125,  PN 10-16 

      82 DN 125,  PN 25-40 

D50 . . 

Bauform nach ASME B16.5 

Dichtfläche 

RFSF 1 

D51 . . RF125-250 AA 

D52 . . RJF 

      51 

Nennweite 

DN 3" Class 150 

      52 DN 3" Class 300 

      61 DN 4" Class 150 

      62 DN 4" Class 300 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      1 

Material  
messstoffberührte Teile  

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L), Standard 

     1L Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L), Membran in LTC-Technologie 2 

      2 Tantal 

      3 Hastelloy C276 

      8 Hastelloy C4 

 

Systemfüllung 3 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich4 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

-10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10…400 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
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Bestellbeispiel:  DA8100 - D1162 - A4001 - L22 - ... 

 
1 erforderlich bei Sondermaterial.  Bei  Sonderfolien wird der Dichflächenbereich von der Folie abgedeckt.  Metallische Dichtungen sind hierbei nicht zulässig. Der 
max. zulässige Druck richtet sich dann nach der Ausführung des Dichtwerkstoffes 
2 für DN 50 und DN 80 
3 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038. Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen 
Einsatztemperatur von Vorteil. 
4 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Totraumfreie Ausführung 

■ Tubuslänge 50, 100, 150, 200 mm oder Sonderlängen 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Memb-
ran-Druckmittler in Flanschbauart mit vorgezogener Memb-
ran (Tubus) wird eingesetzt bei aggressiven, hochviskosen 
Messstoffen oder bei Messstoffen mit hohen Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Flanschbauart mit vorgezogener 
Membran (Tubus) 

Flanschanschlüsse nach 
EN 1092-1 und ASME B 16.5 mit 
Tubus verschweißt 

Tubuslängen 
(Standard): 

50, 100, 150, 200 mm 

Sonderlängen auf Anfrage 

Nenndruck/Nennweite: Siehe Maßtabelle 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Dichtflächen 

nach: 
  

■ EN 1092-1, Form B1, B2, C, D 

■ ASME B 16.5, RFSF, RF 125-250AA, RJF 
  

Bei Sondermaterialien mögliche Dichtflächen auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Anschluss an Zone 0: mit Flammendurchschlagssicherung, 

Zulassungskennzeichen 
 IIG IIC gemäß PTB 03 ATEX 4032 X  

  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2: 
  

DN 80: ca. 6,5 kg 

DN 1" (150 psi): ca. 1,8 kg 

DN 2" (300 psi): ca. 5,1 kg 
  

Weitere Gewichte auf Anfrage 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
  

 

456



 
 

Datenblatt  D5-031_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler Seite 3/5

Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 

 
  

Abmessungen (mm) EN 1092-1 

DN PN  D dM d4 k d2 Anzahl 
Bohr. 

b f d5 RL 

50 10/40 165 40 102 125 18 4 20 2 48,3 Bei Be-
stellung 
angeben 80 10/40 200 72 138 160 18 8 24 2 76 

100 10/16 220 86 158 180 18 8 20 2 94 

100 25/40 235 86 162 190 22 8 24 2 94 

125 10/16 250 86 188 210 18 8 22 2 125 

125 25/40 270 86 188 220 26 8 26 2 125 
  

 
  

Abmessungen (mm) ASME B16.5 

DN Class D dM d4 k d2 Anzahl 
Bohr. 

b f d5 RL 

1“ 150 110 21 51 79,4 16 4 14,7 2 24,5 Bei Be-
stellung 
angeben 1“ 300 125 21 51 88,9 19 4 17,9 2 24,5

2“ 150 150 40 92 120,7 19 4 19,5 2 48,3

2“ 300 165 40 92 127 19 8 22,7 2 48,3

3“ 150 190 65 127 152,4 19 4 24,3 2 76 

3“ 300 210 65 127 168,3 22 8 29 2 76 

4“ 150 230 86 158 190,5 19 8 24,3 2 94 

4“ 300 255 86 158 200 22 8 32,2 2 94 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler Flanschbauart mit vorgezogener Membran (Tubus) 

 Typenreihe DB . . . . 

Bestellcode Membran-Druckmittler Flanschbauart mit vorgezogener Membran DB . . . . 

DB1 . . . 

Bauform nach EN 1092-1 

Dichtfläche 

Form B1 

DB2 . . . Form B2 1 

DB4 . . . Form C  

DB3 . . . Form D  

     42 . 

Nennweite 

DN 50,  PN 10-40 

     62 . DN 80,  PN 10-40 

     71 . DN 100,  PN 10-16 

     72 . DN 100,  PN 25-40 

     81 . DN 125,  PN 10-16 

     82 . DN 125,  PN 25-40 

DB5 . . . 

Bauform nach ASME B16.5 

Dichtfläche 

RFSF 1 

DB51 . . RF125-250 AA 

DB6 . . . RJF 

     12 . 

Nennweite 

DN 1",  Class 300 

     32 . DN 2",  Class 300 

     51 . DN 3",  Class 150 

     52 . DN 3",  Class 300 

     61 . DN 4",  Class 150 

     62 . DN 4",  Class 300 

        0 
Ausführung 

Standard 

        2 Zone 0 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      1 

Membranmaterial 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L), Standard 

      3 Hastelloy C276 

      8 Hastelloy C4 

F1 

Tubuslänge 

RL =   50 mm 

F2 RL = 100 mm 

F3 RL = 150 mm 

F4 RL = 200 mm 

F9 RL (mm): Sonderlänge 

K1 

Material Dichtfläche / Tubus 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) /1.4571 (316Ti), Standard 

K3 Hastelloy C276 

K8 Hastelloy C4 

K9 abweichend auf Anfrage 

 

Systemfüllung 2 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich3 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard -10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10…400 °C 
  

458



 
 

Datenblatt  D5-031_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler Seite 5/5

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DB1420 - A4001 - F1 - K1 - L22 - ... 

 
1 erforderlich bei Sondermaterial. Bei  Sonderfolien wird der Dichflächenbereich von der Folie abgedeckt. Dabei sind metallische Dichtungen nicht zulässig. Der 
max. zulässige Druck richtet sich dann nach der Ausführung des Dichtwerkstoffes  
2 weitere und ausführliche Informationen über Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038. Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen 
Einsatztemperatur von Vorteil. 
3 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Nenndruck PN 400 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Druck-
mittler mit Einschraubgewinde wird eingesetzt bei aggressi-
ven, hochviskosen Messstoffen oder bei Messstoffen mit 
hohen Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: ■ Einschraubgewinde gemäß DIN 3852, 
Form A: G1/2  A, G3/4 A, G1 A, 
G1 1/2 A, G2 A 

■ NPT-Anschlüsse nach ASME B1.20.1 
3/4", 1", 1 1/2", 2" 

  

Weitere Ausführungen auf Anfrage. 

Nenndruck: PN 400 

Nennweite: Siehe Maßtabellen 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Anschluss an Zone 0: mit Flammendurchschlagssicherung, 

Zulassungskennzeichen 
 IIG IIC gemäß PTB 03 ATEX 4032 X  

  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2:  
  

G1/2 A: ca. 0,2 kg 

G3/4 A: ca. 0,3 kg 

G1 A: ca. 0,5 kg 

G1 1/2 A: ca. 1,0 kg 

G2 A: ca. 1,6 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

Für Einschraubgewinde gemäß DIN 3852, Form A 

 
  

Abmessungen 
  

Für Einschraubgewinde gemäß DIN 3852, Form A 

 

 
  

Abmessungen Einschraubgewinde gemäß DIN 3852, Form A (mm) 

G d dM h1 h2 SW 

G1/2 A 26 17,5 27 14 27 

G3/4 A 32 22,6 31 16 32 

G1 A 39 27 33 18 41 

G1 1/2 A 55 40 40 22 55 

G2 A 68 51 42 24 70 
 

  

Für Einschraubgewinde gemäß DIN 3852, Form A, mit Messgeräteanschluss direkt verschraubt  

 

 
  

Abmessungen Einschraubgewinde gemäß DIN 3852, Form A (mm) 

G d dM h h2 SW 

G1/2 A 26 17,5 55 14 27 

G3/4 A 32 22,6 57 16 32 

G1 A 39 27 59 18 41 

G1 1/2 A 55 40 61 22 55 

G2 A 68 51 64 24 70 
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Messgeräteanschluss  
  

Für NPT-Anschlüsse nach ASME B1.20.1 

 
  

Abmessungen 
  

Für NPT-Anschlüsse nach ASME B1.20.1 

 

 
  

Abmessungen NPT_Anschlüsse nach ASME B1.20.1 (mm) 

G dM h h1 SW 

3/4" 21 20 31 32 

1" 27 25 40 41 

1 1/2" 34 26 45 55 

2" 46 26 45 65 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, Einschraubgewinde 

 Typenreihe DE1 . . . 

Bestellcode Membran-Druckmittler, Einschraubgewinde DE1 . . . 

DE118 . 

Prozessanschluss PN 400 1 

nach DIN 3852 Form A 

G1/2 A 

DE128 . G3/4 A 

DE138 . G1 A 

DE158 . G1 1/2 A 

DE168 . G2 A 

DE181. 

Nach ASME B1.20.1 

3/4" NPT 

DE182. 1" NPT 

DE183. 1 1/2" NPT 

DE184. 2" NPT 

        0 Ausführung Standard  

        2 Zone 0  
  

A400 . 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 . verschraubt G1/2  

A100 . mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      1 

Material messstoffberührte 
Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L) 

      7 Membranmaterial Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Grundkörper 1.4404 (316L) 

      2 Membranmaterial Tantal, Grundkörper Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

      3 Hastelloy C 276 

 

Systemfüllung 2 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich3 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard -10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10…400 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DE1380 - A4007 - L22 - ... 

 
1 weitere Bauformen auf Anfrage 
2 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
3 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Alternativ mit verstärkter Membran in LTC-Technologie 
(reduzierter Temperatureinfluss) 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Memb-
ran-Druckmittler in Zellenbauart wird eingesetzt bei aggres-
siven, hochviskosen Messstoffen oder bei Messstoffen mit 
hohen Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Frontbündige Membran, laserverschweißt; 
alternativ mit reduziertem Temperatur-
einfluss und verstärkter Membran in LTC-
Technologie. 
(LTC=Low Temperature Coefficient) 

Weitere Details siehe Allgemeine Techni-
sche Hinweise TA_031. 

  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Flanschanschlüsse nach  
EN 1092-1 und ASME B16.5 

Weitere Bauformen auf Anfrage. 

Nenndruck/Nennweite: Siehe Maßtabelle 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Dichtflächen 

nach: 
  

■ EN 1092-1, Form B1, B2, C, D 

■ ASME B 16.5, RFSF, RF 125-250AA, RJF 
  

Bei Sondermaterialien mögliche Dichtflächen auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 

Mit Fernleitung gemäß Bestellangaben. 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Anschluss an Zone 0: mit Flammendurchschlagssicherung, 

Zulassungskennzeichen 
 IIG IIC gemäß PTB 03 ATEX 4032 X  

  

Gewicht 

Druckmittler ohne Fernleitung: 
  

DN 50 und 2":  ca. 1,3 kg 

DN 80 und 3":  ca. 2,2 kg 

DN 100 und 4":  ca. 3,6 kg 

DN 125:  ca. 4,8 kg 
  

Weitere Gewichte auf Anfrage 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
  

466



 
 

Datenblatt  D5-033_2019-04_10.00  Membran-Druckmittler Seite 3/4

Messgeräteanschluss 
  

 
  

 
  

Abmessungen (mm) nach EN 1092-1 

DN PN d4 dM b L d1 

50 400 102 51 20 73,5 14 

65 400 122 65 20 73,5 14 

80 400 138 86 20 73,5 14 

100 400 158 86 20 73,5 14 

125 400 188 116 20 73,5 14 
 

 
  

Abmessungen (mm) nach ASME B 16.5 

DN Class  d4 dM b L d1 

1“ 2500 58 30 22 73,5 14 

2“ 2500 100 51 22 73,5 14 

3“ 2500 134 86 22 73,5 14 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, Zellbauart 

 Typenreihe DC . . . . 

Bestellcode Membran-Druckmittler, Zellbauart DC . . . . 

DC4 . . . 

Bauform nach EN 1092-1 

Dichtfläche 

Form B1 

DC1 . . . Form B2 1 

DC5 . . . Form C max. PN 160 

DC2 . . . Form D max. PN 160 

      48 . 

Nennweite 

DN 50 

      68 . DN 80 

      78 . DN 100 

      88 . DN 125 

DC3 . . . 

Bauform nach ASME B16.5 

Dichtfläche 

RFSF 1 

DC31 . . RF125-250 AA 

DC6 . . . RJF 

      31 . 

Nennweite 

DN 2" 

      51 . DN 3" 

      61 . DN 4" 

         0 
Ausführung 

Standard 

         2 Zone 0 
  

B40 . . 

Messgeräteanschluss 

mit Fernleitung 
verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      1 

Material  
messstoffberührte Teile  

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L), Standard 

     1L Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L), Membran in LTC-Technologie 2 

      2 Tantal 3 

      3 Hastelloy C276 3 

      8 Hastelloy C4 3 

    14 PFA-Beschichtung auf Edelstahl 3 

      6 PTFE-Folie, auf Edelstahl 3 

    62 PTFE-Folie, hoch vakuumfest, auf Edelstahl 3 

 

Systemfüllung 4 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich5 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard -10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10…400 °C 
  

 

  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 

Bestellbeispiel:  DC1480 - B40111 - L22 - ... 

1 erforderlich bei Sondermaterial. Bei  Sonderfolien wird der Dichflächenbereich von der Folie abgedeckt. 
  Dabei sind metallische Dichtungen nicht zulässig. Der max. zulässige Druck richtet sich dann nach der Ausführung des Dichtwerkstoffes 
2 für DN 50 und DN 80 
3 nur in Kombination mit Form B2 und ASME B 16.5 RFSF 
4 weitere und ausführliche Informationen über Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
5 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Trennmembran aus Edelstahl oder Sondermaterialien 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Diverse Prozessanschlüsse; Einschraubgewinde, Flan-
sche nach EN und ASME 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Druck-
mittler für variable Anschlusstechnik wird eingesetzt bei 
aggressiven, hochviskosen Messstoffen oder bei Messstof-
fen mit hohen Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Dichtung 

Siehe Bestellangaben. 

Bei Ausführung Membran mit PTFE-Folie: Dichtung PTFE 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Anschluss an Zone 0: mit Flammendurchschlagssicherung, 

Zulassungskennzeichen 
 IIG IIC gemäß PTB 03 ATEX 4032 X  

  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2: 
  

G1/2 , PN 100: ca. 1,5 kg 

G1/2 , PN 250: ca. 2,1 kg 

DN 25, PN 10-40: ca. 2,5 kg 

DN 50, PN 10-40: ca. 3,5 kg 
  

Weitere Gewichte auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 
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Abmessungen 
  

 
  

Abmessungen (mm) nach EN 1092-1 

DN PN  D d4 k G d2 Anzahl Bohr. b f 

25 10/40 115 68 85 M12 - 4 26 2 

50 10/40 165 102 125 - 18 4 24 2 
  

Abmessungen (mm) nach ASME B16.5 

DN Class D d4 k G d2 Anzahl Bohr. b f 

1“ 150 110 51 79,4 M12 - 4 32 2 

1“ 300 125 51 88,9 M16 - 4 32 2 

2“ 150 150 92 120,7 M16 - 4 24 2 

2“ 300 165 92 127 - 19 8 42 2 

2" 400-600 165 92 127 - 19 8 45 7 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, variable Anschlusstechnik,  

 Typenreihe DD111 . 

Bestellcode DD111 . 

DD111 . Membran-Druckmittler, variable Anschlusstechnik 

        0 
Ausführung 

Standard 

        2 Anbau an Zone 0 

 

Prozessanschluss 

Unterflansch 1 

Gewindeanschluss nach EN 837-1 

D10011 

G1/2 B 

PN 100 1.4404 (316L) 

D10021 PN 250 1.4404 (316L) 

D10013 PN 16 PVDF 

D10012 PN 25 
1.4404 (316L) 
 mit PTFE ausgekleidet 

D10101 
1/2" NPT-M 

PN 100 1.4404 (316L) 

D10111 PN 250 1.4404 (316L) 

D10121 
1/2" NPT-F 

PN 100 1.4404 (316L) 

D10131 PN 250 1.4404 (316L) 

 offener Messflansch nach EN 1092-1 

D11201 

DN 25 

PN 10-40 Form B1 1.4404 (316L) 

D12203 PN 16 

Form B2 

PVDF 

D12202 PN 25 
1.4404 (316L) 
mit PTFE ausgekleidet 

D11351 

DN 50 

PN 10-40 Form B1 1.4404 (316L) 

D12353 PN 16 

Form B2 

PVDF 

D12352 PN 25 
1.4404 (316L) 
mit PTFE ausgekleidet 

 offener Messflansch nach ASME B16.5 

D51601 

1" 

Class 150 

RF 125...250 AA 1.4404 (316L) 

D50603 

RFSF 

PVDF 

D50602 
1.4404 (316L) 
mit PTFE ausgekleidet 

D51611 

Class 300 

RF 125...250 AA 1.4404 (316L) 

D50612 RFSF 
1.4404 (316L) 
mit PTFE ausgekleidet 

D51701 

2" 

Class 150 

RF 125...250 AA 1.4404 (316L) 

D50703 

RFSF 

PVDF 

D50702 
1.4404 (316L) 
mit PTFE ausgekleidet 

D51711 

Class 300  

RF 125...250 AA 1.4404 (316L) 

D50712 RFSF 
1.4404 (316L) 
mit PTFE ausgekleidet 

D51721 Class 400-600 RF 125...250 AA 1.4404 (316L)  

D90 ohne Unter-
flansch 

PN 100 

D91 PN 250 
  

S1 

Bauform 

Unterflansch ohne Spülbohrung 

S2 Unterflansch mit Spülbohrung 1/4" NPT, einschließlich Stopfen 

S3 Unterflansch mit Spülbohrung 1/4" NPT, unverschlossen 

S4 Unterflansch mit Spülbohrung 1/8" NPT, einschließlich Stopfen 

S5 Unterflansch mit Spülbohrung 1/8" NPT, unverschlossen 

G1 

Membranmaterial 

Edelstahl W. Nr. 1.4404 / 1.4435 (316L), Standard 

G2 Tantal 

G3 Hastelloy C276 

G6 PTFE-Folie auf Edelstahl 

G9 gemäß Klartexteingabe 

H1 

Dichtung zum Druckraum 2 

NBR (Perbunan), Temperaturbereich -25...120 °C 

H4 PTFE, Temperaturbereich -100...250 °C 

H7 FKM (Viton), Temperaturbereich -40...200 °C 

H13 Metall C-Federring (silberbeschichtet) 
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A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 3 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich4 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

-10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L20 Silikonöl FM50 -10…140 °C 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DD1110 - D10021 - S3 - G1 - ... 

 
1 Flanschanschluss für ASME möglich 
2 entfällt bei Ausführung Unterflansch mit PTFE ausgekleidet 
3 weitere und ausführliche Informationen über Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
4 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Komplett verschweißte Bauform 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Prozessanschluss G1/2 B oder 1/2“ NPT 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Druck-
mittler in verschweißter Ausführung wird eingesetzt bei 
aggressiven Messstoffen oder bei Messstoffen mit hohen 
Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Bauform: ■ PN 40, max. Druck 40 bar, Membran 
Ø 62 mm 

■ PN 400, max. Druck 400 bar, Mem-
bran Ø 62 mm 

■ PN 1000, max. Druck 1000 bar, Mem-
bran Ø 27 mm 

  

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: G1/2 B außen oder 1/2“ NPT außen, 
siehe Bestellangaben. 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2 
  

PN 40: 0,75 kg 

PN 400: 4,5 kg 

PN 1000: 0,85 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
 

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, verschweißte Ausführung 

 Typenreihe DD8030 

Bestellcode DD8030 

DD8030 Membran-Druckmittler, verschweißte Ausführung 

D1 . . 

Nenndruck 

PN 40 

D4 . . PN 400 

D7 . . PN 1000 

     10 
Prozessanschluss 

G1/2 B außen 

     51 1/2" NPT außen (nicht bei PN 1000) 

K1 

Material 

Prozessanschluss Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

E1 Grundkörper Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

G7 

Membran 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

G2 Tantal 

G3 Hastelloy C 276 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich2 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

-10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10...400 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DD8030 - D110 - K1 - E1 - G7 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Komplett verschweißte Bauform 

■ Geeignet für Drücke bis 600 bar 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Prozessanschluss G1/2 A und 1/2" NPT 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ NACE konform  

■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff 

■ Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Druck-
mittler in verschweißter Ausführung wird eingesetzt bei 
aggressiven Messstoffen oder bei Messstoffen mit hohen 
Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Bauform: ■ PN 60 
max. Druck 60 bar bei max. 200 °C 

■ PN 600 
max. Druck 600 bar bei max. 200 °C 

  

Höhere Druckstufen auf Anfrage. 
  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), 

alternativ Hastelloy C276. 

Weitere Materialien auf Anfrage. 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L), 
alternativ Hastelloy C276 

  

 Weitere Materialien auf Anfrage. 
  

Prozessanschluss 

Bauform: G1/2 A nach EN 837-1 

1/2" NPT nach EN 837-1 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Ohne Messgeräteanschluss ca. 360 g (PN 600). 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 

Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler für Hochdruck-Anwendungen, 

 verschweißte Ausführung mit Einschraubgewinde, Typenreihe DD8050 

Bestellcode DD8050 

DD8050 Membran-Druckmittler für Hochdruck-Anwendungen, verschweißte Ausführung mit Einschraubgewinde 

D3 . . 
Nenndruck 

PN 60 

D6 . . PN 600 

     10 
Prozessanschluss 

G1/2 A 

     51 1/2" NPT  

E1 

Material 

Grundkörper/Prozessanschluss
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

E3 Hastelloy C 276 

G7 
Membran 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

G3 Hastelloy C 276 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich2 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

-10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30...110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1030 NACE konform, Materialzertifizierung nach MR-0175 

W4001 Öl- und fettfrei für Sauerstoff 
  

 
Bestellbeispiel:  DD8050 - D310 -  E1 - G1 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Sattelflanschausführung, mehrteilig 

Typenreihe DD4200 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Sattelflansch zum Aufschweißen auf die Rohrleitung 

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Bauform mehrteilig 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Druck-
mittler wird eingesetzt bei aggressiven, hochviskosen Mess-
stoffen oder bei Messstoffen mit hohen Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess 
stoffberührte 
Teile: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Sattelflansch zum Aufschweißen 
auf die Rohrleitung  

Nennweite/Nenndruck: Siehe Bestellangaben 
  

Dichtung 

■ Standard: Faserdichtung bis 150 °C 

■ Alternativ: Graphitdichtung bis 350 °C 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Gewicht mit Messgeräteanschluss G1/2: ca. 1,5 kg 

mit Sattelflansch DN 80: ca. 2,1 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
 
  

Abmessungen 
  

 
  

Montagebeispiel 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler Sattelflanschausführung, mehrteilig 

 Typenreihe DD4200 

Bestellcode DD4200 

DD4200 Membran-Druckmittler, Sattelflanschausführung, mehrteilig 

D2 
Nenndruck 

PN 80 

D3 PN 160 

G1 

Membranmaterial 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L), Standard 

G2 Tantal 

G3 Hastelloy C 276 

G9 abweichend 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich2 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

-10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H, 
Temp. angeben max. 

-10…400 °C 
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Zubehör 

MZ2060 Sattelflansch 

D2 
 Nenndruck 

PN 80 

D3 PN 160 

 für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850)-Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe A 

 

Material Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

für Rohrnennweite für Rohraußendurchmesser 

K111-E1 DN 32 35 mm 

K112-E1 DN 40 41 mm 

K113-E1 DN 50 53 mm 

K114-E1 DN 65 70 mm 

K115-E1 DN 80 65 mm 

K116-E1 DN 100 104 mm 

K117-E1 DN 125 129 mm 

K118-E1 DN 150 154 mm 

K119-E1 DN 200 204 mm 

 für Rohre nach ASME-BPE-Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe C 

 

Material Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

für Rohrnennweite für Rohraußendurchmesser 

K351-E1 1 1/2" 31,8 mm 

K352-E1 2" 50,8 mm 

K353-E1 2 1/2" 63,5 mm 

K354-E1 3" 76,2 mm 

K355-E1 4" 101,6 mm 

K356-E1 5" 127,0 mm 

K357-E1 6" 152,4 mm 

MS2010-A12 
Dichtung 

Faserdichtung, 71,5 x 65 x 1 (bis  150 °C) 

MS2010-A13 Graphitdichtung, 71,5 x 65 x 1 (bis 350 °C ) 

MZ8100-A11 Sechskantschraube, DIN 933, 
Mat. Edelstahl W.-Nr. 1.4301 

M8 x 20 (6 Stk. bei PN 80) 

MZ8100-A12 M8 x 25 (12 Stk. bei PN 160) 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DD4200 - D2 - G1 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Abwassertechnik 

■ Halbleiterindustrie 

■ Galvanotechnik 

■ Chemischer Anlagenbau 
  

Merkmale 
  

■ Kompakte Bauform aus Kunststoff 

■ Keine Metallteile 

■ EPDM-Membran, messstoffseitig PTFE-beschichtet 

■ Diverse Prozess- und Messgeräteanschlüsse 
  

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer zur Messung 
feststofffreier, neutraler und aggressiver flüssiger Medien.  
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Vollkunststoff 

Oberteil aus:  
  

■ PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt, 
Farbe orange (RAL 2004) 

  

Unterteil aus: 
  

■ PVC-U (Polyvinylchlorid), Farbe grau 
(RAL 7011) 

■ PP (Polypropylen), Farbe grau-beige 
(RAL 7032) 

■ PVDF (Polyvinylidenflourid), Farbe 
opak, gelblich weiß 

Nenndruck: PN 10 (Wasser 20°C) 
  

Membran: Flachmembran 
  

Prozessanschluss 

Ausführung: 
(Unterteil) 

■ G 1/2“ Innengewinde 

■ G 1/4“ Innengewinde 
  

Messgeräteanschluss 

Ausführung: 
(Oberteil) 

■ G 1/2“ Innengewinde 

■ G 1/4“ Innengewinde 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Einsatztemperatur 

Einsatztemperaturbereich siehe nachfolgende Grafiken. 
Abweichende Temperaturen auf Anfrage. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

 

 

 

 

 

 

Messstofftemperatur und Betriebsdruck 

 

Grundkörpermaterial PVC-U 
  

 
  

 

Grundkörpermaterial PVDF 
  

 
  

 

Grundkörpermaterial PP 
  

 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Abmessungen 
  

 

 

 

 
  

DN G D d t h 

20 1/4“ 80 25 18 86 

25 1/2“ 80 32 22 86 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler aus Kunststoff,  

 Typenreihe DD8040 

 
  

Bestellangaben DD 8040 

DD8040 Bauform Membran-Druckmittler aus Kunststoff 

D11  
Prozessanschluss 

G 1/2“ Innengewinde 

D15 G 1/4“ Innengewinde 

K20 Material messstoffberührte Teile Prozessanschluss PP (Polypropylen) 

K21 PVC-U (Polyvinylchlorid) 

K22 PVDF (Polyvinylidenfluorid) 

G70 Trennmembran PTFE (EPDM Membran, PTFE beschichtet) 

A300 Messgeräteanschluss direkt verschraubt G1/2“ Innengewinde 

A301 direkt verschraubt G1/4“ Innengewinde 1 

L22 Systemfüllung Silikonfreies Synthetiköl 
  

Bestellbeispiel:  DD8040 –D11 – K20 – G70 –A300 – L22 
1 nur möglich mit Prozessanschluss G 1/4“ 
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Zellstoffindustrie  
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Zellstoffindustrie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl oder Son-
dermaterialien 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Loser Spannflansch 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Spannflansch: Material:  

Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Membran: Flachmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Vorgezogene Membran mit losem Spann-
flansch. 

Nennweite: DN 48 

Nenndruck: PN 40 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2 ca. 2,4 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler, Zellstoffindustrie 

 Typenreihe DD8010 

Bestellcode Membran-Druckmittler, Zellstoffindustrie DD8010 

DD8010 Bauform vorgezogene Membran mit losem Spannflansch DN 48 

G1 

Material  
messstoffberührte Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L), Standard 

G2 Membranmaterial: Tantal, Grundkörper Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

G3 Membranmaterial: Hastelloy C276, Grundkörper Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

G9 abweichend 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 1 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich2 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

-10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H, 
Temp. angeben max. 

-10…400 °C 

  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DD8010 - G1 - A400 - L22 - ... 

 
1 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
2 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Flanschbauart mit vorgezogener Membran (Tubus) 

Typenreihe DB90.. 
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Einsatzgebiete 

■ Kunststoffverarbeitung 
  

Merkmale 
  

■ Zurückgesetzte Trennmembran aus Edelstahl, laserver-
schweißt 

■ Tubuslänge: 91 mm 

■ Messgeräteanschluss 

- mit Temperaturentkoppler verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler verschweißt 
  

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Memb-
ran-Druckmittler in Flanschbauart mit vorgezogener Memb-
ran (Tubus) wird eingesetzt für die speziellen Anforderun-
gen in der Kunststoffverarbeitung. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Bauform: Flanschbauart, Tubuslänge: 91 mm, 
Sonderlängen auf Anfrage, 
Anschlussflansch Ø 90 mm, mit 4 Boh-
rungen d= 13 mm und  
2 Demontagegewinden M12 

Material 
Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Material 
Spannflansch: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Material 
Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

  

Messgeräteanschluss 

Ausführung: ■ Mit Temperaturentkoppler verschraubt 

■ Mit Temperaturentkoppler verschweißt 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturbereiche 

Messstoff: Abhängig vom Druckmesssystem, von der 
Druckmittlerflüssigkeit und der Installation, 
maximal jedoch 250° C. 

  

Lagerung: -20...80 °C (für Systemfüllung FV3H) 

   0...70 °C (für Systemfüllung FMH1) 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Einbaulage 

Einbaulage senkrecht 
  

Gewicht 

Gewichte: Mit Messgeräteanschluss G1/2: ca. 1,8 kg, 
weitere Gewichte auf Anfrage. 

  

Zubehör 

■ 2 Zylinderschrauben M12 x 55 DIN 912,  Qualität A2-70 
(zur Demontage) 

■ 2 Dichtungen DIN 7603 A27 x 32AI 

■ 4 Zylinderschrauben M12 x 35 DIN 912,  Qualität A2-70 
(zur Montage) 

  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Abmessungen 
  

 
  

Einschweißadapter 

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
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Bestellangaben 
  

Membran-Druckmittler für Hochtemperatur-Anwendungen,  

 Typenreihe DB90.. 

Bestellangaben DB 90.. 

DB9001 Bauform 
Membran-Druckmittler mit Anschlussflansch Ø 90 mm, mit 4 Bohrungen d= 13 mm und 2 Demon-
tagegewinde M12 

G7 Material Membran Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

K1 Material Dichtfläche/Tubus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

F1 Tubuslänge h = 91 mm 

A150 

Messgeräteanschluss 
mit Temperaturentkoppler (für 
Temperaturen bis 350 °C) 

verschraubt G1/4" , Form E 

A151 verschraubt G1/2" nach EN 837-1 

A450 verschweißt 

 

Systemfüllung 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich 

L25 Metallflüssigkeit FMH1  10...320  C (kurzfristig bis 350 °C) 

L31 
Vakuum- und Hochtemperaturöl 
FV3H 

-10...320  C (kurzfristig bis 350 °C) 

  

 
  

Zubehör 

MX1005-A1-B1 
2 Dichtungen DIN 7603 A 27 x 32 AI 

2 Zylinderschrauben M12 x 55 DIN 912 Qualität A 2-70 (zur Demontage) 

MZ8100-A21 4 Zylinderschrauben M12 x 35 DIN 912 Qualität A 2-70 (zur Montage) 
  

 
Bestellbeispiel:  DB9001 – G7 - K1 - F1 - A150 -  .... 
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Rohrdruckmittler 

nach DIN 11851, IDF und Clamp 

Typenreihe DF…. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Kreisrunde Membran aus Edelstahl, laserverschweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Totraumfreie Ausführung 

■ EHEDG-Zertifiziert 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- drekt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Rohr-
druckmittler wird in erster Linie zur totraumfreien Druckmes-
sung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Nutüberwurf- 
mutter: 

Material:  
Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

Membran: Rohrmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: ■ Lebensmittelrohrverschraubungen 
nach DIN 11851 

■ Clamp-Verbindungen nach 
ISO 2852 und DIN 32676 

■ IDF-Verbindungen nach ISO 2853 

Nenndruck/ 
Nennweite: 

Siehe Maßtabelle 

  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Rohrdruckmittler für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850) 
  

 Lebensmittelverbindungen 

DIN 11851 DIN 32676  

Nenn- Ø Länge * Innen- Ø Anschlusshöhe Nenndruck Rundgewinde 
Anschluss nach 
DIN 11851 

Nenndruck Clamp- An-
schluss nach 
DIN 32676 

Gewicht ca. 

DN L (mm) di (mm) h (mm) PN Gewinde (Rd) PN D (mm) (kg) 

10 96 10,0 27,5 40 28x1/8" 16 34,0 0,8 

15 150 16,0 12,0 40 34x1/8“ 16 34,0 0,9 

25 110 26,0 21,0 40 52x1/6“ 16 50,5 0,9 

32 110 32,0 26,0 40 58x1/6“ 16 50,5 1,3 

40 110 38,0 28,5 40 65x1/6“ 16 50,5 1,4 

50 110 50,0 34,0 25 78x1/6“ 16 64,0 1,7 

65 110 66,0 42,0 25 95x1/6“ 10 91,0 2,1 

80 60 81,0 47,5 25 110x1/4“ 10 106,0 1,2 

100 60 100,0 60,0 25 130x1/4“ 10 119,0 1,3 
  

 

Rohrdruckmittler für Rohre nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube 

(geeignet für Rohre nach ASME- BPE) 
  

 Lebensmittelverbindungen 

IDF nach ISO 2853 Clamp- Anschluss nach 
ISO 2852 

 

Nenn- Ø Länge * Innen- Ø Anschlusshöhe Nenndruck IDF- Gewinde 
nach ISO 2853 

Nenndruck Clamp- An-
schluss nach 
ISO 2852 

Gewichte ca.

DN (Zoll) (mm) L (mm) di (mm) h (mm) PN IDF- thread (Tr) PN D (mm) (kg) 

1“ 25,4 110 22,2 21,0 40 37x3,175 16 50,5 0,9 

1 ½“ 38,0 110 34,8 28,5 40 50,5 x3,175 16 50,5 1,3 

2“ 51,0 110 47,8 34,0 25 64 x3,175 16 64,0 1,7 

2 ½“ 63,5 110 60,3 38,0 25 77,5 x3,175 16 77,5 2,1 

3“ 76,1 60 72,9 44,5 25 91 x3,175 10 91,0 1,2 

4“ 101,6 60 97,6 59,5 25 118 x3,175 10 119,0 1,3 
  

Rohrmaße innerhalb der Rohrtoleranz 

 
* Weitere Längen auf Anfrage 

  

501



 
 

Datenblatt  D5-064_2019-04_10.00  Rohrdruckmittler Seite 5/6

Bestellangaben 
  

Rohrdruckmittler nach DIN 11851, IDF und Clamp 

 Typenreihe DF . . . . 

Bestellcode Rohrdruckmittler DF . . . . 

 

Bauform 

für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850) 

DF11 . . beidseitig Rundgewinde nach DIN 11851 1, 2 

DF12 . . Rundgewinde/Kegelstutzen mit Nutüberwurfmutter nach DIN 11851 1,2, 3 

DF31 . . Clamp-Anschluss nach DIN 32676 1, 2 

 

Nennweiten 

Prozessanschluss Einbaulänge L Rohrinnen-Ø di 

      050-F4 DN 10  96 mm 10 mm 

       00-F5 DN 15 150 mm 16 mm 

       10-F2 DN 25 110 mm 26 mm 

       20-F2 DN 32 110 mm 32 mm 

       30-F2 DN 40 110 mm 38 mm 

       40-F2 DN 50 110 mm 50 mm 

       50-F2 DN 65 110 mm 66 mm 

       60-F1 DN 80 60 mm 81 mm 

       70-F1 DN 100 60 mm 100 mm 

 

Bauform 

für Rohre nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube  (geeignet für Rohre nach ASME-BPE) 

DF41 . . beidseitig IDF-Gewinde nach ISO 2853 1 

DF32 . . Clampanschluss nach ISO 2852 1 

 

Nennweiten DN 

Prozessanschluss Einbaulänge L Rohrinnen-Ø di 

       10-F2 1" 110 mm 22,2 mm 

       30-F2 1 1/2" 110 mm 34,8 mm 

       40-F2 2" 110 mm 47,8 mm 

       50-F2 2 1/2" 110 mm 60,3 mm 

       60-F1 3" 60 mm 72,9 mm 

       70-F1 4" 60 mm 97,6 mm 

 
Oberflächenrauheit 

Standard  

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      7 Material 
messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 
Grundkörper Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

 

Systemfüllung 4 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich5 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
maximale Temperatur ange-
ben 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
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Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DF1140 - A4007 - L22 - ... 

 
1in Verbindung mit der Hygieneausführung (Bestellcode HY) mit EHEDG-Zerfikat 
2EHEDG-Zerfikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
3Nutüberwurfmutter rechts 
4 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
5 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Kreisrunde Membran aus Edelstahl, laserverschweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ DIN 11864-1 und -3 mit EHEDG-Zertifikat, Aseptikver-
schraubung 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Rohrdruck-
mittler in Aseptikausführung werden in erster Linie zur tot-
raumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Rohrmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Aseptikverbindungen nach: 
  

■ DIN 11864-1, -3 

■ Südmo 

■ Guth 

Nenndruck/Nennweite: Siehe Maßtabellen 
  

Weitere Anschluss-Ausführungen auf Anfrage. 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
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Abmessungen 
  

 
  

Bauform 

 

Steril-Anschlüsse nach DIN 11864 
  

■ Beidseitig Rundgewinde nach DIN 11864-1 

■ Nutüberwurfmutter auf Anfrage 

■ Beidseitig Clamp- Anschluss nach DIN 11864-3 
  

Südmo-Aseptik-Verbindung 
  

■ Beidseitig Rundgewinde, Typenreihe W501/W502 

■ Beidseitig Clamp- Anschluss, Typenreihe W601/W602 
  

Guth-Aseptik-Verbindung 
  

■ Beidseitig Rundgewinde 

■ Beidseitig Clamp- Anschluss 
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Aseptikverbindungen
Anschluss nach DIN 11864 Südmo Guth
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a.

DN L di h PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D
[mm] [mm] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] [kg]

10 96 10 12 40 27x1/8" - - - - -
15 150 16 12,0 40 34x1/8" - - - - - 1,1
15 258 16 12,0 40 - - - 34 - - 1,1
25 110 26 21,0 40 52x1/6" 40 50,5 25 52x1/6" 16 50,5 40 52x1/6" 16 50,5 0,9
32 110 32 26,0 40 58x1/6" 40 50,5 25 58x1/6" 16 50,5 40 58x1/6" 16 50,5 1,3
40 110 38 28,5 40 65x1/6" 40 64,0 25 65x1/6" 16 64,0 40 65x1/6" 16 50,5 1,4
50 110 50 34,0 25 78x1/6" 25 77,5 20 78x1/6" 16 77,5 25 78x1/6" 16 64,0 1,7
65 110 66 42,0 25 95x1/6" 25 91,0 20 95x1/6" 10 91,0 25 95x1/6" 16 91,0 2,1
80 60 81 47,5 25 110x1/4" 16 106,0 20 110x1/4" 10 106,0 16 110x1/4" 16 106,0 1,2
100 60 100 60,0 25 130x1/4" 16 130,0 20 130x1/4" 10 119,0 16 130x1/4" 16 119,0 1,3

Aseptikverbindungen
Anschluss nach DIN 11864 Südmo Guth
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a.

DN/OD L di h PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D PN Gewinde PN D
[Zoll] [mm] [mm] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] [kg]
3/4" 150 15,75 12 - - 40 34 - - - - - - - - -
1" 110 22,2 21,0 40 52x1/6" 40 50,5 25 44x1/6" 16 50,5 25 52x1/6" 16 50,5 0,9

1 1/2" 110 34,7 28,5 40 65x1/6" 40 64,0 25 58x1/6" 16 64,0 25 65x1/6" 16 50,5 1,3
2" 110 47,8 34,0 25 78x1/6" 25 77,5 20 78x1/6" 16 77,5 20 78x1/6" 16 64,0 1,4

2 1/2" 110 60,3 38,0 25 95x1/6" 25 91,0 - 16 91,0 20 95x1/6" 16 77,5 1,7

Aseptikverbindungen
Anschluss nach DIN 11864 Südmo Guth

N
en

nd
ur

ch
m

es
se

r

Lä
ng

e

R
oh

rin
ne

nd
ur

ch
-

m
es

se
r

A
ns

ch
lu

ss
hö

he

N
en

nd
ru

ck

R
un

dg
ew

in
de

-
Ve

rs
ch

ra
ub

un
g 

D
IN

 1
18

64
-1

C
la

m
pv

er
bi

nd
un

g
D

IN
 1

18
64

-3

N
en

nd
ru

ck

R
un

dg
ew

in
de

-
Ve

rs
ch

ra
ub

un
g 

S
üd

m
o 

W
50

0J

C
la

m
pv

er
bi

nd
un

g
S

üd
m

o 
W

 6
00

J 

N
en

nd
ru

ck

R
un

dg
ew

in
de

-
Ve

rs
ch

ra
ub

un
g 

na
ch

 G
ut

h

G
ew

ic
ht

 c
a.

DN/OD L di h PN Gewinde D PN Gewinde D PN Gewinde
[mm] [mm] [mm] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [mm] G [Rd] [kg]
13,5 96 10,3 12 40 28x1/8" - - - - - - -
21,3 150 18,1 17,5 40 44x1/6" 34 - - - - - -
26,9 110 23,7 22,5 40 - 50,5 - - - - -
33,7 110 29,7 21,0 40 58x1/6" 50,5 16 52x1/6" 50,5 16 44x1/6" 0,9
42,4 110 38,4 26,0 25 65x1/6" 64 16 65x1/6" 64,0 16 58x1/6" 1,3
48,3 110 44,3 28,5 25 78x1/6" 64 16 65x1/6" 64,0 16 58x1/6" 1,4
60,3 110 56,3 34,0 25 95x1/6" 91 16 78x1/6" 77,5 16 78x1/6" 1,7

Rohrdruckmittler für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850) - Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe A
Maßtabelle

Rohrdruckmittler für Rohre nach DIN EN ISO 1127 - Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B
Maßtabelle

Rohrdruckmittler für Rohre nach ASME-BPE - Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe C
(geeignet für Rohre nach BS 4825 Part 3 und O.D. Tube)

Maßtabelle

Die Angaben der Rohrinnendurchmesser entsprechend den Toleranzen der jeweiligen Rohrnormen.
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Bestellangaben 
  

Rohrdruckmittler  

nach DIN 11864, SÜDMO, GUTH, Typenreihe DF6 . . . 

Rohrdruckmittler DF6 . . .  

DF61 . . Bauform für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850), Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe A 

 

Nennweite DN 

Prozessanschluss Einbaulänge L Rohrinnen-Ø di 

     050-F4 DN 10  96 mm 10 mm 

       00-F5 DN 15 150 mm (DIN 11864) 16 mm 

       00-F11 DN 15 258 mm (Südmo) 16 mm 

       10-F2 DN 25 110 mm 26 mm 

       20-F2 DN 32 110 mm 32 mm 

       30-F2 DN 40 110 mm 38 mm 

       40-F2 DN 50 110 mm 50 mm 

       50-F2 DN 65 110 mm 66 mm 

       60-F1 DN 80 60 mm 81 mm 

       70-F1 DN 100 60 mm 100 mm 

S1001 

Prozessanschlussform 

nach DIN 11864-11 beidseitig Gewindestutzen 

S1203 nach DIN 11864-31 beidseitig Clampanschluss (Bundseite) 

S2001 
Südmo 

beidseitig Rundgewinde (W501) 

S2002 beidseitig Clampanschlüsse (W601) 

S3001 
Guth 

beidseitig Gewindestutzen 

S3002 beidseitig Clampanschlüsse (Rücksprung) 

S . . . . weitere Aseptik-Verschraubungen auf Anfrage 

DF62 . . Bauform für Rohre nach EN ISO 1127, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B 

 

Nennweite DN / OD 

Prozessanschluss Einbaulänge L Rohrinnen-Ø di 

        60-F4 DN 13,5 (Rohr 13,5 x 1,6)  96 mm 10,3 mm 

        00-F5 DN 21,3 (Rohr 21,3 x 1,6) 150 mm 18,1 mm 

        80-F2 DN 26,9 (Rohr 26,9 x 1,6) 110 mm 23,7 mm 

       10-F2 DN 33,7 (Rohr 33,7 x 2,0) 110 mm 29,7 mm 

       20-F2 DN 42,4 (Rohr 42,4 x 2,0) 110 mm 38,4 mm 

       30-F2 DN 48,3 (Rohr 48,3 x 2,0) 110 mm 44,3 mm 

       40-F2 DN 60,3 (Rohr 60,3 x 2,0) 110 mm 56,3 mm 

S1001 

Prozessanschlussform 

nach DIN 11864-11 beidseitig Gewindestutzen 

S1203 nach DIN 11864-31 beidseitig Clampanschluss (Bundseite) 

S2001 
Südmo 

beidseitig Rundgewinde (W501) 

S2002 beidseitig Clampanschlüsse (W601) 

S3001 Guth beidseitig Gewindestutzen 

S3002 beidseitig Clampanschlüsse (Rücksprung) 

S . . . . weitere Aseptik-Verschraubungen auf Anfrage 

DF63 . . Bauform für Rohre nach ASME-BPE, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe C 

 

Nennweite DN / OD 

Prozessanschluss Einbaulänge L Rohrinnen-Ø di 

      090-F5 3/4" 150 mm 15,74 mm 

       10-F2 1" 110 mm 22,2 mm 

       30-F2 1 1/2" 110 mm 34,7 mm 

       40-F2 2" 110 mm 47,8 mm 

       50-F2 2 1/2" 110 mm 60,3 mm 

S1001 

Prozessanschlussform 

nach DIN 11864-11 beidseitig Gewindestutzen 

S1203 nach DIN 11864-31 beidseitig Clampanschluss (Bundseite) 

S2001 
Südmo 

beidseitig Rundgewinde (W501) 

S2002 beidseitig Clampanschlüsse (W601) 

S3001 
Guth 

beidseitig Gewindestutzen 

S3002 beidseitig Clampanschlüsse (Rücksprung) 

S . . . . weitere Aseptik-Verschraubungen auf Anfrage 

 
Oberflächenrauheit 

Standard  

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
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A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      7 Material messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

 

Systemfüllung 2 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich3 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
maximale Temperatur ange-
ben 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DF6140 - F2 - A4007 - L22 - ... 

 
1 in Verbindung mit der Hygieneausführung (Bestellcode HY) mit EHEDG-Zertifikat 
2 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
3 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Kreisrunde Membran aus Edelstahl, laserverschweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Selbstentleerend 

■ EHEDG-zertifiziert 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Elektropolierung (messstoffberührte Teile) 

■ Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Rohrdruck-
mittler in Aseptikausführung werden in erster Linie zur tot-
raumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Rohrmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Weitere Materialien auf Anfrage 
  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Patentierte Aseptikverschraubung 
von NEUMO 
BioConnect für alle EN und ISO 
Rohre 

Siehe Maßtabellen und Bestael-
langaben. 

Nenndruck/Nennweite: Siehe Maßtabelle 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
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Rohrdruckmittler für Anschluss BioConnect Verschraubung für Rohre nach EN ISO 1127 - 
Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B

DN/
OD

PN di Gewinde h L Gewicht ca.
[mm] G [mm] [mm] [kg]

21,3 16 18,1 M30x1,5 16,0 150 -
33,7 16 29,7 M42x2 21,0 110 0,9
42,4 16 38,4 M52x2 26,0 110 1,3
48,3 16 44,3 M56x2 28,5 110 1,4
60,3 16 56,3 M68x2 35,0 110 1,7

DN PN di D h L Gewicht ca.
[mm]  [mm] [mm] [kg]

15 16 16 25,0 12,0 150 1,1
20 16 20 50,4 16,0 150 -
25 16 26 50,4 21,0 110 0,9
32 16 32 50,4 26,0 110 1,3
40 16 38 64,0 28,5 110 1,4
50 16 50 77,4 34,0 110 1,7
65 16 66 90,9 42,0 110 2,1
80 16 81 106,0 47,5 60 1,2
100 16 100 119,0 60,0 60 1,3

Rohrdruckmittler für Anschluss BioConnect Clampverbindung für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850) 
Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe A

Rohrdruckmittler für Anschluss BioConnect Clampverbindung für Rohre nach EN ISO 1127 - 
Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B

DN/
OD

PN h D h L Gewicht ca,
[mm] [mm] [mm] [kg]

21,3 16 18,1 50,4 16,0 150 -
33,7 16 29,7 50,4 21,0 110 0,9
42,4 16 38,4 50,4 26,0 110 1,3
48,3 16 44,3 64,0 28,5 110 1,4
60,3 16 56,3 77,4 35,0 110 1,7

DN PN di Gewinde h L Gewicht ca.
[mm] G [mm] [mm] [kg]

15 16 16 M30x1.5 12,0 150 1,1
20 16 20 M36x2 16,0 150 -
25 16 26 M42x2 21,0 110 0,9
32 16 32 M52x2 26,0 110 1,3
40 16 38 M56x2 28,5 110 1,4
50 16 50 M68x2 34,0 110 1,7
65 16 66 M90x3 42,0 110 2,1
80 16 81 M100x3 47,5 60 1,2
100 16 100 M130x4 60,0 60 1,3

Rohrdruckmittler für Anschluss BioConnect Verschraubung für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850) 
Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 2 Reihe A

DN PN h D L k G Anzahl Gewicht ca.
[mm]  [mm] Bohrungen [kg]

15 16 35,5 75 150 55 M8 4 2,5
25 16 40,5 85 110 65 M8 4 4,6
32 16 45,5 95 110 75 M8 4 5,5
40 16 48,0 100 110 80 M8 4 6,0
50 16 53,0 110 110 90 M8 4 6,6
65 16 68,0 140 110 115 M10 4 7,5
80 16 73,0 150 60 125 M10 4 8,5
100 16 85,5 175 60 150 M10 4 10,0

Rohrdruckmittler für Anschluss BioConnect Flanschverbindung für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850) 
Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe A

Rohrdruckmittler für Anschluss BioConnect Flanschverbindung für Rohre nach EN ISO 1127 - 
Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B
DN/
OD

PN h D L k G Anzahl
Bohrungen

Gewicht ca.
]gk[]mm[]mm[

21,3 16 35,5 75 150 55 M8 4 2,5
33,7 16 40,5 85 110 65 M8 4 3,0
42,4 16 45,5 95 110 75 M8 4 4,5
48,3 16 48,0 100 110 80 M8 4 5,0
60,3 16 53,0 110 110 90 M8 4 6,0

Die Angaben der Rohrinnendurchmesser entsprechend den Toleranzen der jeweiligen Rohrnormen.  
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Bestellangaben 
  

Rohrdruckmittler NEUMO BioConnect 

 Typenreihe DF6 . . . 

Bestellangaben Rohrdruckmittler NEUMO BioConnect DF6 . . .  

DF61 . . Bauform für Rohre nach EN 10357 (DIN 11850), Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe A 

 

Nennweite DN 

Prozessanschluss Einbaulänge L Rohrinnen-Ø di 

       00-F5 DN 15 150 mm 16 mm 

       10-F2 DN 25 110 mm 26 mm 

       20-F2 DN 32 110 mm 32 mm 

       30-F2 DN 40 110 mm 38 mm 

       40-F2 DN 50 110 mm 50 mm 

       50-F2 DN 65 110 mm 66 mm 

       60-F1 DN 80 60 mm 81 mm 

       70-F1 DN 100 60 mm 100 mm 

S4001 

Prozessanschlussform 
NEUMO BioConnect 1,2 

beidseitig Gewindestutzen 

S4002 beidseitig Clampanschlüsse (Form R) 

S4003 beidseitig Clampanschlüsse (Form V) 

S4009 Flanschverbindung (Form R) 

S4010 Flanschverbindung (Form V) 

S . . . . weitere Aseptik-Verschraubungen auf Anfrage 

DF62 . . Bauform für Rohre nach EN ISO 1127, Rohrmaße nach DIN 11866 Tabelle 1 Reihe B 

 

Nennweite DN / OD 

Prozessanschluss Einbaulänge L Rohrinnen-Ø di 

       00-F5 DN 21,3 (Rohr 21,3 x 1,6) 150 mm 18,1 mm 

       10-F2 DN 33,7 (Rohr 33,7 x 2,0) 110 mm 29,7 mm 

       20-F2 DN 42,4 (Rohr 42,4 x 2,0) 110 mm 38,4 mm 

       30-F2 DN 48,3 (Rohr 48,3 x 2,0) 110 mm 44,3 mm 

       40-F2 DN 60,3 (Rohr 60,3 x 2,0) 110 mm 56,3 mm 

S4001 

Prozessanschlussform 
NEUMO BioConnect 1,2 

beidseitig Gewindestutzen 

S4002 beidseitig Clampanschlüsse (Form R) 

S4003 beidseitig Clampanschlüsse (Form V) 

S4009 Flanschverbindung (Form R) 

S4010 Flanschverbindung (Form V) 

S . . . . weitere Aseptik-Verschraubungen auf Anfrage 

 
Oberflächenrauheit 

Standard  

HY Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 verschraubt G1/2  

A100 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      7 Material messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

 

Systemfüllung 3 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich4 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard 10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, maximale 
Temperatur angeben 

-50…230 °C 

L15 Glycerin/Wasser FGW -30…110 °C 
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Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis  nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W4035 Elektropolierung messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DF6140 - S4001 - A4007 - L22 - ... 

 
1 in Verbindung mit der Hygieneausführung mit EHEDG-Zertifikat 
2 EHEDG Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
3 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
4 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Typenreihe DS1260 
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Einsatzgebiete 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Kreisrunde Membran aus Edelstahl, laserverschweißt 

■ Rohranschlüsse 10x1,5 bis 20x2 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Druck-
mittler für Rohrverschraubungen wird in erster Linie zur 
totraumfreien Druckmessung eingesetzt. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Rohrmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: DN 15 Anschluss zum direkten Ver-
schweißen mit Rohrleitungen bzw. Ver-
bindung mit Swagelok- oder Ermeto-
Verschraubungen. 

Nennweite, 
Nenndruck: 

Siehe Bestellangaben. 

Die in den Bestellangaben genannten 
Nenndruckstufen entsprechen den Rohr-
verschraubungen nach EN 10305-1. Die 
max. Nenndruckstufe des Rohrdruckmitt-
lers beträgt PN 250. 

Maßgeblich zu beachten ist die Nenn-
druckstufe der verwendeten Rohrver-
schraubung. 

  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/4 ca. 1 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
  

 

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Rohrdruckmittler für Rohrverschraubungen 

 Typenreihe DS1260 

Bestellcode DS1260 

DS1260 Rohrdruckmittler DN 15 für Rohrverschraubungen 1 

S54 

Anschlüsse beidseitig für 
Rohre 

10 x 1,5 PN 250 

S58 12 x 1,5 PN 250 

S60 14 x 2 PN 250 

S66 18 x 1,5 PN 160 

S67 18 x 2 PN 160 

S70 20 x 2 PN 250 

F1 
Einbaulänge L 

Gesamtlänge 301 mm, Rohranschlüsse 37 mm 

F9 nach Klartextangabe 

G1 
Material  

messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

G99 andere Materialien gemäß Klartextangabe 
  

A400 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A301 verschraubt G1/4  

A101 mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/4  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B21. . verschraubt G1/4  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B12 . . verschraubt G1/4  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

 

Systemfüllung 2 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich3 

L22 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Standard 

-10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, 
max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10…400 °C 
  

 
Bestellbeispiel:  DS1260 - S54 - F1 - G1 - A400 - L22 - ... 

 
1 andere Anschlüsse auf Anfrage möglich 
2 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
3 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Kreisrunde Membran aus Edelstahl, laserverschweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Selbstentleerend 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- direkt verschraubt 

- mit Temperaturentkoppler 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Rohr-
druckmittler mit Flanschverbindung in Zellenbauart wird 
eingesetzt bei aggressiven, hochviskosen Messstoffen oder 
bei Messstoffen mit hohen Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Rohrmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Flanschanschlüsse nach  
EN 1092-1 und ASME B16.5 

Weitere Bauformen auf Anfrage. 

Nenndruck/Nennweite: Siehe Maßtabelle 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Dichtflächen 

nach: 
  

■ EN 1092-1, Form B1, B2, D, E 

■ ASME B 16.5, RFSF 
  

Bei Sondermaterialien mögliche Dichtflächen auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Anschluss an Zone 0: mit Flammendurchschlagssicherung, 

Zulassungskennzeichen 
 IIG IIC gemäß PTB 03 ATEX 4032 X  

  

Gewicht 

Mit Messgeräteanschluss G1/2: 

EN-Anschluss/ASME-Anschluss 
  

DN 25 DN 1" ca. 3,2 kg 

DN 40 DN 1 1/2" ca. 4,8 kg 

DN 50 DN 2" ca. 6,0 kg 

DN 65 DN 2 1/2" ca. 7,6 kg 

DN 80 DN 3" ca. 5,9 kg 

DN 100 DN 4" ca. 7,2 kg 

DN 125 DN 5" ca. 8,3 kg 

DN 150 DN 6" ca. 10,2 kg 
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
  

522



 
 

Datenblatt  D5-068_2019-04_10.00  Rohrdruckmittler Seite 3/5

Messgeräteanschluss 
  

 
  

Abmessungen 
  

 
 
  

Einbaubeispiel 

 

Abmessungen (mm) EN 1092-1 

DN Ø i D L Standard L* optional h 

25 28,5 68 100 60 32,0 

40 43,1 88 100 60 42,0 

50 54,5 100 100 60 48,0 

65 70,3 120 100 60 58,0 

80 82,5 138 60 100 67,0 

100 107,1 160 60 100 78,0 

125 127,0 188 60 100 92,0 

150 153,9 216 60 100 106,0 
  

 
  

Abmessungen (mm) ASME B 16.5  

DN Ø i D L Standard L* optional h 

1“ 28,5 50 100 60 23 

1 ½“ 43,1 73,2 100 60 34,6 

2“ 54,5 91,9 100 60 44,0 

2 ½“ 70,3 104,6 100 60 50,3 

3“ 82,5 127,0 60 100 61,5 

4“ 107,1 157,2 60 100 76,6 

5“ 127,0 188,0 60 100 92,0 

6“ 153,9 216,0 60 100 106,0 
  

* auch L = 120 mm lieferbar, Sonderlängen auf Anfrage 
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Bestellangaben 
  

Rohrdruckmittler, Flanschverbindung Zellenbauart 

 Typenreihe DP . . . . 

Bestellcode Rohrdruckmittler, Flanschverbindung Zellenbauart DP . . . . 

DP21 . . 

Nennweite 

Flansch nach EN 1092-1 

DN 25 

DP23 . . DN 40 

DP24 . . DN 50 

DP25 . . DN 65 

DP26 . . DN 80 

DP27 . . DN 100 

DP28 . . DN 125 

DP29 . . DN 150 

 weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage 

DP61 . . 

Flansch nach ASME B16.5 

DN 1" 

DP62 . . DN 1 1/2" 

DP63 . . DN 2" 

DP64 . . DN 2 1/2" 

DP65 . . DN 3" 

DP66 . . DN 4" 

DP67 . . DN 5" 

DP68 . . DN 6" 

 weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage 

 

Dichtfläche 1 

EN 1092-1 ASME B 16.5 

      8 Form B2 RFSF, 6000 lbs 

      6 Form D Large Groove 2500 lbs 

      7 Form E Large Male 2500 lbs 

      4 Form B1 RF 125...250 AA 

        0 
Ausführung 

Standard 

        2 Zone 0 
  

A400 . 

Messgeräteanschluss 

direkt 
verschweißt 

A300 . verschraubt G1/2  

A100 . mit Temperaturentkoppler verschraubt G1/2  

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

     11 

Fernleitungslängen 

1 m 

     12 1,6 m 

     13 2,5 m 

     14 4 m 

     21 5 m 

     15 6 m 

     23 7 m 

     16 8 m 

     17 10 m 

      9 sonstige 

      7 

Material messstoffberührte 
Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L), Dichtfläche Edelstahl .-Nr. 1.4404 (316L) 

      3 Hastelloy C 276 

      8 Hastelloy C 4 

      9 andere Materialien gemäß Klartextangabe 
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F1 

Einbaulängen L 

60 mm, Standard bei ≥ DN 80 (3") 

F2 100 mm, Standard bei ≤ DN 65 (2 1/2") 

F3 120 mm 

F9 nach Klartextangabe 

 

Systemfüllung 2 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich3 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard -10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10…400 °C 
  

 

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DP2580 - A4007 - F2 - L22 - ... 

 
1 mit glatter Dichtfläche, Rauigkeit nach DIN 4768 : Rz = 1,5  
2 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
3 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Kreisrunde Membran aus Edelstahl, laserverschweißt 

■ Volumenoptimiertes Membranbett 

■ Selbstentleerend 

■ Anschluss an Zone 0 

■ Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen 

■ Messgeräteanschluss 

- direkt verschweißt 

- mit Fernleitung 
  

Optionen 

■ Zertifikate 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

■ Sonderwerkstoffe auf Anfrage 

Anwendungen 

Geeignet für den Anbau an Druckmessgeräte mit Rohrfe-
dermesssystem und an Druckmessumformer. Der Rohr-
druckmittler mit Flanschverbindung wird eingesetzt bei ag-
gressiven, hochviskosen Messstoffen oder bei Messstoffen 
mit hohen Temperaturen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett 

Material: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 

  

Membran: Rohrmembran 
  

Material mess- 
stoffberührte 
Teile: 

Membran: 

Siehe Bestellangaben. 

  

 Grundkörper: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Flanschanschlüsse nach  
EN 1092-1 und ASME B16.5 

Weitere Bauformen auf Anfrage. 

Nenndruck/Nennweite: Siehe Maßtabelle 
  

Die Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Dichtflächen 

nach: 
  

■ EN 1092-1, Form B1, B2, C, D 

■ ASME B 16.5, RFSF, RF 125-250AA, RJF 
  

Bei Sondermaterialien mögliche Dichtflächen auf Anfrage. 
  

Messgeräteanschluss 

Siehe Bestellangaben. 

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Systemfüllung 

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage. 

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe 
Allgemeine Technische Hinweise TA_038. 
  

Temperaturfehler 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-
Berechnungsprotokoll zur Verfügung. 
  

Zulassungen/Zertifikate 

Anschluss an Zone 0: mit Flammendurchschlagssicherung, 

Zulassungskennzeichen 
 IIG IIC gemäß PTB 03 ATEX 4032 X  

  

Gewicht 

Siehe Maßtabelle.  
  

 

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemei-
ne Technische Hinweise TA_031. 
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Messgeräteanschluss 
  

 
 
  

Abmessungen 
  

 
  

 
  

Abmessungen (mm) EN 1092-1 

DN PN  di D d1 L L1 d2 Anzahl Bohr. ˜h f d4 Gewicht ca. 

25 10/40 28,5 115 85 114 78 14 4 67 2 68 3,2 kg 

40 10/40 43,1 150 110 146 110 18 4 76 2 88 5,2 kg 

50 10/40 54,5 165 125 156 116 18 4 84 2 102 6,8 kg 

80 10/40 82,5 200 160 166 118 18 8 99 2 138 12,0 kg 

100 10/16 107,1 220 180 166 126 18 8 110 2 158 15,4 kg 

100 25/40 107,1 235 190 166 118 22 8 110 2 162 21,2 kg 
  

 
  

Abmessungen (mm) nach ASME B 16.5 

DN Class di D d1 L L1 d2 Anzahl Bohr. ˜h f d4 Gewicht ca. 

1“ 150 28,5 110 79,4 114 88 16 4 64 2 51 2,3 kg 

1“ 300 28,5 125 88,9 114 79 19 4 64 2 51 3,3 kg 

2“ 150 54,5 150 120,7 156 117 19 4 80 2 92 5,2 kg 

2“ 300 54,5 165 127,0 156 111 19 8 84 2 92 6,5 kg 

3“ 150 82,5 190 152,4 166 118 19 4 95 2 127 10,1 kg 

3“ 300 82,5 210 168,3 166 109 22 8 105 2 127 13,2 kg 

4“ 150 107,1 230 190,5 166 118 19 8 115 2 158 13,3 kg 

4“ 300 107,1 255 200,0 166 102 22 8 126 2 158 21,2 kg 
  

528



 
 

Datenblatt  D5-069_2019-04_10.00  Rohrdruckmittler für allgemeine Anwendungen Seite 4/5

Bestellangaben 
  

Rohrdruckmittler, Flanschverbindung Zellenbauart 

 Typenreihe DP410 . 

Bestellcode DP410 . 

DP410 . Rohrdruckmittler, Flanschverbindung 

          0 
Ausführung 

Standard 

          2 Zone 0 

D11 . . 

Bauform nach EN 1092-1 

Dichtfläche 1 

Form B1 

D12 . . Form B2  

D13 . . Form D 

D14 . . Form C 

       12 

Nennweite 

DN 25,    PN 10-40 

       32 DN 40,    PN 10-40 

       42 DN 50,    PN 10-40 

       62 DN 80,    PN 10-40 

       71 DN 100,  PN 10-16 

       72 DN 100,  PN 25-40 

       99 gemäß Klartext 

DP50 . . 

Bauform nach ASME B16.5 

Dichtfläche 1 

RFSF  

DP51 . . RF125-250 AA 

DP52 . . RJF 

        11 

Nennweite 

DN 1", Class 150 

        12 DN 1", Class 300 

        31 DN 2", Class 150 

        32 DN 2", Class 300 

        51 DN 3", Class 150 

        52 DN 3", Class 300 

        61 DN 4", Class 150 

        62 DN 4", Class 300 

        99 gemäß Klartext 
  

A400 . 

Messgeräteanschluss 

direkt verschweißt 

B40 . . 
mit Fernleitung 

verschweißt 

B20 . . verschraubt G1/2  

B50 . . mit Fernleitung und Edelstahl-
Spiralschutzschlauch 

verschweißt 

B10 . . verschraubt G1/2  

      11 

Fernleitungslängen 

1 m 

      12 1,6 m 

      13 2,5 m 

      14 4 m 

      21 5 m 

      15 6 m 

      23 7 m 

      16 8 m 

      17 10 m 

       9 sonstige 

       1 

Material  
messstoffberührte Teile 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316 L), Standard 

       3 Hastelloy C 276 

       8 Hastelloy C 4 

       9 gemäß Klartext 

F1 

Einbaulängen L 

L = 114 mm    Standard bei DN 25 und 1" 

F2 L = 146 mm    Standard bei DN 40 

F3 L = 156 mm    Standard bei DN 50 und 2" 

F4 L = 166 mm    Standard bei DN 80/100 und 3"/4" 

F9 nach Klartextangabe 

 

Systemfüllung 2 

Druckübertragungsflüssigkeit Temperaturbereich3 

L22 Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard -10…140 °C 

L23 
Silikonfreies Synthetiköl FD1, 
Temperaturbereich angeben, max. 

-50…230 °C 

L31 Hochtemperaturöl FV3H -10…400 °C 
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Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 
  

 
Bestellbeispiel:  DP4100 - D1132 -  A4001 - F2 - L22 - ... 

 
1 mit glatter Dichtfläche, Rauigkeit nach DIN 4768 : Rz = 1,5  
2 weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038 
  Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil. 
3 max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. 
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                                                                                   Typenreihe Seite 

 Bimetallthermometer, Anschluss unten, rückseitig zentrisch

 oder Gehäuse dreh- und schwenkbar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FA 532

T2-033-1 Gasdruckthermometer, Anschluss unten, rückseitig

 oder Gehäuse dreh- und schwenkbar  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FN 538

T2-036 Gasdruckthermometer mit Kapillare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FN 544

T2-038 Gasdruckthermometer mit Anlegefühler .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FN 549

T2-040 Gasdruckthermometer mit Rohrfühler .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FS 554

025 Bimetallthermometer für separates Schutzrohr
 Anschluss rückseitig zentrisch  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FA8100 559

T3-025 Bimetallthermometer mit elektrischem Grenzsignalgeber
 Anschluss unten oder rückseitig .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FP 563

T3-027 Gasdruckthermometer mit elektrischem Grenzsignalgeber
 Anschluss unten oder rückseitig .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FU 567

T3-028-1 Gasdruckthermometer mit elektrischem Grenzsignalgeber
 Gehäuse dreh- und schwenkbar  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FU 571

T3-029 Gasdruckthermometer mit elektrischem Grenzsignalgeber
 Kapillaranschluss .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FU 575

T3-030 Gasdruckthermometer mit elektrischem Grenzsignalgeber
 und Anlegefühler .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FU 579

Mechanische Temperaturmesstechnik
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Einsatzgebiete 

■ Seeschifffahrt 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160, 
Schutzart IP 66 

■ Anzeigebereiche -40 °C…600 °C, weitere Anzeigeberei-
che von -110 °C...600 °C auf Anfrage 

■ Gehäuse und messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Verschiedene Anschlussarten lieferbar 

■ Genauigkeitsklasse 1 entsprechend EN 13190 

■ Verstelleinrichtung zur Anzeigenkorrektur 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Anschluss an Zone 0 in Verbindung mit Schutzrohren 
(auf Anfrage) 

Anwendungen 

Diese Thermometer sind für den Einsatz im Freien und in 
aggressiver Umgebung geeignet. Für extreme Einsatzver-
hältnisse sind die Geräte auch mit zusätzlicher Flüssigkeits-
dämpfung lieferbar. Passende Schutzrohre siehe Produkt-
gruppe T5. 
  

Das Bimetallthermometer mit Anschluss rückseitig zentrisch 
ist für den Einbau in ein separates Schutzrohr vorgesehen. 
Geeignete Schutzrohre sind die der Typenreihe HP1100 
und HP1200 (siehe Datenblatt-Nr. T5-051 und T5-050). 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 66  

  

Füllung: Zur Dämpfung des gesamten Mess-
systems. 

Messbereichsabhängig:  
Labofin (von -40 °C...100 °C) oder 
Silikonöl (von -110 °C...250 °C) 

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Zeigerwelle: Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti),  
Kunstoff gelagert 

Bei dreh- und schwenkbarer Ausführung 
mit hochflexibler Gelenkwendel  

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

mit Verstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur 

  

Gewichte: Ausführung Anschluss unten 

NG 100: 

Ohne Füllung: ca. 0,4 kg 

mit Füllung: ca. 0,6 kg 

NG 160: 

Ohne Füllung: ca. 0,8 kg 

mit Füllung: ca. 1,5 kg 
 

  

 Ausführung Anschluss rückseitig 

NG 100: 

Ohne Füllung: ca. 0,4 kg 

Mit Füllung: ca. 0,5 kg 

NG 160: 

Ohne Füllung: ca. 0,8 kg 

Mit Füllung: ca. 0,9 kg 
 

  

 Ausführung Gehäuse dreh- und 
schwenkbar 

NG 100: 

Ohne Füllung: ca. 0,6 kg 

Mit Füllung: ca. 0,7 kg 

NG 160: 

Ohne Füllung: ca. 0,9 kg 

Mit Füllung: ca. 1,0 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: ■ Temperaturaufnehmer starr, radial 
unten abgehend.  

■ Temperaturaufnehmer starr, rückseitig 
zentrisch abgehend. 

■ Temperaturaufnehmer starr, rückseitig 
zentrisch abgehend, mit angebautem 
Gelenkschaft um 90° schwenkbar.  

  

Verschiedene Anschlussarten lieferbar 
(siehe Bestellangaben). 

  

Messelement 

Messelement: Wendel aus Thermobimetall nach DIN 
1715, verstellkräftig und schnell reagie-
rend, thermisch gealtert. Boden und An-
schlussstück laserverschweißt. 

  

Temperaturaufnehmer 

Temperatur-
aufnehmer: 

Durchmesser 6 oder 8 mm, in Standard-
längen erhältlich. 

Siehe Bestellangaben, weitere Ausfüh-
rungen auf Anfrage. 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316 Ti) 
  

Anzeigebereiche 

Anzeigebereich 
(EN 13190): 

Von -40 °C…500 °C 
(mit Einschränkungen auch 600 °C), 
siehe Bestellangaben. 

  

 Weitere Anzeigebereiche von -110 °C bis 
600 °C (kein Normbereich) auf Anfrage. 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 13190 

  

 Bei der dreh- und schwenkbarer Ausfüh-
rung ist zu beachten: 

Die Genauigkeitsklasse berücksichtigt 
keinen möglichen Fehler, der durch Ver-
stellung des Gelenkes entstehen kann. 
Dieser mögliche Fehler ist jedoch durch 
Nachjustieren am Verstellzeiger aus-
gleichbar. 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: Nach EN 13190. 

Von der EN abweichende Umgebungs-
temperaturen sind anzugeben. 

  

Lagerung und 
Transport: 

-20…60 °C 

Weitere Bereiche auf Anfrage. 
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Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische Ge-
räte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details und Temperaturgrenzen siehe Ex-
Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 

 

 

 
  

Einsatzhinweis 

Die Belastbarkeit des Temperaturaufnehmers ist abhängig 
von folgenden Parametern: 
  

■ Messstoff 

■ Messstoffdruck 

■ Messstofftemperatur 

■ Strömungsgeschwindigkeit 

■ Einbaulänge 

■ Werkstoff 
  

Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall notwendig und 
ggf. ist der Einsatz eines separaten Schutzrohres (Produkt-
gruppe T5) erforderlich. 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
  

Weitere Informationen zu Montage und Betrieb siehe Be-
triebsanleitung BA_017. 

 

 
  

Abmessungen 
  

 

Abmessungen Prozessanschluss unten 
  

 
  

Die aktive Länge I2 muss komplett die zu messende Messstofftemperatur erreichen. 
Die Eintauchtiefe I1 ist entsprechend höher zu wählen. 

  

Abmessungen (mm) 

 h (bis Fühleranfang) siehe Bestellangaben Bei Anzeige-
bereichen  >300°C 
werden die Hals-
rohre (Maß h) um 
36 mm verlängert. 

Gehäuse d1 a b I2 D1001 D1107/1109/1122 D1207 D2007 D2009 

NG 100 100 15 60 65 97 79 97 97 97 

NG 160 161 15 60 65 127 109 97 97 97 
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Abmessungen Prozessanschluss rückseitig, zentrisch
  

 
  

Die aktive Länge I2 muss komplett die zu messende Messstofftemperatur erreichen. 
Die Eintauchtiefe I1 ist entsprechend höher zu wählen 

  

Abmessungen (mm) 

 t (bis Fühleranfang) siehe Bestellangaben Bei Anzeige-
bereichen >300 °
chen >300 °C 
werden die Hals-
rohre (Maß t) um 
36 mm verlängert. 

Gehäuse d1 b I2 D1001 D1107/1109/1122 D1207 D2007 D2009 

NG 100 100 27 65 73 56 73 73 73 

NG 160 161 29 65 74 57 74 74 74 

  

 

Abmessungen Gehäuse dreh- und schwenkbar 
  

 
  

Die aktive Länge I2 muss komplett die zu messende Messstofftemperatur erreichen. 
Die Eintauchtiefe I1 ist entsprechend höher zu wählen 

  

Abmessungen (mm) 

 z (bis Fühleranfang) siehe Bestellangaben Bei Anzeige-
bereichen >300 °
chen >300 °C 
erhöht sich Maß z 
um 36 mm 

Gehäuse d1 b g I2 D1001 D1107/1109/1122 D1207 D2007 D2009 

NG 100 100 27 60 65 76 60 80,5 80,5 80,5 

NG 160 161 29 60 65 76 60 80,5 80,5 80,5 
  

 

Maßzeichnung der Prozessanschlüsse für Anschluss unten, rückseitig und Gehäuse dreh- und schwenkbar 
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Bestellangaben 
  

Bimetallthermometer 

Typenreihe FA…. 

Bestellangaben FA…. 

FA2400 

Gehäuseausführung 
Schutzart IP 66 

Anschluss unten 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FA3400 NG 160 

FA2600 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FA3600 NG 160 

FA2300 

Anschluss rückseitig 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FA3300 NG 160 

FA2500 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FA3500 NG 160 

FA2310 

Gehäuse dreh- und schwenkbar 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FA3310 NG 160 

FA2510 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FA3510 NG 160 
  

 

Standardbereiche in °C, 
Genauigkeitsklasse 1  
nach EN 13190 

Anzeigebereiche Messbereiche 

A2340 -20...40 -10...30 

A2346 -20...60 -10...50 

A2322 -30...50 -20...40 

A2220 -40...40 -30...30 

A2222 -40...60 -30...50 

A2520 0...60 10...50 

A2522 0...80 10...70 

A2524 0...100 10...90 

A2540 0...120 20...100 

A2544 0...160 20...140 

A2548 0...200  20...180 

A2560 0...250  30...220  

A2565 0...300 1 30...270 1 

A2625 0...350 1 30...320 1 

A2627 0...400 1 50...350 1 

A2630 0...500 1 50...450 1 

A2640 0...600 1 100...5001 

D1107 

Prozessanschluss 

Anschlusszapfen fest 

G1/2 B 

D1109 G3/4 B 

D1122 1/2" NPT 

D1207 Anschlusszapfen drehbar G1/2 B 

D2007 
Überwurfmutter 

G1/2 

D2009 G3/4 

D1001 ohne Verschraubung 
  

F6 
Temperaturaufnehmer Ø d5 

6 mm 

F8 8 mm 

 

Einbaulänge l1 (mm) 2 

D11.. 

Anschlusszapfen 
fest 

D1207 

Anschlusszapfen 
drehbar G1/2 B 

D2007 

Überwurfmutter G1/2

D2009 

Überwurfmutter G3/4 

D1001 

ohne Verschraubung

    ... 100 080 089 093 100 

    ... 160 140 126 130 160 

    ... 250 230 186 190 250 

    ... 400 380 276 280 400 

    ... - - 426 430 - 

999 abweichende Länge, bitte als Klartext angeben 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S30 
Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 3 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

R13 Sichtscheibe Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 4 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation 
  

 
Bestellbeispiel: FA2300 - A2524 - D1107 - F6 - ... 

 
1 Anzeige- bzw. Messbereich nicht mit Gehäusefüllung lieferbar 
2 Standardeinbaulängen direkt im Bestellcode angeben, z.B. Ø d5= 6 mm, l1 = 100 mm: Bestellangabe F6100 
3 Innerhalb der Temperaturgrenzen gemäß XA_005 
4 Nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Seeschifffahrt 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160, 
Schutzart IP 66 

■ Anzeigebereiche -40 °C…700 °C, weitere Anzeigeberei-
che von -200 °C...700 °C auf Anfrage 

■ Gehäuse und messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Verschiedene Anschlussarten lieferbar 

■ Temperaturaufnehmer 6, 8 und ≥ 10 mm Durchmesser 

■ Geringe Einbaulängen des Temperaturaufnehmers 
möglich 

■ Genauigkeitsklasse 1 nach EN 13190 

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Anschluss an Zone 0 in Verbindung mit Schutzrohren 
(auf Anfrage) 

Anwendungen 

Diese Thermometer sind für den Einsatz im Freien und in 
aggressiver Umgebung geeignet. Für extreme Einsatzver-
hältnisse sind die Geräte auch mit zusätzlicher Flüssigkeits-
füllung lieferbar. Passende Schutzrohre siehe Produktgrup-
pe T5. 
  

Das Bimetallthermometer mit Anschluss rückseitig zentrisch 
ist für den Einbau in ein separates Schutzrohr vorgesehen. 
Geeignete Schutzrohre sind die der Typenreihe HP1100 
und HP1200 (siehe Datenblatt-Nr. T5-051 und T5-050). 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 66  

  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

 Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) mit verstellbarem Markenzei-
ger 

  

Zeigerwerk: Edelstahl mit Kompensationsvorrichtung 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. Alternativ mit Markierung bzw. 
festem Markenzeiger. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur 

  

Gewichte: Anschluss unten oder rückseitig 
  

NG 100: 

Ohne Füllung: ca. 0,6 kg 

Mit Füllung: ca. 0,8 kg 

NG 160: 

Ohne Füllung: ca. 1,1 kg 

Mit Füllung: ca. 1,9 kg 
 

  

 Gehäuse dreh- und schwenkbar 

Gewichtsangaben ohne Verschraubung 
und Temperaturaufnehmer 
  

NG 100: 

Ohne Füllung: ca. 1,0 kg 

Mit Füllung: ca. 1,2 kg 

NG 160: 

Ohne Füllung: ca. 1,4 kg 

Mit Füllung: ca. 2,0 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: ■ Temperaturaufnehmer starr, radial 
unten abgehend.  

■ Temperaturaufnehmer starr, rückseitig 
zentrisch abgehend. 

■ Temperaturaufnehmer starr, rückseitig 
zentrisch abgehend, mit angebautem 
Gelenkschaft alle 20° rastbar.  

  

Verschiedene Anschlussarten lieferbar 
(siehe Bestellangaben). 

  

Messelement 

Messelement: Bourdonfeder, totraumarm mit Inertgasfül-
lung. 

  

Temperaturaufnehmer 

Temperatur-
aufnehmer: 

Durchmesser 6, 8 und  ≥ 10 mm. Stan-
dardlängen und aktive Längen siehe Be-
stellangaben, weitere auf Anfrage 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Anzeigebereiche 

Anzeigebereich 
(EN 13190): 

Von -40…700 °C  

Messspannen ≥ 60 °C, 
siehe Bestellangaben 

Weitere Anzeigebereiche von -200 °C bis 
700 °C (kein Normbereich) auf Anfrage. 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 13190 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: Nach EN 13190. 

Von der EN abweichende Umgebungs-
temperaturen sind anzugeben. 

  

Lagerung und 
Transport: 

-20…60 °C 

Weitere Bereiche auf Anfrage. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische Ge-
räte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details und Temperaturgrenzen siehe Ex-
Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Einsatzhinweis 

Die Belastbarkeit des Temperaturaufnehmers ist abhängig 
von folgenden Parametern: 
  

■ Messstoff 

■ Messstoffdruck 

■ Messstofftemperatur 

■ Strömungsgeschwindigkeit 

■ Einbaulänge 

■ Werkstoff 
  

Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall notwendig und 
ggf. ist der Einsatz eines separaten Schutzrohres (Produkt-
gruppe T5) erforderlich. 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
  

Weitere Informationen zu Montage und Betrieb siehe Be-
triebsanleitung BA_017. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abmessungen 
  

Abmessungen Prozessanschluss unten und rückseitig 
  

 
  

Temperaturaufnehmerdurchmesser d5, Einbaulängen l1 und aktive Länge l2 siehe Bestellangaben. 
  

Abmessungen (mm) 

 h* siehe Bestellangaben t* siehe Bestellangaben 

Gehäuse d1 b a D1001 D1107/1109/1122 D1207 D2007 D2009 D1001 D1107/1109/1122 D1207 D2007 D2009 

NG 100 100 59 15 98 83 98 98 98 108 93 108 108 108 

NG 160 160 60 15 128 113 128 128 128 108 93 108 108 108 
  

* Maß erhöht sich um 36 mm bei Anzeigebereichen ≥ 160 °C.  
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Abmessungen Gehäuse dreh- und schwenkbar 
  

 
  

Temperaturaufnehmerdurchmesser d5, Einbaulängen I1 und aktive Länge I2 siehe Bestellangaben. 
  

Abmessungen (mm) 

 z*siehe Bestellangaben 

Gehäuse d1 b g D1001 D1107/1109/1122 D1207 D2007 D2009 

NG 100 100 59 92 83 68 83 83 83 

NG 160 160 60 92 83 68 83 83 83 
  

* Maß erhöht sich um 36 mm bei Anzeigebereichen ≥ 160 °C.  

 

 

Maßzeichnung der Prozessanschlüsse für Anschluss unten, rückseitig und Gehäuse dreh- und schwenkbar 
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Bestellangaben 
  

Gasdruckthermometer  

 Typenreihen FN…. 

 
  

Bestellangaben FN…. 

FN2400 

Gehäuseausführung 
Schutzart IP 66 

Anschluss unten 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3400 NG 160 

FN2600 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3600 NG 160 

FN2300 

Anschluss rückseitig 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3300 NG 160 

FN2500 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3500 NG 160 

FN2310 

Gehäuse dreh- und schwenkbar 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3310 NG 160 

FN2510 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3510 NG 160 
  

 

Standardbereiche in °C, 
Genauigkeitsklasse 1  
nach EN 13190 

Anzeigebereich Messbereich 

A2340 -20...40 -10...30 

A2346 -20...60 -10...50 

A2322 -30...50 -20...40 

A2220 -40...40 -30...30 

A2222 -40...60 -30...50 

A2520 0...60 10...50 

A2522 0...80 10...70 

A2524 0...100 10...90 

A2540 0...120 20...100 

A2544 0...160 20...140 

A2548 0...200 20...180 

A2560 0...250 30...220 

A2565 0...300  30...270 

A2627 0...400  50...350 

A2630 0...500  50...450 

A2640 0...600  100...500 

A2650 0...700  100...600 

D1107 

Prozessanschluss 

Anschlusszapfen fest 

G1/2 B 

D1109 G3/4 B 

D1122 1/2 NPT 

D1207 Anschlusszapfen drehbar G1/2 B 

D2007 
Überwurfmutter 

G1/2 

D2009 G3/4 

D1001 ohne Verschraubung 
  

F6 

Temperaturaufnehmer Ø d5 

6 mm (l2 ≥ 180 mm) 1 

F8 8 mm (l2 ≥ 80 mm) 1 

F10 10 mm (l2 ≥ 50 mm) 1 

 

Einbaulänge l1 (mm) 2 

D11.. 

Anschlusszapfen 
fest 

D1207 

Anschlusszapfen 
drehbar G1/2 B 

D2007 

Überwurfmutter G1/2

D2009 

Überwurfmutter G3/4 

D1001 

ohne Verschraubung

    ... 100 080 089 093 100 

    ... 160 140 126 130 160 

    ... 250 230 186 190 250 

    ... 400 380 276 280 400 

    ... - - 426 430 - 

999 abweichende Länge, bitte als Klartext angeben 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S30 Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 3 
 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

R13 Sichtscheibe Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 4 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation 
  

Bestellbeispiel: FN2400 - A2524 - D1107 - F6100 - ... 

 
1 Die aktive Länge l2 muss komplett die zu messende Prozesstemperatur erreichen. Die Eintauchtiefe l1 ist entsprechend höher zu wählen. 
2 Standardeinbaulängen direkt im Bestellcode angeben, z.B. Ø d5 = 6 mm,  l1 = 100 mm: Bestellangabe F6100 
3 Innerhalb der Temperaturgrenzen gemäß XA_005 
4 Nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
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Gasdruckthermometer 

mit Kapillare 

Typenreihe FN…. 
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Einsatzgebiete 

■ Seeschifffahrt 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160, 
Schutzart IP 66 

■ Anzeigebereiche -40 °C…700 °C, weitere Anzeigeberei-
che von -200 °C...700 °C auf Anfrage 

■ Gehäuse und messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Verschiedene Anschlussarten lieferbar 

■ Temperaturaufnehmer 6, 8 und ≥ 10 mm Durchmesser 

■ Geringe Einbaulängen des Temperaturaufnehmers 
möglich 

■ Genauigkeitsklasse 1 nach EN 13190 

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur 

■ Anzeige durch Kapillare vom Messort unabhängig 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Anschluss an Zone 0 in Verbindung mit Schutzrohren 
(auf Anfrage) 

Anwendungen 

Diese Thermometer sind für den Einsatz im Freien und in 
aggressiver Umgebung geeignet. Für extreme Einsatzver-
hältnisse sind die Geräte auch mit zusätzlicher Flüssigkeits-
füllung lieferbar. Passende Schutzrohre siehe Produktgrup-
pe T5. 
  

Das Bimetallthermometer mit Anschluss rückseitig zentrisch 
ist für den Einbau in ein separates Schutzrohr vorgesehen. 
Geeignete Schutzrohre sind die der Typenreihe HP1100 
und HP1200 (siehe Datenblatt-Nr. T5-051 und T5-050). 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 66  

  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

 Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) mit verstellbarem Markenzei-
ger 

  

Zeigerwerk: Edelstahl mit Kompensationsvorrichtung 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. Alternativ mit Markierung bzw. 
festem Markenzeiger. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur 

  

Befestigung: Freistehende Montage mittels Messgerä-
tehalter nach DIN 16281, alternativ mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

Gewichte: Ohne Fernleitung, Verschraubung und 
Temperaturaufnehmer. 
  

NG 100: 

Ohne Füllung: ca. 1,0 kg 

Mit Füllung: ca. 1,3 kg 

NG 160: 

Ohne Füllung: ca. 1,5 kg 

Mit Füllung: ca. 2,1 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Temperaturaufnehmer über Fernleitung 
radial unten bzw. rückseitig mit Anzeige-
einheit verbunden.  

Verschiedene Anschlussarten lieferbar 
(siehe Bestellangaben). 

  

Messelement 

Messelement: Bourdonfeder, totraumarm mit Inertgasfül-
lung. 

  

Temperaturaufnehmer 

Temperatur-
aufnehmer: 

Durchmesser 6, 8 und  ≥ 10 mm. Stan-
dardlängen und aktive Längen siehe Be-
stellangaben, weitere auf Anfrage 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Fernleitung 

Fernleitung: Lieferbar in verschiedenen Längen, alter-
nativ mit verschiebbarer Verschraubung. 
Auf Wunsch mit Spiralschutzschlauch 
ummantelt. 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
  

Anzeigebereiche 

Anzeigebereich 
(EN 13190): 

Von -40…700 °C  

Messspannen ≥ 60 °C, 
siehe Bestellangaben 

Weitere Anzeigebereiche von -200 °C bis 
700 °C (kein Normbereich) auf Anfrage. 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 13190 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: Nach EN 13190. 

Von der EN abweichende Umgebungs-
temperaturen sind anzugeben. 

  

Lagerung und 
Transport: 

-20…60 °C 

Weitere Bereiche auf Anfrage. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische Ge-
räte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details und Temperaturgrenzen siehe Ex-
Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Einsatzhinweis 

Die Belastbarkeit des Temperaturaufnehmers ist abhängig 
von folgenden Parametern: 
  

■ Messstoff 

■ Messstoffdruck 

■ Messstofftemperatur 

■ Strömungsgeschwindigkeit 

■ Einbaulänge 

■ Werkstoff 
  

Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall notwendig und 
ggf. ist der Einsatz eines separaten Schutzrohres (Produkt-
gruppe T5) erforderlich. 

  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
  

Weitere Informationen zu Montage und Betrieb siehe Be-
triebsanleitung BA_017. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abmessungen 
  

Abmessungen Gehäuse 
  

 
  

Temperaturaufnehmerdurchmesser d5, Einbaulängen I1 und aktive Länge I2 siehe Bestellangaben. 
  

Abmessungen (mm) 

Gehäuse d1 a1 b h1 a2 b1 h2 l1 b2 d2 d3 d4 

NG 100 100 15 60 78 21 66 103 113 10 116 132 4,8 

NG 160 160 15 60 108 21 66 133 113 10 178 196 5,8 
  

 

 

Maßzeichnung der Prozessanschlüsse 
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Bestellangaben 
  

Gasdruckthermometer mit Kapillare 

 Typenreihe FN…. 

Bestellangaben FN…. 

FN2430 

Gehäuseausführung 
Schutzart IP 66 

Fernleitungsanschluss unten 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3430 NG 160 

FN2630 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3630 NG 160 

FN2330 

Fernleitungsanschluss rückseitig 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3330 NG 160 

FN2530 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3530 NG 160 
  

 

Standardbereiche in °C, 
Genauigkeitsklasse 1  
nach EN 13190 

Anzeigebereiche Messbereiche 

A2340 -20...40 -10...30 

A2346 -20...60 -10...50 

A2322 -30...50 -20...40 

A2220 -40...40 -30...30 

A2222 -40...60 -30...50 

A2520 0...60 10...50 

A2522 0...80 10...70 

A2524 0...100 10...90 

A2540 0...120 20...100 

A2544 0...160 20...140 

A2548 0...200 20...180 

A2560 0...250 30...220 

A2565 0...300 30...270 

A2627 0...400 50...350 

A2630 0...500 50...450 

A2640 0...600 100...500 

A2650 0...700 100...600 

D1207 

Prozessanschluss 

Anschlusszapfen drehbar G1/2 B 

D1209 G3/4 B 

D2007 Überwurfmutter G1/2 

D2009 G3/4 

D1001 ohne Verschraubung 
  

F6 

Temperaturaufnehmer Ø d5 

6 mm (l2 ≥ 180 mm) 1 

F8 8 mm (l2 ≥ 80 mm) 1 

F10 10 mm (l2 ≥ 50 mm) 1 

 

Einbaulänge l1 (mm) 2 

D1207 

Anschlusszapfen drehbar 
G1/2 B 

D2007 

Überwurfmutter G1/2 

D2009 

Überwurfmutter G3/4 

D1001 

ohne Verschraubung 

... 080 089 093 100 

... 140 126 130 160 

... 230 186 190 250 

... 380 276 280 400 

... - 426 430 - 

999 abweichende Länge, bitte als Klartext angeben 
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G1 

Halterung 

vorbereitet für Messgerätehalter 

G2 für Wandaufbau (hinterer Rand) 

G3 für Tafeleinbau (vorderer Rand) 

G4 mit Messgerätehalter, Aluminium 

G5 mit Messgerätehalter, Edelstahl 

K311 

Fernleitung 

Material Edelstahl 

1 m 

K312 1,6 m 

K313 2,5 m 

K314 4 m 

K315 6 m 

K316 8 m 

K317 10 m 

K322 12 m 

K323 15 m 

K39 Länge gem. Klartextangabe in m 

K411 

Fernleitung 

Material Edelstahl 

mit Spiralschutzschlauch 

1 m 

K412 1,6 m 

K413 2,5 m 

K414 4 m 

K415 6 m 

K416 8 m 

K417 10 m 

K422 12 m 

K423 15 m 

K49 Länge gem. Klartextangabe in m 
  

 

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S30 
Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 3 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

R13 Sichtscheibe Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 4 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

V10 
verschiebbare Verschraubung 
auf der Fernleitung 5 

G1/2 B 

V11 G3/4 B 

V20 1/2 NPT 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation 
  

Bestellbeispiel: FN2430 - A2524 - D1207 - F6 - ... 

 
1 Die aktive Länge l2 muss komplett die zu messende Prozesstemperatur erreichen. Die Eintauchtiefe l1 ist entsprechend höher zu wählen. 
2 Standardeinbaulängen direkt im Bestellcode angeben, z.B. Ø d5 = 6 mm,  l1 = 080 mm: Bestellangabe F6080 
3 Innerhalb der Temperaturgrenzen gemäß XA_005 
4 Nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
5 Einsatztemperatur max. 250 °C, nicht bei Fernleitung ummantelt 
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Einsatzgebiete 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Chemie/Petrochemie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Gasdruckthermometer zur Oberflächentemperatur-
messung auf Rohrleitungen 

■ Einfache Montage ohne Schutzrohr 

■ Anzeigebereiche -40 °C…250 °C 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160, 
Schutzart IP 66 

■ Gehäuse und messstoffberührte Teile aus Edelstahl 

■ Genauigkeit Klasse 1 nach EN 13190 bei entsprechen-
der Vorortisolierung 

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur 

■ Bauformen: 

- Fühler fest verschweißt 

- positionierbare Anzeige durch drehbaren Fühler 

- mit Kapillare (Anzeigeeinheit vom Messort unabhän-
gig) 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

Anwendungen 

Diese Thermometer sind für den Einsatz im Freien und in 
aggressiver Umgebung geeignet. Gasdruckthermometer mit 
Anlegefühler bieten besondere Möglichkeiten für den An-
wender:  

■ keine Querschnittsveränderung der Rohrleitung, dadurch 
weiterhin molchbar 

■ nachrüstbar, ohne in den Prozess eingreifen zu müssen 

■ einfache Montage 
  

Wenn vor der Montage die genaue Ausrichtung der Anzeige 
unbekannt ist, empfehlen wir den Einsatz der positionier-
baren Ausführung. Diese Ausführung erlaubt ein einmaliges 
Positionieren des Gehäuses zur Rohrleitung um ± 180. 
  

Das Bimetallthermometer mit Anschluss rückseitig zentrisch 
ist für den Einbau in ein separates Schutzrohr vorgesehen. 
Geeignete Schutzrohre sind die der Typenreihe HP1100 
und HP1200 (siehe Datenblatt-Nr. T5-051 und T5-050). 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 66  

  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

 Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) mit verstellbarem Markenzeiger 

  

Zeigerwerk: Edelstahl mit Kompensationsvorrichtung 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. Alternativ mit Markierung bzw. 
festem Markenzeiger. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur 

  

Befestigung: Nur für Ausführung mit Fernleitung: 

Freistehende Montage mittels Messgerä-
tehalter nach DIN 16281, alternativ mit 
Aufbaurand für Wandmontage oder für 
Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand. 

  

Gewichte: NG 100: 

Ohne Füllung: ca. 0,8 kg 

Mit Füllung: ca. 1,2 kg 

NG 160: 

Ohne Füllung: ca. 1,4 kg 

Mit Füllung: ca. 2,0 kg 
 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Anlege-Temperaturaufnehmer starr radial 
unten abgehend oder rückseitig zentrisch 
für waagerecht oder senkrecht verlaufen-
de Rohrleitungen, alternativ mit Fernlei-
tung.  

Optional mit Schraubverbindung für ein-
maliges Positionieren der Anzeige (dreh-
barer Temperaturaufnehmer). 

  

Messelement 

Messelement: Bourdonfeder, totraumarm mit Inertgasfül-
lung. 

 

Temperaturaufnehmer 

Temperatur-
aufnehmer: 

Angepasst an die Rohr bzw. Kreisform. 
Geeignet für die Schnellmontage an Rohr-
durchmessern von ca. 25 bis 150 mm. 
Weitere Durchmesser auf Anfrage. 

  

Fernleitung 

Fernleitung 
(optional): 

Lieferbar in verschiedenen Längen, alter-
nativ mit Spiralschutzschlauch ummantelt. 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
  

Anzeigebereiche 

Anzeigebereich 
(EN 13190): 

-40 °C...250 °C. 

Messspannen ≥ 60 °C. 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfra-
ge. 

Alternativ Erweiterung des Messbereiches 
auf den vollen Anzeigebereich. 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 13190 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: Nach EN 13190. 

Von der EN abweichende Umgebungs-
temperaturen sind anzugeben. 

  

Lagerung und 
Transport: 

-20…60 °C 

Weitere Bereiche auf Anfrage. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische Ge-
räte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details und Temperaturgrenzen siehe Ex-
Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Einsatzhinweis 

Die Belastbarkeit des Temperaturaufnehmers ist abhängig 
von folgenden Parametern: 
  

■ Messstoff 

■ Messstoffdruck 

■ Messstofftemperatur 

■ Strömungsgeschwindigkeit 

■ Einbaulänge 

■ Werkstoff 
  

Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall notwendig. 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
  

Weitere Informationen zu Montage und Betrieb siehe Be-
triebsanleitung BA_017. 
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Abmessungen 
  

Ausführung mit festem Anschluss 
  

 
  

 

Ausführung mit positionierbarem Anschluss 

Anlege- Temperaturaufnehmer um ± 180° zur Anzeige drehbar. 
  

 
  

Temperaturaufnehmerausrichtung 

 
  

Montage- und Bedienungshinweis 

Bei der Montage an Rohrleitungen ist der Anlege- Temperaturaufnehmer in die Isolation mit einzubeziehen. Weitere Informatio-
nen siehe Betriebsanleitung BA_017. 

Positionierbare Ausführung: Nach der Montage des Anlege- Temperaturaufnehmers an die Rohrleitung ist, durch Lösen der 
Schraubverbindung, ein einmaliges Verdrehen bzw. Positionieren des Gehäuses zur Rohrleitung um ± 180° möglich. 
  

551



 
 

 

Datenblatt  T2-038_2019-04_10.00  Gasdruckthermometer Seite 4/5

Bestellangaben 
  

Gasdruckthermometer mit Anlegefühler 

 Typenreihen FN…. 

 
  

Bestellangaben FN…. 

FN2460 

Gehäuseausführung 
Schutzart IP 66 

Anschluss unten fest 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3460 NG 160 

FN2660 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3660 NG 160 

FN2360 

Anschluss rückseitig fest 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3360 NG 160 

FN2560 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3560 NG 160 

FN2420 

Anschluss unten drehbar 
(positionierbare Anzeige) 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3420 NG 160 

FN2620 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3620 NG 160 

FN2320 

Anschluss rückseitig drehbar 
(positionierbare Anzeige) 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3320 NG 160 

FN2520 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3520 NG 160 

FN2440 

Fernleitungsanschluss unten 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3440 NG 160 

FN2640 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3640 NG 160 

FN2340 

Fernleitungsanschluss 
rückseitig   1 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FN3340 NG 160 

FN2540 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FN3540 NG 160 
  

 

Standardbereiche in °C, 
Genauigkeitsklasse 1  
nach EN 13190 

Anzeigebereich Messbereich 

A2340 -20...40 -10...30 

A2346 -20...60 -10...50 

A2322 -30...50 -20...40 

A2220 -40...40 -30...30 

A2222 -40...60 -30...50 

A2520 0...60 10...50 

A2522 0...80 10...70 

A2524 0...100 10...90 

A2540 0...120 20...100 

A2544 0...160 20...140 

A2548 0...200 20...180 

A2560 0...250 30...220 

D1 Temperaturaufnehmer-
ausrichtung 2 

parallel zur Anzeige, (Standard) 

D2 90°   verdreht zur Anzeige 
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G1 

Halterung 3 

vorbereitet für Messgerätehalter 

G2 für Wandaufbau (hinterer Rand) 

G3 für Tafeleinbau (vorderer Rand) 

G4 mit Messgerätehalter, Aluminium 

G5 mit Messgerätehalter, Edelstahl 

K311 

Fernleitung 3 

Material Edelstahl 

1 m 

K312 1,6 m 

K313 2,5 m 

K314 4 m 

K315 6 m 

K316 8 m 

K317 10 m 

K322 12 m 

K323 15 m 

K39 Länge gem. Klartextangabe in m 

K411 

Fernleitung 3 

Material Edelstahl 

mit Spiralschutzschlauch 

1 m 

K412 1,6 m 

K413 2,5 m 

K414 4 m 

K415 6 m 

K416 8 m 

K417 10 m 

K422 12 m 

K423 15 m 

K49 Länge gem. Klartextangabe in m 
  

 

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S30 
Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 4 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

R13 Sichtscheibe Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger 5 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation 
  

Bestellbeispiel: FN2460 - A2524 - D1 - G1 - K311 - .. 

 
1 Nur Tafeleinbau möglich 
2 Nicht anzugeben bei Ausführung mit Fernleitung 
3 Nur anzugeben bei Ausführung mit Fernleitung 
4 Innerhalb der Temperaturgrenzen gemäß XA_005 
5 Nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Gasdruckthermometer zur totraumfreien Messung in 
Rohrleitungen 

■ Gesamte Rohrinnenwand dient als Temperaturfühler 

■ Molchbar und für CIP-Reinigung geeignet 

■ Hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100/160, 
Schutzart IP 66 

■ Anzeigebereiche -40 °C…250 °C 

■ Gehäuse, Messsystem und Rohrfühler aus Edelstahl 

■ Genauigkeitsklasse 1 nach EN 13190 bei entsprechen-
der Vorortisolierung 

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur 

■ Einbaulängen identisch mit LABOM-
Druckmittlerprogramm, siehe Produktgruppe D5. 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz (ATEX) für mechanische Geräte 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

- Kalibrierschein nach EN 10204 

- Materialzeugnis nach EN 10204 

■ Gehäusefüllung 

■ Elektrischer Drehwinkelmessumformer, Typenreihe 
PL1100, siehe Datenblatt D6-020 

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

Anwendungen 

Mechanische Rohrthermometer erlauben eine totraumfreie 
Messung der Rohrwandtemperatur. Die Messung erfolgt 
ohne Querschnittsveränderung. Dabei ist die Messung um-
so genauer, je dünnflüssiger der Messstoff ist. Die gesamte 
Rohrinnenwand dient als Temperaturfühler. Der Rohrfühler 
wird in die Rohrleitung integriert. Es stehen verschiedene 
Adaptionen bzw. Rohrverbindungen zur Verfügung. Bei der 
CIP-Reinigung ist der Anzeigebereich nicht zu überschrei-
ten. 
  

Das Bimetallthermometer mit Anschluss rückseitig zentrisch 
ist für den Einbau in ein separates Schutzrohr vorgesehen. 
Geeignete Schutzrohre sind die der Typenreihe HP1100 
und HP1200 (siehe Datenblatt-Nr. T5-051 und T5-050). 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Bajonettringgehäuse,  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 
  

Nenngröße: NG 100 oder NG 160 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 66  

  

Gehäuse-
füllung: 

Labofin  

  

 Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage 
  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas 

Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff 
(Makrolon) 

  

Zeigerwerk: Edelstahl mit Kompensationsvorrichtung 

Skale: Reinaluminium, weiß mit schwarzer Be-
schriftung. Alternativ mit Markierung bzw. 
festem Markenzeiger. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-
Korrektur 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Verschraubung als Teil der Rohrleitung,  
Anschlussarten und Nennweiten siehe 
Bestellangaben.  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage. 

Empfohlen wird eine Vorort-Isolierung der 
Messstelle. 

Druckstufe Siehe Tabellen unter Abmessungen 
  

Messelement 

Messelement: Bourdonfeder, totraumarm mit Inertgasfül-
lung. 

  

Anzeigebereiche 

Anzeigebereich 
(EN 13190): 

Von -40...250 °C. 

Messspannen ≥ 60 °C. 

Alternativ Erweiterung des Messbereiches 
auf den vollen Anzeigebereich. 

(CIP Reinigungstemperatur beachten.) 

Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeits-
klasse: 

1,0 nach EN 13190 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: Nach EN 13190. 

Von der EN abweichende Umgebungs-
temperaturen sind anzugeben. 

  

Lagerung und 
Transport: 

-20…60 °C 

Weitere Bereiche auf Anfrage. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

Ex-Schutz: Ex- Schutz (ATEX) für mechanische Ge-
räte 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 
  

Weitere Details und Temperaturgrenzen siehe Ex-
Sicherheitshinweis XA_005. 
  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
  

Einsatzhinweis 

Die Belastbarkeit des Temperaturaufnehmers ist abhängig 
von folgenden Parametern: 
  

■ Messstoff 

■ Messstoffdruck 

■ Messstofftemperatur 

■ Strömungsgeschwindigkeit 

■ Einbaulänge 

■ Werkstoff 
  

Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall notwendig. 
  

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf 
Anfrage 
  

Weitere Informationen zu Montage und Betrieb siehe Be-
triebsanleitung BA_017. 
  

 

 

 

 

 

 

555



 
 

 

Datenblatt  T2-040_2019-04_10.00  Gasdruckthermometer Seite 3/5

Abmessungen 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 H H ab 160°C 

NG 100 96 136 

NG 160 126 166 
  

 
  

  

Abmessungen Lebensmittel- Rohrverschraubung nach DIN 11851 
oder DIN 11864-1 

DN di PN1 G L 

10 10 40 Rd. 28x1/8 110 

15 16 40 Rd. 34x1/8 110 

20 20 40 Rd. 44x1/6 110 

25 26 40 Rd. 52x1/6 110 

32 32 40 Rd. 58x1/6 110 

40 38 40 Rd. 65x1/6 110 

50 50 25 Rd. 78x1/6 110 

65 66 25 Rd. 95x1/6 110 

80 81 25 Rd. 110x1/4 60 

100 100 25 Rd. 130x1/4 60 

125 125 16 Rd. 160x1/4 60 
  

 
  

Abmessungen IDF- Gewinde nach ISO 2853 

DN PN1 di G L 

1“ 25 40 22,6 TR37x3,175 110 

1 1/2“ 38 40 35,6 TR50,5x3,175 110 

2“ 51 25 48,6 TR64x3,175 110 
  

1 Bis 140°C Messstofftemperatur 

 

 

 

 
  

Abmessungen Clamp- Anschluss nach ISO 2852, DIN 32676 oder DIN 
11864-3 

DN PN2 di D L 

1“ 25 16 22,6 50,5 110 

1 1/2“ 38 16 35,6 50,5 110 

2“ 51 16 48,6 64 110 
  

2 Bis 120°C Messstofftemperatur 
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Bestellangaben 
  

Gasdruckthermometer mit Rohrfühler 

 Typenreihe FS…. 

 
  

Bestellangaben FS…. 

FS2400 

Gehäuseausführung 
Schutzart IP 66 

Rohrfühleranschluss unten 

NG 100 
ohne Gehäusefüllung 

FS3400 NG 160 

FS2600 NG 100 
mit Gehäusefüllung 

FS3600 NG 160 
  

 Anzeigebereich Messbereich 

A2340 

Standardbereiche in °C, 
Genauigkeitsklasse 1  
nach EN 13190 1 

-20...40 -10...30 

A2346 -20...60 -10...50 

A2322 -30...50 -20...40 

A2220 -40...40 -30...30 

A2222 -40...60 -30...50 

A2520 0...60 10...50 

A2522 0...80 10...70 

A2524 0...100 10...90 

A2540 0...120 20...100 

A2544 0...160 20...140 

A2548 0...200 20...180 

A2560 0...250 30...220 
  

H1104 

Rohrfühler 2 

Lebensmittelrohrverschraubung 
DIN 11851 (beidseitig) 

DN 10 

H1106 DN 15 

H1108 DN 20 

H1110 DN 25 

H1120 DN 32 

H1130 DN 40 

H1140 DN 50 

H1150 DN 65 

H1160 DN 80 

H1170 DN 100 

H1180 DN 125 

H4110 
Gewindestutzen IDF ISO 2853 
(beidseitig) 

1“ 

H4130 1 ½“ 

H4140 2“ 

H3210 
Clamp-Stutzen nach ISO 2852 
(beidseitig) 

1“ 

H3230 1 ½“ 

H3240 2“ 

H6104-P1001 

Aseptik-Verbindung nach DIN 
11864-1 Form A 

DN 10 

H6106-P1001 DN 15 

H6108-P1001 DN 20 

H6110-P1001 DN 25 

H6120-P1001 DN 32 

H6130-P1001 DN 40 

H6140-P1001 DN 50 

H6150-P1001 DN 65 

H6160-P1001 DN 80 

H6170-P1001 DN 100 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S30 
Ex-Schutz (ATEX) für mecha-
nische Geräte 3 

 II 2G c TX 

 II 2D c TX 

R13 Sichtscheibe Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger  4 

T2 
Markierung 

auf Skale (spezifizieren) 

T3 fester Markenzeiger (spezifizieren) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2673 Messmittel Zertifikat für die russische Föderation 

W4035 Elektropolierung der messstoffberührten Teile 
  

Bestellbeispiel: FS2400 - A2524 - H1104 - ... 

 
1 Genauigkeitsklasse 1 bei entsprechender Vorortisolierung 
2 Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage 
3 Innerhalb der Temperaturgrenzen gemäß XA_005 
4 Nicht für Geräte in Ex-Ausführung 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Hochwertiges Edelstahlgehäuse NG 50,  
Schutzart IP 66 

■ Kompakte Bauform, passend für Schutzhülsen der Ty-
penreihen HP1100 und HP1200 

■ Anzeigebereich 0...160 °C 

■ Geräteanschluss Überwurfmutter M12, Temperaturauf-
nehmer Ø 3 mm 

■ Genauigkeitsklasse 2 gemäß EN 13190 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Kalibrierschein nach EN 10204 

■ Anzeigebereich -20...140 °C 

■ Geräteanschluss Überwurfmutter G 3/8 

Anwendungen 

Das Bimetallthermometer mit Anschluss rückseitig zentrisch 
ist für den Einbau in ein separates Schutzrohr vorgesehen. 
Geeignete Schutzrohre sind die der Typenreihe HP1100 
und HP1200 (siehe Datenblatt-Nr. T5-051 und T5-050). 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Hochwertiges Edelstahlgehäuse 
  

Material  
Gehäuse: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

  

Nenngröße: NG 50 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 66  

  

Gehäuse-
dichtung: 

Material Dichtring: NBR 

  

Sichtscheibe: Makrolon 
  

Messsystem 

Zeigerwerk: Edelstahl 

Skale: Reinaluminium, weiss mit schwarzer Be-
schriftung. 
Optional mit Markierung. 

Zeiger: Reinaluminium, schwarz 

Messelement: Wendel aus Thermobimetall nach 
DIN 1715, verstellkräftig und schnell rea-
gierend, thermisch gealtert. Boden und 
Anschlussstück laserverschweißt. 

Temperatur-
aufnehmer: 

Fühler Ø 3 mm, 
Temperaturaufnehmer mit Feder-
vorspannung,  
Einbaulängen (l1) siehe Bestellangaben  
Material: Edelstahl 316L 

Aktive Länge l2 = 14 mm 
  

Prozessanschluss 

Prozessanschluss über Schutzrohre HP1100 und HP1200 
(siehe Datenblatt-Nr. T5-051 und T5-050) 
  

Lage: rückseitig zentrisch 
  

Gewinde- 
anschluss: 

Überwurfmutter M12  
Option: Überwurfmutter G 3/8 

  

Anzeigebereiche 

Anzeigebereich 
(EN 13190): 

0...160 °C 

Option: -20...140 °C 

 Skalenwinkel 180° 
  

Messgenauigkeit 

Genauigkeit 
nach EN13190: 

Klasse 2,0 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20...80 °C 

Lagerung: -40...80 °C 
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Abmessungen 
  

 
  

 

Die aktive Länge I2 muss komplett die zu messende Messstofftemperatur erreichen. 
Die Eintauchtiefe I1 ist entsprechend höher zu wählen 
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Bestellangaben 
  

Bimetallthermometer NG 50 mit Anschluss rückseitig zentrisch 

 Typenreihe FA8100 

 
  

Bestellangaben FA8100 

FA8100 Gehäuseausführung NG 50, Anschluss rückseitig zentrisch, Schutzart IP 66 

A2544 
Anzeigebereich 

0...160 °C 

A2353 -20...140 °C 

Q24 Genauigkeit Klasse 2 nach EN 13190 

D2032 
Prozessanschluss 

Überwurfmutter M12 

D2005 Überwurfmutter G 3/8 

F3 . . . Temperaturaufnehmer Fühler 3 mm 

    998 

Einbaulänge I1 

passend in Schutzrohr U1 

    028 28 mm 

    029 29 mm 

    038 38 mm 

    039 39 mm 

    060 60 mm 

    084 84 mm 

    161 161 mm 

    . . . bis 240 mm, Einbaulänge direkt im Besstellcode angeben, z.B. I1: 100 mm: Bestellangabe 100 

R11 Sichtscheibe Makrolon 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

T2 Markierung auf Skale (spezifizieren) 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 
  

 
Bestellbeispiel: FA8100 - A2544 - Q24 - D2005 - F3028 - ... 
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Bimetallthermometer - mit Schaltkontakt
Anschluss unten oder rückseitig
Typenreihe FP . . . .

■ Gehäuse und mediumberührte Teile aus Edelstahl

■ Verschiedene Anschlussarten lieferbar

■ Genauigkeit Klasse 1 oder 2  nach DIN 16196 
 abhängig vom Messbereich

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur

■ Elektrische Schaltkontakte (Grenzsignalgeber)
 nach DIN 16196: 

 - Schleichkontakt
 - Magnetspringkontakt
 - Induktivkontakt

Optionen

■ Ex-Schutz 
■ Materialprüfzeugnis nach DIN EN 10204
■ Anschluss an Zone 0, in Verbindung mit 
 Schutzrohren auf Anfrage

Anwendungen
· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau
· Allgemeine Prozesstechnik
· Seeschifffahrt

Einsatzgebiete

Diese Thermometer mit Schaltkontakten sind für den Einsatz im 
Freien und in aggressiver Umgebung geeignet. Der Tempera-
turaufnehmer ist empfindlich gegen Verbiegung, daher wird die 
Installation mit Schutzrohr empfohlen. Weitere Informationen 
über die Montage dieser Geräte siehe BA_066.

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Sichtscheibe
Mehrschichten-Sicherheitsglas,
alternativ aus nichtsplitterbarem Kunststoff 
mit Kontaktschloss

Gehäuseabdichtung
Dichtring:   Perbunan

Anzeigebereiche
entsprechend EN 13190   
siehe Bestellangaben. Sonderbereiche auf 
Anfrage

Genauigkeitsklasse
siehe Tabelle auf Seite 2.

Umgebungstemperatur  
entsprechend EN 13190,
von EN abweichende Umgebungstempera-
turen sind anzugeben.

Lager- und Transporttemperatur
entsprechend  EN 13190
max. -20...+60 °C

Elektrischer Anschluss  
Anschlussstecker mit Kabelklemmverschrau-
bung M 20 x 1,5 und abnehmbarem Prüfdeckel, 
Mat. Makrolon

Schaltkontakte
Als Berührungskontakt oder Induktivkontakt, 
s. Bestellangaben.
Weitere technische Details s. Betriebsanlei-
tung BA_066 und TA_039.

Ex-Schutz
Magnetspringkontakt
Einfaches elektrisches Betriebsmittel gem. 
IEC/DIN EN 60079-11 geeignet zum Anschluss 
an eigensichere Stromkreise Ex IIC TX.
Induktivkontakt
Geeignet zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Prüf-Nr.:  PTB 99 ATEX 2219X
  PTB 00 ATEX 2049X
Weitere Angaben siehe Betriebsanleitung
BA_066 und Ex-Anleitungen XA_013, 
XA_014 und XA_021

Gewicht
NG 100  ca. 0,6 kg

Einsatzhinweis
Die Belastbarkeit des Temperaturaufnehmers 
ist abhängig von folgenden Parametern:
1. Messstoff
2. Messstoffdruck
3. Messstofftemperatur
4. Strömungsgeschwindigkeit
5. Einbaulänge
6. Werkstoff
Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall 
notwendig.

weitere Ausführungen siehe Bestellanga-
ben bzw. auf Anfrage

Gehäuse
hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 100
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301

Schutzart (EN 60529)
IP 66

Messorgan
Wendel aus Thermobimetall entsprechend DIN 
1715, verstellkräftig und schnell reagierend, 
thermisch gealtert, Boden- und Anschlussstück 
laserverschweißt

Temperaturaufnehmer
Edelstahl W.-Nr. 1.4571, Durchmesser 6 und 
8 mm in Standardlängen erhältlich siehe 
Bestellangaben, andere Werte auf Anfrage

Prozessanschluss
Temperaturaufnehmer starr, senkrecht bzw. 
axial rückseitig abgehend.
Verschiedene Anschlussarten lieferbar, siehe 
Bestellangaben.

Zeigerwelle 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571, mehrfach gelagert

Skale
Reinaluminium, weiß mit schwarzer Beschrif-
tung

Zeiger
Reinaluminium, schwarz mit Mikroverstellein-
richtung zur 0-Punkt-Korrektur

Technische Daten
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Nenn-
größe

Temperatur-
aufnehmer

Kontaktart
Berührungskontakte Induktivkontakte

Schleichschaltung Kombi-Magnet
1fach 2fach 1fach 2fach 1fach 2fach

NG 100
Ø 8 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2* Klasse 1 Klasse 2
Ø 6 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 > Klasse 2* Klasse 2 Klasse 2

* bitte Schaltpunkte angeben, falls keine Schaltpunkte angegeben werden, werden werkseitig
  30 % bzw. 70 % vom Messbereich eingestellt.

Genauigkeitstabelle
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Prozessanschluss senkrecht unten abgehend 

Prozessanschluss rückseitig axial abgehend
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Bimetallthermometer mit Schaltkontakt

Gehäuseaus-
führung 

NG 100 
IP 66

· Anschluss axial FP230 .
· Anschluss senkrecht FP240 .

Ausführung
· Standard 0
· Ex-Schutz 1

Anzeigebereiche · nach Tabelle A2...

Prozess-
anschluss

· Anschlusszapfen fest 
· G 1/2 B D1107
· G 3/4 B D1109
· 1/2" NPT D1122

· Anschlusszapfen drehbar · G 1/2 B D1207

· Überwurfmutter 
 · G 1/2 D2007
 · G 3/4 D2009

· ohne Verschraubung  · OV D1001
Temperaturauf-
nehmer Ø d5

·    6 mm (l2 ~ 60 mm) ³ F6 . . .
·    8 mm (l2 ~ 60 mm) ³ F8 . . .

Einbaulänge l1 
(mm) 4

D 11..
Anschluss-
zapfen fest

D1207
Anschlusszap-

fen drehbar 
G 1/2 B

D2007
Überwurf-

mutter G 1/2

D2009
Überwurf-

mutter G 3/4

D1001
ohne Ver-

schraubung

100 080 089 093 100 . . .
160 140 126 130 160 . . .
250 230 186 190 250 . . .
400 380 276 280 400 . . .
-- -- 426 430 -- . . .

abweichende Länge, bitte als Klartext angeben 999

Kontakt

Berührungskontakt
· Schleichkontakt L2 . . .
· Magnetspringkontakt L4 . . .
· Schleichkontakt, getrennte Stromkreise M2 . . .
· Magnetspringkontakt, getrennte Stromkreise M4 . . .
Induktivkontakt
· Standard-Initiator (N) N4 . . .
· Sicherheits-Initiator (SN) N1 . . .
· Sicherheits-Initiator invers (S1N) ² N2 . . .
· mit integriertem Schaltverstärker ¹ N6 . . .

Schaltfunktion
· 1fach Kontakt (1. Ziffer nach Tabelle) .00
· 2fach Kontakt (1. + 2. Ziffer nach Tabelle) . .0

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Sichtscheibe · Makrolon R11
Markierung · auf Skale (spezifizieren) T2

Bestellbeispiel: FP2400 A2540 D1109 F8100 N4100

¹ nicht bei Ex-Ausführung
² bei NG 100 nur 1 Grenzwert
³ Die aktive Länge l2 muss komplett die zu messende Prozesstemperatur erreichen. Die Eintauchtiefe ist entsprechend höher zu wählen.
4 Standardeinbaulängen direkt im Bestellcode angeben, z.B. l1: 100 mm: Bestellangabe 100

Standard Mess- und Anzeige-
bereiche °C nach EN 13190

Anzeige-
bereich °C

Messbe-
reich °C

Best.-
Code

-20...+60 -10...+50 346
-30...+50 -20...+40 322
-40...+40 -30...+30 220
-40...+60 -30...+50 222
0...80 10...70 522
0...100 10...90 524
0...120 20...100 540
0...160 20...140 544
0...200 20...180 548
0...250 30...220 560
0...300 30...270 565
0...400 50...350 627
0...500 50...450 630
0...600 100...500 640

Schaltfuntion Ziffer
steigende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

1

steigende Tem-
peratur öffnet 
den Kontakt

2

fallende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

4

fallende Tempe-
ratur öffnet den 
Kontakt

5
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Gasdruckthermometer - mit Schaltkontakt
Anschluss unten oder rückseitig
Typenreihe FU . . . .

■ Gehäuse, Messsystem und mediumberührte Teile 
 aus Edelstahl

■ Gehäuse NG 100/160, Schutzart IP 66

■ Temperaturaufnehmer 6, 8 und ≥ 10 mm Durchmesser

■ Geringe Einbaulängen des Temperaturaufnehmers  
 möglich

■ Genauigkeit Klasse 1 oder 2  nach DIN 16196 
 abhängig vom Messbereich

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur

■ Schaltkontakte (elektrische Grenzsignalgeber)
 nach DIN 16196: 
 - Schleichkontakt
 - Magnetspringkontakt
 - Induktivkontakt

Diese Thermometer sind für den Einsatz im Freien und in 
aggressiver Umgebung geeignet. Für extreme Einsatzverhält-
nisse sind die Geräte auch mit zusätzlicher Flüssigkeitsfüllung 
lieferbar. Weitere Informationen über die Montage dieser Geräte 
siehe BA_066. 

Optionen

■ Gehäuse mit Flüssigkeitsfüllung
■ Ex-Schutz 
■ Einstufung in SIL 2
■ Materialprüfzeugnis nach DIN EN 10204
■ Anschluss an Zone 0, in Verbindung mit 
 Schutzrohren auf Anfrage

Anwendungen

· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau
· Seeschifffahrt

Einsatzgebiete

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Technische Daten

Gehäuseabdichtung
Dichtring: Perbunan
Füllstopfen: Desmopan 
Anzeigebereiche
entsprechend EN 13190
max. -100...700 °C, Messspannen ≥ 60 °C

Genauigkeitsklasse
Angaben nach DIN 16196 (bezogen 
auf den Messbereich) für alle Tempe-
raturaufnehmerdurchmesser d5 und 
Standard-Einbaulängen l1

Umgebungstemperatur
entsprechend EN 13190,
von EN abweichende Umgebungstem-
peraturen sind anzugeben.
Lager- und Transporttemperatur
entsprechend  EN 13190
max. -20...+60 °C
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker mit Kabelklemmver-
schraubung M 20 x 1,5 und abnehmbarem 
Prüfdeckel, Mat. Makrolon.
Schaltkontakte
Als Berührungskontakt oder Induktiv-
kontakt, s. Bestellangaben.
Weitere technische Details s. Betriebs-
anleitung
BA_066 und TA_039.

Ex-Schutz
Magnetspringkontakt
Einfaches elektrisches Betriebsmittel 
gem. IEC/DIN EN 60079-11 geeignet 
zum Anschluss an eigensichere Strom-
kreise Ex IIC TX.
Induktivkontakt
Geeignet zum Anschluss an eigensi-
chere Stromkreise
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Prüf-Nr.: PTB 99 ATEX 2219X
  PTB 00 ATEX 2049X
Weitere Angaben s. Betriebsanleitung 
BA_066 und Ex-Anleitungen XA_013, 
XA_014 und XA_021.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2, 
nur in Verbindung mit Induktivkontakten.
Gewichte
NG 100, ungefüllt:  1,1 kg
NG 100, flüssigkeitsgefüllt: 2,0 kg
NG 160, ungefüllt:  2,0 kg
NG 160, flüssigkeitsgefüllt: 4,3 kg

Einsatzhinweis
Die Belastbarkeit des Temperaturauf-
nehmers ist abhängig von folgenden 
Parametern:
1. Messstoff
2. Messstoffdruck
3. Messstofftemperatur
4. Strömungsgeschwindigkeit
5. Einbaulänge
6. Werkstoff
Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall 
notwendig.

Gehäuse
hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 
100/160
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301

Schutzart (EN 60529)
IP 66

Messorgan
Bourdonfeder totraumarm mit Inertgas-
füllung

Temperaturaufnehmer
Edelstahl W.-Nr. 1.4404, Durchmesser 
6, 8 und  ≥ 10 mm in Standardlängen 
erhältlich. Aktive Längen abhängig vom 
Temperaturaufnehmerdurchmesser si-
ehe Bestellangaben, andere Werte auf 
Anfrage

Gehäusefüllung
Flüssigkeitsfüllung Labofin

Prozessanschluss
Temperaturaufnehmer starr, radial unten 
abgehend, alternativ rückseitig zentrisch.
Verschiedene Anschlussarten lieferbar, 
siehe Bestellangaben.

Zeigerwerk
Edelstahl mit Kompensationsvorrichtung

Skale
Reinaluminium, weiß mit schwarzer 
Beschriftung, alternativ mit Markierung

Zeiger
Reinaluminium, schwarz mit Mikrover-
stellein-richtung zur 0-Punkt-Korrektur

Sichtscheibe
Mehrschichten-Sicherheitsglas, alterna-
tiv aus nichtsplitterbarem Kunststoff mit 
Kontaktschloss

Nenn-
größe

Grenzsi-
gnalgeber

Kontaktart

Induktiv Berührungs-
kontakt

100
1fach Klasse 1 ≤ Klasse 2
2fach Klasse 1 ≤ Klasse 2

160
1fach Klasse 2 Klasse 2
2fach Klasse 2 -
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Gasdruckthermometer mit Schaltkontakt

Gehäuseaus-
führung IP 66

Anschluss unten

· NG 100 FU240 .
· NG 160 FU340 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU260 .

· NG 160 FU360 .

Anschluss rückseitig

· NG 100 FU230 .
· NG 160 FU330 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU250 .

· NG 160 FU350 .

Ausführung
· Standard 0
· Ex-Schutz 1

Anzeigebereiche · nach Tabelle A2...

Prozess-
anschluss

· Anschlusszapfen fest 
· G 1/2 B D1107
· G 3/4 B D1109
· 1/2" NPT D1122

· Anschlusszapfen drehbar · G 1/2 B D1207

· Überwurfmutter  
· G 1/2 D2007
· G 3/4 D2009

· ohne Verschraubung · OV D1001

Temperaturauf-
nehmer Ø d5

·    6 mm (l2 ≥ 180 mm) ³ F6 . . .
·    8 mm (l2 ≥   80 mm) ³ F8 . . .
·  10 mm (l2 ≥   50 mm) ³ F10 . .

Einbaulänge l1 
(mm) 4

D 11..
Anschluss-
zapfen fest

D1207
Anschlusszap-

fen drehbar 
G 1/2 B

D2007
Überwurf-

mutter G 1/2

D2009
Überwurf-

mutter G 3/4

D1001
ohne Ver-

schraubung

100 080 089 093 100 . . .
160 140 126 130 160 . . .
250 230 186 190 250 . . .
400 380 276 280 400 . . .
-- -- 426 430 -- . . .

abweichende Länge, bitte als Klartext angeben 999

Kontakt

Berührungskontakt
· Schleichkontakt L2 . . .
· Magnetspringkontakt L4 . . .
· Schleichkontakt, getrennte Stromkreise M2 . . .
· Magnetspringkontakt, getrennte Stromkreise M4 . . .
Induktivkontakt
· Standard-Initiator (N) N4 . . .
· Sicherheits-Initiator (SN) N1 . . .
· Sicherheits-Initiator invers (S1N) ² N2 . . .
· mit integriertem Schaltverstärker ¹ N6 . . .

Schaltfunktion
· 1fach Kontakt (1. Ziffer nach Tabelle) .00
· 2fach Kontakt (1. + 2. Ziffer nach Tabelle) . .0

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Sichtscheibe · Makrolon R11
Markierung · auf Skale (spezifizieren) T2
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2605

Bestellbeispiel: FU2400 A2548 D1109 F8100 L4100

Standard Mess- und Anzeige-
bereiche °C nach EN 13190
Anzeige-
bereich °C

Messbe-
reich °C

Best.-
Code

-20...+40 -10...+30 340
-20...+60 -10...+50 346
-30...+50 -20...+40 322
-40...+40 -30...+30 220
-40...+60 -30...+50 222
0...60 10...50 520
0...80 10...70 522
0...100 10...90 524
0...120 20...100 540
0...160 20...140 544
0...200 20...180 548
0...250 30...220 560
0...300 30...270 565
0...400 50...350 627
0...500 50...450 630
0...600 100...500 640
0...700 100...600 650

Schaltfuntion Ziffer
steigende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

1

steigende Tem-
peratur öffnet 
den Kontakt

2

fallende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

4

fallende Tempe-
ratur öffnet den 
Kontakt

5

Wechsler: stei-
gende Tempera-
tur schaltet

3

Wechsler: fal-
lende Tempera-
tur schaltet

6

¹ nicht bei Ex-Ausführung
² bei NG 100 nur 1 Grenzwert
³ Die aktive Länge l2 muss komplett die zu messende Prozesstemperatur erreichen. Die Eintauchtiefe ist entsprechend höher zu wählen. 
4 Standardeinbaulängen direkt im Bestellcode angeben, z.B. l1: 100 mm: Bestellangabe 100
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Gasdruckthermometer mit Schaltkontakt
Gehäuse dreh- und schwenkbar
Typenreihe FU . . . .

■ Gehäuse, Messsystem und mediumberührte Teile 
 aus Edelstahl

■ Gehäuse NG 100/160, Schutzart IP 66 
■ Temperaturaufnehmer 6, 8 und ≥ 10 mm Durchmesser

■ Geringe Einbaulängen des Temperaturaufnehmers  
 möglich

■ Genauigkeit Klasse 1 oder 2  nach DIN 16196 
 abhängig vom Messbereich

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur

■ Schaltkontakte (elektrische Grenzsignalgeber)
 nach DIN 16196: 
 - Schleichkontakt
 - Magnetspringkontakt
 - Induktivkontakt

Diese Thermometer sind für den Einsatz im Freien und in 
aggressiver Umgebung geeignet.  Für extreme Einsatzverhält-
nisse sind die Geräte auch mit zusätzlicher Flüssigkeitsfüllung 
lieferbar. Weitere Informationen über die Montage dieser 
Geräte siehe BA_066. 

Optionen

■ Gehäuse mit Flüssigkeitsfüllung
■ Ex-Schutz 
■ Einstufung in SIL 2
■ Materialprüfzeugnis nach DIN EN 10204
■ Anschluss an Zone 0, in Verbindung mit 
 Schutzrohren auf Anfrage

Anwendungen

· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau
· Seeschifffahrt

Einsatzgebiete

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Gehäuseabdichtung
Dichtring: Perbunan
Füllstopfen: Desmopan
 
Anzeigebereiche
entsprechend EN 13190
max. -100...700 °C, Messspannen ≥ 60 °C
 
Genauigkeitsklasse
Angaben nach DIN 16196 (bezogen 
auf den Messbereich) für alle Tempe-
raturaufnehmerdurchmesser d5 und 
Standard-Einbaulängen l1

Umgebungstemperatur
entsprechend EN 13190,
von EN abweichende Umgebungstempe-
raturen sind anzugeben.

Lager- und Transporttemperatur
entsprechend  EN 13190
max. -20...+60 °C

Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker mit Kabelklemmver-
schraubung M 20 x 1,5 und abnehmbarem 
Prüfdeckel, Mat. Makrolon

Schaltkontakte
Als Berührungskontakt oder Induktiv-
kontakte, s. Bestellangaben.
Weitere technische Details s. Betriebs-
anleitung BA_066 und TA_039.

Ex-Schutz
Magnetspringkontakt
Einfaches elektrisches Betriebsmittel gem. 
IEC/DIN EN 60079-11 geeignet zum 
Anschluss 
an eigensichere Stromkreise Ex IIC TX.
Induktivkontakt
Geeignet zum Anschluss an eigensi-
chere Stromkreise
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Prüf-Nr.: PTB 99 ATEX 2219X
  PTB 00 ATEX 2049X
Weitere Angaben s. Betriebsanleitung 
BA_066 und Ex-Anleitungen XA_013, 
XA_014 und XA_021.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2, 
nur in Verbindung mit Induktivkontakten.

Gewichte
NG 100, ungefüllt:  1,2 kg
NG 100, flüssigkeitsgefüllt: 2,1 kg
NG 160, ungefüllt:  2,1 kg
NG 160, flüssigkeitsgefüllt: 4,4 kg

Einsatzhinweis
Die Belastbarkeit des Temperaturauf-
nehmers ist abhängig von folgenden 
Parametern:
1. Messstoff
2. Messstoffdruck
3. Messstofftemperatur
4. Strömungsgeschwindigkeit
5. Einbaulänge
6. Werkstoff
Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall 
notwendig.

Gehäuse
hochwertiges Bajonettringgehäuse
NG 100/160
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301

Schutzart (EN 60529)
IP 66

Messorgan
Bourdonfeder totraumarm mit Inertgas-
füllung

Temperaturaufnehmer
Edelstahl W.-Nr. 1.4404, Durchmesser 
6, 8 und  ≥ 10 mm in Standardlängen 
erhältlich. Aktive Längen abhängig vom 
Temperaturaufnehmerdurchmesser 
siehe Bestellangaben, andere Werte 
auf Anfrage

Gehäusefüllung
Flüssigkeitsfüllung Labofin

Prozessanschluss
Temperaturaufnehmer starr, rückseitig 
zentrisch, mit angebautem Gelenkschaft 
alle 22,5° rastbar, um 90° schwenkbar
Verschiedene Anschlussarten lieferbar, 
siehe Bestellangaben.

Zeigerwerk
Edelstahl mit Kompensationsvorrichtung

Skale
Reinaluminium, weiß mit schwarzer 
Beschriftung, alternativ mit Markierung

Zeiger
Reinaluminium, schwarz mit Mikrover-
stellein-richtung zur 0-Punkt-Korrektur

Sichtscheibe
Mehrschichten-Sicherheitsglas, alterna-
tiv aus nichtsplitterbarem Kunststoff mit 
Kontaktschloss

Nenn-
größe

Grenzsi-
gnalgeber

Kontaktart

Induktiv Berührungs-
kontakt

100
1fach Klasse 1 ≤ Klasse 2
2fach Klasse 1 ≤ Klasse 2

160
1fach Klasse 2 Klasse 2
2fach Klasse 2 -

Technische Daten
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Temperaturaufnehmerdurchmesser d5, Einbaulänge l1 und aktive Länge l2 siehe Bestellangaben

Abmessungen (mm)
z*

Gehäuse d1 b g f D1001 D1107/1109/1122 D1207 D2007 D2009
NG 100 100 60 92 90 83 68 83 83 83
NG 160 160 60 92 120 83 68 83 83 83

*  Maß erhöht sich um 36 mm 
    bei Anzeigebereichen > 160 °C

Datenblatt  T3-028-1_2019-04_10.00  Gasdruckthermometer mit Schaltkontakt Seite 3/4

Abmessungen

573



Gasdruckthermometer mit Schaltkontakten

Gehäuseaus-
führung IP 66

Anschluss rückseitig mit 
verstellbarem Gelenk

· NG 100 FU231 .
· NG 160 FU331 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU251 .

· NG 160 FU351 .

Ausführung
· Standard 0
· Ex-Schutz 1

Anzeigebereiche · nach Tabelle A2...

Prozess-
anschluss

· Anschlusszapfen fest 
· G 1/2 B D1107
· G 3/4 B D1109
· 1/2" NPT D1122

· Anschlusszapfen drehbar · G 1/2 B D1207

· Überwurfmutter  
· G 1/2 D2007
· G 3/4 D2009

· ohne Verschraubung · OV D1001

Temperaturauf-
nehmer Ø d5

·    6 mm (l2 ≥ 180 mm) ³ F6 . . .
·    8 mm (l2 ≥   80 mm) ³ F8 . . .
·  10 mm (l2 ≥   50 mm) ³ F10 . .

Einbaulänge l1 
(mm) 4

D 11..
Anschluss-
zapfen fest

D1207
Anschlusszap-

fen drehbar 
G 1/2 B

D2007
Überwurf-

mutter G 1/2

D2009
Überwurf-

mutter G 3/4

D1001
ohne Ver-

schraubung

100 080 089 093 100 . . .
160 140 126 130 160 . . .
250 230 186 190 250 . . .
400 380 276 280 400 . . .
-- -- 426 430 -- . . .
abweichende Länge, bitte als Klartext angeben 999

Kontakt

Berührungskontakt
· Schleichkontakt L2 . . .
· Magnetspringkontakt L4 . . .
· Schleichkontakt, getrennte Stromkreise M2 . . .
· Magnetspringkontakt, getrennte Stromkreise M4 . . .
Induktivkontakt
· Standard-Initiator (N) N4 . . .
· Sicherheits-Initiator (SN) N1 . . .
· Sicherheits-Initiator invers (S1N) ² N2 . . .
· mit integriertem Schaltverstärker ¹ N6 . . .

Schaltfunktion
· 1fach Kontakt (1. Ziffer nach Tabelle) .00
· 2fach Kontakt (1. + 2. Ziffer nach Tabelle) . .0

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Sichtscheibe · Makrolon R11
Markierung · auf Skale (spezifizieren) T2
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2605

Bestellbeispiel: FU2310 A2548 D1109 F8100 L4100

¹ nicht bei Ex-Ausführung
² bei NG 100 nur 1 Grenzwert
³ Die aktive Länge l2 muss komplett die zu messende Prozesstemperatur erreichen. Die Eintauchtiefe ist entsprechend höher zu wählen.
4 Standardeinbaulängen direkt im Bestellcode angeben, z.B. l1: 100 mm: Bestellangabe 100

Standard Mess- und Anzeige-
bereiche °C nach EN 13190
Anzeige-
bereich °C

Messbe-
reich °C

Best.-
Code

-20...+40 -10...+30 340
-20...+60 -10...+50 346
-30...+50 -20...+40 322
-40...+40 -30...+30 220
-40...+60 -30...+50 222
0...60 10...50 520
0...80 10...70 522
0...100 10...90 524
0...120 20...100 540
0...160 20...140 544
0...200 20...180 548
0...250 30...220 560
0...300 30...270 565
0...400 50...350 627
0...500 50...450 630
0...600 100...500 640
0...700 100...600 650

Schaltfuntion Ziffer
steigende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

1

steigende Tem-
peratur öffnet 
den Kontakt

2

fallende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

4

fallende Tempe-
ratur öffnet den 
Kontakt

5

Wechsler: stei-
gende Tempera-
tur schaltet

3

Wechsler: fal-
lende Tempera-
tur schaltet

6
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Gasdruckthermometer mit Schaltkontakt
Kapillaranschluss
Typenreihe FU . . . .

■ Gehäuse, Messsystem und mediumberührte Teile 
 aus Edelstahl

■ Gehäuse NG 100/160, Schutzart IP 66

■ Temperaturaufnehmer 6, 8 und ≥ 10 mm Durchmesser

■ Geringe Einbaulängen des Temperaturaufnehmers  
 möglich

■ Genauigkeit Klasse 1 und 2  nach DIN 16196 
 abhängig vom Messbereich

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur

■ Schaltkontakte (elektrische Grenzsignalgeber)
 nach DIN 16196: 
 - Schleichkontakt
 - Magnetspringkontakt
 - Induktivkontakt

Optionen

■ Gehäuse mit Flüssigkeitsfüllung

■ Ex-Schutz 

■ Einstufung in SIL 2

■ Materialprüfzeugnis nach DIN EN 10204

■ Anschluss an Zone 0, in Verbindung mit 

 Schutzrohren auf Anfrage

Anwendungen

· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau
· Seeschifffahrt

Einsatzgebiete

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T3-029_2019-04_10.00
Seite 1/4

Diese Thermometer sind für den Einsatz im Freien und in 
aggressiver Umgebung geeignet.  Für extreme Einsatzverhält-
nisse sind die Geräte auch mit zusätzlicher Flüssigkeitsfüllung 
lieferbar. Weitere Informationen über die Montage dieser 
Geräte siehe BA_066. 
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Sichtscheibe
Mehrschichten-Sicherheitsglas, alterna-
tiv aus nichtsplitterbarem Kunststoff mit 
Kontaktschloss

Gehäuseabdichtung
Dichtring: Perbunan
Füllstopfen: Desmopan

Anzeigebereiche
entsprechend EN 13190
max. -100...700 °C, Messspannen ≥ 60 °C

Genauigkeitsklasse
Angaben nach DIN 16196 (bezogen 
auf den Messbereich) für alle Tempe-
raturaufnehmerdurchmesser d5 und 
Standard-Einbaulängen l1

Umgebungstemperatur
entsprechend EN 13190, von EN abwei-
chende Umgebungstemperaturen sind 
anzugeben.

Lager- und Transporttemperatur
entsprechend  EN 13190
max. -20...+60 °C

Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker mit Kabelklemmver-
schraubung M 20 x 1,5 und abnehmbarem 
Prüfdeckel, Mat. Makrolon

Schaltkontakte
Als Berührungskontakt oder Induktiv-
kontakt, s. Bestellangaben.
Weitere technische Details s. Betriebsan-
leitung BA_066 und TA_039.

Ex-Schutz
Magnetspringkontakt
Einfaches elektrisches Betriebsmittel 
gem. 
IEC/DIN EN 60079-11 geeignet zum 
Anschluss an eigensichere Stromkreise 
Ex IIC TX.
Induktivkontakt
Geeignet zum Anschluss an eigensi-
chere Stromkreise
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Prüf-Nr.: PTB 99 ATEX 2219X
  PTB 00 ATEX 2049X
Weitere Angaben siehe Betriebsan-
leitung BA_066 und Ex-Anleitung 
XA_014, XA_014 und XA_021.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2, 
nur in Verbindung mit Induktivkontakten.

Befestigung
freistehend, auf Wunsch mit Messgeräte-
halter; alternativ für Wandmontage oder 
für Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand  

Gewichte
NG 100, ungefüllt:  1,1 kg
NG 100, flüssigkeitsgefüllt: 2,0 kg
NG 160, ungefüllt:  2,0 kg
NG 160, flüssigkeitsgefüllt: 4,3 kg

Einsatzhinweis
Die Belastbarkeit des Temperaturauf-
nehmers ist abhängig von folgenden 
Parametern:
1. Messstoff
2. Messstoffdruck
3. Messstofftemperatur
4. Strömungsgeschwindigkeit
5. Einbaulänge
6. Werkstoff
Eine technische Prüfung ist im Be-
darfsfall notwendig.

Gehäuse
hochwertiges Bajonettringgehäuse NG 
100/160, Material: Edelstahl W.-Nr. 
1.4301

Schutzart (EN 60529)
IP 66

Messorgan
Bourdonfeder totraumarm mit Inertgas-
füllung

Fernleitung
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 bzw. 1.4404 
in verschiedenen Längen mit Knick-
schutz, auf Wunsch mit Spiralschutz-
schlauch ummantelt, alternativ mit 
verschiebbarer Verschraubung 

Temperaturaufnehmer
Edelstahl W.-Nr. 1.4404, Durchmesser 
6, 8 und ≥ 10 mm in Standardlängen 
erhältlich. Aktive Längen abhängig 
vom Temperaturaufnehmerdurchmes-
ser siehe Bestellangaben, andere Wer-
te auf Anfrage

Gehäusefüllung
Flüssigkeitsfüllung Labofin

Prozessanschluss
Temperaturaufnehmer starr, verbun-
den mit Fernleitung radial unten bzw. 
rückseitig zentrisch abgehend. Ver-
schiedene Anschlussarten lieferbar, 
siehe Bestellangaben.

Zeigerwerk
Edelstahl mit Kompensationsvorrich-
tung

Skale
Reinaluminium, weiß mit schwarzer 
Beschriftung, alternativ mit Markierung

Zeiger
Reinaluminium, schwarz mit Mikrover-
stellein-richtung zur 0-Punkt-Korrektur

Nenn-
größe

Grenzsi-
gnalgeber

Kontaktart

Induktiv Berührungs-
kontakt

100
1fach Klasse 1 ≤ Klasse 2
2fach Klasse 1 ≤ Klasse 2

160
1fach Klasse 2 Klasse 2
2fach Klasse 2 -
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Abmessungen

Abmessungen (mm)
Gehäuse d1 a1 b h1 l a2 b1 h2 l1 d2 d3 d4
NG 100 100 15 112 78 140 21 118 103 165 116 132 4,8
NG 160 160 15 112 108 140 21 118 133 165 178 196 5,8
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Bestellangaben

Gasdruckthermometer mit Schaltkontakt Kapillaranschluss

Gehäuseaus-
führung IP 66

Fernlei-
tungsan-
schluss 
unten

· NG 100 FU243 .
· NG 160 FU343 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU263 .

· NG 160 FU363 .

Fernlei-
tungsan-
schluss 

rückseitig

· NG 100 FU233 .
· NG 160 FU333 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU253 .

· NG 160 FU353 .

Ausführung
· Standard 0
· Ex-Schutz 1

Anzeigebereiche · nach Tabelle A2 . . .

Prozess-
anschluss

· ohne Verschraubung · OV D1001
· Anschlusszapfen drehbar · G 1/2 B D1207

· Überwurfmutter  
· G 1/2 D2007
· G 3/4 D2009

Temperaturauf-
nehmer Ø d5

·    6 mm (l2 ≥ 180 mm) ³ F6 . . .
·    8 mm (l2 ≥   80 mm) ³ F8 . . .
·  10 mm (l2 ≥   50 mm) ³ F10 . .

Einbaulänge l1 
(mm) 4

D 1001
ohne Ver-

schraubung

D1207
Anschlusszap-

fen drehbar 
G 1/2 B

D2007
Überwurfmut-

ter G 1/2

D2009
Überwurfmut-

ter G 3/4

100 080 089 093 . . .
160 140 126 130 . . .
250 230 186 190 . . .
400 380 276 280 . . .
-- -- 426 430 . . .

abweichende Länge, bitte als Klartext angeben 999

Halterung

· mit Messgerätehalter, Aluminium G4
· vorbereitet für Messgerätehalter G1
· für Wandaufbau G2
· für Tafeleinbau G3
· mit Messgerätehalter, Edelstahl G5

Fernleitung
· Edelstahl, Längen gem. Klartextangabe in m K39
· Edelstahl mit Spiralschutzschlauch, Längen in m K49

Kontakt

Berührungskontakt
· Schleichkontakt L2 . . .
· Magnetspringkontakt L4 . . .
· Schleichkontakt, getrennte Stromkreise M2 . . .
· Magnetspringkontakt, getrennte Stromkreise M4 . . .
Induktivkontakt
· Standard-Initiator (N) N4 . . .
· Sicherheits-Initiator(SN) N1 . . .
· Sicherheits-Initiator invers (S1N) ² N2 . . .
· mit integriertem Schaltverstärker ¹ N6 . . .

Schaltfunktion
· 1fach Kontakt (1. Ziffer nach Tabelle) .00
· 2fach Kontakt (1. + 2. Ziffer nach Tabelle) . .0

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Sichtscheibe · Makrolon R11
Markierung · auf Skale (spezifizieren) T2

verschiebbare 
Verschraubung 
auf Fernleitung5

· G 1/2 B V10
· G 3/4 B V11
· 1/2" NPT V20

Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2605

Bestellbeispiel: FU2430 A2540 D1207 F8100 G1 K39 (Xm) N4200

¹ nicht bei Ex-Ausführung  
²  bei NG 100 nur 1 Grenzwert
³ Die aktive Länge l2 muss komplett die zu messende Prozesstemperatur erreichen. Die Eintauchtiefe ist entsprechend höher zu wählen.
4 Standardeinbaulängen direkt im Bestellcode angeben, z.B. l1: 100 mm: Bestellangabe 100
5 Einsatztemperatur max. 250 °C, nicht bei Fernleitung ummantelt

Standard Mess- und Anzeige-
bereiche °C nach EN 13190
Anzeige-
bereich 

Messbe-
reich 

Best.-
Code

-20...+40 -10...+30 340
-20...+60 -10...+50 346
-30...+50 -20...+40 322
-40...+40 -30...+30 220
-40...+60 -30...+50 222
0...60 10...50 520
0...80 10...70 522
0...100 10...90 524
0...120 20...100 540
0...160 20...140 544
0...200 20...180 548
0...250 30...220 560
0...300 30...270 565
0...400 50...350 627
0...500 50...450 630
0...600 100...500 640
0...700 100...600 650

Schaltfuntion Ziffer
steigende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

1

steigende Tem-
peratur öffnet 
den Kontakt

2

fallende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

4

fallende Tempe-
ratur öffnet den 
Kontakt

5

Wechsler: stei-
gende Tempera-
tur schaltet

3

Wechsler: fal-
lende Tempera-
tur schaltet

6
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Gasdruckthermometer mit Schaltkontakt
und Anlegefühler
Typenreihe FU . . . .

■ Gehäuse, Messsystem und Anlegefühler aus Edelstahl

■ Einfache Montage ohne Schutzrohr

■ Genauigkeit Klasse 1 oder 2  nach DIN 16196 
 abhängig vom Messbereich

■ Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur

■ Bauformen:
 - Fühler fest verschweißt
 - positionierbare Anzeige durch drehbaren Fühler
 - mit Kapillare (Anzeigeeinheit vom Messort 
   unabhängig)

■ Schaltkontakte (elektrische Grenzsignalgeber)
 nach DIN 16196: 
 - Schleichkontakt
 - Magnetspringkontakt
 - Induktivkontakt

Optionen

■ Gehäuse mit Flüssigkeitsfüllung
■ Ex-Schutz 
■ Einstufung in SIL 2
■ Materialprüfzeugnis nach DIN EN 10204

Anwendungen

· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau
· Seeschifffahrt

Einsatzgebiete

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T3-030_2019-04_10.00
Seite 1/4

Diese Thermometer mit Schaltkontakten sind für den Einsatz 
im Freien und in aggressiver Umgebung geeignet. Gasdruck-
thermometer mit Anlegefühler bieten besondere Möglichkeiten 
für den Anwender: keine Querschnittsveränderung der Rohr-
leitung, dadurch weiterhin molchbar; nachrüstbar, ohne in 
den Prozess eingreifen zu müssen; einfache Montage.  Eine 
nachträgliche genaue Ausrichtung der Anzeige ist möglich 
bei Einsatz der positionierbaren Ausführung. Diese Ausfüh-
rung erlaubt ein einmaliges Positionieren des Gehäuses zur 
Rohrleitung um ± 180°.
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Sichtscheibe
Mehrschichten-Sicherheitsglas, alterna-
tiv aus nichtsplitterbarem Kunststoff mit 
Kontaktschloss

Gehäuseabdichtung
Dichtring: Perbunan
Füllstopfen: Desmopan
 
Anzeigebereiche
entsprechend EN 13190,  jedoch max. 
bis 250 °C

Genauigkeitsklasse
Angaben nach DIN 16196 (bezogen 
auf den Messbereich) für alle Tempe-
raturaufnehmerdurchmesser d5 und 
Standard-Einbaulängen l1

Umgebungstemperatur
entsprechend EN 13190,
von EN abweichende Umgebungstem-
peraturen sind anzugeben.

Lager- und Transporttemperatur
entsprechend  EN 13190
max. -20...+60 °C

Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker mit Kabelklemmver-
schraubung M 20 x 1,5 und abnehm-
barem Prüf-deckel, Mat. Makrolon

Schaltkontakt
Als Berührungskontakt oder Induktiv-
kontakt, s. Bestellangaben.
Weitere technische Details s. Betriebs-
anleitung BA_066 und TA_039.

Ex-Schutz
Magnetspringkontakt
Einfaches elektrisches Betriebsmittel 
gem. IEC/DIN EN 60079-11 geeignet zum 
Anschluss an eigensichere Stromkreise 
Ex IIC TX.
Induktivkontakt
Geeignet zum Anschluss an eigensi-
chere Stromkreise
       II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
Prüf-Nr.: PTB 99 ATEX 2219X
  PTB 00 ATEX 2049X
Weitere Angaben siehe Betriebsan-
leitung BA_066 und Ex-Anleitung 
XA_013, XA_014 und XA_021.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2, 
nur in Verbindung mit Induktivkontakten.

Befestigung
freistehend, auf Wunsch mit Messgeräte-
halter; alternativ für Wandmontage oder 
für Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand  

Gewichte
NG 100, ungefüllt: 1,3 kg
NG 100, gefüllt: 2,1 kg
NG 160, ungefüllt: 2,1 kg
NG 160, gefüllt: 4,4 kg

Gehäuse
hochwertiges Bajonettringgehäuse 
NG 100/160
Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301

Schutzart (EN 60529)
IP 66

Messorgan
Bourdonfeder totraumarm mit Inertgas-
füllung

Fernleitung
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 in verschiedenen 
Längen mit Knickschutz, auf Wunsch mit 
Spiralschutzschlauch ummantelt

Anlege-Temperaturaufnehmer
Edelstahl W.-Nr. 1.4404, der Rohr- bzw. 
Kreisform angepasst. Für Schellenmon-
tage geeignet an Rohrdurchmessern von 
ca. 25 bis 150 mm.

Gehäusefüllung
Flüssigkeitsfüllung Labofin

Prozessanschluss
Anlege-Temperaturaufnehmer, starr 
radial unten abgehend oder rückseitig 
zentrisch für waagerecht bzw. senkrecht 
verlaufende Rohrleitungen; alternativ mit 
Fernleitung

Zeigerwerk
Edelstahl mit Kompensationsvorrichtung

Skale
Reinaluminium, weiß mit schwarzer 
Beschriftung, alternativ mit Markierung

Zeiger
Reinaluminium, schwarz mit Mikrover-
stellein-richtung zur 0-Punkt-Korrektur

Nenn-
größe

Grenzsi-
gnalgeber

Kontaktart

Induktiv Berührungs-
kontakt

100
1fach Klasse 1 ≤ Klasse 2
2fach Klasse 1 ≤ Klasse 2

160
1fach Klasse 2 Klasse 2
2fach Klasse 2 -

580



Datenblatt  T3-030_2019-04_10.00  Gasdruckthermometer mit Schaltkontakt Seite 3/4
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Bestellangaben

¹ nicht bei Ex-Ausführung    ² bei NG 100 nur 1 Grenzwert   ³ nur bei Ausführung mit Fernleitung 

Gasdruckthermometer mit Schaltkontakt und Anlegefühler

Gehäuseaus-
führung IP 66

Anschluss unten fest

· NG 100 FU246 .
· NG 160 FU346 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU266 .

· NG 160 FU366 .

Anschluss rückseitig fest

· NG 100 FU236 .
· NG 160 FU336 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU256 .

· NG 160 FU356 .

Fernleitungsanschluss 
unten

· NG 100 FU244 .
· NG 160 FU344 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU264 .

· NG 160 FU364 .

Anschluss unten 
positionierbar

· NG 100 FU242 .
· NG 160 FU342 .
· NG 100

mit Flüssigkeitsfüllung
FU262 .

· NG 160 FU362 .

Ausführung
· Standard 0
· Ex-Schutz 1

Standard Mess- und 
Anzeigebereiche °C 

nach EN 13190

Anzeigebereich Messbereich
-20...+40 -10...+30 A2340
-20...+60 -10...+50 A2346
-30...+50 -20...+40 A2322
-40...+40 -30...+30 A2220
-40...+60 -30...+50 A2222
0...60 10...50 A2520
0...80 10...70 A2522
0...100 10...90 A2524
0...120 20...100 A2540
0...160 20...140 A2544
0...200 20...180 A2548
0...250 30...220 A2560

Halterung ³

· mit Messgerätehalter, Aluminium, Standard G4
· vorbereitet für Messgerätehalter G1
· für Wandaufbau G2
· für Tafeleinbau (Prozessanschluss rückwärtig) G3
· mit Messgerätehalter, Edelstahl G5

Fernleitung
· Edelstahl, Längen gem. Klartextangabe in m K39
· Edelstahl mit Spiralschutzschlauch, Längen in m K49

Kontakt

Berührungskontakt
· Schleichkontakt L2 . . .
· Magnetspringkontakt L4 . . .
· Schleichkontakt, getrennte Stromkreise M2 . . .
· Magnetspringkontakt, getrennte Stromkreise M4 . . .
Induktivkontakt
· Standard-Initiator (N) N4 . . .
· Sicherheits-Initiator (SN) N1 . . .
· Sicherheits-Initiator invers (S1N) ² N2 . . .
· mit integriertem Schaltverstärker ¹ N6 . . .

Schaltfunktion
· 1fach Kontakt (1. Ziffer nach Tabelle) .00
· 2fach Kontakt (1. + 2. Ziffer nach Tabelle) . .0

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Temperaturauf-

nehmerausrichtung
· parallel zur Anzeige (Standard) D1
· 90° verdreht zur Anzeige D2

Sichtscheibe · Makrolon R11
Markierung · auf Skale (spezifizieren) T2
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2605

Bestellbeispiel: FU2460 A2524 G1 K39 (Xm) L4100

Schaltfuntion Ziffer
steigende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

1

steigende Tem-
peratur öffnet 
den Kontakt

2

fallende Tem-
peratur schließt 
den Kontakt

4

fallende Tempe-
ratur öffnet den 
Kontakt

5

Wechsler: stei-
gende Tempera-
tur schaltet

3

Wechsler: fal-
lende Tempera-
tur schaltet

6
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 Temperaturmessumformer GV4 MiniTherm
 für den Einbau in ein separates Schutzrohr.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GV4730 584  

 Temperaturmessumformer GV4 Clamp-on
 für die Rohrtemperaturmessung .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GV4610 589
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 schnellansprechend.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GA270.HY 599

T4-017 Widerstandsthermometer MiniTherm
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T4-024 Widerstandsthermometer Pt100
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 zum Einschrauben oder mit Flanschverbindung.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GA251 617
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 zum Einschweissen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GA252 621

T4-026 Widerstandsthermometer mit Rohrfühler .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. GA2200 625
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 Rohrtemperatumessung .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GP2610 640
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 robuste Ausführung .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GA810 644

Elektrische Temperaturmesstechnik
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

Merkmale 
  

■ Kompaktes Edelstahlgehäuse im hygienischen Design 
nach Empfehlungen der EHEDG und 3A,  
Schutzart IP 65/67 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit intuitiver Bediener-
führung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Quick-Setup Funktion 

■ Genauigkeit ≤ 0,1 % 

■ Temperaturbereich: -50...200 °C 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART®-Protokoll 

■ Digitale Kommunikation über PDM/EDD und FDT/DTM 

■ Messwiderstand Pt100, Klasse A 

■ Messeinsatz mit Federvorspannung 

■ Schnellansprechend 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Kalibrierschein nach DIN EN 10204-3.1 

■ Schutzart IP 69K  

■ Weitere Temperaturmessumformer s. Produktgruppe T4 

■ Gehäuse und Frontdeckel aus Edelstahl 316L 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der Temperaturmessumformer GV4730 MiniTherm ist für 
den Einbau in ein separates Schutzrohr vorgesehen. Durch 
den konstruktiven Aufbau ist der Messumformer für hohe 
Anforderungen ausgelegt. Anhand der vier Bedientasten 
kann intuitiv eine einfache und schnelle Parametrierung 
erfolgen. 

 

Geeignete Schutzrohre finden Sie in den Datenblättern 
T5-051 (Schutzrohre für MiniTherm) und T5-050 (Schutz-
rohrsystem HIT). 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Hygienisches Edelstahlgehäuse, stufenlos 
verdrehbar ± 170° 

  

Material  
Gehäuse und 
Frontdeckel: 

Prozessanschluss rückseitig: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Prozessanschluss unten: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Dichtung: Silikon / NBR 

EPDM / FKM (wenn Schutzart IP 69K) 
  

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 65 / IP 67 

Option: IP 69K 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Elektrischer 
Anschluss: 

Rundsteckverbinder M12 

Option: Kabelverschraubungen 
  

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 Messing vernickelt 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 Messing vernickelt 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblock:  Federklemmen bis 2 mm2 

Typenschild: Klebeschild 
  

Messsystem 

Ausführung: Messeinsatz Ø 3 mm mit Federvorspan-
nung und Überwurfmutter M12x1. 

Material: Messeinsatz: 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Überwurfmutter: 
Edelstahl 1.4301 (304)  

Messeinsatz- 
länge: 

Siehe Bestellangaben 

Messwiderstand: Pt100 nach EN 60751, Klasse A 

Instrumenten- 
anschluss: 

Überwurfmutter M 12x1 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeit ≤ 0,1 % vom Nennbereich 

Temperatureinfluss 
Gehäuse: 

typ. 0,1 K/10 K 

 

 

 

 

 

 

Ansprechzeit gem. 
EN 60751 
(in fließendem 
Wasser): 

Für Messeinsatz Ø 3 mm: t90 = 3s  

 

Weitere Angaben siehe Datenblätter 
der Schutzrohre. 

  

Wir empfehlen den Einsatz von Wärmeleitpaste gemäß 
Datenblatt T6-030. 
  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Unter Spannung abnehmbar 
  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20…21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Digitale Kommunikation: HART®-
Protokoll, 
Version 7 

  

Gerätetreiber: 
  

■ EDD für SIMATIC PDM 

■ DTM für PACTware oder kompatible 
Systeme (FDT konform) 

Auflösung: ≤ 1 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20...80 °C 

Optional: 

-40…80 °C  

(bei kleiner - 30 °C: eingeschränkte Ab-
lesbarkeit des Anzeigemoduls) 

Messstoff: -50...200 °C 

Lagerung: -40...80 °C 
  

Zulassungen/Zertifikate 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
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Parametrierung 
  

Parametrierung  
  

Parameter Werte Standardwert 

Gerät   

Geräte-ID 16 Zeichen, frei einstellbar ID:GV4 MiniTherm 

Anzeige- und Bedieneinheit   

Einheit Temperatur °C, °F. °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprache Englisch, Deutsch  Deutsch 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, Große Anzeige Drei Werte 

Hauptwert Temperatur, Strom in %, Strom in mA Temperatur 

Nebenwerte Temperatur, Strom in %, Strom in mA, Geräte-ID, 
Bargraph, HART-TAG, HART-Descriptor, <leer> 

Geräte-ID, Bargraph 

Stromausgang   

Ausgangsfunktion linear, invers linear 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 °C 

Messbereichsende frei im Nennbereich 150 °C 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (< 3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (< 3.6 mA) 

HART-Daten   

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Temperatursimulation Annahme eines konstanten Temperaturwertes Nennbereich 
  

Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf die angelegte Referenztemperatur (wirkt auf Nullpunkt und Spanne) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf die angelegte Referenztemperatur (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
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Anschlussplan 
  

 
 

 
  

Abmessungen 
  

 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

Rundsteckverbinder M12 x 1
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Bestellangaben 
  

Temperaturmessumformer GV4 MiniTherm 

für den Einbau in ein separates Schutzrohr, Typenreihe GV4730 

Bestellangaben GV4730 

GV4730 Temperaturmessumformer GV4 MiniTherm 

R70 
Lage Prozessanschluss 

rückseitig 

R71 unten 

F1 
Parametrierung 

Standard gemäß Datenblatt (siehe Parametriertabelle) 

F9 Nach Kundenangabe (Klartexteingabe erforderlich) 

Q1 Genauigkeit ≤ 0,1 % 

H21 Ausgangssignal 4...20 mA, mit HART®-Protokoll 

Y14 

Material Gehäuse/Scheibe 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 (304/303) 

Sichtscheibe aus Makrolon 

Y12 Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

Y13 geschlossen, ohne Sichtscheibe 

Y24 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Sichtscheibe aus Makrolon 

Y22 Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

Y23 geschlossen, ohne Sichtscheibe 

T1 
Gehäuseschutzart 

IP 65 / IP 67 

T4 IP 69K 1 

   voreingestellte Sprache 

M21.2 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdisplay mit Hinter-
grundbeleuchtung, Intuitive 4-Tasten-
Bedienerführung, Quick-Setup Funktion 

Deutsch 

M21.1 Englisch 

M1 ohne Display 

T20 

elektrischer Anschluss 

Kabelverschraubung M16 x 1,5 

PA für Kabel Ø 4,5-10 2 

T21 Messing vernickelt für Kabel Ø 5-10 

T22 Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) für Kabel Ø 5-9 2 

T15 

Kabelverschraubung M20 x 1,5 

PA für Kabel Ø 7-13 2 

T16 Messing vernickelt für Kabel Ø 7-13 

T17 Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) für Kabel Ø 8-13 

T27 Kabelverschraubung 1/2" NPT PA für Kabel Ø 5-12 

T30 Rundsteckverbinder M12x1 (4-polig) 2 
  

A10 
Instrumentenanschluss 

Überwurfmutter M12 x 1 

A99 gem. Klartextangabe 

C3 . . . Temperaturaufnehmer Ø 3 mm 

     998 

Einbaulänge I1 

passend in Schutzrohr U1 ≤ 250 mm 

     028 28 mm 

     038 38 mm 

     060 60 mm 

     084 84 mm 

     161 161 mm 

     . . .  bis 250 mm, Einbaulänge direkt im Bestellcode angeben, z.B, I1: 100 mm: Bestellangabe 100 

N32 Messeinsatz 1 x Pt100 

U1 
Temperatur Umgebung 

-20...80 °C 

U7 -40...80 °C 
  

 

  

Zusatzausführungen und Optionen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

V1080 
Halsrohr (M12 x 1) 

Halsrohrlänge M = 80 mm 

V1999 Halsrohrlänge M (in mm) 

W1204 
Kalibrierschein  

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 
  
  

Zubehör 

MC1040 HART-Modem für USB-Schnittstelle 
  

Bestellbeispiel:  GV4730 - R70 - F1 - Q1 - H21 - Y13 - T1 - M1 - T22 - A10 - C3084 - N32 - U1 

 
1 Nur möglich mit Sichtscheibe aus Makrolon, Dichtung aus EPDM/FKM und ausgewählten elektrischen Anschlüssen (siehe Fußnote 2)  
2 Geeignet für Schutzart IP 69K 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

Merkmale 
  

■ Kompaktes Edelstahlgehäuse im hygienischen Design 
nach Empfehlungen der EHEDG und 3A,  
Schutzart IP 65/67 

■ Hochauflösendes Grafikdisplay mit intuitiver Bediener-
führung und Hintergrundbeleuchtung 

■ Patentiertes Messsystem zur hygienegerechten Tempe-
raturmessung ohne Messstoffberührung, 
für Rohrdurchmesser von 8...300 mm 

■ Quick-Setup Funktion 

■ Genauigkeit ≤ 0,1 % 

■ Temperaturbereich: -40...150 °C 

■ Ausgangssignal 4…20 mA mit HART®-Protokoll 

■ Digitale Kommunikation über PDM/EDD und FDT/DTM 

■ Messwiderstand Pt100, Klasse A 

■ Einfache und preisgünstige Montage 

■ Keine zusätzliche Isolierung erforderlich 

■ Messeinsatz rekalibrierfähig, auswechselbar 

■ Schnellansprechend 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Kalibrierschein nach DIN EN 10204-3.1 

■ Schutzart IP 69K  

■ Gehäuse und Frontdeckel aus Edelstahl 316L 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

Anwendungen 

Der Temperaturmessumformer GV4610 Clamp-on wird zur 
Temperaturmessung und Prozess-Steuerung vor allem in 
der Steriltechnik eingesetzt. Die Temperaturmessung erfolgt 
durch eine einfache und schnelle Montage an jedes vorhan-
dene Rohrleitungssystem. Eine Unterbrechung der Rohrlei-
tung oder eine Schweißung ist nicht erforderlich. Anhand 
der vier Bedientasten kann intuitiv eine einfache und schnel-
le Parametrierung erfolgen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Hygienisches Edelstahlgehäuse, stufenlos 
verdrehbar ± 170° 

  

Material  
Gehäuse und 
Frontdeckel: 

Prozessanschluss rückseitig: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Prozessanschluss unten: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Option: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

Dichtung: Silikon / NBR 

EPDM / FKM (wenn Schutzart IP 69K) 
  

Schutzart nach 
nach EN 
60529: 

Edelstahlgehäuse: IP 65/67 

Optional: IP 69K 

Spannelement: IP 65 
  

Klimaklasse 
nach  
EN 60721 3-4: 

4K4H  

  

Elektrischer 
Anschluss: 

Rundsteckverbinder M12 

Option: Kabelverschraubungen 
  

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M16 x 1,5 Messing vernickelt 

■ M16 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ M20 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M20 x 1,5 Messing vernickelt 

■ M20 x 1,5 mit Edelstahl-
Verschraubung 

■ 1/2" NPT mit PA-Verschraubung 

 Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Klemmblock:  Federklemmen bis 2 mm2 

Typenschild: Klebeschild 
  

Messeinsatz 

Ausführung: Messeinsatz: Ø 6 mm; hygienisches 
Design. 

Messeinsatz unter Federspannung in 
Spannelement verschraubt. 

Material: Edelstahl  

Messspitze aus Silber, thermisch ent-
koppelt durch PEEK-Element. 

Messwiderstand: Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Spannelement ausgeführt für Montage mit : 
  

■ Spannblock für Rohre Ø 8...57 mm 

■ Spannschuh für Rohre Ø 10...300 mm 
  

Material: Temperaturbeständiger Kunststoff (PVDF) 
mit integriertem Isoliersystem im hygienisch- 
en Design 

Schutzart 
nach EN 
60529: 

IP 65 

Rohrleitungs- 
durchmesser: 

Siehe Bestellangaben 

  

Messgenauigkeit 

Genauigkeit: ≤ 0,1 % vom Nennbereich 

Temperatureinfluss
Gehäuse: 

typ. 0,1 K / 10 K 

Ansprechzeit gem. 
EN 60751 
(in fließendem 
Wasser): 

t90 = 8...15 s  
(einschließlich Rohr) 

  

Wir empfehlen den Einsatz von Wärmeleitpaste (siehe Typ 
MT8800). 
  

Anzeige 

Display: - Hochauflösendes Grafik-Display mit  
  Hintergrundbeleuchtung 

- 4-Tasten-Bedienerführung 

- Frei konfigurierbare Anzeigemodi 

- Stufenlos drehbar 

- Unter Spannung abnehmbar 
  

Ausgang 

Signal: 2-Leitertechnik 4…20 mA  

Untere Grenze 3,8…4 mA 

Obere Grenze 20…21 mA 

Unterer Alarmstrom < 3,6 mA 

Oberer Alarmstrom > 21 mA 

Strombegrenzung 22 mA 

Digitale Kommunikation: HART®-
Protokoll, 
Version 7 

  

Gerätetreiber: 
  

■ EDD für SIMATIC PDM 

■ DTM für PACTware oder kompatible 
Systeme (FDT konform) 

Auflösung: ≤ 1 µA 

Stromgeber-
funktion: 

3,55…21,5 mA in Stufen von 0,001 mA 
wählbar 

Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,02 A [Ω] 
UV = Versorgungsspannung 

für HART-Kommunikation RB ≥ 230 Ω 
  

Versorgung 

Spannung: 12…30 V DC, verpolungssicher 

Welligkeit: < 5 % 
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Temperaturbereiche 

Umgebung: -20...80 °C 

Optional: 

-40…80 °C  

(bei kleiner - 30 °C: eingeschränkte Ab-
lesbarkeit des Anzeigemoduls) 

Messstoff: -40...150 °C 

Lagerung: -40...80 °C 
  

Zulassungen/Zertifikate 

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrierung 
  

Parametrierung  
  

Parameter Werte Standardwert 

Gerät   

Geräte-ID 16 Zeichen, frei einstellbar ID:GV4 Clamp-on 

Anzeige- und Bedieneinheit   

Einheit Temperatur °C, °F. °R, K °C 

Beleuchtung ein, aus ein 

Sprache Englisch, Deutsch  Deutsch 

Dezimalpunkt auto, x.xxxx, xx.xxx, xxx.xx, xxxx.x, xxxxx auto 

Anzeigemodus Vier Werte, Drei Werte, Zwei Werte, Große Anzeige Drei Werte 

Hauptwert Temperatur, Strom in %, Strom in mA Temperatur 

Nebenwerte Temperatur, Strom in %, Strom in mA, Geräte-ID, 
Bargraph, HART-TAG, HART-Descriptor, <leer> 

Geräte-ID, Bargraph 

Stromausgang   

Ausgangsfunktion linear, invers linear 

Messbereichsanfang frei im Nennbereich 0 °C 

Messbereichsende frei im Nennbereich 150 °C 

Untere Stromgrenze 3,8…4,0 mA 3,8 mA 

Obere Stromgrenze 20…21 mA 20,5 mA 

Alarmstrom low (< 3.6 mA), high (> 21.0 mA) low (< 3.6 mA) 

HART-Daten   

HART-Adresse 0…63 0 

Anzahl Antwort-Preambeln 5…20 5 

Strommodus proportional, konstant proportional 
  

Diagnosefunktionen 
  

Stromsimulation Einstellung eines festen Stromwertes am Ausgang 3,55…21,5 mA 

Temperatursimulation Annahme eines konstanten Temperaturwertes Nennbereich 
  

Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Unterer Abgleich setzten des Messwertes auf die angelegte Referenztemperatur (wirkt auf Nullpunkt und Spanne) 

Oberer Abgleich setzten des Messwertes auf die angelegte Referenztemperatur (wirkt nur auf die Spanne) 

Stromabgleich Abgleich des Stromausgangs, sodass am Ende der Messkette 4 bzw. 20 mA angezeigt wird 
  

 
  

591



 
 

 

Datenblatt  T4-012_2019-04_10.00  Temperaturmessumformer GV4 Clamp-on  Seite 4/6

Anschlussplan 
  

 
  

Abmessungen 
  

 
  

(  )

(+)

(-)

n.c.

Rundsteckverbinder M12 x 1
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Bestellangaben 
  

Temperaturmessumformer GV4 Clamp-on 

für die Rohrtemperaturmessung, Typenreihe GV4610 

Bestellangaben GV4610 

GV4610 Temperaturmessumformer GV4 Clamp-on 

R70 
Lage Prozessanschluss 

rückseitig 

R71 unten 

F1 
Parametrierung 

Standard gemäß Datenblatt (siehe Parametriertabelle) 

F9 Nach Kundenangabe (Klartexteingabe erforderlich) 

Q1 Genauigkeit ≤ 0,1 % 

H21 Ausgangssignal 4...20 mA, mit HART®-Protokoll 

Y14 

Material Gehäuse/Scheibe 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301/1.4305 (304/303) 

Sichtscheibe aus Makrolon 

Y12 Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

Y13 geschlossen, ohne Sichtscheibe 

Y24 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Sichtscheibe aus Makrolon 

Y22 Sichtscheibe aus Sicherheitsglas 

Y23 geschlossen, ohne Sichtscheibe 

T1 
Gehäuseschutzart 

IP 65 / IP 67 

T4 IP 69K 1 

   voreingestellte Sprache 

M21.2 

Anzeige 

Hochauflösendes Grafikdisplay mit Hinter-
grundbeleuchtung, Intuitive 4-Tasten-
Bedienerführung, Quick-Setup Funktion 

Deutsch 

M21.1 Englisch 

M1 ohne Display 

T20 

elektrischer Anschluss 

Kabelverschraubung M16 x 1,5 

PA für Kabel Ø 4,5-10 2 

T21 Messing vernickelt für Kabel Ø 5-10 

T22 Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) für Kabel Ø 5-9 2 

T15 

Kabelverschraubung M20 x 1,5 

PA für Kabel Ø 7-13 2 

T16 Messing vernickelt für Kabel Ø 7-13  

T17 Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) für Kabel Ø 8-13 

T27 Kabelverschraubung 1/2" NPT PA für Kabel Ø 5-12 

T30 Rundsteckverbinder M12x1 (4-polig) 2 
  

A4 . . .  

Spannelement 

für Spannblockmontage (Rohrdurchmesser 8...57 mm) 

B2 . . . für Spannschuhmontage ab Rohrdurchmesser 10 mm, ohne Schlauchschellen 

B5 . . . für Spannschuhmontage ab Rohrdurchmesser 10 mm, inklusive Schlauchschellen 

 

Rohraußendurchmesser mm 

 

Größe der Spannelemente 

50 x 35 x 20 70 x 70 x 20 90 x 85 x 20 23 x 36 x 19 

A4 . . . A4 . . . A4 . . . B2/B5 . . . 

     080 8,0 x - - - 

     093 9,35 x - - - 

     100 10,0 x - - x 

     102 10,2 x - - x 

     103 10,3 x - - x 

     120 12,0 x - - x 

     127 12,7 x - - x 

     130 13,0 x - - x 

     135 13,5 x - - x 

     137 13,7 x - - x 

     140 14,0 x - - x 

     158 15,88 x - - x 

     160 16,0 x - - x 

     172 17,2 x - - x 
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Rohraußendurchmesser mm 

 

Größe der Spannelemente 

50 x 35 x 20 70 x 70 x 20 90 x 85 x 20 23 x 36 x 19 

A4 . . . A4 . . . A4 . . . B2/B5 . . . 

     996 abweichend Ø 8,0-17,9 x - - - 

     180 18,0 - x - x 

     190 19,0 - x - x 

     195 19,05 - x - x 

     200 20,0 - x - x 

     213 21,3 - x - x 

     220 22,0 - x - x 

     230 23,0 - x - x 

     240 24,0 - x - x 

     250 25,0 - x - x 

     254 25,4 - x - x 

     267 26,7 - x - x 

     269 26,9 - x - x 

     280 28,0 - x - x 

     290 29,0 - x - x 

     300 30,0 - x - x 

     318 3,8 - x - x 

     320 32,0 - x - x 

     334 33,4 - x - x 

     337 33,7 - x - x 

     340 34,0 - x - x 

     350 35,0 - x - x 

     360 36,0 - x - x 

     380 38,0 - x - x 

     998 abweichend Ø 18,0-38,0 - x - - 

     381 38,1 - - x x 

     410 41,0  - - x x 

     424 42,4  - - x x 

     445 44,5  - - x x 

     483 48,3  - - x x 

     508 50,8  - - x x 

     530 53,0  - - x x 

     540 54,0  - - x x 

     570 57,0  - - x x 

     999 abweichend Ø 38,1 - 57,0  - - x - 

     991 abweichend Ø 10,0 - 300 - - - x 

G23 Material Spannelement PVDF, Temperaturbereich Messstoff -40...150 °C 

N32 Messwiderstand 1 x Pt100 nach EN 60751 Klasse A 

U1 
Temperatur Umgebung 

-20...80 °C 

U7 -40...80 °C 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

W1204 
Kalibrierschein 

nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte 

W1201 nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 
  

 
  

Zubehör 

MC1040 HART-Modem für USB-Schnittstelle 
  

Bestellbeispiel: GV4610 - R70 - F9 - Q1 - H21 - Y13 - M21.2 - T22 - B5240 - G32 - N32 - U1 

 
1 Nur möglich mit Sichtscheibe aus Makrolon, Dichtung aus EPDM/FKM und ausgewählten elektrischen Anschlüssen (siehe Fußnote 2)  
2 Geeignet für Schutzart IP 69K 
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Einsatzgebiete 

■ Wasser/Abwasser 

■ Maschinen- und Anlagenbau 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

 
  

Merkmale 
  

■ Widerstandsthermometer für die invasive Temperatur-
messung in Behältern oder Rohrleitungen 

■ Pt100 direkt integriert in ein Schutzrohr 

■ Kompakte Bauform 

■ Hohe Messgenauigkeit 

■ Schnellansprechend 

■ Messwiderstand Pt100, Klasse A 

■ Rundsteckverbinder M12 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

■ Ausgangssignal 4...20 mA über Messumformer PA2430 

■ Ausgangssignal IO-Link V1.1 über Messumformer 
PA2530 

■ Schutzrohr mit verjüngter Spitze Ø 4 mm 

Anwendungen 

Das Widerstandsthermometer MiniTherm ist für den Einbau 
in Behälter und Rohrleitungen zur Temperaturmessung 
vorgesehen. Durch die kompakte Bauform und durch die 
hohe Messgenauigkeit kann sich eine Vielzahl von verfah-
renstechnischen Anwendungen ergeben. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Pt100 direkt integriert in ein Schutzrohr, 
unterschiedliche Prozessanschlüsse mög-
lich 

  

El. Anschluss: Rundsteckverbinder M12 

Weitere elektrische Anschlüsse auf An-
frage. 

  

Betriebsdruck: max. 40 bar 
  

Messeinsatz 

Ausführung: Schutzrohr Ø 6 mm 

Option: 

Schutzrohr mit verjüngter Spitze Ø 4 mm 

Länge siehe Bestellangaben. 

Messwiderstand: ■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 3-Leiterschaltung 

■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 4-Leiterschaltung  
(3-Leiter gebrückt) 

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 67 

  

Ausgangssignal Messumformer 

Ausgangssignal 4...20 mA : 

Detaillierte Informationen zum Messumformer Typ PA2430 
siehe Produktseite auf www.labom.com. 

Ausgangssignal IO-Link V1.1: 

Detaillierte Informationen zum Messumformer Typ PA2530 
siehe Produktseite auf www.labom.com. 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Edelstahl W.- Nr. 1.4404 (316L) 
  

Messgenauigkeit 

Pt100: nach EN 60751, Klasse A 
  

Ansprechzeit: Nach DIN EN 60751, Prüfung in fließen-
dem Wasser (ohne Messumformer) 

Schutzrohr 6 mm: 
T90 = 5,5s 

  

 Schutzrohr mit verjüngter Spitze 4 mm: 
T90 = 4,5s 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung:1 -40…85 °C 

Messstoff: -50…200 °C  

Lagerung:1 -40…85 °C 
  

1 Abweichende Temperaturbereiche bei  Ausführung mit 
Messumformer (siehe Datenblätter für die Typen PA2430 
oder PA2530). 
  

Messumformer 

Einbauvarianten: ■ Messumformer, Typ PA 2430, für 
Rundsteckverbinder M12 

■ Messumformer, Typ PA 2530 IO-
Link, für Rundsteckverbinder M12 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA210., 4…20 mA, pro-
grammierbar 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA220., galvanische 
Trennung, SIL 2-Zulassung 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA230., galvanische 
Trennung, SIL 2-Zulassung, HART 

  

Zulassungen/Zertifikate 

SIL 2: Funktionale Sicherheit:  

Einstufung des Pt100 Elements in SIL2 
nach EN 61508, geeignete Messumfor-
mer auf Anfrage 

  

EG- Bau-
musterprüf-
bescheinigung: 

TÜV 08 ATEX 554093 X 

 II 1G Ex ia IIC /T6 /T5/T4 

 II 2G Ex ia IIC /T6 /T5/T4 

 II 1D Ex iaD 20 T89°C 

 II 2D Ex iaD 21 T129°C 

Ui ≤ 30 V 

Pi ≤ 200 mW 

Ci und Li vernachlässigbar klein 
(nicht bei Ausführung mit Messumformer) 
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Anschlussplan 
  

3-Leiterschaltung 4-Leiterschaltung 

(3-Leiter gebrückt) 

Messumformer  

  
 

   

   

Abmessungen 
  

 
  

ϑ ϑ

(+)

(-)
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Bestellangaben 
  

Widerstandsthermometer MiniTherm mit Gewindeanschluss 

 Typenreihe GA270. 

Bestellangaben GA270. 

GA270 . Widerstandsthermometer MiniTherm mit Gewindeanschluss 

      0 
Ex-Ausführung 

ohne 

      1 Ex-Schutzart, Zündschutzart siehe nachstehend 

A3000 

Prozessanschluss 

ohne Verschraubung 

A1006 

Gewindeanschluss 

G1/4 A 

A1010 G1/2 A 

A1020 1/4" NPT 

A1022 1/2" NPT 

C1 . . .  
Messeinsatz 

Ø 6 mm 

C4 . . .  Ø 6 mm, verjüngte Ausführung auf Ø 4 mm 

   025 

Einbaulänge U1 

25 mm 

   030 30 mm 

   035 35 mm 

   050 50 mm 

   100 100 mm 

   150 150 mm 

   200 200 mm 

   990 abweichende Einbaulängen 

G11 Material messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

N2 
Messwiderstand 

Pt100 in 3-Leiterschaltung 

N3 Pt100 in 4-Leiterschaltung (3-Leiter gebrückt) 

T150 Elektrischer Anschluss Rundsteckverbinder M12x1 (4-polig), IP 67 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S71 

Ex-Ausführung 

 II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 

S72  II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 

S73  II 1D Ex iaD 20 T89°C 

S74  II 2D Ex ibD 21 T129°C 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2604 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 

Z52 Messumformer mit Ausgangs-
signal 4...20 mA 1 

für Messbereiche < 160 °C, Messumformer Typ PA2430 

Z53 mit Temperaturentkoppler für Messbereiche ≥ 160 °C, Messumformer Typ PA2430 

Z54 Messumformer mit Aus-
gangssignal IO-Link V1.1 1,2 

für Messbereiche < 160 °C, Messumformer Typ PA2530 

Z55 mit Temperaturentkoppler für Messbereiche ≥ 160 °C, Messumformer Typ PA2530 
  

Bestellbeispiel: GA2700 - A1010 - C1050 - G11 - N2 - T150 ... 

 
1 nicht in Ex-Ausführung 
2 nicht für Geräte mit Einstufung in SIL2 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Widerstandsthermometer für die invasive Temperatur-
messung in Behältern und Rohrleitungen 

■ Pt100 direkt integriert in ein Schutzrohr 

■ Kompakte Bauform 

■ Hohe Messgenauigkeit 

■ Schnellansprechend 

■ Prozessanschlüsse für Food/Pharma/Biotechnik 

■ Anschlüsse nach DIN 11851, VARIVENT® und Clamp 
nach DIN 32676 / ISO 2852 mit EHEDG-Zertifikat 

■ Messwiderstand Pt100, Klasse A 

■ M12 Rundsteckverbinder 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

- Materialzeugnis nach EN 10204-3.1 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

■ Ausgangssignal 4...20 mA über Messumformer PA2430 

■ Ausgangssignal IO-Link V1.1 über Messumformer 
PA2530 

■ Schutzrohr mit verjüngter Spitze Ø 4 mm 

■ Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

Anwendungen 

Das Widerstandsthermometer MiniTherm ist für den Einbau 
in Behälter und Rohrleitungen zur Temperaturmessung bei 
hygienischen Anforderungen vorgesehen. Die von der 
Messtemperatur abhängige Widerstandsänderung kann von 
einem Messumformer erfasst und umgewandelt werden. 
Durch die kompakte Bauform und durch die hohe Genauig-
keit kann sich eine Vielzahl von verfahrenstechnischen 
Anwendungen ergeben. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Pt100 direkt integriert in ein Schutzrohr, 
unterschiedliche Prozessanschlüsse mög-
lich 

  

El. Anschluss: Rundsteckverbinder M12 

Weitere elektrische Anschlüsse auf An-
frage. 

  

Betriebsdruck: max. 16 bar 

(ausgenommen VARIVENT®, Form N mit 
max. 10 bar) 

  

Messeinsatz 

Ausführung: Schutzrohr Ø 6 mm 

Option: 

Schutzrohr mit verjüngter Spitze Ø 4 mm 

Länge siehe Bestellangaben. 

Messwiderstand: ■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 3-Leiterschaltung 

■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 4-Leiterschaltung  
(3-Leiter gebrückt) 

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 67 

  

Ausgangssignal Messumformer 

Ausgangssignal 4...20 mA : 

Detaillierte Informationen zum Messumformer Typ PA2430 
siehe Produktseite auf www.labom.com. 

Ausgangssignal IO-Link V1.1: 

Detaillierte Informationen zum Messumformer Typ PA2530 
siehe Produktseite auf www.labom.com. 
  

Prozessanschluss 

Bauform: Siehe Bestellangaben 
  

Dichtungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: Edelstahl W.- Nr. 1.4404 (316L) 
  

Hygieneausführung 

Die Oberflächenrauheiten der messstoffberührten Teile aus 
Edelstahl werden nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 
ausgeführt.  

Folgende Rauheiten werden bei Auswahl der Zusatzaus-
führung HY garantiert: 
  

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm 

Schweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm 

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm 
  

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.  
  

Messgenauigkeit 

Pt100: nach EN 60751, Klasse A 
  

Ansprechzeit: Nach DIN EN 60751, Prüfung in fließen-
dem Wasser (ohne Messumformer) 

Schutzrohr 6 mm: 
T90 = 5,5s 

  

 Schutzrohr mit verjüngter Spitze 4 mm: 
T90 = 4,5s 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung:1 -40…85 °C 

Messstoff: -50…200 °C  

Lagerung:1 -40…85 °C 
  

1 Abweichende Temperaturbereiche bei  Ausführung mit 
Messumformer (siehe Datenblätter für die Typen PA2430 
oder PA2530). 
  

Messumformer 

Einbauvarianten: ■ Messumformer, Typ PA 2430, für 
Rundsteckverbinder M12 

■ Messumformer, Typ PA 2530 IO-
Link, für Rundsteckverbinder M12 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA210., 4…20 mA, pro-
grammierbar 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA220., galvanische 
Trennung, SIL 2-Zulassung 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA230., galvanische 
Trennung, SIL 2-Zulassung, HART 

  

Zulassungen/Zertifikate 

SIL 2: Funktionale Sicherheit:  

Einstufung des Pt100 Elements in SIL2 
nach EN 61508, geeignete Messumfor-
mer auf Anfrage 

  

EG- Bau-
musterprüf-
bescheinigung: 

TÜV 08 ATEX 554093 X 

 II 1G Ex ia IIC /T6 /T5/T4 

 II 2G Ex ia IIC /T6 /T5/T4 

 II 1D Ex iaD 20 T89°C 

 II 2D Ex iaD 21 T129°C 

Ui ≤ 30 V 

Pi ≤ 200 mW 

Ci und Li vernachlässigbar klein 
(nicht bei Ausführung mit Messumformer) 

  

 

 

 

600



 
 

 

Datenblatt  T4-015_2019-06_10.00  Widerstandsthermometer MiniTherm Seite 3/6

Anschlussplan 
  

 

3-Leiterschaltung 

 

4-Leiterschaltung 

(3-Leiter gebrückt) 

 

Messumformer  

  
 

ϑ ϑ

(+)

(-)
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Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Widerstandsthermometer MiniTherm 

 Typenreihe GA270. HY  

Bestellangaben GA270. HY 

GA270 . HY Widerstandsthermometer MiniTherm 

        0 
Ex-Ausführung 

ohne 

        1 Ex-Schutzart, Zündschutzart siehe nachstehend 

A1011 

Prozessanschluss 

Gewindeanschluss 

G1/2 konisch dichtend 1 

A1015 G1 A konisch dichtend 1 

A1031 M12x1,5, konisch dichtend 

A1213 
Nutüberwurfmutter  
DIN 11851 2,3 

DN 25 

A1214 DN 32 

A1215 DN 40 

A1413 Clamp DIN 32676 2,3 DN 25/40, Ø 50,5 mm 

A1423 
Clamp ISO 2852 2,3 

DN 25/38 (1"/ 1 1/2"), Ø 50,5 mm 

A1424 DN 40/51, Ø 64 mm 

A1432 
Tri Clamp 

1/2" / 3/4", Ø 25 mm 

A1433 1" / 1 1/2", Ø 50,5 mm 2,3 

A1510 

VARIVENT®-Anschluss 2,3 

Form B (D=31) für VARINLINE®-Gehäuse 

A1511 Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

A1512 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

A1810 
Ingoldstutzen 

DN 25, Sechskant-Überwurfmutter SW46, G1 1/4", L = 40 mm, 
incl. Dichtung EPDM (FDA konform) 

C1000 

Temperaturaufnehmer 

frontbündig 4 

C1 . . .  Ø 6 mm 

C4 . . .  Ø 6 mm, verjüngte Ausführung auf Ø 4 mm 

    015 

Einbaulänge U1 

15 mm 

    025 25 mm 

    030 30 mm 

    035 32 mm 

    050 50 mm 

    100 100 mm 

    150 150 mm 

    200 200 mm 

    990 abweichende Einbaulängen 

G11 
Material 

messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), Standard 5 

G15 messstoffberührte Teile Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L), PEEK, FDA-konform 6 

N2 
Messeinsatz 

1 x Pt100 in 3-Leiterschaltung 

N3 1 x Pt100 in 4-Leiterschaltung (3-Leiter gebrückt) 

T150 elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1 (4-polig), IP 67, Standard 
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Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S71 

Ex-Ausführung 

 II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 

S72  II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 

S73  II 1D Ex iaD 20 T89°C 

S74  II 2D Ex ibD 21 T129°C 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2604 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 

Z52 Messumformer mit Ausgangs-
signal 4...20 mA 7 

für Messbereiche < 160 °C, Messumformer Typ PA2430 

Z53 mit Temperaturentkoppler für Messbereiche ≥ 160 °C, Messumformer Typ PA2430 

Z54 Messumformer mit Aus-
gangssignal IO-Link V1.1 7,8 

für Messbereiche < 160 °C, Messumformer Typ PA2530 

Z55 mit Temperaturentkoppler für Messbereiche ≥ 160 °C, Messumformer Typ PA2530 
  

Bestellbeispiel: GA2700HY - A1011 - C1050 - G11 - N2 - T150 ... 

 
1 passende Einschweißmuffen siehe Produktgruppe T6 
2 in Verbindung mit der Hygieneausführung (Option HY) mit EHEDG-Zertifikat 
3 EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG Position Paper" 
4 nur für G1/2 konisch, keine zusätzliche Dichtung erforderlich 
5 nicht für Temperaturaufnehmer frontbündig (C1000) 
6 nur für Temperaturaufnehmer frontbündig (C1000) 
7 nicht in Ex-Ausführung 
8 nicht für Geräte mit Einstufung in SIL2 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

Merkmale 
  

■ Widerstandsthermometer für den Einbau in ein separa-
tes Schutzrohr 

■ Messeinsatz mit Federvorspannung 

■ Kompakte, kleine Bauform 

■ Schnellansprechend 

■ Messwiderstand Pt100, Klasse A 

■ M12 Rundsteckverbinder oder Feldgehäuse 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

- Kalibrierschein nach EN 10204-3.1 

- Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  

■ Diverse Kopfmessumformer integrierbar 

■ Ausgangssignal 4...20 mA über Messumformer PA2430 

■ Ausgangssignal IO-Link V1.1 über Messumformer 
PA2530 

■ Verlängertes Halsrohr 

■ Prozessanschluss Überwurfmutter G3/8“ 

Anwendungen 

Das Widerstandsthermometer MiniTherm ist für den Einbau 
in ein separates Schutzrohr vorgesehen. Geeignete Schutz-
rohre siehe Datenblätter der Typen HP1100 und HP1200. 
Durch die kompakte Bauform ergeben sich eine Vielzahl 
von verfahrenstechnischen Anwendungen. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Messeinsatz Ø 3 mm mit Federvorspan-
nung und Überwurfmutter M12x1  

Alternativ mit verlängertem Halsrohr. 

Material: Messeinsatz: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Überwurfmutter: 

Edelstahl 1.4301 (304) 

Messeinsatz- 
länge: 

Siehe Bestellangaben 

  

Schutzart nach 
nach EN 
60529: 

IP 67 

  

El. Anschluss: ■ Rundsteckverbinder M12 
  

 ■ Feldgehäuse mit Schraubdeckel 
Mat.: Edelstahl W.- Nr. 1.4305 (303) 

  

Messwider-
stand: 

■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 3-Leiterschaltung 

■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 4-Leiterschaltung (3-Leiter gebrückt) 

  

Messgenauigkeit 

Pt100: nach EN 60751, Klasse A 
  

Ansprechzeit: Nach EN 60751, Prüfung in fließendem 
Wasser: 

Fühler:                            t90 = 3 s 

Mit separatem Schutzrohr , Typenreihe 
HP1200 (Rohr 6 x1 mm): 

a) ohne Wärmeleitpaste t90 = 15 s 

b) mit  Wärmeleitpaste    t90 =  6 s 
  

Wir empfehlen den Einsatz von Wärmeleitpaste (Typ 
MT8800). 
  

Temperaturbereiche 

Ausführung mit M12 Stecker und Feldgehäuse: 
  

Umgebung: -40…85°C 

Messstoff: -50…200°C 

Lagerung: -40…85°C 
  

 

Ausführung mit Messumformer: 
  

Umgebung: -20…80°C 

Messstoff: -50…200°C 

Lagerung: -20…80°C 
  

Messumformer 

Einbauvarianten: ■ Messumformer, Typ PA 2430, für 
Rundsteckverbinder M12 

■ Messumformer, Typ PA 2530 IO-
Link, für Rundsteckverbinder M12 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA210., 4…20 mA, pro-
grammierbar 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA220., galvanische 
Trennung, SIL 2-Zulassung 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA230., galvanische 
Trennung, SIL 2-Zulassung, HART 

  

Zulassungen/Zertifikate 

SIL 2: Funktionale Sicherheit:  

Einstufung des Pt100 Elements in SIL2 
nach EN 61508, geeignete Messumfor-
mer auf Anfrage 

  

EG- Bau-
musterprüf-
bescheinigung: 

TÜV 08 ATEX 554093 X 

 II 1G Ex ia IIC /T6 /T5/T4 

 II 2G Ex ia IIC /T6 /T5/T4 

 II 1D Ex iaD 20 T89°C 

 II 2D Ex iaD 21 T129°C 

Ui ≤ 30 V 

Pi ≤ 200 mW 

Ci und Li vernachlässigbar klein 
(nicht bei Ausführung mit Messumformer) 

  

■ EAC-Erklärung (auf Anfrage) 

■ Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation 
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Anschlussplan 
  

 

3-Leiterschaltung 4-Leiterschaltung 

(3-Leiter gebrückt) 

Messumformer  

  
 

   

Abmessungen 
  

 
  

 
 

Für die Berechnung der Einbaulänge l1 siehe: 

Datenblatt T5-050 (Schutzrohre HP1100) 

Datenblatt T5-051 (Schutzrohre HP1200) 

 

Bei der Ausführung mit Halsrohr ist die Einbaulänge l1 um M (Länge Halsrohr) zu verlängern. 
  

ϑ ϑ

(+)

(-)
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Bestellangaben 
  

Widerstandsthermometer MiniTherm für den Einbau in ein separates Schutzrohr, 

 Typenreihe GA2730 

Bestellangaben GA2730 

GA2730 Widerstandsthermometer MiniTherm für den Einbau in ein separates Schutzrohr 

A10 
Instrumentenanschluss 

Überwurfmutter M12x1 

A50 Überwurfmutter G 3/8“ 

C3… Temperaturaufnehmer  Ø 3 mm 

     028 

Einbaulänge l1 1 

28 mm 

     038 38 mm 

     060 60 mm 

     084 84 mm 

     161 161 mm 

     … gewünschte Einbaulänge bis 250 mm direkt im Bestellcode angeben, z.B. l1: 100 mm, Bestellangabe 100 

M2 Toleranz Klasse A nach DIN EN 60751 

N2 
Messwiderstand 

Pt100 in 3-Leiterschaltung 

N3 Pt100 in 4-Leiterschaltung (3-Leiter gebrückt) 

T150 

Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig) 

T47 

Feldgehäuse Ø 60 mm 

Kabelverschraubung M12 x 1,5 Polyamid schwarz für Kabel Ø 3-6,5 

T47.40 Kabelverschraubung M16 x 1,5 Polyamid schwarz für Kabel Ø 4,5-10 

T47.21 Kabelverschraubung M12 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 

T47.51 mit Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig) 
  

 
  

Zusatzausführungen und Optionen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

V1070 

Halsrohr (M12 x 1) 

Halsrohrlänge M = 70 mm 

V1080 Halsrohrlänge M = 80 mm 

V1999 Halsrohrlänge M (in mm) 

S71 

Ex-Ausführung 

 II 1 G Ex ia IIC T6/T5/T4 

S72  II 2 G Ex ib IIC T6/T5/T4 

S73  II 1 D Ex iaD 20 T89 °C 

S74  II 2 D Ex ibD 21 T129 °C 

Z1 

einschliesslich Messumformer  

Montage im Feldgehäuse (Auswahl der Messumformer Produktgruppe T4) 

Z52 mit Ausgangssignal 4...20 mA  (Typ PA2430) 2 

Z54 mit Ausgangssignal IO-Link (Typ PA2530) 2 

W1201 Kalibrierschein nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte 

W2604 Funktionale Sicherheit nach IEC/EN 61508, Einstufung des Pt100 Elements in SIL 2 

W2673 Messmittel-Zertifikat für die russische Föderation  
  

 
Bestellbeispiel:  GA2730 – A10 – C3028 - M2 - N2 – T47 - ... 

 
1 Einbaulängen > 250 mm auf Anfrage 
2 nicht in Ex-Ausführung und nicht in SIL2 
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Widerstandsthermometer Pt100
mit auswechselbarem Messeinsatz
Typenreihe GA254 .

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T4-024_2019-04_10.00
Seite 1/4

Merkmale

■ Messwiderstand 1 x Pt100 in 3- oder 4-Leitertechnik

■ Messeinsatz aus Edelstahl

■ Messeinsatz auswechselbar (gefedert)

■ DIN 11864-1, VARIVENT® DIN 11851 und Clamp
	 nach	DIN	32676	/	ISO	2852	mit	EHEDG-Zertifikat

■ Prozessanschlüsse für Food/Pharma/Biotechnik

■ Hygieneausführung, konstruktives Design 
 entsprechend den Empfehlungen der EHEDG

■ Schnellansprechend mit reduzierter Spitze lieferbar

Optionen

■ Ex-Schutz
■ Messumformer integrierbar
■ Einstufung in SIL 2
■ Messeinsatz für In-Process Kalibrierung

Das Widerstandsthermometer ist für den Einbau in Behälter und 
Rohrleitungen bei hygienischen Anforderungen vorgesehen. 
Verfügbar sind die üblichen Prozessanschlüsse. Durch den ro-
busten Aufbau ist es für eine Vielzahl von verfahrenstechnischen 
Anwendungen geeignet. Die von der Messtemperatur abhängige 
Widerstandsänderung kann von einem Messumformer erfasst 
und umgewandelt werden. Für diese Anwendungen stehen eine 
Reihe von Kopf-Messumformern in den verschiedensten Aus-
führungen zur Verfügung. Für eine In-Process Kalibrierung ist 
die Integration eines speziellen Messeinsatzes mit zusätzlichem 
Prüfrohr möglich (siehe Datenblatt T4-025-45, Typ GA3100, 
Referenzfühler siehe Datenblatt T4-025-46, Typ GA3110).

Anwendungen

· Lebensmittelindustrie
· Pharmatechnik
· Biotechnologie

Einsatzgebiete
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Technische Daten

Mechanischer Aufbau
Messeinsatz auswechselbar mit An-
schluss-kopf und Schutzarmatur

Anschlusskopf
wahlweise
· Form B, Deckel mit 2 Schlitzschrauben,
 Mat. Alu, IP 54
· Form BUZH, hoher Klappdeckel mit  
  Schlitzschraube, Mat. Alu, IP 65
· Feldgehäuse Ø 60 mm, Schraubdeckel,
 Mat. Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303), IP 
67
weitere Anschlussköpfe auf Anfrage

Schutzrohr
Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 
(316Ti) oder 1.4404 (316L)
Schutzrohr 9 x 1 bzw. 11 x 2 mm
Länge s. Bestellangaben
Bescheinigung über Werkstoffprüfung
nach DIN EN 10204 (optional).
Auf Wunsch führen wir eine Schutz-
rohrberechnung unter statischen oder 
dynamischen Einsatzbedingungen 
durch	(Berechnungszertifikat).

Messeinsatz
Material Edelstahl, auswechselbar, 
DIN 43735, Messwiderstand Pt100 
nach DIN EN 60751
Optional: Messeinsatz mit Anschluss-
sockel nach DIN 43735 mit einem zu-
sätzlichen Prüfrohr für eine In-Process 
Kalibrierung
Material Edelstahl
W-Nr. 1.4571 (316 Ti)
(siehe Datenblatt T4-025-45)

Sensortyp/Klasse/Beschaltung
s. Bestellangaben

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2;
nur ohne Messumformer

EG-Baumusterprüfbescheinigungen
Für Standard-Messeinsatz:
BVS 04 ATEX E 144 X
     II 2G Ex ia IIC T4/T6
Ui ≤  30 V
Pi ≤  200 mW

Weitere technische Daten siehe XA_002.
Für Messeinsatz In-Process Kalibrierung:
IBExU 13 ATEX 1017 X
     II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb
U

i
		≤		30	V

P
i
		≤		750	mW

Li  max. 10 µH/m
Ci  max. 500 pF/m
Weitere technische Daten siehe XA_003.

Genauigkeit des Messwiderstandes
Klasse A entsprechend DIN EN 60751

Prozessanschlüsse
· Aseptikverbindungen DIN 11864-1
· DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter
· Tri-Clamp
· Clampanschluss nach DIN 32676
· Clampanschluss nach ISO 2852
· Kugeleinschweißhülse zyl./kug. 
 30 x 40 mm
· Gewindeanschluss G1A konisch,
 metallisch dichtend
· VARIVENT®
· Neumo BioContro
· Ingoldstutzen, incl. Dichtung EPDM
 (FDA konform)
Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage.
Prozessanschlussmaterial: 
Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)
Die Dichtung ist nicht im Standardliefe-
rumfang enthalten (außer Ingoldstutzen).

Oberflächenbeschaffenheit
Standard:	 Oberflächenrauigkeit	
  Ra ≤ 1,5 µm
Hygiene:	 Oberflächenrauigkeit	
  Ra ≤ 0,8 µm
Schweißnaht: < 1,5 µm

Integration Messumformer 
geeignete Pt100-Messumformer können 
im Anschlusskopf eingebaut werden.
Zwei Einbauvarianten sind möglich:
a) anstelle vom Klemmenblock
b) Montage im Klappdeckel des An-
 schlusskopfes BUZH.
Geeignete analoge und digitale Kopf-Mes-
sumformer siehe Produktgruppe T4

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare LED-Vorort-Anzeige 
für das Edelstahl-Feldgehäuse (Ø 60 
mm),
siehe Datenblatt M6-031.
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Abmessungen

Anschlussplan
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Bestellangaben

¹		in	Verbindung	mit	der	Hygieneausführung	mit	EHEDG-Zertifikat	
2		EHEDG-Zertifikat	nur	gültig	bei	Verwendung	von	Dichtungen	aus	dem	"EHEDG	Position	Paper"
3  bei Ex-Ausführung grundsätzlich Mantelelemente verwenden
4  für In-Process Kalibrierung (keine Einstufung in SIL 2)

Widerstandsthermometer Pt 100 für Food/Pharma/Biotechnik GA254 . 

Ex-Schutz · ohne 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 1

Oberflächen- · Standard -
rauheit · gemäß der Hygiene-Ausführung HY

Prozess- 
anschluss 
(weitere 

Prozessan- 
schlüsse auf 

Anfrage)

Kegelstutzen mit Nut-
 überwurfmutter nach 

DIN 11851 1,2

DN (da)

· DN 25 (26 mm) A121066
· DN 32 (35 mm) A121068
· DN 40 (41 mm) A121070
· DN 50 (53 mm) A121072

Clamp DIN 32676 1,2

DN (da)

· DN 25 (50,5 mm) A141066
· DN 40 (50,5 mm) A141070
· DN 50 (64 mm) A141072

Clamp ISO 2852 1,2

DN (da)

·	DN	25	(1") (50,5 mm) A145083
·	DN	38	(1	1/2") (50,5 mm) A145084
·	DN	51	(2") (64 mm) A145085
·	DN	63,5	(2	1/2") (77,5 mm) A145086

Tri-Clamp 
DN (da)

·	DN	1"	 (50,5 mm) A147083
·	DN	1	1/2" (50,5 mm) A147084

VARIVENT®- · Form F (D = 50) für VARINLINE®-Gehäuse A151060
Anschluss 1,2 · Form N (D = 68) für VARINLINE®-Gehäuse A151061

NEUMO BioControl 
DN (da)

· Gr. 25 (30,5 mm) A161066
· Gr. 50 (50 mm) A161072
· Gr. 65 (68 mm) A161073

Ingoldstutzen Sechskant-Überwurfmutter	SW	46,	G	1	1/4",	L=40	mm A181010
Kugeleinschweißhülse · 30 x 40 mm A191010

Aseptik-Verbindungen 
DIN 11864-1,
Bundstutzen

mit Nutüberwurfmutter, 
Form A 1

(weitere Varianten
auf Anfrage)

für Rohre nach 
DIN 11850

DN (da)

· DN 25     (RD 52x1,6) B121166
· DN 32     (RD 58x1,6) B121168
· DN 40     (RD 65x1,6) B121170
· DN 50     (RD 78x1,6) B121172

für ISO 1127 
Rohre 

nach DIN 2463
DN (da)

· DN 26,9  (RD 52x1,6) B121266
· DN 33,7  (RD 58x1,6) B121268
· DN 42,4  (RD 65x1,6) B121270
· DN 48,3  (RD 78x1,6) B121272

Gewindeanschluss · G1A konisch, metallisch dichtend A101015
kundenspezifisch	 A9999

Schutzrohr Ø

· F1 = 9 mm, Schutzrohr 9/7, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) C122 . . . .
· F1 = 11 mm, Schutzrohr 11/7, Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) C131 . . . .
· 9/7, verjüngte Ausführung, Fühlerspitze F3 = Ø 5x20 mm, ID 3,5 mm,
  Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) C162 . . . .

gemäß Klartext C99 . . . . .
· M =  80 mm           1

Halsrohr · M = 145 mm           2
gemäß Klartext           9
Einbaulänge U1 Messeinsatzlänge I5

Halsrohr M =80 mm Halsrohr M = 145 mm
35 mm 125 mm 190 mm 035
50 mm 140 mm 205 mm 050

Einbaulänge 100 mm 190 mm 255 mm 100
160 mm 250 mm 315 mm 160
250 mm 340 mm 405 mm 250
400 mm 490 mm 555 mm 400
kundenspezifisch 999

Messeinsatz
nach

DIN 43735
(Klasse A)

Durchmesser, Bauform, Material Messelement Temperaturbereich      Prüfrohr
· 6 mm, starr, Edelstahl, Standard Dünnschicht -50...400 °C                      - D2-M22
· 6 mm, Mantelelement, Edelstahl Keramik -200...600 °C                    - D6-M21
· 6 mm, starr, Edelstahl (In-Process) -50...400 °C                 28 mm  3    D22-M22

Sensortyp
· 1 x  Pt 100 in 3-Leitertechnik, Standard N2
· 1 x  Pt 100 in 4-Leitertechnik N3
· 2 x  Pt 100 in 3-Leitertechnik N5

Anschluss-
kopf

· Form B elektrischer Anschluss M20x1,5 Kabelverschraubung 
MS-vernickelt für Kabel Ø 9-14 

T11
· Form BUZH T15

· Feldgehäuse
Kabel-

verschraubung

Polyamid 
schwarz

für Kabel Ø 3-6,5 T47
für Kabel Ø 4,5-10 T47.40

Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 T47.21
mit Rundsteckverbinder M12x1 T47.51

· Feldgehäuse mit 
Revisionsöffnung für
In-Process Kalibrierung

Kabel-
verschraubung

Polyamid 
schwarz

für Kabel Ø 3-6,5 T49
für Kabel Ø 4,5-10 T49.40

Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 T49.21

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):

Zündschutzarten 
·         II 2G Ex ia IIC T4/T6 4, BVS 04 ATEX E 144 X (Standard Messeinsatz) S68
·         II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb, IBExU 13 ATEX 1017 X (Messeinsatz In-Process Kalibrierung) S75

einschließ. Messumformer
(separat	zu	spezifizieren)

· für Kopfmontage, montiert auf dem Messeinsatz 
  (anstelle Klemmenblock) Z1

· Montage im Klappdeckel des Anschlusskopfes BUZH Z2
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2604
Prozessanschluss elektropoliert W4035
Messumformer mit Widerstandsthermometer kalibriert, incl. Kalibrierprotokoll über 3 Messpunkte W4057

Bestellbeispiel:  GA2540 A121066 C1311100 D2-M22 N2 T47
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Widerstandsthermometer Pt 100
ohne Schutzrohr, Typenreihe GA250 .

  Merkmale

� Widerstandsthermometer zum Einbau in 
 eine separate Schutzhülse

� Pt 100-Anschluss in 3- oder 4-Leitertechnik

� Messeinsatz 1 x Pt 100 oder 2 x Pt 100

� Auswechselbarer Messeinsatz

� Wahlweise in verschiedenen Ausführungen lieferbar

Das Widerstandsthermometer ist für den Einbau in eine 
separate Schutzhülse zur Temperaturmessung vorgesehen. 
Eine Auswahl von Schutzrohren für die unterschiedlichsten 
Anwendungen finden Sie in unserer Produktgruppe T5. Für 
eine In-Process Kalibrierung ist die Integration eines spe-
ziellen Messeinsatzes mit zusätzlichem Prüfrohr möglich 
(siehe Datenblatt T4-025-45, Typ GA3100, Referenzfühler 
siehe Datenblatt T4-025-46, Typ GA3110). 

technische Daten

Mechanischer Aufbau
Messeinsatz auswechselbar mit Anschluss-
kopf und Halsrohr

Anschlusskopf
wahlweise
· Form B, Deckel mit 2 Schlitzschrauben,
 Mat. Alu, IP 54
· Form BUZH, hoher Klappdeckel mit   
 Schlitzschraube, Mat. Alu, IP 65 · 
· Feldgehäuse Ø 60 mm, Schraubdeckel,
 Mat. Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303), IP 67
weitere Anschlussköpfe auf Anfrage

Halsrohr
Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)
Halsrohr Ø 9 mm
verstärkte Ausführung Ø 11 mm
Länge und Anschlüsse s. Bestellangaben

Messeinsatz
Material Edelstahl, auswechselbar, 
DIN 43735
Messeinsatz Ø 6 mm
Messwiderstand Pt 100 nach DIN EN 60751
Optional: Messeinsatz mit Anschlusssockel 
nach DIN 43735 mit einem zusätzlichen 
Prüfrohr für eine In-Process Kalibrierung
Material Edelstahl W-Nr. 1.4571 (316 Ti)
(siehe Datenblatt T4-025-45)

Sensortyp/Klasse/Beschaltung
s. Bestellangaben

EG-Baumusterprüfbescheinigungen
Für Standard-Messeinsatz:
BVS 04 ATEX E 144 X
     II 2G Ex ia IIC T4/T6
Ui ≤ 30 V
Pi ≤ 200 mW

Weitere technische Daten siehe XA_002.

Für Messeinsatz In-Process Kalibrierung:
IBExU 13 ATEX 1017 X
     II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb
U

i
  ≤  30 V

P
i
  ≤  750 mW

Li  max. 10 µH/m
Ci  max. 500 pF/m

Weitere technische Daten siehe XA_003.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2;
nur ohne Messumformer

GL-Zulassung (Germanischer Lloyd)
gem. Zertifikat-Nr. 60208-09 HH

Genauigkeit des Messwiderstandes
Klasse A entsprechend DIN EN 60751

Integration Messumformer 
geeignete Pt 100-Messumformer können 
im Anschlusskopf eingebaut werden. Zwei 
Einbauvarianten sind möglich:
a) anstelle vom Klemmenblock
b) Montage im Klappdeckel des An-
 schlusskopfes BUZH.
Geeignete analoge und digitale Kopf-Mess-
umformer siehe Produktgruppe T4

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare LED-Vorort-Anzeige für das 
Edelstahl-Feldgehäuse (Ø 60 mm),
siehe Datenblatt M6-031.

Optionen

� Ex-Schutz
� Messumformer integrierbar
� Einstufung in SIL 2
� GL-Zulassung
� Messeinsatz für In-Process-Kalibrierung

AnwendungenEinsatzgebiete

· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau

Datenblatt: T4-025-1    Rev. 1A4

Widerstandsthermometer Pt100
ohne Schutzrohr
Typenreihe GA250.

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T4-025-1_2019-04_10.00
Seite 1/4

Merkmale

613



Datenblatt  T4-025-1_2019-02_10.00  Widerstandsthermometer Pt100 Seite 2/4

Mechanischer Aufbau
Messeinsatz auswechselbar mit An-
schluss-kopf und Halsrohr

Anschlusskopf
wahlweise
· Form B, Deckel mit 2 Schlitzschrauben,
 Mat. Alu, IP 54
· Form BUZH, hoher Klappdeckel mit   
 Schlitzschraube, Mat. Alu, IP 65 · 
· Feldgehäuse Ø 60 mm, Schraubdeckel,
 Mat. Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303), IP 67
weitere Anschlussköpfe auf Anfrage

Halsrohr
Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)
Halsrohr Ø 9 mm
verstärkte Ausführung Ø 11 mm
Länge und Anschlüsse s. Bestellangaben

Messeinsatz
Material Edelstahl, auswechselbar, 
DIN 43735
Messeinsatz Ø 6 mm
Messwiderstand Pt 100 nach DIN EN 60751

Optional: Messeinsatz mit Anschlusssockel 
nach DIN 43735 mit einem zusätzlichen 
Prüfrohr für eine In-Process Kalibrierung
Material Edelstahl W-Nr. 1.4571 (316 Ti)
(siehe Datenblatt T4-025-45)

Sensortyp/Klasse/Beschaltung
s. Bestellangaben

EG-Baumusterprüfbescheinigungen
Für Standard-Messeinsatz:
BVS 04 ATEX E 144 X
     II 2G Ex ia IIC T4/T6
Ui ≤ 30 V
Pi ≤ 200 mW

Weitere technische Daten siehe XA_002.

Für Messeinsatz In-Process Kalibrierung:
IBExU 13 ATEX 1017 X
     II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb
U

i
  ≤  30 V

P
i
  ≤  750 mW

Li  max. 10 µH/m
Ci  max. 500 pF/m

Weitere technische Daten siehe XA_003.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2;
nur ohne Messumformer

GL-Zulassung (Germanischer Lloyd)
gem. Zertifikat-Nr. 60208-09 HH

Genauigkeit des Messwiderstandes
Klasse A entsprechend DIN EN 60751

Integration Messumformer 
geeignete Pt 100-Messumformer können 
im Anschlusskopf eingebaut werden. Zwei 
Einbauvarianten sind möglich:
a) anstelle vom Klemmenblock
b) Montage im Klappdeckel des An-
 schlusskopfes BUZH.
Geeignete analoge und digitale Kopf-Mess-
umformer siehe Produktgruppe T4

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare LED-Vorort-Anzeige für das 
Edelstahl-Feldgehäuse (Ø 60 mm),
siehe Datenblatt M6-031.

Technische Daten
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Anschlussplan

Abmessungen
Anschlussköpfe

Abmessungen

Anschlussplan
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Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

¹  Bei Ex-Ausführung grundsätzlich Mantelelemente verwenden. 2  für In-Process Kalibrierung (keine Einstufung in SIL 2) 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH · Postfach 12 62 · 27795 Hude · Deutschland · Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com

Widerstandsthermometer Pt 100 ohne Schutzrohr 
Bauform · ohne Schutzrohr GA250 .
Ex- Aus-
führung

· ohne 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 1

ohne Halsrohr · mit Kopfverschraubung A21 
· mit Doppelnippel A22 . . .

Doppelnippel
Anschlüsse

Zum 
Anschlusskopf  

M 24 x 1,5

Zum Schutzrohr
G 1/2 B 10
G 3/4 B 11
G 1 B 12
M 18 x 1,5 17
M20 x 1,5 18
1/2" NPT 25
3/4" NPT 26

Material
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)      1
abweichend      9

mit Halsrohr

Anschlüsse
Zum 

Anschlusskopf  
M 24 x 1,5

Zum Schutzrohr
G 1/2 B  A2310 . . .
G 3/4 B A2311 . . .
G 1 B A2312 . . .
G 1/4 B A2313 . . .
M 14 x 1,5 A2315 . . .
M 18 x 1,5 A2317 . . .
M 20 x 1,5 A2318 . . .
1/2" NPT A2325 . . .
3/4" NPT A2326 . . .
Überwurfmutter G 1/2 A2352 . . .
Überwurfmutter G 3/4 A2353 . . .
Überwurfmutter M 24 x 1,5 A2358 . . .
Überwurfmutter M 27 x 2 A2359 . . .

Halsrohr Ø
9 mm, Standard      1
11 mm, verstärkte Ausführung      2
abweichend      9

Halsrohrlänge

M = 145, Standard         1
M = 165         2
M = 56         3
M = 89         4
abweichend         9

Halsrohrmaterial
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 1
abweichend 9

Messeinsatz-
länge  l5 (mm)

205 B22
255 B28
275 B31
315 B37
375 B40
405 B43
435 B46
555 B52

abweichend B99
Messeinsatz 

nach
DIN 43735
(Klasse A)

Durchmesser, Bauform, Material Messelement Temperaturbereich Prüfrohr
· 6 mm, starr, Edelstahl, Standard Dünnschicht   -50...400 °C - D2-M22
· 6 mm, Mantelelement, Edelstahl Keramik -200...600 °C - D6-M21
· 6 mm, starr, Edelstahl (In-Process)   -50...400 °C 28 mm 2 D22-M22

Sensortyp
· 1 x Pt 100 in 3-Leitertechnik, Standard N2
· 1 x Pt 100 in 4-Leitertechnik N3
· 2 x Pt 100 in 3-Leitertechnik N5

Anschlusskopf

· Form B elektrischer Anschluss M20x1,5 Kabelschraubung
MS-vernickelt für Kabel Ø 9-14

T11
· Form BUZH T15

· Feldgehäuse
Kabel-

verschraubung

Polyamid 
schwarz

für Kabel Ø 3-6,5 T47
für Kabel Ø 4,5-10 T47.40

Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 T47.21
mit Rundsteckverbinder M12x1 T47.51

· Feldgehäuse mit
  Revisionsöffnung für
  In-Process Kalibrierung

Kabel-
verschraubung

Polyamid 
schwarz

für Kabel Ø 3-6,5 T49
für Kabel Ø 4,5-10 T49.40

Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 T49.21

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):

Zündschutzarten
·         II 2G Ex ia IIC T4/T6 ¹, BVS 04 ATEX E 144 X (Standard Messeinsatz) S68
·         II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb, IBEx U 13 ATEX 1017 X (Messeinsatz In-Process Kalibrierung) S75

einschließ. Messumformer
(separat zu spezifizieren)

· für Kopfmontage, montiert auf dem Messeinsatz 
 (anstelle Klemmenblock) Z1

· Montage im Klappdeckel des Anschlusskopfes BUZH Z2
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2604
GL-Zulassung W2654
Messumformer mit Widerstandsthermometer kalibriert, incl. Kalibrierprotokoll über 3 Messpunkte W4057

Bestellbeispiel:  GA2500 A22101 B37 D2-M22 N2 T47

Bestellangaben
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Widerstandsthermometer Pt100 mit Schutzrohr
zum Einschrauben oder mit Flunschverbindung
Typenreihe GA251.

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T4-025-2_2019-04_10.00
Seite 1/4

 ■ Pt 100-Anschluss in 3- oder 4-Leitertechnik

■ Messeinsatz 1 x Pt 100 oder 2 x Pt 100

■ Auswechselbarer Messeinsatz

■ Prozessanschluss 
 · zum Einschrauben
 · mit Flanschverbindung

■ Wahlweise in verschiedenen Schutzrohraus-   
 führungen lieferbar

Das Widerstandsthermometer ist für den Einbau in Behälter 
und Rohrleitungen zur Temperaturmessung vorgesehen. 
Verfügbar sind die üblichen Prozessanschlüsse. Die von der 
Messtemperatur abhängige Widerstandsänderung kann von 
einem Messumformer erfasst und umgewandelt werden. Für 
die Anwendung stehen eine Reihe von Kopf-Messumformern 
in den unterschiedlichsten Ausführungen zur Verfügung. 
Für eine In-Process Kalibrierung ist die Integration eines 
speziellen Messeinsatzes mit zusätzlichem Prüfrohr möglich 
(siehe Datenblatt T4-025-45, Typ GA3100, Referenzfühler 
siehe Datenblatt T4-025-46, Typ GA3110).

Optionen

■ Ex-Schutz
■ Messumformer integrierbar
■ Einstufung in SIL 2
■ Messeinsatz für In-Process Kalibrierung

Anwendungen

· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau

Einsatzgebiete

Merkmale
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Technische Daten

Mechanischer Aufbau
Messeinsatz auswechselbar mit An-
schluss-kopf und Schutzarmatur

Anschlusskopf
wahlweise
· Form B, Deckel mit 2 Schlitzschrauben,
 Mat. Alu, IP 54
· Form BUZH, hoher Klappdeckel mit   
 Schlitzschraube, Mat. Alu, IP 65 · 
· Feldgehäuse Ø 60 mm, Schraubdeckel,
 Mat. Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303), IP 67
weitere Anschlussköpfe auf Anfrage

Schutzrohr
Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
(Sonderwerkstoffe auf Anfrage)
Schutzrohr 9 x 1 bzw. 11 x 2 mm
Länge s. Bestellangaben
Bescheinigung über Werkstoffprüfung
nach DIN EN 10204 (optional).
Auf Wunsch führen wir eine Schutzrohr-
berechnungen unter statischen oder 
dynamischen Einsatzbedingungen durch 
(Berechnungszertifikat).
Messeinsatz
Material Edelstahl, auswechselbar, 
DIN 43735
Messeinsatzlänge l5= Schutzrohr-Gesamt-
länge L + 10 mm
Messeinsatz Ø 6 mmm
Messwiderstand Pt 100 nach DIN EN 60751
Optional: Messeinsatz mit Anschlusssockel 
nach DIN 43735 mit einem zusätzlichen 
Prüfrohr für eine In-Process Kalibrierung
Material Edelstahl W-Nr. 1.4571 (316 Ti)
(siehe Datenblatt T4-025-45)

Sensortyp/Klasse/Beschaltung
s. Bestellangaben

EG-Baumusterprüfbescheinigungen
Für Standard-Messeinsatz:
BVS 04 ATEX E 144 X
     II 2G Ex ia IIC T4/T6
Ui ≤  30 V
Pi ≤  200 mW

Weitere technische Daten siehe XA_002.

Für Messeinsatz In-Process Kalibrierung:
IBExU 13 ATEX 1017 X
     II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb
U

i
  ≤  30 V

P
i
  ≤  750 mW

Li  max. 10 µH/m
Ci  max. 500 pF/m

Weitere technische Daten siehe XA_003.

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2;
nur ohne Messumformer

Genauigkeit des Messwiderstandes
Klasse A entsprechend DIN EN 60751
Prozessanschlüsse
zum Einschrauben/Einstecken/Einschweißen
· G 1/2B, G 3/4 B
· G 1 B
· M 20 x 1,5
· 1/2" NPT, 3/4" NPT
mit Flanschverbindung
· DN50 PN 10/40 Form B1 (DIN EN 1092-1)
· DN25 PN 10/40 Form B1 (DIN EN 1092-1)
Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage.
Prozessanschlussmaterial: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4571 (316Ti)

Integration Messumformer 
geeignete Pt 100-Messumformer können im 
Anschlusskopf eingebaut werden. Zwei Ein-
bauvarianten sind möglich:
a) anstelle vom Klemmenblock
b) Montage im Klappdeckel des An-
 schlusskopfes BUZH.
Geeignete analoge und digitale Kopf-Messum-
former siehe Produktgruppe T4

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare LED-Vorort-Anzeige für das 
Edelstahl-Feldgehäuse (Ø 60 mm),
siehe Datenblatt M6-031.
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Anschlussplan

Abmessungen

Anmerkung: Halsrohr M > 60 mm

Prozessanschlüsse
zum Einschrauben/Einstecken/Einschweißen
· G 1/2B, G 3/4 B
· G 1 B
· M 20 x 1,5
· 1/2" NPT, 3/4" NPT
mit Flanschverbindung
· DN50 PN 10/40 Form B1 (DIN EN 1092-1)
· DN25 PN 10/40 Form B1 (DIN EN 1092-1)

weitere techn. Daten
Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage.
Prozessanschlussmaterial: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4571 (316Ti)

Integration Messumformer 
geeignete Pt 100-Messumformer können 
im Anschlusskopf eingebaut werden. Zwei 
Einbauvarianten sind möglich:
a) anstelle vom Klemmenblock

b) Montage im Klappdeckel des An-
 schlusskopfes BUZH.
Geeignete analoge und digitale Kopf-Mes-
sumformer siehe Produktgruppe T4

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare LED-Vorort-Anzeige für das 
Edelstahl-Feldgehäuse (Ø 60 mm),
siehe Datenblatt M6-031.Abmessungen
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Anschlussplan

Abmessungen

Anmerkung: Halsrohr M > 60 mm

Prozessanschlüsse
zum Einschrauben/Einstecken/Einschweißen
· G 1/2B, G 3/4 B
· G 1 B
· M 20 x 1,5
· 1/2" NPT, 3/4" NPT
mit Flanschverbindung
· DN50 PN 10/40 Form B1 (DIN EN 1092-1)
· DN25 PN 10/40 Form B1 (DIN EN 1092-1)

weitere techn. Daten
Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage.
Prozessanschlussmaterial: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4571 (316Ti)

Integration Messumformer 
geeignete Pt 100-Messumformer können 
im Anschlusskopf eingebaut werden. Zwei 
Einbauvarianten sind möglich:
a) anstelle vom Klemmenblock

b) Montage im Klappdeckel des An-
 schlusskopfes BUZH.
Geeignete analoge und digitale Kopf-Mes-
sumformer siehe Produktgruppe T4

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare LED-Vorort-Anzeige für das 
Edelstahl-Feldgehäuse (Ø 60 mm),
siehe Datenblatt M6-031.

Anschlussplan
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¹ nicht bei Ausführung A01 Prozessanschluss zum Einstecken oder Einschweißen
2 für In-Process Kalibrierung (keine Einstufung in SIL 2)
3 bei Ex-Ausführung grundsätzlich Mantelelemente verwenden

Widerstandsthermometer Pt 100 mit Schutzrohr zum Einschrauben oder mit Flanschverbindung
Bauform · mit Schutzrohr GA251 .
Ex-Aus-
führung

· ohne 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 1

Prozess-
Anschluss-

kopf

· ohne, zum Einstecken oder Einschweißen A01
· G 1/2 B A10 .
· G 3/4 B A11 .
· G 1 B A12 .
· M 20 x 1,5 A13 .
· 1/2" NPT A15 .
· 3/4" NPT A16 .
· Flansch DN25 PN 10/40 Form B1 (DIN EN 1092-1) A21 .
· Flansch DN50 PN 10/40 Form B1 (DIN EN 1092-1) A22 .

Material Pro-
zessanschluss

· Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 1
· abweichend 9

Schutzrohr-
Gesamtlänge L

Länge L Messeinsatzlänge I5

  95 mm 105 mm B10
115 mm 125 mm B13
130 mm 140 mm B16
180 mm 190 mm B19
195 mm 205 mm B22
245 mm 255 mm B28
265 mm 275 mm B31
305 mm 315 mm B37
365 mm 375 mm B40
395 mm 405 mm B43
425 mm 435 mm B46
515 mm 525 mm B49
545 mm 555 mm B52
abweichend B99

Schutzrohr Ø
und Form

· F1 = 9 mm, Schutzrohr 9/7, Form 2 nach DIN, Standard C12 . . . .
· F1 = 11 mm, Schutzrohr 11/7, Form 2 nach DIN C13 . . . .
· 9/7, verjüngte Ausführung, Fühlerspitze F3 = Ø 5x20 mm, ID 3,5 mm C16 . . . .
· 12, verjüngte Ausführung, Fühlerspitze F3 = Ø 9x40 mm, ID 6,5 mm C17 . . . .
gemäß Klartext C99 . . . .

Schutzrohr-
Material

· Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)         1
· abweichend         9

Einbaulänge 
U1 ¹

· Länge in mm (z.B. 160 für 160 mm) . . .
· abweichend, gemäß Klartext 999

Messeinsatz 
nach

DIN 43735
(Klasse A)

Durchmesser, Bauform, Material Messelement Temperaturbereich Prüfrohr
· 6 mm, starr, Edelstahl, Standard Dünnschicht   -50...400 °C   - D2-M22
· 6 mm, Mantelelement, Edelstahl Keramik -200...600 °C - D6-M21
· 6 mm, starr, Edelstahl (In-Process)   -50...400 °C 28 mm 2 D22-M22

Sensortyp
· 1 x Pt 100 in 3-Leitertechnik, Standard N2
· 1 x Pt 100 in 4-Leitertechnik N3
· 2 x Pt 100 in 3-Leitertechnik N5

Anschluss-
kopf

· Form B elektrischer Anschluss M20x1,5 Kabelverschraubung
MS-vernickelt für Kabel Ø 9-14

T11
· Form BUZH T15

· Feldgehäuse
Kabel-

verschraubung

Polyamid 
schwarz

für Kabel Ø 3-6,5 T47
für Kabel Ø 4,5-10 T47.40

Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 T47.21
mit Rundsteckverbinder M12x1 T47.51

· Feldgehäuse mit
  Revisionsöffnung für
  In-Process Kalibrierung

Kabel-
verschraubung

Polyamid 
schwarz

für Kabel Ø 3-6,5 T49
für Kabel Ø 4,5-10 T49.40

Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 T49.21

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):

Zündschutzarten
·         II 2G Ex ia IIC T4/T6  3, BVS 04 ATEX E 144 X (Standard Messeinsatz) S68
·         II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb, IBExU 13 ATEX 1017 X (Messeinsatz In-Process Kalibrierung) S75

einschließ. Messumformer
(separat zu spezifizieren)

· für Kopfmontage, montiert auf dem Messeinsatz 
  (anstelle Klemmenblock) Z1

· Montage im Klappdeckel des Anschlusskopfes BUZH Z2
Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 W1020
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2604
Messumformer mit Widerstandsthermometer kalibriert, incl. Kalibrierprotokoll über 3 Messpunkte W4057

Bestellbeispiel:  GA2510 A101 B37 C121160 D2-M22 N2 T47

Bestellangaben
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Widerstandsthermometer Pt100 mit Schutzrohr
zum Einschweissen
Typenreihe GA252.

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T4-025-3_2019-04_10.00
Seite 1/4

■ Widerstandsthermometer mit Schutzrohr zum
 Einschweißen nach DIN 43772 Form 4 oder
	 kundenspezifische	Ausführungen

■ Pt 100-Anschluss in 3- oder 4-Leitertechnik

■ Messeinsatz 1 x Pt 100 oder 2 x Pt 100

■ Auswechselbarer Messeinsatz

Das Widerstandsthermometer ist zum Einschweißen in Behälter 
und	Rohrleitungen	vorgesehen.	Verfügbar	sind	Schutzrohr	zum	
Einschweißen nach DIN 43772 Form 4 sowie kundenspezi-
fische	Ausführungen.	Durch	den	robusten	Aufbau	ist	es	für	eine	
Vielzahl	von	verfahrenstechnischen	Anwendungen	geeignet.	
Das Widerstandsthermometer ist auch mit einem eingebauten 
Messumformer	 lieferbar.	Für	 diese	Anwendung	 stehen	eine	
Reihe	 von	 Kopfmessumformern	 in	 den	 unterschiedlichsten	
Ausführungen	zur	Verfügung.

Optionen

■ Ex-Schutz
■	 Einstufung	in	SIL	2
■	 Messumformer	integrierbar

Anwendungen

· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau

Einsatzgebiete

Merkmale
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Technische Daten

Mechanischer Aufbau
Messeinsatz auswechselbar mit An-
schlusskopf	und	Schutzarmatur

Anschlusskopf
wahlweise
· Form B, Deckel mit 2 Schlitzschrauben,
 Mat. Alu, IP 54
· Form BUZH, hoher Klappdeckel mit   
 Schlitzschraube, Mat. Alu, IP 65 · 
· Feldgehäuse Ø 60 mm, Schraubdeckel,
 Mat. Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303), IP 67
weitere	Anschlussköpfe	auf	Anfrage

Halsrohr
Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)
Halsrohr	Ø	9	mm,	verstärkte	Ausführung	
Ø 11 mm
Länge	und	Anschlüsse	s.	Bestellangaben

Messeinsatz
Material Edelstahl, auswechselbar,  
DIN 43735
Messeinsatzlänge l5 = Schutzrohr-Gesamt-
länge L + 10 mm + M
Messeinsatz Ø 6 mm
Messwiderstand Pt 100 nach DIN EN 60751

Sensortyp/Klasse/Beschaltung
s. Bestellangaben

EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 04 ATEX E 144 X
     II 2G Ex ia IIC T4/T6
Ui ≤ 30 V
Pi ≤ 200 mW

Funktionale Sicherheit
gemäß	EN	61508,	Einstufung	in	SIL	2;
nur	ohne	Messumformer	

Genauigkeit des Messwiderstandes
Klasse A entsprechend DIN EN 60751

Schutzrohr
Einschweißschutzrohr nach DIN 43772 
Form	 4	 sowie	 kundenspezifische	 Ausfüh-
rungen
Ausführungen	und	Materialien	s.	Bestellan-
gaben 
Bescheinigung	über	Werkstoffprüfung	nach
DIN EN 10204 (optional).
Auf	Wunsch	führen	wir	eine	Schutzrohr-
berechnungen unter statischen oder 
dynamischen Einsatzbedingungen durch 
(Berechnungszertifikat).
   

Integration Messumformer 
geeignete	Pt	100-Messumformer	können	im	
Anschlusskopf	eingebaut	werden.	Zwei	Ein-
bauvarianten sind möglich:
a) anstelle vom Klemmenblock
b) Montage im Klappdeckel des An-
	 schlusskopfes	BUZH.
Geeignete	analoge	und	digitale	Kopf-Mess-
umformer	siehe	Produktgruppe	T4

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare	LED-Vorort-Anzeige	für	das	
Edelstahl-Feldgehäuse (Ø 60 mm),
siehe Datenblatt M6-031.
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Anschlussplan

Abmessungen

Einbaulängen - Schutzrohr DIN 43772, Form 4
N L G U F2 F3 d1

+2 +1 +2
0 0 0

M18	x	1,5

110 105 65

24h7 12.5 7

140 135 65
170 165 133

200 195 65
200 195 125

260 255 125

Abmessungen

Anschlussplan
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¹	 Bei	Ex-Ausführung	grundsätzlich	Mantelelemente	verwenden.

Widerstandsthermometer Pt 100 mit Schutzrohr zum Einschweißen
Bauform · mit Einschweißschutzrohr GA252 .

Ex-	Ausführung
· ohne 0
·	Ex-Schutz,	Zündschutzart	siehe	nachstehend 1

mit Halsrohr

·	zum	Anschlusskopf	M24x1,5	 A23 . . . . .
· M18x1,5 zum Schutzrohr 17

Halsrohr Ø
· 9 mm, Standard     1
·	11	mm,	verstärkte	Ausführung     2
· abweichend     9

Halsrohrlänge
· M = 165 mm         2
· abweichend         9

Halsrohrmaterial
· Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 1
· abweichend 9

Einschweiß- 
schutzrohr 
DIN 43772, 

Form 4 

Schutzrohrabmessungen Messeinsatz-
länge bei Hals-

L = U = d1 Ø rohr M = 165 mm
110 mm 65 mm 7 mm 285 mm B10 .
140 mm 65 mm 7 mm 315 mm B11 .
170 mm 133 mm 7 mm 345 mm B12 .
200 mm 125 mm 7 mm 375 mm B13 .
200 mm 65 mm 7 mm 375 mm B14 .
260 mm 125 mm 7 mm 435 mm B15 .
abweichend B99 .

Schutzrohr-
material

· Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 1
· Stahl 1.5415, 15 Mo 3 2
· Stahl 1.7335, 13 CrMo 44 3
abweichend 9

Messeinsatz 
nach

DIN EN 43735
(Klasse A)

Durchmesser,	Bauform,	Material Messelement Verwendungsbereich
· 6 mm, starr, Edelstahl, Standard Dünnschicht -50...400 °C D2-M22

· 6 mm, Mantelelement, Edelstahl Keramik -200...600 °C D6-M21

Sensortyp
· 1 x Pt 100 in 3-Leiterschaltung, Standard N2
· 1 x  Pt 100 in 4-Leiterschaltung N3
· 2 x  Pt 100 in 3-Leiterschaltung N5

Anschlusskopf

· Form B elektrischer Anschluss M20x1,5 Kabelverschraubung
MS-vernickelt	für	Kabel	Ø	9-14

T11
· Form BUZH T15

· Feldgehäuse
Kabelverschraubung

Polyamid 
schwarz

für	Kabel	Ø	3-6,5 T47
für	Kabel	Ø	4,5-10 T47.40

Edelstahl für	Kabel	Ø	3-6,5 T47.21
mit Rundsteckverbinder M12x1 T47.51

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Zündschutzarten ·         II 2G Ex ia IIC T4/T6 ¹ S68

einschließ.	Messumformer
(separat	zu	spezifizieren)

·	für	Kopfmontage,	montiert	auf	dem	Messeinsatz	
  (anstelle Klemmenblock) Z1

·	Montage	im	Klappdeckel	des	Anschlusskopfes	BUZH Z2
Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 W1020
Funktionale	Sicherheit	gemäß	EN	61508,	Einstufung	in	SIL	2 W2604
Messumformer	mit	Widerstandsthermometer	kalibriert,	incl.	Kalibrierprotokoll	über	3	Messpunkte W4057

Bestellbeispiel:  GA2520 A2317121 B111 D2-M22 N2 T47

Bestellangaben
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■ Temperaturaufnehmer zur Montage in der Rohrleitung

■ Temperaturmessung durch integrierten Pt 100 
 Messwiderstand

■ Ausgangssignal: Pt 100, 2(3)-Leiterschaltung

■	 EHEDG-Zertifiziert

Widerstandsthermometer mit Rohrfühler erlauben eine tot-
raumfreie Messung der Rohrwandtemperatur. Die Messung 
erfolgt ohne Querschnittsveränderung und ohne Kontakt des 
Mediums mit dem Messwiderstand. Der Messaufnehmer 
wird durch Zwischenschrauben in die Rohrleitung integriert. 
Für unterschiedliche Anwendungen stehen verschiedene 
Verschraubungen zur Verfügung.

Optionen

■ Einstufung in SIL 2
■ Messumformer integrierbar

Anwendungen

· Lebensmittelindustrie
· Pharmazie

Einsatzgebiete

Merkmale
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Druckstufe
siehe Tabelle unter Abmessungen

Messwiderstand
Pt 100, Klasse A nach DIN EN 60751

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2;
nur ohne Messumformer

Prozesstemperatur
-20...200 °C

Einstellzeit
abhängig vom Medium sowie den Um-
gebungs-bedingungen, z.B. bei Medium 
Wasser:
Rohr: DN 25
Anstieg von 20...90 % der Endtemperatur
Q= 0,5 m³/h t= 162 s
Q= 1 m³/h t= 54 s
Q= 1,5 m³/h t= 39 s

Gewicht
siehe Maßtabelle

Integration Messumformer 
geeignete Pt 100-Messumformer können 
im Anschlusskopf eingebaut werden. 
Zwei Einbauvarianten sind möglich:
a) anstelle vom Klemmenblock
b) Montage im Klappdeckel des An-
 schlusskopfes BUZH.
Geeignete analoge und digitale Kopf-Mes-
sumformer siehe Produktgruppe T4

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare LED-Vorort-Anzeige 
für das Edelstahl-Feldgehäuse
(Ø 60 mm), siehe Datenblatt M6-031.

Weitere Ausführungen siehe Bestel-
langa-ben bzw. auf Anfrage

Mechanischer Aufbau
Rohrkörper und Halsrohr mit integriertem 
Messwiderstand

Material
Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L)
andere Materialien auf Anfrage

Anschlusskopf
wahlweise
· Form B, Deckel mit 2 Schlitzschrauben,
 Mat. Alu, IP 54
· Form BUZH, hoher Klappdeckel mit  
  Schlitzschraube, Mat. Alu, IP 65
· Feldgehäuse Ø 60 mm, Schraubdeckel,
 Mat. Edelstahl 1.4305 (303), IP 67
weitere Anschlussköpfe auf Anfrage

Prozessanschluss
Verschraubung als Teil der Rohrleitung,
Anschlussarten und Nennweiten s. Be-
stellangaben; andere Werte auf Anfrage

Technische Daten

Anschlussplan
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¹ bis 140 °C Prozesstemperatur

² bis 140 °C Prozesstemperatur

³ bis 120 °C Prozesstemperatur

Abmessungen/Lebensmittel-Rohrverschraubung
DN di PN ¹ G L L1 Gewicht

ca. kg
10 10 40 Rd. 28 x 1/8 80 72 0,4
15 16 40 Rd. 34 x 1/8 80 72 0,5
20 20 40 Rd. 44 x 1/6 84 72 0,6
25 26 40 Rd. 52 x 1/6 84 70 0,7
32 32 40 Rd. 58 x 1/6 84 70 0,8
40 38 40 Rd. 65 x 1/6 84 70 0,9
50 50 25 Rd. 78 x 1/6 84 70 1,1
65 66 25 Rd. 95 x 1/6 88 72 1,4
80 81 25 Rd. 110 x 1/4 102 86 1,9
100 100 25 Rd. 130 x 1/4 102 82 2,4
125 125 16 Rd. 160 x 1/4 110 86 2,9

Abmessungen/IDF-Gewinde
   DN PN ² di G Gewicht 

ca. kg
1" 25 40 22,6 TR37 x 3,175 0,5

1 1/2" 38 40 35,6 TR50,5 x 3,175 0,6
2" 51 25 48,6 TR64 x 3,175 0,8

Abmessungen/Clamp-Anschluss ISO 2852

DN PN ³ di D Gewicht 
ca. kg

1 1/2 " 38 16 35,6 50,5 0,5
2" 51 16 48,6 64 0,6

Abmessungen
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Widerstands-Thermometer mit Rohrfühler GA2200
Oberflächenrauigkeit	gemäß	der	Hygiene-Ausführung HY

Prozessan-
schluss/Nenn-

weite

Lebensmittel-Rohrverschraubung DIN 11851 (beidseitig) 1,2

Innendurchmesser ausgelegt nach DIN 11850
· DN 10 A1010
· DN 15 A1012
· DN 20 A1013
· DN 25 A1014
· DN 32 A1015
· DN 40 A1016
· DN 50 A1017
· DN 65 A1018
· DN 80 A1019
· DN 100 A1020
· DN 125 A1021
Gewindestutzen IDF ISO 2853 (beidseitig) 1,2

Innendurchmesser ausgelegt für ISO-Rohre nach DIN 2463

· 1" B4532
· 1 1/2 " B4533
· 2" B4535
Clamp-Stutzen nach ISO 2852 (beidseitig) 1,2

Innendurchmesser ausgelegt für ISO-Rohre nach DIN 2463

· 1 1/2" C5133
· 2" C5135

Material des 
Rohrkörpers

· Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) G3
· gemäß Klartext G9

Messwiderstand
· 1 x Pt100, Dreileitertechnik (Standard) E12
· 2 x Pt100, Dreileitertechnik, Anordnung gegenüberliegend E22
· 3 x Pt100, Zweiterleitertechnik, Anordnung um 120° versetzt E32

Anschlusskopf

· Form B elektrischer Anschluss M20x1,5 Kabelverschraubung
MS-vernickelt für Kabel Ø 9-14

T11
· Form BUZH T15

· Feldgehäuse
Kabel-
verschraubung

Polyamid	
schwarz 

für Kabel Ø 3-6,5 T47
für Kabel Ø 4,5-10 T47.40

Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 T47.21
mit Rundsteckverbinder M12x1 T47.51

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben):
einschl. Messum-
former (separat 
spezifizieren)

· für Kopfmontage, montiert auf dem Messeinsatz 
  (anstelle Klemmenblock) Z1

· Montage im Klappdeckel des Anschlusskopfes BUZH Z2
Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 W1020
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2604
Kopfmessumformer mit Widerstandsthermometer kalibriert W4057
Prozessanschluss elektropoliert W4035

Bestellbeispiel: GA2200 HY A1013 G3 E12 T47

Bestellangaben

1 In	Verbindung	mit	der	Hygieneausführung	nur	EHEDG-Zertifikat
2	EHEDG-Zertifikat	nur	gültig	bei	Verwendung	von	Dichtungen	aus	dem	„EHEDG	Position	Paper“
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

 
  

Merkmale 
  

■ Patentiertes Messsystem zur hygienegerechten Tempe-
raturmessung ohne Messstoffberührung, 
für Rohrdurchmesser von 4…300 mm 

■ Messeinsatz rekalibrierfähig und auswechselbar; dabei 
keine Veränderung der Messstellenanordnung 

■ Hohe Messgenauigkeit, schnelle Ansprechzeit 

■ Preisgünstige und einfache Montage durch Clamp-on 
System, auch nachträglich montierbar 

■ Keine zusätzliche Isolierung erforderlich 

■ Messwiderstand Pt100, Klasse A 

■ Messbereich -40 °C bis 150 °C 
(weitere Temperaturbereiche auf Anfrage) 

  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

- Kalibrierschein nach DIN EN 10204-3.1 

■ Ausgangssignal 4...20 mA über Messumformer PA2430 

■ Ausgangssignal IO-Link V1.1 über Messumformer 
PA2530 

■ Weitere Temperaturmessumformer siehe 
www.labom.com 

Anwendungen 

Das Widerstandsthermometer in Clamp-on Technik wird zur 
Temperaturüberwachung und Prozesssteuerung vor allem 
in der Steriltechnik eingesetzt. Die Temperaturmessung 
erfolgt durch einfache und schnelle Montage an jedes vor-
handene Rohrleitungssystem. Eine Unterbrechung der 
Rohrleitung oder eine Schweißung ist nicht erforderlich. Die 
Lieferung des Gerätes kann optional mit einem integrierten 
Messumformer erfolgen. 

Für Anwendungen, bei denen ein hochauflösendes Grafik-
display mit intuitiver Bedienerführung und umfangreichen 
Parametriermöglichkeiten gewünscht ist, empfehlen wir 
unseren Temperaturmessumformer GV4610.  
  

Konstruktiver Aufbau 

Das Gesamtsystem besteht aus einem Messeinsatz, einem 
elektrischem Anschluss und einem Spannelement. Der 
Messeinsatz wird über eine Federkraft gleichbleibend auf 
die Rohrleitung gedrückt. Eine Zwangsführung des aus-
wechselbaren Messeinsatzes gewährleistet einen konstan-
ten Sitz auf der Rohrleitung und sorgt für ein reproduzierba-
res Messergebnis. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Elektrischer 
Anschluss: 

Rundsteckverbinder M12 

Option: 

Feldgehäuse Ø 60 mm mit Schraubde-
ckel, drehbar, um ± 170° frei positionier-
bar;  

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Mit Kabelverschraubungen: 
  

■ M12 x 1,5 mit PA-Verschraubung 

■ M12 x 1,5 mit  Edelstahl-
verschraubung 

■ M16 x 1,5 mit PA-Verschraubung 
  

Gewicht: Ausführung mit Rundsteckverbinder M12: 
  

■ bei Rohr-Ø ≤ 17,2 mm: ca. 100 g 

■ bei Rohr-Ø ≥ 18,0 mm: ca. 200 g 

 Ausführung mit Feldgehäuse: ca. 400 g 

Ausführung mit Messumformer im 
Rundsteckverbinder M12 integriert: 
  

■ bei Rohr-Ø ≤ 17,2 mm: ca. 130 g 

■ bei Rohr-Ø ≥ 18,0 mm: ca. 230 g 

Typenschild: Klebeschild 
  

Messeinsatz 

Ausführung: Messeinsatz: Ø 6 mm; hygienisches 
Design. 

Messeinsatz unter Federspannung in 
Spannelement verschraubt. 

Material: Edelstahl  

Messspitze aus Silber, thermisch ent-
koppelt durch PEEK-Element. 

Messwiderstand: ■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 4-Leiterschaltung 
(auch in 3-Leiterschaltung an-
schließbar) 

■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 4-Leiterschaltung  
(3-Leiter gebrückt) 

■ Pt100 nach EN 60751, Klasse A 
in 3-Leiterschaltung 

Schutzart nach 
EN 60529: 

IP 67 

  

Prozessanschluss 

Bauform: Spannelement ausgeführt für Montage mit : 
  

■ Spannblock für Rohre Ø 4...57 mm 

■ Spannschuh für Rohre Ø 10...300 mm 

Material: Temperaturbeständiger Kunststoff (PVDF) 
mit integriertem Isoliersystem im 
hygienischen Design 

Schutzart 
nach EN 
60529: 

IP 65 

Rohrleitungs- 
durchmesser: 

Siehe Bestellangaben 

Messgenauigkeit 

Die Genauigkeit und Ansprechzeit des Gesamtsystems ist 
abhängig von der Geometrie der Rohrleitung, dem Mess-
stoff und der Umgebungstemperatur. 

 

Für Pt100 nach EN 60751, Klasse A in 4-Leiterschaltung: 

(auch in 3-Leiterschaltung anschließbar) 
  

Systemgenauigkeit im Bereich -20 bis 150 °C: 

Für alle Nennweiten: (TU - TM) x 0,02 * 
  

 

Für Pt100 nach EN 60751, Klasse A in 3-Leiterschaltung 
und 4-Leiterschaltung (3-Leiter gebrückt): 
  

Systemgenauigkeit im Bereich -20 bis 150 °C: 

Für Nennweiten ≥ 18,0 mm: (TU - TM) x 0,02 * 

Für Nennweiten < 18,0 mm: (TU - TM) x 0,03 * 
  

TM = Messstofftemperatur 

TU = Umgebungstemperatur 
  

Reproduzier-
barkeit: 

Typisch 0,1 °C, max. 0,2 °C * 

Ansprechzeit: t 90 = 8...15 s * 
(auf Rohr-Ø 18 x 1,5) 

  

* bei Verwendung von Wärmeleitpaste (siehe Typ MT8800) 
  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -20...80 °C 

Lagerung: -40...80 °C 
  

Messumformer 

Einbauvarianten: ■ Kopfmessumformer für die Montage 
im Feldgehäuse 

■ Messumformer, Typ PA 2430, mit 
Rundsteckverbinder M12 

■ Messumformer, Typ PA 2530 IO-
Link, mit Rundsteckverbinder M12 

  

Zulassungen/Zertifikate 

EG-Baumuster- 
Prüfung: 

TÜV 08 ATEX 554093 X 

Zündschutzarten:  II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 

 II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 

 II 1D Ex iaD 20 T89 °C 

 II 2D Ex ibD 21 T129 °C 

Ui ≤ 30 V 

Pi ≤ 200 mW 

Ci und Li vernachlässigbar klein 

Weitere Details siehe Ex-Sicherheitshinweis XA_001. 

SIL 2: Funktionale Sicherheit nach EN 61508, 
Einstufung in SIL 2; Messumformer sind 
separat zu betrachten. 
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Aufbau 

3D-Darstellung 
  

 
  

Rundsteckverbinder 
M12

auswechselbarer
Messeinsatz

Spannelement

Anpress-System

thermische
Entkopplung

Temperaturaufnehmer

Prozess-
Rohrleitung

Befestigungs-
schrauben

Vibrationssicherung
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Anschlussplan 
  

Rundsteckverbinder M12 

 

  

3-Leiterschaltung 4-Leiterschaltung 
(3-Leiter gebrückt) 

4-Leiterschaltung 

   

 

Messumformer 
(Typenreihe PA2430) 

 

Messumformer IO-Link  
(Typenreihe PA2530) 

 

 

 

 

 

Kabelverschraubung 

 

3-Leiter Schaltung 
  

 

 

 

 

4-Leiter Schaltung 
  

 

 

ϑ ϑ ϑ

(+)

(-)

n.c.

n.c.

2 6

ϑ

1

ϑ

1 2 3 4
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Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Widerstandsthermometer Clamp-on Technik 

für die Rohrtemperaturmessung, Typenreihe GA2610 

Bestellangaben GA2610 

GA261. Widerstandsthermometer Clamp-on Technik für die Rohrtemperaturmessung 

           0 Ausführung Standard 

           1 Ex-Schutz, Ausführung siehe nachstehend 

A4 . . .  

Spannelement 

für Spannblockmontage (Rohrdurchmesser 4...57 mm) 

B2 . . . für Spannschuhmontage ab Rohrdurchmesser 10 mm, ohne Schlauchschellen 

B5 . . .  für Spannschuhmontage ab Rohrdurchmesser 10 mm, inklusive Schlauchschellen 

 

Rohraußendurchmesser mm 

 

Größe der Spannelemente 

50 x 35 x 20 70 x 70 x 20 90 x 85 x 20 23 x 36 x 19 

A4 . . . A4 . . . A4 . . . B2/B5 . . . . 

     040 4,0 x - - - 

     060 6,0 x - - - 

     063 6,35 x - - - 

     080 8,0 x - - - 

     093 9,35 x - - - 

     100 10,0 x - - x 

     102 10,2 x - - x 

     103 10,3 x - - x 

     120 12,0 x - - x 

     127 12,7 x - - x 

     130 13,0 x - - x 

     135 13,5 x - - x 

     137 13,7 x - - x 

     140 14,0 x - - x 

     158 15,88 x - - x 

     160 16,0 x - - x 

     172 17,2 x - - x 

     997 abweichend 4,0-17,9 x - - - 

     180 18,0 - x - x 

     190 19,0 - x - x 

     195 19,05 - x - x 

     200 20,0 - x - x 

     213 21,3 - x - x 

     220 22,0 - x - x 

     230 23,0 - x - x 

     240 24,0 - x - x 

     250 25,0 - x - x 

     254 25,4 - x - x 

     267 26,7 - x - x 

     269 26,9 - x - x 

     280 28,0 - x - x 

     290 29,0 - x - x 

     300 30,0 - x - x 

     318 31,8 - x - x 

     320 32,0 - x - x 

     334 33,4 - x - x 

     337 33,7 - x - x 

     340 34,0 - x - x 

     350 35,0 - x - x 

     360 36,0 - x - x 

     380 38,0 - x - x 
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Rohraußendurchmesser mm 

 

Größe der Spann-
elemente 

   

50 x 35 x 20 70 x 70 x 20 90 x 85 x 20 23 x 36 x 19 

A4 . . . A4 . . . A4 . . . B . . . . 

     998 abweichend Ø 18,0-38,0 - x - - 

     381 38,1 - - x x 

     410 41,0  - - x x 

     424 42,4  - - x x 

     445 44,5  - - x x 

     483 48,3  - - x x 

     508 50,8  - - x x 

     530 53,0  - - x x 

     540 54,0  - - x x 

     570 57,0  - - x x 

     999 abweichend Ø 38,1 - 57,0  - - x - 

     991 abweichend Ø 10,0 - 300 - - - x 

M23 
Einsatztemperatur 

-40...150 °C (Material PVDF) 

M99 gemäß Klartext 

N21 

Messwiderstand 

1 x Pt100 nach EN 60751 Klasse A in 3-Leiterschaltung 

N31 1 x Pt100 nach EN 60751 Klasse A in 4-Leiterschaltung (3-Leiter gebrückt) 

N32 1 x Pt100 nach EN 60751 Klasse A in 4-Leiterschaltung 2 

T150 

Elektrischer Anschluss 

Rundsteckverbinder M12, IP 67 

T47 

Feldgehäuse, Ø 60 mm, dreh-
bar 

Kabelverschraubung

M12 x 1,5, PA für Kabel Ø 3-6,5 

T47.21 M12 x 1,5 Edelstahl für Kabel Ø 3-6,5 

T47.40 M16 x 1,5 PA für Kabel Ø 4,5-10 

T47.51 mit Rundsteckverbinder M12 
  

 
  

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S71 

Ex-Ausführung 

 II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 

S72  II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 

S73  II 1D Ex iaD 20 T89° 

S74  II 2D Ex ibD 21 T129° 

Z1 

einschliesslich Messumformer 

für Kopfmontage , montiert auf dem Messeinsatz (anstelle Klemmenblock) 1 

Z52 im Rundsteckverbinder M12 integriert 2, Typ PA2430 1 

Z54 im Rundsteckverbinder M12 integriert 2, Typ PA2530 IO-Link 1 

W2604 Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL2 
  

 
Bestellbeispiel: GA2610 - A4060 - M23 - N32 - T47 

 
1 Auswahl der Messumformer siehe www.labom.com 
2 nicht in Ex-Ausführung 
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Widerstandsthermometer
für Oberflächentemperaturmessung
Typenreihe GA265 .

 ■	 Widerstandsthermometer	für	Oberflächentemperatur-	
	 messung	an	Behältern	oder	Rohrleitungen

■	 Frontbündiger	Temperaturaufnehmer	aus	Silber,	
	 thermisch	entkoppelt

■	 Messeinsatz	6	mm	auswechselbar,	federnd	gelagert

■	 Messwiderstand	1	x	Pt	100	in	3-	Leiterschaltung,	
	 Klasse	A

■	 Schnelle	Ansprechzeit

■	 Temperaturbereich	-20…	150	°C
 

■	 Befestigung	mittels	Auf-	oder	Einschweißmuffe

■	 Wahlweise	mit	Anschlusskopf	oder	M12-Rund-
	 steckverbinder	lieferbar

■ Positionierung	des	Anschlusskopfes/elektr.	Anschlusses

Das	Widerstandsthermometer	für	Oberflächentemperatur-
messung	dient	zur	Temperaturerfassung	an	einem	Behälter	
oder	Rohrleitung.	Mit	einer	Auf-	bzw.	Einschweissmuffe	ist	
eine	einfache	Montage	möglich.	Der	Messeinsatz	wird	mit	
einer	definierten	Federkraft	auf	die	zu	messende	Oberfläche	
gedrückt.	Durch	die	thermische	Entkopplung	des	Temperatur-
aufnehmers	wird	eine	Wärmeableitung	vermieden.	Die	von	
der	Messtemperatur	abhängige	Widerstandsänderung	kann	
von	einem	Messumformer	erfasst	und	in	ein	Einheitssignal	
gewandelt	werden.	Für	die	Anwendungen	stehen	eine	Reihe	
von	Messumformern	zur	Verfügung.	

Optionen

■ Ex-Schutz
■	 Einstufung	in	SIL	2
■	 Messumformer	integrierbar

Anwendungen·	Chemie/Petrochemie
·	Pharmazie
·	Biotechnologie
·	Lebensmittelindustrie

Einsatzgebiete

Merkmale

LABOM	Mess-	und	Regeltechnik	GmbH		Im	Gewerbepark	13		27798	Hude		Deutschland
Hotline:	+45	4408	804-444		Fax:	+49	4408	804-100		e-mail:	sales@labom.com		www.labom.com
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Ansprechzeit / Genauigkeit
s.	Abb.	1,	Seite	2

EG-Baumusterprüfbescheinigung
TÜV	08	ATEX	554093	X
						II	1G	Ex	ia	IIC	T6/T5/T4
						II	2G	Ex	ib	IIC	T6/T5/T4
						II	1D	Ex	iaD	20	T89°C
						II	2D	Ex	ibD	21	T129°C
Ui ≤ 30	V
Pi ≤ 200	mW
Ci	und	Li	vernachlässigbar	klein

Funktionale Sicherheit
gemäß	EN	61508,	Einstufung	in	SIL	2;
nur	ohne	Messumformer	

Gewicht
-	 mit	Anschlusskopf	Form	B:	 0,45	kg
-	 mit	M12-Rundsteckverbinder:		0,30	kg

Zubehör
-		 Aufschweißmuffe	G	1/2		mit	Bohrung	
	 6,1	mm,	Material	Edelstahl	W.-Nr.	1.4435
	 (316L),	Ø	=	30	mm
	 geeignet	zum	Aufschweißen	auf	einen		
	 Behälter	/	Rohrleitung	≥ NW	80	mm,	
	 Bestellcode	MT8200-A1
-		Einschweißmuffe		G	1/2	ohne	Bohrung,		
	 Bodenstück	auf	1	mm	reduziert	(schnell-	
	 ansprechend)	Material	Edelstahl	W.-Nr.		
	 1.4435	(316L)
	 geeignet	zum	Einschweißen	in	einen		 	
	 Behälter	mit	einer	Bohrung	Ø	30	mm,	
	 Bestellcode	MT8200-A2

Mechanischer Aufbau
Messeinsatz	 auswechselbar	 und	 federnd	
gelagert	mit	Anschlusskopf	und	Halsrohr.

Halsrohr
Halsrohrmaterial	 Edelstahl	 W.-Nr.	 1.4305	
(303),	Einschraubgewinde		G	1/2	B
Länge	L=	45	mm

Elektrischer Anschluss
wahlweise
·	Form	B,	Deckel	mit	2	Schlitzschrauben,
	 Mat.	Alu,	IP	54
·	Form	BUZH,	hoher	Klappdeckel	mit		 	
	 Schlitzschraube,	Mat.	Alu,	IP	65
·	Feldgehäuse	Ø	60	mm,	Schraubdeckel,
	 Mat.	Edelstahl	W.-Nr.	1.4305	(303),	IP	67		
	 nach	DIN	EN	60529
·	Rundsteckverbinder	mit	Schrauban-
	 schluss	M12,	IP	67	nach	DIN	EN	60529

Messeinsatz
Ø	6	mm,	Material	Edelstahl	mit	Silberspitze,	
thermisch	entkoppelt	durch	Kunststoff-Einsatz.	
Messeinsatz	 unter	 Federspannung	 im	 An-
schlusskopf	 verschraubt.	 Bei	 Montage	 des	
Gerätes	 Wärmeleitpaste	 gemäß	 Datenblatt	
T6-030	verwenden.

Messwiderstand
1	x	Pt	100	in	3-Leiterschaltung	nach	
DIN	EN	60751	Klasse	A	

Temperaturbereich
-20...150	°C

Integration Messumformer
geeignete	Pt	100	Messumformer	können	im	
Anschlusskopf	eingebaut	werden.	Folgende	
Einbauvarianten	stehen	zur	Verfügung:
a)	Messumformer	anstelle	vom	Klemmen-	
	 block
b)	Messumformer-Montage	im	Klappdeckel		
	 des	Anschlusskopfes	BUZH

In	der	M12-Rundsteckverbinder-Bauform	wird	
der	Messumformer	direkt	in	ein	Edelstahlge-
häuse	integriert.	

Auswahl	der	Messumformer	siehe	Produkt-
gruppe	Messumformer	für	Temperatur.

LED-Vorort-Anzeige
programmierbare	LED-Vorort-Anzeige	für	das	
Edelstahl-Feldgehäuse	(Ø	60	mm),
siehe	Datenblatt	M6-031

Technische Daten
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Abmessungen

Ansprechzeit/Genauigkeit   (Abb. 1)mit  

Funktionsprinzip 

Beispiel	in	Ausführung	mit	Rundsteckverbinder,	 	 	 	 Das	Messergebnis	zur	tatsächlichen	Mediumstemperatur
Typ	GA2650-A2220-T150	und	Aufschweißmuffe,	Typ	MT8200-A1	 	 ist	abhängig	von	folgenden	Parametern:
unter	Verwendung	von	Wärmeleitpaste	 -	 Wärmeübergang	des	Temperatursensors/Behälter
	 	 	 -	 Wärmeleitfähigkeit	des	Mediums
	 	 	 -	 Strömungsgeschwindigkeit
	 	 	 -	 Behälterwandstärke
	 	 	 -	 Umgebungstemperatur

Prozessdaten:
-	 Umgebungstemperatur	20	°C
-	 Messstelle	nicht	isoliert
-	 tatsächliche	Oberflächentemperatur	150	°C
-	 gemessene	Temperatur	mit	GA2650	=	149,5	°C	nach	13	Sek.
	 (Temperatursprung	von	20	°C	nach	150	°C)
-	 Ansprechzeit	 t	90	~	3	sec.
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Bestellangaben    -	hier	nicht	aufgeführte	Ausführungen	bitte	gesondert	spezifizieren	-

¹	nicht	in	Ex-Ausführung

Widerstandsthermometer für Oberflächentemperaturmessung GA265 .
Ex-Ausfüh-

rung
·	Standard 0
·	Ex-Schutz,	Zündschutzart	siehe	nachstehend 1

Bauform
·	frontbündiger	Temperaturaufnehmer	aus	Silber,	thermisch	entkoppelt
		Halsrohrlänge	45	mm,	Messeinsatz	6	mm,	federnd	gelagert
		Messwiderstand	1	x	Pt	100	in	3-Leitertechnik,	Klasse	A

A2220

elektrischer	
Anschluss

An-
schluss-
kopf

·	Form	B elektrischer	Anschluss	M20x1,5	Kabelverschraubung
MS-vernickelt	für	Kabel	Ø	9-14

T11
·	Form	BUZH T15

·	Feldgehäuse
Kabelverschraubung

Polyamid	
schwarz

für	Kabel	Ø	3-6,5 T47
für	Kabel	Ø	4,5-10 T47.40

Edelstahl für	Kabel	Ø	3-6,5 T47.21
mit	Rundsteckverbinder	M12x1 T47.51

Rundsteckverbinder	M12 T150

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben):

Zündschutzart	bei	Ex

·         II	1G	Ex	ia	IIC	T6/T5/T4 S71
·         II	2G	Ex	ib	IIC	T6/T5/T4 S72
·         II	1D	Ex	iaD	20	T89°C S73
·         II	2D	Ex	ibD	21	T129°C S74

einschl.	
Messum-

former

eingebaut	im	Anschlusskopf	
(sep.	spezifizieren)

·	Montage	auf	dem	Messeinsatz	(anstelle	Klemmsockel) Z1
·	Montage	im	Klappdeckel	des	Anschlusskopfes	BUZH Z2

mit	Rundsteckverbinder	M12	 ·	Messumformer	4...20	mA	im	Edelstahlgehäuse ¹	Typ	PA2430,	siehe	Datenblatt	T4-082-1 Z52

Bestellbeispiel: GA2650 A2220 T47

Zubehör
Aufschweißmuffe	mit	Bohrung	6,1	mm,	Material	W.-Nr.	1.4435	(316L),	AD	=	30	mm MT8200-A1
Einschweißmuffe	ohne	Bohrung,	Bodenstück	auf	1	mm	reduziert	(schnellansprechend)	
Material	W.-Nr.	1.4435	für	Behälterbohrung	30	mm

MT8200-A2
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Bestellangaben    -	hier	nicht	aufgeführte	Ausführungen	bitte	gesondert	spezifizieren	-

Zubehör

Anschlusspläne

¹	nicht	in	Ex-Ausführung

                                       LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH · Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com

Widerstandsthermometer für Oberflächentemperaturmessung GA265 .
Ex-Ausfüh-

rung
·	Standard 0
·	Ex-Schutz,	Zündschutzart	siehe	nachstehend 1

Bauform
·	frontbündiger	Temperaturaufnehmer	aus	Silber,	thermisch	entkoppelt
		Halsrohrlänge	45	mm,	Messeinsatz	6	mm,	federnd	gelagert
		Messwiderstand	1	x	Pt	100	in	3-Leitertechnik,	Klasse	A

A2220

elektrischer	
Anschluss

An-
schluss-
kopf

·	Form	B elektrischer	Anschluss	M20x1,5	Kabelverschraubung
MS-vernickelt	für	Kabel	Ø	9-14

T11
·	Form	BUZH T15

·	Feldgehäuse
Kabelverschraubung

Polyamid	
schwarz

für	Kabel	Ø	3-6,5 T47
für	Kabel	Ø	4,5-10 T47.40

Edelstahl für	Kabel	Ø	3-6,5 T47.21
mit	Rundsteckverbinder	M12x1 T47.51

Rundsteckverbinder	M12 T150

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben):

Zündschutzart	bei	Ex

·         II	1G	Ex	ia	IIC	T6/T5/T4 S71
·         II	2G	Ex	ib	IIC	T6/T5/T4 S72
·         II	1D	Ex	iaD	20	T89°C S73
·         II	2D	Ex	ibD	21	T129°C S74

einschl.	
Messum-

former

eingebaut	im	Anschlusskopf	
(sep.	spezifizieren)

·	Montage	auf	dem	Messeinsatz	(anstelle	Klemmsockel) Z1
·	Montage	im	Klappdeckel	des	Anschlusskopfes	BUZH Z2

mit	Rundsteckverbinder	M12	 ·	Messumformer	4...20	mA	im	Edelstahlgehäuse ¹	Typ	PA2430,	siehe	Datenblatt	T4-082-1 Z52

Bestellbeispiel: GA2650 A2220 T47

Zubehör
Aufschweißmuffe	mit	Bohrung	6,1	mm,	Material	W.-Nr.	1.4435	(316L),	AD	=	30	mm MT8200-A1
Einschweißmuffe	ohne	Bohrung,	Bodenstück	auf	1	mm	reduziert	(schnellansprechend)	
Material	W.-Nr.	1.4435	für	Behälterbohrung	30	mm MT8200-A2

639



 

Elektrischer 2-Leiter-Temperaturschalter Clamp-on Technik
Rohrtemperaturmessung
Typenreihe GP2610

■ Elektrischer 2-Leiter-Temperaturschalter zum 
 Anschluss an einen digitalen I/O Port einer SPS
■ Diverse Spannelemente zum Anschluss an 
 den Prozess:
 - Spannblock  (für Rohr - Ø 4...17,2 mm)
 - Spannband (für Rohr - Ø 10...300  mm)
 - Spannbügel (für Rohr - Ø 4...17,2 mm)
■ Hygienegerechte Temperaturüberwachung für Rohre 
 von 4...300 mm Ø
■ Patentiertes Messsystem
■ Hohe Messgenauigkeit, schnelle Ansprechzeit
■   Einfache Montage
■ Keine Schweißung, keine Prozessunterbrechung
■ Keine zusätzliche Isolierung erforderlich
■ Messeinsatz rekalibrierfähig 
■ Temperaturschalter in 2-Leitertechnik, Stromaus-
 gang 4 und 33 mA, Schaltfunktion max. Schließer
 AUS =   4 mA
 AN   =  33 mA
■ Schaltpunkteinstellung mittels Magnet im Bereich
 -40...+150 °C
■ Schaltpunktgenauigkeit ± 0,5 K
■ Schaltverzögerung 0 s
■ Hysterese 0,1 K
■ Schaltpunktkontrolle durch 2 grüne LEDs
■ Elektrischer Anschluss M12

Der elektrische 2-Leiter-Temperaturschalter in Clamp-on-
Technik dient zur Temperaturüberwachung speziell für Anlagen 
in der Food/Pharma/Biotechnik. Das Stromausgangssignal wird 
an einen digitalen I/O Port einer SPS angeschlossen.

Optionen

■ Anzeige von Sensorbruch und Kurzschluss durch
 wechselndes Stromsignal und Dauerblinken der LEDs
■ Schaltpunktgenauigkeit ± 0,1 K (Werkskalibrierung)
■ Schaltverzögerung 0...99,9 s (Werkseinstellung)
■ Hysterese > 0,1 K· Lebensmittelindustrie

· Pharmazie
· Biotechnologie

Einsatzgebiete

Anwendungen

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Typ elektrischer Temperaturschalter in
 2-Leiter-Technik
 Stromausgang 4 und 33 mA
 AUS:    4 mA
 AN:    33 mA
Schaltpunkteinstellung im Bereich -40,0...+150,0 °C, werks-
 seitige Einstellung, kundenseitig
 durch Magnet einstellbar
Schaltfunktion max. Schließer
Schaltverzögerung 0 s, optional 0...99,9 s
Schaltpunktkontrolle 2 grüne LEDs, rundum leuchtend
Versorgung 24 V DC -0V + 6 V DC
Schaltzyklen > 10 Millionen
Schaltgenauigkeit ± 0,5 K, optional ± 0,1 K durch
 Kalibrierung
Hysterese 0,1 K, abweichend auf Anfrage

Schaltausgang 

Umgebungstemperatur -20...85  °C
Prozesstemperatur -40...150 °C 
zul. Lagertemperatur -40...100 °C

Erweiterte Temperaturbereiche auf Anfrage

Material temperaturbeständiger Hochleistungs-
 kunststoff mit integriertem Isoliersystem
Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529

passend für alle gängigen Rohrnennweiten, Abmessungen
siehe Bestellangaben

Konstruktion Elektronikeinheit komplett vergossen
Material  Gehäuse aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304),
Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529
Elektrischer Anschluss Rundsteckverbinder M12, 4-polig

Messeinsatz Material Edelstahl Ø 6 mm, unter Feder- 
   spannung in Manschette verschraubt.
   Messeinsatz rekalibrierfähig, da auswech- 
   selbar, dabei keine Veränderung der Mess-
   stellenanordnung
   Messelement aus Silber, thermisch entkop- 
   pelt durch Kunststoff-Einsatz
Messwiderstand 1 x Pt 100 in Dünnschichttechnologie 

Gehäuseausführung

Temperaturaufnehmer

Temperaturbereiche

Rohrmanschette

Rohrnennweiten

Technische Daten

Der Messumformer wandelt das Temperatursignal in eine AN/AUS-Information um. Oberhalb vom Schaltpunkt wird ein Strom 
von AN=33 mA generiert, unterhalb vom Schaltpunkt AUS=4 mA.
Durch einen passenden Widerstand RLast wird das Stromsignal in eine geeignete AN/AUS Information für einen digitalen I/O 
Port umgewandelt.

Funktionen
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Abmessungen

Anschlussplan
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Elektrischer 2-Leiter-Temperaturschalter Clamp-on-Technik GP2610

Spannelemente
 Spannblockmontage A4 . . .
 Spannbandmontage  · mit Schlauchschellen B5 . . .
 Spannbügelmontage  · Spannbügel rund C3 . . .

Rohr-Außendurch-
messer mm

Rohr-
Außen-

durchmesser

Manschettengröße
50 x 35 x 20

A4 . . .
23 x 36 x 19

B5 . . .
30 x 35 x 20

C3 . . .
4 x - x 040
6 x - x 060
6,35 x - x 063
8 x - x 080
9,35 x - x 093
10 x x x 100
10,2 x x x 102
10,3 x x x 103
12 x x x 120
12,7 x x x 127
13 x x x 130
13,5 x x x 135
13,7 x x x 137
14 x x x 140
15,88 x x x 158
16 x x x 160
17,2 x x x 172

abweichend Ø 4,0 - 17,2 x - x 997
18,0 - x - 180
19,0 - x - 190
19,05 - x - 195
20,0 - x - 200
21,3 - x - 213
22,0 - x - 220
23,0 - x - 230
24,0 - x - 240
25,0 - x - 250
25,4 - x - 254
26,7 - x - 267
26,9 - x - 269
28,0 - x - 280
29,0 - x - 290
30,0 - x - 300
31,8 - x - 318
32,0 - x - 320
33,4 - x - 334
33,7 - x - 337
34,0 - x - 340
35,0 - x - 350
36,0 - x - 360
38,0 - x - 380
38,1 - x - 381
41,0 - x - 410
42,4 - x - 424
44,5 - x - 445
48,3 - x - 483
50,8 - x - 508
53,0 - x - 530
54,0 - x - 540
57,0 - x - 570

abweichend 10,0-300 mm - x - 991

Prozesstemperatur
· -40...+150 °C M23
· gemäß Klartext M99

Schaltausgang

Versorgung · 24 V DC - 0 V + 6 V DC
F1 . . . 

Schaltfunktion max. Funktion Ausgangssignal
· AUS = 4 mA
· AN = 33 mA

Schaltpunkteinstellung
· 121 °C, Standard      2
· Werkseinstellung im Bereich -40,0...150,0°C, Angabe gem. Klartext      9

Schaltverzögerung
· 0 s, Standard        3
· gemäß Anfrage        9

Hysterese
· 0,1 K, Standard           4
· gemäß Anfrage           9

Schaltgenauigkeit
· ± 0,5 K, Standard G1
· ± 0,1 K G2

Schaltpunktkon-
trolle

grüne LED
rundum leuchtend · LEDs aus, Schaltzustand AUS L10

Fühlerbruchsignal
· ohne K1
· Sensorbruch/Kurzschluss Dauerblinken, auch im Ausgangssignal sichtbar K2

elektr. Anschluss · Rundsteckverbinder M12x1 (4-polig), IP 67 T30
Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Verpolungsschutz · ohne V2

Bestellbeispiel: GP2610 A4040 M23 F1234 G1 L10 K1 T30

Bestellangaben
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Raum- und Außen-Widerstandsthermometer 

robuste Ausführung 

Typenreihe GA810. 
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Einsatzgebiete 

■ Lagerhallen  - Außenbereich 

■ Kühlräume  - Biogas-Container 

■ Feuchträume               - Schiffsindustrie 

■ Gasstationen                - Gewächshäuser 

■ Kühlcontainer              - Offshore Anwendungen 
  

Merkmale 
  

■ Raum- und Außen- Temperaturfühler zum Messen der 
Umgebungstemperatur 

■ Robuste Bauform 

- mit Aluminium-Druckgussgehäuse 

- mit Edelstahlgehäuse 

■ Messwiderstand 1 x Pt 100 in 3- Leitertechnik, Klasse A 

■ Messstofftemperatur -40…80°C 

■ Kurze Ansprechzeiten 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex-Schutz 

- Einstufung in SIL2 

■ Messumformer integrierbar 

■ Temperaturschalter  integrierbar 

■ Schutzhülse gegen direkte Sonneneinstrahlung und 
Zugluft 

■ Weitere Temperaturmessumformer s. Produktgruppe T4 

Anwendungen 

Das Widerstandsthermometer ist vorgesehen zum Messen 
von Umgebungstemperaturen in geschlossenen Räumen 
oder Außenmontage. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse 
mit Montageplatte und separater Er-
dungsklemme 

Abmessungen: 80 x 75 x 57 

Schutzart: IP 66 nach DIN EN 60529 

El. Anschluss: ■ M20 x 1,5 Kabelverschraubung für 
Kabel Ø 5- 9, Material MS-vernickelt 

■ M20 x 1,5 Kabelverschraubung Skin-
top blau für Kabel Ø 5-9, 
Material PA 

  

alternativ: 

Ausführung: Massives Edelstahlgehäuse für die 
Wandbefestigung oder für die Rohr- und 
Gestellbefestigung 

Abmessungen: Durchmesser 60 mm,  
Höhe 51 mm 

Schutzart: IP 66 nach DIN EN 60529 

El. Anschluss: ■ Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig) 

■ M12 x 1 Kabelverschraubung für Ka-
bel Ø 3-6,5, Material MS-vernickelt  

Sockel: Keramik Ø 42 mm auf Montageplatte 
montiert 

  

Temperaturaufnehmer 

Fühler (U1) : Ø 6 x 50 mm, 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Messwiderstand: 1 x Pt 100 in 3-Leitertechnik 

Klasse A nach DIN EN 60751 
  

Messgenauigkeit 

Messwiderstand  Pt 100 nach DIN EN 60751, Klasse A 

Temperaturbereiche 

Messstoff: -40…80°C 

Lagerung: -40…80°C 
  

Messumformer /Temperaturschalter 

Integration: Geeignete Pt 100 Messumformer oder 
Temperaturschalter (ohne Ex)  können im 
Wandgehäuse eingebaut werden. 
  

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA210., 4…20 mA, pro-
grammierbar 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA220., galvanische 
Trennung, SIL 2-Zulassung 

■ Messumformer für Kopfmontage, 
Typenreihe PA230., galvanische 
Trennung, SIL 2-Zulassung, HART 

  

Zulassungen/Zertifikate 

EG-Baumuster- 
Prüfung: 

TÜV 08 ATEX 554093 X 

Zündschutzarten:  II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 

 II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 

 II 1D Ex iaD 20 T89°C 

 II 2D Ex ibD 21 T129°C 

Ui ≤ 30 V 

Pi ≤ 200 mW 

Ci und Li vernachlässigbar klein 

SIL 2: Funktionale Sicherheit nach EN 61508, 
Einstufung in SIL 2; Messumformer und 
Temperaturschalter sind separat zu 
betrachten. 
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Anschlussplan 
  

 
 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer, robuste Ausführung, 

Typenreihe GA810. 

Bestellangaben GA810. 

GA810. Raum- und Außen-Widerstandsthermometer , robuste Ausführung 

          0 
Ex-Ausführung 

ohne 

          1 Ex-Schutzart, Zündschutzart siehe nachstehend 

N2 Sensortyp 1 x Pt 100 in 3-Leiterschaltung 

T60 

Elektrischer Anschluss 

Aluminium-Druckgussgehäuse 

M20 x 1,5 Kabelverschraubung für Kabel Ø 5 - 9, Material MS-vernickelt

T60.14 M20 x 1,5 Kabelverschraubung Skintop blau für Kabel Ø 5-9, Material 
PA 

T471.22 Edelstahl-Feldgehäuse Ø 60 mm 
für Wandbefestigung 

M12 x 1 Kabelverschraubung für Kabel Ø 3-6,5, Material MS-vernickelt 

T471.51 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig) 

T472.22 Edelstahl-Feldgehäuse Ø 60 mm 
für Rohr- und Gestell-befestigung 

M12 x 1 Kabelverschraubung für Kabel Ø 3-6,5, Material MS-vernickelt 

T472.51 Rundsteckverbinder M12 x 1 (4-polig) 
  

 
  

Zusatzausführungen und Optionen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

R60 

Lage elektrischer Anschluss 

300 Uhr 

R61 600 Uhr 

R63 900 Uhr 

P10 Schutzhülse zum Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft 

S71 

Zündschutzarten bei Ex 

 II 1 G Ex ia IIC T6/T5/T4 

S72  II 2 G Ex ib IIC T6/T5/T4 

S73  II 1 D Ex iaD 20 T89°C 

S74  II 2 D Ex ibD 21 T121°C 

Z1 einschließlich Messumformer Montage im Feldgehäuse (Auswahl der Messumformer Produktgruppe T4) 

W2604 Funktionale Sicherheit nach IEC/EN 61508, Einstufung des Pt100 Elements in SIL 2  1 
  

 
Bestellbeispiel: GA8100 – N2 – T471.22 - … 

 
1 Messumformer und Temperaturschalter sind separat zu betrachten 
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Schutzrohre

  Typenreihe   Seite

T5-030 Schutzrohr zum Einschweißen nach DIN 43772,

 Form 4, einteilig/gedreht, Innengewinde . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..HB8010 649

T5-031 Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,

 Form 5, gechweißt, Innengewinde  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..HA8010 651

T5-032 Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,

 Form 6, einteilig/gedreht, Innengewinde . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..HA8020 653

T5-033 Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,

 Form 7, einteilig/gedreht, Innengewinde . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..HA8020 655

T5-034 Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,

 Form 8, geschweißt, Aussengewinde .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..HA8030 657

T5-035 Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,

 Form 9, einteilig/gedreht, Aussengewinde.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..HA8050 659

T5-050 Schutzrohrsystem HIT
 für die Hygienisch Invasive Temperaturmessung.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..HP1100 661

T5-051 Schutzrohre für Widerstandsthermometer MiniTherm . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..HP1200 665
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Schutzrohre zum Einschweißen nach DIN 43772 

Form 4, einteilig/gedreht, Innengewinde 

Typenreihe HB8010 
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Werkstoffe 

 W.-Nr. T max. P max.* 

Edelstahl 1.4571 550°C 150 bar 

Edelstahl 1.4404 550°C 150 bar 

Vergütungsstahl C 22.8 450°C 150 bar 

Stahl warmfest 13CrMo44 1.7335 500°C 150 bar 
  

* bei statischen Einsatzbedingungen 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 

 

Die Schutzrohre sind mit Materialzeugnis nach DIN EN 
10204-3.1 lieferbar und geeignet für den Anbau an Zone 0 
gemäß Technischer Anleitung TA_033. 

 

Auf Wunsch führen wir eine Schutzrohrberechnung unter 
statischen oder dynamischen Einsatzbedingungen durch 
(Berechnungszertifikat). 

 

Länge L1 des Temperaturaufnehmers bei Zeigerther-
mometern 
  

Einschraubzapfen, drehbar, Dichtung innen L1 = L – A 

Einschraubzapfen, fest, Dichtung außen L2 = L - B 
  

DIN- Längen der Schutzrohre 

Abweichende Längen bitte angeben. 
  

L mm U mm 

110 65 

110 73 

140 65 

170 133 

200 65 

200 125 

260 125 

410 275 
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Bestellangaben 
  

Schutzrohr zum Einschweißen nach DIN 43772,  

 Form 4, einteilig/gedreht, Innengewinde, Typenreihe HB8010 

Bestellangaben HB8010 

HB8010 Einschweißschutzrohr nach DIN 43772 für Thermometer mit Innengewinde 

 Bohrung  

Ø d1 

Außen 

Ø F2 

Gerätegewinde

N 

 

Ø F3 

 

H1 

 

A 

 

B 

A10 

Schutzrohr Form 4 

7 24 h 7 M 18 x 1,5 12,5 16 30 10 

A20 7 
26 h 7 G 1/2 

12,5 
19 30 10 

A21 * 9 15 

A30 11 

32 h 11 G 3/4 

17 

22 30 10 A31 13 19 

A32 14 20 

A99 nach Angabe 

G10 

Werkstoff 

Edelstahl 1.4571 (Standard) 

G11 Edelstahl 1.4404 

G20 Vergütungsstahl C 22.8 

G30 Stahl warmfest 13CrMo44 

G99 nach Angabe 

 

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

W1220 Kombinierte Druck- und Dichtigkeitsprüfung (Prüfdruck angeben) 

W1020 Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 

W2502 Schutzhülse für Anbau an Zone 0 gemäß TA_033 

Bestellbeispiel (Länge L und U als Klartextangabe in mm; max. 770 mm):  HB8010 – A10 – G10 – L=  - U=   - … 

 

* ab Lager lieferbar (auch mit Materialzeugnis): 

  

Schutzrohr 

Bohrung  

Ø d1 

Außen 

Ø F2 

Gerätegewinde

N 

 

Ø F3 

HB8010 - A21 - G10 - L=110 - U=65 Form 4 9 26 h 7 G 1/2 15 

HB8010 - A21 - G10 - L=170 - U=133 Form 4 9 26 h 7 G 1/2 15 
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Form 5, geschweißt, Innengewinde 

Typenreihe HA8010 
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Werkstoffe 

 W.-Nr. T max. P max.* 

Edelstahl 1.4571 550°C 25 bar 
  

* bei statischen Einsatzbedingungen 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 

 

Die Schutzrohre sind mit Materialzeugnis nach DIN EN 
10204-3.1 lieferbar und geeignet für den Anbau an Zone 0 
gemäß Technischer Anleitung TA_033. 

 

Auf Wunsch führen wir eine Schutzrohrberechnung unter 
statischen oder dynamischen Einsatzbedingungen durch 
(Berechnungszertifikat). 

 

Länge L1 des Temperaturaufnehmers bei Zeigerther-
mometern 
  

Einschraubzapfen, drehbar, Dichtung innen L1 = U1 – A 

Einschraubzapfen, fest, Dichtung außen L2 = U1 + B 
  

DIN- Längen der Schutzrohre 

Abweichende Längen bitte angeben. 
  

L mm U1 mm 

110 82 

170 142 

260 232 

410 382 
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Bestellangaben 
  

Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,  

  Form 5, geschweißt, Innengewinde, Typenreihe HA8010 

Bestellangaben HA8010 

HA8010 Einschraubschutzrohr nach DIN 43772 für Thermometer mit Innengewinde 

 Einschraubgewinde

E 

Gerätegewinde

N 

Bohrung

Ø d1 

Rohr 

Ø F1 

 

D1 

 

K1 

 

H1 

 

SW 

 

B 

 

A 

A11 

Schutzrohr Form 5 

G 1/2 B G 1/2 

7 12 

26 14 19 27 18 2 A13 * 9 14 

A14 11 14 

A20 
G 3/4 B G 1/2 

7 12 
32 16 19 32 18 2 

A21 9 14 

A30 

G 3/4 B G 3/4 

7 12 

32 16 22 32 18 2 

A31 9 14 

A32 11 14 

A33 13 16 

A34 14 18 

A99 nach Angabe 

G10 
Werkstoffe 

Edelstahl 1.4571 (Standard) 

G99 nach Angabe 

 

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

W1220 Kombinierte Druck- und Dichtigkeitsprüfung (Prüfdruck angeben) 

W1020 Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 

W2502 Schutzhülse für Anbau an Zone 0 gemäß TA_033 

Bestellbeispiel:   HA8010 - A11 - G10 - W1220 - U1=...  

(Länge U1 als Klartextangabe in mm; min 80, max 2000 mm, lange Schutzrohre schwingungsfrei abstützen) 

 

* ab Lager lieferbar (auch mit Materialzeugnis): 

  

Schutzrohr 

Einschraubgewinde

E 

Gerätegewinde 

N 

Bohrung 

Ø d1 

Rohr 

Ø F1 

HA8010 - A13 - G10 - U1=82 Form 5 G 1/2 B G 1/2 9 14 

HA8010 - A13 - G10 - U1=142 Form 5 G 1/2 B G 1/2 9 14 
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Schutzrohre zum Einschrauben nach DIN 43772 

Form 6, einteilig/gedreht, Innengewinde 

Typenreihe HA8020 
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Werkstoffe 

 W.-Nr. T max. P max.* 

Edelstahl 1.4571 550°C 150 bar 

Edelstahl 1.4404 550°C 150 bar 
  

* bei statischen Einsatzbedingungen 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 

 

Die Schutzrohre sind mit Materialzeugnis nach DIN EN 
10204-3.1 lieferbar und geeignet für den Anbau an Zone 0 
gemäß Technischer Anleitung TA_033. 

 

Auf Wunsch führen wir eine Schutzrohrberechnung unter 
statischen oder dynamischen Einsatzbedingungen durch 
(Berechnungszertifikat). 

 

Länge L1 des Temperaturaufnehmers bei Zeigerther-
mometern 
  

Einschraubzapfen, drehbar, Dichtung innen L1 = U1 – A 

Einschraubzapfen, fest, Dichtung außen L2 = U1 + B 
  

DIN- Längen der Schutzrohre 

Abweichende Längen bitte angeben. 
  

L mm U1 mm 

110 82 

170 142 

260 232 

410 382 
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Bestellangaben 
  

Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,  

  Form 6, einteilig/gedreht, Innengewinde, Typenreihe HA8020 

Bestellangaben HA8020 

HA8020 Einschraubschutzrohr nach DIN 43772 für Thermometer mit Innengewinde 

 Einschraubgewinde

E 

Gerätegewinde

N 

Bohrung

Ø d1 

Rohr 

Ø F2 

 

D1 

 

K1 

 

H1 

 

SW 

 

A 

 

B 

A10 

Schutzrohr Form 6 

G 1/2 B G 1/2 

7 13 

26 14 19 27 2 18 
A11 7 17 

A12 * 9 17 

A13 11 17 

A20 
G 3/4 B G 1/2 

7 17 
32 16 19 32 2 18 

A21 9 17 

A30 

G 3/4 B G 3/4 

7 17 

32 16 22 32 2 18 

A31 9 17 

A32 11 19 

A33 13 20 

A34 14 22 

A40 

G 1 B G 1/2 

7 17 

39 18 19 41 2 18 A41 9 20 

A42 11 22 

A99 nach Angabe 

G10 

Werkstoffe 

Edelstahl 1.4571 (Standard) 

G11 Edelstahl 1.4404 

G99 nach Angabe 

 

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

W1220 Kombinierte Druck- und Dichtigkeitsprüfung (Prüfdruck angeben) 

W1020 Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 

W2502 Schutzhülse für Anbau an Zone 0 gemäß TA_033 

Bestellbeispiel (Länge U1 als Klartext in mm; min. 80, max. 382 mm):   HA8020 - A11 - G10 - W1020 - U1=...  

 

* ab Lager lieferbar (auch mit Materialzeugnis): 

  

Schutzrohr 

Einschraubgewinde

E 

Gerätegewinde 

N 

Bohrung 

Ø d1 

Rohr 

Ø F2 

HA8020 - A12 - G10 - U1=82 Form 6 G 1/2 B G 1/2 9 17 

HA8020 - A12 - G10 - U1=142 Form 6 G 1/2 B G 1/2 9 17 

 

654



 

 

 

Schutzrohre zum Einschrauben nach DIN 43772 

Form 7, einteilig/gedreht, Innengewinde 

Typenreihe HA8020 
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Werkstoffe 

 W.-Nr. T max. P max.* 

Edelstahl 1.4571 550°C 150 bar 

Edelstahl 1.4404 550°C 150 bar 
  

* bei statischen Einsatzbedingungen 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 

 

Die Schutzrohre sind mit Materialzeugnis nach DIN EN 
10204-3.1 lieferbar und geeignet für den Anbau an Zone 0 
gemäß Technischer Anleitung TA_033. 

 

Auf Wunsch führen wir eine Schutzrohrberechnung unter 
statischen oder dynamischen Einsatzbedingungen durch 
(Berechnungszertifikat). 

 

Länge L1 des Temperaturaufnehmers bei Zeigerther-
mometern 
  

Einschraubzapfen, drehbar, Dichtung innen L1 = U1 – A 

Einschraubzapfen, fest, Dichtung außen L2 = U1 + B 
  

DIN- Längen der Schutzrohre 

Abweichende Längen bitte angeben. 
  

L mm U1 mm 

110 82 

170 142 

260 232 

410 382 
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Bestellangaben 
  

Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,  

  Form 7, einteilig/gedreht, Innengewinde, Typenreihe HA8020 

Bestellangaben HA8020 

HA8020 Einschraubschutzrohr nach DIN 43772 für Thermometer mit Innengewinde 

 Einschraubgewinde

E 

Gerätegewinde

N 

Bohrung

Ø d1 

Rohr 

Ø F2 

 

D1 

 

K1 

 

H1 

 

SW 

 

A 

 

B 

B11 

Schutzrohr Form 7 

1/2-14 NPT G 1/2 

7 17 

- ~20 19 27 2 18 B12 9 17 

B13 11 17 

B20 

3/4-14 NPT G 1/2 

7 17 

- ~21 19 32 2 18 B21 9 17 

B22 1 19 

A99 nach Angabe 

G10 

Werkstoffe 

Edelstahl 1.4571 (Standard) 

G11 Edelstahl 1.4404 

G99 nach Angabe 

 

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

W1220 Kombinierte Druck- und Dichtigkeitsprüfung (Prüfdruck angeben) 

W1020 Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 

W2502 Schutzhülse für Anbau an Zone 0 gemäß TA_033 

Bestellbeispiel (Länge U1 als Klartext in mm; min. 80, max. 382 mm):   HA8020 - B11 - G10 - W1020 - U1=...  
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Schutzrohre zum Einschrauben nach DIN 43772 

Form 8, geschweißt, Außengewinde 

Typenreihe HA8030 

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  T5-034_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/2

 
  

 
  

Werkstoffe 

 W.-Nr. T max. P max.* 

Edelstahl 1.4571 550°C 25 bar 
  

* bei statischen Einsatzbedingungen 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 

 

Die Schutzrohre sind mit Materialzeugnis nach DIN EN 
10204-3.1 lieferbar und geeignet für den Anbau an Zone 0 
gemäß Technischer Anleitung TA_033. 

 

Auf Wunsch führen wir eine Schutzrohrberechnung unter 
statischen oder dynamischen Einsatzbedingungen durch 
(Berechnungszertifikat). 

 

Länge L1 des Temperaturaufnehmers bei Zeigerther-
mometern 

L1 = U1 + A 

 

DIN- Längen der Schutzrohre 

Abweichende Längen bitte angeben. 
  

L mm U1 mm 

101 73 

138 110 

198 170 

288 260 

438 410 
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Bestellangaben 
  

Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,  

 Form 8, geschweißt, Außengewinde, Typenreihe HA8030 

Bestellangaben HA8030 

HA8030 Einschraubschutzrohr nach DIN 43772 für Thermometer mit Außengewinde 

 Einschraubgewinde

E 

Gerätegewinde

N 

Bohrung

Ø d1 

Rohr 

Ø F1 

 

D1 

 

K1 

 

H1 

 

SW 

 

A 

A10 

Schutzrohr Form 8 

G 1/2 B G 1/2 B 

7 9 

26 14 12 27 16 
A11 7 12 

A13 9 14 

A14 11 14 

A30 

G 3/4 B G 3/4 B 

7 12 

26 16 14 32 20 

A31 9 14 

A32 11 14 

A33 13 16 

A34 14 18 

A99 nach Angabe 

G10 
Werkstoffe 

Edelstahl 1.4571 (Standard) 

G99 nach Angabe 

 

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

W1220 Kombinierte Druck- und Dichtigkeitsprüfung (Prüfdruck angeben) 

W1020 Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 

W2502 Schutzhülse für Anbau an Zone 0 gemäß TA_033 

 
Bestellbeispiel:   HA8030 - A11 - G10 - W1220 - U1=...  

(Länge U1 als Klartext in mm; min. 80, max. 2000 mm, lange Schutzrohre schwingungsfrei abstützen) 
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Schutzrohre zum Einschrauben nach DIN 43772 

Form 9, einteilig/gedreht, Außengewinde 

Typenreihe HA8050 
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Werkstoffe 

 W.-Nr. T max. P max.* 

Edelstahl 1.4571 550°C 150 bar 

Edelstahl 1.4404 550°C 150 bar 
  

* bei statischen Einsatzbedingungen 

Weitere Werkstoffe auf Anfrage. 

 

Die Schutzrohre sind mit Materialzeugnis nach DIN EN 
10204-3.1 und geeignet für den Anbau an Zone 0 gemäß 
Technischer Anleitung TA_033. 

 

Auf Wunsch führen wir eine Schutzrohrberechnung unter 
statischen oder dynamischen Einsatzbedingungen durch 
(Berechnungszertifikat). 

 

Länge L1 des Temperaturaufnehmers bei Zeigerther-
mometern 

L1 = U1 + A 

 

DIN- Längen der Schutzrohre 

Abweichende Längen bitte angeben. 
  

L mm U1 mm 

101 73 

138 110 

198 170 

288 260 

438 410 
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Bestellangaben 
  

Schutzrohr zum Einschrauben nach DIN 43772,  

 Form 9, einteilig/gedreht, Außengewinde, Typenreihe HA8050 

Bestellangaben HA8050 

HA8050 Einschraubschutzrohr nach DIN 43772 für Thermometer mit Außengewinde 

 Einschraubgewinde

E 

Gerätegewinde

N 

Bohrung

Ø d1 

Rohr 

Ø F2 

 

D1 

 

K1 

 

H1 

 

SW 

 

A 

A11 

Schutzrohr Form 9 

G 1/2 B G 1/2 B 

7 

17 26 14 12 27 16 A12 9 

A13 11 

A30 

G 3/4 B G 3/4 B 

7 17 

32 16 14 32 20 

A31 9 17 

A32 11 19 

A33 13 20 

A34 14 22 

A99 nach Angabe 

G10 

Werkstoffe 

Edelstahl 1.4571 (Standard) 

G11 Edelstahl 1.4404 

G99 nach Angabe 

 

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

W1220 Kombinierte Druck- und Dichtigkeitsprüfung (Prüfdruck angeben) 

W1020 Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 

W2502 Schutzhülse für Anbau an Zone 0 gemäß TA_033 

 
Bestellbeispiel (Länge U1 als Klartext in mm; min. 73, max. 383 mm):   HA8050 - A11 - G10 - W1020 - U1=...  
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Schutzrohrsystem HIT 

für die Hygienisch Invasive Temperaturmessung 

Typenreihe HP1100 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

■ Lebensmittelindustrie 

Merkmale 
  

■ Hygienisches,  invasives Schutzrohrsystem 

■ Montage und Demontage des Temperaturaufnehmers 
ohne Prozessunterbrechung 

■ Mediumberührte Teile Edelstahl W.- Nr. 1.4435 (316L) 

■ Oberflächenrauigkeit  ≤ 0,4 µm, elektropoliert 

■ Deltaferritgehalt < 3%  

■ Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 

■ Rohrnormen:  

- DIN 11866 Reihe A /  EN 10357 (DIN 11850)  

- DIN 11866 Reihe B /  ISO1127  

- DIN 11866 Reihe C / ASME BPE  

■ Bauform: Gerades oder abgewinkeltes Rohrsystem 

■ Instrumentenanschluss M12 x 1 

■ Nenndruck: bis PN 25 

■ Geeigneter Temperaturaufnehmer MiniTherm GA 2730, 
Datenblatt T4-017 

  

Optionen 

■ Deltaferritgehalt < 1 % 
  

Anwendungen 

Das HIT-Schutzrohrsystem gewährleistet eine hygienege-
rechte invasive Temperaturmessung, speziell für die Anfor-
derungen in der Food / Pharma/ Biotechnik. Das Schutz-
rohrsystem wird orbital in einem Rohrleitungssystem einge-
schweißt, somit ist eine dichtungsfreie und sterile Tempera-
turmessung gegeben. Für die Temperatur-erfassung wird 
der Temperaturaufnehmer MiniTherm Typ GA2730, Daten-
blatt T4-017 empfohlen.  
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Aufbau Schutzrohr orbital einge-
schweißt  in ein Rohrsystem 

Bauform ■ Gerade 

■ Abgewinkelt  (90 °) 

Instrumentenanschluss M12 x 1 

Nennweiten Siehe Maßtabelle 

Nenndruck Bis PN 25 gem. DIN 11865 

Gewicht Siehe Maßtabelle 
  

Material messstoffberührte Teile 

Schutzrohr Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Rohr Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Deltaferritgehalt < 3 %, optional  < 1 % 
  

Oberfläche messstoffberührte Teile 

Oberflächenbehandlung Elektropoliert 

Rauheit (innen) ≤ 0,4 µm  
(ausgenommen Schweißnaht) 

  

Temperaturaufnehmer 

Temperaturaufnehmer GA2730, Datenblatt T4-017 

Verschraubung Überwurfmutter M12 x 1 mit 
Federanpresssystem für eine 
optimale Wärmeübertragung 

Einbaulänge Steckeranschluss l1 = 29 mm 

Feldgehäuse l1 = 33 mm 

Ausführung ohne Halsrohr 

Ansprechzeit ohne Wärmeleitpaste t90 = 7 s 

mit  Wärmeleitpaste    t90 =  6 s 
  

Abmessungen 
  

 
  

Ausführung mit Steckeranschluss 

 
  

Ausführung mit Feldgehäuse 
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Berechnung der Einbaulänge Messeinsatz für: 
  

Steckeranschluss: l1 = L – 6 mm 

Feldgehäuse: l1 = L + 2 mm 

 l5 = l1 + 48 mm  
  

 
  

Rohrabmessungen  Bauform: Gerades Rohrsystem 

Norm Nennweite Rohrmaße (da x s) LR a h Gewichte 

 

 
DIN 11866 Reihe A / 
EN 10357 (DIN 11850) 

DN 10 13 x 1,5 70 mm - 26 mm  40 g 

DN 15 19 x 1,5 70 mm - 26 mm  55 g 

DN 20 23 x 1,5 80 mm - 26 mm 100 g 

DN 25 29 x 1,5 100 mm - 20 mm 120 g 

DN 32 35 x 1,5 110 mm - 20 mm 150 g 

 

 
DIN 11866 Reihe B / 
ISO 1127 

DN 13,5 13,5 x 1,6 64 mm - 26 mm  40 g 

DN 17,2 17,2 x 1,6 68 mm - 26 mm  55 g 

DN 21,3 21,3 x 1,6 72 mm - 26 mm 100 g 

DN 26,9 26,9 x 1,6 110 mm - 20 mm 150 g 

DN 33,7 33,7 x 2  120 mm - 20 mm 190 g 

 
DIN 11866 Reihe C / 
ASME BPE 

1/2“ 12,7 x 1,65 95,2 mm - 26 mm  50 g 

3/4“  19,05 x 1,65 101,6 mm - 26 mm  80 g 

1“ 25,4 x 1,65 108 mm - 20 mm 200 g 

1 1/2“ 38,1 x 1,65 120,6 mm - 20 mm 250 g 
  

 

Rohrabmessungen  Bauform: Abgewinkeltes Rohrsystem 

Norm Nennweite Rohrmaße 
 (da x s) 

LR a h R Gewichte 

 

 
DIN 11866 Reihe A / 
EN 10357 (DIN 11850) 

DN 10 13 x 1,5 51 mm 25 mm 26 mm 26   55 g 

DN 15 19 x 1,5 60 mm 25 mm 26 mm 35  70 g 

DN 20 23 x 1,5 65 mm 25 mm 26 mm 40  90 g 

DN 25 29 x 1,5 90 mm 40 mm 20 mm 50 110 g 

DN 32 35 x 1,5 95 mm 40 mm 20 mm 55 140 g 

 

 
DIN 11866 Reihe B / 
ISO 1127 

DN 13,5 13,5 x 1,6 45 mm 25 mm 26 mm 20  55 g 

DN 17,2 17,2 x 1,6 53 mm 25 mm 26 mm 28 100 g 

DN 21,3 21,3 x 1,6 55 mm 25 mm 26 mm 30 150 g 

DN 26,9 26,9 x 1,6 68,5 mm 40 mm 20 mm 28,5 200 g 

DN 33,7 33,7 x 2  78 mm 40 mm 20 mm 38  220 g 

 
DIN 11866 Reihe C / 
ASME BPE 

1/2“ 12,7 x 1,65 76,2 mm 47,6 mm 26 mm 28,6  55 g 

3/4“  19,05 x 1,65 76,2 mm 47,6 mm 26 mm 28,6  75 g 

1“ 25,4 x 1,65 76,2 mm 38,1 mm 20 mm 38,1 130 g 

1 1/2“ 38,1 x 1,65 95,3 mm 38,1 mm 20 mm 57,2 200 g 
  

 
  

3D-Schnittzeichnung eines abgewinkelten Rohrsystems 
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Bestellangaben 
  

Schutzrohrsystem für die Hygienisch Invasive Temperaturmessung HIT, Typenreihe HP1100 

Bestellangaben Schutzrohrsystem HIT, HP1100 

HP1100 Schutzrohrsystem für die Hygienisch Invasive Temperaturmessung HIT 

 

Rohrabmessungen 
Bauform: Gerade 

Norm Nennweite 

B10 

DIN 11866 Reihe A / EN 10357 (DIN 
11850) 

DN 10 (13 x 1,5) 

B11 DN 15 (19 x 1,5) 

B12 DN 20 (23 x 1,5) 

B13 DN 25 (29 x 1,5) 

B14 DN 32 (35 x 1,5) 

B31 

DIN 11866 Reihe B / ISO 1127 

DN 13,5 (13,5 x 1,6) 

B32 DN 17,2 (17,2 x 1,6) 

B33 DN 21,3 (21,3 x 1,6) 

B34 DN 26,9 (26,9 x 1,6) 

B35 DN 33,7 (33,7 x 2) 

B80 

DIN 11866 Reihe C / ASME BPE 

1/2“ (12,7 x 1,65) 

B81 3/4“ (19,05 x 1,65)  

B82 1“ ( 25,4 x 1,65) 

B83 1 1/2“ (38,1 x 1,65) 

C10 

Rohrabmessungen 
Bauform: Abgewinkelt 

DIN 11866 Reihe A / EN 10357 (DIN 
11850) 

DN 10 (13 x 1,5) 

C11 DN 15 (19 x 1,5) 

C12 DN 20 (23 x 1,5) 

C13 DN 25 (29 x 1,5) 

C14 DN 32 (35 x 1,5) 

C31 

DIN 11866 Reihe B / ISO 1127 

DN 13,5 (13,5 x 1,6) 

C32 DN 17,2 (17,2 x 1,6) 

C33 DN 21,3 (21,3 x 1,6) 

C34 DN 26,9 (26,9 x 1,6) 

C35 DN 33,7 (26,9 x 1,6) 

C80 

DIN 11866 Reihe C / ASME BPE 

1/2“ (12,7 x 1,65) 

C81 3/4“ (19,05 x 1,65) 

C82 1“ (25,4 x 1,65) 

C83 1 1/2“ (38,1 x 1,65) 

G12.9 
Material Schutzrohr 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) Deltaferritgehalt < 3 % 

G12.7 Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) Deltaferritgehalt < 1 % 

P1 Rautiefe Innenoberfläche Ra ≤ 0,4 µm, elektropoliert, Außenfläche metallblank 

 
Bestellbeispiel: HP1100 – B80 – G12.9 - P1 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

■ Lebensmittelindustrie 

Merkmale 
  

■ Schutzrohre für Widerstandsthermometer MiniTherm, 
Typenreihe GA2730 

■ Material Edelstahl W.- Nr. 1.4404 (316L) 

■ Instrumentenanschluss M12 x 1 

■ DIN 11851, VARIVENT® und Clamp nach DIN 32676 / 
ISO 2852 mit EHEDG-Zertifikat  

■ Diverse Prozessanschlüsse für Food/Pharma/Biotechnik 

■ Statischer Prozessdruck: 

- Schutzrohr: max. 60 bar bei  einer max. Temperatur 
von 200 °C 

- Prozessanschluss: gem. Norm des jeweiligen An-
schlusses 

  

Optionen 

■ Für hygienische Anwendungen: 

     Oberflächenbeschaffenheit 

- Oberflächenrauheit Ra ≤ 0,8 µm 

- Schweißnaht ≤ 1,6 µm 

■ Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 

■ Schutzrohr mit verjüngter Spitze 

■ Elektropolierung 

■ Schutzrohrberechnung auf Anfrage 

■ Fühlerboden mit Wärmeleitpaste 
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Technische Daten 
  

Temperaturaufnehmer 

Temperaturaufnehmer: GA2730, Datenblatt T4-017 

Verschraubung: Überwurfmutter M12 x 1 mit Fe-
deranpresssystem für eine opti-
male Wärmeübertragung 

  

 

 

 

Ansprechzeit: Im Schutzrohr 6 x 1 mm: 
  

- ohne Wärmeleitpaste t90 = 15 s 

- mit Wärmeleitpaste    t90 =   6 s 
  

Im Schutzrohr mit verjüngter Spitze: 
  

- ohne Wärmeleitpaste t90 = 8 s 

- mit Wärmeleitpaste    t90 =  4 s 

 
  

Schutzrohrausführungen 
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Ausführung mit Feldgehäuse 

 
 

 

 
  

Ausführung mit Steckeranschluss 

 
  

 

L = Gesamtlänge Schutzrohr 

l1 = Einbaulänge Messeinsatz 
  

 

Berechnung der Einbaulänge Messeinsatz für: 
  

Steckeranschluss: l1 = L – 8 mm 

Feldgehäuse: l1 = L  

 l5 = l1 + 48 mm  
  

 
  

Montage mit Widerstandsthermometer MiniTherm GA2730 

 
  

 

L = Gesamtlänge Schutzrohr 

l1 = Einbaulänge Messeinsatz 
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Bestellangaben 
  

Schutzrohre  

 Typenreihe HP1200 

Bestellangaben Schutzrohre, HP1200 

HP1200 Schutzrohre 

 
Oberflächenrauigkeit 

Standard 

HY gemäß der Hygiene-Ausführung 

A25 Instrumentenanschluss M12 x 1, passend für Widerstandsthermometer MiniTherm, Typenreihe GA2730 

B3000 

Prozessanschluss 

ohne Verschraubung 

B1011  
Gewindeanschluss 

G 1/2 A nach DIN 3852 

B1041 G 1/2 B konisch, metallisch dichtend 

B1043 G 1 A konisch, metallisch dichtend 

B1051 M12 x 1,5, metallisch dichtend 

B1213 Nutüberwurfmutter 1,2 
DIN 11851 

DN 25 

B1214 DN 32 

 Clampanschluss 1 DIN 32676 Reihe A 
(metrisch) 2 

DIN 32676 Reihe B 
(OD, ISO) 

DIN 32676 Reihe C 
(Tri-Clamp) 

ISO 2852 Teller Ø 

 

B1410  DN 13,5 / 17,2 1/2“ / 3/4“  25 mm 

B1411 DN 10 / 15 / 20   DN 12 / 12,7 / 
17,2 / 21,3 

34 mm 

B1412 DN 25 / 32 / 40 DN 21,3 / 26,9 / 33,7 
/ 42,4 2 

1“ / 1 1/2" 2 DN 25 / 33,7 / 
38 

50,5 mm 

B1710 VARIVENT®-Anschluss1,2 Form B (D=31) für VARINLINE®-Gehäuse 

B1711 Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

B1712 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

B1810 NEUMO BioControl Ge-
häuseanschlussflansch 

Gr. 25, H = 45 mm 

B1811 Gr. 50, H = 53,5 mm 

B2010 mit Einschweißkugel Durchmesser 25 mm 

B2110 zum Einschweißen Durchmesser 20 mm, U = 45 mm (Standard) 

E1… Schutzrohrdurchmesser Ø 6 mm 

E2… Ø 6 mm; verjüngte  Ausführung auf Ø 4 mm 3 

     015 

Einbaulänge U1 4 

15 mm 

     025 25 mm 

     030 30 mm 

     035 35 mm 

     050 50 mm 

     100 100 mm 

     150 150 mm 

     200 200 mm 

     250 250 mm 

     999 Kundenspezifisch bis 250 mm nach Angabe 

G11 Material Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

 

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W1020 Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile 

W1223 Rautiefenbemessung 

W4035 Elektropolierung der messstoffberührten Teile 

Z12 Fühlerboden mit Wärmeleitpaste gefüllt 

 
Bestellbeispiel: HP1200 – B1410 – E1050 -  G11 

 
1 in Verbindung mit der Hygieneausführung mit EHEDG-Zertifikat 
2 EHEDG-Zertifikat nur gültig bei Verwendung von Dichtungen aus dem "EHEDG position Paper" 
3 bis 100 mm Einbaulänge 
4 Einbaulängen > 250 mm auf Anfrage 
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                                                                                   Typenreihe Seite 

F2-050 Tauchsonde parametrierbar
 zur hydrostatischen Füllstandmessung .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CG201.M04 670

F5-011 Füllstandgrenzschalter LIMES
 für Food/Pharma/Biotechnik .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . LV1110-MO1 674

Druckmessumformer für die hydrostatische Füllstandmessung finden Sie ...

 Druckmessumformer PASCAL Ci4 mit Gewindeanschluss

 mit Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendung .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4100 138

D4-016-2 Druckmessumformer PASCAL Ci4 für Druckmittleranbau, hygienisch

 mit Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendung .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4110 148

D4-016-3 Druckmessumformer PASCAL Ci4 für Druckmittleranbau, robust

 mit Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendung .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4120 160   

D4-071-2 Differenzdruck- und Füllstandmessumformer PASCAL Ci4 Delta P
 hoch überlastsicher,  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .    

 mit Bediensoftware LAB4Level für Füllstandanwendung .. .. .. .. .. .. .. .. . CI4350 332 

Füllstandmesstechnik
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Merkmale

Tauchsonde parametrierbar
zur hydrostatischen Füllstandmessung, Typenreihe CG201 . M04 . .

  Merkmale

� Digitaler Aufbau der Elektronikeinheit 
� Messbereiche 0...160 bis 0...2500 mbar,
 jeder Zwischenwert einstellbar
� Messgenauigkeit 0,15 %
� Tauchgehäuse: Edelstahl beschichtet
� Titanmembran
� Kabelverbindung steckbar, halogenfrei
� Schutzart IP 68
� Ausgangssignal: 4...20 mA

Gehäusematerial:  Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)
   beschichtet
Membranwerkstoff:   Titan
Schutzart:   IP 68, tauchbar
Elektrischer Anschluss Steckverbinder aus Edelstahl,
   Schutzart IP 68
Kabelverbindung  steckbar, halogenfreies geschirmtes 
   Kabel, 5-adrig (siehe Zubehör), 
   Montagehinweise sind zu beachten.

Sonde:  ca. 0,7 kg
längenabhängige Zuleitung/m: ca. 0,1 kg

Sensor:   piezoresistive Messbrücke, durch  
   innenliegende Edelstahlmembran  
   geschützt
Systemfüllung:  silikonfreies, synthetisches Öl

Umgebungstemperatur: -20...+85 °C
Lagertemperatur:  -25...+85 °C
Die sicherheitstechnischen Werte gemäß Baumusterprüfbescheini-
gung sind zu beachten.

Funktionsbereich:   12...30 V DC

Druckmessung  
Ausgangssignal:  4...20 mA, 2-Leitertechnik
Strombereich:  3,8...20,8 mA
Strombegrenzung:  22 mA

 

Alarmzustand:  < 3,6 mA, Standard
   > 21 mA optional
Ansprechzeit:  160 ms
Dämpfung:  0...120 Sek., Standard: 0,0 Sek.
Bürde:   R  ≤              (kOhm)

R ≥ 250 Ω bei Kommunikation mit LEVELcom
Temperaturmessung
Ausgangssignal:  Pt 100 in 2-Leitertechnik
Anwendungsbereich: -20...+85 °C
Einstellzeit T90:  ca. 10 Min.

Allgemein
Grenzpunkteinstellung: nach DIN 16086
Referenzbedingungen: nach DIN EN 60770-1
Kalibrierlage:   senkrechte Einbaulage
Druckmessung
Messbereich 0... mbar
Lin./Hys./Rep. (% v.MB) 
Temperatur-        0...50 °C
einfluss (%) -20...85 °C
Langzeitdrift 
DIN EN 60770-1:   0,1 % v.E.
Temperatur
Messelement:   Pt 100 Klasse B, DIN EN 60751

EMV-tested IACS E10
EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 96 ATEX 1122 X
Zündschutzart: II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Drucksignal Temperatursignal 
Ui  ≤ 30 V  Ui  ≤ 20 V 
Ii    ≤ 150 mA  Ii  ≤ 32 mA
Pi   ≤ 0,7 W  Pi   ≤ 0,1 W
Ci   ≤ 20 nF  Ci  ≤ 6 nF
Li   ≤ 50 µH  Li  ≤ 50 µH

Technische Daten
Messbereichstabelle

Gehäuseausführung

Nennbereich Messspannen Messbereiche * Überlastbarkeit Vakuumfestigkeit 
min. Spanne max. Spanne min. max. bei < 50 °C 

2500 mbar 160 mbar 2500 mbar 0...160 mbar 0...2500 mbar 6 bar 40 mbar abs
* jeder Zwischenwert einstellbar, siehe Bestellcode  Konfiguration

Messsystem

Temperaturbereiche

Versorgung

Ausgang (Forts.)

UB - 12 V
20 mA

Genauigkeit

2500...1000 600...250 160
0,15 0,3 0,4
0,2 0,4 0,6
0,4 0,8 1,2

Zulassungen/Prüfungen

Ausgang

Die Tauchsonde ist geeignet zur Füllstandmessung in Brun-
nen, Tankanlagen oder offenen Gewässern. Die hydrosta-
tische Niveaumessung wird in ein eingeprägtes Stromsignal 
umgewandelt.

Optionen

� Temperaturmessung mit Pt 100
� Ex-Schutz: II 1G Ex ia IIC T6 Ga
� über PC parametrierbar (FSK-Bus)

Anwendungen
· Wasser-/Abwasseranlagen
· Meerwasserentsalzungsanlagen
· Schwimmbäder

Einsatzgebiete

Gewichte
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Tauchsonde parametrierbar
zur hydrostatischen Füllstandmessung, Typenreihe CG201 . M04 . .

  Merkmale

� Digitaler Aufbau der Elektronikeinheit 
� Messbereiche 0...160 bis 0...2500 mbar,
 jeder Zwischenwert einstellbar
� Messgenauigkeit 0,15 %
� Tauchgehäuse: Edelstahl beschichtet
� Titanmembran
� Kabelverbindung steckbar, halogenfrei
� Schutzart IP 68
� Ausgangssignal: 4...20 mA

Gehäusematerial:  Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)
   beschichtet
Membranwerkstoff:   Titan
Schutzart:   IP 68, tauchbar
Elektrischer Anschluss Steckverbinder aus Edelstahl,
   Schutzart IP 68
Kabelverbindung  steckbar, halogenfreies geschirmtes 
   Kabel, 5-adrig (siehe Zubehör), 
   Montagehinweise sind zu beachten.

Sonde:  ca. 0,7 kg
längenabhängige Zuleitung/m: ca. 0,1 kg

Sensor:   piezoresistive Messbrücke, durch  
   innenliegende Edelstahlmembran  
   geschützt
Systemfüllung:  silikonfreies, synthetisches Öl

Umgebungstemperatur: -20...+85 °C
Lagertemperatur:  -25...+85 °C
Die sicherheitstechnischen Werte gemäß Baumusterprüfbescheini-
gung sind zu beachten.

Funktionsbereich:   12...30 V DC

Druckmessung  
Ausgangssignal:  4...20 mA, 2-Leitertechnik
Strombereich:  3,8...20,8 mA
Strombegrenzung:  22 mA

 

Alarmzustand:  < 3,6 mA, Standard
   > 21 mA optional
Ansprechzeit:  160 ms
Dämpfung:  0...120 Sek., Standard: 0,0 Sek.
Bürde:   R  ≤              (kOhm)

R ≥ 250 Ω bei Kommunikation mit LEVELcom
Temperaturmessung
Ausgangssignal:  Pt 100 in 2-Leitertechnik
Anwendungsbereich: -20...+85 °C
Einstellzeit T90:  ca. 10 Min.

Allgemein
Grenzpunkteinstellung: nach DIN 16086
Referenzbedingungen: nach DIN EN 60770-1
Kalibrierlage:   senkrechte Einbaulage
Druckmessung
Messbereich 0... mbar
Lin./Hys./Rep. (% v.MB) 
Temperatur-        0...50 °C
einfluss (%) -20...85 °C
Langzeitdrift 
DIN EN 60770-1:   0,1 % v.E.
Temperatur
Messelement:   Pt 100 Klasse B, DIN EN 60751

EMV-tested IACS E10
EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 96 ATEX 1122 X
Zündschutzart: II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Drucksignal Temperatursignal 
Ui  ≤ 30 V  Ui  ≤ 20 V 
Ii    ≤ 150 mA  Ii  ≤ 32 mA
Pi   ≤ 0,7 W  Pi   ≤ 0,1 W
Ci   ≤ 20 nF  Ci  ≤ 6 nF
Li   ≤ 50 µH  Li  ≤ 50 µH

Technische Daten
Messbereichstabelle

Gehäuseausführung

Nennbereich Messspannen Messbereiche * Überlastbarkeit Vakuumfestigkeit 
min. Spanne max. Spanne min. max. bei < 50 °C 

2500 mbar 160 mbar 2500 mbar 0...160 mbar 0...2500 mbar 6 bar 40 mbar abs
* jeder Zwischenwert einstellbar, siehe Bestellcode  Konfiguration

Messsystem

Temperaturbereiche

Versorgung

Ausgang (Forts.)

UB - 12 V
20 mA

Genauigkeit

2500...1000 600...250 160
0,15 0,3 0,4
0,2 0,4 0,6
0,4 0,8 1,2

Zulassungen/Prüfungen

Ausgang

Die Tauchsonde ist geeignet zur Füllstandmessung in Brun-
nen, Tankanlagen oder offenen Gewässern. Die hydrosta-
tische Niveaumessung wird in ein eingeprägtes Stromsignal 
umgewandelt.

Optionen

� Temperaturmessung mit Pt 100
� Ex-Schutz: II 1G Ex ia IIC T6 Ga
� über PC parametrierbar (FSK-Bus)

Anwendungen
· Wasser-/Abwasseranlagen
· Meerwasserentsalzungsanlagen
· Schwimmbäder

Einsatzgebiete

Gewichte

Datenblatt: F2-050   Rev. 1A9
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Technische Daten

Tauchsonde parametrierbar
zur hydrostatischen Füllstandmessung, Typenreihe CG201 . M04 . .

  Merkmale

� Digitaler Aufbau der Elektronikeinheit 
� Messbereiche 0...160 bis 0...2500 mbar,
 jeder Zwischenwert einstellbar
� Messgenauigkeit 0,15 %
� Tauchgehäuse: Edelstahl beschichtet
� Titanmembran
� Kabelverbindung steckbar, halogenfrei
� Schutzart IP 68
� Ausgangssignal: 4...20 mA

Gehäusematerial:  Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)
   beschichtet
Membranwerkstoff:   Titan
Schutzart:   IP 68, tauchbar
Elektrischer Anschluss Steckverbinder aus Edelstahl,
   Schutzart IP 68
Kabelverbindung  steckbar, halogenfreies geschirmtes 
   Kabel, 5-adrig (siehe Zubehör), 
   Montagehinweise sind zu beachten.

Sonde:  ca. 0,7 kg
längenabhängige Zuleitung/m: ca. 0,1 kg

Sensor:   piezoresistive Messbrücke, durch  
   innenliegende Edelstahlmembran  
   geschützt
Systemfüllung:  silikonfreies, synthetisches Öl

Umgebungstemperatur: -20...+85 °C
Lagertemperatur:  -25...+85 °C
Die sicherheitstechnischen Werte gemäß Baumusterprüfbescheini-
gung sind zu beachten.

Funktionsbereich:   12...30 V DC

Druckmessung  
Ausgangssignal:  4...20 mA, 2-Leitertechnik
Strombereich:  3,8...20,8 mA
Strombegrenzung:  22 mA

 

Alarmzustand:  < 3,6 mA, Standard
   > 21 mA optional
Ansprechzeit:  160 ms
Dämpfung:  0...120 Sek., Standard: 0,0 Sek.
Bürde:   R  ≤              (kOhm)

R ≥ 250 Ω bei Kommunikation mit LEVELcom
Temperaturmessung
Ausgangssignal:  Pt 100 in 2-Leitertechnik
Anwendungsbereich: -20...+85 °C
Einstellzeit T90:  ca. 10 Min.

Allgemein
Grenzpunkteinstellung: nach DIN 16086
Referenzbedingungen: nach DIN EN 60770-1
Kalibrierlage:   senkrechte Einbaulage
Druckmessung
Messbereich 0... mbar
Lin./Hys./Rep. (% v.MB) 
Temperatur-        0...50 °C
einfluss (%) -20...85 °C
Langzeitdrift 
DIN EN 60770-1:   0,1 % v.E.
Temperatur
Messelement:   Pt 100 Klasse B, DIN EN 60751

EMV-tested IACS E10
EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 96 ATEX 1122 X
Zündschutzart: II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Drucksignal Temperatursignal 
Ui  ≤ 30 V  Ui  ≤ 20 V 
Ii    ≤ 150 mA  Ii  ≤ 32 mA
Pi   ≤ 0,7 W  Pi   ≤ 0,1 W
Ci   ≤ 20 nF  Ci  ≤ 6 nF
Li   ≤ 50 µH  Li  ≤ 50 µH

Technische Daten
Messbereichstabelle

Gehäuseausführung

Nennbereich Messspannen Messbereiche * Überlastbarkeit Vakuumfestigkeit 
min. Spanne max. Spanne min. max. bei < 50 °C 

2500 mbar 160 mbar 2500 mbar 0...160 mbar 0...2500 mbar 6 bar 40 mbar abs
* jeder Zwischenwert einstellbar, siehe Bestellcode  Konfiguration

Messsystem

Temperaturbereiche

Versorgung

Ausgang (Forts.)

UB - 12 V
20 mA

Genauigkeit

2500...1000 600...250 160
0,15 0,3 0,4
0,2 0,4 0,6
0,4 0,8 1,2

Zulassungen/Prüfungen

Ausgang

Die Tauchsonde ist geeignet zur Füllstandmessung in Brun-
nen, Tankanlagen oder offenen Gewässern. Die hydrosta-
tische Niveaumessung wird in ein eingeprägtes Stromsignal 
umgewandelt.

Optionen

� Temperaturmessung mit Pt 100
� Ex-Schutz: II 1G Ex ia IIC T6 Ga
� über PC parametrierbar (FSK-Bus)

Anwendungen
· Wasser-/Abwasseranlagen
· Meerwasserentsalzungsanlagen
· Schwimmbäder

Einsatzgebiete

Gewichte

Datenblatt: F2-050   Rev. 1A9
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Parametrierung mit LEVELcom

Parameter Einstellbarkeit Standard
Messbereichsanfang siehe Messbereichstabelle Nennbereich
Messbereichsende siehe Messbereichstabelle Nennbereich
Einheit mbar, mmWs mbar
Dämpfung 0.0 - 120.0 sek. 0.0 sek.
Alarmverhalten <3,6 mA, >21,0 mA <3.6 mA
Tankname <leer>
Auftragsnummer <leer>

Druck-Justierung Nullpunkt -50...+50 % v. Nennbereich -Spanne -10...+10 % v. Nennbereich
Strom-Justierung -2 % ... + 5 % -
Messkreistest 3,55 ... 21,5 mA -
Schleppzeiger Druck und Temperatur rückstellbar -

Abmessungen Anschlussplan

Funktionsschaltbild
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Bestellangaben

Datenblatt: F2-050   Rev. 1A9

Tauchsonde zur hydrostatischen Füllstandmessung CG201 .

Ex-Schutz
· ohne 0
· Ex-Schutz, Zündschutzart siehe nachstehend 1

Ausgangssignal
· Druckmessung 4...20 mA  M04
· Temperaturmessung Pt 100 P1
· ohne Temperaturmessung P0

Gehäuseausführung · Edelstahl 1.4404 (316L), beschichtet M1
Nennbereich · 2500 mbar A1015

Konfiguration

· Einstellung gemäß Klartextangabe 

F2
Messbereich

· Anfangswert:
· Endwert:

Einheit: mbar (Standard), mmWS (optional)
Alarmzustand: < 3,6 mA (Standard), > 21 mA, optional
Dämpfung: 0...120 Sek. (Standard: 0 Sek.)

Membran · Titan K53

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Zündschutzart ·       II 1G Ex ia IIC T6 Ga S68

Bestellbeispiel: CG2010 M04 P1 M1 A1015 F2 K53

Zubehör 1

Kommunikation
· Software LEVELcom MC1030
· HART-Modem mit USB-Schittstelle MC1040
· HART-Modem mit USB-Schnittstelle, Ex MC1041

steckbare Kabelverbindung, halogenfrei, Schraubadapter zylindrisch UG2021

Ausführung mit PA-Schutz-
schlauch

· Kabellänge 2,5 m G2402
· Kabellänge 5    m G2405
· Kabellänge 10  m G2410
· Kabellänge 15  m G2415
· Kabellänge 20  m G2420
· Kabellänge 25  m G2425
· Kabellänge 30  m G2430
· Kabellänge 35  m G2435
· Kabellänge gem. Angabe (max. 35 m) G2499

Kabelaufhängung verzinkt MM3010

Bestellangaben   - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

¹ weiteres Zubehör steht als Baukastensystem für die Adaption der Tauchsonde zur Verfügung

 Dialoge von LEVELcom

                                       LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH · Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com
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Tauchsonde zur hydrostatischen Füllstandmessung CG201 .

Ex-Schutz
· ohne 0
· Ex-Schutz, Zündschutzart siehe nachstehend 1

Ausgangssignal
· Druckmessung 4...20 mA  M04
· Temperaturmessung Pt 100 P1
· ohne Temperaturmessung P0

Gehäuseausführung · Edelstahl 1.4404 (316L), beschichtet M1
Nennbereich · 2500 mbar A1015

Konfiguration

· Einstellung gemäß Klartextangabe 

F2
Messbereich

· Anfangswert:
· Endwert:

Einheit: mbar (Standard), mmWS (optional)
Alarmzustand: < 3,6 mA (Standard), > 21 mA, optional
Dämpfung: 0...120 Sek. (Standard: 0 Sek.)

Membran · Titan K53

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Zündschutzart ·       II 1G Ex ia IIC T6 Ga S68

Bestellbeispiel: CG2010 M04 P1 M1 A1015 F2 K53

Zubehör 1

Kommunikation
· Software LEVELcom MC1030
· HART-Modem mit USB-Schittstelle MC1040
· HART-Modem mit USB-Schnittstelle, Ex MC1041

steckbare Kabelverbindung, halogenfrei, Schraubadapter zylindrisch UG2021

Ausführung mit PA-Schutz-
schlauch

· Kabellänge 2,5 m G2402
· Kabellänge 5    m G2405
· Kabellänge 10  m G2410
· Kabellänge 15  m G2415
· Kabellänge 20  m G2420
· Kabellänge 25  m G2425
· Kabellänge 30  m G2430
· Kabellänge 35  m G2435
· Kabellänge gem. Angabe (max. 35 m) G2499

Kabelaufhängung verzinkt MM3010

Bestellangaben   - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

¹ weiteres Zubehör steht als Baukastensystem für die Adaption der Tauchsonde zur Verfügung

 Dialoge von LEVELcom

                                       LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH · Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com
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für Food/Pharma/Biotechnik 

Typenreihe LV1110-MO1 
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Einsatzgebiete 

■ Verfahrenstechnik 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Chemie/Petrochemie 

Merkmale 
  

■ Füllstandgrenzschalter für Flüssigkeiten 

■ 7 Grundeinstellungen für verschiedene Medien 

■ Geeignet für Medien mit einem DK-Wert > 2 

■ Hygienegerechter Einbau nach EHEDG 

■ CIP-/SIP-Reinigung bis 150 °C 

■ Diverse Prozessanschlüsse mittels Adapter 

■ Messstoffberührte Teile FDA-konform 

■ Vibrationsunempfindlich 
  

Optionen 

■ Visualisierung und Parametrierung mittels PC-Software 
LIMES.soft. 

■ M12 Stecker (IP69 K) 

Anwendungen 

Der Füllstandgrenzschalter LIMES wird zur Füllstanddetek-
tion und als Trockenlaufschutz für Flüssigkeiten und oder 
pastöse und anhaftende Messstoffe eingesetzt. Die Mes-
sung erfolgt bei Berührung des LIMES mit dem Medium 
durch Einkopplung eines hochfrequenten Wechselfeldes. 
Durch die dielektrischen Eigenschaften des Mediums (DK-
Wert) ändert sich das eingekoppelte Wechselfeld. Diese 
Änderung wird vom Sensor ausgewertet und der Ausgang 
des Gerätes schaltet um. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse 

Ausführung: Feldgehäuse mit Schraubdeckel 

Material Ge-
häuse: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4305 (303) 

Schutzart: IP 69K nach EN 60529 

El. Anschluss: ■ Kabelverschraubung M16 aus PA 
Schraubklemmen für Drähte 
bis 1,5 mm2 

■ Rundsteckverbinder M12 

Betriebsdruck: maximal 10 bar 

Gewicht: ca. 0,6 kg. 
  

Prozess- 
anschluss: 

G1/2 B, drehbar, 
Anzugsmoment 5...10 Nm 

Elastomerfreies Dichtsystem 
  

Material messstoffberührte Teile 

Material: PEEK, FDA-konform 
  

Messsystem 

Sensor: Elektromagnetische Welle 
  

Ausgang 

Signal: 50 mA, kurzschlussfest und umschaltbar 

LED-Anzeige: Rot, bei bedeckter Sonde 

Ansprechzeit: < 0,2 s 

Verzögerung: Einstellbar bis 8,0 s 
  

Versorgung 

Standardausführung: 

Funktionsbereich: 18…32 V DC 

Max. 50 mA ohne Schaltausgang 

Gehäuse ist mit Minus Versorgung 
galvanisch verbunden 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -10…60 °C 

Messstoff: 0…100 °C, kurzzeitig bis 150 °C (1/2 h) 

Lagerung: -20…70 °C 
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Empfindlichkeitseinstellung, Zeitverzögerung und Visualisierung 
  

 
  

Empfindlichkeitseinstellungen bei verschiedenen Medi-
en 

  

Schalter Ein-/Ausschaltwert in % 

6 5 4 Ein Aus 

0 0 0 86 84 

0 0 1 97 96 

0 1 0 72 70 

0 1 1 60 58 

1 0 0 50 48 

1 0 1 11 9 

1 1 0 5 4 

1 1 1 Konfigurierbar mittels PC und Pro-
grammieradapter (optional) 

 

 

 

 

Zeitverzögerung 
  

Schalter Verzögerung in 
sec. 

3 2 

0 0 0 

0 1 2 

1 0 4 

1 1 8 
 

 

  

 

Visualisierung mittels LIMES.soft 

Der Füllstangrenzschalter LIMES ist ein Mikroprozessorgerät mit einer integrierten Schnittstelle. Über diese Schnittstelle, in 
Verbindung mit der Software LIMES.soft, ist es möglich die Empfindlichkeit des Gerätes auf das jeweilige Medium anzupassen. 
Ansatzbildung und Ablaufeigenschaften von Medien sind durch die Software visualisierbar.  
  

 
  

 

Programmierset MC1310 bestehend aus: 

-  PC Interface 

-  Steckeradapter M12 

-  Software LIMES.soft  zum Herunterladen unter www.labom.com\Download\Software 
  

2
3

4
5

6
1

10

Konfigurations-Schalter

Empfindlichkeit / 
bzw. Medien

Zeitverzögerung

Invertierung

Werkseinstellung

Vollmeldung Leermeldung
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Elektrischer Anschluss 
  

 
 

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Füllstandgrenzschalter LIMES für Food/Pharma/Biotechnik, Typenreihe LV1110-MO1 

Bestellangaben LV1110-M01 

LV1110-MO1 Füllstandgrenzschalter LIMES 

A10 Prozessanschluss G1/2 B 

T15 
elektr. Anschluss 

Kabelverschraubung M 16 x 1,5, PA schwarz, Standard 

T30 Rundsteckverbinder M 12 x 1 (4polig) 
  

Zubehör 

MC1310 PC-USB-Interface zum Auslesen und Parametrieren des LIMES (Software LIMES.soft als Download unter www.labom.com) 
einschließlich Übergangsadapter M12 / Mikrostecker (rot) 

 

MT8100-A1 

Prozessanschlussadapter,  
konisch dichtend 

Einschweissmuffe 
Material Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Ø 30 mm 

MT8100-A2 Ø 30 mm, mit Kontrollbohrung 

MT8100-A5 Ø 29 mm, für Rohre zum Aufsatz auf eine Aufhalsung 

MC1410-K2510-E2 
Adaptermuffe 

Material Edelstahl 
W.-Nr. 1.4571 (316Ti)

für Schwinggabel G 1" 

MC1410-K1110-E1 

Nutüberwurfmutter 
nach DIN 11851 

Material Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404 (316L) 

DN 25 

MC1410-K1120-E1 DN 32 

MC1410-K1130-E1 DN 40 

MC1410-K1140-E1 DN 50 

MC1410-K2020-E1 VARIVENT®-
Anschluss 

Material Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404 (316L) 

Form F (D=50) für VARINLINE®-Gehäuse 

MC1410-K2030-E1 Form N (D=68) für VARINLINE®-Gehäuse 

MC1410-K1610-E1 

Clamp-Anschluss 
Material Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404 (316L) 

nach ISO 2852 DN 25/38 (1"/1 1/2") Ø 50,5 mm  

MC1410-K1510-E1 nach DIN 32676 DN25/40, Ø 50,5 mm 

MC1410-K1710-E1 Tri-Clamp 1" / 1 1/2", Ø 50,5 mm 
  

 

Bestellbeispiel: LV1110-MO1 - A10 - T15 - MC1410-K1510-E1 
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D6-020 Elektronischer Drehwinkelmessumformer 81.4 . .. .. .. PL1100, PL1101 683

 Inline-Gehäuse ASEPTconnect.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MZ2300 687  

D6-032 Messgerätehalter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MM1100, M1200 691

D6-032 Zwischenstück  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MM2010 691

D6-032 Montagewinkel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MM1500 692

D6-032 Montageplatte . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MM1510 692

D6-033 Absperrventil nach DIN 16270 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MV1010, MV1020, MV1030 693

D6-033 Absperrventil nach DIN 16271 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MV2010, MV2020, MV2030 694

D6-033 Ventilblock direkt anflanschbar n. DIN EN 61518 . .. .. MV6210 695

D6-033 Absperrventil ähnlich DIN 16271  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MV3010, MV3020, MV3030 694

D6-033 Absperrventil nach DIN 16272 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MV4010, MV4020, MV4030 694

D6-033 Absperrventil ähnlich DIN 16272  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MV5010, MV5020, MV5030 695

D6-034 Wassersackrohr nach DIN 16282, Form B .. .. .. .. .. .. MW1010, MW1020, MW1040,

  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MW2010, MW2020, MW2040 696 

D6-034 Anschlussrohr in gerader Form . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MD2010, MD2020, MD2040 697

D6-034 Anschlussrohr in Winkelform . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MD1010, MD1020, MD1040 697

D6-034 Wassersackrohr nach DIN 16282, Form D .. .. .. .. .. .. MW3010, MW3020, MW3040,

  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MW4010, MW4020, MW4040 696

Zubehör Druck
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D6-035 Dosselvorrichtung.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MF1010, MF1020, MF1030 698

D6-035 Zone 0-Adapter Deflagrationsvolumensicherung

 Typ KF6 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MF2100 698

D6-035 Manometer-Anschlussverschraubung . .. .. .. .. .. .. .. .. .MR2010, MR2020, MR2030 699

 Spannmuffe nach DIN 16283  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MR3010, MR3020, MR3030 699

D6-035 Anschlusszapfen nach DIN 16282, Form 6 . .. .. .. .. .. .MR4010, MR4020, MR4030,

  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MR4110, MR4120, MR4130 700

D6-035 Nippelverbindung für Druckmessgeräte
 nach DIN 16284 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MR5010, MR5020, MR5030,

  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MR5110, MR5120, MR5130 700

D6-035 Flachdichtungen für Druckmessgeräte
 nach DIN 837.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MS1100, MS1200 701

D6-035 Überlastsicherung bis 600 bar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .DU3000-A1 701

D6-037 Einschweißmuffe Ø 32 mm. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MC1000-A1 702

D6-037 Einschweissstutzen für Ingoldstutzen . .. .. .. .. .. .. .. .. .MZ2011-D2546,

  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MZ2011-D5160 702

D6-037 Einschweißflansch für DRD-Anschluss .. .. .. .. .. .. .. .. .MZ2010, MZ2010-HY 702

D6-037 Einschweißadapter Ø 79,5 mm  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MZ2050-HY 703

D6-037 Einschweißadapter Ø 65 mm  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MZ2040-HY 703

D6-037 Einschweißflansch Ø 125 mm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MZ2020-HY-E7 703

D6-037 Einschweißflansch Ø 152 mm.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MZ2030-HY-E1 703 

 Prozessanschluss-Adapter für HYGIENIC G1A .. .. .. .. .MC1510-K....-E3 704

D6-038 Rundsteckverbinder.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .UG3 705

Zubehör Druck
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T4-025-4 Messeinsätze für Widerstandsthermometer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. GA213 708

T4-025-45 Messeinsatz für In-Process Kalibrierung .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GA3100 712

T4-025-46 Referenzfühler für In-Process Kalibrierung .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . GA3110 716

T4-070 Messumformer für Temperatur Kopfmontage für Pt100,

 2-Leitertechnik, SITRANS TH 100 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..PA2100 719

T4-071 Messumformer für Temperatur Kopfmontage für Pt100,

 2-Leitertechnik Universal, SITRANS TH 200  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..PA2200 724

T4-072 Messumformer für Temperatur Kopfmontage für Pt100,

 2-Leitertechnik Universal, HART®, SITRANS TH 300 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..PA2300 730

T4-074 Messumformer für Temperatur Kopfmontage für Pt100,

 Messbereiche konfigurerbar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..PA2240 736

T4-076 Messumformer für Temperatur Kopfmontage für Pt100,

 univerell programmierbar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .PA225 740

T4-082-1 Messumformer für Temperatur (Pt100) programmierbar,

 für Kompaktthermometer . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..PA2430 743

4-082-1 Messumformer für Temperatur IO-Link
 für Widerstandsthermometer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..PA2530 746

T6-025 Aufschweißadapter .. .. .. . MT4110, MT4120, MT4210,MT4220, MT4310, MT4320 750

T6-025 Einschweißmuffe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MT8100 751

T6-025 Verschiebbare Verschraubung . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..MT2100, MT2200, MT2300 750

T6-025 Einschraubstutzen . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MT1110, MT1120, MT1210, MT1220 751

T6-025 Doppelnippel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MT3110, MT3120, MT3210, MT3220 751

T6-030 Wärmeleitpaste, silikonfrei . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .MT8800 752
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Messwertaufbereitung
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MMM Trenner ohne Hilfsenergie  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  A47 753

MMM Normsignaltrenner mit Hilfsenergie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .P15000/P15000H1 753

 Speisetrenner mit Hilfsenergie  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  WG21 753

MMM Passiver Speisetrenner ohne Hilfsenergie  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  WG25 754

MMM LED-Vorort-Anzeige, programmierbar  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. PH1520 754

MMM Industrie-Normsignalanzeige .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  PAX P 754

MMM Industrie-Temperaturanzeige .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  PAX T 755

MMM 2-Kanal-Prozessanzeiger .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. PH1410 755

MMM Universal-Digitalanzeiger  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. PH5100 755

MMM Kontaktschutzrelais für Berührungskontakte  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  PG1 756

MMM Schaltverstärker für induktive Näherungsschalter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  PG2 756

MMM Trennschaltverstärker  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  PG6/PG6 756

MMM Industrie-Normsignalanzeige

MMM Industrie-Temperaturanzeige

MMM 2-Kanal-Prozessanzeiger

MMM
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Elektronischer Drehwinkelmessumformer 81.4
Typenreihe PL110 .

■ Elektronischer Drehwinkelmessumformer
■ Ausgangssignal 4...20 mA (20...4 mA) in
 2-Leitertechnik
■ Berührungsloses, verschleißfreies Abtastsystem
■ Komplett vergossene Elektronik
■ Hohe Lebensdauer
■ Einbau in mechanische Druck- und Temperaturmess-
 geräte, auch mit elektr. Grenzsignalgeber, 
 Gehäuse NG 100/NG 160

Der Drehwinkelmessumformer dient zur elektrischen Fern-
übertragung von Druck- und Temperaturwerten. Der Einbau
kann in mechanische Druck- und Temperaturmessgeräte 
erfolgen.

■ Ex-Schutz für Gase und Stäube

■ Einstellung des elektrischen Nullpunkts durch 
 Anlegen eines Magneten

■ Ausgangssignal 0...20 mA und 0...10 V in 3-Leitertechnik
 (bei Geräten ohne Ex-Ausführung und ohne
 Nullpunktein stellung)· Chemie/Petrochemie

· Maschinenbau
· Sicherheitstechnische Anlagen

Optionen

Anwendungen

Einsatzgebiete

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Gehäuse
Kunststoff komplett vergossen

Schutzart (EN 60529)
IP 67

Messorgan
elektronischer berührungsloser Drehwin-
kelmessumformer

Messbereich
0...360°

Genauigkeit
Linearität = 0,3 %
Hysterese = 0,1 %
Reproduzierbarkeit = 0,2 %

Auflösung
0,1 %

Anschlussstecker
wasserdichte Klemmendose mit ab-
nehmbarem Prüfdeckel, Mat. Makro-
lon, Kabelver-schraubung für Kabel 
von Ø 7... 13 mm

Temperatureinfluss
0,1 %/10 K

Bürdeneinfluss
≤ 0,1 % v.E. 

Ex-Schutz 
für eingebauten Drehwinkelmessum-
former 81.4 Typ PL 1101
TÜV 08 ATEX 554749
 II 2 G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T75 °C / T95 °C /
 T115 °C  / T120 °C Db
Ui ≤ 30 V DC
Ii ≤ 150 mA
Pi ≤ 1 W
Die innere Kapazität und Induktivität 
sind vernachlässigbar klein.

Gewicht
ca. 70 g

Alle Toleranzangaben beziehen sich 
auf den jeweiligen Endwert.
Weitere Ausführungen siehe Bestel-
langaben bzw. auf Anfrage

Temperaturbereich
· Betriebstemperatur -40...+85 °C
· Lagertemperatur   -40...+85 °C

2-Leiterausgang
· Signal 4...20 mA (20...4 mA)
· Versorgung
 Nennspannung    24 VDC
 Funktionsbereich  12...30 VDC

· Bürde R

 R =  
 UB = Versorgung
 Umin = minimale Versorgungsspan  
   nung 12 VDC

3-Leiterausgang
· Signal 0...20 mA und 0...10 V
 Weitere Ausgangssignale
 auf Anfrage
· Versorgung
 Nennspannung 24 VDC
 Funktionsbereich 14...30 VDC

·  Bürde R  (bei Stromausgang)

   Rmax =

   UB   =  Versorgung

·  Bürde R (bei Spannungsausgang)
   R  ≥  500 kOhm

UB - Umin

20 mA

UB - 3 V
20 mA

Technische Daten
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Abmessungen

Datenblatt: D6-020   Rev. 1K2

Größe d1 h1 h2 f
NG 100 100 59 72 89
NG 160 160 59 82 119

Größe d1 h1 h2 f
NG 100 100 59 72 89
NG 160 160 59 82 119

Abmessungen
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Nullpunkteinstellung der mechanischen Anzeige
Die mechanische Nullpunkteinstellung im drucklosen Zustand, unter Betriebstemperatur, durchführen.
Der Bajonettring des Gehäuses wird mit einem Bandschlüssel linksdrehend geöffnet. Danach kann der Bajonettring mit 
Glasscheibe und Dichtung abgenommen werden.
Die Nullpunktkorrektur des Zeigers wird durch Verdrehen der Mikroverstelleinrichtung am Zeiger vorgenommen. Links- 
drehen bewirkt eine Korrektur in Richtung minus, Rechtsdrehen eine Korrektur in Richtung plus.
Wichtig: Durch die mechanische Anzeigeverstellung wird die Position des Zeigers korrigiert. Nach der Justage des Zeigers 
muss der elektrische Nullpunkt korrigiert werden.

Justage des elektrischen Messbereichsanfangs  und Messbereichsendes (optional)
Bei Geräten mit der Option zur Einstellung des elektrischen Messbereichsanfangs erfolgt die Justage unter Anlegen des 
Messbereichsanfangsdruckes bzw. der Anfangstemperatur.
Für die Justage des Spanne (Messbereichsende) ist der Messbereichsenddruck bzw. die Endtemperatur anzulegen.
Für die Einstellung wird der beiliegende oder ein anderer Magnet in die Abgleichposition gebracht. Nach ca. 2 Sekunden 
quittiert ein Lichtsignal in der Skale den justierten Messbereichsanfang bzw. die justierte Spanne.
Die Justage ist einem Toleranzfenster von ca. ± 5 % F. S. möglich. Davon abweichende Einstellungen werden nicht über-
nommen.

Elektronischer Drehwinkelmessumformer PL110 .

Ausführung
· Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 1

Ausgangssignal

· 0...20 mA,  3-Leitertechnik 1 K1
· 4...20 mA,  2-Leitertechnik K2
· 0...10 V,     3-Leitertechnik 1 K3
· 20...4 mA,  2-Leitertechnik K4

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Zündschutz-
arten bei Ex 2

·       II 2 G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb S72
·       II 2 D Ex ib IIIC T75 °C / T95 °C /  T115 °C / T120 °C Db S74

Justage des 
elektrischen

Messbereichs 2

· durch Anlegen eines Magneten am
  Gehäuse mit LED Bestätigung, incl
  Mikroverstellzeiger zur Einstellung
  der Vor Ort-Anzeige

· Referenzpunkt = Messbereichsanfang F1

· Referenzpunkt abweichend, gemäß Klartext F2

Bestellbeispiel: PL1100 K2
1 möglich bei Geräten ohne Ex-Ausführung und ohne Nullpunkteinstellung,        2  für Geräte in 2-Leitertechnik

Datenblatt: D6-020   Rev. 1K2

Nullpunkteinstellung der mechanischen Anzeige
Die mechanische Nullpunkteinstellung im drucklosen Zustand, unter Betriebstemperatur, durchführen.
Der Bajonettring des Gehäuses wird mit einem Bandschlüssel linksdrehend geöffnet. Danach kann der Bajonettring mit 
Glasscheibe und Dichtung abgenommen werden.
Die Nullpunktkorrektur des Zeigers wird durch Verdrehen der Mikroverstelleinrichtung am Zeiger vorgenommen. Links- 
drehen bewirkt eine Korrektur in Richtung minus, Rechtsdrehen eine Korrektur in Richtung plus.
Wichtig: Durch die mechanische Anzeigeverstellung wird die Position des Zeigers korrigiert. Nach der Justage des Zeigers 
muss der elektrische Nullpunkt korrigiert werden.

Justage des elektrischen Messbereichsanfangs  und Messbereichsendes (optional)
Bei Geräten mit der Option zur Einstellung des elektrischen Messbereichsanfangs erfolgt die Justage unter Anlegen des 
Messbereichsanfangsdruckes bzw. der Anfangstemperatur.
Für die Justage des Spanne (Messbereichsende) ist der Messbereichsenddruck bzw. die Endtemperatur anzulegen.
Für die Einstellung wird der beiliegende oder ein anderer Magnet in die Abgleichposition gebracht. Nach ca. 2 Sekunden 
quittiert ein Lichtsignal in der Skale den justierten Messbereichsanfang bzw. die justierte Spanne.
Die Justage ist einem Toleranzfenster von ca. ± 5 % F. S. möglich. Davon abweichende Einstellungen werden nicht über-
nommen.

Anschlussplan

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

Elektronischer Drehwinkelmessumformer PL110 .

Ausführung
· Standard 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 1

Ausgangssignal

· 0...20 mA,  3-Leitertechnik 1 K1
· 4...20 mA,  2-Leitertechnik K2
· 0...10 V,     3-Leitertechnik 1 K3
· 20...4 mA,  2-Leitertechnik K4

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Zündschutz-
arten bei Ex 2

·       II 2 G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb S72
·       II 2 D Ex ib IIIC T75 °C / T95 °C /  T115 °C / T120 °C Db S74

Justage des 
elektrischen

Messbereichs 2

· durch Anlegen eines Magneten am
  Gehäuse mit LED Bestätigung, incl
  Mikroverstellzeiger zur Einstellung
  der Vor Ort-Anzeige

· Referenzpunkt = Messbereichsanfang F1

· Referenzpunkt abweichend, gemäß Klartext F2

Bestellbeispiel: PL1100 K2
1 möglich bei Geräten ohne Ex-Ausführung und ohne Nullpunkteinstellung,        2  für Geräte in 2-Leitertechnik

                                     LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH ·  Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com

Anschlussplan

Bestellangaben
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Inline-Gehäuse ASEPTconnect 

für Clamp-Anschluss nach DIN 11864, Form A 

Typenreihe MZ2300 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Biotechnologie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Brauereien 

■ Chemie 

Merkmale 
  

■ Inline-Gehäuse mit Aseptik Clamp-Anschluss nach DIN 
11864-3, Form A (Nutseite), totraumfrei 

■ Prozessanschluss: 

- Rohrenden 

- Clamp-Anschluss 

■ Produktseitige, spaltfreie O-Ringabdichtung 

■ Schnelle, passgenaue Montage der Geräte 

■ Verschiedene Rohrnennweiten lieferbar 

■ Hygienegerechte Ausführung 

■ CIP und SIP-fähig 

■ Rohrenden geeignet für Orbitalschweißen 

■ Deltaferritgehalt  < 0,5 % 
  

Optionen 

■ Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage 

■ Kundenspezifische Lösungen 
  

Anwendungen 

Mit dem Inline-Gehäuse ASEPTconnect kann Messtechnik 
in fest verrohrten Anlagen, unter Erfüllung von Reinigungs- 
und Sterilisationsbedingungen nach dem CIP/SIP-
Verfahren, eingebaut werden. Der Geräteanschluss ist für 
einen Aseptik Clamp-Anschluss nach DIN 11864-3, Form A 
ausgelegt. Das Gehäuse kann in Reinigungs- bzw. Sterilisa-
tionszyklen rückstandslos gereinigt und sterilisiert werden.  
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Durchgangsgehäuse mit einem Gerä-
teanschluss 

Waagerechte Einbaulage 

Nenndruck: je nach Prozessanschluss PN 40 / PN 16 

Drehmoment: 15 Nm 

Material Ge-
häuse: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

Deltaferritgehalt < 0,5 %  

Material 
O-Ring: 

EPDM, USP class VI (inkl. Zertifikat), 
FDA-konform 

Weitere Materialien auf Anfrage 

Typenschild: Laserbeschriftung 
  

Rohrnennweite 

Rohrnennweiten 
nach DIN 
11866: 

Reihe A: DN 10 – DN 32 

Reihe B: ISO 13,5 – ISO 33,7 

Reihe C: 1/2“ – 1 1/2“ 
  

Weitere Rohrnennweiten auf Anfrage. 
  

Prozessanschluss 

■ Rohrenden geeignet zum Orbitalschweißen 

■ Clamp-Anschluss nach DIN 32676 
  

Geräteanschluss 

Aseptik Clamp-Anschluss nach DIN 11864-3, Form A (Nut-
seite), Tellerdurchmesser 50,5 mm 

(Reihe A: DN 32, Reihe B: DN 33,7, Reihe C: 1“) 

Passender Membrandruckmittler, Aseptikausführung nach 
DIN 11864-3, Form A (Bundseite), Typenreihe DL5, siehe 
Datenblatt D5-024 
  

Hygieneausführung 

Oberflächen-
rauheit: 

Standard: 
messstoffberührter Bereich Ra < 0,8 µm,  
Außenflächen ca. 0,8 µm 

Optional:  
messstoffberührter Bereich Ra < 0,4 µm,  
Außenflächen ca. 0,8 µm 

Optional: Elektropoliert 
  

Temperaturbereiche 

Messstoff: -10…150 °C 
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Abmessungen 
  

 
  

Alle Angaben in Millimeter 
  

Rohr nach DIN 11 866 Reihe A, DIN 11850 
  

DN da di passender Druckmittler Geräteanschluss 

10 13 10 

gemäß Datenblatt D5-024 
Typencode: 

DL5120-S1203 

Clamp-Anschluss nach DIN 
11864, Form A, Nutseite 

DN 32, Ø 50,5 mm, 
O-Ring 28 x 3,5 

15 19 16 

20 23 20 

25 29 26 

32 35 32 
  

 
Rohr nach DIN 11 866 Reihe B, ISO 1127 

  

DN da di passender Druckmittler Geräteanschluss 

13,5 13,50 10,30 

gemäß Datenblatt D5-024 
Typencode: 

DL5210-S1203 

Clamp-Anschluss nach DIN 
11864, Form A, Nutseite 

DN 33,7, Ø 50,5 mm,  
O-Ring 32 x 5,0 

17,2 17,20 14,00 

21,3 21,30 18,10 

26,9 26,90 23,70 

33,7 33,70 29,70 
  

 

Rohr nach DIN 11 866 Reihe C, ASME-BPE 
  

DN da di passender Druckmittler Geräteanschluss 

1/2" 12,70 9,40 

gemäß Datenblatt D5-024 
Typencode: 

DL5310-S1203 

Clamp-Anschluss nach DIN 
11864, Form A, Nutseite 

DN 1", Ø 50,5 mm 
O-Ring 24 x 3,5 

3/4" 19,05 15,75 

1" 25,40 20,10 

1 1/2" 38,10 34,80 
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Bestellangaben 
  

Inline-Gehäuse ASEPTconnect 

 für Clamp-Anschluss nach DIN 11864, Form A, Typenreihe MZ2300 

Bestellangaben ASEPTconnect  

MZ2300 Inline-Gehäuse ASEPTconnect  

A1 Bauform einseitiger Geräteanschluss  (PN 40) 

K10 

Prozessanschluss 

Schweißanschluss  (PN 40) 

K21 
Clamp-Anschluss DIN 32676 

(Reihe A, Reihe B,  Reihe C) 

Teller Ø 25 mm  (PN 16) 

K22 Teller Ø 34 mm  (PN 16)  

K23 Teller Ø 50,5 mm  (PN 16) 

 

Rohr nach DIN 11866 

Reihe A, DIN 11850  Geräteanschluss 

 Nennweite Rohrmaße 

Clampanschluss nach DIN 
11864, Form A, Nutseite 

DN 32; Ø 50,5 mm 

D112 DN 10 13 x 1,5 

D113 DN 15 19 x 1,5 

D114 DN 20 23 x 1,5 

D115 DN 25 29 x 1,5 

D116 DN 32 35 x 1,5 

 Reihe B, ISO 1127  

Clampanschluss nach DIN 
11864, Form A, Nutseite 

DN 33,7; Ø 50,5 mm 

 Nennweite Rohrmaße 

D212 DN 13,5 13,5 x 1,6 

D213 DN 17,2 17,2 x 1,6 

D214 DN 21,3 21,3 x 1,6 

D215 DN 26,9 26,9 x 1,6 

D216 DN 33,7 33,7 x 2,0 

 Reihe C, ASME-BPE  

Clampanschluss nach DIN 
11864, Form A, Nutseite 

DN 1"; Ø 50,5 mm 

 Nennweite Rohrmaße 

D312 DN 1/2" 12,70 x 1,65 

D313 DN 3/4" 19,05 x 1,65 

D314 DN 1" 25,40 x 1,65 

D315 DN 1 1/2" 38,10 x 1,65 

F2 Einbaulänge L 110 mm 

HY 
Oberflächenrauheit 

Hygiene -Ausführung, innen Ra ≤  0,8 µm, außen ≤ 0,8 µm 

HY04 Hygiene -Ausführung, innen Ra ≤  0,4 µm, außen ≤ 0,8 µm 

E7.4 Material Edelstahl W.-Nr. 14435 (316L), Deltaferritgehalt < 0,5 % 

H2.1 Dichtung EPDM FDA konform (inkl. Zertifikat), USP Class VI (inkl. Zertifikat) 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

W4035 Inline-Gehäuse elektropoliert 

W1020 Materialzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 
  

 
Bestellbeispiel: MZ2300 - A1 - K21 - ... 
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Messgerätehalter und Montagewinkel 

Typenreihe MM . . . .  

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  D6-032_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/2

 

Messgerätehalter  
  

Gewicht: ca. 0,20 kg 
  

Messgerätehalter nach DIN 16281, Form H 

 für Wandbefestigung 

Bestellangaben MM1100 / MM1200 

MM1100
Auslage 

100 mm, Standard 

MM1200 160 mm 

A1 

Material 

Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

A2 Edelstahl, verstärkte Ausführung 

A3 Aluminium, schwarz 
  

Bestellbeispiel:  MM1100 - A1 

  

 

Messgerätehalter ähnlich DIN 16281, Form A, 

 für Wand, Rohr- und Gestellbefestigung 

Bestellangaben MM1110 / MM120 

MM1110
Auslage 

100 mm, Standard 

MM1210 160 mm 

A10 

Material 

für Wandmontage 

A11 Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)  
für Rohr Ø 35-50 mm 

A12 Edelstahl, verstärkte Ausführung  
für Rohr Ø 2 (60,3 mm) 

  

Bestellbeispiel:  MM1110 - A11 
  

 

Zwischenstück  
  

Gewicht: ca. 0,25 kg 
  

Zwischenstück für Messgerätehalter nach DIN 16281 

Bestellangaben MM2010 

MM2010 Zwischenstück für Messgerätehalter nach DIN 16281 

 

Material 
Edelstahl  
W.-Nr. 1.4571 
(316Ti) 

Prozessanschluss B Geräteanschluss 
A 

A11 G1/2 G1/2 

A22 1/2" NPT 1/2" NPT 

A33 M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 

A201 Schneidringverschraubung 
für Rohr Ø 6 mm 

G1/2 

A211 Schneidringverschraubung 
für Rohr Ø 8 mm 

G1/2 

A221 Schneidringverschraubung 
für Rohr Ø 10 mm 

G1/2 

A231 Schneidringverschraubung 
für Rohr Ø 12 mm 

G1/2 

  

Bestellbeispiel:  MM2010 - A11 
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Montagewinkel  
  

Montagewinkel für Differenzdruckmessgeräte für 

 Wand-, Rohr- und Gestellbefestigung 

Bestellangaben MM1500 

MM1500 Montagewinkel für Differenzdruckmessgeräte  

A11 Material Edelstahl W.-Nr.1.4301 
(304), inkl. Montagesatz 

für Rohr Ø 35-50 mm 

A12 für Rohr Ø 2" (60,3 mm) 
  

Bestellbeispiel:  MM1500 - A11 
  

 

Montageplatte 
  

Montageplatte für Ventilblock für Wand-, Rohr- 

 und Gestellbefestigung 

Bestellangaben MM1510 

MM1510 Montagewinkel für Ventliblock  

A12 Material Edelstahl W.-Nr.1.4301 
(304), inkl. Montagesatz 

für Rohr Ø 2" (60,3 mm) 

  

Bestellbeispiel:  MM1510 - A12 
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Absperrventile 

Typenreihe MV . . . .  
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Werkstoff 
  

Den standardmäßigen Aufbau und die verwendeten Werkstoffe dieser Ventile ersehen Sie aus nachfolgender Tabelle: 
  

Ausführung aus Messing aus Edelstahl aus Edelstahl 

Gehäuse MS 58   W.-Nr. 2.0406 C 22.8 W.-Nr. 1.0460 Niro W.-Nr. 1.4571 

Ventilspindel Niro   W.-Nr. 1.4104 Niro W.-Nr. 1.4104 Niro W.-Nr. 1.4571 

Ventilkegel Niro   W.-Nr. 1.4104 Niro W.-Nr. 1.4104 Niro W.-Nr. 1.4571 

Stopfpackung * PTFE PTFE PTFE 

Stopfbuchse 9S20K   W.-Nr. 1.0711 9S20K W.-Nr. 1.0711 Niro W.-Nr. 1.4571 

Überwurfmutter 9S20K   W.-Nr. 1.0711 9S20K W.-Nr. 1.0711 Niro W.-Nr. 1.4571 

Handrad Pressstoff nach DIN 388 Pressstoff nach DIN 388 Pressstoff nach DIN 388 

Spannmuffe 9S20K   W.-Nr. 1.0711 9S20K W.-Nr. 1.0711 Niro W.-Nr. 1.4571 

Entlüftungsschraube Niro   W.-Nr. 1.4301 Niro W.-Nr. 1.4301 Niro W.-Nr. 1.4571 

Verschlusskappe 9S20K   W.-Nr. 1.0711 9S20K W.-Nr. 1.0711 Niro W.-Nr. 1.4571 

Dichtlinse Niro   W.-Nr. 1.4104 Niro W.-Nr. 1.4104 Niro W.-Nr. 1.4571 

Kontrollflansch MS 58   W.-Nr. 2.0406 RSt 37 W.-Nr. 1.0038 Niro W.-Nr. 1.4571 
  

* für besondere Anforderungen werden Spezialpackungen eingesetzt (z.B. Sauerstoff fettfrei) 
  

Einsatztemperatur: -10 bis 120 °C für Ms- und St.-Ausführung 
-20 bis 250 °C für Edelstahl-Ausführung 

Sonderausführung: Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach EN 10204 

 

 

 

 
  

 

Absperrventil nach DIN 16270 
  

Ausführung 

Form A, mit Spannmuffe 

Gewicht: ca 0,5 kg 
  

Bestellangaben 

Absperrventil nach DIN 16270 

MV1010

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) Nenndruck PN 400 

MV1020 C-Stahl  C22.8 Nenndruck PN 400 

MV1030 Messing  Nenndruck PN 250 
  

Bestellbeispiel:  MV1010 
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Absperrventil nach DIN 16271 
  

Ausführung 

Form A, mit Spannmuffe und mit Prüfanschlusszapfen M20 x 1,5 und 
Verschlusskappe 

Gewicht: ca 0,7 kg 
  

Bestellangaben 

Absperrventil nach DIN 16271 

MV2010

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) Nenndruck PN 400 

MV2020 C-Stahl  C22.8 Nenndruck PN 400 

MV2030 Messing   Nenndruck PN 250 
  

Bestellbeispiel:  MV2010 
  

 

 
  

 

Absperrventil ähnlich DIN 16271 
  

Ausführung 

mit rechteckigem Prüfflansch 60 x 25 mm und Verschlusskappe 

Gewicht: ca 0,8 kg 
  

Bestellangaben 

Absperrventil ähnlich DIN 16271 

MV3010

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) Nenndruck PN 400 

MV3020 C-Stahl  C22.8 Nenndruck PN 400 

MV3030 Messing  Nenndruck PN 250 
  

Bestellbeispiel:  MV3010 
  

 

 
  

 

Absperrventil nach DIN 16272 
  

Ausführung 

Form A, mit Spannmuffe und mit Prüfanschlusszapfen M20 x 1,5 durch 2. 
Ventilspindel absperrbar 

Gewicht: ca 0,9 kg 
  

Bestellangaben 

Absperrventil nach DIN 16272 

MV4010

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) Nenndruck PN 400 

MV4020 C-Stahl  C22.8 Nenndruck PN 400 

MV4030 Messing  Nenndruck PN 250 
  

Bestellbeispiel:  MV4010 
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Absperrventil ähnlich DIN 16272 
  

Ausführung 

Form A, mit Spannmuffe und rechteckigem Prüfflansch 60 x 25 mm durch 
2. Ventilspindel absperrbar 

Gewicht: ca 1,0 kg 
  

Bestellangaben 

Absperrventil ähnlich DIN 16272 

MV5010

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) Nenndruck PN 400 

MV5020 C-Stahl  C22.8 Nenndruck PN 400 

MV5030 Messing  Nenndruck PN 250 
  

Bestellbeispiel:  MV5010 
  

 

 
  

 

Ventilblock direkt anflanschbar DIN EN 61518 
  

Ausführung  

3fach, Nenndruck PN 400 DN 5 aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 mit Packung 
aus PTFE bis 200 °C  
  

Bestellangaben  

MV6210 Ventilblock direkt anflanschbar DIN EN 61518  

A21 

Prozessanschluss

Schneidringverschraubung für Rohr Ø  8 mm  

A22 Schneidringverschraubung für Rohr Ø 10 mm  

A23 Schneidringverschraubung für Rohr Ø 12 mm 

A30 G3/8 innen  

A35 G1/2 B außen  

A36 1/2" NPT außen  

N1 
Ausführung 

mit Steckschlüssel  

N2 mit Handrad aus Kunststoff  

M10 
Montagematerial  

ohne Montagematerial  

M11 einschl. Montagematerial *  
  

Bestellbeispiel:  MV6210 - A21 - N1 - M10  

* Schrauben und Dichtungen aus Perbunan  
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Wassersackrohre nach DIN 16282 und Anschlussrohre 

 für Druckmessgeräte, Typenreihe MW . . . ./ MD . . . .  
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Belastbarkeit 

Die Belastbarkeit der aufgeführten Armaturen ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 
  

Anschluss- bzw. Wassersackrohre 
und Anschlusszapfen  

W.-Nr. 
 zul. Betriebstemperatur in  °C 

120 300 400 

C.-Stahl St 35 Ø 20 x 2,6 mm 1.0308 zulässiger 
Druck in bar 

100 80 63 

Edelstahl Ø 20 x 2,6 mm 1.4571 (316Ti) 100 80 63 
  

Zulässiger Betriebsüberdruck nach DIN. Weitere Angaben und Werte für Rohre aus Stahl 13 CrMo 44 (W.-Nr. 1.7335) auf 
Anfrage. Sonderausführung: Bescheinigung über Werkstoffprüfung entsprechend EN 10204. 

  

 
  

 

Wassersackrohr für horizontale Druckentnahme  
 (U-Form), DIN 16282, Form B 
  

Ausführung 

Austritt: Spannmuffe links/rechts, G1/2" 

Gewicht: ca 0,9 kg 
  

Bestellangaben 

Anschlusszapfen 
G1/2 B 

Anschweißende mit 
Schweißfase 

Eintritt 

MW1010 MW2010 

Material 

Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

MW1020 MW2020 C-Stahl St. 35.8 

MW1040 MW2040 warmfester Stahl 13 CrMo 44 
  

Bestellbeispiel:  MW1010 - MW2010 
  

 

 
  

 

Wassersackrohr für vertikale Druckentnahme  
 (Kreisform), DIN 16282 
  

Ausführung 

Austritt: Spannmuffe links/rechts, G1/2" 

Gewicht: ca 0,9 kg 
  

Bestellangaben 

ähnl. DIN 16282 
(Form C) 

Form D 
 

Anschlusszapfen 
G1/2 B 

Anschweißende mit 
Schweißfase 

Eintritt 

MW3010 MW4010 

Material 

Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

MW3020 MW4020 C-Stahl St. 35.8 

MW3040 MW4040 warmfester Stahl 13 CrMo 44 
  

Bestellbeispiel:  MW3010 - MW4010 
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Anschlussrohr in Winkelform 
  

Ausführung 

Eintritt:  Anschweißende mit Schweißfase 

Austritt: Spannmuffe links/rechts, G1/2" 

Gewicht: ca 0,4 kg 
  

Bestellangaben 

Anschlussrohr in Winkelform 

MD1010 

Material

Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

MD1020 C-Stahl St. 35.8 

MD1040 warmfester Stahl 13 CrMo 44 
  

Bestellbeispiel:  MD1010 
  

 

 
  

 

Anschlussrohr in gerader Form 
  

Ausführung 

Eintritt:  Anschweißende mit Schweißfase 

Austritt: Spannmuffe links/rechts, G1/2" 

Gewicht: ca 0,3 kg 
  

Anschlussrohr in gerader Form 

MD2010 

Material

Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

MD2020 C-Stahl St. 35.8 

MD2040 warmfester Stahl 13 CrMo 44 
  

Bestellbeispiel:  MD2010 
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Anschlussteile und Dichtungen für Druckmessgeräte 

Typenreihe M . . . . / DU . . . .   
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Drosselvorrichtung 
  

Ausführung 

mit seitlicher Einstellspindel 

Anschluss G1/2 (Abweichungen angeben) 

in Messing bis 250 bar, in Stahl bis 600 bar 

Gewicht: ca 0,3 kg 
  

Abmessungen 

SW 27 / L= 60 mm 
  

Bestellangaben 

Drosselvorrichtung 

MF1010

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

MF1020 C-Stahl     W.-Nr. 1.0711 

MF1030 Messing   W.-Nr. 2.0406 
  

Bestellbeispiel:  MF1010 
  

 

 
  

 

Zone 0-Adapter Deflagrationsvolumensicherung 
 Typ KF6  
  

Ausführung 

für Explosionsgruppe IIA, IIB, IIC 

mit einer Normspaltweite < 0,5 mm unter atmosphärischen Bedingungen 

(Druck < 1,1 bar und Temperatur < 60 °C) 

Gewicht: ca 0,3 kg 
  

Abmessungen 

Abmessungen der Dichtflächen bei allen Ausführungen 36 mm, einschließ-
lich Edelstahldichtung 
  

Bestellangaben 

Zone 0-Adapter KF6 

MF2100 Material Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

 

Anschluss 

Gerät Prozess 

A11 G1/2 G1/2 

A22 G1/4 G1/4 

A13 G1/2 1/2" NPT 
  

Bestellbeispiel:  MF2100 - A11 
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Manometer-Anschlussverschraubung 
  

Ausführung 

mit Übergang auf Klemmkonus-Rohranschluss  

(lagermäßig für 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm Rohrdurchmesser) 

Geräteanschluss G1/2 

Gewicht: ca. 0,2 kg 
  

Abmessungen 

SW 27 / L= 45 mm 
  

Bestellangaben 

Manometer-Anschlussverschraubung 

MR2010

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

MR2020 C-Stahl     W.-Nr. 1.0711 

MR2030 Messing   W.-Nr. 2.0406 

A11 

für Rohrdurch-
messer 

6 mm 

A21 8 mm 

A31 10 mm 

A41 12 mm 
  

Bestellbeispiel:  MR2010 - A21 
  

 

 
  

 

Spannmuffe nach DIN 16283 
  

Ausführung 

Gewinde links / rechts G1/2 (Abweichungen angeben) 

Gewicht: ca. 0,1 kg 
  

Abmessungen 

SW 27 / L= 36 mm  
  

Bestellangaben 

Spannmuffe nach DIN 16283 

MR3010 

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

MR3020 Stahl  W.-Nr. 1.0715 

MR3030 Messing  W.-Nr. 2.0406 

A11 Gewinde links/rechts G1/2 
  

Bestellbeispiel:  MR3010 - A11 
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Anschlusszapfen nach DIN 16282, Form 6 
  

Ausführung 

Gewinde links G1/2 B (Abweichungen angeben) mit Anschweißende 

Gewicht: ca. 0,1 kg 
  

Abmessungen 

20 mm Ø / L= 40 mm  
  

Bestellangaben 

Anschlusszapfen nach DIN 16282, Form 6 

MR40 
Anschluss 

G1/2-LH 

MR41 G1/4-LH 

        10

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

        20 Stahl  W.-Nr. 1.1141 

        30 Messing  W.-Nr. 2.0406 
  

Bestellbeispiel:  MR4010 
  

 

 
  

 

Nippelverbindungen für Druckmessgeräte 
 nach DIN 16284 
  

Ausführung 

Gewinde G1/2 / Schweißnippel 12 mm (Abweichungen angeben) 

Gewicht Überwurfmutter: ca. 0,09 kg 

Gewicht Schweißnippel: ca. 0,03 kg 
  

Abmessungen 

Überwurfmutter: SW 27 / L= 30 mm  

Schweißnippel: 18 / 12 Ø L= 30 mm (G1/2), 6 Ø L= 30 mm (G1/4) 
  

Bestellangaben 

Nippelverbindung für Druckmessgeräte nach DIN 16284 

MR50 
Anschluss 

G1/2, Ø 12 mm 

MR51 G1/4, Ø 6 mm 

        10

Material 

Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 

        20
Überwurfmutter Stahl W.-Nr. 1.0715 
Schweißnippel Stahl W.-Nr. 1.1141 

        30 Messing  W.-Nr. 2.0406 
  

Bestellbeispiel:  MR5010 
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Flachdichtungen für Druckmessgeräte 
 nach EN 837 
  

Flachdichtungen werden lagermäßig geführt. Dichtungen anderer Dimensi-
onen und aus anderen Werkstoffen auf Anfrage.  
  

Bestellangaben  

Flachdichtung für Druckmessgeräte nach EN 837  

MS1100
Anschluss  

G1/2, M 20 x 1,5 

MS1200 G1/4  

A2 

Material 

Faserdichtung (Vulkanfiber) 

A3 Edelstahl profiliert 

A4 Kupfer massiv 

A5 Teflon (PTFE) 

A6 Weicheisen profiliert 

A8 Faserdichtung (FA-MA1-0)  
  

Bestellbeispiel:  MS1100 - A2  
  

 

 
  

Messgeräteanschluss direkt verschweißt 
  

 
  

Prozessanschluss Membran-Druckmittler  
gemäß Produktgruppe D5 

Überlastsicherung bis 600 bar 
  

■ eliminiert Druckspitzen 

■ wartungsfrei 

■ keine Ventiltechnik 
  

Ausführung 

Überlastsicherung in Verbindung mit Membrandruckmittlern für Druck-
messgeräte mit Rohrfeder oder Druckmessumformer 

Material: Edelstahl 
  

Messbereiche 

mech. Geräte ab 1,6...250 bar 

Druckmessumformer ab 1,0...250 bar 
  

Überlastsicher 

bis 600 bar (abhängig vom Nenndruck des Druckmittlers) 
  

Umgebungstemperatur 

-10...60 °C 
  

Bestellangaben 

Überlastsicherung 

DU3000-A1 überlastsicher bis 600 bar * 
  

* der max. Nenndruck der Prozessanschlüsse (Druckmittler) ist zu beachten. 
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Typenreihe MC . . . . / MZ . . . .   
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Einschweissmuffe 
  

Für Messgeräteanschluss 

Einschraubstutzen G1/2 B 
mit frontbündiger Membran und O-Ring-Abdichtung 

Datenblätter D4-017-1, D4-020-1, D4-025 
  

Bestellangaben 

Einschweissmuffe 

MC1000-A1 Ø 32 mm Edelstahl  W.-Nr. 1.4404 (316L) 
  

 
  

 

Einschweissstutzen für Ingoldstutzen 
  

Für Messgeräteanschluss 

Ingoldstutzen 

Code: DL8090, Datenblatt D5-024-3 
  

Bestellangaben 

Einschweissmuffe 

MZ2011-D2546 DN 25 Ø d2 = 42 mm G 1 1/4" h=46 mm Edelstahl 
 W.-Nr. 1.4404 (316L) MZ2011-D5160 DN 50 Ø d2 = 68 mm G 2" h=60 mm 

  

 
  

 

Einschweissflansch für DRD-Anschluss 
  

Für Messgeräteanschluss 

DRD-Anschluss DN 50 

Code: DD4100, Datenblatt D5-024-4 
  

Bestellangaben 

Einschweissflansch 

MZ2010 
Ø 125 mm 

Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

MZ2010-HY Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L),  Hygiene-Ausführung 
  

Zubehör 

MS2010-A10 Flachdichtung, Material: glasfaserverstärkte PTFE-Dichtung 65x50x1 

MZ8100-A10 
4 Stk. Sechskantschrauben M10x25 DIN 933 
Material Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
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Einschweissadapter 
  

Für Instrumentenanschluss 

Membran-Druckmittler HYGIENIC Tubus Ø 43 mm 
mit Verschraubung DN 25 

Code: DL9014, Datenblatt D5-024-62 
  

Bestellangaben 

Einschweissadapter 

MZ2040-HY Ø 65 mm 
Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) 
Hygiene-Ausführung 

  

 
  

 

Einschweissadapter 
  

Für Instrumentenanschluss 

Membran-Druckmittler HYGIENIC Tubus, dichtungsfrei, 
Ø 52 mm mit Verschraubung DN 40 

Code: DL9015, Datenblatt D5-024-63 
  

Bestellangaben 

Einschweissadapter 

MZ2050-HY Ø 79,5 mm Edelstahl  W.-Nr. 1.4571 (316Ti) Hygiene-Ausführung 
  

 
  

 

Einschweissflansch 
  

Für Instrumentenanschluss 

Membran-Druckmittler HYGIENIC Tubus Ø 76 mm 
mit losem oder festem Spannflansch 

Code: DL8120/DL8130, Datenblatt D5-024-6 
  

Bestellangaben 

Einschweissflansch 

MZ2020-HY-E7 Ø 125 mm  Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L)  Hygiene-Ausführung 
  

Zubehör 

MZ8100-A11 
4 Stk. Sechskantschrauben M8x20 DIN 933 
Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

  

 
  

 

Einschweissflansch 
  

Für Instrumentenanschluss 

Membran-Druckmittler HYGIENIC Tubus Ø 101 mm mit Clamp-Anschluss 

Code: DL8140, Datenblatt D5-024-61 
  

Bestellangaben 

Einschweissflansch 

MZ2030-HY-E1 Ø 152 mm Edelstahl W.-Nr. 1.4404/  1.4435 (316 L) 
  

Zubehör 

MZ8110 Befestigungsschelle 
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Prozessanschluss-Adapter für HYGIENIC G1A 
  

Für Messgeräteanschluss 

Einschraubgewinde HYGIENIC G1A, dichtungsfrei 

Code: DE2130, Datenblatt D5-024-7 

Code: K80, Datenblätter D2-028-5, D4-019-6, D4-017-22, D4-016-2, D4-
017-42, D4-18-12 
  

Bestellangaben 

Prozessanschluss-Adapter für HYGIENIC G1A 

 Ausführung DN PN Ø D/G SW

MC1510-K4010-E1 Einschweissmuffe 38 - 50,0 - 

MC1510-K1810-E3 

Clamp 

ISO 2852 
33,7/38 (1 1/2") 16 50,5 41 

MC1510-K1811-E3 40/51 (2") 16 64,0 46 

MC1510-K1810-E3 
DIN 32676 

32/40 16 50,5 41 

MC1510-K1811-E3 50 16 64,0 46 

MC1510-K1810-E3 
Tri-Clamp 

1 1/2" 16 50,5 41 

MC1510-K1811-E3 2" 16 64,0 46 

MC1510-K1120-E3 
Kegelstutzen
mit Nutmut-
ter 

DIN 11851 

32 40 Rd.58x1/6 41 

MC1510-K1130-E3 40 40 Rd.65x1/6 41 

MC1510-K1140-E3 50 25 Rd.78x1/6 46 

MC1510-K2030-E3 
VARIVENT®-Anschluss für 
VARINLINE®-Gehäuse 

Form N 25 68,0 46 

MC1510-K2110-E3 DRD-Anschluss 50 40 65,5 - 
  

 

Materialangabe 

E1 = Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) 

E3 = Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L) 

  

 
  

VARIVENT®-Anschluss 
für VARINLINE®-Gehäuse
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Rundsteckverbinder
Typenreihe UG3 . . .

■ Kupplung gerade oder abgewinkelt
 - mit angespritztem Kabel
 - frei konfektionierbar

■ Schraubverschluss M12,
 Rändelmutter CuZn vernickelt

M12-Kupplung oder Winkelkupplung mit selbstsicherndem 
Schraubverschluss, optional mit integrierter Kabelbelüftung, 
geeignet zum sicheren elektrischen Anschluss von Druck- 
und Temperaturmessumformern.

■ mit integrierter Belüftung (auf Anfrage)

■ Für PROFIBUS PU Feldgeräte:
 Steckverbinder SpliT Connect M12 mit integrierten   
 Schneid-/Klemmkontakten (auf Anfrage)

Optionen

Anwendungen

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt D4-038_2019-04_10.00
Seite 1/3 705



 

Für Steckverbinder M12 mit angespritztem Kabel
Material
Griffkörper TPU

Kontaktträger TPU

Hülse CuZn, vernickelt

O-Ring FKM

Kabel PUR halogenfrei

Kontakt CuSn, unternickelt und 0,3 µm vergoldet

Temperaturbereich -25 °C...+80 °C

Elektrische Daten
Strombelastbarkeit 4-polig: 4 A, 8-polig: 2 A

Nennspannung 4-polig: 240 V, 8-polig: 30 V

Prüfspannung 4-polig: 2,0 kV eff./60s
 8-polig: 1,5 kV eff./60s

Durchgangswiderstand  ≤ 5 mΩ

Isolationswiderstand > 109 Ω

Mechanische Daten
Schutzart IP 67, nur im verschraubten Zustand   
 mit den dazugehörigen Gegenstücken

Für konfektionierbare Steckverbinder M12
Material
Griffkörper PBT

Kontaktträger PBT

Hülse CuZn, vernickelt

O-Ring FKM

Kabel PUR halogenfrei

Kontakt 4-polig: CuZn, unterkupfert,
 8-polig: CuSnZn unternickelt,
 vergoldet

Temperaturbereich -25°C...+90 °C

Elektrische Daten
Strombelastbarkeit 4-polig: 4A, 8-polig: 2A

Nennspannung 4-polig: 240 V, 8-polig: 30 V

Prüfspannung 4-polig: 2,0 kV eff./60s
 8-polig: 0,9 kV eff./60s

Durchgangswiderstand  ≤ 5 mΩ

Isolationswiderstand > 109 Ω

Mechanische Daten
Anschließbarer Leiter  4-polig: max 0,75 mm2

 8-polig: max 0,50 mm2

Schutzart IP 67, nur im verschraubten Zustand  
 mit den dazugehörigen Gegenstü- 
 cken

Technische Daten

Abmessungen

Pin-Belegungen

Datenblatt: D6-038  Rev. 1G2

 Masszeichnung

 

M12 M8 

 

M12 M8 

Steckverbinder M12x1

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

Rundsteckverbinder UG3 . . .
Ausführung · mit angespritztem Kabel, M12 130

Kupplung
· gerade mit Schraubverschluss A11
· Winkelkupplung mit Schraubverschluss A21

elekrischer
Anschluss

· 4-polig B2
· 8-polig B4

Kabel

Material · PUR C1

Anschluss
· Kabel 4-polig, 0,34 mm2 21
· Kabel 8-polig, 0,25 mm2 60

Länge

· 2,00 m 01
· 5,00 m 02
· 10,00 m 03
· 15,00 m 04

Bestellbeispiel: UG3130 A11 B2 C1 21 01

Rundsteckverbinder mit angespritztem Kabel

Rundsteckverbinder UG3 . . .
Ausführung · konfektionierbar, M12 330

Kupplung
· gerade A11
· Winkelkupplung A21

elektrischer
Anschluss

· 4-polig B2
· 8-polig B4

Kabel · für Kabel Ø 4,0-8,0 mm 2

Bestellbeispiel: UG3330 A11 B2 2

Rundsteckverbinder, konfektionierbar

  
 

    
 
 
 

 

L  Kabellänge
    cable length

Schirm/shield

mit angespriztem Kabel konfektionierbar
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Rundsteckverbinder UG3 . . .
Ausführung · mit angespritztem Kabel, M12 130

Kupplung
· gerade mit Schraubverschluss A11
· Winkelkupplung mit Schraubverschluss A21

elekrischer
Anschluss

· 4-polig B2
· 8-polig B4

Kabel

Material · PUR C1

Anschluss
· Kabel 4-polig, 0,34 mm2 21
· Kabel 8-polig, 0,25 mm2 60

Länge

· 2,00 m 01
· 5,00 m 02
· 10,00 m 03
· 15,00 m 04

Bestellbeispiel: UG3130 A11 B2 C1 21 01

Rundsteckverbinder mit angespritztem Kabel

Rundsteckverbinder UG3 . . .
Ausführung · konfektionierbar, M12 330

Kupplung
· gerade A11
· Winkelkupplung A21

elektrischer
Anschluss

· 4-polig B2
· 8-polig B4

Kabel · für Kabel Ø 4,0-8,0 mm 2

Bestellbeispiel: UG3330 A11 B2 2

Rundsteckverbinder, konfektionierbar

Pin-Belegungen

Datenblatt: D6-038  Rev. 1G2

 Masszeichnung

 

M12 M8 

 

M12 M8 

Steckverbinder M12x1

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

Rundsteckverbinder UG3 . . .
Ausführung · mit angespritztem Kabel, M12 130

Kupplung
· gerade mit Schraubverschluss A11
· Winkelkupplung mit Schraubverschluss A21

elekrischer
Anschluss

· 4-polig B2
· 8-polig B4

Kabel

Material · PUR C1

Anschluss
· Kabel 4-polig, 0,34 mm2 21
· Kabel 8-polig, 0,25 mm2 60

Länge

· 2,00 m 01
· 5,00 m 02
· 10,00 m 03
· 15,00 m 04

Bestellbeispiel: UG3130 A11 B2 C1 21 01

Rundsteckverbinder mit angespritztem Kabel

Rundsteckverbinder UG3 . . .
Ausführung · konfektionierbar, M12 330

Kupplung
· gerade A11
· Winkelkupplung A21

elektrischer
Anschluss

· 4-polig B2
· 8-polig B4

Kabel · für Kabel Ø 4,0-8,0 mm 2

Bestellbeispiel: UG3330 A11 B2 2

Rundsteckverbinder, konfektionierbar

  
 

    
 
 
 

 

L  Kabellänge
    cable length

Schirm/shield

mit angespriztem Kabel konfektionierbar

Anschlussplan

Bestellangaben
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Messeinsätze für Widerstandsthermometer
Typenreihe GA213.

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T4-025-4_2019-04_10.00
Seite 1/4

Die Messeinsätze nach DIN 43735 sind vorgesehen für den 
Einbau in Widerstandsthermometer. Zwei Bauformen stehen 
zur Verfügung:
a) starrer Messeinsatz
b)	 flexibler	Messeinsatz	als	mineralisoliertes	Mantel-
 element für erhöhte Vibrationsfestigkeit ausgeführt
Der Messeinsatz wird mit Andruckfedern geliefert, um eine 
Anpressung auf den Schutzrohrboden zu gewährleisten.
Anstelle des Klemmsockels kann ein Kopfmessumformer 
aufgebaut werden oder der Messeinsatz wird vorbereitet mit 
Kabelenden für eine Messumformermontage. 

  Merkmale

■ Messeinsatz nach DIN 43735

■ Messwiderstand nach DIN EN 60751 

■ Bauform
 · starr
	 ·	 flexibel	als	Mantelthermometer

■ Grenzabweichung des Sensors Klasse A
 
■ Pt 100-Anschluss 3- und 4-Leitertechnik

Optionen

■ Ex-Schutz
■ Einstufung in SIL 2
■ vorbereitet für Kopf-Messumformer-Montage

Anwendungen

Einsatzgebiete

· Gesamte industrielle Messtechnik

Merkmale
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Mechanischer Aufbau
Messeinsatz mit Anschlusssockel nach 
DIN 43735
Messeinsatz: Material Edelstahl 1.4571 
(316Ti)
Länge und Ø siehe Bestellangaben
Anschlusssockel Ø 42, max. 6 Anschluss-
klemmen oder vorbereitet für Messumfor-
mer-Montage

Messwiderstand
Messwiderstand Pt 100 nach DIN EN 60751
Nennwert Pt 100 Sensor: 100 Ohm bei 
0 °C

Verwendungsbereich
-200 bis max. 850 °C
Standard: -50...+400 °C
Auswahl siehe Bestellangaben

Messeinsatzlänge
Möglichst Standardmesseinsatzlängen wäh-
len. Um einen guten Wärmeübergang zu 
gewährleisten, ist die Messeinsatzlänge so zu 
spezifizieren,	dass	der	Messeinsatz	auf	dem	
Schutzrohrboden aufsteht. Der Messeinsatz 
wird mit einer Andruckfeder (Federweg max. 
10 mm) geliefert, um eine Anpressung auf den 
Schutzrohrboden zu gewährleisten. Wir emp-
fehlen die Verwendung einer Wärmeleitpaste, 
die den Wärmeübergang zwischen Schutzrohr 
und Messeinsatz optimiert.
Standardlängen siehe Bestellcode
Sonderlängen sind möglich.

Messumformer-Montage
Pt 100 Messumformer für Kopfmontage kön-
nen anstelle vom Klemmensockel aufgebaut 
werden.

Grenzabweichungen (DIN EN 60751)
Die Widerstandsthermometer sind nach ihren 
Grenzabweichungen in Klassen eingeteilt:

¹ (t) ist der Zahlenwert der Temperatur in 
 °C ohne Berücksichtigung des Vorzei- 
  chens
² Klasse B Lieferung auf Anfrage

Die Grenzwertabweichungen sind in einer 
Tabelle, Seite 2, angegeben.

EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 04 ATEX E 144 X
     II 2G Ex ia IIC T4/T6
Ui ≤ 30 V
Pi ≤ 200 mW

Funktionale Sicherheit
gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2;
nur ohne Messumformer

Klasse Grenzabweichung in °C
A 0,15 + 0,002 · (t)  ¹

B ² 0,3 + 0,005 · (t)

Technische Daten

Datenblatt: T4-025-4    Rev. 1A4

Grenzabweichung

Anschlussplan

Abmessungen

Messeinsatzabmessungen
Standardangaben	s.	Bestellangaben

Das	Maß	"x"	sollte	in	dem	Bereich	des	Schutz-
rohres	angeordnet	sein,	der	mediumberührt	ist.

Abmessungen (mm)
x Ød Verwendungsbereich

10 3/6 -50...400	°C
25 6 -200...+600	°C

Grenzabweichungen für 100-Ω-Thermometer
Grenzabweichungen

Temperatur Klasse	A Klasse	B
°C °C Ω °C Ω

-	200 ±	0,55 ±	0,24 ±	1,3 ±	0,56
-100 ±	0,35 ±	0,14 ±	0,8 ±	0,32

0 ±	0,15 ±	0,06 ±	0,3 ±	0,12
100 ±	0,35 ±	0,13 ±	0,8 ±	0,30
200 ±	0,55 ±	0,20 ±	1,3 ±	0,48
300 ±	0,75 ±	0,27 ±	1,8 ±	0,64
400 ±	0,95 ±	0,33 ±	2,3 ±	0,79
500 ±	1,15 ±	0,38 ±	2,8 ±	0,93
600 ±	1,35 ±	0,43 ±	3,3 ±	1,06
650 ±	1,45 ±	0,46 ±	3,6 ±	1,13
700 - - ±	3,8 ±	1,17
800 - - ±	4,3 ±	1,28
850 - - ±	4,6 ±	1,34
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Datenblatt: T4-025-4    Rev. 1A4

Grenzabweichung

Anschlussplan

Abmessungen

Messeinsatzabmessungen
Standardangaben	s.	Bestellangaben

Das	Maß	"x"	sollte	in	dem	Bereich	des	Schutz-
rohres	angeordnet	sein,	der	mediumberührt	ist.

Abmessungen (mm)
x Ød Verwendungsbereich

10 3/6 -50...400	°C
25 6 -200...+600	°C

Grenzabweichungen für 100-Ω-Thermometer
Grenzabweichungen

Temperatur Klasse	A Klasse	B
°C °C Ω °C Ω

-	200 ±	0,55 ±	0,24 ±	1,3 ±	0,56
-100 ±	0,35 ±	0,14 ±	0,8 ±	0,32

0 ±	0,15 ±	0,06 ±	0,3 ±	0,12
100 ±	0,35 ±	0,13 ±	0,8 ±	0,30
200 ±	0,55 ±	0,20 ±	1,3 ±	0,48
300 ±	0,75 ±	0,27 ±	1,8 ±	0,64
400 ±	0,95 ±	0,33 ±	2,3 ±	0,79
500 ±	1,15 ±	0,38 ±	2,8 ±	0,93
600 ±	1,35 ±	0,43 ±	3,3 ±	1,06
650 ±	1,45 ±	0,46 ±	3,6 ±	1,13
700 - - ±	3,8 ±	1,17
800 - - ±	4,3 ±	1,28
850 - - ±	4,6 ±	1,34

Abmessungen

Anschlussplan

Datenblatt: T4-025-4    Rev. 1A4

Grenzabweichung

Anschlussplan

Abmessungen

Messeinsatzabmessungen
Standardangaben	s.	Bestellangaben

Das	Maß	"x"	sollte	in	dem	Bereich	des	Schutz-
rohres	angeordnet	sein,	der	mediumberührt	ist.

Abmessungen (mm)
x Ød Verwendungsbereich

10 3/6 -50...400	°C
25 6 -200...+600	°C

Grenzabweichungen für 100-Ω-Thermometer
Grenzabweichungen

Temperatur Klasse	A Klasse	B
°C °C Ω °C Ω

-	200 ±	0,55 ±	0,24 ±	1,3 ±	0,56
-100 ±	0,35 ±	0,14 ±	0,8 ±	0,32

0 ±	0,15 ±	0,06 ±	0,3 ±	0,12
100 ±	0,35 ±	0,13 ±	0,8 ±	0,30
200 ±	0,55 ±	0,20 ±	1,3 ±	0,48
300 ±	0,75 ±	0,27 ±	1,8 ±	0,64
400 ±	0,95 ±	0,33 ±	2,3 ±	0,79
500 ±	1,15 ±	0,38 ±	2,8 ±	0,93
600 ±	1,35 ±	0,43 ±	3,3 ±	1,06
650 ±	1,45 ±	0,46 ±	3,6 ±	1,13
700 - - ±	3,8 ±	1,17
800 - - ±	4,3 ±	1,28
850 - - ±	4,6 ±	1,34
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Messeinsatz für Widerstandsthermometer GA213 .
Ex- 

Ausführung
· ohne 0
· Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 1

Messein-
satzlänge l5

Standardlängen
105 mm B10
125 mm B13
140 mm B16
190 mm B19
205 mm B22
250 mm B25
255 mm B28
275 mm B31
290 mm B34
315 mm B37
375 mm B40
405 mm B43
435 mm B46
525 mm B49
555 mm B52
abweichend B99

Messeinsatz 
nach

DIN EN 43735
(Klasse A)

Durchmesser, Bauform, Material Messelement Verwendungsbereich
· 6 mm, starr, Edelstahl, Standard Dünnschicht -50...400 °C D2-M22
· 6 mm, Mantelelement, Edelstahl Keramik -200...600 °C D6-M21

Sensortyp
· 1 x  Pt 100 in 3-Leiterschaltung, Standard ¹ N2
· 1 x  Pt 100 in 4-Leiterschaltung N3
· 2 x  Pt 100 in 3-Leiterschaltung N5

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Zündschutzarten ·       II 2G Ex ia IIC T4/T6   ² S68

einschließ. Messumformer vor-
bereitet für Messumfomer-Montage

· für Kopfmontage, montiert auf dem Messeinsatz 
  (anstelle Klemmenblock) Z1

· ca. 50 mm Anschlussleitungen anstelle Klemmenblock Z3
Funktionale Sicherheit gemäß EN 61508, Einstufung in SIL 2 W2604
Messumformer mit Messeinsatz kalibriert, incl. Kalibrierprotokoll über 3 Messpunkte W4057

Bestellbeispiel:  GA2130 B31 D2-M22 N2  

¹ Verwendung auch bei 2-Leiter-Anschlusstechnik
² Bei Ex-Ausführung grundsätzlich Mantelelemente verwenden. 

Bestellangaben
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Merkmale

Messeinsätze für In-Process Kalibrierung
Typenreihe GA310.

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T4-025-45_2019-04_10.00
Seite 1/4

Die Messeinsätze nach DIN 43735 sind zusätzlich mit einem 
Prüfrohr versehen. In das Prüfrohr kann ein kalibrierter Referenz-
fühler (z.B. LABOM Typ GA3110, Datenblatt T4-025-46) eingeführt 
werden. Hierdurch ist eine Kalibrierung des eingebauten Wider-
standsthermometers ohne Ausbau des Messeinsatzes möglich.  

■ Messeinsatz nach DIN 43735 mit  
  zusätzlichem Prüfrohr

■   Messeinsatz Ø 6 mm

■  Temperaturbereich -50…400 °C

■  Messwiderstand nach EN 60751

■  Genauigkeit nach EN 60751 Klasse A

■  Anschlussart in 4-Leitertechnik

Optionen

■ Ex-Schutz
■ Messeinsatz Ø 4 mm
■ Vorbereitet für die Montage eines Kopfmessumformers

Anwendungen

Einsatzgebiete

· Lebensmittelindustrie
· Pharmazie
· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau
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Technische Daten

Mechanischer Aufbau
Messeinsatz mit Anschlusssockel
nach DIN 43735
mit einem zusätzlichen Prüfrohr
Messeinsatz: Material Edelstahl
1.4571 (316Ti)
Länge und Ø siehe Bestellangaben

Der Messwiderstand wird mit Andruck-
federn (Federweg max.10 mm) geliefert, 
um eine Anpressung auf den Schutz-
rohrboden zu gewährleisten. Anstelle 
des Klemmsockels kann ein Kopfmes-
sumformer aufgebaut werden oder der 
Messeinsatz wird vorbereitet für eine 
Messumformermontage.

Referenzfühler siehe Datenblatt T4-025-
46, Typenreihe GA3110.

Messwiderstand
Messwiderstand Pt100 in 4-Leiterschal-
tung
Klasse A nach 60751
Nennwert Pt100 Sensor:
100 Ohm bei 0 °C
Option: 2x Pt100 in 3-Leiterschaltung
Klasse A nach EN 60751

Temperaturbereich
-50…400 °C

Genauigkeit
des Messwiderstandes:
Klasse A nach DIN EN 60751
im Bereich -50...300 °C,
ansonsten Klasse B

Isolationswiderstand
> 100 MOhm bei 20 °C (500 VDC)

EG-Baumusterprüfbescheinigung
IBExU 13 ATEX 1017 X
     II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb
U

i
  ≤  30 V

P
i
  ≤  750 mW

Li  max. 10 µH/m
Ci  max. 500 pF/m
Weitere technische Daten siehe XA_003.

Messeinsatzlänge
Um einen guten Wärmeübergang zu 
gewährleisten, ist die Messeinsatzlänge 
so zu spezifizieren, dass der Messeinsatz 
auf dem 
Schutzrohrboden aufsteht. 
Wir empfehlen die Verwendung einer 
Wärmeleitpaste, die den Wärmeübergang 
zwischen Schutzrohr und Messeinsatz 
optimiert.

Standardlängen siehe Bestellcode
Sonderlängen sind möglich.

Messumformer-Montage
Pt 100 Messumformer für Kopfmontage 
können anstelle vom Klemmensockel 
aufgebaut werden.
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Abmessungen

Ansicht Gerät im Prüfzustand

Abmessungen

Ansicht Gerät im Prüfzustand
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Messeinsatz für In-Process Kalibrierung GA310 .

Ex-Ausführung · ohne 0 
· Ex-Schutz, Zündschutzart siehe nachstehend 1

Messein-
satzlänge l5

Standardlängen
100 mm B09
105 mm B10
125 mm B13
140 mm B16
190 mm B19
205 mm B22
250 mm B25
255 mm B28
275 mm B31
290 mm B34
315 mm B37
375 mm B40
405 mm B43
435 mm B46
525 mm B49
555 mm B52

Messeinsatz 
Klasse A nach 

DIN 43735

Durchmesser, Bauform, Material Temperaturbereich Prüfrohr
· 6 mm, starr, Edelstahl -50...400 °C 28 mm D22-M22
· 4 mm, starr, Edelstahl 1 -50...400 °C 28 mm D42-M22

Sensortyp
· 1 x  Pt 100 in 4-Leiterschaltung N3
· 2 x  Pt 100 in 3-Leiterschaltung N5

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):
Zündschutzart

bei Ex
·       II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb
   IBExU 13 ATEX 1017 X S75

Messumformer (separat zu spezifizieren) für Kopfmontage, montiert auf dem Messeinsatz (anstelle Klemmblock) Z1

Bestellbeispiel:  GA3100 B31 D22-M22 N3  

1 nicht in Ex-Ausführung

Bestellangaben

Anschlussplan
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Referenzfühler für In-Process Kalibrierung,
Typenreihe GA3110

Technische Daten

Der Referenzfühler wird zur Kalibrierung von Widerstands-
thermometern für eine In-Process Kalibrierung eingesetzt. 
Hierfür ist ein spezieller Messeinsatz mit Prüfrohr erforderlich 
(s. Datenblatt T4-025-45). Auf diesem Wege ist eine Kali-
brierung des eingebauten Widerstandsthermometers ohne 
Ausbau des Messeinsatzes möglich.  

  Merkmale

� Messwiderstand nach DIN EN 60751 

�   Messfühler  Ø 1,6 mm

�  Temperaturbereich  0…250 °C

�  Genauigkeit nach DIN EN 60751 Klasse A (1/3 B)

�  Anschlussart in 4-Leitertechnik

Mechanischer Aufbau
Kabelwiderstandsthermometer mit Schutzhülse aus Edelstahl ,
W.-Nr. 1.4301 (304)

Fühlerlänge siehe Bestellangaben

Anschlusskabel 1 m, 4 x 0,22 mm; 40 mm freie Enden

Optional: mit Anschlussstecker, auf Anfrage

Messwiderstand
Messwiderstand Pt 100 nach DIN EN 60751
Nennwert Pt 100 Sensor: 100 Ohm bei 0 °C
Klasse A
Klasse 1/3 B im Bereich 0...150 °C,
selektiert und gealtert

Temperaturbereich
Standard: 0…250 °C

Messeinsatzlänge
Um einen guten Wärmeübergang zu gewährleisten, ist die Mes-
seinsatzlänge so zu spezifizieren, dass der Messeinsatz auf dem 
Schutzrohrboden aufsteht. 
 Wir empfehlen die Verwendung einer Wärmeleitpaste, die den Wärme-
übergang zwischen Prüfrohr und Widerstandsthermometer optimiert.

Der Messeinsatz wird nach Kundenvorgabe gefertigt.
Mögliche Längen: 100…2000 mm

Optionen

�  Temperaturbereich 0…400 °C

�  Abweichende Messfühlerlängen auf Anfrage

�  Elektrischer Anschluss mit Stecker auf Anfrage

�  Kalibrierschein nach DIN EN 10204-3.1

�  DKD Kalibrierschein

AnwendungenEinsatzgebiete

· Lebensmittelindustrie
· Pharmazie
· Chemie/Petrochemie
· Maschinenbau

Datenblatt: T4-025-46    Rev. 1E2

Refernzfühler für In-Process Kalibrierung
Typenreihe GA3110

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T4-025-46_2019-04_10.00
Seite 1/3

Merkmale

Technische Daten
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Datenblatt: T4-025-46   Rev. 1E2

Abmessungen

Ansicht Gerät im Prüfzustand

Abmessungen
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Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

                                     LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH ·  Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com

Referenzfühler für In-Process Kalibrierung GA3110
Standardlängen

Messein-
satzlänge l5

200 mm B1
300 mm B2
400 mm B3
500 mm B4
600 mm B5
abweichend B9

elektrischer 
Anschluss · Anschlusskabel 1 m, 4 x 0,22 mm2, 40 mm freie Enden T80

Bestellbeispiel:  GA3110 B4 T80

AnschlussplanAnschlussplan

Bestellangaben
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Messumformer für Temperatur, Kopfmontage für Pt100 

2-Leitertechnik, SITRANS TH100 

Typenreihe PA210. 

 

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland Datenblatt  T4-070_2019-04_10.00
Hotline: +49 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com Seite 1/5

 
  

Einsatzgebiete 

■ in allen Bereichen der Prozessindustrie 
  

Merkmale 
  

■ Digitaler, programmierbarer Messumformer 

■ Geeignet zum Einbau in Anschlussköpfe nach DIN, 
Form B 

■ Eingang für Widerstandsthermometer 

■ Ausgangssignal: 4…20 mA invertierbar, 2-Leitertechnik 

■ Programmierbares Ausgangssignal für Fühlerbruch und 
Fühlerkurzschluss 

■ Versorgung: 

- 8…35 V DC 

- 8…30 V DC (Ex) 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex- Schutz für Gase und Stäube 

■ Parametrierung über PC- Software 

Anwendungen 

Der digitale Messumformer setzt eine temperaturabhängige 
Widerstandsänderung in ein in der Prozessleittechnik übli-
ches, eingeprägtes Stromsignal um. Ebenso können lineare 
Widerstandsänderungen z.B. von Ventilen oder Niveau-
Messwertgebern in ein analoges Stromsignal umgewandelt 
werden. Der Messumformer verfügt über umfangreiche 
Konfigurationsmöglichkeiten. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Maße siehe Zeichnung, 
Material: Kunststoff vergossen 

Schutzart nach 
EN 60529 

■ Gehäuse: IP 40 

■ Klemmen: IP 00 

Gewicht: 50 g 
  

Eingang 

Widerstandsthermometer 
  

Messgröße: Temperatur 

Eingangstyp:  Pt 100 nach DIN EN 60751 

Kennlinie:  temperaturlinear 

Schaltungsart: 2-, 3-, 4-Leitertechnik 

Auflösung: 14 bit 

Messgenauigkeit: Messspanne < 250 °C: < 0,25 °C 

Messspanne > 250 °C: < 0,1 % der 
Messspanne 

Wiederholbarkeit: < 0,1 °C 

Messstrom: etwa 0,4 mA 

Messzyklus: < 0,7 s 

Messbereich: -200...+850 °C 

Messspanne: 25...1050 °C 

Einheit: °C oder °F 

Offset: programmierbar: -100...+100 °C 

Leitungswiderstand: max. 20 Ω (Summe aus Hin- und 
Rückleiter) 

Störunterdrückung: 50 und 60 Hz 
  

Ausgang 

Ausgangssignal: 4 ... 20 mA, 2-Leitertechnik 

Hilfsenergie: 8,5 ... 36 V DC 

Max. Bürde: (Uaux – 8,5 V)/0,023 A 

Übersteuerungs-
bereich: 

3,6 ... 23 mA stufenlos einstellbar 
(Defaultbereich: 3,8 mA ... 20,5 mA) 

Fehlersignal: (z.B. bei Fühlerbruch) 3,6 ... 23 mA 
stufenlos einstellbar 
(Defaultwert: 22,8 mA) 

Dämpfungszeit: 0 ... 30 s (Defaultwert 0 s) 

Schutz: gegen Verpolung  

Auflösung: 12 bit 

Genauigkeit: Bei 23 °C < 0,1 % der Messspanne 

Temperatureinfl.: < 0,1 %/10 °C 

Hilfsenergieeinfl.: < 0,1 % der Messspanne/V 

Bürdeneinfluss: < 0,025 %/100 Ω der Messspanne 

 

 

 

 

 

Langzeitdrift: ■ im ersten Monat < 0,025 % der 
Messspanne 

■ nach einem Jahr < 0,035 % der 
Messspanne 

■ nach 5 Jahren < 0,05 % der Mess-
spanne 

  

Temperaturbereiche und Umgebungsbedingungen 

Umgebung: -40...+85 °C 

Lagerung: -40...+85 °C 

Luftfeuchtigkeit: 98 %, kondensierend 
  

Elektromagnetische Verträglichkeit 

Nach: EN 61326 und NAMUR NE21 
  

Zulassungen und Zertifikate 

Explosionsschutz ATEX Siemens SITRANS TH100 

EG-Baumuster-
prüfbescheinigung: 

PTB 05 ATEX 2049X 

Zündschutzart: "Gas Eigensicherheit" 

II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga 

II (1) 2G Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 Gb  

II (1) 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6/T4 Gc 

II 3G Ex ic IIC T6/T4 Gc 

Zündschutzart: "Nichtfunkend" 

II 3G Ex nA IIC T6/T4 Gc 

II 3G Ex nA[ic] IIC T6/T4 Gc 

Zündschutzart: "Staub Eigensicherheit" 

II 1D Ex ia IIIC T115 °C Da 
  

Softwarevoraussetzung 

PC-Betriebssystem: Windows ME, 2000 und XP 

Windows 7 

Windows 8 
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Parametrierung 

SITRANS TH100 USB- Modem. 
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Anschlussplan 
  

 
 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Messumformer für Temperatur, Kopfmontage für Pt100, 2-Leitertechnik, SITRANS TH100 

 Typenreihe PA210. 

 
  

Bestellangaben für Temperatur, Kopfmontage für Pt100, 2-Leitertechnik, SITRANS TH100 

PA2100 
Ausführung 

Standard 

PA2101 Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 

F11 Standard Konfiguration 

Eingang Pt100 in 3-Leitertechnik 

Messbereich 0...100 °C 

Fehlerstrom bei Fühlerbruch 22,8 mA 

Sensoroffset 0 °C 

Dämpfung 0,0 s 

F12 
Kundenspezifische Konfigura-
tion 

Eingang 

gemäß Angaben 

Messbereich 

Fühlerbruchsignal 

Sensoroffset 

Dämpfung 

H1 Ausgangssignal 4...20 mA, 2-Leitertechnik 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S80 
Zündschutzarten bei Ex 

(Siemens SITRANS TH100) 

 II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga 

 II (1) 2G Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 Gb 

 II (1) 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6/T4 Gc 

 II 3G Ex ic IIC T6/T4 Gc 

 II 3G Ex nA IIC T6/T4 Gc 

 II 3G Ex nA[ic] IIC T6/T4 Gc 

 II 1D Ex ia IIIC T115 °C Da 
  

Zubehör 

MC1250 Programmierset bestehend aus Software SIPROM T und Modem mit USB-Anschluss (PA2100 kompatibel zu SITRANS TH100) 
  

 
Bestellbeispiel: PA2100 - F11 - H1 
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Einsatzgebiete 

■ in allen Bereichen der Prozessindustrie 
  

Merkmale 
  

■ Digitaler, programmierbarer Messumformer 

■ Geeignet zum Einbau in Anschlussköpfe nach DIN, 
Form B 

■ Eingang für: 

- Widerstandsthermometer (2-, 3-, 4-Leitertechnik) 

- Thermoelemente 

- Widerstandsgeber und Gleichspannungsquellen 

■ Ausgangssignal: 4…20 mA invertierbar, 2- Leitertechnik 

■ Versorgung: 

- 8…35 V DC 

- 8…30 V DC (Ex) 

■ Galvanische Trennung 

■ Testbuchsen für Multimeter zur Kontrolle und Plausibili-
sierung ohne Unterbrechung der Stromschleife 

■ Diagnose- LED zeigen an: 

- Korrekter Anschluss von Sensor und Hilfsenergie 
(LED grün) 

- Fühlerkurzschluss oder Sensorbruch (LED blinkt rot) 

- Interner Gerätefehler (rotes Dauerlicht) 

■ Sensorüberwachung, Drahtbruch und Kurzschluss 

■ Eigenüberwachung 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex- Schutz für Gase und Stäube 

- Einstufung in SIL2 

■ Parametrierung über PC- Software 

■ Sonderkennlinien 

■ Erweiterte Diagnosefunktion wie Schleppzeiger, Be-
triebsstundenzähler 

Anwendungen 

Der digitale Messumformer setzt diverse Signalquellen in 
ein in der Prozessleittechnik übliches, eingeprägtes Strom-
signal um. Das Ausgangssignal ist ein der Sensorlinie ent-
sprechender, eingeprägter Gleichstrom von 4…20 mA. Der 
Messumformer verfügt über umfangreiche Konfigurations-
möglichkeiten. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Maße siehe Zeichnung, 
Material: Kunststoff vergossen 

Schutzart nach 
EN 60529 

■ Gehäuse: IP 40 

■ Klemmen: IP 00 

Gewicht: 50 g 
  

Eingang 

Widerstandsthermometer 
  

Messgröße: Temperatur 

Sensortyp: nach EN 60751  

- Pt25...Pt1000 
  

nach JIS C 1604; a = 0,00392 K-1 

- Pt25...Pt1000 
  

nach EN 60751  

- Ni25...Ni1000 

Sondertyp: über Sonderkennlinie 
(max. 30 Punkte) 

Sensorfaktor: 0,25 ... 10 (Anpassung des Grund-
typs, z. B. Pt100 an Ausführung 
Pt25...Pt1000) 

 Messeinheit: °C oder °F 

Anschaltung: 

Standardschaltung: 1 Widerstandsthermometer (RTD) in 
2-, 3- oder 4-Leitertechnik 

Mittelwertbildung: 2 gleiche Widerstandsthermometer in 
2-Leitertechnik zur Mittelwertbildung 
der Temperatur 

Differenzbildung: 2 gleiche Widerstandsthermometer 
(RTD) in 2-Leitertechnik  
(RTD1- RTD2 bzw. RTD 2- RTD1) 

 Anschluss: 

2-Leitertechnik: Leitungswiderstand parametrierbar 
≤ 100 Ω (Schleifenwiderstand) 

3-Leitertechnik: Kein Abgleich erforderlich 

4-Leitertechnik: Kein Abgleich erforderlich 

Fühlerstrom: ≤ 0,45 mA 

Ansprechzeit: ≤ 250 ms für 1 Sensor mit Bruch-
überwachung 

Bruchüberwachung: immer aktiv (nicht abschaltbar) 

Kurzschlussüberw.: ein-/ausschaltbar (Defaultwert: EIN) 

Messbereich: parametrierbar (siehe Tabelle "Digita-
ler Messfehler") 

Min. Messspanne: 10 °C 

Kennlinie: Temperaturlinear oder Sonderkennli-
nie 

  

 

 

Widerstandsgeber 

Messgröße: Ohmscher Widerstand 

Sensortyp: Widerstand, Potentiometer 

Messeinheiten: Ω 

Anschaltung: 

Standardschaltung: 1 Widerstandsgeber (R) in 2-Leiter-, 
3-Leiter- oder 4-Leitertechnik 

Mittelwertbildung: 2 Widerstandsgeber in 2-
Leitertechnik zur Mittelwertbildung 

Differenzbildung: 2 Widerstandsgeber in 2-
Leitertechnik (R1-R2 bzw. R2-R1) 

 Anschluss: 

2-Leitertechnik: Leitungswiderstand parametrierbar 
≤ 100 W (Schleifenwiderstand) 

3-Leitertechnik: kein Abgleich erforderlich 

4-Leitertechnik: kein Abgleich erforderlich 

Fühlerstrom: ≤ 0,45 mA 

Ansprechzeit: ≤ 250 ms für 1 Sensor mit Bruch-
überwachung 

Bruchüberwachung: immer aktiv (nicht abschaltbar) 

Kurzschlussüberw.: ein-/ausschaltbar (Defaultwert: Aus) 

Messbereich: parametrierbar max. 0 ... 2200 W 
(siehe Tabelle „Digitaler Messfehler“) 

Min. Messspanne: 5Ω…25Ω (siehe Tabelle „Digitaler 
Messfehler“) 

Kennlinie: Widerstandslinear oder Sonderkenn-
linie 

  

Thermoelemente 

Messgröße: Temperatur 

Sensortyp: 

Typ B:  

Typ C:  

Typ D: 

Typ E: 

Typ J: 

Typ K: 

Typ L: 

Typ N: 

Typ R: 

Typ S: 

Typ T: 

Typ U: 

 

Pt30Rh-Pt6Rh nach DIN IEC 584 

W5%-Re nach ASTM 988 

W3%-Re nach ASTM 988 

NiCr-CuNi nach DIN IEC 584 

Fe-CuNi nach DIN IEC 584 

NiCr-Ni nach DIN IEC 584 

Fe-CuNi nach DIN 43710 

NiCrSi-NiSi nach DIN IEC 584 

Pt13Rh-Pt nach DIN IEC 584 

Pt10Rh-Pt nach DIN IEC 584 

Cu-CuNi nach DIN IEC 584 

Cu-CuNi nach DIN 43710 

Messeinheiten: °C oder °F 

Anschaltung: 

Standardschaltung: 1 Thermoelement (TC) 

Mittelwertbildung: 2 Thermoelemente (TC) 

Differenzbildung: 2 Thermoelemente (TC) 
(TC1 – TC2 bzw. TC2 – TC1) 
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Ansprechzeit: ≤ 250 ms für 1 Sensor mit Bruch-
überwachung 

Bruchüberwachung: abschaltbar 

Vergleichsstellenkompensation: 

Intern: mit integriertem Widerstandsthermo-
meter Pt100 

Extern: mit externem Pt100 EN 60571 (2-
Leiter- oder 3-Leiter Anschluss) 

Extern fest: Vergleichsstellentemperatur als fes-
ter Wert einstellbar 

Messbereich: parametrierbar (siehe Tabelle „Digita-
ler Messfehler“) 

Min. Messspanne: Min. 40 ... 100 °C (72 ... 180 °F) 
(siehe Tabelle „Digitaler Messfehler“) 

Kennlinie: Temperaturlinear oder Sonderkennli-
nie 

  

Millivoltgeber 

Messgröße: Gleichspannung 

Sensortyp: Gleichspannungsquelle (Gleich-
stromquelle über einen extern anzu-
schließenden Widerstand möglich) 

Messeinheit: mV 

Ansprechzeit: ≤ 250 ms für 1 Sensor mit Bruch-
überwachung 

Bruchüberwachung: abschaltbar 

Messbereich: ■ -10 ... 70 mV  

■ -100 ... 1100 mV 

Min. Messspanne: 2 mV bzw. 20 mV 

Überlast des Ein-
gangs: 

DC -1,5 ... +3,5 V 

Eingangswiderstand: ≥ 1 MΩ 

Kennlinie: Spannungslinear oder Sonderkenn-
linie 

  

Ausgang 

Ausgangssignal: 4 ... 20 mA, 2-Leitertechnik 

Hilfsenergie:  DC 11 ... 35 V (bis 30 V bei Ex) 

Max. Bürde: (Uaux – 11 V)/0,023 A 

Übersteuerungs- 
bereich: 

3,6 ... 23 mA stufenlos einstellbar 
(Defaultbereich: 3,8 mA...20,5 
mA) 

Fehlersignal: (z.B. bei Fühlerbruch) 3,6...23 mA 
stufenlos einstellbar (gemäß 
NE43) (Defaultwert: 22,8 mA) 

Abtastzyklus: 0,25 s nominal 

Dämpfung: Softwarefilter 1.Ordnung 0...30 s 
(parametrierbar) 

Schutz: Gegen Verpolung  

Galvanische  
Trennung: 

Eingang gegen Ausgang 
(1 kVeff) 

 

Messgenauigkeit 

Digitaler Messfehler  siehe Tabelle „Dig. Messfehler“ 

Referenzbedingungen: ■ Hilfsenergie 24 V ± 1 % 

■ Bürde 500 Ω 

■ Umgebungstemperatur 23 °C 

■ Anwärmzeit > 5 min 

Fehler Analogausgang:
(Digital-Analog-
Wandlung) 

< 0,025 % der Messspanne 

Fehler durch interne 
Vergleichsstellen: 

< 0,5 °C 

Einfluss der  
Umgebungstemperatur: 

Analoger Messfehler: 
0,02 % der Messspanne/10 °C 

Digitaler Messfehler 
bei Widerstandsthermometern: 
0,06 °C/10 °C 
bei Thermoelementen: 
0,6 °C/10 °C 

Einfluss der  
Hilfsenergie: 

< 0,001 % der Messspanne/V 

Bürdeneinfluss: < 0,002 %  
der Messspanne/100 W 

Langzeitdrift der 
Messspanne: 

im ersten Monat < 0,02 % 

nach einem Jahr < 0,2 % 

nach 5 Jahren < 0,3 % 
  

Temperaturbereiche und Umgebungsbedingungen 

Umgebung: -40...+85 °C 

Lagerung: -40...+85 °C 

Luftfeuchtigkeit: 98 %, kondensierend 
  

Elektromagnetische Verträglichkeit 

Nach: EN 61326 und NAMUR NE21 
  

Zulassungen und Zertifikate 

Explosionsschutz ATEX Siemens SITRANS TH200 

EG-Baumuster-
prüfbescheinigung: 

PTB 05 ATEX 2040X 

Zündschutzart: "Eigensicherheit" 

II 1G Ex ia IIC T6/T4 

II 2(1)G Ex ia/ib IIC T6/T4 

II 3(1)G Ex ia/ic IIC T6/T4 

II 1D Ex iaD 20 T115 °C 

Zündschutzart: „Nichtfunkende und energiebegrenzte 
Betriebsmittel“  

II 3G Ex nL IIC T6/T4 

II 3G Ex nA IIC T6/T4 
  

Softwarevoraussetzung 

PC-
Betriebssystem: 

Windows ME, 2000 und XP 

Windows 7 

Windows 8 
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Digitaler Messfehler 

Widerstandsthermometer 

Eingang Messbereich  Minimale 
Messspanne 

Digitale 
Genauigkeit  

 in °C in °C in °C 

nach EN 60751 

Pt25 -200 ... +850 10 0,3 

Pt50 -200 ... +850   10 0,15 

Pt100 ... Pt200 -200 ... +850   10 0,1 

Pt500 -200 ... +850   10 0,15 

Pt1000 -200 ... +350 10 0,15 

nach JIS C1604-81 

Pt25 -200 ... +649   10 0,3 

Pt50 -200 ... +649 10 0,15 

Pt100 ... Pt200 -200 ... +649   10 0,1 

Pt500 -200 ... +649 10 0,15 

Pt1000 -200 ... +350 10 0,15 

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... +250 10 0,1 
  

 
  

Widerstandsgeber 

Eingang  Messbereich Minimale 
Messspanne 

Digitale 
Genauigkeit 

 Ω Ω Ω 

Widerstand 0 ... 390 5 0,05 

Widerstand 0 ... 2200 25 0,25 
  

 
  

Thermoelemente 

Eingang  Messbereich Minimale 
Messspanne 

Digitale 
Genauigkeit 

 In °C In °C In °C 

Typ B 0 ... 182 100 2¹) 

Typ C (W5)  0 ... 2300 100 2 

Typ D (W3)  0 ... 2300 100 1²) 

Typ E -200 ... +1000 50 1 

Typ J  -210 ... +1200 50 1 

Typ K  -230 ... +1370 50 1 

Typ L  -200 ... +900 50 1 

Typ N  -200 ... +1300 50 1 

Typ R  -50 ... +1760 100 2 

Typ S  -50 ... +1760 100 2 

Typ T  -200 ... +400 40 1 

Typ U  -200 ... +600 50 2 

1) Die digitale Genauigkeit im Bereich 0 bis 300 °C beträgt 3 °C. 

2) Die digitale Genauigkeit im Bereich 1750 bis 2300 °C beträgt 2 °C. 
  

 
  

Millivoltgeber 

Eingang  Messbereich Minimale Mess-
spanne 

Digitale Genau-
igkeit 

 mV mV µV 

Millivoltgeber -10 ... +70 2 40 

Millivoltgeber -100 ... +1100 20 400 
  

Die digitale Genauigkeit ist die Genauigkeit nach der Ana-
log-Digital-Wandlung inklusive Linearisierung und Mess-
wertberechnung. Im Ausgangsstrom 4 bis 20 mA entsteht 
infolge Digital-Analog-Wandlung ein zusätzlicher Fehler von 
0,025 % der eingestellten Messspanne (Digital-Analog-
Fehler). Der Gesamtfehler bei Referenzbedingungen am 
analogen Ausgang ist die Summe aus digitalem Fehler und 
Digital-Analog-Fehler (ggf. zuzüglich von Vergleichsstellen-
fehler bei Thermoelementemessungen). 
  

Parametrierung 

SITRANS TH200 über USB-Modem 
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Anschlussplan 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Messumformer für Temperatur, Kopfmontage für Pt100, 2-Leitertechnik Universal, SITRANS TH200 

 Typenreihe PA220. 

Bestellangaben für Temperatur, Kopfmontage für Pt100, 2-Leitertechnik Universal, SITRANS TH200 

PA2200 
Ausführung 

Standard 

PA2201 Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 

F11 Standard Konfiguration 

Eingang Pt100 in 3-Leitertechnik 

Messbereich 0...100 °C 

Fehlerstrom bei Fühlerbruch 22,8 mA 

Sensoroffset 0 °C 

Dämpfung 0,0 s 

F12 
Kundenspezifische Konfigura-
tion 

Eingang 

gemäß Angaben 

Messbereich 

Fühlerbruchsignal 

Sensoroffset 

Dämpfung 

H1 Ausgangssignal 4...20 mA, 2-Leitertechnik 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S81 
Zündschutzarten bei Ex 

(Siemens SITRANS TH200) 

 II 1G Ex ia IIC T6/T4 

 II 2(1)G Ex ia/ib IIC T6/T4 

 II 3(1)G Ex ia/ic IIC T6/T4 

 II 1D Ex iaD 20 T115 °C 

 II 3G Ex nL IIC T6/T4 

 II 3G Ex nA IIC T6/T4 

W2606 Funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508, Einstufung in SIL2 
  

Zubehör 

MC1250 Programmierset bestehend aus Software SIPROM T und Modem mit USB-Anschluss (PA2200 kompatibel zu SITRANS TH200) 
  

 
Bestellbeispiel: PA2200 - F11 - H1 
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Einsatzgebiete 

■ in allen Bereichen der Prozessindustrie 
  

Merkmale 
  

■ Digitaler, programmierbarer Messumformer 

■ Geeignet zum Einbau in Anschlussköpfe nach DIN, 
Form B 

■ Eingang für: 

- Widerstandsthermometer (2-, 3-, 4- Leitertechnik) 

- Thermoelemente 

- Widerstandsgeber und Gleichspannungsquellen 

■ Ausgangssignal: 4…20 mA invertierbar, 2- Leitertechnik 

■ Konfigurierbar über HART®: 

- optional mit Handheld Communicator 

- optional mit HART®- Modem und Parametriersoftware 
SIMATIC PDM 

■ Versorgung: 8...35 V DC; 8...30 V DC (Ex) 

■ Galvanische Trennung 

■ Testbuchsen für Multimeter zur Kontrolle und Plausibili-
sierung ohne Unterbrechung der Stromschleife 

■ Diagnose-LED zeigen an: 

- Korrekturen Anschluss von Sensor und Hilfsenergie 
(LED grün) 

- Fühlerkurzschluss oder Sensorbruch (LED blinkt rot) 

- Interner Gerätefehler (rotes Dauerlicht) 

■ Sensorüberwachung, Drahtbruch und Kurzschluss 

■ Eigenüberwachung 
  

Optionen 

■ Zulassungen/Zertifikate 

- Ex- Schutz für Gase und Stäube 

- Einstufung in SIL2 

■ Parametrierung über PC- Software 

■ Sonderkennlinien 

■ Erweiterte Diagnosefunktion wie Schleppzeiger, Be-
triebsstundenzähler 

Anwendungen 

Der digitale Messumformer setzt diverse Signalquellen in 
ein in der Prozessleittechnik übliches, eingeprägtes Strom-
signal um. Das Ausgangssignal ist ein der Sensorlinie ent-
sprechender, eingeprägter Gleichstrom von 4…20 mA, 
überlagert durch das digitale HART®-Signal. Der Messum-
former verfügt über umfangreiche Konfigurationsmöglichkei-
ten. 
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Maße siehe Zeichnung, 
Material: Kunststoff vergossen 

Schutzart nach 
EN 60529 

■ Gehäuse: IP 40 

■ Klemmen: IP 00 

Gewicht: 50 g 
  

Eingang 

Widerstandsthermometer 
  

Messgröße: Temperatur 

Sensortyp: nach EN 60751  

- Pt25...Pt1000 
  

nach JIS C 1604; a = 0,00392 K-1 

- Pt25...Pt1000 
  

nach EN 60751  

- Ni25...Ni1000 

Sondertyp: Über Sonderkennlinie  
(max. 30 Punkte) 

Sensorfaktor: 0,25...10 (Anpassung des Grundtyps, 
z.B. Pt100 an Ausführung 
Pt25...Pt1000) 

Messeinheiten: °C oder °F 

Anschaltung: 

Standardschaltung: 1 Widerstandsthermometer (RTD) in 
2-, 3- oder 4-Leitertechnik 

Mittelwertbildung: 2 gleiche Widerstandsthermometer in 
2-Leitertechnik zur Mittelwertbildung 
der Temperatur 

Differenzbildung: 2 gleiche Widerstandsthermometer 
(RTD) in 2-Leitertechnik 
(RTD1- RTD2 bzw. RTD 2- RTD1) 

 Anschluss: 

2-Leitertechnik: Leitungswiderstand parametrierbar 
≤ 100 Ω (Schleifenwiderstand) 

3-Leitertechnik: Kein Abgleich erforderlich 

4-Leitertechnik: Kein Abgleich erforderlich 

Fühlerstrom: ≤ 0,45 mA 

Ansprechzeit: ≤ 250 ms für 1 Sensor mit Bruch-
überwachung 

Bruchüberwachung: immer aktiv (nicht abschaltbar) 

Kurzschlussüberw.: ein-/ausschaltbar (Defaultwert: EIN) 

Messbereich: parametrierbar (siehe Tabelle "Digita-
ler Messfehler") 

Min. Messspanne: 10 °C 

Kennlinie: Temperaturlinear oder Sonderkennli-
nie 

  

 

 

Widerstandsgeber 

Messgröße: Ohmscher Widerstand 

Sensortyp: Widerstand, Potentiometer 

Messeinheiten: Ω 

Anschaltung: 

Standardschaltung: 1 Widerstandsgeber (R) in 2-Leiter-, 
3-Leiter- oder 4-Leitertechnik 

Mittelwertbildung: 2 Widerstandsgeber in 2-Leiter- 
technik zur Mittelwertbildung 

Differenzbildung: 2 Widerstandsgeber in 2-Leiter- 
technik (R1-R2 bzw. R2-R1) 

 Anschluss: 

2-Leitertechnik: Leitungswiderstand parametrierbar 
≤ 100 W (Schleifenwiderstand) 

3-Leitertechnik: Kein Abgleich erforderlich 

4-Leitertechnik: Kein Abgleich erforderlich 

Fühlerstrom: ≤ 0,45 mA 

Ansprechzeit: ≤ 250 ms für 1 Sensor mit Bruch-
überwachung 

Bruchüberwachung: immer aktiv (nicht abschaltbar) 

Kurzschlussüberw.: ein-/ausschaltbar (Defaultwert: Aus) 

Messbereich: parametrierbar max. 0...2200 W 
(siehe Tabelle „Digitaler Messfehler“) 

Min. Messspanne: 5 Ω…25 Ω (siehe Tabelle „Digitaler 
Messfehler“) 

Kennlinie: Widerstandslinear oder Sonderkenn-
linie 

  

Thermoelemente 

Messgröße: Temperatur 

Sensortyp: 

Typ B: 

Typ C: 

Typ D: 

Typ E: 

Typ J: 

Typ K: 

Typ L: 

Typ N: 

Typ R: 

Typ S: 

Typ T: 

Typ U: 

 

Pt30Rh-Pt6Rh nach DIN IEC 584 

W5%-Re nach ASTM 988 

W3%-Re nach ASTM 988 

NiCr-CuNi nach DIN IEC 584 

Fe-CuNi nach DIN IEC 584 

NiCr-Ni nach DIN IEC 584 

Fe-CuNi nach DIN 43710 

NiCrSi-NiSi nach DIN IEC 584 

Pt13Rh-Pt nach DIN IEC 584 

Pt10Rh-Pt nach DIN IEC 584 

Cu-CuNi nach DIN IEC 584 

Cu-CuNi nach DIN 43710 

Messeinheiten: °C oder °F 

Anschaltung: 

Standardschaltung: 1 Thermoelement (TC) 

Mittelwertbildung: 2 Thermoelemente (TC) 

Differenzbildung: 2 Thermoelemente (TC) 
(TC1 – TC2 bzw. TC2 – TC1) 
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Ansprechzeit: ≤ 250 ms für 1 Sensor mit Bruch-
überwachung 

Bruchüberwachung: abschaltbar 

Vergleichsstellenkompensation: 

Intern: Mit integriertem Widerstandsthermo-
meter Pt100 

Extern: Mit externem Pt100 EN 60571 (2- 
oder 3-Leiteranschluss) 

Extern fest: Vergleichsstellentemperatur als fes-
ter Wert einstellbar 

Messbereich: parametrierbar (siehe Tabelle „Digita-
ler Messfehler“) 

Min. Messspanne: Min. 40...100 °C (72...180 °F) 
(siehe Tabelle „Digitaler Messfehler“)
Kennlinie Temperaturlinear 

Kennlinie: Temperaturlinear oder Sonderkenn- 
linie 

  

Millivoltgeber 

Messgröße: Gleichspannung 

Sensortyp: Gleichspannungsquelle (Gleich-
stromquelle über einen extern anzu-
schließenden Widerstand möglich) 

Messeinheiten: mV 

Ansprechzeit: ≤ 250 ms für 1 Sensor mit Bruch-
überwachung 

Bruchüberwachung: abschaltbar 

Messbereich: ■ -10...70 mV  

■ -100...1100 mV 

Min. Messspanne: 2 mV bzw. 20 mV 

Überlast des Ein-
gangs: 

DC -1,5...+3,5 V 

Eingangswiderstand: ≥ 1 MΩ 

Kennlinie: Spannungslinear oder Sonderkenn-
linie 

  

Ausgang 

Ausgangssignal: 4...20 mA, 2-Leitertechnik mit 
Kommunikation nach HART Rev. 
5.9 

Hilfsenergie: DC 11...35 V (bis 30 V bei Ex) 

Max. Bürde: (Uaux – 11 V)/0,023 A 

Übersteuerungsbereich: 3,6...23 mA stufenlos einstellbar 
(Defaultbereich: 3,8 mA...20,5 
mA) 

Fehlersignal: (z.B. bei Fühlerbruch) 3,6...23 
mA stufenlos einstellbar (gemäß 
NE43) (Defaultwert: 22,8 mA) 

Abtastzyklus: 0,25 s nominal 

Dämpfung: Softwarefilter 1.Ordnung 0...30 s 
(parametrierbar) 

Schutz: Gegen Verpolung  

Galvanische Trennung: Eingang gegen Ausgang (1 kVeff) 

Messgenauigkeit 

Digitaler Messfehler  siehe Tabelle „Dig. Messfehler“ 

Referenzbedingungen: ■ Hilfsenergie 24 V ± 1 % 

■ Bürde 500 Ω 

■ Umgebungstemperatur 23 °C 

■ Anwärmzeit > 5 min 

Fehler Analogausgang:
(Digital-Analog-
Wandlung)  

< 0,025 % der Messspanne 

Fehler durch interne 
Vergleichsstelle: 

< 0,5 °C 

Einfluss Umgebungs-
temperatur: 

Analoger Messfehler: 
0,02 % der Messspanne/10 °C 

Digitaler Messfehler: 
bei Widerstandsthermometern 
0,06 °C/10 °C 
bei Thermoelementen  
0,6 °C/10 °C 

Einfluss der Hilfsener-
gie: 

< 0,001 % der Messspanne/V 

Bürdeneinfluss: < 0,002 % der Messspan-
ne/100W 

Langzeitdrift der Mess-
spanne: 

■ im ersten Monat < 0,02 %  

■ nach einem Jahr < 0,2 %  

■ nach 5 Jahren < 0,3 %  
  

Temperaturbereiche und Umgebungsbedingungen 

Umgebung: -40...+85 °C 

Lagerung: -40...+85 °C 

Luftfeuchtigkeit: 98 %, kondensierend 
  

Elektromagnetische Verträglichkeit 

Nach: EN 61326 und NAMUR NE21 
  

Zulassungen und Zertifikate 

Explosionsschutz ATEX Siemens SITRANS TH300 

EG-Baumuster- 
prüfbescheinigung: 

PTB 05 ATEX 2040X 

Zündschutzart „Eigensicherheit“ 

II 1G Ex ia IIC T6/T4 

II 2(1)G Ex ia/ibIIC T6/T4 

II 3(1)G Ex ia/ic IIC T6/T4 

II 1D Ex iaD 20 T115°C 

Ui = 30 VDC 

Ii = 100 mA 

Pi = 750 mW 

Li = 104 µH 

Ci = nF 

Zündschutzart: „Nichtfunkende und energiebegrenzte 
Betriebsmittel“ 
II 3G Ex nL IIC T6/T4 
II 3G Ex nA IIC T6/T4 
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Softwarevoraussetzung 

PC-Betriebssystem: Windows ME, 2000 und XP 

Windows 7 

Windows 8 
  

Digitaler Messfehler 

Widerstandsthermometer 

Eingang Messbereich  Minimale 
Messspanne 

Digitale 
Genauigkeit  

 °C °C °C 

nach EN 60751 

Pt25 -200 ... +850 10 0,3 

Pt50 -200 ... +850   10 0,15 

Pt100 ... Pt200 -200 ... +850   10 0,1 

Pt500 -200 ... +850   10 0,15 

Pt1000 -200 ... +350 10 0,15 

nach JIS C1604-81 

Pt25 -200 ... +649   10 0,3 

Pt50 -200 ... +649 10 0,15 

Pt100...Pt200 -200 ... +649   10 0,1 

Pt500 -200 ... +649 10 0,15 

Pt1000 -200 ... +350 10 0,15 

Ni 25...Ni1000 -60 ... +250 10 0,1 
  

 
  

Widerstandsgeber 

Eingang  Messbereich Minimale 
Messspanne 

Digitale 
Genauigkeit 

 Ω Ω Ω 

Widerstand 0 ... 390 5 0,05 

Widerstand 0 ... 2200 25 0,25 
  

 
  

Thermoelemente 

Eingang  Messbereich Minimale 
Messspanne 

Digitale 
Genauigkeit 

 °C °C °C 

Typ B 0 ... 182 100 2¹) 

Typ C (W5)  0 ... 2300 100 2 

Typ D (W3)  0 ... 2300 100 1²) 

Typ E -200 ... +1000 50 1 

Typ J  -210 ... +1200 50 1 

Typ K  -230 ... +1370 50 1 

Typ L  -200 ... +900 50 1 

Typ N  -200 ... +1300 50 1 

Typ R  -50 ... +1760 100 2 

Typ S  -50 ... +1760 100 2 

Typ T  -200 ... +400 40 1 

Typ U  -200 ... +600 50 2 
  

1) Die digitale Genauigkeit im Bereich 0 bis 300 °C beträgt 3 °C. 

2) Die digitale Genauigkeit im Bereich 1750 bis 2300 °C beträgt 2 °C. 
  

Millivoltgeber 

Eingang  Messbereich Minimale 
Messspanne 

Digitale 
Genauigkeit 

 mV mV µV 

Millivoltgeber -10 ... +70 2 40 

Millivoltgeber -100 ... +1100 20 400 
  

Die digitale Genauigkeit ist die Genauigkeit nach der Ana-
log-Digital-Wandlung inklusive Linearisierung und Mess-
wertberechnung. Im Ausgangsstrom 4 bis 20 mA entsteht 
infolge Digital-Analog-Wandlung ein zusätzlicher Fehler von 
0,025 % der eingestellten Messspanne (Digital-Analog-
Fehler). Der Gesamtfehler bei Referenzbedingungen am 
analogen Ausgang ist die Summe aus digitalem Fehler und 
Digital-Analog-Fehler (ggf. zuzüglich von Vergleichsstellen-
fehler bei Thermoelementemessungen). 
  

Parametrierung 

Der SITRANS TH300 wird über HART® konfiguriert. Dies 
kann mit einem Handheld Communicator erfolgen oder 
weitaus komfortabler mit einem HART®-Modem und der 
Parametrier-Software SIMATIC PDM. 
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Anschlussplan 
  

 
  

Abmessungen 
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Bestellangaben 
  

Messumformer für Temperatur, Kopfmontage für Pt100, 2-Leitertechnik Universal, HART®, SITRANS TH300 

 Typenreihe PA230. 

Bestellangaben für Temperatur, Kopfmontage für Pt100, 2-Leitertechnik Universal, HART®, SITRANS TH300 

PA2300 
Ausführung 

Standard 

PA2301 Ex-Schutz, Zündschutzarten siehe nachstehend 

F11 Standard Konfiguration 

Eingang Pt100 in 3-Leitertechnik 

Messbereich 0...100 °C 

Fehlerstrom bei Fühlerbruch 22,8 mA 

Sensoroffset 0 °C 

Dämpfung 0,0 s 

F12 
Kundenspezifische Konfigura-
tion 

Eingang 

gemäß Angaben 

Messbereich 

Fühlerbruchsignal 

Sensoroffset 

Dämpfung 

H21 Ausgangssignal 4...20 mA, 2-Leitertechnik, HART® 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben): 

S81 
Zündschutzarten bei Ex 

(Siemens SITRANS TH300) 

 II 1G Ex ia IIC T6/T4 

 II 2(1)G Ex ia/ib IIC T6/T4 

 II 3(1)G Ex ia/ic IIC T6/T4 

 II 1D Ex iaD 20 T115 °C 

 II 3G Ex nL IIC T6/T4 

 II 3G Ex nA IIC T6/T4 

W2606 Funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508, Einstufung in SIL2 
  

 
Bestellbeispiel: PA2300 - F11 - H21 
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Merkmale

Messumformer für Temperatur, Kopfmontage für Pt 100,
Messbereiche konfigurierbar, Typenreihe PA2240

Datenblatt: T4-074   Rev. 1J0

Der Messumformer für Pt 100 setzt eine temperaturabhän-
gige Widerstandsänderung in ein in der Prozessleittechnik 
übliches eingeprägtes Stromsignal um. Er ist vorgesehen zur 
Direktmontage im Anschlusskopf DIN Form B, DIN 43729. 
Die Messbereichskonfiguration erfolgt schnell und leicht 
durch Lötpads.

  Merkmale

� Geeignet zum Einbau in Anschlussköpfe nach 
 DIN 43729

� Pt 100 - Anschluss in 3-Leitertechnik

� Messbereich konfigurierbar durch Lötpads

� Ausgangssignal: 4...20 mA, 2-Leitertechnik,    
 temperaturlinear

� Pt 100-Fühlerbruchüberwachung einstellbar

� Versorgung: 6,5...32 V DC

� Großer Umgebungstemperaturbereich

� Flache Bauweise für leichten Zugriff

techn. Daten
Einfluss der Versorgungsspannung auf 
das Ausgangssignal
± 0,02 % der Messspanne/V
Welligkeitseinfluss bei 50/60 Hz, 4 Vss:
± 0,05 % der Messspanne

Signaleingang
Pt 100 in 3-Leiterschaltung, 2-Leiter-An-
schluss mit Drahtbrücke möglich.
Drahtbrücke muss beim Einbau gesetzt 
werden.
Fühlerspeisung I ca. 1,1 mA 
max. Sensorleitungswiderstand 15 Ohm/
Leitung
mögliche Anschlussarten s. Anschlussplan 
und Bestellangaben

Messbereiche
Einstellbar gemäß Tabelle "Nullpunktkon-
figuration". Der Nullpunkt kann zwischen 
-50...+50 °C liegen.

Messspannen
siehe Seite 3, ± 10 % veränderbar

Signalausgang
temperaturlinear 4...20 mA

Mechanischer Aufbau
Gehäusematerial Zinklegierung und 
ABS/VO
Schutzart des Gehäuses mit Abdeckung 
IP 20, Anschlussklemmen IP 10

Montage
Bohrungen zum Einbau in Anschlussköpfe 
nach DIN Form B oder größer

Anschlüsse
Schraubklemmen für Draht oder Litze 
≤ 2,5 mm²

Gehäusetemperatur
Betrieb: -40...+85 °C
Lagerung: -40...+100 °C

Versorgung Hilfsenergie
Anschluss verpolungssicher
Funktionsbereich: 6,5...32 V DC
max. Welligkeit 4 Vss bei 50/60 Hz

EMV
Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2
Störaussendung nach EN 50081 Teil 2

Bruchsicherung
bei Bruch des Pt 100-Fühlers nimmt das Aus-
gangssignal wahlweise den Wert ca. 25 mA 
oder ca. 3 mA an.

Strombegrenzung im Ausgangssignal
max. Ausgangsstrom ca. 25 mA

Bürde
bei U = 24 V DC, 25 mA
R = 700 Ohm

Bürdendiagramm
siehe Seite 2

Linearitätsfehler
± 0,1 % der Messspanne

Temperatureinfluss
± 0,6 % der Messspanne/25 °C

Abgleichbereich
Nullpunkt:   zwischen -50...+50 °C
Messspanne: ± 10 % 

Gewicht
ca. 40 g

AnwendungenEinsatzgebiete

· Food/Pharma/Biotechnik
· Chemie/Petrochemie
· Maschinen- und Anlagenbau
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Technische Daten

Messumformer für Temperatur, Kopfmontage für Pt 100,
Messbereiche konfigurierbar, Typenreihe PA2240

Datenblatt: T4-074   Rev. 1J0

Der Messumformer für Pt 100 setzt eine temperaturabhän-
gige Widerstandsänderung in ein in der Prozessleittechnik 
übliches eingeprägtes Stromsignal um. Er ist vorgesehen zur 
Direktmontage im Anschlusskopf DIN Form B, DIN 43729. 
Die Messbereichskonfiguration erfolgt schnell und leicht 
durch Lötpads.

  Merkmale

� Geeignet zum Einbau in Anschlussköpfe nach 
 DIN 43729

� Pt 100 - Anschluss in 3-Leitertechnik

� Messbereich konfigurierbar durch Lötpads

� Ausgangssignal: 4...20 mA, 2-Leitertechnik,    
 temperaturlinear

� Pt 100-Fühlerbruchüberwachung einstellbar

� Versorgung: 6,5...32 V DC

� Großer Umgebungstemperaturbereich

� Flache Bauweise für leichten Zugriff

techn. Daten
Einfluss der Versorgungsspannung auf 
das Ausgangssignal
± 0,02 % der Messspanne/V
Welligkeitseinfluss bei 50/60 Hz, 4 Vss:
± 0,05 % der Messspanne

Signaleingang
Pt 100 in 3-Leiterschaltung, 2-Leiter-An-
schluss mit Drahtbrücke möglich.
Drahtbrücke muss beim Einbau gesetzt 
werden.
Fühlerspeisung I ca. 1,1 mA 
max. Sensorleitungswiderstand 15 Ohm/
Leitung
mögliche Anschlussarten s. Anschlussplan 
und Bestellangaben

Messbereiche
Einstellbar gemäß Tabelle "Nullpunktkon-
figuration". Der Nullpunkt kann zwischen 
-50...+50 °C liegen.

Messspannen
siehe Seite 3, ± 10 % veränderbar

Signalausgang
temperaturlinear 4...20 mA

Mechanischer Aufbau
Gehäusematerial Zinklegierung und 
ABS/VO
Schutzart des Gehäuses mit Abdeckung 
IP 20, Anschlussklemmen IP 10

Montage
Bohrungen zum Einbau in Anschlussköpfe 
nach DIN Form B oder größer

Anschlüsse
Schraubklemmen für Draht oder Litze 
≤ 2,5 mm²

Gehäusetemperatur
Betrieb: -40...+85 °C
Lagerung: -40...+100 °C

Versorgung Hilfsenergie
Anschluss verpolungssicher
Funktionsbereich: 6,5...32 V DC
max. Welligkeit 4 Vss bei 50/60 Hz

EMV
Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2
Störaussendung nach EN 50081 Teil 2

Bruchsicherung
bei Bruch des Pt 100-Fühlers nimmt das Aus-
gangssignal wahlweise den Wert ca. 25 mA 
oder ca. 3 mA an.

Strombegrenzung im Ausgangssignal
max. Ausgangsstrom ca. 25 mA

Bürde
bei U = 24 V DC, 25 mA
R = 700 Ohm

Bürdendiagramm
siehe Seite 2

Linearitätsfehler
± 0,1 % der Messspanne

Temperatureinfluss
± 0,6 % der Messspanne/25 °C

Abgleichbereich
Nullpunkt:   zwischen -50...+50 °C
Messspanne: ± 10 % 

Gewicht
ca. 40 g

AnwendungenEinsatzgebiete

· Food/Pharma/Biotechnik
· Chemie/Petrochemie
· Maschinen- und Anlagenbau

Bürdendiagramm Abmessungen Anschlussplan

                                            RBürde
                                    4...20 mA
                           +    -
                  Versorgungsspannung

Maßangaben in mm

Anmerkung: Bei 2-Leiteranschluss ist eine 
Drahtbrücke von Anschlussklemme 1 nach 3 
einzuziehen. 
Dabei geht der Leitungswiderstand des 
Sensors als Messfehler voll in die Messung 
mit ein.

Versorgungsspannung VDC

Montage- und Bedienungshinweise
Installation
Verwenden Sie immer die Abdeckung, wenn der Transmitter nicht in der Konfigurationsphase ist. Die Abdeckung verhindert, 
dass der Transmitter sowohl Schmutz auf die Lötpads bekommt  als  auch  ESD (Electro-Static Discharge) bei versehentlicher 
Berührung der Lötpads.
Die beste Art den Transmitter zu installieren ist der beiliegende Montagesatz.
Um Messfehlern vorzubeugen, vergewissern Sie sich, dass die Anschlussschrauben genügend festgezogen sind.

Allgemeine Information
Es wird vorgeschlagen, dass die Kalibrierung wenigstens 1 x im Jahr überprüft wird. Die empfohlene Kalibrierausrüstung besteht 
aus einer Widerstandsdekade und einem mA-Anzeigegerät (Multimeter). Um die von uns empfohlene Kalibriergenauigkeit von 
0,1% zu erreichen, sollten die Kalibriergeräte eine Genauigkeit von mindestens 0,02% besitzen.
Der Transmitter ist verpolungsgeschützt und wird bei falschem Anschluss der Versorgungsspannung nicht beschädigt. Der Aus-
gang wird dann 0 mA anzeigen. Die maximale Belastung der Ausgangsschleife hängt von der Höhe der Versorgungsspannung 
ab (siehe Abb. Bürdendiagramm). Wie alle Transmitter mit Potentiometereinstellung muss auch dieser Transmitter vor schweren 
Stößen oder Vibrationen geschützt werden, damit dieser nicht außerhalb der Kalibriergenauigkeit geht. 
Um während des Arbeitens mit dem Transmitter, wie z.B. Einbau und Kalibrierung, das Risiko für elektrostatische Entladungen 
ESD (Electro-Static Discharge) zu minimieren, ist  ein elektrostatisch sicherer (geerdeter) Arbeitsplatz zu benutzten.

Konfiguration
(Wird vor der Kalibrierung ausgeführt)
Die Einstellung wird durch Lötbrücken bewirkt. Es gibt 9 Positionen und jede davon besteht aus 3 Lötpads (siehe Abbildung).
1.  Den Nullpunkt nach Abbildung auswählen. Für die Nullpunktwahl sind die 3 Lötpads der Position 9 zuständig.
2.  Die Messspanne nach der Tabelle auswählen.
3.  Die Richtung für den Fühlerbruch nach Tabelle auswählen.
4.  Übertragen der Lötbrücken gemäß den Tabellen.

Kalibrierung
(Wird nach der Konfiguration ausgeführt)
1. Schließen Sie den Transmitter an eine Versorgungsspannung und Beschalten Sie die Klemmen gemäß Anschlussplan
 und ersetzen den Pt 100 durch eine Präzisionswiderstandsdekade
2. Erzeugen Sie ein Eingangssignal (Widerstandswert) so, dass am Ausgang ca. 12 mA angezeigt werden. Der Transmitter
 sollte dann für 15 Minuten, wenn möglich in der Umgebungstemperatur in der er eingesetzt wird, angeschlossen bleiben.
3. Das Eingangsminimumsignal gemäß gewünschtem Messbereich einspeisen z.B. bei 0°C bei Pt100 = 100,00 Ohm.
4. Justieren Sie das Z-(Zero) Potentiometer so, dass das Ausgangssignal IAUS = 4,00 mA zeigt.
5. Das Eingangsmaximumsignal gemäß gewünschtem Messbereich einspeisen.
6. Justieren Sie das S-(Spanne) Potentiometer so, dass das Ausgangssignal IAUS = 20,00 mA zeigt.
7. Wiederholen Sie Punkt 3 - 6 bis die angezeigten Werte übereinstimmen.
8. Sichern Sie die Potentiometer mit Lack.
9. Die Kalibrierung ist jetzt komplett.

Datenblatt: T4-074   Rev. 1J0
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Bürdendiagramm Abmessungen Anschlussplan

                                            RBürde
                                    4...20 mA
                           +    -
                  Versorgungsspannung

Maßangaben in mm

Anmerkung: Bei 2-Leiteranschluss ist eine 
Drahtbrücke von Anschlussklemme 1 nach 3 
einzuziehen. 
Dabei geht der Leitungswiderstand des 
Sensors als Messfehler voll in die Messung 
mit ein.

Versorgungsspannung VDC

Montage- und Bedienungshinweise
Installation
Verwenden Sie immer die Abdeckung, wenn der Transmitter nicht in der Konfigurationsphase ist. Die Abdeckung verhindert, 
dass der Transmitter sowohl Schmutz auf die Lötpads bekommt  als  auch  ESD (Electro-Static Discharge) bei versehentlicher 
Berührung der Lötpads.
Die beste Art den Transmitter zu installieren ist der beiliegende Montagesatz.
Um Messfehlern vorzubeugen, vergewissern Sie sich, dass die Anschlussschrauben genügend festgezogen sind.

Allgemeine Information
Es wird vorgeschlagen, dass die Kalibrierung wenigstens 1 x im Jahr überprüft wird. Die empfohlene Kalibrierausrüstung besteht 
aus einer Widerstandsdekade und einem mA-Anzeigegerät (Multimeter). Um die von uns empfohlene Kalibriergenauigkeit von 
0,1% zu erreichen, sollten die Kalibriergeräte eine Genauigkeit von mindestens 0,02% besitzen.
Der Transmitter ist verpolungsgeschützt und wird bei falschem Anschluss der Versorgungsspannung nicht beschädigt. Der Aus-
gang wird dann 0 mA anzeigen. Die maximale Belastung der Ausgangsschleife hängt von der Höhe der Versorgungsspannung 
ab (siehe Abb. Bürdendiagramm). Wie alle Transmitter mit Potentiometereinstellung muss auch dieser Transmitter vor schweren 
Stößen oder Vibrationen geschützt werden, damit dieser nicht außerhalb der Kalibriergenauigkeit geht. 
Um während des Arbeitens mit dem Transmitter, wie z.B. Einbau und Kalibrierung, das Risiko für elektrostatische Entladungen 
ESD (Electro-Static Discharge) zu minimieren, ist  ein elektrostatisch sicherer (geerdeter) Arbeitsplatz zu benutzten.

Konfiguration
(Wird vor der Kalibrierung ausgeführt)
Die Einstellung wird durch Lötbrücken bewirkt. Es gibt 9 Positionen und jede davon besteht aus 3 Lötpads (siehe Abbildung).
1.  Den Nullpunkt nach Abbildung auswählen. Für die Nullpunktwahl sind die 3 Lötpads der Position 9 zuständig.
2.  Die Messspanne nach der Tabelle auswählen.
3.  Die Richtung für den Fühlerbruch nach Tabelle auswählen.
4.  Übertragen der Lötbrücken gemäß den Tabellen.

Kalibrierung
(Wird nach der Konfiguration ausgeführt)
1. Schließen Sie den Transmitter an eine Versorgungsspannung und Beschalten Sie die Klemmen gemäß Anschlussplan
 und ersetzen den Pt 100 durch eine Präzisionswiderstandsdekade
2. Erzeugen Sie ein Eingangssignal (Widerstandswert) so, dass am Ausgang ca. 12 mA angezeigt werden. Der Transmitter
 sollte dann für 15 Minuten, wenn möglich in der Umgebungstemperatur in der er eingesetzt wird, angeschlossen bleiben.
3. Das Eingangsminimumsignal gemäß gewünschtem Messbereich einspeisen z.B. bei 0°C bei Pt100 = 100,00 Ohm.
4. Justieren Sie das Z-(Zero) Potentiometer so, dass das Ausgangssignal IAUS = 4,00 mA zeigt.
5. Das Eingangsmaximumsignal gemäß gewünschtem Messbereich einspeisen.
6. Justieren Sie das S-(Spanne) Potentiometer so, dass das Ausgangssignal IAUS = 20,00 mA zeigt.
7. Wiederholen Sie Punkt 3 - 6 bis die angezeigten Werte übereinstimmen.
8. Sichern Sie die Potentiometer mit Lack.
9. Die Kalibrierung ist jetzt komplett.
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Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren

Lageplan der Anschlussklemmen,
Lötpads, Potentiometer und ein
Konfigurationsbeispiel:
Messbereich:  0...100 °C
Fühlerbruchsignal:    >23 mA

Fühlerbruchkonfiguration 

Messbereichswahl in °C

Abbildung 1

Nullpunktkonfiguration 
Messspanne
in °C

Lötpad Feld 9

                                      LABOM · Mess- und Regeltechnik GmbH · Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com
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¹ wird nur bei werkseitiger Messbereichseinstellung gesetzt, sonst unkonfiguriert

Messumformer für Temperatur PA2240
Messbereich unkonfiguriert F11001

-50...50 °C F12160
-10...40 °C F12345
0...50     °C F12420

Messbereich 0...100   °C F12426
werksseitig 0...150   °C F12430
eingestellt 0...200   °C F12434

0...300   °C F12438
0...400   °C F12440
0...500   °C F12441
nach Kundenangabe F12999
nicht voreingestellt (unkonfiguriert) K1

Bruchsicherung · Signal ca. 25 mA, Standard ¹ K2
· Signal ca. 3 mA ¹ K3

Bestellbeispiel: PA2240 F12426 K2
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Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren

Lageplan der Anschlussklemmen,
Lötpads, Potentiometer und ein
Konfigurationsbeispiel:
Messbereich:  0...100 °C
Fühlerbruchsignal:    >23 mA

Fühlerbruchkonfiguration 

Messbereichswahl in °C

Abbildung 1

Nullpunktkonfiguration 
Messspanne
in °C

Lötpad Feld 9
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¹ wird nur bei werkseitiger Messbereichseinstellung gesetzt, sonst unkonfiguriert

Messumformer für Temperatur PA2240
Messbereich unkonfiguriert F11001

-50...50 °C F12160
-10...40 °C F12345
0...50     °C F12420

Messbereich 0...100   °C F12426
werksseitig 0...150   °C F12430
eingestellt 0...200   °C F12434

0...300   °C F12438
0...400   °C F12440
0...500   °C F12441
nach Kundenangabe F12999
nicht voreingestellt (unkonfiguriert) K1

Bruchsicherung · Signal ca. 25 mA, Standard ¹ K2
· Signal ca. 3 mA ¹ K3

Bestellbeispiel: PA2240 F12426 K2

Bestellangaben

 

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren

Lageplan der Anschlussklemmen,
Lötpads, Potentiometer und ein
Konfigurationsbeispiel:
Messbereich:  0...100 °C
Fühlerbruchsignal:    >23 mA

Fühlerbruchkonfiguration 

Messbereichswahl in °C

Abbildung 1

Nullpunktkonfiguration 
Messspanne
in °C

Lötpad Feld 9
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¹ wird nur bei werkseitiger Messbereichseinstellung gesetzt, sonst unkonfiguriert

Messumformer für Temperatur PA2240
Messbereich unkonfiguriert F11001

-50...50 °C F12160
-10...40 °C F12345
0...50     °C F12420

Messbereich 0...100   °C F12426
werksseitig 0...150   °C F12430
eingestellt 0...200   °C F12434

0...300   °C F12438
0...400   °C F12440
0...500   °C F12441
nach Kundenangabe F12999
nicht voreingestellt (unkonfiguriert) K1

Bruchsicherung · Signal ca. 25 mA, Standard ¹ K2
· Signal ca. 3 mA ¹ K3

Bestellbeispiel: PA2240 F12426 K2
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Messumformer für Temperatur
Kopfmontage für Pt100, universell programmierbar
Typenreihe PA2250

■ Digitaler programmierbarer Messumformer

■ Geeignet zum Einbau in Anschlussköpfe nach DIN,  
 Form B

■ Eingang für Widerstandsthermometer und Widerstand

■ Ausgangssignal: 4...20 mA invertierbar, 2-Leitertechnik

■ Programmierbares Ausgangssignal für Fühlerbruch
 und Fühlerkurzschluss

■ Versorgung:  8...35 V DC
  8...30 V DC (Ex)

■ Erhöhte Umgebungstemperatur

Der digitale Messumformer setzt eine temperaturabhängige 
Widerstandsänderung in ein in der Prozessleittechnik üb-
liches eingeprägtes Stromsignal um. Ebenso können lineare 
Widerstandsänderungen z.B. von Ventilen oder Niveau-
Messwertgebern in ein analoges Stromsignal umgewandelt 
werden. Der Messumformer verfügt über umfangreiche 
Konfigurations-Möglichkeiten.

Optionen

■ Ex-Schutz für Gase und Stäube 
■	 PC-konfigurierbar		    

Anwendungen

· Food/Pharma/Biotechnik
· Chemie/Petrochemie
· Maschinen- und Anlagenbau

Einsatzgebiete

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Technische Daten
Signalausgang
Messbereich 4...20 mA/20...4 mA
WTH: temperaturlinear
Lin.R: widerstandslinear
Aktualisierungszeit: 135 ms 

Bürde
≤ (Uvers.-8V) / 0,023 A

Bürdeneinfluss
<	0,01	%	der	Messspanne/100	Ω

Sensorfehler
Fühlerbruch oder Kurzschluss
programmierbar:   3,5...23 mA
NAMUR NE43 aufsteuernd:  23 mA
NAMUR NE43 zusteuernd:  3,5 mA

Genauigkeit
Genauigkeit, der größte von generellen 
und Basiswert

Mechanischer Aufbau
Gehäusematerial Kunststoff Valox 815
Schutzart:   
Gehäuse  IP 68
Anschlussklemmen  IP 00

Montage
Bohrungen zum Einbau in Anschlussköpfe 
nach DIN Form B oder größer

Anschlüsse
Schraubklemmen für Draht oder Litze 
≤ 1,5 mm²

Gehäusetemperatur
Betrieb und Lagerung: -40...+85 °C

Versorgung Hilfsenergie
Funktionsbereich: 8...35 V DC
 8...30 V DC (Ex)
Eigenverbrauch: 25 mW...0,8 W

Einfluss der Versorgungsspannung auf 
das Ausgangssignal
≤  0,005 % der Messspanne/V

Signaleingang
· Widerstandsthermometer (WTH) in 2-  
 oder 3-Leitertechnik
 Pt100...Pt1000, Ni100...Ni1000
· Widerstandseingang (Lin.R) in 2- oder 3- 
	 Leitertechnik	0...10	kΩ
Fühlerstrom: > 0,2 mA, < 0,4 mA
Leitungswiderstand:	max.	10	Ω	pro	Leiter

Messbereiche/Messspannen

Nullpunktverschiebung (Offset):
50 % des gewählten Maximalwertes

Zertifikate/Prüfungen
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Störfestigkeit EN 61000
  EN 61326
Störaussendung EN 55011
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Explosionsschutz (PR electronics A/S
Type 5333D)

EG-Baumusterprüfbescheinigung
KEMA 03 ATEX 1535
  II 1G Ex ia IIC T4/T6 (Gas)
  II 1D Ex iaD 20 T105 °C / T80 °C (Staub)
  Umgebungstemperaturen max.:
  85 °C für T4 und T105 °C
  60 °C für T6 und T80 °C
  Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22
  Ui:  30 V DC
  Ii:   120 mA DC
  Pi:   0,84 W
  Ci:  1,0 nF
  Li:  10 µH

Vibration: IEC 68-2-6 Test FC
Lloyd's	Spezifikation	Nr.	1:	4g/2...100	Hz

Gewicht
ca. 50 g

Typ Min-Wert Max-Wert Min-Spanne
Pt 100 -200 °C +850 °C 25 K
Ni 100 -  60 °C +250 °C 25 K
Lin. R 0 Ω 10 kΩ 30 Ω

Generelle Werte
Eingangs-

typ
Absolute

Genauigkeit
Temperatur-
koeffizient

alle ≤ ± 0,1 % der 
Messspanne

≤ ± 0,1 % der 
Messpanne/°C

Basiswerte
Eingangs-

typ Basis Genauigkeit Temperatur-
koeffizient

WTH ± 0,3 °C ≤ ± 0,01 °C/°C
Lin.R ≤ ± 0,2 Ω ≤ ± 20 mΩ /°C

EMV-Immunitätseinwirkung..... ≤ ± 0,5 % der 
Messspanne

Ansprechzeit programmierbar  0,33...60s
Aufwärmzeit     5 min

Anschlussplan Abmessungen

Eingang: Ausgang:

2-Leiter 2-Leiter 3-Leiter 3-Leiter 2-Draht-Installation

Widerstandsthermometer        Widerstand/Potentiometer
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¹ voreingestellte Werte:
 Signaleingang  Pt 100, 3-Leiter
 Messbereich  0...150 °C
 Ausgang   4...20 mA
 Fühlerbruchsignal  23 mA
 Ansprechzeit (Dämpfung) 1 s

Messumformer für Temperatur, Kopfmontage, universell programmierbar 

Ausführung
· Standard PA2250
·        II 1G Ex ia IIC T4/T6, II 1D Ex iaD 20 T105 °C / T80 °C
  (PR electronics A/S Type 5333D) PA2251

unkonfiguriert	¹ F11
kundenspezifische	Konfiguration	gemäß	Angabe F12

Signaleingang
Messbereich
Ausgang
Fühlerbruchsignal
Ansprechzeit (Dämpfung)

Bestellbeispiel: PA2250 F11

Zubehör
Programmierset "Loop Link 5905" MC1070

Programmierung

· Loop Link ist eine batteriegespeiste Schnittstelle zur Programmierung des PA 2250/51
 (interne Software Artikelnummer PRetop 5333)
· Bezüglich Programmierung verweisen wir auf die nachfolgende Zeichnung und die "Hilfe"-
 Funktion im PReset-Programm

Bestellangaben
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Messumformer für Temperatur (Pt100)
programmierbar, für Kompaktthermometer
Typenreihe PA2430

Der Messumformer für Temperatur setzt eine temperaturab-
hängige Widerstandsänderung in ein eingeprägtes Stromsignal 
um. Der Kompakt-Messumformer wird zur Aufbereitung des 
Pt100 Signals vom Widerstandsthermometer MiniTherm/
Clamp-on-Technik genutzt.

■ Kompakt-Messumformer für
 - Widerstandsthermometer MiniTherm
 - Widerstandsthermometer Clamp-on-Technik

■ Ausgangssignal: 4...20 mA, temperaturlinear 

■ Eingang Pt 100 nach DIN EN 60751

■ Messbereich -60...+160°C

■ Programmierbar 

■ Fehlerstrom bei Fühlerbruch

■ Elektrischer Anschluss Rundsteckverbinder M12

Optionen

■ Parametrierung über PC-Software

Anwendungen
· Lebensmittelindustrie
· Pharmazie
· Biotechnologie

Einsatzgebiete

Merkmale

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Elektromagnetische Verträglichkeit

Softwarevoraussetzungen  (SIPROM T)  

nach EN 61326 und NAMUR NE21

Technische Daten

PC-Betriebssystem: Windows ME, 2000 und XP
 Windows 7
 Windows 8 

Mechanischer Aufbau Ausgang  

Maße Siehe Maßzeichnung
Werkstoff Gehäuse Edelstahl 316L
Schutzart  IP 67 nach DIN EN 60529
Gewicht 42 g
Elektrischer Anschluss Rundsteckverbinder M12 (4-polig)
Anzugsdrehmoment
Stecker max. 2 Nm

Widerstandsthermometer
Messgröße Temperatur
Eingangstyp Pt 100 nach DIN EN 60751
Kennlinie temperaturlinear
Schaltungsart Zwei-, Drei-, Vierleiter-Schaltung
Auflösung	 14	bit
Messgenauigkeit < 0,25 °C 
Wiederholbarkeit < 0,1 °C 
Messstrom etwa 0,4 mA
Messzyklus < 0,7 s
Messbereich -60...+160 °C 
Messspanne 25...220 °C 
Einheit °C oder °F
Offset programmierbar:
 -100...+100 °C 
Leitungswiderstand	 max.	20	Ω	(Summe	aus	Hin-	und	
 Rückleiter)
Störunterdrückung 50 und 60 Hz

Ausgangssignal 4...20mA, Zweileiter
Hilfsenergie 8,5...36 V DC
Max. Bürde  (Uaux – 8,5V)/0,023 A
Übersteuerungsbereich 3,6...23 mA,
 stufenlos einstelbar 
 (Defaultwert: 3,84...20,5 mA)
Fehlersignal 3,6...23 mA,
(bei Fühlerbruch) stufenlos einstellbar 
 (Defaultwert: 22,8mA)
Dämpfungszeit 0...30s
Schutz gegen Verpolung
Auflösung	 12	bit

Genauigkeit bei 23°C < 0,1% der Messspanne
Temperatureinfluss	 <	0,13%/10°C	

Hilfsenergieeinfluss	 <	0,02%	der	Messspanne/V

Bürdeneinfluss	 <	0,055%	der	max.		 	
	 			Messspanne/100Ω

Langzeitdrift	 •	<	0,025%	der	max.	Messspanne
   im ersten Monat
	 •	<	0,035%	der	max.	Messspanne		
   nach einem Jahr
	 •	<	0,05%	der	max.	Messspanne		
   nach 5 Jahren

Umgebungstemperaturbereich -20...+80°C
Lagertemperaturbereich -20...+80°C
Relative Luftfeuchte 98%, kondensierend

Eingang

Umgebungsbedingungen 
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Messumformer für Temperatur, programmierbar PA2430

Standard 
Konfiguration

Messbereich                            0...100 °C

F11Fehlerstrom bei Fühlerbruch  22,8 mA
Sensoroffset                            0 °C
Dämpfung                                0,0 s

kunden-
spezifische	
Konfiguration

Messbereich · -60...160 °C (Messpanne 
  25...220 °C), gemäß Angabe

F12

Fehlerstrom bei Fühlerbruch
· stufenlos einstellbar (3,6...23 mA),   
  Standard  22,8 mA
  abweichende Werte gemäß Angabe

Sensoroffset
· programmierbar (-100...+100 °C),
  Standard 0 °C
  abweichende Werte gemäß Angabe

Dämpfung
· stufenlos einstellbar (0...30 s),
  Standard 0,0 s
  abweichende Werte gemäß Angabe

Ausgangssignal · 4...20 mA, 2-Leiter H1

Bestellbeispiel: PA2430 F11 H1
Zubehör
Programmierset bestehend aus Software SIPROM T und Modem mit
USB-Anschluss (PA2430 kompatibel zu SITRANS TH100 MC1250

Abmessungen

Bestellangaben
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Abmessungen
Gehäuse Ø 18 mm
Bauhöhe (mit Rundsteckverbinder M12) ca. 66 mm

Datenblatt: T4-082-1  Rev. 1B6

Bestellangaben -	hier	nicht	aufgeführte	Ausführungen	bitte	gesondert	spezifizieren
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Messumformer für Temperatur, programmierbar PA2430

Standard 
Konfiguration

Messbereich                            0...100 °C

F11Fehlerstrom bei Fühlerbruch  22,8 mA
Sensoroffset                            0 °C
Dämpfung                                0,0 s

kunden-
spezifische	
Konfiguration

Messbereich · -60...160 °C (Messpanne 
  25...220 °C), gemäß Angabe

F12

Fehlerstrom bei Fühlerbruch
· stufenlos einstellbar (3,6...23 mA),   
  Standard  22,8 mA
  abweichende Werte gemäß Angabe

Sensoroffset
· programmierbar (-100...+100 °C),
  Standard 0 °C
  abweichende Werte gemäß Angabe

Dämpfung
· stufenlos einstellbar (0...30 s),
  Standard 0,0 s
  abweichende Werte gemäß Angabe

Ausgangssignal · 4...20 mA, 2-Leiter H1

Bestellbeispiel: PA2430 F11 H1
Zubehör
Programmierset bestehend aus Software SIPROM T und Modem mit
USB-Anschluss	(PA2430	kompatibel	zu	SITRANS	TH100 MC1250

Elektromagnetische Verträglichkeit Softwarevoraussetzungen  (SIPROM T)  

nach EN 61326 und NAMUR NE21 PC-Betriebssystem: Windows ME, 2000 und XP
 Windows 7
 Windows 8 
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Messumformer für Temperatur IO-Link 

für Widerstandsthermometer 

Typenreihe PA2530 
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Einsatzgebiete 

■ Pharmazie 

■ Lebensmittelindustrie 

■ Biotechnologie 

■ Allgemeine Prozesstechnik 

Merkmale 
  

■ Digitaler Messumformer für Temperatur mit Ausgangs-
signal IO-Link V1.1 

■ Datenübertragungsrate COM 3 (230,4 kBaud) 

■ Genauigkeit ≤ ± 0,1 % vom Nennbereich 

■ Eingang Pt100 nach EN 60751 

■ Nennbereich -50...260 °C 

■ Maximal 2 Schaltausgänge 
  

Optionen 

■ Genauigkeit ≤ ± 0,1 % im Bereich 0...150 °C  
  

Anwendungen 

Der Temperaturmessumformer PA2530 mit IO-Link ist ge-
eignet für hygienegerechte Temperaturmessung in Verbin-
dung mit den Widerstandsthermometern 
  

■ MiniTherm, Typenreihe GA27 

■ Clamp-on, Typenreihe GA2610 
  

Aufgrund seiner kompakten Baugröße erfüllt er besonders 
die Anforderungen des Anlagen- und Maschinenbaus für 
den hygienischen Bereich.  
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Technische Daten 
  

Konstruktiver Aufbau 

Ausführung: Hygienisches Gehäusedesign 

Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) 

Schutzart nach  
EN 60529:  

IP 66 

El. Anschluss: Rundsteckverbinder M12 (4-polig) 
  

Eingang 

Eingangstyp: Pt100 nach EN 60751 

Kennlinie: temperaturlinear 

Schaltungsart: 4-Leitertechnik 

Messstrom: ≤ 500 µA 

Messrate: 6 Hz 
  

Ausgang 

Genauigkeit: ≤ ± 0,1 % vom Nennbereich (-50...260 °C) 
 

Option: 

Genauigkeit ≤ ± 0,1 % im Bereich 0...150 °C 

Temperatur-
einfluss 
Umgebung: 

≤ 0,0025 %/K bezogen auf 
Nennbereich und Abgleichpunkt 
(25 °C ± 5 K) 

Signal: 

 

IO-Link Version 1.1 (abwärtskompatibel zu 
Version 1.0) 

Konform zu IO-Link Port der 
Klasse A 

Datenübertragungsrate COM 3  
(230,4 kBaud) 

Minimale Zykluszeit: 2 ms 

1 Schaltausgang 

Leitungslänge (ungeschirmt) ≤ 20 m 
  

■ Option:  
2 Schaltausgänge 

  

Eigenschaften Schaltausgang 
  

Schaltfunktionen 
konfigurierbar: 

■ Hysteresefunktion oder Fenster-
funktion 

■ Öffner oder Schließer 

■ Ausgang PNP/Highside oder 
NPN/Lowside 

Schaltstrom: ≤ 100 mA pro Ausgang 

Spannungsabfall 
am Schalttransis-
tor: 

≤ 2 V 

kurzschlussfest: ja (getaktet) 

 

verpolsicher: ja 

Strombegrenzung: ja 

Hysterese 

    bei Hysterese- 
    funktion: 

    Fenster- 
    funktion: 

 

konfigurierbar 

 

fest eingestellt (symmetrisch; ± 0,25 % 
des Nennbereiches) 

Einschalt-, Aus-
schalt- 
verzögerung: 

0,00 bis 100,00 s 

  

Versorgung 

Funktionsbereich 
IO-Link: 

18…32 V DC * 

Funktionsbereich 
2 Schaltaus-
gänge: 

9,6...32 V DC * 

Nennspannung: 24 V DC 
  

* Die Hilfsenergie des Temperaturmessumformers muss SELV-
Anforderungen genügen, alternative kann auch ein energiebe-
grenzter Stromkreis gemäß 9.3 der DIN EN 61010-1 und UL 
61010-1 Anwendung finden. 

  

Stromaufnahme 

im Leerlauf : ≤ 12 mA (bei Nennspannung) 

IO-Link: ≤ 20 mA (bei Nennspannung) 

2 Schaltaus-
gänge: 

≤ 200 mA (bei Nennspannung) 

  

Temperaturbereiche 

Umgebung: -40...85 °C 

Messstoff: -50…260 °C * 

Lagerung: -40…85 °C 
  

* Abhängig vom eingesetzten Widerstandsthermometer. 
  

Prüfungen und Zertifikate 

EMV: EN 61326-2-3 
  

 

 

 

 

 

747



 
 

Datenblatt  T4-084_2019-04_10.00  Messumformer für Temperatur IO-Link Seite 3/4

 
  

Parametrierung 
  

Parametrierung 
  

Parameter Wertebereich Standardwert 

IO-Link Allgemeines   

Sprachen IODD Englisch, Deutsch Deutsch 

Messung/Ausgang   

Prozessdatenformat Fließkommazahl, Ganzzahl Fließkommazahl 

Einheit Temperatur °C, °F °C 

Dämpfung 0,00 bis 100,00 s 0,0 

Schaltausgänge   

Schaltfunktion aus, Hysteresefunktion Schließer, Hysteresefunktion 
Öffner, Fensterfunktion Schließer, Fensterfunktion 
Öffner 

aus 

Schaltpunkt / Obere Fenstergrenze -999,00 bis 999,00 0,0 

Rückschaltpunkt / Untere Fenstergrenze -999,00 bis 999,00 0,0 

Schaltverzögerung 0,00 bis 100,00 s 0,0 

Rückschaltverzögerung 0,00 bis 100,00 s 0,0 

Ausgangsfunktion PNP/Highside, NPN/Lowside PNP/Highside 
  

 
  

Diagnosefunktionen 
  

Prozesswerte Beschreibung Wertebereich 

Status Prozesswert Überwachung des Status des Prozesswertes Prozessdaten gültig, Prozessdaten ungültig (Untere 
Begrenzung Temperatur unterschritten oder Obere 
Begrenzung Temperatur überschritten), Parameter-
speicher defekt,  Gerätefehler (Kalibrierdatenfehler) 

Min/Max-Werte Beschreibung Wertebereich 

Min/Max-Werte Temperatur Überwachung der minimalen und maximalen Pro-
zesstemperatur 

/ 

Gerätezustand Beschreibung Wertebereich 

Betriebsstundenzähler Erfassung der Betriebsstunden / 

Fehlerzähler Erfassung der aufgetretenen Fehler / 

Gerätestatus Überwachung des Gerätestatus Kein Fehler, Ausfall, außerhalb Spezifikation (Unter-
spannung) 

Ausführlicher Gerätestatus Entspricht den Inhalten aus der 'IO-Link Interface 
and System Specification' 

/ 

Ereignisse Beschreibung Wertebereich 

Ereignisse Ereignisse, die ausgelöst werden, sobald eine akti-
vierte Fehlermeldung auftritt. Mögliche Fehlermel-
dungen: Prozessdaten ungültig, Untere Begrenzung 
Temperatur unterschritten oder Obere Begrenzung 
Temperatur überschritten, Parameterspeicher de-
fekt, Fehler in den Kalibrierdaten oder Hardware 
defekt, Unterspannung, Temperaturfehler, Überlast 

/ 

  

 
  

Abgleich 
  

Abgleichart Beschreibung 

Nullpunktkorrektur Setzen des Temperaturoffsets 

Unterer Kennlinienabgleich Setzen des Korrekturwertes für den unteren Abgleichpunkt (wirkt auf den Nullpunkt) 

Oberer Kennlinienabgleich Setzen des Korrekturwertes für den oberen Abgleichpunkt (wirkt auf die Spanne) 
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Anschlussplan 
  

 
 
  

Abmessungen 
  

 
  

 

Alle Angaben in Millimeter 
 
 
 
 
 
  

Bestellangaben 
  

Messumformer für Temperatur IO-Link, für Widerstandsthermometer 

 Typenreihe PA2530 
  

Bestellangaben PA2530 

PA2530 Messumformer für Temperatur, IO-Link 

F11 
Parametrierung 

Werkseitige Einstellung (Parametrierung mit Standardwerten) 

F19 Kundenspezifische Parametrierung gemäß Klartext 

H51 Ausgangssignal IO-Link V1.1 
  

 
  

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben) 

W4129 Genauigkeit ≤ ± 0,1 % im Bereich 0...150 °C 
  

 
  

Bestellbeispiel: PA2530 - F11 - H51 - ... 
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Anschlussteile für Temperaturmessgeräte
Typenreihe MT . . . .

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com

Datenblatt T6-025_2019-04_10.00
Seite 1/2

Anschlussteile für Temperaturmessgeräte
Typenreihe MT . . . .

Verschiebbare 
Verschraubung

Prozessanschluss
G 1/2 A, G 3/4 A, G 1 A  weitere Ausführungen 
auf Anfrage

Material
Edelstahl W.-Nr. 1.4571

Ausführung
für Tauchrohre von Ø 6 mm bis Ø 12 mm, siehe 
Bestell-Code, weitere Abmessungen (z.B. für 
Kapillaren) auf Anfrage

                                   Datenblatt: T6-025    Rev. 1H0

Um eine optimale Anpassung an die Temperaturmessstelle zu erreichen, empfehlen wir bei Bedarf die aufgeführten Adapter 
zusammen mit den Temperaturmessgeräten bzw. mit den Schutzrohren zu bestellen. Aufschweißadapter sollten aus dem glei-
chen Werkstoff der Rohrleitung oder Behälter gefertigt werden, um eine gute Verschweißbarkeit zu gewährleisten.

aufschweissadapter
Material
Edelstahl W.-Nr. 1.4571, alternativ C 22.8

Ausführung
in den Längen 50 und 100 mm gerade oder auf 
Anfrage mit 45°-Schräge

Zusatzausführung
Bescheinigung über Werkstoffprüfung entspre-
chend DIN 50049

für gerade Einschraubgewinde (variable Ab-
messungen bitte gesondert angeben)

Prozessanschluss
G 1/2, G 3/4, G 1
Form X nach DIN 3852

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

Aufschweißadapter
· G 1/2, Edelstahl 1.4571 MT4110

Prozess- · G 1/2, Stahl C 22.8 MT4120
anschluss/ · G 3/4, Edelstahl 1.4571 MT4210

Material · G 3/4, Stahl C 22.8 MT4220
· G 1, Edelstahl 1.4571 MT4310
· G 1, Stahl C 22.8 MT4320

Staffel- · L =   50 mm A10
länge · L = 100 mm A20

Bestellbeispiel: MT4110 A10

Abmessungen (mm)
G A D B l

G 1/2 35 27 18,5 25
G 3/4 40 33 23 25
G 1 50 40 30 25

Verschiebbare Verschraubung

Prozess-
anschluss

· G 1/2 A MT2100
· G 3/4 A MT2200
· G 1 A MT2300
·   6 mm A1
·   8 mm A2

für ·   9 mm A3
Tauchrohr Ø · 10 mm A4

· 12 mm A5
· 13 mm - nur bei MT2200 und MT2300 A6

für 
Temperaturen

· ≤ 250 °C, mit PTFE-Dichtung und Edelstahlklemmring * 2
· ≤ 450 °C, mit Edelstahl-Klemmring für drucklose Anwendungen 3

Bestellbeispiel: MT2100 A22

* druckfest bis 10 bar

Abmessungen (mm)
Prozess-
anschluss d2 h1 sw

G 1/2 A 26 14 27
G 3/4 A 32 16 32
G 1 A 39 16 41
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einschraubstutzen
Geräteanschluss
G 1/2, G 3/4, weitere Ausführungen auf An-
frage

Prozessanschluss
G 1/2 A, G 3/4 A, weitere Ausführungen auf 
Anfrage

Material
Edelstahl W.-Nr. 1.4571

doppelnippel
Geräteanschluss
G 1/2 A, G 3/4 A, weitere Ausführungen auf 
Anfrage

Prozessanschluss
G 1/2 A, G 3/4 A, weitere Ausführungen auf 
Anfrage

Material
Edelstahl W.-Nr. 1.4571

                                    LABOM · Mess- und Regeltechnik GmbH · Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Deutschland
Tel.: +49 (0) 4408 804-0 · Fax: +49 (0) 4408 804-100 · e-mail: info@labom.com · www.labom.com

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

Einschraubstutzen
Geräte- · G 1/2 MT11

anschluss · G 3/4 MT12
Prozess- · G 1/2 A 10
anschluss · G 3/4 A 20

·   6 mm A1
für ·   8 mm A2

Tauchrohr Ø · 10 mm A4
· 12 mm A5

Bestellbeispiel: MT1110 A2

Abmessungen (mm)
Geräte-

anschluss
Prozess-
anschluss d2 h1 h3 l1 sw

G 1/2 G 1/2 A 26 14 25 19 27
G 1/2 G 3/4 A 32 16 25 19 32
G 3/4 G 1/2 A 26 14 29 22 32
G 3/4 G 3/4 A 32 16 29 22 32

Doppelnippel
Geräte- · G 1/2 A MT31

anschluss · G 3/4 A MT32
Prozess- · G 1/2 A 10
anschluss · G 3/4 A 20

·   6 mm A1
für ·   8 mm A2

Tauchrohr Ø · 10 mm A4
· 12 mm A5

Bestellbeispiel: MT3110 A2

Abmessungen (mm)
Geräte-

anschluss
Prozess-
anschluss d2 h1 h2 h3 sw

G 1/2 A G 1/2 A 26 14 12 25 27
G 1/2 A G 3/4 A 32 16 12 25 32
G 3/4 A G 1/2 A 26 14 14 29 32
G 3/4 A G 3/4 A 32 16 14 29 32

                                   Datenblatt: T6-025    Rev. 1H0

einschweissmuffen
Prozessanschluss
G 1/2 B und M 12 x 1,5
konisch, metallisch dichtend

Material
Edelstahl W.-Nr. 1.4404

Bestellangaben - hier nicht aufgeführte Ausführungen bitte gesondert spezifizieren -

Einschweißmuffe G 1/2
Prozessanschluss · konisch, metallisch dichtend Ø 30 mm MT8100

Kontrollbohrung
· ohne A1
· mit A2

Bestellbeispiel: MT8100 A2

Einschweißmuffe M12 x 1,5 zum Aufsatz auf Aushalsung
Prozessanschluss · konisch, metallisch dichtend Ø 19 mm MT8110 A5

Bestellbeispiel: MT8110 A5
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Anwendung

Die silikonfreie Wärmeleitpaste wurde entwickelt, um die 
bekannten Probleme von silikonbasierenden Produkten, wie 
Verunreinigung und Verdampfung und deren Niederschläge 
zu eliminieren. Die Mischung basiert auf einem synthetischen 
thermischen Fett und sichert eine schnelle, wirkungsvolle 
Wärmeableitung.
Der primäre Vorteil dieses Produkts liegt in der Langzeit-Sta-
bilität. Keine sichtbare Verdampfung oder Ausbluten, selbst 
nicht unter Vakuum (10-5 Torr/mil, 24h/100°C). Die Wärme-
leitpaste wird unter normalen industriellen Bedingungen nicht 
austrocknen, verhärten oder schmelzen.

■ Langzeitstabil
■ Enthält kein Silikon
■ Höhere Wärmeleitfähigkeit als Silikon 
■ Kein Separieren
■ Keine Verunreinigung von Lotbädern

■ Außergewöhnlich niedrige Ausblut- und 
 Verdampfungsrate
■ Verträglich mit Metall- und Plastikteilen
■	 Entspricht	Spezifikation	MIL-C-47113B
	 und	KS	21343

■ Großer Temperaturbereich
■ Schmilzt nicht, trocknet nicht aus, verhärtet nicht

Konsistenz
320	(Penetration,	60x)
nach	ASTM	D-217

Spezifisches Gewicht
2,7	g	/cm³	bei	25	°C
nach	ASTM	D-70
 
Ausbluten
0,1 %/Gewicht bei 200 °C/24h
FTM-321	modifiziert

Verdampfung
0,6	%/Gewicht	bei	200	°C/24h
FTM-321	modifiziert

Thermische Leitfähigkeit bei 36 °C
0,92 W/m °K

Fließrate
4...6,5	g/min

Elektrische Eigenschaften
305	 V/mil	 Spannungsdurchschlagfe-
stigkeit
bei Spalt 0,05" nach ASTM D-149
4,5 Dielektrizitätskonstante bei 25 °C 
1000 Hz nach ADTM D-150
1,65	 x	 1014 Ohm/cm Volumenwider-
stand
nach	ASTM	D-257

Arbeitstemperatur
-40...200 °C

Aussehen
weiße Paste

Wäremeleitpaste, silikonfrei MT8800
Spritze,	3	g	Inhalt A1

Bestellbeispiel: MT8800 A1

Wäremleitpaste
silikonfrei
Typenreihe MT8800

Technische Daten

Merkmale

Bestellangaben
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  Merkmale

■ 1-, 2- und 4-kanalige Ausführungen

■ Anreihgehäuse für Schnappschienenmontage
 1- und 2-kanalig 12,5 mm breit
 4-kanalig 22,5 mm breit

■ Praktische Steckklemmen

■	 Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang

■	 Keine Hilfsenergie erforderlich

■ Hohe Genauigkeit

■ Höchste Zuverlässigkeit

Trenner	ohne	Hilfsenergie,
Typenreihe	A47

Normsignaltrenner	mit	Hilfsenergie
VARITRANS	P15000,	Typenreihe	P15000H1

  Merkmale

■ Anreihgehäuse, extrem kompakte Bauform

■ Steckbare Schraubklemmen

■ Eingang 0(4)...20 mA, 0...10 V

■	 Ausgang 0(4)...20 mA, 0...10 V

■	 Einfache kalibrierte Signalumschaltung

■ Hohe Genauigkeit

■ Sichere Trennung

■ Weitbereichtsnetzteil 20...253 V AC/DC

  Merkmale

■ Anreihgehäuse für Schnappschienenmontage (Bau- 
 breite 22,5 mm)

■ 3-Port-Trennung

■ Hohe Übertragungsgenauigkeit

■	 Sichere Trennung gemäß VDE 0100 Teil 410

■	 Weitbereichsversorgung nur 2 Ausführungen für alle  
 Netzspannungen

■ Ex-Schutz II(1)G [EEx ia] IIC

■ Hohe Speisespannung und günstige Ex-   
 Anschlussdaten, universell einsetzbar

■ SMART-Übertrag (HART), optional

Speisetrenner	mit	Hilfsenergie,
Typenreihe	WG21

Datenblatt Nr.: M3-040

Datenblatt Nr.: M3-045

Datenblatt Nr.: M5-030

Messwertaufbereitung
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Produktseiten auf unserer Homepage:
www.labom.com

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH  Im Gewerbepark 13  27798 Hude  Deutschland
Hotline: +45 4408 804-444  Fax: +49 4408 804-100  e-mail: sales@labom.com  www.labom.com
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Passiver	Speisetrenner	ohne	Hilfsenergie,
Typenreihe	WG25

  Merkmale

■ Anreihgehäuse für Schnappschienenmontage 
 (Baubreite 22,5 mm)

■ Keine Netzversorgung erforderlich

■ Geringe Verlustleistung

■	 Sichere Trennung gemäß VDE 0100 Teil 410

■	 HART®-Übertragung

■ EMV-geprüft

■ Ex-Schutz [EEx ib] IIC, Eingang eigensicher

■ Höchste Zuverlässigkeit

  Merkmale

■ LED-Vorort-Anzeige passend für
 Edelstahl-Feldgehäuse Ø 60 mm

■ Display: LED 7-Segment, 8 mm hoch

■ Eingangssignal: 4...20 mA, Stromschleife

■	 Anzeigebereich -999...9999, frei programmierbar

■	 3 Tasten-Programmierung

■ Minimum/Maximum-Speicher

■ Einheit gemäß Angabe
 (°C / °F, bar, mbar, . . .)

■ Elektronik vergossen

LED-Vorort-Anzeige,	programmierbar
Typenreihe	PH1520

  Merkmale

■ 5-stellige, 14 mm hohe LED, Indikatoren,
 hinterleuchtete Einheit

■ Eingangssignale 20 mA oder 10 VDC

■ 20 Messungen/Sec.

■ Steckbare Optionen: 4 Grenzwerte, Analogausgang, 
 0/4...20 mA, 0...10 V

■ Leichte Programmierung am Gerät oder über PC

■ Summierung, Min-/Maxwert, 16 Schritte-Linearisierung

■ Hohe Schutzart IP 65, Abmessungen: 48 x 96 x 104 mm

Industrie-Normsignalanzeige
Typenreihe	PAX	P

Datenblatt Nr.: M5-035

Datenblatt Nr.: M6-031

Datenblatt Nr.: M6-041

Messwertaufbereitung
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Produktseiten auf unserer Homepage:
www.labom.com
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Industrie-Temperaturanzeige
Typenreihe	PAX	T

  Merkmale

■ 5-stellige, 14 mm hohe LED, Indikatoren,
 hinterleuchtete Einheit

■ 20 Messungen/Sec., Thermoelemente, Pt 100 und Ohm

■ steckbare Optionen: 4 Grenzwerte, Analogausgang, 
 0/4...20 mA, 0...10 V

■ leichte Programmierung am Gerät oder über PC

■ Summierung, Min-/Maxwert, 16 Schritte-Linearisierung

■ hohe Schutzart IP 65, Abmessungen: 48 x 96 x 104 mm

2-Kanal-Prozessanzeiger
Typenreihe	PH1410

  Merkmale

■	 Anzeigen, Steuern und Weiterverarbeitung von
	 z.B.	Durchfluss,	Füllstand,	Differenzdruck	u.v.m.

■ 5-stellige, 14 mm hohe LED, Indikatoren, hinter-  
 leuchtete Einheit

■ 2 galvanisch getrennte Eingangskanäle

■	 Sensorversorgung 2 x 18 V DC, max. 90 mA pro Kanal

■ Eingangssignale 0 bis 20 mA oder 0 bis 10 VDC

■ steckbare Optionen: 2 oder 4 Grenzwerte,
 Analogausgang, 0/4...20 mA, 0...10 V

■ Mathematische Verknüpfung der zwei Eingangskanäle
 z.B. als Differenzanzeiger

■ leichte Programmierung am Gerät 

■ Summierung, Min-/Maxwert, 16 Schritte-Linearisierung

■	 hohe Schutzart IP 65 von der Frontseite

Merkmale

  Merkmale

■	 Universalanzeige im 96 x 48 Format

■ Extrem geringe Einbautiefe von 32 mm

■ Universaleingang für Prozesssignale,
 Thermoelemente, Pt 100

■	 16 mm hohe rote LED-Anzeige

■ 2 Alarmausgänge

■ Hohe Schutzart IP65 von der Front

■ Programmierung über Tastatur und Software 	

Universal-Digitalanzeiger
Typenreihe	PH5100

Datenblatt Nr.: M6-042

Datenblatt Nr.: M6-044

Datenblatt Nr.: M6-051

Messwertaufbereitung
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Produktseiten auf unserer Homepage:
www.labom.com
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Kontaktschutzrelais
für	Berührungskontakte,	Typenreihe	PG1	.	.	.

  Merkmale

■ Anreihgehäuse für Schnappschienenmontage

■ Gleichspannungsausgang 24 V / 20 mA

■ Impulsansteuerung der Kontakte

■ 3 Ausführungen

■ Versorgung: 230 V AC

  Merkmale

■ Anreihgehäuse für Schnappschienenmontage

■ Gleichspannungsausgang 24 V / 20 mA

■ 3 Ausführungen

■ Versorgung: 230 V AC

  Merkmale

■ Anreihgehäuse für Schnappschienenmontage

■ Geeignet für Berührungs- und Induktivkontakte

■ 1- oder 2-kanalig

■ 3 Betriebsarten

■ Versorgung: 230 V AC

■ Ex-Schutz: II(1)GD [EEx ia] IIC

Trennschaltverstärker
Typenreihe	PG25	.	./PG26	.	.

Schaltverstärker	für	induktive
Näherungsschalter,	Typenreihe	PG2	.	.	.

Datenblatt Nr.: M7-025

Datenblatt Nr.: M7-026

Datenblatt Nr.: M7-027

Messwertaufbereitung
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Produktseiten auf unserer Homepage:
www.labom.com
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