Typ

1 Alarm

2 Alarme oder 1 Alarm
+ 1 Voralarm 50% °
19 Bereiche 0,03...30A .
Ansprechzeit N

(t) 0/0,15/0,25/0,5/1/2,5/5s
Keine Ansprechverzégerung

(t=0) bei 30mA °

LED-Balkenanzeige des
momentanen Differenzstromes

Oberwellenfilter .
1 Relais SPDT Ausgang
2 Relais SPDT Ausgang o
Relaisstatus Sicherheit positive/negative
Test manuell/gutt_)matisch
standig
Rucksetzung (Reset) manuell
Hilfsspannung ac 24 - 48 - 115 - 230 - 240 - 400Vac
Hilfsspannung dc 20...150 - 10...36Vdc

Zweidrahtverbindung

Ringstromwandler Del - DelA °

Abmessungen 4 Modul DIN
RD1B2118B 24Vac 1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme
RD1B2128B 115Vac 1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme
RD1B2138B 230Vac 1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme
RD1B2148B 240Vac 1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme
RD1B2158B 400Vac 1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme
RD1B21DB 10...36Vdc 1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme
RD1B21HB 20...150Vdc + 48Vac 1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme
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