
ISOLATIONSMONITORE
INSULATION MONITOR

Stetige Kontrolle der Isolation gegen Erde
IT-Netz

Einphasennetz 24…400V AC
Einstellbare Alarmschwelle 20…200kΩ

1 Grenzkontakt (Relais 250V 5A AC)

Continuous control of insulation towards earth, 
in IT distribution system

24…400Vac single-phase network
Selectable threshold 20…200kΩ

1 alarm output (relay 250V 5Aac)
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INPUT

Connection: IT distribution system

Network voltage: 24…400Vac

Rated frequency fn: 50Hz

Working frequency: 47…63Hz

Metering voltage: 12Vdc

Metering current: < 50µ A

SETTING UP

Intervention point: selectable by 6-position rotary switch

Ranges: 20 / 40 / 70 / 100 / 150 / 200kΩ
Intervention time: < 0,6s

Accuracy: ± 10% setting value

SIGNALING

Power ON: green LED “ON”

Alarm intervention: red LED “ALARM” + relay switching

CONTROL

Manual test: it verifies the device perfect working

ALARM

Reset: automatic

Hysteresis (intervention – reset): < 20%

OUTPUT

Relay “ALARM”: 1 SPDT contact

Contact range: 5A 250Vac cosϕ 1 – 3A 250Vac cosϕ 0,4 – 5A 30Vdc

Security: negative (normally de-energised relay)

AUXILIARY SUPPLY

Rated value Uaux: 230V

Tolerance: 192…253V

Rated frequency: 50Hz

Tolerance: 47…63Hz

Rated burden: ≤ 4VA

TESTS OF INSULATION PROPERTIES                              (IEC255-5)

Insulation voltage rating: 650V

Impulse voltage test 5kV 1,2/50µs 0,5J

Considered circuits: input, auxiliary supply, relay

EINGANG

Anschluss: IT-Netz
Netzspannung: 24…400V AC
Nennfrequenz fn: 50Hz
Arbeitsfrequenz: 47…63Hz

Messspannung: 12V DC
Messstrom: < 50µA

GRENZWERT

Grenzwertschwelle: einstellbar über Drehschalter (6-stufig)
Bereiche: 20 / 40 / 70 / 100 / 150 / 200kΩ
Ansprechzeit: < 0,6s

Genauigkeit: ± 10% vom eingestellten Wert

SIGNALISIERUNG

POWER ON: grüne LED  “ON” leuchtet
Alarmmeldung: rote LED “ALARM” leuchtet + Relais schaltet

KONTROLLE

Hand-Test: überprüft die perfekte Arbeitsweise des Gerätes

ALARM

Rücksetzung: automatisch
Hysterese (Rücksetzwert): < 20%

AUSGANG

Relais “ALARM”: 1 Wechselkontakt SPDT
Kontaktlast: 5A 250V AC cosϕ 1 – 3A 250V AC cosϕ 0,4 – 5A 30V DC

Sicherheit: negativ (Relais normal abgefallen)

HILFSSPANNUNG

Hilfsspannung Uaux: 230V
Toleranz: 192…253V

Nennfrequenz: 50Hz
Toleranz: 47…63Hz

Eigenverbrauch: ≤ 4VA

ELEKTRISCHE SICHERHEIT                     (IEC255-5)

Isolationsspannung: 650V

Stoßspannungsfestigkeit 5kV 1,2/50µs 0,5J

Prüfkreis: Eingang, Hilfsspannung, Relais
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ABMESSUNGEN      DIMENSIONS

ANSCHLUSSBILD     WIRING DIAGRAM

A.C. voltage test 2kV r.m.s. 50Hz / 1min.

Considered circuits: input, auxiliary supply, relay

A.C. voltage test 4kV r.m.s. 50Hz / 1min.

Considered circuits: all circuits and earth

TESTS FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY              (EMC)

Fast transients burst test (IEC801-4)

Severity level: 4

Immunity to electrostatic discharge (IEC801-2)

Severity level: 4

High frequency disturbance test, 1MHz damped oscillatory wave (IEC255-4)

Test voltage: 2,5kV common mode, 1kV series mode

ENVIRONMENTAL CONDITIONS                                (EN60255-6)

Reference temperature: 20°C ± 2°C

Nominal temperature range: -5…40°C

Limit temperature range: -10…55°C

Limit temperature range to storage: -25…70°C

Relative humidity: 45…75%

 tropicalization for saline-humid-heat ambient

HOUSING

Housing: 4 module DIN43880

Depth: 69mm

Connections: screw terminals for cable up to 4mm 2

Mounting: rail 35mm (EN50022) or screw-type

Option: kit for flush mounting (front frame 72x103mm, panel cutout 70x46mm)

Housing material: self-extinguishing makrolon

Protection degree (EN60529): IP40 front frame, IP20 terminals

Weight: 350 grams

Prüfspannung 2kV R.M.S. 50Hz / 1min.
Prüfkreis: Eingang, Hilfsspannung, Relais
Prüfspannung 4kV R.M.S. 50Hz / 1min.
Prüfkreis: alle Kreise und Erde

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

transiente Überspannung (IEC801-4)
Level: 4
elektrostatische Ladung (IEC801-2)
Level: 4
Hochfrequente Störanfälligkeit, 1MHz gedämpfte Schwingung (IEC255-4)
Prüfspannung: 2,5kV common mode, 1kV series mode

ARBEITSBEDINGUNGEN                                  (EN 60255-6)

Referenztemperatur: 20°C ± 2°C

Betriebstemperatur: -5…40°C

Max. Temperaturbereich: -10…55°C

Lagertemperatur: -25…70°C

rel. Luftfeuchte: 45…75% 

Tropenausführung

GEHÄUSE

Gehäuse: 4 Modul DIN43880 (70mm breit)
Tiefe: 69 mm

Anschlüsse: Schraubanschluss für Leiter mit max.  4 mm2

Befestigung: schnappbar auf DIN-Hutschiene 35 mm (EN50022) o. aufschraubbar
Option: Fronteinbausatz (Frontrahmen 72x103mm, Schalttafelausschnitt 70x46mm)
Gehäusematerial: Makrolon, selbstverlöschend
Schutzart (EN60529): IP40 Front, IP20 Anschlüsse
Gewicht: 350 Gramm
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Bestellnummer Netzart Schwelle Hilfsspannung
R I 2 A 1 1 E 24...400Vac 20...200kΩ 150Vac
R I 2 A 1 1 3 24...400Vac 20...200kΩ 230Vac
R I 2 A 1 2 E 24...400Vac 5...200kΩ 150Vac
R I 2 A 1 2 3 24...400Vac 5...200kΩ 230Vac
R I 2 C C 1 E 20...60Vdc 20...200kΩ 150Vac
R I 2 C C 1 3 20...60Vdc 20...200kΩ 230Vac
R I 2 C A 1 E 100...160Vac 20...200kΩ 150Vac
R I 2 C A 1 3 100...160Vac 20...200kΩ 230Vac
R I 2 C E 1 E 210...230Vdc 20...200kΩ 150Vac
R I 2 C E 1 3 210...230Vdc 20...200kΩ 230Vac
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