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Multifunktions-
Klimamessgerat

testo 480 - Spitzentechnologie
fur Profis

Messung aller klimarelevanten Parameter mit einem Gerat:
Strémung, Temperatur, Feuchte, Druck, Beleuchtungsstarke,
Strahlungswérme, Turbulenzgrad, CO,, PMV/PPD und
WBGT-Index

Hochwertige, digitale Sonden und intelligentes
Kalibrierkonzept

Hochgenauer, integrierter Differenzdrucksensor

Schnelle und professionelle Berichterstellung tber
PC-Software ,EasyClimate”

Integrierte, geflhrte Messprogramme:

-~ RLT-Netzmessung nach EN 12599

- PMV/PPD Messung nach ISO 7730

— Turbulenzgradmessung nach EN 13779

- WBGT-Messung in Anlehnung an ISO 7243 bzw. DIN 33403

OEOOO®O

hinaus prifen Sie mit dem testo 480 - auch
umfassenden und speziell auf industrielle
' ndenprogramms.
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Technische Daten

testo 480

High-end Klima-Messgerét testo 480
inklusive PC-Software ,EasyClimate®,
Netzteil, USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0563 4800
EUR 1090.00

Allgemeine technische Daten

Fiihleranschlisse

USB-Anschluss, SD-Karte, Netzteil, Infrarot
flr Schnelldrucker

Schnittstellen

Bét.r'ie'tlnstemperatur B +4D "C;'

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Stromversorgung ' Akku, gestecktes Netzteil flr
Langzeitmessungen und Akkuladung

Standzeit ca. 17 Stunden (Handgerat ohne Fihler mit
50% Display-Helligkeit)

Display Farb-Grafik-Display

Speicher | 18GB (ca. 60000000 Messwerte)

Technische Daten

Behaglichkeitsmessung

- High-end Klima-Messgerat testo 480 inkl. PMV/PPD-Messung
(Best.-Nr. 0563 4800)

- Behaglichkeitssonde fiir Turbulenzgrad-Messung gem&B EN 13779
(Best.-Nr. 0628 0143)"

- Globe-Thermometer @ 150 mm, TE Typ K, zum Messen der
Strahlungswérme (Best.-Nr. 0602 0743)

- IAQ-Sonde zur Beurteilung der Raumluftqualitat, CO,-, Feuchte-,
Temperatur- und Absolutdruckmessung, inkl. Tischstativ (Best.-Nr.
0632 1543)"

- Lux-Sonde, zum Messen der Beleuchtungsstarke (Best.-Nr. 0635
0543)

- 2 x Steckkopfleitung fiir digitale Fiihler (Best.-Nr. 0430 0100)

- Stativ zur Arbeitsplatzbewertung (Best.-Nr. 0554 0743)

- Systemkoffer fiir Behaglichkeitsmessung (Best.-Nr. 0516 4801)

*Steckkopfleitung erforderlich (Best.-Nr. 0430 0100)
EUR 3884.00

2 x TE Typ K, 1 x Differenzdruck, 3 x digital )

RLT-Messung

- High-end Klima-Messgerét testo 480 inkl. PMV/PPD-Messung
(Best.-Nr. 0563 4800)

- Fliigelrad-Messsonde @ 16 mm mit Teleskop (Skalierung max. 960
mm) und integrierter Messtaste (Best.-Nr. 0635 9542)"

- Thermische Stromungssonde (Hitzdraht) @ 10 mm, 90® knickbar
(200 mm), mit Teleskop (Skalierung max. 1100 mm) und integrierter
Messtaste (Best.-Nr. 0635 1543)*

- Feuchte- und Temperatur-Sonde @ 12 mm, hochprazise
Feuchtemessung mit 1% Genauigkeit (Best.-Nr. 0636 9743)"

- Fliigelrad-Messsonde @ 100 mm, fiir Messung an
Liiftungsausléssen (Best.-Nr. 0635 9343)*

- Steckkopfleitung fir digitale Fuhler (Best.-Nr. 0430 0100)
- Systemkoffer flir RLT-Messungen (Best.-Nr. 0516 4800)

*Steckkopfleitung erforderlich (Best.-Nr. 0430 0100)

EUR 3424.00

Sensortyp

. Messbereich

Differenzdruck, integriert

-100... +100 hPa

[ Absolutdruck, integriert

und extern

700 ... 1100 hPa

Typ K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C

Genauigkeit +(0.3 Pa +1% v. Mw.) (0 ... +25 hPa) +3 hPa +(0.3 °C +0.1% v. Mw.)
+1 Digit +(0.1 hPa + 1.5% v. Mw.) (+25.001 ... +100 hPa)

~ Aufissung | 0.001 hPa 0.1 hPa 0.1°C
Sensortyp [ Strahlungstemperatur, Globe Pt100 Fliigelrad, 16 mm
Messbereich 0..+120°C -100 ... +400 °C +0.6 ... +50 m/s
Auflésung 0.1°C 0.01°C 0.1 m/s

' Sensortyp Fliigelrad, 100 mm Hitzdraht, Hitzkugel Behaglichkeitssonde
Messbereich +0.1 ... +15m/s 0..+20 m/s 0..+5m/s

~ Aufldsung | 0.01 mss 0.01 m/s 0.01 m/s
Sensortyp 'i'esto Feuchtesensor kapazitiv co, Lux

Messbereich

* Auflésung

0... 100 %rF

| 0.1 %F

0 ... 10000 ppm CO,

1 ppm CO,

0 ... 100000 Lux
1 Lux

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralle 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de
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Fuhler

Fiihlertyp Mess- Genauigkeit +1 Digit Best.-Nr.
bereich EUR
Digitale Strémungssonden
' Flugelrad-Messsonde @ 16 mm mit 0.6..50ms | =02mis+1%v.Mw)(06..40ms) | 0635 9542
Teleskop (Skalierung max. 960 mm) mﬂ'r] - 10 ... 470 °C ﬂu.ﬂznrgxs +2 % v. Mw.) (40.1 ... 50 m/s)
und integrierter Messtaste* ) 590.00
* Hochtemperatur Fligelrad- S 06..s0ms _’EEE ﬁ_éﬁ_ﬂ“{ 53081_"207'“3;— | 06359552
Messsonde @ 16 mm mit Teleskop | RN ) -— | T G b L R
(Skalierung max. 960 mm) und = TERFLALET vy 799.00
integrierter Messtaste®
Thermische Stromungssonde 02-0-- +20??:sr; 1%350%1%’ 5+4% v. Mw.) 0635 1543
. . - PYVEE 2 =z=U.
(Hitzdraht) 0:10 mm, 90° knlqkbar 0... 100 %rF =(1.8 %rF + 0.7% v. Mw.)
(200 mmy), mit Teleskop (Skalierung +700 ... +1100 +3 hPa 505.00
max. 1100 mm) und integrierter 3 hPa
Messtaste" L. &
Thermische Strdmungssonde 0..+20m/s +(0.03 m/s +5% v. Mw.) 0635 1024
(Hitzdraht) @ 7,5 mm, mit — ——  om] 20... 470 °C $0.5°C
Teleskop (max. 820 mm) und fest 439.00
angeschlossener Steckkopfleitung
Thermische Stromungssonde 0..+10 m{‘s :tD.Dg m/is +5% v. Mw.) 0635 1050
(robuste Hitzkugel) @ 3 mm, mit — - 20.. +70°C *0.5°C
Teleskop (max. 860 mm) und fest 460.00
angeschlossener Steckkopfleitung,
fur richtungsunabhangige
Stromungsmessung
Flugelrad-Messsonde @ 100 mm, +0.1 .. +15m/s | +(0.1 m/s +1.5% v. Mw.) 0635 9343
fir Messung an Liftungsauslissen® LT 2000
610.00
Thermische Stromungssonde 0..+6m/s £(0.02 m/s +5% v, Mw.) 0635 1048
(Hitzdraht) @ 10 mm, mit 0.#50°C £330
Teleskop (max. 730 mm) und fest 539.00
angeschlossener Steckkopfleitung,
zur Messung der Luftstrémung an
Laborabziigen gemafl EN 14175-3
/-4
Digitale Behaglichkeitssonden
Feuchte- und Temperatur- gz'd' IOUT%GLE xE:E 2ri * g-m . mw: gu 9%935; " 0636 9743
2.8 & e (1. e+ U, V. Mw, - 1§
Sonde @ 12 mm, ho_chpraznse 20.2 °C (+15 .. +30 °C)
Feuchtemessung mit 1% +0.5 °C (restl. Messbereich) 385.00
Genauigkeit®
IAQ-Sonde zur Beurteilung g ;gg ;?F 1?‘-58’9%’; «0.7% v Mw) 0632 1543
o g Tl +(1. A . s
der Raumiuftqualitét, CO,-, 0. +10000 +(75 ppm CO, +3 % v. Mw.)
Feuchte-, Temperatur- und “ ppm CO, 0 ... #5000 ppm CO, 880.00
Absolutdruckmessung, inkl. +700 ... +1100 %1:510 p;ir:-ocncuiﬁ +5 :16 ér(.)Mw )
Tischstativ*® hFa JahPa ppm LA,
Behaglichkeitssonde fiir g +g° fb tUdSU;C . 0628 0143
Turbul.enzgramMessung geméaB EN 2700 - " T100 :[3 hpa e W
13779 = - hPa 632.00
Globe-Thermometer @ 150 mm, 0..+120°C Klasse 1 0602 0743
TE Typ K, zum Messen der
Strahlungswarme 439.00

O

“Steckkopfleitung erforderlich (Best.-Nr. 0430 0100)

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralle 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de
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Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Digitale Behaglichkeitssonden
Lux-Sonde, zum Messen der 0... +100000 Klasse C nach DIN 5032-7; 0635 0543
Beleuchtungsstarke Lux f1 = 6% V-Lamda: f2 = 5% cos
__@ 315.00
~ WBGT-Set (Wet Bulb Globe 012000 [ Kassel 0635 8888
Temperature) zur Beurteilung von 180d0c | 025G 10.3% v, M)
Arbeitspléatzen mit Hitzeeinwirkung 1610.00
in Anlehnung an ISO 7243 bzw.
DIN 33403-3, bestehend aus
Globe, Umgebungstemperatur-, ID-Nr.
Feuchtkugeltemperatur-Sonde, \( 0699 6920/1
Steckkopfleitungen, Stativ und Koffer Ql‘ \
Digitaler Feuchtefiihler
Robuster Feuchteflihler 0 ... 100 %rF +3 %rF (0., 2 %rF) 0636 9753
e 20 ... +180°C | +2 %rF (2.1 ... 98 %rF)
3 %rF (98.1 ... 100 %rF)
:u.s °rc (-20 ... 0 °C) ' 540.00
20.4 °C (0.1 ... +50 °C)
£0.5 °C (+50.1 ... +180 °C)
Nicht in betauender Atmosphére einsetzen. Fir den kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchtebereichen
>B0 %rF bei =30 °C fir > 12 h
>60 %rF bei >30 °C fir > 12 h
wenden Sie sich an den Testo-Service oder kontaktieren Sie uns Uber die Testo-Website.
Digitale Temperaturfiihler
Digitaler Prazisions-Luftflihler, -100 ... +400 °C | (0.15°C + 0.2 % v. Mw.} (-100 ... -0.01 °C) 0614 0072
PH100, Steckkopfiettung i SD181C + 008 % v Mw) 0. 1100
% = =(0.15°C + 0. W, Mw,
erforderlich (Best.-Nr. 0430 0100)  (GHENEEC P == = (+100.01 .. +350°) 378.00
2(0.5°C + 0.5 % v. Mw)
@9 mm (+350.01 ... +400 °C)
" Reaktionsschneller, digitaler 200 ... +300 °C | (2.5 °C + 0.8 % v. Mw.) (-40 ... +300 °C) 0614 0195
Oberflachenfiihler mit federndem 150 mm "fi'l""‘"” .ﬁﬁ:if" (-200 ... -40.1 °C) st
= nicl spezifizi
Thermoelement Typ K; kurzzeitig ‘)—G " 189.00
bis +500 °C, Steckkopfleitung © 10 mm
erforderlich (Best.-Nr. 0430 0100)
Hochpréziser, digitaler <80 ... +300°C | =(0.3°C(-80 ... -40.001 °C) 0614 0275
Tauch-/Einstechfuhler, Pt100, 295 mm SO DB s M i O
R var. ¥
Steckkopfleitung erforderlich oK (0,05 °G + 0.05 % v. Mw) 599.00
(Best.-Nr. 0430 0100) © 4 mm (+100.001 ... +300 °G}
* Flexibler, digitaler Prazisions- -100...+265°C | (030 °C + 0.3 % v. Mw) 0614 0071
Tauchfiihler, PTFE Leitung Lk L ST s
warmefest bis +300 °C, 20,15 °C + 0.05 % v. Mw.) {0 ... +100 °C) 469.00
Steckkopfleitung erforderlich \ (0.15°C + 0.5 % v. Mw.)
(Best.-Nr. 0430 0100) . @2 0 4 mm (+100.01 ... +265°C)
1000 mm
Praziser Pt100 Tauch- und -100... +400 °C | (015 :c +0.2% v. Mw.) (-100 ... -0.01 °C) ' 0614 0073
Einstechfiihler, Steckkopfleitung 200 mm :Eg}g g : g'ggﬁ%v“n"m'} 0;.--+100:7C)
erforderlich (Best.-Nr. 0430 0100) (+100.01 ... +350°C) 360.00
@3 mm /
+(0.5 °C + 0.5% v. Mw.)
(+350.01 ... +400 °C)
Sonderformen des Pt100 Fiihlers auf Anfrage (z. B. als Oberfléchenfiihler oder Luftfiihler, Fiihlerrohr verldngert, verstérkt'} auf
Anfrage
Adapterleitung zum Anschluss analoger Pt100 Fiihler an testo 480 auf
Anfrage

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralle 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de
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Fuhler

Fithlertyp | MaBe Mess- Genauigkeit t, | Best-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR

Analoge Temperaturfiihler

Robuster Luftflihler, TE Typ K, ' <60 ... +400 °C Klasse 2" 200 sec | 0602 1793
Festkabel gestreckt 135mm

L ___ 54.00
@ 4 mm

Sehr reaktionsschneller -60 ... +300°C | Klasse 2" 3 sec 0602 0393
Oberflachenfihler mit federndem

Thermoelement-Band, auch e —— 111.00
fiir nicht plane Oberflachen, @5 mm @12 mm

Messbereich kurzz. bis +500°C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt

115 mm

.

Reaktionsschneller Paddel- 40 0 ... +300°C Klasse 2" 5 sec 0602 0193
Oberflichenfiihler, zur Messung 145.mm i
an schwer zugénglichen Stellen
wie z.B. an schmalen Offnungen 2 8mm E
und Ritzen, TE Typ K, Festkabel u—
gestreckt 8

115.00

#

Praziser, wasserdichter [ -60 ... +1000 °C | Klasse 1" 20sec | 0602 0693
Oberfldchenfihler mit kleinem Bmen
Messkopf fir plane Oberflachen,

— 100.00
TE Typ K, Festkabel gestreckt ©25mm ©4mm

:

Sehr reaktionsschneller =60 ... 4300 °C Klasse 2" 3 sec 0602 0993
Oberflachenfiihler mit federndem 5l o

Thermoelementband, abgewinkelt - 130.00
auch far nicht plane Oberflachen, @5mm @12 mm
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt

50 mm

Oberflachen-Temperaturfiihler -50 ... +250 °C Klasse 2" 3 sec 0602 2394
TE Typ K, mit Teleskop max. 985 fomammiy e
mm, fir Messungen an schwer
zugéanglichen Stellen, Festkabel @ 25 mm
gestreckt 1.6 m (bei ausgefahrenem

Teleskop entsprechend kiirzer)

293.00

|
J
.l

Magnetfihler, Haftkraft ca. 20 N, -50 ... +170°C Klasse 2" 150 sec 0602 4792
mit Haft-Magneten, fir Messungen a5:mm
an metallischen Flachen, TE Typ K, —q.-i 9 20 mm 141.00
Festkabel gestreckt

Magnetfihler, Haftkraft ca. 10 N, [ -50 ... +400°C Klasse 2" 0602 4892
mit Haft-Magneten, fir héhere 75.mim
Temperaturen, fiir Messungen an ﬂ © 21 mm 156.00
metallischen Flachen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt |
Wasserdichter Oberflachenflhler -60 ... 4400 °C Klasse 2" 30 sec 0602 1993
mit verbreiterter Messspitze fiir 13 mm

plane Oberflachen, TE Typ K, - o 54.00

Festkabel gestreckt @5 mm @8 mm

" Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K}, Klasse 2 auf -40...4+41200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fiihler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Hinweise zur Oberflichenmessung:

» Die angegebenen Ansprechzeiten t,, sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemassen.

« Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.

# Dig Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhéngig von der Oberflachen-Beschaffenheit (Rauheit), Material des Messobjekts (Warmekapazitat und Warmelbergang) sowie der
Sensorgenauvigkeit. Fir die Abweichungen Ihres Messsystems in Ihrer Applikation erstelit Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der PTB (Physikalisch
Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Obarflachenprifstand.

ngﬁ:&e@%gﬂ esstechnik GmbH Tel.: 03303 / 504066 info@ics-schneider.de

D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde Fax: 03303 / 504068 www.ics-schneider.de
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Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Analoge Temperaturfiihler
Rohranlegeflhler mit Klettband, fur [ -50 ... +120°C Klasse 1" 90 sec 0628 0020
die Temperaturmessung an Rohren A4 mm
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel
 gestreckt -
Rohranlegefihler fir -60 ... +130°C Klasse 2" 5 sec 0602 4592
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm,
mit austauschbarem Messkopf, 117.00
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt
Ersatz-Messkopf fir 35 mm 80 ... +130°C Klasse 2" 5 sec 0602 0092
Rohranlegefihler, TE Typ K
| 15mm 45.00
Zangenfihler fir Messungen an =50 .. +100°C | Klasse 2" 5 sec 0602 4692
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25 -
mm (max. 1“), Messbereich kurzz. 59.00
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel
gestreckt
Praziser und schneller Tauchfihler, 1.5 mm o =60 ... +1000 °C | Klasse 1" 2 sec 0602 0593
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 300mm
Festkabel gestreckt - o ’ 87.00
Superschneller, wasserdichter i <60 ... +800°C | Klasse 1" 3 sec 0602 2693
Tauch-/Einstechfiihler, TE Typ K, B0 mm e mm
Festkabel gestreckt “ 106.00
05 mm ©1.5 mm
Tauch-Messspitze, biegsam, TE -200 - Klasse 111 5 sec 0602 5792
Typ K =1 +1000 °C
@ 1.5 mm 500 mm 25.00
" Tauch-Messspitze, biegsam, TE | 200..+40°C | Klasse 3" 5 sec 0602 5793
Typ K ===
B 1.5mm 500 mm 32.00
Tauch-Messspitze, biegsam, -200... Klasse 1" 4 sec 0602 5693
fiir Messungen in Luft/Abgasen = H1800:70
(nicht geeignet fir Messungen in © 3 mm 1000 mm 45.00
Schmelzen), TE Typ K —
~ Wasserdichter Tauch-/ 60, +400°C | Kiasse 2" 7sec | (06021293
Einstechfihler, TE Typ K, Festkabel 13m0y B
gestreckt = o) 38.00
@5 mm 03,7 mm
Biegsame, massearme -200... Klasse 1" 1866 0602 0493
Tauch-Messspitze, ideal fir — +1000 °C
Messungen in kleinem Volumen @ 0.25 mm 500 mm — 117.00
wie z.B. Petrischalen oder fir
Oberflachenmessungen (Fixierung
z.B. mit Klebeband), TE Typ K, 2
m, FEP-isolierte Thermoleitung,
temperaturbestandig bis 200 °C,
ovale Leitung mit Abmessung: 2,2
mm x 1,4 mm
Wasserdichter Lebensmittelflihler <60 ... +400 °C Klasse 21 7 sec 0602 2292
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 1250 ekl
Festkabel gestreckt = m— 69.00
@4 mm 9 3.2mm

T Laut Norm EN 60584-2 bazieht sich die Genauigkelt der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K}, Klassa 2 auf -40...+1200 "C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 “C (Typ K).
Ein Fiihler entspricht immer nur einer Genaulgkeitsklasse,

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralte 59

D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066

Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de
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Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t,, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Thermopaare
Thermopaar mit TE-Stecker, <50 ... +400°C | Klasse 2" 5 sec 0602 0644
flexibel, Lange 800 mm, Glasseide, Ml a0
TE Typ K 15.00
@1.5mm
Thermopaar mit :I:l%_—_s_t;cker, -50 ... +400°C Klasse 2"  5sec 0_602_ 0_615_
flexibel, Lénge 1500 mm, - 60 mm
Glasseide, TE Typ K 25.00
@ 1.5mm
Thermopaar mit TE-Stecker, - -50 ... +250°C | Klasse 2" 5sec 0602 0646
flexibel, Lange 1500 mm, PTFE, 1500 mm
TE Typ K 26.00
o 1.5mm
U Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...4+41200 "C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 "C (Typ K).
Ein Fihler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
Staurohre
Staurohr, Lange 500 mm, © 7 Messbereich 1... 100 m/s 0635 2045
mm, Edelstahl, zur Messung der 500 mm Betriebstemperatur 0 ... +600 °C
Strémungsgeschwindigkeit” | @7mm | gtaurohrfaktor 1.0 138.00
Staurohr, Lange 350 mm, @ 7 Messbereich: 1 ... 100 m/s 0635 2145
mm, Edelstahl, zur Messung der 350 mm Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Strémungsgeschwindigkeit* | @7mm | gtaurohrfaktor: 1.0 119.00
~ Staurohr, Lénge 1000 mm, Messbereich: 1 ... 100 m/s 0635 2345
Edelstahl, zur Messung der 1000 mm Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Strémungsgeschwindigkeit® | @Tmm | gtaurohrfaktor: 1.0 345.00
Gerades Staurohr mit integrierter [ Messbereich: 1 ... 30 m/s 0635 2043
Temperaturmessung, inkl. [ 360 mm Betriebstemperatur: 0 ... +800 °C
Anschlussschlauch, Léange 360 Staurohrfaktor: 0.67 250.00
mm Mindesteintauchtiefe: 150 mm
Gerades Staurohr mit integrierter [ Messbereich: 1 ... 30 m/s 0635 2143
Temperaturmessung, inkl. 500 mm Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Anschlussschlauch, Lange 500 Staurohrfaktor: 0.67 290.00
mm Mindesteintauchtiefe: 150 mm
Gerades Staurohr mit integrierter Messbereich: 1 ... 30 m/s 0635 2243
Temperaturmessung, inkl. 1000 mm Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Anschlussschlauch, Lange 1000 Staurohrfaktor: 0.67 430.00
mm Mindesteintauchtiefe: 150 mm

*Anschlussschlauch erforderlich (Best.-Nr. 0554 0440) oder (Best.-Nr. 0554 0453)

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralte 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de
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Zubehor

J‘-‘\nderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Zubehdr fir Messgeriat Best.-Nr. EUR
Teleskop fiir digitale Fiihler, mit Kugelkopf und Fiihlerhalter, Lange 1,8 m. 0430 0946 150.00
5 m-Steckkopfleitung (Best.-Nr. 0430 0101) verwenden.

~ Stativ zur Arbeitsplatzbewertung mit Halterungen fiir Handgerat und Filhler inklusive Teleskopverldngerung 0554 0743 | 239.00
Steckkopfleitung fir digitale Fihler 0430 0100 45.00

* Steckkopfleitung fir digitale Fuhler, Lange 5 m 0430 0101 79.00
testovent 410, Volumenstrom-Messtrichter, @ 340 mm/330x330 mm, inkl. Tragetasche 0554 0410 299.00
testovent 415, Volumenstrom-Messtrichter, @ 210 mm/190x190 mm, inkl. Tragetasche 0554 0415 260.00
testovent 417, Trichterset bestehend aus Trichter fur Tellerventile (@ 200 mm) und Trichter fur Lifter (330 x 330 mm) 0563 4170 1 159.00
fir Zu- und Abluft
Volumenstrom Gleichrichter testovent 417 0554 4172 89.00
Kontroll- und Abgleich-Set fiir testo Feuchtefiihler, Salzlésung mit 11.3 %rF und 75.3 %rF, inkl. Adapter fiir testo 0554 0660 249.00
Feuchtefihler

~ Anschlussschlauch, Silikon, Lange 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar) 0554 0440 37.00
Anschlussschlauch silikonfrei fir Differenzdruckmessung, Lange 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar) 0554 0453 38.00
Transport und Schutz
Softcase testo 480 inkl. Tragegurt | 0516 0481 79.00
Systemkoffer fiir Behaglichkeitsmessung fiir Geréat, Flihler und weiteres Zubehor ‘ 0516 4801 199.00
Systemkoffer fir RLT-Messungen, fur Gerét, Fihler und weiteres Zubehor | 0516 4800 199.00
Drucker und Zubehér
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon- | 05540543 | 212.00
Batterien flir Messwertausdruck vor Ort ‘
Er;atz—Thermopapier fur Drucker (6 Rollen), dokumentenecht, langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 ‘ 0554 0568 23.00

ahren

Kalibrier-Zertifikate
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001 92.90

" DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Messgeréte mit Luft-/Tauchfiihler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +80 °C 0520 0211 326.90
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte; Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C 0520 0006 114.80
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte; Elektronische Hygrometer; Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C 0520 0206 | 306.10
1SO-Kalibrier-Zertifikat Druck; Genauigkeit 0.1 ... 0.6 (% v. Ew.), 5 Pkt. liber den Messbereich verteilt 0520 0025 99.30
ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck; Genauigkeit > 0.6 (% v. Ew.) 0520 0005 88.30
ISO-Kalibrier-Zertifikat Strémung; Hitzdraht-, Fligelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0004 | 136.60
1SO-Kalibrier-Zertifikat Strémung; Hitzdraht-, Fliigelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s 0520 0034 136.60
ISO-Kalibrier-Zertifikat Lichtstarke; Kalibrierpunkte 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux 0520 0010 137.90

 ISO-Kalibrier-Zertifikat CO,; CO,-Sonden; Kalibrierpunkte 0; 1000; 5000 ppm 0520 0033 126.90

Weitere Kalibrier-Zertifikate auf An frage

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralie 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de

0980 9181 15/cw/1/06.2017

Alle Preise netto, zuzlglich Versandkosten und Mw5St., glitig ab 1.1.2017.

Zahlung innerhalb 30 Tage netto.



