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Spezifikationen - Barometrische Messungen 
Sensor / Modus Relativdruck Absolutdruck 
Standard Sensors k/A 40 Pa[1] 
Precision Sensors 3 Pa[2] k/A
Barometer Bereich (60-110)kPa, Die Genauigkeit ist 40 Pa (11 Pa  optional) 
[1] 40 PA Unsicherheit (k=2) einschließl. Kalibrierunsicherheit, Linearität und Langzeitstabilität (<30 Pa pro Jahr). Barometer Bereich von
60 bis 120 kPa.
[2] Kombinierte Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit. Im Relativdruck-Modus 3 Pa addieren. Bei Benutzung der ADT160-01-APXXQ
Sensoren im Relativduck-Modus wird der Barometerstand regelmäßig gelöscht und neu ausgerichtet, um genaueste Ergebnisse zu liefern

Spezifikationen - Elektrische Messung[1] 
Spezifikation Bereich Auflösung Genauigkeit 

Spannung DC 
-30 bis 30 V 0,1 mV 

±0,01% vom Messwert 
+ 1,5 mV

-300 bis 300 mV 1 µV 
±0;01% vom Messwert 

+ 15 μV

Strom DC -30 bis 30 mA 0,1 µA 
±0,01% vom Messwert 

+ 1,5 μA
Schaltertest Sobald der Schalter Spannung festgestellt hat, liegt der Bereich bei 3 -24 V 

DC 24V Ausgang 24V ± 0,24V, max. 30 mA 
[1] Nicht vorhanden bei ADT780S Version

Physische Spezifikationen 
Spezifikation ADT780-1K & ADT780-3K 

Stromversorgung 100V - 240V, 50/60 Hz 

Druckanschlüsse G1/8 Innengewinde

Lagerungstemperatur -20 °C bis 70 °C

Betriebsumgebung 0-90% relative Feuchte, nicht kondensierend

Display 7 Zoll (17,8 cm) Farbdisplay mit Touchscreen 

Gewicht 15 kg

Maße 419 x 440 x 132 mm (Tiefe x Breite x Höhe) 

Montage Standard Desktop Einbau, Rack-Montage Kit ist optional erhältlich 

Schock 4G

Vibration 1G 10Hz~500Hz

Weitere Spezifikationen 
W-LAN Spezifikationen 802.11 b, g, und n 

Entlüftung Frontplatten-Entlüftung und Sicherheitsknopf (nur bei ADT 780S) 

Kommunikation RS232,USB,LAN,W-LAN

Stabilitätsanzeige benutzerdefinierbar

Einregelzeit 20 Sekunden (typisch) 

Betriebsmodi Regelung, Messung, Entlüftung 

Display Modi 
Kontroller – zeigt Druckmesswert und Regelung an 
Kalibrator –  zeigt Druckmesswert, Regelung und elektrische Messung an 
(nicht bei ADT780S) 

Sprachen 
Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Russisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Japanisch 

Konformität CE-konform

Kalibrierzertifizierung 
NIST rückverfolgbares Kalibrierzertifikat inklusive 
DAkkS Zertifikat (optional erhältlich) 

Werksgarantie 1 Jahr
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