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Digitales ManoMeter  
Mit spitzenwerterfassung    /    peak-Messrate: 5 kHz   

leo 1
leo 1 ei

Das leo 1 ist ein präzises, mikroprozessorgesteuertes, digitales Druckmessgerät zur erfassung 
schneller spitzen, mit integrierter Max.- und Min.-funktion. zwei Modi stehen zur auswahl:

Mano-Modus
Der Druck wird 2 mal pro sekunde gemessen und angezeigt. Die obere anzeige zeigt den  
aktuellen Druck, die untere den Maximal- (MaX) oder Minimaldruck (Min) seit dem letzten reset.
  
peak-Modus
Der Druck wird 5’000 mal pro sekunde gemessen. Die anzeige erfolgt 2 mal pro sekunde. 
oben wird der aktuelle Druck, unten wahlweise der spitzen- (MaX) oder sohlendruck (Min) 
angezeigt.

Das leo 1 hat zwei Bedientasten. Mit der linken taste wird das gerät eingeschaltet und die funk-
tionen sowie die Druckeinheiten angewählt. Die rechte taste aktiviert die angewählte funktion 
oder Druckeinheit. Über die rechte taste kann auch zwischen dem Maximal- und Minimalwert 
gewechselt werden, dies sowohl im Mano- als auch im peak-Mode. 

Das gerät verfügt über folgende funktionen:

reset Mit der reset-funktion wird der MaX.- und Min.-wert auf den aktuellen Druckwert 
gesetzt.

zero Die zero-funktion erlaubt es, einen beliebigen Druckwert als neue null-referenz 
festzulegen. Barometrische Druckunterschiede können so kompensiert werden. 

 Die werkseinstellung des nullpunktes für die Bereiche -1…3 bar oder -1…30 bar ist 
bei 0 bar absolut. für referenzdruckmessungen “zero set” aktivieren bei umge-
bungsdruck. geräte mit den Bereichen > 30 bar werden mit umgebungsdruck als 
referenz abgeglichen.

Cont Das gerät schaltet 15 Minuten nach der letzten tastenbetätigung automatisch ab. Das 
aktivieren von Cont (Continuous) deaktiviert diese automatische geräteausschal-
tung. 

units alle geräte sind in bar abgeglichen. Der Druck kann in folgenden 
 einheiten angezeigt werden: bar, mbar/hpa, kpa, Mpa, psi, kp/cm2 

optionales zubehör: gummischutzhülle (nicht für ei-Version) und tragetasche. Anzeigensegmente LEO 1
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SPEZIFIKATIONEN

Druckbereiche, auflösung, Überdruck: Bereich auflösung Überdruck

 -1…3 bar 1 mbar 10 bar
 -1…30 bar 10 mbar 60 bar
 0…300 bar 100 mbar 400 bar
 0…700 bar 200 mbar 700 bar 
 0…1000 bar 200 mbar 1000 bar

genauigkeit rt (raumtemperatur) * < 0,1 %fs
gesamtfehlerband (0…50 °C) < 0,2 %fs 
lager- / Betriebstemperatur -20…70 °C / 0…50 °C
kompensierter temperaturbereich 0…50 °C
speisung 3 V Batterie, typ Cr 2430
Batterie-lebensdauer • 1’000 stunden bei kontinuierlichem Betrieb 
    im Mano-Modus
 • 150 stunden bei kontinuierlichem Betrieb 
    im peak-Modus
Druckanschluss g1/4”
schutzart ip65
Durchmesser x Höhe x tiefe 76 x 118 x 42 mm 
gewicht ≈ 210 g

* einschliesslich linearität, reproduzierbarkeit, Hysterese

LEO 1 Ei

Ex-geschützte Version nach 94/9/EG

klassifizierung:   ii 1 g   eex ia iiC t6 oder t5
konformitätsbescheinigung: lCie 01 ateX 6001 X

Die ex-geschützte Version des leo 1 unter-
scheidet sich nur durch eine zusätzliche 
interne schutzschaltung. 

funktion, Bereiche und 
genauigkeit sind mit 
dem standard-leo 1 
identisch.


