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HySense® Digitalmanometer

Das digitale Manometer ist die ideale Lösung, wenn es darum geht, vor Ort eine netzunabhängige Druckmessung 

vorzunehmen. Genauigkeit, Zuverlässigkeit und mechanische Belastbarkeit machen es zu einem echten 

Allrounder. Dank der Min-Max-Funktion werden Druckspitzen detektiert und visualisiert. Die axiale Verdrehbarkeit 

ermöglicht die gewünschte Ausrichtung des Displays. 



Messbox mit 1 digitalen Manometer

Messbereich Bestell-Nr.

0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 3101-86-04.50

0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-86-06.50

0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 3101-86-09.50

Einzel Manometer

Messbereich Bestell-Nr.

0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 9801-99-00.60

0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 9801-99-02.50

0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 9801-99-06.00

Allgemeine Eigenschaften

Gehäusegröße ø 70 mm

Einheit bar / psi / MPa

Messgenauigkeit 0,5 % FS, ±1 Digit

Dämpfung des Mess-Systems Silikonfüllung

Werkstoff Gehäuse Edelstahl

Wandlungsrate 5/s

Display
4-stellige 7-Segment LCD Anzeige, 11 mm, zuzügliche

Bargraphanzeige mit 10 Segmenten

Druckspitzenerfassung Min-Max-Funktion

IP Schutzklasse IP 67 (DIN EN 60529)

Gewicht ca. 400 g

Messbox mit 2 digitalen Manometern

Messbereich Manometer 1 Messbereich Manometer 2 Bestell-Nr.

0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 3101-87-44.50

0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-87-66.50

0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 3101-87-99.50

Manometerbox ohne Manometer für MINIMESS® Reihe 1620 3101-1D-00.51


	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

