EASYCONNECT

DIE NEUEN »QUICK
e CONNECTION« MULTI-
= FUNKTIONSMESSGERATE
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N e U e Die Produktpalette der NEMO-

Multifunktionsmessgerate wird erganzt

EASYCO N N ECT durch die neuen EASYCONNECT-Losungen,
erhaltlich in 4 TE-DIN-Modulen oder fir den

Fronttafeleinbau in 96x96 mm.

M U l-tlfu n kt | O n S_ Die neuen Messgerate sind ausgestattet mit

ROGOWSKI-Messspulen (geschlossen und

m 6559 e rate . aufklappbar), die eine schnelle und sichere

fehlerfreie Verbindung bieten.

DIN- und
Fronttafeleinbau-
Version.

Die Messgerate sind
verfigbarin 2 Versionen:

BASIC:

Beleuchtetes Display, eingebaute
RS485 Modbus- oder Mbus-
Kommunikation, Klasse 1
(EN61557-12).

STANDARD:
Beleuchtetes graphisches
Display, integrierte RS485
Modbus- oder Mbus-
Kommunikation, 1 oder 2

DIN-Version mit 63A und 125A N
Sensoreingange, Klasse 1

geschlossenen Rogowskispulen

(EN61557-12).
Messwerte: Abmessungen der geschlossenen Rogowskispulen
- Wirk- und Blindenergien, positiv fir ARTIKEL- | EINGANG
jede Phase NUMMER A

- Gesamte Scheinenergie

- Wirk- und Blindenergie, positiv fur den Tarif

- Spannung, Strom, Frequenz MK...63. 63

- Wirk- und Blindleistung, positiv und negativ MK..125.. 125 1 125 0.35 6.4 15.3

- Wirk- und Blindenergien (positiv und negativ)

- Gesamt- und Teilenergiemenge fir Tarif
(kann zurlickgesetzt werden)

- Leistungsfaktor

- Leistungskurve

- Scheitelwert der Leistungen und
Strome fur jede Phase

- Oberschwingungsanalyse fir Spannungen
und Strome bis zur 15. Harmonischen
(gemaB EN61557-12).

- Spannungsoffset im Vergleich mit Stromen

- Betriebsstundenzahler

96x96 Version mit 65A und 125A
geschlossenen Rogowskispulen



Flexible
INSTALLATION

Gerate mit geschlossenen Rogowskispulen:

Um maximale Flexibilitat und eine schnelle Installation zu gewahrleisten,
sind die verfigbaren Messgerate mit geschlossenen Rogowskispulen
ausgestattet, welche bis zu einem Nennstrom von 63A bzw. 125A zur
Verfligung stehen.
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Gerate mit offenen UBERSICHT ZUR WAHL VON OFFENEN ROGOWSKISPULEN

Fur Strome bis 6300A gibt es Messgerate MRS i SIARKE 1A SIARKE 1)

mit offenen Rogowski Spulen, die einfach ROG630M2 20 12.5 750

auf Kupfer- oder Aluminiumschienen oder ROG1600M2 100 325 1730

Kabelbiindeln installiert werden konnen. ROG3200M2 150 65 3900
ROG6300M2 240 125 7500

Diese Losung garantiert Flexibilitat bei der
Installation sowohl in neuen als auch in
bestehenden Systemen.

Offene Rogowskispulen




Schnelle und einfache
VERDRAHTUNG

Schnelle und einfache
Verdrahtung:

Der Anschluss der Stromsensoren
an die Fronttafeleinbau- und
DIN-Modul-Messgerate ist durch
einen praktischen Anschluss
gewahrleistet. Damit entfallt

auch die Konfiguration des
Ubersetzungsverhaltnisses, da ein
vorkonfiguriertes Kit erhaltlich ist.
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Offene Rogowskispulen:

Die Installation von offenen
Rogowskispulen auf Sammelschienen
oder Kabelbdumen ist schnell und
einfach.
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Ein spezieller mitgell | l"' “[\
pezieller mitgelieferter _
Abstandshalter kann um den zu
messenden Leiter montiert werden.
Der Leiter oder die Stromschiene
befindet sich somit in der Mitte
des Sensors, was die erforderliche
Prazision zu jeder Zeit gewahrleistet.
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Flexibilitat beim Anschluss:

Sollen die Rogowkispulen in einem grof3eren Abstand als der standard
Kabellange angeschlossen werden, sind auch vorkonfektionierte
Verlangerungen erhaltlich, die bereits mit Schnellkupplungen
ausgestattet sind und eine Entfernung von bis zu 5m Uberbricken.




Sichere
VERBINDUNG

Fehlersichere
Verbindungen:

Die Verbindung zwischen
Stromsensoren und
Messgeraten wird durch einen
vorkonfektionierten Stecker
gewahrleistet, der schnelle
Verbindungen ermaoglicht und
Anschlussfehler vermeidet. Das
System ist auBlerst praktisch
bzw. funktionell und reduziert
Installationszeiten.

Sicherheit und Zuverlassigkeit:

Die EASYCONNECT-Anschlusstechnik vermeidet
den ublichen Anschlussfehler, der die Messung
beeintrachtigt. Der vorverdrahtete Stecker

ist verpolungssicher und gewahrleistet so

eine hohe Zuverlassigkeit. Im Falle eines
Konfektionierungsfehlers in Bezug auf die
Energierichtung ermdglicht die im Gerat integrierte
automatische Messdiagnose die Maglichkeit, die
Berechnungslogik zu andern, ohne die Anlage
abzuschalten.

Ein Kurzschlie3en des Messwandlerausganges ist
bei Rogowski Spulen nicht mehr erforderlich.
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WEBSERVER

/ur Verbrauchskontrolle
und Verwaltung

Die Kombination von Webserver mit den NEMO-Multifunktionsmessgeraten,
den CONTO-Energiezahlern und dem NEMO SX-System macht es moglich:

e Daten zu analysieren und Prozesse zu verbessern.

e den jahrlichen Energiebedarf zu bestimmen und eine Verteilung der Verbrauche zu definieren,

e langfristige Entwicklungen zu analysieren, um die Leistung zu Uberwachen

e elektrische Anlagen mit mehreren Standorten aus der Ferne und/oder vor Ort zu verwalten,
mit Smartphones, Tablets, PCs usw.

Die EASYCONNECT-Messgerate dienen der Messung, Aufzeichnung und Ubertragung von Werten wie Wirk-
und Blindenergie, Leistung, Spannungen und Stromen. Sie sind mit 2 Kommunikationsprotokollen verfigbar:
Modbus fiur die DatenlUbertragung an den Webserver zur weiteren Diagrammdarstellung, oder fir die
Integration in eine Anzeigesoftware von Drittanbietern sowie Mbus.

NEMO Multifunktionsmessgerate NEMO EASYCONNECT CONTO Energiezdhler NEMO SX Innovatives
Energiemanagement
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WEBSERVER
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Des Weiteren ermaglicht er die Fernkonfiguration, das y | - 3
Testen, die Steuerung und Anzeige Uber einen Browser Wl e
auf verschiedenen Geraten wie z. B. PCs, Smartphones I )
oder Web-Viewern, sowie das Auslesen von Daten

welche von IME-Geraten wie Conto-Energiezahler, S x
NEMO-Multifunktionsmessgeraten, NEMO SX- . |
Messsystem erfasst wurden. t

| .
Pop-up-Alarme verfugbar mit der Telegram App fur |
m_ﬂm
|
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Smartphones (Konfiguration tber den Webserver und
nur mit NEMO SX-System)

Webserver (DIN-Version) fiir 10 (Artikelnummer
SXWS10) oder 32 Modbus Adressen oder Impuls-
module (Artikelnummer SXWS32).

Webserver-Funktionen:

- Datenanzeige auf dem Smartphone oder Tablet

Webserver fir 255 Modbus Adressen oder - Abrechnungsfunktion
255 Impulsmodule (Artikelnummer SXWS255). - Mehrtariffunktion

- Multilevel Webserver

- Moglichkeit verschiedener Wahrungen

Display
und Steuergerate




Multifunktionsmessgerate

Auswahltabelle
I
Model
lne
Anzahl 1 1 1 2
Stromeingange (geschlossen) (geschlossen) (offen) (offen) (offen)
Strombereich (A) 63 125 63 125 750-1950- | 750-1950-3900-7500 | 750-1950-3900-
3900-7500 7500
Anschluss Dreiphasig mit Neutralleiter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Dreiphasig ohne Neutralleiter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nennwerte Spannung (Vac) 230 (L-N) = 230 (L-N) | 230 (L-N) = 230 (L-N) | 230 (L-N) 230 (L-N) 230 (L-N)
400 (L-L) = 400 (L-L) | 400 (L-L) = 400 (L-L) = 400 (L-L) 400 (L-L) 400 (L-L)
Referenzstrom (A) 10 20 10 20 250-650- 250-650-1300-2500 250-650-1300-
1300-2500 2500
Mindeststrom (A) 0.5 1 0.5 1 12.5-32.5- 12.5-32.5-65-125 12.56-32.5-65-125
65-125
Stromeingang Spezifische Rogowski Spulen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
(LPCT) (LPCT) (LPCT) (LPCT) (Offene (Offene (Offene
Rogowski- Rogowskispulen) Rogowskispulen)
spulen)
Isoliert Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Wirkenergie Genauigkeit EN/IEC 62053-21 Cl1 Cl1 Cl1 Cl1 CL1 CL1 CL1
positiv, Total Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
fur Tarifmessung Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja
negativ, Total Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
negativ fur Tarifmessung Nein Nein Nein Nein Nein
Blindenergie Genauigkeit EN/IEC 62053-23 Cl.2 Cl.2 Ja Ja Ja Ja Ja
positiv, Total - - - - - - -
fur Tarifmessung Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja
negativ, Total Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
negativ fur Tarifmessung Ja No Ja Ja Ja
Spannung Genauigkeit EN/IEC 61557-12 Cl.0.5 Cl.0.5 Cl.0.5 Cl.0.5 CL0.5 Cl.0.5 Cl.0.5
Phase (min, max, aktuell) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
verkettet (aktuell) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Strom Genauigkeit EN/IEC 61557-12 Cl1 Cl1 Cl1 Cl1 ci CI Cci
Phase Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Neutralleiter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Durchschnitt und Maximalbedarf Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Leistungsfaktor Genauigkeit EN/IEC 61557-12 Cl1 Cl1 CL.1 Cl1 Cl1 Cl1 Cl1
dreiphasig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Phase Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Leistung Wirkleistung Cl1 Cl1 Cl1 Cl1 Cl1 Cl1 Cl1
(Genauigkeit EN/IEC 61557-12)
Blindleistung Cl.2 Cl.2 Cl.2 Cl.2 Cl.2 Cl.2 Cl.2
(Genauigkeit EN/IEC 61557-12)
Durchschnitt Cl1 Cl1 ClA1 Cl1 Cl1 ClA1 Cl1
Durchschnitt und Maximalbedarf No No Ja Ja Ja Ja Ja
Wirk- und Blindleistung je Phase Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
far Tarifmessung Nein Nein Nein Nein Nein
Klirrfaktor THD Strom / Spannung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Analyse Nein Nein Nein Nein Nein Ja (15°) Ja (15°)
Frequenz +/-0.01 Hz  +/-0.01 Hz | +/-0.01 Hz +/-0.01 Hz +/-0.01 Hz +/-0.01 Hz +/-0.01 Hz
Stundenzahler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Diagnose, Phasen- Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
folgekorrektur
Doppeltarif Nein Nein Ja Ja Ja Nein Nein
Multitarif (4) Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja
M-bus Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja
Rs485 modbus RTU Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja




Anzahl 1 1 1 2
Stromeingange (geschlossen) (offen) (offen) (offen)
Aktuelle Kapazitat (A) 63 125 750-1950-3900-7500 | 630-1600-3200-6300 750-1950-3900-7500
Netzwerkverbindung Dreiphasig mit Neutralleiter Ja Ja Ja Ja Ja
Dreiphasig ohne Neutralleiter No No No Ja Ja
Nennwerte Spannung (Vac) 230 (L-N) 230 (L-N) 230 (L-N) 230 (L-N) 230 (L-N)
400 (L-L) 400 (L-L) 400 (L-L) 400 (L-L) 400 (L-L)
Referenzstrom (A) 10 20 250-650-1300-2500 = 250-650-1300-2500 250-650-1300-2500
Mindeststrom (A) 0.5 1 12.5-32.5-65-125 12.5-32.5-65-125 12.5-32.5-65-125
Stromeingang Spezifische Rogowski Spulen Ja Ja Ja Ja Ja
(LPCT) (LPCT) (Offene (Offene (Offene
Rogowskispulen) Rogowskispulen) Rogowskispulen)
Isoliert Ja Ja Ja Ja Ja
Wirkenergie Genauigkeit EN/IEC 62053-21 Cl1 Cl1 CL1 CL1 CL1
positiv, Total Ja Ja Ja Ja Ja
fur Tarifmessung Ja Ja Ja Ja Ja
negativ, Total Ja Ja Ja Ja Ja
negativ fur Tarifmessung Nein Nein Nein
Blindenergie Genauigkeit EN/IEC 62053-23 Ja Ja Ja Ja Ja
positiv, Total Ja Ja Ja Ja Ja
fur Tarifmessung Ja Ja Ja Ja Ja
negativ, Total Ja Ja Ja Ja Ja
negativ fur Tarifmessung Ja Ja Ja
Spannung Genauigkeit EN/IEC 61557-12 CL.0.5 Cl.0.5 Cl.0.5 Cl.0.5 Cl.0.5
Phase (min, max, aktuell) Ja Ja Ja Ja Ja
verkettet (aktuell) Ja Ja Ja Ja Ja
Strom Genauigkeit EN/IEC 61557-12 Cl1 Cl1 Ccl CH CH
Phase Ja Ja Ja Ja Ja
Neutralleiter Ja Ja Ja Ja Ja
Durchschnitt und Maximalbedarf Ja Ja Ja Ja Ja
Leistungsfaktor Genauigkeit EN/IEC 61557-12 CL.1 Cl1 Cl1 Cl1 Cl1
dreiphasig Ja Ja Ja Ja Ja
Phase Ja Ja Ja Ja Ja
Leistung Wirkleistung Cl1 Cl1 Cl1 Cl1 Cl1
(Genauigkeit EN/IEC 61557-12)
Blindleistung Cl.2 Cl.2 Cl.2 Cl.2 Cl.2
(Genauigkeit EN/IEC 61557-12)
Durchschnitt Cl1 Cl1 ClA1 ClA1 Cl1
Durchschnitt und Maximalbedarf Ja Ja Ja Ja Ja
Wirk- und Blindleistung je Phase Ja Ja Ja Ja Ja
fur Tarifmessung Nein Nein Nein
Klirrfaktor THD Strom / Spannung Ja Ja Ja Ja Ja
Analyse No No No Ja (15°) Ja (15°)
Frequenz +/-0.01 Hz ~ +/-0.01 Hz +/-0.01 Hz +/-0.01 Hz +/-0.01 Hz
Stundenzahler Ja Ja Ja Ja Ja
Diagnose, Phasen- Ja Ja Ja Ja Ja
folgekorrektur
Doppeltarif Ja Ja Ja Nein Nein
Multitarif (4) Nein Nein Nein Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja
M-bus
Ja Ja Ja Ja Ja
Rs485 modbus RTU




Multifunktionsmessgerate

Multifunktion BASIC Easyconnect fiir dreiphasige AC-Niederspannungsnetze

B Technische Daten

EINGANG
Anschlussart 3-3E / 3N3E
Nennspannung 400V (L-L)
Spannungsbereich 340...460 V
Nennstrom 10 A 20 A
maximaler Strom 63 A 125 A
- ! minimaler Strom 0.5A 1A
S enaenei® ' Nennfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbereich Frequenz 45...65 Hz
HILFSSPANNUNG
Multifunktionales bidirektionales Messgerat fiir drei- oder vieradrige IeNAEN! : 2500 Ve
dreiphasen-Systeme. Dank der Ausstattung mit Mini-Stromsensoren 63A Spannungsbereich 195...264 V
und 125A mit Schnell-Steckverbindern, ermoglicht das Gerat neben Frequenz 50/60 Hz
geEjAn'zeige dder W’\}Ichttigsten ){Verte gines ?:Ieﬁltrischen Netzes, auch eine Eigenverbrauch <25 VA
eduzierung der Montagezeiten und von Fehlern. GENAUIGKEIT
Vom Gerat durchgefuhrte Messungen - Spannung/S_trom: cl.0.5
+ Phasen- und verkettete Spannung V\;.Sktrom. cl. 1 »
+ Minimale und maximale Spannung Genauigkeit gemaR Il Gl
. - gie: cl.2
+ THD Spannung EN/IEC 61557-12; - Wirkleistung: cl.1
« Phasenstrom EN/IEC 62053-21; - Blindleistung: cl.2
« Neutralleiterstrom SIS G028 - Scheinleistung: cl.1
» Durchschnittlicher Phasenstrom - Frequenz + 0.1 Hz
« Durchschnittliche Phasenstromspitze -THD cl.1
» Durchschnitt 3-Phasenstrome ANZEIGE
¢+ THD Strom ) o Displaytyp hintergrundbeleuchtetes LCD
» Dreiphasige Wirk-, Blind- und Scheinleistung Ziffernhohe Zmm (5mm Eneraiezanier
« Dreiphasige Phasenverzerrung : ( Slez ey
» Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
* Wirk-,Schein-, Blindspitzenleistung Gehause 4 DIN Module 43880 (35mm)
° \éVILkenergle, .pOSItIV‘tL.md rljegatlvt' Material Polycarbonat selbstléschend
« Scheinenergie, positiv und negativ .
- Leistungsfaktor Schutzklasse IP20 Klemmen/ IP54 Frontseite
» Frequenz ANSCHLUSSART
» Stundenzahler startet nach Spannungs- oder Leistungsversorgung Spannungen Schraubanschluss
« Tarifstundenzahler - Positive Wirkenergie Tarife Schraubanschluss
Modbus Schraubanschluss
Mbus Schraubanschluss
Best.Nr. EASYCONNECT BASIC Strome Quick Connection Steckverbindung
Eingang |Anz. der Ein- Eingang (V) Hilfsspannungs-|  Kommunika- UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
(A) gange (A) gang versorgung tionsschnittstelle Betriebstemperatur -20...60 °C
MKD4R63FC001 3x63A 1 400V (L-L)| 230Vac - Lagertemperatur -25...70° C
MKD4R125FC001 3x125A 1 400V (L-L)| 230Vac - Geeignet fur den Einsatz in ja
tropischem Klima
MKD4R63DT  3x63A 1 400V (L-L)| 230Vac Modbus Maximale Verlustieistung” BW
MKD4R63MT  3x63A 1 400V (L-L)| 230Vac M-bus
MKD4R125DT 3x125A 1 400V (L-L)| 230Vac Modbus
MKD4R125MT 3x125A 1 400V (L-L)| 230Vac M-bus .
B Ausgiénge
MERKMALE DER MITGELIEFERTEN
ROGOWSKI MINI-SPULEN KOMMUNIKATION RS485
Ei Mindeststrom| Maximal- | Kabellange |min. Lochdurch-max. Lochdurch Protokall MODBUS RTUTTCP
ingang |Mi - . -max. - -
(A) (A) strom (A) (m) messer (mm) | messer (mm) Standard RS485-3 Leiter
120 Ohm
I\'I\Inll((m‘I6235" 16235 01'5 16235 832 gi 195'33 linpee e (Verbindung Uber Menl programmierbar)
e ' ' ' Ubertragungsgeschwindigkeit | Anwahlbar 4800...38400 bit/s
y ‘“Codes fUrK ool KOMMUNIKATION M-BUS
‘erlangerungskabe
Protokoll M-BUS
ROGEXTM1 Lange 1 Meter
ROGEXTM3  Lange 3 Meter Standard ENTS757
9 Ubertragungsgeschwindigkeit Anwahlbar 300...9600 bit/s

M Eingange (nur fur Produkte mit Kommunikation)

Typ Potenzialfreier Kontakt
Kontaktausgang 12-24 \Vdc-10 mA
Management T1-T2 Doppeltarif
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Multifunktionsgerate

Multifunktion BASIC Easyconnect fiir dreiphasige AC-Niederspannungsnetze

Multifunktionales bidirektionales Messgerat fur drei- oder vieradrige
dreiphasen-Systeme. Durch die Ausstattung mit aufklappbaren
Stromsensoren von 630A bis 6300A mit Schnellanschlissen, ermoéglicht
das Gerat neben der Anzeige der wichtigsten Werte eines elektrischen
Netzes auch eine Reduzierung der Montagezeiten und von Fehlern.

Vom Gerat durchgefuhrte Messungen

» Phasen- und verkettete Spannung

* Minimale und maximale Spannung

* THD Spannung

» Phasenstrom

» Neutralleiterstrom

« Durchschnittlicher Phasenstrom

« Durchschnittliche Phasenstromspitze

» Durchschnitt 3-Phasenstrome

* THD Strom

» Dreiphasige Wirk-, Blind- und Scheinleistung
» Dreiphasige Phasenverzerrung

» Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung

» Wirk-,Schein-, Blindspitzenleistung

« Wirkenergie, positiv und negativ

» Scheinenergie, positiv und negativ

« Leistungsfaktor

* Frequenz

» Stundenzahler startet nach Spannungs- oder Leistungsversorgung
 Tarifstundenzahler - Positive Wirkenergie

Code BASIC UNIVERSAL EASYCONNECT
Eingang énz.‘l_der Eingang Filfs- Kommunika-
(A) m%:; ge S@f&%ﬂig tionsschnittstelle
3x630/1600/ 400V
MFD4ORFCDT1 3200/6300A * 1 (L-L) 230Vac Modbus
3x630/1600/ 400V
MFD4ORFCMT1 3200/6300A * 1 (L-L) 230Vac M-bus

* Aufklappbare Rogowskispulen sind separat zu bestellen
—

=~

Code AUFKLAPPBARE ROGOWSKISPULEN
Eingang | Mindeststrom | Maximalstrom Kabellange  |max. Lochdurch-
(A) (A) (A) (m) messer (mm)
ROG630M2 630 12.5 750 2 50
ROG1600M2 1600 32.5 1950 2 100
ROG3200M2 3200 65 3900 2 150
ROG6300M2 6300 125 7500 2 240
Codes flr
Verlangerungskabel
ROGEXTM1 Lange 1 Meter
ROGEXTM3 Lange 3 Meter

M Technische Daten

EINGANG

Anschlussart 3-3E / 3N3E
Nennspannung 400V (L-L)
Spannungsbereich 340...460 V
Nennstrom 630/1600/3200/6300 A*
maximaler Strom 750/1950/3900/7500 A*
minimaler Strom 12.5/32.5/65/125 A*
Nennfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbereich Frequenz 45...65 Hz
HILFSSPANNUNG

Nennwert 230 Vac
Spannungsbereich 195...264 V
Frequenz 50/60 Hz
Eigenverbrauch <2,5VA
GENAUIGKEIT

Genauigkeit geman
EN/IEC 61557-12;
EN/IEC 62053-21;
EN/IEC 62053-23

- Spannung/Strom: cl.0.5
- Strom: cl. 1

- Wirkenergie: cl.1

- Blindenergie: cl.1

- Wirkleistung: cl.1

- Blindleistung: cl.1
- Scheinleistung: cl.1

- Frequenz + 0.1 Hz

-THD cl.2
ANZEIGE
Displaytyp hintergrundbeleuchtetes LCD
Ziffernhdhe 7mm (5mm Energiezahler)

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Gehause 4 DIN Module 43880 (35 mm)
Material Polycarbonat selbstléschend
Schutzklasse IP20 Klemmen/ IP54 Frontseite
ANSCHLUSSART

Spannungen Schraubanschluss

Tarife Schraubanschluss
Modbus Schraubanschluss

Mbus Schraubanschluss

Stréme Quick Connection Steckverbindung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -20...60 °C
Lagertemperatur -25...70 °C
Geeignet fur den Einsatz in ’
tropischem Klima 2
Maximale Verlustleistung* 5W

B Ausgange

KOMMUNIKATION RS485

Protokoll MODBUS RTU/TCP
Standard RS485-3 Leiter
Impedanz 120 Ohm (Verbindung uber Menu

programmierbar)

Ubertragungsgeschwindigkeit

Anwéhlbar 4800...38400 bit/s

COMMUNICATION M-BUS

Protokoll

M-BUS

Standard

EN13757

Ubertragungsgeschwindigkeit

Anwéhlbar 300...9600 bit/s

M Eingange
Typ Potenzialfreier Kontakt
Kontaktausgang 12-24 VVdc-10 mA
Management T1-T2 Doppeltarif
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Multifunktionsgerate

Multifunktion STANDARD Easyconnect dreiphasige AC-Niederspannungsnetze
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Bidirektionales Multifunktionsgerat mit aufklappbaren Stromsensoren fur
Stréme bis max. 6300A, geeignet fur 3- oder 4-Leiter dreiphasen-Systeme.
Neben der Anzeige der Hauptwerte eines elektrischen Netzes kann das
Grafikdisplay auch zum Ablesen der Strom- und Spannungsoffsets und
zur Anzeige der durchschnittlichen Leistungslastkurve genutzt werden.

Die Schnellanschlusse der Sensoren helfen, die Montagezeiten und die
Moglichkeit von Fehlern zu reduzieren.

Vom Gerat durchgefuhrte Messungen

» Phasen- und verkettete Spannung

* Minimale und maximale Spannung
* THD Spannung (bis zur 15. Harmonischen)
» Phasenstrom

« Neutralleiterstrom

» Durchschnittlicher Phasenstrom
» Durchschnittliche Phasenstromspitze
« Durchschnitt 3-Phasenstrome
* THD Strom (bis zur 15. Harmonischen)
» Dreiphasige Wirk-, Blind- und Scheinleistung
« Dreiphasige Phasenverzerrung
» Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung

* Wirk-,Schein-, Blindspitzenleistung

« Wirkenergie, positiv und negativ

» Scheinenergie, positiv und negativ

« Gesamtscheinenergie

 Leistungsfaktor

* Frequenz

» Stundenzahler startet nach Spannungs- oder Leistungsversorgung
« Tarifstundenzahler - Positive Wirkenergie

« Mittlere Leistungslastkurve

* Min. Pf

Code STANDARD UNIVERSAL EASYCONNECT
Anz. der Hilfs-
Eingang ) Eingang Kommunika-
W | Engange | TGN | spanungs: |jonccchmitsiole
3x630/1600/ 400V selbst-
MFD410RFCDT 355063004+ | ' | (LL) |versorgend| Modbus
3x630/1600/ 400V selbst-
MFD410RFCMT 35553008+ | (L-L) |versorgend, ~ M-bus
3x630/1600/ 400V selbst-
MFD420RFCDT 350563008 | 2 | (L-L) |versorgend| ™Modbus
3x630/1600/ 400V selbst-
MFD420RFCMT 3706300 | 2 | (L-L) |versorgend| ~™M-Pus
* Aufklappbare Rogowskispulen sind separat zu bestellen
Code AUFKLAPPBARE ROGOWSKISPULEN
Eingang | Mindeststrom | Maximalstrom Kabellange Durchmesser
(A) (A) (A) (m) (mm)
ROG630M2 630 12.5 750 2 50
ROG1600M2 1600 32.5 1950 2 100
ROG3200M2 3200 65 3900 2 150
ROG6300M2 6300 125 7500 2 240
Codes fur
Verlangerungskabel
ROGEXTM1 Lange 1 Meter
ROGEXTM3  Lange 3 Meter
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M Technische Daten

EINGANG

Anschlussart 3-3E / 3N3E
Nennspannung 230 and 400V (L-L)
Spannungsbereich 195...460 V
Nennstrom 630/1600/3200/6300 A*
maximaler Strom 750/1950/3900/7500 A*
minimaler Strom 12.5/32.5/65/125 A*
Nennfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbereich Frequenz 45...65 Hz

HILFSSPANNUNG

Nennwert

Selbstversorgung
(unter allen Messschritten)

Spannungsbereich

Frequenz

Eigenverbrauch

GENAUIGKEIT

Genauigkeit geman
EN/IEC 61557-12;
EN/IEC 62053-21;
EN/IEC 62053-23

- Spannung/Strom: cl.0.5
- Strom: cl. 1

- Wirkenergie: cl.1

- Blindenergie: cl.1

- Wirkleistung: cl.1

- Blindleistung: cl.1
- Scheinleistung: cl.1

- Frequenz + 0.1 Hz

-THD cl.2
ANZEIGE
Displaytyp hintergrundbeleuchtetes LCD
Ziffernhdhe DisplaygroRe: 2"
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Gehause 4 DIN Module 43880 (35 mm)
Material Polycarbonat selbstléschend
Schutzklasse IP20 Klemmen/ IP54 Frontseite
ANSCHLUSSART

Spannungen IN V1-V2-V3-N

Schraubanschluss

Spannungen OUT N-V3-V2-V1

Schraubanschluss

Tarife

Schraubanschluss

Modbus RJ45

Mbus Schraubanschluss

Stréme Quick Connection Steckverbindung
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -20...60 °C
Lagertemperatur -25...70 °C

Geeignet fur den Einsatz in ’

tropischem Klima I

Maximale Verlustleistung* 5W

B Ausgange

KOMMUNIKATION RS485

Protokoll MODBUS RTU/TCP
Standard RS485-3 Leiter
Impedanz 120 Ohm

(Verbindung Uber Menu programmierbar)

Ubertragungsgeschwindigkeit

Anwahlbar 4800...38400 bit/s

KOMMUNIKATION M-BUS

Protokoll

M-BUS

Standard

EN13757

Ubertragungsgeschwindigkeit

Anwahlbar 300...9600 bit/s

M Eingange
Typ Potentialfreier Kontakt
Kontaktausgang 12-24 Vdc-10 mA
Management T1-T2-T3-T4 Doppeltarif
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Multifunktionales bidirektionales Messgerat fur 3- und 4-Leiter dreiphasen-
Systeme. Dank der Ausstattung der Mini-Stromsensoren 63A und 125A
mit Schnellsteckverbindern, erméglicht das Gerat neben der Anzeige

der wichtigsten Werte eines elektrischen Netzes auch die Moglichkeit

der Reduzierung der Montagezeiten sowie die Vermeidung von

Anschlussfehlern.

Vom Gerat durchgefuhrte Messungen
» Phasen- und verkettete Spannung
* Minimale und maximale Spannung

» THD Spannung

* Phasenstrom

« Neutralleiterstrom

» Durchschnittlicher Phasenstrom

« Durchschnittliche Phasenstromspitze
« Durchschnitt 3-Phasenstréme

* THD Strom

» Dreiphasige Wirk-, Blind- und Scheinleistung
« Dreiphasige Phasenverzerrung

« Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung

» Wirk-,Schein- , Blindspitzenleistung

« Wirkenergie, positiv und negativ

« Leistungsfaktor

* Frequenz

« Stundenzahler startet nach Spannungs- oder Leistungsversorgung
« Tarifstundenzahler - Positive Wirkenergie

Code

MK96R63DT

MK96R63MT

MK96R125DT

MK96R125MT

MK...63..
MK...125..

Codes fur
Verlangerungskabel

ROGEXTM1
ROGEXTM3

EASYCONNECT BASIC

) Anz. der : )
Eingang S Eingang Hilfsspannungs- Kommunika-
(A) Eln%i)nge (V) versorgung tionsschnittstelle
3x63A 1 4(18%\)/ selbstversorgend| Modbus
3x63A 1 ?I?OL\)/ selbstversorgend M-bus
3x125A 1 Z(ll?OL\)/ selbstversorgend| Modbus
3x125A 1 ?I?OL\)/ selbstversorgend M-bus

MERKMALE DER MITGELIEFERTEN
ROGOWSKI MINI-SPULEN

Eingang |Mindeststrom| Maximal-

(A) (A) strom (A) (m) messer (mm) | messer (mm)
63 0.5 63 0.35 4.8 9.3
125 1 125 0.35 6.4 15.3

Lange 1 Meter
Lange 3 Meter

M Technische Daten

Kabellange |min. Lochdurch-|max. Lochdurch-

EINGANG

Anschlussart 3N3E
Nennspannung 400V (L-L)
Spannungsbereich 340...460 V
Nennstrom 10A 20A
maximaler Strom 63A 125A
minimaler Strom 0.5A 1A
Nennfrequenz 50/60Hz
Betriebsbereich Frequenz 45...65Hz

HILFSSPANNUNG

Nennwert

Spannungsbereich

Selbstversorgung (L1-N)

Frequenz

Eigenverbrauch

GENAUIGKEIT

Genauigkeit geman
EN/IEC 61557-12;
EN/IEC 62053-21;
EN/IEC 62053-23

- Spannung/Strom: cl.0.5
- Strom: cl. 1

- Wirkenergie: cl.1

- Blindenergie: cl.2

- Wirkleistung: cl.1

- Blindleistung: cl.2
- Scheinleistung: cl.1

- Frequenz + 0.1 Hz

-THD clA1
ANZEIGE
Displaytyp hintergrundbeleuchtetes LCD
Ziffernhdhe 7mm (5mm Energiezahler)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehause

Unterputzmontage (Unterputzbohrung 92x92
mm)

Vorderer Rahmen

96x96 mm

Material Polycarbonat selbstléschend
Schutzklasse IP20 Klemmen/ IP54 Frontseite
ANSCHLUSSART

Spannungen Schraubanschluss
Tarife Schraubanschluss
Modbus Schraubanschluss
Mbus Schraubanschluss
Stréme Quick Connection Steckverbindung
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -20...60 °C
Lagertemperatur -25...70 °C
Geeignet fur den Einsatz in -

tropischem Klima 2

Maximale Verlustleistung* 5W

B Ausgange

KOMMUNIKATION RS485

Protokoll MODBUS RTU/TCP
Standard RS485-3 Leiter
Impedanz 120 Ohm (Verbindung Uber Menu

programmierbar)

Ubertragungsgeschwindigkeit

Anwéhlbar 4800...38400 bit/s

KOMMUNIKATION M-BUS

Protokoll

M-BUS

Standard

EN13757

Ubertragungsgeschwindigkeit

Anwéhlbar 300...9600 bit/s

B Eingange
Typ Potentialfreier Kontakt
Kontaktausgang 12-24 Vdc-10 mA
Management T1-T2 Doppeltarif
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M Technische Daten

EINGANG
Anschlussart 3N3E
Nennspannung 400V (L-L)
Spannungsbereich 340...460 V
Nennstrom 630/1600/3200/6300 A*
maximaler Strom 750/1950/3900/7500 A*
minimaler Strom 12.5/32.5/65/125 A*
Nennfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbereich Frequenz 45...65 Hz
HILFSSPANNUNG
Nennwert Selbstversorgung (L1-N)

Multifunktionales bidirektionales Messgerat fur 3- und 4-Leiter dreiphasen- Spannungsbereich S

Systeme. Durch die Ausstattung der aufklappbaren Stromsensoren Frequenz B

von 630A bis 6300A mit Schnellanschluss, ermoglicht das Gerat Eigenverbrauch B

neben der Anzeige der wichtigsten Werte eines elektrischen Netzes GENAUIGKEIT

auch eine Reduzierung der Montagezeiten sowie die Vermeidung von

- Spannung/Strom: cl.0.5
- Strom: cl. 1
- Wirkenergie: cl.1
- Blindenergie: cl.1
- Wirkleistung: cl.1
- Blindleistung: cl.1
- Scheinleistung: cl.1

Anschlussfehlern

Genauigkeit gemaf
EN/IEC 61557-12;
EN/IEC 62053-21;
EN/IEC 62053-23

Vom Gerat durchgefuhrte Messungen
Phasen- und verkettete Spannung
Minimale und maximale Spannung
THD Spannung

Phasenstrom - Frequenz + 0.1 Hz
Neutralleiterstrom -THD cl.2
Durchschnittlicher Phasenstrom ANZEIGE

Durchschnittliche Phasenstromspitze ; :

Durchsohnitt 3-Phasenstréme Dllsplaytyp hlntergundbeleuchFetéls LCD
THD Strom Ziffernhdhe 7mm (5mm Energiezahler)

Dreiphasige Wirk-, Blind- und Scheinleistung MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dreiphasige Phasenverzerrung Einbauausfuhrung

Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung Celigtee (Einbaudffnung 92x92 mm)
Wirk-,Schein-, Blindspitzenleistung Gehauserahmen 96x96 mm
Wirkenergie, positiv und negativ Material Polycarbonat selbstléschend

Leistungsfaktor

Schutzklasse IP20 Klemmen/ IP54 Frontseite

Frequenz

Stundenzahler startet nach Spannungs- oder Leistungsversorgung ANSCHLUSSART

® o o o o o o o o o o o o o 0 o o o

Tarifstundenzahler - Positive Wirkenergie Spannungen Schraubanschluss

Tarife Schraubanschluss

Code BASIC UNIVERSAL EASYCONNECT Modbus Sohraubanschiuss
Eingang ng.égere Eingang |Hilfsspannungs-| Kommunika- Mbus Schraubanschluss
%A) 9 V) versorgung | tionsschnittstelle  Strome Quick Connection Steckverbindung
3x630/1600/ 400V | selbst- UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
MFOBORFCDT 3500/6300a%| ' | (L-L) |versorgend| MOUPUS Betriebstemperatur -20...60 °C
Lagertemperatur -25...70 °C
3x630/1600/ 400V selbst-
MF960ORFCMT1 . 1 M-bus Geeignet fur den Einsatz in !
3200/6300A (L-L) |versorgend tropischem Kiima 1
* Aufklappbare Rogowskispulen sind separat zu bestellen Maximale Verlustleistung* 5W

M Ausgiénge

KOMMUNIKATION RS485

Protokoll MODBUS RTU/TCP

Standard RS485-3 Leiter

120 Ohm (Verbindung uber Menu

Impedanz programmierbar)

Ubertragungsgeschwindigkeit Anwahlbar 4800...38400 bit/s

KOMMUNIKATION M-BUS

Code AUFKLAPPBARE ROGOWSKISPULEN Protokoll M:BUS

Standard EN13757

Eingang | Mindeststrom | Maximalstrom Kabellange Durchmesser

Ubertragungsgeschwindigkeit Anwahlbar 300...9600 bit/s

(&) ® ® (m) (mm)
ROG630M2 630 | 12.5 750 2 50

ROG1600M2 1600 | 32.5 1950 2 100 o

ROG3200M2 3200 65 3900 2 150 B Eingédnge

ROG6300M2 6300 | 125 7500 2 240

Vot Codes furK ool Typ Potentialfreier Kontakt
‘erlangerungskabe X _
s e o
ROGEXTM3  Lange 3 Meter = ki
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Bidirektionales Multifunktionsgerat mit 630A bis 6300A aufklappbaren
Stromsensoren, geeignet fur 3- oder 4-Leiter dreiphasen-Systeme.
Auf dem Grafikdisplay kdnnen neben der Anzeige der Hauptwerte
eines elektrischen Netzes auch die Strom- und Spannungsoffsets und
die durchschnittliche Leistungslastkurve sowie die Diagramme der
Oberschwingungen (bis zur 15. Harmonischen) abgelesen werden.

Die Schnellanschlisse der Sensoren helfen, die Montagezeiten sowie
Anschlussfehler zu reduzieren.

Vom Gerat durchgefuhrte Messungen
Phasen- und verkettete Spannung
Minimale und maximale Spannung
THD Spannung
Spannungsoberwellenanalyse
Spannungsscheitelfaktor
Phasenstrom

Neutralleiterstrom

Durchschnittlicher Phasenstrom
Durchschnittliche Phasenstromspitze
Durchschnitt 3-Phasenstréme

THD Strom
Stromoberschwingungsanalyse
Stromspitzenfaktor

Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung
Dreiphasige Phasenverzerrung
Durchschnittliche Leistung
Durchschnittliche Leistungsspitze
Wirk-,Schein-, Blindspitzenleistung
Wirkenergie, positiv und negativ
Leistungsfaktor

Frequenz

Stundenzahler startet nach Spannungs- oder Leistungsversorgung

M Technische Daten

EINGANG

Anschlussart 3-3E / 3N3E
Nennspannung 230 and 400 V (L-L)
Spannungsbereich 195...460 V
Nennstrom 630/1600/3200/6300 A*
maximaler Strom 750/1950/3900/7500 A*
minimaler Strom 12.5/32.5/65/125 A*
Nennfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbereich Frequenz 45...65 Hz
HILFSSPANNUNG

NERRWER Selbstversorgung

(unter allen Messschritten)

Spannungsbereich

Frequenz

Eigenverbrauch

GENAUIGKEIT

Precision according to
EN/IEC 61557-12;
EN/IEC 62053-21;
EN/IEC 62053-23

- Spannung/Strom: cl.0.5
- Strom: cl. 1

- Wirkenergie: cl.1

- Blindenergie: cl.1

- Wirkleistung: cl.1

- Blindleistung: cl.1
- Scheinleistung: cl.1

- Frequenz + 0.1 Hz

-THD cl.2
ANZEIGE
Displaytyp hintergundbeleuchtetes LCD
Ziffernhohe 3,5" grafisches Display

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauausfiuhrung

Gehause (Einbaudffnung 92x92 mm)
Gehauserahmen 96x96 mm

Material Polycarbonat selbstléschend
Schutzklasse IP20 Klemmen/ IP54 Frontseite
ANSCHLUSSART

Spannungen IN V1-V2-V3-N

Schraubanschluss

Spannungen OUT N-V3-V2-V1

Schraubanschluss

Tarife

Schraubanschluss

Modbus RJ45

Mbus Schraubanschluss

Stréme Quick Connection Steckverbindung
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -20...60 °C
Lagertemperatur -25...70°C

Geeignet fur den Einsatz in ’

tropischem Klima a

Maximale Verlustleistung* =5W

Code STANDARD UNIVERSAL EASYCONNECT
g | e | BN [V o

WFISIORFCDT JEDIC. |y | 4000 st | g
wrosorrowt SEC ik e
wososroor SIS |1 S, e
wwossorrewr SSUSI | 1| S e

* Aufklappbare Rogowskispulen sind separat zu bestellen

#;_:l

S~

Y &

AUFKLAPPBARE ROGOWSKISPULEN

Eingang | Mindeststrom | Maximalstrom Kabellange Durchmesser

(A) (A) (A) (m) (mm)

ROG630M2 630 12,5 750 2 50

ROG1600M2 1600 32.5 1950 2 100

ROG3200M2 3200 65 3900 2 150

ROG6300M2 6300 125 7500 2 240

Codes fur
Verlangerungskabel

ROGEXTM1 Lange 1 Meter
ROGEXTM3  Lange 3 Meter

B Ausgange

COMMUNICATION RS485

Protokoll MODBUS RTU/TCP
Standard RS485-3 Leiter
Impedanz 120 Ohm (Verbindung uber Menu

programmierbar)

Ubertragungsgeschwindigkeit

Anwéhlbar 4800...38400 bit/s

COMMUNICATION M-BUS

Protokoll

M-BUS

Standard

EN13757

Ubertragungsgeschwindigkeit

Anwéhlbar 300...9600 bit/s

M Eingange

Typ Potentialfreier Kontakt
Kontaktausgang 12-24 VVdc-10 mA
Management T1-T2-T3-T4 Doppeltarif
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Kontrollsysteme
Schnittstellen
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SXIIP SXWS32

B
i

"

Code Schnittstellenkonverter RS485/Ethernet

Ermaoglicht die Anbindung von bis zu 31 Zahlern
oder Multimessgeraten an ein 10/100MB Ethernet-
Netzwerk (max. 255 Gerate unter Verwendung
von Repeatern). Vn 230Vac — 3 DIN-Module

Beschreibung

SXIIP Umsetzung RS485/Ethernet zum Anschluss an ein
IP-Netzwerk

Mini Webserver (4TE)

Geeignet zum Testen, Konfigurieren und Steuern von
Schutzgeraten, Zahlern und Multifunktionsanzeigen aus
der Ferne. Messdaten und Geréatezustéande

kénnen Uber die Ublichen Webbrowser an PC,

Tablet oder Smartphone angezeigt, exportiert und
Kostenkalkulationen fur beliebige Zeitraume in allen
Landeswahrungen durchgefuhrt werden.

Beschreibung

SXWS10 far max. 10 Modbus-Gerateadressen oder
10 Impulssammlermodule — externe
Spannungsversorgung notig

SXWS32 fur max. 32 Modbus-Gerateadressen oder

32 Impulssammlermodule — externe
Spannungsversorgung notig

16

SXWS225

Code

SXWS255

Webserver

Geeignet zum Testen, Konfigurieren und Steuern von
Schutzgeraten, Zahlern und Multifunktionsanzeigen
aus der Ferne. Messdaten und Geratezustande
kénnen Uber die Ublichen Webbrowser an PC,

Tablet oder Smartphone angezeigt, exportiert und
Kostenkalkulationen fur beliebige Zeitraume in allen
Landeswahrungen durchgefuhrt werden.

Beschreibung

fur max. 255 Modbus-Gerateadressen — keine
externe Spannungsversorgung notig
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Unternehmensgruppe | L1legrand’

Legrand GmbH
Am Silberg
59494 Soest

Telefon 02921/104-0
Fax 02921/104-202
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Legrand behalt sich das Recht vor, die erforderlichen
technischen Anderungen oder Verbesserungen an den
Produkten vorzunehmen und die erwdhnten Mafle
ohne vorherige Mitteilung zu &ndern.
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