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Ihr zuverlässiger Partner

Drucksensoren in allen Variationen

Als global agierendes Familienunternehmen mit über 
7.900 hoch qualifizierten Mitarbeitern ist die WIKA 
Unternehmensgruppe weltweit führend in der Druck- und 
Temperaturmesstechnik.
Auch in den Messgrößen Füllstand und Durchfluss sowie 
in der Kalibriertechnik setzt das Unternehmen Standards. 
Gegründet im Jahr 1946 ist WIKA heute dank einem breiten 
Portfolio an hochpräzisen Geräten und umfangreichen 
Dienstleistungen starker und zuverlässiger Partner in allen 
Anforderungen der industriellen Messtechnik.

WIKA bietet eine komplette Palette elektronischer 
Druckmessgeräte:
Drucksensoren, Druckschalter, Druckmessumformer und 
Drucktransmitter für Messungen von Relativ-, Absolut- 
und Differenzdruck. Unsere Druckmessgeräte sind in den 
Messbereichen 0 … 100 mbar bis 0 … 15.000 bar verfügbar.
Diese Geräte liefern wir mit normierten Strom- oder 
Spannungs-Ausgangssignalen (auch eigensicher gemäß 
ATEX oder druckfest gekapselt) sowie mit Schnittstellen und 
Protokollen für verschiedene Feldbusse.
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Anwendungen

 � Preissensitive industrielle Anwendungen
 � Einfache und dennoch zuverlässige Messungen in 

Forschung und Entwicklung
 � Händler und Wiederverkäufer in unterschiedlichsten 

Industrien

Technische Daten

 � Messbereiche von 0 … 0,6 bis 0 … 1.000 bar
 � Nichtlinearität 0,25 oder 0,5 %
 � Ausgang 4 ... 20 mA, DC 0 ... 10 V, DC 0 ... 5 V und 

weitere
 � Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A und C, 

Rundstecker M12 x 1, Kabelausgang 2 m
 � Prozessanschluss G ¼ A DIN 3852-E, ¼ NPT und weitere

Bestellnummern

Prozessanschluss G ¼ A DIN 3852-E

Elektrischer Anschluss Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 

Dichtung NBR

Messstofftemperatur 0 ... 80 °C

Nichtlinearität 0,5 % BFSL
Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter 0 ... 10 V, 3-Leiter
Hilfsenergie DC 8 ... 30 V DC 14 ... 30 V

M
e

s
s

b
e
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ic

h
e

0 ... 0,6 bar 14116790 14116248

0 ... 1 bar 12719049 12852822
0 ... 1,6 bar 12719405 12963446

0 ... 2,5 bar 12719243 12909913

0 ... 4 bar 12719251 12725421
0 ... 6 bar 12719391 12824837

0 ... 10 bar 12719260 12725057
0 ... 16 bar 12719286 12784720

0 ... 25 bar 12719308 12873315
0 ... 40 bar 12719316 12910903

0 ... 60 bar 12719324 12725448
0 ... 100 bar 12719383 12850838
0 ... 160 bar 12719375 12887430

0 ... 250 bar 12719332 12725111
0 ... 400 bar 12719341 12725102
0 ... 600 bar 12719367 12850781
0 ... 1.000 bar 45702091 14059245

≈ 48 mm

27 mm

28,5 mm ≈ 6
1 m

m

Druckmessumformer für normale Ansprüche, 

Typ A-10

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 



5

Für allgemeine 
industrielle Anwendungen

Bestellcode: A-10 - - BG - Z - - - Z

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.60)
Feld-Nr. Code Ausführung

Nichtlinearität


6 0,5 % BSFL
3 0,25 % BFSL

Messbereich



216 0 ... 0,6 bar

310 0 ... 1 bar

316 0 ... 1,6 bar

325 0 ... 2,5 bar
340 0 ... 4 bar

360 0 ... 6 bar

410 0 ... 10 bar

416 0 ... 16 bar

425 0 ... 25 bar
440 0 ... 40 bar

460 0 ... 60 bar

510 0 ... 100 bar

516 0 ... 160 bar

525 0 ... 250 bar
540 0 ... 400 bar

560 0 ... 600 bar

610 0 ... 1.000 bar

Prozessanschluss



HD1 G ¼ A DIN 3852-E, NBR
TBZ G ¼ innen
NBZ ¼ NPT
NPZ ¼ NPT innen
MVL 7/16"-20 UNF-SAE O-Ring Boss, FPM/FKM
MIC M20 x 1,5, Kupfer
REZ R ¼ ISO 7
PEZ PT ¼
GCZ G ⅜ B

Ausgangssignal



AA 4 ... 20 mA

FC 0 ... 10 V
GA 0 ... 5 V
KA 1 ... 5 V
1A 0,5 ... 4,5 V

Elektrischer Anschluss



AGZ Winkelstecker DIN 175301-803 A
AKB Winkelstecker DIN 175301-803 A mit 2 m Kabel
CGZ Winkelstecker DIN 175301-803 C
CKB Winkelstecker DIN 175301-803 C mit 2 m Kabel
M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
MGB Winkeldose M12 x 1, 4-polig mit 2 m Kabel
MIB Kabeldose M12 x 1, 4-polig mit 2 m Kabel
DLB Kabelausgang, IP 67
OEB Kabelausgang, OEM

Zulassung


S cULus, GOST
E Germanischer Lloyd (GL), cULus, GOST





6

Druckmessumformer für gehobene Ansprüche, 

Typ S-20

Anwendungen

 � Kritische Industrieanwendungen
 � Anspruchsvolle Applikationen in Forschung und 

Entwicklung
 � Raue Umgebungen in der Prozessindustrie

Leistungsmerkmale
 � Robuste Konstruktion
 � Unendlich viele Varianten
 � Kundenspezifische Optionen
 � Kostenloser Testreport
 � Kurze Lieferzeiten

Bestellnummern

Nichtlinearität 0,25 % der Spanne (nach IEC 61298-2)
Elektrischer Anschluss Winkelstecker DIN 175301-803 A

Messstofftemperatur -20 ... +100 °C -30 ... +100 °C

Dichtung NBR Kupfer

Prozessanschluss G ¼ DIN 3852-E G ½ B G ½ B

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter 4 ... 20 mA, 2-Leiter 0 ... 10 V, 3-Leiter

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

-1 ... 0 bar 14071217 14071123 14071195
0 ... 0,4 bar 14071221 14071126 14071196

0 ... 0,6 bar 14071223 14071128 14071197

0... 1 bar 14071224 14071133 14071198

0 ... 1,6 bar 14071225 14071134 14071199

0 ... 2,5 bar 14071232 14071135 14071200

0 ... 4 bar 14071233 14071137 14071201

0 ... 6 bar 14071235 14071139 14071202

0 ... 10 bar 14071237 14071141 14071203

0 ... 16 bar 14071238 14071142 14071204

0 ... 25 bar 14071239 14071144 14071205
0 ... 40 bar 14071245 14071145 14071206

0 ... 60 bar 14071248 14071146 14071207

0 ... 100 bar 14071252 14071148 14071208

0 ... 160 bar 14071254 14071149 14071209

0 ... 250 bar 14071268 14071151 14071210

0 ... 400 bar 14071271 14071153 14071211

0 ... 600 bar 14071275 14071155 14071212

0 ... 1.000 bar auf Anfrage 14071157 14071213

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 

≈ 48 mm

27 mm

29,5 mm

Ø 26,7 mm

≈ 8
3 m

m
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Für allgemeine 
industrielle Anwendungen

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.61)
Feld-Nr. Code Ausführung

Nichtlinearität


6 0,5 % BFSL
3 0,25 % BFSL
B 0,125 % BFSL

Messbereich



240 0 ... 0,4 bar

260 0 ... 0,6 bar

310 0 ... 1 bar

316 0 ... 1,6 bar

325 0 ... 2,5 bar
340 0 ... 4 bar

360 0 ... 6 bar

410 0 ... 10 bar

416 0 ... 16 bar

425 0 ... 25 bar
440 0 ... 40 bar

460 0 ... 60 bar

510 0 ... 100 bar

516 0 ... 160 bar

525 0 ... 250 bar
540 0 ... 400 bar

560 0 ... 600 bar

610 0 ... 1.000 bar

616 0 ... 1.600 bar

Prozessanschluss



HAC G ¼ B EN 837
HSC G ½ B EN 837

HD1 G ¼ A DIN 3852-E
MVL 7/16-20 UNF SAE O-Ring Boss
NBZ ¼ NPT
PEZ PT ¼

Messstofftemperatur



3K -30 ... +100 °C

4Q -40 ... +125 °C
4T -40 ... +150 °C (nicht verfügbar mit Prozessanschlüssen HD1, MVL und NBZ)
41 -40 ... +200 °C (nicht verfügbar mit Prozessanschlüssen HD1, MVL und NBZ)

Ausgangssignal



A 4 ... 20 mA

F 0 ... 10 V
G 0 ... 5 V
K 1 ... 5 V
L 1 ... 6 V
1 0,5 ... 4,5 V
W 0,5 ... 4,5 V (ratiometrisch)

Elektrischer Anschluss



AGGZZZ Winkelstecker DIN 175301-803 A
CGGZZZ Winkelstecker DIN 175301-803 C
M4ZZZZ Rundstecker M12 x 1 (4-polig)
MMZZZZ Rundstecker M12 x 1 (4-polig), metallisch
DLZUM2 Kabelausgang IP 67 (2 m)
2XZBM2 Kabelausgang ½ NPT Conduit (2 m)

Bestellcode: S-20 -  - BG - - -  - Z Z Z

     
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OEM-Druckmessumformer, Typ O-10

Anwendungen

 � Hydraulik und Pneumatik
 � Pumpen und Kompressoren
 � Maschinenbau
 � Gebäudetechnik

Technische Daten

 � Messbereiche von 0 … 6 bis 0 … 600 bar
 � Nichtlinearität 0,5 %
 � Standard-Industriesignale
 � Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A und C, 

Rundstecker M12 x 1, Metri-Pack Serie 150, 
Kabelausgang 2 m ungeschirmt oder geschirmt

 � Viele international übliche Prozessanschlüsse

Bestellnummern

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Hilfsenergie DC 8 ... 30 V

Typ Typ O-10 (T) Standardausführung Typ O-10 (5) mit 5-facher Überlast-Druckgrenze
und betauungsfestem Gehäuse

Elektrischer Anschluss Winkelstecker DIN EN 175301-803 A (ohne Gegenstecker) Rundstecker M12 x 1

Messstofftemperatur -30 ... +100 °C -40 ... +100 °C

Prozessanschluss
G ¼ A DIN 3852-E

mit NBR-Dichtung
G ¼ B EN 837

G ¼ A DIN 3852-E

mit NBR-Dichtung 
G ¼ B EN 837

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

0 ... 6 bar 82107801 14073173 67222739 14118247

0 ... 10 bar 82092120 71092064 67222738 14118248

0 ... 16 bar 71069488 14067059 14091377 14118249

0 ... 25 bar 14121296 71113771 67223112 14118250
0 ... 40 bar 14118242 71113789 14118246 14118251
0 ... 60 bar 45701034 14092856 -- --

0 ... 100 bar 14118243 14084654 -- --

0 ... 160 bar 14118244 71106855 -- --

0 ... 250 bar 45727850 71092081 -- --

0 ... 400 bar 14121298 71092099 -- --

0 ... 600 bar 14118245 71092102 -- --

24 mm

22 mm

≈ 3
4 m

m
14

 m
m

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 

Mindestlosgröße 50 Stk
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Für allgemeine 
industrielle Anwendungen

Bestellcode: O-10 - - BG - -  Z 3 K - - W Z Z

    

Typ O-10 (T)
Feld-Nr. Code Ausführung

Nichtlinearität


6 0,5 % BSFL
3 0,6 % BFSL (bei 6 und 10 bar)

Messbereich



360 0 ... 6 bar

410 0 ... 10 bar

416 0 ... 16 bar

425 0 ... 25 bar
440 0 ... 40 bar

460 0 ... 60 bar

510 0 ... 100 bar

516 0 ... 160 bar

525 0 ... 250 bar
540 0 ... 400 bar

560 0 ... 600 bar

Ausführung

 T Standardausführung
Prozessanschluss



HAZ G ¼ B EN 837
HD1 G ¼ A DIN 3852-E, NBR
HN1 M14 x 1,5 DIN 3852-E, NBR
NBZ ¼ NPT
REZ R ¼ ISO 7
PEZ PT ¼

Ausgangssignal



A 4 ... 20 mA

F 0 ... 10 V
G 0 ... 5 V
K 1 ... 5 V
1 0,5 ... 4,5 V
W 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch

Elektrischer Anschluss



AGZ Winkelstecker DIN 175301-803 A
CGZ Winkelstecker DIN 175301-803 C
M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
R3Z Metri-Pack Serie 150, 3-polig (ab 60 bar)
CUB Kabelausgang, ungeschirmt, 2 m
CSB Kabelausgang, ungeschirmt, 2 m

Typ O-10 (5) mit 5-facher Überlast
Feld-Nr. Code Ausführung

Nichtlinearität


6 0,5 % BSFL
3 0,6 % BFSL (bei 6 und 10 bar)

Messbereich



360 0 ... 6 bar

410 0 ... 10 bar

416 0 ... 16 bar

425 0 ... 25 bar
440 0 ... 40 bar 

Ausführung

 5
mit 5-facher Überlast-Druckgrenze und
betauungsfestem Gehäuse

Prozessanschluss



HAZ G ¼ B EN 837
HD1 G ¼ A DIN 3852-E, NBR
HN1 M14 x 1,5 DIN 3852-E, NBR
NBZ ¼ NPT
REZ R ¼ ISO 7
PEZ PT ¼

Ausgangssignal



A 4 ... 20 mA

K 1 ... 5 V
1 0,5 ... 4,5 V
W 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch

Elektrischer Anschluss


M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
R3Z Metri-Pack Serie 150, 3-polig
CUB Kabelausgang, ungeschirmt, 2 m



Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.65)

Mindestlosgröße 50 Stk
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Frontbündiger Druckmessumformer für viskose 

und feststoffhaltige Medien, Typ S-11

Anwendungen

 � Maschinenbau
 � Hydraulikaggregate
 � Allgemeine Industrieanwendungen
 � Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Leistungsmerkmale
 � Hochwertiges Produkt
 � Vielfältig konfigurierbar
 � Frontbündiger Prozessanschluss
 � Großes Lagerprogramm für kurze Lieferzeiten
 � Vakuumfest

Bestellnummern

Nichtlinearität 0,5 % der Spanne (nach IEC 61298-2)
Elektrischer Anschluss Winkelstecker DIN 175301-803 A

Messstofftemperatur -30 ... +100 °C

Hilfsenergie DC 10 ... 30 V

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Messstoffberührte Bauteile CrNi-Stahl und NBR O-ring

Einstellbarkeit Nullpunkt und Spanne ± 5 %

Prozessanschluss G 1 B frontbündig mit O-Ring G ½ B frontbündig mit O-Ring

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

-1 ... 0 bar 9810714 --

0 ... 0,1 bar 9083537 --

0 ... 0,16 bar 9083545 --

0 ... 0,25 bar 9021264 --

0 ... 0,4 bar 9021272 --

0 ... 0,6 bar 9021280 --

0 ... 1 bar 9021299 --

0 ... 1,6 bar 9021302 --

0 ... 2,5 bar -- 9021310

0 ... 4 bar -- 9021213

0 ... 6 bar -- 9021221

0 ... 10 bar -- 9021230

0 ... 16 bar -- 9021248

0 ... 25 bar -- 9023518
0 ... 40 bar -- 9023526
0 ... 60 bar -- 9023534
0 ... 100 bar -- 9023542
0 ... 160 bar -- 9023550
0 ... 250 bar -- 9023569
0 ... 400 bar -- 9023577
0 ... 600 bar -- 9023585

≈ 48 mm

Ø 27 mm

≈ 8
3.5

 m
m

27 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.02)
Feld-Nr. Code Ausführung

Ausgangssignal



A 4 ... 20 mA

B 0 ... 20 mA

F 0 ... 10 V
G 0 ... 5 V

Messbereich



BAL 0 ... 0,1 bar PBC 0 ... 15 psi
BAM 0 ... 0,16 bar PBD 0 ... 30 psi

BAN 0 ... 0,25 bar PBE 0 ... 60 psi

BBB 0 ... 0,4 bar PBF 0 ... 100 psi

BBC 0 ... 0,6 bar PBG 0 ... 160 psi

BBD 0 ... 1 bar PDG 0 ... 250 psi
BBE 0 ... 1,6 bar PBK 0 ... 400 psi

BBF 0 ... 2,5 bar PBL 0 ... 600 psi

BBG 0 ... 4 bar PBN 0 ... 1.000 psi

BBH 0 ... 6 bar PBQ 0 ... 3.000 psi

BBI 0 ... 10 bar PBS 0 ... 5.000 psi
BBK 0 ... 16 bar

BBL 0 ... 25 bar
BBM 0 ... 40 bar

BBN 0 ... 60 bar

BBO 0 ... 100 bar

BBP 0 ... 160 bar

BBQ 0 ... 250 bar
BBS 0 ... 400 bar

BBT 0 ... 600 bar

BCD -1 ... +0,6 bar

BCF -1 ... +1,5 bar
BCH -1 ... +3 bar

BCK -1 ... +5 bar
BCL -1 ... +9 bar

BCP -1 ... +15 bar
BCV -1 ... +24 bar

Prozessanschluss


85 G 1 B frontbündig mit O-Ring (von 0,1 bis 1,6 bar)
86 G ½ B frontbündig mit O-Ring (von 2,5 bis 600 bar)
84 Hygienic G 1 B frontbündig - Material B (von 0,1 bis 25 bar)

Material


1 CrNi-Stahl und NBR O-Ring (nicht möglich mit Messstofftemperatur C)
L CrNi-Stahl und FPM/FKM O-Ring
B CrNi-Stahl und EPDM O-Ring

Genauigkeit


G 0,5 %
K 0,25 %

Elektrischer Anschluss


A4 Winkelstecker DIN 175301-803 A
M4 M12 x 1 (4-polig)

Messstofftemperatur


A -30 ... +100 °C

C -20 ... +150 °C

Bestellcode: S-11 - - - - Z Z  Z - Z Z Z

      
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Druckmessumformer für Höchstdruckanwendungen 

bis 15.000 bar, Typ HP-2

13
 m

m
≈ 8

8 m
m

Anwendungen

 � Prüfstandsbau
 � Wasserstrahlschneiden
 � Hochdruckpasteurisation
 � Hochdruckreinigung

Leistungsmerkmale
 � Messbereiche: 0 ... 1.600 bis 0 ... 15.000 bar
 � Genauigkeit: 0,5 oder 0,25 %
 � Ausgangssignale: 4 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V, DC 0 ... 10 V 

und USB 2.0
 � Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 175301-803 A, 

Rundstecker M12 x 1, USB-Stecker und Kabelausgang
 � Prozessanschluss: M16 x 1,5 Innengewinde, M20 x 1,5 

Innengewinde, 9/16-18 UNF Innengewinde

Bestellnummern

Hilfsenergie DC 10 ... 30 V

Genauigkeit 0,5 % der Spanne

Messstofftemperatur 0 ... 80 °C

Elektrischer Anschluss Winkelstecker DIN EN 175301-803 A Rundstecker M12 x 1

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter DC 0 ... 10 V, 3-Leiter
Prozessanschluss

M16 x 1,5 Innengewinde,
mit Dichtkonus

M20 x 1,5 Innengewinde,

mit Dichtkonus
9/16-18 UNF Innengewinde

M
e

s
s

b
e
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ic

h
e

0 ... 1.600 bar 13010646 13302787 13249020

0 ... 2.500 bar 13131265 13400401 13249054
0 ... 4.000 bar 12975541 13154754 13249062

0 ... 5.000 bar 13160273 14121244 13240971

0 ... 6.000 bar 13216121 13481194 13249097

0 ... 7.000 bar 13212362 13377460 13249101

0 ... 8.000 bar auf Anfrage 13250434 auf Anfrage

0 ... 10.000 bar auf Anfrage 13198727 auf Anfrage

27 mm

27 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

Bestellcode: HP-2 - - - - - -  - Z Z

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.53)
Feld-Nr. Code Ausführung

Typ


S Standard
D mit DIPS - Diaphragm Impact Protection System (Schutz vor Kavitations- u. Microdieseleffekten bei Verwendung des Mediums Wasser)
3 mit EPC - Exchangable Process Connection (bei auftretenden Haarrissen kann der Prozessanschluss ausgetauscht werden)

Genauigkeit


G 0,5 % der Spanne
K 0,25 % der Spanne

Messbereich



BG616 0 ... 1.600 bar

BG625 0 ... 2.500 bar
BG640 0 ... 4.000 bar

BG650 0 ... 5.000 bar
BG660 0 ... 6.000 bar

BG670 0 ... 7.000 bar

BG680 0 ... 8.000 bar

BG710 0 ... 10.000 bar

BG712 0 ... 12.000 bar

BG715 0 ... 15.000 bar
Prozessanschluss


ML M16 x 1,5 Innengewinde, mit Dichtkonus
MP M20 x 1,5 Innengewinde, mit Dichtkonus
VZ 9/16-18 UNF Innengewinde

Ausgangssignal



A 4 ... 20 mA, 2-Leiter

F 0 ... 10 V, 3-Leiter
G 0 ... 5 V, 3-Leiter
2 USB 2.0

Elektrischer Anschluss



A4Z Winkelstecker DIN 175301-803 A
M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
U2B USB-Stecker Typ A mit 2 m Kabel
DLC Kabelausgang, 1,5 m


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Druckmessumformer für Präzisionsmessungen, 

Typ P-30, P-31 

Anwendungen

 � Mess- und Prüfstandstechnik
 � Kalibriertechnik
 � Labore
 � Anlagen- und Maschinenbau

Leistungsmerkmale
 � Genauigkeit 0,1 %, ohne zusätzlichen Temperaturfehler 

im Bereich 10 ... 60 °C
 � Optionale Genauigkeit von 0,05 % (Full Scale) verfügbar
 � Schnelle Messraten bis zu 1 kHz
 � Analog-, USB- und CANopen-Ausgangssignale 

verfügbar
 � Kalibrierung vor Ort mittels Produktsoftware möglich

Bestellnummern

Genauigkeit 0,1 % der Spanne (nach IEC 61298-2)
Elektrischer Anschluss Rundstecker M12 x 1 Rundstecker M12 x 1 USB-Stecker Typ A
Ausgangssignal 0 ... 10 V, 3-Leiter 4 ... 20 mA, 2-Leiter USB 2.0
Prozessanschluss G ½ B G ½ B G ½ B

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

0 ... 0,25 bar 14103512 13102141 57255083
0 ... 0,4 bar 14103528 57307562 14103549
0 ... 0,6 bar 14103530 44966636 14007831

0... 1 bar 14103531 14031883 14103550
0 ... 1,6 bar 14103532 73013897 14103551
0 ... 2,5 bar 57267341 14063237 14103552
0 ... 4 bar 14103533 45433313 14103553
0 ... 6 bar 14103534 45335427 14039564
0 ... 10 bar 14034768 14003666 14028677

0 ... 16 bar 13102061 13334558 45705331
0 ... 25 bar 13456424 14041445 14051187
0 ... 40 bar 13304933 13251422 14007830

0 ... 60 bar 13251384 40325831 58264264
0 ... 100 bar 13251392 65416546 14093459
0 ... 160 bar 14103538 13450558 14103554
0 ... 250 bar 13251406 13251431 14070671

0 ... 400 bar 14103540 13450531 46684352
0 ... 600 bar 13251414 14003197 14063217

Ø 27 mm

≈ 7
7 m

m

27 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.54)
Feld-Nr. Code Ausführung

Druckanschluss


0 Standard
1 Frontbündig

Genauigkeit


P 0,1 % der Spanne
S 0,05 % der Spanne

Messbereich



BG225 0 ... 0,25 bar (nur mit Genauigkeit 0,1 % erhätlich) BG425 0 ... 25 bar
BG240 0 ... 0,4 bar BG440 0 ... 40 bar

BG260 0 ... 0,6 bar BG460 0 ... 60 bar

BG310 0 ... 1 bar BG510 0 ... 100 bar

BG316 0 ... 1,6 bar BG516 0 ... 160 bar

BG325 0 ... 2,5 bar BG525 0 ... 250 bar
BG340 0 ... 4 bar BG540 0 ... 400 bar

BG360 0 ... 6 bar BG560 0 ... 600 bar

BG410 0 ... 10 bar BG610 0 ... 1.000 bar

BG416 0 ... 16 bar

Prozessanschluss



GD G ½ B EN 837

GB G ¼ B EN 837
ND ½ NPT

NB ¼ NPT
HD G ¼ A DIN 3852-E
TB G ¼ innen
T4 G ½ außen, G ¼ innen
M6 M18 x 1,5 außen, G ¼ innen
85 G 1 B frontbündig mit O-Ring
86 G ½ B frontbündig mit O-Ring

Ausgangssignal



A 4 ... 20 mA, 2-Leiter

B 0 ... 20 mA, 3-Leiter

F 0 ... 10 V, 3-Leiter
G 0 ... 5 V, 3-Leiter
V 4 ... 20 mA, 3-Leiter

2 USB 2.0
2 CANopen gemäß CiA, Protokoll DS 301, Geräteprofil DS404

Elektrischer Anschluss



M4Z Rundstecker M12 x 1 (4-polig)
B5Z Rundstecker M16 x 0,75 (5-polig)
C6Z Bajonettstecker (6-polig)
A4Z Winkelstecker DIN 175301-803 A, IP 65
DLB Kabelausgang, IP 67 (2 m)
U2X USB-Kabelausgang mit Stecker Typ A (1,8 m)
M5Z Rundstecker M12 x 1 (5-polig)

Zeugnis


1 Standard Test Report
2 Zeugnis nach DIN EN 10204 (2.2 oder 3.1; weitere Angaben erforderlich)

Bestellcode: P-3 - - - Z Z- -  -  Z

      
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Eigensicherer Druckmessumformer für Anwendungen 

in explosionsgefährdeten Bereichen, Typ IS-20, IS-21

Anwendungen

 � Chemie, Petrochemie
 � Öl, Erdgas
 � Maschinenbau

Leistungsmerkmale
 � Messbereiche von 0 ... 0,1 bis 0 ... 1.000 bar
 � Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten 

Bereichen nach ATEX, FM und CSA
 � Geeignet für SIL 2 nach IEC 61508/IEC 61511 (optional)
 � Trennbarriere als Zubehör erhältlich

Bestellnummern

Prozessanschluss G ½ B

Genauigkeit 0,5 % der Spanne

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Zulassung II 1/2 G Ex ia IIC T* + I M1 Ex ia nach ATEX inkl. FM, CSA
Elektrischer Anschluss Winkelstecker DIN EN 175301-803 A Feldgehäuse

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

-1 ... 0 bar 7495581 12300594
0 ... 0,1 bar 7495629 12283470

0 ... 0,16 bar 7495645 14121341

0 ... 0,25 bar 7495670 12287505
0 ... 0,4 bar 7495688 14121344

0 ... 0,6 bar 7495696 12268284

0 ... 1 bar 7495700 12180335
0 ... 1,6 bar 7495726 12274683

0 ... 2,5 bar 7495751 12094600

0 ... 4 bar 7495769 12274691

0 ... 6 bar 7495777 12119785
0 ... 10 bar 7495785 12174361

0 ... 16 bar 7495794 12271632

0 ... 25 bar 7495807 12236047

0 ... 40 bar 7495815 12066141

0 ... 60 bar 7495824 12209180

0 ... 100 bar 7495840 12300471

0 ... 160 bar 7495858 14121345
0 ... 250 bar 7495866 12066109

0 ... 400 bar 7495874 14121346

0 ... 600 bar 7495883 14121347

0 ... 1.000 bar 7495904 14121348

Zubehör Trennbarriere (HART-durchlässig) für explosionsgeschützte Anwendungen

Typ KFD2-STC4-Ex1 2341268

≈ 48 mm

27 mm

≈ 1
03

,5 
mm

Ø 27 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.50)
Feld-Nr. Code Ausführung

Druckanschluss


0 Standard
1 Frontbündig

Ausführung


S Standard
F Feldgehäuse

Messbereich



BAL 0 ... 0,1 bar

BAN 0 ... 0,25 bar
BBB 0 ... 0,4 bar

BBC 0 ... 0,6 bar

BBD 0 ... 1 bar

BBE 0 ... 1,6 bar

BBF 0 ... 2,5 bar
BBG 0 ... 4 bar

BBH 0 ... 6 bar

BBI 0 ... 10 bar

BBK 0 ... 16 bar

BBL 0 ... 25 bar
BBM 0 ... 40 bar

BBN 0 ... 60 bar

BBO 0 ... 100 bar

BBP 0 ... 160 bar

BBQ 0 ... 250 bar
BBS 0 ... 400 bar

BBT 0 ... 600 bar

BBU 0 ... 1.000 bar

BBV 0 ... 1.600 bar

BBX 0 ... 2.500 bar
BB1 0 ... 5.000 bar

Prozessanschluss



GD G ½ B

GB G ¼ B
ND ½ NPT

NB ¼ NPT 
ML M16 x 1,5 innen, mit Dichtkonus
VZ 9/16-18 UNF innen F 250-C
MP M20 x 1,5 innen, mit Dichtkonus
HD G ¼ A DIN 3852-E
MI M20 x 1,5

Genauigkeit


G 0,5 % der Spanne
K 0,25 % der Spanne

Elektrischer Anschluss



A4 Winkelstecker DIN 175301-803 A
M4 Rundstecker M12 x 1, 4-polig
DL Kabelausgang, IP 67
EM Kabelausgang, IP 68 (Nullpunkt/Spanne nicht abgleichbar)
XM Kabelausgang, IP 68 (Nullpunkt/Spanne abgleichbar) 
B5 Rundstecker, M16 x 0,75, 5-polig
FH Feldgehäuse, Verschraubung Messing vernickelt mit Federklemme

Bestellcode: IS-2 - - - - AZ UZ1- ZZZ

     
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Eigensicherer Druckmessumformer für Höchst-

druckanwendungen in explosionsgefährdeten 

Bereichen, Typ IS-20-H
Anwendungen

 � Chemie, Petrochemie
 � Anlagen zur Polyethylen-Herstellung

Leistungsmerkmale
 � Messbereiche von 0 ... 1.600 bis 0 ... 6.000 bar
 � Mit Dichtkonus verspannte Sensorik
 � Ex-Schutz Ex ia I/II C T6 nach ATEX für: 

Gase und Nebel: Zone 0, Zone 1 und Zone 2
 � FM, CSA-Zulassung für 

- Eigensicher Class I, II und III Division 1, 
  Group A, B, C, D, E, F, G 
- Staub Class II und III Division 1, Group E, F, G 
- Class I, Zone 0, AEx ia II C

Bestellnummern

Prozessanschluss M16 x 1,5 innen
Genauigkeit 0,5 % der Spanne (nach IEC 61298-2)
Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Zulassung II 1/2 G Ex ia IIC T* + I M1 Ex ia nach ATEX inkl. FM, CSA
Elektrischer Anschluss Winkelstecker DIN EN 175301-803 A

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e 0 ... 1.600 bar 12108677

0 ... 2.500 bar 12110400

0 ... 4.000 bar 12455572
0 ... 5.000 bar 14019662

0 ... 6.000 bar 14104334

Zubehör Trennbarriere (HART-durchlässig) für explosionsgeschützte Anwendungen

Typ KFD2-STC4-Ex1 2341268

≈ 48 mm

≈ 1
13

,5 
mm

27 mm

Ø 40 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.51)
Feld-Nr. Code Ausführung

Messbereich



BBV 0 ... 1.600 bar

BBX 0 ... 2.500 bar
BBZ 0 ... 4.000 bar

BB1 0 ... 5.000 bar
BB2 0 ... 6.000 bar

Prozessanschluss


ML M16 x 1,5 innen, mit Dichtkonus
VZ 9/16-18 UNF innen F 250-C
MP M20 x 1,5 innen, mit Dichtkonus

Elektrischer Anschluss



A4Z Winkelstecker DIN 175301-803 A
M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
DLC Kabelausgang, IP 67 (1,5 m)
B5Z Rundstecker, M16 x 0,75, 5-polig
FHZ Feldgehäuse, Verschraubung Messing vernickelt, mit Federklemme

Bestellcode: IS-20-H - -A Z G  U Z 1-Z Z Z

  
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Druckmessumformer für Anwendungen in 

explosionsgefährdeten Bereichen, Typ IS-3

Anwendungen

 � Chemie, Petrochemie
 � Öl, Erdgas
 � Maschinenbau

Leistungsmerkmale
 � Messbereiche von 0 ... 0,1 bis 0 ... 6.000 bar
 � Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten 

Bereichen nach ATEX
 � Geeignet für SIL 2 nach IEC 61508/IEC 61511

Bestellnummern

Prozessanschluss G ½ B

Genauigkeit 0,5 % der Spanne

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Zulassung Eigensicher, II 1/2 G Ex ia IIC T* + I M1 Ex ia nach ATEX und IECEx
Elektrischer Anschluss Winkelstecker DIN EN 175301-803 A

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

-1 ... 0 bar 14122591
0 ... 0,1 bar 14122676

0 ... 0,16 bar 14122677

0 ... 0,25 bar 14122678

0 ... 0,4 bar 14122680

0 ... 0,6 bar 14122681

0 ... 1 bar 14122683

0 ... 1,6 bar 14122686

0 ... 2,5 bar 14122690

0 ... 4 bar 14122691

0 ... 6 bar 14122694

0 ... 10 bar 14122696

0 ... 16 bar 14122697

0 ... 25 bar 14122698

0 ... 40 bar 14122700

0 ... 60 bar 14122703

0 ... 100 bar 14122704

0 ... 160 bar 14122705
0 ... 250 bar 14122706

0 ... 400 bar 14122707

0 ... 600 bar 14122709

0 ... 1.000 bar 14122713

Zubehör Trennbarriere (HART-durchlässig) für explosionsgeschützte Anwendungen

Typ KFD2-STC4-Ex1 2341268

≈ 48 mm

27 mm

≈ 1
03

,5 
mm

Ø 27 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.58)
Feld-Nr. Code Ausführung

Druckanschluss


0 Standard
1 Frontbündig

Zündschutzart und Einsatzbereich



1411 Eigensicher, Ex ia, Kategorie 1, Zone 0/20, Div.1, Div. 2, Gas, Staub, Bergbau
2411 Eigensicher, Ex ia, Kategorie 2, Zone 1/21, Div.1, Div. 2, Gas, Staub, Bergbau
3343 Schutz durch Gehäuse, Ex tc, Kategorie 3, Zone 2/22, Gas und Staub 
3142 Nicht funkend, Ex nA, Kategorie 3, Zone 2/22, Gas

Weitere Zulassung


1 ohne

2 Schiffszulassung GL
SIL 2


Z ohne

S SIL 2 nach IEC 61508/IEC 61511
Messbereich



BAL 0 ... 0,1 bar BBM 0 ... 40 bar

BAM 0 ... 0,16 bar BBN 0 ... 60 bar

BAN 0 ... 0,25 bar BBO 0 ... 100 bar

BBB 0 ... 0,4 bar BBP 0 ... 160 bar

BBC 0 ... 0,6 bar BBQ 0 ... 250 bar
BBD 0 ... 1 bar BBS 0 ... 400 bar

BBE 0 ... 1,6 bar BBT 0 ... 600 bar

BBF 0 ... 2,5 bar BBU 0 ... 1.000 bar

BBG 0 ... 4 bar BBV 0 ... 1.600 bar

BBH 0 ... 6 bar BBX 0 ... 2.500 bar
BBI 0 ... 10 bar BBZ 0 ... 4.000 bar

BBK 0 ... 16 bar BB1 0 ... 5.000 bar
BBL 0 ... 25 bar BB2 0 ... 6.000 bar

Prozessanschluss



HSZ G ½ B nach EN 837 VZ1 9/16-18 UNF innen F 250-C, NBR-Dichtung
HAZ G ¼ B nach EN 837 MP1 M20 x 1,5 innen, mit Dichtkonus, NBR-Dichtung
HD1 G ¼ A DIN 3852-E, NBR-Dichtung NB1 ¼ NPT, NBR-Dichtung
GT1 G ½ A DIN 3852-E, NBR-Dichtung ND1 ½ NPT, NBR-Dichtung
ML1 M16 x 1,5 innen, mit Dichtkonus, NBR-Dichtung 861 G ½ B frontbündig, NBR-Dichtung

851 G 1 B frontbündig, NBR-Dichtung
Genauigkeit


G 0,5 % der Spanne
K 0,25 % der Spanne

Elektrischer Anschluss



A4ZZZ
Winkelstecker 175301-803 A 
(Code AVZZZ bei Schiffszulassung GL) DCBM5 Kabelausgang, IP 68, FEP, 5 m

M2ZZZ Rundstecker M12 x 1, 4-polig B4ZZZ Rundstecker, M16 x 0,75, 5-polig
DPAM2 Kabelausgang, IP 67, PUR, 2 m

FHZZZ
Feldgehäuse, Verschraubung Messing vernickelt, mit 
FederklemmeXPAM2 Kabelausgang, IP 68 Kabelverschraubung, PUR, 2 m

Messstofftemperatur



U -20 ... +80 °C (Standard)
7 -15 ... +70 °C (bei Zündschutzart Ex nA und Ex tc)

8 -40 ... +150 °C
9 -40 ... +200 °C

Bestellcode: IS-3- -  - Z- Z- Z   -  A Z Z

         
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Druckmessumformer, druckfeste Kapselung,

Typen E-10, E-11

Anwendungen

 � Bohrlochüberwachung
 � Raffinerien und petrochemische Industrie
 � Bohrplattformen und Pipelines
 � Gaskompressoren

Leistungsmerkmale
 � CSA- und FM-zugelassen als „druckfest“ für explosions-

gefährdete Bereiche Class I Div. 1
 � ATEX-zugelassen als „druckfeste Kapselung“ 

für II 2 G Ex d II C
 � Strom- oder Spannungsausgang
 � Für raue Umgebungsbedingungen konzipiert
 � Low-Power-Ausführung optional erhältlich

Bestellnummern

Genauigkeit 0,5 % der Spanne

Elektrischer Anschluss ½ Conduit außen mit vergossenem Kabelausgang ½ Conduit außen mit Kabelausgang

Kabellänge 2 m 10 ft

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter 1 ... 5 V Low power
Zulassung ATEX FM

Prozessanschluss G ½ B ½ NPT

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

0 ... 10 bar 14102918 auf Anfrage

0 ... 16 bar 14003412 auf Anfrage

0 ... 25 bar 13337778 auf Anfrage

0 ... 100 bar 13337701 auf Anfrage

0 ... 250 bar 13318403 auf Anfrage

0 ... 400 bar 13219881 auf Anfrage

0 ... 1.000 psi auf Anfrage 14104129

0 ... 1.500 psi auf Anfrage 14104130

0 ... 2.000 psi auf Anfrage 14104131

0 ... 3.000 psi auf Anfrage 14104133

0 ... 5.000 psi auf Anfrage 14104134

0 ... 10.000 psi auf Anfrage 14104135

≈ 8
5 m

m

27 mm

Ø 27 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 



23

Mit besonderen Merkmalen

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.27)
Feld-Nr. Code Ausführung

Druckanschluss


0 Standard
1 Frontbündig

Ausgangssignal



A 4 ... 20 mA, 2-Leiter

F 0 ... 10 V, 3-Leiter
G 0 ... 5 V, 3-Leiter
K 1 ... 5 V, 3-Leiter
1 0,5 ... 4,5 V, 3-Leiter

Messbereich



BBC 0 ... 0,6 bar PCN 0 ... 5 psi
BBK 0 ... 16 bar PDI 0 ... 500 psi
BBL 0 ... 25 bar PBL 0 ... 600 psi

BBM 0 ... 40 bar PDJ 0 ... 750 psi
BBN 0 ... 60 bar PBN 0 ... 1.000 psi

BBO 0 ... 100 bar PBP 0 ... 2.000 psi

BBP 0 ... 160 bar PBQ 0 ... 3.000 psi

BBQ 0 ... 250 bar PBS 0 ... 5.000 psi
BBS 0 ... 400 bar PDS 0 ... 8.000 psi

BBT 0 ... 600 bar PBT 0 ... 10.000 psi

BBU 0 ... 1.000 bar PBU 0 ... 15.000 psi
Prozessanschluss



NB ¼ NPT 
ND ½ NPT

NP ¼ NPT Innengewinde
GB G ¼ B
GD G ½ B

HD G ¼ A DIN 3852-E
NH E NPT

TB G ¼ innen
Elektrischer Anschluss


DX ½ NPT Conduit mit vergossenem Kabelausgang (nicht möglich mit FM-Zulassung)
2X ½ NPT Conduit mit Kabelausgang (nicht möglich mit ATEX-Zulassung)
3X ½ NPT Conduit mit Litzenausgang

Kabellänge



6 6 ft

B 2 m

G 5 m
1 10 ft

2 20 ft

3 30 ft

Zulassung


4 Druckfeste Kapselung, II 2 G Ex d IIC nach ATEX
7 Druckfeste Kapselung, Class I, II, III Div. 1 nach FM und CSA

Bestellcode: E-1 - - - - Z G  - Z Z

      
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Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 

Typen PSD-30, PSD-31

Anwendungen

 � Werkzeugmaschinen
 � Hydraulik und Pneumatik
 � Pumpen und Kompressoren
 � Maschinenbau

Leistungsmerkmale
 � Gut lesbare, robuste Anzeige
 � Intuitive und schnelle Bedienung
 � Leicht anpassbar an die unterschiedlichsten 

Einbausituationen
 � Konfiguration über IO-Link Schnittstelle (optional)

Bestellnummern

Prozessanschluss G ¼ A DIN 3852-E

Dichtung NBR

Hilfsenergie DC 15 ... 35 V

Ausgangssignal zwei Schaltausgänge (PNP) zwei Schaltausgänge (PNP) + 4 ... 20 mA
Prozessanschluss Rundstecker M12 x 1 (4-polig) Rundstecker M12 x 1 (5-polig)

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

-1 ... 0 bar 13272994 14001048

0... 1 bar 13233343 13350111
0 ... 2,5 bar 13233351 14057986
0 ... 4 bar 13233360 14057987
0 ... 6 bar 13233386 45656851
0 ... 10 bar 13233394 45421919
0 ... 16 bar 13233408 13443705
0 ... 25 bar 13233416 14057989
0 ... 40 bar 13233432 14057992
0 ... 60 bar 13226134 14057994
0 ... 100 bar 13233548 45699957
0 ... 160 bar 13233556 45699792
0 ... 250 bar 13233564 45553173
0 ... 400 bar 13233572 14057995
0 ... 600 bar 13233581 14057996

≈ Ø 38 mm

Ø 35 mm

≈ 7
2 m

m

27 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

    
Bestellcode: PSD-3 - - -  Z-  -WW-Z Z

     

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.67)
Feld-Nr. Code Ausführung

Ausführung


0 Standard-Prozessanschluss
1 G ½ B mit frontbündiger Membrane

Ausgangssignal/Schaltausgang



M 2 PNP

O PNP + 4 ... 20 mA

P PNP + 0 ... 10 V
Q 2 PNP + 4 ... 20 mA

R 2 PNP + 0 ... 10 V
Messbereich



BG310 0 ... 1 bar

BG316 0 ... 1,6 bar

BG325 0 ... 2,5 bar
BG340 0 ... 4 bar

BG360 0 ... 6 bar

BG410 0 ... 10 bar

BG416 0 ... 16 bar

BG425 0 ... 25 bar
BG440 0 ... 40 bar

BG460 0 ... 60 bar

BG510 0 ... 100 bar

BG516 0 ... 160 bar

BG525 0 ... 250 bar
BG540 0 ... 400 bar

BG560 0 ... 600 bar

BV310 -1 ... 0 bar

BV316 -1 ... +0,6 bar

BV325 -1 ... +1,5 bar
BV340 -1 ... +3 bar

BV360 -1 ... +5 bar
BV410 -1 ... +9 bar

BV416 -1 ... +15 bar
BV425 -1 ... +24 bar

Prozessanschluss



86 G ½ B frontbündig

GD G ½ B EN 837

GT G ½ A DIN 3852-E
GB G ¼ B EN 837
HD G ¼ A DIN 3852-E
TB G ¼ innen
JS G ¼ innen (Ermeto-kompatibel)
ND ½ NPT

NB ¼ NPT
Dichtung



1 NBR
L FPM/FKM
C Kupfer
S CrNi-Stahl

Stecker


M4 Rundstecker M12 x 1 (4-polig)
M5 Rundstecker M12 x 1 (5-polig)
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Elektronischer Druckschalter mit Anzeige für die 

sterile Verfahrenstechnik, Typ PSA-31

Anwendungen

 � Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
 � Pharmazeutische Industrie
 � Abfüll- und Verpackungsmaschinen
 � Sterile Verfahrenstechnik

Leistungsmerkmale
 � Gut lesbare, robuste Anzeige
 � Intuitive und schnelle Bedienung
 � Leicht anpassbar an die unterschiedlichsten 

Einbausituationen

Bestellnummern

Zulassung 3-A

Messstofftemperatur -20 ... +100 °C (+135 °C bis zu 60 Minuten möglich)
Genauigkeit (Analogsignal) ≤ ±1,0 % der Spanne
Hilfsenergie DC 15 ... 35 V

Ausgangssignal zwei Schaltausgänge (PNP) + 4 ... 20 mA
Elektrischer Anschluss Rundstecker M12 x 1, 5-polig

Prozessanschluss
Tri-Clamp  
DN 1 ½"

Tri-Clamp  
DN 2"

Clamp 
DIN 32676 

DN 32

Clamp 
DIN 32676 

DN 40

G1, hygienic,
frontbündig,  

Dichtung: EPDM

Nutüber-
wurfmutter 
DIN 11851 

DN 40

Nutüber-
wurfmutter 
DIN 11851 

DN 50

M
e

s
s

b
e

re
ic

h

-1 ... +1,5 bar 14086990 14086997 14087040 14087051 14086973 14087012 14087019

-1 ... +3 bar 45686335 14086999 14087041 14087053 14086975 14087013 14087020

-1 ... +5 bar 14086991 14087001 14044883 14087054 14086979 14019816 14087023

-1 ... +9 bar 47286121 45709407 14048150 14087055 14086982 43753329 71100768

-1 ... +15 bar 14086992 14087004 14087042 14087056 14086983 14087014 14087025
0 ... 1 bar 14041474 14081683 14013457 14013458 14037409 14013455 14013449

0 ... 1,6 bar 14086984 14086994 14087026 14087044 45719526 14087008 30459346
0 ... 2,5 bar 57271143 14081689 14087028 14087045 14086968 14081636 14081665
0 ... 4 bar 14086985 14081697 14087029 14087046 14086969 14053046 14081670

0 ... 6 bar 14047936 14081700 14087030 14087047 14061123 30527490 14081673

0 ... 10 bar 46691812 14081701 14061581 14087048 57233888 14081639 14081677

0 ... 16 bar 45698798 14086996 14070386 14087049 14086971 14041354 14087018

PSA-31 mit Tri-Clamp DN 1 ½"

®

49 mm

Ø 35 mm

≈ 1
15

 m
m

50 mm

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

    
Bestellcode: PSA-31- Q - - - M5  -W3-Z Z

   

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.85)
Feld-Nr. Code Ausführung

Ausgangssignal/Schaltausgang
 Q 2 PNP + 4 ... 20 mA

Messbereich



BG310 0 ... 1 bar

BG316 0 ... 1,6 bar

BG325 0 ... 2,5 bar
BG340 0 ... 4 bar

BG360 0 ... 6 bar

BG410 0 ... 10 bar

BG416 0 ... 16 bar

BG425 0 ... 25 bar
BV310 -1 ... 0 bar

BV325 -1 ... +1,5 bar
BV340 -1 ... +3 bar

BV360 -1 ... +5 bar
BV410 -1 ... +9 bar

BV416 -1 ... +15 bar
BV425 -1 ... +24 bar

Prozessanschluss



8EB Hygienic, G 1, frontbündig, Dichtung: EPDM
8EN Hygienic, G 1, frontbündig, Dichtung: FPM/FKM
SDZ Nutüberwurfmutter DIN 11851 DN 40
SEZ Nutüberwurfmutter DIN 11851 DN 50
96Z Clamp DIN 32676 DN 32
97Z Clamp DIN 32676 DN 40
98Z Clamp DIN 32676 DN 50
RTZ Tri-Clamp DN 1 ½"

SAZ Tri-Clamp DN 2"

Elektrischer Anschluss

 M5 Rundstecker M12 x 1, 5-polig
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Pegelsonde für Füllstands- und Pegelmessungen, 

Typ LS-10

Anwendungen

 � Pegelmessung in Flüssen und Seen
 � Füllstandsmessung in Tank- und Lagersystemen
 � Steuerung von Abwasserhebe- und Pumpstationen
 � Überwachung von Klär-, Absetz- und Regenrückhalte-

becken 

Leistungsmerkmale
 � Robust
 � Zuverlässig
 � Ökonomisch

Bestellnummern

Ausgangssingal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Genauigkeit 0,5 % der Spanne

Prozessanschluss G ½ B

Schutzart IP 68 
Hilfsenergie DC 10 ... 30 V

Messstoffberührte Bauteile CrNi-Stahl, PUR, PA
Tauchtiefe bis 100 m

Messstofftemperatur -10 ... +50 °C

Me
ss

be
re

ich
/

K
a

b
e

ll
ä

n
g

e

0 ... 0,25 bar 3 m 7223736

0 ... 0,4 bar 5 m 7121532
0 ... 0,6 bar 10 m 7393882

0 ... 1 bar 15 m 7116965
0 ... 2,5 mH

2
O 5 m 7253236

0 ... 4 mH
2
O 10 m 7253261

0 ... 6 mH
2
O 10 m 7855932

0 ... 10 mH
2
O 15 m 7300871

0 ... 100 inWC 20 ft 12843726

0 ... 5 psi 30 ft 14078711

0 ... 10 psi 40 ft 14078712

0 ... 15 psi 50 ft 14020898

U+  braun
U-  grün
Schirm grau

Ø 27 mm

10
0 

m
m

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

Bestellcode: LS-10 - A - - GD -  - ZZZ

 

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.55)
Feld-Nr. Code Ausführung

Messbereich



BAN 0 ... 0,25 bar
BBB 0 ... 0,4 bar

BBC 0 ... 0,6 bar

BBD 0 ... 1 bar

BBE 0 ... 1,6 bar

BBF 0 ... 2,5 bar
BBG 0 ... 4 bar

BBH 0 ... 6 bar

BBI 0 ... 10 bar

YAN 0 ... 2,5 mH
2
O

YBB 0 ... 4 mH
2
O

YBC 0 ... 6 mH
2
O

YBD 0 ... 10 mH
2
O

YBE 0 ... 16 mH
2
O

YBF 0 ... 25 mH
2
O

YBG 0 ... 40 mH
2
O

YBH 0 ... 60 mH
2
O

YBI 0 ... 100 mH
2
O

NGU 0 ... 100 inWC
NGV 0 ... 150 inWC
NGW 0 ... 250 inWC
NGX 0 ... 400 inWC
PCN 0 ... 5 psi
PCP 0 ... 10 psi

PBC 0 ... 15 psi
PCQ 0 ... 25 psi
PDA 0 ... 50 psi
PBF 0 ... 100 psi

PBG 0 ... 160 psi

Kabellänge



C 1,5 m
E 3 m

G 5 m
I 10 m

K 15 m
L 20 m

M 25 m
N 30 m

P 40 m

Q 50 m
R 60 m

S 80 m

T 100 m

U 200 m

Y 5 ft
1 10 ft

2 20 ft

3 30 ft

4 40 ft

5 50 ft
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High-Performance Pegelsonde für Füllstands- und 

Pegelmessungen, Typ LH-20

Anwendungen

 � Tiefbrunnen- und Bohrlochmessungen
 � Grundwasserüberwachung
 � Pegelmessung in offenen Gewässern
 � Abwasserhebe- und Pumpstationen
 � Absetz- und Regenwasserbecken

Leistungsmerkmale
 � Schlanke Bauform
 � Einstellbarer Turndown (Option)
 � Widerstandsfähig gegen raueste 

Umgebungsbedingungen
 � Zuverlässig und betriebssicher durch doppelt 

abgedichtete Konstruktion
 � Titangehäuse für besonders hohe Beständigkeit (Option)

Bestellnummern

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Genauigkeit 0,2 % der Spanne

Prozessanschluss M14 x 1 mit Schutzkappe

Schutzart IP 68
Blitzschutz integriert

Dichtung Sensor FKM (doppelt abgedichtet)
Messstofftemperatur -40 ... +80 °C -40 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Werkstoffe CrNi-Stahl
PUR-Kabel

CrNi-Stahl
PE-Kabel

Titan
FEP-Kabel

Me
ss

be
re

ich
/

K
a

b
e

ll
ä

n
g

e

0 ... 0,1 bar 3 m 14055958 14055974 14055977
0 ... 0,16 bar 3 m 14055992 14055996 14055999
0 ... 0,25 bar 5 m 14056002 14056003 14056005
0 ... 0,4 bar 7 m 14056043 14056044 14056047
0 ... 0,6 bar 10 m 14056255 14056258 14056259
0 ... 1,0 bar 15 m 14056263 14056265 14056266

U+  braun
U-  blau
Schirm schwarze
  Ummantelung

Ø 22 mm

23
9 

m
m

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

Bestellcode: LH-20- - - - - Z -Z- K - Z

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.56)
Feld-Nr. Code Ausführung

Messbereich



BG210 0 ... 0,1 bar YG325 0 ... 25 mH
2
O

BG216 0 ... 0,16 bar YG339 0 ... 40 mH
2
O

BG225 0 ... 0,25 bar YG359 0 ... 60 mH
2
O

BG240 0 ... 0,4 bar YG398 0 ... 100 mH
2
O

BG260 0 ... 0,6 bar YG416 0 ... 160 mH
2
O

BG310 0 ... 1 bar YG425 0 ... 250 mH
2
O

BG316 0 ... 1,6 bar NG212 0 ... 50 inWC
BG325 0 ... 2,5 bar NG225 0 ... 100 inWC
BG340 0 ... 4 bar NG237 0 ... 150 inWC
BG360 0 ... 6 bar NG262 0 ... 250 inWC
BG410 0 ... 10 bar PG234 0 ... 5 psi
BG416 0 ... 16 bar PG269 0 ... 10 psi

BG425 0 ... 25 bar PG310 0 ... 15 psi
YG198 0 ... 1 mH

2
O PG317 0 ... 25 psi

YG216 0 ... 1,6 mH
2
O PG335 0 ... 50 psi

YG225 0 ... 2,5 mH
2
O PG369 0 ... 100 psi

YG239 0 ... 4 mH
2
O PG411 0 ... 160 psi

YG259 0 ... 6 mH
2
O PG414 0 ... 200 psi

YG298 0 ... 10 mH
2
O PG421 0 ... 300 psi

YG316 0 ... 16 mH
2
O

Kabelwerkstoff


A PUR
B FEP

C PE

Einheit


M Meter
F Fuß

Kabellänge in m bzw. ft

 xxxx z. B. 0005

Ausgangssignal


A 4 ... 20 mA

R 4 ... 20 mA + HART + Pt100
Genauigkeit


M 0,2 % der Spanne
P 0,1 % der Spanne

Gehäusewerkstoff


S CrNi-Stahl
T Titan (nicht verfügbar mit Ex-Zulassung)

Eigensicherheit



ZZZZ Ohne

AEGA ATEX

IEGB IECEx
CISG CSA

Schiffszulassung


Z Ohne

G GL

Prozessanschluss


LS M14 x 1 mit Schutzkappe
LT Frontbündige Membrane

    
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Anwendungen

 � Maschinenbau
 � Hydraulik und Pneumatik
 � Pumpen und Kompressoren
 � Serviceaufgaben

Leistungsmerkmale
 � Messbereiche von 0 ... 2 bis 0 ... 600 bar
 � Genauigkeit 0,5 % ± 1 Digit
 � Batteriebetrieb (2 x 1,5 V Mignonzelle AA)
 � Option: Drehbarer Gerätekopf, Hintergrundbeleuchtung 

und 4 ½-stellige Anzeige (Typ DG-10-E)

Bestellnummern

Typ DG-10-S DG-10-E

Prozessanschluss G ¼ B EN 837 G ½ B EN 837 G ¼ B EN 837 G ½ B EN 837

M
e

s
s

b
e

re
ic

h

0 ... 2 bar 12791769 12693805 12896846 12716490

0 ... 5 bar 12784801 12731161 13094263 13069234

0 ... 10 bar 12693562 12699676 12915832 12785190
0 ... 20 bar 12784789 12691063 12830969 12793176

0 ... 50 bar 12690474 12739945 12938310 12801497

0 ... 100 bar 12731936 12726983 13263341 12719120

0 ... 160 bar 12724786 12717569 14037011 12717542
0 ... 250 bar 12728234 13042807 12851206 12784126

0 ... 400 bar 12728137 12760839 12989992 12681114

0 ... 600 bar 12763323 12699943 12861538 12811327

Ø 83,5 mm

6
9

,5 
mm

27 mm

Digitalmanometer für industrielle Anwendungen, 

Typ DG-10

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 
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Mit besonderen Merkmalen

    
Bestellcode: DG-10- -D1 - -  -Z Z Z-  Z

     

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.66)
Feld-Nr. Code Ausführung

Version


S Standard
E Erweitert (z. B. drehbares Gehäuse, Displaybeleuchtung, automatische Ausschaltung, Tara-Funktion, Passwortschutz, u.v.m.)

Anzeige


8 LCD, 4-stellig von -1999 ... 9999 (Version S - Standard)
C LCD, 4 ½-stellig von -1999 ... 19999 + 2. Anzeige (nur möglich mit Version E - Erweitert)

Messbereich



BG320 0 ... 2 bar

BG350 0 ... 5 bar
BG410 0 ... 10 bar

BG420 0 ... 20 bar

BG450 0 ... 50 bar
BG510 0 ... 100 bar

BG516 0 ... 160 bar

BG525 0 ... 250 bar
BG540 0 ... 400 bar

BG560 0 ... 600 bar

Prozessanschluss



GD G ½ B EN 837

GB G ¼ B EN 837
ND ½ NPT

NB ¼ NPT
HD G ¼ A DIN 3852-E (standardmäßig mit Dichtung NBR)

Messstoffberührte Bauteile


K CrNi-Stahl, Keramik und Dichtung (Messbereich < 100 bar)
Q CrNi-Stahl (Messbereich ≥ 100 bar)

Messstofftemperatur


D -30 ... +85 °C (Messbereich < 100 bar)
A -30 ... +100 °C (Messbereich ≥ 100 bar)

Dichtung


Z Ohne (Messbereich ≥ 100 bar)
1 NBR (Messbereich < 100 bar)

Schutzkappe


Z Ohne

S Schutzkappe aus Gummi

 
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OEM-Druckmessumformer für die Mobilhydraulik, 

Typ MH-2

Anwendungen

 � Lastüberwachung
 � Lastmomentbegrenzung
 � Hydraulische Antriebssteuerung

Leistungsmerkmale
 � Für extreme Einsatzbedingungen
 � Kompakte und robuste Bauform

Bestellnummern

Genauigkeit ≤ ±1 % der Spanne
Vibrationsfestigkeit 20 g (nach IEC 60068-2-6, bei Resonanz)
Schockfestigkeit 500 g (nach IEC 60068-2-27, mechanisch)
Messstofftemperatur -40 ... +125 °C

Prozessanschluss G ¼ A DIN 3852-E

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter 0,5 ... 4,5 V, ratiometrisch, 3-Leiter
Elektrischer Anschluss Deutsch DT04-3P M12 x 1 AMP Superseal Deutsch DT04-3P M12 x 1 AMP Superseal

M
e

s
s

b
e

re
ic

h 0 ... 60 bar  14121814  14121839  14121875  14121035  14121887  14121898

0 ... 250 bar  14121819  30719046  14121877  14121883  14121889  14121901

0 ... 400 bar  14121821  14121873  14121878  14121884  14121891  14121902

0 ... 600 bar  14121822  14121874  14121881  14121885  14121894  14121903

22 mm

20,2 mm

≈ 5
2 m

m
14

 m
m

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 

Mindestlosgröße 50 Stk
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Für ausgewählte Märkte

Bestellcode: MH-2 - - - - M Z  - Z Z Z

   

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.37)
Feld-Nr. Code Ausführung

Ausgangssignal



A 4 ... 20 mA, 2-Leiter

K 1 ... 5 V, 3-Leiter
F 0 ... 10 V, 3-Leiter
W 0,5 ... 4,5 V, ratiometrisch, 3-Leiter
L 1 ... 6 V, 3-Leiter

Messbereich



BBH 0 ... 6 bar

BBI 0 ... 10 bar

BBK 0 ... 16 bar

BBL 0 ... 25 bar
BBM 0 ... 40 bar

BBN 0 ... 60 bar

BBO 0 ... 100 bar

BBP 0 ... 160 bar

BBQ 0 ... 250 bar
BBS 0 ... 400 bar

BBT 0 ... 600 bar

Prozessanschluss



HD G ¼ A DIN 3852-E
GB G ¼ B
NB ¼ NPT
HN M14 x 1,5 DIN 3852-E
UA 7/16-20 UNF-2A SAE J514 Fig.34B
MV 7/16-20 UNF-2A O-Ring BOSS aus FKM

Elektrischer Anschluss



M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
R3Z Metri-Pack-Serie 150, 3-polig
V4Z Bajonettstecker DIN 72585, 4-polig
S3Z AMP Superseal 1,5, 3-polig
G3Z Deutsch DT04-3P, 3-polig

AQZ AMP Micro Quadlok, 3-polig (ab 60 bar möglich)
FNB Kabelausgang, IP 69K, 2 m
FNG Kabelausgang, IP 69K, 5 m

Mindestlosgröße 50 Stk
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Druckmessumformer für die Klimatechnik, 

Typ AC-1

Anwendungen

 � Klimaanlagen
 � Wärmepumpen
 � Kälteaggregate

Leistungsmerkmale
 � Resistent gegen die wichtigsten Kältemittel
 � Spezielle Gehäusekonstruktion für bestmögliche 

Betauungsfestigkeit

Bestellnummern

Genauigkeit ≤ 2 % der Spanne
Messstofftemperatur -40 ... +100 °C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Hilfsenergie DC 7 ... 30 V

Prozessanschluss 7/16-20 UNF-2B Schrader Innengewinde 7/16-20 UNF-2A Konus 90°
Elektrischer Anschluss Kabel 2 m Kabel 5 m M12 x 1 Kabel 2 m M12 x 1

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

-1 ... +9 bar 14118449 14118451 14060779 14118477 14118482

0 ... 10 bar 14118452 14112811 14022972 36145912 13174615
0 ... 15 bar 14118453 14011452 14088720 14118476 14118485
0 ... 25 bar 14118455 14118457 14060778 14080752 14118492

0 ... 30 bar 13439473 14011453 14107652 14017079 14049979

0 ... 45 bar 14118458 14013328 14118459 14118478 14118493

0 ... 50 bar 14118460 14118461 46374779 14118480 14049980

24 mm

22 mm

≈ 3
8 m

m
15

 m
m

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 

Mindestlosgröße 50 Stk
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Für ausgewählte Märkte

Bestellcode: AC-1 - A - B - C - - -  Z

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.46)
Feld-Nr. Code Ausführung

Messbereich



V380 -1 ... +7 bar

V410 -1 ... +9 bar

V411 -1 ... +10 bar

V415 -1 ... +15 bar
V421 -1 ... +20 bar

V426 -1 ... +25 bar
V430 -1 ... +29 bar

V446 -1 ... +45 bar
V375 -0,5 ... +7 bar
V399 -0,5 ... +10 bar
G360 0 ... 6 bar

G410 0 ... 10 bar

G415 0 ... 15 bar
G416 0 ... 16 bar

G420 0 ... 20 bar

G425 0 ... 25 bar
G430 0 ... 30 bar

G435 0 ... 35 bar
G440 0 ... 40 bar

G445 0 ... 45 bar
G450 0 ... 50 bar
G460 0 ... 60 bar

Prozessanschluss



U6 7/16-20 UNF-2B Schrader-Innengewinde
U5 7/16-20 UNF-2A Konus 90 °
HA G ¼ B EN 837
NH E NPT

NB ¼ NPT
PE R ¼
RE PT ¼ ISO7

Ausgangssignal



AG 4 ... 20 mA

FC 0 ... 10 V
WE 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch
KA 1 ... 5 V

Elektrischer Anschluss



M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
R3Z Metri-Pack Serie 150, 3-polig
FNA Kabelausgang, IP 69K, 0,5 m
FNH Kabelausgang, IP 69K, 1 m
FNB Kabelausgang, IP 69K, 2 m
FNG Kabelausgang, IP 69K, 5 m

Zulassung


Z ohne

R cRUus

Mindestlosgröße 50 Stk
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Druckmessumformer für die Kältetechnik, 

Typ R-1

Anwendungen

 � Kältetechnik
 � Klimaanlagen

Leistungsmerkmale
 � Messstoffberührte Teile aus CrNi-Stahl
 � Resistent gegen alle üblichen Kältemittel
 � Spezielle Gehäusekonstruktion für bestmögliche 

Betauungsfestigkeit
 � Private Labelling möglich

Bestellnummern

Genauigkeit ≤ 2 % der Spanne
Messstofftemperatur -40 ... +100 °C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Hilfsenergie DC 7 ... 30 V

Prozessanschluss 7/16-20 UNF 2B Schrader Innengewinde
Elektrischer Anschluss Kabel IP 69K, 2 m Rundstecker M12 x 1

M
e

s
s

b
e

re
ic

h
e

-1 ... +9 bar 13441559 13139780

0 ... 15 bar 57238561 12885267
0 ... 20 bar 14118446 13444931

0 ... 25 bar 13154550 12853926
0 ... 30 bar 13441541 46243321

0 ... 40 bar 13085949 13243561
0 ... 45 bar 13065280 57327964
0 ... 50 bar 14029208 46270434

0 ... 60 bar 13141929 58199454
 

24 mm

22 mm

≈ 3
8 m

m
15

 m
m

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 

Mindestlosgröße 50 Stk
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Für ausgewählte Märkte

Bestellcode: R-1 - A - B - - - -  Z

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.45)
Feld-Nr. Code Ausführung

Messbereich



V380 -1 ... +7 bar

V410 -1 ... +9 bar

V411 -1 ... +10 bar

V415 -1 ... +15 bar
V421 -1 ... +20 bar

V426 -1 ... +25 bar
V430 -1 ... +29 bar

V446 -1 ... +45 bar
V375 -0,5 ... +7 bar
V399 -0,5 ... +10 bar
G360 0 ... 6 bar

G410 0 ... 10 bar

G415 0 ... 15 bar
G416 0 ... 16 bar

G420 0 ... 20 bar

G425 0 ... 25 bar
G430 0 ... 30 bar

G435 0 ... 35 bar
G440 0 ... 40 bar

G445 0 ... 45 bar
G450 0 ... 50 bar
G460 0 ... 60 bar

G510 0 ... 100 bar

G516 0 ... 160 bar

Prozessanschluss



U6 7/16-20 UNF-2B Schrader Innengewinde
U5 7/16-20 UNF-2A Konus 90 °
HA G ¼ B EN 837
NH E NPT

NB ¼ NPT
PE PT ¼
RE R ¼ ISO7

Ausgangssignal



AG 4 ... 20 mA

FC 0 ... 10 V
WE 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch
KA 1 ... 5 V

Elektrischer Anschluss



M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
R3Z Metri-Pack Serie 150, 3-polig
FNA Kabelausgang, IP 69K, 0,5 m
FNH Kabelausgang, IP 69K, 1 m
FNB Kabelausgang, IP 69K, 2 m
FNG Kabelausgang, IP 69K, 5 m

Zulassung


Z ohne

R cRUus

Mindestlosgröße 50 Stk
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Druckmessumformer für medizinische Gase, 

Typ MG-1

Anwendungen

 � Verteilung und Lagerung medizinischer Gase
 � Patientenversorgung mit Sauerstoff in Krankenhäusern, 

zu Hause und in Krankenwagen

Leistungsmerkmale
 � Messbereiche von 0 … 6 bis 0 … 16 bar und von 

0 … 200 bis 0 … 400 bar
 � Ausgangssignale 4 … 20 mA, DC 0 … 10 V, DC 0 … 5 V, 

DC 1 ... 5 V, DC 0,5 … 4,5 V ratiometrisch
 � Sauerstoffrein gemäß internationalen Standards
 � Lieferbar in vier Reinheitsklassen
 � Drei Verpackungsvarianten

Bestellnummern

Nichtlinearität ≤ ± 0,5 % der Spanne (BFSL nach IEC 61298-2)
Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Elektrischer Anschluss Rundstecker M12 x 1

Verpackung Schutzkappe auf dem Prozessanschluss
Schutzkappe auf dem Prozessanschluss,

Gerät in Beutel eingeschweißt

Reinheitsgrad Atemgas (Öl- und fettfrei) Hoher Industriestandard

(Öl- und fettfrei für Sauerstoff nach ASTM G93 Level C)
Prozessanschluss G ¼ B EN 837 7/16-20 UNF BOSS G ¼ B EN 837 7/16-20 UNF BOSS

M
e

s
s

b
e

re
ic

h

0 ... 16 bar 14118532 14118544 14118547 14118555

0 ... 250 bar 14118531 14118543 14118550 14118556

0 ... 400 bar 14043826 14118540 14118551 14118559

24 mm

22 mm

≈ 3
8 m

m
13

 m
m

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 

Mindestlosgröße 50 Stk
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Für ausgewählte Märkte

Bestellcode: MG-1 - 6 - - 2E - - -  - Z Z

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.44)
Feld-Nr. Code Ausführung

Messbereich



BV370 -1 ... +6 bar

BG360 0 ... 6 bar PG369 0 ... 100 psi

BG410 0 ... 10 bar PG410 0 ... 150 psi
BG416 0 ... 16 bar PG414 0 ... 200 psi

BG520 0 ... 200 bar PG521 0 ... 3.000 psi

BG525 0 ... 250 bar PG528 0 ... 4.000 psi

BG530 0 ... 300 bar PG534 0 ... 5.000 psi
BG540 0 ... 400 bar

Prozessanschluss



HPZ G E B EN 837

HAZ G ¼ B EN 837
HDL G ¼ A DIN 3852-E (FKM/FPM-Dichtung)
NBZ ¼ NPT
NHZ E NPT

PEZ PT ¼
REZ R ¼ ISO7
MVL 7/16-20 UNF-2A SAE O-Ring Boss (FKM/FPM-Dichtung)

Ausgangssignal



AA 4 ... 20 mA

FC 0 ... 10 V
GA 0 ... 5 V
KA 1 ... 5 V
KA 0,5 ... 4,5 V 
WE 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch

Elektrischer Anschluss


M4 Rundstecker M12 x 1, 4-polig
CU Kabelausgang, ungeschirmt
CS Kabelausgang, geschirmt

Kabellänge



Z ohne (bitte wählen wenn elektrischer Anschluss M4 - Rundstecker)
A 0,5 m
H 1 m 

B 2 m 

G 5 m 
R 1,5 ft
S 3 ft

6 6 ft

7 15 ft
Reinheitsgrad



A Atemgas (öl- und fettfrei) 
B Industriestandard (öl- und fettfrei für Sauerstoff nach ASTM G93 Level D/E und DIN 19247)
C Hoher Industriestandard (öl- und fettfrei für Sauerstoff nach ASTM G93 Level C)
D Medizinstandard (nach ISO 15001)

Verpackungsart


A Schutzkappe auf dem Prozessanschluss (bitte wählen wenn Reinheitsgrad A - Atemgas)
C Schutzkappe auf dem Prozessanschluss, Gerät in Beutel eingeschweißt
B Schutzkappe auf dem Prozessanschluss, Gerät doppelt in Beutel eingeschweißt

 

Mindestlosgröße 50 Stk
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Druckmessumformer für die sterile 

Verfahrenstechnik, Typ SA-11

Anwendungen

 � Für Gase, Druckluft, Dampf, flüssige, pastöse und 
pulvrige Medien

 � Reinstdampfsysteme zur SIP
 � Hydrostatische Füllstandsmessung
 � Unterdrucküberwachung z. B. Vakuumförderer, 

Pumpenüberwachung
 � Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung, 

Pharmaindustrie, Biotechnologie, Sterile 
Verfahrenstechnik

Besonderheiten

 � Große Vielfalt aseptischer Prozessanschlüsse, für 
Prozesstemperaturen bis 150 °C

 � Frontbündige Membrane mit einer Oberflächenrauigkeit 
Ra < 0,38 μm

 � Vollverschweißt
 � SIP und CIP geeignet
 � Schutzart bis IP 68

Bestellnummern

Nichtlinearität 0,5 % der Spanne (nach IEC 61298-2)
Messstofftemperatur -20 ... +150 °C

Hilfsenergie DC 10 ... 30 V

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

O-Ring ohne

Elektrischer  

Anschluss
Winkelstecker DIN 175301-803 A Rundstecker M12 x 1

Prozessanschluss
Tri-Clamp  
DN 1 ½"

Nutüber-
wurfmutter 
DIN 11851 

DN 40

Nutüber-
wurfmutter 
DIN 11851 

DN 50

VARIVENT® 
Form F

Tri-Clamp  
DN 1 ½"

Nutüber-
wurfmutter 
DIN 11851 

DN 40

Nutüber-
wurfmutter 
DIN 11851 

DN 50

VARIVENT® 
Form F

M
e

s
s

b
e

re
ic

h

0 ... 0,25 bar 7677894 7195587 12472809 12227544 12473643 12473562 12474089 12473856
0 ... 0,4 bar 7002152 7558044 12472825 12227561 7332771 12473571 12474101 12473864

0 ... 1 bar 7124809 7433006 12472868 12227588 12473651 12473619 12474127 12473872

0 ... 2,5 bar 12026026 7328774 12160601 12227609 12473660 12474011 12474151 12473899

0 ... 4 bar 7235864 7208557 12472922 7413438 12473678 12474020 12474160 12473902

0 ... 6 bar 7796494 7192953 12471135 12227625 7416488 12474054 12474186 12473911

0 ... 10 bar 7656552 7647986 7763243 12227633 12473686 12474062 12474194 12473929

≈ 48 mm

Ø 27 mm

≈ 1
12

 m
m

50 mm

SA-11 mit Winkelstecker und Tri-Clamp DN 1 ½"

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 

®
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Für ausgewählte Märkte

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.80)
Feld-Nr. Code Ausführung

Ausgangssignal

 A 4 ... 20 mA

Messbereich



BAN 0 ... 0,25 bar BCA -1 ... +0 bar

BBB 0 ... 0,4 bar BCD -1 ... +0,6 bar

BBC 0 ... 0,6 bar BCE -1 ... +1 bar

BBD 0 ... 1 bar BCI -1 ... +2 bar

BBE 0 ... 1,6 bar BCH -1 ... +3 bar

BEC 0 ... 2 bar BCJ -1 ... +4 bar

BBF 0 ... 2,5 bar BCK -1 ... +5 bar
BBG 0 ... 4 bar BCL -1 ... +9 bar

BBH 0 ... 6 bar BCS -1 ... +10 bar

BBI 0 ... 10 bar BCP -1 ... +15 bar
BBK 0 ... 16 bar

BBL 0 ... 25 bar
Prozessanschluss



RT Tri-Clamp DN 1 ½"

SA Tri-Clamp DN 2"

3S VARIVENT® Form N

3R VARIVENT® Form F

SJ Nutüberwurfmutter DIN 11851 DN 25
SD Nutüberwurfmutter DIN 11851 DN 40
SE Nutüberwurfmutter DIN 11851 DN 50
ST Nutüberwurfmutter DIN 11864-1 Form A DN 40 für Rohre nach DIN 11850 und DIN 11866 Reihe A
2W NEUMO® BioConnect® DN 40 Flansch Form V

Genauigkeit


G 0,5 %
K 0,25 %

Elektrischer Anschluss



A4Z Winkelstecker DIN 175301-803 A
M4Z Rundstecker M12 x 1 (4-polig)
FHZ Feldgehäuse, Verschraubung Messing vernickelt, mit Federklemme
FCZ Feldgehäuse, Verschraubung CrNi-Stahl, mit Federklemme
EMI Kabelausgang, IP 68, 10 m
EMC Kabelausgang, IP 68, 1,5 m
EME Kabelausgang, IP 68, 3 m
EMG Kabelausgang, IP 68, 5 m
EMY Kabelausgang, IP 68, 5 ft
EM2 Kabelausgang, IP 68, 20 ft

Bestellcode: SA-11 - A - - -A  Z - Z Z Z

    
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Druckmessumformer für Druckluftkompressoren, 

Typ C-2

Anwendungen

 � Druckluftüberwachung
 � Druckregelung und Steuerung
 � Filterüberwachung in Schrauben-, Kolben-, und 

Turbokompressoren

Leistungsmerkmale
 � Robuste Konstruktion
 � Kompaktes Design
 � Hohe Lebensdauer und Beständigkeit

Bestellnummern

Genauigkeit ≤ 2 % der Spanne
Messstofftemperatur -40 ... +100 °C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Hilfsenergie DC 7 ... 30 V

Prozessanschluss G ¼ B EN 837 G ¼ A DIN 3852-E

Elektrischer Anschluss
Winkelstecker 

DIN 175301-803 C

Kabel 2 m Metri-Pack 

Serie 150

Winkelstecker 

DIN 175301-803 C

Kabel 2 m Metri-Pack 

Serie 150 

M
e

s
s

b
e

re
ic

h 0 ... 10 bar 14118513 14118514 13455690 14118525 14118538 14118548

0 ... 16 bar 14049945 63498260 14118516 14081642 44959699 13299698

0 ... 60 bar 14059437 14022235 14118517 14118527 14118546 14118549

Mindestlosgröße 50 Stk

24 mm

22 mm

≈ 4
6 m

m
13

 m
m

Legende: ab Lager in Deutschland verfügbar nach Fertigung verfügbar  -- nicht verfügbar 



45

Für ausgewählte Märkte

Bestellcode: C-2 - A - B - F - -  Z

    

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PE 81.47)
Feld-Nr. Code Ausführung

Messbereich

V411 -1 ... +10 bar

V415 -1 ... +15 bar
V421 -1 ... +20 bar

V426 -1 ... +25 bar
V431 -1 ... +30 bar

V446 -1 ... +45 bar
G360 0 ... 6 bar

G410 0 ... 10 bar

G412 0 ... 12 bar

G416 0 ... 16 bar

G418 0 ... 18 bar

G420 0 ... 20 bar

G425 0 ... 25 bar
G430 0 ... 30 bar

G435 0 ... 35 bar
G440 0 ... 40 bar

G445 0 ... 45 bar
G450 0 ... 50 bar
G460 0 ... 60 bar

Prozessanschluss



HA G ¼ B EN 837
HD G ¼ A DIN 3852-E
NB ¼ NPT
NH E NPT

PE PT ¼
RE PT ¼ ISO7
HM G E A DIN 3852-E
T5 G ¼ außen, G E innen

TA G E innen

Ausgangssignal



AG 4 ... 20 mA

FC 0 ... 10 V
WE 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch
KA 1 ... 5 V

Elektrischer Anschluss



M4Z Rundstecker M12 x 1, 4-polig
R3Z Metri-Pack Serie 150, 3-polig
CGZ Winkelstecker DIN 175301-803 C
FNA Kabelausgang, IP 69K, 0,5 m
FNH Kabelausgang, IP 69K, 1 m
FNB Kabelausgang, IP 69K, 2 m
FNG Kabelausgang, IP 69K, 5 m

Zulassung


Z ohne

W cULus

Mindestlosgröße 50 Stk
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Zubehör

Anschlussstücke und Dichtungen Kabel

Einschweißstutzen und 
Kühlelemente

Software
Stromversorgungsgeräte und 
Trennbarrieren

Gegenstecker

Zubehör
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© 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Kundenspezifische Lösungen

Die passende Lösung

Spitzentechnologie direkt vom Hersteller - Made in Germany

Metall-Dünnfilm
Drucksensoren

Genauigkeit (% d. Spanne): ≤ 0,1 … 0,5
Messbereich: 0 … 10 bis 0 … 1.000 bar
Leistungsmerkmal:  ■ Ausgezeichnete Medienresistenz

 ■ Sehr gute Druckspitzen- und Berstdruck-

festigkeit

Keramik-Dickschicht

Drucksensoren

Genauigkeit (% d. Spanne): ≤ 0,5 … 0,75
Messbereich: 0 … 2 bis 0 … 100 bar
Leistungsmerkmal: Ausgezeichnete Medienresistenz

Piezo-Chip

Drucksensoren

Genauigkeit (% d. Spanne): ≤ 0,1 … 0,5
Messbereich: 0 … 0,35 bis 0 … 20 bar
Leistungsmerkmal:  ■ Relativ- und Absolutdruckmessung

 ■ Hohes Ausgangssignal
 

■ Hohe Überlastfestigkeit

Gestalten Sie mit uns Ihre ideale Drucksensor-Lösung.
Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!

W

Weitere WIKA-Produktlinien
 � Mechatronische Druckmesstechnik
 � Mechanische Druckmesstechnik
 � Druckmittler
 � Elektrische Temperaturmesstechnik
 � Mechatronische Temperaturmesstechnik
 � Mechanische Temperaturmesstechnik
 � Füllstandsmesstechnik
 � Durchflussmesstechnik
 � Kalibriertechnik


