
T&R Test Equipment entwickelt und fertigt hochqualitative Prüfausrüstung für die 
Energiewirtschaft. Unsere Ausrüstung wird weltweit bei der Stromübertragung und -verteilung 
sowie bei der Herstellung, Wartung und Inbetriebnahme von Energieanlagen eingesetzt. Sie 

muss ihren Dienst vom ersten Einsatz an und zu jeder Zeit verrichten. Deshalb haben wir 
unsere Geräte auf Leistung und eine lange Lebensdauer ausgelegt.  

Unsere Ausrüstung macht Ihnen durch ihre unkomplizierte Bedienung und die vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten das Leben leichter. Der Markt forderte eine Reduzierung der Prüfdauer 
auf das Minimum. Deshalb haben wir mithilfe unserer Ingenieure die Bedienung optimiert und 

somit den kostspieligen Zeitaufwand für die Einrichtung eliminiert. Die manuell betätigten 

Starkstrom Prüfausrüstung 

FÜR DIE GLOBALE ENERGIEWIRTSCHAFT 

Produktpalette 

Gleichstromkabel 
Prüfsysteme 

PT18-10 +/-18 kV 37 

PT30-10 +/-30 kV 37 

Hochspannungsprüfung 
Gleichstrom Systeme 

KV5-100 mk2 5kV 100 mA 39 

KV30-40D mk2 30 kV 40 mA 41 

KV50-20D 50 kV 20 mA 43 

KV30-100 mk2 30 kV 100 mA 45 

KV50-100 mk2 50 kV 100 mA 45 

KV50-200 mk2 50 kV 200 mA 47 

KV100-100 mk2 100 kV 100 mA 47 

HV Trolley2 7-15kV 20kVA 49 

BT50 50 kV Prüfsystem 51 

Entladungsstäbe & 53 
     earth sticks 

Relaisprüfgeräte 

DVS3 mk2 3 phase 
 Frequenz/Spannung  19 

50A-3PH/DVS3 21 

Primärprüfung 
(PCITS) 

750ADM-H mk2 750 A 25 

PCU1-SP mk2  
5kA 11kVA 27 

PCU2 mk5 10kA 20kVA 29 

Digitale 

Mikro-Ohmmeter 
DMO200 200A dc 33 

DMO600 600A dc 35 

Sekundärprüfung 
(SCITS) 

Einphasig 
200ADM-P 200 Amp 3 
100ADM mk4 100 Amp 7 

100A/E 200 \Amp 9 

100ADM-F Stromfilter 11 
RB10 Widerstandskasten 11 

Dreiphasig 

50A-3PH mk2 50 Amp 13 

200A-3PH mk2 200 Amp 15 

1200A-3PH 1200 Amp 17 

Impedanzprüfsystem  
für Kabel- und Oberleitungen 

  PCU1-C 31 



Sekundärprüfung (SCITS) 
Unsere Auswahl an Geräten deckt Anwendungen bis zu 200 A ab und umfasst Ein-und Dreiphasengeräte für das Testen 
und die zeitliche Abstimmung von IDMT-Relais, thermischen Überlastungen, Miniaturtrennschaltern und automatischen 
Wiedereinschaltvorrichtungen. Die Daten werden vom 200ADM-P direkt auf einem USB-Speicherstick gespeichert. 

Es stehen mehrere Systeme für Ströme von 750 A bis 6000 A zur Verfügung. Die Einphasen-Testanwendungen ermögli-
chen das Testen und die zeitliche Abstimmung von Unter- und Überspannungsrelais, Leistungsschaltern und das Testen 
des Stromwandlerverhältnisses. 

Primärprüfsysteme (PCITS) 

Hochspannungstestsysteme für Wechselstrom 

Die Auswahl umfasst Geräte von 5 kVac bis 100 kVac. Alle Geräte verfügen über eine variable Einstellung des 
Auslösebereichs und eine Tastensperre zum Schutz vor unbefugter Nutzung. Die Anwendungen umfassen das Testen von 
Isoliersystemen und die Messung der Durchschlagspannung elektrischer Anlagen und Bauteile. 

Wir bieten Geräte von ±15 kVdc bis ±30 kVdc, die alle über eine automatische Erdung für das Entladen kapazitiver Lasten verfügen.  
Diese Geräte wurden für die Durchführung von Tests an installierten Kabeln und Verbindungssystemen entwickelt. 

Testsets für Gleichstromkabel 

Produktpalette 

• Über- und Unterstromrelais

• IDMT-Relais
• Über- und Unterspannungsrelais
• Automatische Wiedereinschaltung

• Zeitrelais
• Differenzialrelais

• Erdschlussrelais
• Miniaturleistungsschalter

• Leistungsrelais
• Auslöserrelais
• Thermorelais

• Relais für Spannungsregler

• Leistungsrelais
• Scheibenmagnet-Relais

• Halbleiterrelais
• Selbstumschaltende Dualversorgung
• RS232 für Drucker oder PC

• Datenprotokollierungssoftware

Neben den Geräten für die Prüfung von Schutzrelais liefern wir Systeme zur Prüfung von Spannungsrelais, Frequenzrelais, 
G59-Relais, df/dt-Relais (ROCOF-Typ), Vektorsprungrelais und AVR-Relais. Diese Systeme können ebenfalls in 
Verbindung mit SCITS-Sets verwendet werden, um das Prüfen von Richtungsrelais, Leistungs-und Rückleistungsrelais und 
Distanzschutz zu ermöglichen. 

Relaisprüfgeräte 

• Überwachungsrelais für Über-/
Unterfrequenz 

• Unter-und Überspannungsrelais

• Synchronisierrelais
• df/dt & ROCOF-Relais

• Vektorsprungrelais
• Umformer 

• Stufenloser Ausgang
• Digitales Multifunktions-Zeitmesssystem
• Digitales Amperemeter zum Messen des 

Echteffektivwerts mit Speicher

• Automatische Abschaltung am Ende des 
Tests 

• Ladeeinheiten von 500 A bis 6000 A
• Niederohmige Dual-Range-Ausgänge

• Robustes und kompaktes Design
• Sekundärprüfung bis zu 100 A

Unsere mikroprozessorgesteuerten Geräte ermöglichen Tests bis zu 600 Ampere Gleichstrom mit einer Auflösung von 
0,1  mΩ. Bei der Messung mit automatischer Messbereichserkennung werden alle drei Parameter (mV, A und mΩ) 

Digital-Mikroohmmeter 

• 0 bis 200/600 A Wechselstrom Prüfstrom
• 0,1 mΩ Auflösung
• Gleichzeitige Anzeige von mV, A, und mΩ 

• Direkte Ablesung des ohmschen 
Widerstands bei jedem Strom

• Große hinterleuchtete LCD-Anzeige
• Temperatur-und Überstromschutz

• Kompakt und tragbar
• Selbstumschaltende Dualstromversorgung
• RS232-Schnittstelle für Drucker oder PC

• 0 - 100 kV Ausgangsspannung
• Für Ausgangsleistungen von 1,2 kVA

bis 20 kVA geeignet
• Schlüssel-Netzschalter zum Schutz vor

unbefugter Bedienung

• Doppelter Überlastschutz
• Stufenlose elektronische Auslösung 

zwischen 10 und 110 % der Nennleistung
• Spannungs - und Strommessung

• Null-Volt-Sperre
• Visuelle Anzeige von Prüfstückfehlern

• Bis zu ±30 kVdc Ausgangsspannung

• Für Ausgangsströme von 10 mA geeignet
• Messung von Spannung und Strom an 

Hochspannungsausgängen

• Automatische Erdung für die Ableitung 
von kapazitiven Ladungen

• Stecker - und Buchsensystem für 
Hochspannungsausgang

• Automatische Auswahl der Netzspannung
• Schlüssel - Netzschalter zum Schutz vor 

unbefugter Bedienung
• Visuelle Anzeige von Prüfstückfehlern
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Hauptstrom Zeitmessung 

200ADM-P  

Bei dem 200ADM-P handelt es sich um ein Schutzrelais-Prüfsystem 
mit großer Funktionsauswahl einschließlich Phasenverschiebung, 
Datenspeicherung und Oberschwingungsanalyse. 

Das Gerät verfügt über einen Ausgangsbereich, der die Einspeisung 
von Strömen zwischen 1 mA und 200 A ermöglicht. An den 
Hauptausgängen stehen Spannungen bis 240 V zur Verfügung, mit 
denen Stromrelais mit hoher Impedanz getestet werden können. Es 
können Messungen der Echteffektivwerte mit Einzeltakterfassung 
durchgeführt werden. Die 4 Strombereiche ermöglichen eine 
unabhängige Einstellung der gesamten Skala des Mess-und 
Auslösepegels am gewählten Ausgang. Die durchgängig 
verwendeten Sicherheitsstecker nach Industrienorm gewährleisten 
eine sichere und zuverlässige Nutzung. 

Das 200ADM-P verfügt über einen flexiblen Wechselstrom-
Hilfsausgang, an dem Spannungsrelais mit einer Spannung von bis 
zu 260 V oder Stromrelais mit einem Strom von bis zu 10 A 
eingesetzt werden können. Die Phase und Frequenz dieses 
Ausgangs sind stufenlos einstellbar. Die Kombination von Spannung 
und Strom ermöglicht das Testen von Relais, die zwei Spannungen, 
eine Spannung und einen Strom oder zwei Ströme benötigen.  

Ein zusätzliches Messmodul für die Messung von Gleich-und 

Wechselspannungen, Strom und Frequenz von den Hilfsausgängen 

oder externen Signalen wird bereitgestellt. Das Modul kann 

ebenfalls in Verbindung mit dem Haupt-Stromausgang Messungen 

durchführen, um Phasenwinkel, Leistung, Impedanz, 

Stromwandlerverhältnis und Oberschwingungen zu messen. 

Eine stufenlose stabilisierte Gleichstromversorgung mit 

Schutzrelais-Prüfsystem mit 
Phasenverschiebung 

198,9 A       3,000 s 
2,000 A 50,00 Hz  0,0 ° 10,00A        0,000s 

434 W 2500 VA   0,17 

10,00 A        0,000 s 

5,000 Adc   0,100 Arms 
100,0 A        0,000 s 

100,0:5 20,00:1  15 ° 

10,00 A       0,000 s 

1 9,500 A  THD 10,3 % 

Eigenschaften 

• 0-200-A-Ausgangsstrom

• Messung des Echteffektivwerts mit Erfassung
einzelner Zyklen

• Stufenlose Ausgabe von Hilfswechselspannung/-
strom mit Phasenverschiebung

• Hilfsmesseingang V, f, Φ, Z, P, S, PF,
Stromwandlerverhältnis, Oberschwingungen

• Stufenloser Hilfsausgang 12 bis 220 VDC

• Multifunktionales Zeitmesssystem mit
automatischer Messbereichserkennung

• Stromgrenzwert-Modus für die Feinabstimmung

• Datenspeicherung auf USB-Speicherstick
einschließlich Wellenform und Oberschwingungen

• Tastatur/Drucker USB-Schnittstelle

• Automatische Auswahl der Netzspannung

Das Gerät verfügt über ein umfangreiches, mit den Ausgängen verbundenes 

Zeitmesssystem, das eine schnelle Messung von Auslösezeiten, 

Rücksetzzeiten und Wiedereinschaltzeiten mit hoher Genauigkeit ermöglicht. 

Die Zeitmessung verfügt über einen stromgesteuerten Modus und ist in der 

Lage, verzögerungsfreie Schutzvorrichtungen genau zu testen. 

Es stehen zwei USB-Anschlüsse für den Anschluss von Speichersticks, 

Tastatur oder Drucker zur Verfügung. Die Testergebnisse können auf dem 

Speicherstick in Form eines Tabellenblatts für die spätere Analyse 

gespeichert werden. Die Tastatur ermöglicht die Eingabe von Kommentaren 

zu jedem Ergebnis. Darüber hinaus kann eine Grafik-Datei der Wellenform 

auf dem Speicherstick gespeichert werden. Die Ergebnisse der 

Oberschwingungsanalyse können ebenfalls aufgezeichnet werden. 

IEEE-Nr. Typ 
21 Distanzschutz  
(jeweils eine Phase) 
24 Volt/Hz 
25 Sync. Prüfung 
27/59 Unter-/Überspannung 
32/P/Q Direktionale Leistung 
37 Unterstrom/-leistung 
40 Feldrelais 
46N Gegensystem-Überstromrelais 
50/76 Kurzzeitiger Überstrom 
50 Erdschlussrelais 
50 V Spannungsabhängiger 
Überstrom 
51 IDMT-Überstromrelais 
55 Leistungsfaktor-Relais 
59G Neutralspannungsverschiebung 

IEEE-Nr. Typ 
67 Gerichteter Überstrom 
67N Gerichteter Erdschluss 
78 Phasenwinkel 
79 Automatische Wiedereinschaltung 
81 Über-/Unterfrequenz 
85 Messaderrelais 
86 Sperrrelais 
87 Differenzialrelais 
91 Gerichtetes Spannungsrelais 
92 Gerichtetes Leistungsrelais 
94 Auslöserelais 

Spannungsregelrelais 
Miniaturleistungsschalter 
Thermorelais 
CT mag-Diagramme 

200ADM-P Anwendungen 

Hilfsstrom Hilfsphase Hilfsfrequenz 



USB-
Speicherstick 

Wechselstrom-Hilfsausgang 
Der Wechselstrom-Hilfsausgang versorgt das zu prüfende Relais mit einer 

zusätzlichen isolierten Spannung oder Strom. Es wird eine digital erzeugte 

reine Sinuswelle ausgegeben und für maximale Flexibilität werden drei 

Bereiche bereitgestellt (zwei Spannungsbereiche und ein Strombereich). Der 

Ausgang kann von Null beginnend eingestellt werden. Die 

Phasenverschiebung ist bis zu 360° einstellbar. Dieser Ausgang ist 

ebenfalls mit dem Schaltkreis für die Zeitmessung verbunden. 

1 Spannung—Über-/Unterspannungsrelais 
Das Testen von Über- und Unterspannungsrelais sowie die Prüfung der 

Verzögerungszeiten ist mit dem 200ADM-P ist denkbar einfach. Verbinden 

Sie den Hauptausgang in Serie mit dem Hilfsausgang, um 

Spannungsschritte mit Zeitmessung zu erzeugen. 

1 Spannung—Frequenzrelais 
Der Wechselstrom-Hilfsausgang kann entweder gegenüber der Speisung 

phasenstarr sein oder auf den variablen Frequenzmodus umgeschaltet 

werden. Die Arbeitspunkte werden einfach bestimmt und die Antwortzeit des 

Relais gemessen. 

Hilfsmessung 
Mit dem Hilfsmesseingang des 200ADM-P können Gleich- und 

Wechselspannungen und Strom gemessen werden. Der Eingang ist auf 300 

V effektiv oder 5/10 A effektiv (10 A für Wellenformen mit einem CF von bis 

zu 1,5, 5 A effektiv für einen CF von 3) bemessen. 

Das Modul kann Messungen bei gleichzeitiger Nutzung des Hauptausgangs 

und des Hilfseingangs durchführen, um Phasenwinkel, Leistung, Impedanz 

und Stromwandlerverhältnis (für 1-A- und 5-A-Stromwandler) zu messen. Es 

kann ebenfalls den Oberwellengehalt des Hauptausgangs und des 

Hilfseingangs bis zur 31. Oberschwingung messen und die gesamte 

harmonische Verzerrung der Wellenform berechnen. Die Messungen können 

auf dem USB-Speicherstick protokolliert werden. 

DC: Volt/Ampere DC Mittelwert & effektiv Welligkeit 

AC: Volt/Ampere AC effektiv, Frequenz & Phasenwinkel 

Leistung: S (VA), P (W) und Leistungsfaktor 

Impedanz: Z, X & Phasenwinkel 

Stromwandlerverhältnis: Verhältnis in Bezug auf 1 A & 5 A Wandler und 

Phasenwinkel 

Oberschwingung: Oberschwingungen & Gesamt harmonische 

Verzerrung am Hauptausgang & Hilfseingang 

USB ports Für den Anschluss von USB-Speichersticks, Tastatur oder Drucker. 

USB-Tastatur 



Wechselstrom-Hilfsausgang 
Der Wechselstrom-Hilfsausgang versorgt das zu prüfende Relais mit einer 

zusätzlichen isolierten Spannung oder Strom. Es wird eine digital erzeugte 

reine Sinuswelle ausgegeben und für maximale Flexibilität werden drei 

Bereiche bereitgestellt (zwei Spannungsbereiche und ein Strombereich). Der 

Ausgang kann von Null beginnend eingestellt werden. Die 

Phasenverschiebung ist bis zu 360° einstellbar. Dieser Ausgang ist 

ebenfalls mit dem Schaltkreis für die Zeitmessung verbunden. 

1 Spannung—Über-/Unterspannungsrelais 
Das Testen von Über- und Unterspannungsrelais sowie die Prüfung der 

Verzögerungszeiten ist mit dem 200ADM-P ist denkbar einfach. Verbinden 

Sie den Hauptausgang in Serie mit dem Hilfsausgang, um 

Spannungsschritte mit Zeitmessung zu erzeugen. 

1 Spannung—Frequenzrelais 
Der Wechselstrom-Hilfsausgang kann entweder gegenüber der Speisung 

phasenstarr sein oder auf den variablen Frequenzmodus umgeschaltet 

werden. Die Arbeitspunkte werden einfach bestimmt und die Antwortzeit des 

Relais gemessen. 

1 Spannung + 1 Strom—Verschiedene Relais 

Die Möglichkeit der Phasenverschiebung am Hilfsausgang eignet sich ideal für 

das Testen von gerichteten Überstromrelais und Erdschlussrelais. Der 

Hauptausgang dient zur Stromeinspeisung und der Hilfsausgang speist die 

Spannungsspule. Die gleiche Konfiguration kann für das Testen von 

Rückleistungsrelais und jeweils einer Phase beim Test des Distanzschutzes 

verwendet werden. Das Testen dieser Relais wird durch die direkte Anzeige von 

W, VA, Phasenwinkel und Impedanz noch weiter vereinfacht. Beim Testen von 

Relais für die automatische Spannungsregelung (AVR) mit Ausgleich des 

Leitungsspannungsabfalls werden ebenfalls ein Strom und eine Spannung mit 

Phasenverschiebung benötigt. Das 200ADM-P ist ideal für solche Tests 

geeignet. Die beiden Kontakteingänge können zur Anzeige des Zustands der 

Öffnungs- und Schließkontakte des Relais verwendet werden. 

2 Ströme—Bias-Differenzialrelais 

Der 10 A Wechselstrom-Hilfsausgang kann für die Versorgung des zu testenden 

Relais mit einem zweiten Strom verwendet werden, wie dies beim 

Differentialschutz gefordert wird. Dieser Ausgang ist vom Stromnetz unabhängig 

und kann verwendet werden, wenn ein stabilisierter Strom erforderlich ist. 

2 Spannungen—Check-Sync-Relais 

Die Kombination aus dem als Spannungsquelle genutzten Hauptausgangs 

und dem Wechselstrom-Hilfsausgang erfüllen die Anforderungen an die 

Check-Sync-Prüfung. Wenn der Hilfsausgang auf variable Frequenz 

eingestellt ist, können die beiden Relaiseingänge mit verschiedenen 

Frequenzen angesteuert werden, um die Frequenzanpassungsfunktion des 

Relais zu prüfen. Wenn auf Phasenregelungsbetrieb umgeschaltet wird, 

kann die Phasenprüffunktion des Relais getestet werden. 

RS232 Port für den Anschluss eines Druckers oder PCs. 

T&R Link Kontaktausgang und phasenstarrer Anschluss für DVS3. 

Gleichstrom-Hilfsausgang 
Das 200ADM-P verfügt über einen stabilisierten variablen 

Gleichstromausgang für die Versorgung des zu testenden Relais mit einer 

Ausgangsspannung von 12 bis 220 V in zwei Bereichen. Der Ausgang verfügt 

über eine Strombegrenzung und ist in der Lage, Last erfordernde hohe 

Einschaltströme bereitzustellen. 

Strombegrenzung 
Das 200ADM-P verfügt über eine Strombegrenzungsfunktion für den 

Hauptausgang, wodurch eine sehr feine Stromregulierung für Ströme von bis 

zu 10 A ermöglicht wird. Lasten mit niedriger Impedanz, wie 

Mikroprozessorrelais, stellen für das 200ADM-P kein Problem dar; Ströme 

können bis hinunter auf ein paar mA präzise reguliert werden. 

Zeitmessung 
Das Zeitmesssystem ist mit dem Hauptausgang und dem Wechselstrom-

Hilfsausgang verbunden. Dadurch ist eine Zeitmessung einer großen Anzahl 

an Geräten möglich. 

Wenn zum Beispiel eine Zeitmessung an einem IDMT-Stromrelais 

durchgeführt werden soll, werden die Kontakte des Relais an die 

Kontaktgruppe 1 angeschlossen und der „internal start“ Modus gewählt. 
Nachdem der Hauptausgang eingeschaltet wurde, werden die 

Stromeinspeisung und die Zeitmessung gestartet. Wenn das Relais auslöst, 

werden die Zeitmessung angehalten und der Ausgang ausgeschaltet. Alle 

Kontakte reagieren eher auf Zustandsänderungen als auf die Einstellung 

auf Arbeits- oder Ruhekontakt. Am Ende des Tests wird nach der 

Beendigung der Zeitmessung der Ausgang ausgeschaltet, um das getestete 

Relais zu schützen. Der Zustand der Kontakte wird über LEDs angezeigt 

Wenn die Zeitmessung auf AUX AC gestellt wird, startet sie, nachdem der 

Wechselstrom-Hilfsausgang eingeschaltet oder der Ausgang von variabler 

Frequenz auf Phasenregelung oder umgekehrt umgeschaltet wurde. Dies 

eignet sich ideal für die Prüfung von Auslösezeiten bei Unter- oder 

Überspannungsschutz und das Testen von Check-Sync-Relais. 

Darüber hinaus misst das Gerät die Zeit zwischen den Änderungen an einer 

Kontaktgruppe oder zwei Kontaktgruppen. Im Strombetrieb wird die 

Zeitmessung bei einem Anstieg oder Abfall des Stroms am Hauptausgang 

gestartet. Mit diesem Modus werden Geräte getestet, bei denen die 

Unterbrecherkontakte in Serie mit der Erfassungsschaltung geschaltet sind, 

wie dies bei Thermo- oder magnetischen Thermo-Schutzschaltern der Fall ist. 

Der Impulsbetrieb wird für die Einstellung des Strompegels bei 

wärmeempfindlichen Geräten verwendet. Der Strom wird für eine Dauer 

von 200 ms eingespeist und anschließend aufgezeichnet. 

Speicherung der Ergebnisse 
Alle vom 200ADM-P gelieferten Testergebnisse können auf einem USB-

Speicherstick gespeichert werden. Das Gerät verfügt über eine 

Echtzeituhr, um alle Ergebnisse mit einem Zeit- und Datumsstempel zu 

versehen. Um die Ergebnisse zu protokollieren, muss zuerst mithilfe des 

Digitalpotentiometers und der Pfeiltasten oder optional über eine Tastatur 

ein Kommentar eingegeben und anschließend AUTO STORE ausgewählt 

werden. Bei jeder Unterbrechung der Zeitmessung werden die Zeit, der 

Strom und alle sonstigen 

P a r a m e t e r  i n  e i n e 

Tabellenkalkulationsdatei 

auf dem USB-Speicherstick 

eingefügt. Sie können die 

aktuellen Ergebnisse auf der 

Anzeige betrachten oder den 

USB-Speicherstick vom 

Gerät entfernen und die 

Datei auf einem PC öffnen. 

 

Beispiel der auf dem USB-Speicherstick gespeicherten Daten 

Modus Zeitmessung Start Zeitmessung Stopp 

Interner Start 'ON' drücken 

1 Kontakt 
C1 1. 

Zustandsänderung 

2 Kontakte 
C1 

Zustandsänderung 

C2 

Zustandsänderung 

Strombetrieb 
Strom > 10 % des 

Messbereichs 

Strom < 10 % des 

Messbereichs 

Impuls 'ON' drücken 200ms 

Aux ac 

Aux AC ein/ 

von freq auf Φ 
schalten/ 

Von Φ auf freq 

schalten 



Hauptausgang 
Der Hauptausgang des Geräts verfügt über vier Anschlüsse, die eine 
Auswahl der Ausgangsspannungen von bis zu 240 V und Ausgangsströme 
von bis zu 200 A ermöglichen. 

Hilfsmesseingänge 

200ADM-P Technische Daten 

*Pausenzeit von 15 Minuten. Einschaltdauer auf Grundlage einer Umgebungstemperatur von 25 °C. 

** Bei 230 V Stromversorgung sind Kurzzeitbemessungswerte für 6 Sekunden verfügbar. 

Schutz: Überstromauslösung, Betriebszyklusauslösung, thermische Überwachung. 

Bereich Maximum A Continuous rating 

12-60 V 1 A 25 W 

60-220 V 0,23 A 25 W 

Bereich 
Ausgang bei 230 V Strom 

Kont 5 min* 1 min* 6 sec** O/C Last V 

10 V 33 A 67 A 100 A 200 A 10,5 V 8,7 V bei 100 A 

35 V 10 A 20 A 30 A - 36 V 32 V bei 30 A 

100 V 3 A 6 A 10 A - 108 V 99 V bei 10 A 

240 V 1 A 2 A 3 A - 276 V 259 V bei 3 A 

240 Vdc 1 A 2 A 3 A -   

Bereich 

Strom (A) Ausgang V bei 230 V 

Kurzschl

uss 
Kont. 5 min 2 min O/C Last V 

10 V 10 A 3 A 6 A 10 A 8,6 V 5 V bei 5 A 

35 V 3 A 1 A 2 A 3 A 29 V 13 V bei 2 A 

100 V 1 A 0,3 A 0,6 A 1 A 88 V 40 V bei 0,6 A 

240 V 0,3 A 0,1 A 0,2 A 0,3 A 224 V 130 V bei 0,2 A 

Frequenzbereich: 45 bis 100 Hz 
Phasenwinkel:  0 bis ±180° 
Schutz: Strombegrenzung & elektronische Auslösung 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems 
mittels eines Amperemeters mit Einzeltakterfassung und 
Speicherfunktion gemessen – jedes Mal, wenn die Zeitmessung 
angehalten und der Ausgang ausgeschaltet werden, wird die Messung 
auf der Anzeige angezeigt. Eine Stromauslösung wird auf 110 % der 
vollen Skala des gewählten Messbereichs gesetzt. 

Bereich Auflösung 
Auslösest

rom 
Genauigkeit Erfassungszeit 

5,000 A 0,001 A 5,5A ±0,5 % rdg ± 5d 20 ms 

20,00 A 0,01 A 22 A ±0,5 % rdg ± 5d 20 ms 

50,00 A 0,01 A 55 A ±0,5 % rdg ± 5d 20 ms 

200,0 A 0,1 A 220 A ±0,5 % rdg ± 5d 20 ms 

Einstellung Bereich Auflösung Genauigkeit 

Vdc/ac effektiv 300,0 V 0,1 V ±0,7 % rdg ±5d 

Idc/ac effektiv 
5,000 A CF < 3 

9,999 A CF < 1,5 
0,001 A ±0,7 % rdg ±5d 

Phase 
-179,9°— 

+180,0° 
0,1° ±3° 

Frequenz 40 - 100 Hz 0,01 Hz ±0,02 % rdg ±1d 

Bereich Strom Strom Maximale Ausgangsspannung 

Bereich Ohne Last Volllast Dauerstrom 
5 Min. ein/ 

15 Min. au 

0-130 V 144 V 125 V 0,23 A 0,46 A 

0-260 V 288 V 250 V 0,11 A 0,23 A 

0-6 V 6,6 V 5 V 5 A 10 A 

Zubehör 
Das 200ADM-P wird mit Betriebshandbuch, einem Satz Ausgangskabel, 

Netzkabel, Ersatzsicherungen, USB-Tastatur,  

USB-Speicherstick ausgeliefert. 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
Das 200ADM-P wird mit einem hochwertigen Kabelsatz geliefert, der 
folgendes umfasst: 
2 x 5 m 25 mm2 200 A Kabel mit Abschluss in Form von M10 
Gabelklemmen 
2 x 5 m, 2 x 0,5 m 2,5 mm2 25 A Kabel mit Abschluss in Form von  
4 mm Steckern 
1 x 5 m 2-adriges Hilfskabel mit Abschluss in Form von 4 mm Steckern. 

Optionales Zubehör 

Filtereinheit, RB10 Widerstandskasten, Drucker, Drucktasterkabel für 

Rücklaufzeitmessung von Scheibeninduktionsrelais. 

Gleichstrom-Hilfsausgang 

Wechselstromausgang mit Phasenverschiebung 

Schutz: Strombegrenzung. 

I-Begrenzungsmodus 
Der Hauptausgang verfügt über einen Strombegrenzungsmodus, der Ihnen die 
Kontrolle über Ausgangsströme bis zu 10 A ermöglicht. Zudem ist diese präzise 
Stromregelung auch bei sehr niedrigen Lastimpedanzen möglich, wie z. B. bei 
Digitalrelais. 

Zeitmesssystem 
 
Bereich 0 – 999,999 s/9999,99 s/99999,9 s automatische                             
Messbereichsumschaltung 
Auflösung 1/10/100 ms 
Genauigkeit 0,01 % rdg + 2d (+4d Strombetrieb) 
Kontakt o/c 24 V 
Kontakt s/c 20 mA 
Vdc  24 bis 240 V 

Jeder Kontaktkreis wird automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. Es 

kann ebenfalls eine Gleichspannung von 24 bis 240 VDC verwendet werden, um 

jeden Zeitmesskanal auszulösen. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
115 V/230 V ±10 % selbsteinstellend 50/60 Hz 1 Ph max. 2300 VA 

Sicherheit 
Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an die örtliche Erde zur 
Verfügung. Das Gerät entspricht der BSEN61010 und verfügt über eine 

Temperaturbereich 
Lagerung  -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen     Gewicht 
560 mm x 456 mm x 265 mm    22,6 kg 

Schutz: Sicherung am Stromeingang. 



100ADM Schutzrelais-Prüfgerät 
Eigenschaften 

• Übersichtliche und einfach gestaltete 
Benutzeroberfläche 

• 0 bis 100 A Ausgangsstrom 

• Stromgrenzwert-Modus für eine präzise 
Stromregelung 

• Amperemeter für die Messung von 
Echteffektivwerten mit Einzeltakterfassung 
und Speicherfunktion. 

• Multifunktionales Zeitmesssystem mit 
automatischer Messbereichserkennung 

• Gleich- und Wechselstrom-Hilfsausgang 

• Große hinterleuchtete LCD-Anzeige 

• Temperatur- und Überstromschutz 

• Kompakt und tragbar 

• Automatische Auswahl der Netzspannung 

Das 100ADM mk4 stellt Inbetriebnahme- und Wartungstechnikern ein 
flexibles System für den Test von Schutzsystemen zur Verfügung.  
Es verfügt über einen leicht verständlichen Aufbau des Bedienfelds 
und eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Der Zustand aller 
Funktionen kann auf einen Blick betrachtet werden und es gibt keine 
umständlichen Menüs, durch die navigiert werden muss. 

Das 100ADM mk4 hat die bekannte Benutzeroberfläche der vorherigen 
Modelle beibehalten, verfügt jedoch über ein neues Messsystem für die 
präzise Messung des Effektivwerts eines einzelnen Zyklus. Es verfügt 
ebenfalls über einen neuen Strombegrenzungsmodus, um eine feine 
Regelung niedriger Ströme selbst bei niedrigen Lastimpedanzen zu 
ermöglichen. Der Strombegrenzungsmodus unterstützt ebenfalls das 
Testen des Überstromschutzes mit eigener Stromquelle, mit dem viele 
11-kV-Ringkabelanlagen ausgerüstet sind. 

Das Gerät verfügt über einen Ausgangsbereich, der die Einspeisung 
von Strömen von nur ein paar mA bis hin zu 100 A ermöglicht. Es 
stehen Spannungen von bis zu 240 V zur Verfügung, die das Testen 
von hochohmigen Stromrelais und Spannungsrelais ermöglichen. Es 
stehen vier Bereiche für die Messung von Echteffektivwerten bereit 
und die gesamte Skala des Messgeräts (und der Auslösepegel) 
können unabhängig von der Ausgangsbuchse eingestellt werden. An 
allen Ein- und Ausgängen werden Sicherheitsstecker nach 
Industriestandard zur Gewährleistung von Komfort, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit verwendet. 

Es steht ein sehr flexibles Zweikanalsystem für die Zeitmessung 
bereit, das eine schnelle Messung von Auslösezeiten, Rücksetzzeiten 
und Wiedereinschaltzeiten mit hoher Genauigkeit ermöglicht. Die 
Zeitmessung mit automatischer Messbereichseinstellung ermöglicht 
Messungen von 1 ms bis 99999,9 s. 

Das hinterleuchtete Display des 100ADM mk4 ist hell 

beleuchtet, gut ablesbar und verfügt über einen breit- Die Ausgänge des 100ADM mk4 verfügen über einen zuverlässigen 
Schutz. Der Hauptausgang wird durch Überstrom-, Einschaltdauer- 
und Temperatursicherung geschützt. Die Gleichstrom-
Hilfsversorgung wird durch eine Strombegrenzung und die 
Wechselstrom-Hilfsversorgung durch eine Sicherung geschützt. 

mk4 

IEEE-Nr. Typ 
27/59 Unter-/Überspannung 
37 Unterstrom 
50/76 Kurzzeitiger Überstrom 
                 Erdschlussrelais 
51 IDMT-Überstromrelais 
59G Neutralspannungsver-         
 schiebung 
67 Gerichteter Überstrom 
 (grundlegende Tests) 

IEEE-Nr. Typ 
79 Automatische 
Wiedereinschaltung 
86 Sperrrelais 
94 Auslöserelais 
90V Relais für   
 Spannungsregler 
 Miniaturleistungsschalter 
 Leistungsschalter für 
 Geräte 
 Thermorelais 

100ADM mk4 Anwendungen 

Für die Energieversorgung des zu testenden Relais wird eine 

getaktete und stabilisierte Gleichstromversorgung von 24 bis 220 

VDC mit Strombegrenzung bereitgestellt. Es steht ebenfalls eine 

isolierte, separat geschaltete 110-VAC-Hilfsversorgung zur Verfügung. 



Hauptausgang 
Der Hauptausgang des Geräts verfügt über vier Anschlüsse, die eine 
Auswahl der Ausgangsspannungen von bis zu 240 V und Ausgangsströme 
von bis zu 100 A ermöglichen. 

 
*Pausenzeit von 15 Minuten. Einschaltdauer auf Grundlage einer Umgebungstemperatur von 25 °C. 
 

I-Begrenzungsmodus 
Der Hauptausgang verfügt über einen Strombegrenzungsmodus, der Ihnen 
die Kontrolle über Ausgangsströme bis zu 10 A ermöglicht. Zudem ist diese 
präzise Stromregelung auch bei sehr niedrigen Lastimpedanzen möglich, wie 
z. B. bei Digitalrelais. 

Gleich- und Wechselstrom-Hilfsausgänge 
Es stehen eine getaktete und isolierte Wechselstrom -
Hilfsspannungsversorgung mit Strombegrenzungsschutz für die 
Energieversorgung des zu testenden Relais und ein 110 V Wechselstrom-
Hilfsausgang für Tests zur Verfügung. 

Stabilisierter Gleichstromausgang 24 V, 48 V, 60 V 1,0 A 

 110 V, 220 V 0,23 A 

Konstanter Wechselstromausgang 110 V ac 300 mA 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems mittels 
eines Amperemeters mit Einzeltakterfassung und Speicherfunktion 
gemessen – jedes Mal, wenn die Zeitmessung angehalten und der Ausgang 
ausgeschaltet werden, wird die Messung auf der Anzeige angezeigt. Eine 
Stromauslösung wird auf 110 % der vollen Skala des gewählten 
Messbereichs gesetzt. 

 
Anforderungen an die Stromversorgung 
115/230 V ± 10 % selbsteinstellend 50/60 Hz 1 Ph. max. 1200 VA 

Zeitmesssystem 
Bereich 0 – 999,999 s/9999,99 s/99999,9 s automatische 
Messbereichsumschaltung 
Auflösung 1/10/100 ms 
Genauigkeit 0,01 % rdg + 2d (+4d Strombetrieb) 
Kontakt o/c 24 V 
Kontakt s/c 20 mA 
Vdc  24 bis 240 V 

Jeder Kontaktkreis wird automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt 

eingestellt. Es kann ebenfalls eine Gleichspannung von 24 bis 240 VDC 

verwendet werden, um jeden Zeitmesskanal auszulösen. Der Zustand des 

Kontakts wird über eine LED angezeigt. Der Ausgang wird am Ende eines 

Tests automatisch abgeschaltet, um das zu testende Relais zu schützen. 

Der Impulsbetrieb wird für die Einstellung des Strompegels bei 

wärmeempfindlichen Geräten verwendet. Der Strom wird für eine Dauer von 

200 ms eingespeist. 

RS232 und T&R Link 
Es steht ein RS232 Port für den Anschluss an einen PC oder Drucker zur 

Verfügung. Der T&R Link Ausgang ermöglicht einer T&R DVS3 mk2 

Spannungsquelle die Einregelung auf Phase des Stroms des 100ADM mk4. 

Schutz und Sicherheit 
Das Gerät entspricht der BSEN61010 und verfügt über eine CE-

Kennzeichnung. Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an eine 

örtliche Erde für das Testen in Umspannwerken zur Verfügung. 

Abmessungen Gewicht 
560 mm x 456 mm x 265 mm 23,9 kg 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
Das 100ADM mk4 wird mit einem Kabelsatz geliefert, der folgendes 

Umfasst: 

2 x 5 m 25 mm2 100 A Kabel mit Abschluss in Form von M10 Ringklemmen 

2 x 5 m2 x 0,5 m 2,5 mm2 25 A Kabel mit Abschluss in Form von  

4 mm Steckern 

1 x 5 m2-adriges 0,75mm2 Kabel mit Abschluss in Form von 4 mm Steckern. 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Ausgangskabelsatz, Netzkabel und Ersatzsicherungen. 

Optionales Zubehör 
100ADM-F Filtereinheit, RB10 Widerstandskasten, Drucker, 

Drucktasterkabel für Rücklaufzeitmessung von Scheibenin-duktionsrelais. 

100ADM mk4 Technische Daten 

Bereich 
Strom Ausgang @230V 

Dauerstrom 5 Min* 1 Min* O/C Last V 

10V 33A 67A 100A 10,5V 8,7V@100A 

35V 10A 20A 30A 36V 32V@30A 

100V 3A 6A 10A 108V 99V@10A 

240V 1A 2A 3A 276V 259V@3A 

240Vdc 1A 2A 3A   

Bereich 
Strom (A) Ausgang @230 V 

Kurzschluss Dauerstrom 5 Min 2 Min O/C Last V 

10 V 10 A 3 A 6 A 10 A 8,6 V 5 V@5 A 

35 V 3 A 1 A 2 A 3 A 29 V 13 V@2 A 

100 V 1 A 0,3 A 0,6 A 1 A 88 V 40 V@0,6 A 

240 V 0,3 A 0,1 A 0,2 A 0,3 A 224 V 
130 V@0,2 

A 

Bereich Auflösung Auslösestrom Genauigkeit Erfassungszeit 

2,000 A 0,001 A 2,2 A ±0,5 %rdg ±5 d 20 ms 

10,00 A 0,01 A 11 A ±0,5 %rdg ±5 d 20 ms 

20,00 A 0,01 A 22 A ±0,5 %rdg ±5 d 20 ms 

100,0 A 0,1 A 110 A ±0,5 %rdg ±5 d 20 ms 

Modus Zeitmessung Start Zeitmessung Stopp 

Interner Start 'ON' drücken 

1 Kontakt Kontakt  
1 1. Zustandsänderung 

2 Kontakte Zustandsänderung Kontakt 1 Zustandsänderung Kontakt 2 

Strombetrieb 
Strom > 10 % des 

Messbereichs 

Strom < 10 % des 
Messbereichs 

Impuls 'ON' drücken 200 ms 



100A/E Schutzrelais-Prüfgerät 

Eigenschaften 

• Großer Bereich an Ausgangsströmen 

• Wechsel- und 
Gleichspannungsausgänge 

• Alle Ausgänge stufenlos 

• Messung des Ausgangsstroms  
von 40 mA bis 200 A 

• Automatische Abschaltung in allen 
Betriebsarten 

• Multifunktions-Zeitmesssystem 

• Für das Testen von thermischen 
Geräten geeignet 

• Kompakt und leicht zu transportieren 

• Gleichzeitige Verfügbarkeit der 
Spannungs- und Stromausgänge 

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der Schutzrelais

-Prüfgeräte. Der Bereich umfasst Sekundärprüfgeräte mit einem 

Ausgang von 50 A bis hin zu 6000 A Primärprüfsystemen. Alle 

Geräte verfügen über eine Echteffektivwertmessung, ein flexibles 

Zeitmesssystem und eine leicht verständliche Benutzeroberfläche. 

Das Sekundärprüfset 100A/E Mk3 wurde entwickelt, um Wartungs- 

und Inbetriebnahmetechnikern eine große Auswahl an 

Möglichkeiten in einem eigenständigen Gerät zur Verfügung zu 

stellen. 

Das Gerät ist tragbar, kompakt und einfach in der Anwendung. Das 

Gerät ist für Netzspannungen von 240 V ±10 % oder 115 V +10 % -6 

% bei entweder 50 oder 60 Hz ausgelegt. Die volle Last kann bei den 

Höchstwerten für die Versorgungsspannung erreicht werden. 

Die Strom- und Spannungsausgänge werden unabhängig gesteuert 

und gemessen. Ausgangsstrom und Ausgangsspannung werden auf 

großen und leicht ablesbaren Instrumenten auf dem Bedienfeld 

angezeigt. Darüber hinaus wird ein Stromwandler mit vier Bereichen 

bereitgestellt, der den Messbereich des Amperemeters bis hinunter 

auf 0 bis 100 mA erweitert. 

Alle Ausgänge sind mittels Trenntransformatoren isoliert. 

Das Zeitmesssystem des 100A/E ist sehr flexibel, ohne die einfache 

Bedienung zu beeinträchtigen. Es stehen vier Betriebsarten und 

zwei Kontakteingänge zur Verfügung, die eine Zeitmessung einer 

großen Anzahl an Ereignissen ermöglichen. Beide Kontakteingänge 

werden automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. 

Die Arbeitsweise der verschiedenen Betriebsarten für die 

Zeitmessung wird nachfolgend beschrieben. 

Der interne Startmodus startet die Zeitmessung, wenn die ‘On’ 
Taste gedrückt wird. Die Zeitmessung wird angehalten, wenn der 

erste Kontaktsatz seinen Zustand ändert. Diese Betriebsart eignet 

sich ideal für die Zeitmessung von Überstromrelais. 

Der Einzelkontaktmodus startet und stoppt die Zeitmessung bei der 

ersten und zweiten Zustandsänderung des ersten Kontaktsatzes. 

Der Doppelkontaktmodus startet die Zeitmessung bei 

Zustandsänderung des ersten Kontaktsatzes und beendet sie bei 

Zustandsänderung des zweiten Kontaktsatzes. Diese Betriebsarten 

ermöglichen eine einfache Messung von Rücksetz- und 

Wiedereinschaltzeiten. 

Die letzte Betriebsart der Zeitmessung startet die Messung, wenn der 

Strom 20 % des gewählten Messbereichs überschreitet, und stoppt 

die Messung, wenn der Strom unter 20 % fällt. Dies ermöglicht die 

Zeitmessung von Schutzeinrichtungen ohne Hilfskontakte wie 

Miniaturtrennschalter. 

Es steht eine automatische Steuerung bereit, mit der alle Ausgänge 

abgeschaltet werden können, nachdem das getestete Gerät betätigt 

wurde. Die automatische Steuerung kann in die Schaltkreise aller 

Ausgänge hinzu- oder herausgeschaltet werden, wodurch 

Einrichtungsprozeduren durchgeführt werden können. 

Das Gerät befindet sich in einem robusten Gehäuse mit 

Schutzabdeckung und einklappbaren Tragegriffen. 

 



100A/E Mk3 Technische Daten 
Stromausgang 
Der Stromausgang des Geräts verfügt über acht Bereiche, die eine 

Einstellung der Ausgangsspannungen auf bis zu 150 V und der 

Ausgangsströme auf bis zu 200 A ermöglichen. Die Stromausgänge 

können ebenfalls als Spannungsausgänge genutzt werden. 

Bereich Kontinuierlich 5 Minuten 1 Minute VAC 

200 A  50 A  100 A  200 A  0-5 V 

50 A  25 A  50 A  -  0-10 V 

25 A  12,5 A  25 A  -  0-20 V 

10 A  5,0 A  10 A  -  0-50 V 

5,0 A  2,5 A  5,0 A  -  0-50 V 

2,5 A  1,25 A  2,5 A  -  0-50 V 

1,0 A  0,5 A  1,0 A  -  0-150 V 

Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine 

Ruhezeit von 15 Minuten folgen. Die Werte basieren auf einer 

Umgebungstemperatur von 25 °C. 

Spannungsausgang 
Der Spannungsausgang des Geräts verfügt über drei Bereiche, die 

eine Einstellung der Ausgangsspannungen auf bis zu 500 VAC und 

auf 250 VDC ermöglichen. 

Spannung Ausgangsstrom 

Bereich Kontinuierlich 5 Minuten 

0–250 Vac 0,5 A  1,0 A 

0–500 Vac 0,25 A  0,5 A 

0–250 Vdc 0,5 A  1,0 A 

Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine 

Ruhezeit von 15 Minuten folgen. Die Werte basieren auf einer 

Umgebungstemperatur von 25 °C. 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines analogen Effektivwert-Messsystems 

mit separaten Instrumenten für Strom und Spannung gemessen. 

Der Wechselstrom wird mittels eines Amperemeters mit zwei 

Messskalen von 0 – 1 A und 0 – 5 A gemessen. Es werden die 

folgenden Skalierungsfaktoren verwendet: 

Bereich 1 A Skala 5 A Skala Genauigkeit 

0,1 A  x0,1  x0,02  Klasse 1,5 

0,25 A  x0,25  x0,05  Klasse 1,5 

0,5 A  x0,5  x0,1  Klasse 1,5 

1,0 A  x1  x0,2  Klasse 1,5 

2,5 A  x2,5  x0,5  Klasse 1,5 

5,0 A  x5  x1  Klasse 1,5 

10 A  x10  x2  Klasse 1,5 

25 A  x25  x5  Klasse 1,5 

50 A  x50  x10  Klasse 1,5 

100 A  x100  x20  Klasse 1,5 

200 A  x200  x40  Klasse 1,5 

Die Wechselspannung wird mittels eines Amperemeters mit zwei 

Messskalen von 0 – 300 V und 0 – 600 V gemessen. Es werden die 

folgenden Skalierungsfaktoren verwendet: 

Bereich 300 V Skala 600 V Skala Genauigkeit 

300 V  x1  x0,5  Klasse 1,5 

600 V  x2  x1  Klasse 1,5 

Zeitmesssystem 
Bereich 0 bis 999,999 s 

Auflösung 1 ms 

Genauigkeit ±0,1 % rdg ±2d (alle Betriebsarten außer Strombetrieb) 

Genauigkeit ±0,1 % rdg ±3d (Strombetrieb) 

Der Kontaktkreis hat eine Leerlaufspannung von 24 VDC und einen 

Kurzschlussstrom von 100 mA. Jeder Kontaktkreis wird 

automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. Es kann 

ebenfalls eine Gleichspannung von 24 bis 240 VDC verwendet 

werden, um jeden Zeitmesskanal auszulösen. 

Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

Betriebsart Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Interner Start  ‘ON’ drücken  Kontakt 1 

Einzelkontakt  Kontakt 1  Kontakt 1 

Doppelkontakt  Kontakt 1  Kontakt 2 

Strombetrieben Strom > 20 %  Strom < 20 % 

   des Messbereichs des Messbereichs 

Der Ausgang kann am Ende eines Tests automatisch abgeschaltet 

werden, um das zu testende Relais zu schützen. Dies kann sowohl für 

den Spannungs- als auch den Stromausgang ausgewählt werden. 

Schutz und Sicherheit 
Das Gerät wird mithilfe folgender Sicherungen geschützt: 

Netzanschluss T5A 240 V Versorgung 

 T10A 115 V Versorgung 

Ausgangsversorgung T3,15 A 

Kontakte F0,25 A 

Hilfs-Stromwandlerkreis T315 mA und T1,25 A 

Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an die örtliche Erde 

zur Verfügung. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
115 V +10 % – 6 % 50/60 Hz 1 Phase max. 1450 VA 

240 V ±10 % 50/60 Hz 1 Phase max. 1450 VA 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C 

Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen Gewicht 
490 mm x 300 mm x 300 mm 33 kg 

Zubehör 
Betriebsanleitung 

2 m Netzkabel 

Kabel mit nicht einrastendem Kontakt 

100 AL Kabelsatz 

Ersatzsicherungssatz 

Optionales Zubehör 
100ADM-F 100 A Wellenform-Filter 



Eigenschaften 

• Zwingt den Prüfstrom in eine Sinusform 

• Verbessert die Genauigkeit der Zeitmessung bei 
der Prüfung von elektromechanischen Relais 

• Bereiche von 0,25 A bis 100 A 

• Hohe Überlasttauglichkeit 

• Betriebsfrequenz 50/60 Hz 

• Hoher Wirkungsgrad 

Der Filter 100ADM-F reduziert den Pegel von Stromoberschwingungen 

beim Testen von elektromechanischen Schutzrelais. Er ist für den 

Einsatz mit unseren Sekundärprüfgeräten konzipiert. 

Alle elektromechanischen Schutzrelais verfügen über Eisenkerne, 

die den Prüfstrom unter Prüfbedingungen mit hoher Überlast 

sättigen und verzerren. Diese Verzerrung verursacht während der 

Prüfung solcher Relais erhebliche Fehler bei der gemessenen 

Auslösezeit. Diese Verzerrung der Wellenform kann insbesondere 

bei Überspannungsrelais mit Scheibenmagneten und empfindlichen 

Erdschlussrelais zu Problemen führen. 

So verursacht zum Beispiel die Prüfung eines CDG11-

Überspannungsrelais mit Scheibenmagnet ohne einen Filter 

erhebliche Zeitmessfehler. Die nachfolgenden Ergebnisse zeigen die 

Fehler eines 1,3 s 1 A CDG11-Überstromrelais an dessen 0,5 A 

Prüfsteckereinstellung bei einem Prüfstrom von 5 A. 

 Strom THD Auslösezeit Fehler 

Ohne Filter 5 A 34,5 % 1,54 s 18,5 % 

Mit Filter 5 A 6,12 % 1,30 s 0 % 

Stromfilter 
100ADM-F 

Das 100ADM-F verfügt über neun Strombereiche von 0,25 A 

bis 100 A und wird in einem isolierten Koffer mit 

Schutzabdeckung und Trageriemen geliefert. 

Widerstandskasten 
RB10 

Stromwellenformen für 

Scheibeninduktionsrelais 

Ungefiltert 

Gefiltert 

Eigenschaften 

• Verbessert die Stromregelung bei 
niederohmigen Lasten 

• Besonders geeignet für Halbleiterrelais 

• 0,5 bis 1666,5 in 8 Stufen 

• Maximaler Strom 0,2 bis 10 A 

• Thermische Abschaltung 

• Kompakt und geringes Gewicht 

Der Widerstandskasten RB10 wird mit dem Schutzrelais-Prüfgerät 

verwendet, wenn Relais mit niedriger Impedanz und 

Schutzvorrichtungen gemessen werden, da er eine präzisere 

Regelung des Stroms ermöglicht. Die Vorrichtung ist für den Einsatz 

mit dem 100ADM und 200ADM ausgelegt, kann aber ebenfalls mit 

jeder anderen geeigneten Stromquelle verwendet werden. 

Das Gerät verfügt über acht Widerstandsbereiche mit einer 

maximalen Verlustleistung von 50 W für jeden Widerstand. 

Bereich Dauer Kurzzeit Maximale 
 strom strom* Spannung 
0,5 W 5 A 10 A 5 V 
1,5 W 3,5 A 7 A 10 V 
6,5 W 1,5 A 3 A 25 V 
16,5 W 1 A 2 A 50 V 
66,5 W 0,5 A 1 A 100 V 
166,5 W 0,35 A 0,7 A 150 V 
666,5 W 0,15 A 0,3 A 250 V 
1666,5 W 0,1 A 0,2 A 250 V 
*3 Minuten ein/8 Minuten aus 

 

Der RB10 wird in einem robusten Aluminiumkoffer geliefert und alle 

Anschlüsse werden mithilfe von 4 mm Sicherheitsbuchsen mit 

Industriestandard hergestellt. 

Der RB10 verfügt über einen Sicherungs- und 

Übertemperaturschutz. 



Strombereiche und Nennströme 
 

  Bereich Dauer  5 Min. ein/ 
    nennstrom 15 Min. aus 
  0,25 A  0,125 A 0,25 A 
  0,5 A  0,25 A  0,5 A 
  1 A  0,5 A  1 A 
  2,5 A  1,25 A  2,5 A 
  5 A  2,5 A  5 A 
  10 A  5 A  10 A 
  25 A  12,5 A  25 A 
  50 A  25 A  50 A 
  100 A  50 A  100 A 

Frequenz 
Das Gerät kann mit 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden.  

Die Auswahl erfolgt über einen Schalter an der Frontplatte. 

Bereichsauswahl 
Die unteren Bereiche (0,25 A – 50 A) werden über einen Schalter 

eingestellt. Der höchste Strombereich (100 A) wird über eine 

Klemme gewählt. 

Stromüberwachung 
Es steht ein Stromüberwachungsausgang mit einem Ausgang von 0 – 

100 mA zur Verfügung, der dem Nennstrom des Bereichs entspricht. 

Impedanz des Filters 
Bereich   Impedanz () 

  50 Hz  150 Hz  250 Hz  350 Hz 

0,25 A  880   17,5 k 30,4 k 41,5 k 
0,5 A  220   4,38 k 7,65 k 10,3 k 
1 A  47,7   950   1,65 k 2,25 k 
2,5 A  7,8   150   250   360  
5 A  1,94   38   65   90  
10 A  510 m 9,5   16,5   22,5  
25 A  85 m  1,5   2,5   3,6  
50 A  22 m  380 m 650 m 900 m 

100 A  5,5 m 95 m  165 m 225 m 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C 

Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen    Gewicht 
340 mm x 230 mm x 330 mm  15,6 kg 

Zubehör 
Stecker und Kabel für Spannungsüberwachung 

Optionales Zubehör 
100 AL Kabelsatz 

Stromwellenformen 
Die nachfolgenden Wellenformen zeigen den Strom und die 
Spannung e ines über  e in  100ADM gespeisten 
Scheibeninduktionsrelais. 

100ADM-F Technische Daten 

Span-

Strom 

Scheibeninduktionsrelais 

mit Filter 

RB10 Technische Daten 

Widerstandsbereiche und Nennwerte 
Das RB10 verfügt über acht Widerstandsbereiche. 

Bereich Dauer Kurzzeit Maximale 
 strom strom* Spannung 
0,5 W 5 A 10 A 5 V 
1,5 W 3,5 A 7 A 10 V 
6,5 W 1,5 A 3 A 25 V 
16,5 W 1 A 2 A 50 V 
66,5 W 0,5 A 1 A 100 V 
166,5 W 0,35 A 0,7 A 150 V 
666,5 W 0,15 A 0,3 A 250 V 
1666,5 W 0,1 A 0,2 A 250 V 

*3 Minuten ein/8 Minuten aus 

Bereichsauswahl 
Der entsprechende Bereich wird mithilfe von 4 mm Sicherheitsbuchsen 

an der Frontplatte des Geräts ausgewählt.  

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C 

Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Schutz 
Das Gerät verfügt über einen Übertemperaturschutz und die 

Masseklemme ist durch eine T10A Sicherung abgesichert. 

Abmessungen 
220 mm x 163 mm x 72 mm 

einschließlich Erdungsklemme 

Optionales Zubehör 
S000-0534 5 m Schwachstrom-Kabelsatz 

Scheibeninduktionsrelais 

ohne Filter 



50A-3PH 3-Phasen Schutzrelais-Prüfsystem 

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der Schutzrelais

-Prüfgeräte. Der Bereich umfasst Sekundärprüfgeräte mit einem 

Ausgang von 50 A bis hin zu 6000 A Primärprüfsystemen. Alle 

Geräte verfügen über eine Echteffektivwertmessung, ein flexibles 

Zeitmesssystem und eine leicht verständliche Benutzeroberfläche. 

Bei dem 50A-3PH mk2 handelt es sich um ein Drei-Phasen-

Sch utzre la is -Prü fgerä t ,  das  Inbetr iebnah me -  und 

Wartungstechnikern ein flexibles System für die Prüfung von 

Schutzsystemen zur Verfügung stellt. Es verfügt über einen leicht 

verständlichen Aufbau des Bedienfelds und eine übersichtliche 

Benutzeroberfläche. Der Zustand aller Funktionen kann auf einen 

Blick betrachtet werden und es gibt keine umständlichen Menüs, 

durch die navigiert werden muss. 

Das Gerät verfügt über einen Ausgangsbereich, der die Einspeisung 

von Strömen von nur ein paar mA bis hin zu 50A ermöglicht. An den 

Hauptausgängen stehen Spannungen von bis zu 18 V zur Verfügung. 

Es stehen drei Bereiche für die Messung von Echteffektivwerten zur 

Verfügung, die es ermöglichen, die gesamte Skala des Messgeräts 

und den Auslösepegel unabhängig vom gewählten Ausgang 

einzustellen An allen Ein- und Ausgängen werden Sicherheitsstecker 

nach Industriestandard zur Gewährleistung von Komfort, 

Zuverlässigkeit und Sicherheit verwendet. 

Das 50A-3PH mk2 ist durch elektronische Überstrom- und 

E i n s c h a l t d a u e r - A u s l ö s e r  a n  d e n  A u s g ä n g e n , 

Temperaturüberwachung an den Leistungskomponenten und 

Sicherungen am Eingang und Regler geschützt. Es steht eine 

Erdungsklemme für den Anschluss an die örtliche Erde zur 

Verfügung. Das Gerät entspricht der BSEN61010 und verfügt über 

eine CE-Kennzeichnung. 

Es steht ein Hilfsmesseingang bereit und ist in der Lage, Spannungen, 

Ströme, Frequenzen und die Phase zwischen allen Stromausgängen 

und einer externen Spannung oder Strom zu messen. 

Das Zeitmesssystem ist sehr flexibel, ohne die einfache Bedienung 

zu beeinträchtigen, und ermöglicht eine schnelle und präzise 

Messung von Aus lösezei ten,  Rücksetzze iten und 

Wiedereinschaltzeiten. Es stehen zwei unabhängig isolierte 

Kontakteingänge bereit, und das Zeitmesssystem kann ebenfalls 

als eigenständiger Zeitmesser verwendet werden. 

Das 50A-3ph mk2 kann für viele Arten der Prüfung des Ein - und 

Dreiphasen-Sekundärschutzes eingesetzt werden, wie: 

• Über- und Unterstromrelais 

• IDMT-Relais 

• Automatische 
Wiedereinschaltung 

• Zeitrelais 

• Erdschlussrelais 

• Miniaturleistungsschalter 

• Leistungsrelais 

• Auslöserrelais 

• Thermorelais 

The back-lit display on the 50A-3PH mk2 is bright and 

clear with a wide viewing angle. The results of a test can 

be seen here as they appear on the display 

Eigenschaften 

• Übersichtliche und einfach gestaltete 
Benutzeroberfläche 

• 3-Phasen-Stromausgang 

• Ausgangsstrom 0 bis 50 A pro Phase 

• Digitale Effektivwertmessung 

• Amperemeter mit Speicherfunktion 

• Multifunktions-Zeitmesssystem 

• Hilfsmesseingang 

• Große hinterleuchtete LCD-Anzeige 

• Temperatur- und Überstromschutz 

• Kompakt und tragbar 

• 220 V 3 oder 400 V 3 
Versorgungsoptionen* 

• 115 V – 440 V 3-polige Stromeinspeisung 
mit optionalem Einspeisetransformator 

*Siehe umseitige Anforderungen an die Stromversorgung. 

mk2 



Zeitmesssystem 

Bereich 0-999,999 s Auflösung 1 ms 

Genauigkeit 0,01 % rdg +2 d (+4 d Strombetrieb) 

Der Kontaktkreis hat eine Leerlaufspannung von 24 VDC und einen 

Kurzschlussstrom von 20 mA. Jeder Kontaktkreis wird automatisch 

auf Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. Es kann ebenfalls eine 

Gleichspannung von 24 bis 240 VDC verwendet werden, um jeden 

Zeitmesskanal auszulösen. Der Ausgang wird am Ende eines Tests 

automatisch abgeschaltet, um das zu testende Relais zu schützen. 

Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

Betriebsart Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Interner Start ‘ON’ drücken Kontakt 1 

Einzelkontakt Kontakt 1 Kontakt 1 

Doppelkontakt Kontakt 1 Kontakt 2 

Strombetrieben Strom > 10 % Strom < 10 % 

 des Messbereichs des Messbereichs 

Der Impulsbetrieb wird für die Einstellung des Strompegels in 

wärmeempfindlichen Geräten verwendet und ermöglicht eine 

Stromeinspeisung für 200 ms und die Aufzeichnung des Stroms. 

Der Strombetrieb erfolgt über eine Ausgangsphase (wählbar). 

Temperaturbereich 

Lagerung  -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Ausgangskabelsatz, Netzkabel und 

Ersatzsicherungssatz. 

Optionales Zubehör 
Dreieck-Stern-Netztransformator, Filter, Drucker, Kabelsatz-Tragekoffer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen                                      Gewicht 
560 mm x 456 mm x 265 mm              24,9 kg 

Optionaler Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung 
Der optionale Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung 

ermöglicht den Betrieb mit 115 V, 230 V, 400 V und dreipoliger  

440 V Versorgungsspannung, die über einen Schalter am Gerät 

gewählt werden können. Es steht ebenfalls ein einphasiger 

Hilfsausgang für die Stromversorgung einer DVS3 Spannungsquelle 

zur Verfügung. 

Eingang: 115 V, 230 V, 400 V, 
  440 V ±10 % 3-polig 

  3 Phasen, max. 1500 VA 

3 Ausgang: 400 V 4-polig, 600 VA 

  1 Min. ein /15 Min. aus 

1 Ausgang: 230 V 300 VA 
  5 Min. ein / 15 Min. aus 

Hauptausgang 
Der Hauptausgang des Geräts verfügt über zwei Anschlüsse, die 
eine Auswahl der Ausgangsspannungen von bis zu 18 V und 
Ausgangsströme von bis zu 50 A ermöglichen. 

Bereich Dauerstrom 5 Minuten 1 Minute 
3,5 V  16 A  32 A  50 A 
18 V  4 A  8 A  12 A 
Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine 
Ruhezeit von 15 Minuten folgen. Die werte basieren auf einer 
Umgebungstemperatur von 25 °C. 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems 
mittels eines Amperemeters mit Speicherfunktion gemessen – 
jedes Mal, wenn die Zeitmessung angehalten und der Ausgang 
ausgeschaltet werden, wird der gemessene Strom auf der Anzeige 
angezeigt. Die Ströme werden für jede Phase einzeln angezeigt. 

Bereich Auflösung Auslösestrom Genauigkeit 

5,000 A 0,001 A 5,25 A  ±0,6 % rdg +5 d 
20,00 A 0,01 A  21 A  ±0,6 % rdg +5 d 
50,00 A 0,01 A  52,5 A  ±0,6 % rdg +5 d 
Ein Stromauslöser wird automatisch auf 105 % der vollen Skala des 
Strommessbereichs eingestellt, um das zu prüfende Gerät zu schützen. 

Hilfsmesseingänge 
Es steht ein Hilfsmesseingang bereit, der in der Lage ist, 
Effektivspannungen und -ströme zu messen. Darüber hinaus können 
die Frequenz des externen Eingangs und die Phase zwischen jedem 
der Phasenausgänge und dem Hilfsmesseingang gemessen werden. 

Einstellung Bereich Auflösung Genauigkeit 

Volt AC 270,0 V 0,1 V ±0,7 % rdg +5 d 
Amp AC 5,000 A 1m A ±0,7 % rdg +5 d 
Phase ±180° 0,1° ±3° 
Frequenz 20 - 1000 Hz 0,1 Hz ±0,2 % rdg +1 d 
Der Stromeingang wird durch eine F6,3 A Sicherung abgesichert. 

Hilfsausgang 
Am 50 A-3PH mk2 steht ein einphasiger isolierter 110 Vac  
300 mA/220 Vac 150 mA Hilfseingang zur Verfügung. 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
Das 50A-3PH wird mit einem Kabelsatz mit folgendem Umfang 
ausgeliefert: 
6 x 3 m 4 mm2 Ausgangskabel mit Abschluss in Form von 4-mm-
Steckern. 
2 x 3 m, 2 x 0,5 m 2,5mm2 Hilfskabel mit Abschluss in Form von  
4 mm Steckern. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
Die Anforderungen an die Stromversorgung des Geräts müssen bei 
der Bestellung angegeben werden. Das Gerät ist für den Betrieb über 

eine 4-polige 400 V 3 Stromversorgung oder eine 3-polige 220 V 3 

Stromversorgung lieferbar. Der optionale Netztransformator mit 
Dreieck-Stern-Schaltung ermöglicht es, ein 400 V Gerät mit anderen 
Versorgungsspannungen zu betreiben. 
Stromversorgung Option 1:  400 V -10 % + 14 % 50/60 Hz  
3 Phasen 1000 VA 
Stromversorgung Option 2: 220 V -6 % + 14 % 50/60 Hz  
3 Phasen 1000 VA 

RS232 und T&R Link 
Es steht ein RS232 Port für den Anschluss eines Druckers oder PCs 
zur Verfügung. Der T&R Link Ausgang stellt eine Phasenregelreferenz 
für eine DVS3 Spannungsquelle mit Phasenverschiebung bereit. 

50A-3PH mk2 Technische Daten 



200A-3PH 3-Phasen Schutzrelais-Prüfsystem 

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der Schutzrelais

-Prüfgeräte. Der Bereich umfasst Sekundärprüfgeräte mit einem 

Ausgang von 50 A bis hin zu 6000 A Primärprüfsystemen. Alle 

Geräte verfügen über eine Echteffektivwertmessung, ein flexibles 

Zeitmesssystem und eine leicht verständliche Benutzeroberfläche. 

Bei dem 200A-3PH mk2 handelt es sich um ein Drei-Phasen-

Sch utzre la is -Prü fgerä t ,  das  Inbetr iebnah me -  und 

Wartungstechnikern ein flexibles Prüfsystem für die Prüfung von 

Schutzsystemen zur Verfügung stellt. Es verfügt über einen leicht 

verständlichen Aufbau des Bedienfelds und eine übersichtliche 

Benutzeroberfläche. Der Zustand aller Funktionen kann auf einen 

Blick betrachtet werden und es gibt keine umständlichen Menüs, 

durch die navigiert werden muss. 

 

Die Ausgänge sind isoliert, unabhängig regelbar und ermöglichen die 

Einspeisung von Strömen von bis zu 200 A. An den Hauptausgängen 

stehen ebenfalls Spannungen von bis zu 5 V zur Verfügung. Es stehen 

vier Bereiche für die Messung von Echteffektivwerten zur Verfügung, 

die es ermöglichen, die gesamte Skala des Messgeräts und den 

Auslösepegel unabhängig vom gewählten Ausgang einzustellen. An 

allen Ein- und Ausgängen werden Sicherheitsstecker nach 

Industriestandard zur Gewährleistung von Komfort, Zuverlässigkeit 

und Sicherheit verwendet. 

Das 200A-3PH mk2 ist durch elektronische Überstrom- und 

Einschaltdauer-Auslöser an den Ausgängen, Temperaturüberwachung 

an den Leistungskomponenten und Sicherungen am Eingang und 

Regler geschützt. Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an 

die örtliche Erde zur Verfügung. Das Gerät entspricht der BSEN61010 

und verfügt über eine CE-Kennzeichnung. 

Es steht ein Hilfsmesseingang bereit und ist in der Lage, 

Spannungen, Ströme, Frequenzen und die Phase zwischen allen 

Stromausgängen und einer externen Spannung oder Strom zu 

messen. 

Das Zeitmesssystem ist sehr flexibel, ohne die einfache Bedienung 

zu beeinträchtigen, und ermöglicht eine schnelle und präzise 

Messung von Aus lösezei ten,  Rücksetzze iten und 

Wiedereinschaltzeiten. Es stehen zwei unabhängig isolierte 

Kontakteingänge bereit, und das Zeitmesssystem kann ebenfalls 

als eigenständiger Zeitmesser verwendet werden. 

Das 200A-3ph mk2 kann für viele Arten der Prüfung des Ein- 

und Dreiphasen-Sekundärschutzes eingesetzt werden, wie: 

• Über- und Unterstromrelais 

• IDMT-Relais 

• Automatische 
Wiedereinschaltung 

• Zeitrelais 

• Erdschlussrelais 

• Miniaturleistungsschalter 

• Leistungsrelais 

• Auslöserrelais 

• Thermorelais 

Das hinterleuchtete Display des 200A-3PH mk2 ist hell 

beleuchtet, gut ablesbar und verfügt über einen breiten 

Blickwinkel. Die Testergebnisse können sofort auf dem 

Display abgelesen werden. 

Eigenschaften 

• Übersichtliche und einfach gestaltete 
Benutzeroberfläche 

• 3-Phasen-Stromausgang 

• Ausgangsstrom 0 – 200 A pro Phase 

• Digitale Effektivwertmessung 

• Amperemeter mit Speicherfunktion 

• Multifunktions-Zeitmesssystem 

• Hilfsmesseingang 

• Große hinterleuchtete LCD-Anzeige  

• Temperatur- und Überstromschutz  

• Kompakt und tragbar  

• 400 V 3 Stromversorgung. 

• 115 V – 440 V 3-polige 
Stromeinspeisung mit optionalem 
Einspeisetransformator 

Siehe umseitige Anforderungen an die Stromversorgung. 

mk2 



Hauptausgang 
Das Prüfsystem besitzt drei unabhängig geregelte Ausgänge für jede Phase, 

die eine Auswahl von Ausgangsspannungen bis zu 5 V und von 

Ausgangsströmen bis zu 200 A ermöglichen. 

Bereich Dauerstrom 5 Minuten 1 Minute 

0 – 5 V 50 A 100 A 200 A 

Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine Ruhezeit von 

15 Minuten folgen. Die Werte basieren auf einer Umgebungstemperatur von 

25 °C. 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems mittels 

eines Amperemeters mit Speicherfunktion gemessen – jedes Mal, wenn die 

Zeitmessung angehalten und der Ausgang ausgeschaltet werden, wird der 

gemessene Strom auf der Anzeige angezeigt. Die Ströme werden für jede 

Phase einzeln angezeigt. 

Bereich Auflösung Auslösestrom Genauigkeit 

20,00 A 0,01 A 21,0 A ±0,6 % rdg +5 d 

50,00 A 0,01 A 52,5 A ±0,6 % rdg +5 d 

100,00 A 0,1 A 105,0 A ±0,6 % rdg +5 d 

200,00 A 0,1 A 210,0 A ±0,6 % rdg +5 d 

Ein Stromauslöser wird automatisch auf 105 % der vollen Skala des 

Strommessbereichs eingestellt, um das zu prüfende Gerät zu schützen. 

Hilfsmesseingänge 
Es steht ein Hilfsmesseingang bereit, der in der Lage ist, Effektivspannungen 

und -ströme zu messen. Darüber hinaus können die Frequenz des externen 

Eingangs und die Phase zwischen jedem der Phasenausgänge und dem 

Hilfsmesseingang gemessen werden. 

Einstellung Bereich Auflösung Genauigkeit 

Volt AC 300,0 V 0,1 V ±0,7 % rdg +5 d 

Amp AC 10,000 A 1 mA ±0,7 % rdg +5 d 

Phase ±180° 0,1° ±3° 

Frequenz 40 – 100 Hz 0,01 Hz ±0,2 % rdg 

Der Stromeingang wird durch eine F10A Sicherung abgesichert. 

Hilfsausgang 
Am 200A-3PH mk2 steht ein einphasiger isolierter 110 Vac 300 mA 

Hilfseingang zur Verfügung. 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
Das 200A-3PH mk2 wird mit einem Kabelsatz in einem Kunststoffkoffer mit 

folgendem Umfang ausgeliefert: 

6 x 5 m 25 mm2 Ausgangskabel mit Abschluss in Form von M10 

Gabelklemmen. 

1 x 5 m 2-adriges Hilfskabel für die Zeitmessung mit Abschluss  

in Form von 4 mm Steckern. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
Das Gerät muss mit 400 V ±10 % 50/60 Hz 3 Phasen max. 3300 

VA gespeist werden. Der optionale Netztransformator mit Dreieck-

Stern-Schaltung ermöglicht es, ein 400 V Gerät mit anderen 

Versorgungsspannungen zu betreiben. 

RS232 und T&R Link 
Es steht ein RS232 Port für den Anschluss eines Druckers oder PCs zur 

Verfügung. Der T&R Link Ausgang stellt eine Phasenregelreferenz für eine 

DVS3 mk2 Spannungsquelle mit Phasenverschiebung bereit. 

USB-Datenspeicherung 
Alle vom 200A-3PH mk2 gelieferten Testergebnisse können auf einem USB-

Speicherstick gespeichert werden. Alle Ergebnisse erhalten einen Datums- 

und Zeitstempel und können einen benutzerdefinierten Kommentar 

enthalten. Alle gespeicherten Ergebnisse können auf der Anzeige der 

Bedieneinheit oder einem PC angezeigt werden. 

Zeitmesssystem 

Bereich 0 – 999,999 s Auflösung 1 ms 

Genauigkeit 0,01 % rdg +2 d (+4d Strombetrieb) 

Der Kontaktkreis hat eine Leerlaufspannung von 24 VDC und einen 

Kurzschlussstrom von 20 mA. Jeder Kontaktkreis wird automatisch auf 

Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. Es kann ebenfalls eine 

Gleichspannung von 24 bis 240 VDC verwendet werden, um jeden 

Zeitmesskanal auszulösen. Der Ausgang wird am Ende eines Tests 

automatisch abgeschaltet, um das zu testende Relais zu schützen. 

Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

Betriebsart Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Interner Start 'ON' drücken Kontakt 1 

Einzelkontakt Kontakt 1 Kontakt 1 

Doppelkontakt Kontakt 1 Kontakt 2 

Strombetrieben Strom > 20 % Strom > 20 % 

 des Messbereichs des Messbereichs 

Der Impulsbetrieb wird für die Einstellung des Strompegels in 

wärmeempfindlichen Geräten verwendet und ermöglicht eine 

Stromeinspeisung für 500 ms und die Aufzeichnung des Stroms. 

Der Strombetrieb erfolgt über eine Ausgangsphase (wählbar). 

Temperaturbereich 
Lagerung  -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Ausgangskabelsatz, Netzkabel, Ersatzsicherungssatz, 

USB-Speicherstick und USB-Tastatur 

Optionales Zubehör 

Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung, Drucker, T&R Link Kabel. 

Abmessungen Gewicht 
315 mm x 550 mm x 300 mm 33 kg 

Einschließlich Griff und Kantenschutz 

Optionaler Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung 
Der optionale Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung ermöglicht den 

Betrieb mit 115 V, 230 V, 400 V und dreipoliger  

440 V Versorgungsspannung, die über einen Schalter am Gerät gewählt 

w e r d e n  k ö n n e n .  E s  s t e h t  e b e n f a l l s  

ein einphasiger Hilfsausgang für die Stromversorgung einer DVS3 mk2 

Spannungsquelle zur Verfügung. 

Eingang: 115 V, 230 V, 400 V,  
 440 V ±10 % 3-polig 

 3 Phasen, max. 1500 VA 

3 ф Ausgang:  400 V 4-polig, 600 VA 
 1 Min. ein /15 Min. aus 

1 ф Ausgang: 230 V 300 VA   
 5 Min. ein/15 Min. aus 

200A-3PH mk2 Technische Daten 



1200A-3PH 3-Phasen -Schutzrelais-Prüfsystem  

Bei dem 1200A-3PH handelt es sich um ein Drei-Phasen-
Sch utz re la is -P rü fgerä t ,  das  Inbet r iebnah me -  und 
Wartungstechnikern ein flexibles System für die Prüfung von 
Schutzsystemen zur Verfügung stellt. Es verfügt über einen leicht 
verständlichen Aufbau des Bedienfelds und eine übersichtliche 
Benutzeroberfläche. Der Zustand aller Funktionen kann auf einen 
Blick betrachtet werden und es gibt keine umständlichen Menüs, 
durch die navigiert werden muss. 

Jede Ladeeinheit verfügt über zwei Abgänge, um eine Reihe von 
Lastimpedanzen zu ermöglichen. Jede Phase ist isoliert und kann 

derart konfiguriert werden, dass entweder ein Maximum von 1200 A 
bei 3,5 V oder von 600 A bei 7 V abgegeben wird. Es stehen drei 
Bereiche für die Messung von Echteffektivwerten zur Verfügung, die 
es ermöglichen, die gesamte Skala des Messgeräts und den 
Auslösepegel unabhängig vom gewählten Ausgang einzustellen. 

Es steht ein Hilfsmesseingang bereit und es ist in der Lage, 
Spannungen, Ströme, Frequenzen und die Phase zwischen allen 
Stromausgängen und einer externen Spannung oder Strom zu 
messen. 

Das Zeitmesssystem ist sehr flexibel, ohne die einfache Bedienung 
zu beeinträchtigen, und ermöglicht eine schnelle und präzise 
Messung von Aus lösezei ten,  Rücksetzze i ten und 
Wiedereinschaltzeiten. Es stehen zwei unabhängig isolierte 
Kontakteingänge bereit, und das Zeitmesssystem kann ebenfalls als 
eigenständiger Zeitmesser verwendet werden. 

Das 1200A-3PH kann für die Prüfung vieler Ein- und 
Dreiphasengeräte eingesetzt werden, wie u. a. 

• Über- und Unterstromrelais 

• IDMT-Relais 

• Automatische 
Wiedereinschaltung 

• Zeitrelais 

• Erdschlussrelais 

• Miniaturleistungsschalter 

• Leistungsrelais 

• Auslöserrelais 

• Thermorelais 

Eigenschaften 

• Übersichtliche und einfach gestaltete 
Benutzeroberfläche 

• 3-Phasen-Stromausgang 

• Ausgangsstrom 0 - 1200 A pro Phase 

• Digitale Effektivwertmessung 

• Amperemeter mit Speicherfunktion 

• Multifunktions-Zeitmesssystem 

• Hilfsmesseingang 

• Große hinterleuchtete LCD-Anzeige 

• Temperatur- und Überstromschutz 

• Tragbar auf batteriebetriebenem 
treppengängigem Wagen 

• Maximale Ausgangsleistung 13 kVA 



Bemessungswerte der Ladeeinheit 
Der Ausgangswechselstrom wird von einem Amperemeter zur 

Messung von Echteffektivwerten mit Speicherfunktion (Erfassungszeit 

200 ms) und LCD-Anzeige gemessen. Die Strommessung verfügt über 

die 3 Messbereiche 60 A, 500 A und 1200 A. Der Hauptausgang der 

Ladeeinheit verfügt über zwei Anschlüsse, die eine Auswahl der 

Ausgangsspannungen von bis zu 7 V und Ausgangsströme von bis zu 

1200 A ermöglichen. 

Bereich Kontinuierlich 5 Minuten 1 Minute 20 s 

3,5 V 350 A 600 A 1000 A 1200 A 

7 V 175 A 300 A 500 A 600 A 

Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine 

Ruhezeit von 15 Minuten folgen. Die Werte basieren auf einer 

Umgebungstemperatur von 25 °C. 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems 

mittels eines Amperemeters mit Speicherfunktion gemessen – jedes 

Mal, wenn die Zeitmessung angehalten und der Ausgang 

ausgeschaltet werden, wird der gemessene Strom auf der Anzeige 

angezeigt. Die Ströme werden für jede Phase einzeln angezeigt.  

Bereich Auflösung Auslösestrom Genauigkeit 

60,00 A 0,01 A 63 A ±0,6 % rdg +5 d 

500,0 A 0,1 A 525 A ±0,6 % rdg +5 d 

1200 A 1 A 1260 A   ±0,6 % rdg +5d 

Ein Stromauslöser wird automatisch auf 105 % der vollen Skala des 

Strommessbereichs eingestellt, um das zu prüfende Gerät zu schützen. 

Speicherung der Ergebnisse über USB-Anschluss 
Alle vom 1200A-3PH gelieferten Testergebnisse können auf einem 

USB-Speicherstick gespeichert werden. Alle Ergebnisse erhalten 

e i n e n  D a t u m s -  u n d 

Zeitstempel und können 

einen benutzerdefinierten 

Kommentar enthalten. Alle 

gespeicherten Ergebnisse 

können auf der Anzeige der 

Bedieneinheit oder einem PC 

angezeigt werden. 

Darüber hinaus kann das 1200A-3PH eine .BMP Datei der Wellenform 

auf dem USB-Speicherstick speichern. 

Hilfsmesseingänge 
Es steht ein Hilfsmesseingang bereit, der in der Lage ist, 

Effektivspannungen und -ströme zu messen. Darüber hinaus können 

die Frequenz des externen Eingangs und die Phase zwischen jedem 

der Phasenausgänge und dem Hilfsmesseingang gemessen werden. 

Einstellung Bereich Auflösung Genauigkeit 

Volt AC 270,0 V 0,1 V ±0,7 % rdg +5 d 

Amp AC 5,000 A 1 mA ±0,7 % rdg +5 d 

Phase ±180° 0,1° ±3°  
Frequenz 20 – 1000 Hz 0,1 Hz ±0,2 % rdg +1 d 

Der Stromeingang wird durch eine F6,3 A Sicherung abgesichert. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
440 V ±10 % 50/60 Hz 3Ph (3 P+E) 1300 VA 

RS232 
Es steht ein RS232 Port für den Anschluss an einen Drucker oder PC 

zur Verfügung. 

1200A-3PH Technische Daten Zeitmesssystem 
Bereich 0 – 999,999 s Auflösung 1 ms 

Genauigkeit 0,01 % rdg +2d (+4d Strombetrieb) 

Der Kontaktkreis hat eine Leerlaufspannung von 24 VDC und einen 

Kurzschlussstrom von 20 mA. Jeder Kontaktkreis wird automatisch 

auf Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. Es kann ebenfalls eine 

Gleichspannung von 24 bis 240 VDC verwendet werden, um jeden 

Zeitmesskanal auszulösen. Der Ausgang wird am Ende eines Tests 

automatisch abgeschaltet, um das zu testende Relais zu schützen. 

Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

Betriebsart Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Interner Start 'ON' drücken Kontakt 1 

Einzelkontakt Kontakt 1 Kontakt 1 

Doppelkontakt Kontakt 1 Kontakt 2 

Strombetrieben Strom > 10 % Strom < 10 % 

 des Messbereichs des Messbereichs 

Der Impulsbetrieb wird für die Einstellung des Strompegels in 

wärmeempfindlichen Geräten verwendet und ermöglicht eine 

Stromeinspeisung für 200 ms und die Aufzeichnung des Stroms. 

Der Strombetrieb erfolgt über eine Ausgangsphase (wählbar). 

Schutz und Sicherheit 
Das Gerät ist durch elektronische Überstrom- und Einschaltdauer-

Auslöser an den Ausgängen, Temperaturüberwachung an den 

Leistungskomponenten und Sicherungen am Eingang und Regler 

geschützt. Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an die 

örtliche Erde zur Verfügung. Das Gerät entspricht der BSEN61010 

und verfügt über eine CE-Kennzeichnung. 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
Das 1200A-3PH wird mit einem Kabelsatz in einem Kunststoffkoffer 

mit folgendem Umfang ausgeliefert: 

1 x 5 m Netzkabel 

1 x 5 m Stromverbindungskabel für den Anschluss des Geräts  

an die Hauptladeeinheit 

2 x 1 m Stromverbindungskabel für den Anschluss der 

Hauptladeeinheit an die Unterladeeinheiten. 

1 x 5 m Messverbindungskabel für den Anschluss der Steuereinheit 

an die Hauptladeeinheit. 

2 x 1 m Messverbindungskabel für den Anschluss der 

Hauptladeeinheiten an die Unterladeeinheiten. 

6 x 3 m 95 mm2 Ausgangskabel mit M12 Klemmabschlüssen 

1 x 5 m2-adriges Zeitmesskabel mit Abschluss in Form von 4 mm 

Steckern. 
*Zusätzliche Kabel können geliefert werden. 

 

Temperaturbereich 
Lagerung  -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen Gewicht 
Ladeeinheit 450 x 275 x 370 mm 44 kg 

Steuereinheit 315 x 550 x 300 mm 35 kg 

Transportwagen 610 x 450 x 1450 mm 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Ersatzsicherungssatz, USB-Speicherstick, USB-

Tastatur, Kabelsatzkoffer. 2 batteriebetriebene treppengängige 

Transportwagen mit Ersatzbatterien und Ladegeräten. 



 

DVS3 mk2 Relaisprüfsystem 

Das DVS3 mk2 ist die neue, leichtere und leistungsstärkere Version 

des T&R DVS3, die eine dreimal höhere Ausgangsleistung liefert als 

die des Vorgängermodells DVS3. Die sehr einfach zu verstehende 

Benutzeroberfläche des DVS3 wurde beibehalten, wodurch eine 

einfache Prüfung von komplexen Spannungs - und 

Netzausfallschutzsystemen möglich ist. 

Egal ob zu Hause bei der Inbetriebnahme, Wartung oder unter 

Laborbedingungen, bei dem DVS3 mk2 handelt es sich um ein 

äußerst flexibles System. Das DVS3 mk2 wurde unter Einsatz der 

neuesten Digitaltechnologien entwickelt, um einen hochstabilen 

und präzisen Ausgang mit sehr geringer Verzerrung zu erzeugen. 

An jedem einzelnen Phasenausgang können die Spannung und der 

Phasenwinkel eingestellt werden. Darüber hinaus steht eine 

vollständige Frequenzregelung zur Verfügung. Es können 

Schrittänderungen von beliebiger Größe mit automatischer 

Messung der Antwortzeit des zu prüfenden Relais erzeugt werden. 

Das Gerät wird über eine einfache Benutzeroberfläche mit 

kontextsensitiven Menüs bedient. Werte können entweder 

über eine Tastatur oder stufenlos mithilfe eines digitalen 

Eigenschaften 

• 3-Spannungsausgang von 1 Span-
nungsversorgung 

• 0 bis 133 V -N Ausgangsspannung 

292 V -N mit VT box 

• Maximaler Ausgang 45 VA/Phase 

• Variable Frequenz 40 bis 999,9 Hz 

• Phasenverschiebung ±180,0° 

• Multifunktions-Zeitmesssystem 

• Ideal für die Prüfung von G59-Systemen 
geeignet 

• Schrittänderung von Phase und df/dt 

• Große hinterleuchtete LCD-Anzeige 

• Automatische Auswahl der Netzspannung 

Da DVS3 mk2 eignet sich ideal für die Prüfung von G59-

Schutzeinrichtungen, einschließlich dem Schutz vor 

Netzausfall. Prüfungen und Zeitmessungen von Vektorsprung- 

und df/dt (ROCOF) Relais sowie andere Schutzeinrichtungen,  

• Überwachungsrelais für Über-/
Unterfrequenz 

• Unter- und Überspannungsrelais 

• Synchronisierrelais 

• df/dt & ROCOF-Relais 

• Vektorsprungrelais 

• Umformer 

In Verbindung mit einer Stromquelle (wie den 200ADM-P) 

kann der DVS3 mk2 verwendet werden, um u. a. folgende 

Schutzrelaissysteme mit einer phasenverschiebbaren 

• Richtungsrelais 

• Distanzschutz 

Die Anzeige am DVS3 ist hinterleuchtet und sehr gut 

ablesbar. Die Menüoptionen auf der linken Seite werden 

über spezielle Tasten auf dem Bedienfeld neben der 

Anzeige ausgewählt, die einen direkten Zugriff auf die 

Einstellung der Spannung, Phase und Frequenz 

ermöglichen.  

VT Box 

• Leistungswandler 



DVS3 mk2 Technische Daten 
Ausgang 
Der Ausgang des DVS3 mk2 verfügt über vier 4 mm 

Sicherheitsbuchsen für die Phasen A, B, und C und Nullleiter. Für eine 

Dreiecksverbindung kann der Nullleiteranschluss umgangen werden. 

Spannung 0 bis 133 Vac Außenleiter-Nullleiter 

 0 bis 230 Vac Außenleiter-Außenleiter 

Strom (Dauerstrom) 200 mA bei 133 V, 120 mA bei 0,1 V* 

Strom (5 Min. ein / 15 Min. aus) 335 mA bei 133 V, 200 mA bei 0,1 V* 

Spannungsauflösung 0,1 V Außenleiter-Nullleiter 

Phasendrehung ±180º 

Spannungsgenauigkeit ±0,3 % rdg +3 d 
*Die Stromauslösung fällt linear zwischen der maximalen und minimalen Ausgangsspannung. 

Alle Bemessungswerte der Ausgänge beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25 °C. 

Zeitmesssystem 
Das Zeitmesssystem des DVS3 mk2 ist flexibel und einfach zu 
bedienen. Schrittänderungen jeder Größe können durch Eingabe 
des Werts über die Tastatur erzeugt werden. Durch die Eingabe 
eines Werts wird die Zeitmessung automatisch zurückgesetzt und 
gestartet, wenn diese Änderung übernommen wird. Die 
Zeitmessung wird bei der Zustandsänderung einer der 
Kontakteingänge beendet. Komplexere Zeitmessfunktionen können 
im PF-F-PF Modus realisiert werden. 

Es stehen zwei Kontakteingänge zur Verfügung, die beide über LEDs 
und eine Anzeige auf dem Display verfügen, um den Kontaktzustand 
anzuzeigen. Die Kontakteingänge werden automatisch auf Arbeits- 
oder Ruhekontakt eingestellt. Es kann ebenfalls eine Gleichspannung 
für die Auslösung der Zeitmessung mithilfe des Vdc-Kontakts 
verwendet werden. 
Auflösung der Zeitmessung 1 ms 

Gesamtskala der Zeitmessung 999,999 s 

Genauigkeit der Zeitmessung ±0,01 % rdg +2d 

Öffnungs-/Schließspannung des Kontakts 24 V 

Öffnungs-/Schließstrom des Kontakts 20 mA 

Vdc Eingangsbereich 24 bis 240 Vdc 

Schutz und Sicherheit 
Das DVS3 mk2 verfügt über eine CE-Kennzeichnung und erfüllt die 

Anforderungen der BS EN61010, Die Ausgänge sind durch eine 

Überstrom- und Temperatursicherung und die Kontakteingänge über 

PTC-Thermistoren geschützt. Der Stromeingang der Phasenregelung 

wird durch eine Sicherung geschützt und der Spannungseingang 

verfügt über einen Impendanzschutz. Es steht eine Erdungsklemme 

für den Anschluss an die örtliche Erde zur Verfügung. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
115 V/230 V ± 10 % selbsteinstellend 45 - 65 Hz 1 Ph. max. 425 VA 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
1 x 3 m 4-adriges Ausgangskabel mit Abschluss in Form von 4 mm 

Steckern. 

1 x 3 m 2-adriges Zeitmesskabel mit Abschluss in Form von 4 mm 

Steckern. 

Abmessungen Gewicht 
560 x 456 x 265 mm 13 kg 

Zubehör 
Ausgangskabelsatz, Netzkabel, 

Ersatzsiche-rungssatz, 

Betriebshandbuch. 

Betriebsarten 
Variable Frequenz Modus 
Dieser Modus erlaubt die vollständige Regelung von Frequenz, 

Spannung und Phase. Jede Spannung und Phase können gemeinsam 

oder getrennt geregelt werden. Alle Parameter sind mithilfe eines 

Einstellreglers und die Schrittänderungen aller Werte kontinuierlich 

variierbar. Die Zeitmessung wird automatisch zurückgesetzt und 

gestartet, wenn eine Schrittänderung eines Werts eingegeben wird, 

und hält an, wenn einer der Kontakteingänge seinen Zustand ändert. 

Die Schrittänderungen der Phase für das Testen von 

Vektorsprungrelais können in diesem Modus einfach erzeugt werden. 

Frequenzauflösung 0,01 Hz 40,00 -99,99 Hz 

 0,1 Hz 100,0 - 999,9 Hz 

Frequenzgenauigkeit ±0,01 % rdg +1 d 

Phasenauflösung 0,1º 

Phasengenauigkeit  ±0,3º Außenleiter-Außenleiter 

Phasenregelungsmodus 
Im Phasenregelungsmodus werden die Frequenz und die Phase des 

Ausgangs über eine externe Referenz geregelt. Bei der Referenz 

kann es sich um die Netzstromversorgung des DVS3 mk2, eine 

externe Spannung oder einen externen Strom handeln. Dieser 

Modus ermöglicht die Prüfung des Richtungs- und Distanzschutzes 

in Verbindung mit einer externen Stromquelle. 

Phasenregelungsbereich 45 bis 65 Hz 

Externe Referenzspannung. 20 – 250 V AC 

Externer Referenzstrom. 0,2 - 5 A AC 

Phasenauflösung 0,1º 

Phasengenauigkeit  ±0,3º Außenleiter-Außenleiter 

 ±3,0º Referenz zu Ausgang 

df/dt und ROCOF (Rate Of Change Of Frequency) 
Der Netzausfallschutz hat oft die Form eines df/dt-Relais, das auf 

die Änderungsrate der Frequenz über die Zeit reagiert. Das DVS3 

mk2 ist in der Lage, eine Ablenkfrequenz mit genauen 

Änderungsraten der Frequenz zwischen voreingestellten 

Frequenzen zu erzeugen. Die Änderungsrate kann stufenlos variiert 

werden, um die Relaiseinstellung zu finden, oder stufenweise 

geändert werden, um eine Zeitmessung am Relais durchzuführen. 

Der Ausgang kann entweder auf stufenlose Frequenzablenkung 

oder auf die Erzeugung von einzelnen Frequenzablenkungen mit 

Zeitmessung eingestellt werden. 

Frequenzbereich 45,00 bis 65,00 Hz 

Standard Ablenkbereich 49,75 bis 50,25 Hz (50 Hz 

Stromversorgung) 

 59,75 bis 60,25 Hz (60 Hz 

Stromversorgung) 

Bereich der Änderungsrate 0,010 bis 3,000 Hz/s 

Pre-fault - Fault - Post-fault Modus 
Der PF-F-PF Modus sorgt für eine höhere Flexibilität bei der Prüfung 

von komplexen zeitgesteuerten Ereignissen oder wenn einem Relais 

abwechselnd mehrere Werte zugeführt werden müssen. Dieser 

Modus ermöglicht die Voreinstellung von drei Wertereihen (Pre-fault, 

Fault und Post-fault Werte). Das DVS3 mk2 kann so eingestellt 

werden, dass es bei Änderung eines Kontakts oder nach einer 

bestimmten Zeit von einem Zustand auf den nächsten umschaltet. 

Darüber hinaus kann die Zeitmessung so eingestellt werden, dass 

sie bei irgendeiner Änderung des Kontaktzustands gestartet oder 

gestoppt wird. Dieser Modus ermöglicht bei Bedarf die gleichzeitige 

Änderung von Frequenz, Phase und Spannung. 

Optionales Zubehör 
Drucker, Kabelsatz-Tragekoffer 



50A-3PH mk2 DVS3 mk2 

Die Anzeigen des 50A-3PH mk2 und DVS3 mk2 sind groß, übersichtlich 

und einfach abzulesen. Bei beiden Anzeigen handelt es sich um 

hinterleuchtete LCD-Anzeigen, die stetig alle Betriebsparameter 

anzeigen. 

T&R Test Equipment ist bekannt für seine robusten, zuverlässigen 

und innovativen Relaisprüfsysteme. Die DVS3 mk2 Spannungsquelle 

und die 50A-3PH Stromquelle stellen dem Inbetriebnahme- und 

Wartungstechniker ein flexibles 3-Phasen-Relaisprüfsystem zu einem 

realistischen Preis zur Verfügung. 

Die Geräte können entweder gemeinsam für die Prüfung von 

Richtungs- und Distanzschutzeinrichtungen oder einzeln für die 

Prüfung von Ein- und Dreiphasenspannungen(DVS3) und Stromrelais 

(50A-3PH) eingesetzt werden.  

Das DVS3 eignet sich ebenfalls hervorragend für die Prüfung von 

G59 integrierten Generatorschutzvorrichtungen, einschließlich 

Spannungs-, Frequenz-, Vektorsprung- und df/dt (ROCOF)-Relais.  

Das DVS3 kann über eine 230 V Einphasenstromversorgung und 

das 50A-3PH über eine 4-polige 400 V 3-Phasen-Stromversorgung 

betrieben werden. Es steht ein optionaler Wandler für Dreieck-/

Sternspannung zur Verfügung, mit dessen Hilfe das DVS3 und 50 A-

3PH mit einer 115 V, 230 V, 400 V oder 3-poligen 440 V  

3-Phasenstromversorgung betrieben werden können. 

• 3f Spannung  

• 0 bis 133 Vn 

 292 Vn mit  
 VT Box  

• ±180° 
Phasenver-
 schiebung  

• 40 bis 999,9 Hz  

• 45 VA/Phase  

• Multifunktions- 
 Zeitmesssystem  

• Kompakt und  
 tragbar  

• Einphasen-
Stromversorgung 

• G59 & G59/2/3 
Relais  

• 3 Strom  

• 0 bis 50 A pro 
 Phase  

• Echteffektiv-  
 wertmessung  

• Multifunktions-  
 Zeitmesssystem  

• Hilfsmes- 
 seingang  

• Kompakt und 
 tragbar  

• Wahlweise  
 220 V oder  
  400 V 3 
Stromversorgung  Relay Test System 

50A-3PH mk2 

• Über- und Unterstromrelais  

• Miniaturleistungsschalter  

• Erdschlussrelais  

• Automatische Wiedereinschaltung  

• IIDMT-Relais  

DVS3 mk2 

•Überwachungsrelais für Über-/Unterfrequenz  

• Unter- und Überspannungsrelais  

• df/dt & ROCOF-Relais  

• Synchronisierrelais  

• Vektorsprungrelais  

50A-3PHmk2 +DVS3 mk2 

• Gerichtete Überspannungsrelais  

• Distanzschutzrelais  

• Phasenwinkelrelais  

• Leistungswandler  

• Leistungsrelais  

Anwendungen 



 

50A-3PH mk2 
Das Zweikontakt-Zeitmesssystem des 50A-3PH mk2 ist äußerst flexibel und auf die 

Zeitmessung von Stromrelais ausgelegt. Zwei isolierte auf Zustandsän-derungen 

reagierende Kontaktsätze sind mit einem leicht verständlichen Betriebsartwahlschalter 

verbunden. Es stehen die folgenden Betriebsarten zur Verfügung. 

Interner Start: Die Zeitmessung startet, wenn der Ausgang eingeschaltet wird, und wird 

beendet, wenn der Kontaktsatz 1 (CS1) seinen Zustand ändert.  

Einzelkontakt:  Die Zeitmessung startet bei der ersten Änderung von CS1 und endet bei 

der zweiten Änderung.  

Doppelkontakt::  Die Zeitmessung startet bei Änderung des Zustands von CS1 und 

wird bei einer Änderung von CS2 beendet.  

Strombetrieben:  Die Zeitmessung startet, wenn der Ausgangsstrom 20 % des gewählten 

Amperemeterbereichs überschreitet, und wird beendet, wenn er unter 

20 % fällt,  

Impulsbetrieb:  Stromeinspeisung für 500 ms und     

  die Aufzeichnung des Stroms. 

Miniaturtrennschalter und Schutzschalter 
Das Prüfen von Vorrichtungen ohne Hilfskontakte ist kein Problem. Der 

Strombetrieb des 50A-3PH mk2 startet und stoppt die Zeitmessung bei Anstieg 

und Abfall des Ausgangsstroms. 

Stellen Sie den Zeitmess-

modus auf “off” und schalten 
Sie den Ausgang ein.  

Stellen Sie die erforderlichen 

Ströme für jede Phase ein und 

schalten Sie den Ausgang aus.  

Wählen Sie den Zeitmess-

modus “Current operated” 
und drücken Sie die “on” 
Taste.  

Die Zeitmessung wird 

zurückgesetzt und gestartet 

und die Stromeinspeisung 

beginnt.  

Wenn der Schalter ausgelöst wird, wird die Zeitmessung gestoppt. Alle drei 

Ströme werden im Moment der Auslösung des Relais auf der Anzeige 

zusammen mit der Auslösezeit angezeigt. 

Überstrom-/IDMT-Relais 
Das 50A-3PH mk2 ist ideal für die Prüfung von Einphasen- und Dreiphasen-

Überstromrelais geeignet. Die Prüfung ist denkbar einfach: 

Stellen Sie den Zeitmess-

modus auf “off” und schalten 
Sie den Ausgang ein.  

Stellen Sie die erforderlichen 

Ströme für jede Phase ein und 

schalten Sie den Ausgang aus.  

Schalten Sie den Schalter 

für den Zeitmessmodus auf 

“Internal start” und drücken 
Sie die “on” Taste.  

Die Zeitmessung wird zurück-

gesetzt und gestartet und die 

Stromeinspeisung beginnt. 

Wenn sich der Zustand der Relaiskontakte ändert, wird die Zeitmessung 

angehalten und der Strom abgeschaltet. Alle drei Ströme werden im Moment der 

Auslösung des Relais auf der Anzeige zusammen mit der Auslösezeit angezeigt. 

50A-3PH mk2 Anwendungen Zeitmess 

Automatisches Wiedereinschaltrelais 
Das flexible Zeitmesssystem des 50A-3PH mk2 macht die Zeitmessung von 

automatische Wiedereinschaltvorrichtungen einfach. Da die Kontakte eher 

empfindlich auf Zustandsänderungen als auf das Öffnen und Schließen 

reagieren, wird die Einrichtung aller Zeitmessfunktionen, insbesondere für 

diesen Relaistyp, vereinfacht.  

Stellen Sie den Zeitmessmodus 

auf “off” und schalten Sie den 
Ausgang ein. Stellen Sie die 

erforderlichen Ströme für jede 

Phase ein und schalten Sie den 

Ausgang aus. 

Schalten Sie den Schalter für 

den Zeitmessmodus auf 

“Single contact” und drücken 
Sie die “on” Taste. 

Die Zeitmessung wird 

zurückgesetzt und die 

Stromeinspeisung beginnt. 

Wenn der Relaiskontakt seinen Zustand das erste Mal ändert, wird die 

Zeitmessung gestartet und der Strom wird abgeschaltet. Alle drei Ströme 

werden auf der Anzeige angezeigt. Wenn das Relais erneut schließt, wird die 

Zeitmessung angehalten und die Zeit bis zum erneuten Schließen wird 

angezeigt. 

Bei einem gemeinsamen Einsatz sind das DVS3 

mk2 und 50A-3PH mk2 in der Lage, viele Arten 

komplexer Schutzvorrichtungen zu prüfen, die drei Spannungen und drei Ströme 

erfordern. Dieses System eignet sich sehr gut für die Prüfung von gerichteten 

Überspannungsrelais mit drei Phasen. In dieser Konfiguration wird die Phase A des 

Ausgangsstroms für die Bereitstellung einer Phasenreferenz das DVS verwendet. Die 

Phase A der DVS Ausgangsspannung ist in Phase mit dem Strom A, wenn 0° auf der 

Anzeige des DVS angezeigt wird. Um das Relais zu prüfen, muss zuerst der 

‘Phasenregelungsmodus externe 
Regelung’ auf dem DVS eingestellt 
und der Ausgang eingeschaltet 

werden. 

Den Ausgang des 50A-3PH mk2 

mit ausgeschalteter Zeitmessung 

einschalten und den Strom in jeder 

Phase auf den Einstellstrom des 

Relais  

(1 A bei einem 1 A Relais) erhöhen. 

Dadurch wird die Stromreferenz 

eingestellt, um den 

Rückhaltewinkel des Relais zu 

finden. Der Rückhaltewinkel des 

Relais kann nun gefunden werden, 

indem die Spannungsvektoren am 

DVS gedreht werden.  

5.000A 5.000A 5.000A

0.0°      60.000s

Relay 
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coil C

Relay 
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Relay 
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DVS3 mk2 
Die Zeitmessung des DVS3 mk2 verfügt über eine übersichtliche Bedienung 

und wird bei jeder Schrittänderung des Ausgangswertes ausgelöst.Wenn die 

Relaiskontakte geschlossen sind, können Sie das Relais messen, ohne dass 

Sie etwas davon mitbekommen! 

Um eine Schrittänderung der Frequenz am Ausgang des DVS3 zu erzeugen, 

muss nur ein neuer Wert über die Tastatur eingegeben werden. Wenn Sie 

Enter drücken, wechselt der alte Wert auf den neuen, die Zeitmessung wird 

zurückgesetzt und gestartet. Durch eine Zustandsänderung an den 

Kontakten wird die Zeitmessung angehalten. 

The system is very flexible, and is triggered from step changes of voltage, 

phase and frequency. In 

each case, the timer is 

reset and started when a 

new value is typed in and 

the enter key pressed. 

Komplexere Zeitmess 

aufgaben können mit dem 

Pre-fault, Fault, Post-fault 

Modus durchgeführt 

werden.  

df/dt-Relais 

Rate of Change of Frequency (ROCOF) oder df/dt-Relais werden häufig beim 
Netzausfallschutz in integrierten Stromerzeugungssystemen eingesetzt.  
Das DVS3 macht eine ansonsten schwierige Prüfung zu einem Kinderspiel. 

Der ROCOF-Modus des DVS3 ermöglicht die Ablenkung der 
Ausgangsfrequenz zwischen den Minimal- und Maximalwerten in 
p r o g r a m m i e r b a r e n 
Schritten. Die Frequenz 
k a n n  f o r t l a u f e n d 
abgelenkt oder es können 
einmalige Ablenkungen 
angewendet werden. 
W e n n  e i n m a l i g e 
Frequenza blenkungen 
verwendet werden, wird 
d i e  Z e i t m e s s u n g 
automatisch gestartet, 
wenn die Ablenkung beginnt, wodurch die Antwort eines df/dt-Relais 
gemessen werden kann. 

Um ein ROCOF-Relais zu prüfen, müssen die gewünschten Mindest- und 
Maximalfrequenzen eingestellt und die Änderungsrate schrittweise erhöht 
werden, bis das Relais auslöst. Eine größere Genauigkeit kann erreicht 
werden, wenn der einmalige Ablenkung Modus verwendet wird; viele ROCOF-
Relais weisen nicht die gleiche Empfindlichkeit gegenüber steigenden und 
fallenden Frequenzänderungen auf. 

DVS3 mk2 Applications 

Überspannungsrelais 

Die Betriebspunkte- und -zeiten von Unter- und Überspannungsrelais können 
mithilfe des DVS3 mk2 
einfach ermittelt werden. 
Bei diesem Beispiel wird ein 
63,5 V Relais verwendet. 

Geben Sie die Betriebss-
pannung des Relais mithilfe 
der Tastatur ein (geben Sie 
63,5 und ENTER ein, um 
63,5 V für die Phasen A, B 
u n d  C  z u s a m m e n 
einzustellen). Schalten Sie 
den Eingang ein.  

Erhöhen Sie die Ausgangss-
pannung mithilfe des 
“adjust” Kopfes, bis das 
Relais auslöst. Notieren Sie die Spannung - dies ist der Betriebspunkt des 
Relais. Stellen Sie das DVS3 mk2 mithilfe der Tastatur zurück auf 63,5. 

Geben Sie eine Spannung ein, bei der das Relais ausgelöst wird (z. B. 70 V). 
Wenn ENTER gedrückt wird, werden die Zeitmessung zurückgesetzt und 
gestartet sowie die Ausgangsspannung geändert. Wenn das Relais schaltet, 
wird die Zeitmessung angehalten. 

Vektorsprungrelais 
Vektorsprungrelais (Relais, die auf Phasenänderungen über die Zeit 

reagieren) können mit dem DVS3 einfach geprüft werden. Im variable 

Frequenz Modus können Schrittänderungen der Phase bei allen Frequenzen 

zwischen 40 und 1000 Hz erzeugt werden. 

Um einen Phasenschritt an 

allen drei Phasen zu 

erzeugen, muss zuerst in 

den Phaseneinstellungs-

modus gewechselt werden, 

indem “Phase ABC” 
gedrückt wird. Starten Sie 

mit der Phase A bei 0° und 

geben Sie einen neuen Wert 

(z. B. 6°) ein, indem Sie 6 

ENTER eingeben. Wenn Enter gedrückt wird, wechselt der Ausgang auf 6°, 

wobei ein +6° Phasenschritt erzeugt wird. Die Einstellung eines 

Phasenwinkels von Null führt zu einem Phasenschritt von -6°. Auf diese 

Weise kann einfach eine Serie von steigenden positiven und negativen 

Phasenschritten erzeugt werden, um den Betriebspunkt eines 

Vektorsprungrelais zu finden. 

Relay under 

test

Relay 

contacts

Voltage

coil

Systeme 

Rückhaltewinkel des Relais zu finden. Der 

Rückhaltewinkel des Relais kann nun gefunden werden, indem die 

Spannungsvektoren am DVS gedreht werden. Symbole der Relaiskontakte werden 

auf der Anzeige neben der Phase angezeigt, um diesen Vorgang zu vereinfachen. 

Das graphische Vektordiagramm macht das Finden des ungefähren 

Rückhaltewinkels einfach und die Textanzeige liefert genaue Ergebnisse. 

Um eine Zeitmessung des Relais durchzuführen, muss auf dem 50A-3PH mk2 der 

Strom auf den gewünschten 

Pegel eingestellt, der Ausgang 

ausgeschaltet und der 

Zeitmessmodus “internal start” 
gewählt werden. Wenn die “on” 

Taste gedrückt wird, wird die 

Zeitmessung zurückgesetzt und 

gestartet und die 

Stromeinspeisung beginnt.  

Wenn sich der Zustand der 

Relaiskontakte ändert, wird die 

Zeitmessung angehalten und der 

Strom abgeschaltet. Alle drei 

Ströme werden im Moment der 

Auslösung des Relais gehalten 

und zusammen mit der 

Auslösezeit angezeigt. 
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Die vollständigen technischen Daten des 50 A-3PH mk2 und DVS3 mk2 finden  

Sie in den jeweiligen Datenblättern dieser Geräte. 

Abmessungen     Gewicht 
560 mm x 456 mm x 265 mm   24,9 kg 

Abmessungen    Abmessungen 

560 mm x 456 mm x 265 mm  13 kg 

50A-3PH mk2 Technische Daten 
Der Hauptausgang des Geräts verfügt über zwei Anschlüsse, die eine Auswahl der 

Ausgangsspannungen von bis zu 16 V und Ausgangsströme von bis zu 750 A 

ermöglichen. 

Bereich   Dauerstrom 5 Minuten 5 Minuten   

3,5 V   16 A  32 A  50 A   

18 V   4 A  8 A  12 A   
Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine Ruhezeit von 15 Minuten folgen. Die werte 

basieren auf einer Umgebungstemperatur von 25 °C. 

Messung 

Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems mittels eines 

Amperemeters mit Speicherfunktion gemessen – jedes Mal, wenn die 

Zeitmessung angehalten und der Ausgang ausgeschaltet werden, wird der 

gemessene Strom auf der Anzeige angezeigt. 

Bereich   Auflösung Auslösestrom Genauigkeit 

5,00 A   0,001 A  5,25 A  ±0,6% rdg +5d 

20,00 A   0,01 A  21 A  ±0,6% rdg +5d 

50,00 A   0,01 A  52,5 A  ±0,6% rdg +5d 

Ein Stromauslöser wird automatisch auf 105 % der vollen Skala des 

Strommessbereichs eingestellt, um das zu prüfende Gerät zu schützen. 

Hilfsmesseingänge 

Es steht ein Hilfsmesseingang bereit, der in der Lage ist, Effektivspannungen und 

-ströme zu messenDarüber hinaus können die Frequenz des externen Eingangs 

und die Phase zwischen jedem der Phasenausgänge und dem Hilfsmesseingang 

gemessen werden. Der Stromeingang ist durch eine Sicherung abgesichert. 

   Bereich  Auflösung Genauigkeit 

Volt AC   270,0 V  0,1 V  ±0,7 % rdg + 5d 

Amp AC   5,000 A  1 mA  ±0,7 % rdg + 5d 

Phase   ±180°  0,1°  ±3° 

Frequenz  20-1000 Hz 0,1 Hz  ±0,2 % rdg + 1d 

Hilfsausgang 

Am 50A-3PH steht ein isolierter Einphasen-Hilfsausgang von 110 V 300 mA oder 

230 V 110 mA (33 VA) zur Verfügung. Es ist ein optionales Zusatzgerät lieferbar, 

mit dem dieser Ausgang von 0 bis 110/220 Vac oder 0 bis 150/300 Vdc geregelt 

werden kann. 

Zeitmesssystem 

Bereich   0-999 999 s  Auflösung 1 ms 

Genauigkeit  0,01 % rdg + 2d (+4d Strombetrieb) 

Jeder Kontaktkreis stellt sich automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt ein. Es kann 

ebenfalls eine Gleichspannung verwendet werden, um jeden Zeitmesskanal 

auszulösen. Der Ausgang wird automatisch am Ende der Prüfung abgeschaltet.  

Betriebsart  Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Interner Start  ‘ON’ drücken  Kontakt 1 

Einzelkontakt  Kontakt 1  Kontakt 1 

Doppelkontakt  Kontakt 1  Kontakt 2 

Strombetrieben*  Strom > 10 %  Strom > 10 % 

   des Messbereichs des Messbereichs 

Impulsbetrieb  Stromeinspeisung für 600 ms 
*Der Strombetrieb erfolgt über eine Ausgangsphase (wählbar). 

Anforderungen an die Stromversorgung 

Das Gerät kann für einen Betrieb über eine 4-polige 400 V Stromversorgung oder 

eine 3-polige 220 V Stromversorgung geliefert werden. Der optionale 

Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung ermöglicht es, das 400 V Gerät mit 

einer 115 V, 230 V, 400 V und 3-poligen 440 V Stromversorgung zu betreiben. 

Stromversorgung: 400 V*-10 % + 14 % oder 220 V* - 6 % + 14 % 50/60 Hz 3ph 

1000 VA 

DVS3 mk2 Technische Daten 
   Bereich  Auflösung Genauigkeit  

Spannung  0 bis 133 VAC p-n 0,1 V p-n ±0,3 % rdg + 3d 

Var. Frequenz   40,00-99,99 Hz 0,01 Hz  ±0,01 % rdg + 1d 

   100,0-999,9 Hz 0,1 Hz  ±0,01 % rdg + 1d 

PR-Frequenz  45,00-65,00 Hz 0,01 Hz  ±0,01 % rdg +1d 

Phasendrehung  ±180º 0,1º  ±0,3º p-p 

     ±3,0º Ref für o/p 

Zeitmessung  0-999,999 s 1 ms  ±0,01 % rdg + 2d 

O/P Bezugswert  200 mA bei 0,1 V 335 mA bei 133 V 5 Min. ein/15  

       Min. aus 

Zeitmesssystem 

Das Zeitmesssystem des DVS3 mk2 ist flexibel und einfach zu bedienen. 

Schrittänderungen jeder Größe können durch Eingabe des Werts über die Tastatur 

erzeugt werden. Durch die Eingabe eines Werts wird die Zeitmessung automatisch 

zurückgesetzt und gestartet, wenn diese Änderung übernommen wird. Die 

Zeitmessung wird bei der Zustandsänderung einer der Kontakteingänge beendet. 

Komplexere Zeitmessfunktionen können im PF-F-PF Modus realisiert werden. 

Variable Frequenz Modus 

Dieser Modus erlaubt die vollständige Regelung von Frequenz, Spannung und 

Phase. Die Spannung und Phase können für jede Phase einzeln oder für alle 

Phasen zusammen geregelt werden. Alle Parameter können stufenlos über den 

Einstellregler eingestellt und die Schrittänderungen durch Eingabe des 

gewünschten Werts über die Tastatur eingestellt werden. 

Phasenregelungsmodus 

Im Phasenregelungsmodus werden die Frequenz und die Phase des Ausgangs über 

eine externe Referenz geregelt. Bei der Referenz kann es sich um die 

Netzstromversorgung des DVS3 mk2, eine externe Spannung oder einen externen 

Strom handeln. Dieser Modus ermöglicht die Prüfung des Richtungs- und 

Distanzschutzes in Verbindung mit einer externen Stromquelle. Über das T&R Link-

Kabel kann das Gerät automatisch auf die Phase des 50A-3ph eingeregelt werden. 

Phasenregelungsbereich 45 bis 65 Hz 

Externe Referenz  Spannung 20 bis 250 Vac, Strom 0,2 bis 5 A AC 

df/dt und ROCOF (Rate Of Change Of Frequency) 

Das DVS3 mk2 ist in der Lage, eine Ablenkfrequenz mit genauen Änderungsraten der 

Frequenz zwischen voreingestellten Frequenzen zu erzeugen. Die Änderungsrate 

kann stufenlos variiert werden, um die Relaiseinstellung zu finden, oder stufenweise 

geändert werden, um eine Zeitmessung am Relais durchzuführen. Der Ausgang kann 

entweder auf stufenlose Frequenzablenkung oder auf die Erzeugung von einzelnen 

Frequenzablenkungen mit Zeitmessung eingestellt werden. 

Frequenzbereich 45,00 bis 65,00 Hz 

Standard Ablenkbereich 49,75 bis 50,25 Hz (50 Hz Stromversorgung) 

Bereich der Änderungsrate 0,010 bis 3,000 Hz/s 

Pre-fault - Fault - Post-fault Modus 

Der PF-F-PF Modus sorgt für eine höhere Flexibilität bei Prüfungen, bei denen eine 

Zeitmessung komplexer Ereignisse durchgeführt oder einem Relais abwechselnd 

mehrere Werte zugeführt werden müssen. Dieser Modus ermöglicht die 

Voreinstellung von drei Wertereihen (Pre-fault, Fault und Post-fault Werte). Das DVS3 

mk2 kann so eingestellt werden, dass es bei Änderung eines Kontakts oder nach 

einer bestimmten Zeit von einem Zustand auf den nächsten umschaltet. Darüber 

hinaus kann die Zeitmessung so eingestellt werden, dass sie bei irgendeiner 

Änderung des Kontaktzustands gestartet oder gestoppt wird. Dieser Modus 

ermöglicht bei Bedarf die gleichzeitige Änderung von Frequenz, Phase und Spannung. 

Anforderungen an die Stromversorgung 

115 V ± 10 %/230 V ± 10 % automatische Spannungsauswahl. 

Öffnungs-/Schließspannung des Kontakts 24 V Öffnungs-/Schließstrom  
      des Kontakts 20 mA 
Vdc Eingangsbereich 24 bis 240 Vdc 

Zubehör 
Beide Geräte werden mit einem Betriebshandbuch, Ersatzsicherungen und 
Netzkabel ausgeliefert. 

Schutz und Sicherheit 

The DVS3 mk2 is CE marked and is designed to meet the requirements of BS 

EN61010. Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an die örtliche Erde 

zur Verfügung. 

Temperaturbereich 

Lagerung -20 °C bis 60 °C  Betrieb 0 °C bis 45 °C 

50 A-3PH mk2 and DVS3 mk2 



750ADM-H 

Eigenschaften 

• Primärprüfung bis 750 A 

• 4 V Ausgang* 

• 16 V 40 A Ausgang für Sekundärprüfung 

• Amperemeter zur Messung des 
Echteffektivwerts mit Einzeltakterfassung und 
Speicherfunktion 

• Multifunktions-Zeitmesssystem 

• Große hinterleuchtete LCD-Anzeige 

• Temperatur- und Überstromschutz 

• Automatische Abschaltung am Ende des Tests 

• Kompakt und tragbar 

• Automatische Auswahl der Netzspannung* 

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der Schutzrelais

-Prüfgeräte. Der Bereich umfasst Sekundärprüfgeräte mit einem 

Ausgang von 100 A bis hin zu 6000 A Primärprüfsystemen. Alle 

Geräte verfügen über eine Echteffektivwertmessung, ein flexibles 

Zeitmesssystem und eine leicht verständliche Benutzeroberfläche. 

Das 750ADM-H mk2 ist ein kompaktes und robustes System für die 

Primärprüfung, das einen Ausgangsstrom von 750 A ermöglicht. 

Das 750ADM-H mk2 verfügt über eine maximale Leerlaufspannung 

von 5 V. Das Gerät eignet sich ideal für alle Primärprüfungen mit 

geringer Leistung, die für kurze Zeiträume bis zu 750 A erfordern. 

Wenn höhere Ströme und Leistungen für 

die Primärprüfung erforderlich sind, sind 

Primärprüfsysteme mit 11 kVA und 20 kVA 

lieferbar. Die Systeme PCU1-SP und PCU2/

E verfügen über getrennte Steuer und 

Ladeeinheiten, was die Abdeckung eines 

weiten Bereichs von Lastbedingungen mit 

un tersch ied l i ch en  Ladee inh e i ten 

ermöglicht. 

Das Gerät verfügt über zwei Ausgänge, die eine Stromeinspeisung von 

nur ein paar hundert Milliampere bis hin zu 750 A ermöglichen. Am 40-

A-Ausgang stehen Spannungen bis zu 16 V zur Verfügung, die eine 

Prüfung von hochohmigen Schutzvorrichtungen ermöglichen.  

Es stehen vier Bereiche für die Messung von Echteffektivwerten zur 

Verfügung, die es ermöglichen, die gesamte Skala des Messgeräts und 

den Auslösepegel unabhängig vom gewählten Ausgang einzustellen. 

Die Messung erfolgt mit einer Erfassungszeit von weniger als 20 ms, 

wodurch der Effektivwert eines einzelnen Zyklus genau gemessen 

werden kann. An allen Ein- und Ausgängen werden Stecker nach 

Industriestandard zur Gewährleistung von Komfort, Zuverlässigkeit 

und Sicherheit verwendet. 

Das 750ADM-H mk2 wird umfassend durch eine elektronische 

Überstrom- und Thermoschutzvorrichtung geschützt. 

Das Zeitmesssystem ist sehr flexibel, ohne die einfache Bedienung 

zu beeinträchtigen, und ermöglicht eine schnelle und präzise 

Messung von Aus lösezei ten,  Rücksetzze iten und 

Wiedereinschaltzeiten. Es stehen zwei Kontakte zur Verfügung, von 

denen jeder durch einen spannungsfreien Kontakt oder eine 

Gleichspannung ausgelöst werden kann. Die Kontakteingänge 

werden automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. 

Das 750ADM-H mk2 kann zur Prüfung unterschiedlicher Geräte 

eingesetzt werden, wie: 

• Leistungsschalter 

• Primärprüfung von Überstromrelais 

• Automatische Wiedereinschaltung 

• Miniaturtrennschalter 

• Stromwandlerverhältnis (mit externem Messgerät für den 
Sekundärstrom) 

Gerätetyp Max. Leistung Max. Strom 

750 ADM-H 3k VA 750 A 

PCU1-SP + NLU5000 11,5 kVA 3 kA 5 Min/5 kA 
40s 

PCU2 mk5 + LU6000 20 kVA 6 kA 

PCU1-SP und NLU5000 

*Siehe technische Daten auf der nächsten Seite 

Schutzrelais-

Prüfsystem 
mk2 



 

Hauptausgang 
Der Hauptausgang des Geräts verfügt über zwei Anschlüsse, die 

eine Auswahl der Ausgangsspannungen von bis zu 16 V und 

Ausgangsströme von bis zu 750 A er möglichen. Wenn das Gerät 

über eine 115 V Spannungsquelle betrieben wird, arbeitet das 

Gerät bei leicht geringeren Bemessungswerten. 

   115 V 230 V 

Leerlaufspannung  3,5 V 5,0 V 

Spannung bei 500 A  2,8 V 4 V 

Dauerstrom  125 A 125 A 

5 Min. ein  250 A 250 A 

1 Min. ein  440 A 500 A 

Max. Strom  500 A 750 A 

Max. Strom-Einschaltdauer 10 s 20 s 

Leerlaufspannung  10 V 16 V 

Spannung unter Volllast  7,5 V 10 V 

Dauerstrom  10 A 10 A 

1 Min. ein  40 A 40 A 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems 

mittels eines Amperemeters mit Speicherfunktion gemessen - jedes 

mal, wenn der Ausgang ausgeschaltet wird, wird der gemessene 

Strom auf der Anzeige angezeigt. 

Bereich Auflösung Auslösestrom Genauigkeit Capture time 

20,00 A 0,01 A 21 A ±0,5 % rdg + 5d 20 ms 

50,00 A 0,01 A 53 A ±0,5 % rdg + 5d 20 ms 

200,0 A 0,1 A 210 A ±0,5 % rdg + 5d 20 ms 

750 A 1 A 788 A ±0,5 % rdg + 2d 20 ms 

Ein Stromauslöser wird automatisch auf 105 % der vollen Skala des 

gewählten Messbereichs eingestellt, um das zu prüfende Gerät zu 

schützen. 

Zeitmesssystem 
Bereich 0-999,999s/9999,99s/99999,9s automatische 

Messbereichsumschaltung 

Auflösung 1 ms/10 ms/100 ms 

Genauigkeit ± 0,01 %, rdg + 2d (alle Betriebsarten außer 

Strombetrieb)  

 ±0,01 % rdg + 4d (Strombetrieb) 

Die Kontaktkreise weisen eine Leerlaufspannung von 24 VDC und 

einen Kurzschlussstrom von 20 mA auf. Jeder Kontaktkreis wird 

automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. Es kann 

ebenfalls eine Gleichspannung von 24 bis 240 VDC verwendet 

werden, um jeden Zeitmesskanal auszulösen. 

Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

Betriebsart Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Aus Zeitmessung nicht aktiv Zeitmessung inaktiv 

Interner Start ‘ON’ drücken Kontakt 1 

Single contact Kontakt 1 Kontakt 1 

Dual contact Kontakt 1 Kontakt 2 

Strombetrieben Strom > 20 % Strom > 20 % 

  des Messbereichs des Messbereichs 

Der Ausgang wird am Ende eines Tests automatisch abgeschaltet, 

um das zu testende Relais zu schützen. 

RS232 

Es steht ein RS232 Port für den Anschluss an einen PC oder 

Drucker zur Verfügung. 

T&R Link 

Der T&R Link ermöglicht einer T&R DVS3 mk2 Spannungsquelle die 

Einregelung auf die Phase des Stroms des 750ADM-H. 

Anforderungen an die Stromversorgung 

Automatische Auswahl der Versorgungsspannung 

115 V ±10 % 50/60 Hz 1 Ph max. 1900 VA 

230 V ±10 % 50/60 Hz 1 Ph max. 3900 VA 

Temperaturbereich 

Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen  Gewicht 
560 x 456 x 265  mm  27,4 kg 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Netzkabel und Tragegurt. 

Beschreibung des optionalen 750ADM-AL Kabelsatzes 

Betriebshandbuch, Netzkabel und Tragegurt. Beschreibung des 

optionalen 750ADM-AL Kabelsatzes Für die Vervollständigung der 

Ausrüstung des 750ADM-H steht eine Reihe von Ausgangskabeln 

zur Verfügung. Der Standardkabelsatz des 750ADM-AL ist 3 Meter 

lang und wird für den Einsatz mit einer 230 V Spannungsversorgung 

empfohlen. Es ist ebenfalls ein 1,5 Meter langer Kabelsatz lieferbar, 

der für den Einsatz mit einer 115 V Spannungsversorgung 

empfohlen wird. Die Kabel bestehen aus einem doppelt isolierten 

Schweißkabel mit einem Querschnitt von 95mm2, die auf der Seite 

des 750ADM mit einem Hochstromstecker und am Lastende mit 

Hochstrom-Schweißklemmen ausgerüstet sind. 

 

 

 

 

 

Der 

Kabelsatz enthält ebenfalls Schwachstromkabel für die 

Zeitmessung: 

Der 3 m lange Kabelsatz 

e i n s c h l i e ß l i c h  d e r 

Hochstromkabel und 

Zeitmesskabel wiegt  

9,8 kg. 

Schutz und Sicherheit 
Das Gerät wird an den Ausgängen durch elektronische Überstrom- 

und Thermoschutzvorrichtungen geschützt. Der Eingang und der 

L e is tung sk r e is  s in d  dur ch 

Leistungsschalter abgesichert. Es 

steht eine Erdungsklemme für den 

Anschluss an eine örtliche Erde für 

das Testen in Umspannwerken zur 

Verfügung. Das Gerät entspricht der 

BSEN61010 und verfügt über eine 

CE-Kennzeichnung. 

750ADM-H mk2 Specification 
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Die Steuereinheiten verfügen über eine Leistung von 11,5 kVA mit 

einer zweiten Überlastfähigkeit von 23 kVA bei Verwendung des 

Impulsbetriebs. Alle Messungen erfolgen digital und es steht eine 

Speicherfunktion bereit, um den Wert der Strommessung 

festzuhalten, wenn der Ausgang auslöst oder abgeschaltet wird. Das 

PCU1-System verfügt über ein präzises Zeitmesssystem mit einer 

Auflösung von 1 ms. Die Auswahl von Arbeitskontakt oder 

Ruhekontakt erfolgt automatisch, und der Zustand des Kontakts 

wird auf der Frontplatte angezeigt. Die Zeitmessung ist für Unter- 

und Überstromvorrichtungen, Wiedereinschaltvorrichtungen, Unter- 

und Überspannungsvorrichtungen, Stromauslösevorrichtungen und 

Leistungsschalter verfügbar. 

Bei der PCU1 Serie handelt es sich um Schutzrelais-Prüfgeräte der 

mittleren Leistungsklasse, die Ausgangsströme bis zu 5000 A 

bereitstellen. Das System besteht aus einer separaten 

Steuereinheit, die alle Mess- und Steuerfunktionen enthält, und der 

Ladeeinheit, die den Hochstrom zur Verfügung stellt. Das PCU1-SP 

mk2 eignet sich ideal für die Primär-, Stabilitäts- und 

Leistungsschalterprüfung. Darüber hinaus bietet es eine direkte 

Messung des Stromwandlerverhältnisses, Polaritätsprüfungen und 

einen 100 A Ausgang für Sekundärprüfungen. T&R bietet ebenfalls 

das PCU2-System mit einer höheren Leistung an. 

Eigenschaften 

• 5 kA maximaler Ausgangsstrom
(höhere Überlastströme für 2 s) 

• Digitales Multifunktions-
Zeitmesssystem 

• Amperemeter zur Messung des 
Echteffektivwerts mit 
Einzeltakterfassung und 
Speicherfunktion 

• 2000 A und 5000 A Ladeeinheiten 

• Ausgänge mit drei Bereichen an den 
Ladeeinheiten 

• Robustes und kompaktes Design 

• Optionale Montage des Systems auf 
einem Handwagen 

• Sekundärprüfung bis zu 100 A 

• Direkte Messung des 
Stromwandlerverhältnisses und der 
Polarität 

Eigenschaft PCU1-SP mk2 PCU2 

Primärprüfung ü ü 

Max. Aus-

gangsleistung 
11,5 kVA 20 kVA 

Sekundärprüfung ü û 

Stromwandlerverhält-

nis/Polaritätsprüfung 
ü û 

Es sind zwei Ladeeinheiten lieferbar, die einen maximalen 

Ausgangsstrom von 2000 A und 5000 A bereitstellen. Jede 

Ladeeinheit verfügt über drei Abgänge, die einen weiten Bereich von 

Lastimpedanzen abdecken. So kann zum Beispiel das NLU5000 

derart konfiguriert werden, dass es entweder einen maximalen 

Strom von 5000 A im Bereich 2,3 V, 2500 A im Bereich 4,6 V oder 

1250 A im Bereich 9,2 V bereitstellt. 

PCU1-SP  
 mk2 

Schutzrelais-Prüfgerät 

PCU1-SP & NLU5000 mit 
optionalen Handwagen 



PCU1-SP mk2 Specification 
Ladeeinheit Strommessung 
Der Ausgangswechselstrom wird von einem Amperemeter zur 

Messung von Echteffektivwerten mit Speicherfunktion (Erfassungszeit 

200 ms) und LCD-Anzeige gemessen. Die Strommessung verfügt über 

3 Bereiche, die 10 %, 50 % und 100 % des maximalen 

Bemessungswerts der Ladeeinheit entsprechen. Darüber hinaus steht 

im Impulsbetrieb ein Messbereich von 200 % bereit. 

NLU2000 

Bereich Skalenendwert Auflösung Genauigkeit 

10 %  200,0A   0,1 A  ±0,5 % rdg + 5d 

50 %  1000 A   1 A  ±0,5 % rdg + 5d 
100 %  2000 A   1 A  ±0,5 % rdg + 5d 
200 %  4000 A   1 A  ±1 % rdg + 5d 

NLU5000 

Bereich Skalenendwert Auflösung Genauigkeit 

10 %  500,0 A 0,1 A ±0,5 % rdg + 5d* 
50 %  2500 A 1 A ±0,5 % rdg + 5d* 

100 %  5000 A 1 A ±0,5 % rdg + 5d* 
200 %  10 kA 10 A ±1,5 % rdg + 5d 
* ±1,5 % rdg +5d Impulsbetrieb 

Zeitmesssystem 
Die PCU1-Systeme verfügen über ein flexibles Zeitmesssystem mit 

zwei Kontakteingängen und 5 Betriebsarten. Jeder Kontaktkreis 

stellt sich automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt ein, und der 

Zustand aller Kontakte wird durch eine LED angezeigt. Die 

Zeitmesskanäle können ebenfalls durch eine Gleichspannung 

zwischen 24 und 240 V ausgelöst werden. 

Auflösung der Zeitmessung 1 ms 

Gesamtskala der Zeitmessung 999,999 s 

Genauigkeit der Zeitmessung ±0,01 % rdg + 2d 

 (4d Strombetrieb) 

Öffnungs-/Schließspannung des Kontakts 24 V 

Öffnungs-/Schließstrom des Kontakts 20 mA 

Vdc Eingangsbereich 24 bis 240 Vdc 

Zeitmessbetrieb Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Interner Start ‘On’ Taste Kontakt 

Einzelkontakt Kontakt 1 Kontakt 1 

Doppelkontakt Kontakt 1 Kontakt 2 

Strombetrieb * Strom >20 % rng Strom >20 % rng 

Impulsbetrieb 0,2 s * ‘On Taste’ 0,2 s 

Impulsbetrieb 0,5 s * ‘On Taste’ 0,5 s 

Impulsbetrieb 1 s * ‘On Taste’ 1 s 

Impulsbetrieb 2 s * ‘On Taste’ 2 s 

Aus Einstellposition 

Im *Impulsbetrieb wird der Verbraucher für die maximale 

angegebene Zeit mit einem Strom belastet. Wenn der Kontaktsatz 1 

seinen Zustand ändert oder der Strom während der Impulszeit unter 

20 % des Messbereichs fällt, wird die Zeitmessung angehalten.  

Der maximale Ausgangsstrom wird im Impulsbetrieb erhöht.  

Der maximal erreichbare Strom wird von der Impedanz des 

Prüfobjekts und der Ausgangskabel bestimmt. 

**Der Strombetrieb wird verwendet, um Zeitmessungen an 

Leistungsschaltern ohne Hilfskontakte durchzuführen.  

Die Zeitmessung wird gestartet, wenn der Strom 20 % des 

gewählten Messbereichs (z. B. 100 A bei dem Messbereich des 

NLU5000 von 500 A) überschritten wird. Die Zeitmessung wird 

angehalten, wenn der Strom fällt. 

Ausgang für die Sekundärprüfung 
Ausgangsbereich Dauer              Kurzzeitstrom 
   strom  5 Min. ein* 1 Min. ein* 
0 bis 5 V  33 A  67 A  100 A 

0 bis 16 V  10 A  20 A  30 A 

*Auf jede Einschaltdauer muss eine Ruhezeit von 15 Minuten folgen. 

Messbereich Auflösung Genauigkeit Auslösestrom 

10,00 A 0,01 A  ±0,5 % rdg + 5d 10,5 A 

20,00 A 0,01 A  ±0,5 % rdg + 5d 21 A 

100,0 A 0,1 A  ±0,5 % rdg + 5d 100 A 

Anforderungen an die Stromversorgung 
230 V ± 10 %, 45 bis 65 Hz 1 Ph max. 11,5 kVA (23 kVA Überlast für 2 s) 

Standardzubehör der Steuereinheit 
Netzkabel (5 m), Strom- und Messkabel der Ladeeinheit (5 m), 

Betriebshandbuch und Ersatzsicherungen. 

Abmessungen     Gewicht 
PCU1-SP  450 (B) x 275 (H) x 305 mm (T) 26 kg 

NLU2000 450 (B) x 275 (H) x 370 mm (T) 49 kg 

NLU5000 450 (B) x 275 (H) x 370 mm (T) 58 kg 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C, Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Schutz und Sicherheit 
Die Serie PCU1 und die Ladeeinheiten verfügen über eine  

CE-Kennzeichnung und erfüllen die Anforderungen der BS 

EN61010. Das System ist durch elektronische Auslöser an den 

Ausgängen und Leistungsschalter am Netzeingang und am Ausgang 

der Steuereinheit geschützt. Das Gerät verfügt ebenfalls über einen 

Einschaltdauer-Auslöser am Ausgang der Ladeeinheit und einen 

thermischen Schutz. 

Technische Daten der optionalen Ladeeinheiten 
Es stehen zwei Ladeeinheiten zur Verfügung, um einen Bereich an 

Ausgangsströmen bereitzustellen, der für unterschiedliche 

Primärprüfungsaufgaben geeignet ist. Jede Ladeeinheit verfügt über 

drei Abgänge, die eine Primärprüfung für ein breites Spektrum an 

Lasten mit unterschiedlichen Impedanzen ermöglichen. 

Kurzzeit-Bemessungsdaten der NLU5000 Ladeeinheit 
Ausgangs  Maximaler Strom 

spannung* Dauerstrom 5 Min 1 Min 40 s 

2,3 V 1500 A 3000 A 4500 A 5000 A 

4,6 V 750 A 1500 A 2250 A 2500 A 

9,2 V 375 A 750 A 1125 A 1250 A 

Kurzzeit-Bemessungsdaten der NLU2000 Ladeeinheit 
Ausgangs  Maximaler Strom 

spannung* Dauerstrom 5 Min 1 Min 40 s 

4 V 600 A 1200 A 1800 A 2000 A 

8 V 300 A 600 A 900 A 1000 A 

16 V 150 A 300 A 450 A 500 A 
*Leerlaufspannung bei 230 V Netzspannung 

Technische Daten der optionalen Ausgangskabelsätze 
Typ  Länge  Querschnitt  Abschluss 

1000NAL 1 m bis 5 m 140 mm2  Kupferstab  

2000NAL 1 m bis 5 m 280 mm2  Kupferstab 

3000NAL** 1 m bis 3 hm 420 mm2  Kupferstab 

5000NAL** 1 m bis 3 m 560 mm2  Kupferstab 
*Ausgangsströme über 3000 A erfordern sehr kurze Kabel. Längere Kabel begrenzen 

den maximal verfügbaren Strom. 
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Schutzrelais-Prüfgerät 

Eigenschaften 

• Bereitstellung von 20 kVA für 5  
Minuten 

• Stufenloser Ausgang 

• Multifunktions-Zeitmesssystem 

• Digitales Amperemeter zum Messen 
des Echteffektivwerts mit Speicher 

• Helle LED-Anzeigen 

• Automatische Abschaltung am Ende 
des Tests 

• Zentrale Steuerung und Messung 

• Getrennte Steuer- und Ladeeinheiten 

• Ausgang bis zu 10 kA 

• Niederohmige Dual-Range-Ausgänge 

Das Primärprüfsystem PCU2 Mk5 eignet sich ideal für Prüfungen bei der 

Inbetriebnahme und Wartung, bei denen hohe Ströme erforderlich sind. 

Um eine maximale Flexibilität zu gewährleisten, ist das System in eine 

voneinander getrennte Steuer- und Ladeeinheit aufgeteilt. Die 

Steuereinheit umfasst alle Steuer- und Messkreise und wird über Steuer- 

und Messkabel mit der Ladeeinheit verbunden. 

Die Steuereinheit kann mit einer von zwei Ladeeinheiten eingesetzt 

werden, die 5000 A oder 6000 A für 5 Minuten oder bis zu 10 bzw.  

12 kA für kurze Zeiträume zur Verfügung stellen. Jede Ladeeinheit 

verfügt über zwei Ausgänge, die für maximale Flexibilität in Serie oder 

parallel angeschlossen werden können. Zum Beispiel kann das LU6000 

derart konfiguriert werden, dass entweder ein maximaler Strom von 

3000 A bei 6,6 V oder von 6000 A bei 3,3 V bereitgestellt wird. 

Die Steuer- und Ladeeinheiten befinden sich in robusten 

Stahlgehäusen, die mit Rädern und geschützten Hebegriffen 

ausgestattet sind. Die Ladeeinheiten verfügen über einen kleinen 

ebenen Bereich, damit sie so nah wie möglich am zu prüfenden 

Objekt aufgestel lt  werden können, wodurch die 

Leistungsanforderungen minimiert und der verfügbare Strom 

maximiert werden. 

Die Steuereinheit PCU2 Mk5 ist hier mit einer LU5000 Ladeeinheit 

abgebildet. Diese Kombination kann für die Einspeisung von 

Strömen von 5000 A für 5 Minuten, 8000 A für 5 Sekunden oder 

10000 A für 1 Sekunde eingesetzt werden. 

Diese Einheit ist ideal für alle Arten von Primärprüfungen, 
einschließlich der Prüfung von Unter- und Überstromrelais, 
Leistungsschaltern und des Stromwandlerverhältnisses 

PCU2 mk5   

Die Steuereinheit ist bei 20 kVA bemessen und verfügt über 

Digitalmessung. Es steht eine Speicherfunktion für Messungen 

bereit, um den Wert der Strommessung festzuhalten, wenn der 

Ausgang auslöst oder abgeschaltet wird. Der Strom wird 

automatisch abgeschaltet, wenn die zu prüfende Vorrichtung 

ausgelöst wird. 

Es steht ein flexibles Zeitmesssystem bereit, dass Zeitmessprüfungen 

mit einer Auflösung von 1 ms ermöglicht. Die Auswahl von Arbeitskontakt 

oder Ruhekontakt erfolgt automatisch, und der Zustand des Kontakts 

wird auf der Frontplatte angezeigt. Es können Zeitmessungen an Unter- 

und Überstromvorrichtungen, Wiedereinschaltvorrichtungen, Unter- und 

Überspannungsvorrichtungen, Stromauslösern und Leistungsschaltern 

durchgeführt werden. 



PCU2 mk5 Systemspezifikation 
Messung 
Der Wechselstromausgang wird mithilfe eines vierstelligen 

Amperemeters zur Messung von Echteffektivwerten mit 

Speicherfunktion und LED-Anzeige gemessen.  

Zeitmesssystem 
Das PCU2 mk5 verfügt über ein flexibles Zeitmesssystem mit zwei 

Kontakteingängen und 5 Betriebsarten. Sowohl der Start - aus auch 

der Stoppkontakt sind für spannungsfreie Kontakte geeignet. Jeder 

Kontaktkreis stellt sich automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt 

ein, und der Zustand aller Kontakte wird durch eine LED angezeigt. 

Zusätzlich zum Kontaktbetrieb kann der erste Zeitmesskanal durch 

eine Gleichspannung von 24 und 240 V ausgelöst werden. Das 

Zeitmesssystem reagiert ebenfalls auf den Anstieg und Abfall des 

Stroms im Prüfobjekt bei Vorrichtungen, bei denen kein Hilfskontakt 

verfügbar ist. Es steht ebenfalls ein Impulsbetrieb bereit, um eine 

kurze Einspeisung (500 ms) zu ermöglichen und eine unnötige 

Auslösung des thermischen Schutzes zu vermeiden. 

Auflösung der Zeitmessung 1 ms 

Gesamtskala der Zeitmessung 999,999 s 

Genauigkeit der Zeitmessung ±0,01 % rdg + 2d 

 ±0,01 % rdg + 3d 

Strombetrieb 

Öffnungs-/Schließspannung des Kontakts 24 V 

Öffnungs-/Schließstrom des Kontakts 100 mA 

Vdc Eingangsbereich 24 bis 240 Vdc 

Zeitmessbetrieb Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Normal ‘On’ Taste Kontakt 

Einzelkontakt Kontakt 1 Kontakt 1 

Doppelkontakt Kontakt 1 Kontakt 1 

Strom Strom >20 % Strom <20% 

 des Messbereichs des Messbereichs 

Aus Zeitmessung nicht aktiv 

Mitgeliefertes Zubehör 
Ersatzsicherungssatz, Betriebshandbuch 

1 x 5 m Netzverbindungskabel für die Ladeeinheit 

1 x 5 m Messverbindungskabel für die Ladeeinheit 

1 x 2m Netzkabel 

Einheit Abmessungen Gewicht 
Steuereinheit 660 x 400 x 740 mm 115 kg 

LU5000 660 x 400 x 740 mm 155 kg 

LU6000 660 x 400 x 740 m 135 kg 

Technische Daten der optionalen Ausgangskabelsätze 
Um das PCU2 mk5 System um Stromwerte zwischen 3000 A und 

6000 A zu ergänzen, steht eine Reihe an Ausgangskabeln zur 

Verfügung. Die Kabel sind doppelt isoliert und sind äußerst flexibel. 

Typ  Länge  Querschnitt  Abschluss 

3000AL 2,5 m  560 mm2 Kupferstab 

4000AL 2,5 m  700 mm2 Kupferstab 

5000AL 2m  840 mm2 Copper bar 

6000AL 2m  1120 mm2 Copper bar 

Ausgangskabel mit anderen Längen sind auf Anfrage lieferbar. 

  Parallelbetrieb Serienbetrieb 

Bereich 1 Skalenendwert 5000 A 2500 A 

Auflösung 1 A 1 A 

Genauigkeit 0,6 % rdg + 6d 0,6 % rdg + 6d 

Auslösestrom 5500 A 2750 A 

Skalenendwert 10,00 kA 5,00 kA Bereich 2 

Auflösung 0,01 kA 0,01 kA 

Genauigkeit 0,6 % rdg + 6d 0,6 % rdg + 6d 

Auslösestrom 11000 A 5500 A 

Die Ansprechzeit des Amperemeters mit Speicherfunktion beträgt 

200 ms. 

Ausgang der Ladeeinheit 
Der Ausgang der Ladeeinheit ist von Null stufenlos einstellbar. Jede 

Einheit kann in Serie oder parallel betrieben werden, um einen 

größeren Bereich an Lastimpedanzen zu ermöglichen.  

Alle Mess- und Auslösefunktionen werden von der Steuereinheit 

gesteuert. 

Protection and Safety 
Das PCU2 mk5 und die Ladeeinheiten verfügen über eine CE-

Kennzeichnung und erfüllen die Anforderungen der BS EN61010. 

Das System wird mithilfe eines Leistungsschalters und einer 

Sicherung am Netzeingang, einen Leistungsschalter am Ausgang 

der Ladeeinheit und einer elektronischen Auslösung am Ausgang 

geschützt. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
230 V ± 10 %  49 bis 61 Hz 1 Ph 23 kVA 5 Min./46 kVA 1 s 

Anforderungen an die Stromversorgung 
Lagerung -20 °C bis 60 °C, Betrieb 0 °C bis 45 °C 

  LU5000  LU6000  

  Parallelbet

rieb 

Serienbe 

trieb 

Parallelbetr

ieb 

Serienbe 

trieb 

 Leerlaufspannung 0 bis 4 V 0 bis 8 V 0 bis 3,3 V 0 bis 6,6 V 

 Strom 2500 A 1250 A 3000 A 1500 A 

Max kVA 10 10 10 10 

 Strom 5000 A 2500 A 6000 A 3000 A 

Max kVA 20 20 20 20 

 Strom 8000 A 4000 A 9600 A 4800 A 

Max kVA 32 32 32 32 

 Strom 10000 A 5000 A 12000 A 6000 A 

Max kVA 40 40 40 40 
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Kabelabschluss 



Das Gerät verfügt über eine Datenprotokollierungsfunktion, die 

einen gewöhnlichen USB-Speicherstick nutzt. Datum, Uhrzeit, 

Strom, Spannung, Phasenwinkel und Frequenz werden in einer CSV-

Datei auf dem Speicherstick zusammen mit einem Kommentar 

gespeichert, der über die mitgelieferte USB-Tastatur eingegeben 

werden kann. Durch Drücken der “store”-Taste wird ein neuer 

Wertesatz in die CSV-Datei geschrieben. 

Der Ausgang verfügt über drei Abgänge (75 V, 150 V und 300 V), 

wodurch die Impedanzmessung eines umfangreichen Bereichs an 

Leitungen und Kabeln möglich ist. Es werden Echteffektivwerte 

gemessen. Es stehen vier Strombereiche (2,000, 10,00, 20,00 und 

100,0 A) und zwei Spannungsbereiche (30,00 V und 300,0 V) bereit. 

Bei dem PCU1-C handelt es sich um ein Prüfsystem zur Messung 

der Impedanz von Überland- und Erdleitungen. Das System besteht 

aus einer separaten Steuereinheit, die alle Mess- und 

Steuerfunktionen enthält und einem Ausgangsübertrager, der den 

Ausgangsstrom von der Rückführspannung trennt. 

Es wird ein Strom in die zu prüfende Leitung eingespeist und der 

resultierende Wert und der Phasenwinkel der Spannung über die 

Leitung gemessen. Es werden der Strom, die Spannung, der 

Phasenwinkel und die Impedanz (Z & X) der geprüften Leitung 

angezeigt. Darüber hinaus können der Oberwellengehalt der 

Spannung und des Stroms angezeigt werden. 

Eigenschaften 

• Impedanzmessung von Überland- und 
Erdleitungen 

• Direkte Ablesung der Z & X- Werte des 
Kabels 

• Anzeige des Phasenwinkels 

• Spannung bis zu 300 V, Strom bis zu 
80 A 

• Datenspeicherung in CSV-Datei auf 
USB-Speicherstick 

• Digitales Multifunktions-
Zeitmesssystem 

• Digitales Amperemeter und Voltmeter 
zum Messen des Echteffektivwerts mit 
Speicher 

• Kontaktlose Umschaltung 

• Robustes und kompaktes Design 

PCU1-C 

10.00A 90.0° 1.000V 

Z=100.0m© X=100.0m© 

Der Ausgangsübertrager verfügt über 6 mm Sicherheitsanschlüsse 

an allen Ausgängen und über 4 mm Sicherheitsanschlüsse an den 

Eingängen. Es steht ein Anschlussblock neben dem Ausgang bereit, 

um einen einfachen parallelen Anschluss von Kabeln für die 

parallele Messung an allen 3 Phasen zu ermöglichen. 

Das Gerät wird mit einem Satz bestehend aus vier 10 m langen 

Duplex-Messkabeln mit einem Querschnitt von 12 mm2 geliefert. 

Diese verfügen über einen Leiter mit einem Querschnitt von 12 mm2 

für die Stromeinspeisung und einem Leiter mit einem Querschnitt 

von 6 mm2 für die Spannungsrückführung. 

System zur Prüfung der 
Kabelimpedanz 



PCU1-C Spezifikation 
Der Wechselstrom am Ausgang und die Lastspannung werden mit 

einem System zur Messung von Echteffektivwerten mit 

Speicherfunktion gemessen. Alle Messwerte werden gespeichert, 

wenn der Ausgang abgeschaltet wird. Es stehen vier Strombereiche 

und zwei Spannungsmessbereiche zur Verfügung. 

Bereich Skalenendwert Auflösung  Genauigkeit 

2 A 2,000 A 0,001 A ±1 % rdg + 5 d 

10 A 10,00 A 0,01 A ±1 % rdg + 5 d 

20 A 20,00 A 0,01 A ±1 % rdg + 5 d 

100 A 100,0 A 0,1 A ±1 % rdg + 5 d 

30 V 30,00 V 0,01 V ±1 % rdg + 5 d 

300 V 300,0 V 0,1 V ±1 % rdg + 5 d 

Phase 0 - ±180,0° 0,1° ±1° 

Bemessungs-Ausgangsleistungen 
 Bemessungsstrom 

Ausgang  Dauerstrom  5 Min. ein  Maximum 

75 V 80 A 40 A 80 A 80 A 

150 V 40 A 20 A 40 A 40 A 

300 V 20 A 10 A 20 A 20 A 

Datenspeicherung 
Alle Ergebnisse des PCU1-C können auf einem USB-Speicherstick 

gespeichert werden. Das Gerät verfügt über eine Echtzeituhr, um alle 

Ergebnisse mit einem Zeit-und Datumsstempel zu versehen. Um die 

Ergebnisse zu protokollieren, muss zuerst ein Kommentar mithilfe 

der USB-Tastatur eingegeben und anschließend ‘auto store’ gewählt 
werden. Wenn die ‘store’ Taste gedrückt wird, werden der Strom, die 
Spannung und alle anderen Parameter in eine Tabellenblattdatei auf 

dem Speicherstick eingefügt. Die aktuellen Ergebnisse können auf 

der Anzeige betrachtet werden. Alle Ergebnisse werden in einem 

Verzeichnis auf dem USB-Speicherstick abgelegt, das nach dem 

Testdatum benannt ist und in einer Datei gespeichert, deren Name 

der Uhrzeit des Tests entspricht. 

Darüber hinaus kann das PCU1-C die Wellenformen der Spannung 

und des Stroms im CSV-Format auf dem Speicherstick abspeichern. 

Abmessungen Gewicht 
PCU1-C  450 (w) x 275 (h) x 305 mm (d) 26 kg 

NLU75/80 450 (w) x 275 (h) x 330 mm (d) 50 kg 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C, Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Schutz und Sicherheit 
Alle an die zu prüfende Leitung anzuschließenden Ein-und Ausgänge 

sind isoliert. 

Das PCU1-C System verfügt über eine CE-Kennzeichnung und erfüllt 

die Anforderungen der BS EN61010. Das System ist durch 

elektronische Auslöser an den Ausgängen und Leistungsschalter am 

Netzeingang und Ausgang geschützt. Das Gerät verfügt ebenfalls 

über einen Einschaltdauer-Auslöser am Ausgang der Ladeeinheit 

und einen umfangreichen thermischen Schutz. 

Anforderungen an die Stromversorgung  
230 V ±10 %, 45 bis 65 Hz 1 Ph max. 7 kVA 

Standardzubehör 
Netzkabel (5 m). 

Strom-und Mess-Verbindungskabel (5 m).  
Erdungskabel. 

3 x 10 m Kelvin-Anschlussleitungen für Überlandleitungen. 

1 x 10 m Kelvin-Erdungskabel. 

Verbindungskabel für den Anschluss des Ausgangs an den parallelen 
Anschlussblock. 

USB-Tastatur, USB-Speicherstick. 

Betriebshandbuch. 

Ersatzsicherungen. 

Beispiel der auf dem USB-Speicherstick gespeicherten Daten 

"PCU1-C   ","V0.12","C00","P1","A1" 

"Time","Date","Amps","Volts","Phase","Freq Hz","Z","X","Comment" 

"11:18:40","21/12/09","10.00","1.000","90.0","0.1000","0.1000","Cable Sub xx to yy phase A-B" 

"11:19:42","21/12/09","10.00","1.000","90.0","0.1000","0.1000","Cable Sub xx to yy phase B-C" 

"11:20:49","21/12/09","10.00","1.000","90.0","0.1000","0.1000","Cable Sub xx to yy phase C-A" 

"11:20:49","21/12/09","10.00","1.000","90.0","0.1000","0.1000","Cable Sub xx to yy ABC-E" 
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B 



DMO200  Digital-Mikro-Ohmmeter 

mV Input 
Sense-Eingang für Vierleitermessungen  

von Widerständen. 

Farbige LCD-
Anzeige 
Gleichzeitige Anzeige 

des Stroms, der 

Sense-Spannung und 

des Widerstands. 

USB-Datenspeicherung 
Alle Prüfergebnisse können 
automatisch auf einem 
herkömmlichen USB-
Speicherstick gespeichert 
werden. Das Gerät verfügt 
über eine Echtzeituhr, um 
alle Ergebnisse mit einem 
Zeit-und Datumsstempel zu 
versehen. Die Ergebnisse 
werden in eine CSV-Datei 
geschrieben, die in einem 
Tabellenkalkulation 
sprogramm geöffnet 
werden kann. Es wird eine 
USB-Tastatur mitgeliefert, 
um  
den Ergebnissen 
Kommentare hinzufügen zu 
können. 

Universelle Stromversorgung 
90 bis 264 V Versorgungsspannung ohne 

Beschränkung des Ausgangsstroms. 

 Kommentar 
Drücken Sie diese Taste, um einen neuen 

Kommentar über die Tastatur einzugeben. 

Hauptausgang 
Voreinstellbarer Strom 5 V von 1 bis 200 A. 

Thermischer und Überspannungsschutz 

Welligkeit <2,5 %. 

Voreinstellungen des Prüfstroms 
Programmierbare Tasten für die Einstellung 

von Prüfströmen. Voreinstellung auf 50 A, 100 

A und 200 A. 

Das DMO200 wird mit einer USB-Tastatur und einem 

USB-Speicherstick geliefert. 

Standardkabelsatz 

Das Gerät wird mit 

hochwertigen 3 m langen 200 A Ausgangskabeln in 

einem Tragekoffer ausgeliefert. 

Stromzangeneingang 
Schließen Sie die optionale 

Gleichstrom-Stromzange an, um 

Widerstände mit beidseitiger 

Erdung zu messen. 

Optionale Verlängerungskabelsätze 

Es sind optionale Ausgangs-und Sense-

Verlängerungskabelsätze mit Längen von 3 m, 5 m 

und 10 m lieferbar. 

Optionaler Kabelsatz mit Kelvin-Klemmen 
Optionaler 200 A Kelvin-Kabelsatz-Messung des 

eingespeisten Stroms und der Sense-Spannung mit 

nur einer Klemme. 



Beispielanwendungen 
Widerstand von Sammelschienenverbindungen 
Das DMO200 eignet sich ideal für die Messung des Widerstands 
von Sammelschienenverbindungen. Bevor Sie den Anschluss 
herstellen muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung 
abgeschaltet und die erforderlichen Erdungen hergestellt sind. 
Schließen Sie die Hochstromkabel an die Sammelschiene an und 
stellen Sie sicher, dass sich der zu messende 
Verbindungswiderstand in dem Stromkreis befindet. Schließen Sie 
die Sense-Kabel so locker wie möglich an die zu messende 
Verbindung an. Wählen Sie den gewünschten Prüfstrom mithilfe 
einer der voreingestellten Prüfspannungen aus (oder verwenden 
Sie den Einstellknopf, um einen Prüfstrom einzustellen). Schalten 

Übergangswiderstand von Leistungsschaltern 
Das DMO200 eignet sich für alle niederohmigen Messungen an 
Stromsystemen, insbesondere zur  Messung von 
Übergangswiderständen an Leistungsschaltern von 
Umspannwerken, Trennschaltern, und Erdungsvorrichtungen. Das 
Gerät verfügt über einen leistungsstarken Ausgang, der in der Lage 
ist, 200 A über 20 m lange Ausgangsleitungen selbst zu den 
Kontakten der entferntesten Leistungsschalter zu leiten. Es stehen 
optionale Verlängerungen für Ausgangskabel zur Verlängerung der 
Hochstrom-und Sense-Kabel um 3, 5 oder 10 m zur Verfügung. 

Genaue Messungen an beidseitig geerdeten Leistungsschaltern, 
Trennschaltern und Erdungsanschlüssen können mit der 
optionalen Stromzange einfach durchgeführt werden. Dadurch wird 
ermöglicht, den durch die Erdungsvorrichtung fließenden Strom 
vom Prüfstrom abzuziehen. 
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Sie den Ausgang ein und der Strom steigt bis auf den 
voreingestellten Wert. Schalten Sie den Ausgang wieder ab und der 
Messwert wird auf der Anzeige angezeigt. 

Speichern von Ergebnissen 
Das DMO200 wird mit einem USB-Speicherstick und einer USB-

Tastatur für das Speichern von mit Kommentaren versehenen 

Ergebnissen geliefert. Um einen Kommentar einzugeben oder zu 

bearbeiten, muss die COMMENT/MENU Taste gedrückt werden. 

Der Kommentar kann dann über die Tastatur bearbeitet werden. 

Dieser Kommentar wird zusammen mit jedem Ergebnis 

gespeichert, bis ein neuer Kommentar eingegeben wird. Jedes Mal 

wenn der Ausgang des Geräts abgeschaltet wird, werden die 

Messwerte des Geräts auf dem USB-Speicherstick im CSV-Format 

zusammen mit dem Datum, der Uhrzeit und dem Kommentar 

gespeichert. 

Die CSV-Datei kann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie 

Microsoft Excel oder ähnlich geöffnet werden. 

Details 
Anforderungen an die Stromversorgung: 90 bis 265 Vac max. 1300 VA 
Ausgang: 1 bis 200 Adc 5 V 
Widerstandsmessung: 0,1 μΩ bis 5 Ω 
DMO200 Abmessungen: 360 x 290 x 165 mm 
DMO200 Gewicht: 6,9 kg 
Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Betriebsanleitung,  
3 m Hochstromkabel, 3 m Sense-Kabel,  Ersatzsicherungen. 

Optionales Zubehör 
DMO200 Stromzange Teile-Nr. A224-0001 
3 m Kelvin-Klemmen-Kabelsatz  
im Kunststoffkoffer Teile-Nr. A224-0003 
Ausgang-/Sense-Erweiterungskabel  
3 m im Kunststoffkoffer Teile-Nr. A224-0004 
Ausgang-/Sense-Erweiterungskabel  
5 m im Kunststoffkoffer  Teile-Nr. A224-0005 
Ausgang-/Sense-Erweiterungskabel  
10 m im Kunststoffkoffer  Teile-Nr. A224-0006 



DMO600 Digital-Mikro-Ohmmeter mit USB-Datenspeicherung 

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der 
Netzprüfgeräte.  

Bei dem DMO600 handelt es sich um ein 600 A Mikro-Ohmmeter. 
Es lässt sich einfach bedienen und hält den gewünschten 
Ausgangsstrom automatisch aufrecht. Ausgangsstrom, Spannung 
und Widerstand werden gemeinsam angezeigt. Das DMO600 
verwendet für niederohmige Messungen einen 4-poligen Kelvin-
Anschluss. Der Widerstand wird aus dem Prüfstrom und der Sense-
Spannung berechnet. 

Das Gerät kann Ströme von 10 A bis 600 A bereitstellen.  
Es können drei Prüfströme vorprogrammiert werden, die jederzeit 
eingestellt werden können. Das Gerät entspricht der BSEN61010 
und verfügt über eine CE-Kennzeichnung. 

Speichern von Ergebnissen 
Das DMO600 wird mit einem USB-Speicherstick und einer USB-

Tastatur für das Speichern von mit Kommentaren versehenen 

Ergebnissen geliefert. Um einen Kommentar einzugeben oder zu 

bearbeiten, muss die COMMENT/MENU Taste gedrückt werden. Der 

Kommentar kann dann über die Tastatur bearbeitet werden. Dieser 

Kommentar wird zusammen mit jedem Ergebnis gespeichert, bis ein 

neuer Kommentar eingegeben wird. Jedes Mal wenn der Ausgang 

des Geräts abgeschaltet wird, werden die Messwerte des Geräts auf 

dem USB-Speicherstick im CSV-Format zusammen mit dem Datum, 

der Uhrzeit und dem Kommentar gespeichert. 

Die CSV-Datei kann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie 

Microsoft Excel oder einer ähnlichen Anwendung geöffnet werden. 

Prüfgrenzwerte 

Das DMO600 verfügt über die Möglichkeit, obere und untere 

Prüfgrenzwerte für den Widerstand und die Prüfdauer für die 

Anwendung in Produktionslinien festzulegen. 

Es besteht die Möglichkeit der Einrichtung von drei 

Grenzwertprüfungen mit eigenen Widerstandsgrenzwerten und 

Dauer des Prüfstroms. Wenn der Strom eingestellt und die 

voreingestellte Zeit abgelaufen ist, wird eine ‘Bestanden’ oder 
‘Durchgefallen’ Anzeige angezeigt. 

Eigenschaften 
• Übersichtliche und einfach gestaltete 

Benutzeroberfläche 
• 10 bis 600 A DC-Prüfstrom 

• 0,1 µΩ bis 5 Ω Widerstand 

• Speicherung der Prüfdaten auf USB 
• 600 A für 2 Minuten mit 15 Minuten 

Unterbrechung 
• 200 A Dauerstrom 

• Farbige LCD-Anzeige 

• Programmierbarer Prüfstrom 

• Versorgungsspannung 90 bis 264 V 

• Temperatur-und Überstromschutz 

• Tragbar in einem robusten Koffer 

• Welligkeit des Ausgangs <2,5 % 
• Ein hochwertiger Kabelsatz mit einer Länge 

von 3 m gehört zum Standard-Lieferumfang. 
Die Welligkeit des Ausgangs beträgt <2,5 %. 

Drei vorprogrammierbare Prüfströme. 

Möglichkeit der 

Eingabe eines 

Kommentars 

mithilfe der 

USB-Tastatur. 

Gleichzeitige 

Anzeige von Strom, 

mV und 

Widerstand. 



Widerstand von Sammelschienenverbindungen 
Das DMO600 eignet sich ideal für die Messung des Widerstands von 
Sammelschienenverbindungen. Bevor Sie den Anschluss herstellen 
muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung abgeschaltet und 
die erforderlichen Erdungen hergestellt sind. Schließen Sie die 
Hochstromkabel an die Sammelschiene an und stellen Sie sicher, 
dass sich der zu messende Verbindungswiderstand in dem 
Stromkreis befindet. Schließen Sie die Sense-Kabel so locker wie 
möglich an die zu messende Verbindung an. Wählen Sie den 
gewünschten Prüfstrom mithilfe einer der voreingestellten 
Prüfspannungen aus (oder verwenden Sie den Einstellknopf, um 
einen Prüfstrom einzustellen). Schalten Sie den Ausgang ein und der 
Strom steigt bis auf den voreingestellten Wert. Schalten Sie den 
Ausgang wieder ab und der Messwert wird auf der Anzeige angezeigt. 

Übergangswiderstand von Leistungsschaltern 
Das Gerät verfügt über 
einen leistungsstarken 
Ausgang, der in der Lage 
ist, 600 A über 20 m 
lange Ausgangsleitungen 
selbst zu den Kontakten 
d er  en t f e r n t es t en 
Leistungsschalter zu 
leiten. Das Gerät verfügt 
ü b e r  e i n e n 
l e i s t u n g s s t a r k e n 
Ausgang, der in der Lage 
ist, 600 A über 20 m 
lange Ausgangsleitungen 
selbst zu den Kontakten 
d er  en t f e r n t es t en 
Leistungsschalter zu 
leiten. Es stehen 
optionale Verlängerungen 
für Ausgangskabel zur 
V e r l ä n g e r u n g  d e r 
Hochstrom-und Sense-
Kabel um 3, 5 oder 10 m 
zur Verfügung. 

Genaue Messungen an 

beidseitig geerdeten 

L e i s tung ssch a l te rn , 

Trennschaltern und 

Erdungsanschlüssen können mit der optionalen Stromzange einfach 

durchgeführt werden. Dadurch wird ermöglicht, den durch die 

Erdungsvorrichtung fließenden Strom vom Prüfstrom abzuziehen. 

Hauptausgang 
Der Hauptausgang ermöglicht Ausgangsströme bis zu 600 A. 

Bereich Auflösung 2 Minuten 
5 Vdc 200 A 600 A 

Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine 

Ruhezeit von 15 Minuten folgen. Die Werte basieren auf einer 

Umgebungstemperatur von 25 °C. 

Messung 
Der Ausgang wird von einem digitalen System für die Messung von 

Echteffektivwerten gemessen. Wenn der Ausgang abgeschaltet 

wird, wird der gemessene Strom auf der Anzeige angezeigt. 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
10,0 bis 600,0 A 0,1 A ±0,5 % rdg ±1d 

Ein Auslösestrom wird automatisch erkannt. 

Sense-Spannungseingänge 
Die maximale Messspannung beträgt 5 V dc 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
0 bis 9,999 mV 0,001 mV ±0,5 % rdg ±5d 

10,00 bis 99,99 mV 0,01 mV ±0,5 % rdg ±5d 

100,0 bis 999,9 mV 0,1 mV ±0,5 % rdg ±5d 

1,000 bis 5,000 V 0,001 V ±0,5 % rdg ±5d 

Genauigkeit des Widerstands 
Die Genauigkeit des berechneten Widerstands beträgt: 

Bereich Widerstand Genauigkeit 
100 bis 600 A Skalenendwert ±1 % rdg ±2d 

10 bis 99 A Skalenendwert ±1,5 % rdg ±10d 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
Das DMO600 wird mit einem Kabelsatz mit folgendem Umfang 
ausgeliefert:
2 x 3 m 95 mm2 Ausgangskabel mit Abschluss in Form von großen 
Stromzangen. 
1 x 3 m Sense-Spannungskabel, 1 x 5 m Erdungskabel, 1 x 5 m 
Netzkabel. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
Das Gerät kann mit folgenden Spannungen betrieben werden: 

90 bis 264 Vac -10 % + 14 % 50/60 Hz 1 Ph 3800 VA 

RS232 
Es steht ein RS232-Port für den Anschluss eines Druckers oder PCs 

zur Verfügung. Der PC-Anschluss ermöglicht die Fernsteuerung des 

Ausgangsstroms und die Aufzeichnung der Prüfergebnisse. 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Ausgangskabelsatz, Netzkabel, Erdungskabel, 

USB-Speicherstick, USB-Tastatur 

Optionales Zubehör 
DMO600 Stromzange Teile-Nr. A224-0001 
Ausgangs-/Sense-Verlängerungskabel  
3 m in Kunststoffkoffer Teile-Nr. A231-0004 
Ausgangs-/Sense-Verlängerungskabel  
5 m in Kunststoffkoffer Teile-Nr. A231-0005 
Ausgangs-/Sense-Verlängerungskabel  
10 m in Kunststoffkoffer Teile-Nr. A231-0006 

Abmessungen Gewicht 
560 mm x 456 mm x 265 mm 19,7 kg 

DMO600 Spezifikation Beispielanwendungen 



Prüfsysteme für Hochspan-

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der Prüfgeräte 

für Schutzvorrichtungen. Der Bereich umfasst Geräte für die Primär-

und Sekundärprüfung bis zu 6000 A, Spannungsquellen, Mikro-

Ohmmeter und Hochspannungsprüfsysteme bis zu 100 kV. 

Die Hochspannungsprüfsätze PT18-10 und PT30-10 sind auf die 

Durchführung von Prüfungen an installierten Kabel-und 

Verbindungssystemen ausgelegt. Die Geräte verfügen über eine 

variable Ausgangsspannung von maximal ±18 kVdc (PT18-10) oder 

±30 kVdc (PT30-10). Beide Geräte verfügen über eine 

Ladefähigkeit von 10 mA. Es ist eine Null-Voll-Sperre installiert, die 

das Einschalten des Ausgangs verhindert, falls sich der 

Ausgangsregler nicht in der Null-Stellung befindet. 

Das interne Entladungssystem kann maximal 2,5 kJ an jedem 

Ausgang ableiten, was 10 μF bei 18 kV oder 4 μF bei 30 kV 

entspricht. Im Falle eines Versagens des Prüfobjekts wird die 

Ausgangsspannung automatisch vom Überlastkreis abgeschaltet 

und der Ausgang wird über den internen Entladungskreis geerdet. 

Zum Standardlieferumfang beider Geräte gehört ein 

Entladungsstab für die sichere manuelle Ableitung von höheren 

Lastkapazitäten. 

Die mk2 Geräte verfügen über eine automatische Einstellung der 

Netzspannung auf 115/230 V, wodurch eine einfache Umstellung 

auf die vor Ort vorliegende Spannung möglich ist. 

Die Ausgangsspannung wird von zwei großen, linearen 

Analoginstrumenten mit einer Skala von 0 bis 20 kV (PT18-10) 

oder 0 bis 30 kV (PT30-10) gemessen. Der Strom des Prüfobjekts 

wird von zwei weiteren Analoginstrumenten mit einer Skala von  

0 bis 10 gemessen. Die Messgeräte messen 0 bis 10 mA direkt 

oder 0 bis 1 mA, nach Betätigung der ÷10 Taste. Der 

Hochspannungsausgang beider Geräte verfügt über ein 

hochwertiges Stecker-und Buchsensystem, das eine einfache 

Auswechselung der Kabel ermöglicht. 

Das PT18-10 und PT30-10 sind Teil des umfangreichen Sortiments 

der Gleich- und Wechselstrom-Hochspannungssysteme von T&R 

Test Equipment. Die Palette umfasst ebenfalls Kabelprüfsätze von 

±18 kV bis ±30 kV dc und Drucktestsysteme bis zu 100 kVac. 

PT18-10 

PT30-10 

PT30-10 

Eigenschaften 
• Ausgangsspannung ±18 kVdc (PT18-10) 

Ausgangsspannung ±30 kVdc (PT30-10) 

• Für Ausgangsströme von 10 mA 
geeignet 

• Messung von Spannung und Strom an 
Hochspannungsausgängen 

• Automatische Erdung für die Ableitung 
von kapazitiven Ladungen 

• Stecker-und Buchsensystem für 
Hochspannungsausgang 

• Schlüssel-Netzschalter zum Schutz vor 
unbefugter Bedienung 

• Automatische Auswahl der 
Netzspannung 

• Visuelle Anzeige von Prüfstückfehlern 

PT18-10 

mk2 

mk2 



Ausgang 
Alle Kabelprüfsysteme aus der PT-Serie verfügen über hochwertige 

Spannungsausgangsbuchsen und werden mit abnehmbaren und 

teilweise abgeschirmten Ausgangskabeln geliefert. 

Gerätetyp Spannung Dauerstrom 5 Minuten 

PT18-10 0 bis ±18 kV 5 mA 10 mA 

PT30-10 0 bis ±30 kV 5 mA 10 mA 

Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine 

Ruhezeit von 15 Minuten folgen. Die Werte basieren auf einer 

Umgebungstemperatur von 25 °C. 

Messung 
Die positiven und negativen Ausgangsspannungen werden von der 

PT-Serie am Hochspannungsausgang über separate 

Analoginstrumente gemessen. 

Gerät Bereich Genauigkeit 

PT18-10 0 bis 20 kV ±1,5 % des Skalenendwerts 

PT30-10 0 bis 30 kV ±1,5 % des Skalenendwerts 

Der Ausgangsstrom an beiden Ausgängen wird über ein analoges 

Instrument mit zwei Messbereichen gemessen. Der 1 mA 

Messbereich wird mithilfe der ÷10 Taste neben dem mA-Meter 

ausgewählt. 

Gerät Bereich Genauigkeit 

PT18-10 10 mA ±2,5 % des Skalenendwerts 

 1 mA ±2,5 % des Skalenendwerts 

PT30-10 10 mA ±2,5 % des Skalenendwerts 

 1 mA ±2,5 % des Skalenendwerts 

Überlastschutz 
Das PT18-10 und PT30-10 sind durch einen Überlastauslöser am 

Ausgang geschützt, der bei 12 mA auslöst. 

Lastentladungssystem 
Das PT18-10 und PT30-10 sind mit einem internen automatischen 

Lastentladesystem ausgerüstet, dass die Last über einen 20 kΩ 
Widerstand an jedem Ausgang erdet, wenn der Ausgang abgeschaltet 

wird. Das Entladungssystem ist für eine Ableitung von 2,5 kJ alle 15 

Minuten an jedem Ausgang bemessen. Das PT18-10 ist in der Lage, 

eine maximale Lastkapazität von 10 μF pro Ausgang von 18 kV und 

das PT30-10 von 4 μF pro Ausgang von 30 kV zu entladen. 

PT18-10 mk2 & PT30-10 mk2 Spezifikation 

DP20 Entladungsstab 

Gerät PT18-10 PT30-10 

Maximale Entladungsenergie 2,5 kJ 2,5 kJ 

Maximale Entladungskapazität 10 mF  4 mF  

der maximalen Geräteausgangsspannung 

Die PT-Serie wird mit einem Entladungsstab DP20 oder DP40 

geliefert, der die manuelle Entladung von höheren kapazitiven 

Lasten ermöglicht. 

 PT18-10 PT30-10 

Mitgelieferter Entladungsstab DP20 DP40 

Maximale Entladungsspanung  

des Entladestabs 20 kV 40 kV 

Widerstand 30 kW 60 kW 

Maximale Entladungsenergie 3,6 kJ 7,2 kJ 

Maximale Entladungskapazität 15 mF  11 mF  

der max. DP-Bemessungsspanung 

Anforderungen an die Stromversorgung 

PT18-10 mk2 115 V/230 V ±10 % selbsteinstellend 

 50/60 Hz 1 Ph max. 600 VA 

PT30-10 mk2 115 V/230 V ±10 % selbsteinstellend 

 50/60 Hz 1 Ph max. 750 VA 

Schutz und Sicherheit 
Der Ausgang des Geräts ist durch einen Überlastauslöser und der 

Eingang und die Stromversorgung der Schaltungen sind durch 

Sicherungen abgesichert. 

Das PT18-10 und PT30-10 erfüllen die Anforderungen der BS 

EN61010. 

An den Geräten steht eine Erdungsklemme bereit, die an eine 

niederohmige örtliche Erde angeschlossen werden muss 

(Erdungskabel nicht im Lieferumfang enthalten). 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen Gewicht 
PT18-10 471 x 144 x 362 mm 17 kg nur Gerät 

 25 kg einschließlich Tasche & Kabel 

PT30-10 471 x 191 x 362 mm 25 kg nur Gerät 

 32 kg einschließlich Tasche & Kabel 

Standardzubehör 
Beide Geräte: Speisekabel, Ersatzsicherung, Betriebshandbuch,  

5 m HS-Ausgangskabel, 5 m Erdungskabel. 

PT18-10 Entladestab DP20, Tragekoffer, Kabeltasche. 

PT30-10 Entladestab DP40 Tragekoffer mit Platz für Kabel 

Optionales Zubehör 
 PT18-10 Teile-Nr. PT30-10 Teile-Nr. 

10 m HS-Kabel A063-193 A064-111 

10 m Erdungskabel A064-112 A064-112 

15 m HS-Kabel A063-172 A064-100 

15 m Erdungskabel A064-101 A064-101 

20 m HS-Kabel A064-156 A064-156 

20 m Erdungskabel A064-157 A064-157 



Eigenschaften 

• Stufenlos regelbare Ausgangsspannung 
von 0 bis 5 kVAC 

• Regelbarer Auslösekreis  
2 bis 12 mA und 20 bis 120 mA 

• Messung von Ausgangsspannung und 
Strom 

• Visuelle und akustische Anzeige bei 
Versagen des Prüfteils 

• Kompaktes und leichtes Instrument 
• „Burn“-Funktion zur Bereitstellung eines 

maximalen Stroms von 100 mA bei 
Kurzschluss 

• Schlüsselschalter zur Verhinderung einer 
unerlaubten Bedienung 

• Entspricht den Prüfanforderungen  
der BS1363 

Das Instrument wird in einem kompakten Transportkoffer mit 

permanent angeschlossenen Prüfkabeln geliefert. Die Prüfkabel 

sind mit Klemmen ausgerüstet. Das Gerät ist für den Einsatz in 

Verbindung mit einem abschließbaren Prüfgehäuse oder in 

Hochspannungsprüfbereichen konzipiert. 

Das KV5-100 mk2 ist ein Gerät aus dem Sortiment der von T&R 

Test Equipment lieferbaren Hochspannungsprüfsysteme. 

KV5-100  

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der Prüfgeräte 

für Schutzvorrichtungen. Der Bereich umfasst Geräte für die Primär-

und Sekundärprüfung bis zu 6000 A, Spannungsquellen, Mikro-

Ohmmeter und Hochspannungsprüfsysteme bis zu 100 kV. 

Bei dem Hochspannungsprüfgerät KV5-100 mk2 handelt es sich 

um ein Mehrzweckprüfgerät für die Prüfung von Isolationssystemen 

und die Messung der Durchschlagspannung in elektrischen 

Anlagen und Bauteilen. 

Die Ausgangsspannung des Geräts ist zwischen Null und 5 kV 

einstellbar und die Ausgangsspannung und der Strom können präzise 

gemessen werden. Es steht eine Null-Volt-Sperre zur Verfügung, um 

sicherzustellen, dass der Ausgang nur dann eingeschaltet werden 

kann, wenn der Spannungsregler auf Null steht. 

Die Ausgangsspannung wird von einem großen linearen 

Analoginstrument mit einer Doppelskala von 0 bis 3 kV und 0 bis 6 

kV gemessen. Der Laststrom wird von einem zweiten 

Analoginstrument mit einer Skala von 0 bis 10 gemessen. Es stehen 

zwei Strombereiche zur Verfügung: 0 bis 10 mA und 0 bis 100 mA. 

Das Prüfobjekt und der Ausgang sind durch einen einstellbaren 

Stromauslöser geschützt, der mit dem Strommessbereich 

gekoppelt ist. Der Auslösepegel kann in 20 % - Schritten zwischen 

20 und 120 % des Strommessbereichs eingestellt werden. 

Ein Versagen des Prüfobjekts wird sowohl akustisch als auch 

visuell angezeigt. Bevor die Prüfung fortgesetzt werden kann, muss 

der Alarm nach Eintreten einer Auslösebedingung manuell 

zurückgesetzt werden. 

 

Gerätetyp Spannung Strom 

KV5-100 mk2 5 kV 100 mA 

KV15-80D 15 kV 80 mA 

KV30-40D mk2 30 kV 40 mA 

KV30-100 mk2 30 kV 100 mA 

KV50-100 mk2 50 kV 100 mA 

KV50-200 mk2 50 kV 200 mA 

KV100-100 

mk2 

100 kV 100 mA 

KV50-100 

Hochspannungstestsysteme 

für Wechselstrom 

mk2 



Ausgang 
Der Hauptausgang am Gerät ist zwischen 0 und 5 kVac regelbar. 

Der Ausgang ist für einen Dauerstrom von 50 mA und für einen 5 

Minuten Kurzeitstrom von 100 mA gefolgt von einer 

Betriebsunterbrechung von 15 Minuten bemessen. 

Messung 
Die Ausgangsspannung wird von einem Analoginstrument mit einer 

Skalierung von 0 bis 3 kV und 0 bis 6 kV gemessen. 

Bereich Genauigkeit 

3 kV ±1,5 % des Skalenendwerts 

6 kV ±1,5 % des Skalenendwerts 

Der Stromausgang wird von einem analogen Messinstrument mit 

zwei Messbereichen von 0 bis 10 mA und von 0 bis 100 mA 

gemessen. Der Stromauslöser kann in 20 % - VSchritten zwischen 

20 und 120 % des gewählten Messbereichs eingestellt werden. 

Bereich Auslösestrom Genauigkeit 

10 mA 2 bis 12 mA ±3 % des Skalenendwerts 

100 mA 20 bis 120 mA ±3 % des Skalenendwerts 

Überlastschutz 
Das KV5-100 mk2 wird über eine durch eine Sicherung 

abgesicherte Überlastschutzschaltung geschützt. Der Auslösestrom 

kann vom Benutzer auf Werte zwischen 2 mA und 120 mA 

eingestellt werden. Eine Auslösebedingung wird durch eine 

beleuchtete Drucktaste und einen akustischen Alarm angezeigt. 

„Burn“-Kreis 
Innerhalb des Schaltkreises ist der maximale Kurzschlussstrom auf 

100 mA begrenzt. Außerhalb des Schaltkreises ist der maximale 

Kurzschlussstrom auf circa 2 A begrenzt. 

Ausgangsanschlüsse 
Das KV5-100 mk2 ist mit Batterieklemmen für den Anschluss an 

das zu prüfende Objekt ausgerüstet. Das Gerät ist für den Betrieb 

in Verbindung mit einem verriegelbaren Prüfgehäuse ausgelegt, um 

die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten. 

Verriegelungsschaltungen 
Das Gerät verfügt über eine Null-Volt-Sperre, die eine Einschaltung 

des Ausgangs verhindert, wenn sich der Ausgangsregler nicht in 

der Null-Stellung befindet. Es steht ebenfalls ein externer 

Verriegelungsanschluss zur Verfügung, der den Anschluss von 

e x t e r n e n  N o t a u s - S c h a l t e r n  u n d  P r ü f g e h ä u s e n /

Gehäusetürverriegelungen ermöglicht. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
115 V ±10 % 50/60 Hz 1 Ph max. 600 VA 

240 V ±10 % 50/60 Hz 1 Ph max. 600 VA 

Schutz und Sicherheit 
Das Gerät wird über elektronische Überstromauslöser an den 

Ausgängen und einer Sicherung an der Netzspannungszufuhr 

geschützt. Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an die 

örtliche Erde zur Verfügung. 

Das Gerät entspricht der BSEN61010 und verfügt über eine CE-

Kennzeichnung. Das Gerät muss nach den Anforderungen der BS 

EN50191 installiert werden. 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C 

Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen Gewicht 
364 mm x 147 mm x 262 mm 16,5 kg 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Netzkabel, Ersatzsicherung 

Varianten 
Das KV5-100T mk2 ist ebenfalls in der Version KV5-100 mk2 mit 

Zeitmessung lieferbar. Andere Spannungen und Bemessungswerte 

sind für dieses Gerät als Sondergeräte auf Anfrage lieferbar. Z. B. 

das Gerät KV4-300 mit Bemessungswerten von 4 kV und 300 mA. 

Es können ebenfalls Geräte mit Bemessungswerten von 3 kV und 

250 mA geliefert werden. Wenn Sie ein Angebot für Ihre spezifischen 

Anforderungen wünschen, wenden Sie sich bitte an uns. 

KV5-100 mk2 Spezifikation 



x 0,5 Bereich am Voltmeter und einen x 0,1 Bereich am mA-Meter. 

Das Prüfobjekt und der Ausgang sind durch einen einstellbaren 
elektronischen Stromauslöser geschützt. Der Auslösepegel kann in 
10 % - Schritten zwischen 10 und 110 % des Nennausgangswerts 
eingestellt werden. Das Versagen des Prüfobjekts wird visuell 
angezeigt und das Gerät muss nach Eintreten einer 
Auslösebedingung manuell zurückgesetzt werden, bevor die 
Prüfung fortgesetzt werden kann. 

Das Gerät wird in einem kompakten Transportkoffer mit permanent 
angeschlossenen 2 Meter langen HS-Ausgangskabeln geliefert. 

Hochspannungs-Wechselstrom-Prüfsystem reicht  

Die Ausgangsspannung ist an allen Geräten von Null bis zur 

maximalen Nennausgangsspannung regelbar. Es steht eine Null-

Volt-Sperre zur Verfügung, um sicherzustellen, dass der Ausgang 

nur dann eingeschaltet werden kann, wenn der Spannungsregler 

auf Null steht. 

Das Gerät besitzt eine automatische Auswahl der Netzspannung 
und einen externen 24 Vdc Verriegelungsstromkreis für den 
Anschluss von Notaus-Schaltern und Verriegelungsschaltern am 
Prüfgehäuse. 

Ausgangsspannung und Strom werden von großen linearen 
Analoginstrumenten gemessen. Alle Geräte verfügen über einen  

 Hochspannungs-

Wechselstrom-Prüfsystem 

Eigenschaften 

• 0 bis 30 kV  

• Andere Spannungen sind auf Bestellung 
lieferbar. 

• Automatische Auswahl der Netzspannung 

• Schlüssel-Netzschalter zum Schutz  
vor unbefugter Bedienung 

• Doppelter Überlastschutz 

• Einstellbare elektronische Auslösung - 10 
bis 110 % des Nennausgangswerts 

• Spannungs-und Strommessung 

• Null-Volt-Sperre 

• Externer 24VDC Verriegelungskreis 

• Visuelle Anzeige von Prüfstückfehlern 

• Die Ausgangsspannung wird von einem 
digitalen Messinstrument für die Messung 
von Echteffektivwerten gemessen. 

Bei der Serie von Hochspannungsprüfgeräten KV30-40 Dmk2 handelt 

es sich um Mehrzweckprüfgeräte für die Prüfung von 

Isolationssystemen und die Messung der Durchschlagspannung in 

elektrischen Anlagen und Bauteilen. 

In diesem Bereich sind vier Geräte lieferbar und es stehen 

Spannungen bis zu 30 kV (mit 1,2 kVA Ausgang) auf 

Sonderbestellung zur Verfügung. 

KV30-40D                
Digitale Messtechnik  

mk2 

Einheit  
Maximale 

Spannung 

Maximaler 

Strom 

Auflösung 

des kV-

Meters 

mA-Meter 

Skalenend-

wert 

KV30-40D 
mk2 

30kV 40mA 0.01kV 0.02mA 

Unit Maximum 
Maximum 

current 

KV6-200D 6kV 200mA 

KV10-120D  10kV 120mA 

KV15-80D  15kV 80mA 

KV30-40D mk2 30kV 40mA 



Anforderungen an die Stromversorgung 
115 V/230 V ±10 % selbsteinstellend  
50/60 Hz 1 Ph max. 1200 VA 

Ausgang 
Der Ausgang der Geräte aus der KV-Serie ist mit einem fest 

angeschlossenen, teilabgeschirmten Hochspannungskabel 

ausgestattet. 

Messung 

Die Ausgangsspannung wird von einem digitalen 
Messinstrument für die Messung von 
Echteffektivwerten gemessen. 
 

Zeitmesssystem 
Ein vorwählbarer Test Zeitgeber ist für zeitgesteuerte Tests von 5, 

10, 15, 20, 30 Sekunden, 1, 2, 3 oder 5 Minuten vorgesehen. Ein 

Alarm ertönt, wenn die Testzeit beendet ist 

 

 

Überlastschutz 
Die erste kann vom Benutzer eingestellt werden und ermöglicht 

Auslöseströme zwischen 10 % und 110 % des Nennausgangswerts. 

Eine Auslösebedingung wird durch eine beleuchtete Drucktaste und 

einen akustischen Alarm angezeigt. Bei der zweiten 

Schutzschaltung handelt es sich um einen magnetischen 

Leistungsschalter, der auf die Primärwicklung des HS-

Transformators wirkt. Dieser wird bei großen Überlastungen (wie bei 

Lichtbögen) tätig. 

 

 

 

Schutz und Sicherheit 
Neben dem Schutz des Ausgangs sind der Eingang und die 

Stromversorgung der Schaltungen durch Sicherungen abgesichert. 

Alle Geräte entsprechen den Anforderungen der BS EN61010. 

Am Transformator steht eine Erdungsklemme zur Verfügung, die an 

eine niederohmige örtliche Erde angeschlossen werden muss. 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen                      Gewicht 
300x400x470mm  42kg 

Zubehör 
Speisekabel, Ersatzsicherungssatz, Betriebshandbuch, 

Erdungskabel, ES30 Erdungsstab. 

Varianten 
Wenn Sie ein Angebot für Ihre spezifischen Anforderungen 

wünschen, wenden Sie sich bitte an uns. 

KV30-40D mk2 Specification 

ES30 Earthing stick 



Eigenschaften 

• Ausgangsspannung 0 bis 50 kV 

• Maximaler Ausgangsstrom 20 mA 

• Automatische Einstellung auf 115/230 V  
   Versorgungsspannung 

• Schlüssel-Netzschalter zum Schutz  
   vor unbefugter Bedienung 

• Doppelter Überlastschutz 

• Einstellbare elektronische  
   Auslösung 

• Spannungs- und  
   Strommessung 

• Externer  
   Verriegelungskreis 

• Null-Volt-Sperre 

• Visuelle Anzeige  
   von Prüfstückfehlern 

• Gießharz-HS-.  
   Transformator 

Die Steuereinheit ist mit umfangreichen Steuer-, Mess- und 

Schutzeinrichtungen, einschließlich eines Notaus-Schalters 

ausgerüstet.Die effektive Ausgangsspannung und der Strom werden 

auf digitalen Messinstrumenten angezeigt. Es steht eine einstellbare  

elektronische Auslösung zur Verfügung, die eine Einstellung des 

Auslösestroms von 10 bis 110 % des Nennausgangswerts  

ermöglicht. 

Das Gerät ist für den Betrieb mit dem HS-Transformator in einem 

verriegelbaren Prüfgehäuse ausgelegt.An der Steuereinheit steht ein 

Anschluss für Verriegelungsschalter, zusätzliche Notaus-Schalter 

und externe 24 V Signalleuchten zur Verfügung. 

 

Hochspannungs  

Wechselstrom Prüfsystem 

Bei dem KV50-20D handelt es sich um ein tragbares Hochspannungs-

Wechselstrom-Prüfsystem für kleine Leistungen, das für die Prüfung 

von Isolierungen entwickelt wurde.Das System ist gleichermaßen 

sowohl für die Entwicklung als auch Routineprüfungen von 

elektrischen Isoliersystemen und Anlagen geeignet. 

Die Ausrüstung besteht aus einer Steuereinheit und einem 

separaten Gießharz-Hochspannungstransformator, der über ein 5 

Meter langes Steuerkabel angeschlossen wird.Die Steuereinheit 

befindet sich in einem robusten Aluminiumgehäuse, mit einer 

aufklappbaren und abnehmbaren Schutzabdeckung.Der mobile 

Hochspannungstransformator ist auf einem Gestell mit drehbaren 

Rädern montiert. 

KV50-20D 



Ausgang 

Der Ausgang des KV50-20D besteht aus einer Hochspannungs-

buchse.Die Buchse ist für den Anschluss an das zu Prüfende  

Objekt über eine luftisolierte Verbindung, wie ein Kupferrohr oder 

einen verzinnten Kupferdraht (nicht im Lieferumfang enthalten) 

ausgelegt.Das Erdungsende der HS-Wicklung ist über den 

Strommesskreis mit der Erde verbunden. 

Ausgangsspannung 0 bis 50 kVac 

Ausgangsstrom 12 mA Dauerstrom 

 20 mA 5 Min. ein/15 Min. aus 

Messung 
Die Ausgangsspannung wird von einem digitalen Messinstrument 

für die Messung von Echteffektivwerten gemessen. 

 20 kV Bereich 50 kV Bereich 

Skalenendwert 19,99 kV 

Auflösung 0,1 kV 

Genauigkeit (ohne Last) 2 % des rdg + 5d 2 % des rdg + 5 d 

Genauigkeit (bei 12 mA) 5 % des rdg + 5d 5 % des rdg + 5 d 

Der Laststrom wird von einem digitalen Messinstrument für  

die Messung von Echteffektivwerten gemessen. 

 20 mA Bereich 

Skalenendwert 19,99 mA 

Auflösung 0,01 mA 

Genauigkeit 2 % des rdg + 5d 

Steuerung 
Die Ausgangsspannung wird über einen stufenlos einstellbaren 

Ausgangsregler mit Null-Volt-Sperre eingestellt. Der Ausgang kann 

nur eingeschaltet werden, wenn sich der Regler in der Null-Stellung 

befindet. Die Ausgangsspannung wird über beleuchtete Drucktas-

ten ein-und ausgeschaltet. 

Der Netzschalter des Geräts ist als Schlüsselschalter ausgelegt.  

Der Schlüssel kann in der ‘On’-Stellung nicht abgezogen werden. 

Anforderungen an die Stromversorgung 

115/230 V ±10 % selbsteinstellend 50/60 Hz 1 Ph. max. 1,5 kVA 

 

Schutz und Sicherheit 
Die Ausgänge der Geräte sind über einen einstellbaren  

elektronischen Auslöser, der den Ausgangsstrom überwacht,  

und einen unveränderlichen Überstromauslöser an der Primärwick-

lung des Ausgangsübertragers geschützt. Der einstellbare Auslöser 

kann in 10 % - Schritten zwischen 10 % und 110 % des Nennaus-

gangsstroms eingestellt werden. 

Der Eingang und die Stromversorgung der Schaltungen sind durch 

Sicherungen geschützt. 

Das KV50-20D erfüllt die Anforderungen der BS EN61010. Das 

Gerät muss in einer Hochspannungsprüfumgebung installiert 

werden, die den Anforderungen der BS EN50191 entspricht. 

An der Steuereinheit und am HS-Transformator stehen  

Erdungsklemmen zur Verfügung, die an eine niederohmige örtliche 

Erde angeschlossen werden müssen. 

Verriegelungsschaltungen 

Das KV50-20D verfügt über zwei Verriegelungsschaltungen.  

Es ist eine Null-Volt-Sperre vorhanden, die verhindert, dass der  

HS-Ausgang eingeschaltet wird, wenn sich der Ausgangsspan-

nungsregler nicht in der Null-Stellung befindet. Es steht ebenfalls 

ein externer Verriegelungskreis zur Verfügung, der den Anschluss 

von externen Notaus-Schaltern und Verriegelungen von Prüfgehäu-

setüren ermöglicht. 

Signalleuchtenausgang 

An der Steuereinheit steht ein Signalleuchtenausgang für die 

Steuerung von 24 V Signalleuchten (max. 0,5 A) zur Verfügung. Die 

Signalleuchte gibt den Zustand der HS-ein und HS-aus-Anzeigen am 

Gerät wieder - grün bedeutet HS aus und rot HS ein. 

Temperaturbereich 

Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen  Gewicht 
KV50-20 Steuereinheit 380 x 314 x 221 mm 17 kg 

KV50-20 Transformator 490 x 520 x 795 mm 75 kg 

Zubehör 
1 x 2 m Netzkabel. 

1 x 5 m Verbindungskabel. 

1 x 3 m Testobjekt-Erdungskabel. 

1 x 5 m Erdungskabel. 

Ersatzsicherungssatz. 

Betriebshandbuch. 

KV50-20D Spezifikation 



als auch das KV50-100 mk2 sind gleichermaßen für die Prüfung von 

kapazitiven, resistiven oder induktiven Prüfobjekten geeignet. 

Wenn höhere Spannungen oder Ausgangsleistungen erforderlich 

sind, finden Sie nähere Angaben in den Datenblättern unserer  

10 kVA Hochspannungssysteme KV50-200 mk2/KV100-100 mk2. 

 Hochspannung-
stestsysteme  

für Wechselstrom 

Bei dem KV30-100 mk2 und KV50-100 mk2 handelt es sich um 

Hochspannungs-Wechselstrom-Prüfsysteme für hohe Leistungen, die 

für die Prüfung von Isolierungen entwickelt wurden.Diese Systeme sind 

gleichermaßen sowohl für die Entwicklung als auch Routineprüfungen 

von elektrischen Isoliersystemen und Anlagen geeignet. 

Die Ausrüstung besteht aus einer Steuereinheit und einem 

separaten mit Öl gefüllten Hochspannungstransformator, die über 

5 Meter lange Netz- und Steuerkabel angeschlossen werden. Die 

Steuereinheit ist mit umfangreichen Steuer-, Mess- und 

Schutzeinrichtungen ausgerüstet. Ausgangsspannung und Strom 

werden auf großen linearen Analoginstrumenten angezeigt und es 

steht eine einstellbare elektronische Auslösung zur Verfügung, die 

eine Einstellung des Auslösestroms von 10 bis 110 % des 

Nennausgangswerts ermöglicht. 

Der HS-Transformator befindet sich in einem mit Öl gefüllten 

Stahltank, der mit drehbaren Rädern ausgerüstet ist. Die Geräte 

verfügen über eine Hochspannungsbuchse am HS-Ausgang. Das 

andere Ende der HS-Wicklung ist geerdet. Sowohl das KV30-100 mk2 

KV30-100 mk2 

KV50-100 mk2 

Eigenschaften 

• 0 bis 30 kV (KV30-100 mk2) oder 
0 bis 50 kV (KV50-100 mk2) 
Ausgangsspannung 

• 3 kVA (KV30-100 mk2) oder 
5 kVA (KV50-100 mk2) Ausgang 

• Schlüssel-Netzschalter zum Schutz vor 
unbefugter Bedienung 

• Doppelter Überlastschutz 

• Einstellbare elektronische Auslösung - 10 bis 
110 % des Nennausgangswerts 

• Spannungs- und Strommessung 

• Externer Verriegelungskreis 

• Null-Volt-Sperre 

• Visuelle Anzeige von Prüfstückfehlern 

KV100-100 mk2 10 kVA 
system 



Ausgang 

Der Ausgang der Geräte aus der KV-Serie besteht aus einer 

Hochspannungsbuchse. Die Buchse ist für den Anschluss an das zu 

Prüfende Objekt über eine luftisolierte Verbindung, wie ein Kupferrohr 

(nicht im Lieferumfang enthalten), ausgelegt. Das Erdungsende der HS

-Wicklung ist über den Strommesskreis mit der Erde verbunden. 

Dauer-Bemessungswerte 

 KV30-100 mk2 KV50-100 mk2 

Spannung 0 bis 30 kVAC 0 bis 50 kVAC 

Strom 50 mA  50 mA 

Leistung 1,5 kVA 2,5 kVA 

Kurzzeit-Bemessungswerte (5 Minuten ein /15 Minuten aus) 

 KV30-100 mk2 KV50-100 mk2 

Spannung 0 bis 30 kVAC 0 bis 50 kVAC 

Strom 100 mA 100 mA 

Leistung 3 kVA 5 kVA 

Wenn Sie ein Prüfsystem mit einer anderen Ausgangsspannung  

benötigen, wenden Sie sich an uns und teilen Sie uns ihre 

Spezifikationen mit. Wir werden ein Angebot für die 

Sonderanfertigung für Sie erstellen. 

Messung 

Die Ausgangsspannung wird an der Primärwicklung des HS-

Transformators gemessen, die an ein analoges Durchschnittswert-

Messinstrument mit zwei Messskalen angeschlossen ist. 

 x 0,5 Bereich x 1 Bereich Genauigkeit 

KV30-100 mk2 0 bis 20 kV 0 bis 40 kV 2 % des 

   Skalenendwerts 

KV50-100 mk2 0 bis 30 kV 0 bis 60 kV 2 % des 

   Skalenendwerts 

Die angegebenen Genauigkeiten gelten für Spannungsmessungen 

ohne Last. 

Der Laststrom wird am geerdeten Ende der HS-Wicklung durch ein 

analoges Durchschnittswert-Messinstrument gemessen. 

 mA Meter Genauigkeit 

KV30-100 mk2 0 bis 120 mA 2 % des Skalenendwerts 

KV50-100 mk2 0 bis 120 mA 2 % des Skalenendwerts 

Steuerung 

Die Ausgangsspannung wird über einen stufenlos einstellbaren 

Ausgangsregler mit Null-Volt-Sperre eingestellt. Der Ausgang kann 

nur eingeschaltet werden, wenn sich der Regler in der Null-Stellung 

befindet. Die Ausgangsspannung wird über beleuchtete Drucktasten 

ein- und ausgeschaltet. 

Der Netzschalter des Geräts ist als Schlüsselschalter ausgelegt.  

Der Schlüssel kann in der ‘ON’-Stellung nicht abgezogen werden. 

Anforderungen an die Stromversorgung 

KV30-100 mk2 230 V ±10 %  50/60 Hz 1 ph max. 3,5 kVA 

KV50-100 mk2 230 V ±10 %  50/60 Hz 1 ph max. 6 kVA 

Schutz und Sicherheit 
Die Ausgänge der Geräte sind über einen einstellbaren 

elektronischen Auslöser, der den Ausgangsstrom überwacht, und 

einen unveränderlichen Überstromauslöser an der Primärwicklung 

des Ausgangsübertragers geschützt. Der einstellbare Auslöser kann 

in 10 % - Schritten zwischen 10 % und 110 % des 

Nennausgangsstroms eingestellt werden. 

Der Eingang und die Stromversorgung der Schaltungen sind durch 

Sicherungen geschützt. 

Das KV30-100 mk2 und KV50-100 mk2 erfüllen die Anforderungen 

der BS EN61010. Das Gerät muss in einer 

Hochspannungsprüfumgebung installiert werden, die den 

Anforderungen der BS EN50191 entspricht. 

Am Transformator steht eine Erdungsklemme zur Verfügung, die an 

eine niederohmige örtliche Erde angeschlossen werden muss. 

Verriegelungsschaltungen 

Die Prüfsysteme der KV-Serie verfügen über zwei 

Verriegelungsschaltungen. Es ist eine Null-Volt-Sperre vorhanden, die 

verhindert, dass der HS-Ausgang eingeschaltet wird, wenn sich der 

Ausgangsspannungsregler nicht in der Null-Stellung befindet. Es 

steht ebenfalls ein externer Verriegelungskreis zur Verfügung, der 

den Anschluss von externen Notaus-Schaltern und Verriegelungen 

von Prüfgehäusetüren ermögl icht .  D ie  externen 

Verriegelungsschaltungen des KV30-100 mk2 und KV50-100 mk2 

werden mit 230 VAC betrieben. 

Temperaturbereich 

Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen  Gewicht 
KV30-100 mk2 Steuereinheit 370 x 480 x 290 mm 25 kg 

KV50-100 mk2 Steuereinheit 370 x 480 x 290 mm 25 kg 

KV30-100 mk2 Transformator 480 x 460 x 570 mm 62 kg 

KV50-100 mk2 Transformator 490 x 520 x 795 mm 95 kg 

Zubehör 
1 x 5 m Netzverbindungskabel 

2 x 5 m Messverbindungskabel 

Ersatzsicherungssatz, Betriebshandbuch. 

Optionales Zubehör 
Prüfdauer-Timer (muss bei der Bestellung angegeben werden). 

KV30-100/KV50-100 mk2 Spezifikation 



Bei dem KV50-200 mk2 und KV100-100 mk2 handelt es sich um 

Hochspannungs-Wechselstrom-Prüfsysteme für hohe Leistungen, die 

für die Prüfung von Isolierungen entwickelt wurden. Diese  

Systeme sind gleichermaßen sowohl für die Entwicklung als auch 

Routineprüfungen von elektrischen Isoliersystemen und Anlagen 

geeignet. Jedes Gerät ist entweder in einer Ausführung mit niedriger 

Teilentladung oder ohne festgelegte Höhe der Entladung lieferbar. 

Die Ausrüstung besteht aus einer Steuereinheit und einem 

separaten mit Öl gefüllten Hochspannungstransformator, die über 

5 Meter lange Netz- und Steuerkabel angeschlossen werden. Die 

Steuereinheit ist mit umfangreichen Steuer-, Mess- und 

Schutzeinrichtungen ausgerüstet. 

Beide Systeme verfügen standardmäßig über eine Messung des 

Sekundärabgangs, um eine präzise Spannungsmessung zu 

gewährleisten. Ausgangsspannung und Strom werden auf großen 

KV50-200 mk2 

KV100-100 mk2 

Eigenschaften 

• Ausgangsspannung 0 bis 100 kV (KV100-100
mk2) oder 0 bis 50 kV (KV50-200 mk2)

• Für eine Ausgangsleistung von 10 kVA geeignet

• Schlüssel-Netzschalter zum Schutz vor
unbefugter Bedienung

• Doppelter Überlastschutz

• Einstellbare elektronische Auslösung - 10 bis
110 % des Nennausgangswerts

• Spannungs- und Strommessung

• Externer Verriegelungskreis

• Null-Volt-Sperre

• Visuelle Anzeige von Prüfstückfehlern

linearen Analoginstrumenten angezeigt und es steht eine 

einstellbare elektronische Auslösung zur Verfügung, die eine 

Einstellung des Auslösestroms von 10 bis 110 % des 

Nennausgangswerts ermöglicht. 

Der HS-Transformator befindet sich in einem mit Öl gefüllten 

Stahltank, der mit drehbaren Rädern ausgerüstet ist. Die Geräte 

verfügen über eine mit Öl gefüllte Buchse für niedrige Entladung 

am HS-Ausgang. Sowohl das KV50-200 mk2 als auch das 

KV100-100 mk2 sind gleichermaßen für die Prüfung von 

kapazitiven, resistiven oder induktiven Prüfobjekten geeignet. 

Die Höhe der Teilentladung ist für die Standardausführungen des 

KV50-200 mk2 und KV100-100 mk2 nicht festgelegt. 

Hochspannung-
stestsysteme 

für Wechselstrom 



Ausgang 

Der Ausgang der Geräte aus der KV-Serie besteht aus einer mit Öl 

gefüllten Hochspannungsbuchse. Die Buchse ist für den Anschluss 

an das zu Prüfende Objekt über eine luftisolierte Verbindung, wie 

ein Kupferrohr (nicht im Lieferumfang enthalten), ausgelegt. Das 

Erdungsende der HS-Wicklung ist über den Strommesskreis und 

eine abtrennbare Verbindung mit der Erde verbunden. Die ab-

trennbare Verbindung ermöglicht es, vom Benutzer bereitgestellte 

Ausrüstung für Tan-Messungen an das Erdungsende der HS-

Wicklung anzuschließen. 

Dauer-Bemessungswerte 

 KV50-200 mk2 KV100-100 mk2 

Spannung 0 bis 50 kVAC 0 bis 100 kVAC 

Strom 100 mA 50 mA 

Leistung 5 kVA 5 kVA 

Kurzzeit-Bemessungswerte (5 Minuten ein /15 Minuten aus) 

 KV50-200 mk2 KV100-100 mk2 

Spannung 0 bis 50 kVAC 0 bis 100 kVAC 

Strom 200 mA 100 mA 

Leistung 10 kVA 10 kVA 

Wenn Sie ein Prüfsystem mit einer anderen Ausgangsspannung  

benötigen, wenden Sie sich an uns und teilen Sie uns ihre Spezifika-

tionen mit. Wir werden ein Angebot für die Sonderanfertigung für Sie 

erstellen. 

Messung 

Die Ausgangsspannung wird an der Primärwicklung des HS-

Transformators gemessen, die an ein analoges Durchschnittswert-

Messinstrument mit zwei Messskalen angeschlossen ist. 

 x 0,5 Bereich x 1 Bereich Genauigkeit 

KV50-200 mk2 0 bis 30kV 0 bis 60kV 2 % des 

   Skalenendwerts 

KV100-100 mk2 0 bis 60kV 0 bis 120kV 2 % des 

   Skalenendwerts 

Der Laststrom wird am geerdeten Ende der HS-Wicklung durch ein 

analoges Durchschnittswert-Messinstrument gemessen. 

 mA Meter Genauigkeit 

KV50-200mk2 0 bis 240 mA 2 % des Skalenendwerts 

KV100-100mk2 0 bis 120 mA 2 % des Skalenendwerts 

Steuerung 

Die Ausgangsspannung wird über einen stufenlos einstellbaren Aus-

gangsregler mit Null-Volt-Sperre eingestellt. Der Ausgang kann nur 

eingeschaltet werden, wenn sich der Regler in der Null-Stellung be-

findet. Die Ausgangsspannung wird über beleuchtete Drucktasten 

ein- und ausgeschaltet. 

Der Netzschalter des Geräts ist als Schlüsselschalter ausgelegt.  

Der Schlüssel kann in der ‘ON’-Stellung nicht abgezogen werden. 

Anforderungen an die Stromversorgung 

230 V ±10 %  50/60 Hz 1 ph max. 11 kVA 

Schutz und Sicherheit 
Die Ausgänge der Geräte sind über einen einstellbaren el-

ektronischen Auslöser, der den Ausgangsstrom überwacht, und 

einen unveränderlichen Überstromauslöser an der Primärwicklung 

des Ausgangsübertragers geschützt. Der einstellbare Auslöser kann 

in 10 % - Schritten zwischen 10 % und 110 % des Nennaus-

gangsstroms eingestellt werden. 

Der Eingang und die Stromversorgung der Schaltungen sind durch 

Sicherungen geschützt. 

Das KV50-200 mk2 und KV100-100 mk2 erfüllen die Anforder-

ungen der BS EN61010. Das Gerät muss in einer Hochspannung-

sprüfumgebung installiert werden, die den Anforderungen der  

BS EN50191 entspricht. 

Am Transformator steht eine Erdungsklemme zur Verfügung, die an 

eine niederohmige örtliche Erde angeschlossen werden muss. 

Verriegelungsschaltungen 

Die Prüfsysteme der KV-Serie verfügen über zwei Verriegelungss-

chaltungen. Es ist eine Null-Volt-Sperre vorhanden, die verhindert, 

dass der HS-Ausgang eingeschaltet wird, wenn sich der  

Ausgangsspannungsregler nicht in der Null-Stellung befindet.  

Es steht ebenfalls ein externer Verriegelungskreis zur Verfügung, 

der den Anschluss von externen Notaus-Schaltern und Verrie-

gelungen von Prüfgehäusetüren ermöglicht. 

Temperaturbereich 

Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen  Gewicht 
KV50-200 mk2 Steuereinheit 370 x 480 x 290 mm 37 kg 

KV100-100 mk2 Steuereinheit 370 x 480 x 290 mm 37 kg 

KV50-200 mk2 Transformator 570 x 500 x 1020 mm 220 kg 

KV100-100 mk2 Transformator 730 x 650 x 1350 mm 390 kg 

Zubehör 
1 x 5 m Netzverbindungskabel 

2 x 5 m Messverbindungskabel 

Ersatzsicherungssatz, Betriebshandbuch. 

Optionales Zubehör 
Prüfdauer-Timer (muss bei der Bestellung angegeben werden). 

KV50-200 mk2/KV100-100 mk2 Spezifikation 



 

Bei den Geräten der Serie HV trolley2 handelt es sich um Systeme 

für Wechselstrom-Überschlagprüfung mit einer Ausgangsleistung 

von 20 kVA. Die maximale Ausgangsspannung kann auf jede 

Spannung bis 15 kV eingestellt werden. 

Das Gerät befindet sich in einem robusten Aluminiumgehäuse mit 

Deckel zum Schutz des Bedienfelds. Das Gehäuse ist mit zwei Rädern 

ausgestattet, um einen einfachen Transport zu ermöglichen. 

HV TROLLEY2 

Eigenschaften 

• Ausgangsleistung 20 kVA 

• 0 bis 3 kV bis 0 bis 15 kV Optionen lieferbar 

• Präzise digitale Messung 

• Schlüssel-Netzschalter 

• Doppelter Überlastschutz 

• Einstellbare elektronische Auslösung -  
10 bis 110 % des Nennausgangswerts 

• Spannungs- und Strommessung 

• Optional Prüf-Timer von 5 s bis 5 Min. 

• Externe 24 V Verriegelung und Null-Volt-Sperre 

• Notaus-Schalter 

Der HV trolley2 verfügt über eine präzise digitale Spannungs- und 

Strommessung sowie eine einstellbare elektronische Auslösung. 

Das Gerät verfügt ebenfalls über einen externen 

Verriegelungseingang. Es stehen Ausgänge für den Anschluss von 

24 V Warnleuchten zur Verfügung. 

Der HS-Ausgang wird über ein 5 m langes Hochspannungskabel an 

das zu prüfende Objekt angeschlossen. 

Ebenfalls als Einzelgerätausführung auf Wagen 

Hochspannung-
stestsysteme  

für Wechselstrom 



Ausgang 

Der Ausgang der Geräte der HV Trolley2 Serie besteht aus einem 5 

m langen abgeschirmten Hochspannungskabel, dessen Ende mit 

einer großen Klemme ausgerüstet ist. Es wird ein 5 m langes 

Erdungskabel mit Silikonmantel mitgeliefert, mit dem das zu 

prüfende Objekt an die Erde angeschlossen werden kann. 

Steuerung 

Die Ausgangsspannung wird über einen stufenlos einstellbaren 

Ausgangsregler mit Null-Volt-Sperre eingestellt. Der Ausgang kann 

nur eingeschaltet werden, wenn sich der Regler in der Null-Stellung 

befindet. Die Ausgangsspannung wird über beleuchtete 

Drucktasten ein- und ausgeschaltet. 

Der Netzschalter des Geräts ist als Schlüsselschalter ausgelegt. 

Der Schlüssel kann in der ‘On’-Stellung nicht abgezogen werden. 

Optionaler Prüf-Timer 
Der HV trolley2 kann optional mit einen Prüf-Timer geliefert werden 

(dies muss bei der Bestellung angegeben werden, da eine Nachrüstung 

nicht möglich ist). Die folgenden Zeiten können über einen Schalter 

eingestellt werden: 5, 10, 15, 20 und 30 Sekunden sowie 1, 2, 3 und 5 

Minuten. Am Ende einer Prüfzeit ertönt ein akustisches Signal. 

Anforderungen an die Stromversorgung 

Option 1 400 V ±10 %  50/60 Hz 2 Ph max. 22 kVA 

Option 2 230 V ±10 %  50/60 Hz 1 Ph max. 22 kVA 

Das Gerät ist mit einem 5 m langen Netzkabel und einem 5 oder 

10 m langen Verbindungskabel ausgestattet. 

Schutz und Sicherheit 

Die Ausgänge der Geräte sind über einen einstellbaren  

elektronischen Auslöser, der den Ausgangsstrom überwacht, und 

einen unveränderlichen Überstromauslöser an der Primärwicklung 

des Ausgangsübertragers geschützt. Der einstellbare Auslöser kann 

in 10 % - Schritten zwischen 10 % und 110 % des 

Nennausgangsstroms eingestellt werden. Der Eingang und die 

Stromversorgung der Schaltungen sind durch Sicherungen geschützt. 

Am Gerät ist ein Notaus-Schalter angebracht. 

Die Serie HV trolley2 entspricht den Anforderungen der BS EN61010, 

Das Gerät muss in einer Hochspannungsprüfumgebung installiert 

werden, die den Anforderungen der BS EN50191 entspricht. 

Am Gerät steht eine Erdungsklemme zur Verfügung, die an eine 

niederohmige örtliche Erde angeschlossen werden muss. 

Verriegelungsschaltungen 

Die HV trolley2 Prüfsysteme verfügen über zwei 

Verriegelungsschaltungen. Es ist eine Null-Volt-Sperre vorhanden, die 

verhindert, dass der HS-Ausgang eingeschaltet wird, wenn sich der 

Ausgangsspannungsregler nicht in der Null-Stellung befindet. Es steht 

ebenfalls ein externer Verriegelungskreis zur Verfügung, der den 

Anschluss von externen Notaus-Schaltern und Verriegelungen von 

Prüfgehäusetüren ermöglicht. 

Temperaturbereich 

Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Einheit  Abmessungen  Gewicht 
Steuereinheit  660 x 400 x 740 mm  115 kg 

HS-Transformator 660 x 400 x 740 mm  130 kg 

Standardzubehör 
1 x 5 m Erdungskabel mit Krokodilklemmen. 

1 x 5 m Erdungskabel für den Anschluss an die örtliche Erde  

(M10 Ringklemme). 

1 x ES30 Erdungsstab. 

HV Trolley2 Spezifikation 

Bemessungswerte 

Weitere Spannungen bis zu 15 kV sind lieferbar. Wenden Sie sich 

bitte an uns, um Ihre Bedürfnisse mit uns abzusprechen. 

Messung 

Ausgangsspannung und Strom werden mithilfe eines Messkreises 

zur Messung von Echteffektivwerten gemessen. Die Messung der 

Ausgangsspannung erfolgt an einem Spannungsteiler am Ausgang 

und liefert unabhängig von der Art der Last genaue Ergebnisse. 

Einheit Ausgangs-

spannung 

Dauer-

Bemessungswerte 

5 Min. ein / 15 

Minuten aus 

KV3-7000/2 0 bis 3 kV 3,5 A 7,0 A 

KV5-4000/2 0 bis 5 kV 2,0 A 4,0 A 

KV8-2500/2 0 bis 8 kV 1,25 A 2,5 A 

KV10-2000/2 0 bis 10 kV 1,0 A 2,0 A 

KV12-1600/2 0 bis 12 kV 0,8 A 1,6 A 

KV15-1200/2 0 bis 15 kV 0,6 A 1,2 A 

Einheit kV-Meter 

Skalenendwert 

kV-Meter 

Auflösung 

kV-Meter 

Genauigkeit 

KV3-7000/2 3,000 kV 1 V 0,8 % ±6d 

KV5-4000/2 5,000 kV 1 V 0,8 % ±6d 

KV8-2500/2 8,000 kV 1 V 0,8 % ±6d 

KV10-2000/2 10,00 kV 0,01 kV 0,8 % ±6d 

KV12-1600/2 12,00 kV 0,01 kV 0,8 % ±6d 

KV15-1200/2 15,00 kV 0,01 kV 0,8 % ±6d 

Einheit mA-Meter 

Skalenendwert 

mA-Meter 

Auflösung 

mA-Meter 

Genauigkeit 

KV3-7000/2 7,000 A 1 mA 0,8 % ±6d 

KV5-4000/2 4,000 A 1 mA 0,8 % ±6d 

KV8-2500/2 2,500 A 1 mA 0,8 % ±6d 

KV10-2000/2 2,000 A 1 mA 0,8 % ±6d 

KV12-1600/2 1,600 A 1 mA 0,8 % ±6d 

KV15-1200/2 1,200 A 1 mA 0,8 % ±6d 

Kundenspezifische Lösungen 

Bestimmte Aspekte der Geräteausführung, wie die Länge der 
HS- und Netzkabel, Ausgangsspannung und Netzspannung, 
können gegen Aufpreis angepasst werden. 



Bei dem BT50 handelt es sich um ein Hochspannungsprüfsystem, dass 

für Hochspannungsisolierprüfungen von bis zu 50 kV ausgelegt ist. Das 

System besteht aus einer Steuereinheit und einem verriegelbaren 

Prüfgehäuse, in dem sich alle Hochspannungsteile befinden. 

Die Ausgangsspannung verfügt über drei Bereiche, die eine Einstellung 

des Ausgangs von 0 bis 10 kV, 0 bis 20 kV und 0 bis 50 kV ermöglichen. 

Die digitale Messung des Ausgangsstroms und der Spannung erfolgt 

mittels Messung von Echteffektivwerten. Das Gerät ist mit einer Null-Volt

-Sperre, einer Gehäuseverriegelung, Notaus-Schaltern und Signalleuchte 

ausgerüstet. Die Ausgangsspannung wird mithilfe eines Spannung-

steilers gemessen. 

Das Gehäuse verfügt über Schlagweiten, die Prüfungen bis zu 50 kV 

ermöglichen und eine automatische Erdung des Prüfobjekts. Das 

Gehäuse verfügt auf der Rückseite über eine 100 mm große 

Öffnung zur Abführung des Ozons (zum Anschluss eines vom 

Kunden bereitzustellenden Ozonableitungssystems). 

Das Versagen des Prüfobjekts wird visuell angezeigt und das Gerät 

muss nach einer Auslösebedingung manuell zurückgesetzt werden, 

bevor die Prüfung fortgesetzt werden kann.  

 

50 kV Hochspannungs-

Wechselstrom-Prüfsystem 

BT50 

Eigenschaften 

• Maximale Ausgangsspannung 50 kV

• Ausgangsbereiche 0 bis 10 kV/20 kV/50 kV
Über Schlüsselschalter auswählbar

• Schlüssel-Netzschalter

• Voreinstellbare Ausgangsspannung 0 bis 50 kV

• Maximaler Ausgangsstrom 32 mA für 30 Sekunden

• Programmierbare Höhe des Spannungsanstiegs
0,5 kV/s, 1 kV/s, 2 kV/s

• Überlastschutz mit einstellbarer elektronischer
Auslösung

• Digitale Spannungs- und Strommessung

• Verriegelbares Prüfgehäuse

• Notaus-Schalter & Signalleuchte

• Visuelle Anzeige von Prüfstückfehlern



Das Gerät besteht aus einer separaten Steuereinheit, die alle Steuer- 

und Messfunktionen beinhaltet, und ein verriegelbares Prüfgehäuse, in 

dem sich die Hochspannungskomponenten und die Prüfzelle befinden.  

Anforderungen an die Stromversorgung 
230 V ±10 % 50/60 Hz 1 Ph max. 1300 VA  

Ausgang 
Der Ausgang des BT50 wird über die Buchse des HS-Transformators 

im Gehäuse gespeist. Es kann eine hängende Sammelschiene 

entweder für den Anschluss der Hochspannung oder der Erdung an das 

zu prüfende Objekt verwendet werden. 

Der Ausgang des BT50 ist für einen Dauerstrom von 12mA und für 

Kurzzeitströme von 24mA 5 Min. ein / 15 Min. aus und 32mA für 

30 Sekunden bemessen.  

Der Ausgang verfügt über 3 Bereiche: 0 bis 10kV, 0 bis 20kV und 

0 bis 50kV. Der Ausgangsbereich kann über einen Schlüssel 

schalter gewählt werden. Bevor der Ausgang eingeschaltet wird, 

wird die Ausgangsspannung über einen Drehregler eingestellt. 

Wenn die ‘ON’-Taste des Ausgangs gedrückt wird, steigt die 

Spannung mit voreingestellter Änderungsrate bis zur 

voreingestellten Endspannung. Die Ausgangsspannung wird auf 

diesem Wert gehalten, bis der Ausgang abgeschaltet wird. Die 

voreingestellte Ausgangsspannung kann bei eingeschaltetem 

Ausgang von Hand erhöht oder verringert werden. Alle Änderungen 

erfolgen mit der programmierten Anstiegsgeschwindigkeit. Die 

Anstiegsgeschwindigkeit kann auf 500 V/s, 1 kV/s oder 2 kV/s 

eingestellt werden. 

Messung 
Ausgangsspannung und Strom werden von digitalen Instrumenten für 

die Messung von Echteffektivwerten gemessen. Der Spannungsmess-

wert wird für den Fall eines Versagens des zu prüfenden Objekts 

zwischengespeichert. 

Überlastschutz 

Die Geräte sind mit zwei Überlastschutzschaltungen ausgerüstet. Die 

erste kann vom Benutzer eingestellt werden und ermöglicht 

Auslöseströme zwischen 10 % und 110 % des Nennausgangswerts. 

Eine Auslösebedingung wird durch eine beleuchtete Drucktaste und 

einen akustischen Alarm angezeigt. Bei der zweiten Schutzschaltung 

handelt es sich um einen magnetischen Leistungsschalter, der auf die 

Primärwicklung des HS-Transformators wirkt. Dieser wird bei großen 

Überlastungen (wie Lichtbögen) tätig. 

Gehäuse 
Das System wird mit einem verriegelbaren Gehäuse geliefert, das 

für den Einsatz bis 50kV geeignet ist. Die Einheit besteht aus 

Aluminiumprofilen sowie Seiten- und Rückwänden aus Aluminium. 

Die Ober- und Vorderseite bestehen aus durchsichtigem, mit einem 

Aluminiumgitter versehenem Polycarbonat. Auf der Oberseite des 

Geräts befindet sich eine Öffnung von 100 mm zur Ableitung des 

Ozons. Die Reduzierung des Ozons auf einen bestimmten Wert liegt 

in der Verantwortung des Kunden. Es werden keine bestimmten 

Ozonwerte innerhalb des Gehäuses garantiert. 

Über dem Prüfbereich wird ein Gebläse bereitgestellt, um für eine 

Frischluftzirkulation über dem zu prüfenden Objekt zu sorgen. 

Kalibrierung 
Der Spannungsteiler ist abnehmbar, um die Kalibrierung mit der 

Steuereinheit zu ermöglichen (der HS-Transformator wird für die 

Kalibrierung nicht benötigt). 

Schutz und Sicherheit 
Das zu prüfende Objekt wird am Ende der Prüfung automatisch geerdet. 

Neben dem Schutz des Ausgangs sind der Eingang und die Strom-

versorgung der Schaltungen durch Sicherungen abgesichert.  

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der BS EN61010 und BS EN50191.

An den Geräten steht eine Erdungsklemme zur Verfügung, die an eine 

niederohmige örtliche Erde angeschlossen werden muss.  

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C

Abmessungen ( Gewicht 
Steuereinheit 390  x 310 Tx 230mm ca. 20 kg 

Gehäuse 1500  x 1200  x 1500mm ohne Signalleuchte 

Mit dem Gerät mitgelieferte Teile 
Steuereinheit, Prüfgehäuse mit Signalleuchte und automatischer 

Erdung, Netzkabel, 2 m langer Verbindungskabelsatz, 

Erdungskabelsatz, Ersatzsicherungssatz, Betriebshandbuch.  

Varianten 

Die Steuereinheit und das Gehäuse können für eine Reihe von 

Prüfspannungen modifiziert werden. Die Steuereinheit kann 

ebenfalls auf verschiedene, vom Kunden festgelegte 

Anstiegsgeschwindigkeiten angepasst werden. 

BT50 Spezifikation 

Ausgangsbereich Skalenendwert Auflösung Genauigkeit 

0 bis 10 kV 10,00 kV 0,01 kV ±1 % rdg ±5 d 

0 bis 20 kV 20,00 kV 0,01 kV ±1 % rdg ±5 d 

0 bis 50 kV 50,0 kV 0,1 kV ±1 % rdg ±5 d 

mA 32,00 mA 0,01 mA ±1 % rdg ±5 d 

Hinweis: 

Das Bild dient ausschließlich zur Veranschaulichung. Obwohl die Vorrichtung über diese Form und 

die genannte Funktion verfügen wird, können Details innerhalb des Bereichs der Spezifikation 



Hochspannungsent-

ladungsstäbe für Gleichstrom 

DP20 

DP40 

Eigenschaften 

• Für das Entladen von Hochspan-
nungskabeln nach Prüfung

• Erdungsstange

• Hochflexibles, mit durchsichtigem
Silikon ummanteltes Erdungskabel

• Für den Einsatz mit den Kabelprüf-
sätzen PT18-10 und PT30-10

Die Entladungsstäbe DP20 und DP40 wurden entwickelt, um Hochspan-

nungskabel nach Prüfungen zu entladen. Diese Stäbe gehören zur 

Grundausrüstung der Kabelprüfsätze PT18-10 und PT30-10 von T&R, 

sind aber auch einzeln erhältlich. 

Die Entladungsstäbe bestehen aus einem spitzen Stab, der über eine 

Reihe von Widerständen an ein 5 m langes Erdungskabel angeschlossen 

ist, und einem isolierten Griff.Die Isolierung des Erdungskabels besteht 

aus durchsichtigem Silikon, wodurch eine einfache Inspektion des 

Leiters ermöglicht wird. Am Ende des Kabels befindet sich eine 

hakenförmige M6-Klemme. 

DP20 DP40 

Maximale Entladungsspannung 20 kV 40kV 

Maximale Entladungsenergie 3,6 kJ 7,2 kJ 

Maximale Entladungskapazität 12 F 6 F 

Widerstand 30 k 60 k 

Länge 530 mm 900 mm 

Anmerkung: Die Entladungs-/Erdungsstäbe dürfen unter keinen Umständen an stromführenden Verteilersystemen eingesetzt werden. 

ErdungsstäbeES30 ES50 ES100 

Eigenschaften 

• Für die Erdung von Hochspannungsverbindungen

• Hochflexibles, mit durchsichtigem Silikon
ummanteltes Erdungskabel

Die ES30, ES50 und ES100 Erdungsstäbe sind für die Erdung des 

Hochspannungsanschlusses nach einer Wechselstromprüfung nach 

EN50191 ausgelegt. Die Erdungsstäbe bestehen aus einem Erdungsan

-schluss mit Haken, der an einem isolierten Griff befestigt ist, und einem

5 m langen Erdungskabel. Die Isolierung des Erdungskabels besteht 

aus durchsichtigem Silikon, wodurch eine einfache Inspektion des 

Leiters ermöglicht wird. Am Ende des Kabels befindet sich eine 

hakenförmige M6-Klemme. 

Entladestab 

DP20 

ES30 ES50 ES100 

Maximale Spannung 30 kV 50 kV 100 kV 

Länge 670 mm 840 mm 1270 mm 

Länge des Erdungskabels 5 m 5 m 5 m 

Querschnitt des Erdungskabels 6 mm² 6 mm²

ES30 


