
Der Druckminderer 44-1100 Mod. 834 vereint 
bewährte Druckregeltechnologie im 
betriebsbereiten Paket als Flaschendruckminderer.

Anwendungen
• Hochdruckprüfstände-mobileGasbefüllwagen

(Charging Carts)

• TragbareDruckprüfgeräte

Produktmerkmale und -vorteile
• SehrhoheRegelgenauigkeitübereinengroßen

Druckeinstellbereich

• VerschiedeneEingangs-undAusgangsanschlüsse
möglich

• OptionalmitgekapseltemAbblaseventilfür
brennbareoderkritischeGase

Spezifikationen
Weitere Materialien oder Modifikationen auf Anfrage.

TECHNISCHEDATEN 
Druckbelastungen gemäß Kriterien der ANSI-/ASME-Norm B31.3

Maximaler Eingangsdruck 
  200 bar  

300 bar 

Ausgangsdruck-Regelbereiche
  0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,0-300 bar

Prüfdruck
 150%desmaximalenNenndrucks

Dichtigkeit intern
 Blasendicht

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Durchflusskoeffizient
  Cv = 0,06

MEDIENBERÜHRTETEILE
Gehäuse
 Messing, 316 Edelstahl 

Hauptventilsitz
Vespel® 

Entlüftungsventilsitz
CTFE          

Filter          
 Bronze (Messinggehäuse)
 300 Edelstahl (Edelstahlgehäuse)

Stützringe
Teflon®

O-Ringe
Viton®

Klemmringverschraubung Ausgang
300 Edelstahl

Restliche Teile
300 Edelstahl

SONSTIGES
Gewicht
 2,2 kg

Teflon® ,Vespel® und Viton® sind eingetragene Warenzeichen der Firma E.I. 

du Pont de Nemours and Company.

Serie 44-1100 Mod. 834 
Druckminderer D4411MOD83410146XDE2



Druckminderer 44-1100 Mod. 834

Alle Maße sind Nennmaße 

Metrische Angaben [Millimeter] in Klammern

AUSGANGS-
MANOMETER-
ANSCHLUSS

EINGANGS-
MANOMETER-
ANSCHLUSS

70°

35°

6.9 [175.2] 
6.5 [165.1]

ø2.15 [54.6]
ø2.05 [52.1]

0.76 [19.3]
0.71 [18.0]

ø2.8 [71.1]
ø2.7 [68.6]
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OPTIONALES ABBLASEVENTIL 
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Druckminderer 44-1100 Mod. 834 - Durchflusskurven
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Druckminderer 44-1100 Mod. 834 - Bestellinformation 

Reparaturkits, Zubehör und Modifikationen ggf. auf Anfrage.

Beispiel Bestellnummer: 

44-11 1 5 C CA V 3 3 – 834

TYP-
REIHE

GEHÄUSE- 
MATERIAL

AUSGANGSDRUCK-
REGELBEREICH

NATIONALE 
FLASCHENAN-

SCHLUSSNORM
GASART ENTLÜFTUNG

EINGANGS-
DRUCK

KLEMM-
RINGVER-

SCHRAUBUNG 
AUSGANG 

MODIFIKATION 
NUMMER

44-11   1 – Messing

6 – 316 Edelstahl

 1 – 0-34,5 bar 

 2 – 0-55,2 bar

3 – 0,69-103 bar

4 – 1,0-172 bar

5 – 1,0-300 bar

  1 – DIN477-1
 5 –DIN477-5
 C – CGAV1

 N2 – Stickstoff(N2) 

 O2 – Sauerstoff(O2)

 FG – BrennbareGase
(H,CH4,NH3)

 NG – Nichtbrenn- 
bareGase 
(Ar,He, Xe)

CA – Industrie-
Druckluft

CG – Kalibriergase

 R – Abblaseventil
 N –    Ohne 

Entlüftung
 V – MitEntlüftung

(nichtfür
Sauerstoffund
brennbare 

Gaseerhält-
lich)

 2 – 200 bar 

 3 – 300 bar

 0 – 1/4"NPTF
       (ohne 

Verschrau-

bung)

 1 – 1/16"

 2 – 1/8"

 3 – 3 mm 

 4 – 1/4" 

 6 – 6 mm 

     834


