
Die ICS-Serie 44-1500 bietet Druckminderer für 
hohe Durchflüsse und Ausgangsdrücke bis 41 bar. Der 
großflächige Kolbensensor ermöglicht eine präzise 
Druckregelung. Die Lebensdauer bei Anwendungen im 
Schwerlastbetrieb ist deutlich erhöht gegenüber einer 
Membransensorik. Mit gekapselter Sekundärentlüftung 
für flüssige und gasförmige Medien sowie zwei unter-
schiedlichen Ausgangsdruckbereichen verfügbar. Optional 
in pneumatisch oder Dome gesteuerter Ausführung für 
den ferngesteuerten Betrieb oder zur automatisierten 
Verwendung mit dem elektropneumatischem Regler 
ER3000 von ICS erhältlich.

Anwendungen
• HydraulischePrüfstände

•PneumatischePrüfstände

Produktmerkmale und -vorteile
• Für gasförmige und flüssige Medien

•Standardmäßig mit gekapselter 
Sekundärentlüftung

•Vordruckausgeglichenes Ventil garantiert stabilen 
HinterdruckbeiVordruckänderungen

•Max.Eingangsdruck: 414 bar

•GeringerDruckabfall bei steigendem Durchfluss

•Großflächiger Sensor für präzise Druckregelungen

•FürhoheDurchflüsse und niedrige / mittlere 
Ausgangsdrücke

•Kompatibel zum elektropneumatischenPID-Regler 
ER3000 

Spezifikationen
Andere Materialien oder Modifikationen auf Anfrage.

TECHNISCHEDATEN 
Druckbelastungen gemäß Kriterien der ANSI-/ASME-Norm B31.3

Maximaler Eingangsdruck
414 bar

Ausgangsdruck Regelbereich
Federbelastet: 0-14, 0-28 bar

Pneumatische Übersetzung/Dome Steuerung: 0-41 bar

Prüfdruck
150%desmaximalenNenndrucks

Dichtigkeit intern & extern
Blasendicht

Betriebstemperatur
-26 °C bis +74 °C

Durchflusskoeffizient
Cv = 0,3

Maximales Drehmoment
2,8Nm

Vordruckabhängigkeit
0,007 bar Hinterdruckanstiegje6,9barVordruckabfall

 
MEDIENBERÜHRTETEILE
Gehäuse

316 Edelstahl oder Messing

40-Mikron-Filter
Bronze

Hauptventilsitz
Vespel®SP21

Entlüftungsventilsitz
Vespel®SP21

O-Ring
Buna-N,Viton®, Kalrez®,E.-P.

Stützringe
Teflon®

Restliche Teile
Edelstahl, Serie 300, Messing, Monel

SONSTIGES
Reinigung

GemäßCGA4.1undASTMG93

Gewicht
2,2 kg

Teflon®, Viton®, Vespel®, und Kalrez® sind eingetragene Warenzeichen der Firma 

E.I. du Pont de Nemours and Company.

Serie 44-1500
Druckminderer
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Druckminderer Serie 44-1500

Alle Maße sind Nennmaße

Metrische Angaben [Millimeter] in Klammern

1/8" NPTF STEUERUNGSANSCHLUSS

1/4" NPTF DOMSTEUERUNGSANSCHLUSS

ANSICHT VON OBEN, 

ENT-
LÜFTUNGS-
VENTIL

HAUPT-
VENTIL

HAUPT-
VENTIL

HAUPT-
VENTIL

ENT-
LÜFTUNGS-
VENTIL

ENT-
LÜFTUNGS-
VENTIL

ANSCHLUSS 
GEKAPSELTE 

ENTLÜFTUNG 
AUSGANG UNTEN

ANSCHLUSS 
GEKAPSELTE 

ENTLÜFTUNG 
AUSGANG UNTEN

ANSCHLUSS 
GEKAPSELTE 

ENTLÜFTUNG 
AUSGANG UNTEN

SCHALTTAFEL 
MAX. DICKE 0,38 [9,65], 

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 
OPTIONAL ERHÄLTLICH, 
SEP. BESTELL-NR. 62634

AUSGANG

AUSGANG

AUSGANG
EINGANG

EINGANG

EINGANG

EINGANG

AUSGANG

AUSGANGS-
MANOMETER

ANSICHT DER ALLGEMEINEN 
ANSCHLUSSOPTIONEN

FLACHSTELLEN

SCHALTTAFELEINBAU

EINGANGS-
MANOMETER
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Weitere Informationen zu Durchflusskurven erhalten Sie im Dokument Erläuterungen zu Durchfluss-Diagrammen im ICS-Katalog 

oder unter www.ics-schneider.de.

Druckminderer Serie 44-1500 - Durchflusskurven
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MIT FILTER (f. gasförmige Medien)

OHNE FILTER (f. flüssige Medien)
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Druckminderer Serie 44-1500 - Bestellinformation

Reparaturkits, Zubehör und Modifikationen ggf. auf Anfrage.

Beispiel Bestellnummer:

44-15 1 4                 D                 2 8 2 7 2

TYP-
REIHE

GEHÄUSE-
MATERIAL

MEDIEN- 
BERÜHRTE 

MATERIALIEN

AUSGANGS-
DRUCK

DICHTUNGSWERKSTOFFE

EIN- UND 
AUSGANGS-
ANSCHLUSS

ENTLÜF-
TUNGS 

ANSCHLUSS

EIN- UND 
AUS-

GANGSAN-
SCHLUSS-
GRÖSSE

FILTER- 
OPTIO-

NEN

MATERIAL 
HAUPT- 
VENTIL 

UND  
VENTILSITZ

MANO- 
METER- 

ANSCHLUSS- 
OPTIONEN  
1/4" NPTF

O-RING
STÜTZ-
RING

DYNAMISCH STATISCH

44-15  1 – Messing

 

 6 –  316 

Edel- 

stahl

  

Messing, 

Monel,  

300 Edel- 

stahl

 

 

Monel, 300 

Edelstahl

Nur 
Federbelastet

 2 – 0,7-14 bar 

 4 – 0,7-28 bar

Nur pneumati-

sche Über- 

setzung und 

Dome Steuerung

 6 – 0,7-41 bar  

 D –Buna-N
 T – Viton®

 V – Kalrez®

 Z –E.-P.

   Buna-N
   Viton®

   Kalrez®

E.-P.

 Teflon® 

 Teflon®       

 Teflon®  

 Teflon®

 1 – SAE

 2 –NPTF
 3 –MS33649

 1/4" SAE

 1/4"NPTF
 1/4" MS33649

  6 – 3/8"

  8 – 1/2"

 2 –MIT
        

Filter*

 3 –OHNE
        Filter

 7 – Vespel®

SP21
 8 –PEEK

 0 – keine

 

 1 –  Ein Ausgangs- 

manometer 

bei90°

 2 –  Zwei  

Manometer- 

anschlüsse 

bei90°

 3 –  Zwei 

Manometer-

anschlüsse 

bei 60° 

(Eingang 

links)

 

 4 –  Ein Ausgangs- 

manometer 

bei90°
(Eingang 

links)

*Filter bei Flüssigkeiten nicht empfohlen

A – PneumatischeÜbersetzung
D – Dome Steuerung

S – Federbelastet

S

ACHTUNG! Produkt erst auswählen, einbauen, verwenden oder warten, wenn Sie die ICS Installationshinweise  gelesen und in 
vollem Umfang verstanden haben.


