
Die ICS-Serie 44-2300 sind kompakte, 

leichte, einstufige Vordruckregler für Spezialgase, 
brennbare Gase und Industriegase bei 
Durchflüssen unter 4 slpm. Die diffusionsdichte 
Metallmembranabdichtung stellt Gasreinheit und 
Dichtigkeit sicher.

Anwendungen
• Analysensysteme

• Probenahme

• Pilotanlagen

• OEM-Anwendungen

• F&E-Labore

Produktmerkmale und -vorteile
• ReduziertVerunreinigungenundbieteteine

präzisere Druckregelung von korrosiven oder nicht-
korrosiven Gasen

• Reinmetallischabgedichtete,gewellteMembran

• GeringeDruckdifferenzzwischenÖffnenund
Schließen

• Kompaktundwirtschaftlich

• OptionalmitDomeSteuerung

• Schalttafeleinbaumöglich

Spezifikationen
Weitere Materialien  oder Modifikationen auf Anfrage.

TECHNISCHEDATEN 
Druckbelastungen gemäß Kriterien der ANSI-/ASME-Norm B31.3

Regelbarer Vordruck Regelbereich
 0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-17,2 bar

Prüfdruck
150 % des maximalen Betriebsdrucks

Dichtigkeit
Intern: Blasendicht 

 Nach außen:Konzipiertfür<2x10-8 mbar l/s He

Betriebstemperatur
-40 °C bis +60 °C

Durchflusskoeffizient
Cv = 0,08

Maximales Drehmoment
3,4 Nm

MEDIENBERÜHRTETEILE
Gehäuse

316 Edelstahl, Messing oder Monel

Federhaube
300 Edelstahl, Messing

Ventilsitz
CTFE

Membran
316EdelstahloderElgiloy®

Restliche Teile
316 Edelstahl, Monel (bei Monel-Gehäuse)

SONSTIGES

Reinigung
GemäßCGA4.1undASTMG93

Gewicht (ohne Manometer)
0,9 kg

Elgiloy® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Elgiloy Co.
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Vordruckregler Serie 44-2300

Alle Maße sind Nennmaße 

Metrische Angaben [Millimeter] in Klammern

EINGANG AUSGANG

FEDERHAUBE

GEWELLTE 
MEMBRAN AUS 
316 EDELSTAHL

HANDRAD

GEHÄUSE

EINGANG 

AUSGANG

STELLFEDER

SCHALTTAFEL, 
MAX. DICKE 0,25 [6,35], 
SCHALTTAFELMUTTER 
OPTIONAL ERHÄLTLICH, 
SEP. BESTELL-NR. 8686-1

VENTILSITZHALTER

VENTILSITZ

BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

Schalttafeleinbau

2X M5 
TIEF, VOLLGEWINDE

INCREASE

DECREASE
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Weitere Informationen zu Durchflusskurven erhalten Sie im Dokument Erläuterungen zu Durchfluss-Diagrammen im ICS-Katalog 

oder unter www.ics-schneider.de.

Vordruckregler Serie 44-2300 - Durchflusskurve

Serie 44-2300 - Typische Anwendung
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DURCHFLUSSRATE - slpm Stickstoff
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28 57 85 113

44-2363-XX 

44-2362-XX 

44-2361-XX 

44-2360-XX 

Druckbehälter



Vordruckregler Serie 44-2300 - Bestellinformation

Reparaturkits, Zubehör und Modifikationen ggf. auf Anfrage. 

Beispiel Bestellnummer:

44-23 6 3 -                  2 4

TYP-
REIHE

GEHÄUSE- 
MATERIAL

MEMBRAN FEDER
RESTLICHE  

TEILE
REGELBARER VOR-

DRUCK - REGELBEREICH
EIN- UND AUSGANGS-

ANSCHLUSSART
EIN- UND AUSGANGS-
ANSCHLUSSGRÖSSE

44-23 1 – Messing 

6 – 316 

         Edelstahl 

9 – Monel 

316 Edelstahl 

316 Edelstahl 

 
Elgiloy®

316 Edelstahl 

316 Edelstahl 

 
Elgiloy®

316 Edelstahl 

316 Edelstahl 

 
Monel

0 –  0-1,7 bar 

 

1 –  0-3,4 bar 

 

2 –  0-6,9 bar 

 

3 –  0-17,2 bar

2 –  NPTF     4 –  1/4"

ACHTUNG! Produkt erst auswählen, einbauen, verwenden oder warten, wenn Sie die ICS Installationshinweise  gelesen und in 
vollem Umfang verstanden haben.
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