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Spezifikationen 

Genauigkeit 

ADT673-02: 0,02% der vollen Messspanne 

ADT673-05: 0,05% der vollen Messspanne 

673-v.M.: 0% bis 20% des Messbereichs: 0,02% der vollen Messspanne

20% bis 110% des Messbereichs: 0,1% des Messwerts

Vakuum: 0,25% der vollen Messspanne
[1][2]

Barometrische 
Genauigkeit 
(eingebautes Barometer) 

50 Pa 

Druckarten  Relativdruck; Compound-Druck; Absolutdruck; Differenzdruck 

Display 

Farb-Touchscreen (kapazitiv) 

Bildschirmschutz: gehärtete Glasfolie (austauschbar) 

Anzeige-Rate: 3 Messwerte pro Sekunde (Standardeinstellung). 

Einstellbar von 10 Messwerten pro Sekunde bis 1 Messwert alle 20 Sekunden 

Auflösung: 4,5 oder 6 Ziffern (vom Benutzer wählbar) 

Druckeinheiten 
Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, kgf/cm2, inH2O, mmH2O, inHg, mmHg und 3 

einstellbare Einheiten 

Umgebung 

Kompensierte Temperatur: -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) 

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) 

Lagertemperatur: -20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F) 

Luftfeuchtigkeit: <95%, nicht kondensierend 

Druckanschluss 

≤15.000 psi: 1/4NPT-Außengewinde; 1/2NPT-Außengewinde; 1/4BSP-

Außengewinde; 1/2BSP-Außengewinde; M20x1,5-Außengewinde 

>15.000 psi: 1/4HP-Innengewinde oder 1/4HP-Außengewinde

(*1/4HP Innengewinde: Autoclave F-250-C, 9/16" - 18 UNF-2B

*1/4HP Außengewinde: Autoclave M-250-C, 9/16" - 18 UNF-2A )

Differenzdruck: Schlauchverschraubung 

Andere Anschlüsse auf Anfrage erhältlich 

Überdruck-Warnung 120%  

Stromversorgung 

Akku: Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku  

Li-Akku Betriebszeit: 16 Stunden typisch 

Wiederaufladezeit: 4 Stunden typisch 

Externe Stromversorgung: 110V/220V Netzadapter (DC10V)  

Gehäuse 

Gehäuse-Material: EDELSTAHL 304 

Medienberührte Teile: Edelstahl 316L [3] 

Abmessungen: 118 mm Breite x 42 mm Tiefe x 175 mm Höhe 

Gewicht: 0,715 kg 

Schutzart: IP 67 

Elektrische Messung 
Genauigkeit (23 ± 15°C) 

Spannung DC: ±30,0000 V, ± (0,01%v.M. + 1,5 mV) 

Strom DC: ±30,0000 mA, ± (0,01%v.M. + 1,5 μA) 

DC 24 V: 24 V± 1%, MAX:30 mA 

Schalter[4] : Status OPEN/CLOSED, Unterstützung für mechanische Schalter 

und NPN/PNP-Digitalschalter 

Data Logging 

Datenspeicher: 8GB (100M+ Datensätze) 

Modi: manuell und automatisch 

Intervall-Aufzeichnung: vom Benutzer wählbar 
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Spezifikationen 

Compliance 

Schutzart: IP67 

Vibration: 5 g (10-500 Hz) 

Schockfestigkeit: 8 g/11 m/Sek. 

CE 

Kommunikation  USB Typ-C und Bluetooth enthalten, RS232 oder Wi-Fi (optional) 

Garantie 1 Jahr 
[1]

v.E. = -14.5 psi
[2]

 Anwendbar für ADT673-RD-CPX 
[3]

Die Materialtypen der medienberührten Teile können je nach Druckbereich variieren. Bitte lesen Sie das Handbuch oder kontaktieren Sie
Additel für weitere Informationen.
[4]

Auslösespannung 2.7V

Druckbereiche 

Relativdruck 
(für größere Druckbereiche über 70 bar (1000psi) abgedichtet)

Produkt 
Nr. 

Druckbereich 
Medium 

Genauigkeit Berst-
Druck psi bar % FS % RD 

V15 -15 -1,0 Gas 0,02 (0,05) N/A 3x

GP2 2 0,16 Gas / Flüssigkeit 0,05 N/A 3x 

GP5 5 0,35 Gas / Flüssigkeit 0,05 N/A 3x 

GP10 10 0,7 Gas / Flüssigkeit 
(1)

 0,02 (0,05) 0,1 3x 

GP15 15 1,0 Gas / Flüssigkeit 
(1)

 0,02 (0,05) 0,1 3x 

GP30 30 2,0 Gas / Flüssigkeit 
(1)

 0,02 (0,05) 0,1 3x 

GP50 50 3,5 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x 

GP100 100 7,0 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x 

GP150 150 10 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x 

GP300 300 20 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x

GP500 500 35 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x

GP600 600 40 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x

GP1K 1000 70 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x

GP1.5K 1.500 100 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x 

GP2K 2.000 140 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x

GP3K 3.000 200 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x

GP5K 5.000 350 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 3x

GP10K 10.000 700 Gas / Flüssigkeit 0,02 (0,05) 0,1 1,5x

GP15K 15.000 1.000 Gas / Flüssigkeit 0,05 (0,1) 0,1 1,5x 

GP20K 20.000 1.400 Gas / Flüssigkeit 0,05 (0,1) N/A 1,5x 

GP25K 25.000 1.600 Gas / Flüssigkeit 0,05 (0,1) N/A 1,5x 

GP30K 30.000 2.000 Gas / Flüssigkeit 0,05 (0,1) N/A 1,5x 

GP36K 36.000 2.500 Gas / Flüssigkeit 0,05 (0,1) N/A 1,5x 

GP40K 40.000 2.800 Gas / Flüssigkeit 0,05 (0,1) N/A 1,35x 

GP50K 50.000 3.500 Gas / Flüssigkeit 0,1 (0,2) N/A 1,2x 

GP60K 60.000 4.200 Gas / Flüssigkeit 0,1 (0,2) N/A 1,1x 

(1) 0.02% v.E. nur bei Medium Gas



Druckbereiche 

Absolutdruck 

Produkt Nr. 
Druckbereich 

Medium 
Genauigkeit  
(% v.E.)(1) 

Berstdruck 
psi bar

AP5 5 0,35 Gas, Flüssigkeit 0,1 3x

AP10 10 0,7 Gas, Flüssigkeit 0,1 3x

AP15 15 1,0 Gas, Flüssigkeit 0,1 3x

AP30 30 2,0 Gas, Flüssigkeit 0,1 3x

AP50 50 3,5 Gas, Flüssigkeit 0,1 3x

AP100 100 7,0 Gas, Flüssigkeit 0,05 (0,1) 3x 

AP300 300 20 Gas, Flüssigkeit 0,05 (0,1) 3x 

AP500 500 35 Gas, Flüssigkeit 0,05 (0,1) 3x 

AP1K 1000 70 Gas, Flüssigkeit 0,05 (0,1) 3x 

AP3K 3000 200 Gas, Flüssigkeit 0,05 (0,1) 3x 

AP5K 5000 350 Gas, Flüssigkeit 0,05 (0,1) 3x 

Differenzdruck 

Produkt 
Nr. 

Druckbereich 
Medium 

Genauigkeit 
(% v.E.)(1) 

Berstdruck 
Statischer 

Druckbereich 
inH2O mbar

DP1 ±1 ±2,5 Gas 0,05 
(2)

 100x ±10 psi

DP2 ±2 ±5,0 Gas 0,05 
(2)

 100x ±10 psi

DP5 ±5 ±10 Gas 0,05 
(2)

 50x ±10 psi

DP10 ±10 ±25 Gas 0,05 
(2)

 20x ±10 psi

DP20 ±20 ±50 Gas 0,05 20x ±10 psi

DP30 ±30 ±75 Gas 0,05 20x ±10 psi

DP50 ±50 ±160 Gas 0,05 3x ±10 psi

DP100 ±100 ±250 Gas 0,02 3x ±15 psi

DP150 ±150 ±350 Gas 0,02 3x 50 psi

DP300 ±300 ±700 Gas 0,02 3x 50 psi

(1)
v.E. Spezifikation gilt für die Bereichsspanne. Die Genauigkeit beinhaltet ein Jahr Stabilität.

(2)
0,05%v.E.-Genauigkeit (inkl. 6 Monate Stabilität). Die Ein-Jahres-Genauigkeit ist eine 0,05%-FS-Kalibrierung kombiniert
mit einer 0,05%-FS-Stabilität für ein Jahr. 

Barometrischer Druck 

Produkt 
Nr. 

Druckbereich 
Medium 

Genauigkeit 
(% v.E.)(1) 

Berstdruck 
Niedrig Hoch

BP 60 kPa 110 kPa Gas 40 PA 3x 



Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 

 Gummistiefel

 Messkabel (1) Satz

 Wiederaufladbare Lion Battery (1 Stück)

 USB-Kabel Typ-C

 Netzadapter

 Aufhängeband

 Silikonschlauch – je 1 Meter (2 Stück nur für DP-Modelle)
 Betriebsanleitung

 ISO 17025 Kalibrierzertifikat (DAkkS auf Anfrage)

Optionales Zubehör 

Modell Nr. Beschreibung 

9903 Tragetasche für (1) digitales Manometer 

9502 Additel/Log II Echtzeit-Datenaufzeichnung und grafische Software 

9530-Basic Additel/Acal Automatisierte Kalibriersoftware mit Asset-Management,  

9530-Net Basisversion 

9050-EXT Additel/Acal Automatisierte Kalibriersoftware mit Anlagenverwaltung,  


