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Gleichspannungsregler low cost
Tischgerate

Nennleistung bis 200 W

Gerateeigenschaften
- Linearregler mit Trafoumschaltung
- kurzschluf3fest
- automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC
- Spannungs- und Stromregelung
- getrennte U, | - Anzeigen
- Konvektionskihlung (2223, 2226 und 2250)
- Ausgang massefrei
- mit Tragegriff
- Zwangskuhlung und Temperatur-
Uberwachung bei Serie 2224

LABORNETZGERAT Typ 2223

C—_vor Dl ] —c = —)

AUSGANG
0-30V/0-2,5A

SPANNUNG  STROM

i 7
N
\ &

LABORNETZGERAT

VOLT AMPERE

"W seannung

’,‘-‘§
W strom

AUSGANG

0-40V/0-5A
+ =

Q

® - ® |® ) s
= | .
s @ @& . | o.8 |5 @ @& . | o.s
techn. Parameter Wl L . L |
Spezifikation Typ 2224.1 | 2224.2 | 2223.0| 2223.1 2223.2 2226.0 2250.0
DC|Ausgangsspannung 0-24V 0-48V 0-30V 0-30V 0-32V 0-40V 0-40V
DC|Ausgangsstrom 0-6,0A 0-3,5A | 0-2,5A 0-2,5A 0-3,0A 0-5A 0-5A
CV Stabilitdt Netz +6/-7% <2mV <2mV 15mV 15mV 15mV 20mV 20mV
CV Stabilitat Last 0-100% 50mV 70mV 30mV 30mV 30mV 40mV 40mV
CV Restwelligkeit Ueff <imV <2mV 2mV 2mV 2mV 2mvV 2mvV
CC Stabilitdt Netz +6/-7% <3mA <3mA 2,5mA 2,5mA 2,5mA 5mA 5mA
CC Stabilitat Last 0-100% <3mA <5mA 5mA 5mA 6mMA 10mA 10mA
CC Restwelligkeit | eff 2mA 2mA 2mA 2mA 3mA 5mA 5mA
Ausregelzeit Last 10-100% 100us

Einstellregler Ua/ la

Wendelpotentiometer fir Spannung und 270° Potentiometer fiir Strom

Einstellauflésung 0,10%
Kennlinie U/l
Anzeige U/ 2) 1) | 2) | 2) | 1) | 2)
Kihlung Lifter Konvektion
Betriebstemp. 0 - 35°C
max. relative Luftfeuchte 85% bei 35°C
AC|Eingangsspannung 230V +6/-10% 48-62Hz
AC|elektrische Sicherheit EN 61010 ; EN 61558--2-4
Schutzklasse |
EMV EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2
Abmessungen BxHxT mm 260 x 150 x 230 185x120x220 260x140x200
Masse ca. 5,5 kg 4 kg ca. 7kg

1) Anzeige analog U/l Klasse 5
2) Anzeige digital U/l 3%2- stellige LCD 13mm

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralle 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de






