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2 Sicherheit und Umwelt

2.2,

Sicherheit und Umwelt

Zu diesem Dokument

Symbole und Schreibkonventionen

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Zeichen und
Symbole verwendet, um Textstellen, die besonders beachtet
werden missen, hervorzuheben.

Darstellung |Erklérung

Hinweise
Dieser Pfeil weist Sie auf Besonderheiten hin,
die bei der Bedienung zu beachten sind.

Vorsicht!

Dieses Zeichen macht Sie auf Textstellen
aufmerksam, deren Nichtbefolgen oder
ungenaues Befolgen zu Beschadigungen oder
Zerstorungen an Teilen der Anlage fiihren kann.

Warnung!

Dieses Zeichen steht vor Textstellen, bei deren
Nichtbefolgen die Gesundheit und das Leben
von Menschen gefahrdet sind.

Dieses Zeichen weist auf weitere Informationen
in anderen Handbuichern, Kapiteln oder
Abschnitten hin.

@ >l

Elemente des Gerates, des Geratedisplays oder
der Programmoberflache.

Bedientasten des Gerates oder Schaltflachen
der Programmoberflache.

Sicherheit gewahrleisten

Der Druckluft-Zahler ist nach dem Stand der Technik betriebssicher
gebaut und geprift und hat das Werk in sicherheitstechnisch
einwandfreiem Zustand verlassen.

Als Anwender sind Sie fur die Einhaltung aller geltenden
Sicherheitsbestimmungen verantwortlich u. a.:

» Installationsvorschriften
* Lokale Normen und Vorschriften.



2 Sicherheit und Umwelt

Der Hersteller hat alles unternommen, um ein sicheres Arbeiten zu
gewahrleisten. Der Benutzer muss dafur sorgen, dass die Gerate
so aufgestellt und installiert werden, dass ihr sicherer Gebrauch
nicht beeintréchtigt wird.

Die Gerate sind werksgeprtift und wurden in betriebssicherem
Zustand ausgeliefert.

Die vorliegende Betriebsanleitung enthalt Informationen und
Warnungen, die vom Benutzer befolgt werden miissen, um einen
sicheren Betrieb zu ermdglichen.

¢ Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der
Messeinrichtung dirfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal
erfolgen. Dieses Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber fr
die genannten Tatigkeiten autorisiert sein.

« Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und
verstanden haben und die Anweisungen dieser
Betriebsanleitung befolgen.

¢ Prifen Sie vor der Inbetriebnahme der Gesamtmessstelle alle
Anschlisse auf ihre Richtigkeit.

¢ Nehmen Sie beschadigte Produkte nicht in Betrieb und
schitzen sie diese vor versehentlicher Inbetriebnahme.
Kennzeichnen Sie das beschadigte Produkt als defekt.

e Stérungen an der Messstelle dirfen nur von autorisiertem und
dafiir ausgebildetem Personal behoben werden.

« Konnen Stdérungen nicht behoben werden, missen Sie die
Produkte aul3er Betrieb setzen und vor versehentlicher
Inbetriebnahme schiitzen.

« Reparaturen, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben
sind, dirfen nur direkt beim Hersteller oder durch die
Serviceorganisation durchgefuhrt werden.

Haftungsausschluss

Eine Haftung des Herstellers und deren Erfullungsgehilfen erfolgt
grundsatzlich nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit. Der
Haftungsumfang ist dabei auf den Wert des jeweils erteilten
Auftrags an den Hersteller beschrankt.

Fir Schaden, die auf Grund der Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise, Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder
der Betriebsbedingungen entstehen, haftet der Hersteller nicht.
Folgeschaden sind von der Haftung ausgeschlossen.



2 Sicherheit und Umwelt

Verwendung

Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und
machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es
einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und
Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschaden
vorzubeugen.

Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei
Bedarf nachschlagen zu kénnen.

Geben Sie diese Dokumentation an spéatere Nutzer des
Produktes weiter.

2.3. Umwelt schiitzen

.

Fuhren Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der
getrennten Sammlung fur Elektro- und Elektronikgerate zu
(lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an
Testo zur Entsorgung zuriick.



3 Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung

Verwendung

Der Druckluftzahler ist ausschlie3lich zur Verwendung in
Rohrleitungssystemen fir Betriebsdruckluft vorgesehen, wenn nicht
ausdriicklich das Kalibrierzertifikat die Verwendung flr andere
Gase erlaubt.

Durch die konstruktive Ausfiihrung ist ein Betrieb in druck-
beaufschlagten Systemen bis PN16 und mit einer Anbohrschelle ab
DN250 bis PN10mdéglich.

Eine andere als die beschriebene Verwendung stellt die Sicherheit
von Personen und der gesamten Messeinrichtung in Frage und ist
daher nicht zulassig.

Der Hersteller haftet nicht fir Schéaden, die aus unsachgeméaRer
oder nicht bestimmungsgemaRer Verwendung oder Installation
entstehen.

Um Gerateschaden oder Gesundheitsgefahrdungen zu vermeiden,
durfen an den Messeinrichtungen keinesfalls Manipulationen mit
Werkzeug erfolgen, die nicht ausdrucklich in dieser Bedienungs-
anweisung beschrieben werden.

Der Wechsel der Sensoren bei laufendem Betrieb ist méglich und
darf nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Fur die Sicherheit des Benutzers und fir die Funktionsfahigkeit der
Gerate sind die vom Hersteller empfohlenen Inbetriebnahme-
schritte, Uberprifungen und Wartungsarbeiten einzuhalten und
durchzufuhren.

Diese Anweisung enthélt aus Griinden der Ubersichtlichkeit nicht
samtliche Detailinformationen.

Sollten Sie weitere Informationen wiinschen, oder sollten
besondere Probleme auftreten, die in der Anleitung nicht
ausfuhrlich behandelt werden, kénnen Sie die erforderliche
Auskunft direkt beim Hersteller anfordern.



3 Leistungsbeschreibung

3.2. Ubersicht

1 Anbohrschelle (optional)

2 Messarmatur mit Schnellkupplung (optional)
3 PBCOver Ruckschlagschutz

4 Druckluftstabsonde

5 Bohrerwerkzeug (optional)



3 Leistungsheschreibung

3.3. Technische Daten

3.3.1.  Abmessungen Druckluftstabsonde (mm)
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3 Leistungsbeschreibung

3.3.2.

Technische Daten Druckluftstabsonde

Die Druckluftstabsonde fiir die Druckluft-Volumenstrom-Messung
ist vom Prozessdruck und der Medientemperatur unabhéangig.

Sensor

Sensormaterial Thermischer, glaspassivierter Keramik-
Sensor

Messverfahren kalorimetrisch

Genauigkeit fur Druckluftqualitatsklassen (1ISO 8573:

Partikel-Feuchte-Ol) 1-4-1: +3% v. Messwert
+3% v. Endwert

fur Druckluftqualitatsklassen (ISO 8573:
Partikel-Feuchte-Ol) 3-4-4: 6% v. Messwert
+6% v. Endwert

Messdynamik

1:150 bzw. 1:300

Ansprechzeit (0,1 sek. (fuir Dampfungsparameter = 0), Gber
Bedienmenti verzogerbar (0 s bis 1 s)

Messgréfizen

Stromungs-

geschwindigkeit

Wabhlbare Einheiten | m/s

Messbereich® 160 m/s

Volumenstrom

Wahlbare Einheiten

m3/h, m3/min, m3

Messbereich®

Messbereich des Volumenstroms ist
abhéangig vom Rohrinnendurchmesser

Temperatur

Wahlbare Einheiten

°C

Messbereich

0...+60°C/32°F ... +140 °F

! Die Messbereiche beziehen sich auf den Normvolumenstrom nach DIN ISO 2533 (15°C,
1013 mbar und 0% rel. Feuchte)

11



3 Leistungsbeschreibung

12

Ein- und Ausgange

Analogausgéange

Ausgangsart 4 ... 20 mA (4-Draht) frei skalierbar zwischen
Null und Messbereichsende fir m3/min, m3/h,
m/s und °C

Birde max. 500 Q

Weitere Ausgénge

Impulsausgang

Impulswertigkeit frei einstellbar in 1m3-
Schritten, sinnvoll 1m3, 10m3, 100m3 und
1.000 m3 bzw. Vorwahlzahler bis
1.000.000 m3

Schaltausgang

2 Schaltausgange, parametrierbar
(verbrauchs- oder volumenstromabhéngig,
Offner, SchlieRer, Hysterese, Fenster),
Schaltzustande werden tber 2 LED
angezeigt

Belastbarkeit

jeweils mit max. 18 ... 30 VDC bzw. 250 mA
belastbar

Versorgung

Spannungs- 18 ... 30 VDC, Stromaufnahme < 100mA
versorgung

Stromaufnahme <100 mA

Anschluss M12 x 1-Stecker, belastbar bis 250 mA,

kurzschlussfest (getaktet), verpolsicher,
Uberlastfest

Allgemeine technis

che Daten

Bauart Gehause

Material Gehause

PBT-GF 20, PC (APEC), Makrolon, V2A
(1.4301), Viton

Gewicht

850 ¢

Medienberihrung

V2A (1.4301), Keramik glaspassiviert, PEEK,
Polyester, Viton, Aluminium eloxiert

Schutzart /
Schutzklasse

IP65 /11l




3 Leistungsbeschreibung

Display

Display

4-stelliges alphanumerisches Display, zwei
Bedienknopfe, Bedienmeni, LED (6 x griin
fur physikalische Einheiten, 2 x gelb fir
Schaltzusténde)

Anzeige-Einheiten

m3/min, m3/h, m/s, m3, °C

Bedienung

Parametrierung

2 Bedienkndpfe

Normbezug Umrechnung des Volumenstroms durch
manuelle Eingabemdglichkeit von
Temperatur, Feuchte und Druck.
Werkseinstellung: 15 °C, 1013,25 hPa, 0
%rF.

Sonstiges

Schutzart IP65

EMV EN 6126-1:2006 class B/EN 6126-1:2006
table 2

IEC 1000/4/2 ESD |4/8KkV

IEC 1000/4/3 Hf 10 VIm

gestrahlt

IEC 1000/4/4 Burst |2 kV

IEC 1000/4/6 oV

Hf leitungs-

gebunden

Garantie 2 Jahre, Garantiebestimmungen siehe

www.testo.com/warranty

Druckluft, mit Sonderkalibrierung auch CO»,
N>

Betriebsbedingungen

Feuchte (Sensorik) |rel. Feuchtigkeit (90 %rF
Umgebungs- 0...+60°C

temperatur

Mediumtemperatur

0 ... +60°C (rel. Feuchte max. 90%)

Lagertemperatur

-25 ... +85°C

Druckfest

bis 16 bar Uberdruck

13



3 Leistungsbeschreibung

3.3.3.
3.3.3.1.

14

Messbereich Volumenstrom nach DIN2533 in Abhéngigkeit
des Rohrdurchmessers

Version |[Rohrinnen- Messbereich
durchmesser |(160 m/s)
in mm
DN 40 40,9 0...600 m3/h
DN 50 53,1 0...1000 m¥/h
DN 65 70,3 0...1880 m3/h
DN 80 82,5 0...2600 m3/h
DN 100 107,00 0...4400 m3/h
DN 125 131,7 0...6700 m3/h
DN 150 159,3 0...9950 m3/h
DN 200 207,3 0...17000 m3/h
DN 250 260,4 0...25600 m3/h

Beschreibung & technische Daten Zubehor/Service

Anbohrschelle
Die Anbohrschelle ermdglicht eine lagegenaue Montage des

Sensors, ohne dass Schweif3arbeiten notwendig sind. Zusammen

mit der Bohrvorrichtung wird eine Installation unter Druck
ermdoglicht. Der Ein- & Ausbau des Sensors ist in Verbindung mit

der Anbohrschelle und der unten aufgefiihrten Messarmatur unter

Druck moglich.

Technische Daten Anbohrschelle

Material

Anbohrschelle

Edelstahl 304/A2, Gummieinlage aus
Perbunan (NBR) 70 Shore, Muttern Rostfrei
A2 und Schrauben aus Edelstahl

Druckfestigkeit

PN16 fir DN40 bis DN200, PN10 fir DN250

Nennweiten/
Toleranzbereiche

Nennnweite: Toleranzbereich:
DN 40/50 47 — 67 mm

DN 65

DN 80

DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250

73 —80 mm

86 — 106 mm
107 — 127 mm
128 — 148 mm
149 - 171 mm
216 — 238 mm
260 — 280 mm




3 Leistungsbeschreibung

3.33.2.

3.3.3.3.

Kugelhahn

Der integrierte Kugelhahn ermdglicht das Abtrennen zwischen
Druckluftleitung und Messgerét.

Material Messing vernickelt
Messarmatur
Anschlisse DN15 Innengewinde fiir Sensor

DN20 Uberwurfmutter fir
Anbohrschelle/Anschweil3stutzen

Messarmatur inklusive Kugelhahn

Die Messarmatur verfligt tber einen Rohrschellenanschluss sowie
einen DN8-Anschluss fir eine Schnellkupplung. Der integrierte
Kugelhahn ermdglicht das Abtrennen zwischen Druckluftleitung
und Messgerat.

Uber die Schnellkupplung l&sst sich eine weitere Messstelle
integrieren (z.B. die Taupunktmessumformer von Testo)

Technische Daten Messarmatur

Material Messing vernickelt
Messarmatur
Anschlisse DN15 Innengewinde
DN8-Anschluss fiir Schnellkupplung 7,2mm

15



3 Leistungsbeschreibung

3.3.34.

3.3.3.5.

3.3.3.6.

16

Bohrvorrichtung

Die spezielle Bohrvorrichtung erméglicht in Verbindung mit
Kugelhahn und Anbohrschelle eine Installation der
Druckluftstabsonde unter Druck. Hierfur existiert eine extra
Bedienungsanleitung, die mit dem Bohrwerkzeug mitgeliefert wird.

Anschlussleitung

Die Anschlussleitung (Artikel-Nr. 0699 3393) dient zur
Stromversorgung und zur Ubermittlung der Messdaten

Technische Daten Anschlussleitung:

Lange 5m

Anschluss 4-polig, potentialgetrennt,

M12x1-Buchse/offene Leitungsende

Parametrierung/Kalibrierung:

Sensorparametrierung fir CO, und N: Es werden sechs
Messpunkte mit definierter Nennweite, Normtemperatur

und -druck fir Stickstoff bzw. Kohlendioxid einparametriert und
auf dem Prifstand angefahren und das Normvolumen gepruft.

ISO Kalibrierpunkte: Es werden zur Grundkennlinie

und -genauigkeit sechs Messpunkte mit definierter Nennweite,
Normtemperatur und -druck einparametriert und auf dem Pruf-
stand angefahren und in Normvolumen gepriift.

ISO Zertifikat: Ein 1ISO-Zertifkat des Herstellers dokumentiert
sechs Messpunkte mit m3/min (inkl. Normbedingungen).
Voraussetzung sind die sechs ISO-Kalibrierpunkte.



4 Inbetriebnahme

41.
4.1.1.

Inbetriebnahme

Mechanische Montage

Vorbereitungen

Festlegen des Einbauortes

Der Einbauort sollte gut zuganglich und erschitterungsarm sein.
Die Umgebungstemperatur darf die in den technischen Daten
angegebenen Werte nicht Uberschreiten (mdgliche Warme-
strahlung beachten).

Beachten Sie, dass eine Montagefreiheit von mindestens 400 mm
fur den Ausbau des Sensors notwendig ist. Hinzu kommt bei der
Einplanung der Messstelle der Platzbedarf der Messarmatur oder
Kugelhahns von mindestens 95 mm bzw. der bereits vorhandenen
Armaturen inkl. evtl. Reduzierung auf DN15.

Beachten Sie beim Einbau die Anstrémrichtung und notwendigen
Ein- und Auslaufstrecken.

Beachten Sie auch den Einbauort hinsichtlich der spezifizierten
technischen Daten. Das Medium darf nicht kondensierend sein am
Einbauort. In einem Betriebsdruckluftnetz kann der Messort aus
diesem Grund nur hinter einem geeigneten Drucklufttrockner
liegen, der fiir einen geeigneten Drucktaupunkt sorgt, andernfalls
ist die spezifizierte Messgenauigkeit nicht gewéahrleistet.

Bauen Sie den Sensor nicht in der durchgestrichenen Einbaulage
wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt ein. Bei geringem
Durchfluss kann dann die spezifizierte Genauigkeit nicht
eingehalten werden.

Prinzipskizze (Der Markierungspfeil zeigt die Strdmungsrichtung
des Mediums):

17



4 Inbetriebnahme

1L

Einbaulage senkrecht,
Strémungsverlauf
waagerecht nach links,
Fahler nach unten

Einbaulage
waagerecht,
Strémungsverlauf
senkrecht nach
unten, Fuhler
nach hinten

Einbaulage waagerecht,
Stréomung waagerecht
nach hinten, Fuhler nach
links (beheiztes Fuhler-
element nach oben)

Einbaulage senkrecht,
Strémungsverlauf
waagerecht nach rechts,
Fihler nach oben

Einbaulage
waagerecht,
Strémungsverlauf
senkrecht nach
oben, Fihler nach
hinten

Einbaulage waagerecht,
Strdmung waagerecht
nach hinten, Fuhler nach
rechts (beheiztes Fihler-
element nach unten, evtl.
Probleme bei geringen
Strémungen moglich)

18




4 Inbetriebnahme

Stréomungsrichtung

Beim Einbau der Messarmatur miissen Sie die Strdomungsrichtung
beachten. Diese ist durch einen Markierungspfeil auf der
Anbohrschelle (Compac-Air System) dargestellt, der Pfeil zeigt in
die Richtung in die das Medium in der Rohrleitung strémt.

Falls nur der elektronische Sensor mit PBCOver Riickschlagschutz
verwendet wird, darauf achten das das Sensordisplay entgegen der
Strdmungsrichtung zeigt.

Sensor muss parallel zur Strémungsrichtung sein.
Winkelverdrehungen fihren zu gravierenden

Messfehlern

Erforderliche Messstrecke

Beachten Sie die erforderliche Ein- und Auslaufstrecke, um die
spezifizierte Messgenauigkeit zu erreichen. Die Einlaufstrecke
bezeichnet die Rohrleitungslange vor dem Massenstromsensor, die
Auslaufstrecke die Rohrleitungslange nach dem Massen-
stromsensor mit der Strdomungsrichtung des Mediums gesehen.
Die Lange der Einlaufstrecke E ist abhéangig von der Konstruktion
von der Rohrleitung vor dem Sensor liegend (siehe Tabelle unten).
Die Auslaufstrecke ist abhangig vom Rohrdurchmesser. Ein- und
Auslaufstrecke berechnen sich wie folgt:

Gesamtmessstrecke = Einlaufstrecke + Auslaufstrecke
Auslaufstrecke =5 x D

Einlaufstrecke = E (siehe Tabelle unten)

D = Rohrdurchmesser [mm]

—— 'Anderungen des E=20xD
Rohrdurchmessers
=

Qﬂ:ﬂ 90°-Krimmer E=20xD

Zwei 90°-Krimmer, E=25xD
g[l:[] eine Ebene

'I-I Zwei 90°-Kr[]mmer, E=30xD
= zwei Ebenen
‘

D:[M]:l] Ventil, Schieber E=50xD

19



4 Inbetriebnahme

Vorbereitungen bauseits

Die Montagestelle muss frei zugénglich sein, im Bereich der
Leitung muss gentugend Raum zum Arbeiten vorhanden sein.

Fur die Montagearbeiten in einer Héhe von maximal 3,5 m uber
dem Fulboden (Hohe der Leitung) wird eine standsichere
Stehleiter bendtigt. Bei groReren Hohen muss eine Arbeitsbiihne
zur Verflgung gestellt werden. Ist der Bereich der Messstelle mit
einer Bihne nicht zuganglich, muss eine sichere Arbeitsplattform in
Form eines Gerlistes oder ahnlichem bereitgestellt werden.
Verkleidungen oder Isolierung, die die Leitung bedecken, mussen
im Bereich der Messstelle auf einer Lange von mindestens 0,6 m
entfernt werden. Notige Schleifarbeiten im Falle von korrodierten
Leitungen missen vor der Montage erfolgen.

4.1.2. Montage der Schelle

Bauteile der Anbohrschelle

o~ 1 Schelle
#l L= '-.-1" 2 Dichtung
/ ! . 3 Kappe
i f f ] 4 Gewindebolzen
[ J [
b |/ ' ER Y 5 Mutter
P~ T "':-E 6 Delrin®-Scheibe
A "5——3';'—5":;;"-‘ 7 Haltebiigel
f iy )y 8 Schraubenjoch
E il L 9 Seitenbiigel

20



4 Inbetriebnahme

4.1.3.

Vor und wahrend der Montage beachten

1.

Rohrdurchmesser vergleichen und die korrekte GroRRe der
Schelle prufen.

Bevor die Schelle montiert wird, unbedingt auf die
Einbaulage des Sensors und dadurch auf die Position der
Schelle achten.

Druckluftleitung vorbereiten: Das Rohr im Bereich der
Schelle komplett von Verschmutzungen, Rost oder Fett
befreien, so dass die Oberflache glatt und sauber ist. Fur
eine bessere Haftung sollten Dichtungen und Gleitplatte
befeuchtet werden. Dichtungsmaterial, Bolzen und
Muttern dirfen nicht mit Fett versehen werden!

Vor der Montage die Position der Schelle anzeichnen, um
den richtigen Sitz der Schelle zu gewahrleisten.

Bei der Montage beachten, dass Dichtungen und
Halterlippen schmutzfrei sind und sich keine Fremdstoffe
zwischen Dichtung und Rohr befinden.

Anbohrschelle in richtiger Position anbringen und Muttern
von Hand anziehen.

Muttern mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen.
Folgende Drehmomente sind zu beachten:

M14: 85 Nm

M16: 110 Nm

A\

Bevor die Schelle unter Druck gesetzt wird,
grundsatzlich einen Drucktest vornehmen.

> Dichtigkeit der Schelle prifen, Seite 22.

Montage der Messarmatur/des Kugelhahns
Werkzeuge:

- Teflon-Band

- Dichtring

- 2x Gabelschlissel 27mm, 30mm

1. Anschraubstutzen von Anbohrschelle mit Teflonband
umwickeln.

2. Zusammen mit einem Dichtring, Messarmatur ansetzen und
handfest an-schrauben.

3. Mit einem Gabelschlussel Schraube festziehen. Dabei
Messarmatur mit anderem Gabelschlissel dagegen halten.
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4 Inbetriebnahme

4.1.4.

4.1.5.

22

Dichtigkeit der Schelle priifen

Werkzeuge:

- Gehorschutz

- Druckflasche mit Ventil bzw. Druckluftschlauch

1. Druckluftstabsonde auf Messarmatur schrauben und anziehen.

2. Druckflasche oder Druckluftschlauch an Schnellkupplung an-
schliel3en.

4. Mittels Manometer, Leckagespray und Gehor Dichtigkeits-
prufung durchfuhren.

5. Bei Undichtheit Drehmoment neu nachstellen und nach 20
Minuten Dichtigkeitstest erneut durchfiihren.

6. Nach bestandenen Test, Druckluftschlauch oder —flasche

abbauen. Dabei ist zu beachten, dass das Ventil der
Druckflasche geschlossen bzw. die Druckluftleitung vom
Druckluftnetz genommen wird. Danach Kugelhahn der Mess-
armatur 6ffnen. Hierzu Gehdrschutz anziehen.

Erst Ventil von Druckflasche schlieBen bzw. Druck-
luftleitung vom Druckluftnetz trennen. AnschlieRend

Messarmatur 6ffnen.

Druckluftleitung bohren

Fachpersonal vorgenommen werden. Fir das Bohren
der Druckleitung beachten Sie unbedingt die separate
Bedienungsanleitung zur Bohrvorrichtung!

w Die Montage unter Druck darf nur von ausgebildetem




4 Inbetriebnahme

4.1.6. Montage Druckluftstabsonde

5.

1 Angriffsflache fiir 36er
Schraubenschlissel

2 %" Gewinde
Feststellschraube
4 Sensorkopf

w

PBCOver Ruckschlagschutz mit Teflonband am 2" Gewinde
eindichten.

In Messarmatur oder Kugelhahn verschrauben (36er
Schraubenschlussel oberhalb Gewinde verwenden).

Schieben Sie den Sensor bis zur Rohrriickwand ein.
AnschlieRBen zur Rohrleitung ausrichten und FlieRRrichtung
beachten (siehe Richtungspfeil).

Nach Justierung des Sensors Feststellschraube von Hand
festziehen (rechts drehen).

Falls der Sensor zur Reinigung, Prifung oder Rekalibrierung
demontiert werden muss:

1.
2.
3.

Die Sensorfeststellschraube losdrehen (links drehen).
Den Sensor in der Position halten.

Die Sensor Feststellschraube gegen Federdruck leicht nach
unterdriicken, bis der Riickschlagschutz nachgibt.

Sensor bis Endanschlag zurtickziehen.

Messarmatur oder Kugelhahn schlieRen und mit 36er
Schraubenschliissel PBCOver Riickschlagschutz 16sen und
dabei Armatur gegenkontern.
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4 Inbetriebnahme

4.2,

24

Elektrischer Anschluss

Das Gerat darf nur von einer geeigneten Elektrofachkraft installiert
werden. Befolgen Sie die nationalen und internationalen
Vorschriften zur Errichtung elektrotechnischer Anlagen. Die
Spannungsversorgung ist nach EN50178, SELV, PELV
auszulegen. Um die ,limited Voltage* Anforderungen geman UL
508 zu erfiillen, muss das Gerat aus einer galvanisch getrennten
Quelle versorgt und durch eine Uberstromeinrichtung abgesichert
werden.

4-adrige Anschlussbelegung (kein Zubehér)

Wenn Sie nicht die optional erhéltliche Anschlussleitung zur
Potentialtrennung verwenden, gilt die nachfolgende
Leitungsbelegung fur die Anschlussleitung.

Pinbelegung des Steckers (M12x1)

Pin Nr. Aderfarbe Belegung

1 Braun +L (18...30V DC)
2 Weil3 OouT2

3 Blau 0V DC (GND)

4 Schwarz OUT1

1 x Schaltausgang, 1 x Analogausgang (Auslieferungszustand)

Der Ausgang wird als pnp-Signalausgang (Impuls) und der
Ausgang als Analogausgang verwendet. In dieser
Konfiguration werden die Sensoren ausgeliefert.

Pinbelegung am Geréat:

S I
2 WH
=
= Wy BK
o \sw g
Pinbelegung am Stecker der Anschlussleitung:
Pin Nr. Aderfarbe
BN (braun)
2 WH (weil)
3 BU (blau)
4 BK (schwarz)
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2 x Schaltausgang

Die beiden vorhandenen Ausgénge
jeweils als pnp-Signalausgang (Impulse) verwendet.

Pinbelegung am Gerat

2:0UT 2
4:0UT1

P

o4,

1 BN
2 WH
4 BK
BU

und werden

D—————— L+

L—-

5-adrige Anschlussbelegung (Zubehor)

Wenn Sie die optional erhéltliche Anschlussleitung zur
Potentialtrennung (¢~ Anschlussleitung, Seite 16) verwenden, gilt
die nachfolgende Leitungsbelegung fir die Anschlussleitung.

Aderfarbe Belegung
Braun +L (19...30V DC) Sensorversorgung
Rosa + potentialfreier Impulsausgang
(Kollektor) OUT1
Weild - potentialfreier Impulsausgang
(Emitter) OUT1
Grin ouT2
Schwarz 0V DC (GND)
Der potentialfreie Impulsausgang ist mit dieser

Anschlussleitung wie folgt spezifiziert:

Leitungstyp LiYCY
Lange 5m
Schaltleistung 500 mA
Max. Schaltspannung 36V

Min. Schaltspannung 5V
Schaltlibergangswiderst | 0,21 Ohm
and

Isolationsspannung 5,3 kv
Verpolungssicher Ja
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4 Inbetriebnahme

Damit der Druckluftzahler den korrekten
Volumenstrom anzeigen kann, muss der
Rohrinnendurchmesser im Meni eingestellt
werden .

Einstellbare Parameter, Seite 34, Menipunkt

Damit der Druckluftzahler die Messwerte als
Analogwert mdglichst genau ausgibt muss der
Analogausgang skaliert werden

Einstellbare Parameter, Seite 32, Menipunkte
und
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5 Bedienung

5.1.

Bedienung

Thermischer Massenstromsensor

Machen Sie sich mit der Bedienung und Programmierung des
Sensors vertraut. Der Sensor ist ab Werk kalibriert und mit
Voreinstellungen je Nennweite versehen. Andern Sie diese nicht

unbewusst.

Bedien- und Anzeigeelemente

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Bedien- und Anzeigeeinheit
des Sensors in der Draufsicht.

D2ROGO®

o 1/min

o mh—
O m/s

o m*

Nummer | Art Beschreibung
1 LED griin Durchflussanzeige [m3 ] (LED l/min und
LED 103 leuchtet)
LED griin Durchflussanzeige [ ]
3 LED grtin Mittlere Geschwindigkeit [m/s]
4 LED grtin
konstant Aktuelle Verbrauchsmenge seit dem letzten
Reset [M?]
blinkend Verbrauchsmenge vor letztem Reset in m3
5 LED griin Gastemperatur [°C]
LED griin = der angezeigte Wert muss mit 1000
multipliziert werden
7 LED gelb = Anzeige des Schaltzustandes, LED
leuchtet, wenn der jeweilige Ausgang
durchgeschaltet ist
8 LED gelb = Anzeige des Schaltzustandes, LED
leuchtet, wenn der jeweilige Ausgang
durchgeschaltet ist
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5 Bedienung

Nummer | Art Beschreibung
9 4-stellige Anzeige des aktuellen Volumenstroms
alphanumerische | Anzeige der Drucklufttemperatur
Anzeige Anzeige der mittleren Geschwindigkeit
Anzeige der aktuellen Verbrauchsmenge
Anzeige der Parameter und Parameterwerte
Anzeige des Spannungsniveaus des
Schaltein- oder Schaltausgangs
10 Programmiertaste | Anwahl der Parameter und Bestatigen der
MODE / ENTER Parameterwerte
11 Programmiertaste | Einstellen der Parameterwerte
SET Wechsel der Anzeigeeinheit in Run-Modus
Es gilt ab DN150 fur die LED 2 (m3/h) Anzeigewert x
1000 (LED 6 = 108 leuchtet parallel) = 10.0
(Anzeigewert) entspricht 10.000 m3/h
5.1.1. Betriebsarten
Run-Modus
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Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung befindet sich das
Gerat im Run-Modus. Es fuhrt seine Mess- u. Auswertefunktionen
aus und gibt Ausgangssignale entsprechend den eingestellten
Parameter.

Das Display zeigt die aktuellen Messwerte an, die gelben LEDs
signalisieren den Schaltzustand der Ausgange.

Die Anzeigeeinheit kann voriibergehend gewechselt werden (kurz
dricken. Nach 15s geht das Gerat wieder auf die
Anzeigeeinheit zuriick, die im Menlpunkt eingestellt wurde.

Der Totalisator (Verbrauchsmengenzéhler) speichert periodisch
(alle 10 Minuten) Zwischenwerte sowie die bis dahin abgelaufene
Zeit des automatischen Resets. Nach einem Spannungseinbruch
steht dieser Wert als aktueller Stand des Totalisators zur
Verfligung (der mogliche Datenverlust kann maximal 10 Minuten
betragen).




5 Bedienung

Display-Modus
Anzeige der Parameter und der eingestellten Parameterwerte.

Das Gerat geht durch kurzen Druck auf in den
Display-Modus. Intern verbleibt es im Arbeitsbetrieb.

Unabhéngig davon kdnnen die eingestellten Parameterwerte
abgelesen werden:

¢ kurzer Druck auf blattert durch die Parameter

e kurzer Druck auf zeigt fur ca. 15 s den zugehdrigen
Parameterwert. Nach weiteren 15 s geht das Geréat zuriick in
den Run-Modus.

Programmier-Modus
Einstellen der Parameterwerte

Das Gerat geht in den Programmiermodus, wenn ein Parameter
angewabhlt ist und danach langer als 5s gedrtckt wird (der
Parameterwert wird blinkend angezeigt, danach fortlaufend erhéht).

Das Gerat verbleibt auch hier intern im Arbeitsbetrieb.

Es fiihrt seine Uberwachungsfunktionen mit den bestehenden
Parametern weiter aus, bis die Veranderung abgeschlossen ist.

Sie kdnnen den Parameterwert mit Hilfe von andern und mit
bestatigen.

Das Gerat geht in den Mess-Modus zurtick, wenn danach 15 s lang
keine Taste mehr gedriickt wird.
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5 Bedienung

5.1.2. Meniiiibersicht
Bedeutung und Funktion der Abkurzungen: siehe folgende Kapitel.
Zeichenerklarung: S = Taste SET, M = Taste Mode/Enter

[ tmin mh (&= ms [ m* (@ m* [©— ‘C
A 158 155 15s 15s 155

ImPR YES| ro

S HﬁolHrw: [Fnoanc

ImP

=
I
oue S HFTDIHFWCIFITUIFWE

ks

In
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5 Bedienung

5.1.3. Programmieren

Driicken Sie
, bis der

:] gewulnschte Parameter
I im Display erscheint.
»5F

‘ﬂo/ Driicken Sie und
halten Sie die Taste

gedrickt. Der aktuelle

] [} ]
:] . Parameterwert wird 5 s
NodeErer et » o lang blinkend angezeigt.
— O Sepg .2 Danach wird er erhdht?
(schrittweise durch
LI Einz_eld_ruc_k oder
[ kontinuierlich durch

Festhalten der Taste).

Driicken Sie kurz

GEEE o
) C% » _ (=Bestatigung). Der

Parameter wird erneut
angezeigt; der neue
Parameterwert ist

wirksam.
Weitere Parameter andern: Beginnen Sie wieder mit
Schritt 1.
Programmierung beenden: Warten Sie 15 s oder
driicken Sie
bis wieder
der aktuelle Messwert
erscheint.

Stellen Sie die Anzeigeeinheit (Uni) ein, bevor Sie die Werte fiir die
Parameter , , und festlegen. Dadurch vermeiden
Sie Rundungsfehler bei der internen Umrechnung auf andere
Einheiten und erhalten exakt die gewinschten Werte.
Auslieferungszustand: =

Wird wéhrend des Elnstellvorgangs 15 s lang keine Taste gedruckt,
geht das Gerat mit unveranderten Werten in den Run-Modus
zuruck.

Das Gerat lasst sich elektronisch verriegeln, sodass
unbeabsichtigte Fehleingaben verhindert werden: Driicken Sie im

2 Wert verringern: Lassen Sie die Anzeige bis zum maximalen Einstellwert
laufen. Danach beginnt der Durchlauf wieder beim minimalen Einstellwert.
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5 Bedienung

Run-Modus die beiden Programmiertasten, bis Loc angezeigt
wird.

Zum Entriegeln driicken Sie die Tasten, bis il ae angezeigt wird.
Auslieferungszustand: Nicht verriegelt.

Bei verriegeltem Gerat erscheint kurzzeitig Locin der Anzeige
wenn versucht wird, Parameterwerte zu andern.
5.1.4. Einstellbare Parameter

Darstellung Beschreibung
im Display

Schaltpunkt 1/ 2

Oberer Grenzwert, bei dem der Ausgang seinen
Schaltzustand andert.

Nur aktiv, wenn = , , oder

Ruckschaltpunkt 1/ 2

Unterer Grenzwert, bei dem der Ausgang seinen
Schaltzustand andert.

ist stets kleiner als . Es kénnen nur Werte
eingegeben werden, die unter dem Wert fiir liegen.
Bei Veranderung des Schaltpunkts wird der Rick-
schaltpunkt mitgezogen (der Abstand zwischen und

bleibt konstant). Ist der Abstand gro3er als der neue
Schaltpunkt, wird er automatisch reduziert (rPx wird auf

den minimalen Einstellwert gesetzt). ist nur aktiv, wenn
= , , oder

Ausgang 1 als Impulsausgang

Nur aktiv, wenn = steht.

Mengeniiberwachung durch Impulsausgabe konfigurieren
wéhlen und einstellen

Impulswiederholung ist aktiv. Ausgang 1 gibt jedes Mal

einen Z&ahlimpuls, wenn der in eingestellte Wert

erreicht ist.

Mengenuberwachung durch Vorwahlzéhler konfigurieren.
wahlen und einstellen.

Impulswiederholung ist nicht aktiv. Der Ausgang schaltet
EIN, wenn der in eingestellte Wert erreicht ist. Er
bleibt geschaltet, bis der Z&ahler zuriickgesetzt wird.

@ Einstellen des Vorwahlzahlers / der Impulswertigkeit
(ImPS).
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5 Bedienung

Darstellung Beschreibung
im Display

Konfiguration fiir Ausgang 1
Es sind 5 Funktionen einstellbar:
= Hysteresefunktion / normally open (Schliel3er)
= Hysteresefunktion / normally closed (Offner)
= Fensterfunktion / normally open (Schliel3er)
= Fensterfunktion / normally closed (Offner)
Ausgangssignal fur Verbrauchsmenge:
= Impulsausgang

Konfiguration fuir Ausgang 2

Es sind 6 Funktionen einstellbar:

Ausgangssignale fir Durchflussmessung:
= Hysteresefunktion / normally open (Schliel3er)
= Hysteresefunktion / normally closed (Offner)
= Fensterfunktion / normally open (Schliel3er)
= Fensterfunktion / normally closed (Offner)

= Analogsignal (4...20 mA)

InD = digitaler Eingang fur externes Resetsignal.
Konfiguration unter Mentipunkt Din

Analogstartpunkt

Messwert, bei dem 4mA ausgegeben werden. ist nur
aktiv, wenn =

Analogendpunkt

Messwert, bei dem 20mA ausgegeben werden.
Mindestabstand zwischen und = 25% des
Messbereichsendwerts. nur aktiv, wenn =1

Digitaler Input

+EDG = steigende Flanke

-EDG = fallende Flanke

HIGH = High-Pegel

LOW = Low-Pegel

Wenn jeweils das eingestellte Signal am Ausgang erkannt
wird, wird der Totalisator zu null gesetzt (und der aktuell
vorhandene Wert in den Speicher gelegt - blinkender Wert)

Nur Aktiv wenn OU2 = In.D
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5 Bedienung

Darstellung
im Display

Beschreibung

Erweiterte Funktionen

Dieser MenUpunkt enthalt ein Untermeni (EF2) mit
weiteren Parametern. Durch kurzen Druck auf
erhalten Sie Zugang zu diesen Parametern.

Min-Max-Speicher fur Durchfluss

: Anzeige des hdchsten gemessenen Durchflusswerts

: Anzeige des niedrigsten gemessenen Durchflusswerts
Léschen des Speichers:
Driicken Sie bis H! oder erscheint.
Driicken Sie und halten Sie fest, bis erscheint.
Driicken Sie dann kurz

Es ist sinnvoll, die Speicher zu léschen, sobald das Geréat
erstmals unter normalen Betriebsbedingungen arbeitet.

Anzeige des Innendurchmesser der Rohrleitung

Eine Einstellung ist nur in Unterment moglich. Diese
ist evtl. bei parametrierten (nicht manipulierbaren Sensor)
gesperrt.

Verhalten von Ausgang x im Falle eines internen Fehlers.
Einstellbare Parameter:

On = Ausgang x schaltet im Fehlerfall EIN.

Off = Ausgang x schaltet im Fehlerfall AUS

(Bei beiden Werten (On, Off) addiert der Zéhler im
Fehlerfall nicht weiter

OU = Ausgang 1 schaltet unabhéangig vom Fehlerfall wie
mit den Parametern festgelegt.

Messwertdampfung/ Dadmpfungskonstante in Sekunden
Von 0,0 bis 1,0 in 0,2 Schritten
dAP = 0; Messwert ist komplett ungedampft.
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5 Bedienung

Darstellung Beschreibung
im Display

Reset des Mengenzéhlers

Nach einer festgelegten Zeitspanne wird der Zéhler
automatisch geltéscht und es beginnt ein neues
Zahlintervall.

Es sind folgende Zeitspannen einstellbar:
1h...23h (Reset nach 1...23 Stunden)
1d...6d (Reset nach 1...6 Tagen)
1w...8w (Reset nach 1...8 Wochen)
Zusétzlich:

= Reset nach Uberlauf des Z&hlers (32 bit Zahl-
Uberlauf, d.h. Uberlauf bei 4.294.967,295 m3).

= manueller Reset:

Der Zahler wird manuell geléscht und es beginnt ein neues
Zahlintervall:

Driicken Sie bis erscheint.
Driicken Sie dann kurz

Manueller Reset kann auch dann durchgefuihrt werden,
wenn eine Zeitspanne fur automatischen Reset eingestellt
ist.

Einstellung der Anzeige

Es sind 7 Einstellungen wahlbar:
= Messwertaktualisierung alle 50ms
= Messwertaktualisierung alle 200ms
= Messwertaktualisierung alle 600ms

Die Messwertaktualisierung betrifft nur die Anzeige. Sie
wirkt nicht auf die Ausgange.
, , = Anzeige wie d1, d2, d3; jedoch um 180°
gedreht

= Die Messwertanzeige ist im RUN-Modus
ausgeschaltet.
Bei Druck auf eine der Tasten wird 15 s lang der aktuelle
Messwert angezeigt. Nochmaliges Driicken auf

offnet den Display-Modus.

Die LEDs bleiben auch bei ausgeschalteter Anzeige aktiv.
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5 Bedienung

Darstellung
im Display

Beschreibung

Anzeigeeinheit
Es sind 3 Einstellungen wahlbar:

= Durchfluss in m3/min (LED und LED
leuchten)

= Durchfluss in m3/h, bzw. m3/h x 1000

= Geschwindigkeit in m/s

Stellen Sie die Anzeigeeinheit ein, bevor Sie die Werte fir
die Parameter , , und einstellen. Dadurch
vermeiden Sie Rundungsfehler bei der internen
Umrechnung auf andere Einheiten und erhalten exakt die
gewulnschten Werte.

Standard-Messgro3e der Anzeige: Durchflusswert,
Zahlerstand oder Medientemperatur

Standard-MessgroRe fir Auswertung durch Ausgang 2:
» Grenzwertsignal oder Analogsignal fir Durchfluss
» Grenzwertsignal oder Analogsignal fir Temperatur

Schleichmengenunterdriickung (Low flow cut-off)

wahlen und Grenzwert einstellen: Einstellbereich:
bei LIM = 100%: 0,13%...1% vom MEW

Bei LIM = 50%: 0,26%...2% vom aktuellen Messwert

Werkseinstellung wieder herstellen

Es ist sinnvoll, vor Ausfiihren der Funktion die eigenen
Einstellungen zu notieren.

wahlen.
driicken und gedriickt halten, bis angezeigt wird.
Kurz drucken.

Einstellung des Rohrinnendurchmessers

wahlen und gewunschten Innendurchmesser der
Nennweite einstellen: Einstellbereich: 38...254 mm in
Schritten von 2 mm

Parallelverschiebung der Messkennlinie mit festen Offset
zur Anpassung an spezielle Rohrdurchmesser. Standard 0
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Darstellung Beschreibung
im Display

Einstellung eines Skale-Faktor
Der Skale-Faktor ist ein Multiplikator, mit welchem sich die
Steigung der Messkennlinie verdndern lasst.
Standard: Skale-Faktor = 112 %

wahlen und gewlinschten Skale- (Proportional) Faktor
einstellen: Einstellbereich: 60...140 % in Schritten von 1 %
Schritten

Werkseinstellung flr Skale-Faktor wieder herstellen

Es ist sinnvoll, vor Ausfiihren der Funktion die eigenen
Einstellungen zu notieren.

wahlen.
driicken und gedriickt halten, bis angezeigt wird.
Kurz driicken.

Normdruck, auf den sich Mess- und Anzeigewert fiir
Durchfluss beziehen.

wéahlen und gewiinschten Normdruck einstellen:
Einstellbereich: 950...1050 hPa in Schritten von 1 hPa

Standard: 1013 hPa

Normtemperatur, auf die sich Mess- und Anzeigewerte fiir
Durchfluss beziehen.

wahlen und gewunschte Normtemperatur einstellen:
Einstellbereich: 0...25°C in Schritten von 1°C

Standard 15°C
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5.1.5. Einstellen des Vorwahlzahlers / der Impulswertigkeit
(ImPS)
Das Geréat verfugt Uber 7 Einstellbereiche:
LED |Anzeige Wert Auf-
16sung
1| @ [0T0[0[7] [9]9[9[g] | 0.001-9,999 m® 0,001 m®
3 3
2| @ |1|0|.0|0| |9|9|_9|9| 10,00-99,99 m 0,01 m
3| @ [170]0]0] EBREE 100,0-999,9 m* 01m’
4| @ [1]0]0]0] [g]g[a[9] | 1000-9999 m® 1m?
5| ®+® | [1[0]0[0] .. [g]g[e[g] | 10000-99990 m® 10m®
6| @+® | [1]0]0].0] [9]9]9]9] | 100000-999900 m® | 100 m®
7| @+® 4T0T0]0] 1000000 m®
Einstellvorgang: @ auf einstellen
. driicken, bis angezeigt wird.
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driicken und gedriickt halten.

Der aktuelle Zahlenwert wird 5 s lang blinkend angezeigt,
danach wird die erste der 4 Ziffern aktiv (Ziffer blinkt, kann
verandert werden).

Gewlinschten Wert einstellen, wie in der folgenden Tabelle

angegeben.

Zuerst den gewunschten Einstellbereich (1, 2, 3, ...) wahlen.
Dann von links (erste Ziffer) nach rechts (vierte Ziffer) die Zahl

eingeben.
Kurz

drticken, wenn alle 4 Ziffern eingestellt sind




5 Bedienung

Sobald die erste Ziffer blinkt, bestehen 3 Mdglichkeiten (die
blinkende Stelle ist grau unterlegt):

jeweils 1x kurz Die blinkende Ziffer wird erhéht. Nach 9 folgt 0-1-2,

driicken. usw.
1.[2]3]

1x gedriickt E
1x gedriickt m 1
1x gedrickt
driicken und Die blinkende Ziffer wird erhoht, nach 9 folgt 0 und
gedruckt halten. die nachste Ziffer links wird aktiv.
[8]1.[2]3]
dauerhaft gedruckt ﬂﬂ

weiterhin gedriickt ﬂnm

Wird Ziffer 1 auf diese Weise erhoht, wechselt die
Anzeige in den nachst hdheren Einstellbereich
(nach 9 folgt 10; der Dezimalpunkt wird eine Stelle
nach rechts verschobene oder die LED-Anzeige
andert sich.

[8]1.[2]3]
dauerhaft gedriickt [9]1.12]3]
weiterhin gedriickt nm

3s warten (keine Taste | Die rechts folgende Ziffer blinkt (= wird aktiv).

driicken). ﬂ

Keine Taste gedriickt; nach 3s [8]1]2.]3]
Nach 3s

Nach 3s E

=
™|
8 B
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Blinkt die vierte Ziffer 3s lang ohne Veranderung,
wird wieder Ziffer 1 aktiv, wenn sie einen Wert > 0
hat.

Nach 3s ﬂ

Hat ziffer 1 den Wert ,0“ wechselt die Anzeige in
den nachst niedrigeren Einstellbereich (der
Dezimalpunkt wird eine Stelle nach links
verschoben oder die LED-Anzeige andert sich).

0[1]2.]3]
Nach 3s m

Weiter: Ziffer 4 verandern oder 3s warten und Ziffer
1 einstellen.

Nach 3s nm
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Wird kontinuierlich gedriickt, durchlauft die
Anzeige alle Bereiche; nach dem Endwert springt sie
wieder zum Anfangswert. Danach kurz loslassen
und die Einstellung neu beginnen.

Hysteresefunktion (im Bild grau markiert)

Q
SP
~ __ Hysterese
t
1
0 Hno
1
0 Hnc

Die Hysterese halt den Schaltzustand des Ausgangs stabil, wenn
der Durchfluss um den Sollwert schwankt.

Bei steigendem Durchfluss schaltet der Ausgang bei Erreichen des

Schaltpunkts (

).

Fallt der Durchfluss wieder ab, schaltet Ausgang erst dann zuriick,
wenn der Rickschaltpunkt (rPx) erreicht ist.
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Die Hysterese ist einstellbar:

Zuerst wird der Schaltpunkt festgelegt, dann im gewlinschten
Abstand der Riickschaltpunkt.

Fensterfunktion

Q Gutbereich
P
Py
1
0 Fno
1
0 Fnc

Die Fensterfunktion erlaubt die Uberwachung eines definierten
Gutbereichs.

Bewegt sich der Durchfluss zwischen Schaltpunkt ( ) und
Rickschaltpunkt (rPx), so ist der Ausgang durchgeschaltet
(Fensterfunktion/SchlieRer), bzw. gedffnet (Fensterfunktion/Offner).

Die Breite des Fensters ist einstellbar durch den Abstand von
zu rPx.

= oberer Wert; = unterer Wert.

Skalieren des Messbereichs

¢ Mit dem Parameter Analogstartpunkt ( ) legen Sie fest, bei
welchem Messwert das Ausgangssignal 4mA betragt.

¢ Mit dem Parameter Analogendpunkt ( ) legen Sie fest, bei
welchem Messwert das Ausgangssignal 20mA betragt.

¢ Mindestabstand zwischen und = 25% des
Messbereichsendwerts ( ).
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5 Bedienung

Werkseinstellung

Messbereich skaliert

Werkseinstellung

Mefibereich skaliert

Werkseinstellung

Mefibereich skaliert
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Der Analogeendpunkt (AEP) variiert durch die
gewahlten Parameter (Innendurchmesser,
Normiertemperatur, Normdruck und Skalefaktor

Im eingestellten Messbereich liegt das Ausgangssignal zwischen
4...20 mA. Weiter wird signalisiert:

» Durchfluss oberhalb des Messbereichs: Ausgangssignal
>20 mA

» Durchfluss unterhalb des Messbereichs: Ausgangssignal

zwischen 3,6 und 4 mA.




6 Wartung

6.2.

6.3.

Wartung

Reinigung des Sensors

Sie missen eine Reinigung des Sensors durchfiihren:

« vor jeder Kalibrierung / Uberpriifung

« regelméaRig wahrend des Betriebs

Sie kénnen den Sensor ausbauen und manuell reinigen.

¢ Reinigen Sie den Sensor immer nur mit den
zugelassenen Reinigungsmitteln.

* Verwenden Sie keine scheuernden (abrasiven)
Reinigungsmittel. Diese kdnnen zu irreparablen
Schéaden am Sensor fihren.

« Fihren Sie je nach Bedarf eine neue Uberpriifung
im Anschluss an die Reinigung durch.

Reinigungsmittel

Verwenden Sie zur Reinigung des Sensors tensidhaltige
(alkalische) Mittel oder wasserldsliche organische Losemittel (z.B.
Ethanol).

Fur die Reinigung von verschiedenen Verschmutzungen
insbesondere von Fetten und Olen wird Isopropanol empfohlen.

Kalibrierung

Aufgrund von Verschmutzungen (z.B. Ol, Wasser, Partikel) wird
eine jéhrliche Rekalibrierung des Sensors empfohlen, mindestens
jedoch alle 24 Monate. Fur Abrechnungszwecke ist dies zwingend
notwendig.
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7 Stérungsbehebung

7 Storungshehebung
741. Austausch beschadigter Teile

Beschadigungen am Druckluftzahler, die die
Drucksicherheit beeintrachtigen, dirfen nur durch
autorisiertes Fachpersonal behoben werden.

Nach jeder Reparatur missen durch Fachpersonal die

technischen Daten der Spezifikationen Uberprift
werden, z.B. Druckprobe.

Tauschen Sie alle anderen beschadigten Teile sofort aus. Zur
Bestellung wenden Sie sich an lhren Lieferanten.

1.2, Austausch von O-Ringen und Dichtring
« Halten Sie die Dichtflachen schmutzfrei.
« Entfernen Sie anhaftende Belage von Zeit zu Zeit.
¢ Bei Undichtheit wenden Sie sich an lhren Lieferanten.

Gefahr des Austritts von Medium!
Der Austausch von Dichtungen darf nur durch
autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

7.3. Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen werden auch bei ausgeschaltetem Display

angezeigt.
Displayanzeige Erklarung
71 Uberschreiten des Erfassungsbereichs
-1 I- (Durchfluss > 120% des Messbereichsendwerts)
[ B Blinkend: Kurzschluss in Schaltausgang 1°
I |
[ | Blinkend: Kurzschluss in Schaltausgang 2°
[ Blinkend: Kurzschluss in beiden Schaltausgangen®
.
E'__ P Blinkend: Fehler im Messfiihler

% Der betreffende Ausgang ist abgeschaltet, solange der Kurzschluss andauert.
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