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■ Übersicht

Das gerade Thermoelement ist mit metallenem Thermometer-
schutzrohr für Temperaturen von 0 bis 1250 °C (32 bis 2282 °F) 
geeignet und mit eingebautem Temperaturmessumformer liefer-
bar.

■ Technische Daten

■ Maßzeichnungen

Gerades Thermoelement, Maße in mm (inch)

■ Aufbau

Gerades Thermoelement mit unedlem Thermopaar Ni Cr/Ni mit Metall-
Thermometerschutzrohr

Thermopaare Ni Cr/Ni Typ K

• Anzahl 1 oder 2

• Schenkeldurchmesser 2 ... 3 mm (0.08 ... 0.12 inch)

• Isolierung der Schenkel Isolierröhrchen

Thermometerschutzrohr metallen

Anschlusskopf Form A, aus Leichtmetallguss, mit 
einer Kabeleinführung
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metallenes Thermometerschutzrohr

Thermopaar mit 
Isolierröhrchen

Anschlusskopf

Anschlusssockel

Schnitt A - A

A

A

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.

Gerades Thermoelement mit Thermopaar 
Ni Cr/Ni (Typ K) mit metallenem Thermome-
terschutzrohr

7 M C 2 0 0 0 - 777 0 7

Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-
Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.

Nennlänge
kundenspezifische Länge mit Y44 angeben, 
siehe unten Kurzangaben

300 ... 500 mm (11.81 ... 19.68 inch)
Initial: 500 mm (19.68 inch)

1

501 ... 710 mm (19.72 ... 27.95 inch)
Initial: 710 mm (27.95 inch)

2

711 ... 1 000 mm (27.11 ... 39.37 inch)
Initial: 1 000 mm (39.37 inch)

3

Thermometerschutzrohr

bis 1 000 °C (1 832 °F)
X 10 CrAl 24, Werkstoff-Nr. 1.4762

D

Ø 22 mm x 2 mm (0.87 inch x 0.079 inch)
Schenkel-Ø 2 mm (0.08 inch)

bis 1 100 °C (2 012 °F)
X 18 CrN28, Werkstoff-Nr. 1.4749

E

Ø 26 mm x 4 mm (1.02 inch x 0.16 inch)
Schenkel-Ø 3 mm (0.12 inch)

bis 1 200 °C (2 192 °F)
X 15 CrNi Si 24 19, Werkstoff-Nr. 1.4841

F

Ø 22 mm x 2 mm (0.87 inch x 0.079 inch)
Schenkel-Ø 2 mm (0.08 inch)

bis 1 250 °C (2 282 °F)
CrAl 205 (Kantal AF), Werkstoff-Nr. 1.4767

H

Ø 22 mm x 2 mm (0.87 inch x 0.079 inch)
Schenkel-Ø 3 mm (0.12 inch)

Anzahl Thermopaare

1 Thermopaar C

2 Thermopaare D

Anschlusskopf, Form A

aus Leichtmetallguss, mit 1 Kabeleinführung
- und Schraubdeckel 1
- und hohem Klappdeckel 6

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe

Gerades Thermoelement mit Thermopaar 
Ni Cr/Ni (Typ K) mit metallenem Thermome-
terschutzrohr

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. mit "-Z" ergänzen, Kurzangabe 
hinzufügen und ggf. Klartext angeben.

Sonderausführung Beschreibung im Klartext Y98
Abwicklungsnummer Sonderausführung Y99
TAG-Schild aus Edelstahl
TAG-Nr. im Klartext angeben.

Y15

Kalibrierung an einem Punkt durchführen, 
gewünschte Temperatur im Klartext ange-
ben (Bei mehreren Kalibrierpunkten entspre-
chend oft bestellen).

Y33

Einbaulänge U kundenspezifisch
Bereich auswählen, 
Klartextangabe der gewünschten Länge 
(Keine Angabe = Standardlänge)

Y44

Zur Bestellung eines in dem Anschlusskopf eingebauten Tempera-
turmessumformers siehe "Temperaturmessumformer zum Einbau 
in den Anschlusskopf" (Seite 2/113).

Einbau eines Messumformers ist hier nur in den Ausführungen mit 
hohem Klappdeckel möglich (7MC2000-....6).
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Metallene Thermometerschutzrohre für
gerade Thermoelemente nach EN 50446

Thermopaare für gerade Thermoelemente nach EN 50446

Anschlussköpfe für gerade Thermoelemente 

Einbau-Zubehör für Anschlussköpfe für
gerade Thermoelemente
• Anschlusssockel
• Anschlussklemme
• Dichtungsringe
• Unterlegscheibe
• Anschlagflansch
• Gewindemuffe

■ Maßzeichnungen

Anschlagflansch nach DIN 43734 (links) und Gewindemuffe (rechts) für 
den Einbau von geraden Thermoelementen, Maße in mm (inch)

Artikel-Nr.

X 10 CrAl 24, Werkstoff-Nr. 1.4762

 22 x 2 mm ( 0.87 x 0.08 inch), 0,55 ... 1,10 kg 
(1.21 ... 2.42 lb), gekümpelt

Nennlänge/Thermometerschutzrohrlänge in mm 
(inch):
• 500 (19.7)/520 (20.5) 7MC2900-1DA
• 710 (28.0)/730 (28.7) 7MC2900-2DA
• 1 000 (39.4)/1 020 (40.2) 7MC2900-3DA

X 18 CrN28, Werkstoff-Nr. 1.4749

 26 x 4 mm ( 1.02 x 0.16 inch), 1,25 ... 2,20 kg 
(2.76 ... 4.85 lb), gekümpelt

Nennlänge/Thermometerschutzrohrlänge in mm 
(inch):
• 500 (19.7)/520 (20.5) 7MC2900-1EC
• 710 (28.0)/730 (28.7) 7MC2900-2EC
• 1 000 (39.4)/1 020 (40.2) 7MC2900-3EC

X 15 CrNiSi 25 20, Werkstoff-Nr. 1.4841

 22 x 2 mm ( 0.87 x 0.08 inch), 1,05 kg 
(2.31 lb), gekümpelt

Nennlänge/Thermometerschutzrohrlänge in mm 
(inch):
• 1 000 (39.4)/1 020 (40.2) 7MC2900-3FA

CrAl 205 (Kantal AF), Werkstoff-Nr. 1.4767

 22 x 2 mm ( 0.87 x 0.05 inch), 0,55 ... 1,10 kg 
(1.21 ... 2.42 lb)

Nennlänge/Thermometerschutzrohrlänge in mm 
(inch):
• 500 (19.7)/520 (20.5) 7MC2900-1HA
• 710 (28.0)/730 (28.7) 7MC2900-2HA
• 1 000 (39.4)/1 020 (40.2) 7MC2900-3HA

Artikel-Nr.

Unedles Thermopaar mit Isolierröhrchen

Drahtdurchmesser 3 mm (0.12 inch)
Ni Cr/Ni, bis 1 000 °C (maximal 1 300 °C), (bis 
1 832 °F (max. 2 372 °F))
0,55 ... 2,10 kg (1.21 ... 4.63 lb)

Nennlänge L1/Thermometerschutzrohrlänge L2 
in mm (inch):
• 500 (19.7)/540 (21.3) 7MC2903-1CA
• 710 (28.0)/750 (29.5) 7MC2903-2CA
• 1 000 (39.4)/1 040 (40.9) 7MC2903-3CA

Artikel-Nr.

Anschlusskopf, Typ A (ohne Anschlusssockel und -
klemmen) 1 Kabeleinführung, Schutzart IP53, 
0,35 kg (0.77 lb)

Leichtmetallguss, Verschluss abschraubbar, für 
Thermometerschutzrohr-Durchmesser in mm (inch) 
(Bohrung = Thermometerschutzrohr-
Durchmesser +0,5 mm) (0,02 inch)
• 22 (0.87) 7MC2905-1AA
• 26 (1.02) 7MC2905-1BA

Leichtmetall, hoher Klappdeckel, für Thermometer-
schutzrohr-Durchmesser in mm (inch) 
(Bohrung = Thermometerschutzrohr-Durchmesser 
+0,5 mm) (0.02 inch)
• 22 (0.87) 7MC2905-4AA
• 26 (1.02) 7MC2905-4BA

Artikel-Nr.

Anschlusssockel ohne Klemmen für unedle Ther-
mopaare; 0,06 kg (0.13 lb)

7MC2998-1AA

Anschlussklemme für unedle Thermopaare; 
0,01 kg (0.02 lb)

7MC2998-1BA

Satz Dichtungsringe (100 Stück) für den Deckel 
des Anschlusskopfs; 0,01 kg (0.02 lb)

7MC2998-1CA

Satz Unterlegscheiben (100 Stück) für den 
Anschlusssockel; 0,01 kg (0.02 lb)

7MC2998-1CB

Anschlagflansch, verstellbar; aus GTW
Für Thermometerschutzrohr-Außendurchmesser 
22 mm (0.87 inch); 0,35 kg (0.77 lb)

7MC2998-2CB

Für Thermometerschutzrohr-Außendurchmesser 
26 mm (1.02 inch); 0,32 kg (0.71 lb)

7MC2998-2CC

Gewindemuffe, gasdicht bis 1 bar (14.5 psi), ver-
stellbar, Werkstoff-Nr. 1.0718, mit Dichtung; 
0,40 kg (0.88 lb)
Für Thermometerschutzrohr-Außendurchmesser 
22 mm (0.87 inch), G1

7MC2998-2DB

Für Thermometerschutzrohr-Außendurchmesser 
26 mm (1.02 inch), G1

7MC2998-2DC

Für Thermometerschutzrohr-Durchmesser 22 mm (0.9 inch)1)
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