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A MINIMESS® p/T Testpunkt Reihe 1620

B Induktivaufnehmer HySense® RS Serie

C MINIMESS® Testpunkt Reihe 1620

D Temperatursensor HySense® TE Serie

HySense® QT 600

Die neue Messturbinen-Generation HySense® QT 600 der Hydrotechnik ermöglicht in Kombination mit 

den Messgeräten der Multi-System-Reihe eine korrekte Volumenstrommessung bei unterschiedlichen 

Hydraulikmedien und variierenden Temperaturen.

Diese Technologie bietet dem Anwender eine hohe Flexibilität und Zeitersparnis bei hoher Benutzerfreundlichkeit 

und Bedienungskomfort.
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Baugröße Messbereich 
L/min

G 
ISO 228

SW 
mm

L 
mm

Gewicht 
g

H1 H2

300 L/min 9 … 300 G 1 55 150 ca. 1230 62 mm 98mm

Baugröße Max. Betriebsdruck 
bar

Messgenauigkeit 
QT 600         

300 L/min 420 ±2,5 % v.M.

Allgemeine Eigenschaften

Einsatzmedium Hydrauliköle, Getriebeöle

Durchflussbereich 9 … 300 L/min*

Ausgangssignal Frequenz

Ansprechzeit < 0,05 s

Viskositätsbereich 5 … 100 mm²/s (cSt)*

Mediumtemperatur -20 … 100 °C*

Umgebungstemperatur -20 … 85 °C

Werkstoff Turbinengehäuse Aluminium

Werkstoff Dichtungen FKM*

IP Schutzklasse IP 67 (DIN EN 60529)

Bestell-Nr.   31VU-71-35.V036

Sensorik
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Durchfluss L/min 

5 mm²/s 30 mm²/s 75 mm²/s 100 mm²/s

5 mm²/s
HLP22 = ca.  90°C
HLP32 = ca.100°C
HLP46 = ca.110°C
HLP68 = ca.120°C

30 mm²/s
HLP22 = ca. 35°C
HLP32 = ca. 42°C
HLP46 = ca. 50°C
HLP68 = ca. 58°C

75 mm²/s
HLP22 = ca. 18°C
HLP32 = ca. 25°C
HLP46 = ca. 33°C
HLP68 = ca. 38°C

100 mm²/s
HLP22 = ca. 10°C
HLP32 = ca. 20°C
HLP46 = ca. 26°C
HLP68 = ca. 35°C
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Durchfluss L/min 

5 mm²/s 30 mm²/s 75 mm²/s 100 mm²/s

5 mm²/s
HLP22 = ca.  90°C
HLP32 = ca.100°C
HLP46 = ca.110°C
HLP68 = ca.120°C

30 mm²/s
HLP22 = ca. 35°C
HLP32 = ca. 42°C
HLP46 = ca. 50°C
HLP68 = ca. 58°C

75 mm²/s
HLP22 = ca. 18°C
HLP32 = ca. 25°C
HLP46 = ca. 33°C
HLP68 = ca. 38°C

100 mm²/s
HLP22 = ca. 10°C
HLP32 = ca. 20°C
HLP46 = ca. 26°C
HLP68 = ca. 35°C

Messcharakteristik von handelsüblichen Messturbinen, kalibriert bei 30 mm²/s, Nutzung bei variierender Viskosität

Messcharakteristik der HySense® QT 600, Nutzung bei variierender Viskosität
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Durchfluss L/min 

5 mm²/s 30 mm²/s 75 mm²/s 100 mm²/s

5 mm²/s
HLP22 = ca.  90°C
HLP32 = ca.100°C
HLP46 = ca.110°C
HLP68 = ca.120°C

30 mm²/s
HLP22 = ca. 35°C
HLP32 = ca. 42°C
HLP46 = ca. 50°C
HLP68 = ca. 58°C

75 mm²/s
HLP22 = ca. 18°C
HLP32 = ca. 25°C
HLP46 = ca. 33°C
HLP68 = ca. 38°C

100 mm²/s
HLP22 = ca. 10°C
HLP32 = ca. 20°C
HLP46 = ca. 26°C
HLP68 = ca. 35°C

300 L/min

Differenzdruck bei 30 mm²/s

* weitere auf Anfrage 
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