
Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip Pt 100

Messbereich -30 … 70 °C

Ausgangssignal 4 … 20 mA ISDS

mech. Messanschluss Permanentmagnet

elektr. Messanschluss M16 x 0,75 6-pol.*

Messgenauigkeit @ 25 °C  1 % FS

Umgebungstemperatur -40 … 85 °C

Werkstoff Gehäuse Edelstahl

Gewicht 145 g

IP Schutzklasse IP 67 (DIN EN 60529)

Sensor Temperaturbereich Bestell-Nr.

HySense® TE 400 -30 … 70 °C 3408-C6H0-0131Z1S

Sensorik
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 HySense TE 400  HYDROTECHNIK GmbH
 Holzheimer Str. 94-96
 D-65549 Limburg
 Tel.: +49 6431 4004-0
 www.hydrotechnik.com

-

 HySense TE 400
-

  Zeichnungsnummer/drawing no.

 Z 3408-C6H0-0131Z1S
  Datum/date Revision  Dokumentenart/

 document type
 Dokumentenstatus/
 document state

 Name  Freigabe-Nr./
 release-no.

 Blatt/sheet

-  0  Kundenzeichnung  In Bearbeitung  -  -  1/1

G
ed

ru
ck

t v
on

 m
el

is
sa

ri 
am

 2
2.

08
.2

01
9

NEU

* weitere auf Anfrage

Maße in mm

Der HySense® TE 400 ist ein hochgenaues Oberflächenthermometer, welches sich mithilfe des implementierten 

Permanentmagneten schnell und einfach an metallische Oberflächen befestigen lässt.

HySense® TE 400




