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Kurzanleitung fir tragbare Warmebildkamera Deutsch




1. Kurze Beschreibung

Die handgefiihrte Warmebildkamera ist eine Kamera zur Aufnahme von Warmebildern. Der integrierte
hochempfindliche IR-Detektor und Hochleistungssensor erfassen Temperaturanderungen und messen die
Temperatur in Echtzeit. Der Temperaturmessbereich betrdgt -20 °C bis +550 °C mit einer Genauigkeit von 12 °C.
Er hilft Thnen, risikobehaftete Teile zu identifizieren und den Verlust von Eigentum zu verringern. Das Gerat
unterstitzt Live-Ansicht, Aufnahme usw.

2. Aufbau

Optisches Objektiv
Bildschirm Warmebildobjektiv

Weile Beleuchtung

Schalter fir

Ladeanzeige
Objektivschutz

Navigation

Ausldser

Loch fir
Handschlaufe

T ———)
Hinweis: Das Aussehen variiert je nach Modell
Taste
Taste Funktion
@ Driicken: Menii anzeigen oder Vorgang bestatigen
Gedriickt halten: Ein- und ausschalten
= Men verlassen oder zum vorherigen Meni zuriickkehren.
% Zur Auswahl von Parametern driicken.
Anschluss

e Ladeanzeige: Wenn das Gerat geladen wird, leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn das Gerat vollstandig geladen
ist, leuchtet die LED-Anzeige grin.

® Ausloser: Driicken Sie im Live-Ansicht-Bildschirm den Ausldser, um Fotos aufzunehmen. Driicken Sie im
Meni-Modus den Ausloser, um zur Live-Ansicht zu wechseln.

e Typ-C-Schnittstelle: Das Gerat kann Uber das USB-Typ-C-Kabel aufgeladen und Dateien kénnen exportiert
werden.

e Stativanschluss: Hier schlieBen Sie ein UNC 1/4"-20 Stativ an.




3. Gerat laden

Nachdem das Gerat hochgefahren ist, zeigt der Bildschirm den Akkustatus an. Wenn der Akku schwach ist, laden
Sie das Gerat und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemaR funktioniert.

Laden Sie das Gerat beim ersten Aufladen im eingeschalteten Zustand 10 Stunden lang auf.

Schritte

1. Offnen Sie die Abdeckung des Typ-C-Anschlusses.

2. SchlieBen Sie das Typ-C-Kabel an und laden Sie das Gerat auf.

Typ C

Benutzerhandbuch

e

Rechtliche Informationen

© 2021 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder,
Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklarung. Die
Anderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von
Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Griinden vorbehalten. Die neueste Version dieses Handbuchs
finden Sie auf der HIKMICRO-Website (www.hikmicrotech.com/).

Bitte verwenden Sie diese Bedienungsanleitung unter Anleitung und Unterstiitzung von Fachleuten, die fiir den
Support des Produkts geschult sind.




Marken

= HIKMICRO  und andere Marken und Logos von HIKMICRO sind Eigentum von HIKMICRO in

verschiedenen Gerichtsbarkeiten.
Andere hier erwahnte Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND
FIRMWARE WERDEN, SOWEIT GESETZLICH ZULASSIG, IN DER ,VORLIEGENDEN FORM“ UND MIT ,ALLEN
FEHLERN UND IRRTUMERN® BEREITGESTELLT. HIKMICRO GIBT KEINE GARANTIEN, WEDER AUSDRUCKLICH NOCH
STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIERLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRANKT, MARKTGANGIGKEIT,
ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITAT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE NUTZUNG DES
PRODUKTS DURCH SIE ERFOLGT AUF IHRE EIGENE GEFAHR. IN KEINEM FALL IST HIKMICRO IHNEN GEGENUBER
HAFTBAR FUR BESONDERE, ZUFALLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHADEN, EINSCHLIERLICH, JEDOCH NICHT
DARAUF BESCHRANKT, VERLUST VON GESCHAFTSGEWINNEN, GESCHAFTSUNTERBRECHUNG, DATENVERLUST,
SYSTEMBESCHADIGUNG, VERLUST VON DOKUMENTATIONEN, SEI ES AUFGRUND VON VERTRAGSBRUCH,
UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIERLICH FAHRLASSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG, IN
VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN HIKMICRO UBER DIE MOGLICHKEIT
DERARTIGER SCHADEN ODER VERLUSTE INFORMIERT WAR.

SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS DAMIT VERBUNDENE SICHERHEITSRISIKEN BEINHALTET.
HIKMICRO UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FUR ANORMALEN BETRIEB, DATENVERLUST ODER ANDERE
SCHADEN, DIE SICH AUS CYBERANGRIFFEN, HACKERANGRIFFEN, VIRUSINFEKTION ODER ANDEREN
SICHERHEITSRISIKEN IM INTERNET ERGEBEN. HIKMICRO WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHEN
SUPPORT LEISTEN.

SIE STIMMEN ZU, DIESES PRODUKT IN UBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN,
UND SIE SIND ALLEIN DAFUR VERANTWORTLICH, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE
VERSTORT. INSBESONDERE SIND SIE DAFUR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT SO ZU VERWENDEN, DASS DIE
RECHTE DRITTER NICHT VERLETZT WERDEN, EINSCHLIERLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF
VEROFFENTLICHUNGSRECHTE, DIE RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM ODER DEN DATENSCHUTZ UND ANDERE
PERSONLICHKEITSRECHTE. SIE DURFEN DIESES PRODUKT NICHT FUR VERBOTENE ENDANWENDUNGEN
VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN,
DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG CHEMISCHER ODER BIOLOGISCHER WAFFEN, JEGLICHER AKTIVITATEN
IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM NUKLEAREN SPRENGKORPER ODER UNSICHEREN NUKLEAREN
BRENNSTOFFKREISLAUF BZW. ZUR UNTERSTUTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

IM FALL VON WIDERSPRUCHEN ZWISCHEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND GELTENDEM RECHT IST
LETZTERES MARGEBLICH.




Behordliche Informationen

FCC-Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Anderungen oder Modifikationen an diesem Gerit, die nicht ausdriicklich vom
Hersteller zugelassen sind, zum Verlust der allgemeinen Betriebserlaubnis fiihren kénnen.

FCC-Konformitat: Dieses Geradt wurde getestet und entspricht den Beschrankungen fir ein Digitalgerat der Klasse
A entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden erlassen, um einen
angemessenen Schutz gegen nachteilige Storungen bei gewerblichen Installationen zu gewahrleisten. Dieses
Gerit erzeugt, nutzt und strahlt Funk-Frequenzenergie ab und kann, sofern es nicht in Ubereinstimmung mit der
Bedienungsanleitung installiert und betrieben wird, zu nachteiligen Stérungen der Funkkommunikation fiihren.
Der Betrieb dieses Gerats in einem Wohnbereich fiihrt moglicherweise zu nachteiligen Storungen; in diesem Fall
hat der Nutzer auf seine Kosten fiir eine Behebung der Stérungen zu sorgen.

FCC-Bedingungen

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC- Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden
Bedingungen gestattet:

1. Dieses Gerat darf keine schadlichen Storungen verursachen.

2. Dieses Gerat muss jegliche empfangene Stérungen aushalten, einschlieBlich jener, die zu einem
unerwiinschten Betrieb fihren.

EU-Konformitatserklarung

Dieses Produkt und — falls zutreffend — das mitgelieferte Zubehor sind mit dem ,,CE“-Zeichen
gekennzeichnet und erfiillen daher die glltigen harmonisierten Europdischen Normen, die in
der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU aufgelistet sind.

2012/19/EU (Elektroaltgerate-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind, durfen innerhalb der Europaischen Union nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Fir
korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren ortlichen Fachhandler zurlick oder
entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.recyclethis.info

2006/66/EC (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthalt eine Batterie, die innerhalb der
Europaischen Union nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden darf. Siehe
Produktdokumentation fiir spezifische Hinweise zu Batterien. Die Batterie ist mit diesem
Symbol gekennzeichnet, das zusatzlich die Buchstaben Cd fiir Cadmium, Pb fiir Blei oder Hg
flr Quecksilber enthalten kann. Fir korrektes Recycling geben Sie die Batterie an Ihren
ortlichen Fachhéandler zuriick oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Weitere
Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info.
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Sicherheitshinweis
Diese Anleitungen sollen gewahrleisten, dass Sie das Produkt korrekt verwenden, um Gefahren oder
Sachschaden zu vermeiden.

Gesetze und Vorschriften

e Die Verwendung des Produkts muss in strikter Ubereinstimmung mit den &rtlichen Vorschriften zur
elektrischen Sicherheit erfolgen.

Transportwesen

e Bewahren Sie das Gerat beim Transport in der urspriinglichen oder einer vergleichbaren Verpackung auf.

e Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial nach dem Auspacken fiir zukiinftigen Gebrauch auf. Im Falle
eines Fehlers missen Sie das Gerat in der Originalverpackung an das Werk zuriicksenden. Beim Transport
ohne Originalverpackung kann das Gerat beschadigt werden und wir (ibernehmen keine Verantwortung.

e Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie heftige StoRe. Halten Sie das Gerat von magnetischen
Stoérungen fern.

Spannungsversorgung

e Die Eingangsspannung muss einer Stromquelle mit begrenzter Leistung (3,7 V DC, 0,4 A) gemal der Norm
IEC61010-1 entsprechen. Siehe technische Daten fiir detaillierte Informationen.

e Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.

e Verbinden Sie NICHT mehrere Geréte mit einem Netzteil, da es andernfalls durch Uberlastung zu einer
Uberhitzung oder einem Brand kommen kann.

Batterie

e Der integrierte Akku darf nicht demontiert werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls zur Reparatur an den
Hersteller. Der Akku kann explodieren, wenn er durch einen falschen Typ ersetzt wird. Tauschen Sie stets
gegen den gleichen oder dquivalenten Typ aus. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den
Anweisungen des Akkuherstellers.

e Achten Sie bei langfristiger Lagerung des Akkus darauf, dass er alle sechs Monate vollstandig geladen wird,
um seine Lebensdauer zu gewahrleisten. Anderenfalls kann es zu Schaden kommen.

e Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.

Instandhaltung

e Falls das Produkt nicht einwandfrei funktionieren sollte, wenden Sie sich an lhren Handler oder den
nachstgelegenen Kundendienst. Wir ibernehmen keine Haftung fiir Probleme, die durch nicht Reparatur-
oder Instandhaltungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten verursacht werden.

e Wischen Sie das Gerat bei Bedarf sanft mit einem sauberen Tuch und einer geringen Menge Ethanol ab.

e Wenn das Gerat nicht vom Hersteller vorgegebenem Sinne genutzt wird, kann der durch das Gerat
bereitgestellte Schutz beeintrachtigt werden.

Einsatzumgebung

e Achten Sie darauf, dass die Betriebsumgebung den Anforderungen des Gerats entspricht. Die
Betriebstemperatur muss -10 °C bis +50 °C, die Luftfeuchtigkeit 90 % oder weniger und die Hohe lGber dem
Meeresspiegel <5000 m betragen.

Stellen Sie das Gerat an einem kiihlen und gut belifteten Ort auf.

Setzen Sie das Gerat KEINER hohen elektromagnetischen Strahlung oder staubigen Umgebungen aus.
Richten Sie das Objektiv NICHT auf die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle.

Achten Sie bei Verwendung eines Lasergerats darauf, dass das Objektiv des Gerats nicht dem Laserstrahl
ausgesetzt wird. Andernfalls kdnnte es durchbrennen.

Notruf

e Sollten sich Rauch, Geriiche oder Gerdusche in dem Gerat entwickeln, so schalten Sie es unverziglich aus und
ziehen Sie den Netzstecker; wenden Sie sich dann an den Kundendienst.




Anschrift des Herstellers

Biliro 313, Einheit B, Gebadude 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

RECHTLICHER HINWEIS: Die Produkte der Warmebild-Serie unterliegen unter Umstanden in verschiedenen
Landern oder Regionen Exportkontrollen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, der Europaischen Union,
dem Vereinigten Kénigreich und/oder anderen Mitgliedslandern des Wassenaar-Abkommens. Bitte wenden Sie
sich an lhren professionellen Rechts- oder Compliance-Experten oder an die zustandigen Behorden, wenn Sie
beabsichtigen, Produkte der Warmebild-Serie zwischen verschiedenen Landern zu transferieren, zu exportieren
oder zu reexportieren, um Informationen Uber eine eventuell erforderliche Ausfuhrgenehmigung zu erhalten.

HIKMICRO

See the World in a New Way
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