Messtechnik
Measurement @

e GroRe 48x48x3mm (HxBxT)
mit Ausschnitt fir eine Digitalanzeige in
GehausegrofRe 48x24mm (BxH)

o Grofle 72x24x3mm (BxHxT)
mit Ausschnitt fiir eine Digitalanzeige in
GehausegrofRe 48x24mm (BxH)

o Grofle 72x36x3mm (BxHxT)
mit Ausschnitt fiir eine Digitalanzeige in
GehausegrofRe 48x24mm (BxH)

e GroRRe 72x72x3mm (HxBxT)
mit Ausschnitt fir eine Digitalanzeige in
Gehausegrofle 72x36mm (BxH)

e GroRe 96x96x3mm (HxBxT)
mit Ausschnitt fir eine Digitalanzeige in
Gehausegrofle 96x48mm (BxH)

e Grofle 96x96x3mm (HxBxT)

mit Ausschnitt fir zwei Digitalanzeigen in

Gehausegrofie 96x24mm (BxH)

e Grofle 96x96x3mm (HxBxT)

mit Ausschnitt fur drei Digitalanzeigen in

Gehausegrofie 96x24mm (BxH)
e GroRe 144x72x3mm (BxHxT)

mit Ausschnitt fiir eine Digitalanzeige in
Gehausegrofle 96x48mm (BxH)

Technische Daten

Material

Dichtung

Schutzart IP65
Wandstarke bis 3mm
Gewicht ca. 100g
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techn. Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestral3e 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Prozessinstrumentierung

Process Instrumentation @ Test and Calibration Equipment

Priif- und Kalibriertechnik
SCHNEIDER

MESSTECHNIK

Aluminium-Adapter

— die elegante Verbindung zu vorhandenen
Schalttafelausschnitten, kombinierbar mit
Digitalanzeigen der M-Linie.

BESTELLNUMMER EUR

BESTELLNUMMER EUR
Adapter-8-1 30,70
Adapter-5-1 30,70
Adapter-6-1 51,90
Adapter-9-1 41,30
Adapter-2-1 51,90
Adapter-2-2 51,90
Adapter-2-3 51,90
Adapter-4-1 61,40

ALU, schwarz eloxiert
EPDM, 65 Shore

Seite 1

Tel.: 03303 /504066
Fax.: 03303 /5040 68

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de



