
Bedienungsanleitung 
ADT 920  

Pneumatische Kalibrierhandpumpe



Sicherheitsinformationen 

 Niederdruckmessgeräte können sehr leicht durch Überdruck beschädigt werden, sollten sie nicht
sorgfältig bedient werden. Bitte Vorsicht bei der Druckbeaufschlagung.

 Überlasten Sie die Handpumpe nicht über dem Maximaldruck von 235 bar (3500 psi).
 Wichtig: Schalten Sie nicht zwischen Druck- und Vakuumbetrieb unter Last. Vergewissern Sie sich,

dass Sie den Druck entlüftet haben und öffnen Sie das Absperrventil vor dem Umschalten auf
Vakuum.

 Überdrehen der Druckanschlüsse kann Schäden verursachen.
 Lagern Sie die Pumpe in trockener/sauberer Umgebung.
 Halten Sie keinen Druck über 70 bar (1000 psi) für mehr als 4 Stunden.
 Bevor ein Vakuum erzeugt wird, sollten alle Verunreinigungen und Flüssigkeit aus der

Flüssigkeitsfalle entfernt werden. Dies geschieht durch Entlüften der Pumpe bei hohem Druck.
 Um das Risiko der Verunreinigung zu vermeiden, sollte der Prüfling am Druckanschluss installiert

werden, der dem Entlüftungsventil am nächsten liegt.
 europascal haftet nicht für Sicherheitsprobleme oder Schäden, die durch Missbrauch oder

falsche Bedienung verursacht werden.

Spezifikationen  

 Druckbereich: 95% Vakuum bis 200 bar
(3000 psi) (basierend auf einem
Atmosphärendruck von 1 bar)

 Temperatur:  0~50 °C / 32 to 122 F

 Feuchtigkeit: < 85% r.F.
 Druckauflösung: 0,1 mbar (10 Pa) (0.001 psi)
 Maximaldruck: < 235 bar (3500 psi)
 Medium: Luft
 Gewicht: 6,5 kg (14.4 lbs)

Anmerkung: 
Wenn der lokale Atmosphärendruck 1 bar beträgt, kann 
das Vakuum bis -0,95 bar erreichen 

Einstellung und Pneumatik Diagramm 

1. Schnellanschluss
2. Handpumpe
3. Druck/Vakuum (D/V) Auswahl

(positiver Druck: herausziehen, Vakuum:
hineindrücken) Wichtig: Nur im entlasteten
Zustand schalten!

4. Druck/Vakuum Absperrung
5. Feinjustierspindel (im Uhrzeigersinn drehen,

um den Druck zu erhöhen)
6. Wartungs-/Reinigungsanschluss
7. Absperrventil (isoliert das Kalibriervolumen vom Drucksystem/Druckregelanlage)
8. Lüftungsventil (im Uhrzeigersinn drehen um zu schließen, gegen den Uhrzeigersinn

drehen um zu öffnen)
9. Entlüftungsanschluss



Fehlerbehebung

Problem Ursache Fehlerbehebung 

Handpumpe kann 
keinen Druck 

erzeugen 

Absperrventil ist nicht 
offen 

Öffnen Sie das Absperrventil 

Schwierig, Druck zu 
erhöhen 

Auslassventil ist nicht 
geschlossen 

Schließen Sie das Auslassventil 

O-Ring Dichtung ist lose
oder beschädigt

Erneuern Sie den O-Ring 

Druck/Lüftungs-
Wahlschalter ist in der 

falschen Position 

Druck: ziehen Sie den Wahlschalter heraus
Vakuum: Drücken Sie den Wahlschalter 

hinein 

Interne Schläuche sind 
verschmutzt 

Zerlegen und reinigen 
(gem.Ablaufdiagramm) 

Schwierig, 
Feineinstellungs- 
Winde zu drehen 

Absperrventil ist nicht 
geschlossen 

Schließen Sie das Absperrventil 

Die Messgeräte sind 
nicht fest angeschlossen 

Schließen Sie Referenzgerät und Prüfling 
fest an 

O-Ring Dichtung ist
gealtert oder beschädigt 

Erneuern Sie den O-Ring 

Anschlusstyp passt nicht 
zum Druckanschluss des 

Messgeräts 
Benutzen Sie den richtigen Adapter 

Staub oder Schmutz 
blockieren den 

Druckfluss 

Wiederholen Sie die Druckbeaufschlagung 
der Pumpe mehrmals, dann plötzlich 
entlüften sodass die Schmutzpartikel 

ausgestoßen werden 

Schwierig, den 
Schnellanschluss zu 

drehen 

Vorher zu fest 
angeschlossen 

Nicht überdrehen. Handfest ist ausreichend 

Gewinde sind nicht 
geschmiert 

Mehr Schmiermittel an die Gewinde 
aufbringen 

Anschlusstyp passt nicht 
zum Druckanschluss des 

Messgeräts 
Verwenden Sie den richtigen Adapter 

O-Ringe für Druckanschluss

P/N Größe Anschluss 

1611300004 4x1,5 M10X1, 1/8BSP,1/8NPT

1611300220 6,5x3 M20X1.5, 1/2BSP, 1/2NPT 

1611300024 6x2 M14X1,5, 1/4BSP, 1/4NPT, 3/8BSP 



Basisbetrieb 


