
Messbox mit 2 analogen Manometern

Messbereich Manometer 1 Messbereich Manometer 2 Bestell-Nr.

0 … 10 bar   (0 … 145 psi) 0 … 16 bar   (0 … 230 psi) 3101-14-01.50

0 … 10 bar   (0 … 145 psi) 0 … 25 bar   (0 … 360 psi) 3101-14-02.50

0 … 10 bar   (0 … 145 psi) 0 … 160 bar   (0 … 2300 psi) 3101-14-06.50

0 … 10 bar   (0 … 145 psi) 0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-14-07.50

0 … 16 bar   (0 … 230 psi) 0 … 100 bar   (0 … 1450 psi) 3101-14-15.50

0 … 16 bar   (0 … 230 psi) 0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 3101-14-18.50

0 … 25 bar   (0 … 360 psi) 0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-14-27.50

0 … 25 bar   (0 … 360 psi) 0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 3101-14-28.50

0 … 40 bar   (0 … 580 psi) 0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 3101-14-38.50

0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-14-47.50

0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 3101-14-48.50

0 … 100 bar   (0 … 1450 psi) 0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-14-57.50

0 … 100 bar   (0 … 1450 psi) 0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 3101-14-58.50

0 … 160 bar   (0 … 2300 psi) 0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-14-67.50

0 … 160 bar   (0 … 2300 psi) 0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 3101-14-68.50

0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 3101-14-78.50

0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 0 … 400 bar   (0 … 5800 psi) 3101-14-88.50

0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 3101-14-99.50

Manometerbox ohne Manometer für MINIMESS® Reihe 1620 3101-1A-00.51

Manometerbox für MINIMESS® Reihe 1215 auf Anfrage

Manometerbox für MINIMESS® Reihe 1615 auf Anfrage

Manometer MINIMESS® Direktanschluss Reihe 1620 2103-07-11.62N

Manometer MINIMESS® Direktanschluss Reihe 1615 2102-07-11.62N

Sensorik
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Einbaumanometer mit rückseitigem Anschluss sind auf Anfrage in verschiedenen Druckbereichen verfügbar.

HySense® Digitalmanometer

Das digitale Manometer ist die ideale Lösung, wenn es darum geht, vor Ort eine netzunabhängige Druckmessung 

vorzunehmen. Genauigkeit, Zuverlässigkeit und mechanische Belastbarkeit machen es zu einem echten 

Allrounder. Dank der Min-Max-Funktion werden Druckspitzen detektiert und visualisiert. Die axiale Verdrehbarkeit 

ermöglicht die gewünschte Ausrichtung des Displays. 
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Messbox mit 1 digitalen Manometer

Messbereich Bestell-Nr.

0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 3101-86-04.50

0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-86-06.50

0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 3101-86-09.50

Einzel Manometer

Messbereich Bestell-Nr.

0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 9801-99-00.60

0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 9801-99-02.50

0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 9801-99-06.00

Allgemeine Eigenschaften

Gehäusegröße ø 70 mm

Einheit bar / psi / MPa

Messgenauigkeit 0,5 % FS, ±1 Digit

Dämpfung des Mess-Systems Silikonfüllung

Werkstoff Gehäuse Edelstahl

Wandlungsrate 5/s

Display
4-stellige 7-Segment LCD Anzeige, 11 mm, zuzügliche

Bargraphanzeige mit 10 Segmenten

Druckspitzenerfassung Min-Max-Funktion

IP Schutzklasse IP 67 (DIN EN 60529)

Gewicht ca. 400 g

Messbox mit 2 digitalen Manometern

Messbereich Manometer 1 Messbereich Manometer 2 Bestell-Nr.

0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 0 … 60 bar   (0 … 870 psi) 3101-87-44.50

0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 0 … 250 bar   (0 … 3600 psi) 3101-87-66.50

0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 0 … 600 bar   (0 … 8700 psi) 3101-87-99.50

Manometerbox ohne Manometer für MINIMESS® Reihe 1620 3101-1D-00.51

Manometer Stoßschutz 9800-00-00.10

Sensorik

HySense® Individuelle Lösungen

Sowohl hoch komplexe als auch individuelle Messaufgaben erfordern zweifelsohne eine kundenspezifische 

Ausführung, die oft über das Standardportfolio hinausgeht. Hydrotechnik macht es sich zur Kernaufgabe 

spezifische Lösungen zielgenau und auf dem höchsten Qualitätsniveau zu realisieren. Nachstehend nur ein paar 

wenige Beispiele:

Hochdruckausführung mit einem M16 x 1,5 

Innengewinde für Drücke bis 2000 bar

HySense® PR 130 – J5

Kundenspezifische Ausführung mit einem AMP

Rundsteckverbinder mit Bajonettverriegelung 

(3-pol.) und einem 1 … 5 V Ausgangssignal

HySense® PR 180 – G6

Spezieller Miniatursensor, prädestiniert für den 

Einsatz in begrenzten Bauräumen wie Wegeventilen 

HySense® PR 280
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Mögliche Druckbereiche

-1 … 6 0 … 400

0 … 1 0 … 600

0 … 10 0 … 1000

0 … 25 0 … 2000

0 … 60 0 … 2500

0 … 100 0 … 4000

0 … 250

Mögliche mechanische Anschlüsse

ISO 228-G 1/4 A M16 x 1,5 Innengewinde

ISO 228-G 1/2 M18 x 1,5

M8 x 1

Mögliche Ausgangssignale

4 … 20 mA     1 … 5 VDC

0 … 20 mA 1 … 6 VDC

0 … 10 mA 0 … 10 VDC

0,5 … 4,5 VDC (ratiometrisch) 0,2 … 1,6 kHz

0 … 5 VDC CANopen

Mögliche elektrische Anschlüsse

M16 x 0,75 7-pol. Ventilsteckverbinder Typ A „großer Hirschmann“, 3-pol.

M16 x 0,75 6-pol. Ventilsteckverbinder Typ C „kleiner Hirschmann“, 3-pol.

M16 x 0,75 5-pol. Ventilsteckverbinder „Hirschmann“ G-Serie, 4-polig

M12 x 1 5-pol. Rundsteckverbinder mit Bajonettverriegelung, Kodierung 1, 3-pol.

M12 x 1 4-pol. weitere auf Anfrage

Offenes Kabelende

Kompatible Kabel zur HySense® P Familie

passend für HySense® Anschluss Messgerät Länge 
m

Bestell-Nr.

PR 110

PR 400

PR 509

M16 6-pol. 5 8824-S1-05.00S

M16 6-pol. (High End) 5 8824-S1-05.00H

offenes Kabelende 5 8824-S6-05.00S

PR 126

M12 5-pol. 5 8824-N3-05.00

M12 8-pol. 5 8824-R7-05.00

offenes Kabelende 5 8824-M8-05.00

PR 130 

(4 … 20 mA)

M16 6-pol. 2,5 8824-V3-02.50S

M12 4-pol. 2,5 8824-V2-02.50

offenes Kabelende 2,5 8824-V1-02.50

MultiEPC offenes Kabelende 5 8824-L0-05.00

Sensorik

Zubehör HySense® P

Weitere Längen und Ausführungen sind auf Seite 226 aufgeführt.
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