
Lieferumfang

1x MultiPanel 2025 1x Kurzbedienungsanleitung

1x Reihenanschlussklemmen 1x Befestigungsset

MultiPanel 2025 Set

Bestell-Nr. 3160-00-80.00

MultiPanel 2025

Kanäle 8

Analog

Anzahl (2)

Signale 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V, 2 … 10 V

Analogausgänge 2

Analogausgangsignale 0/4 ... 20 mA (x1), 0/2 ... 10 V (x1)

Frequenz

Anzahl (2)

Frequenzsignale FRQ, ±FRQ, CNT, ±CNT

Frequenzband 1 … 10 kHz

Umschaltbar (*)

Anzahl 2

Berechnet/CAN

Anzahl 1

CAN Interface –

Digital

Digitaleingänge 1

Digitalausgänge 1

Relais

Relaisausgang 1

Typ Öffner/Schließer/Wechsler

Speicher

Schnellste Aufzeichnung 1 ms

Aufzeichnungen 5

Messwerte je Aufzeichnung 120.000

Interner Speicher 2 MB

Abtastrate 1 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s

Aufzeichnungsdauer 60 s … 166 h

Abtastrate/Filter

Schnellste Abtastrate Sensoren 1 kHz

Display

Displaygröße 2,6"

Displaytyp S/W LCD Display

Max darst. Kanäle 3

Min/Max ja

Allgemein

Sensorerkennung ISDS

Berechnete Messwerte Differenz, Hydr. Leistung

Mess-Systeme

MultiPanel 2025

Die Anzeige die auch speichern kann! Das MultiPanel 2025 ermöglicht Ihnen kostengünstig die Schnittstel-

le zwischen Messdatenaufzeichnung und Anzeige zu schließen. Nutzen Sie via PC/ Laptop den integrierten           

HYDROlink6 ADVANCED Softwarekey, zur beliebig großen Messwertdarstellung, auf externen Bildschirmen.

I   Einfache, intuitive Menüführung trotz kleiner Abmessungen.

I Beleuchtetes LCD Display zum optimalen Ablesen der Messwerte.

I Integrierter HYDROlink6 ADVACED Softwarekey (Ermöglicht zusätzlich via PC/Laptop die 

Darstellung der Messwerte auf externem Bildschirm)

I Hohe Connectivität: TTL Schaltkontakt und Triggereingang und -ausgang
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