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Portabler Prozesskalibrator

Typ CPH7000
® FE Tl ©
m Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche

Anwendungen
B Mess- und Regelwerkstatten
® Qualitatssicherung

m Vor-Ort-Kalibrierung (auch in explosionsgefahrdeten
Bereichen)

Besonderheiten

B Manuelle Druckerzeugung von -0,85 ... +25 bar
[-12,3 ... +360 psi]
B Genauigkeit: 0,025 % FS (inkl. Kalibrierzertifikat)
B Geben/Messenvon 0 ... 24 mA und
Spannungsversorgung DC 24 V
B Datenlogger mit hoher Messrate und gro3em Speicher
B Eigensichere Version

Beschreibung

Allgemeines

Der Prozesskalibrator Typ CPH7000 ist ein praziser, portabler
Kalibrator zur Kalibrierung und Uberpriifung von analogen
Druckmessgeraten, Drucktransmittern und Prozesstrans-
mittern. Der CPH7000 in Ex-Ausflihrung kann auch in
explosionsgeféhrdeten Bereichen eingesetzt werden. Des
Weiteren kénnen Druckschalter Gberprift und der Schalt-
punkt bestimmt werden. Mit dem CPH7000 kénnen nicht

nur Prifungen sondern auch Simulationen und Tests von
Transmittern durchgefuhrt werden.

Aufbau

Der CPH7000 verfligt optional Gber einen integrierten
Referenz-Drucksensor sowie eine integrierte manuelle
Druckerzeugung, mit welcher Drlicke von -0,85 ... +25 bar
[-12,3 ... +360 psi] erzeugt werden kdnnen. Gleichzeitig ist
es moglich, uber das elektrische Modul externe Transmitter
zu versorgen und dessen Ausgangssignale zu messen oder
auch zu simulieren.
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weitere Zulassungen

siehe Seite 6 - 7

Portabler Prozesskalibrator Typ CPH7000 mit
optionaler Handpumpe

Abb. links: Fiir explosionsgeféhrdete Bereiche
Abb. rechts: Standardausfiihrung

Funktionen

Der Kalibrator bietet die Mdglichkeit, schnell und einfach
Kalibrierroutinen zu erstellen, aber auch vorkonfigurierte
Kalibrierroutinen auszufiihren und die Messwerte automa-
tisch abzuspeichern. Uber die WIKA-Wireless-Schnittstelle
kénnen die abgeschlossenen Kalibriervorgange auf einen
PC lUbertragen werden. Mit der Software WIKA-Cal kénnen
diese Daten anschlieBend ausgewertet und archiviert
werden. Somit ist eine vollstandige papierlose Transmitterka-
librierung alleine mit dem CPH7000 mdglich.

Genauigkeit

Der CPH7000 ist temperaturkompensiert und erzielt eine
Genauigkeit von 0,025 % der Spanne. Um umstandliche
Umrechnungen zu vermeiden, kénnen die Messwerte auch
direkt in kundenspezifischen Einheiten angezeigt werden.

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralie 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de



Eigenschaften

Fur Driicke gréBer 25 bar [362,6 psi] stehen externe
Drucksensoren vom Typ CPT7000 zur Verfligung.

Somit ist eine Druckmessung bzw. -kalibrierung in weiteren
Druckmessbereichen und Genauigkeiten mdoglich.

Ein optionales Umgebungsmodul sowie ein internes Barome-
ter erfassen und dokumentieren die fir eine Kalibrierung
wichtigen Umgebungsparameter wie Luftdruck, Luftfeuchte
und Umgebungstemperatur.

Kompletter Servicekoffer

Dieser speziell fir den Wartungs- und Serviceeinsatz
entwickelte Prozesskalibrator wird in einem Koffersystem
ausgeliefert und kann je nach Bedarf z. B. mit externen
Drucksensoren vom Typ CPT7000, einem Pt100-Tempera-
turfihler oder einem Tragesystem mit Aufbewahrungstasche
ausgestattet werden.

Technische Daten

Software

Kalibriersoftware fiir das CPH7000 ist WIKA-Cal. Die
WIKA-Cal bietet neben einer PC-unterstiitzten Kalibrierung
und der Logger-Funktion auch die Verwaltung der Kalibrier-
und Geratedaten in einer SQL-Datenbank. Der Datentransfer
erfolgt komplett kabellos Gber WIKA-Wireless.

Zertifizierte Genauigkeit

Fur den Prozesskalibrator Typ CPH7000 wird die Genau-
igkeit in einem Werkskalibrierschein zertifiziert und dem
Gerat beigefugt. Auf Wunsch erstellen wir ein DKD/
DAkkS-Kalibrierzertifikat.

Digitaler Prozesskalibrator Typ CPH7000

Anzeige
Display Touchscreen-Farbdisplay
Anzeigeauflésung bis zu 5 Stellen; einstellbar

Druckeinheiten

mbar, bar, psi, Pa, kPa, hPa, MPa, mmHg, cmHg, inHg, mmH,0, mH,0, inH,O (4 °C),

inH,O (20 °C), inH,O (60 °F), inHg (0 °C), inHg (60 °F), kg/cm?, kp/cm?, Ibf/it?, kN/m?, atm, Torr,
micron, g/l (20 °C), kg/m® (20 °C) sowie zwei benutzerdefinierte Einheiten

Einstellungen
Applikationen (Apps)

Messrate Druck
Strom/Spannung
Applikation Druckschalter
Pt100/AMB-Modul
Aktualisierungsrate Display 4/s
Menusprachen
Anschlusse

Externe Drucksensoren 1)

Externes Umgebungsmodul 1)

Externer Temperaturfiihler 1)
Manuelle Druckerzeugung 1)
Spannungsversorgung

Hilfsenergie

Akkulaufzeit

Zulassige Umgebungsbedingungen

mindestens 8 Stunden 3)

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Umgebungstemperatur beim Laden
1) Optional

2) Temperaturfihler und Umgebungsmodul verwenden den gleichen Anschluss.
Kann nicht gleichzeitig eingesetzt werden.

max. 1 Umgebungsmodul 2)

-10...+50 °C [14 ... 122 °F]
-20 ...+50 °C [-4 ... +122 °F]
0...40 °C [32 ... 104 °F] (nur auBerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs erlaubt)

Messen, Kalibrieren, Logger, Schaltertest

50/s
60/s
60/s
1/s

Englisch, Deutsch, Spanisch, Franzésisch, ltalienisch, Russisch, Arabisch, Chinesisch (einstellbar)

max. 2, kompatibel mit Referenz-Drucksensoren Typ CPT7000

max. 1 externer Temperaturfiihler 2)
-0,85 ... +25 bar [-12,3 ... +360 psi]

interner Lithium-lonen Akku (typische Ladezeit < 7 h)

3) Bei Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung, WIKA-Wireless nicht aktiv und das elektrische Modul gibt keine Spannung/Strom aus!)
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Digitaler Prozesskalibrator Typ CPH7000

Luftfeuchte

Schock und Vibration
Kommunikation

Schnittstelle
Gehéause

Material

Schutzart

Abmessungen
Gewicht

bei 35 °C [95 °F]: max. 90 % r. F. (nicht kondensierend)
bei 40 °C [104 °F]: max. 75 % r. F. (nicht kondensierend)
bei 50 °C [122 °F]: max. 45 % r. F. (nicht kondensierend)

15 g nach EN 60068-2-6

WIKA-Wireless 4)

PC + ABS-Blend

IP54 Kategorie 2
(nach ATEX und IECEXx getestet: IP20)

siehe technische Zeichnung

ca. 1,9 kg [4,19 Ibs.] ohne interne Pumpe und Referenzsensor
ca. 2,5 kg [5,51 Ibs.] inkl. interne Pumpe und Referenzsensor

Interne Sensorik

Druck 5

Relativdruck

Absolutdruck

Uberdrucksicherheit
Genauigkeit der Messkette ©)
Auflésung
Druckanschluss
Barometrische Referenz 1) 8)
Messbereich
Genauigkeit
Elektrische Sicherheit
Uberspannungsfestigkeit
Kurzschlussfest
Verpolschutz
Spannungsfest
Eingangswiderstand
Strommessung
Spannungsmessung
Strom
Messeingang
Versorgung
Auflésung

Genauigkeit

Optional

bar -1+ -1...5 -1...10 -1...20 -1...25

psi -14,5...+15 -14,5...4+70 -14,5 ... +150 -14,5 ... +300 -14,5 ... +350
bar abs. 0..1,6 0..6 0..10 0...20 0..25

psi abs. 0..15 0...100 0...150 0...300 0...350
3-fach

0,025 % der Spanne 7)

5 Digits

G ¥s B Innengewinde oder ¥z NPT Innengewinde (nur bei ausgewahlter Pneumatikeinheit)

850 ...1.100 mbar [12,3 ... 16 psi]
+1 mbar

Bis 60V

200Q
1 MQ

0 ... 30 mA (mA-Buchse)
0 ... 24 mA (Vout-Buchse)
1pA

Messen: 0,01 % =1 pA )
Versorgen: 0,01 % +2 pA

Der interne Referenzdrucksensor ist nur in Kombination mit der Pneumatikeinheit verfiigbar.

)

) Erfordert einen PC mit Bluetooth® 2.1 Schnittstelle

)

) Ist durch die Gesamt-Messunsicherheit definiert, welche durch den Erweiterungsfaktor (k = 2) ausgedriickt wird und folgende Faktoren beinhaltet: die geratespezifische Performance,

Messunsicherheit des Referenzgerates, Langzeitstabilitat, Einfluss durch Umgebungsbedingungen, Drift und Temperatureinfliisse tiber den kompensierten Bereich bei periodischer

Nullpunktkorrektur.

7) Kalibriert bei 23 °C [74 °F] und bei senkrechter Einbaulage
8) Die barometrische Referenz kann fiir den Druckartwechsel absolut <=> relativ verwendet werden.
Bei Relativdrucksensoren muss der Messbereich des Sensors bei -1 bar [-15 psi] beginnen, um eine vollstandige Absolutdruckemulation durchzufiihren.
9) Im Falle einer Stérbeeinflussung durch hochfrequente elektromagnetische Felder in einem Frequenzbereich von 100 ... 300 MHz ist fir die Strommessfunktion mit einer erhdhten

Abweichung von bis zu 0,1 % zu rechnen.
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Interne Sensorik

Spannung
Messeingang DCO0...30V (V|y-Buchse)
Versorgung DC 24V (Vgut-Buchse)
Auflésung 1mV
Genauigkeit 0,01 % vom Messwert +1 mV

Netzteil Typ FW7530

Eingangsspannung AC 100 ...240V, 50 ... 60 Hz
Ausgangsspannung DC 12V
Nennausgangsstrom 2.500 mA

Zulassige Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0...40°C[32 ... +104 °F]; bis zu 90 % r. F (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Luftfeuchte 20 ... 80 % r. F. (nicht kondensierend)

Temperaturfiihler Pt100 1)

Messbereich -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]

Genauigkeit 1/10 DIN, Klasse B +0,1 °C 10)

Filihlerldnge 200 mm [7,87 in]

Flihlerdurchmesser 3 mm[0,12in]

Kabelldnge 1 m[3,28 ft]

Anschluss an CPH7000 max. 1 externer Temperaturfiihler 2)
Benutzerdefinierter RTD-Fiihler Eingabe der Koeffizienten von RO, A, Bund C

Umgebungsmodul 1)
Messbereich

Luftfeuchte 0..100%r.F.

Temperatur -30 ... +125 °C [-22 ... +257 °F]
Genauigkeit

Luftfeuchte +5%r. F.

Temperatur +0,2 K[0,36 °F]
Anschluss an CPH7000 max. 1 Umgebungsmodul 2)

WIKA-Wireless 4

Frequenzbereich 2.400 ...2.500 MHz
HF-Ausgangsleistung max. 2 dBm (+ 2 dBi)
Kanalanzahl 79
Kanalabstand 1 MHz
Bandbreite 80 MHz
Ausgangsleistung 4dBm/10 mW
1)  Optional

2)  Temperaturfiihler und Umgebungsmodul verwenden den gleichen Anschluss.
Kann nicht gleichzeitig eingesetzt werden.

4)  Erfordert einen PC mit Bluetooth® 2.1 Schnittstelle

10) Im Falle einer Stérbeeinflussung durch hochfrequente elektromagnetische Felder in einem Frequenzbereich von 100 ... 200 MHz ist firr die Temperaturmessfunktion mit einer erhéhten
Abweichung von bis zu +0,2 K zu rechnen.
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Referenz-Drucksensor Typ CPT7000

Druckbereich

Relativdruck bar -0,25...+0,25 -0,4..4+0,4 -0,6 ...+0,6 -1...0 -1...+0,6
-1+ -1...41,5 -1...42,5 -1...43 -1...45
-1...49 -1...4+410 -1...415 -1...424 -1...425
-1...+39 -1...+40
0..04 0..0,6 0..1 0..1,6 0..25
0..4 0..6 0..10 0..16 0..25
0..40 0...60 0...100 0..160 0...250
0...400 0...600 0...700 0...1.000 0..1.600 1"
0..2.500 1) 0...4.000 1) 0...5.000 1) 0...6.000 1) 0...7.000 1)
0...8.000 ' 0...9.000 ' 0...10.000 ™

psi -14,5...0 -8...48 -14,5...+15 -14,5 ... 440 -14,5...70

-14,5...+100 -14,5...+130 -14,5 ... +300
0..5 0..10 0..20 0..30 0..50
0...60 0...100 0...150 0...160 0...200
0...300 0...500 0...700 0...1.000 0...1.500
0...2.000 0 ...3.000 0...5.000 0 ...6.000 0...8.000
0...10.000 0...15.000 0...20.000 0...30.000 0...50.000
0...100.000 0...150.000

Absolutdruck barabs. 0...1 0..1,6 0..25 0..4 0..6
0..10 0..16 0..25 0...40

psi abs. 0..15 0..20 0..30 0..50 0..60

0...100 0...150 0...200 0...300 0...500

Uberdrucksicherheit 3-fach; < 25 bar

2-fach; > 25 bar ... < 600 bar
1,5-fach; > 600 bar ... < 1.600 bar
1,3-fach; > 1.600 bar ... < 6.000 bar

1,1-fach; > 6.000 bar

3-fach; < 360 psi

2-fach; > 360 psi ... < 8.700 psi
1,5-fach; > 8.700 psi ... < 25.000 psi
1,3-fach; > 25.000 psi ... < 85.000 psi
1,1-fach; > 85.000 psi

Prozessanschluss
Auswahlbare Ausfliihrungen m G¥%B B G %2 B frontblndig mit O-Ring aus NBR
m G%B B G '2 B frontbuindig mit O-Ring aus EPDM
B G 'innen B G 1 B frontbiindig mit O-Ring aus NBR
m G¥%2B B G 1 B frontblindig mit O-Ring aus EPDM
B G'%2auBen auf G % innen
m NPT B ' NPT auBen auf ¥4 NPT innen
m 2 NPT B % NPT innen
B M16 x 1,5 innen mit Dichtkonus ® M20x1,5
B M18 x 1,5 auBen auf G ¥4 innen B M20 x 1,5 innen mit Dichtkonus
B 9/16"- 18 UNF innen F 250-C
B R % nach ISO7 (DIN 2999)
Sensordaten
Genauigkeit ©) 0,025 % der Spanne 7)
Auflésung 5 Digits

Kompensierter Bereich
Werkstoff
Messstoffberuhrte Teile

Interne Ubertragungsfliissigkeit

10 ...60 °C [50 ... 140 °F]

CrNi-Stahl (bei Messbereichen < 25 bar [< 360 psi] zusatzlich Elgiloy®)
Synthetisches Ol (nur bei Messbereichen bis 25 bar [360 psi])

6) Ist durch die Gesamt-Messunsicherheit definiert, welche durch den Erweiterungsfaktor (k = 2) ausgedriickt wird und folgende Faktoren beinhaltet: die geratespezifische Performance,
Messunsicherheit des Referenzgeréates, Langzeitstabilitat, Einfluss durch Umgebungsbedingungen, Drift und Temperatureinflisse tGber den kompensierten Bereich bei periodischer

Nullpunktkorrektur.

7)  Kalibriert bei 23 °C [74 °F] und bei senkrechter Einbaulage
11) >1.000 ...<4.000 bar [> 14.500 ... < 60.000 psi]: Erweiterte Genauigkeit von 0,15 % FS
> 4.000 bar [> 60.000 psi]: Erweiterte Genauigkeit von 0,25 % FS
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Referenz-Drucksensor Typ CPT7000

Referenzbedingungen nach IEC 61298-1

Luftdruck 860 hPa < P < 1.060 hPa [12,5 psi < P < 15,4 psi]
Umgebungstemperatur 18°C <T<28°C, typ.23 °C
Luftfeuchte 35%r.F<H<95%r.F.,typ.55 % r.F.
Lage Hand-Held auf der Ruickseite aufliegend
Zulassige Umgebungsbedingungen
Messstofftemperatur -20 ...+60 °C [-4 ... +140 °F] 12)
-20...+80 °C [-4 ... +176 °F]
Betriebstemperatur -20...4+80°C [-4 ... +176 °F]
Lagertemperatur -20...+80°C [-4 ... +176 °F]
Luftfeuchte 0...95 % . F. (nicht kondensierend)
Temperaturkompensation 10...60°C [50 ... 140 °F]
Temperaturkoeffizient Nullpunkt = 0,1 % /10 K
Spanne =0,1% /10K
Gehduse
Material CrNi-Stahl
Anschluss an das CPH7000 Option: externer Einsatz via 1 m oder 3 m [3,28 ft oder 9,84 ft] Verbindungskabel (Plug-and-Play)
Schutzart IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Abmessungen siehe technische Zeichnung
Gewicht ca.230g[0,5 Ibs.]

12) Bei Ausfiihrung fiir Sauerstoff darf eine Messstofftemperatur von 60 °C [140 °F] nicht Uiberschritten werden.

Sicherheitstechnische Kennwerte
Digitaler Prozesskalibrator Typ CPH7000

Anschliisse EXT1 und EXT2: Nur zum AnschlieBen der zertifizierten Sensoren Typen CPT7000
Anschluss AMB oder RTD: Modul zur Messung von Temperatur und Feuchte; Artikelnummer: 14121907
Widerstandsthermometer Pt100 fiir CPH7000; Artikelnummer: 14113648

Anschliisse EXT1 und EXT2 Anschluss AMB oder RTD

Max. Ausgangsspannung U,=DC5,4V U,=DC 14V
Max. Ausgangsstrom lo =36 mA lo =39 mA
Max. Ausgangsleistung Py, =242 mW Py =92 mW
Max. uBere Kapazitét C,=65nF C,=630nF
Max. duBere Induktivitat L, =406 pH L,=28 mH

Anschluss Vg 7: Nur zum Versorgen eines externen passiven Gerats (z. B. eines Transmitters)
Anschluss V|, und mA: Eingangsstromkreis V| und mA zu GND

Anschluss Vour Anschluss Vi | AnschlussmA______|

Max. Ausgangsspannung U,=DC 28,9V U,=DC9,6V U,=DC9,6V
Max. Ausgangsstrom lo =97 mA lo =0,02 mA l,=3mA
Max. Ausgangsleistung P, =705 mW Py=1mW Py =10 mW
Max. externe Kapazitéat C,=63nF C,=38,6 uF C,=38,6 uF
Max. externe Induktivitéat L, =340 pH L, =100 mH L, =100 mH
Max. Eingangsspannung - U;=DC30V U;=DC 30V
Max. Eingangsstrom - - l; =100 mA
Max. Eingangsleistung - - P, =800 mW
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Anschluss Vour Anschluss Viy | AnschiussmA |

Innere wirksame Kapazitat

Innere wirksame Induktivitat -

Batterieversorgung

Nennkapazitat 4.000 mAh
Nennspannung 7,2V
Max. Ladespannung Um=DC 60V

Umgebungstemperatur

Umgebungstemperaturbereich

Umgebungstemperaturbereich wéahrend des Ladens auBer-

halb des explosionsgefédhrdeten Bereichs

Referenz-Drucksensor Typ CPT7000

Elektrische Kenngroe (4-Leiter Stromkreis: Versorgungsleiter: .+, ,-

-20°C <T,<+50°C
0°C<T,<+40°C

C;=12nF

Li vernachlassigbar L; vernachléssigbar

“= GND; Signaleiter: RXD, TXD)

Gas-Anwendung Staub-Anwendung

Max. Eingangsspannung U;=DC6,7V

Max. Eingangsstrom l; =400 mA

Max. Eingangsleistung P, =250 mW
Innere wirksame Kapazitat Ci=4,4nF

Innere wirksame Induktivitét L; vernachléssigbar
Max. Kapazitat des Kabels C.=30nF

Max. Induktivitat des Kabels L, =35 uH/m

Max. Kurzschlussstrom bei Staub- =

Anwendung

Umgebungstemperaturbereich = Messstofftemperatur

U,=DC6,7V

l; =250 mA

P; =250 mW
Ci=4,4nF

L; vernachlassigbar
C.=30nF

L, =35 uH/m

lhax = 250 mA

max

Temperaturklasse T1 bis T4 -20°C<T,<+80°C
Max. Oberflachentemperatur T135 °C fiir Staub -20°C<T,<+80°C

Umgebungstemperaturbereich fur hohe Messstofftemperatur

Temperatur- Max. Messstofftemperatur | Maximale Umgebungstemperatur (°C)

klasse (°C) Alle Gerate auBer Gerate CPT7000-**-*****-**4
CPT7000-**-*****_** (Gerate mit Kiihlkette)
(Geréte ohne Kiihlkette)

T3 150 N/A 40

T4 120 30 50

T4 105 40 50
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Zulassungen

Beschreibung

EU-Konformitatserklarung fir CPH7000 Europaische Union

g3

KE

el
e

EAL

16.9)

©

EMV-Richtlinie

EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Storfestigkeit (grundlegende elektromagnetische
Umgebung)

RED-Richtlinie

EN 300 328, harmonisierter Frequenzbereich 2.400 ... 2.500 MHz wird verwendet; Bluetooth®
Classic, max. Sendeleistung 10 mW. Das Gerét darf ohne Einschrankungen in der EU, CH, N
und FL eingesetzt werden.

Gesundheit und Sicherheit

RoHS-Richtlinie

ATEX-Richtlinie (Option)

Explosionsgefahrdete Bereiche

-Exi Zone 1 Gas I12G Ex ib IIC T4 Gb

EU-Konformitétserklarung fiir CPT7000 Europaische Union

EMV-Richtlinie

EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Storfestigkeit (industrieller Bereich)

Druckgeraterichtlinie

PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausristungsteil

RoHS-Richtlinie

ATEX-Richtlinie (Option)

Explosionsgefahrdete Bereiche

-Exi Zone 0 Gas I11G ExiallC T4 Ga
Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas I11/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Zone 20 Staub 111D Exia IlIC T135°C Da
Zone 21 Anbau an Zone 20 Staub I1'1/2D Ex ia llIC T135°C Da/Db

IECEX fiir CPH7000 (Option) International
Explosionsgefahrdete Bereiche

-Exi Zone 1 Gas Exib lIC T4 Gb

IECEX fiir CPT7000 (Option) International
Explosionsgefahrdete Bereiche

-Exi Zone 0 Gas ExiallC T4 Ga

Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas ExiallC T4 Ga/Gb
Zone 20 Staub Exia llIC T135°C Da
Zone 21 Anbau an Zone 20 Staub Ex ia llIC T135°C Da/Db

EAC (Option) Eurasische Wirtschafts-

EMV-Richtlinie gemeinschaft
Niederspannungsrichtlinie

GOST (Option) Russland
Metrologie, Messtechnik

KazIinMetr (Option) Kasachstan
Metrologie, Messtechnik

MTSCHS (Option) Kasachstan
Genehmigung zur Inbetriebnahme

Uzstandard (Option) Usbekistan
Metrologie, Messtechnik

Zertifikate/Zeugnisse

Kalibrierung

Standard: Kalibrierzertifikat 3.1 nach EN 10204
Option: DKD/DAkkS-Kalibrierzertifikat

Empfohlenes Rekalibrierungsintervall 1 Jahr (abhangig von den Nutzungsbedingungen)

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite
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Patente, Schutzrechte

Design Angemeldet unter USD 786.719S

Abmessungen in mm [in]

Digitaler Prozesskalibrator Typ CPH7000 Referenz-Drucksensor
Typ CPT7000

107 [4,21] 36 [1.42]

95 [3,74]

A =
27
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} =
o o q = 6112
o =
[ D= | =
lo o O kd
=
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Applikationsfelder (App)

Der Home-Bildschirm ist durch anwendungsorientierte Apps
sehr Ubersichtlich gegliedert:

Messen:
Anzeige von 3 unterschiedlichen Messungen

Kalibrieren:
Erstellen von Kalibrierungen mittels Kalibrierassistent

Logger:
Gleichzeitiges Aufzeichnen von bis zu 3 Signalen

Schaltertest:
Prafen von Druckschaltern (NC oder NO)

Info:
Alle Informationen zum Geréat im Uberblick

Einstellungen:
Allgemeine Gerateeinstellungen

Remote:
WIKA-Wireless Funkibertragungs-Einstellungen

Service:
Alle Servicedaten im Uberblick

Spezielle Betriebsarten

Betriebsart: Messen

Merkmale

3 unterschiedliche Messungen auf einem Blick

30 Druckeinheiten + 2 programmierbare Einheiten
Auflésung: bis zu 4 Nachkommastellen

Graphische Darstellung uber Bargraph

Optional einstellbare Funktionen: Min/Max/Tara/Filter/
Alarm min/Alarm max/Mittelwert/Rate/Sensortemperatur

Anwendungen

B Messen von Arbeits-/Prozessdriicken

m Vergleichsmessungen mit Pruflingen (Versorgung und
Anzeige des Priflings durch das CPH7000)

B Maximum- und Minimum-Speicher (z. B. fiir Lecktest)

m Alarmfunktion fur Sicherheitstiiberpriufungen

Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.
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Schaltertest
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Betriebsart: Kalibrieren

Prifling

0.000

Menubild der Betriebsart
»Kalibrieren“

Darstellung der
Kalibrierergebnisse als
Tabelle

0)0)

Abweichung in % FS

Darstellung der
Kalibrierergebnisse als Graph

Betriebsart: Schaltertest

-

Priifling

V,

out

V,

in

# e

Menubild der Betriebsart
~Schaltertest”

Merkmale
B Druckanzeige beim SchlieBen und Offnen des Schalters
B Automatische Berechnung der Hysterese
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Schaltertest mit externer
Spannungsversorgung

[Wikall cpH7o00

e e

Merkmale

m Kalibrierassistent

B Versorgung mit Druck, Strom und Spannung

m Kalibrierprotokoll wird automatisch gespeichert

Anwendungen

m Kalibrierung von Drucksensor und Druckmessgeréaten vor
Ort (ohne PC)

B Ein Kalibrierassistent fuhrt (in Anlehnung an DKD/DAKKS)
komfortabel durch die Kalibrierung. Hierbei werden die
Datensatze inkl. Datum und Zeit im CPH7000 gespeichert.

m Vor einer Kalibrierung kdnnen Kalibrierroutinen direkt am
Gerat erstellt oder via WIKA-Cal-Software hochgeladen
werden.

B Bis zu 100 Kalibrierungen kénnen abgespeichert werden

B Re-Kalibrierungen mdglich

Als PC-Software verfiigbar
Kommunikation mit der Kalibriersoftware WIKA-Cal Uiber
WIKA-Wireless

Schaltertest mit
Spannungsversorgung DC 24 V
aus CPH7000

Hsr—- |
'
]
Bl |
o DG

Vi, mA GND

mA  GND vV

out

[Wikall crH7000

# e T m

e ——
£ I

Anwendungen

B Funktionale Uberpriifung von Druckschaltern vor Ort
(ohne PC)

B Bestimmung der Schaltpunktgenauigkeit und Wiederhol-
barkeit

B Bestimmung der Schaltpunkthysterese
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Betriebsart: Logger

-

Priifling 1

VT

0.

ba

0

Priifling 2

LI =5 =

MenUbild der Betriebsart
”LOgger“

Darstellung der Loggerer-
gebnisse als Tabelle

Darstellung der Loggerer-
gebnisse als Graph

Betriebsart: Simulation von Messumformersignalen

V,

out

vV mA  GND

in

[Wikall cpH7o00

# e T L

i

Merkmale
Manuelle oder automatische Stromgeberfunktion

Anwendungen

Das CPH7000 kann anstelle eines Transmitters an ein Strom-
kreis angeschlossen und als Stromgeber verwendet werden.
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Merkmale

B Loggen von max. 3 Signalen/Messwerten zur gleichen Zeit
m Automatisch oder manuelle Datenaufnahme

B Direkte Anzeige als Graf- oder Tabelle

B |Loggerprotokolle werden automatisch gespeichert

Anwendungen

B Loggen von Strom, Spannung, Druck und Temperatur

® Das Loggermend fuhrt Schritt fir Schritt durch den
Loggerprozess. Die Datensatze inkl. Datum und Zeit
werden automatisch im CPH7000 gespeichert.

m Vor dem Datenloggen kdnnen Routinen direkt am Geréat
erstellt oder via WIKA-Cal-Software hochgeladen werden.

B Re-Loggen méglich

Als PC-Software verfiigbar
Kommunikation mit der Kalibriersoftware WIKA-Cal Uiber
WIKA-Wireless

\

out

\ mA  GND

in

[Wikall cPH7000

# e T L

e e

Die Transmitter-Ausgangsignale von 0 ... 24 mA kénnen
durch manuelle Eingabe oder automatisch tiber die Rampen-
bzw. Stufenfunktion simuliert werden.
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Kalibriersoftware WIKA-Cal

Einfach und schnell zum hochwertigen Kalibrierzertifikat
Die Kalibriersoftware WIKA-Cal dient zum Erstellen

von Kalibrierzeugnissen oder Loggerprotokollen fir
Druckmessgerate. Eine Demoversion steht kostenlos zum
Download zur Verfiigung.

Um von der Demoversion auf eine lizenzierte Version
umzusteigen, muss ein USB-Dongle mit einer gultigen Lizenz
erworben werden.

Die vorinstallierte Demoversion stellt sich beim Einstecken
des USB-Dongle automatisch zur gewéahlten Version um und
steht so lange zur Verfligung wie der USB-Dongle am PC
angeschlossen ist.

® Der Anwender wird durch den Kalibrier- bzw. Logger-
Prozess gefuhrt

B Verwaltung der Kalibrier- und Geratedaten

m Intelligente Vorauswahlen durch die SQL-Datenbank

B Menusprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Franz6-

sisch, Niederlandisch, Polnisch, Portugiesisch,

Rumanisch, Spanisch, Schwedisch, Russisch, Griechisch,

Japanisch, Chinesisch

Weitere Sprachen folgen in Softwareupdates

Kundenspezifische Komplettldsungen mdglich

Maximaler Automatisierungsgrad in Verbindung mit

unserer CPC-Reihe

Die unterstltzen Gerate werden kontinuierlich erweitert und
auch kundenspezifische Anpassungen sind méglich.

Weitere Informationen siehe Datenblatt CT 95.10

Es stehen zwei Lizenzen der WIKA-Cal in Verbindung mit dem Prozesskalibrator zur Auswahl

Die Kalibriersoftware WIKA-Cal ist sowohl zum Auslesen der
im Prozesskalibrator gespeicherten Loggerdaten als auch fir
Online-Kalibrierungen in Verbindung mit einem PC erhaltlich.
Der Funktionsumfang der Software ist abhangig von der
gewahlten Lizenz. Die Kombination von mehreren Lizenzen
auf einem USB-Dongle ist méglich.

Cal-Template (Light Version) Log-Template (Vollversion)

B Halbautomatisches Erstellen von Kalibrierzeugnissen fur mecha- ™ Live-Messwertaufnahme tber einen bestimmten Zeitraum mit

nische und elektronische Druckmessgerate wahlbarem Intervall, Dauer und Startzeit

B Kalibrierzeugniserstellung 3.1 nach DIN EN 10204 B Auslesen des integrierten Datenloggers

B Export der Kalibrierprotokolle in Excel®-Vorlage oder XML-Datei  ® Erstellen von Logger-Protokollen mit grafischer und/oder tabella-
moglich rischer Darstellung der Messergebnisse im PDF-Format

B Export der Messergebnisse als CSV-Datei méglich

Bestellangaben fiir Ihre Anfrage:

WIKA-CAL-LZ-Z-Z WIKA-CAL-ZZ-L-Z
WIKA-CAL-LZ-L-Z
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Zubehor

Bestellcode

Beschreibung CPH-A-70

= Adapterset ,,Standard“
Besehend aus: -G-

B ﬁ B G % auBen auf G %, G %, %2 NPT oder % NPT innen
ﬁf\g ' ﬁ B Dichtungssatz

Adapterset fiir 4 mm Schlauchanschluss -F-
Bestehend aus:
4 B G'innen auf G Y2, G V4, ¥2 NPT oder %2 NPT innen
\ de B 1 m Schlauch
B 5 Schlauchkupplungen
B Dichtungssatz

\ Adapterset mit Schlauchanschluss -7-
) Bestehend aus:
ﬁﬁ L4 iﬁ G Vs Uber Schlauch auf G %, G %2, % NPT oder %2 NPT innen

-

Druckanschlussset Typ Minimess 1620 -8-
inkl. Priflingsschlauch, Lange 1 m [3,28 fi]

A Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

Schmutzabscheiderset ,,Standard“ -L-
Bestehend aus:

Schmutzabscheider

B Dichtungssatz

B Schlauch

B Schlauchanschluss G s Uiber Schlauch auf G Y4, G 12, ¥4 NPT oder 2 NPT innen

A Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

Schmutzabscheiderset mit Randelmutter -M-
Bestehend aus:
‘ B Schmutzabscheider
Randelmutter
Dichtungssatz
Schlauch
Schlauchanschluss G ¥s liber Schlauch auf G %, G 12, ¥ NPT oder Y2 NPT innen

A Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

Dichtungssatz

Bestehend aus: -D-
B 4 x USIT-Dichtung G 2

B 2 x USIT-Dichtung G %

B Kunststoffbehalter

Kunststoffkoffer -K-
fur 1 x Prozesskalibrator Typ CPH7000 zur Aufbewahrung und Transport

A Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

Tragesystem -U-
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Bestellcode
Beschreibung CPH-A-70

Gurtel und Zubehortasche -A-

A Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

Tragesystem und Giirteltasche -W-

A Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!
Priifkabelset =T~
B 3 xschwarz

B 3 xrot
B diverse Adapter

Sensoranschlusskabel

fur Referenz-Drucksensor Typ CPT7000; Lange 1 m [3,28 ft] -S-
fur Referenz-Drucksensor Typ CPT7000; Lange 3 m [9,84] -V-
Temperaturfiihler Pt100 -P-

(unkalibriert)

Fur explosionsgefahrdete Bereiche darf nur Standardfuihler mit der
Artikelnummer: 14113648 verwendet werden!

Umgebungsmodul -E-

Netzteil -N-

A Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

WIKA-Wireless-USB-Stick -B-

A Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

Bestellangaben fiir Ihre Anfrage:

1. Bestellcode: CPH-A-70 {
2. Option: [ 1
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Lieferumfang

B Prozesskalibrator Typ CPH7000

Netzteil

Betriebsanleitung

Servicekoffer mit 2 Anschlusskabeln (4-mm-Stecker)
Kalibrierzertifikat 3.1 nach DIN EN10204

Optionen
B DKD/DAKkS-Kalibrierzertifikat

Servicekoffer mit portablem Prozesskalibrator und
Zubehér (Komplett ausgestattet)
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