SCHNEIDER
MESSTECHNIK

Nenndriicke

von 0 ... 100 mbar bis 0 ... 600 bar

Digitales Ausgangssignal

I0-Link nach Spezifikation V 1.1
Smart Sensor Profile
Datenibertragungsrate 38,4 kBit/s

Umschaltbarer Signalausgang

PNP/NPN/4..20mA/0...10V

Besondere Merkmale

» Messwertanzeige auf
4-stelligem LED-Display

» Anzeige dreh- und konfigurierbar

» Parametrierung Uber IO-Link oder
Menusystem (VDMA-konform)

» Zusatzinformationen tber 10-Link
abrufbar

Optionale Ausfithrungen

IS 350

Elektronischer Druckschalter
mit 10-Link-Schnittstelle

Edelstahlsensor

Genauigkeit nach IEC 60770:
Standard: 0,5 % FSO /0,35 % FSO
Option: 0,25 % FSO

Der elektronische Druckschalter IS 350 ist fir alle
Anwender im Maschinen- und Anlagenbau interes-
sant, da er standardmaBig Uber eine 1O-Link-
Schnittstelle verfligt, um Prozessdaten, Diagnose-
und Statusmeldungen mit einer (bergeordneten
Steuerungsebene auszutauschen. Darliber hinaus
kbnnen weitere Informationen, die Riickschllisse
auf den Anwendungsprozess zulassen, abgerufen
werden.

Gerade im Maschinenbau ist die Forderung nach
flexiblen Einsatzbedingungen groB. Durch die
mehrfache Drehbarkeit der Anzeige kann die
Lesbarkeit des Displays fur Anwender schnell und
einfach angepasst werden und die Umschaltbarkeit
des Signalausgangs als Schalt- oder Analogsignal
(mA /V) erhdht die Flexibilitdt und die Integration in
unterschiedlichen Applikationen.

Bevorzugte Anwendungsgebiete

» verschiedene mechanische Anschliisse
» kundenspezifische Ausfiihrungen

9 Anlagen- und Maschinenbau

Umwelttechnik
(Wasser — Abwasser — Recycling)

ICS Schneider Messtechnik GmbH

Briesestrafie 59 Tel.: 03303 f 504066 info@ics-schneider.de
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1S 350

Elektronischer Druckschalter mit 10-Link-Schnittstelle

Technische Daten

EingangsgréBe

Nenndruck relativ [bar] 0,10 0,16 0,25 0,40 0,60 1 1,6 2,5
Nenndruck absolut [bar] - - - 0,40 0,60 1 1,6 2,5
Uberlast (statisch) [bar] 0,5 1 1 2 5 5 10 10
Berstdruck = [bar] 1,5 1,5 1,5 3 7,5 7,5 15 15
EingangsgroBe
Nenndruck rel. / abs. [bar] 10 16 25 40 60 100 160 250
Uberlast (statisch) [bar] 40 80 80 105 210 600 600 1000
Berstdruck = [bar] 50 120 120 210 420 1000 1000 1250
Vakuumfestigkeit [bar] | pn= 1 bar: uneingeschrankt vakuumfest

pn< 1 bar: auf Anfrage
Hilfsenergie
Spannungsversorgung Ug =18 ... 30 Vpc
Ausgangssignale
Ausgangssignal 1 IO-Link / SIO (PNP / NPN) umschaltbar
Ausgangssignal 2 4 ... 20 mA / 3-Leiter oder

0...10V/3-Leiter oder

PNP / NPN umschaltbar
Signaleigenschaften Schaltsignal
Schaltpunktgenauigkeit ! <+0,35% FSO
Wiederholgenauigkeit £+0,1 % FSO
max. Schaltstrom 150 mA
Schalthaufigkeit max. 170 Hz
Verzdgerungszeit 0,0...50,0s
Einstellzeit <12ms
Signaleigenschaften Analogsignal
Genauigkeit ' Standard: Nenndruck < 0,4 bar: <+0,50 % FSO

Nenndruck 20,4 bar: <+0,35% FSO

Option: Nenndruck > 0,4 bar <+0,25% FSO
Langzeitstabilitat <+ 0,3 % FSO / Jahr bei Referenzbedingungen
Burde (4 ... 20 mA / 3-Leiter) Rmax = 330 Q
Burde (0 ... 10 V / 3-Leiter) Rmin = 10 kQ
Einflusseffekte Hilfsenergie: 0,05% FSO

Burde: <0,1% FSO
Verstellbarkeit Offset: 5%

Spanne: -10 %
! Kennlinienabweichung nach IEC 60770 — Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearitét, Hysterese, Reproduzierbarkeit)
Temperaturfehler (Nullpunkt und Spanne)
Temperaturfehler <£+0,3%FSO/10K
Im kompensierten Bereich -25...85°C
Temperatureinsatzbereiche
Temperatureinsatzbereiche Messstoff: -40 ... 125°C

Elektronik / Umgebung / Lager:  -40 ... 85°C
Elektrische SchutzmaBnahmen
Kurzschlussfestigkeit permanent
Verpolschutz bei vertauschten Anschliissen keine Schadigung, aber auch keine Funktion

Elektromagnet. Vertraglichkeit Stoéraussendung und Storfestigkeit nach EN 61326
10-Link

Schnittstelle IO-Link 1.1; Slave
Datenubertragung 38,4 kBit/s (COM 2)
Modus SIO / 10-Link
Standard IEC 61131-2

IEC 61131-9

druck und fillstand
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1S 350

Elektronischer Druckschalter mit 10-Link-Schnittstelle

Technische Daten

Mechanische Festigkeit
Vibration

Schock

Werkstoffe
Anzeigengehause
Druckanschluss / Gehause
Dichtung

Trennmembrane
Medienberiihrte Teile
Sonstiges

Display

Bedienung
Funktionsumfang
Einschaltzeit
Gewicht
Lebensdauer
Stromaufnahme
Schutzart
Einbaulage
CE-Konformitat

Anschlussschaltbilder

10g/25Hz ... 2kHz
500g/1 ms

PA 6.6

Edelstahl 1.4404
Standard: FKM
Optionen: EPDM

nach DIN EN 60068-2-6
nach DIN EN 60068-2-27

SchweiBversion (nur fir Anschluss nach EN 837 mit py < 40 bar)

andere auf Anfrage
Edelstahl 1.4435

Druckanschluss, Dichtung, Trennmembrane

4-stellige, 7-Segment-LED-Anzeige auf schwarzem Grundkérper, weiB3, Folie blau

Zifferhdhe 7 mm
Anzeigebereich -1999 ... +9999
sichtbarer Bereich 22,5 x 10,5 mm

4 LEDs zur Einheitenumschaltung (bar, mbar, PSI, MPa)
LED-Statusanzeige fir I0-Link und Schaltausgange

2 Tasten

gemaB Einheitsblatt VDMA 24574-1
110 ms

ca. 230 g

100 Millionen Lastwechsel

< 50 mA (ohne Schaltausgénge)

IP 67

beliebig 2

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

Druckgeraterichtlinie: 2014/68/EU (Modul A) 3
2 Die Messumformer sind senkrecht mit Druckanschluss nach unten kalibriert. Bei Anderung der Einbaulage kann es bei Druckbereichen pn < 1 bar zu

geringftigigen Nullpunktverschiebungen kommen.
3 Die Anwendung dieser Richtlinie bezieht sich nur auf Geréte mit maximal zuldssigem Uberdruck > 200 bar.

3-Leiter-System / Konfiguration Analogausgang:

Signal 1: 10-Link oder Schaltausgang
Signal 2: Analogausgang

Versorgung +
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Versorgung - ) Versorgung - o .
Signal 2 \ Signal 2 \ ] [le
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Signal 1 Vel %C v
sy 10-Link Master Juue—j 10-Link Master
Elektrischer Anschluss
Anschlussbelegung Beschreibung M12x1 (4-polig), Metall .
Versorgung + Hilfsenergie 1 T HZ>\
Versorgung — Hilfsenergie 3 / . '
Ausgangssignal 1 10-Link / SIO (PNP / NPN) 4 3.{..}'
Ausgangssignal 2 | 4 ... 20 mA — 3-Leiter /0 ...10 V — 3-Leiter 2

Schirm

(PNP / NPN)
Abschirmung

3-Leiter-System / Konfiguration Schaltausgang:

Signal 1: 10-Link oder Schaltausgang
Signal 2: Schaltausgang

Versorgung +
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Steckergeh&use



1S 350

Elektronischer Druckschalter mit IO-Link-Schnittstelle Technische Daten

Abmessungen (MaBe mm / in)
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Bestellschlussel IS 350
S 350 TO-010-m-0-00-00-0-
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Sondermessbereiche

auf Anfrage

g
10-Link + PNP/NPN + Analogausgang 2
Genauigkeit
Standard fiir py < 0,4 bar 0,50 % FSO
Standard fir py > 0,4 bar 0,35 % FSO
Option  fiir py = 0,4 bar 0,25 % FSO
andere

auf Anfrage

Elektrischer Anschluss
Stecker M12x1 (4-polig) / Metall
andere

auf Anfrage

Mechanischer Anschluss
G1/2" DIN 3852
G1/2" EN 837
G1/4" DIN 3852
G1/4" EN 837
G1/2" DIN 3852 offener Anschluss °
1/2" NPT
1/4" NPT
andere
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auf Anfrage

FKM
EPDM
ohne (SchweiBversion) *
andere auf Anfrage
Standard 000
andere 999 auf Anfrage

ON W=

" Absolutdruck méglich ab 0,4 bar

2 Schaltausgang PNP/NPN umschaltbar; Analogausgang 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA umschaltbar
3 nicht maglich fir Nenndruckbereiche py > 40 bar

4 SchweiBversion nur bei Anschliissen nach EN 837, nur méglich fiir py < 40 bar
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