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Vielfachmesszangen AC, DC, AC+DC TRMS

Serie F200

Serie F400 R 60

11 Modelle 1000 V CAT IV
fur jeden Einsatzbereich

e Strome: bis 2000 Aac / 3000 Apc  * MIN, MAX, Peak
¢ Spannungen: 1000 Vac,/pc ¢ RELativ- und Differenz-Messungen

¢ UmschlieBungs-@: 60 mm ¢ Leistungsmessungen

¢ GroBe Anzeige mit 10 000 Digit ¢ THD & Oberschwingungen @

¢ Automatische AC- / DC-Erkennung * 3 Jahre Garantie o
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Far einen Elektriker ist eine ® Besonders fur mittlere und groBe
Vielfachmesszange das ideale Werkzeug Leistungen sind die Serien F400 und F600
fur jeden Einsatz vor Ort. Sie ist einfach geeignet. Sie bieten optimale Sicherheit
zu benutzen und enthalt alle notwenigen bei jedem Anlagentyp und unter allen
Messfunktionen in einem einzigen und Messbedingungen.

kompakten Gerat.
e Mit dem groBen UmschlieBungs-@ und

Die Serie F200 erfillt alle Erwartungen dem Messbereich bis 3000 A ist die Serie

des Elektrohandwerks und von Klein- und F600 vor allem fur Niederspannungs-

Mittelbetrieben in der Elektrobranche. Ubertragungs- und -Verteileranlagen
geeignet.

Die Zangen bieten unterschiedliche

1000 V CAT IV gewahrleisten ein beispielloses
Sicherheitsniveau fur Vielfachmesszangen!

Der Benutzer kann endlich in vélliger Sicherheit
und in voller Ubereinstimmung mit allen geltenden
Normen arbeiten.

Die Schutzart IP54 verhindert insbesondere das
Eindringen von Staub in das Gerat und garantiert so
die langfristige Sicherheit.

Dank ihrer robusten Mechanik, bestanden diese
Messzangen die normgerechte Fallprifung aus bis zu
2 Metern Hohe ohne Schaden.

Alle Vielfachmesszangen der Serien F200, F400 und
F600 arbeiten mit einer digitalen Messwerterfassung
mit 12 Bit nach dem TRMS-Verfahren, so dass sie eine
hohe Messgenauigkeit bieten.

Dank ihrer groBen Bandbreite und dem hohen
Scheitelfaktor sind exakte Messungen auch an
beliebigen Signalformen méglich.

Alle Gerate sind fur die Einhandbedienung, auch mit
Schutzhandschuhen, ausgelegt.

Der einfach zu betatigende Drehschalter bietet in
jeder Stellung genau eine definierte Messart und das
benutzerfreundliche Konzept ,,1 Taste = 1 Funktion”
wurde konsequent umgesetzt.

AuBerdem erkennen alle Messzangen sowohl
bei Strom-, als auch bei Spannungs- und
Leistungsmessungen automatisch, ob es sich um eine
AC- oder DC-GrdBe handelt.

UmschlieBungs-Durchmesser bis zu
60 mm, um auch an Stromschienen
Messungen einfach vornehmen zu

kdnnen.

Der Drehschalter ist sehr
griffig, damit er auch mit
Schutzhandschuhen bequem
bedient werden kann.

Mit der StoBschutz-Hille liegt
das Gerat nicht nur gut in der
Hand, sondern ist auch gegen
Stlirze geschitzt.

Hoher Ablesekomfort durch die
beleuchtete LCD-Anzeige mit

bis zu 10 000 Digit bei in dieser
Gerateklasse bisher unerreichtem
Kontrast und Ablesewinkel.

Alle Vielfachmesszangen Jede Taste hat in Messkategorie
verfiigen liber eine jeder Betriebsart CAT IV bis 1000 V
automatische AC/DC- genau eine fir optimale Sicherheit

Erkennung. Funktion. des Benutzers.



Egal bei welcher Signalform,
die Messung bietet stets TRMS-Qualitat

Innovative Analyse- und Diagnose-Funktionen!

~

MIN-, MAX-Werte in TRMS

Die MIN- und MAX-Werte werden im
TRMS-Modus als echte Effektivwerte Uber
eine Dauer von bis zu 100 ms erfasst.

Diese Werte sind besonders hilfreich,
wenn eine Anlage, ein Kabelquerschnitt
oder eine Schutzeinrichtung dimensioniert
werden muss.

Peak+ und Peak-

Die Peak+ und Peak- Werte werden Uber
die Dauer von 1 ms berechnet und geben
einen Hinweis auf die Verformungen des
Signals. Damit lassen sich Schwankungen
im Betrieb einer Anlage und sogar
Stérungsursachen gut entdecken.

THD und
Oberschwingungen

Bei der Suche nach Stdérungsursachen
kann das Erkennen der Signalverformun-
gen als Gesamtklirrfaktor (THD, oder
THDf) oder in einzelnen Frequenzen
(Oberschwingungsanalyse) sehr hilfreich
sein. Dadurch lasst sich die bestgeeigne-
te AbhilfemaBnahme finden: Filterung,
Uberdimensionierung, usw...Eine Ober-
schwingungsanalyse tragt auch zur
Verhinderung von Branden bei.

AREL,
schnelle Abschatzungen

der Vergleich mit einer BezugsgréBe
bietet oft eine schnelle Einschdtzung der
Situation. Die Schwankungen eines Signals
lassen sich als Differenz des Messwerts zum
Bezugswert oder als Prozentwert anzeigen.
Die AREL-Funktion lasst sich in allen
Messarten und zusammen mit den MIN-,
MAX- und Peak-Funktionen anwenden

CHAUVIN ARNOUX INNOVATION

True

Mit der Funktion

True |3sst sich der
Anlaufstrom eines Motors auf
ganz einfache Weise ermitteln,
sowie der Strombedarf einer
Anlage, die eine Reihe von
laufenden Maschinen versorgt.

Die Messzange erkennt
automatisch die Signalart und die
aktuelle Stromaufnahme einer
Anlage und passt den Erfassungs-
und Messalgorithmus an die zu
messende Uberstromstérke an.
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Tatsachlich ist es oft schwierig,
eine Anlage entsprechend dem
wechselnden Strombedarf

zu dimensionieren, sowohl

was die Kabelquerschnitte

als auch die erforderlichen
Sicherheitseinrichtungen betrifft.

Uberstréme treten oft beim
Einschalten einer Anlage oder einer
Maschine auf, aber auch im Falle
von plotzlichen Lastwechseln.

Mit True konnen Sie
eine Anlage fir alle Falle korrekt
dimensionieren.



Wahlen Sie lhre Vielfachmesszange aus

Mit den 11 Modellen von Vielfachmesszangen sind alle Anwendungsfalle in der Praxis abgedeckt.

1/ MESSUMFANG

3 Serien, erkennbar an der ersten Ziffer, fir drei Messumfange
¢ Serie F200 fur geringe Stromstarken bis 600 Aac / 900 Apc
e Serie F400 fur mittlere Stromstarken bis 1000 Aac / 1500 Apc
e Serie F600 fur hohe Stromstarken bis 2000 Aac / 3000 Apc

Bei allen Modellen sind folgende Zusatzfunktionen serienmaBig vorhanden:
¢ Spannungsmessung in AC und DC bis 1000 V
¢ Widerstandsmessung und akustische Durchgangsprifung
¢ Erfassung von MIN- und MAX-Werten
* Messung von Anlaufstrémen mit True

2/ STROMARTEN UND ZUSATZFUNKTIONEN

Jede Serie besteht aus drei oder vier Modellen.
Die letzte Ziffer in der Modellbezeichnung kennzeichnet das Anwendungsfeld und die vorhandenen
Zusatzfunktionen.
Die Messzangen F201, F401 und F601 decken unterschiedliche Messumfange ab, haben aber jeweils
denselben Funktionsumfang.

F200 F400 F600
600 Aac / 900 Apc 1000 Aac / 1500 Apc 2000 Aac / 3000 Apc
v v v

F201 / F401 / F601 F203 / F403 / F603 F205 / F405 / F605 F407 /| F607

Wechselstrom- Wechsel- und Gleich- Gemischte AC+DC- Gemischte AC+DC-
anwendungen stromanwendungen Anwendungen Anwendungen
+ Wartung und Service ~ + Analysen und Diagnosen

Die wichtigsten DC-Stromstarken Leistungen Leistungen

Funktionen fir Temperatur THD Oberschwingungen

netzstromversorgte Adapter-Funktion far AREL Ripple

Elektroinstallationen. diverse Messfihler MIN/MAX/Peak Datenaufzeichnung
AREL Phasenfolge der AuBenleiter ~ PC-Software

N v v

Adapter-Funktion lasst sich der bei der Verwendung von hat die abgegebene Spannung
Messwert direkt ablesen. Schutzvorrichtungen eine hohe Restwelligkeit
wie z.B. Handschuhen, bei hohen Frequenzen.
Bodenteppichen oder Fur elektronische Gerate
Trenntransformatoren ist eine Welligkeit der
auftreten. Versorgungsspannung extrem

schadlich, sie sollte auf ein
Minimum reduziert werden.
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UmschlieBungs-# 34 mm

Stromstirken 600 AAC oder AC+DC
900 Apc

600V CAT IV

Anwendungs-
Bereich 1000 V CAT Il

Die Vielfachmesszangen F200 eignen sich besonders flr Einsdtze im Niederspannungsbereich bei
kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen und Maschinenparks im
Dienstleistungs- oder Industriebereich, Dimensionierung von Stromversorgungen und Fehlersuche,

Installation von Heizungs- und Klimaanlagen, Reparatur von Elektrofahrzeugen usw...

[#] 6oov caTIV Saa-

Anzeigeumfang

Messwertanzeigen

Anzeigebeleuchtung

Erfassungsverfahren

Automatische AC/DC-Erkennung
AC

6000 Digit
X1

TRMS

6000 Digit
X1
[ ]
TRMS
[ ]

6000 Digit
x1
[ ]

TRMS

A DC

AC+DC

AC

\" DC

AC+DC

Hz
Widerstand/Akust. Durchgangspriifung
Temperatur (°C/ °F)
Adapter-Funktion
Phasenfolge der AuBenleiter (2-Leiter)
W, var, VA, PF
THD+/ THDy
MIN / MAX
Peak+ / Peak-
True InRush

AREL

0101 1
LG e

Max Min PEAKs PEAK- % THD¢
AC+DC °C°F EZ3d %THDr

Anzeigefenster
der Modellserie F200




F400 =

1000 AnC oder AC+DC
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1500 Apc

Anwendungs- 1000 V CAT IV
Bereich 1000 V CAT Il

Die F400-Serie findet ihren Einsatzbereich vor allem bei Niederspannungen und bei mittleren Leistungen,
wie sie etwa bei Niederspannungs-Verteilernetzen, in der Industrie, im Eisenbahnsektor usw. .. vorkommen.
Aber auch im Anlagenbau wie z.B. beim Einbau von Fahrstuhlanlagen, Hebezeugen, Férderanlagen usw...
sind diese Modelle sehr ntzlich.

Wartung, Service, Reparatur, Uberwachung, Anlageneinbau — das sind die Haupteinsatzgebiete dieser
Serie von Vielfachmesszangen.

Anzeigeumfang 10000 Digit 10000 Digit
Messwertanzeigen x 1 x 1
Anzeigebeleuchtung . .
Erfassungsverfahren TRMS TRMS
Automatische AC/DC-Erkennung o o
AC ° °
A DC .
AC+DC
AC ° °
Vv DC . .
AC+DC
Hz o °
Widerstand/Akust. Durchgangsprifung . .
] 1000y caTiv Temperatur (°C/ °F) o .
Adapter-Funktion .
Phasenfolge der AuBenleiter (2-Leiter)
W, var, VA, PF
Verschiebungsfaktor DPF
THD¢/ THDr
Oberschwingungen (0 bis 25. Ordnung)
MIN/MAX . .
Peak+ / Peak-
True InRush . .
AREL .
Datenaufzeichnung
Einschl. PC-Software / Bluetooth
1 =0~ =) P !' \
O AREL ARef mkW
i I
KVA
OO s
kHz
Max Min Peak+ PEak- ’uTHDf
AC+DC °C°Fx3d *

Anzeigefenster der Modelle F401,
F403, F405, F601, F603, F605
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3000 Apc

Anwendungs- 1000V CAT IV
Bereich 1000 V CAT Il

Die Serie F600 wurde speziell fir den Niederspannungsbereich mit hohen Leistungen entwickelt.

Dazu gehdren besonders die Verteilung elektrischer Energie, die chemische und petrochemische Industrie,
Metallverarbeitung und Hattenwesen, Transportmittel usw...

Haupteinsatzgebiete sind: Instandhaltung, Kontrolle, Uberwachung, Fehlersuche, Dimensionierung,
Anschluss von Neuanlagen, ....

F405/F605 F407 /F607
10000 Digit 10000 Digit
x1 x3
TRMS TRMS
L] [ ]
(] (]
o [}
L] L]
L] L]
1000V CAT IV
[}
L]
o [ ]
L]
L @ " AC+DC @
S30 REC
200 CH CwvvAee
THDf™== %
tiseum w i
RIPPLE ' ' ' ' ' ' ' 'kWVA
THD =y % kQH
PFCIr= 000 v
F _ICHIT0 I8 ICpwvace
PEAK- u.u.u , ’kvaerN

Anzeigefenster der F407 und F607




SERIE F200 SERIE F400 SERIE F600
Modell
UmschlieBungs-0@ 34 mm 48 mm 60 mm
Anzeige LCD |  LCD hintergrund-beleuchtet LCD hintergrund-beleuchtet LCD hintergrund-beleuchtet
Aufldsung 6000 Digit 10000 Digit 10000 Digit
Angezeigte Messwerte 1 1 \ 3 1 \ 3
Messart TRMS ‘ TRMS TRMS TRMS ‘ TRMS ‘ TRMS TRMS ‘ TRMS ‘ TRMS
[AC] [AC)DC [AC, AC+DC)/DC [AC] [AC)DC [AC, AC+DC)/DC [AC] [AC)/DC [AC, AC+DC)/DC
Automatische Bereichswahl (Autorange) Ja Ja Ja
Automatische AC- / DC-Erkennung Ja Ja [ Ja
AAC 0,25 bis 600 A (900 A Spitze) 0,25 bis 1000 A (1500 A Spitze) 0,25 bis 2000 A (3000 A Spitze)
ADC 0,25 bis 900 A 0,25 bis 1500 A \ 0,25 bis 3000 A
AAC+DC ‘ 0,25 bis 600 A 0,25 bis 1000 A 0,25 bis 2000 A
(900 A Spitze) (1500 A Spitze) (3000 A Spitze)
Hochste Genauigkeit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit
VAC 0,15 bis 1000 V 0,15 bis 1000 V 0,15 bis 1000 V
VDC 0,15 bis 1000 V 0,15 bis 1000 V 0,15 bis 1000 V
V AC+DC - [ 0,15 bis 1000 V \ 0,15 bis 1000 \ 0,15 bis 1000 V
Hochste Genauigkeit - | 1%Anz+3D - | 1% Anz.+3D - | 1% Anz+3D
Hz Stréme: 5,0 Hz bis 3000 Hz Stréme: 5,0 Hz bis 2000 Hz Stréme: 5,0 Hz bis 1000 Hz
Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz
Ohm 0,1 Q bis 59,99 kQ 0,1 Q bis 99,99 kQ 0,1 Q bis 99,99 kQ
Leerlaufspannung <8V <8V <8V
Prifstrom <680 pA < 680 pA <680 pA
Akust. Durchgangspriifung Ja Ja Ja
Signalschwelle Einstellbar von 1 bis 599 O Einstellbar von 1 bis 999 O [ 400 Einstellbar von 1 bis 999 O [ 400
Diodentest (Halbleiterpriifung) Ja Ja | Nein Ja | Nein
Temperatur (K-Thermoelement-Filhler) °C: -60,0 bis +1000,0 °C °C: -60,0 bis +1000,0 °C °C: -60,0 bis +1000,0 °C
°F: -76,0 bis +1832 °F °F: -76,0 bis +1832 °F °F: -76,0 bis +1832 °F
Leistungen, einphasig und I I I
Drehstrom-Gesamtleistung
Wirkleistung 1 W bis 600 kW 1 W bis 1000 kW 1 W bis 2000 kW
Blindleistung 1 var bis 600 kvar 1 var bis 1000 kvar 1 var bis 2000 kvar
Scheinleistung 1 VA bis 600 kVA 1 VA bis 1000 kVA 1 VA bis 2000 kVA
PF / DPF Ja/Nein Ja/Nein Ja/la Ja/Nein Ja/la
Oberschwingungsanalyse Ja Ja Ja Ja Ja
THD¢ / THDy Ja/la Ja/la Ja/la Ja/la Ja/la
Frequenzanalyse Nein Nein 25. Ordnung Nein 25. Ordnung
Phasenfolge der AuBenleiter I 1 I
(2-Leiter-Methode)
Zusatzliche Messfunktionen
True InRush (Messung von Uberstrémen) Ja Ja Ja
Motoranlaufstrom Ja Ja Ja
Lastentwicklung Ja Ja Ja
Hold Ja Ja Ja
MIN / MAX Ja Ja Ja
Peak+ / Peak- - [ Ja [ Ja \ Ja
RELativ AX / Differenz AX/X (%) [ Jalla Jalla [ Ja/la \
Auto Power Off Ja Ja Ja
Messwertaufzeichnung - \ Ja Ja
Schnittstelle - - | Bluetooth - | Bluetooth
Elektr. Sicherheit gem. IEC 61010 600 V CAT IV 1000 V CAT IV & CAT Il 1000 V CAT IV & CAT il
Stromversorgung 1x9VLF22 4x15VAA 4x1,5VAA
Abmessungen / Gewicht 78222 x42mm /3409 92 x272 x41 mm /600 g 111 x296 x41 mm/ 640 g

2
BESTELLANGABEN
F201................. P01120921
F203................. P01120923
F205................. P01120825
FA01 ... ... P01120941
FAO3................. P01120943
FAO5. ... .. P01120945
FAO7................. P01120947
FEOT................. P01120961
FEO3.. ............ .. P01120963
FEO5................. PO1120965
FEO7................. P01120967

ICS Schneider Messtechnik GmbH

Briesestralie 59

D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

F201][F401][F205)
F203|IF403[|F405]IF607|
F601]|F605]
F603|
(1] x1
(2] x1 x1 x1
© x1 x1 x1
(4] x1 x2
(5] x1 x1
6] x1 x1 x1 x1
(7] x1 x1 x1 x1
+ Kurzanleitung und Bsdisnu;\}?san/eitung
(in 5 Sprachen) auf CD-ROI

9 V-Batterie fiir Serie F200
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I
T m—
1,5 V-Batterien

fiir Serien F400 / F600

Ihr Fachhandler

Ihre Fachberatung

SCHNEIDER
MESSTECHNIK

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www. ics-schneider.de
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