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C.A876
Infrarot-

Thermometer

Berührungslose
Temperaturmessung

Fertigung

Elektrische und 
mechanische 

Wartung

Heizung, 
Klimaanlage, 

Lüftung

Distribution

Museum, Bibliothek,  
mechanische  

Archive

Transport

Lagerung

Kälte

Gaststätte

DasidealeWerkzeugfüralleAnsprüche
inderTemperatur-überwachung

DasidealeWerkzeugfüralleAnsprüche
inderTemperatur-überwachung

 Infrarotmessung:

-Dauermessungmöglich
-AkustischerAlarmfüroberenund

unterenGrenzwert
- Laser-Zielvorrichtung
- SpeicherungvonMinimal-und

Maximalwert

 EingangfürK-Thermoelementzur
Abstrahleinstellungundfürzusätzliche
Messung

Infrarot-Messungen
Messumfang -20°Cbis550°C

Auflösung 1°C

Genauigkeit
±2%derAnzeige

oder3°C

Zielfeld Abstand/Ø=10/1

Abstrahlung Einstellbarvon0,1bis1

Ansprechzeit 1s

MessungmitK-Thermoelement
Messumfang -40°Cbis+1350°C

Auflösung 1°C

Genauigkeit ±0,1%Anz.+1°C

ü WahlderMesseinheit:°C/°F

ü AutomatischeAbschaltung

ü Auto-Hold-Funktion

Bestellangaben

Infrarot-ThermometerC.A876
GeliefertmitK-Thermoelement(-40°Cbis+200°C)

P01.6514.03Z

Betriebsbedingungen:
• Temperatur:0bis+50°C
• Rel.Feuchte:<80%rel.

Lagerbedingungen:
• Temperatur:-20bis+60°C
• Rel.Feuchte:<80%rel.

Stromversorgung:1Batterie9V

Abmessungen:173x60.5x38mm
Gewicht:255g

ü BeleuchteteAnzeige2000Digit

ü Stoßschutzhülle

ICS Schneider Meßtechnik GmbH Tel.: 03303 / 504066 info@ics-schneider.de 
Briesestraße 59 Fax: 03303 / 504068 www.ics-schneider.de 
D-16562 Bergfelde / Berlin 


