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Übersicht

Prüfketten ermöglichen die Justage von Bandwaagen, wenn die
Durchführung von Materialtests unpraktisch ist. Alle Prüfketten sind
Laschenketten. Minimale Länge: 1,2 m (4 ft).

Nutzen
• Verstärktes Design für raue Applikationen und eine lange Lebens­

dauer
• Bauteile in Präzisionsbauweise für eine genaue Justage
• Laschenkette gewährleistet Umdrehung während der Justage
• Alternative Methode zu Materialtests, wenn diese nicht möglich

sind

Anwendungsbereich
Milltronics Prüfketten sorgen für einen simulierten Materialdurch­
satz auf einem Gurtförderer im Rahmen einer Bandwaagenjustage.
Sie sind für Umgebungen konzipiert, in denen keine Materialtests
durchgeführt werden können. Daher stehen sie in vielen verschie­
denen Kapazitäten zur Verfügung, um in jede Applikation zu pas­
sen. Sie gewährleisten eine konstante und gleichmäßige Bandbela­
dung ähnlich des beförderten Materials und lassen sich auf einem
Aufroller lagern, der eine schnelle und einfache Anbringung er­
laubt. Der Einsatz von Prüfketten zur Justage stellt sicher, dass Pro­
duktionsmengen garantiert werden.

Auswahl- und Bestelldaten
Artikel-Nr.

Prüfkette
Prüfketten ermöglichen die Justage von Bandwaagen, wenn die Durchführung von
Materialtests unpraktisch ist.

7MH7161- 0 ● ● ● 0

Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.
Prüfkette: Prüfketten ermöglichen die Justage von Bandwaagen, wenn die Durchführung von Materialtests unprak­
tisch ist.
5 lb/ft (7,4 kg/m), 6 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) A A 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) A A 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) A A 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) A A 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) A A 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) A A 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) A A 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) A A 8
7.5 lb/ft (11,2 kg/m), 6 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) B B 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) B B 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) B B 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) B B 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) B B 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) B B 6
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Artikel-Nr.

Prüfkette
Prüfketten ermöglichen die Justage von Bandwaagen, wenn die Durchführung von
Materialtests unpraktisch ist.

7MH7161- 0 ● ● ● 0

28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) B B 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) B B 8
10 lb/ft (14,9 kg/m), 4 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) C C 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) C C 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) C C 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) C C 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) C C 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) C C 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) C C 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) C C 8
15 lb/ft (22,3 kg/m), 4 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) D D 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) D D 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) D D 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) D D 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) D D 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) D D 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) D D 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) D D 8
20 lb/ft (29,8 kg/m), 4 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) E E 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) E E 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) E E 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) E E 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) E E 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) E E 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) E E 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) E E 8
25 lb/ft (37,2 kg/m), 4 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) F F 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) F F 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) F F 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) F F 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) F F 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) F F 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) F F 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) F F 8
30 lb/ft (44,6 kg/m), 4 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) G G 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) G G 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) G G 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) G G 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) G G 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) G G 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) G G 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) G G 8
35 lb/ft (52,1 kg/m), 4 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) H H 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) H H 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) H H 3
16 ... 19 ft (4,8 ... 5,8 m) H H 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) H H 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) H H 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) H H 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) H H 8
40 lb/ft (59,5 kg/m), 4 inch Teilung 
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Artikel-Nr.

Prüfkette
Prüfketten ermöglichen die Justage von Bandwaagen, wenn die Durchführung von
Materialtests unpraktisch ist.

7MH7161- 0 ● ● ● 0

4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) J J 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) J J 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) J J 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) J J 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) J J 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) J J 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) J J 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) J J 8
45 lb/ft (67,0 kg/m), 4 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) K K 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) K K 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) K K 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) K K 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) K K 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) K K 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) K K 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) K K 8
50 lb/ft (74,4 kg/m), 4 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) L L 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) L L 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) L L 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) L L 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) L L 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) L L 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) L L 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) L L 8
60 lb/ft (89,3 kg/m), 6 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) N N 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) N N 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) N N 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) N N 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) N N 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) N N 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) N N 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) N N 8
70 lb/ft (104,2 kg/m), 6 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) P P 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) P P 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) P P 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) P P 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) P P 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) P P 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) P P 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) P P 8
80 lb/ft (119,1 kg/m), 6 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) Q Q 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) Q Q 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) Q Q 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) Q Q 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) Q Q 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) Q Q 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) Q Q 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) Q Q 8
90 lb/ft (133,9 kg/m), 6 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) R R 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) R R 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) R R 3
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Artikel-Nr.

Prüfkette
Prüfketten ermöglichen die Justage von Bandwaagen, wenn die Durchführung von
Materialtests unpraktisch ist.

7MH7161- 0 ● ● ● 0

16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) R R 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) R R 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) R R 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) R R 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) R R 8
100 lb/ft (148,8 kg/m), 6 inch Teilung 
4 ... 7 ft (1,2 ... 2,1 m) S S 1
8 ... 11 ft (2,4 ... 3,4 m) S S 2
12 ... 15 ft (3,7 ... 4,6 m) S S 3
16 ... 19 ft (4,9 ... 5,8 m) S S 4
20 ... 23 ft (6,1 ... 7,0 m) S S 5
24 ... 27 ft (7,3 ... 8,2 m) S S 6
28 ... 31 ft (8,5 ... 9,4 m) S S 7
32 ... 35 ft (9,8 ... 10,7 m) S S 8

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe
Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. mit "-Z" ergänzen und Kurz­
angabe(n) hinzufügen
Gesamtlänge
Eingabe der Gesamtlänge im Klartext:
Y01: Gesamtlänge ... mm (muss einer
ganzen Einheit in ft entsprechen, z. B.
1 ft = 304,8 mm)

Y01

Betriebsanleitung
Die gesamte Dokumentation ist zum
kostenfreien Download erhältlich in
unterschiedlichen Sprachen unter:
http://www.siemens.com/weig­
hing/documentation

Technische Daten
Prüfkette
Betriebsart
Funktionsprinzip Liegt auf der Tragseite des Gurts auf, um ei­

ne Materialbeladung zu simulieren
Messstoffbedingungen
Max. Umgebungstemperatur 65 °C (150 °F)
Konstruktion
Bandbeladung, für verschiedenste Applika­
tionen

5 lb/ft (7,4 kg/m) … 100 lb/ft (148,8 kg/m)

Länge An den Gurtförderer angepasst
Rollenstation Flach bis 45° Muldung
Max. Bandgeschwindigkeit 5 m/s (1 000 fpm)
Montage Die Enden der Kette sind für eine gleichmä­

ßige Beladung beidseitig am Gurtförderer
befestigt. 
Lagerung und Anbringung mit Hilfe der Prüf­
ketten-Aufwickelvorrichtung.

Zulassungen CE, UKCA, RCM, EAC, KC
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Maßzeichnungen

Kettenlänge bis zur Mittellinie der letzten Rolle

Kettenlänge bis zur Mittellinie der letzten Rolle
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Rollenstift (Edelstahl)

Scheibe

Rollenwelle (abnehmbar)

Rollenstift (Edelstahl)Rollenwelle (abnehmbar)

Teilung

Teilung

Prüfketten-Bindeglied

ScheibePrüfketten-Bindeglied

Prüfketten-Schäkel

Prüfkettenrolle

Prüfketten-Schäkel

Prüfkettenrolle

Einfachrollenkette

Zweifachrollenkette

Milltronics Prüfketten, Abmessungen
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