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Übersicht

Die Druckkraftwägezelle eignet sich besonders für den Einsatz in Be­
hälter- und Bunkerwaagen.

Aufbau
Das Messelement ist ein Zylinder aus Stahl, auf dem vier Dehnungs­
messstreifen (DMS) appliziert sind.
Durch die in Messrichtung zentrisch einwirkende Last werden der
Federkörper und damit die kraftschlüssig aufgebrachten DMS elas­
tisch verformt. Dies erzeugt eine der Belastung proportionale Mess­
spannung. Der Nennmessweg der Wägezelle ist nennlastabhängig
und liegt zwischen 0,23 und 3,11 mm (0.01 und 0.12 Zoll). 
Ein Gehäuse aus lackiertem Stahl schützt die DMS vor Umweltein­
flüssen. Standardmäßig verfügt die Wägezelle über ein hitzebestän­
diges Kabel.
Hochlastvarianten
Für extreme Anforderungen stehen Hochlastvarianten mit einer
Nennlast von 350 und 500 t (344.47 und 492.10 tn. l.) zur Verfü­
gung.
Option: Zwei Messkreise für die Sicherheit Ihrer Anlagen
In besonders sensiblen Anwendungen wie z. B. Kränen ist ein er­
höhtes Maß an Sicherheit gefragt. Das gilt auch für die messtechni­
schen Anlagen. Der Einsatz einer Doppelbrücke in Wägezellen ent­
spricht einer redundanten Auslegung. Beide Messbrücken liefern
kontinuierlich gleiche Messwerte. Fällt eine Brücke aus, steht die
Zweite zur Verfügung. 
Diese Option ist für alle Lastklassen ab 13 t (12.79 tn. l.) bestellbar. 
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Auswahl- und Bestelldaten
Artikel-Nr.
7MH5114-Wägezelle des Typs SIWAREX WL270 K-S CA

Genauigkeitsklasse 0,1 %
Hitzebeständiges Anschlusskabel1)

● ● L ● ●

Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.
Nennlast Leitungslänge
• 2,8 t (2.76 tn. l.) 6 m (19.68 ft) 4 J
• 6 t (5.91 tn. l.) 6 m (19.68 ft) 4 Q
• 13 t (12.79 tn. l.) 15 m (49.21 ft) 5 D
• 28 t (27.56 tn. l.) 15 m (49.21 ft) 5 J
• 60 t (59.05 tn. l.) 15 m (49.21 ft) 5 Q
• 130 t (127.95 tn. l.) 20 m (65.62 ft) 6 D
• 280 t (275.58 tn. l.) 20 m (65.62 ft) 6 J
• 350 t (244.47 tn. l.) 25 m (82.02 ft) 6 L
• 500 t (492.10 tn. l.) 25 m (82.02 ft) 6 P
Explosionsschutz
• Ohne 0 0
• Ex-Schutz für Zone 2, 22 0 1
Optionen
Doppelbrücke2)
Wägezelle in redundanter Ausführung, ohne Explosionsschutz.

6 0

Hochtemperatur2)
Temperaturbereich -30 °C ... +250 °C (-22 °F … +482 °F), Genauigkeit veränderlich über den Temperaturbereich, Kabel und Anbauten sind auf den Temperaturbe­
reich ausgelegt, ohne Explosionsschutz.

7 0

Doppelbrücke und Hochtemperatur2)
Wägezelle in redundanter Ausführung, Temperaturbereich -30 °C … +250 °C (-22 °F ... +482 °F), Genauigkeit veränderlich über den Temperaturbereich, Kabel und
Anbauten sind auf den Temperaturbereich ausgelegt, ohne Explosionsschutz.

8 0

1) Kabel hitzebeständig: -60 ... +180 °C (-76 ... +356 °F). Das Kabel der Hochtemperaturvariante ist hitzebeständig bis 250 °C (238 °F).
2) Bestellbar ab 13 t (12.79 tn. l.).

Technische Daten
SIWAREX WL270 K-S CA
Mögliche Anwendungen • Behälterwaagen

• Bunkerwaagen
Bauform Druckkraftwägezelle
Lasten
Nennlast Emax • 2,8 t (2.76 tn. l.)

• 6 t (5.91 tn. l.)
• 13 t (12.79 tn. l.)
• 28 t (27.56 tn. l.)
• 60 t (59.05 tn. l.)
• 130 t (127.95 tn. l.)
• 280 t (275.58 tn. l.)
• 350 t (344.47 tn. l.)
• 500 t (492.10 tn. l.)

Minimale Vorlast Emin 0 % Emax

Maximale Gebrauchslast Lu 120 % Emax

Bruchlast Ld 300 % Emax

Maximale Querlast Llq 10 % Emax

Messtechnische Kennwerte
Nennmessweg hn bei Emax

• 2,8 t (2.76 tn. l.) 0,23 mm (0.009 Zoll)
• 6 t (5.91 tn. l.) 0,38 mm (0.015 Zoll)
• 13 t (12.79 tn. l.) 0,54 mm (0.02 Zoll)
• 28 t (27.56 tn. l.) 0,82 mm (0.03 Zoll)
• 60 t (59.05 tn. l.) 1,19 mm (0.05 Zoll)
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Technische Daten (Fortsetzung)
SIWAREX WL270 K-S CA
• 130 t (127.95 tn. l.) 1,81 mm (0.07 Zoll)
• 280 t (275.58 tn. l.) 2,66 mm (0.10 Zoll)
• 350 t (344.47 tn. l.) 2,73 mm (0.11 Zoll)
• 500 t (492.10 tn. l.) 3,11 mm (0.12 Zoll)
Nennkennwert Cn 1,5 mV/V
Nullsignaltoleranz D0 ≤ ± 1,5 % Cn

Kennwerttoleranz Dc ± 0,5 %
Zusammengesetzter Fehler Fcomb ≤ ± 0,1 %
Veränderlichkeit Fv ≤ ± 0,1 %
Kriechfehler FCR

30 min ≤ ± 0,06 %
Temperaturkoeffizient
• Nullsignal TK0 ≤ ± 0,25 % Cn/5 K
• Kennwert TKc ≤ ± 0,25 % Cn/5 K
Elektrische Kennwerte
Empfohlene Referenzspannung Uref DC 6 ... 12 V
Speisespannung Usr (Referenzwert) 6 V
Eingangswiderstand Re

• 2,8, 6, 13, 28, 60, 130, 280 t
(2.76, 5.91, 12.79, 27.56, 59.05, 127.95,
275.58 tn. l.)

275 Ω ± 50 Ω

• 350, 500 t
(344.47, 492.10 tn. l.)

840 Ω ± 30 Ω

Ausgangswiderstand Ra

• 2,8, 6, 13, 28, 60, 130, 280 t
(2.76, 5.91, 12.79, 27.56, 59.05, 127.95,
275.58 tn. l.)

245 Ω ± 0,2 Ω

• 350, 500 t
(344.47, 492.10 tn. l.)

703 Ω ± 5 Ω

Isolationswiderstand Ris ≥ 5000 MΩ
Anschluss- und Umweltbedingungen
Werkstoff des Aufnehmers (DIN) Stahl, lackiert
Funktion Farbe 
• EXC + (Speisung +) Rot
• EXC - (Speisung -) Weiß
• SIG + (Messsignal +) Schwarz
• SIG - (Messsignal -) Blau
• Schirm (nicht mit dem Wägezellenkörper

verbunden)
Transparent

Nenntemperaturbereich Btn -10 ... +40 °C (+14 ... +104 °F)
Gebrauchstemperaturbereich Btu -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
Lagerungstemperaturbereich Bts -30 ... +70 °C (-22 ... +158 °F)
Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529 IP66
Genauigkeitsklasse 0,1 %

Hochtemperaturvariante
Einige technische Daten der Hochtemperaturvariante verändern sich über den Temperaturbereich. Daher erfolgt die Angabe der Werte über
drei Teiltemperaturbereiche.

SIWAREX WL270 K-S CA, Hochtemperaturvariante -30 ... +150 °C
(-22 ... +238 °F)

150 ... 180 °C
(238 ... 356 °F)

180 ... 250 °C
(356 ... 482 °F)

Nennkennwert Cn
• 2,8 ... 13; 130 ... 500 t (2.76 ... 12.79; 127.95 ... 492.10 tn. l.) 1,5 ± 0,02 mV/V 1,5 ± 0,1 mV/V 1,5 ± 0,1 mV/V
• 28 t (27.56 tn. l.) 1,9 ± 0,02 mV/V 1,9 ± 0,2 mV/V 1,9 ± 0,2 mV/V
• 60 t (59.05 tn. l.) 1,8 ± 0,02 mV/V 1,8 ± 0,2 mV/V 1,8 ± 0,2 mV/V
Nullsignaltoleranz D0 ≤ ± 1,0 % Cn ≤ ± 1,5 % Cn ≤ ± 3 % Cn
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Technische Daten (Fortsetzung)
SIWAREX WL270 K-S CA, Hochtemperaturvariante -30 ... +150 °C

(-22 ... +238 °F)
150 ... 180 °C
(238 ... 356 °F)

180 ... 250 °C
(356 ... 482 °F)

Messtechnische Kennwerte
Zusammengesetzter Fehler Fcomb ≤ ± 0,3 % ≤ ± 0,5 % ≤ ± 5 %
Veränderlichkeit Fv ≤ ± 0,3 % ≤ ± 0,5 % ≤ ± 5 %
Kriechfehler FCR
30 min ≤ ± 0,3 % ≤ ± 0,4 % ≤ ± 4 %
Temperaturkoeffizient
• Nullsignal TKo ≤ ± 0,25 % Cn/5 K ≤ ± 0,25 % Cn/5 K ≤ ± 0,5 % Cn/5 K
• Kennwert TKc ≤ ± 0,25 % Cn/5 K ≤ ± 0,5 % Cn/5 K ≤ ± 0,5 % Cn/5 K
Elektrische Kennwerte
Eingangswiderstand Re
• 2,8, 6, 13, 28, 60, 130, 280 t

(2.76, 5.91, 12.79, 27.56, 59.05, 127.95, 275.58 tn. l.)
275 Ω ± 7 Ω 275 Ω ± 15 Ω 275 Ω ± 15 Ω

• 350, 500 t
(344.47, 492.10 tn. l.)

840 Ω ± 30 Ω 840 Ω ± 30 Ω 840 Ω ± 30 Ω

Ausgangswiderstand Ra
• 2,8, 6, 13, 28, 60, 130, 280 t

(2.76, 5.91, 12.79, 27.56, 59.05, 127.95, 275.58 tn. l.)
245 Ω ± 0,5 Ω 245 Ω ± 1 Ω 245 Ω ± 1 Ω

• 350, 500 t
(344.47, 492.10 tn. l.)

703 Ω ± 5 Ω 703 Ω ± 5 Ω 703 Ω ± 5 Ω

Isolationswiderstand Ris ≥ 5000 MΩ
Anschluss- und Umweltbedingungen
Nenntemperaturbereich Btn -30 ... +180 °C (-22 ... +356 °F)
Gebrauchstemperaturbereich Btu -30 ... +250 °C (-22 ... +482 °F)
Lagerungstemperaturbereich Bts -30 ... +250 °C (-22 ... +482 °F)
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Maßzeichnungen

Nennlast

[t (tn. L.)]

Nennlast

[t (tn. L.)]

k

F

a
a

HL

ØD

Ød

2
xR

8

(0.31)

12

(0.47)

14

(0.55)

20

(0.78)

26

(1.02)

45

(1.77)

40

(1.58)

47

(1.85)

2,8, 6 

(2.76, 5.91)

13 

(12.79)

28 

(27.56)

60 

(59.05)

130 

(127.95)

280 

(275.58)

350 

(344.47)

500 

(492.10)

a ød øD 

45

(1.77)

55

(2.16)

64

(2.51)

90

(3.54)

121

(4.76)

165

(6.5)

192

(7.95)

236

(9.29)

H

40

(1.57)

44

(1.73)

46

(1.81)

50

(1.96)

64

(2.51)

90

(3.14)

139

(6.30)

164

(7.13)

F

20

(0.59)

20

(0.59)

20

(0.59)

20

(0.59)

20

(0.59)

20

(0.59)

50.5

(1.97)

99.5

(1.97)

L

56

(2.2)

68

(2.67)

74

(2.91)

90

(3.54)

116

(4.56)

170

(6.7)

240

(9.45)

275

(10.83)

R

50

(1.96)

66

(2.6)

72

(2.83)

100

(3.93)

125

(4.92)

183

(7.2)

325

(12.80)

450

(17.72)

k

16.7

(0.65)

24,5

(0.96)

36

(1.41)

52,7

(2.07)

77,5

(3.05)

114

(4.48)

132

(5.20)

155

(6.10)

40,5

(1.59)

45,5

(1.79)

50

(1.89)

63

(2.48)

78,5

(3.09)

100,5

(3.96)

124

(5.00)

146

5.67)
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Maßzeichnungen (Fortsetzung)

Nennlast

[t (tn.L.)]
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(2.51)

90
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F
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(0.79)
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(0.79)
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(0.79)
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(0.79)
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k
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(1.88)
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Übersicht

Das selbstzentrierende Pendellager für die Wägezellen des Typs SI­
WAREX WL270 K-S CA eignet sich besonders für den Einbau in Be­
hälter- und Bunkerwaagen.

Aufbau
Das Pendellager besteht aus zwei Druckplatten. 
In Kombination mit der Wägezelle bilden die Druckplatten eine
selbstzentrierende Einheit. So wird der Kopfplatte und damit dem
Lastträger ermöglicht horizontalen Auslenkungen (z. B. bei Tempe­
raturschwankungen) zu folgen. Durch die konstruktive Ausführung
des Pendellagers wird eine Rückstellkraft, die von der Größe der
Auslenkung und der aufgebrachten Last abhängig ist, hervorgeru­
fen. 
Wird der Lastträger um mehr als den Wert s (siehe Tabelle Maß­
zeichnung) in horizontaler Richtung ausgelenkt, so ist das seitliche
Bewegungsspiel (z. B. durch Anschläge) in der Konstruktion des
Lastträgers zu begrenzen. Ein Abheben des Lastträgers ist durch ge­
eignete Maßnahmen in der Konstruktion des Lastträgers zu vermei­
den.
Die Wägezelle ist nicht im Lieferumfang des Pendellagers enthalten.
Hochlastvarianten
Auch für die Hochlastwägezellen mit 350 und 500 t (344.47 und
492.10 tn. l.) Nennlast sind passende Einbaueinheiten verfügbar.
Diese sind ebenfalls als selbstzentrierende Pendellager ausgelegt.

Auswahl- und Bestelldaten
Artikel-Nr.

Druckplatte1)2)
Für Wägezellen des Typs SIWAREX WL270 K-S CA
Zum Aufbau eines Pendellagers sind für jede Wä­
gezelle zwei Druckplatten erforderlich, je eine
oben und unten. Die Artikelnummer umfasst eine
Druckplatte.
Material: Stahl, lackiert
Für Wägezellen mit einer Nennlast von
• 2,8 ... 6 t (2.76 ... 5.91 tn. l.) 7MH3115-3AA1
• 13 t (12.79 tn. l.) 7MH3115-1BA1
• 28 t (27.56 tn. l.) 7MH3115-2BA1
• 60 t (59.05 tn. l.) 7MH3115-3BA1
• 130 t (127.95 tn. l.) 7MH3115-1CA1
• 280 t (275.58 tn. l.) 7MH3115-2CA1
• 350 t (344.47 tn. l.) 7MH5714-6LD10
• 500 t (492.10 tn. l.) 7MH5714-6PD10

1) Die Wägezelle ist nicht im Lieferumfang enthalten.
2) Zum Schutz der Wägezelle wird dringend empfohlen, ein Erdungskabel

(7MH3701-1AA1) zu verwenden.
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Technische Daten
Druckplatte für Wägezellen des Typs SIWAREX WL270 K-S CA
Nennlast t (tn. l.) 2,8 (2.76) 6 (5.91) 13 (12.80) 28 (27.56) 60 (59.10) 130 (127.95) 280 (275.88)
Zulässige seitliche
Auslenkung mm (Zoll)

2 (0.08) 2 (0.08) 2,5 (0.10) 2,5 (0.10) 3 (0.12) 4 (0.16) 6 (0.24)

Nennmessweg hn bei
Emax mm (Zoll)

0,23 (0.009) 0,35 (0.014) 0,53 (0.021) 0,80 (0.032) 1,22 (0.048) 1,85 (0.073) 2,67 (0.11)

Maßzeichnungen

Ø6,5

100 ± 0,5/-1

120 ± 0,5/-1

136 ± 0,5/-1

174 ± 0,5/-1

220 ± 0,5/-1

300 ± 0,6/-1,2

390 (15.35)

490 (19.29)

2 (0.08)

2,5 (0.98)

2,5 (0.98)

3 (0.12)

4 (0.16)

6 (0.24)

6 (0.24)

6 (0.24)

Nennlast

[t]

Nennlast

[t]

s 
(zulässige 

seitliche

Auslenkung)

Øa

Øc

d

e

h

Øg

k

Øb

63 (2.48)

73 (2.87)

84 (3.31)

112 (4.41)

148 (5.83)

190 (7.48)

200 (7.87)

240 (9.45)

87 (3.43)

97 (3.82)

108 (4.25)

137 (5.39)

176 (6.93)

226 (8.90)

240 (9.45)

280 (11.02)

2,8, 6 

13

28

60

130

280

350

500

øa øc 

11 (0.43)

11 (0.43)

11 (0.43)

11 (0.43)

11 (0.43)

14 (0.55)

26 (1.02)

26 (1.02)

d

14 (0.55)

21 (0.83)

-

-

-

-

-

-

e

25 (0.98)

32 (1.26)

28 (1.10)

42 (1.65)

52 (2.05)

65 (2.56)

30 (1.18)

45 (1.77)

18 (0.71)

18 0.71)

-

-

-

-

-

-

2,8, 6 

13

28

60

130

280

350

500

øg h k 

øb

 2 x 180°

2 x 180°

2 x 180°

4 x 90°

4 x 90°

2 x 180°

2 x 180°

2 x 180°

Pendellager für Wägezellen SIWAREX WL270 K-S CA, Maße in mm (Zoll)
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