
Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip DMS

Messgröße Zugkraft

Ausgangssignal 4 … 20 mA ISDS

Nichtlinearität < 0,25 % FS

Hysterese < 0,15 % FS

elektr. Anschluss M16 x 0,75 6-pol.

Werkstoff Gehäuse Stahl

Umgebungstemperatur -15 … 85 °C

IP Schutzklasse IP 65 (DIN EN 60529)

Messbereich

kN
A

mm
B

mm
Ø C

mm
D

mm
G

mm
Gewicht

g
Bestell-Nr.

0 … 5

110 58 27 26 M12
170

34G8-1508-33Z1S

0 … 10 34G8-2108-33Z1S

0 … 20 180 34G8-2208-33Z1S

0 … 50
100

40 40 30 M16 x 1,5 310 34G8-2508-33Z1S

0 … 100 40 50 30 M24 x 2 500 34G8-3108-33Z1S

0 … 150 130 60 50 35 M30 x 2 1000 34G8-3158-33Z1S

0 … 250 140 56 60 40 M36 x 2 1380 34G8-3258-33Z1S
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Länge / length 1.5m
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Der HySense® FO 200 ist ein universeller Zugkraftsensor, welcher auf Basis einer DMS-Vollbrücke die Längst- 

sowie Querdehnung und damit auch die anliegenden Kräfte detektiert. Die Ausführung als Gewindestab 

ermöglicht eine schnelle und einfache Systemintegration. Die wesentlichen Vorteile gegenüber handelsüblichen 

Zugkraftsensoren liegen in der kompakten Bauform und dem geringen Gewicht. 

Typische Anwendungen:

I  maximale Zugkraft von Bau- & Erntemaschinen

I  Kräfte in Gurtspannern und Bowdenzügen

I  Zugkräfte in Materialprüfmaschinen

I  Seil- und Federkraftmessung 

I  Überwachung und Dokumentation von Produktionsprozessen 

I  Zugkräfte an Kranen, Gondeln, Aufzügen

HySense® FO 200

HySense® FO | TQ | RS | PO | VB | SC
KRAFT I DREHMOMENT I DREHZAHL I POSITION I VIBRATION I SIGNALWANDLER

Passende Gelenkösen auf Anfrage

Abbildung ähnlich

Messbereich 0 … 20 kN

Messbereich 50 … 250 kN



Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip DMS

Messgröße Druckkraft

Messbereich 1 … 100 kN

Ausgangssignal 4 … 20 mA ISDS

Messgenauigkeit @ 23°C 0,5 % FS

elektr. Anschluss M16 x 0,75 6-pol.

Werkstoff Gehäuse Edelstahl

Umgebungstemperatur -30 … 80 °C

IP Schutzklasse IP 65 (DIN EN 60529)

max. Messweg ≤ 0,15 mm

Messbereich

kN
Ø A

mm
Ø B

mm
C

mm
D

mm
Gewicht

g
Bestell-Nr.

0 … 1

32 8 10 1,5 ca. 380

34D8-1108-33Z1S

0 … 2 34D8-1208-33Z1S

0 … 5 34D8-1508-33Z1S

0 … 10 34D8-2108-33Z1S

0 … 20 39 11 16 2 ca. 450 34D8-2208-33Z1S

0 … 50 52 15 25 3 ca. 750 34D8-2508-33Z1S

0 … 100 79 20 39 5 ca. 1500 34D8-3108-33Z1S

NEU

145

~ 5000

Ø
2

5

~
 3

0
0

0

D

C

Ø A

Ø B

Der Druckkraftsensor HySense® FO 300 ist insbesondere aufgrund seiner kleinen und sehr flachen Bauform 

für Anwendungen auf kleinstem Raum prädestiniert. Dank seiner speziellen Gehäusegeometrie und dem 

Gehäusewerkstoff – rostfreier Edelstahl – ist der Einsatz auch in rauen Umgebungen möglich. 

Typische Anwendungen:

I  vollautomatisierte Fertigungszentren 

I  Mess- und Kontrolleinrichtungen 

I  Überwachung von Produktionsprozessen 

I  Werkzeugbau 

I  Materialprüfmaschinen

HySense® FO 300

Maße in mm



Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip DMS, Schleifring

Messgröße Drehmoment

Messbereich 1 … 500 Nm

Ausgangssignal 12±8 mA ISDS

Messgenauigkeit 0,1 % FS

elektr. Anschluss M16 x 0,75 6-pol.

Umgebungstemperatur -10 … 60 °C

IP Schutzklasse IP 50 (DIN EN 60529)

Messbereich

Nm
Ø B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
K

mm
H

mm
Gewicht

g
Bestell-Nr.

±1
8 19,7 18 85 12 39 200

3417-1102-33R1S

±5 3417-1502-33R1S

±50 15 21 20 90 21 54 400 3417-2502-33R1S

±100 18 24,1 22 95 21 54 500 3417-3102-33R1S

±200
32 41,6 40 140 30 68 1300

3417-3202-33R1S

±500 3417-3502-33R1S

Der HySense® TQ 100 ist ein rotierender Drehmomentsensor mit integrierter Richtungserkennung, welcher 

sowohl für den temporären als auch für den Dauereinsatz konzipiert wurde. Die hochwertigen und verschleißarmen 

Schleifringe ermöglichen eine präzise und stabile Signalübertragung. Eine Direktmontage ist durch die beidseitig 

angebrachten Passfedern und das Gehäusedesign schnell und einfach möglich. 

Typische Anwendungen:

I    Messung von konstanten und variierenden Drehmomenten

I    Reibungsmoment bei Getrieben und Lagern

I  Messung an rotierenden Wellen

I  Überwachung und Dokumentation von Produktionsprozessen

I  Überprüfung und Einstellung von Einschraubwerkzeugen

I  Vielzahl an Verstelleinrichtungen in der Industrie

HySense® TQ 100

Maße in mm



Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip Autokollimation

Lichtquelle Leistungs-LED mit sichtbarem Rotlicht

Ansprechzeit 500 μs

Reichweite 0 … 500 mm (Standard-Reflektoren)

Schaltfolge 1.000 Hz

Signalfolgefrequenz max. 500 Hz

elektr. Anschluss M16 x 0,75 5-pol.

Werkstoff Gehäuse Stahl

Umgebungstemperatur -40 … 60 °C

Typ Ausgangssignal Gewicht Bestell-Nr.

HySense® RS 110 Frequenz 140 g 3130-02-01.00

HySense® RS 110 4 … 20 mA 320 g (mit Messumformer) 3130-06-01.00

Magnetfuß – – 3130-03-01.00

Reflektionsfolien (50 Stück) – – 8840-02-01.01
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Der HySense® RS 110 ist ein Drehzahlsensor, welcher auf Basis der Reflexionsmarkenerkennung funktioniert. 

Dieses Funktionsprinzip ermöglich eine besonders genaue und zuverlässige Messwerterfassung, da die 

Messergebnisse weder von der Form noch von dem Werkstoff des Rotors beeinflusst bzw. verfälscht werden. 

Durch den erhältlichen Montagefuß wird eine schnelle und einfache Installation an metallischen Oberflächen 

sichergestellt. 

Funktionsweise

Dieser Sensor arbeitet mit pulsierendem Rotlicht (LED), das durch eine spezielle Marke am drehenden Teil reflektiert 

wird. Durch einen Polarisationsfilter werden nur die reflektierten Lichtimpulse ausgewertet. Störreflexionen 

(z. B. Unebenheiten in der Oberfläche, glänzende Metallteile, Keilnuten oder kontrastreiche Felder) werden nicht 

erfasst. So erfolgt eine zuverlässige Drehzahlmessung aus einer Entfernung von mindestens 12 mm bis maximal 

4 m.

Typische Anwendung:

I     Erfassung des hydraulischen Wirkungsgrades von Pumpen

I    Drehzahlmessung an Ventilatoren hydraulischer Kühlaggregate

HySense® RS 110
Sensor, Maße in mm Magnetfuß, Maße in mm



Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip GMR-Effekt

Frequenzbereich 0,5 … 1800 Hz

Messgenauigkeit ±1 Impuls

elektr. Anschluss M16 x 0,75 5-pol. / M16 x 0,75 6-pol.

Werkstoff Gehäuse Aluminium

Umgebungstemperatur -20 … 85 °C

IP Schutzklasse IP 65 (DIN EN 60529)

Gewicht 60 g

Typ Ausgangssignal H Bestell-Nr.

HySense® RS 300 Frequenz, ISDS
104 mm

3107-00-S-49.00

HySense® RS 310 Frequenz 3107-00-49.00

20

H

11

A

M14x1

H

20

A

NEU
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Der HySense® RS 3xx ist ein hochgenauer Frequenzsensor, welcher die Bewegung diamagnetischer Materialien 

nach dem GMR-Prinzip in Impulse umwandelt. Dieses Funktionsprinzip ermöglicht selbst bei sehr kleinen 

Zahnrädern und geringen Umdrehungsgeschwindigkeiten eine präzise Frequenzerfassung. 

HySense® RS 5xx ist die revolutionäre Aufnehmer-Serie von Hydrotechnik, welche basierend auf dem 

Induktionsprinzip die Frequenz rotierender Bauteile hochgenau und -stabil detektiert. Diese Sensoren beinhalten 

einen Mikrokontroller mit ausreichend Rechenleistung und werden aus diesem Grund als intelligente Sensoren 

(Smart Sensor) bezeichnet. Diese Sensor-Intelligenz ermöglicht es bereits im Sensor selbst ein Signal auf Basis 

von Linearisierungstabellen zu modifizieren und somit ein kompensiertes Ausgangssignal herauszugeben (RS 

506, RS 510).  

Das robuste und kompakte Design ermöglicht eine einfache und schnelle Montage sowie die Verwendung in 

rauen Umgebungen. Diese Aufnehmer-Serie wurde speziell für die Hydrotechnik Turbinen-Durchflusssensoren 

entwickelt, kann jedoch auch für viele weitere Messaufgaben verwendet werden. 

HySense® RS 3xx

HySense® RS 5xx

Maße in mm



Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip Indunktionsprinzip

Messbereich
1 … 10000 Hz (RS 500 & RS 506)

1 … 5000 Hz (RS 510)

Messgenauigkeit
±1 Impuls (RS 500)

±0,1% FS (RS 506 & RS 510)

elektr. Anschluss M16 x 0,75 6-pol. / M12 4-pol.*

mech. Anschluss M14 x 1

Werkstoff Gehäuse Aluminium

Umgebungstemperatur
-25 … 85 °C (RS 500 & RS 510)

-20 … 70 °C (RS 506)

IP Schutzklasse IP 67 (DIN EN 60529)

Typ Ausgangssignal Funktion elektr. Anschluss H Bestell-Nr.

HySense® RS 500 Frequenz ISDS M16 x 0,75 6-pol. 73 mm 3410-1600-A233F03

HySense® RS 500 Frequenz ISDS M12 4-pol. 87 mm 3410-1600-A211F07

HySense® RS 506 CANopen Smart Sensor mit ISDS M12 4-pol. 113 mm 3410-1400-A213C11

HySense® RS 510 4 … 20 mA Smart Sensor mit ISDS M16 x 0,75 6-pol. 106 mm 3410-1400-A233Z1S

HySense® RS 510 4 … 20 mA Smart Sensor mit ISDS M12 4-pol. 113 mm 3410-1400-A211Z13

Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip Messseil

Ausgangssignal 4 … 20 mA

Nichtlinearität < ±0,1 % FS

Temperaturkoeffizient ±0,01 % / K

elektr. Anschluss Anschlussstecker 8-pol. DIN 45326

Werkstoff Gehäuse / Messseil Aluminium und Edelstahl / Edelstahl

Umgebungstemperatur -20 … 85 °C

IP Schutzklasse IP 65 (DIN EN 61076-2-106)

* weitere auf Anfrage

Der HySense® PO 180 ist ein hochauflösender Positionssensor nach dem Messseilprinzip. Aufgrund seiner 

kompakten und robusten Bauweise ist er gegenüber Umwelteinflüssen unempfindlich und somit für den Einsatz 

an Lastkränen, hydraulischen Pressen und vielen weiteren Einrichtungen prädestiniert, an denen Wege gemessen 

oder Positionsveränderungen erfasst werden müssen. 

HySense® PO 180



Allgemeine Eigenschaften

Messprinzip Kapazitiver Beschleunigungssensor

Frequenzbereich 1 … 100 Hz

Messbereich ±50 G

Ausgangssignal Frequenz (Rechtecksignal)

Nichtlinearität < ±2 % 

Messgenauigkeit < ±2 % 

elektr. Anschluss M16 x 0,75 5-pol.

mech. Anschluss Magnetfuß

Werkstoff Gehäuse
Kunststoff, resistent gegen Kraftstoffe, Öle, Salze

und bestimmte Chemikalien

Umgebungstemperatur -20 … 85 °C

IP Schutzklasse IP 66 (Sensorelement) 

Gewicht 547 g

Bestell-Nr. 3183-71-01.00

Messbereich max. Auszugs-

kraft

max. Ein-

zugskraft

A Gewicht Bestell-Nr.

mm N N mm g

0 … 100 4,7 3 8

800

3183-13-03.37

0 … 375 7,4 3,9 12,5 3183-13-05.37

0 … 1000 5,3 2,9 8 3183-13-02.37

0 … 3000 6,2 3 10 1550 3183-12-02.37
2
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Der HySense® VB 110 ist ein kapazitiver Vibrationssensor, welcher speziell für die trägheitsarme 

Datenerfassung bei schwierigen Umgebungsbedingungen konzipiert wurde. Durch den im Standfuß integrierten 

Permanentmagneten wird eine schnelle und einfache Installation an metallischen Oberflächen sichergestellt. 

Messbereich 0 … 3000 mm

übrige Messbereiche

HySense® VB 110

Maße in mm



Allgemeine Eigenschaften

Messgröße Frequenz (optional 2 Frequenzen)

Messbereich 0 … 5000 Hz

Ausgangssignal 4 … 20 mA ISDS (opional Schaltausgang Ub+)

Messgenauigkeit ±0,1 % FS

elektr. Anschluss 1 M16 x 0,75 6-pol.

elektr. Anschluss 2 M16 x 0,75 6-pol.

Werkstoff Gehäuse Aluminium

Umgebungstemperatur -25 … 85 °C

IP Schutzklasse IP 67 (DIN EN 61076-2-106)

Gewicht 75 g

Bestell-Nr. 3410-6600-3433D1V
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Der HySense® SC 100 ist ein intelligenter und multifunktionaler Signalwandler, welcher neben der Grundfunktion, 

der Signalumwandlung – Frequenz zu einem analogen 4 … 20 mA Signal –, auch die Phasenbeziehung von zwei 

Eingangsfrequenzen bewerten und über einen Schaltausgang ausgeben kann. Auf diese Weise wird bspw. die 

Durchflussrichtung von einem Zahnrad-Durchflusssensor (zwei Eingangsfrequenzen) detektiert und ausgegeben. 

Diese Sensor-Intelligenz ermöglicht die sensorinterne Signalkompensierung und Phasenbewertung auf der Basis 

hinterlegter Linearisierungstabellen.

HySense® SC 100

* weitere auf Anfrage

Maße in mm



Kompatible Kabel zur HySense® RS | PO | SC

passend für HySense® Anschluss Messgerät Länge (m) Bestell-Nr.

(M16 6-pol.)

RS 300, 310

RS 500, 510

SC 100

M16 6-pol. 5 8824-S1-05.00S

M16 6-pol. (High End) 5 8824-S1-05.00H

offenes Kabelende 5 8824-S6-05.00S

RS 506

M12 5-pol. 5 8824-N3-05.00

M12 8-pol. 5 8824-R7-05.00

offenes Kabelende 5 8824-M8-05.00

(M12 4-pol.)

RS 500, 510

M16 6-pol. 2,5 8824-V3-02.50S

M12 4-pol. 2,5 8824-V2-02.50

offenes Kabelende 2,5 8824-V1-02.50

PO 180 M16 5-pol. 2,5 8824-GA-02.50S

124

300

118

2
0

AB

Zubehör HySense® RS | PO | SC

HySense®

das Synonym für
kompromisslose 
Qualität und Präzision!

Weitere Längen und Ausführungen sind auf Seite 226 aufgeführt

Maße in mm
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