IS

SCHNEIDER
MESSTECHNIK

Nenndriicke

von 0 ... 400 mbar bis 0 ... 40 bar

Ausgangssignale

2-Leiter: 4 ... 20 mA
3-Leiter: 0 ... 10V
andere auf Anfrage

Besondere Merkmale

>

Temperaturfehler

im kompensierten Bereich:
-20 ... 80 °C: 0,2 % FSO
mittl. TK 0,02 % FSO /10 K

Turn-Down 1:10

Kommunikationsschnittstelle zur
Einstellung von Offset, Spanne
und Dampfung

Optionale Ausfiihrungen

>

Ex-Ausflihrung
Ex ia = eigensichere
fur Gase und Staube

Einstellung auf andere
Nenndruckbereiche (werksseitig)

ILMP 3311

Prazisions-
Einschraubsonde

Edelstahlsensor

Genauigkeit nach IEC 60770:
0,1 % FSO

Die Prazisions-Einschraubsonde ILMP 331i stel-
len Weiterentwicklungen unserer bewahrten In-
dustrie-Druckmessumformer dar.

Die Signalverarbeitung des Sensorsignals er-
folgt Uber eine  Digitalelektronik  mit
16 Bit A/D. Somit ist es madglich, die
sensorspezifischen Abweichungen wie
Nichtlinearitdt und Temperaturfehler aktiv
zu kompensieren und Messumformer mit
exzellenten messtechnischen Eigenschaften
zu einem aufllergewodhnlich attraktiven Preis
dem Markt anzubieten.

Bevorzugte Anwendungsgebiete

@ Chemie/ Petrochemie

Umwelttechnik
(Wasser / Abwasser / Recycling)

(e & EE 0©

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraliie 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de



ILMP 331i

Prazisions-Einschraubsonde Technische Daten
Druckbereiche '
Nenndruck rel. [bar] 0,4 1 2 4 10 20 40
Fullhéhe [mH,0] 4 10 20 40 100 200 400
Uberlast [bar] 2 5 10 20 40 80 105
Berstdruck [bar] 3 7,5 15 25 50 120 210
" Auf Wunsch stellen wir das Gerét im Rahmen der Turn-Down-Méglichkeit softwareméRig auf den benétigten Messbereich ein.

Ausgangssignal / Hilfsenergie

Standard 2-Leiter: 4..20mA/ Ug=12... 36 Ve
Option Ex-Ausfiihrung 2-Leiter: 4 ...20mA/ Ug =14 ... 28 V¢
Optionen Analogsignal 2-Leiter: 4 ... 20 mA mit Kommunikationsschnittstelle 2
3-Leiter: 0..10V / Ug=14...36 Vpc
0 ... 10 V mit Kommunikationsschnittstelle 2

2 nur méglich mit elektrischen Anschluss Binder Serie 723 (7-polig)
Signalverhalten

Genauigkeit IEC 60770 % < + 0,1 % FSO
Verhalten bei Turn-Down (TD)
- TD<1:5 keine Anderung der Genauigkeit *
- TD>15 zur Berechnung dient folgende Formel (fiir Nenndruckbereiche < 0,40 bar gilt FuRnote 4):

<+[0,1+ 0,015 x Turn-Down] % FSO
mit Turn-Down = Nenndruckbereich / eingestellter Bereich

z. B. kann bei einem Turn-Down von 1:10 folgende Genauigkeit errechnet werden:
<+ (0,1+0,015x10) % FSO d. h. die Genauigkeit betragt < + 0,25 % FSO

Zul. Birde Strom 2-Leiter: Rmax = [(Us — Ug min) / 0,02 A] Q
Spannung 3-Leiter: Rmin = 10 kQ
Einflusseffekte Hilfsenergie: 0,05 % FSO/10V
Burde: 0,05 % FSO / kQ
Langzeitstabilitat <+ (0,1 x Turn-Down) % FSO / Jahr bei Referenzbedingungen
Einstellzeit ca.5ms
Verstellbarkeit (bei optionaler folgende Parameter kénnen eingestellt werden (Interface / Software erforderlich ®):
Kommunikationsschnittstelle - Elektronische Dampfung: 0 ... 100 s
RS232) - Offset: 0 ... 90 % FSO

- Turn-Down der Spanne: bis 1:10

3 Kennlinienabweichung nach IEC 60770 — Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearitét, Hysterese, Reproduzierbarkeit)

4ausgenommen sind Nenndruckbereiche < 0,40 bar; fiir diese ergibt sich eine Berechnung der Genauigkeit wie folgt:

<+ (0,1 + 0,02 x Turn-Down) % FSO z. B. Turn-Down von 1:3: <+ (0,1 + 0,02 x 3) % FSO d. h. die Genauigkeit betrégt < + 0,16 % FSO

% Software, Interface u. Kabel muss separat bestellt werden (Software geeignet fiir Windows® 95, 98, 2000, NT ab Version 4.0 oder héher und XP)

Temperaturfehler (Nullpunkt und Spanne) / - einsatzbereiche

Fehlerband [% FSQ] | <+ (0,2 x Turn-Down) im kompensierten Bereich -20 ... 80 °C
mittl. TK [% FSO /10 K] | + (0,02 x Turn-Down) im kompensierten Bereich -20 ... 80 °C
Temperatureinsatzbereiche Messstoff: -25...125°C
Elektronik / Umgebung: -25...85°C
Lager: -40 ... 100°C
Elektrische SchutzmaBnahmen
Kurzschlussfestigkeit permanent
Verpolschutz bei vertauschten Anschlissen keine Schadigung, aber auch keine Funktion
Elektromagnetische Vertréaglichkeit | Stéraussendung und Storfestigkeit nach EN 61326
Werkstoffe
Druckanschluss Edelstahl 1.4404
Gehause Edelstahl 1.4404
Option Kompakt-Feldgehause Edelstahl 1.4301; Kabelverschraubung M12x1,5 Messing, vernickelt (Klemmbereich 2 ... 8 mm)
Dichtungen FKM andere auf Anfrage
Trennmembrane Edelstahl 1.4435
Medienberlihrte Teile Druckanschluss, Dichtungen, Trennmembrane
Mechanische Festigkeit
Vibration 10 g RMS (20 ... 2000 Hz) nach DIN EN 60068-2-6
Schock 100g/11 ms nach DIN EN 60068-2-27

druck und fillstand



ILMP 331i

Prazisions-Einschraubsonde

Technische Daten

Explosionsschutz (nur fiir 4 ... 20 mA / 2-Leiter)

Zulassungen DX19-ILMP 331i IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X
Zone 0: 111G ExiallC T4 Ga
Zone 20: 111D Exia llIC T135 °C Da

Sicherheitstechnische Ui=28V, |i=93 mA, P;=660 mW, C;=0 nF, L; = 0 uH, die Versorgungsanschliisse besitzen
Hochstwerte gegeniber dem Gehéause eine innere Kapazitat von max. 27 nF
Umgebungstemperaturbereich in Zone 0: -20 ... 60 °C bei pam 0,8 bar bis 1,1 bar

ab Zone 1: -40/-20 ... 65 °C

Anschlussleitungen (werkseitig) Kabelkapazitat:  Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 160 pF/m
Kabelinduktivitdt: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 1 uH/m

Sonstiges

Stromaufnahme Signalausgang Strom: max. 25 mA
Signalausgang Spannung: max. 7 mA

Gewicht ca.200g

Einbaulage beliebig ©

Lebensdauer 100 Millionen Lastwechsel

CE-Konformitat EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

6 Die Druckmessumformer sind senkrecht mit Druckanschluss nach unten kalibriert. Bei Anderung der Einbaulage kann es bei Druckbereichen

pn < 1 bar zu geringfiigigen Nullpunktverschiebungen kommen.

Anschlussschaltbilder

2-Leiter-System (Strom) 3-Leiter-System (Spannung)
5 Versorgung + Pay @ % o Versorgung + 1\ Gt
Us
Ue Versorgung — -
| Versorgung — _ u E—
Anschlussbelegungstabelle
. . M12x1/
. . Binder 723 Binder 723 Kompakt- Kabelfarben
Elektrische Anschllisse SO 4400 (5-polig) (7-polig) ( :";éﬁg) Feldgehause | (IEC 60757)
Versorgung + 1 3 3 1 IN + WH (weil})
Versorgung — 2 4 1 2 IN - BN (braun)
Signal + (nur fur 3-Leiter) 3 1 6 3 OUT + GN (griin)
. Masse- GNYE
Schirm kontakt @ 5 2 4 @ (griin-gelb)
Kommunikations- RxD - - 4 - - -
schnittstelle RS232 7 TxD - - 5 - - -
GND - - 7 - - -

7 darf nicht direkt mit dem PC verbunden werden (passender Adapter ist als Zubehér erhéltlich)




ILMP 331i

Prazisions-Einschraubsonde

Technische Daten

Elektrische Anschliisse (MaRe in mm)

Standard optional
i !
L £ g
I F
S le—gus P

1SO 4400 Binder Serie 723, 5-polig Binder Serie 723, 7-polig
(IP 65) (IP 67) (IP 67)
44
0495
|
r C 6 C 243
1
M12x15 f

‘L_/CJ* S 5 l—pas—e

Kompakt-Feldgehause Kabelausgang
(IP 67) mit PVC-Kabel (IP 67) &

M12x1

12

1EI.5—-I

b i34, 5

M12x1, 4-polig
(IP 67)

10.5—==

- (i35

Kabelausgang, Kabel mit
Beliiftungsschlauch (IP 68) °

= Universal-Feldgehduse Edelstahl 1.4404 mit Kabelverschraubung M20x1,5 (Bestelicode 880) und andere Varianten auf Anfrage

8 Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Beliiftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70 °C)

9 Kabel in verschiedenen Ausfiihrungen und Léngen lieferbar, Temperatureinsatzbereich abhéngig vom Kabel

Mechanische Anschliisse (MaRe in mm)

@265

.
= -4

—= [ P26,5

Standard mit Kommunikationsschnittstelle RS232

e

r-—32.5

e ] et 1]
-—1E‘|

ht— G 34" ]

G3/4" DIN 3852

re—G34" —

G3/4" DIN 3852

mit frontblindiger Messzelle mit frontbindiger Messzelle

Windows® ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation




Bestellschlussel ILMP 331i

ILMP 331i | -| -

Messgrofe
in bar 4
in mH,O 4 I
Eingang
4 0,4 4/0/0/0
10 1,0 11001
20 2,0 2/0/0/1
40 4,0 4001
100 10 1/0/0|2
200 20 2002
400 40 41002
Sondermessbereiche 9/9/9/9 auf Anfrage

4 ...20 mA/ 2-Leiter
Ex-Schutz 4 ... 20 mA / 2-Leiter

0...10V/ 3-Leiter
andere

© wm-=

auf Anfrage

Genauigkeit (bei Nenndruck)

0,1 % FSO 1
9

andere auf Anfrage

Elektrischer Anschluss
Stecker und Kabeldose ISO 4400
Stecker Binder Serie 723 (5-polig)
Stecker und Kabeldose

Binder Serie 723 (7-polig)

Stecker M12x1 (4-polig) / Metall

fur Analogausgang

Stecker M12x1 (4-polig) / Metall

fur Digitalausgang

Kabelausgang mit PVC-Kabel (IP67)
Kabelausgang,

Kabel mit Luftschlauch (IP68)
Kompakt-Feldgehause

Edelstahl 1.4301 (304)

andere

N -
> -

© o
[¢)]

auf Anfrage

Mechanischer Anschluss
G3/4" DIN 3852
mit frontblindiger Messzelle
andere 9/9/9 auf Anfrage

Dichtung

FKM

andere auf Anfrage

Ausfithrungen
Standard
Kommunikationsschnittstelle RS232 3

andere auf Anfrage

! Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Beliiftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70 °C); andere auf Anfrage
2 Code TRO = PVC-Kabel, Kabel mit Beliiftungsschlauch in verschiedenen Ausfiihrungen und Langen lieferbar
3 Kommunikationsschnittstelle RS232 nur méglich mit el. Anschluss Binder Serie723 (7-polig)

Software, Interface und Kabel fir ILMP 331i mit Option RS-232 muss separat bestellt werden

(Bestellcode: CIS-G; Software geeignet fiir Windows® 95, 98, 2000, NT ab Version 4.0 und XP)

Windows® ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation

I e R S Tel - 03303 / 504066 info@ics-schneider de

D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde Fax: 03303 / 504068 www.ics-schneider.de
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