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Technische Daten IDMU2, IDMU4 (Differenzdruck): 

Druck- 
bereich 
[mbar] 

Druck-
bereich 
[kPa] 

Überlast-
barkeit 
[mbar] 

Lineari- 
tätsfehler 

max.          
[±±±± % v. EW] 

Temp.-
Fehler  
max.          

[±±±± % v. EW] 
0-50 °°°°C 

Langzeit- 
stabilität                          
[% v. EW  

/Jahr] 

Wiederhol-
genauigkeit 
[% v. EW] 

Ansprech
zeit [s] 

mit 
Dämpfung 

0 - 0.5 0 - 0,05 250 0,8 3 3 2 2,5 
0 - 2.5 0 - 0.25 250 0.8 2 2 0.3 2,5 
0 - 5 0 - 0.5 350 0.8 1 1 0.3 2,5 
0 - 10 0 - 1 350 0.8 1 0.5 0.2 2,5 
0 - 25 0 - 2.5 350 0.7 1 0.1 0.1 2,5 
0 - 50 0 - 5 350 0.7 1 0.1 0.1 2,5 
0 - 100 0 - 10 350 0.5 1 0.1 0.1 2,5 
0 - 1000 0 - 100 3-fach 0.5 1 0.1 0.1 2,5 
0 - 10bar 0 - 1000 1.2-fach 0.5 2 0.1 0.1 2,5 
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    Anwendung: 
● Ansteuerung von Gebläsen 
● Überwachung von Luftfiltern 
● Maschinen- und Anlagenbau 
● Umwelttechnik 
● Füllstandsmessung mittels Staurohr 
● Lüftungs- und Klimakanäle 
● Druckkontrolle und -regelung zum 
 Beispiel in Druckkabinen 
● Medizintechnik 
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Optionen nur für IDMU4

, 3-Leiter

, 3-Leiter

(Relaisausgang)

(max. 2)
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