SCHNEIDER
MESSTECHNIK

Prazisions-Hochdruckcontroller

Typ CPC8000-H

@6 @@

Anwendungen

B Transmitter- und Druckmessgerate-Hersteller
m Kalibrier- und Dienstleistungsunternehmen

B Industrie (Labor, Werkstatt und Produktion)

B Forschungs- und Entwicklungslaboratorien

B Nationale Institute und Institutionen

Besonderheiten

B Druckbereiche: bis 1.600 bar (bis 23.000 psi)
B Druckmedium: Hydraulikdl oder Wasser

B Regelstabilitat: 0,005 % v. E. W.

B Genauigkeit: bis 0,01 % v. E. W.

B Autauschbare Referenz-Drucksensoren

Beschreibung

Anwendung

Der hydraulische Prazisions-Hochdruckcontroller

Typ CPC8000-H eignet sich aufgrund seiner hohen
Genauigkeit und Regelstabilitdt besonders als Werks-/
Gebrauchsnormal fiir die automatische Uberpriifung
bzw. Kalibrierung von Hochdruckmessgeréaten jeglicher
Art. Aber auch Autofrettage-Applikationen oder zyklische
Druckbelastungstests sind dank seiner Robustheit und
Zuverlassigkeit optimale Einsatzgebiete. Zur Versorgung
des Controllers wird neben der Spannungsversorgung,
nur noch saubere trockene Druckluft fir den pneuma-
tischen Steuerkreis benétigt. Als Druckmedium auf der
Ausgangsseite kann Hydraulikél oder Wasser, bzw. auf
Anfrage auch andere Medien, verwendet werden.

Aufbau
Das CPC8000-H besteht aus zwei Komponenten, dem

Druckcontroller Typ CPC8000-HC und dem Hydraulikmodul

Typ CPC8000-HM.
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Datenbléatter zu &hnlichen Produkten und Zubehér:
High-End Druckcontroller; Typ CPC8000; siehe Datenblatt CT 28.01
Kalibriersoftware WIKA-Cal; siehe Datenblatt CT 95.10

Kalibrierung

Mensor

WIKA Datenblatt CT 28.05

weitere Zulassungen
siehe Seite 4

Prazisions-Hochdruckcontroller, Typ CPC8000-H

Das Hydraulikmodul gibt es in zwei verschiedenen
Versionen, als Niederdruckausfiihrung von 5 ... 700 bar
(75 ... 10.000 psi) oder als Hochdruckausfuhrung von

20 ...1.600 bar (290 ... 23.000 psi) mit den jeweils passen-
den Referenz-Drucksensoren.

Das komplette System ist zum einen als 19"-Einbausatz
erhéltlich oder eingebaut in ein 19"-Rack. Die Sensoren
lassen sich Uber die Front des Hydraulikmoduls, ohne
Ausbau des kompletten Controllers tauschen.

Funktionalitat

Aufgrund seiner speziellen Technik werden gewiinsch-

te Druckwerte vom Controller schnell und harmonisch
angeregelt. Maximaler Bedienkomfort wird durch den grof3en
Touchscreen und die einfache und intuitive Meniifihrung
erreicht. Zusatzlich wird der Bedienkomfort durch die Vielzahl
der zur Verfiigung stehenden MenUsprachen unterstitzt.
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Auf dem groBBen Touchscreen sind alle notwendigen Informa-
tionen wie aktuelle Mess- und Sollwerte auf einer Oberfla-
che zu finden. Optional kénnen die gemessenen Werte
zusétzlich in weiteren Druckeinheiten angezeigt werden.

gewahrleisten den softwaregesteuerten Einsatz des Control-
lers, wie z. B. vollautomatische Kalibriervorgédnge oder den
Ablauf von speziellen Testprogrammen, die mit LabVIEW®
etc. erstellt sind.

Der Druckcontroller kann Uiber die vorhandenen Schnitt-

stellen ferngesteuert werden. Hierzu steht eine Vielzahl
an Befehlssatz-Emulationen anderer Druckcontroller zur

Verfugung.

Schnittstelle

Komplette Priif- und Kalibriersysteme
Bei Bedarf kbnnen auch komplette mobile oder stationére
Prufeinrichtungen konfektioniert werden.

Fur die Kommunikation bzw. den Datenaustausch mit einem
PC, verfugt das Gerat Uiber eine IEEE-488.2-, RS-232-,
USB- und Ethernet-Schnittstelle. Die digitalen Schnittstellen

Technische Daten

Referenz-Drucksensorik

Typ CPR8050
Genauigkeit 1)
Druckbereich
Préazision 2)

Typ CPR8850
Genauigkeit 1)
Druckbereich

Prazision 2)

-

0,01 % FS

0...700 bar (0 ... 10.000 psi)

0,005 % FS

Standard Erweitert
0.01 % FS 0,014 % FS

0...480barto0 ... < 1,030 bar
(0...7,000 psito 0 ... < 15,000 psi)

0.005 % FS

0...1.030 bar bis zu 0 ... 1.600 bar
(0 ... 15.000 psi bis zu 0 ... 23.000 psi)

0,007 % FS

Die Genauigkeit ist durch die Gesamt-Messunsicherheit definiert, welche mit den Erweiterungsfaktor (k = 2) ausgedriickt wird und folgende Faktoren beinhaltet: die intrinsische Perfor-

mance des Messgerates, Messunsicherheit des Referenzgerétes, Langzeitstabilitat, Einfluss durch Umgebungsbedingungen, Drift und Temperatureinfliisse ber den kompensierten
Bereich bei einem periodischen Nullpunktabgleich.

o

beinhaltet.

Die Prazision ist die maximale Abweichung zwischen zwei Messungen an einem Punkt unter Laborbedingungen welche Linearitat, Hysterese und Wiederholbarkeit des Messgerats

Hydraulikmodul Typ CPC8000-HM

Ausfiihrung

Geréateausflihrung

Abmessungen
Gewicht

Anschlisse pneumatisch
Druckanschlusse

Zulassiges Druckmedium

Anschlisse hyraulisch
Druckanschlisse
Zulassiges Druckmedium

Zulassiger Druck

Measure/Control Port (von
CPC8000-HC)

Drive-Air Port (von CPC8000-HC)
Supply Port

Measure/Control Port (hydraulisch)
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Niederdruckausfiihrung CPC8000-HM-L Hochdruckausfiihrung CPC8000-HM-H

Standard: 19"-Einbausatz mit Seitenplatten inkl. Einbaumontagesatz

Optional: eingebaut in ein 19"-Rack mit Druckcontroller CPC8000-HC
siehe technische Zeichnungen
ca.78 kg (172 Ibs.) ca. 87,5 kg (193 Ibs.)

Drive-Air Port/Supply: 6-mm-Rohrverschraubung
Measure/Control von CPC8000-HC: 6-mm-Rohrverschraubung

Drive-Air Port/Supply: saubere, trockene Luft oder Stickstoff
Measure/ Control von CPC8000-HC: saubere, trockene Luft oder Stickstoff

Measure/Control Port: 1/4"-SNOTRIK®-Rohrverschraubung
Measure/Control Port: nicht korrosive Fliissigkeiten

0,2 ...35bar (2,9 ... 510 psi) 0,35 ...29 bar (5,1 ... 421 psi)

10 ... 38 bar (145 ... 550 psi)
10 ... 38 bar (145 ... 550 psi)
max. 105 % FS
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Hydraulikmodul Typ CPC8000-HM

Regelparameter

Zulassige Umgebungsbedingungen

Regelstabilitat

Anregelzeit

Maximaler Arbeitsbereich der

Ausfiihrung
Regelvolumen
Minimaler regelbarer Druck

Maximaler regelbarer Druck

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Relative Luftfeuchte

Kompensierter Temperaturbereich

Einbaulage

Niederdruckausfiihrung CPC8000-HM-L

< 0,005 % max. Arbeitsbereich der Ausfuihrung
<60s

5 ...700 bar (75 ... 10.000 psi) 3)

Hochdruckausfiihrung CPC8000-HM-H

20 ...1.600 bar (290 ... 23.000 psi) 4)

10 ...200 ccm 5)

5 bar (72,5 psi)
0 bar tber Entllften méglich

20 bar (290 psi)
0 bar uber Entllften moglich

abhéangig von gewahltem Drucksensor jedoch nicht gréBer als max. Druck des Arbeitsbereiches

15...40°C (59 ... 104 °F)
5...70°C (41 ...158 °F)
0...95 % r. F. (nicht betauend)
15...40°C (59 ... 104 °F)
Horizontal

Druckcontroller Typ CPC8000-HC

Instrument

Gerateausflihrung

Warm-up-Zeit
Abmessungen
Gewicht

Anzeige

Bildschirm
Auflésung

Eingabemethode

Anschliisse

Druckanschlisse

Druckanschlussadapter

Filterelemente
Zulassiges Druckmedium

Uberdruckschutz

Zulassiger Druck

Supply Port 6)

Measure/Control Port

Standard: 19"-Einbausatz mit Seitenplatten inkl. Einbaumontagesatz
Optional: eingebaut in ein 19"-Rack mit Hydraulikmodul CPC8000-HM

ca. 25 min
siehe technische Zeichnungen
ca. 21 kg (46,3 Ibs.)

9,0" Farb-TFT mit Touchscreen
4 ... 7 Digits

kapazitiver Touchscreen

7/16"-20 F SAE

6-mm-Rohrverschraubung
weitere auf Anfrage

alle Druckanschlisse besitzen 20-p-Filter
saubere, trockene Luft oder Stickstoff
Uberstromventil

Niederdruckausfithrung CPC8000-HM-L

55..38 bar (80 ... 550 psi)
Ubersetzungsverhaltnis 1:20

max. 105 % FS

Hochdruckausfiihrung CPC8000-HM-H

75..32 bar (110 ... 465 psi)
Ubersetzungsverhaltnis 1:56

AC 100...120V /200 ... 240V, 50 ... 60 Hz
130 VA

Spannungsversorgung
Hilfsenergie
Leistungsaufnahme
3) Kleinster empfohlener Sensorbereich 100 bar (1.500 psi)
4) Kleinster empfohlener Sensorbereich 400 bar (6.000 psi)
5) Bei einem fest verrohrten System (keine flexiblen Elemente) ohne Lufteinschllissen
6) Allgemein:

WIKA Datenblatt CT 28.05 - 11/2018

Berechnung des Versorgungsdrucks:

Pmax (groBter Sensor) * Ubersetzungsverhaltnis + 10 %

Bsp. (Niederdruckausfiihrung): 700 bar * 1/20 +10 % = 38,5 bar
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Druckcontroller Typ CPC8000-HC

Zulassige Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 15...45°C (59 ... 113 °F)
Lagertemperatur 5...70°C (41 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchte 0...95 % r. F. (nicht betauend)
Kompensierter Temperaturbereich ~ 15...45°C (59 ... 113 °F)
Einbaulage Horizontal

Kommunikation

Schnittstelle IEEE-488.2, Ethernet, USB, RS-232

Befehlssatze Mensor, WIKA SCPI

Antwortzeit <100 ms
Zulassungen
Beschreibung
c € EU-Konformitétserklarung Européische Union

® EMV-Richtlinie !

EN 61326-1 Emission (Gruppe 1, Klasse A) und Storfestigkeit (industrieller Bereich)
® Niederspannungsrichtlinie
B RoHS-Richtlinie

[H[ EAC Eurasische Wirtschaftsge-
B EMV-Richtlinie meinschaft
B Niederspannungsrichtlinie

@ GOST Russland
k&

Metrologie, Messtechnik

KazinMetr Kasachstan
Metrologie, Messtechnik

- MTSCHS Kasachstan
Genehmigung zur Inbetriebnahme

UkrSEPRO Ukraine
Metrologie, Messtechnik

@ Uzstandard Usbekistan

Metrologie, Messtechnik

Zertifikate/Zeugnisse

Kalibrierung 2) Standard: Kalibrierzertifikat 3.1 nach EN 10204
Option: DKD/DAkkS-Kalibrierzertifikat
Empfohlenes 1 Jahr (abhangig von den Nutzungsbedingungen)

Rekalibrierungsintervall

1) Warnung! Dies ist eine Einrichtung der Klasse A fiir Storaussendung und ist flir den Betrieb in industrieller Umgebung vorgesehen. In anderen Umgebungen, z. B. Wohn- oder Gewer-
bebereich, kann sie unter Umstanden andere Einrichtungen stérend beeinflussen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene MaBnahmen durchzufihren.
2) Beiwaagerechter Aufstellung kalibriert.

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite
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Abmessungen in mm (in)
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Modularer Aufbau des CPC8000-H

Aufgrund der modularen Sensorbauweise, dem gro3en
Druckbereich und den Uber die Front austauschbaren Senso-
ren bietet der Prazisions-Hochdruckcontroller Typ CPC8000
ein Maximum an Flexibilitat in Sachen Hardware-Auslegung
oder einer nachtraglichen Sensorerweiterung.

Bis zu zwei Prézisions-Drucksensoren méglich

Der Regler verfugt Uber mindestens einen Prazisionsdruck-
sensor (optional auch zwei), dessen Kalibrierdaten im
Sensor gespeichert sind (verfligbare Messbereiche, siehe
technische Daten).

Service besonders einfach

Das Gerat bietet ein Maximum an Servicefreundlichkeit und
héchstmdgliche Adaptierbarkeit in kiirzester Zeit, da Senso-
ren unterschiedlicher Messbereiche in knapp 15 Minuten
(Plug-and-Play) ausgetauscht werden kdnnen.

Leistungsmerkmale des CPC8000-H

Uberragende Regelperformance

Der Hochdruckcontroller Typ CPC8000-H Uberzeugt vor
allem durch die Uiberragende Regelperformance. Die
Regeleinheit garantiert ein schnelles, harmonisches und
Uberschwingfreies Anregeln von Druckwerten mit hchster
Prazision und eine hohen Regelstabilitat.

Besonders adaptiv an jegliche Arbeitsbedingungen
Der Controller weist eine kurze Warm-up-Zeit von

ca. 25 Minuten auf. Darlber hinaus ermdglicht er eine
automatische Adaption an das Prifvolumen.

Komfortable Bedienung

Die schlanke und eindeutige Menustruktur gewéhrleistet eine
besonders hohe Bedienerfreundlichkeit.

WIKA Datenblatt CT 28.05 - 11/2018

Prazisions-Hochdruckcontroller, Typ CPC8000-HC

Bleed Priming-Funktion

Die Bleed Priming-Funktion gewahrleistet ein automatisches
Beflllen (10 ... 12 bar (145 ... 174 psi)) des Regelkreises, so
dass auch gréBere Testvolumen kein Problem darstellen.

Langzeitstabil und wartungsarm

Aufgrund der hochwertigen Prazisionsdrucksensorik verfugt
das Gerat Uber eine exzellente Messgenauigkeit und
Langzeitstabilitat. AuBerdem gewahrleistet seine speziel-

le patentierte Nadelventiltechnologie ein gerdusch- und
verschleiBarmes Anregeln von Driicken.
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Touchscreen und intuitive Benutzeroberflache

Der Hochdruckcontroller CPC8000-H hat einen hochauflésenden Farb-Touchscreen mit einer intuitiven MenUstruktur. Das
Gerat verflgt Uber einen Prazisionsdruckregler, dessen Darstellung inkl. optionaler Funktionen, sich einfach via Touchscreen
konfigurieren l&sst.

Standard-Arbeitsoberflaiche/Hauptbildschirm

®
®

®
®
®

®

bar | Relaty

Einstellungen

Auswahl: Numerischer Ziffernblock, Einstellungen und Favo-
riten

Eingabementifeld

(Numerisch/Step-Fkt./Jog-Fkt.)

Anzeige: integrierter Barometer, Kommunikationsstatus der
Schnittstelle, Touchscreen-Sperre und Warnungen
ENTLUFTEN

Das System regelt sanft auf einen unkritischen Wert und
Entllftet anschlieBend das System inkl. der am Testport ange-
schlossenen Prifaufbauten zur Atmosphére.

REGELN

Im Regelmodus stellt das Gerat geman der Sollwertvorgabe
einen hochgenauen Druck am Testport bereit.

WIKA Datenblatt CT 28.05 - 11/2018

Sollwert

1600,00 =|

)

@REEAGO®

1,00

+/-

Entliften

MESSEN

Im Messmodus wird der am Testport anliegende Druck hoch-
genau gemessen (wurde vorher direkt vom Modus REGELN
in MESSEN gewechselt, wird der zuletzt angeregelte Druck im
angeschlossenen Testaufbau gehalten/eingeschlossen).

Betriebsmodi

Optional einstellbar: zweite Einheit
Einstellbare Regelgrenzen
Aktuelle Einheit

Aktueller Messwert

Eingegebener Sollwert
Druckbereich des Sensors

Auswahl des aktiven Sensors
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Kalibriersoftware WIKA-Cal

Einfach und schnell zum hochwertigen Kalibrierzertifikat
Die Kalibriersoftware WIKA-Cal dient zum Erstellen

von Kalibrierzeugnissen oder Loggerprotokollen fir
Druckmessgerate und steht als Demoversion kostenlos zum
Download bereit.

Eine Vorlage oder auch Template hilft dem Nutzer durch den
Erstellungsprozess eines Dokuments.

Um von der Demoversion auf eine Vollversion des jeweili-
gen Templates umzusteigen, muss ein USB-Stick mit dem
Template erworben werden.

Die vorinstallierte Demoversion stellt sich beim Einstecken
des USB-Sticks automatisch zur gewahlten Vollversion um
und steht so lange zur Verfiigung wie der USB-Stick am
Computer angeschlossen ist.

B Erstellen von Kalibrierzeugnissen fiir mechanische und
elektronische Druckmessgeréte

Vollautomatische Kalibrierung mit Druckcontrollern
Kalibrieren von Relativdruck-Messgeraten mit Absolut-
druck-Referenzen und umgekehrt

Ein Kalibrierassistent fuhrt durch die Kalibrierung
Automatische Generierung der Kalibrierschritte
Zeugniserstellung 3.1 nach DIN EN 10204

Erstellen von Loggerprotokollen

Bedienerfreundliche Oberflache

Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch und weitere
folgen in Softwareupdates

Weitere Informationen siehe Datenblatt CT 95.10

Mit dem Cal-Template kdnnen Kalibrierzeugnisse und mit dem Log-Template Loggerprotokolle erzeugt werden.

Cal Demo
Erstellung von Kalibrierzeugnissen auf 2 Messpunkte begrenzt, mit
automatischem Anfahren von Driicken durch Druckcontroller.

Cal Light
Erstellung von Kalibrierzeugnissen ohne Messpunktbegrenzung, ohne
automatisches Anfahren von Drlicken durch Druckcontroller.

Cal
Erstellung von Kalibrierzeugnissen ohne Messpunktbegrenzung, mit
automatischem Anfahren von Driicken durch Druckcontroller.

Log Demo :
Erstellung von Datenlogger-Prifprotokollen, auf 5 Messwerte begrenzt. — =

A Log
Erstellung von Datenlogger-Prifprotokollen, ohne Begrenzung der

Iﬁ Messwerte.
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11/2018 DE

Zubehor fiir CPC8000-H Bestellcode
Beschreibung CPX-A-CH-
Kalibrieradapter
g

1 fur Referenz-Drucksensoren, Spannungsversorgung und Software -4-
8y

& flr barometrische Referenz, Spannungsversorgung und Software -5-
&’
e

Bestellangaben fiir Ihre Anfrage:

1. Bestellcode: CPX-A-CH 1
2. Option: [ 1]
Lieferumfang Optionen
m Druckcontroller Typ CPC8000-HC, 19"-Einbauversion B DKD/DAkkS-Kalibrierzertifikat
B Hydraulikmodul Typ CPC8000-HM-L B System eingebaut in 19"-Rack mit Rollen
(Niederdruckausfuhrung) oder Hydraulikmodul B Zusatzliche Referenz-Drucksensoren
Typ CPC8000-HM-H (Hochdruckausfiihrung), B Kundenspezifisches System

19"-Einbauversion

Pneumatikschlauch zur Verbindung des CPC8000-HC mit
CPC8000-HM, ca. 1 m (3,3 ft)

® Netzkabel 2 m (6,5 ft)

Betriebsanleitung

B Kalibrierzertifikat 3.1 nach DIN EN 10204

Bestellangaben
Typ / Gehauseart / Druckbereich Grundgerat / Gerateausfihrung / Referenzdrucksensor 1 / Referenzdrucksensor 2 / Art des
Zertifikates fUr barometrische Referenz / Medium / Zuséatzliche Bestellangaben

© 03/2006 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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