
Energiezähler bis CT/1A- /5A, 

1 ndirektanschluss 

1.GEBRAUCH

4-Quadranten Wirk- und Blindenergiezähler mit Wandleranschluss

/1A oder /5A und Anzahl der importierten und exportierten Energie

(Ea+, Ea-, Er+, Er-).Das Gerät ist in einem 4TE DIN-Gehäuse

untergebracht, selbstversorgt und mit Schnittstelle - RS485

(ModBus) oder M-Bus - oder impulsausgang und Doppeltarif

eingang ausgestattet. Im Menü können Sie die folgenden Netzart

wählen- 3N3E; 3-3E; 3-3E; 3-2E!

2. BAUREIHE

Artikelcode Modell 

CE4TB0PCL1 Impulse 

CE4TBDTCL1 ModBus Doppeltarif 

CE4TBMTCL1 MBus Doppeltarif 

3. INSTALLATION

Schraubenbefestigung:

Anschluss Gewicht 

Schraubklemmen 0,210Kg 

An einer EN/IEC 60715 symmetrischen Schiene oder DIN 35. 

Erforderliche Werkzeuge: 
Zur Befestigung des Geräts an die DIN Schiene: 

Flachschraubendreher 5.5 mm (4 bis 6mm) 

Betriebsposition: 

Vertikal, horizontal, umgedreht, an der Seite 

BTicino SpA 

Viale Borri 231, 21100 Varese - ltalia 

www.imeitaly.com 

Codes: CE4TBDTCL 1 - CE4TBOPCL 1 - CE4TBMTCL 1 

Modell: CONTO D4-pt 
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4. ABMESSUNGEN

Gehäuse: 4 Module DIN4388O 
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