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SD-Karte

Die Qualistar sind besonders fur Pruf- und War-
tungsdienste von Industrie- und Gewerbeanla-
gen konzipiert und liefern exakte Messdaten
Uber die Qualitat der aktuellen elektrischen
Energieversorgung.

Handlich und mit intuitiver Benutzeroberflache
verfugen diese Analysatoren nicht nur Gber
eine hohe Messgenauigkeit, sondern auch uber
zahlreiche Berechnungs- und
Bearbeitungsfunktionen.

Alle Daten werden entweder auf einer
herausnehmbaren SD-Karte gespeichert.
Diese lassen sich mittels der Software
sowohl auf einen PC Ubertragen als auch
auf einen USB-Stick kopieren.

Die SD-Karte kann ebenfalls herausgenom-
men und direkt gelesen werden.
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ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestrale 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Priif- und Kalibriertechnik
» Test and Calibration Equipment

Tel.: 03303/504066
Fax.: 03303 /5040 68
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qualitatsanalysator

Klasse A C.A 8345

- Vollstandig konform zu IEC 61000-4-30
Klasse AEd 3

- Vielseitig vernetzbares Gerat

- Einfache und intuitive Bedienung und
Fernsteuerung

- Parametrierung mit Software fur Messprotokoll
nach EN50160

Datenaufzeichnung

Hunderte von Parametern werden alle
10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz) Periaden auf-
gezeichnet

Alarme

Die Parameter kénnen innerhalb einstell-
barer Grenzwerte (iberwacht werden.

Transienten

Kurzzeitige Ereignisse werden erfasst
und ihre Eigenschaften gespeichert.

Truelnrush

Beim Zuschalten neuer Lasten werden die
Einschaltstréme als Truelnrush-Werte an-
gezeigt
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Einginge

Spannung

IEC 61000-4-30 (Ed 3)
Bildschirm

GPS-Uhr

Echtzeitmodus
Abtastrate

Leistungsmessung
Energiemessung
Unsymmetrie-Erfassung
Oberschwingungen
Lwischenharmonische
Trend-Aufzeichnung
Alarm-Modus (Typ / Anzahl)
Erfassung von Rundsteuersignalen
Inrush-Erfassung (Anzahl)
Transienten > 2,5 ps (Anzahl)
StoBwellenerfassung
Monitoring-Modus gem. EN50160
USB-Schnittstelle
SD-Speicherkarte

Ethernet

Wifi

Webserver

Port fiir USB-Stick (Typ A)
Akku-Pack

Sicherheit gem. [EC 61010
Schutzart
Betriebstemperatur
Normenerfiillung
Abmessungen / Gewicht

Garantie

CA 8345
Spannung / Strom isoliert
5 Vbis 1000 Vac und Voc
Class A (Full)
T-Farb-LCD-Touchscreen: 800 x 480 (WVGA)
gingebaut
ja

Spannung 400 kSps / Strom 200 kSps / Surge
(StoBspannungen) 2 MSps

ja
ja
zusammengesetzt
von DC bis zur 63. Ordnung
von 0 bis zur 62. Ordnung
Mehr als 900 Parameter
52/20000
ja
100
ohne Einschrankung (SD-Karte)
bis 12 kV mit Abtastung aller 500 ns
mit Software PAT3
ja

herausnehmbar

Li-lon - 5800 Ah
CAT V1000V
IP54
[+0 °C; +40 °C]
IEC 61557-12 & IEC 62586
200x285x55mm /1,9 kg
3 Jahre

CA 8345 Lieferumfang

- Mehrsprachige Kurzanleitung
+ Abnehmbarer Trageriemen + Sicherheitsdatenblatt
- Satz Kennzeichnungsteile « SD-Speicherkarte

+ 5 Leitungsaufwickler Reeling Box - Transporttasche

+ Magnethalterung mit Haken

- USB-Kabel A/B, 1,80 m lang

- Satz von 5 Sicherheitsmessleitungen & Krokodilklemmen

+ Priithescheinigung

CA 8345 standard.............. P01160657
- Netz-/Ladegerat PA4OW-2
CA 8345-1000.................. P01160658

+ Netz-/Ladegerat PA32ER

Lubehor / Ersatzteile

- Netz-/Ladegerat 1000V STD PA32ER ..... P01103076
« Netz-/Ladegerat PA4OW-2 ..o P01102155

- Adapter C8 P01103077

« Transporttasche P01298083

SN DN L1 TH 1T P01103078

- Magnethalterung mit Haken ... P01103079

« Trageriemen HX0122

- Ladestation fiir externen AKKU ..o P01102130

+ Li-lon Akku-Pack ................ . P01296047

+ Strommesszange G193 ... P01120323B

+ Strommesszange MNI3 ... P01120425B

+ Strommesszange MNI3A ... P01120434B

+ Strommesszange E27 ........vvvvemmsssirn P01120027

- Adapter E3N/E2T ............ . P01102081

+ Strommesszange PACI3 ... P01120079B

+ Strommesszange J93 ... P01120110

« KFZ-Ladegerat HX0061

+ AmpFlex® A193-450 MM oo P011205268

- AmpFlex® A193-800 mm.... .P01120531B

+ MiniFlex MA194-250 MM .o P01120593

+ MiniFlex MA194-350 MM .o P01120592

+ MiniFlex MA194-1000 MM ..o P01120594

+ 5 A-Gehause P01101959

+ ESSAILEC-Gehause P01102131

+ Netzteil PAC 93 P01101967

+ Reeling Box P01102149

+ Messleitungen mit 4mm-Sicherheitssteckern und
KrokodilkIemmen": "(X5) o.weeeesersenssssssensens P01295483

+ Netzkabel C7 P01295174
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