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Übersicht

Der Ultraschall-Sensor EchoMax XRS-5 liefert eine zuverlässige, kon­
tinuierliche Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schlämmen in
Pumpenschächten/Hebewerken, Kanälen, Wehren und bei der
Bandfilterbelegung. Er zeichnet sich durch einen schmalen Öff­
nungswinkel von nur 10° und eine Sensorsendefläche aus CSM-
Gummi aus.

Nutzen
• Schmaler Öffnungswinkel von nur 10° 
• Chemisch beständiges PVDF-Copolymer-Gehäuse und Sendefläche

aus CSM-Gummi
• Messbereich: 8 m (26 ft) zur Füllstandmessung von Flüssigkeiten

und Schlämmen 
• Vollständige Überflutung: Schutzart IP 68 
• Einfache Installation über 1" NPT- oder R 1" BSPT-Anschluss 

Anwendungsbereich
Der XRS-5 arbeitet berührungslos in einem Messbereich von 0,3 bis
8 m (1 bis 26 ft). Durch eine fortschrittliche Echoanalyse ist die Zu­
verlässigkeit der Daten auch bei störenden Einbauten, Turbulenzen
und Schaum gewährleistet.
Die hermetisch dichte Sendefläche aus CSM-Gummi und das Gehäu­
se aus PVDF-Copolymer sind extrem widerstandsfähig gegen Me­
than, Salzwasser, Beizen und aggressive Chemikalien, die in Abwas­
seranlagen häufig vorkommen. Der robuste Sensor besitzt die
Schutzart IP68 und kann vollkommen überflutet werden. Bei Über­
flutungsgefahr ist eine Überflutungshülse zu verwenden. Diese ge­
währleistet die Anzeige eines Max. Füllstands während der Überflu­
tung.
Der preisgünstige Ultraschall-Sensor XRS-5 ist mit zahlreichen Aus­
wertegeräten von Siemens kompatibel: angefangen vom grundle­
genden System für Min/Max.-Alarmgebung oder einfache Pumpen­
steuerung, bis hin zu fortschrittlichen Steuersystemen mit Funktio­
nen zur Kommunikation, Fernübertragung und SCADA-Integration.
• Hauptanwendungsbereiche: Pumpenschächte, Messgerinne, Weh­

re, Filterbetten
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Auswahl- und Bestelldaten
Artikel-Nr.

EchoMax XRS-5 Ultraschall-Füllstandsensor
Kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 8 m (26 ft), für
Flüssigkeiten und Schlämme.

7ML1106- ● ● ● ● 0 - 0 ●

Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.
Prozessanschluss
1" NPT [(kegelig), ASME B1.20.1] 1
R 1" [(BSPT), EN 10226] 2
Kabellänge
5 m (16.40 ft) A
10 m (32.81 ft) B
30 m (98.43 ft) C
Dichtleiste
Standard (CSM-Gummi) A
PTFE (Ausführungen mit Flanschanschluss) B
Zulassungen
CSA Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;
CSA Class II, Div. 1, Groups E, F, G;
FM Class I, Zone 1, AEx m IIC, T6;
FM Class II, III, Div. 1, Groups E, F, G T6;
ATEX II 2GD Ex mb IIC T6 Gb, Ta = ‑20 °C bis +65 °C;
ATEX II 2GD Ex tb IIIC T85 °C Db;
UKEX II 2GD Ex mb IIC T6 Gb, Ta = ‑20 °C bis +65 °C;
UKEX II 2GD Ex tb IIIC T85 °C Db;
IECEx Ex mb IIC T6 Gb, Ta = ‑20 °C bis +65 °C;
IECEx Ex tb IIIC T85 °C Db;
INMETRO Ex mb IIC T6 Gb, IP66/IP68, ‑20 °C ≤ Ta ≤ +65 °C;
INMETRO Ex tb IIIC T85 °C Db, IP66/IP68;
CE, UKCA, RCM, KC, EAC Ex

2

Montageflansch (frontbündig montiert)
Kein(e) A
3" ASME, 150 lb, Flachflansch B
4" ASME, 150 lb, Flachflansch C
6" ASME, 150 lb, Flachflansch D
DN 80, PN 10/16, Type A, Flachflansch J
DN 100, PN 10/16, Type A, Flachflansch K
DN 150, PN 10/16, Type A, Flachflansch L
Nach JIS10K 3B Q
Nach JIS10K 4B R
Nach JIS10K 6B S
Hinweis: Lochbilder und Dichtflächen der Flansche entsprechen den genormten Maßen
nach ASME B16.5 oder EN 1092-1 oder JIS B 2220.

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe
Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. durch "-Z" ergänzen und Kurzangabe(n) hinzu­
fügen.
Edelstahl-TAG-Schild, acrylbeschichtet [13 x 45 mm
(0.5 x 1.75 inch)]: Messstellennummer/-beschreibung
(max. 16 Zeichen), im Klartext angeben

Y17

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.
Zubehör
Edelstahl-TAG-Schild mit Loch, 12 x 45 mm
(0.47 x 1.77 inch), eine Textzeile, Befestigung am Sensor

7ML1930-1BJ

Set für Überflutungshülse 7ML1830-1BH
Sonnenschutzdach A5E32964662

Verstellflansch Typ EA 2, Aluminium, mit Reduziermuffe
¾" x 1" NPT aus PVC

7ML1830-1AQ

Verstellflansch Typ EA 2, Aluminium mit M20-Adapter,
mit Reduziermuffe 1" und 1½" BSPT aus Aluminium

7ML1830-1AX

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.
Verstellflansch Typ EA 304, mit Reduziermuffe 1" NPT aus
Edelstahl

7ML1830-1AU

Verstellflansch Typ EA 304, mit M20-Adapter, mit Redu­
ziermuffe 1" und 1½" BSPT aus Edelstahl 304

7ML1830-1GN

FMS-200 Universelles Kastenmontagesystem 7ML1830-1BK
FMS-210 Wandmontagesystem 7ML1830-1BL
FMS-220 Verlängertes Wandmontagesystem 7ML1830-1BM
FMS-310 Bodenmontagesystem 7ML1830-1BN
FMS-320 Verlängertes Bodenmontagesystem 7ML1830-1BP
FMS-350 Bodenmontagesystem, Brücke (weitere Informa­
tionen auf der Produktkatalogseite zu Montagesystemen)

7ML1830-1BQ

Kontermutter 1" NPT, Kunststoff 7ML1830-1DS
Kontermutter 1" BSP, Kunststoff 7ML1830-1DR
Kontermutter 1" BSP, mit Montageflansch, Kunststoff 7ML1830-1DN
Kunststoff-Adapter 1" BSP – 20 mm 7ML1830-1EA
Kunststoff-Adapter 1" NPT 7ML1930-1FX
Kunststoff-Adapter 1" NPT/M20 7ML1830-1EF
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https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_Portal/%3Fsap-language=DE%26P_MATNR=7ML1106*
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1930-1BJ
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BH
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E32964662
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E32964662
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1AQ
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1AX
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1AU
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1GN
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BK
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BL
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BM
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BN
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BP
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BQ
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1DS
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1DR
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1DN
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1EA
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1930-1FX
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1EF
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.
Betriebsanleitung
Die gesamte Dokumentation steht in mehreren Sprachen
zum kostenfreien Download bereit auf:
http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/doku­
mentation

Artikel-Nr.
EchoMax XRS-5C Ultraschall-Füllstandsensor
Kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 8 m (26 ft), für
Flüssigkeiten und Schlämme. 

7ML1105- ● ● ● ● 1 - 0 ●

Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.
Prozessanschluss
1" NPT [(kegelig), ASME B1.20.1] 1
Kabellänge
5 m (16.40 ft) A
10 m (32.81 ft) B
30 m (98.43 ft) C
Dichtleiste
Standard (CSM-Gummi) A
PTFE (Ausführungen mit Flanschanschluss) B
Zulassungen
CSA Class I Div. 1, Groups A, B, C, D; Class II Div. 1, Groups E, F, G; Class III 1
Montageflansch (frontbündig montiert)
Kein(e) A
3" ASME, 150 lb, Flachflansch B
4" ASME, 150 lb, Flachflansch C
6" ASME, 150 lb, Flachflansch D
Hinweis: Lochbilder und Dichtflächen der Flansche entsprechen den genormten Maßen
nach ASME B16.5 oder EN 1092-1 oder JIS B 2220.
Betriebsanleitung
Die gesamte Dokumentation steht in mehreren Sprachen zum kostenfreien Download
bereit auf:
http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/dokumentation

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe
Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. durch "-Z" ergänzen und Kurzangabe(n) hinzu­
fügen.
Edelstahl-TAG-Schild, acrylbeschichtet [13 x 45 mm
(0.5 x 1.75 inch)]: Messstellennummer/-beschreibung
(max. 16 Zeichen), im Klartext angeben

Y17

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.
Zubehör
Set für Überflutungshülse 7ML1830-1BH
Sonnenschutzdach A5E32964662

       

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.
Verstellflansch Typ EA 2, Aluminium, mit Reduziermuffe
¾" x 1" NPT aus PVC

7ML1830-1AQ

Verstellflansch Typ EA 304, mit Reduziermuffe 1" NPT aus
Edelstahl

7ML1830-1AU

FMS-200 Universelles Kastenmontagesystem 7ML1830-1BK
FMS-210 Wandmontagesystem 7ML1830-1BL
FMS-220 Verlängertes Wandmontagesystem 7ML1830-1BM
FMS-310 Bodenmontagesystem 7ML1830-1BN
FMS-320 Verlängertes Bodenmontagesystem 7ML1830-1BP
FMS-350 Bodenmontagesystem, Brücke (weitere Informa­
tionen auf der Produktkatalogseite zu Montagesystemen)

7ML1830-1BQ
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http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/dokumentation
http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/dokumentation
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_Portal/%3Fsap-language=DE%26P_MATNR=7ML1105*
http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/dokumentation
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BH
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E32964662
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E32964662
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1AQ
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1AU
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BK
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BL
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BM
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BN
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BP
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/7ML1830-1BQ
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Technische Daten
EchoMax XRS-5
Arbeitsweise
Messprinzip Ultraschallsensor
Eingang
Messbereich 0,3 ... 8 m (1 ... 26 ft),

anwendungsabhängig
Ausgang
Frequenz 44 kHz
Öffnungswinkel 10°
Genauigkeit
Temperaturabweichung Kompensation durch integrierten

Temperaturfühler
Einsatzbedingungen
Druck im Behälter Normaler Luftdruck
Umgebungsbedingungen
• Umgebungstemperatur -20 … +65 °C (-4 … +149 °F)
• Lagerungstemperatur -20 … +65 °C (-4 … +149 °F)
Aufbau
Gewicht (ungefähres Versandgewicht des
Sensors mit Standardkabellänge)

1,2 kg (2.6 lb)

Werkstoff (Gehäuse) Gehäuse aus PVDF-Copolymer und CSM-
Sendefläche

Werkstoff (Flansch) • CPVC
• Option: PTFE-Sendefläche mit CPVC-Flan­

sch
Prozessanschluss 1" NPT [(kegelig), ANSI/ASME B1.20.1]

oder R 1" [(BSPT), EN 10226]
Schutzart IP65/IP68
Kabelanschluss 2-adrig geschirmt/verdrillt, 0,5 mm2

(20 AWG), PVC-Mantel
Kabel (max. Länge) • 365 m (1 200 ft) mit Koaxialkabel

RG 62 A/U 
• 365 m (1 200 ft) mit 2-adrig verdrilltem

Paar, Folienschirm, 0,5 mm2
(20 AWG), PVC-Mantel, nur für MultiRan­
ger 100/200 

Optionen
Flanschausführung Werkseitiger Flansch mit PTFE beschichtet

für ASME-, EN- oder JIS-Konfiguration
Überflutungshülse Für Anwendungen mit Überflutungsgefahr
Zertifikate und Zulassungen CE, UKCA, RCM, KC

CSA Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, Class
II, Div. 1 Groups E, F, G
FM Class I, Zone 1, AEx m IIC, T6 Class II,
III, Div. 1, Groups E, F, G T6
ATEX II 2GD / UKEX II 2GD / IECEx /
INMETRO Ex mb IIC T6 Gb,
Ex tb IIIC T85 °C Db
VLAREM II
RoHS, China RoHS, WEEE, REACH,
NSF/ANSI/CAN 61- 2022

Maßzeichnungen

Flexible
Kabelein-

führung

Stahl-
halterung

Reduzier-
muffe

Festes
Metall-
rohr

Bei abgehängter Montage den Sensor
keinem Wind oder Vibrationen aussetzen.

Bei Überflutungsgefahr wird diese   Aus-
führung mit Überflutungshülse eingesetzt.

Sperrholz

Sperrholzmontage für 
ausgezeichnete Isolierung 
(muss stabil sein).

Über-
flutungs-
haube

Reduzier-
muffe

Überflutungshülse (Option)Standard

Montage:
Abgehängte Montage

Halterung

Überflutungssicher

Reduzier-
muffe

Sensor

Reduzier-
muffe

Festes
Metall-
rohr

Flansch (Option)

ANSI, DIN oder JIS
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5
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Ultraschall-Sensor XRS-5, Maße in mm (inch)
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EchoMax XRS-5

Schaltpläne

* Für SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, HydroRanger 200

Direkter Anschluss

Koaxialverlängerung

Direkter Anschluss über 3 Klemmen*

Anschlusskasten

Kabelverlängerung mit RG-62 

A/U Koaxialkabel

Verlängerung über 3 Klemmen*

Abschirmung

Schwarz
Weiß

Abschirmung

Schwarz
Weiß

Schwarz/Innenleiter
Weiß/Abschirmung

Abschirmung

Schwarz

Weiß

Ultraschall-Sensor XRS-5 Anschlüsse
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