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Kombi-
Leckagedetektor

testo 515 Ex — Kombi-Leckagedetektor
fir Kaltemittel und brennbare Gase

mit ATEX-Zulassung.
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— Hohe Empfindlichkeit
Erkennt Leckraten bis hinab
zu 1 g/a

— Schnell
Fortschrittliche Geblase-
absaugung.fir schnelle
Reaktions- und Wieder-
herstellungszeit von < 2 sec

— Komfortabel
Leckagedetektion mittels eines
flexiblen und robusten
Schwanenhalses

— Einfach und sicher
Wahlbare Farbdisplaymodi (nu-
merisch, Saulendiagramm, Trend-
kurve) fur eine intuitive
Leckageanalyse

—2-in-1
Erkennung von Kaltemitteln und
brennbaren Gasen

— Sicher
Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen (Zone 2) gemanl ATEX/
UL CSA 60079-0, UL/SA
60079-11-Zertifizierung

— Alarmierung
Akustische und Vibrationsalarme

Das testo 515 Ex vereint schnelle
und zuverlassige Leistung mit
bedienerfreundlichem Design.

Leckraten bis hinab zu 1 g/a kénnen
erkannt werden. Dadurch werden
sowohl eine hohe Empfindlichkeit
als auch die langfristige Sensor-
stabilitat gewahrleistet.

Eine fortschrittliche Geblése-
absaugung.bietet Reaktions- und
Wiederherstellungszeiten von unter
2 Sekunden und macht so die
schnelle Leckortung maoglich.

Der flexible Schwanenhals sorgt fiir
eine sichere und zuverlassige
Erkennung auch in engen oder
schwer zuganglichen Bereichen.

Wahlbare Anzeigemodi mit Farbdia-
gramm- und Trendkurvendarstellung
ermoglichen eine Ubersichtliche
Uberwachung des Leckverlaufs und
eine hochprazise Lokalisierung.

Austauschbare Sensoren ermog-
lichen eine 2-in-1-Erkennung von
Kaltemitteln und brennbaren Gasen.

Die ATEX-Zertifizierung gewdhr-
leistet den sicheren und zuver-
lassigen Betrieb in
explosionsgeféhrdeten Bereichen.
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testo 515 Ex

Detektions-
parameter

Gase

Kaltemittel

Erfassung-
sbereich

Auflosung

Reaktionszeit
Leckage-Alarm

Empfindlichkeit

Sensor-
standzeit

ppm, Vol.-%, % UEG

Methan, Propan, Butan, Wasserstoff

(Formiergas)

HFCKW, FCKW, HFO, HCFO, HC
(R290), und Gemische

Methan: 1 ppm ... 1,0 Vol.-% CH,
Propan: 1 ppm ... 1,0 Vol.-% C,H,
Butan: 1 ppm ... 1,0 Vol.-% C,H

4710

Wasserstoff: T ppm .. 1,0 Vol.-% H,

Tppm
0,1 Vol.-% (> 999 ppm)

<?2sec
optisch, akustisch, Vibration

1 g/a - Hoch+
3 g/a—Hoch
14 g/a — Niedrig

2 Jahre unter normalen
Bedingungen

Technische Daten Allgemein

Betriebs-
temperatur

Betriebs-
feuchte

Lager-
temperatur

Batterietyp

Standzeit

Abmessungen

Flhlerlange
mit Sensor

Gewicht

EX-Schutz

-10..+50°C

10 ... 80 %rF

-20..+60 °C

1800 mAh wiederaufladbarer
Lithium-lonen-Akku

8h

132 x 60 x 37 mm
(LxBxH)

295 mm

291g

ATEX/UL CSA 60079-0,
UL/CSA 60079-11, Zone 2
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Geratemodelle & Zubehor

Geratemodelle

Be sure.

testo 515 Ex - Kalte
Kombi-Leckagedetektor
fur Kaltemittel

(inkl. Propan) mit ATEX-
Zulassung

Softcase
Filter
Schutzkappe

1x Kéltesensor

Artikelnummer
0563 2515

USB-C Kabel
testo 515 Ex - Gas Softcase Artikelnummer
Kombi-Leckagedetek- Filter 0563 1515
tor fur brennbare Gase Schutzkappe

mit ATEX-Zulassung

1x Gassensor

@ USB-C Kabel
testo 515 Ex - Gas- Softcase Artikelnummer
und Kalteanlagen Filter 0563 8515
Kombi-Leckagedetek- Schutzkappe

tor flr brennbare Gase
und Kaltemittel mit
ATEX-Zulassung

O®

1x Gassensor
Tx Kéltesensor
USB-C Kabel

Zubehor

Gassensor

©

Artikelnummer
0554 3515

Kéltemittelsensor
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